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QUALSIASI GUASTO O DIFETTO, oppure la scelta o l’utilizzo impropri dei prodotti e/o sistemi qui descritti o DI articoli coRReLati possono causare morte, danni personali o 
alla proprieta’.
Il presente documento e altre informazioni di Parker Hannifin Corporation, delle sue filiali e dei distributori autorizzati forniscono scelte di prodotti e/o sistemi per ulteriori approfondimenti da parte di quegli utenti 
che siano dotati di conoscenze tecniche. E’ importante che analizziate tutti gli aspetti della vostra applicazione e consultiate le informazioni riguardanti il prodotto o il sistema nel corrente catalogo del prodotto. 
A causa della varietà delle applicazioni e condizioni d’esercizio di questi prodotti o sistemi, l’utente, mediante la propria analisi e i propri collaudi, è unicamente responsabile della selezione finale dei prodotti e 
sistemi e della garanzia che tutti i requisiti di prestazione, sicurezza e avvertimento dell’applicazione siano effettivamente soddisfatti.

    ATTENZIONE!

CONDIZIONI DI VENDITA
I prodotti descritti nel presente documento sono disponibili per la vendita da parte di Parker Hannifin Corporation, delle sue filiali o dei distributori autorizzati. Qualsiasi contratto di vendita stipulato da Parker sarà 
regolato dalle disposizioni previste nelle condizioni generali di vendita di Parker (la cui copia è disponibile su richiesta).
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Parker Hannifin

Parker Hannifin e' fra i princi-
pali fornitori di componenti e 
sistemi per l'automazione ed 
il controllo dei fluidi. Il nostro 
impegno nella continua ricer-
ca di soluzioni, sviluppo ed in-
novazione ha costantemente 
perfezionato la nostra gamma 
di prodotti. La nostra offerta 
include linee di prodotto dedi-
cate per ogni utilizzo dell'aria 
compressa industriale.

La gamma di prodotti Parker, 
dal trattamento dell'aria 
compressa ai componenti 

pneumatici per l'automazione, 
prevede la progettazione di 
sistemi dedicati e personaliz-
zati secondo le esigenze dei 
nostri Clienti.

Il network di Distribuzione 
specializzato nei prodotti 
pneumatici Parker e' a dispo-
sizione della Clientela per un 
servizio locale ed una disponi-
bilita' dovunque necessario.

Le pagine seguenti illustrano 
i prodotti principali Parker per 
applicazioni pneumatiche, da 
valvole, attuatori, sistemi per 
il trattamento dell'aria com-
pressa, raccorderia, tubi ed 
alcune soluzioni per sistemi 
ed impianti. La linea di pro-
dotti Parker per l'automazione 
ad aria compressa è una 
scelta imbattibile per qualsiasi 
applicazione. 
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Attuatori

Cilindri ISO 15552 - P1D-X

•	 A norma ISO 15552
•	 Alesaggio 32 - 125 mm
•	 Doppio effetto
•	 Stelo in acciaio inossidabile 
•	 Robustezza e resistenza alla 	
	 corrosione
•	 Ammortizzamento 		
	 pneumatico regolabile
•	 Viti di ammortizzamento 	
	 trattenute in acciaio 	
	 inossidabilep64

Cilindri con bloccaggio dello stelo-P1D-L

•	 Disponibili con alesaggi da 	
	 32 a 125 mm
•	 Guarnizioni PUR per una 	
	 lunga durata
•	 Sensori a incasso
•	 Struttura resistente alla 	
	 corrosione
•	 Pistone magnetico nella 	
	 versione standard

p69

Cilindri ISO 15552 - P1D-B

•	 Disponibile in alesaggi da 32 	
	 a 125 mm

•	 Guarnizioni in PUR per una 	
	 lunga durata

•	 Nuovi sensori “drop-in”

•	 Resistenti alla corrosione

•	 Pistone magnetico standard

•	 Lubrificato con grasso 	
	 alimentarep41

Cilindri ISO 15552 - P1D-C

•	 Disponibile in alesaggi da 32 	
	 a 125 mm
•	 Guarnizioni in PUR per una 	
	 lunga durata
•	 Resistenti alla corrosione
•	 Pistone magnetico standard
•	 Lubrificato con grasso 	
	 alimentare
•	 Disponibile versione senza 	
	 sensorep52

Cilindri ISO 15552 - P1D-T

•	 Alesaggi Ø160 - Ø320 mm
•	 Lunghezze corsa 	 	
	 10 mm - 2000 mm
•	 Pistone magnetico nella 	
	 versione standard
•	 Ammortizzamento regolabile 	
	 nella versione standard
•	 Versioni per temperature 	
	 elevate
•	 Versioni speciali a richiestap56

Cilindri tondi in alluminio R32-63

•	 Disponibili con alesaggi 	
	 Ø32, Ø40, Ø50 e Ø63

•	 Doppio effetto

•	 Ammortizzamento regolabile

•	 Pistone magnetico nella 	
	 versione standard

•	 Ampia gamma di opzioni di 	
	 montaggio

•	 Altre opzioni disponibili
p86

Cilindri ISO 6431/VDMA - P1D

•	Alesaggio Ø 32 - 125 mm 
•	Standard ISO/VDMA
•	Doppio effetto con 
	 ammortizzatori regolabili
•	Pistone magnetico standard
•	Opzione connessioni flessibili
•	Funzionamento senza 
	 lubrificazione
•	Versione “Clean” per industria 	
	 alimentare

Cilindri mini 6432 - P1A

•	 Alesaggio Ø 10 –25 mm 

	 secondo ISO 6432

•	 Pistone magnetico standard

•	 Buffer di fine corsa per una 	
	 lunga durata

•	 Ammortizzatori regolabili – 	
	 Alesaggio Ø 16-25 mm

•	 Serie completa di montaggi 	
	 e sensorip78

p28
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Attuatori

Cilindri compatti - P1Q

•	 Compattezza e versatilità

•	 Opzioni magnetiche o non 	
	 magnetiche

•	 Gamma di sensori con 	
	 montaggio a filo

•	 Tampone di 	 	
	 ammortizzamento nella	
	  versione standard

•	 Anello di usura pistone su 	
	 Ø32 - Ø100 mmp117

Cilindri compatti - P1P

•	 Alesaggio 20 - 100 mm
•	 Conformità con ISO 21287
•	 Costruzione resistente alla 	
	 corrosione e con peso ridotto
•	 Pistone magnetico nella 	
	 versione standard
•	 Ammortizzamento elastico
•	 Attacco snodato diretto
•	 Attacchi a norma ISO 15552 e 	
	 serie globale di sensori 	
	 comune a P1Dp100

Cilindri a corsa breve - C05

•	 Cilindri a corsa breve per 	
	 un’elevata forza di chiusura.

•	 Dimensioni compatte, 	
	 ingombri ridotti

•	 Versioni a semplice e doppio 	
	 effetto

•	 Semplice installazione

p123

Attuatori Rotanti - P5RS

• Alesaggi Ø 16, 20, 25 e 32 mm

• Doppia cremagliera e pignone

• Regolabile tra 0 °e 190 °

•  Pistone magnetico standard

• Regolazione della corsa 	
	 standard

• Disponibile con deceleratori

p139

Pinze - P5G

•	 Disponibili nei 10 - 32 mm.

•	 Dispositivo portapezzo 	 	
	 pneumatico guidato di 		
	 estrema precisione.

•	 Magnetico standard

•	 Portaganasce in acciaio inox

•	 Punti di riferimento presa 	
	 standard

p130

Cilindri in acciaio inossidabile
ISO 6431 - P1S

•	Interamente in acciaio	
	 inossidabile
•	Standard ISO 6431 Alesaggio	
	 Ø 32-125 mm
•	Pistone magnetico standard
•	Design pulito ideale per il	
	 lavaggio
•	Lubrificazione iniziale con 	
	 grasso per applicazioni 	
	 nell’industria alimentare

Cilindri compatti - P5T

•	Alesaggio Ø 12 - 100 mm
•	Cilindro completo di guide 	
	 integrate
•	Cuscinetti a ricircolo
•	Ammortizzamento di fine 	
	 corsa standard
•	Standard magnetico
•	Montaggio e connessione 	
	 flessibile
•	Corse standard 10 - 200 mm

p92

p125

Cilindri in acciaio inossidabile
ISO 6432 - P1S

•	Mini-cilindri conformi a 	
	 ISO 6432
•	Interamente in acciaio inox 	
	 per alesaggi da 10 a 25 mm
•	Pistone magnetico standard
•	Doppio e semplice effetto
•	Paracolpi di fine corsa per 	
	 una lunga durata di 		
	 funzionamento
•	Disponibile con 	 	
	 ammortizzatori regolabilip87
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Attuatori

Cilindri senza stelo Origa - OSP-P

•	 Compattezza: guida integrata 
nel profilo del cilindro

•	 Lunga durata e ampi intervalli 
di manutenzione

•	 Carichi e momenti elevati

•	 Design semplificato per un 
agevole riadattamento => 
manutenzione facilitata

•	 Raschiaolio e ingrassatori 	
integratip158

Cilindri a doppio stelo - RDV e AZ

Serie RDV

Serie AZ

•	 Antirotazione
•	 Doppio effetto
•	 Ammortizzamento regolabile
•	 Pistone magnetico nella 	
	 versione standardp150

Cilindri senza stelo Origa - OSP-L

•	 Struttura totalmente 	
	 modulare

•	 �Compatibilità con la gamma 
completa di componenti  
del sistema ORIGA OSP

•	 Carichi e momenti elevati

•	 Risparmio di spazio

•	 �Per una vasta gamma di 	
carichi, velocità e profili di 
movimentop189

Cilindri magnetici senza stelo - P1Z

•	Doppio effetto con guida
•	Accoppiamento magnetico 	
	 senza collegamento 	
	 meccanico
•	Protezione meccanica in caso 	
	 di sovraccarico occasionale 	
	 dovuto al disaccoppiamento 	
	 magnetico
•	La slitta e la camera del 	
	 pistone sono a tenuta di 	
	 pressionep207

Deceleratori - SA

•	 Collare di arresto integrato

•	 Ammortizzatore morbido

•	 Flangia rettangolare

•	 Piedino di attacco

•	 regolabile, senza molla di 	
	 ritorno, per l’uso con 	
	 serbatoio aria-olio esterno

p217

Deceleratori - MC-SC

•	 Versioni compatte per 	
	 applicazioni gravose

•	 Elevato assorbimento di 	
	 energia

•	 Bassa forza di ritorno

•	 Lunga durata di esercizio

•	 Produttività ottimizzata

•	 Manutenzione ridotta
p249

Slitte di precisione - P5SS

•	Elevata precisione
•	Ales.  Ø6, 8, 12,16, 20 e 25 mm
•	Combinazione di doppio 	
	 diametro del cilindro e  guida 	
	 lineare
•	Pistone magnetico standard  
•	Paracolpi in gomma standard  
•	regolatori della corsa 	
	 disponibili
•	Ammortizzatori disponibilip141
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Attuatori Rotanti

Motori ad aria a pistoni radiali - P1V-P

•	 Tre motori di base con 	 	
	 potenza pari a 73,5, 125 e 228 		
	 con una pressione di 		
	 alimentazione di 5 bar

•	 Per questi motori sono 	 	
	 disponibili diverse 			 
	 trasmissioni che assicurano 	 	
	 la velocità e la coppia 	 	
	 corrette per ogni applicazione

•	 Unità di frenatura a molla 	 	
	 integrata.p270

Motori ad aria di grandi dimensioni- P1V-B

•	Questi motori di grandi 	
	 dimensioni sono progettati 	
	 per l’uso nelle applicazioni 	
	 più complesse, in cui siano 	
	 richiesti eccezionali livelli di 	
	 potenza, coppia, robustezza 	
	 e affidabilità.

p268

Attuatori rotanti - RA

•	5 formati disponibili

•	Coppia da 20 a 200 Nm

•	Angoli di rotazione di 90° 	
	 o 180°

•	Albero di trasmissione con 	
	 sede per chiavetta

•	Collegamento diretto valvole 	
	 Namur

p281

Attuatori rotanti - VRS/VRA

•	Versione VRA (da Ø32 a Ø80 mm)

•	�Versione standard VRA 	 	
(da Ø32 a Ø125 mm) per 		
ambienti corrosivi

•	Angoli di rotazione di 	 	
	 96°, 186° o 366°

•	Versione magnetica 	 	
	 opzionale

p283

Motori pneumatici inox - P1VS

•	 Interamente in acciaio	
	 inossidabile
•	Potenza da 0,120 a 1,2 kW
•	Per applicazioni	 	
	 particolarmente impegnative
•	Funzionamento senza	
	 lubrificante intermittente
•	Guarnizioni esterne in FPM
•	 Ideali per applicazioni	
	 nell’industria alimentare

Attuatori rotanti - PRO-PRN

•	 Design compatto
•	 Costruzione robusta
•	 Lunga vita senza 
	 manutenzione
•	 Elevato rapporto coppia/	
	 peso in uscita
•	 Ampia scelta di coppie 	
	 fornibili (fino a 247 Nm)
•	 Gamma di montaggi,	
	 ammortizzamento idraulico 	
	 e sensori di posizione

Attuatori rotanti PV – Tipo a palette

•	 Attuatori a doppio effetto

•	 Palette singole o doppie

•	 Design compatto pulito

•	 Coppia uniforme in entrambe 	
	 le direzioni

•	 Disponibili regolazioni 	
	 angolo di rotazione e sensori

Motori pneumatici ad elevata
coppia- P1V-M

•	Movimento a lamelle
•	Potenza 0,2 KW, 0,4 KW,	
	 e 0,6 KW
•	Velocità a vuoto da 28 a	
	 10000 giri/min
•	Coppia da 0,38 Nm a 380 Nm 	
	 alla massima potenza in uscita
•	Versione standard con 	
	 flangia montatap260

p278

p265

p280
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Attuatori Speciali

Cilindri di arresto pneumatici - STV/STVR

•	 Disponibili con ammortizzatori 	
	 industriali di tipo idraulico
•	 Versione verticale e 	 	
	 orizzontale
•	 Ammortizzatore integrato per 		
	 carichi trasportati di peso 	 	
	 elevato
•	 Rullo per carichi trasportati 	 	
	 di peso ridotto
•	 Stelo ad arresto diretto per 		
	 carichi di peso elevato p288

Cilindri idraulici di bloccaggio - VB

•	 Cilindri a semplice effetto

•	 Dimensioni compatte con 	
	 elevate forze di bloccaggio 	
	 fino a 2700 daN (dipende 	
	 dalla pressione dell’aria)

•	 Funzionamento con aria 	
	 compressa, non richiede 	
	 speciali installazioni

p299

Hydrochecks

•	Gamma di dimensioni 	
	 imperiali

•	Possibilità di avanzamenti 	
	 controllati regolari

•	Corse fino a 450 mm

p301

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

•	Per requisiti particolarmente 	
	 rigidi in fatto di carichi e forze

•	 �Per applicazioni ad 
alta velocità e profili di 
movimento estremamente 
dinamici 

•	 �BHD con cinghia dentata e 
guida Heavy Duty integrata: 
guida a rulli o guida con 
cuscinetti a ricircolo di sferep307

Attuatori elettrici lineari Origa HMR

•	Tre tecnologie di 	 	
	 azionamento alternative su 	
	 un unico profilo
•	Flessibilità e affidabilità 	
	 eccezionali
•	Velocità e precisione elevate
•	Profili in due versioni e 	
	 quattro formati
•	Carter a innesto IP54 	
	 opzionalip357

Cilindri a soffietto - 9109

•	 Alesaggio 10 misure da 70 a 	
	 660 mm 

•	 Corse da 45 a 430 mm

•	 Movimento privo di attrito a 	
	 pressione elevata

•	 A singola, doppia o tripla 	
	 convoluzione		
•	 Esente da manutenzione

Cilindri pressori - C0D/C0P

•	Per pressioni elevate e corsa 	
	 breve

•	Dimensioni compatte

•	Versioni con diaframma o 	
	 pistone

•	Semplice o doppio effetto

p302

p296
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Valvole

Valvole ad otturatore per applicazioni pesanti

•	 �Connessione sul corpo G3/8 
e G1/2

•	 �Molla di ritorno 2/2 e 3/2 NC 
standard

•	 Otturatore ad alta portata

•	 �Azionamenti manuali, 	
meccanici ed a solenoide.

•	 Forze di attuazione ridotte

•	 Fori integrati per il montaggio.p421

Valvole Viking Lite

•	3 dimensioni: G1/8, G1/4 	
	 e G3/8.

•	�Grande portata con tempi di 
commutazione brevi.

•	Bassa pressione di 		
	 commutazione.

•	Guarnizioni della spola 	
	 bidirezionali dinamiche.

p371

Valvole di comando direzionali Adex

•	2 misure: M5 e 1/8"

•	Corpo compatto e alta portata

•	 �Tempo di risposta velocissimo, 
inferiore a 10 ms

•	 �Durata prevista superiore a 
50.000.000 di cicli

•	 �Basso consumo energetico, 
solo 0,6 W

p399

Valvole a spola in miniatura

•	 Connessione sul corpo G1/8

•	 Corpo pressofuso robusto

•	 Configurazioni 3/2 e 5/2

•	 Spola in acciaio inox

•	 �Tenute del corpo in Viton 
standard

•	 �Fori integrati per il montaggio

•	 �Azionamenti manuali, 	
meccanici e automatici.

Valvole a spola intermedie

•	Connessione sul corpo G1/4

•	Corpo pressofuso robusto

•	Configurazioni 3/2, 5/2 e 5/3

•	Spola in acciaio inox

•	�Tenute del corpo in Viton 
standard

•	Fori integrati per il montaggio

•	�Azionamenti manuali, 
meccanici e automatici.

p405

p405

Valvole Viking Xtreme - P2L

•	Disponibili nelle versioni per 	
	 bassa ed alta temperatura. 

•	 4 taglie: G1/8, G1/4, G3/8 e 	
	 G1/2

•	Ampia gamma di 		
	 configurazioni 5/2 e 5/3

•	Design compatto con una 	
	 elevata resistenza alla 	
	 corrosione

Valvole DX ISO

•	 Taglie 1, 2 e 3 ISO 5599-1

•	 Taglia 01 e 02 (26 e 18 mm)
	 ISO 15407-1

•	 Applicazioni dal vuoto fino 	
	 a 12 bar

•	 Alimentazione pilotaggio
	 interna o esterna alla stessa 	
	 valvola

Valvole per servizio gravoso - VA

•	 Valvole robuste per 	
	 applicazioni pesanti
•	 Azionamenti grandi e solidi 	
	 per un funzionamento 	
	 agevole
•	 Ottima resistenza alla 	
	 corrosione
•	 Fori di montaggio integrati
•	 Versioni per montaggio 	
	 pannellop417

p381

p429
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Valvole

Valvole compatte - Serie PVL

p510

•	Valvola compatta a flusso 	
	 elevato

•	Connessione istantanea o 	
	 filettata	

•	Montaggio su binario DIN

•	Costruzione leggera

Interfacce elettropneumatiche - PS1

p507

•	 Valvola ad otturatore ad alta 	
	 velocità

•	 Connessione istantanea

•	 Blocco terminali incorporato

•	 Indicatore di pressione

•	 Montaggio su binario DIN

Isysnet

p514

•	 �Un’offerta completa di 	
comunicazione fieldbus per 
gruppi valvole

•	 �Backplane I/O estremamente 
veloce con collegamenti 
change-of-state (COS) per le 
massime prestazioni

•	 Certificazioni UL,C-UL e CE

Valvole Isys Micro

•	 Moduli di 4 valvole affiancate 	
	 per il minimo ingombro

•	 Alte prestazioni

•	 Portata ottimizzata per tubi 	
	 da 6 mm

•	 Disponibili con manifold sul 	
	 lato inferiore.

p461

Controllo logico

p538

•	 �Gamma completa di moduli 
di elaborazione logica

•	 �Unità indipendenti, impilabili 
e combinabili

•	 Tempi di risposta velocissimi

•	 Indicazione visiva

•	 Montaggio su barra DIN

Azionamento e controllo dei processi - PXB

p543

•	 �Azionamento montato su 
pannello

•	 Versioni 3/2 NA o NC

•	 �Valvole pneumatiche 	
combinabili con interruttori 
elettrici

•	 Struttura modulare

•	 Vasta scelta di attuatori.

Valvole Isys

•	Taglie 1, 2 e 3 ISO 5599-1/2

•	Taglie 01 e 02 ISO 15407-1/2

•	Eccellente affidabilità, lunga 	
	 durata, oltre 30 milioni di 	
	 operazioni

•	Gamma completa, plug-in e 	
	 standard

•	Tecnologia WCS a spola

Sistema Moduflex - P2M

•	Compatto, portata elevata.
•	Flessibilità e modularità 	
	 totale.
•	Moduli indipendenti, 
	 isole- valvole con 
	 connessioni individuali o 	
	 collegamenti integrati.
•	Collegamento interno o 	
	 esterno all’elettropilota 	
	 integrato.
•	Connessioni push-in.p481

p437
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Valvole

Microfix Solenoids - P2D

p550

•	 Tipo di montaggio sottobase 
solenoidi da 12 mm

•	 Accoppiamenti istantanei a 
pressione per ingresso 	
(Ø 8 mm) e uscite (Ø 4 mm)

•	 Silenziatore in ottone

•	 Tempo di risposta rapido

•	 Comando manuale 		
multifunzione

Valvole piatte a saracinesca 4/3 vie - DRS

p587

•	 Leva rotante

•	 Interruttore rotante

Valvole attuate a pedale - Serie F

p589

•	 Attuate a pedale

•	 Connessioni per versione 	
	 a 3/2 vie

Valvole di arresto 2/2 - Serie ARKV

p591

•	 Valvola 2/2 vie

•	 Valvola ad otturatore 	
	 normalmente chiusa

•	 Montaggio - Diretto nella 	
	 tubatura

Valvole 3/2 vie - Serie K9

p593

•	 Leva rotante, indicizzata
•	 Leva rotante, ritorno a molla
•	 Leva rotante, indicizzata, 	
	 bloccata in due posizioni
•	 Pulsante
•	 Azionamento a camme
•	 Azionamento a camme 	
	 commutato
•	 Azionamento a stantuffo
•	 Supporto oscillante

Valvole di controllo direzionale - Serie S9

p599

•	Leva manuale

•	 Pneumatica

•	 Azionata con pilota elettrico

•	 Azionata con pilota elettrico 	
	 con aria pilota esterna

•	� Azionamenti per montaggio 	
a pannello per diametro di 	
montaggio secondo 	
DIN 43696 

Interruttori di finecorsa - PXC

p546

•	 �Molla di ritorno 3/2 NC 
standard

•	 �Versioni con connessioni 
Ø 4 mm, M5 e G1/8

•	� Versioni in miniatura e 
compatte

•	� Ampia scelta di azionamenti 
a leva, rulli e antenna 
ultraleggeri.

Unità di comando a due mani - PXP

p548

•	 Design ergonomico

•	 �Involucro robusto in polimero 
o metallo

•	 �Conforme ai requisiti di 
protezione da azionamento 
accidentale e manomissione

•	 �Conforme ai requisiti delle 
norme EN574 ed EN954-1
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Ventose

•	 Ventose piatte e a soffietto

•	 Connessioni maschio e 	
	 femmina

•	 Differenti materiali

•	 Diametri diversi

Prodotti Vuoto

Sensori Vuoto

•	 da -1 a +10 bar

•	 Uscite analogica e/o digitali

•	 Con display

Generatori Vuoto

•	 Generatori base

•	 Generatori base con switch 	 	
	 elettromeccanico

•	 Generatori in linea

•	 Generatori integrati piccoli 	 	
	 e grandi

Accessori Vuoto

•	 Silenziatori ad elevate 	
	 prestazioni e filtri vuoto

•	 Cavi elettrici con connettori 	
	 M8 a 4 pin
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Trattamento aria compressa

•	Unità compatte con 	
	 filettatura sul corpo

•	Dimensioni attacco G1/4

•	L’ottimo deflettore garantisce 	
	 la massima rimozione di 	
	 acqua e particelle

•	Robusto pistone di controllo 	
	 con guarnizione a labbro per 	
	 una lunga durata

p654

Sistema di trattamento dell’aria - P3L Lite

Moduflex Lite - Serie P3X

•	 Connessioni integrate 1/2	
	 o 3/4
•	 �Elemento ad alta efficienza 

da 5 micron standard
•	 �Massima efficienza di 

rimozione dell’acqua
•	 �Pressioni secondarie 8 e 

16 bar
•	 �Membrana scorrevole a lunga 

durata
•	 Essiccatori a membrana

•	�Manometro incorporato per il 
minimo ingombro 
(solo misura P31)

•	�Regolatori con manifold 
disponibili

•	�Valvole di intercettazione a 
norma OSHA

•	�Valvole ad avviamento 
progressivo con scarico

•	�Regolatore proporzionale 
elettronico

FRL - Serie P3Z

•	 �Lo sfiato automatico e 	
l’otturatore bilanciato 	
assicurano una risposta 	
immediata e una regolazione 
accurata della pressione

•	 �Connessioni con flange 
G11/2" e 2”, corpo da 2"

•	 �Erogazione d’olio 	 	
proporzionale su una vasta 
gamma di flussi d’aria.

FRL modulari - Serie P3Y

•	 �Connessioni integrate 3/4 o 
1" (BSPP o NPT)

•	 �Elemento ad alta efficienza 
standard

•	 �Massima efficienza di 
rimozione dell’acqua

•	 �Pressioni secondarie 12 e 
16 bar

Essiccatori a membrana modulari - P3X
•	 �Trattengono il vapore acqueo e 

abbassano il punto di rugiada in 
pressione

•	Design compatto
•	Nessun collegamento elettrico
•	 �Idonei per gli ambienti pericolosi
•	Nessuna parte mobile
•	 �A prova di usura e senza 	 	

manutenzione
•	 �Non aumentano il consumo 

d’aria
•	 �Caduta di pressione inferiore a 
0,1 bar

p634

p664

p656

p669

p662

Sistema Global di trattamento dell’aria

Regolatori di pressione elettronici

•	Tempi di risposta molto	
	 rapidi
•	Accurata pressione di uscita
•	 Impostazioni microparametri
•	Parametri I/O selezionabili
•	Rapidi, massimo scarico
•	 Il display a LED indica la 	
	 pressione di uscita
•	Funzione abilitazione 	
	 automaticap672

Regolatori di pressione di precisione

•	Ripetibilità elevata

•	Capacità di scarico 		
	 estremamente elevata sul 	
	 modello R220

•	Alta portata sul modello R230

p691
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Trattamento aria compressa

Pressostati

•	Adatti al funziomento a 	
	 sicurezza intrinseca

•	Design compatto

•	Elevata frequenza di 	
	 commutazione

•	Design moderno

•	A prova di urti fino a 30 g

p709

 Valvole di controllo micrometrico

•	Regolazione micrometrica

•	Controllo di precisione

•	Valvole di non ritorno e 	
	 valvole a spillo

p722

Dry Air System - P3TJ

•	� Progettazione in conformità 
alla norma ASME VIII Div.1, 
certificazione CSA/UL/CRN e 
omologazione CE 
(PED, EMC, LVD).

•	 �Installazione versatile grazie 
alle connessioni multiple in 
linea di ingresso e uscita.

•	� Possibilità di montaggio a 
pavimento, su banco o parete/
tetto.

Filtri per aria compressa - P3T

•	 �Testati in conformità alla 
norma ISO 8573.9

•	 �Efficienza elevata di 	
rimozione dei liquidi a 	
qualsiasi portata

•	 �Cadute di pressione ridotte 
per i minimi costi di esercizio

•	 �Disponibilità di connessioni di 
varie misure in base alla 	
portata per la massima 	
versatilità di installazionep698 p706

FRL in miniatura Prep-Air II®

•	 �Unità compatte con 	
connessioni sul corpo.

•	Connessioni G1/8 e G1/4.
•	 �Deflettore esclusivo per la 
massima efficacia di rimozione 
di acqua e particolato.

•	 �Pistone di controllo massiccio 
con tenuta a labbro per la 	
massima durata.

•	 �Erogazione d’olio proporziona-
le su una vasta gamma di flussi 
d’aria.p693

FRL in acciaio inox

•	FRL in acciaio inossidabile 	
	 316 progettati per resistere 	
	 agli ambienti corrosivi

•	Consigliabili per applicazioni 	
	 marine e offshore, chimica, 	
	 petrolio e processi industriali

•	I filtri a coalescenza sono 	
	 disegnati per rimuovere olio 	
	 e acqua fino a 0,01µp695

Protezione AirGuard

•	Manutenzione minima, 	
	 possibilità di riparazioni con 	
	 l'impianto in funzione.

•	Affidabile ed a prova di 	
	 manomissione, non necessita 	
	 di regolazione.

•	Conforme alle norme UE

•	Conforme alla norma 	
	 ISO 4414 (5.4.5.11.1) 2009

Controlli per cilindri

•	 Raccordi innestabili o filettati

•	 Opzioni multifunzione

•	 Montaggio diretto sulle 	
	 connessioni dei cilindri

•	 Raccordo pilota orientabile

•	 Sensore di contropressione 	
	 pneumatico, elettrico o 	
	 elettronico

p715

p717
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Trattamento aria compressa

Silenziatori per scarichi

•	Versioni ultraleggere 	
	 completamente in plastica
•	Metallo sinterizzato
•	Versioni totalmente in metallo 	
	 per applicazioni pesanti
•	Versioni con collegamenti a 	
	 innesto
•	Riduzione del livello di 	
	 rumorosità
•	Ridotta generazione di 	
	 contropressionep725

Silenziatori per scarichi

•	Versioni in metallo, acciaio 	
	 inox o plastica

•	Regolazione con cacciavite

•	Controllo semplificato della 	
	 velocità del cilindro

•	Riduzione del livello di 	
	 rumorosità

p727

Silenziatori per scarichi

•	 Rimuove la nebbia d’olio 	
	 dall’aria di scarico

•	 Efficiente effetto silenziatore 	
	 sull’aria di scarico

•	 Migliora le condizioni di 	
	 lavoro

p728

Valvole di controllo della portata in 	
linea e per impieghi gravosi

•	Regolazione con cacciavite

•	Corpo robusto

•	Portata elevata

•	Bypass con portata elevata

•	Ampia gamma di dimensioni

p722

Valvole a navetta e di scarico rapido

•	 Aumenta la velocità del 	
	 pistone, membrana 	
	 super-sensibile.

•	 Utilizzabili come valvole a 	
	 navetta differenziali.

•	 Consentono di applicare due 	
	 segnali separati al pilota 	
	 pneumatico.

•	 Differenziale 0,6 bar, tenute 	
	 in Viton standard.p723
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Parker KV Division
Parker KVD è specializzata nella progettazione e produ-
zione di soluzioni integrate “chiavi in mano” per il controllo 
di aria, gas e fluidi. In generale, mette a disposizione tutta 
la propria esperienza nella progettazione dei circuiti e dei 
sistemi necessari per i sistemi di comando pneumatici ed 
elettropneumatici rilevanti.

Prototipazione/produzione rapida

Risparmio di tempo e denaro
Parker KVD ha compiuto i primi passi nella Tecnologia 
di Produzione Avanzata nel 1999 e da allora applica il 
concetto di Prototipazione/produzione rapida.
La maggior parte di componenti e progetti è stata 
progettata sulla base di queste tecnologie.

Oggi, ai clienti vengono forniti componenti per 
prototipazione/produzione rapida di altissima qualità.

Dal disegno CAD alla prototipazione/
produzione rapida

Grazie all’avvento del CAD 3D, agli sviluppi dei materiali 
e alle nuove tecnologie come SLS e SLA, la possibilità di 
tradurre semplicemente i dati CAD in un modello fisico 3D 
è diventata una realtà.
Per la fornitura di particolari sinterizzati o stampati 	
complessi, in metallo o plastica, direttamente dal modello 
3D, Parker KVD utilizza un processo “material on” anziché 
“material off”.

I modelli/prototipi consentono:
•	 Visualizzazione immediata di un concetto

•	 Comunicazione facile e veloce con i clienti

•	 Identificazione dei problemi di ergonomia

•	 Progettazione rapida

Anestesia e Ventilazione

Gli esclusivi elementi di controllo 
Parker KVD vengono utilizzati da 
anni per migliorare le prestazioni 
di diversi sistemi di gestione del 
flusso di gas in:

•	 Sale operatorie moderne

•	 �Unità di cura intensiva o 
rianimazione

•	 �Reparti di terapia intensiva 
neonatale, un campo molto 
importante nelle Life Science. 
È disponibile una vasta gamma 
di sistemi anche per questa 
applicazione.

Odontotecnico - Sistemi di abrasione ad aria

Qui viene prodotto un sistema 
compatto per il controllo di gas, 
fluidi e sostanze abrasive con 
questa procedura.

Grazie alla prototipazione 
rapida interna di KVD, il design 
innovativo può essere portato in 
produzione in poche settimane, 
dai controlli di base ai sistemi 
di aspirazione e lucidatura ad 
aria ecc.

Life Science

Le soluzioni e i sistemi 
pneumatici, elettropneumatici 
e oleodinamici sono il cuore di 
numerose tecnologie avanzate:

•	 Farmaceutica

•	 Diagnostica

•	 Dispositivi medicali

•	 Strumentazione analitica

•	 Prodotti per ricerca medicale

•	 Semiconduttori

•	 Sistemi sanitari

Clean Room

Parker KVD dispone di 
locali Clean Room per una 
superficie complessiva di 
380 mq. Le nostre Clean 
Room sono conformi alla 
norma ISO 14644-1, Classe 6, 
(FED Standard 209E, Classe 
1000), con un’area dedicata di 
movimentazione del materiale 
e stoccaggio. Disponiamo 
di oltre 24 mq di cabine a 
flusso laminare conformi alla 
norma ISO 14644-1, Classe 4 
(FED Standard 209E, Classe 
10). Le nostre Clean Room 
servono numerosi settori, dai 
semiconduttori al medicale, 
dalla misurazione di precisione 
alla strumentazione.
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Sistemi KVD

Ferrovie - Sistemi di controllo delle porteTrasporti

Parker KVD progetta e produce 
sistemi e componenti per il 
settore dei trasporti da più di 
30 anni, tra cui una vasta gamma 
di attuatori con o senza stelo 
per la realizzazione di soluzioni 
complete per tutti i tipi di porte.

Tutti i componenti sono conformi 
agli standard del settore in 
termini di range di temperatura, 
tolleranze di tensione e tenuta.

Commerciale - Sollevamento assali

I sistemi di sollevamento 
per assali Parker KVD sono 
progettati in conformità alle 
norme internazionali vigenti 
e possono garantire risparmi 
tangibili riducendo sia l’usura dei 
pneumatici che i costi operativi.
In genere, questi sistemi 
incorporano:
•	 �Rilevamento di carico e 

posizione a bordo
•	 �Funzione di bypass per 

l’assistenza al controllo della 
trazione

•	 Conformità IP67
•	 �Compensazione automatica 

dell’assetto di marcia
•	 �Riduzione automatica del 

carico sull’assale
•	 �Ampio range di temperatura e 

tensione

Ferrovie - Toilette sotto vuoto

I rifiuti sanitari vengono stoccati 
in serbatoi di ritenzione a bordo, 
quindi trasferiti sotto vuoto. Peso 
e ingombro vengono ottimizzati 
integrando il controllo di aria/
vuoto e fluidi in un unico modulo:

•	 Sistemi di controllo modulari

•	 �Valvole di comando per mezzi 
liquidi

•	 �Valvole di comando per aria e 
vuoto

•	 Valvole di scarico

•	 �Movimentazione di detergenti 
e acqua

•	 Autoadescanti e autopulenti

•	  �Facilità di montaggio e 
manutenzione 
(con connettori ad attacco 
rapido e cavi multianima)

I sistemi di controllo delle porte 
sia interne che esterne vengono 
personalizzati sulla base delle 
esigenze specifiche del cliente in 
termini di:

•	 Sicurezza

•	 Esigenze operative

•	 Disponibilità di spazio

•	 Affidabilità

Energie alternative

Per Parker KV Division, le 
energie alternative sono un 
segmento strategico, sia per 
la crescita globale che per il 
rispetto dell’ambiente.

La stretta collaborazione con 
il cliente fin dalle fasi iniziali 
di sviluppo può portare nuove 
opportunità interessanti.

Generatori a idrogeno

Nel settore dei veicoli 
commerciali e privati, l’adozione 
della tecnologia delle pile a 
combustibile a idrogeno ha 
portato Parker KVD allo sviluppo 
di un sistema di controllo per 
tutta la movimentazione del 
fluido nel prodotto.

Ogni componente della soluzione 
viene personalizzato per ridurre 
ingombro, peso e costo senza 
compromessi in termini di 
prestazioni o durata del sistema.
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Agricoltura -				  
Mungitori automatici

I sistemi pneumatici trovano 
diverse applicazioni in 
agricoltura.

Questo mungitore 
completamente automatico 
prevede un robot montato 
in posizione verticale su una 
traversa superiore e dotato di 
un sistema a doppia scansione 
con telecamera e sensore a 
ultrasuoni. Il software speciale 
supporta il collegamento rapido 
di vari tipi di supporti.

Il sistema verifica anche il 
corretto attacco agli animali. In 
combinazione al riconoscimento 
remoto degli animali, assicura 
un processo di produzione 
completamente autonomo.

Modulo integrato di miscelazione 
ed erogazione di gas per ventilatori 
neonatali

Questo modulo è progettato per 
il controllo, la miscelazione e 
l’erogazione di aria e ossigeno 
nell’ambito di un sistema 
ventilatore neonatale. Le valvole 
di comando pneumatiche ed 
a solenoide sono componenti 
standard integrati per lo sviluppo 
di sistemi di controllo “chiavi in 
mano”.
Materiale: poliuretano riempito 
con alluminio, progettato 
specificatamente per integrare i 
numerosi componenti del circuito 
in un unico modulo di controllo. 
Il modulo finito diventa quindi 
parte di un sistema di controllo 
per ventilatore più grande. Le 
valvole vengono montate in 
superficie o integrate come 
richiesto, utilizzando il processo 
AMT brevettato da Parker KVD 
per incorporare un circuito 
pneumatico complesso, camere 
volumetriche e di miscelazione 
comprese.

Criochirurgia

La criogenia è molto diffusa 
in alcune delle procedure 
chirurgiche e di alleviamento del 
dolore più avanzate. Sfruttando 
il freddo estremo, la distruzione 
dei tessuti indesiderati è 
diventata uno dei metodi di 
trattamento preferiti, in quanto 
riduce al minimo il disagio ed 
evita il ricovero ospedaliero o 
l’esigenza di anestesia.

Le fasi critiche di congelamento 
e scongelamento rapido possono 
essere monitorate e controllate 
con precisione con i sistemi 
di controllo modulari speciali 
per la gestione del gas liquido 
negli strumenti di crioanalgesia 
sviluppati da Parker KVD.

Sistemi KVD

Cromatografia gas/liquido e 
spettrometria di massa

Fin dai primi sviluppi degli 
analizzatori, le applicazioni 
di sequenziamento di DNA e 
proteine hanno fornito grandi 
risultati. I partner principali di 
Parker KVD sono i ricercatori e 
i fornitori di soluzioni innovative 
per le Life Science nei campi di 
chimica analitica e medicina, 
che possono contare su basso 
consumo e livelli di perdita 
precisi su gas accuratamente 
selezionati come l’azoto.
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Sistema di controllo per autocisterne

Parker KVD sviluppa 
componenti e sistemi speciali 
per autocisterne con i massimi 
livelli di sicurezza grazie 
all’uso di attuatori e sistemi di 
interblocco dei freni ad aria, non 
elettrici. Infatti, è più economico 
utilizzare soluzioni di controllo 
pneumatiche anziché protette 
dalle esplosioni.

Alcuni esempi di applicazioni:

•	 �Sistemi di controllo del carico 
inferiore (BVLR)

•	 �Selezione mandata singolo 
tubo o avvolgitubo

•	 �Controllo della velocità della 
presa di forza di motore e 
pompa

•	 �Controllo delle valvole di 
bypass

•	 Interblocchi per tubi

•	 Interblocchi per barre di 
protezione

•	 Sistemi antisfioro

•	 Azionamento di rail protettivi

•	 �Sistemi di azionamento remoto 
delle botole

Sottosistema pneumatico completo

Questa unità è progettata per 
la funzionalità pneumatica 
necessaria per controllare il 
movimento del reticolo in una 
macchina litografica impiegata 
per la produzione dei wafer per 
semiconduttori.

Generatori di corrente

Nei luoghi remoti che 
necessitano di corrente elettrica 
autonoma, la tecnologia delle 
pile a combustibile rappresenta 
un’alternativa ecologica ed 
economica.

I generatori di corrente utilizzano 
i carburanti alternativi disponibili 
e gli unici sottoprodotti sono 
elettricità e acqua pura. 
Sfruttando la vasta gamma di 
prodotti dell’organizzazione 
Parker, è stata sviluppata una 
soluzione per gestire tutti i 
controlli dei gas all’interno di un 
generatore di corrente.

Sistemi KVD

Per ulteriori informazioni, visitare: www.parker.com
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Fluid Controls

Parker Hannifin Corporation
Automation Group

p554

p563

p585 p577

p564

p676

Regolatore di pressione proporzionaleValvole 2/2 per intercettazione di aria

•	 Raccordi 1/4"-2"

•	 Pressioni fino a 40 bar

•	 Funzione normalmente 	
	 aperta/normalmente chiusa

•	 Azionamento diretto o 	
	 servoassistito

•	 Grande affidabilità e vita 	
	 attesa.

•	 Opzione comando manuale 	
	 disponibile

•	 Tempi di risposta rapidi

•	 Può montare parti elettriche	
	 Lucifer® 

Valvole 3/2 e 5/2 con interfaccia Namur

•	 Interfaccia NAMUR 1/4"-1/2"

•	 Placca di conversione NAMUR 	
	 brevettata

•	 Portate elevate: Qn 3000 L/min

•	 Versione equipaggiata con 	 	
	 solenoide o predisposta per 		
	 attuazione pneumatica

•	 Alluminio ad alto grado di re	 	
	 sistenza

•	 Prodotti certificati ATEX per 	 	
	 zona 22 products

•	 Tempi di commutazione rapidi

Valvole 3/2 per controllo aria

•	 Versioni per raccordi 1/8" - 	
	 1/4" e a flangia

•	 Pressioni operative fino a 30 	
	 bar

•	 Funzioni disponibili: normal	
	 mente chuisa, normalmente 	
	 aperta, universale

•	 Grande affidabilità e vita at	
	 tesa

•	 Tempi di risposta rapidi

•	 Può montare parti elettriche 	
	 Lucifer 

Parti elettriche standard, ATEX e IECEx

•	 Concetto modulare per uti	 	
	 lizzo con le valvole dedicate

•	 D / B Terminal Standard

•	 Disponibili diversi voltaggi 	 	
	 AC/DC

•	 Disponibili diversi gradi di 	 	
	 protezione

•	 Sviluppate in conformità con i 		
	 più recenti standard nazionali 		
	 e internazionali

•	 Zone ATEX 0, 1, 2, 20, 21, 22, 	 	
	 protezioni ia, ib, dm, d, e, m, 		
	 me, n

EExPress Bus Manifold per zone ATEX

•	 EExPressTM è un sistema 	
	 modulare che include Gate	
	 way, moduli Input Sensors e 	
	 moduli 5/2

•	 EExPressTM utilizza il proto	
	 collo Profibus DP

•	 IP65-non è richiesto il 	
	 cabinet

•	 Protezione zona 1, 2, 21 e 22

•	 Disegnato per utilizzo plug & 	
	 play

•	 Raccordi 1/4"-2"

•	 EPP4 Lucifer® 		
	 programmabile: tutti i para	
	 metri possono es sere 	
	 regolati attraverso il 	
	 software PC “Calys”

•	 Consumi energetici ridotti 	
	 (2.2W)

•	 Tempi di risposta rapidi, 	
	 basso livello di isteresi (0,5%)

•	 Display remoto

•	 Design leggero e compatto
•	 Software di facile utilizzo
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Valvole a solenoide per controllo fluidi
I prodotti Fluid Control sono stati sviluppati per garantire 
ai nostri Clienti le migliori prestazioni. Ciascuna valvola è 
stata sviluppata per garantire i migliori risultati, è costruita 
con macchinari moderni e con un processo severamente 
sotto controllo e garantisce delle prestazioni standard non 
necessariamente presenti nei prodotti della concorrenza. 
La gamma prodotti Fluid Control offre un range molto vasto 
di valvole 2/2, 3/2 e 5/2. Le connessioni disponibili vanno 
da 1/8” a 3”, con fattori Kv fino a 1385L/min. La nostra 
gamma offre prodotti in grado di lavorare con pressioni fino 
a 200 bar; molti i materiali di tenuta disponibili: NBR, FKM, 
EPDM, PTFE, PCTFE, PUR e Rubino. Valvole in ottone, 
alluminio, acciaio e plastiche permettono di interagire con 
una grande varietà di fluidi come aria, gas neutri e liquidi, 
acqua, fluidi utilizzati nel Process, vapore.

Fluid Controls

Per ulteriori informazioni puoi visitare:- www.parker.com/fcde

p554

Parker Hannifin Corporation
Automation Group
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CONNECTIC Soluzioni per aria compressa

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

p754

p744

p768

p766p737

p751

p745

p730

Raccordi istantanei Legris LF3000

Raccordi istantanei Legris LF3600

Raccordi istantanei Legris LF3900/3800

Raccordi a funzione Legris

Tubi Legris

Raccordi a compressione universali Legris

Valvole a sfera / valvole assiali Legris

Giunti di sicurezza / Pistole pneumatiche / 
Accessori

• �Raccordi in ottone / polimero per 
applicazioni standard.

• �Connessione/disconnessione 
istantanea.

• Piena portata, tenuta automatica.
• Tenuta al vuoto.
• Compatti, ergonomici e leggeri.
• Vastissima gamma.
• �Da -20°C a 80°C, max 20 bar

• �Raccordi istantanei in ottone 
nichelato per applicazioni 
gravose.

• Per passaggio di aria e fluidi.
• FDA, 1935/2004/CE.
• Da -20°C a 150°C a max 30 bar.
• Vasta gamma.
• Design robusto e compatto.

• �Raccordi in acciaio inox 316L 
per condizioni gravose.

• �Design studiato per limitare la 
ritenzione e facilitare la pulizia.

• �Resistenza chimica e 
meccanica estrema.

• �Idonei per il contatto 
permanente con alimenti (tenute 
in FKM conformi a norme FDA e 
direttiva 1935/2004/CE).

• �Vasta gamma: 21 figure, 
diametro da 4 a 12 mm.

• �Regolatori di flusso, raccordi 
di blocco, microvalvole a sfera, 
valvole di non ritorno, silenziatori 
ecc.

• �Collegamento di dispositivi 
pneumatici in numerose appli-
cazioni industriali: automazione, 
packaging, robot multiuso, 
movimentazione materiale, 
tessile, stampa, automobilistico, 
macchine utensili.

• �Da 0°C a 70°C, 1-10 bar 
(a seconda del tipo di raccordo).

• �Tubi calibrati in PA, PU, 
FEP 140 e PE.

• Tubi in PA e PU in 7 colori.
• �Multitubo, doppi e spiralati, 

antiscintilla, antistatici.
• �Rotoli da 25 o 100 m in 
confezioni Tubepack®.

• Lunghezze superiori in rocche.
• Tubi in PVC trecciato.
• Tubi autoserranti.

• Ottone o acciaio inox (316L).
• �Resistenti a temperature e 
pressioni elevate (max. 80 bar, 
250°C).

• �Resistenti ad ambienti 
aggressivi e corrosivi.

• �Vasta gamma per numerose 
applicazioni.

• Numerosi accessori.

• Ottone nichelato.
• �Tenuta assoluta e resistenza 

eccellente.
• �Da -20°C a 80°C, 20-40 bar 
(a seconda del modello).

• Versione in acciaio inossidabile

Giunti: 
• �Conformi alle norme di sicurezza 
ISO 4414 ed EN983, 0-16 bar, da 
-20°C a 60°C.

Pistole pneumatiche:
• �Due punti di collegamento. 
Conformi alle norme di sicurezza 
OSHA e UE. Max 10 bar, da 
-15°C a +60°C.

Accessori:
• Nichelatura integrale.
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Innesti intercambiabili industriali

•	 �Azionamento ad una sola mano
•	 Diametro nominale 5-11 mm
•	 �Conformi a vari profili

(standard europeo, MIL ecc.)
•	 �Pressione max di esercizio 

35 bar
•	 Bassa caduta di pressione
•	 Temp. da -40°C a 200°C
•	 �Materiali: acciaio/ottone/

acciaio inox/termoplastica

Innesti di sicurezza

•	 Azionamento a due mani
•	 Conformi alla norma ISO 4414
•	 Maggiore sicurezza sul lavoro
•	 �Pressione max di esercizio 

12 bar
•	 Bassa caduta di pressione
•	 Temp. da -40°C a 80°C
•	 �Disconnessione senza 

contraccolpo

Innesti rapidi

Per maggiori informazioni: www.rectus.de

p788p776
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Attuatori

Attuatori
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Famiglia di cilindri P1D ISO
I cilindri ISO della serie P1D sono proiettati verso il futuro. Infatti sono conformi 
all’attuale norma ISO 15552, alla precedente norma ISO 6431 e alle norme sugli 
ingombri di installazione VDMA 24562.
Nella versione standard i cilindri sono magnetici, a doppio effetto e idonei all’uso 
con sensori, e si caratterizzano per un ammortizzamento pneumatico dalla 
struttura innovativa. L’intera gamma P1D è disponibile con alesaggi Ø32 mm – 
Ø125 mm e comprende:-

Serie P1D-S. Questa serie rappresenta la soluzione più avanzata in fatto di 
cilindri pneumatici ISO ed è adatta praticamente per qualunque applicazione. 
Le opzioni includono il design a tirante, il profilo regolare, cilindri Ultra Clean 
per l’uso nel settore alimentare e tutte le varianti illustrate a pagina 52, tra cui 
versioni con stelo passante e con bloccaggio dello stelo.

Serie P1D-B. Questa serie si caratterizza per una struttura
profilata e offre il cilindro ISO di base per applicazioni semplici,
in cui non sono richieste opzioni speciali. È pertanto adatta per
applicazioni industriali generali.

Ogni opzione relativa al montaggio e ai sensori è comune a tutti
i cilindri P1D.

ISO 6431/VDMA Cilindri - P1D

Cilindri 
pneumatici P1D

P1D è una serie di cilindri ISO/VDMA 
di nuova generazione.

ISO, VDMA e AFNOR
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•	 Disponibile in alesaggi da 32 a 125 mm
•	 Guarnizioni in PUR per una lunga durata
•	 Nuovi sensori “drop-in”
•	 Resistenti alla corrosione
•	 Pistone magnetico standard
•	 Lubrificato con grasso alimentare

Serie P1D-S. Questa serie rappresenta la soluzione più 
avanzata in fatto di cilindri pneumatici ISO ed è adatta 
praticamente per qualunque applicazione. Le opzioni 
includono il design a tirante, il profilo regolare, cilindri 
Ultra Clean per l’uso nel settore alimentare e tutte le 
varianti illustrate a pagina 52, tra cui versioni con stelo 
passante e con bloccaggio dello stelo.

Pressione di esercizio:	 Max 10 bar

Guarnizioni / Opzioni temperatura
Standard:	 da -20OC a +80OC
Cilindri per funzionamento	
idraulico a bassa pressione	 Ø32-125 mm
Approvazione ATEX:	 CE Ex IIGD c T4 120OC

Dati di funzionamento

Per ulteriori informazioni visitare il sito  
www.parker.com/euro_pneumatic

Per i sensori, vedere pag. 75.

Sensori

ISO 6431/VDMA Cilindri - P1D-S

Per prodotti specifici ATEX rivolgersi 
all’ufficio vendite

Cilindri standard P1D-S

P1D Standard - Doppio effetto

Ø50 mm - (G1/4)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-S050MS-0025
	 40 	 P1D-S050MS-0040
	 50 	 P1D-S050MS-0050
	 80 	 P1D-S050MS-0080
	 100 	 P1D-S050MS-0100
	 125 	 P1D-S050MS-0125
	 160 	 P1D-S050MS-0160
	 200	 P1D-S050MS-0200
	 250 	 P1D-S050MS-0250
	 320 	 P1D-S050MS-0320
	 400 	 P1D-S050MS-0400
	 500 	 P1D-S050MS-0500

Ø100 mm - (G1/2)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-S100MS-0025
	 40 	 P1D-S100MS-0040
	 50 	 P1D-S100MS-0050
	 80 	 P1D-S100MS-0080
	 100 	 P1D-S100MS-0100
	 125 	 P1D-S100MS-0125
	 160 	 P1D-S100MS-0160
	 200	 P1D-S100MS-0200
	 250 	 P1D-S100MS-0250
	 320 	 P1D-S100MS-0320
	 400 	 P1D-S100MS-0400
	 500 	 P1D-S100MS-0500

Ø80 mm - (G3/8)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-S080MS-0025
	 40 	 P1D-S080MS-0040
	 50 	 P1D-S080MS-0050
	 80 	 P1D-S080MS-0080
	 100 	 P1D-S080MS-0100
	 125 	 P1D-S080MS-0125
	 160 	 P1D-S080MS-0160
	 200	 P1D-S080MS-0200
	 250 	 P1D-S080MS-0250
	 320 	 P1D-S080MS-0320
	 400 	 P1D-S080MS-0400
	 500 	 P1D-S080MS-0500

Ø40 mm - (G1/4)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-S040MS-0025
	 40 	 P1D-S040MS-0040
	 50 	 P1D-S040MS-0050
	 80 	 P1D-S040MS-0080
	 100 	 P1D-S040MS-0100
	 125 	 P1D-S040MS-0125
	 160 	 P1D-S040MS-0160
	 200	 P1D-S040MS-0200
	 250 	 P1D-S040MS-0250
	 320 	 P1D-S040MS-0320
	 400 	 P1D-S040MS-0400
	 500 	 P1D-S040MS-0500

Ø63 mm - (G3/8)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-S063MS-0025
	 40 	 P1D-S063MS-0040
	 50 	 P1D-S063MS-0050
	 80 	 P1D-S063MS-0080
	 100 	 P1D-S063MS-0100
	 125 	 P1D-S063MS-0125
	 160 	 P1D-S063MS-0160
	 200	 P1D-S063MS-0200
	 250 	 P1D-S063MS-0250
	 320 	 P1D-S063MS-0320
	 400 	 P1D-S063MS-0400
	 500 	 P1D-S063MS-0500

Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

25 	 P1D-S032MS-0025
40 	 P1D-S032MS-0040
50 	 P1D-S032MS-0050
80 	 P1D-S032MS-0080
100 	 P1D-S032MS-0100
125 	 P1D-S032MS-0125
160 	 P1D-S032MS-0160
200	 P1D-S032MS-0200
250 	 P1D-S032MS-0250
320 	 P1D-S032MS-0320
400 	 P1D-S032MS-0400
500 	 P1D-S032MS-0500

Ø32 mm - (G1/8)

Ø125 mm - (G1/2)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-S125MS-0025
	 40 	 P1D-S125MS-0040
	 50 	 P1D-S125MS-0050
	 80 	 P1D-S125MS-0080
	 100 	 P1D-S125MS-0100
	 125 	 P1D-S125MS-0125
	 160 	 P1D-S125MS-0160
	 200	 P1D-S125MS-0200
	 250 	 P1D-S125MS-0250
	 320 	 P1D-S125MS-0320
	 400 	 P1D-S125MS-0400
	 500 	 P1D-S125MS-0500

I cilindri sono forniti con dado stelo in acciaio 
zincato.
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Varianti costruttive

ISO 6431/VDMA Cilindri - P1D-S

P1D a Tiranti
La serie P1D è disponibile in versione a tirante, con lo stesso livello 
tecnologico elevato. Questo cilindro all’avanguardia rappresenta la scelta 
ideale nel caso sia necessario utilizzare un cilindro con tiranti separati.
Il P1D utilizza sensori “drop-in” P1D. Un ingegnoso adattatore 
multigiunto fissa i sensori nella posizione desiderata lungo la corsa.

P1D Clean senza funzione sensore
Codice di ordinazione speciale per P1D Clean senza funzione sensore. 
Questa versione è a tenuta permanente. Il cilindro presenta un design pulito 
ed è destinato ad applicazioni che non prevedono l’utilizzo di 
sensori.

Materiali alternativi per steli
 
Tutti i cilindri P1D in tutti gli alesaggi, Ø32-125 mm, possono essere 	
ordinati con steli nei seguenti materiali:

• Acciaio cromato

• Acciaio inox, lucidato a rullo (standard)

• Acciaio resistente agli acidi, lucidato a rullo

• Acciaio inox cromato

Cilindri a 3 e 4 posizioni 
	
Assemblando due cilindri con corsa uguale o diversa è possibile creare 
un’unità di lavoro con tre o quattro posizioni. Questo tipo di unità è 	
disponibile con cilindri con tiranti P1D (P1D-T) montati in fabbrica in tutti gli 
alesaggi, Ø32-125 mm. Negli altri cilindri P1D, la flangia può essere montata 
retro contro retro con un montaggio speciale.

Stelo del pistone passante 

Tutti i cilindri P1D in tutti gli alesaggi, Ø32-125 mm, sono disponibili con 	
stelo passante. I cilindri con stelo passante possono sopportare forze 	
laterali maggiori grazie al doppio supporto per lo stelo del pistone. 	
Inoltre, il design semplifica l’installazione di sensori di posizione esterni.

Versione tandem
	
La versione P1D è disponibile anche come cilindro tandem, cioè due cilindri 
collegati in serie. Questa unità cilindro presenta una forza quasi doppia, un 
grande vantaggio in spazi ristretti. I cilindri tandem sono disponibili come 
cilindri con tiranti, P1D-T, in tutti gli alesaggi 
Ø32-125 mm.
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Varianti costruttive

ISO 6431/VDMA Cilindri - P1D-S

Cilindri completi di montaggi, sensori, regolazione velocità, 
raccordi ecc.
Ordinare un’unità di lavoro completa con singolo codice invece di 	
compilare più ordini con codici diversi. In questo modo si risparmia tempo 
in tutte le fasi come acquisto, ricevimento merce e installazione. Un cilindro 
completo assemblato in fabbrica rende il vostro lavoro più efficiente.

Per informazioni complete sull’ordinazione, vedere il CD del catalogo 
tecnico.

Unità di lavoro completa P1D
P1D Standard può essere ordinato con una valvola e tubi montati in 	
fabbrica.
Le serie di valvole comprende le robuste e compatte serie Viking, con 	
codice prodotto P2L-A (per cilindri con alesaggi compresi tra 32 e 63), P2L-B 
(per cilindri con alesaggi compresi tra 80 e 100) e P2L-D (per cilindri con 
alesaggio 125).

Cilindro P1D con bloccaggio stelo del pistone
Il cilindro P1D è disponibile in una versione con bloccaggio dello stelo del 
pistone che permette di bloccare lo stelo del pistone in qualsiasi posizione. 
L’unità di bloccaggio, del tipo ad aria/molla, è integrata nella parte terminale 
anteriore del cilindro.

Funzionamento con stelo del pistone a secco 
In molte applicazioni, soprattutto nell’industria alimentare, i cilindri 	
vengono puliti frequentemente. Ciò significa che la pellicola di grasso sullo 
stelo del pistone viene eliminata; per questo si richiedono materiali speciali 
e design particolare del sistema di tenute dello stelo del pistone (anello 
raschiatore e tenuta dello stelo del pistone). È disponibile su richiesta un 
sistema di tenute specifico per il funzionamento con stelo del pistone a 
secco per questo tipo di applicazione per i cilindri P1D in tutti gli alesaggi. 
Questo sistema presenta una tenuta speciale a L ed è costituito da 
materiale autolubrificante, plastica a elevato peso molecolare (HPDE).
Lo stesso sistema dei nostri precedenti cilindri P1C, dal funzionamento col-
laudato.
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Dimensioni
Alesaggio	 	 AM	 B	 BA	 BG	 D	 D4	 E	 EE	 G	 KK	 	 L2	 L8	 L12
mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm			   mm	 mm	 mm	

  32	 	 22	 30	 30	 16	 12	   45,0	   50,0	 G1/8	 28,5	 M10x1,25	 16,0	   94	 6,0	
  40	 	 24	 35	 35	 16	 16	   52,0	   57,4	 G1/4	 33,0	 M12x1,25	 19,0	 105	 6,5	
  50	 	 32	 40	 40	 16	 20	   60,7	   69,4	 G1/4	 33,5	 M16x1,5	 24,0	 106	 8,0	
  63	 	 32	 45	 45	 16	 20	   71,5	   82,4	 G3/8	 39,5	 M16x1,5	 24,0	 121	 8,0	
  80	 	 40	 45	 45	 17	 25	   86,7	   99,4	 G3/8	 39,5	 M20x1,5	 30,0	 128	 10,0	
100	 	 40	 55	 55	 17	 25	 106,7	 116,0	 G1/2	 44,5	 M20x1,5	 32,4	 138	 14,0	
125	 	 54	 60	 60	 20	 32	 134,0	 139,0	 G1/2	 51,0	 M27x2	 	 45,0	 160	 18,0	

Alesaggio	 	 OA	 PL	 PP	 R	 RT	 SS	 SW	 TT	 VA	 VD	 WH	
mm		  mm	 mm	 mm	 mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	

  32		  6,0	 13,0	 21,8	   32,5	 M6	 4,0	 10	   4,5	 3,5	 4,5	 26	
  40		  6,0	 14,0	 21,9	   38,0	 M6	 8,0	 13	   5,5	 3,5	 4,5	 30	
  50		  8,0	 14,0	 23,0	   46,5	 M8	 4,0	 17	   7,5	 3,5	 5,0	 37	
  63		  8,0	 16,4	 27,4	   56,5	 M8	 6,5	 17	 11,0	 3,5	 5,0	 37	
  80		  6,0	 16,0	 30,5	   72,0	 M10	 0	 22	 15,0	 3,5	 4,0	 46	
100		  6,0	 18,0	 35,8	   89,0	 M10	 0	 22	 20,0	 3,5	 4,0	 51	
125		  8,0	 28,0	 40,5	 110,0	 M12	 0	 27	 17,5	 5,5	 6,0	 65	
S=Corsa

Tolleranze
Alesaggio	 	 B	 BA	 L8	 L9	 R	 	 Tolleranza corsa	 	 Tolleranza corsa
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm		  < 500 mm			   > 500 mm

  32	 	 d11	 d11	 ±0,4	 ±2	 ±0,5	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0
  40	 	 d11	 d11	 ±0,7	 ±2	 ±0,5	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0
  50	 	 d11	 d11	 ±0,7	 ±2	 ±0,6	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0
  63	 	 d11	 d11	 ±0,8	 ±2	 ±0,7	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0
  80	 	 d11	 d11	 ±0,8	 ±3	 ±0,7	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0
100	 	 d11	 d11	 ±1,0	 ±3	 ±0,7	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0
125	 	 d11	 d11	 ±1,0	 ±3	 ±1,1	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0

P1D-S Standard
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Flangia MF1/MF2	 Destinato al montaggio fisso del cilindro. La flangia può 
essere installata sulla testata anteriore o posteriore. 
 
Materiali 
Flangia: acciaio trattato in superficie, nero 
Viti di fissaggio a norma DIN 6912: acciaio zincato 8.8 
 
Fornitura completa con viti di fissaggio per l’installazione sul 
cilindro.

Attacco a piedino MS1	 Destinato al montaggio fisso del cilindro. L’attacco a piedino 
si installa sulla testata anteriore e posteriore. 
 
Materiali 
Attacco a piedino: acciaio trattato in superficie, nero 
Viti di fissaggio a norma DIN 912: acciaio zincato 8.8 
 
Forniti a coppia e con viti di fissaggio per l’installazione sul 
cilindro.

Staffa angolare 	 Destinato al montaggio snodato del cilindro. Le staffe
	 angolari possono essere combinate con la cerniera 	
	 posteriore MP2. 

 
Materiali 
Staffe angolari: alluminio trattato in superficie, nero 
Bronzina: bronzo sinterizzato autolubrificante

Fissaggi per cilindro
	

A norma ISO MF1/MF2, VDMA 24 562 e AFNOR

Alesaggio	 d1	 FB	 TG1	 E	 R	 MF	 TF	 UF	 l1	 W*	 ZF*	 ZB*	 Peso	 Cod. di 
mm	 H11	 H13	 	 	 	 JS14	 JS14	 JS14	 	 -0,5	 	 	 	 Kg	 ordinazione
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32	 30	   7	   32,5	   45	 32	 10	   64	   80	   5,0	 16	 130	 123,5	 0,23	 P1C-4KMB
  40	 35	   9	   38,0	   52	 36	 10	   72	   90	   5,0	 20	 145	 138,5	 0,28	 P1C-4LMB
  50	 40	   9	   46,5	   65	 45	 12	   90	 110	   6,5	 25	 155	 146,5	 0,53	 P1C-4MMB
  63	 45	   9	   56,5	   75	 50	 12	 100	 120	   6,5	 25	 170	 161,5	 0,71	 P1C-4NMB
  80	 45	 12	   72,0	   95	 63	 16	 126	 150	   8,0	 30	 190	 177,5	 1,59	 P1C-4PMB
100	 55	 14	   89,0	 115	 75	 16	 150	 170	   8,0	 35	 205	 192,5	 2,19	 P1C-4QMB
125	 60	 16	 110,0	 140	 90	 20	 180	 205	 10,5	 45	 245	 230,5	 3,78	 P1C-4RMB

S = Corsa

A norma ISO MS1, VDMA 24 562 e AFNOR

Alesaggio	 AB	 TG1	 E	 TR	 AO	 AU	 AH	 l7	 AT	 l9	 SA*	 Peso	 Cod. di 
mm	 H14	 	 	 JS14	 	 	 JS15	 	 	 JS14	 	 Kg	 ordinazione
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32	   7	   32,5	   45	 32	 10	 24	 32	 30	 4,5	 17,0	 142	 0,06	 P1C-4KMF
  40	   9	   38,0	   52	 36	   8	 28	 36	 30	 4,5	 18,5	 161	 0,08	 P1C-4LMF
  50	   9	   46,5	   65	 45	 13	 32	 45	 36	 5,5	 25,0	 170	 0,16	 P1C-4MMF
  63	   9	   56,5	   75	 50	 13	 32	 50	 35	 5,5	 27,5	 185	 0,25	 P1C-4NMF
  80	 12	   72,0	   95	 63	 14	 41	 63	 49	 6,5	 40,5	 210	 0,50	 P1C-4PMF
100	 14	   89,0	 115	 75	 15	 41	 71	 54	 6,5	 43,5	 220	 0,85	 P1C-4QMF
125	 16	 110,0	 140	 90	 22	 45	 90	 71	 8,0	 60,0	 250	 1,48	 P1C-4RMF

S = Corsa

A norma CETOP RP 107 P, VDMA 24 562 e AFNOR

Alesaggio	 CK	 S5	 K1	 K2	 G1	 G2	 EM	 G3	 CA	 H6	 R1	 Peso	 	 Cod. di 
mm	 H9	 H13	 JS14	 	 JS14	 JS14	 	 	 JS15	 	 	 Kg	 	 ordinazione
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32	 10	   6,6	 38	   51	 21	 18	 25,5	 31	 32	   8	 10,0	 0,06		  P1C-4KMD
  40	 12	   6,6	 41	   54	 24	 22	 27,0	 35	 36	 10	 11,0	 0,08		  P1C-4LMD
  50	 12	   9,0	 50	   65	 33	 30	 31,0	 45	 45	 12	 13,0	 0,15		  P1C-4MMD
  63	 16	   9,0	 52	   67	 37	 35	 39,0	 50	 50	 12	 15,0	 0,20		  P1C-4NMD
  80	 16	 11,0	 66	   86	 47	 40	 49,0	 60	 63	 14	 15,0	 0,33		  P1C-4PMD
100	 20	 11,0	 76	   96	 55	 50	 59,0	 70	 71	 15	 19,0	 0,49		  P1C-4QMD
125	 25	 14,0	 94	 124	 70	 60	 69,0	 90	 90	 20	 22,5	 1,02		  P1C-4RMD
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Attacco snodato	 Destinato all’utilizzo in combinazione con la cerniera 
posteriore GA. 
 
Materiali 
Attacco: alluminio trattato in superficie, nero 
Cuscinetti articolati a norma DIN 648K: acciaio temprato 
 
Fornitura completa con viti di fissaggio per l’installazione sul 
cilindro.

 

Cerniera posteriore MP2	 Destinato al montaggio snodato del cilindro. La cerniera MP2 
può essere combinata con la cerniera MP4. 
 
Materiali 
Cerniera: alluminio trattato in superficie, nero 
Perno: acciaio temprato in superficie 
Anelli di bloccaggio a norma DIN 471: acciaio per molle 
Viti di fissaggio a norma DIN 912: acciaio zincato 8.8 
 
Fornitura completa con viti di fissaggio per l’installazione sul 
cilindro.

Fissaggi per cilindro
	

A norma VDMA 24 562 e AFNOR

Alesag-	 E	 B1	 B2	 EN	 R1	 R2	 FL	 l2	 L	 CN	 XD*	 Z	 Peso	 Cod. di 
gio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 H7	 	 	 Kg	 ordinazione
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	

  32	   45	 10,5	 -	 14	 16	 -	 22	   5,5	 12	 10	 142	 4°	 0,08	 P1C-4KMSA
  40	   52	 12,0	 -	 16	 18	 -	 25	   5,5	 15	 12	 160	 4°	 0,11	 P1C-4LMSA
  50	   65	 15,0	 51	 21	 21	 19	 27	   6,5	 15	 16	 170	 4°	 0,20	 P1C-4MMSA
  63	   75	 15,0	 -	 21	 23	 -	 32	   6,5	 20	 16	 190	 4°	 0,27	 P1C-4NMSA
  80	   95	 18,0	 -	 25	 29	 -	 36	 10,0	 20	 20	 210	 4°	 0,52	 P1C-4PMSA
100	 115	 18,0	 -	 25	 31	 -	 41	 10,0	 25	 20	 230	 4°	 0,72	 P1C-4QMSA
125	 140	 25,0	 -	 37	 40	 -	 50	 10,0	 30	 30	 275	 4°	 1,53	 P1C-4RMSA

S = Corsa  * Esclusi i cilindri con unità di bloccaggio

A norma ISO MP2, VDMA 24 562 e AFNOR

Alesag	C	 E	 UB	 CB	 FL	 L	 l2	 CD	 MR	 XD*	 Peso	 Cod. di 
gio			   h14	 H14	 ±0,2	 	 	 H9	 	 	 Kg	 	ordinazione	
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32	   53	   45	   45	 26	 22	 13	   5,5	 10	 10	 142	 0,08	 P1C-4KMT
  40	   60	   52	   52	 28	 25	 16	   5,5	 12	 12	 160	 0,11	 P1C-4LMT
  50	   68	   65	   60	 32	 27	 16	   6,5	 12	 12	 170	 0,14	 P1C-4MMT
  63	   78	   75	   70	 40	 32	 21	   6,5	 16	 16	 190	 0,29	 P1C-4NMT
  80	   98	   95	   90	 50	 36	 22	 10,0	 16	 16	 210	 0,36	 P1C-4PMT
100	 118	 115	 110	 60	 41	 27	 10,0	 20	 20	 230	 0,64	 P1C-4QMT
125	 139	 140	 130	 70	 50	 30	 10,0	 25	 25	 275	 1,17	 P1C-4RMT

S = Corsa  * Esclusi i cilindri con unità di bloccaggio
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Cerniera posteriore MP4	 Destinato al montaggio snodato del cilindro. La cerniera 
MP4 può essere combinata con la cerniera MP2. 
 
Materiali 
Cerniera: alluminio trattato in superficie, nero 
Viti di fissaggio a norma DIN 912: acciaio zincato 8.8 
 
Fornitura completa con viti di fissaggio per l’installazione sul 
cilindro. 
 
 
 
 

Cerniera posteriore GA	 Destinato al montaggio snodato del cilindro. La cerniera GA può 
essere combinata con la staffa angolare, il supporto a snodo 
sferico e lo snodo sferico. 
 
Materiali 
Cerniera: alluminio nero 
Perno: acciaio temprato in superficie 
Spina di bloccaggio: acciaio per molle 
Anello di bloccaggio a norma DIN 471: acciaio per molle 
Viti di fissaggio a norma DIN 912: acciaio zincato 8.8 
 
 
Fornitura completa con viti di fissaggio per l’installazione sul 
cilindro.

Fissaggi per cilindro
	

A norma ISO MP4, VDMA 24 562 e AFNOR

Alesag	 E	 EW	 FL	 L	 l2	 CD	 MR	 XD*	 Peso	 Cod. di 
gio	 	 	 	 ±0,2	 	 	 H9	 	 Kg	 ordinazione
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32	   45	 26	 22	 13	   5,5	 10	 10	 142	 0,09	 P1C-4KME
  40	   52	 28	 25	 16	   5,5	 12	 12	 160	 0,13	 P1C-4LME
  50	   65	 32	 27	 16	   6,5	 12	 12	 170	 0,17	 P1C-4MME
  63	   75	 40	 32	 21	   6,5	 16	 16	 190	 0,36	 P1C-4NME
  80	   95	 50	 36	 22	 10,0	 16	 16	 210	 0,46	 P1C-4PME
100	 115	 60	 41	 27	 10,0	 20	 20	 230	 0,83	 P1C-4QME
125	 140	 70	 50	 30	 10,0	 25	 25	 275	 1,53	 P1C-4RME

S = Corsa  * Esclusi i cilindri con unità di bloccaggio

A norma VDMA 24 562 e AFNOR

Alesaggio	 C	 E	 B2	 B1	 T	 B3	 R2	 L1	 FL	 l2	 L	 CN	 R1	 XD*	 Peso	 Cod. di 
	 	 	 d12	 H14	 	 	 	 	 ±0,2	 	 	 F7	 	 	 Kg	 ordinazione
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32	   41	   45	 34	 14	 3	 3,3	 17	 11,5	 22	   5,5	 12	 10	 11	 142	 0,09	 P1C-4KMCA
  40	   48	   52	 40	 16	 4	 4,3	 20	 12,0	 25	   5,5	 15	 12	 13	 160	 0,13	 P1C-4LMCA
  50	   54	   65	 45	 21	 4	 4,3	 22	 14,0	 27	   6,5	 17	 16	 18	 170	 0,17	 P1C-4MMCA
  63	   60	   75	 51	 21	 4	 4,3	 25	 14,0	 32	   6,5	 20	 16	 18	 190	 0,36	 P1C-4NMCA
  80	   75	   95	 65	 25	 4	 4,3	 30	 16,0	 36	 10,0	 20	 20	 22	 210	 0,58	 P1C-4PMCA
100	   85	 115	 75	 25	 4	 4,3	 32	 16,0	 41	 10,0	 25	 20	 22	 230	 0,89	 P1C-4QMCA
125	 110	 140	 97	 37	 6	 6,3	 42	 24,0	 50	 10,0	 30	 30	 30	 275	 1,75	 P1C-4RMCA

S = Corsa  * Esclusi i cilindri con unità di bloccaggio

Materiali
Perno: acciaio inox
Spina di bloccaggio: acciaio inox
Anello di bloccaggio a norma 
DIN 471: acciaio inox

Kit perni inox GA

Alesag-	 Peso	 Cod. di 
gio	 Kg	 ordinazione
mm

  32	   0,05	 9301054311
  40	   0,06	 9301054312
  50	   0,07	 9301054313
  63	   0,07	 9301054314
  80	   0,17	 9301054315
100	   0,31	 9301054316
125	   0,54	 9301054317
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Staffa angolare 	 Destinato all’utilizzo in combinazione con la cerniera 
autoallineante	 posteriore GA.

	 Materiali 
Staffa: acciaio trattato in superficie, nero 
Bussola a norma DIN 648K: acciaio temprato

Kit di montaggio	 Kit di montaggio per cilindri contrapposti, detti anche cilindri 
a 3 o 4 posizioni. 
 
Materiali 
Attacco: alluminio 
Viti di fissaggio: acciaio zincato 8.8 
 

Supporto per MT4	 Destinato all’utilizzo con la cerniera intermedia MT4.
 
Materiali 
Supportoi: alluminio trattato in superficie 
Bronzina DIN 1850 C: bronzo sinterizzato autolubrificante 
 
Forniti a coppia.

Fissaggi per cilindro
	

A norma VDMA 24 562 e AFNOR

Alesag-CN	 S5	 K1	 K2	 EU	 G1	 G2	 EN	 G3	 CH	 H6	 ER	 Z	 Peso	 Cod. di 
gio	 H7	 H13	 JS14	 	 	 JS14	 JS14	 	 	 JS15	 	 	 	 Kg	 ordinazione
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32	 10	   6,6	 38	   51	 10,5	 21	 18	 14	 31	 32	 10	 16	 4°	 0,18	 P1C-4KMA
  40	 12	   6,6	 41	   54	 12,0	 24	 22	 16	 35	 36	 10	 18	 4°	 0,25	 P1C-4LMA
  50	 16	   9,0	 50	   65	 15,0	 33	 30	 21	 45	 45	 12	 21	 4°	 0,47	 P1C-4MMA
  63	 16	   9,0	 52	   67	 15,0	 37	 35	 21	 50	 50	 12	 23	 4°	 0,57	 P1C-4NMA
  80	 20	 11,0	 66	   86	 18,0	 47	 40	 25	 60	 63	 14	 28	 4°	 1,05	 P1C-4PMA
100	 20	 11,0	 76	   96	 18,0	 55	 50	 25	 70	 71	 15	 30	 4°	 1,42	 P1C-4QMA
125	 30	 14,0	 94	 124	 25,0	 70	 60	 37	 90	 90	 20	 40	 4°	 3,10	 P1C-4RMA

Alesag	 E	 TG	 ØFB	 MF	 A	 ØBA	 Peso	 Cod. di 
gio	 	 	 	 	 	 	 Kg	 ordinazione
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32	   50	 32,5	   6,5	 5	 16	 30	 0,060	 P1E-6KB0
  40	   60	 38,0	   6,5	 5	 16	 35	 0,078	 P1E-6LB0
  50	   66	 46,5	   8,5	 6	 20	 40	 0,162	 P1E-6MB0
  63	   80	 56,5	   8,5	 6	 20	 45	 0,194	 P1E-6NB0
  80	 100	 72,0	 10,5	 8	 25	 45	 0,450	 P1E-6PB0
100	 118	 89,0	 10,5	 8	 25	 55	 0,672	 P1E-6QB0

A norma ISO, VDMA 24 562 e AFNOR

Alesag	B1	 B2	 A	 C	 d1	 d2	 H1	 H2	 fx45°	 Peso	 Cod. di 
gio	 	 	 	 	 	 H13	 	 	 min	 Kg	 ordinazione
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32	 46	 18,0	 32	 10,5	 12	   6,6	 30	 15	 1,0	 0,04*	 9301054261
  40	 55	 21,0	 36	 12,0	 16	   9,0	 36	 18	 1,6	 0,07*	 9301054262
  50	 55	 21,0	 36	 12,0	 16	   9,0	 36	 18	 1,6	 0,07*	 9301054262
  63	 65	 23,0	 42	 13,0	 20	 11,0	 40	 20	 1,6	 0,12*	 9301054264
  80	 65	 23,0	 42	 13,0	 20	 11,0	 40	 20	 1,6	 0,12*	 9301054264
100	 75	 28,5	 50	 16,0	 25	 14,0	 50	 25	 2,0	 0,21*	 9301054266
125	 75	 28,5	 50	 16,0	 25	 14,0	 50	 25	 2,0	 0,21*	 9301054266
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Cerniera flangiata	 Destinata all’installazione a flangia sulla testata anteriore o 
posteriore per il montaggio snodato del cilindro. 
Si consiglia di ordinare l’unità cilindro completa con cerniera 
installata in fabbrica – vedere la legenda al codice di 

	 ordinazione alle pagine 31 e 80-82. 
Le cerniere separate hanno il codice di ordinazione 	riportato 
a fianco. 
Materiali 
Cerniera: acciaio zincato 
Viti di fissaggio: acciaio zincato 8.8 
 
Fornitura completa con viti di fissaggio 
per l’installazione sul cilindro.

Fissaggi per cilindro
			 

								      
							     

A norma ISO MT4, VDMA 24 562 e AFNOR

Alesag-TM	 TL	 TD	 R	 UW	 L1	 XV1*	 X*	 Y	 Peso	 Cod. di
gio	 h14	 h14	 e9	 	 	 	 	 	 	 Kg	 ordinazione
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32	   50	 12	 12	 1,0	   46	 14	 19,5	 126,5	 11	 0,17	 P1D-4KMYF
  40	   63	 16	 16	 1,6	   59	 19	 21,0	 144,0	 14	 0,43	 P1D-4LMYF
  50	   75	 16	 16	 1,6	   69	 19	 28,0	 152,0	 20	 0,55	 P1D-4MMYF
  63	   90	 20	 20	 1,6	   84	 24	 25,5	 169,5	 20	 1,10	 P1D-4NMYF
  80	 110	 20	 20	 1,6	 102	 24	 34,5	 185,5	 26	 1,66	 P1D-4PMYF
100	 132	 25	 25	 2,0	 125	 29	 37,0	 203,0	 31	 3,00	 P1D-4QMYF

XV2 = X + corsa  * Esclusi i cilindri con unità di bloccaggio

Se una cerniera installata flangiato deve essere montato su un P1D con unità di bloccaggio, 
occorre prolungare lo stelo del pistone. Per ottenere la stessa larghezza-altezza del cilindro 
base P1D, applicare una prolunga di misura Y allo stelo del cilindro.

Cerniera intermedia MT4 	 Destinato al montaggio snodato del cilindro. Questa
per P1D-S	 cerniera può essere fornita soltanto per il cilindro P1D Standard e P1D in 

versione a tiranti. La cerniera intermedia è installata in fabbrica al centro 
del cilindro oppure alla misura XV specificata – vedere legenda al codice 
di ordinazione. Può essere combinato al supporto per MT4. 
Materiali 
Cerniera: acciaio zincato

 

Cerniera intermedia MT4	 Cerniera intermedia installata in posizione centrale
per P1D-T	 La cerniera intermedia per P1D-S e P1D-T si ordina indicando la lettera 

D in posizione 17 (non indicare misure nelle posizioni 18-20).
 

Cerniera intermedia in posizione a scelta
La cerniera intermedia per P1D-S e P1D-T si ordina indicando la lettera 
G in posizione 17 e la misura  
XV desiderata in mm utilizzando le 3 posizioni 18-20.

 
Cerniera intermedia in posizione non fissa

	 P1D-S può essere ordinato anche con la cerniera intermedia in 	
posizione non fissa sul cilindro (non fissato). In tal modo si può 	

	 determinare la posizione in sede di installazione. Si ordina indicando la 
lettera G in posizione 17 e 000 nelle posizioni 18-20.	

A norma ISO MT4, VDMA 24 562 e AFNOR

Alesag-	TM	 TL	 TD	 R	 UW	 UW	 L1	 L1	 X1*	 XV*min	 XV*min.	 X2*	 X2*
gio	 h14	 h14	 e9		  P1D-S	P1D-T	 P1D-S	P1D-T		  P1D-S	P1D-T	 P1D-S	P1D-T	
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32	   50	 12	 12	 1,0	   52	   46	 18	 15	   73,0	   89	   62	   57	   84
  40	   63	 16	 16	 1,6	   59	   59	 20	 20	   82,5	   95	   73	   70	   92
  50	   75	 16	 16	 1,6	   71	   69	 20	 20	   90,0	 113	   81	   67	   99
  63	   90	 20	 20	 1,6	   84	   84	 26	 25	   97,5	 118	   90	   78	 106
  80	 110	 20	 20	 1,6	 105	 102	 26	 25	 110,0	 132	   98	   88	 122
100	 132	 25	 25	 2,0	 129	 125	 32	 30	 120,0	 140	 111	 100	 129
125	 160	 25	 25	 2,0	 159	 155	 33	 32	 145,0	 168	 132	 122	 158

XV std. = X1 + corsa/2  XV max. = X2 + corsa

* Esclusi i cilindri con unità di bloccaggio

ISO 6431/VDMA Cilindri - P1D-S
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Snodo sferico	 Snodo sferico per il montaggio snodato del cilindro. Può 
essere combinato con la cerniera posteriore GA.

 
Non richiede manutenzione. 
 
Materiali 
Snodo: acciaio zincato 
Bussola a norma DIN 648K: acciaio temprato 

Snodo sferico in inox	 Snodo in inox per il montaggio snodato del cilindro. Può 
essere combinato con la cerniera posteriore GA.

 
Non richiede manutenzione. 
 
Materiali 
Snodo: acciaio inox 
Bussola a norma DIN 648K: acciaio inox

 
Assieme allo snodo sfericoin inox deve essere utilizzato il 
dado inox

ISO 8139
							     

						    

Forcella	 Forcella per il montaggio snodato del cilindro.
 
Materiali 
Forcella, fermaglio: acciaio zincato 
Perno: acciaio temprato

Forcella in inox	 Forcella in inox per il montaggio snodato del cilindro.
 
Materiali 
Forcella: acciaio inox 
Perno: acciaio inox 
Anelli di bloccaggio a norma DIN 471: acciaio inox 
 
Assieme alla forcella inox deve essere utilizzato il dado inox.

A norma ISO 8140

Fissaggi per stelo
	

Alesag-	 A	 B	 B	 CE	 CN	 EN	 ER	 KK	 LE	 N*	 O	 Z	 Peso	 Cod. di ord.	 Cod. di ord. 
gio	 	 min	 max	 	 H9	 h12	 	 	 	 min	 	 	 kg	 Acciaio	 Acciaio 
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 	 	 mm	 mm	 mm	 	 Galvanizzato	 Inossidabile

  32	 20	   48,0	   55	   43	 10	 14	 14	 M10x1,25	 15	 17	 10,5	 12°	 0,08	 P1C-4KRS	 P1S-4JRT
  40	 22	   56,0	   62	   50	 12	 16	 16	 M12x1,25	 17	 19	 12,0	 12°	 0,12	 P1C-4LRS	 P1S-4LRT
  50	 28	   72,0	   80	   64	 16	 21	 21	 M16x1,5	 22	 22	 15,0	 15°	 0,25	 P1C-4MRS	 P1S-4MRT
  63	 28	   72,0	   80	   64	 16	 21	 21	 M16x1,5	 22	 22	 15,0	 15°	 0,25	 P1C-4MRS	 P1S-4MRT
  80	 33	   87,0	   97	   77	 20	 25	 25	 M20x1,5	 26	 32	 18,0	 15°	 0,46	 P1C-4PRS	 P1S-4PRT
100	 33	   87,0	   97	   77	 20	 25	 25	 M20x1,5	 26	 32	 18,0	 15°	 0,46	 P1C-4PRS	 P1S-4PRT
125	 51	 123,5	 137	 110	 30	 37	 35	 M27x2	 36	 41	 25,0	 15°	 1,28	 P1C-4RRS	 P1S-4RRT																		                
*presa chiave

Alesaggio	 A	 B	 B	 CE	 CK	 CL	 CM	 ER	 KK	 	 LE	 O	 Peso	 Cod. di ord.	 Cod. di ord.
	 	 min	 max	 	 h11/E9	 	 	 	 	 	 	 	 kg	 Acciaio	 Acciaio 
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 	 	 mm	 mm	 	 Galvanizzato	 Inossidabile

  32	 20	   45,0	   52	   40	 10	 20	 10	 16	 M10x1,25	 20	 28,0	 0,09	 P1C-4KRC	 P1S-4JRD
  40	 24	   54,0	   60	   48	 12	 24	 12	 19	 M12x1,25	 24	 32,0	 0,15	 P1C-4LRC	 P1S-4LRD
  50	 32	   72,0	   80	   64	 16	 32	 16	 25	 M16x1,5	 32	 41,5	 0,35	 P1C-4MRC	 P1S-4MRD
  63	 32	   72,0	   80	   64	 16	 32	 16	 25	 M16x1,5	 32	 41,5	 0,35	 P1C-4MRC	 P1S-4MRD
  80	 40	   90,0	 100	   80	 20	 40	 20	 32	 M20x1,5	 40	 50,0	 0,75	 P1C-4PRC	 P1S-4PRD
100	 40	   90,0	 100	   80	 20	 40	 20	 32	 M20x1,5	 40	 50,0	 0,75	 P1C-4PRC	 P1S-4PRD
125	 56	 123,5	 137	 110	 30	 55	 30	 45	 M27x2	54	 72,0		  2,10	 P1C-4RRC	 P1S-4RRD

ISO 6431/VDMA Cilindri - P1D-S
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Accessori
	

Raccordo flessibile	 Raccordo flessibile per il montaggio snodato dello stelo. 
Il raccordo flessibile è destinato a disassamenti angolari fino 
a ±4°. 
 
Materiali 
Raccordo flessibile/dadi: acciaio zincato 
Articolazione sferica: acciaio temprato 
 
Fornitura completa con dadi zincati.

Alesaggio	 Peso		  Cod. di ord.
Ø mm	 kg

	 32	 0,23	 P1C-4KRF
	 40	 0,23	 P1C-4LRF
	 50	 0,65	 P1C-4MRF
	 63	 0,65	 P1C-4MRF
	 80	 0,71	 P1C-4PRF
	 100	 0,71	 P1C-4PRF
	 125	 1,60	 P1C-4RRF

Alesag-	 KK	 B	 C	 D	 E	 ØF	 SW1	 SW2	 SW3	 SW4	 SW5
gio	  
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32	 M10x1.25	 20	 23	 73	 31	 21	 12	 30	 30	 19	 17
  40	 M12x1.25	 24	 23	 77	 31	 21	 12	 30	 30	 19	 19
  50	 M16x1.5	 32	 32	 108	 45	 33.5	 19	 41	 41	 30	 24
  63	 M16x1.5	 32	 32	 108	 45	 33.5	 19	 41	 41	 30	 24
  80	 M20x1.5	 40	 42	 122	 56	 33.5	 19	 41	 41	 30	 30
100	 M20x1.5	 40	 42	 122	 56	 33.5	 19	 41	 41	 30	 30
125	 M27x2	 54	 48	 147	 51	 39	 24	 55	 55	 32	 41

Dado	 Destinato al montaggio fisso degli accessori sullo 	
	 stelo.
	 Materiali 
	 Acciaio galvanizzato 
 
	 Il P1D Clean è fornito con dado in acciaio inox. Gli 	
	 altri cilindri P1D sono forniti con dado in acciaio 	
	 zincato.

Dado in inox	 Destinato al montaggio fisso degli accessori sullo 	
	 stelo. 
 
	 Materiali 
	 Acciaio inox A2 
 
	 Il P1D Clean è fornito con dado in acciaio inox. Gli 	
	 altri cilindri P1D sono forniti con dado in acciaio 	
	 zincato.

Dado resistente 	Destinato al montaggio fisso degli accessori sullo 	
agli acidi	 stelo.
	
	 Materiali 
	 Acciaio resistente agli acidi A4 

	 I cilindri con stelo resistente agli acidi sono forniti 	
	 con dado in acciaio resistente agli  acidi.

  32	 	 9121742201
  40	 	 9121742201
  50	 	 9121742202
  63	 	 9121742202
  80	 	 9121742203
100	 	 9121742203
125	 	 9121742204

  Alesaggio	 Cod. di ord.

Kit tappi testate

Kit di tappi da inserire nelle viti delle testate non utilizzate per
l’installazione del cilindro. 
Utilizzabile per tutti i cilindri P1D.
 
Materiali 
Poliammide PA 
 
Confezione da 4.

A norma DIN 439 B	 	 	 	 	 	
								      
Alesaggio	 A	 B	 C	 Peso	 Cod. di	
mm	 mm	 mm	 	 Kg	 ordinazione	
								      
  32	 17	   5,0	 M10x1,25 	 0,007	 9128985601
  40	 19	   6,0	 M12x1,25 	 0,010	 0261109910
  50	 24	   8,0	 M16x1,5 	 0,021	 9128985603
  63	 24	   8,0	 M16x1,5 	 0,021	 9128985603
  80	 30	 10,0	 M20x1,5 	 0,040	 0261109911
100	 30	 10,0	 M20x1,5 	 0,040	 0261109911
125	 30	 10,0	 M27x2 	 0,100	 0261109912
 

  32	 17	   5,0	 M10x1,25 	 0,007	 9126725404
  40	 19	   6,0	 M12x1,25 	 0,010	 9126725405
  50	 24	   8,0	 M16x1,5 	 0,021	 9126725406
  63	 24	   8,0	 M16x1,5 	 0,021	 9126725406
  80	 30	 10,0	 M20x1,5 	 0,040	 0261109921
100	 30	 10,0	 M20x1,5 	 0,040	 0261109921
125	 30	 10,0	 M27x2	 0,100	 0261109922
 

  32	 17	   5,0	 M10x1,25 	 0,007	 0261109919
  40	 19	   6,0	 M12x1,25 	 0,010	 0261109920
  50	 24	   8,0	 M16x1,5 	 0,021	 0261109917
  63	 24	   8,0	 M16x1,5 	 0,021	 0261109917
  80	 30	 10,0	 M20x1,5 	 0,040	 0261109916
100	 30	 10,0	 M20x1,5 	 0,040	 0261109916
125	 30	 10,0	 M27x2	 0,100	 0261109918

ISO 6431/VDMA Cilindri - P1D-S
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	 Cerniera flangiata	 Snodo sferico	 Forcella	 Raccordo	 Dado
				    flessibile			 

Ø 32	 P1D-4KMYF 	 P1C-4KRS	 P1C-4KRC	 P1C-4KRF	 9128985601	
Ø 40	 P1D-4LMYF 	 P1C-4LRS	 P1C-4LRC	 P1C-4LRF	 0261109910
Ø 50	 P1D-4MMYF 	 P1C-4MRS	 P1C-4MRC	 P1C-4MRF	 9128985603
Ø 63	 P1D-4NMYF 	 P1C-4MRS	 P1C-4MRC	 P1C-4MRF	 9128985603
Ø 80	 P1D-4PMYF 	 P1C-4PRS	 P1C-4PRC	 P1C-4PRF	 0261109911
Ø 100	 P1D-4QMYF 	 P1C-4PRS	 P1C-4PRC	 P1C-4PRF	 0261109911
Ø 125 		  P1C-4RRS	 P1C-4RRC	 P1C-4RRF	 0261109912

	 Cerniera posteriore	 Cerniera posteriore	 Staffa angolare	 Kit di montaggio	 Supporto per MT4
	 MP4	 GA	 autoallineante		

Ø 32	 P1C-4KME 	 P1C-4KMCA	 P1C-4KMA	 P1E-6KB0	 9301054261	
Ø 40	 P1C-4LME 	 P1C-4LMCA	 P1C-4LMA	 P1E-6LB0	 9301054262
Ø 50	 P1C-4MME 	 P1C-4MMCA	 P1C-4MMA	 P1E-6MB0	 9301054262
Ø 63	 P1C-4NME 	 P1C-4NMCA	 P1C-4NMA	 P1E-6NB0	 9301054264
Ø 80	 P1C-4PME 	 P1C-4PMCA	 P1C-4PMA	 P1E-6PB0	 9301054264
Ø 100	 P1C-4QME 	 P1C-4QMCA	 P1C-4QMA	 P1E-6QB0	 9301054266
Ø 125	 P1C-4RME 	 P1C-4RMCA	 P1C-4RMA		  9301054266

	 Flangia MF1/MF2	 Attacco a piedino	 Staffa angolare	 Attacco snodato	 Cerniera posteriore
		  MS1			   MP2

Ø 32	 P1C-4KMB	 P1C-4KMF	 P1C-4KMD	 P1C-4KMSA	 P1C-4KMT	
Ø 40	 P1C-4LMB	 P1C-4LMF	 P1C-4LMD	 P1C-4LMSA	 P1C-4LMT
Ø 50	 P1C-4MMB	 P1C-4MMF	 P1C-4MMD	 P1C-4MMSA	 P1C-4MMT
Ø 63	 P1C-4NMB	 P1C-4NMF	 P1C-4NMD	 P1C-4NMSA	 P1C-4NMT
Ø 80	 P1C-4PMB	 P1C-4PMF	 P1C-4PMD	 P1C-4PMSA	 P1C-4PMT
Ø 100	 P1C-4QMB	 P1C-4QMF	 P1C-4QMD	 P1C-4QMSA	 P1C-4QMT
Ø 125	 P1C-4RMB	 P1C-4RMF	 P1C-4RMD	 P1C-4RMSA	 P1C-4RMT

ISO 6431/VDMA Cilindri - P1D-S
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Serie P1D-B. Questa serie si caratterizza per una struttura profilata 
e offre un cilindro ISO di base per applicazioni semplici che non 
richiedono opzioni speciali. È pertanto adatta per applicazioni 
industriali generali.

•	 Disponibili con alesaggi da 32 a 125 mm

•	 Guarnizioni PUR per una lunga durata

•	 Sensori a incasso

•	 Struttura resistente alla corrosione

•	 Pistone magnetico nella versione standard

•	 Lubrificazione con grasso approvato per alimenti

ISO 6431/VDMA

Cilindri 
pneumatici P1D-B

ISO 15552 Cilindri - P1D-B
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Serie P1D-B. Questa serie si caratterizza per 
una struttura profilata e offre un cilindro ISO di 
base per applicazioni semplici che non richiedono 
opzioni speciali. È pertanto adatta per applicazioni 
industriali generali.

Cilindri di base P1D-B

•	 Disponibile in alesaggi da 32 a 125 mm

•	 Guarnizioni in PUR per una lunga durata

•	 Nuovi sensori “drop-in”

•	 Resistenti alla corrosione

•	 Pistone magnetico standard

•	 Lubrificato con grasso alimentare

P1D-B Standard - Doppio effetto

Ø50mm - (G1/4)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-B050MS-0025
	 40 	 P1D-B050MS-0040
	 50 	 P1D-B050MS-0050
	 80 	 P1D-B050MS-0080
	 100 	 P1D-B050MS-0100
	 125 	 P1D-B050MS-0125
	 160 	 P1D-B050MS-0160
	 200	 P1D-B050MS-0200
	 250 	 P1D-B050MS-0250
	 320 	 P1D-B050MS-0320
	 400 	 P1D-B050MS-0400
	 500 	 P1D-B050MS-0500

Ø100mm - (G1/2)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-B100MS-0025
	 40 	 P1D-B100MS-0040
	 50 	 P1D-B100MS-0050
	 80 	 P1D-B100MS-0080
	 100 	 P1D-B100MS-0100
	 125 	 P1D-B100MS-0125
	 160 	 P1D-B100MS-0160
	 200	 P1D-B100MS-0200
	 250 	 P1D-B100MS-0250
	 320 	 P1D-B100MS-0320
	 400 	 P1D-B100MS-0400
	 500 	 P1D-B100MS-0500

Ø80mm - (G3/8)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-B080MS-0025
	 40 	 P1D-B080MS-0040
	 50 	 P1D-B080MS-0050
	 80 	 P1D-B080MS-0080
	 100 	 P1D-B080MS-0100
	 125 	 P1D-B080MS-0125
	 160 	 P1D-B080MS-0160
	 200	 P1D-B080MS-0200
	 250 	 P1D-B080MS-0250
	 320 	 P1D-B080MS-0320
	 400 	 P1D-B080MS-0400
	 500 	 P1D-B080MS-0500

Ø40mm - (G1/4)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-B040MS-0025
	 40 	 P1D-B040MS-0040
	 50 	 P1D-B040MS-0050
	 80 	 P1D-B040MS-0080
	 100 	 P1D-B040MS-0100
	 125 	 P1D-B040MS-0125
	 160 	 P1D-B040MS-0160
	 200	 P1D-B040MS-0200
	 250 	 P1D-B040MS-0250
	 320 	 P1D-B040MS-0320
	 400 	 P1D-B040MS-0400
	 500 	 P1D-B040MS-0500

Ø63mm - (G3/8)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-B063MS-0025
	 40 	 P1D-B063MS-0040
	 50 	 P1D-B063MS-0050
	 80 	 P1D-B063MS-0080
	 100 	 P1D-B063MS-0100
	 125 	 P1D-B063MS-0125
	 160 	 P1D-B063MS-0160
	 200	 P1D-B063MS-0200
	 250 	 P1D-B063MS-0250
	 320 	 P1D-B063MS-0320
	 400 	 P1D-B063MS-0400
	 500 	 P1D-B063MS-0500

Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

25 	 P1D-B032MS-0025
40 	 P1D-B032MS-0040
50 	 P1D-B032MS-0050
80 	 P1D-B032MS-0080
100 	 P1D-B032MS-0100
125 	 P1D-B032MS-0125
160 	 P1D-B032MS-0160
200	 P1D-B032MS-0200
250 	 P1D-B032MS-0250
320 	 P1D-B032MS-0320
400 	 P1D-B032MS-0400
500 	 P1D-B032MS-0500

Ø32mm - (G1/8)

Ø125mm - (G1/2)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-B125MS-0025
	 40 	 P1D-B125MS-0040
	 50 	 P1D-B125MS-0050
	 80 	 P1D-B125MS-0080
	 100 	 P1D-B125MS-0100
	 125 	 P1D-B125MS-0125
	 160 	 P1D-B125MS-0160
	 200	 P1D-B125MS-0200
	 250 	 P1D-B125MS-0250
	 320 	 P1D-B125MS-0320
	 400 	 P1D-B125MS-0400
	 500 	 P1D-B125MS-0500

I cilindri sono forniti con dado stelo in acciaio 
zincato.

Pressione di esercizio:	 Max 10 bar
Standard Temperatura	 da -20OC a +80OC

Dati di funzionamento

Per ulteriori informazioni visitare il sito  
www.parker.com/euro_pneumatic

ISO 15552 Cilindri - P1D-B

Per i sensori, vedere pag. 75

Sensori
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ISO 8675

Dimensioni

Alesaggio	 	 AM	 B	 BA	 BG	 D	 D4	 E	 EE	 G	 KK	 	 L2	 L8	 L12
mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm			   mm	 mm	 mm	

  32	 	 22	 30	 30	 16	 12	   45,0	   48,0	 G1/8	 28,5	 M10x1,25	 16,8	   94	 6,0	

  40	 	 24	 35	 35	 16	 16	   52,0	   53,5	 G1/4	 33,0	 M12x1,25	 19,0	 105	 6,5	

  50	 	 32	 40	 40	 16	 20	   60,7	   65,2	 G1/4	 33,5	 M16x1,5	 24,0	 106	 8,0	

  63	 	 32	 45	 45	 16	 20	   71,5	   75,5	 G3/8	 39,5	 M16x1,5	 24,3	 121	 8,0	

  80	 	 40	 45	 45	 17	 25	   86,7	   95,0	 G3/8	 39,5	 M20x1,5	 30,0	 128	 10,0	

100	 	 40	 55	 55	 17	 25	 106,7	 114,0	 G1/2	 44,5	 M20x1,5	 34,0	 138	 14,0	

125	 	 54	 60	 60	 20	 32	 134,0	 139,0	 G1/2	 51,0	 M27x2	 	 45,0	 160	 18,0	

Alesaggio	 	 OA	 PL	 PP	 R	 RT	 SS	 SW	 TT	 VA	 VD	 WH	
mm		  mm	 mm	 mm	 mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	

  32		  6,0	 14,0	 24,2	   32,5	 M6	 5,5	 10	   4,2	 3,5	 4,5	 26	

  40		  6,0	 16,0	 27,5	   38,0	 M6	 8,0	 13	   5,5	 3,5	 4,5	 30	

  50		  8,0	 14,0	 29,3	   46,5	 M8	 9,0	 17	   7,5	 3,5	 4,5	 37	

  63		  8,0	 16,6	 30,8	   56,5	 M8	 6,5	 17	 10,0	 3,5	 4,5	 37	

  80		  6,0	 16,8	 33,5	   72,0	 M10	 0	 22	 11,5	 3,5	 4,5	 46	

100		  6,0	 20,5	 37,5	   89,0	 M10	 0	 22	 14,5	 3,5	 4,5	 51	

125		  8,0	 23,3	 45,8	 110,0	 M12	 0	 27	 15,0	 5,5	 6,5	 65	
S=Corsa

Tolleranze

Alesaggio	 	 B	 BA	 L8	 L9	 R	 	 Tolleranza corsa			  Tolleranza corsa	
mm				    mm	 mm	 mm		  < 500 mm			   > 500 mm

  32	 	 d11	 d11	 ±0,4	 ±2	 ±0,5	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0

  40	 	 d11	 d11	 ±0,7	 ±2	 ±0,5	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0

  50	 	 d11	 d11	 ±0,7	 ±2	 ±0,6	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0

  63	 	 d11	 d11	 ±0,8	 ±2	 ±0,7	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0

  80	 	 d11	 d11	 ±0,8	 ±3	 ±0,7	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0

100	 	 d11	 d11	 ±1,0	 ±3	 ±0,7	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0

125	 	 d11	 d11	 ±1,0	 ±3	 ±1,1	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0

P1D-B dimensioni

ISO 15552 Cilindri - P1D-B
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Alesaggio	 Peso		  Cod. di
Ø mm	 kg		  ordinazione

	 32	 0,23	 P1C-4KMB
	 40	 0,28	 P1C-4LMB
	 50	 0,53	 P1C-4MMB
	 63	 0,71	 P1C-4NMB
	 80	 1,59	 P1C-4PMB
	 100	 2,19	 P1C-4QMB
	 125	 3,78	 P1C-4RMB

Alesaggio	 Peso		  Cod. di
Ø mm	 kg		  ordinazione

	 32	 0,06**	 P1C-4KMF
	 40	 0,08**	 P1C-4LMF
	 50	 0,16**	 P1C-4MMF
	 63	 0,25**	 P1C-4NMF
	 80	 0,50**	 P1C-4PMF
	 100	 0,85**	 P1C-4QMF
	 125	 1,48**	 P1C-4RMF
** Peso per articolo 

Alesaggio	 Peso		  Cod. di
Ø mm	 kg		  ordinazione

	 32		 0,06	 P1C-4KMDB
	 40		 0,08	 P1C-4LMDB
	 50		 0,15	 P1C-4MMDB
	 63		 0,20	 P1C-4NMDB
	 80		 0,33	 P1C-4PMDB
	 100	 0,49	 P1C-4QMDB
	 125	 1,02	 P1C-4RMDB

Flangia MF1/MF2	 Destinato al montaggio fisso del cilindro. La flangia può 
essere installata sulla testata anteriore o posteriore. 
 
Materiali 
Flangia: acciaio trattato in superficie, nero 
Viti di fissaggio a norma DIN 6912: acciaio zincato 8.8 
 
Fornitura completa con viti di fissaggio per l’installazione sul 
cilindro.
 

A norma ISO MF1/MF2, VDMA 24 562 e AFNOR

Alesaggio	 d1	 FB	 TG1	 E	 R	 MF	 TF	 UF	 l1	 W	 ZF	 ZB
	 H11	 H13	 	 	 JS14	 JS14	 JS14	 	 -0,5 
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32	 30	   7	   32,5	   45	 32	 10	   64	   80	   5,0	 16	 130	 123,5
  40	 35	   9	   38,0	   52	 36	 10	   72	   90	   5,0	 20	 145	 138,5
  50	 40	   9	   46,5	   65	 45	 12	   90	 110	   6,5	 25	 155	 146,5
  63	 45	   9	   56,5	   75	 50	 12	 100	 120	   6,5	 25	 170	 161,5
  80	 45	 12	   72,0	   95	 63	 16	 126	 150	   8,0	 30	 190	 177,5
100	 55	 14	   89,0	 115	 75	 16	 150	 170	   8,0	 35	 205	 192,5
125	 60	 16	 110,0	 140	 90	 20	 180	 205	 10,5	 45	 245	 230,5

S = Corsa

Attacco a piedino MS1	 Destinato al montaggio fisso del cilindro. L’attacco a 
piedino si installa sulla testata anteriore e posteriore. 
 
Materiali 
Attacco a piedino: acciaio trattato in superficie, nero 
Viti di fissaggio a norma DIN 912: acciaio zincato 8.8 
 
Forniti a coppia e con viti di fissaggio per 
l’installazione sul cilindro.

A norma ISO MS1, VDMA 24 562 e AFNOR

Alesaggio	 AB	 TG1	 E	 TR	 AO	 AU	 AH	 l7	 AT	 l9	 SA
	 H14	 	 	 JS14	 	 	 JS15	 	 	 JS14 
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32	   7	   32,5	   47	 32	   8	 24	 32	 30	 4,5	 17,0	 142
  40	   9	   38,0	   53	 36	 10	 28	 36	 30	 4,5	 18,5	 161
  50	   9	   46,5	   65	 45	 10	 32	 45	 36	 5,5	 25,0	 170
  63	   9	   56,5	   75	 50	 10	 32	 50	 35	 5,5	 27,5	 185
  80	 12	   72,0	   95	 63	 14	 41	 63	 49	 6,5	 40,5	 210
100	 14	   89,0	 115	 75	 15	 41	 71	 54	 6,5	 43,5	 220
125	 16	 110,0	 140	 90	 20	 45	 90	 71	 8,0	 60,0	 250

S = Corsa

Staffa angolare 	 Destinato al montaggio snodato del cilindro. Le 
staffe angolari possono essere combinate con la 
cerniera posteriore MP2. 
 
Materiali 
Staffe angolari: alluminio trattato in superficie, nero 
Bronzina: bronzo sinterizzato autolubrificante

A norma VDMA 24 562 e AFNOR

Alesaggio	 CK	 S5	 K1	 K2	 G1	 G2	 EM	 G3	 CA	 H6	 R1
	 H9	 H13	 JS14	 	 JS14	 JS14	 	 	 JS15 
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32	 10	   6,6	 38	   51	 21	 18	 25,5	 31	 32	   8	 10,0
  40	 12	   6,6	 41	   54	 24	 22	 27,0	 35	 36	 10	 11,0
  50	 12	   9,0	 50	   65	 33	 30	 31,0	 45	 45	 12	 13,0
  63	 16	   9,0	 52	   67	 37	 35	 39,0	 50	 50	 12	 15,0
  80	 16	 11,0	 66	   86	 47	 40	 49,0	 60	 63	 14	 15,0
100	 20	 11,0	 76	   96	 55	 50	 59,0	 70	 71	 15	 19,0
125	 25	 14,0	 94	 124	 70	 60	 69,0	 90	 90	 20	 22,5

Fissaggi per cilindro
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Attacco snodato	 Destinato all’utilizzo in combinazione con la cerniera 
posteriore GA. 
 
Materiali 
Attacco: alluminio trattato in superficie, nero 
Cuscinetti articolati a norma DIN 648K: acciaio 
temprato 
 
Fornitura completa con viti di fissaggio per 

	 l’installazione sul cilindro.
 

A norma VDMA 24 562 e AFNOR

Alesaggio	 E	 B1	 B2	 EN	 R1	 R2	 FL	 l2	 L	 CN	 XD	 Z
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 H7	
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	

  32	   47	 10,5	 -	 14	 16	 12	 22	   6.0	 12	 10	 142	 4°
  40	   55	 12,0	 -	 16	 21	 14	 25	   6.0	 15	 12	 160	 4°
  50	   65	 12,0	 51	 16	 23	 16	 27	   7.0	 15	 12	 170	 4°
  63	   78	 15,0	 -	 21	 27	 19	 32	   7.0	 20	 16	 190	 4°
  80	   95	 15,0	 -	 21	 29	 21	 36	 10.0	 20	 16	 210	 4°
100	 115	 18,0	 -	 25	 34	 24	 41	 10.0	 25	 20	 230	 4°
125	 140	 22,0	 -	 31	 40	 30	 50	 10.5	 30	 25	 275	 4°

S = Corsa

Cerniera posteriore MP2	 Destinato al montaggio snodato del cilindro. La 
cerniera MP2 può essere combinata con la cerniera 
MP4. 
 
Materiali 
Cerniera: alluminio trattato in superficie, nero 
Perno: acciaio temprato in superficie 
Anelli di bloccaggio a norma DIN 471: acciaio per 
molle 
Viti di fissaggio a norma DIN 912: acciaio zincato 8.8 
 
Fornitura completa con viti di fissaggio per 

	 l’installazione sul cilindro.

A norma ISO MP2, VDMA 24 562 e AFNOR

Alesaggio	 C	 E	 UB	 CB	 FL	 L	 l2	 CD	 MR	 XD
			   h14	 H14	 ±0,2	 	 	 H9	
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32	   53	   47	   45	 26	 22	 13	   6,0	 10	 10	 142
  40	   60	   55	   52	 28	 25	 16	   6,0	 12	 12	 160
  50	   68	   65	   60	 32	 27	 16	   7,0	 12	 12	 170
  63	   78	   78	   70	 40	 32	 21	   7,0	 16	 16	 190
  80	   98	   95	   90	 50	 36	 22	 10,0	 16	 16	 210
100	 118	 115	 110	 60	 41	 27	 10,5	 20	 20	 230
125	 139	 140	 130	 70	 50	 30	 10,5	 25	 25	 275

S = Corsa

Alesaggio	 Peso		  Cod. di
Ø mm	 kg		  ordinazione

	 32	 0,08	 PD23843
	 40	 0,11	 PD23844
	 50	 0,20	 PD23845
	 63	 0,27	 PD23846
	 80	 0,52	 PD23847
	 100	 0,72	 PD23848
	 125	 1,53	 PD23849

Fissaggi per cilindro

Alesaggio	 Peso		  Cod. di
Ø mm	 kg		  ordinazione

	 32		 0,08	 P1C-4KMTB
	 40		 0,11	 P1C-4LMTB
	 50		 0,14	 P1C-4MMTB
	 63		 0,29	 P1C-4NMTB
	 80		 0,36	 P1C-4PMTB
	 100	 0,64	 P1C-4QMTB
	 125	 1,17	 P1C-4RMTB

ISO 15552 Cilindri - P1D-B
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Cerniera posteriore MP4	 Destinato al montaggio snodato del cilindro. La cerniera 
MP4 può essere combinata con la cerniera MP2. 
 
Materiali 
Cerniera: alluminio trattato in superficie, nero 
Viti di fissaggio a norma DIN 912: acciaio zincato 8.8 
 
Fornitura completa con viti di fissaggio per l’installazione sul 
cilindro.

A norma ISO MP4, VDMA 24 562 e AFNOR

Alesaggio	 E	 EW	 FL	 L	 l2	 CD	 MR	 XD
	 	 	 	 ±0,2	 	 	 H9
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32	   47	 26	 22	 13	   6,0	 10	 10	 142
  40	   55	 28	 25	 16	   6,0	 12	 12	 160
  50	   65	 32	 27	 16	   7,0	 12	 12	 170
  63	   78	 40	 32	 21	   7,0	 16	 16	 190
  80	   95	 50	 36	 22	 10,0	 16	 16	 210
100	 115	 60	 41	 27	 10,5	 20	 20	 230
125	 140	 70	 50	 30	 10,5	 25	 25	 275

S = Corsa

Alesaggio	 Peso		  Cod. di
Ø mm	 kg		  ordinazione

	 32	 0,09	 PD23412
	 40	 0,13	 PD23413
	 50	 0,17	 PD23414
	 63	 0,36	 PD23415
	 80	 0,46	 PD23416
	 100	 0,83	 PD23417
	 125	 1,53	 PD23418

Alesaggio	 Peso		  Cod. di
Ø mm	 kg		  ordinazione

	 32		 0,09	 P1C-4KMCB
	 40		 0,13	 P1C-4LMCB
	 50		 0,17	 P1C-4MMCB
	 63		 0,36	 P1C-4NMCB
	 80		 0,58	 P1C-4PMCB
	 100	 0,89	 P1C-4QMCB
	 125	 1,75	 P1C-4RMCB

Fissaggi per cilindro

ISO 15552 Cilindri - P1D-B

Cerniera posteriore GA	 Destinato al montaggio snodato del cilindro. 
	 La cerniera GA può essere combinata con la staffa 

angolare, il supporto a snodo sferico e lo snodo 
	 sferico. 

 
Materiali 
Cerniera: alluminio nero 
Perno: acciaio temprato in superficie 
Spina di bloccaggio: acciaio per molle 
Anello di bloccaggio a norma DIN 471: acciaio per 

	 molle Viti di fissaggio a norma DIN 912: acciaio 
	 zincato 8.8 

 
 
Fornitura completa con viti di fissaggio per l’installazione 
sul cilindro.

A norma VDMA 24 562 e AFNOR

Alesaggio	 C	 E	 B2	 B1	 T	 B3	 R2	 L1	 FL	 l2	 L	 CN	 R1	 XD
	 	 	 d12	 H14	 	 	 	 	 ±0,2	 	 	 F7
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32	   41	   45	 34	 14	 3	 3,3	 17	 11,5	 22	   5,5	 12	 10	 11	 142
  40	   48	   55	 40	 16	 4	 4,3	 20	 12,0	 25	   5,5	 15	 12	 13	 160
  50	   54	   65	 45	 21	 4	 4,3	 22	 14,0	 27	   6,5	 17	 16	 18	 170
  63	   60	   75	 51	 21	 4	 4,3	 25	 14,0	 32	   6,5	 20	 16	 18	 190
  80	   75	   95	 65	 25	 4	 4,3	 30	 16,0	 36	 10,0	 20	 20	 22	 210
100	   85	 115	 75	 25	 4	 4,3	 32	 16,0	 41	 10,0	 25	 20	 22	 230
125	 110	 140	 97	 37	 6	 6,3	 42	 24,0	 50	 10,0	 30	 30	 30	 275

S = Corsa



47

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Staffa angolare 	 Destinato all’utilizzo in combinazione con la cerniera 
autoallineante	 posteriore GA.

	 Materiali 
Staffa: acciaio trattato in superficie, nero 
Bussola a norma DIN 648K: acciaio temprato

A norma VDMA 24 562 e AFNOR

Alesaggio	CN	 S5	 K1	 K2	 EU	 G1	 G2	 EN	 G3	 CH	 H6	 ER	 Z
	 H7	 H13	 JS14	 	 	 JS14	 JS14	 	 	 JS15
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32	 10	   6,6	 38	   51	 10,5	 21	 18	 14	 31	 32	 10	 16	 4°
  40	 12	   6,6	 41	   54	 12,0	 24	 22	 16	 35	 36	 10	 18	 4°
  50	 16	   9,0	 50	   65	 15,0	 33	 30	 21	 45	 45	 12	 21	 4°
  63	 16	   9,0	 52	   67	 15,0	 37	 35	 21	 50	 50	 12	 23	 4°
  80	 20	 11,0	 66	   86	 18,0	 47	 40	 25	 60	 63	 14	 28	 4°
100	 20	 11,0	 76	   96	 18,0	 55	 50	 25	 70	 71	 15	 30	 4°
125	 30	 14,0	 94	 124	 25,0	 70	 60	 37	 90	 90	 20	 40	 4°

Kit di montaggio	 Kit di montaggio per cilindri contrapposti, detti anche cilindri 
a 3 o 4 posizioni. 
 
Materiali 
Attacco: alluminio 
Viti di fissaggio: acciaio zincato 8.8
 
 

Alesaggio	 E	 TG	 ØFB	 MF	 A	 ØBA
 
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32	   50	 32,5	   6,5	 5	 16	 30
  40	   60	 38,0	   6,5	 5	 16	 35
  50	   66	 46,5	   8,5	 6	 20	 40
  63	   80	 56,5	   8,5	 6	 20	 45
  80	 100	 72,0	 10,5	 8	 25	 45
100	 118	 89,0	 10,5	 8	 25	 55

Supporto per MT4	 Destinato all’utilizzo con la cerniera intermedia MT4.
 
Materiali 
Supportoi: alluminio trattato in superficie 
Bronzina DIN 1850 C: bronzo sinterizzato autolu-
brificante 
 
Forniti a coppia.

 

A norma ISO, VDMA 24 562, AFNOR

Alesaggio	 B1	 B2	 A	 C	 d1	 d2	 H1	 H2	 fx45°
	 	 	 	 	 	 H13	 	 	 min
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32	 55	 20	 36	 10,5	 12	   8,4	 26	 13	 1,0
  40	 55	 20	 36	 12,0	 16	   8,4	 26	 13	 1,6
  50	 55	 20	 36	 12,0	 16	   8,4	 26	 13	 1,6
  63	 65	 25	 42	 13,0	 20	 10,5	 30	 15	 1,6
  80	 65	 25	 42	 13,0	 20	 10,5	 30	 15	 1,6
100	 75	 28	 50	 16,0	 25	 13,0	 40	 20	 2,0
125	 75	 28	 50	 16,0	 25	 13,0	 40	 20	 2,0

Alesaggio	 Peso		  Cod. di
Ø mm	 kg		  ordinazione

	 32	 0,18	 KC5130
	 40	 0,25	 KC5131
	 50	 0,47	 KC5132
	 63	 0,57	 KC5133
	 80	 1,05	 KC5134
	 100	 1,42	 KC5135
	 125	 3,10	 KC5136

Alesaggio	 Peso		  Cod. di
Ø mm	 kg		  ordinazione

	 32	 0,09	 P1E-6KB0
	 40	 0,13	 P1E-6LB0
	 50	 0,17	 P1E-6MB0
	 63	 0,36	 P1E-6NB0
	 80	 0,46	 P1E-6PB0
	 100	 0,83	 P1E-6QB0

Alesaggio	 Peso		  Cod. di
Ø mm	 kg		  ordinazione

	 32	 0,06	 PD23381
	 40	 0,06	 PD23382
	 50	 0,06	 PD23382
	 63	 0,10	 PD23383
	 80	 0,10	 PD23383
	 100	 0,175	 PD23384
	 125	 0,175	 PD23384

Fissaggi per cilindro
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Cerniera flangiata	 Destinata all’installazione a flangia sulla testata anteriore o 	
	 posteriore per il montaggio snodato del cilindro. 
	 Si consiglia di ordinare l’unità cilindro completa con 		
	 cerniera installata in fabbrica – vedere la legenda al codice 	
	 di ordinazione alle pagine 31 e 80-82. 
	 Le cerniere separate hanno il codice di ordinazione 		
	 riportato a fianco. 
	 Materiali 
	 Cerniera: acciaio zincato 
	 Viti di fissaggio: acciaio zincato 8.8 
 
	 Fornitura completa con viti di fissaggio 
	 per l’installazione sul cilindro.

A norma ISO MT4, VDMA 24 562, AFNOR

Alesaggio	 TM	 TL	 TD	 R	 UW	 L1	 XV1	 X	 Y
	 h14	 h14	 e9
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32	   50	 12	 12	 1,0	   46	 14	 19,5	 126,5	 11
  40	   63	 16	 16	 1,6	   59	 19	 21,0	 144,0	 14
  50	   75	 16	 16	 1,6	   69	 19	 28,0	 152,0	 20
  63	   90	 20	 20	 1,6	   84	 24	 25,5	 169,5	 20
  80	 110	 20	 20	 1,6	 102	 24	 34,5	 185,5	 26
100	 132	 25	 25	 2,0	 125	 29	 37,0	 203,0	 31

Alesaggio	 Peso		  Cod. di
Ø mm	 kg		  ordinazione

	 32	 0,17	 P1D-4KMYF
	 40	 0,43	 P1D-4LMYF
	 50	 0,55	 P1D-4MMYF
	 63	 1,10	 P1D-4NMYF
	 80	 1,66	 P1D-4PMYF
	 100	 3,00	 P1D-4QMYF

Fissaggi per cilindro

Cerniera intermedia MT4 	 Destinato al montaggio snodato del cilindro. Questa
	 cerniera può essere fornita soltanto per il cilindro P1D 

Standard e P1D in versione a tiranti. La cerniera intermedia 
è installata in fabbrica al centro del cilindro oppure alla misura 
XV specificata – vedere legenda al codice di ordinazione. Può 
essere combinato al supporto per MT4. 
Materiali 
Cerniera: acciaio zincato

	
	 Cerniera in posizione centrale
	 �La cerniera in posizione centrale per il modello P1D-B deve 

essere ordinata con lettera D in posizione 17 (per le posizioni 
18-20 non sono specificate le dimensioni). 
Ad esempio: P1D-B100MS-0500NDNNN

	� Cerniera in posizione opzionale
�La cerniera in posizione centrale per il modello P1D-B deve 
essere ordinata con lettera G in posizione 17 e con la misura 
XV richiesta (misura a 3 cifre espressa in mm) nelle posizioni 
18-20. Ad esempio P1D-B100MS-0500NG300

	 Materiale: ghisa a grafite nodulare, acciaio passivato

A norma ISO MT4, VDMA 24 562, AFNOR

Alesaggio	 TM	 TL	 TD	 R	 UW	 L1	 X1*	 XVmin	 X2
	 h14	 h14	 e9		
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32	   50	 12	 12	 1,0	   52	 18	 73,0	   89	   57
  40	   63	 16	 16	 1,6	   59	 20	 82,5	   95	   70
  50	   75	 16	 16	 1,6	   71	 20	 90,0	 113	   67
  63	   90	 20	 20	 1,6	   84	 26	 97,5	 118	   78
  80	 110	 20	 20	 1,6	 105	 26	 110,0	 132	   88
100	 132	 25	 25	 2,0	 129	 32	 120,0	 140	 100
125	 160	 25	 25	 2,0	 159	 33	 145,0	 168	 122

XVstd = X1 + Corsa /2, XVmax = X2 + Corsa

Alesaggio	 Peso		  Cod. di
Ø mm	 kg		  ordinazione

	 32	 0,13	
	 40	 0,31	 Rivolgersi 
	 50	 0,37	 all’ufficio 
	 63	 0,69	 vendite 
	 80	 0,89	 e assistenza
	 100	 1,58	 tecnica.
	 125	 2,60	

ISO 15552 Cilindri - P1D-B
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Snodo sferico	 Snodo sferico per il montaggio snodato del cilindro. 
Può essere combinato con la cerniera posteriore 
GA.

 
Non richiede manutenzione. 
 
Materiali 
Snodo: acciaio zincato 
Bussola a norma DIN 648K: acciaio temprato
 
 

ISO 8139

Alesaggio	A	 B	 B	 CE	 CN	 EN	 ER	 KK	 	 LE	 N	 O	 Z
	 	 min	 max	 	 H9	 h12	 	 	 	 min
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm			   mm	 mm	 mm

  32	 20	   48,0	   55	   43	 10	 14	 14	 M10x1,25	 15	 17	 10,5	 12°
  40	 22	   56,0	   62	   50	 12	 16	 16	 M12x1,25	 17	 19	 12,0	 12°
  50	 28	   72,0	   80	   64	 16	 21	 21	 M16x1,5	 22	 22	 15,0	 15°
  63	 28	   72,0	   80	   64	 16	 21	 21	 M16x1,5	 22	 22	 15,0	 15°
  80	 33	   87,0	   97	   77	 20	 25	 25	 M20x1,5	 26	 32	 18,0	 15°
100	 33	   87,0	   97	   77	 20	 25	 25	 M20x1,5	 26	 32	 18,0	 15°
125	 51	 123,5	 137	 110	 30	 37	 35	 M27x2	 36	 41	 25,0	 15°

Forcella	 Forcella per il montaggio snodato del cilindro.
 
Materiali 
Forcella, fermaglio: acciaio zincato 
Perno: acciaio temprato

ISO 8140

Alesaggio	A	 B	 B	 CE	 CK	 CL	 CM	 ER	 KK	 	 LE	 O
	 	 min	 max	 	 h11/E9
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm			   mm	 mm

  32	 20	   45,0	   52	   40	 10	 20	 10	 16	 M10x1,25	 20	 28,0
  40	 24	   54,0	   60	   48	 12	 24	 12	 19	 M12x1,25	 24	 32,0
  50	 32	   72,0	   80	   64	 16	 32	 16	 25	 M16x1,5	 32	 41,5
  63	 32	   72,0	   80	   64	 16	 32	 16	 25	 M16x1,5	 32	 41,5
  80	 40	   90,0	 100	   80	 20	 40	 20	 32	 M20x1,5	 40	 50,0
100	 40	   90,0	 100	   80	 20	 40	 20	 32	 M20x1,5	 40	 50,0
125	 56	 123,5	 137	 110	 30	 55	 30	 45	 M27x2	 54	 72,0

Alesaggio	 Peso		  Cod. di
Ø mm	 kg		  ordinazione

	 32	 0,08	 P1C-4KRS
	 40	 0,12	 P1C-4LRS
	 50	 0,25	 P1C-4MRS
	 63	 0,25	 P1C-4MRS
	 80	 0,46	 P1C-4PRS
	 100	 0,46	 P1C-4PRS
	 125	 1,28	 P1C-4RRS

Alesaggio	 Peso		  Cod. di
Ø mm	 kg		  ordinazione

	 32	 0,09	 P1C-4KRC
	 40	 0,15	 P1C-4LRC
	 50	 0,35	 P1C-4MRC
	 63	 0,35	 P1C-4MRC
	 80	 0,75	 P1C-4PRC
	 100	 0,75	 P1C-4PRC
	 125	 2,10	 P1C-4RRC

Fissaggi per stelo
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Alesaggio	 Peso		  Cod. di
Ø mm	 kg		  ordinazione

	 32	 0,23	 P1C-4KRF
	 40	 0,23	 P1C-4LRF
	 50	 0,65	 P1C-4MRF
	 63	 0,65	 P1C-4MRF
	 80	 0,71	 P1C-4PRF
	 100	 0,71	 P1C-4PRF
	 125	 1,60	 P1C-4RRF

Raccordo flessibile	 Raccordo flessibile per il montaggio snodato dello 
stelo.  
Il raccordo flessibile è destinato a disassamenti 
angolari fino a ±4°. 
 
Materiali 
Raccordo flessibile/dadi: acciaio zincato 
Articolazione sferica: acciaio temprato 
 
Fornitura completa con dadi zincati.

Dado	 Destinato al montaggio fisso degli accessori sullo 		
stelo.

	 Materiali 
Acciaio galvanizzato 
 
Gli altri cilindri P1D sono forniti con dado in acciaio 	 	
zincato.

A norma DIN 439 B

Alesaggio	 	 A	 B	 C
mm		  mm	 mm

  32		  17	   5,0	 M10x1,25
  40		  19	   6,0	 M12x1,25
  50		  24	   8,0	 M16x1,5
  63		  24	   8,0	 M16x1,5
  80		  30	 10,0	 M20x1,5
100		  30	 10,0	 M20x1,5
125		  41	 13,5	 M27x2

Alesaggio	 Peso		  Cod. di
Ø mm	 kg		  ordinazione

	 32		 0,007	 P14-4KRPZ
	 40		 0,010	 P14-4LRPZ
	 50		 0,021	 P14-4MRPZ
	 63		 0,021	 P14-4MRPZ
	 80		 0,040	 P14-4PRPZ
	 100	 0,040	 P14-4PRPZ
	 125	 0,100	 P14-4RRP

Fissaggi per stelo

* Peso per articolo

Alesaggio	 KK	 B	 C	 D	 E	 OF	 SW1	 SW2	 SW3	 SW4	 SW5
bore	  
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32	 M10x1.25	 20	 23	 73	 31	 21	 12	 30	 30	 19	 17
  40	 M12x1.25	 24	 23	 77	 31	 21	 12	 30	 30	 19	 19
  50	 M16x1.5	 32	 32	 108	 45	 33.5	 19	 41	 41	 30	 24
  63	 M16x1.5	 32	 32	 108	 45	 33.5	 19	 41	 41	 30	 24
  80	 M20x1.5	 40	 42	 122	 56	 33.5	 19	 41	 41	 30	 30
100	 M20x1.5	 40	 42	 122	 56	 33.5	 19	 41	 41	 30	 30
125	 M27x2	 54	 48	 147	 51	 39	 24	 55	 55	 32	 41

ISO 15552 Cilindri - P1D-B
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	 Cerniera flangiata	 Snodo sferico	 Forcella	 Raccordo	 Dado
				    flessibile

Ø 32	 P1D-4KMYF 	 P1C-4KRS	 P1C-4KRC	 P1C-4KRF	 P14-4KRPZ	
Ø 40	 P1D-4LMYF 	 P1C-4LRS	 P1C-4LRC	 P1C-4LRF	 P14-4LRPZ
Ø 50	 P1D-4MMYF 	 P1C-4MRS	 P1C-4MRC	 P1C-4MRF	 P14-4MRPZ
Ø 63	 P1D-4NMYF 	 P1C-4MRS	 P1C-4MRC	 P1C-4MRF	 P14-4MRPZ
Ø 80	 P1D-4PMYF 	 P1C-4PRS	 P1C-4PRC	 P1C-4PRF	 P14-4PRPZ
Ø 100	 P1D-4QMYF 	 P1C-4PRS	 P1C-4PRC	 P1C-4PRF	 P14-4PRPZ
Ø 125 		  P1C-4RRS	 P1C-4RRC	 P1C-4RRF	 P14-4RRPZ

	 Cerniera posteriore	 Cerniera posteriore	 Staffa angolare	 Kit di montaggio	 Supporto per MT4
	 MP4	 GA	 autoallineante		

Ø 32	 PD23412 	 P1C-4KMCB	 KC5130	 P1E-6KB0	 PD23381	
Ø 40	 PD23413 	 P1C-4LMCB	 KC5131	 P1E-6LB0	 PD23382
Ø 50	 PD23414  	 P1C-4MMCB	 KC5132	 P1E-6MB0	 PD23382
Ø 63	 PD23415 	 P1C-4NMCB	 KC5133	 P1E-6NB0	 PD23383
Ø 80	 PD23416 	 P1C-4PMCB	 KC5134	 P1E-6PB0	 PD23383
Ø 100	 PD23417 	 P1C-4QMCB	 KC5135	 P1E-6QB0	 PD23384
Ø 125	 PD23418  	 P1C-4RMCB	 KC5136		  PD23384

	 Flangia MF1/MF2	 Attacco a piedino	 Staffa angolare	 Attacco snodato	 Cerniera posteriore
		  MS1

Ø 32	 P1C-4KMB	 P1C-4KMF	 P1C-4KMDB	 PD23843	 P1C-4KMTB	
Ø 40	 P1C-4LMB	 P1C-4LMF	 P1C-4LMDB	 PD23844	 P1C-4LMTB
Ø 50	 P1C-4MMB	 P1C-4MMF	 P1C-4MMDB	 PD23845	 P1C-4MMTB
Ø 63	 P1C-4NMB	 P1C-4NMF	 P1C-4NMDB	 PD23846	 P1C-4NMTB
Ø 80	 P1C-4PMB	 P1C-4PMF	 P1C-4PMDB	 PD23847	 P1C-4PMTB
Ø 100	 P1C-4QMB	 P1C-4QMF	 P1C-4QMDB	 PD23848	 P1C-4QMTB
Ø 125	 P1C-4RMB	 P1C-4RMF	 P1C-4RMDB	 PD23849	 P1C-4RMTB

ISO 15552 Cilindri - P1D-B
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P1D-C - Doppio effetto

Ø50mm - (G1/4)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-C050MSN0025
	 40 	 P1D-C050MSN0040
	 50 	 P1D-C050MSN0050
	 80 	 P1D-C050MSN0080
	 100 	 P1D-C050MSN0100
	 125 	 P1D-C050MSN0125
	 160 	 P1D-C050MSN0160
	 200	 P1D-C050MSN0200
	 250 	 P1D-C050MSN0250
	 320 	 P1D-C050MSN0320
	 400 	 P1D-C050MSN0400
	 500 	 P1D-C050MSN0500

Ø100mm - (G1/2)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-C100MSN0025
	 40 	 P1D-C100MSN0040
	 50 	 P1D-C100MSN0050
	 80 	 P1D-C100MSN0080
	 100 	 P1D-C100MSN0100
	 125 	 P1D-C100MSN0125
	 160 	 P1D-C100MSN0160
	 200	 P1D-C100MSN0200
	 250 	 P1D-C100MSN0250
	 320 	 P1D-C100MSN0320
	 400 	 P1D-C100MSN0400
	 500 	 P1D-C100MSN0500

Ø80mm - (G3/8)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-C080MSN0025
	 40 	 P1D-C080MSN0040
	 50 	 P1D-C080MSN0050
	 80 	 P1D-C080MSN0080
	 100 	 P1D-C080MSN0100
	 125 	 P1D-C080MSN0125
	 160 	 P1D-C080MSN0160
	 200	 P1D-C080MSN0200
	 250 	 P1D-C080MSN0250
	 320 	 P1D-C080MSN0320
	 400 	 P1D-C080MSN0400
	 500 	 P1D-C080MSN0500

Ø40mm - (G1/4)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-C040MSN0025
	 40 	 P1D-C040MSN0040
	 50 	 P1D-C040MSN0050
	 80 	 P1D-C040MSN0080
	 100 	 P1D-C040MSN0100
	 125 	 P1D-C040MSN0125
	 160 	 P1D-C040MSN0160
	 200	 P1D-C040MSN0200
	 250 	 P1D-C040MSN0250
	 320 	 P1D-C040MSN0320
	 400 	 P1D-C040MSN0400
	 500 	 P1D-C040MSN0500

Ø63mm - (G3/8)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-C063MSN0025
	 40 	 P1D-C063MSN0040
	 50 	 P1D-C063MSN0050
	 80 	 P1D-C063MSN0080
	 100 	 P1D-C063MSN0100
	 125 	 P1D-C063MSN0125
	 160 	 P1D-C063MSN0160
	 200	 P1D-C063MSN0200
	 250 	 P1D-C063MSN0250
	 320 	 P1D-C063MSN0320
	 400 	 P1D-C063MSN0400
	 500 	 P1D-C063MSN0500

Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

25 	 P1D-C032MSN0025
40 	 P1D-C032MSN0040
50 	 P1D-C032MSN0050
80 	 P1D-C032MSN0080
100 	 P1D-C032MSN0100
125 	 P1D-C032MSN0125
160 	 P1D-C032MSN0160
200	 P1D-C032MSN0200
250 	 P1D-C032MSN0250
320 	 P1D-C032MSN0320
400 	 P1D-C032MSN0400
500 	 P1D-C032MSN0500

Ø32mm - (G1/8)

Ø125mm - (G1/2)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-C125MSN0025
	 40 	 P1D-C125MSN0040
	 50 	 P1D-C125MSN0050
	 80 	 P1D-C125MSN0080
	 100 	 P1D-C125MSN0100
	 125 	 P1D-C125MSN0125
	 160 	 P1D-C125MSN0160
	 200	 P1D-C125MSN0200
	 250 	 P1D-C125MSN0250
	 320 	 P1D-C125MSN0320
	 400 	 P1D-C125MSN0400
	 500 	 P1D-C125MSN0500

I cilindri sono forniti con dado stelo in acciaio 
zincato.

•	 Disponibile in alesaggi da 32 a 125 mm

•	 Guarnizioni in PUR per una lunga durata

•	 Resistenti alla corrosione

•	 Pistone magnetico standard

•	 Lubrificato con grasso alimentare

•	 Disponibile versione senza sensore

Pressione di esercizio:	 Max 10 bar
Standard Temperatura	 da -20OC a +80OC

Dati di funzionamento

Per ulteriori informazioni visitare il sito  
www.parker.com/euro_pneumatic

Per i sensori, vedere pag. 75

Sensori

Serie P1D-C. In un numero sempre maggiore di applicazioni 
è fondamentale disporre di cilindri pneumatici dotati di una 
struttura esterna pulita. Pertanto, la possibilità di mantenere 
puliti i cilindri costituisce sempre un sicuro vantaggio. Nei 
settori alimentari e del packaging questo rappresenta una vera 
e propria necessità. Tuttavia, una struttura pulita è importante 
anche in varie applicazioni del settore automobilistico, nelle 
segherie e negli stabilimenti di insaccaggio.

Cilindri pneumatici Ultra Clean P1D-C
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Versioni speciali per P1D-C...N

Materiali alternativi per lo stelo 
Tutti i cilindri P1D con alesaggio di 32-125 mm sono disponibili 
con stelo nei seguenti materiali:
– Acciaio cromato
– Acciaio inox lucidato a rullo (standard)
– Acciaio resistente agli acidi lucidato a rullo
– Acciaio inox cromato

Stelo passante 
Tutti i cilindri P1D con alesaggio di 32-125 mm sono disponibili 
con stelo passante. Lo stelo passante aumenta la capacità del 
cilindro di assorbire le forze laterali grazie al doppio supporto 
dello stelo.

Funzionamento con stelo a secco
In molte applicazioni, principalmente nel settore alimentare, 
i cilindri vengono puliti frequentemente. Pertanto, la pellicola 
di grasso sullo stelo viene rimossa e questo pone requisiti 
particolari sui materiali e sul design del sistema di tenuta dello 
stelo (raschiaolio e guarnizione dello stelo). Parker Hannifin ha 
sviluppato un sistema di tenuta specifico per il funzionamento 
a secco dello stelo, disponibile come optional per questo tipo 
di applicazioni per tutti i cilindri P1D. Il sistema prevede una 
guarnizione speciale a L e il materiale è autolubrificante, cioè 
plastica a peso molecolare elevato (HDPE) – lo stesso sistema 
utilizzato per i nostri cilindri in acciaio inox P1S.

Materiali alternativi per i raschiaolio
Per le applicazioni in cui le sostanze chimiche potrebbero 
danneggiare il raschiaolio nella testata, è disponibile come 
optional un raschiaolio speciale in gomma FPM con una 
maggiore resistenza chimica.
Su richiesta, è disponibile anche un raschiaolio in 
poliuretano omologato per uso alimentare.
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Dimensioni
Alesaggio	 A	 AM	 B	 B1	 BA	 BG	 C	 D	 D4	 E	 EE	 G	 KK	 	 L2
mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm			   mm

  32	 	 15	 22	 30	   8	 30	 16	 5,2	 12	   45,0	   50,0	 G1/8	 28,5	 M10x1,25	 16,0
  40	 	 15	 24	 35	   8	 35	 16	 5,2	 16	   52,0	   57,4	 G1/4	 33,0	 M12x1,25	 19,0
  50	 	 18,5	 32	 40	 10	 40	 16	 6,7	 20	   60,7	   69,4	 G1/4	 33,5	 M16x1,5	 24,0
  63	 	 18,5	 32	 45	 10	 45	 16	 6,7	 20	   71,5	   82,4	 G3/8	 39,5	 M16x1,5	 24,0
  80	 	 21,5	 40	 45	 11	 45	 17	 7,8	 25	   86,7	   99,4	 G3/8	 39,5	 M20x1,5	 30,0
100	 	 21,5	 40	 55	 11	 55	 17	 7,8	 25	 106,7	 116,0	 G1/2	 44,5	 M20x1,5	 32,4
125	 	 24	 54	 60	 13	 60	 20	 9,3	 32	 134,0	 139,0	 G1/2	 51,0	 M27x2	 	 45,0

Alesaggio	 L8	 L9	 L12	 PL	 PP	 R	 RT	 SS	 SW	 TT	 VA	 VD	 WH	 WL	 WT
mm	 	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
  32		    94	 146	   6,0	 13,0	 21,8	   32,5	 M6	 4,0	 10	   4,5	 3,5	 4,5	 26	 21	 M8x1
  40		  105	 165	   6,5	 14,0	 21,9	   38,0	 M6	 8,0	 13	   5,5	 3,5	 4,5	 30	 23	 M10x1,25
  50		  106	 180	   8,0	 14,0	 23,0	   46,5	 M8	 4,0	 17	   7,5	 3,5	 5,0	 37	 31	 M14x1,5
  63		  121	 195	   8,0	 16,4	 27,4	   56,5	 M8	 6,5	 17	 11,0	 3,5	 5,0	 37	 31	 M14x1,5
  80		  128	 220	 10,0	 16,0	 30,5	   72,0	 M10	 0	 22	 15,0	 3,5	 4,0	 46	 39	 M18x1,5
100		  138	 240	 14,0	 18,0	 35,8	   89,0	 M10	 0	 22	 20,0	 3,5	 4,0	 51	 39	 M18x1,5
125		  160	 290	 18,0	 28,0	 40,5	 110,0	 M12	 0	 27	 17,5	 5,5	 6,0	 65	 53	 M24x2
S=Corsa

Tolleranze
Alesaggio	 	 B	 BA	 L8	 L9	 R	 	 Tolleranza corsa			  Tolleranza corsa
mm				    mm	 mm	 mm		  < 500 mm		  > 500 mm

  32	 	 d11	 d11	 ±0,4	 ±2	 ±0,5	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0
  40	 	 d11	 d11	 ±0,7	 ±2	 ±0,5	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0
  50	 	 d11	 d11	 ±0,7	 ±2	 ±0,6	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0
  63	 	 d11	 d11	 ±0,8	 ±2	 ±0,7	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0
  80	 	 d11	 d11	 ±0,8	 ±3	 ±0,7	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0
100	 	 d11	 d11	 ±1,0	 ±3	 ±0,7	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0
125	 	 d11	 d11	 ±1,0	 ±3	 ±1,1	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0

Stelo a filettatura interna

P1D-C...N 
Senza sensore Tappo a tenuta come accessorio

ISO 15552 Cilindri - P1D-C
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Fissaggi per cilindro
			 

Cerniera intermedia MT4	 Destinata al montaggio snodato dei cilindri P1D-C.
per P1D-C, design pulito	 La cerniera intermedia è installata in fabbrica al centro del 	
	 cilindro oppure alla misura XV specificata - vedere la legenda 	
	 al codice di ordinazione. Può essere combinata al supporto 	
	 per MT4. 
	 Corsa max 700 mm. Corse più lunghe su richiesta. 
 
	 Materiali:
	 Cerniera: acciaio inox

	 Cerniera intermedia installata in posizione centrale
	 La cerniera intermedia per P1D-C si ordina indicando la 		
	 lettera D in posizione 17 (non indicare misure nelle posizioni 	
	 18-20). 
	 Vedere la legenda al codice di ordinazione a pag. 28-29.

	 Cerniera intermedia in posizione a scelta
	 La cerniera intermedia per P1D-C si ordina indicando la 	
	 lettera G in posizione 17 e la misura XV desiderata in mm 	 	
	 utilizzando le 3 posizioni 18-20. 
	 Vedere la legenda al codice di ordinazione a pag. 28-29.

A norma ISO MT4, VDMA 24 562, AFNOR

Alesaggio	 TM	 TL	 TD	 R	 UW	 X1*	 XVmin	 X2	 Corsa
	 h14	 h14	 e9						      min
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32	   50	 12	 12	 1,0	   52	    73,0	   69,5	    76,0	    0
  40	   63	 16	 16	 1,6	   59	    82,5	   78,0	    86,5	    0
  50	   75	 16	 16	 1,6	   71	    90,0	   85,5	    94,5	    0
  63	   90	 20	 20	 1,6	   84	    97,5	 103,5	    91,0	 15
  80	 110	 20	 20	 1,6	 105	 110,0	 112,5	  107,0	 10

XVstd = X1 + Corsa /2, XVmax = X2 + Corsa

TL

U
W

TM

T
D

TL

R

XVstd

XVmin

XVmax

Per gli attacchi consultare la pagina 40.			 

ISO 15552 Cilindri - P1D-C
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La serie di cilindri P1D-T è adatta all’uso in una vasta gamma 
di applicazioni. L’attenta progettazione e l’elevata qualità 
della produzione garantiscono una lunga durata e un’ottima 
convenienza. Gli ingombri di montaggio totalmente conformi con 
la norma ISO 15552 (ISO 6431 e CETOP RP52P) semplificano 
enormemente l’installazione e consentono l’intercambiabilità in 
tutto il mondo.

•	 Alesaggi Ø160 - Ø320 mm

•	 Lunghezze corsa 10 mm - 2000 mm

•	 Pistone magnetico nella versione standard

•	 Ammortizzamento regolabile nella versione standard

•	 Versioni per temperature elevate

•	 Versione ATEX

•	 Versioni speciali a richiesta

ISO 15552 Cilindri - P1D-T

A norma
ISO 15552

Cilindri 
pneumatici P1D-T
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•	 Alesaggi Ø160 - Ø320 mm

•	 Lunghezze corsa 10 mm - 2000 mm

•	 Pistone magnetico nella versione standard

•	 Ammortizzamento regolabile nella versione standard

•	 Versioni per temperature elevate

•	 Versioni speciali a richiesta

La serie di cilindri P1D-T è adatta all’uso in una vasta 
gamma di applicazioni.
L’attenta progettazione e l’elevata qualità della 
produzione garantiscono una lunga durata e un’ottima 
convenienza.
Gli ingombri di montaggio totalmente conformi con 
la norma ISO 15552 (ISO 6431 e CETOP RP52P) 
semplificano enormemente l’installazione e consentono 
l’intercambiabilità in tutto il mondo.

Per prodotti specifici ATEX rivolgersi 
all’ufficio vendite

Cilindri ad ampio alesaggio P1D-T

P1D-T - Doppio effetto

Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

50 	 P1D-T160MS-0050

80 	 P1D-T160MS-0080

100 	 P1D-T160MS-0100

125 	 P1D-T160MS-0125

160 	 P1D-T160MS-0160

200	 P1D-T160MS-0200

250 	 P1D-T160MS-0250

320 	 P1D-T160MS-0320

400 	 P1D-T160MS-0400

500 	 P1D-T160MS-0500

800 	 P1D-T160MS-0800

1000 	 P1D-T160MS-1000

Ø160mm

I cilindri sono forniti con dado stelo in acciaio 
zincato.

Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

50 	 P1D-T200MS-0050

80 	 P1D-T200MS-0080

100 	 P1D-T200MS-0100

125 	 P1D-T200MS-0125

160 	 P1D-T200MS-0160

200	 P1D-T200MS-0200

250 	 P1D-T200MS-0250

320 	 P1D-T200MS-0320

400 	 P1D-T200MS-0400

500 	 P1D-T200MS-0500

800 	 P1D-T200MS-0800

1000 	 P1D-T200MS-1000

Ø200mm

Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

50 	 P1D-T250MS-0050

80 	 P1D-T250MS-0080

100 	 P1D-T250MS-0100

125 	 P1D-T250MS-0125

160 	 P1D-T250MS-0160

200	 P1D-T250MS-0200

250 	 P1D-T250MS-0250

320 	 P1D-T250MS-0320

400 	 P1D-T250MS-0400

500 	 P1D-T250MS-0500

800 	 P1D-T250MS-0800

1000 	 P1D-T250MS-1000

Ø250mm

Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

50 	 P1D-T320MS-0050

80 	 P1D-T320MS-0080

100 	 P1D-T320MS-0100

125 	 P1D-T320MS-0125

160 	 P1D-T320MS-0160

200	 P1D-T320MS-0200

250 	 P1D-T320MS-0250

320 	 P1D-T320MS-0320

400 	 P1D-T320MS-0400

500 	 P1D-T320MS-0500

800 	 P1D-T320MS-0800

1000 	 P1D-T320MS-1000

Ø320mm

ISO 15552 Cilindri - P1D-T

Per i sensori, vedere pag. 75

Sensori

Pressione di esercizio:	 Max 10 bar

Guarnizioni / Opzioni temperatura
Standard:	 da -20OC a +80OC
Alta temperatura:	 da -10OC a +140OC
	
Approvazione ATEX:	 CE Ex IIGD c T4 120OC

Dati di funzionamento

Per ulteriori informazioni visitare il sito  
www.parker.com/euro_pneumatic
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Peso (mass) kg

Versione cilindro Diametro
Ø160 Ø200 Ø250 Ø320
1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2*

Tipo P1D-T standard 12,500 2,050 20,000 2,200 35,000 4,000 66,000 6,000

* �1 = Peso cilindro con corsa pari a 100 mm 
2 = Peso cilindro con corsa prolungata di altri 100 mm

Dimensioni

Dimensioni
Ales. 
Ø

A ØBd11 ØD7 E E1 F1

+ Stroke

F3 J1 

max.

l2 l8
+ Stroke

EE KK MM PL RT SW TG VA WH

160 72 65 33 180 45 130 11 23 50 180 G3/4 M36x2 40 25 M16 36 140 6 80
200 72 75 33 220 45 130 15 23 60 180 G3/4 M36x2 40 25 M16 36 175 6 95
250 84 90 40 280 64 136 21 27 70 200 G 1 M42x2 50 32 M20 46 220 10 105
320 96 110 44 340 55 158 – 28 89,5 220 G1 M48x2 63 31 M24 55 270 9,5 120

Vite di ammortizzamento

l8+Corsa

F1+Corsa

Tolleranze

Alesaggio		 L8	 TG		  Tolleranza corsa		  Tolleranza corsa	
mm		  mm	 mm		  < 500 mm			   > 500 mm

  160	 	 ±1,1	 ±1,1	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0
  200	 	 ±1,6	 ±1,1	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0
  250	 	 ±1,6	 ±1,5	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0
  320	 	 ±2,2	 ±1,5	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0

ISO 15552 Cilindri - P1D-T
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Fissaggi per cilindro
	

A norma ISO MF1/MF2, VDMA 24 562, AFNOR

Alesaggio	 E	 R	 W	 ØFB	 MF	 TF	 UF	 ZF	 Peso	 Cod. di Ord.
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	

  160	 180	 115	 60	 18	 20	 230	 275	 280	 7.2		  PD23410

  200	 220	 135	 70	 22	 25	 270	 315	 300	 12.2		 PD24924

  250	 280	 165	 80	 26	 25	 330	 380	 330	 19.2		 PD25761

  320	 353	 200	 90	 33	 30	 400	 475	 370	 38.0		 KL9140

SA+Corsa

XA+Corsa

Attacco a piedino MS1	 Destinato al montaggio fisso del cilindro. L’attacco a piedino 
si installa sulla testata anteriore e posteriore. 
 
Materiali 
Attacco a piedino: acciaio trattato in superficie, nero 
Viti di fissaggio a norma DIN 912: acciaio zincato 8.8 
 
Forniti a coppia e con viti di fissaggio per l’installazione sul 
cilindro.

Staffa angolare 	 Destinato al montaggio snodato del cilindro. 		
Le staffe angolari possono essere combinate 		
con la cerniera posteriore MP2.

	 La staffa comprende perno e anelli di bloccaggio  
DIN 471 
 
Materiali  

staffa angolare:	Ø 160-200: alluminio pressofuso

		  Ø 250-320: acciaio fuso

A norma ISO MS1, VDMA 24 562, AFNOR

Alesaggio	 A2	 E	 G1	 AB	 AH	 AT	 AU	 SA	 TR	 XA	 Peso     Cod. di Ord.
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 + stroke		  + corsa	 kg

  160	 80	 180	 205	 18	 115	 8	 60	 300	 115	 320	 3.8	 PD22027

  200	 100	 220	 245	 22	 135	 9	 70	 320	 135	 345	 5.0	 PD24792

  250	 110	 280	 305	 26	 165	 10	 75	 350	 165	 380	 9.7	 PD25758

  320	 130	 353	 370	 35	 200	 23	 85	 390	 200	 425	 17.0	 KL9139

A norma CETOP RP 107 P, VDMA 24 562, AFNOR

Alesaggio	 Ød2	 l3	 l5	 G1	 G2	 G3	 H6	 K1	 K2	 R1	 ØS5	 CA	 EM	 Peso	 Cod. di Ord.
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg

  160	 20	 36	 4.0	 97	 88	 126	 25	 118	 156	 31.5	 14.0	 115	 90	 6.5	 P1C-4SMDB

  200	 26	 40	 4.0	 105	 90	 130	 30	 122	 162	 31.5	 18.0	 135	 90	 8.0	 P1C-4TMDB

  250	 33	 45	 4.5	 128	 110	 160	 35	 150	 200	 40	 22.0	 165	 110	 13.5	 P1C-4UMDC

  320	 40	 55	 4.5	 150	 122	 186	 40	 170	 234	 45	 26.0	 200	 120	 21.9	 P1C-4VMDC

ZF + Corsa

Flangia MF1/MF2	 Destinato al montaggio fisso del cilindro. 		
La flangia può essere installata sulla testata 	
anteriore o posteriore. 
 
Materiali 
Flangia: acciaio trattato in superficie, nero 
Viti di fissaggio a norma DIN 6912: acciaio 
zincato 8.8 
 
Fornitura completa con viti di fissaggio per 	
l’installazione sul cilindro.

ISO 15552 Cilindri - P1D-T
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XN+Corsa

Cerniera posteriore MP2	 Destinato al montaggio snodato del cilindro. 
La cerniera MP2 può essere combinata con la 
cerniera MP4. 
 
Materiali 
Cerniera: alluminio trattato in superficie, nero 
Perno: acciaio temprato in superficie 
Anelli di bloccaggio a norma DIN 471: acciaio per 
molle. Viti di fissaggio a norma DIN 912: acciaio 
zincato 8.8 
 
Fornitura completa con viti di fissaggio per 

	 l’installazione sul cilindro.

A norma VDMA 24 562, AFNOR

Alesaggio	 H4	 H7	 H8	 Ø CXH7	 DL	 EX	 MS	 XN	 Peso     Cod. di Ord.
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 +corsa	 kg

  160	 35	 28.5	 20	 30	 55	 37	 48	 315	 2.6	 PD23850

  200	 36	 33	 24	 35	 60	 43	 47	 335	 11.3	 PD25766

  250	 42	 39	 28	 40	 70	 49	 53	 375	 19.0	 PD25760

  320	 50	 26	 30	 50	 80	 60	 63	 420	 30.3	 KL9136

Attacco snodato	 Destinato all’utilizzo in combinazione con la cerniera 
posteriore GA. 
 
Materiali 
Attacco: alluminio trattato in superficie, nero 
Cuscinetti articolati a norma DIN 648K: acciaio temprato 
 
Fornitura completa con viti di fissaggio per 

	 l’installazione sul cilindro.

Fissaggi per cilindro
	

A norma ISO MP2, VDMA 24 562, AFNOR

Alesaggio	 H7	 H8	 L	 EL	 CDH9	 CB	 FL	 MR	 UB	 XD	 CKH9	 Peso	 Cod. di Ord.
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 + corsa	 mm	 kg	

  160	 28.5	 20	 35	 172	 30	 90	 55	 30	 170	 315	 30	 2.6	 P1C-4SMTB

  200	 28.5	 25	 35	 172	 30	 90	 60	 31	 170	 335	 30	 4.1	 P1C-4TMTB

  250	 25.0	 25	 45	 202	 40	 110	 70	 41	 200	 375	 40	 7.1	 P1C-4UMTB

  320	 26.0	 30	 50	 222	 45	 120	 80	 46	 220	 420	 45	 31.0	 P1C-4VMTB

XD+Corsa

A norma ISO MP4, VDMA 24 562, AFNOR

Alesaggio	 H7	 H8	 L	 CDH9	 EW	 FL	 MR	 XD	 Peso	 Cod. di Ord.
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 + corsa	 kg

  160	 28.5	 20	 35	 30	 90	 55	 30	 315	 2.7	 PD22628

  200	 28.5	 25	 35	 30	 90	 60	 31	 335	 4.2	 PD24999

  250	 25.0	 25	 45	 40	 110	 70	 41	 375	 15.7	 PD25759

  320	 26.0	 30	 50	 45	 120	 80	 46	 420	 33.0	 KL9135

ISO 15552 Cilindri - P1D-T

XD+Corsa

Cerniera posteriore MP4	 Destinato al montaggio snodato del cilindro. La cerniera 	
	 MP4 può essere combinata con la cerniera MP2. 
 
	 Materiali 
	 Cerniera: alluminio trattato in superficie, nero 
	 Viti di fissaggio a norma DIN 912: acciaio zincato 8.8 
 
	 Fornitura completa con viti di fissaggio per l’installazione 	
	 sul cilindro.
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Fissaggi per cilindro
	

Supporto per MT4	 Destinato all’utilizzo con la cerniera intermedia MT4.
 
	 Materiali 
	 Staffa angolare:	 Ø160-250 mm – alluminio anodizzato
		  Ø 320 mm – acciaio 
	 Cuscinetto a norma DIN 1850 C 
 
	 Forniti a coppia.

A norma ISO, VDMA 24 562, AFNOR

Alesaggio	A	 A1	 B	 C	 C1	 ØDH7	 ØD1	 ØD2	 E	 Peso      Cod. di Ord.
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm		  kg

  160	 92	 60	 35	 60	 30	 32	 26	 18	 17.0	 0.35	 PD24425

  200	 92	 60	 35	 60	 30	 32	 26	 18	 17.0	 0.35	 PD24425

  250	 140	 90	 40	 70	 35	 40	 33	 22	 21.5	 0.50	 PD25763

  320	 150	 100	 60	 80	 40	 50	 40	 26	 25.5	 6.70	 KL9130

XV min

XV + 1/2 Corsa

A norma ISO MT4, VDMA 24 562, AFNOR

Alesaggio	TDe9	 TK	 TL	 TM	 UW	 XV	 XV	 XVmax	 Peso	 Cod. di Ord.
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 min	 +1/2	 + corsa	 kg
							       corsa
	

  160	 32	 45	 32	 200	 210	 150	 170	 190	 6.1	 *

  200	 32	 50	 32	 250	 245	 165	 185	 205	 8.1	 *

  250	 40	 55	 40	 320	 320	 195	 205	 210	 14.8	 *

  320	 50	 70	 50	 400	 400	 210	 230	 250	 16.0	 *

* Consultare l’Ufficio vendite.

ISO 15552 Cilindri - P1D-T

XV+ Max Corsa

Cerniera intermedia MT4 	 �Per il montaggio snodato del cilindro. Il perno è montato 
in fabbrica in posizione centrale sul cilindro o in posizione 
opzionale in base alle specifiche della misura XV - Combinato 
con staffa angolare per MT4.

	 Materiale:
	 Perno: acciaio zincato 
	
	 Cerniera in posizione centrale
	� La cerniera in posizione centrale per il modello P1D-T deve 

essere ordinata con lettera D in posizione 17 (per le posizioni 
18-20 non sono specificate le dimensioni).

	 Ad esempio: P1D-T160MS-0500NDNNN

	� Cerniera in posizione opzionale
�La cerniera in posizione centrale per il modello P1D-T deve 
essere ordinata con lettera G in posizione 17 e con la misura 
XV richiesta (misura a 3 cifre espressa in mm) nelle posizioni 
18-20. Ad esempio P1D-T160MS-0500NG300

	 Materiale: ghisa a grafite nodulare, acciaio passivato
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Attacchi per stelo
	

Snodo sferico	 Per il montaggio snodato del cilindro. PTFE senza esigenze 
di manutenzione. 
 
Materiali 
Snodo: acciaio zincato 
Bussola a norma DIN 648K: acciaio temprato.

							     

	
ISO 8139

Alesaggio	 CNH7	 LE	 U	 EN	 ER	 W	 A	 CE	 KK	 ØZ1	 SW	 Peso	 Cod. di Ord.
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg		
						      max.	 max.	 min.	

  160	 35	 41	 28	 43	 40	 165	 56	 125	 M36x2	 46	 50	 1.6	 KY6863

  200	 35	 41	 28	 43	 40	 165	 56	 125	 M36x2	 46	 50	 1.6	 KY6863

  250	 40	 46	 33	 49	 45	 187	 60	 142	 M42x2	 53	 55	 3.5	 KY6864

  320	 50	 59	 45	 60	 58	 218	 65	 160	 M48x2	 65	 65	 5.2	 KL9132

Forcella	 Forcella per il montaggio snodato del cilindro.
 
Materiali 
Forcella, fermaglio: acciaio zincato 
Perno: acciaio temprato 
 
Fornita con asse.

Alesaggio	 ØCK	 LE	 CM	 CL	 W	 CE	 KK	 Peso	 Cod. di Ord.
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg		
						      max.	

  160	 35	 72	 36	 70	 188	 144	 M36x2	 2.9	 KY6867

  200	 35	 72	 36	 70	 188	 144	 M36x2	 2.9	 KY6867

  250	 40	 84	 40	 85	 245	 168	 M42x2	 6.0	 KY6868

  320	 50	 96	 50	 96	 277	 192	 M48x2	 7.9	 KL9131

Raccordo flessibile	 Raccordo flessibile per il montaggio snodato dello stelo. 
Il raccordo flessibile è destinato a disassamenti angolari fino 
a ±4°. 
 
Materiali 
Raccordo flessibile/dadi: acciaio zincato 
Articolazione sferica: acciaio temprato 
 
Fornitura completa con dadi zincati.

Alesaggio	 KK	 B	 C	 D	 E	 Ø F	 SW1	 SW2	 SW3	 SW4	 SW5	 Peso    Cod. di Ord.
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg		

  160	 M36x2	 72	 50	 241	 110	 56	 36	 75	 75	 50	 55	 5.1	 KY1139

  200	 M36x2	 72	 50	 241	 110	 56	 36	 75	 75	 50	 55	 5.1	 KY1139

  250	 M42x2	 82	 88	 271	 120	 -	 36	 80	 80	 60	 65	 7.9	 KY1140

  320	 M48x2	 82	 88	 271	 120	 -	 42	 80	 80	 60	 75	 7.9	 KL9133

ISO 15552 Cilindri - P1D-T
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	 Cerniera posteriore	 Supporto	 Snodo sferico	 Forcella	 Raccordo flessibile
	 MP4	 per MT4	

Ø 160	 PD22628	 PD24425	 KY6863	 KY6867	 KY1139
Ø 200	 PD24999	 PD24425	 KY6863	 KY6867	 KY1139
Ø 250	 PD25759	 PD25763	 KY6864	 KY6868	 KY1140
Ø 320	 KL9135	 KL9130	 KL9132	 KL9131	 KL9133

	 Flangia MF1/MF2	 Attacco a piedino	 Staffa angolare	 Attacco snodato	 Cerniera posteriore 
		  MS1			   MP2

Ø 160	 PD23410	 PD22027	 P1C-4SMDB	 PD23850	 P1C-4SMTB	
Ø 200	 PD24924	 PD24792	 P1C-4TMDB	 PD25766	 P1C-4TMTB
Ø 250	 PD25761	 PD25758	 P1C-4UMDC	 PD25760	 P1C-4UMTB
Ø 320	 KL9140	 KL9139	 P1C-4VMDC	 KL9136	 P1C-4VMTB

ISO 15552 Cilindri - P1D-T
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Cilindri 
pneumatici P1D-X

Cilindri per alte e basse temperature

La serie P1D-X offre cilindri per alte e basse temperature. Queste versioni 
si caratterizzano per materiali e sistemi di tenuta progettati appositamente 
per i loro specifici range di temperatura. Le testate e i pistoni sono realizzati 
interamente in metallo allo scopo di assicurare un funzionamento ottimale 
a temperature alte o basse, e si combinano a guarnizioni in materiali 
specificamente testati e a un grasso speciale.

•	 A norma ISO 15552

•	 Alesaggio 32 - 125 mm

•	 Doppio effetto

•	 Stelo in acciaio inossidabile 

•	 Robustezza e resistenza alla corrosione

•	 Ammortizzamento pneumatico regolabile

•	 Viti di ammortizzamento trattenute in acciaio inossidabile

•	 Vasta gamma di attacchi e sensori a incasso

A norma
ISO 15552

ISO 15552 Cilindri - P1D-X
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•	 A norma ISO 15552
•	 Alesaggio 32 - 125 mm
•	 Doppio effetto
•	 Stelo in acciaio inossidabile 
•	 Robustezza e resistenza alla corrosione
•	 Ammortizzamento pneumatico regolabile
•	 Viti di ammortizzamento trattenute in acciaio inossidabile
•	 Vasta gamma di attacchi e sensori a incasso

La serie P1D-X offre cilindri per alte e basse temperature. 
Queste versioni si caratterizzano per materiali e sistemi di 
tenuta progettati appositamente per i loro specifici range di 
temperatura. Le testate e i pistoni sono realizzati interamente 
in metallo allo scopo di assicurare un funzionamento ottimale 
a temperature alte o basse, e si combinano a guarnizioni in 
materiali specificamente testati e a un grasso speciale.

Cilindri per alte e basse temperature P1D-X

P1D-X per alte temperature 

La scelta del sensore è soggetta ad 
alcune limitazioni a causa della gamma 
di temperatura.

I cilindri per alte temperature non possono 
essere dotati di sensori. (La forza del campo 
magnetico in presenza di temperature elevate 
è troppo bassa per assicurare un funziona-
mento corretto e affidabile dei sensori).

P1D-X - Doppio effetto

Ø50mm - (G1/4)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-X050MF-0025
	 40 	 P1D-X050MF-0040
	 50 	 P1D-X050MF-0050
	 80 	 P1D-X050MF-0080
	 100 	 P1D-X050MF-0100
	 125 	 P1D-X050MF-0125
	 160 	 P1D-X050MF-0160
	 200	 P1D-X050MF-0200
	 250 	 P1D-X050MF-0250
	 320 	 P1D-X050MF-0320
	 400 	 P1D-X050MF-0400
	 500 	 P1D-X050MF-0500

Ø100mm - (G1/2)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-X100MF-0025
	 40 	 P1D-X100MF-0040
	 50 	 P1D-X100MF-0050
	 80 	 P1D-X100MF-0080
	 100 	 P1D-X100MF-0100
	 125 	 P1D-X100MF-0125
	 160 	 P1D-X100MF-0160
	 200	 P1D-X100MF-0200
	 250 	 P1D-X100MF-0250
	 320 	 P1D-X100MF-0320
	 400 	 P1D-X100MF-0400
	 500 	 P1D-X100MF-0500

Ø80mm - (G3/8)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-X080MF-0025
	 40 	 P1D-X080MF-0040
	 50 	 P1D-X080MF-0050
	 80 	 P1D-X080MF-0080
	 100 	 P1D-X080MF-0100
	 125 	 P1D-X080MF-0125
	 160 	 P1D-X080MF-0160
	 200	 P1D-X080MF-0200
	 250 	 P1D-X080MF-0250
	 320 	 P1D-X080MF-0320
	 400 	 P1D-X080MF-0400
	 500 	 P1D-X080MF-0500

Ø40mm - (G1/4)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-X040MF-0025
	 40 	 P1D-X040MF-0040
	 50 	 P1D-X040MF-0050
	 80 	 P1D-X040MF-0080
	 100 	 P1D-X040MF-0100
	 125 	 P1D-X040MF-0125
	 160 	 P1D-X040MF-0160
	 200	 P1D-X040MF-0200
	 250 	 P1D-X040MF-0250
	 320 	 P1D-X040MF-0320
	 400 	 P1D-X040MF-0400
	 500 	 P1D-X040MF-0500

Ø63mm - (G3/8)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-X063MF-0025
	 40 	 P1D-X063MF-0040
	 50 	 P1D-X063MF-0050
	 80 	 P1D-X063MF-0080
	 100 	 P1D-X063MF-0100
	 125 	 P1D-X063MF-0125
	 160 	 P1D-X063MF-0160
	 200	 P1D-X063MF-0200
	 250 	 P1D-X063MF-0250
	 320 	 P1D-X063MF-0320
	 400 	 P1D-X063MF-0400
	 500 	 P1D-X063MF-0500

Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

25 	 P1D-X032MF-0025
40 	 P1D-X032MF-0040
50 	 P1D-X032MF-0050
80 	 P1D-X032MF-0080
100 	 P1D-X032MF-0100
125 	 P1D-X032MF-0125
160 	 P1D-X032MF-0160
200	 P1D-X032MF-0200
250 	 P1D-X032MF-0250
320 	 P1D-X032MF-0320
400 	 P1D-X032MF-0400
500 	 P1D-X032MF-0500

Ø32mm - (G1/8)

Ø125mm - (G1/2)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-X125MF-0025
	 40 	 P1D-X125MF-0040
	 50 	 P1D-X125MF-0050
	 80 	 P1D-X125MF-0080
	 100 	 P1D-X125MF-0100
	 125 	 P1D-X125MF-0125
	 160 	 P1D-X125MF-0160
	 200	 P1D-X125MF-0200
	 250 	 P1D-X125MF-0250
	 320 	 P1D-X125MF-0320
	 400 	 P1D-X125MF-0400
	 500 	 P1D-X125MF-0500

Pressione di esercizio:	 Max 10 bar

Opzioni temperatura
Alta temperatura:	 da -10OC a +150OC
Bassa temperatura:	 da -40OC a +40OC

Dati di funzionamento

Per ulteriori informazioni visitare il sito  
www.parker.com/euro_pneumatic

I cilindri sono forniti con dado stelo in acciaio 
zincato.
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P1D-X - Doppio effetto – bassa temperatura

Ø50mm - (G1/4)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-X050ML-0025
	 40 	 P1D-X050ML-0040
	 50 	 P1D-X050ML-0050
	 80 	 P1D-X050ML-0080
	 100 	 P1D-X050ML-0100
	 125 	 P1D-X050ML-0125
	 160 	 P1D-X050ML-0160
	 200	 P1D-X050ML-0200
	 250 	 P1D-X050ML-0250
	 320 	 P1D-X050ML-0320
	 400 	 P1D-X050ML-0400
	 500 	 P1D-X050ML-0500

Ø100mm - (G1/2)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-X100ML-0025
	 40 	 P1D-X100ML-0040
	 50 	 P1D-X100ML-0050
	 80 	 P1D-X100ML-0080
	 100 	 P1D-X100ML-0100
	 125 	 P1D-X100ML-0125
	 160 	 P1D-X100ML-0160
	 200	 P1D-X100ML-0200
	 250 	 P1D-X100ML-0250
	 320 	 P1D-X100ML-0320
	 400 	 P1D-X100ML-0400
	 500 	 P1D-X100ML-0500

Ø80mm - (G3/8)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-X080ML-0025
	 40 	 P1D-X080ML-0040
	 50 	 P1D-X080ML-0050
	 80 	 P1D-X080ML-0080
	 100 	 P1D-X080ML-0100
	 125 	 P1D-X080ML-0125
	 160 	 P1D-X080ML-0160
	 200	 P1D-X080ML-0200
	 250 	 P1D-X080ML-0250
	 320 	 P1D-X080ML-0320
	 400 	 P1D-X080ML-0400
	 500 	 P1D-X080ML-0500

Ø40mm - (G1/4)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-X040ML-0025
	 40 	 P1D-X040ML-0040
	 50 	 P1D-X040ML-0050
	 80 	 P1D-X040ML-0080
	 100 	 P1D-X040ML-0100
	 125 	 P1D-X040ML-0125
	 160 	 P1D-X040ML-0160
	 200	 P1D-X040ML-0200
	 250 	 P1D-X040ML-0250
	 320 	 P1D-X040ML-0320
	 400 	 P1D-X040ML-0400
	 500 	 P1D-X040ML-0500

Ø63mm - (G3/8)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-X063ML-0025
	 40 	 P1D-X063ML-0040
	 50 	 P1D-X063ML-0050
	 80 	 P1D-X063ML-0080
	 100 	 P1D-X063ML-0100
	 125 	 P1D-X063ML-0125
	 160 	 P1D-X063ML-0160
	 200	 P1D-X063ML-0200
	 250 	 P1D-X063ML-0250
	 320 	 P1D-X063ML-0320
	 400 	 P1D-X063ML-0400
	 500 	 P1D-X063ML-0500

Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

25 	 P1D-X032ML-0025
40 	 P1D-X032ML-0040
50 	 P1D-X032ML-0050
80 	 P1D-X032ML-0080
100 	 P1D-X032ML-0100
125 	 P1D-X032ML-0125
160 	 P1D-X032ML-0160
200	 P1D-X032ML-0200
250 	 P1D-X032ML-0250
320 	 P1D-X032ML-0320
400 	 P1D-X032ML-0400
500 	 P1D-X032ML-0500

Ø32mm - (G1/8)

Ø125mm - (G1/2)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-X125ML-0025
	 40 	 P1D-X125ML-0040
	 50 	 P1D-X125ML-0050
	 80 	 P1D-X125ML-0080
	 100 	 P1D-X125ML-0100
	 125 	 P1D-X125ML-0125
	 160 	 P1D-X125ML-0160
	 200	 P1D-X125ML-0200
	 250 	 P1D-X125ML-0250
	 320 	 P1D-X125ML-0320
	 400 	 P1D-X125ML-0400
	 500 	 P1D-X125ML-0500

La versione P1D-X standard per basse 
temperature è dotata di un pistone con anello 
magnetico per il rilevamento di prossimità. 
Tuttavia, occorre ricordare che questi sensori 
offrono in genere prestazioni massime soltanto 
con temperature fino a -25°C.

ISO 15552 Cilindri - P1D-X

I cilindri sono forniti con dado stelo in acciaio 
zincato.

Per i sensori, vedere pag. 75

Sensori
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P1D-X Standard

ISO 8675

Dimensioni

Alesaggio	 	 AM	 B	 BA	 BG	 D	 D4	 E	 EE	 G	 KK	 	 L2	 L8	 L12
mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm			   mm	 mm	 mm	

  32	 	 22	 30	 30	 16	 12	   45,0	   48,0	 G1/8	 28,5	 M10x1,25	 16,8	   94	 6,0	
  40	 	 24	 35	 35	 16	 16	   52,0	   53,5	 G1/4	 33,0	 M12x1,25	 19,0	 105	 6,5	
  50	 	 32	 40	 40	 16	 20	   60,7	   65,2	 G1/4	 33,5	 M16x1,5	 24,0	 106	 8,0	
  63	 	 32	 45	 45	 16	 20	   71,5	   75,5	 G3/8	 39,5	 M16x1,5	 24,3	 121	 8,0	
  80	 	 40	 45	 45	 17	 25	   86,7	   95,0	 G3/8	 39,5	 M20x1,5	 30,0	 128	 10,0	
100	 	 40	 55	 55	 17	 25	 106,7	 114,0	 G1/2	 44,5	 M20x1,5	 34,0	 138	 14,0	
125	 	 54	 60	 60	 20	 32	 134,0	 139,0	 G1/2	 51,0	 M27x2	 	 45,0	 160	 18,0	

Alesaggio	 	 OA	 PL	 PP	 R	 RT	 SS	 SW	 TT	 VA	 VD	 WH	
mm		  mm	 mm	 mm	 mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	

  32		  6,0	 14,0	 24,2	   32,5	 M6	 5,5	 10	   4,2	 3,5	 4,5	 26	
  40		  6,0	 16,0	 27,5	   38,0	 M6	 8,0	 13	   5,5	 3,5	 4,5	 30	
  50		  8,0	 14,0	 29,3	   46,5	 M8	 9,0	 17	   7,5	 3,5	 4,5	 37	
  63		  8,0	 16,6	 30,8	   56,5	 M8	 6,5	 17	 10,0	 3,5	 4,5	 37	
  80		  6,0	 16,8	 33,5	   72,0	 M10	 0	 22	 11,5	 3,5	 4,5	 46	
100		  6,0	 20,5	 37,5	   89,0	 M10	 0	 22	 14,5	 3,5	 4,5	 51	
125		  8,0	 23,3	 45,8	 110,0	 M12	 0	 27	 15,0	 5,5	 6,5	 65	
S=Corsa

Tolleranze

Alesaggio	 	 B	 BA	 L8	 L9	 R	 	 Tolleranza corsa			  Tolleranza corsa
mm				    mm	 mm	 mm		  < 500 mm			   > 500 mm

  32	 	 d11	 d11	 ±0,4	 ±2	 ±0,5	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0
  40	 	 d11	 d11	 ±0,7	 ±2	 ±0,5	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0
  50	 	 d11	 d11	 ±0,7	 ±2	 ±0,6	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0
  63	 	 d11	 d11	 ±0,8	 ±2	 ±0,7	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0
  80	 	 d11	 d11	 ±0,8	 ±3	 ±0,7	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0
100	 	 d11	 d11	 ±1,0	 ±3	 ±0,7	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0
125	 	 d11	 d11	 ±1,0	 ±3	 ±1,1	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0

ISO 15552 Cilindri - P1D-X
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Kit di viti in acciaio inox	 Kit di viti in acciaio inox per l’installazione delle cerniere
per MP2, MP4, MS1 e GA	 MP2, MP4, MS1 e GA. Le viti sono ad esagono incassato 

e si utilizzano per ambienti particolari, ad es. l’industria 
alimentare, oppure quando occorre una particolare 
protezione dalla corrosione. 
 
Materiali 
Vite a norma DIN 912: acciaio inox A2 
 
Confezione da 4.

Kit di viti in acciaio inox 	 Kit di viti in acciaio inox per l’installazione delle flangie 
MF1/MF2	 flangiati MF1/MF2. Le viti sono ad esagono incassato 

e si utilizzano per ambienti particolari, ad es. l’industria 
alimentare, oppure quando occorre una particolare 
protezione dalla corrosione. 
 
Materiali 
Vite a norma DIN 6912: acciaio inox A2 
 
Confezione da 4.

Alesaggio	 Peso	 Cod. di ordinazione
Ø mm	 kg

	 32		 0,02	 9301054321
	 40		 0,02	 9301054321
	 50		 0,05	 9301054322
	 63		 0,05	 9301054322
	 80		 0,09	 9301054323
	 100	 0,09	 9301054323
	 125	 0,15	 9301054324

Fissaggi

Alesaggio	 Peso	 Cod. di ordinazione
Ø mm	 kg

	 32		 0,02	 9301054331
	 40		 0,02	 9301054331
	 50		 0,04	 9301054332
	 63		 0,04	 9301054332
	 80		 0,07	 9301054333
	 100	 0,07	 9301054333
	 125	 0,12	 9301054334

Per gli attacchi consultare la pagina 40.			 

ISO 15552 Cilindri - P1D-X
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•	 Disponibili con alesaggi da 32 a 125 mm

•	 Guarnizioni PUR per una lunga durata

•	 Sensori a incasso

•	 Struttura resistente alla corrosione

•	 Pistone magnetico nella versione standard

•	 Lubrificazione con grasso approvato per alimenti

Serie P1D-L. Questa versione dei cilindri P1D consente 
il bloccaggio dello stelo in qualsiasi posizione. L’unità di 
bloccaggio, con azionamento ad aria/a molla, è integrato 
nella parte anteriore del cilindro. In assenza di pressione sullo 
stelo viene applicata l’intera forza di bloccaggio, mentre con 
un segnale di pressione di 4 bar il blocco viene rilasciato. 
Le unità di bloccaggio sono disponibili per P1D Standard 
(P1D-L) e P1D Clean (P1D-D) con alesaggi 32-125 mm.

Cilindri con bloccaggio dello stelo P1D-L

Per prodotti specifici ATEX rivolgersi 
all’ufficio vendite

P1D-L Standard - Doppio effetto

Ø50mm - (G1/4)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-L050MC-0025
	 40 	 P1D-L050MC-0040
	 50 	 P1D-L050MC-0050
	 80 	 P1D-L050MC-0080
	 100 	 P1D-L050MC-0100
	 125 	 P1D-L050MC-0125
	 160 	 P1D-L050MC-0160
	 200	 P1D-L050MC-0200
	 250 	 P1D-L050MC-0250
	 320 	 P1D-L050MC-0320
	 400 	 P1D-L050MC-0400
	 500 	 P1D-L050MC-0500

Ø100mm - (G1/2)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-L100MC-0025
	 40 	 P1D-L100MC-0040
	 50 	 P1D-L100MC-0050
	 80 	 P1D-L100MC-0080
	 100 	 P1D-L100MC-0100
	 125 	 P1D-L100MC-0125
	 160 	 P1D-L100MC-0160
	 200	 P1D-L100MC-0200
	 250 	 P1D-L100MC-0250
	 320 	 P1D-L100MC-0320
	 400 	 P1D-L100MC-0400
	 500 	 P1D-L100MC-0500

Ø80mm - (G3/8)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-L080MS-0025
	 40 	 P1D-L080MC-0040
	 50 	 P1D-L080MC-0050
	 80 	 P1D-L080MC-0080
	 100 	 P1D-L080MC-0100
	 125 	 P1D-L080MC-0125
	 160 	 P1D-L080MC-0160
	 200	 P1D-L080MC-0200
	 250 	 P1D-L080MC-0250
	 320 	 P1D-L080MC-0320
	 400 	 P1D-L080MC-0400
	 500 	 P1D-L080MC-0500

Ø40mm - (G1/4)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-L040MC-0025
	 40 	 P1D-L040MC-0040
	 50 	 P1D-L040MC-0050
	 80 	 P1D-L040MC-0080
	 100 	 P1D-L040MC-0100
	 125 	 P1D-L040MC-0125
	 160 	 P1D-L040MC-0160
	 200	 P1D-L040MC-0200
	 250 	 P1D-L040MC-0250
	 320 	 P1D-L040MC-0320
	 400 	 P1D-L040MC-0400
	 500 	 P1D-L040MC-0500

Ø63mm - (G3/8)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-L063MC-0025
	 40 	 P1D-L063MC-0040
	 50 	 P1D-L063MC-0050
	 80 	 P1D-L063MC-0080
	 100 	 P1D-L063MC-0100
	 125 	 P1D-L063MC-0125
	 160 	 P1D-L063MC-0160
	 200	 P1D-L063MC-0200
	 250 	 P1D-L063MC-0250
	 320 	 P1D-L063MC-0320
	 400 	 P1D-L063MC-0400
	 500 	 P1D-L063MC-0500

Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

25 	 P1D-L032MC-0025
40 	 P1D-L032MC-0040
50 	 P1D-L032MC-0050
80 	 P1D-L032MC-0080
100 	 P1D-L032MC-0100
125 	 P1D-L032MC-0125
160 	 P1D-L032MC-0160
200	 P1D-L032MC-0200
250 	 P1D-L032MC-0250
320 	 P1D-L032MC-0320
400 	 P1D-L032MC-0400
500 	 P1D-L032MC-0500

Ø32mm - (G1/8)

Ø125mm - (G1/2)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione

	 25 	 P1D-L125MC-0025
	 40 	 P1D-L125MC-0040
	 50 	 P1D-L125MC-0050
	 80 	 P1D-L125MC-0080
	 100 	 P1D-L125MC-0100
	 125 	 P1D-L125MC-0125
	 160 	 P1D-L125MC-0160
	 200	 P1D-L125MC-0200
	 250 	 P1D-L125MC-0250
	 320 	 P1D-L125MC-0320
	 400 	 P1D-L125MC-0400
	 500 	 P1D-L125MC-0500

Pressione di esercizio:	 Max 10 bar

Temperatura standard:	 da -20OC a +80OC

Pressione di rilascio1)	 Min. 4 bar

Approvazione ATEX:	 CE Ex IIGD c T4 120OC

1) Segnale di pressione sull’attacco di ingresso dell’unità 
di bloccaggio

Dati di funzionamento

Per ulteriori informazioni visitare il sito  
www.parker.com/euro_pneumatic

I cilindri sono forniti con dado stelo in acciaio 
zincato.

Per i sensori, vedere pag. 75.

Sensori
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Dimensioni

Alesaggio		  A	 AM	 B	 BA	 BG	 D	 D4	 E	 EE	 G	 H	 KK	 	 L
mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm		  mm

  32	 	 18,5	 22	 30	 30	 16	 12	   45,0	   50,0	 G1/8	 28,5	   71,0	 M10x1,25	   53,0
  40	 	 20,0	 24	 35	 35	 16	 16	   52,0	   57,4	 G1/4	 33,0	   76,5	 M12x1,25	   56,0
  50	 	 21,0	 32	 40	 40	 16	 20	   60,7	   69,4	 G1/4	 33,5	   80,0	 M16x1,5	   65,0
  63	 	 30,0	 32	 45	 45	 16	 20	   71,5	   82,4	 G3/8	 39,5	   96,0	 M16x1,5	   76,5
  80	 	 35,0	 40	 45	 45	 17	 25	   86,7	   99,4	 G3/8	 39,5	 110,0	 M20x1,5	   89,0
100	 	 54,0	 40	 55	 55	 17	 25	 106,7	 116,0	 G1/2	 44,5	 132,0	 M20x1,5	 112,0
125	 	 65,5	 54	 60	 60	 20	 32	 134,0	 139,0	 G1/2	 51,0	 144,5	 M27x2	 	 124,5

Alesaggio	 	 L8	 L12	 P	 PL	 PP	 R	 RT	 SS	 SW	 T	 TT	 VA	 VD	 WH
mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32		  137	   6,0	   63,0	 13,0	 21,8	   32,5	 M6	 4,0	 10	 4,5	   4,5	 3,5	 4,5	 15
  40		  149	   6,5	   67,5	 14,0	 21,9	   38,0	 M6	 8,0	 13	 3,0	   5,5	 3,5	 4,5	 16
  50		  153	   8,0	   71,0	 14,0	 23,0	   46,5	 M8	 4,0	 17	 5,5	   7,5	 3,5	 5,0	 17
  63		  178	   8,0	   87,0	 16,4	 27,4	   56,5	 M8	 6,5	 17	 3,0	 11,0	 3,5	 5,0	 17
  80		  199	 10,0	 101,0	 16,0	 30,5	   72,0	 M10	 0	 22	 6,0	 15,0	 3,5	 4,0	 20
100		  226	 14,0	 122,0	 18,0	 35,8	   89,0	 M10	 0	 22	 6,0	 20,0	 3,5	 4,0	 20
125		  254	 18,0	 134,5	 28,0	 40,5	 110,0	 M12	 0	 27	 6,0	 17,5	 5,5	 6,0	 27
S=Corsa

Tolleranze
Alesaggio	 	 B	 BA	 L8	 L9	 R	 	 Tolleranza corsa			  Tolleranza corsa
mm			   mm	 mm	 mm	 mm		  < 500 mm			   > 500 mm

  32	 	 d11	 d11	 ±0,4	 ±2	 ±0,5	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0
  40	 	 d11	 d11	 ±0,7	 ±2	 ±0,5	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0
  50	 	 d11	 d11	 ±0,7	 ±2	 ±0,6	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0
  63	 	 d11	 d11	 ±0,8	 ±2	 ±0,7	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0
  80	 	 d11	 d11	 ±0,8	 ±3	 ±0,7	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0
100	 	 d11	 d11	 ±1,0	 ±3	 ±0,7	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0
125	 	 d11	 d11	 ±1,0	 ±3	 ±1,1	 	 +0,3/+2,0	 	 	 +0,3/+3,0

Serie P1D-L dimensioni

Per gli attacchi consultare la pagina 40.			 
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P1D con moduli guida stelo
I cilindri della serie P1D possono essere forniti con guida 
stelo che garantisce un movimento controllato dello stelo e, al 
contempo, permette ai cilindri di assorbire una certa coppia 
torcente sullo stelo del pistone ed una maggiore forza 		
trasversale.
Il modulo guida stelo è disponibile con bronzina o cuscinetti a 
sfere e profilo a H o U. 

La piastra di fissaggio, che presenta fori predisposti per 3D, 
è collegata allo stelo mediante un raccordo flessibile che 	
previene l’accumulo di tensioni all’interno del cilindro.

Il P1D con il modulo guida stelo è disponibile per Ø 32-100 
mm con corse standard da 25 a 250 mm (corse speciali fino a 
500 mm a richiesta). Può essere ordinato installato sul cilindro 
applicando la legenda al codice di ordinazione mostrata a 
pagina 30.
Moduli guida separati possono essere richiesti utilizzando la 
seguente legenda al codice di ordinazione.

Dati tecnici
Fluido di lavoro	 aria compressa filtrata e secca
Temperatura di esercizio	 Da -20 °C a +80 °C

Specifica dei materiali modulo guida stelo

Corpo		 Alluminio anodizzato
Guide profilo a H		 Acciaio inox per la versione con  
		 cuscinetti a sfere
		 Cromato per la versione con bronzine
Piastra di fissaggio		 Alluminio anodizzato
Guide profilo a U	 Acciaio inox
Piastra di fissaggio		 Acciaio zincato
Cuscinetto	 Bronzina
		 Cuscinetti a sfere

Per gli altri dati si rimanda al corrispondente cilindro base.

Legenda al codice di ordinazione

  	 Alesaggio mm

K	 32

L	 40

M	 50

N	 63

P	 80

Q	 100

	 P 1  E	 -	 4  K  R  H 	 -	         0   1  0  0

	   Tipo di modulo guida

H	 Profilo a H, cuscinetti a sfere

J	 Profilo a H, bronzina

K	 Profilo a U, bronzina

Corsa (mm)

Come il cilindro base,
es. 0100 = 100 mm.

Installazione su P1D con 
unità di bloccaggio
Se si deve installare in un 	
secondo tempo su un P1D con 
unità di bloccaggio, occorre 
prolungare lo stelo in modo da 
ottenere la stessa larghezza-
altezza del cilindro base P1D, 
vedere seguente tabella.		

Dim. cil.	 Prolunga dello stelo 
	 di P1D con unità di  
	 bloccaggio 
mm		  mm

  32		  11
  40		  14
  50		  20
  63		  20
  80		  26
100		  31

P1D ISO VDMA Modulo Guida Stelo

P1D ISO VDMA Modulo Guida Stelo

Piastra di fissaggio 
con fori predisposti
per prodotti 3D. Raccordo flessibile autoregolante

per stelo del cilindro a norma ISO.

Installazione del cilindro
a norma ISO 6431
e DIN 24335

Punti di 
ingrassaggio.

Anti rotazione con 4 
cuscinetti integrati. Scelta 
fra bussole lineari a sfere o 
bronzine con rivestimento 
in PTFE.

Alloggiamento in 
alluminio con 3 superfici 
di installazione.

Steli guida:
Versione cuscinetto a sfere
in acciaio inox.
Versione per bronzina in
in acciaio inox cromato.

I cuscinetti a sfera sono ingras-
sati per tutta la loro vita, guarnizioni 
raschiastelo esterne sono aggiunte 
su ogni lato dell'unità.
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P1D ISO VDMA Modulo Guida Stelo

Informazioni tecniche "profilo ad H"

Coppia max. consentita (Nm) Coppia max. consentita (Nm)
Formula:

C(Nm) = F(N) x L(m)

Carico max.

Flessione max./carico max. Flessione max./carico max.

Carico max.

Il grafico è valido per il 
centro della corsa 

Il grafico è valido per il 
centro della corsa 

Guida stelo con cuscinetti a sfere
Guida stelo con bronzina

Carico (kg)

Corsa 
(mm)

Corsa  
(mm)

Flessione (mm)

Corsa 
(mm)

Flessione (mm)

Corsa  
(mm)

Corsa  
(mm)

Carico (kg)

Corsa 
(mm)

Coppia (Nm)

Coppia (Nm)
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Dimensioni del modulo guida stelo con profilo a H
Alesaggio		  A1	 A2	 B1	 B2	 B3	 B4	 B5	 B6	 B7	 B8	 ØC1	 C2	 C3	 ØD1	 ØD2	 D5

mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32		    50	   97	   45	   90	   78	 32,5	   50	   4,2	 12	   61	 12	   73,5	   50	   6,6	 11	 M6
  40		    58	 115	   54	 110	   84	 38,0	   54	 11,0	 12	   69	 16	   86,5	   58	   6,6	 11	 M6
  50		    70	 137	   63	 130	 100	 46,5	   72	 18,8	 15	   85	 20	 103,5	   70	   8,4	 15	 M8
  63		    85	 152	   80	 145	 105	 56,5	   82	 15,0	 15	 100	 20	 118,5	   83	   8,4	 15	 M8
  80		  105	 189	 100	 180	 130	 72,0	 106	 21,0	 20	 130	 25	 147,0	 102	 10,5	 18	 M10
100		  130	 213	 120	 200	 150	 89,0	 131	 24,5	 20	 150	 25	 171,5	 125	 10,5	 18	 M10

Alesaggio		  E1	 Ø F1
+0,1/0	 G1	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5	 N1	 P1

±1	 P2
±1	 P3	 R1	 R2	 W

mm		  mm	 mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32		     7	 30		  17	 150	 120	 15	   71	   64	 17	 36	 31	 40	 M6	 11	   5
  40		     7	 35		  24	 170	 130	 25	   71	   74	 17	 36	 36	 44	 M6	 11	   6
  50		    9	 40		  27	 197	 150	 24	   79	   89	 24	 42	 44	 50	 M8	 16	   8
  63		    9	 45		  27	 222	 180	 24	 109	   89	 24	 58	 44	 60	 M8	 16	   8
  80		  11	 45		  32	 247	 200	 24	 113	 110	 30	 50	 52	 70	 M10	 16	 10
100		  11	 55		  32	 267	 220	 24	 128	 115	 30	 49	 51	 70	 M10	 16	 10

Alesaggio		  H1
±0,05	 H2	 T	 		  Peso per corsa 0 mm	 Peso supplemento per corsa 10 mm

mm		  mm	 mm	 mm			   kg			   kg

  32		  81	 11,7	 12			   0,970			   0,018
  40		  99	   8,0	 12			   1,550			   0,032
  50		  119	   4,2	 16			   2,560			   0,050
  63		  132	 13,0	 16			   3,570			   0,050
  80		  166	 15,0	 20			   6,530			   0,078
100		  190	 20,5	 20			   8,760			   0,078

S = Corsa

*	 6 fori Ø 6 H7, prof. 10+1/0

**	 Esagonale
***	 Regol. min. = 0, max. = W

P1D ISO VDMA Modulo Guida Stelo
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Dimensioni del modulo guida stelo con profilo a U
Alesaggio.		  A1	 A2	 B1	 B2	 B3	 B4	 B5	 B6	 B7	 C1	 C2	 C3	 D1	 D2	 D5

mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  32		    50	   97	   45	   90	   78	 32,5	   50	 18,0	 12	  12	   74	   50	   6,6	 11	 M6
  40		    58	 115	   54	 110	   84	 38,0	   54	 15,5	 12	  16	   87	   58	   6,6	 11	 M6
  50		    70	 137	   63	 130	 100	 46,5	   72	 19,5	 15	  20	 104	   70	   9,0	 15	 M8
  63		    85	 152	   80	 145	 105	 56,5	   82	 29,5	 15	 20	 119	   85	   9,0	 15	 M8
  80		  105	 189	 100	 180	 130	 72,0	 106	 39,0	 20	 25	 148	 105	 11,0	 18	 M10
100		  130	 213	 120	 200	 150	 89,0	 131	 53,5	 20	 25	 172	 130	 11,0	 18	 M10

Alesaggio		  E1	 E2	 Ø F1
+0,1/0	 G1	 L1	 L2	 L3	 L4	 L5	 N1	 R1	 R2	 H1

±0,05	 H2	 W***
mm		  mm	 mm	 mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm		  mm	 mm	 mm

  32		  10	   6,5	 30	 30	 133	   72	 14	   44	   75	 13	 M6	 11	   61	 1,75	 5
  40		  10	   6,5	 35	 36	 149	   84	 12	   51	   86	 15	 M8	 12	   69	 3,50	 5
  50		  13	   9,0	 40	 42	 175	 100	 12	   60	 103	 22	 M8	 12	   85	 3,75	 5
  63		  13	   9,0	 45	 42	 190	 115	 12	   75	 103	 22	 M8	 12	 100	 1,25	 5
  80		  16	 11,0	 45	 49	 238	 162	   0	 112	 126	 27	 M10	 16	 130	 3,00	 6
100		  16	 11,0	 55	 49	 249	 167	   6	 112	 131	 27	 M10	 16	 150	 8,50	 6

Alesaggio		  Peso per corsa 0 mm	 Peso supplemento per corsa 10 mm 
mm		  kg			   kg

  32		  0,970			   0,018
  40		  1,550			   0,315
  50		  2,560			   0,493
  63		  3,570			   0,493
  80		  6,530			   0,770
100		  8,760			   0,770

S = Corsa

*	 6 fori Ø 6 H7, prof. 10+1/0

**	 Piano chiave
***	 Regol. min. = 0, max. = W

P1D ISO VDMA Modulo Guida Stelo
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Sensori “drop in”

I sensori della serie P1D sono di tipo “drop-in” e si installano
semplicemente nell’apposita scanalatura in qualsiasi
posizione della corsa operando dal lato. I sensori sono 
completamente incassati e, dunque, 
meccanicamente protetti. Sono disponibili sensori 
elettronici o Reed, cavi di diversa lunghezza e connettori 
da 8 mm o i nuovi M12.

Sensori elettronici 
I sensori elettronici sono di tipo “Solid State”, cioè completamente
privi di parti mobili. Sono dotati di protezione contro cortocircuiti 
e picchi di tensione. L’elettronica integrata rende questi sensori 
particolarmente adatti alle applicazioni ad alte frequenze oppure 
dove è richiesta una durata particolarmente lunga.

Sensori reed 
Garantiscono un funzionamento sicuro in un ampio ventaglio di 
applicazioni. Facilità d’installazione, posizione protetta sul cilindro 
e chiara indicazione con LED giallo sono fra i principali vantaggi 
di questa serie di sensori.

Dati tecnici Dati tecnici

Struttura	 Reed
Installazione	 Da lato, nella scanalatura del  
	 sensore, “drop-in”
Uscita	 Normalmente aperto o  
	 normalmente chiuso
Campo di tensione	 10-30 V AC/DC oppure  
	 10-120 V AC/DC
	 24-230 V AC/DC
Corrente di carico	 max 500 mA per 10-30 V oppure 
	 max 100 mA per 10-120 V
	 max 30 mA per 24-230 V
Capacità di interruzione (resistiva)	 max. 6 W/VA
Distanza di attivazione	 min. 9 mm
Isteresi	 max. 1,5 mm
Precisione di ripetizione	 0,2 mm
Frequenza di 
attivazione/disattivazione	 max. 400 Hz
Tempo di attivazione	 max. 1,5 ms
Tempo di disattivazione	 max. 0,5 ms
Classe di protezione 	 IP67 (EN 60529)
Campo di temperatura	 Da -25°C a +75°C
Indicazione	 LED giallo
Materiale alloggiamento sensore	 PA 12
Materiale vite	 Acciaio inox
Cavo	 PVC o PUR 3x0,14 mm2

	 vedere i singoli codici di 		
	 ordinazione.

Struttura	 GMR (Giant Magnetic 	 	
	 Resistance) funzionamento 	 	
	 magneto-resistivo
Installazione	 da lato, nella scanalatura del 		
	 sensore, “drop-in”
Uscita	 PNP, normalmente aperta 		
	 (versione NPN, normalmente 	 	
	 chiusa a richiesta)
Campo di tensione	 10-30 VDC
	 18-30 VDC sensori ATEX
Oscillazione	 max. 10%
Caduta di tensione	 max. 2,5 V
Corrente di carico	 max. 100 mA
Assorbimento	 max. 10 mA
Distanza di attivazione	 min. 9 mm
Isteresi	 max. 1,5 mm
Precisione di ripetizione	 max. 0,2 mm
Frequenza di 
attivazione/disattivazione	 max. 5 kHz
Tempo di attivazione	 max. 2 ms
Tempo di disattivazione	 max. 2 ms
Classe di protezione	 IP67 (EN 60529)
Campo di temperatura	 da -25°C a +75°C
	 da -20°C a +45°C sensori ATEX
Indicazione	 LED giallo
Materiale alloggiamento sensore	 PA 12
Materiale vite	 acciaio inox
Cavo	 PVC o PUR 3x0,25 mm2

	 vedere i singoli codici di 		
	 ordinazione.
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Marrone

Nero

Blu

+(–) V  
AC/DC

Segnale

–(+) V  
AC/DC

Marrone

Nero

Blu

Marrone

Blu

P8S-GRFLX / P8S-GRFLX2

+(–) V  
AC/DC

Segnale–(+) V  
AC/DC

M8 M12

+V DC

Segnale

– V DC
+ V DC

Segnale
– V DC

M8 M12

Sensori elettronici Sensori Reed

P8S-GCFPX

Marrone

Blu

Sensori Dimensioni

Cod. di Ordinazione

PD48956

34

20

6

48,5

24,5

8

24

Installazione dei sensori -	 P1D-S / B / C / X
	 P1Q / P1P

Staffa P1A - P8S-TMC01

Corsa	 A	 B 
mm	 mm	 mm

  32	 35	 26

  40	 39	 30

  50	 44	 30

  63	 50	 42

  80	 54	 52

100	 62	 60

125	 74	 69

Staffa -	 P1D-T 32 - 125mm
	 P8S-TMA0X

Staffa -	 P1D-T 160 - 320mm
	 PD48956

Inserire il sensore Ruotare il sensore Stringere la vite

Coppia
0,20 ±0,05Nm

LED
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Descrizione				    Peso	 Cod. ordinazione 
				    kg

Attacco sensore per cilindro P1A, alesaggio da Ø10 a Ø25 mm	 0,07	 P8S-TMC01

Adattatore a doppio snodo per cilindro P1D-T, alesaggi da Ø32 a Ø125 mm	 0,07	 P8S-TMA0X 

Adattatore a doppio snodo per cilindro P1D-T Ø 160-320		  0,040	 PD48956

Adattatore per versione a tiranti

Per prodotti specifici ATEX rivolgersi 
all’ufficio vendite

Dati di ordinazione

Uscita/funzionamento	 Cavo/connettore 	 Peso	 Cod. ordinazione
				    kg

Sensori elettronici, 10-30 V DC

Tipo PNP, normalmente aperto	 Cavo in PUR da 0,27 m e connettore maschio da 8 mm 1)	 0,007	 P8S-GPSHX
Tipo PNP, normalmente aperto	 Cavo in PUR da 0,27 m e connettore maschio M12 1)	 0,015	 P8S-GPMHX
Tipo PNP, normalmente aperto	 Cavo in PVC da 3 m senza connettore	 0,030	 P8S-GPFLX
Tipo PNP, normalmente aperto	 Cavo in PVC da 10 m senza connettore 	 0,110	 P8S-GPFTX

Sensori Reed, 10-30 V AC/DC

Normalmente aperto	Cavo in PUR da 0,27 m e connettore maschio da 8 mm 1)	 0,007	 P8S-GSSHX
Normalmente aperto	Cavo in PUR da 0,27 m e connettore maschio M12 1)	 0,015	 P8S-GSMHX
Normalmente aperto	Cavo in PVC da 3 m senza connettore	 0,030	 P8S-GSFLX
Normalmente aperto	Cavo in PVC da 10 m senza connettore 	 0,110	 P8S-GSFTX
Normalmente chiuso	Cavo in PVC da 5 m senza connettore. 2)	 0,050	 P8S-GCFPX

Sensori Reed, 10-120 V AC/DC

Normalmente aperto	Cavo in PVC da 3 m senza connettore	 0,030	 P8S-GRFLX

Sensori Reed, 24-230 V AC/DC
Normalmente aperto	Cavo in PVC da 3 m senza connettore	 0,030	 P8S-GRFLX2

1) Senza LED

Tipo di cavo		  Lunghezza cavo/connettore 	 Peso	 Cod. ordinazione 
				    kg

Cavi per sensori, completi di un connettore femmina

Cavo in PVC Flex		  3 m, connettore tondo da 8 mm	 0,07	 9126344341
Cavo in PVC Flex		  10 m, connettore tondo da 8 mm	 0,21	 9126344342
Cavo in poliuretano		  3 m, connettore tondo da 8 mm	 0,01	 9126344345
Cavo in poliuretano		  10 m, connettore tondo da 8 mm	 0,20	 9126344346
Cavo in poliuretano		  5 m, connettore M12	 0,07	 9126344348
Cavo in poliuretano		  10 m, connettore M12	 0,20	 9126344349

Connettori per cavi
Connettori per la realizzazione di cavi di collegamento sul posto. I connettori  
si applicano al cavo per mezzo di un attacco rapido senza attrezzi speciali;  
è sufficiente rimuovere la guaina esterna del cavo. I connettori sono adatti per  
i connettori a vite M8 e M12 e rientrano nella classe di protezione IP 65

Connettore				    Peso	 Cod. ordinazione 
				    kg

Connettore a vite M8				   0,017	 P8CS0803J
Connettore a vite M12			   0,022	 P8CS1204J

Cavi di collegamento con un connettore
I cavi sono dotati di un connettore femmina ”snap-in” applicato.
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Minicilindri 
pneumatici ISO P1A
A norma ISO 6432

•	 Minicilindro conforme alla norma ISO 6432

•	 Disponibile con alesaggi da 10 a 25 mm

•	 �Costruzione resistente alla corrosione  
e con peso ridotto

•	 Pistone magnetico nella versione standard

•	 Tamponi di fine corsa per una lunga durata

La serie di cilindri P1A è destinata all’uso in una vasta gamma di 
applicazioni. Questi cilindri sono particolarmente adatti per applicazioni 
leggere nei settori alimentare, tessile e di confezionamento.
La struttura conforme ai requisiti igienici, l’impiego di materiali 
resistenti alla corrosione e la lubrificazione iniziale con il nostro grasso 
approvato per alimenti rendono queste unità particolarmente idonee 
per applicazioni nel settore alimentare.
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Per i sensori, vedere pag. 75.

Sensori

Doppio effetto ammortizzatori fissi

Pressione di esercizio:	 Max 10 bar

Temperature d’esercizio:	 da -20OC a +80OC	 Ø10-25 mm

•	 Mini cilindro conforme a ISO 6432

•	 Disponibile in alesaggi da 10 a 25 mm

•	 Design resistente alla corrosione

•	 Pistone magnetico standard

•	 Paracolpi di fine corsa

La gamma di cilindri P1A può essere utilizzata
in svariate applicazioni. I cilindri sono 
particolarmente adatti alle applicazioni più 
leggere nei settori di confezionamento, 		
alimentare e tessile.
Il design attento e la lavorazione di qualità 
assicurano lunga vita utile e ottima economia.
Le dimensioni di montaggio a norma ISO 6432 	
e CETOP RP52P semplificano notevolmente 
l’installazione e l’intercambiabilità.

Ø10 mm - (M5)										      
	
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione
	10	 P1A-S010DS-0010
	15	 P1A-S010DS-0015
	25	 P1A-S010DS-0025
	30	 P1A-S010DS-0030
	40	 P1A-S010DS-0040
	50	 P1A-S010DS-0050
	80	 P1A-S010DS-0080
	100	 P1A-S010DS-0100
	125	 P1A-S010DS-0125

		
		 	

Ø12 mm - (M5)		  	
	
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione
	10	 P1A-S012DS-0010
	15	 P1A-S012DS-0015
	25	 P1A-S012DS-0025
	30	 P1A-S012DS-0030
	40	 P1A-S012DS-0040
	50	 P1A-S012DS-0050
	80	 P1A-S012DS-0080
	100	 P1A-S012DS-0100
	125	 P1A-S012DS-0125
	160	 P1A-S012DS-0160
	200	 P1A-S012DS-0200

	Ø16 mm - (M5)		  	 	

Corsa mm	 Cod. di Ordinazione
	10	 P1A-S016DS-0010
	15	 P1A-S016DS-0015
	25	 P1A-S016DS-0025
	30	 P1A-S016DS-0030
	40	 P1A-S016DS-0040
	50	 P1A-S016DS-0050
	80	 P1A-S016DS-0080
	100	 P1A-S016DS-0100
	125	 P1A-S016DS-0125
	160	 P1A-S016DS-0160
	200	 P1A-S016DS-0200

		

Ø20 mm - (G1/8)		  		
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione
	10	 P1A-S020DS-0010
	15	 P1A-S020DS-0015
	25	 P1A-S020DS-0025
	30	 P1A-S020DS-0030
	40	 P1A-S020DS-0040
	50	 P1A-S020DS-0050
	80	 P1A-S020DS-0080
	100	 P1A-S020DS-0100
	125	 P1A-S020DS-0125
	160	 P1A-S020DS-0160
	200	 P1A-S020DS-0200
	250	 P1A-S020DS-0250
	320	 P1A-S020DS-0320

				   	

Ø25 mm - (G1/8)				  

Corsa mm	 Cod. di Ordinazione
	10	 P1A-S025DS-0010
	15	 P1A-S025DS-0015
	25	 P1A-S025DS-0025
	30	 P1A-S025DS-0030
	40	 P1A-S025DS-0040
	50	 P1A-S025DS-0050
	80	 P1A-S025DS-0080
	100	 P1A-S025DS-0100
	125	 P1A-S025DS-0125
	160	 P1A-S025DS-0160
	200	 P1A-S025DS-0200
	250	 P1A-S025DS-0250
	320	 P1A-S025DS-0320
	 	 	

Dati di funzionamento

Per ulteriori informazioni visitare il sito  
www.parker.com/euro_pneumatic

Prelubrificati, normalmente non è richiesta un’ulteriore 
lubrificazione. Eventuale lubrificazione durante il 
funzionamento, dovrà essere continuativa.
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Semplice effetto (molla posteriore)

Ø16 mm - (M5)									       		
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	
	 10	 P1A-S016TS-0010	
	 15	 P1A-S016TS-0015	
	 25	 P1A-S016TS-0025
	 40	 P1A-S016TS-0040	
	 50	 P1A-S016TS-0050	
	 	 	

Ø20 mm - (G1/8)									       		
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	
	 10	 P1A-S020TS-0010
	 15	 P1A-S020TS-0015	
	 25	 P1A-S020TS-0025	
	 50	 P1A-S020TS-0050	
	 80	 P1A-S020TS-0080	
	 	 	

Ø25 mm - (G1/8)									       		
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	
	 10	 P1A-S025TS-0010	
	 15	 P1A-S025TS-0015	
	 25	 P1A-S025TS-0025	
	 40	 P1A-S025TS-0040	
	 50	 P1A-S025TS-0050	
	 80	 P1A-S025TS-0080	
	 	 	

Ø16 mm - (M5)									       		
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	
	 20	 P1A-S016MS-0020	
	 25	 P1A-S016MS-0025	
	 30	 P1A-S016MS-0030	
	 40	 P1A-S016MS-0040
	 50	 P1A-S016MS-0050	
	 80	 P1A-S016MS-0080	
	 100	 P1A-S016MS-0100	
	 125	 P1A-S016MS-0125	
	 160	 P1A-S016MS-0160	
	 200	 P1A-S016MS-0200	
	 	 	

Ø20 mm - (G1/8)									       		
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	
	 20	 P1A-S020MS-0020	
	 25	 P1A-S020MS-0025	
	 30	 P1A-S020MS-0030	
	 50	 P1A-S020MS-0050	
	 80	 P1A-S020MS-0080	
	 100	 P1A-S020MS-0100	
	 125	 P1A-S020MS-0125	
	 160	 P1A-S020MS-0160	
	 200	 P1A-S020MS-0200	
	 250	 P1A-S020MS-0250	
	 320	 P1A-S020MS-0320	
				    	
	

Ø25 mm - (G1/8)									       		
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	
	 20	 P1A-S025MS-0020	
	 25	 P1A-S025MS-0025	
	 30	 P1A-S025MS-0030	
	 40	 P1A-S025MS-0040	
	 50	 P1A-S025MS-0050	
	 80	 P1A-S025MS-0080	
	 100	 P1A-S025MS-0100	
	 125	 P1A-S025MS-0125	
	 160	 P1A-S025MS-0160	
	 200	 P1A-S025MS-0200	
	 250	 P1A-S025MS-0250	
	 320	 P1A-S025MS-0320	
	 	 	

Ø10 mm - (M5)									       		
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	
	 10	 P1A-S010SS-0010	
	 15	 P1A-S010SS-0015	
	 25	 P1A-S010SS-0025	
	 40	 P1A-S010SS-0040	
	 50	 P1A-S010SS-0050	
	 80	 P1A-S010SS-0080	
	 	 	
	 	 	
Ø12 mm - (M5)									       		
	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	
	 10	 P1A-S012SS-0010	
	 15	 P1A-S012SS-0015	
	 25	 P1A-S012SS-0025	
	 40	 P1A-S012SS-0040	
	 50	 P1A-S012SS-0050	
	 80	 P1A-S012SS-0080	
	 	 	

Ø16 mm - (M5)									       		
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	
	 10	 P1A-S016SS-0010	
	 15	 P1A-S016SS-0015	
	 25	 P1A-S016SS-0025	
	 40	 P1A-S016SS-0040	
	 50	 P1A-S016SS-0050	
	 80	 P1A-S016SS-0080	
	 	 	
	 	 	
Ø20 mm - (G1/8)									       		
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	
	 10	 P1A-S020SS-0010
	 15	 P1A-S020SS-0015	
	 25	 P1A-S020SS-0025	
	 50	 P1A-S020SS-0050	
	 80	 P1A-S020SS-0080	
	 	 	

Ø25 mm - (G1/8)									       		
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	
	 10	 P1A-S025SS-0010	
	 15	 P1A-S025SS-0015
	 25	 P1A-S025SS-0025	
	 40	 P1A-S025SS-0040	
	 50	 P1A-S025SS-0050	
	 80	 P1A-S025SS-0080	
	 	 	

Semplice effetto (molla anteriore)

Ammortizzazione efficiente
La gamma Mini ISO è disponibile con ammortizzatore di finecorsa 
fisso o ammortizzatore regolabile per mezzo di semplici viti di sfiato 	
per la regolazione fine. I cilindri con ammortizzatore regolabile 
possono essere attivati con carichi maggiori e a velocità più elevate 
di quelli con ammortizzatore fisso, con riduzione dei tempi di ciclo.

Doppio effetto ammortizzatori regolabili
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Opzioni a doppio effetto

Doppio effetto 		 Ø16 - Ø25
Ammortizzatore regolabile 	 (non per materiale di tenuta tipo F e L)

Doppio effetto 		 Ø10 - Ø25
Ammortizzatore non regolabile

Semplice effetto, ammortizzo non	 Ø16 - Ø25
regolabile, ritorno dello stelo a molla

Semplice effetto, tipo in spinta	 Ø10 - Ø25

Opzioni cilindri a semplice effetto

Temperature di esercizio
	

Temperatura elevata

Ø10, 12 e 16 mm	 -10°C a +120°C Pistone non magnetico

Ø20 e 25 mm	 -10°C a +150°C Pistone non magnetico
	

Tenute esterne

gomma fluorinata	 -20°C a +80°C Pistone magnetico

Doppio effetto, stelo passante con	 Ø16 - Ø25
ammortizzatore regolabile	 (non per materiale di tenuta tipo F e L)

Doppio effetto, stelo passante con	 Ø10 - Ø25
ammortizzatore non regolabile

Varianti costruttive

Moduli guida stelo tipo “U”, bronzina

I cilindri serie P1A possono essere dotati di dispositivo di guida
esterno per prevenire la rotazione dello stelo del pistone. 
Se montata, la guida fornisce un movimento pistone guidato che 
permette al cilindro di resistere ai momenti di rotazione sullo stelo 
del pistone nonché a maggiori forze trasversali.
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Alesaggio		  AM 0/-2	 BE	 	 AF	 BF	 C	 CDH9	EE	 EW	 H	 KK	 	 L	 SW	 WH±1,2
mm		  mm				    mm	 mm	 mm	 mm		  mm	 mm			   mm	 mm	 mm

10		  12		  M12x1,25	 12	 10	 13,0	 4	 M5	   8	 13,0	 M4		    6	 –	 16
12		  16		  M16x1,5	 18	 13	 17,8	 6	 M5	 12	 17,8	 M6		    9	 5	 22

161)		  16		  M16x1,5	 18	 13	 17,8	 6	 M5	 12	 17,8	 M6		    9	 5	 22
162)		  16		  M16x1,5	 18	 13	 23,8	 6	 M5	 12	 23,8	 M6		    9	 5	 22

20	 	 20	 	 M22x1,5	 20	 14	 23,8	 8	 G1/8	 16	 23,8	 M8	 	 12	 7	 24
25	 	 22	 	 M22x1,5	 22	 14	 26,8	 8	 G1/8	 16	 26,8	 M10x1,25	 12	 9	 28

1) P1A-S016DS/SS/TS
2) P1A-S016MS

Cilindri a doppio effetto
Alesaggio	 	 XC	 	 	 ZJ	 	 	 P 
mm		  mm			   mm			   mm

10		    64 + corso		    84 + corso		  46 + corso
12		    75 + corso		    99 + corso		  48 + corso
16		    82 + corso		  104 + corso		  53 + corso
20		    95 + corso		  125 + corso		  67 + corso
25		  104 + corso		  132 + corso		  68 + corso

Singolo effetto, ritorno a molla per corsa neg., tipo SS
Corso/	 	 10	 15	 25	 40	 50	 80	 10	 15	 25	 40	 50	 80	 10	 15	 25	 40	 50	 80 
Alesaggio	 	 XC	 XC	 XC	 XC	 XC	 XC	 ZJ	 ZJ	 ZJ	 ZJ	 ZJ	 ZJ	 P	 P	 P	 P	 P	 P 
mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

10		    74	   79	   89	 126	 136	 174	   94	   99	 109	 146	 156	 194	 56	 61	 71	 108	 118	 156
12		    85	   90	 100	 132	 142	 185	 109	 114	 124	 156	 166	 209	 58	 63	 73	 105	 115	 158
16		    92	   97	 107	 122	 132	 184	 114	 119	 129	 144	 154	 206	 63	 68	 78	   93	 103	 155
20		  105	 110	 120	 135	 145	 191	 135	 140	 150	 165	 175	 221	 77	 82	 92	 107	 117	 163
25		  114	 119	 129	 144	 154	 201	 142	 147	 157	 172	 182	 229	 78	 83	 93	 108	 118	 165

Singolo effetto, ritorno a molla per corsa pos., tipo TS
Corso/	 	 10	 15	 25	 40	 50	 80	 10	 15	 25	 40	 50	 80	 10	 15	 25	 40	 50	 80 
Alesaggio		  XC3)	 XC3)	 XC3)	 XC3)	 XC3)	 XC3)	 ZJ3)	 ZJ3)	 ZJ3)	 ZJ3)	 ZJ3)	 ZJ3)	 P	 P	 P	 P	 P	 P
mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

16		  107	 112	 122	 137	 147	 –	 129	 134	 144	 159	 169	 –	 78	 83	   93	 108	 118	 –
20		  120	 125	 135	 150	 160	 195	 150	 155	 165	 180	 190	 225	 92	 97	 107	 122	 132	 167
25		  129	 134	 144	 159	 169	 205	 157	 162	 172	 187	 197	 233	 93	 98	 108	 123	 133	 169

3) Vale per i cilindri con stelo in posizione ritratta, vedere disegno quotato.
Tolleranza di lunghezza	 ±1 mm
Tolleranza di corsa	 	 +1,5/0 mm

Dimensioni
Singolo e doppio effetto

Stelo passante
Versione a singolo effetto SWH + corsa

Versione a singolo effetto T
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Flangia-MF8							     

Alesaggio	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 	 	 	 Cod. ordinazione
Ø mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

10	 4,5	 30	 40	 22	 3	 13				    P1A-4CMB
12	 5,5	 40	 52	 30	 4	 18				    P1A-4DMB
16	 5,5	 40	 52	 30	 4	 18				    P1A-4DMB
20	 6,6	 50	 66	 40	 5	 19				    P1A-4HMB
25	 6,6	 50	 66	 40	 5	 23				    P1A-4HMB

Fissaggi per cilindro

Piedino-MS3

Alesaggio	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 	 Cod. ordinazione
Ø mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

10	 4,5	 16	 25	 35	 3	 24	 26,0	 16	 11		  P1A-4CMF
12	 5,5	 20	 32	 42	 4	 32	 32,5	 20	 14		  P1A-4DMF
16	 5,5	 20	 32	 42	 4	 32	 32,5	 20	 14		  P1A-4DMF
20	 6,5	 25	 40	 54	 5	 36	 45,0	 25	 17		  P1A-4HMF
25	 6,5	 25	 40	 54	 5	 40	 45,0	 25	 17		  P1A-4HMF

Cerniera

Alesaggio	 A	 B h14	C	 D	 E1	 F e9	 G	 H	 	 Cod. ordinazione
Ø mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

10	 12,5	 26	 38	 20	   9	 4	 6	 10		  P1A-4CMJZ
12	 16,5	 38	 58	 25	 13	 6	 8	 14		  P1A-4DMJZ
16	 16,5	 38	 58	 25	 13	 6	 8	 14		  P1A-4DMJZ
20	 22,5	 46	 66	 30	 13	 6	 8	 16		  P1A-4HMJZ
25	 22,5	 46	 66	 30	 13	 6	 8	 20		  P1A-4HMJZ

Cerniera
inossidabile	

Alesaggio	 A	 B h14	C	 D	 E	 F e9	 G	 H	 	 Cod. ordinazione
Ø mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

10	 12,5	 26	 38	 20	   8	 4	 6	 10		  P1A-4CMJ
12	 16,5	 38	 58	 25	 10	 6	 8	 14		  P1A-4DMJ
16	 16,5	 38	 58	 25	 10	 6	 8	 14		  P1A-4DMJ
20	 22,5	 46	 66	 30	 10	 6	 8	 16		  P1A-4HMJ
25	 22,5	 46	 66	 30	 10	 6	 8	 20		  P1A-4HMJ

Dado di fissaggio inossidabile	

Alesaggio	 A	 B	 C	 	 	 	 	 	 	 Cod. ordinazione
Ø mm	 mm	 mm

10	 17	   5	 M12x1,25						      9126725405
12	 24	   8	 M16x1,50						      9126725406
16	 24	   8	 M16x1,50						      9126725406
20	 27	   5	 M22x1,50						      9126725407
25	 27	   5	 M22x1,50						      9126725407
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Fissaggi per cilindro

Articolazione posteriore

Alesaggio	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	 Cod. di
Ø mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 °	 °	 ordinazione

10	 4,5	 13	   8	 24	 12,5	 20	   65,3	   5	 160	 17 	 P1A-4CMT
12	 5,5	 18	 12	 27	 15,0	 25	   73,0	   7	 170	 15	 P1A-4DMT
16	 5,5	 18	 12	 27	 15,0	 25	   80,0	   7	 170	 15	 P1A-4DMT
20	 6,5	 24	 16	 30	 20,0	 32	   91,0	 10	 165	 10	 P1A-4HMT
25	 6,5	 24	 16	 30	 20,0	 32	 100,0	10	 165	 10	 P1A-4HMT

S=corsa

Forcella	

Alesaggio	 A	 B	 	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	 Cod. di
Ø mm	 mm			   mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 ordinazione

10	   4	 M4		  2,2	   8	   8	   5	 16	   4	 22,0	 2,0	 P1A-4CRC
12	   6	 M6		  3,2	 12	 12	   7	 24	   6	 31,0	 3,0	 P1A-4DRC
16	   6	 M6		  3,2	 12	 12	   7	 24	   6	 31,0	 3,0	 P1A-4DRC
20	   8	 M8		  4,0	 16	 16	 10	 32	   8	 40,5	 3,5	 P1A-4HRC
25	 10	 M10x1,25	 5,0	 20	 20	 12	 40	 10	 49,0	 3,0	 P1A-4JRC

Snodo sferico

Alesaggio	 	A	 B	 	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	 K	 L	 Cod. di	
Ø mm		 mm			   mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	ordinazione

10		    5	 M4		  2,2	   8	 10	   9	 27	   6,0	   8	 33,0	   9	 2,0	 P1A-4CRS
12		    6	 M6		  3,2	   9	 10	 10	 30	   6,8	   9	 38,5	 11	 1,5	 P1A-4DRS
16		    6	 M6		  3,2	   9	 10	 10	 30	   6,8	   9	 38,5	 11	 1,5	 P1A-4DRS
20		    8	 M8		  4,0	 12	 12	 12	 36	   9,0	 12	 46,0	 14	 2,0	 P1A-4HRS
25		 10	 M10x1,25	 5,0	 14	 14	 14	 43	 10,5	 15	 52,5	 17	 2,5	 P1A-4JRS

Dado di installazione inossidabile	

Alesaggio		  D		  F	 E						      Cod. di
Ø mm				    mm	 mm						      ordinazionem

10		  M4		    7	 2,2						      9127385121
12		  M6		  10	 3,2						      9127385122
16		  M6		  10	 3,2						      9127385122
20		  M8		  13	 4,0						      9127385123
25		  M10x1,25	 17	 5,0						      9126725404
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	 Articolazione	 Forcella	 Snodo sferico	 Dado di installazione
	 posteriore			   inossidabile
				  

Ø 10	 P1A-4CMT	 P1A-4CRC	 P1A-4CRS	 9127385121	
Ø 12	 P1A-4DMT	 P1A-4DRC	 P1A-4DRS	 9127385122
Ø 16	 P1A-4DMT	 P1A-4DRC	 P1A-4DRS	 9127385122
Ø 20	 P1A-4HMT	 P1A-4HRC	 P1A-4HRS	 9127385123
Ø 25	 P1A-4HMT	 P1A-4JRC	 P1A-4JRS	 9126725404

	 Flangia-MF8	 Piedino-MS3	 Cerniera	 Cerniera	 Dado di fissaggio
				    inossidabile	 inossidabile

Ø 10	 P1A-4CMB	 P1A-4CMF	 P1A-4CMJZ	 P1A-4CMJ	 9126725405	
Ø 12	 P1A-4DMB	 P1A-4DMF	 P1A-4DMJZ	 P1A-4DMJ	 9126725406
Ø 16	 P1A-4DMB	 P1A-4DMF	 P1A-4DMJZ	 P1A-4DMJ	 9126725406
Ø 20	 P1A-4HMB	 P1A-4HMF	 P1A-4HMJZ	 P1A-4HMJ	 9126725407
Ø 25	 P1A-4HMB	 P1A-4HMF	 P1A-4HMJZ	 P1A-4HMJ	 9126725407



86

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Cilindri a tutto
tondo in alluminio
R32-63

•	 Disponibili con alesaggi Ø32, Ø40, Ø50 e Ø63

•	 Doppio effetto

•	 Ammortizzamento regolabile

•	 Pistone magnetico nella versione standard

•	 Ampia gamma di opzioni di montaggio

•	 Altre opzioni disponibili

Grazie al corpo in alluminio e ai punti di attacco a snodo 
integrati, la serie di cilindri tondi da 63 mm R32 offre una 
soluzione versatile e leggera per una vasta gamma di 
applicazioni.
Progettati e prodotti per un funzionamento di alta qualità 
e una lunga durata, essi forniscono un economico pacchetto di 
opzioni per primeggiare in un mercato altamente competitivo.

Cilindri a tutto tondo in alluminio R32-63



87

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Doppio effetto ammortizzatori  
regolabiliAmmortizzatori fissi doppio effetto

Ø10mm - (M5)
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 10	 P1S-S010DS-0010	
	 15	 P1S-S010DS-0015	
	 25	 P1S-S010DS-0025	
	 40	 P1S-S010DS-0040	
	 50	 P1S-S010DS-0050	
	 80	 P1S-S010DS-0080	
	 100	 P1S-S010DS-0100	
	 125	 P1S-S010DS-0125	
	 	 	
Ø12mm - (M5)	 	 	
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	 	

	 10	 P1S-S012DS-0010	
	 15	 P1S-S012DS-0015	
	 25	 P1S-S012DS-0025	
	 40	 P1S-S012DS-0040	
	 50	 P1S-S012DS-0050	
	 80	 P1S-S012DS-0080	
	 100	 P1S-S012DS-0100	
	 125	 P1S-S012DS-0125	
	 160	 P1S-S012DS-0160	
	 200	 P1S-S012DS-0200	
	 	 	
Ø16mm - (M5)	 	 	
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	 	

	 10	 P1S-S016DS-0010	
	 15	 P1S-S016DS-0015	
	 25	 P1S-S016DS-0025	
	 40	 P1S-S016DS-0040	
	 50	 P1S-S016DS-0050	
	 80	 P1S-S016DS-0080	
	 100	 P1S-S016DS-0100	
	 125	 P1S-S016DS-0125	
	 160	 P1S-S016DS-0160	
	 200	 P1S-S016DS-0200	

Ø20mm - (G1/8)	 	 	
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	 	

	 10	 P1S-S020DS-0010	
	 15	 P1S-S020DS-0015	
	 25	 P1S-S020DS-0025	
	 40	 P1S-S020DS-0040	
	 50	 P1S-S020DS-0050	
	 80	 P1S-S020DS-0080
	 100	 P1S-S020DS-0100	
	 125	 P1S-S020DS-0125	
	 160	 P1S-S020DS-0160	
	 200	 P1S-S020DS-0200	
	 250	 P1S-S020DS-0250	
	 320	 P1S-S020DS-0320	
	 	 	
Ø25mm - (G1/8)	 	 	
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	 	

	 10	 P1S-S025DS-0010	
	 15	 P1S-S025DS-0015	
	 25	 P1S-S025DS-0025	
	 40	 P1S-S025DS-0040	
	 50	 P1S-S025DS-0050	
	 80	 P1S-S025DS-0080	
	 100	 P1S-S025DS-0100	
	 125	 P1S-S025DS-0125	
	 160	 P1S-S025DS-0160	
	 200	 P1S-S025DS-0200	
	 250	 P1S-S025DS-0250	
	 320	 P1S-S025DS-0320	
	

Ø20mm - (G1/8)	 	 	
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	 	

	 15	 P1S-S020MS-0015	
	 25	 P1S-S020MS-0025	
	 40	 P1S-S020MS-0040	
	 50	 P1S-S020MS-0050	
	 80	 P1S-S020MS-0080	
	 100	 P1S-S020MS-0100	
	 125	 P1S-S020MS-0125	
	 160	 P1S-S020MS-0160	
	 200	 P1S-S020MS-0200	
	 250	 P1S-S020MS-0250	
	 320	 P1S-S020MS-0320	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
Ø25mm - (G1/8)	 	 	
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	 	

	 15	 P1S-S025MS-0015	
	 25	 P1S-S025MS-0025	
	 40	 P1S-S025MS-0040
	 50	 P1S-S025MS-0050	
	 80	 P1S-S025MS-0080	
	 100	 P1S-S025MS-0100	
	 125	 P1S-S025MS-0125	
	 160	 P1S-S025MS-0160	
	 200	 P1S-S025MS-0200	
	 250	 P1S-S025MS-0250	
	 320	 P1S-S025MS-0320	
	 	 	

Cilindri in acciaio inossidabile, ISO 6432 - P1S

Questa gamma di cilindri in acciaio inox è stata 
realizzata per ambienti difficili.
Design igienico, tenute esterne in gomma 
fluorocarbonio e prelubrificazione con grasso 
alimentare a norma USDA-H1 rendono i cilindri 
particolarmente adatti all’industria alimentare.
Tutti i cilindri sono dotati di pistoni magnetici
per il rilevamento di posizione. Le dimensioni
di fissaggio a norma ISO 6432 semplificano 
l’installazione e rendono i cilindri fisicamente 
intercambiabili in tutto il mondo.

Pressione d’esercizio:	 Max 10 bar
Temperatura d’esercizio:	 da -20°C a +80°C	 Ø10-25 mm

•	 Mini-cilindri conformi a ISO 6432

•	 Interamente in acciaio inox per alesaggi 	  	
da 10 a 25 mm

•	 Pistone magnetico standard

•	 Doppio e semplice effetto

•	 Paracolpi di fine corsa per una lunga durata	
di funzionamento

•	 Disponibile con ammortizzatori regolabili

Dati di funzionamento

Per ulteriori informazioni visitare il sito  
www.parker.com/euro_pneumatic

Prelubrificati, normalmente non è richiesta un’ulteriore 
lubrificazione. Eventuale lubrificazione durante il 
funzionamento, dovrà essere continuativa.
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Temperature di esercizio
	

Temperatura elevata

Ø10 e Ø16 mm	 -10°C a +120°C Pistone non magnetico

Ø20 e Ø25 mm	 -10°C a +150°C Pistone non magnetico
	

Bassa temperatura

Ø10, 12 e 16 mm	 -40°C a +60°C Pistone non magnetico

Doppio effetto	 Ø20 - Ø25
ammortizzatore regolabile	 (non per materiale di tenuta tipo F e L)

Doppio effetto	 Ø10 - Ø25
ammortizzatore non regolabile

Varianti costruttive

Ammortizzatore efficiente
La versione ISO 6432 Ø10-Ø25 comprende un ammortizzatore 
fisso, mentre i cilindri Ø20-Ø125 sono dotati di ammortizzatore 
pneumatico con viti di regolazione per la regolazione fine, per 
carichi e velocità maggiori per cicli più brevi.

Opzioni a doppio effetto

Doppio effetto, stelo passante con	 Ø20 - Ø25
ammortizzatore regolabile	 (non per materiale di tenuta tipo F e L)

Doppio effetto, stelo passante con	 Ø10 - Ø25
ammortizzatore non regolabile

Doppio effetto, stelo passante cavo	 Ø20 - Ø25
con ammortizzatore regolabile	 (non per materiale di tenuta tipo F e L)

Doppio effetto, stelo passante cavo 	 Ø20 - Ø25 corsa max 125 mm
con ammortizzatore non regolabile

Effetto singolo, ammortizzatore non	 Ø10 - Ø25
regolabile, molla di ritorno per corsa
di rientro

Effetto singolo, tipo in spinta	 Ø20 - Ø25

Opzioni effetto singolo
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Dimensioni
Alesaggio		  AM 0/-2	 BE	 	 AF	 BF	 C	 CDH9	EE	 EW	 H	 KK	 	 L	 SW	 WH±1,2
mm		  mm				    mm	 mm	 mm	 mm		  mm	 mm			   mm	 mm	 mm

10		  12		  M12x1,25	 12	 10	 14	 4	 M5	   8	 19	 M4		    6	 –	 16
12		  16		  M16x1,5	 18	 13	 18	 6	 M5	 12	 19	 M6		    9	 5	 22
16		  16		  M16x1,5	 18	 13	 18	 6	 M5	 12	 19	 M6		    9	 5	 22
20	 	 20	 	 M22x1,5	 20	 14	 24	 8	 G1/8	 16	 29	 M8	 	 12	 7	 24
25	 	 22	 	 M22x1,5	 22	 14	 28	 8	 G1/8	 16	 32	 M10x1,25	 12	 9	 28

Cilindri a doppio effetto
Alesaggio	 	 XC	 	 	 ZJ	 	 	 P 
mm		  mm			   mm			   mm

10		    64 + stroke		    84 + stroke		  46 + stroke
12		    75 + stroke		    99 + stroke		  48 + stroke
16		    82 + stroke		  104 + stroke		 53 + stroke
20		    95 + stroke		  125 + stroke		 67 + stroke
25		  104 + stroke		 132 + stroke		 68 + stroke

Singolo effetto, ritorno a molla per corsa neg., tipo SS
Corso/	 	 10	 15	 25	 40	 50	 80	 10	 15	 25	 40	 50	 80	 10	 15	 25	 40	 50	 80 
Alesaggio	 	 XC	 XC	 XC	 XC	 XC	 XC	 ZJ	 ZJ	 ZJ	 ZJ	 ZJ	 ZJ	 P	 P	 P	 P	 P	 P 
mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

10		    74	   79	   89	 126	 136	 174	   94	   99	 109	 146	 156	 194	 56	 61	 71	 108	 118	 156
12		    85	   90	 100	 132	 142	 185	 109	 114	 124	 156	 166	 209	 58	 63	 73	 105	 115	 158
16		    92	   97	 107	 122	 132	 184	 114	 119	 129	 144	 154	 206	 63	 68	 78	  93	 103	 155
20		  105	 110	 120	 135	 145	 191	 135	 140	 150	 165	 175	 221	 77	 82	 92	 107	 117	 163
25		  114	 119	 129	 144	 154	 201	 142	 147	 157	 172	 182	 229	 78	 83	 93	 108	 118	 165

Tolleranza di lunghezza	 ±1 mm
Tolleranza di corsa	 	 +1,5/0 mm

I cilindri sono forniti completi di dado di fissaggio e regolazione.
I cilindri con stelo del pistone passante sono forniti completi  
di due dadi di regolazione e un dado di fissaggio.

WH + corsa

Cilindri in acciaio inossidabile, ISO 6432 - P1S

Dimensioni
Singolo e doppio effetto
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10	 0,012	 P1S-4CMB
12-16	 0,025	 P1S-4DMB
20-25	 0,045	 P1S-4HMB

10	 0,020	 P1S-4CMF
12-16	 0,040	 P1S-4DMF
20-25	 0,080	 P1S-4HMF

10	 0,014	 P1A-4CMJ
12-16	 0,033	 P1A-4DMJ
20-25	 0,037	 P1A-4HMJ

10	 0,009	 9126725405
12-16	 0,018	 9126725406
20-25	 0,042	 9126725407

Flangia-MF8	 Per montaggio fisso del cilindro. La flangia può essere 
montata alla testata anteriore o posteriore. 
 
Materiale:  
Acciaio inossidabile, DIN X 10 CrNiS 18 9

Piedino inossidabile MS3	 Per montaggio fisso del cilindro. Il piedino può essere 
montato alla testata anteriore o posteriore. 
 
Materiale: 
Acciaio inossidabile, DIN X 10 CrNiS 18 9		

Cerniera	 Per montaggio snodato del cilindro. La cerniera può essere 
montata alla testata anteriore o posteriore. 
 
Materiale: 
Acciaio inossidabile, DIN X 10 CrNiS 18 9		

Dado di fissaggio	 Per montaggio fisso del cilindro. Un dado di fissaggio è 
fornito insieme al cilindro. 
 
Materiale: 
Acciaio inossidabile, DIN X 5 CrNi 18 10

Fissaggi per cilindro
	

Alesaggio	 	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 Peso	 Cod. di 
Ø mm	 	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	 Ordinazione

10		  4,5	 30	 40	 22	 3	 13	 0,012	 P1S-4CMB
12-16		  5,5	 40	 52	 30	 4	 18 	 0,025	 P1S-4DMB
20		  6,6	 50	 66	 40	 5	 19	 0,045	 P1S-4HMB
25		  6,6	 50	 66	 40	 5	 23	 0,045	 P1S-4HMB

Alesaggio	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 	Peso	 Cod. di	 	
Ø mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 	Kg	 Ordinazione

10	 4,5	 16	 25	 35	 3	 24	 26	 16	 11		 0,020	 P1S-4CMF
12-16	 5,5	 20	 32	 42	 4	 32	 32,5	 20	 14		 0,040	 P1S-4DMF
20	 6,5	 25	 40	 54	 5	 36	 45	 25	 17		 0,080	 P1S-4HMF
25	 6,5	 25	 40	 54	 5	 40	 45	 25	 17		 0,080	 P1S-4HMF

Alesaggio	 	 A	 B h14	 C	 D	 E e9	 F	 G	 H	 Peso	 Cod. di 
Ø	 	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	 Ordinazione

10		  12,5	 26	 38	 20	   8	 4	 6	 10	 0,014	 P1A-4CMJ
12-16		  16,5	 38	 58	 25	 10	 6	 8	 14	 0,033	 P1A-4DMJ
20		  22,5	 46	 66	 30	 10	 6	 8	 16	 0,037	 P1A-4HMJ
25		  22,5	 46	 66	 30	 10	 6	 8	 20	 0,037	 P1A-4HMJ

Alesaggio	 	 A	 B	 C	 	 	 Peso	 	 Cod. di Ordinazione 
Ø mm	 	 mm	 mm	 		 	 	 Kg

10		  19	 6	 M12x1,25		  0,009		 9126725405
12-16		  24	 8	 M16x1,50		  0,018		 9126725406
20-25		  27	 5	 M22x1,50		  0,042		 9126725407
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10	 0,020	 P1S-4CMT
12-16	 0,040	 P1S-4DMT
20-25	 0,080	 P1S-4HMT

10	 0,007	 P1S-4CRD
12-16	 0,022	 P1S-4DRD
20	 0,045	 P1S-4HRD
25	 0,095	 P1S-4JRD

10	 0,017	 P1S-4CRT
12-16	 0,025	 P1S-4DRT
20	 0,045	 P1S-4HRT
25	 0,085	 P1S-4JRT

10	 0,001	 9127385121
12-16	 0,002	 9127385122
20	 0,005	 9127385123
25	 0,007	 9126725404

Fissaggi per cilindro
	

Articolazione posteriore	 Intended for articulated mounting of the cylinder. Supplied 
with shaft for mounting on the rear end cover. 
 
Material: 
Bracket: stainless steel, DIN X 5 CrNi 18 10 
Pin: tempered stainless steel, DIN X 20 Cr 13 
Locking rings: stainless steel, DIN X 5 CrNi 18 10

Forcella	 Secondo ISO 8140
Per montaggio snodato del cilindro.Il fissaggio è regolabile in 
direzione assiale. Viene fornita completa di perno. 
 
Materiale: 
Acciaio inossidabile, DIN X 5 CrNi 18 10		

Snodo sferico	 Secondo ISO 8139
Per montaggio snodato del cilindro. Il fissaggio é regolabile 
in direzione assiale. 
 
Materiale: 
Asola dello snodo: Acciaio inossidabile,  
DIN X 5 CrNi 18 10 
Snodo: Acciaio temprato, DIN X 5 CrNi 18 10

Dado di installazione	 Per l‘installazione di accessori sullo stelo. Un dado è fornito 
insieme al cilindro. (Le versioni stelo passante sono fornite 
con due dadi). 
 
Materiale: 
Acciaio inossidabile, DIN X 5 CrNi 18 10

Alesaggio	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	 Peso	 Cod. di 
Ø mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 °	 °	 Kg	 Ordinazione

10	 4,5	 13	   8	 24	 12,5	 20	   65,3	   5	 160	 17	 0,020	 P1S-4CMT
12	 5,5	 18	 12	 27	 15	 25	   73	   7	 170	 15	 0,040	 P1S-4DMT
16	 5,5	 18	 12	 27	 15	 25	   80	   7	 170	 15	 0,040	 P1S-4DMT
20	 6,5	 24	 16	 30	 20	 32	   91	 10	 165	 10	 0,080	 P1S-4HMT
25	 6,5	 24	 16	 30	 20	 32	 100	 10	 165	 10	 0,080	 P1S-4HMT
									       
S=corsa

Alesaggio	 A	 B	 	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	 Peso	 	 Cod. di 
Ø mm	 mm	 	 	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	 	 Ordinazione

10	   4	 M4		  2,2	   8	   8	   5	 16	   4	 22	 2	 0,007		 P1S-4CRD
12-16	   6	 M6		  3,2	 12	 12	   7	 24	   6	 31	 3	 0,022		 P1S-4DRD
20	   8	 M8		  4	 16	 16	 10	 32	   8	 40,5	 3,5	 0,045		 P1S-4HRD
25	 10	 M10x1,25	 5	 20	 20	 12	 40	 10	 49	 3	 0,095		 P1S-4JRD

Alesaggio	A	 B	 	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	 K	 L	 Peso	 Cod. di 
Ø mm	 	 mm	 	 	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	 Ordinazione

10		    5	 M4		  2,2	   8	 10	   9	 27	   6	   8	 33	   9	 2	 0,017	 P1S-4CRT
12-16		    6	 M6		  3,2	   9	 10	 10	 30	   6,8	   9	 38,5	 11	 1,5	 0,025	 P1S-4DRT
20		    8	 M8		  4	 12	 12	 12	 36	   9	 12	 46	 14	 2	 0,045	 P1S-4HRT
25		  10	 M10x1,25	 5	 14	 14	 14	 43	 10,5	 15	 52,5	 17	 2,5	 0,085	 P1S-4JRT

Alesaggio		  D		  F	 E		  Peso		  Cod. di Ordinazione 
Ø mm	 	 	 	 mm	 mm	 	 Kg

10		  M4		    7	 2,2		  0,001		 9127385121
12-16		  M6		  10	 3,2		  0,002		 9127385122
20		  M8		  13	 4		  0,005		 9127385123
25		  M10x1,25	 17	 5		  0,007		 9126725404

Per montaggio snodato del cilindro. Viene fornita 
completa di perno per montaggio alla testata posteriore. 
 
Materiale: 
Articolazione posteriore: Acciaio inossidabile,  
DIN X 5 CrNi 18 10 
Perno: Acciaio inossidabile temprato, DIN X 20 Cr 13 
Anelli di fermo: Acciaio inossidabile, DIN X 5 CrNi 18 10
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Per prodotti specifici ATEX rivolgersi 
all’ufficio vendite

Cilindri in acciaio inossidabile, ISO 6431 - P1S

Lunghezza corsa standard

Ø32 mm - (G1/8)									       		
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	
	 25	 P1S-D032MS-0025	
	 50	 P1S-D032MS-0050	
	 80	 P1S-D032MS-0080	
	 100	 P1S-D032MS-0100	
	 125	 P1S-D032MS-0125	
	 160	 P1S-D032MS-0160	
	 200	 P1S-D032MS-0200	
	 250	 P1S-D032MS-0250	
	 320	 P1S-D032MS-0320	
	 400	 P1S-D032MS-0400	
	 500	 P1S-D032MS-0500	

Ø40 mm - (G1/4)									       		
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	
	 25	 P1S-D040MS-0025	
	 50	 P1S-D040MS-0050	
	 80	 P1S-D040MS-0080	
	 100	 P1S-D040MS-0100	
	 125	 P1S-D040MS-0125	
	 160	 P1S-D040MS-0160	
	 200	 P1S-D040MS-0200	
	 250	 P1S-D040MS-0250	
	 320	 P1S-D040MS-0320	
	 400	 P1S-D040MS-0400	
	 500	 P1S-D040MS-0500	

Ø50 mm - (G1/4)										       	
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	
	 25	 P1S-D050MS-0025	
	 50	 P1S-D050MS-0050	
	 80	 P1S-D050MS-0080	
	 100	 P1S-D050MS-0100	
	 125	 P1S-D050MS-0125	
	 160	 P1S-D050MS-0160	
	 200	 P1S-D050MS-0200	
	 250	 P1S-D050MS-0250	
	 320	 P1S-D050MS-0320	
	 400	 P1S-D050MS-0400	
	 500	 P1S-D050MS-0500	
	 	 	

Ø63 mm - (G3/8)									       		
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	
	 25	 P1S-D063MS-0025	
	 50	 P1S-D063MS-0050	
	 80	 P1S-D063MS-0080	
	 100	 P1S-D063MS-0100	
	 125	 P1S-D063MS-0125	
	 160	 P1S-D063MS-0160	
	 200	 P1S-D063MS-0200	
	 250	 P1S-D063MS-0250	
	 320	 P1S-D063MS-0320	
	 400	 P1S-D063MS-0400	
	 500	 P1S-D063MS-0500	
	 	 			 
Ø80 mm - (G3/8)				  

Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	
	 25	 P1S-L080MS-0025	
	 50	 P1S-L080MS-0050	
	 80	 P1S-L080MS-0080	
	 100	 P1S-L080MS-0100	
	 125	 P1S-L080MS-0125	
	 160	 P1S-L080MS-0160	
	 200	 P1S-L080MS-0200	
	 250	 P1S-L080MS-0250	
	 320	 P1S-L080MS-0320	
	 400	 P1S-L080MS-0400	
	 500	 P1S-L080MS-0500	

Ø100 mm - (G1/2)										       	
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	
	 25	 P1S-L100MS-0025	
	 50	 P1S-L100MS-0050	
	 80	 P1S-L100MS-0080	
	 100	 P1S-L100MS-0100	
	 125	 P1S-L100MS-0125	
	 160	 P1S-L100MS-0160	
	 200	 P1S-L100MS-0200	
	 250	 P1S-L100MS-0250	
	 320	 P1S-L100MS-0320	
	 400	 P1S-L100MS-0400	
	 500	 P1S-L100MS-0500	
			   		
Ø125 mm - (G1/2)			 
	
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	
	 25	 P1S-L125MS-0025	
	 50	 P1S-L125MS-0050	
	 80	 P1S-L125MS-0080	
	 100	 P1S-L125MS-0100	
	 125	 P1S-L125MS-0125	
	 160	 P1S-L125MS-0160	
	 200	 P1S-L125MS-0200	
	 250	 P1S-L125MS-0250	
	 320	 P1S-L125MS-0320	
	 400	 P1S-L125MS-0400	
	 500	 P1S-L125MS-0500	
	 	 	

•	 Cilindro conforme a ISO 6431
•	 Interamente in acciaio inossidabile
•	 Design lineare
•	 Pistone magnetico standard
•	 Ammortizzatori regolabili
•	 Gamma completa di fissaggi e sensori

Questa gamma di cilindri in acciaio inox è stata 
realizzata per ambienti difficili. Design igienico, 
tenute esterne in gomma fluorocarbonio e 
prelubrificazione con grasso alimentare a norma 
USDA-H1 rendono i cilindri particolarmente adatti 
all’industria alimentare. Tutti i cilindri sono dotati di 
pistoni magnetici per il rilevamento di posizione. 
Le dimensioni di fissaggio a norma ISO 6431 
semplificano l’installazione e rendono i cilindri 
fisicamente intercambiabili in tutto il mondo.

Prelubrificati, normalmente non è richiesta un’ulteriore 	
lubrificazione. Eventuale lubrificazione durante il 		
funzionamento, dovrà essere continuativa.

Dati di funzionamento

Per ulteriori informazioni visitare il sito  
www.parker.com/euro_pneumatic

Pressione d’esercizio:	 Max 10 bar
Temperatura d’esercizio:	 da -20OC a +70OC
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Temperature di esercizio
	

Temperatura elevata	 Da -10°C a +150°C Pistone non magnetico
	

Bassa temperatura

Ø10 e Ø125 mm	 Da -40°C a +40°C Pistone non magnetico

Raschiatore in acciaio inox per stelo pistone

	 Da -20°C a +80°C Pistone magnetico

Doppio effetto,	 Ø80 - Ø125
ammortizzatore regolabile

Doppio effetto,	 Ø80 - Ø125
stelo passante solo con
ammortizzatore regolabile

Versioni speciali

Opzioni a doppio effetto

I cilindri in acciaio inox ISO 6431 sono disponibili con diversi fori di 
montaggio filettati integrali o perni. Vedere il CD del catalogo tecnico 
per informazioni dettagliate.

Opzioni di montaggio
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C + corsa

ZJ ±x + corsa

Dimensioni Ø32-Ø63
Designazione	 AA	 AM	 B	 BF	 BE	 	 C	 D	 EE	 F	 I	 KK	 	 MM	 O	 PL	 RD	 RT 
		  mm	 mm	 mm	 mm			   mm	 mm		  mm	 mm			   mm	 mm	 mm	 mm	 mm

P1S-D032M		 24,5	 22	 15	 25	 M30x1,5	   88	 36	 G1/8	 4,2	 6	 M10x1,25	 12	   8	 13	 30	 M5
P1S-D040M		 30	 24	 18	 30	 M38x1,5	   97	 44	 G1/4	 4,5	 9	 M12x1,25	 16	 9,5	 15	 38	 M6
P1S-D050M		 39	 32	 18	 33	 M45x1,5	 101	 55	 G1/4	 4,5	 9	 M16x1,5	 20	 9,5	 15	 45	 M6
P1S-D063M		 49	 32	 25	 33	 M45x1,5	 117	 68	 G3/8	 4,5	 9	 M16x1,5	 20	 13,3	 20,5	 45	 M8

Designazione	 S	 SW	 T	 V	 WH	 ZJ	 	 	 Tolleranze costruttive	 Corsa 
										          x	 f			   0-500 mm 
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm			   mm	 mm			   mm

P1S-D032M		 1,5	 10	 12,2	 26	 35,5	 123,5			  1,2	 2,5			   +2,0
P1S-D040M		 1,5	 14	 16,5	 35	 44	 141			   1,0	 2,2			   +2,0
P1S-D050M		 1,5	 17	 22	 41	 47	 148			   0,9	 2,3			   +2,0
P1S-D063M		 1,5	 17	 26	 41	 47	 164			   1,4	 2,3			   +2,5

Testata anteriore con naso non filettato
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Dimensioni Ø80-Ø125
Designazione	 AA	 AM	 B	 BE	 	 C	 D	 EE	 F	 KK	 	 I	 J	 MM	 N	 PL	 Q
		  mm	 mm	 mm			   mm	 mm		  mm			   mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

P1S-•080M		 46	 40	 50	 M50x1,5	 141	   86	 G3/8	 4	 M20x1,5	 10	 24,5	 25	   84	 12,5	 40
P1S-•100M		 60	 40	 50	 M50x1,5	 158	 106	 G1/2	 4	 M20x1,5	   8	 30	 25	 104	 15,5	 49,5
P1S-•125M		 76	 54	 60	 M60x2	 183	 133	 G1/2	 4	 M27x2	 13	 30	 32	 129	 15,5	 62,5

Designazione	 RT	 SW	 VD	 WH	 ZJ	 ZM	 	 Tolleranze costruttive	 Corsa
									         x	 f			   0-500 mm 
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm		  mm	 mm

P1S-•080M		 M8	 21	 19	 37	 178	 215	 	 1,5	 2,5	 	 	 +2,5
P1S-•100M		 M10	 21	 19	 35	 193	 228	 	 1,5	 2,5	 	 	 +2,5
P1S-•125M		 M12	 27	 24	 47	 230	 277	 	 2,0	 2,5	 	 	 +4,0

Cilindri in acciaio inossidabile, ISO 6431 - P1S

ZM + 2 x stroke

C + corsa

ZJ ±x + corsa

WH ±f + corsa

ZM + 2 x corsa

Stelo del pistone passante Cilindro base

Naso filettato Fori di fissaggio nelle testate
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Fissaggi per cilindro Ø32 - Ø63
	

Attacchi per cilindro Ø32-Ø125
	

Alesaggio	 A	 B	 C	 Peso	 Cod. ordinazione
Ø mm	 mm	 mm	 	 Kg

32	 36	   8	 M30x1,5	 0,03	 9127294401
40	 46	 10	 M38x1,5	 0,06	 9127294402
50	 55	 10	 M45x1,5	 0,08	 9127294403
63	 55	 10	 M45x1,5	 0,08	 9127294403

Alesaggio	 A	 B	 C	 Peso	 Cod. ordinazione
Ø 	 mm	 mm	 mm	 Kg

  32	 17	   5	 M10x1,25	 0,01	 9126725404
  40	 19	   6	 M12x1,25	 0,01	 9126725405
  50	 24	   8	 M16x1,5	 0,02	 9126725406
  63	 24	   8	 M16x1,5	 0,02	 9126725406
  80	 30	 10	 M20x1,5	 0,04	 0261109921
100	 30	 10	 M20x1,5	 0,04	 0261109921
125	 41	 13,5	 M27x2	 0,10	 0261109922

Cilindri in acciaio inossidabile, ISO 6431 - P1S

Dado stelo	 Per l‘installazione di accessori sullo stelo. Un dado è fornito 
insieme al cilindro. (Le versioni stelo passante sono fornite 
con due dadi). 
 
Materiale: 
Acciaio inossidabile, DIN X 5 CrNi 18 10

Dado di fissaggio	 Per fissaggio fisso del cilindro alla testata anteriore.
 
Materiale: 
Acciaio inossidabile, DIN X 5 CrNi 18 10
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Fissaggi per cilindro Ø32 - Ø125
	

Cilindri in acciaio inossidabile, ISO 6431 - P1S

Alesaggio	 A	 Bmin	 Bmax	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 Peso	 Cod. ordinazione
Ø mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 	 Kg

  32	 20	   46	   52	 10	 20	   40	 12	 28	 10	 M10x1,25	 0,09 	 P1S-4JRD
  40	 24	   54	   60	 12	 24	   48	 19	 32	 12	 M12x1,25	 0,15 	 P1S-4LRD
  50	 32	   72	   80	 16	 32	   64	 25	 42	 16	 M16x1,5	 0,35 	 P1S-4MRD
  63	 32	   72	   80	 16	 32	   64	 25	 42	 16	 M16x1,5	 0,35 	 P1S-4MRD
  80	 40	   90	 100	 20	 40	   80	 32	 50	 20	 M20x1,5	 0,75 	 P1S-4PRD
100	 40	   90	 100	 20	 40	   80	 32	 50	 20	 M20x1,5	 0,75 	 P1S-4PRD
125	 55	 123,5	137	 30	 54	 110	 45	 72	 30	 M27x2	 2,10	 P1S-4RRD

Alessag.	 A	 Bmin	 Bmax	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 K	 L	 	 M	 Peso	 Cod. ordinazione
Ø mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 	 	 	 Kg

  32	 28	   50	   55	 10	 15	   43	 14	 15	 14	 10,5	 17	 M10x1,25	 24°	 0,08	 P1S-4JRT
  40	 32	   56	   62	 12	 17	   50	 16	 22	 16	 12	 19	 M12x1,25	 24°	 0,12	 P1S-4LRT
  50	 42	   72	   80	 16	 22	   64	 21	 28	 21	 15	 22	 M16x1,5	 30°	 0,25	 P1S-4MRT
  63	 42	   72	   80	 16	 22	   64	 21	 28	 21	 15	 22	 M16x1,5	 30°	 0,25	 P1S-4MRT
  80	 50	   87	   97	 20	 26	   77	 25	 33	 25	 18	 32	 M20x1,5	 30°	 0,46	 P1S-4PRT
100	 50	   87	   97	 20	 26	   77	 25	 33	 25	 18	 32	 M20x1,5	 30°	 0,46	 P1S-4PRT
125	 70	 123,5	 137	 30	 36	 110	 35	 51	 37	 25	 41	 M27x2	 30°	 1,28	 P1S-4RRT

Per montaggio snodato 	 Il fissaggio é regolabile in direzione assiale.
del cilindro.
	 Materiale: 
	 Asola dello snodo: Acciaio inossidabile,  
	 DIN X 5 CrNi 18 10 
	 Snodo: Acciaio temprato, DIN X 5 CrNi 18 10
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Forcella in inox	 Secondo ISO 8140
Forcella in inox per il montaggio snodato del cilindro. 
Fornita con perno. 
 
Materiali 
Forcella: acciaio inox, DIN X 10 CrNiS 18 9 
Perno: acciaio inox, DIN X 5 CrNi 18 10 
Anelli di bloccaggio a norma DIN 471
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Fissaggi per cilindro
	

Attacco flangiato MF1/MF2	 Destinato al montaggio fisso dei cilindri nella versione 
con fori di fissaggio nei montanti anteriore e/o posteriore. 
L’attacco è fornito completo di vite di fissaggio. 
 
Materiali: Acciaio inox, DIN X 5 CrNiMo 17 13 3		

 

Cerniera MP4	 Destinato al montaggio snodato dei cilindri nella versione 
D, F, L o Q. L’attacco è fornito completo di perno, vite di 
fissaggio e O-ring per la tenuta fra testata e attacco. 
 
Materiali: 
Attacco girevole: acciaio inox, DIN X 5 CrNi 18 10 
Perno: acciaio inox, DIN X 5 CrNiMo 17 13 3		

 
 
 

Dado fisaggio	 Destinato al montaggio fisso dei cilindri con naso filettato 
nella testata anteriore per versioni C o D. 
 
Materiali: Acciaio inox, DIN X 5 CrNi 18 10

Alesaggio	 A	 FB	 E	 R	 TF	 TG1	 UF	 MF	 I1	 W	 ZB	 ZF	 Peso	 Cod. di
Ø mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	 ordinazione

  80	 50,2	 12	   86	 63	 126	 46	 150	 12	 6	 25	 178	 190	 0,97	 P1S-4PMB
100	 51	 14	 106	 75	 150	 60	 170	 12	 6	 23	 193	 205	 1,42	 P1S-4QMB
125	 61	 16	 132	 90	 180	 76	 205	 15	 8	 32	 230	 245	 1,55	 P1S-4RMB											         
S = Corsa

Alesaggio		 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	 K	 L	 M	 Peso	 Cod. di
Ø mm	 	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	 ordinazione

  80		    80	 30	 57	 50	 16	 16	 15	 12	 32	 46	 210	   8,6	   9	 0,78	 P1S-4PME
100		  103	 42	 67	 60	 20	 20	 21	 12	 37	 60	 230	 10,6	 12	 1,42	 P1S-4QME
125		  127	 50	 77	 70	 25	 25	 25	 15	 45	 76	 275	 12,6	 15	 2,06	 P1S-4RME
												          
S = Corsa

Alesaggio	 A	 B	 C	 	 D	 E	 	 Peso	 Cod. di
Ø mm	 mm	 mm	 	 	 mm	 mm	 	 Kg	 ordinazione

  80	 70	 11	 M50x1,5	 6	 2,5		  0,16	 9126461304
100	 70	 11	 M50x1,5	 6	 2,5		  0,16	 9126461304
125	 80	 11	 M60x2	 7	 3		  0,19	 9126461305
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Fissaggi per cilindro
	

Alesaggio	 A	 B	 C	 CD	 d3	 E	 FL	 L	 TG1	 XA	 XD	 Peso	 Cod. di
Ø mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Kg	 ordinazione

  80	 12	 64	   82	 16	   9	   74	 32	 20	 46	 242	 210	 1,29	 P1S-4PML
100	 12	 74	   98	 20	 11	   90	 37	 25	 60	 267	 230	 2,33	 P1S-4QML
125	 15	 90	 118	 25	 13	 110	 45	 30	 76	 320	 275	 3,30	 P1S-4RML

S = Corsa

Attacco combinato MP2/MP4	Destinato al montaggio snodato dei cilindri nella versione D, F, L o 
Q. L’attacco può essere combinato al supporto MP2 ed è fornito 
completo di perno, vite di fissaggio e O-ring per la tenuta fra 
testata e attacco. 
 
Materiali: 
Supporto dei cuscinetti: acciaio inox, DIN X 5 CrNi 18 10 	
Bronzina: acciaio inox, DIN X 5 CrNiMo 17 13 3/PTFE 
Attacco girevole: acciaio inox, DIN X 5 CrNi 18 10  
Perno: acciaio inox, DIN X 5 CrNiMo 17 13 3
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Cilindri compatti a 
lunghezza ridotta P1P
A norma ISO 21287

La Serie P1P si compone di una gamma completa di cilindri compatti 
a norma ISO 21287, sviluppati per soddisfare i più elevati requisiti in 
materia di qualità e prestazioni. La costruzione attenta a ogni minimo 
dettaglio offre proprietà di durata e funzionamento assolutamente 
eccellenti.

L’affidabilità e la lunga durata rappresentano le caratteristiche fonda-
mentali di ogni cilindro pneumatico. Per questo motivo, avvalendoci al 
contempo dei nostri quarant’anni di esperienza e di test approfonditi, 
abbiamo conferito a ogni singolo particolare dei nostri cilindri della 
gamma P1P la massima qualità possibile. La loro costruzione si fonda 
sugli importanti principi indicati di seguito.

•	 �Impiego di un design di tenuta e di materiali di comprovata efficacia in 
tutta la struttura del cilindro. L’esperienza vantata da Parker Hannifin nel 
campo della tecnologia di tenuta è alla base delle eccezionali e ben collau-
date soluzioni tribologiche concepite per tutti i nostri attuatori pneumatici.

•	 �Corpo in estruso di alluminio anodizzato con superficie interna dura ed 
extra sottile per garantire condizioni di funzionamento ottimali.

•	 �Testate e corpo in estruso con anodizzazione esterna per
	 un’eccellente resistenza alla corrosione.

•	 �Stelo in acciaio inossidabile per offrire una notevole
	 versatilità d’impiego in ambienti corrosivi.

Cilindri compatti - P1P
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•	 Alesaggio 20 - 100 mm

•	 Conformità con ISO 21287

•	 Costruzione resistente alla corrosione e con 
peso ridotto

•	 Pistone magnetico nella versione standard

•	 Ammortizzamento elastico

•	 Attacco snodato diretto

•	 Attacchi a norma ISO 15552 e serie globale di 
sensori comune a P1D

Doppio effetto

I cilindri ISO compatti, versatili e di alta qualità 
della gamma P1P hanno una lunghezza fino al 
50% inferiore rispetto a quella dei cilindri a norma 
ISO15552 di uguale corsa.
Adatti per un’ampia gamma di applicazioni.

Cilindri compatti - P1P

Per i sensori, vedere pag. 75.

Sensori

Doppio effetto, stelo filettato femmina

Ø20mm - (M5)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS020DS7G0005
	 10	 P1PS020DS7G0010
	 15	 P1PS020DS7G0015
	 20	 P1PS020DS7G0020
	 25	 P1PS020DS7G0025
	 30	 P1PS020DS7G0030
	 40	 P1PS020DS7G0040
	 50	 P1PS020DS7G0050
	 60	 P1PS020DS7G0060

Ø25mm - (M5)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS025DS7G0005
	 10	 P1PS025DS7G0010
	 15	 P1PS025DS7G0015
	 20	 P1PS025DS7G0020
	 25	 P1PS025DS7G0025
	 30	 P1PS025DS7G0030
	 40	 P1PS025DS7G0040
	 50	 P1PS025DS7G0050
	 60	 P1PS025DS7G0060

Ø32mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS032DS7G0005
	 10	 P1PS032DS7G0010
	 15	 P1PS032DS7G0015
	 20	 P1PS032DS7G0020
	 25	 P1PS032DS7G0025
	 30	 P1PS032DS7G0030
	 40	 P1PS032DS7G0040
	 50	 P1PS032DS7G0050
	 60	 P1PS032DS7G0060
	 80	 P1PS032DS7G0080

Ø40mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS040DS7G0005
	 10	 P1PS040DS7G0010
	 15	 P1PS040DS7G0015
	 20	 P1PS040DS7G0020
	 25	 P1PS040DS7G0025
	 30	 P1PS040DS7G0030
	 40	 P1PS040DS7G0040
	 50	 P1PS040DS7G0050
	 60	 P1PS040DS7G0060
	 80	 P1PS040DS7G0080

Ø50mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS050DS7G0005
	 10	 P1PS050DS7G0010
	 15	 P1PS050DS7G0015
	 20	 P1PS050DS7G0020
	 25	 P1PS050DS7G0025
	 30	 P1PS050DS7G0030
	 40	 P1PS050DS7G0040
	 50	 P1PS050DS7G0050
	 60	 P1PS050DS7G0060
	 80	 P1PS050DS7G0080

Ø63mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS063DS7G0005
	 10	 P1PS063DS7G0010
	 15	 P1PS063DS7G0015
	 20	 P1PS063DS7G0020
	 25	 P1PS063DS7G0025
	 30	 P1PS063DS7G0030
	 40	 P1PS063DS7G0040
	 50	 P1PS063DS7G0050
	 60	 P1PS063DS7G0060
	 80	 P1PS063DS7G0080

Ø80mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS080DS7G0005
	 10	 P1PS080DS7G0010
	 15	 P1PS080DS7G0015
	 20	 P1PS080DS7G0020
	 25	 P1PS080DS7G0025
	 30	 P1PS080DS7G0030
	 40	 P1PS080DS7G0040
	 50	 P1PS080DS7G0050
	 60	 P1PS080DS7G0060
	 80	 P1PS080DS7G0080
	 100	 P1PS080DS7G0100

Ø100mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 10	 P1PS100DS7G0010
	 15	 P1PS100DS7G0015
	 20	 P1PS100DS7G0020
	 25	 P1PS100DS7G0025
	 30	 P1PS100DS7G0030
	 40	 P1PS100DS7G0040
	 50	 P1PS100DS7G0050
	 60	 P1PS100DS7G0060
	 80	 P1PS100DS7G0080
	 100	 P1PS100DS7G0100

Pressione d’esercizio: 	 Max 10 bar
Fluido ammesso:	 Aria, con o senza
	 lubrificazione aggiuntiva
Temperatura 
d’esercizio standard	 da -20OC a +80OC
Alta temperatura:	 da -10OC a +120OC
Bassa temperatura:	 da -40OC a +80OC

Dati di funzionamento

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.parker.com/euro_pneumatic

Prelubrificati, normalmente non è richiesta un’ulteriore lubrificazione. 		
Eventuale lubrificazione durante il funzionamento, dovrà essere continuativa.
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Doppio effetto – con guida

Questi cilindri sono dotati di aste guida doppie 	
collegate allo stelo del pistone mediante una 
piastra flangiata. Ideali per applicazioni di 	
serraggio e movimentazione dove occorre 
evitare la rotazione dello stelo oppure in 
presenza di carichi laterali.

Per i sensori, vedere pag. 75.

Sensori

Doppio effetto - con guida

Ø20mm - (M5)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PG020DS7G0005
	 10	 P1PG020DS7G0010
	 15	 P1PG020DS7G0015
	 20	 P1PG020DS7G0020
	 25	 P1PG020DS7G0025
	 30	 P1PG020DS7G0030
	 40	 P1PG020DS7G0040
	 50	 P1PG020DS7G0050
	 60	 P1PG020DS7G0060

Ø25mm - (M5)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PG025DS7G0005
	 10	 P1PG025DS7G0010
	 15	 P1PG025DS7G0015
	 20	 P1PG025DS7G0020
	 25	 P1PG025DS7G0025
	 30	 P1PG025DS7G0030
	 40	 P1PG025DS7G0040
	 50	 P1PG025DS7G0050
	 60	 P1PG025DS7G0060

Ø32mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PG032DS7G0005
	 10	 P1PG032DS7G0010
	 15	 P1PG032DS7G0015
	 20	 P1PG032DS7G0020
	 25	 P1PG032DS7G0025
	 30	 P1PG032DS7G0030
	 40	 P1PG032DS7G0040
	 50	 P1PG032DS7G0050
	 60	 P1PG032DS7G0060
	 80	 P1PG032DS7G0080

Ø40mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PG040DS7G0005
	 10	 P1PG040DS7G0010
	 15	 P1PG040DS7G0015
	 20	 P1PG040DS7G0020
	 25	 P1PG040DS7G0025
	 30	 P1PG040DS7G0030
	 40	 P1PG040DS7G0040
	 50	 P1PG040DS7G0050
	 60	 P1PG040DS7G0060
	 80	 P1PG040DS7G0080

Ø50mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PG050DS7G0005
	 10	 P1PG050DS7G0010
	 15	 P1PG050DS7G0015
	 20	 P1PG050DS7G0020
	 25	 P1PG050DS7G0025
	 30	 P1PG050DS7G0030
	 40	 P1PG050DS7G0040
	 50	 P1PG050DS7G0050
	 60	 P1PG050DS7G0060
	 80	 P1PG050DS7G0080

Ø63mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PG063DS7G0005
	 10	 P1PG063DS7G0010
	 15	 P1PG063DS7G0015
	 20	 P1PG063DS7G0020
	 25	 P1PG063DS7G0025
	 30	 P1PG063DS7G0030
	 40	 P1PG063DS7G0040
	 50	 P1PG063DS7G0050
	 60	 P1PG063DS7G0060
	 80	 P1PG063DS7G0080

Ø80mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PG080DS7G0005
	 10	 P1PG080DS7G0010
	 15	 P1PG080DS7G0015
	 20	 P1PS080DS7G0020
	 25	 P1PG080DS7G0025
	 30	 P1PG080DS7G0030
	 40	 P1PG080DS7G0040
	 50	 P1PG080DS7G0050
	 60	 P1PG080DS7G0060
	 80	 P1PG080DS7G0080
	 100	 P1PG080DS7G0100

Ø100mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 10	 P1PG100DS7G0010
	 15	 P1PG100DS7G0015
	 20	 P1PG100DS7G0020
	 25	 P1PG100DS7G0025
	 30	 P1PG100DS7G0030
	 40	 P1PG100DS7G0040
	 50	 P1PG100DS7G0050
	 60	 P1PG100DS7G0060
	 80	 P1PG100DS7G0080
	 100	 P1PG100DS7G0100
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Semplice effetto

I cilindri a semplice effetto P1P sono disponibili 
con alesaggio 20 - 63 mm e in due versioni per 
adattarsi a una vasta gamma di applicazioni. 
È possibile scegliere tra le versioni con ritorno 
a molla (SS) e con estensione a molla (TS).

Semplice effetto – ritorno a molla – stelo con filettatura femmina

Ø20mm - (M5)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 25	 P1PS020SS7G0025

Ø25mm - (M5)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 25	 P1PS025SS7G0025

Ø32mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 25	 P1PS032SS7G0025

Ø40mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 25	 P1PS040SS7G0025

Ø50mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 25	 P1PS050SS7G0025

Ø63mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 25	 P1PS063SS7G0025

Semplice effetto – estensione a molla – stelo con filettatura femmina

Ø20mm - (M5)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 25	 P1PS020TS7G0025

Ø25mm - (M5)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 25	 P1PS025TS7G0025

Ø32mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 25	 P1PS032TS7G0025

Ø40mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 25	 P1PS040TS7G0025

Ø50mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 25	 P1PS050TS7G0025

Ø63mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 25	 P1PS063TS7G0025

Nota:	� entro i limiti, oltre alla corsa standard sopra riportata è possibile 
realizzare corse con diversa lunghezza e conseguente variazione 
della forza della molla.

Cilindri compatti - P1P

Per i sensori, vedere pag. 75.

Sensori
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Doppio effetto – stelo passante

I cilindri P1P con stelo passante sono 
disponibili con alesaggi 20 - 100 mm.
Questa tipologia viene utilizzata in svariate 
modalità, ad esempio in applicazioni con forze 
laterali elevate oppure quando si eseguono 
movimenti su entrambi i lati del cilindro.

Cilindri compatti - P1P

Per i sensori, vedere pag. 75.

Sensori

Doppio effetto – stelo passante – stelo con filettatura femmina

Ø20mm - (M5)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS020KS7G0005

	 10	 P1PS020KS7G0010

	 15	 P1PS020KS7G0015

	 20	 P1PS020KS7G0020

	 25	 P1PS020KS7G0025

	 30	 P1PS020KS7G0030

	 40	 P1PS020KS7G0040

	 50	 P1PS020KS7G0050

	 60	 P1PS020KS7G0060

Ø25mm - (M5)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS025KS7G0005

	 10	 P1PS025KS7G0010

	 15	 P1PS025KS7G0015

	 20	 P1PS025KS7G0020

	 25	 P1PS025KS7G0025

	 30	 P1PS025KS7G0030

	 40	 P1PS025KS7G0040

	 50	 P1PS025KS7G0050

	 60	 P1PS025KS7G0060

Ø32mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS032KS7G0005

	 10	 P1PS032KS7G0010

	 15	 P1PS032KS7G0015

	 20	 P1PS032KS7G0020

	 25	 P1PS032KS7G0025

	 30	 P1PS032KS7G0030

	 40	 P1PS032KS7G0040

	 50	 P1PS032KS7G0050

	 60	 P1PS032KS7G0060

	 80	 P1PS032KS7G0080

Ø40mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS040KS7G0005

	 10	 P1PS040KS7G0010

	 15	 P1PS040KS7G0015

	 20	 P1PS040KS7G0020

	 25	 P1PS040KS7G0025

	 30	 P1PS040KS7G0030

	 40	 P1PS040KS7G0040

	 50	 P1PS040KS7G0050

	 60	 P1PS040KS7G0060

	 80	 P1PS040KS7G0080

Ø50mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS050KS7G0005

	 10	 P1PS050KS7G0010

	 15	 P1PS050KS7G0015

	 20	 P1PS050KS7G0020

	 25	 P1PS050KS7G0025

	 30	 P1PS050KS7G0030

	 40	 P1PS050KS7G0040

	 50	 P1PS050KS7G0050

	 60	 P1PS050KS7G0060

	 80	 P1PS050KS7G0080

Ø63mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS063KS7G0005

	 10	 P1PS063KS7G0010

	 15	 P1PS063KS7G0015

	 20	 P1PS063KS7G0020

	 25	 P1PS063KS7G0025

	 30	 P1PS063KS7G0030

	 40	 P1PS063KS7G0040

	 50	 P1PS063KS7G0050

	 60	 P1PS063KS7G0060

	 80	 P1PS063KS7G0080

Ø80mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS080KS7G0005

	 10	 P1PS080KS7G0010

	 15	 P1PS080KS7G0015

	 20	 P1PS080KS7G0020

	 25	 P1PS080KS7G0025

	 30	 P1PS080KS7G0030

	 40	 P1PS080KS7G0040

	 50	 P1PS080KS7G0050

	 60	 P1PS080KS7G0060

	 80	 P1PS080KS7G0080

	 100	 P1PS080KS7G0100

Ø100mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 10	 P1PS100KS7G0010

	 15	 P1PS100KS7G0015

	 20	 P1PS100KS7G0020

	 25	 P1PS100KS7G0025

	 30	 P1PS100KS7G0030

	 40	 P1PS100KS7G0040

	 50	 P1PS100KS7G0050

	 60	 P1PS100KS7G0060

	 80	 P1PS100KS7G0080

	 100	 P1PS100KS7G0100
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Doppio effetto – bassa temperatura

Questa versione dei cilindri P1P è stata sviluppata 
per l’uso a basse temperature fino a -40OC.
È disponibile con alesaggi 20 - 100 mm.
Grazie alla combinazione di compattezza 
e resistenza alla corrosione, la versione P1P per 
basse temperature può essere utilizzata in svariati 
settori, tra cui applicazioni per autobus, autocarri 
e treni.

Cilindri compatti - P1P

Per i sensori, vedere pag. 75.

Sensori

Doppio effetto – bassa temperatura – stelo con filettatura femmina

Ø20mm - (M5)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS020DL7G0005

	 10	 P1PS020DL7G0010

	 15	 P1PS020DL7G0015

	 20	 P1PS020DL7G0020

	 25	 P1PS020DL7G0025

	 30	 P1PS020DL7G0030

	 40	 P1PS020DL7G0040

	 50	 P1PS020DL7G0050

	 60	 P1PS020DL7G0060

Ø25mm - (M5)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS025DL7G0005

	 10	 P1PS025DL7G0010

	 15	 P1PS025DL7G0015

	 20	 P1PS025DL7G0020

	 25	 P1PS025DL7G0025

	 30	 P1PS025DL7G0030

	 40	 P1PS025DL7G0040

	 50	 P1PS025DL7G0050

	 60	 P1PS025DL7G0060

Ø32mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS032DL7G0005

	 10	 P1PS032DL7G0010

	 15	 P1PS032DL7G0015

	 20	 P1PS032DL7G0020

	 25	 P1PS032DL7G0025

	 30	 P1PS032DL7G0030

	 40	 P1PS032DL7G0040

	 50	 P1PS032DL7G0050

	 60	 P1PS032DL7G0060

	 80	 P1PS032DL7G0080

Ø40mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS040DL7G0005

	 10	 P1PS040DL7G0010

	 15	 P1PS040DL7G0015

	 20	 P1PS040DL7G0020

	 25	 P1PS040DL7G0025

	 30	 P1PS040DL7G0030

	 40	 P1PS040DL7G0040

	 50	 P1PS040DL7G0050

	 60	 P1PS040DL7G0040

	 80	 P1PS040DL7G0050

Ø50mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS050DL7G0005

	 10	 P1PS050DL7G0010

	 15	 P1PS050DL7G0015

	 20	 P1PS050DL7G0020

	 25	 P1PS050DL7G0025

	 30	 P1PS050DL7G0030

	 40	 P1PS050DL7G0040

	 50	 P1PS050DL7G0050

	 60	 P1PS050DL7G0060

	 80	 P1PS050DL7G0080

Ø63mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS063DL7G0005

	 10	 P1PS063DL7G0010

	 15	 P1PS063DL7G0015

	 20	 P1PS063DL7G0020

	 25	 P1PS063DL7G0025

	 30	 P1PS063DL7G0030

	 40	 P1PS063DL7G0040

	 50	 P1PS063DL7G0050

	 60	 P1PS063DL7G0060

	 80	 P1PS063DL7G0080

Ø80mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS080DL7G0005

	 10	 P1PS080DL7G0010

	 15	 P1PS080DL7G0015

	 20	 P1PS080DL7G0020

	 25	 P1PS080DL7G0025

	 30	 P1PS080DL7G0030

	 40	 P1PS080DL7G0040

	 50	 P1PS080DL7G0050

	 60	 P1PS080DL7G0060

	 80	 P1PS080DL7G0080

	 100	 P1PS080DL7G0100

Ø100mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 10	 P1PS100DL7G0010

	 15	 P1PS100DL7G0015

	 20	 P1PS100DL7G0020

	 25	 P1PS100DL7G0025

	 30	 P1PS100DL7G0030

	 40	 P1PS100DL7G0040

	 50	 P1PS100DL7G0050

	 60	 P1PS100DL7G0060

	 80	 P1PS100DL7G0080

	 100	 P1PS100DL7G0100
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Doppio effetto – alta temperatura

Questa versione dei cilindri P1P, disponibile con 
alesaggi 20 - 100 mm, può essere utilizzata 
per applicazioni con alte temperature fino 
a +120OC. La resistenza chimica assicurata 
dalla struttura in alluminio anodizzato 
costituisce un vantaggio in molte applicazioni 
con temperature elevate.

Cilindri compatti - P1P

Per i sensori, vedere pag. 75.

Sensori

Doppio effetto – alta temperatura – stelo con filettatura femmina

Ø20mm - (M5)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS020DF7G0005

	 10	 P1PS020DF7G0010

	 15	 P1PS020DF7G0015

	 20	 P1PS020DF7G0020

	 25	 P1PS020DF7G0025

	 30	 P1PS020DF7G0030

	 40	 P1PS020DF7G0040

	 50	 P1PS020DF7G0050

	 60	 P1PS020DF7G0060

Ø25mm - (M5)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS025DF7G0005

	 10	 P1PS025DF7G0010

	 15	 P1PS025DF7G0015

	 20	 P1PS025DF7G0020

	 25	 P1PS025DF7G0025

	 30	 P1PS025DF7G0030

	 40	 P1PS025DF7G0040

	 50	 P1PS025DF7G0050

	 60	 P1PS025DF7G0060

Ø32mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS032DF7G0005

	 10	 P1PS032DF7G0010

	 15	 P1PS032DF7G0015

	 20	 P1PS032DF7G0020

	 25	 P1PS032DF7G0025

	 30	 P1PS032DF7G0030

	 40	 P1PS032DF7G0040

	 50	 P1PS032DF7G0050

	 60	 P1PS032DF7G0060

	 80	 P1PS032DF7G0080

Ø40mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS040DF7G0005

	 10	 P1PS040DF7G0010

	 15	 P1PS040DF7G0015

	 20	 P1PS040DF7G0020

	 25	 P1PS040DF7G0025

	 30	 P1PS040DF7G0030

	 40	 P1PS040DF7G0040

	 50	 P1PS040DF7G0050

	 60	 P1PS040DF7G0040

	 80	 P1PS040DF7G0050

Ø50mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS050DF7G0005

	 10	 P1PS050DF7G0010

	 15	 P1PS050DF7G0015

	 20	 P1PS050DF7G0020

	 25	 P1PS050DF7G0025

	 30	 P1PS050DF7G0030

	 40	 P1PS050DF7G0040

	 50	 P1PS050DF7G0050

	 60	 P1PS050DF7G0060

	 80	 P1PS050DF7G0080

Ø63mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS063DF7G0005

	 10	 P1PS063DF7G0010

	 15	 P1PS063DF7G0015

	 20	 P1PS063DF7G0020

	 25	 P1PS063DF7G0025

	 30	 P1PS063DF7G0030

	 40	 P1PS063DF7G0040

	 50	 P1PS063DF7G0050

	 60	 P1PS063DF7G0060

	 80	 P1PS063DF7G0080

Ø80mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 5	 P1PS080DF7G0005

	 10	 P1PS080DF7G0010

	 15	 P1PS080DF7G0015

	 20	 P1PS080DF7G0020

	 25	 P1PS080DF7G0025

	 30	 P1PS080DF7G0030

	 40	 P1PS080DF7G0040

	 50	 P1PS080DF7G0050

	 60	 P1PS080DF7G0060

	 80	 P1PS080DF7G0080

	 100	 P1PS080DF7G0100

Ø100mm - (G1/8)

	Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

	 10	 P1PS100DF7G0010

	 15	 P1PS100DF7G0015

	 20	 P1PS100DF7G0020

	 25	 P1PS100DF7G0025

	 30	 P1PS100DF7G0030

	 40	 P1PS100DF7G0040

	 50	 P1PS100DF7G0050

	 60	 P1PS100DF7G0060

	 80	 P1PS100DF7G0080

	 100	 P1PS100DF7G0100
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Alesa-	AF	 BG	 ØD	 D1	 ØD2	 ØD3	 EE	 E	 E1	 E2	 FP	 G	 KF	 ME	 N	 PL	 ØRR	 RT	 TG	 TT	 WH	 ZA	 ZB
ggio	 min	 min	 	 	 H8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 h14	 	 min	 	 	 	 	 ± 0,3	 ± 0,6

Ø20	 10	 15	 10	 M4	 4	 17	 M5	 38,0	 19,0	 19,1	 35	 11,60	 M6	 8	 8	 7,6	 4,1	 M5	 22,0	 4,0	 6	 37	 43

Ø25	 10	 15	 10	 M5	 5	 22	 M5	 41,0	 20,5	 20,6	 38	 11,90	 M6	 8	 8	 7,5	 4,1	 M5	 26,0	 5,5	 6	 39	 45

Ø32	 12	 16	 12	 M5	 5	 28	 G1/8	 49,4	 24,7	 24,9	 45	 15,25	 M8	 10	 10	 7,8	 5,1	 M6	 32,5	 6,5	 7	 44	 51

Ø40	 12	 16	 12	 M5	 5	 33	 G1/8	 56,0	 28,0	 28,5	 50	 15,25	 M8	 10	 10	 8,0	 5,1	 M6	 38,0	 8,0	 7	 45	 52

Ø50	 16	 16	 16	 M6	 6	 42	 G1/8	 67,0	 33,5	 33,7	 60	 14,30	 M10	 12	 13	 7,7	 6,4	 M8	 46,5	 11,0	 8	 45	 53

Ø63	 16	 16	 16	 M6	 6	 50	 G1/8	 79,0	 39,5	 39,8	 70	 16,30	 M10	 12	 13	 8,0	 6,4	 M8	 56,5	 16,0	 8	 49	 57

P1PS...DS8G Doppio effetto, stelo con filettatura maschio

	 Alesaggio	 A	 	 WH	 	 KK	
		  +0	 nom.		  tol.		
		  -0.5

	 Ø20	 16	 6		  ± 1,6	 M8 x 1,25

	 Ø25	 16	 6		  ± 1,6	 M8 x 1,25

	 Ø32	 19	 7		  ± 1,6	 M10 x 1,25

	 Ø40	 19	 7		  ± 1,6	 M10 x 1,25

	 Ø50	 22	 8		  ± 1,6	 M12 x 1,25

	 Ø63	 22	 8		  ± 1,6	 M12 x 1,25

K
K

WHA Nota: i cilindri dotati di stelo avente filettatura maschio vengono forniti 
con un dado di fissaggio per lo stelo in acciaio zincato

Cilindri compatti - P1P

Dimensioni - Bore 20 - 63mm

TG

E

E
1

E
2

AF

8 x BG 2 x G
Through

K
F

4 
x 
Ø
R
R 8 
x 
R
T

ZA + sl/corsa

ZB + sl/corsa

WH

PL PL

2 x EE

TT

TT

NØ
D

Doppio effetto, stelo filettato femmina Doppio effetto - con guida

2 x D1

Ø D
3

2 
x 

Ø
 D

2

FP

ZB + sl/corsaME
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TG

E

AF

8 x BG 2 x G
Through

K
F

4 
x 
Ø
R
R 8 
x 
R
T

ZA + sl/corsa

ZB + sl/corsa

WH

PL PL

2 x EE

TT

TT

NØ
D

Alessa	AF	 BG	 ØD	 D1	 ØD2	 ØD3	 EE	 E	 E1	 E2	 FP	 G	 KF	 ME	 N	 PL	 ØRR	 RT	 S	 TG	 TT	 WH	 ZA	 ZB
ggio	 min	 min	 	 	 H8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 h14	 	 min	 	 	 	 	 ± 0,3	± 0,6

Ø80	 20	 17	 20	 M8	 8	 65	 G1/8	 96	 48,0	 48,2	 90	 17,7	 M12	 14	 17	 10,5	 8,4	 M10	 8	 72	 20	 10	 54	 64

Ø100	 20	 17	 25	 M10	 10	 80	 G1/8	 115	 57,5	 57,7	 110	 23,0	 M12	 14	 21	 12,0	 8,4	 M10	 18,5	 89	 24	 10	 67	 77

2 x D1

Ø D
3

2 
x 

Ø
 D

2

FP

ZB + sl/corsaME

P1PS...DS8G Doppio effetto, stelo con filettatura maschio

	 Alesaggio	 A	 	 WH	 	 KK	
		  +0	 nom.		  tol.		
		  -0.5

	 Ø80	 28	 10		  ± 1,6	 M16 x 1,5

	 Ø100	 28	 10		  ± 1,6	 M16 x 1,5

K
K

WHA

Nota: i cilindri dotati di stelo avente filettatura maschio vengono forniti 
con un dado di fissaggio per lo stelo in acciaio zincato

Cilindri compatti - P1P

E
2

S
E

1

Dimensioni - Bore 80 - 100mm

P1PS...DS7G Doppio effetto, stelo filettato femmina P1PG...DS Doppio effetto - con 
guida
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12

11

10

8

6

4

3

2

7

5

4

2

1

1

8

6

	 Cerniera posteriore	 Staffa angolare con	 Attacco snodato	 Kit di montaggio	 Snodo sferico
	 GA	 cuscinetto articolato		

Ø 32	 P1C-4KMCA	 P1C-4KMA	 P1C-4KMSA	 P1E-6KB0	 P1C-4KRS	
Ø 40	 P1C-4LMCA	 P1C-4LMA	 P1C-4LMSA	 P1E-6LB0	 P1C-4KRS
Ø 50	 P1C-4MMCA	 P1C-4MMA	 P1C-4MMSA	 P1E-6MB0	 P1C-4LRS
Ø 63	 P1C-4NMCA	 P1C-4NMA	 P1C-4NMSA	 P1E-6NB0	 P1C-4LRS
Ø 80	 P1C-4PMCA	 P1C-4PMA	 P1C-4PMSA	 P1E-6PB0	 P1C-4PRS
Ø 100	 P1C-4QMCA	 P1C-4QMA	 P1C-4QMSA	 P1E-6QB0	 P1C-4PRS

	 Flangia MF1/MF2	 Piedino MS1	 Staffa angolare con 	 Cerniera posteriore	 Cerniera posteriore
			   cuscinetto fisso	 MP2	 MP4

Ø 32	 P1C-4KMB	 P1C-4KMF	 P1C-4KMD	 P1C-4KMT	 P1C-4KME	
Ø 40	 P1C-4LMB	 P1C-4LMF	 P1C-4LMD	 P1C-4LMT	 P1C-4LME
Ø 50	 P1C-4MMB	 P1C-4MMF	 P1C-4MMD	 P1C-4MMT	 P1C-4MME
Ø 63	 P1C-4NMB	 P1C-4NMF	 P1C-4NMD	 P1C-4NMT	 P1C-4NME
Ø 80	 P1C-4PMB	 P1C-4PMF	 P1C-4PMD	 P1C-4PMT	 P1C-4PME
Ø 100	 P1C-4QMB	 P1C-4QMF	 P1C-4QMD	 P1C-4QMT	 P1C-4QME

	 Forcella	 Raccordo	 Dado
		  flessibile		

Ø 32	 P1C-4KRC	 P1C-4KRF	 9128985601	
Ø 40	 P1C-4KRC	 P1C-4KRF	 9128985601
Ø 50	 P1C-4LRC	 P1C-4LRF	 0261109910
Ø 63	 P1C-4LRC	 P1C-4LRF	 0261109910
Ø 80	 P1C-4PRC	 P1C-4PRF	 0261109911
Ø 100	 P1C-4PRC	 P1C-4PRF	 0261109911

Cilindri compatti - P1P
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Supporti per cilindro

Flangia MF1/MF2	� Destinata al montaggio fisso del cilindro. La flangia può esse-
re montata sull’estremità anteriore o posteriore del cilindro. 
 
Materiali 
Flangia: acciaio trattato in superficie 
Viti di fissaggio a norma DIN 6912: acciaio zincato 8.8 
 
Le flange vengono fornite con viti di fissaggio per	
l’installazione sul cilindro.

Ales. cilindro	 Peso	 Codice di  
Ø mm	 kg	 ordinazione

	 20	 0,17	 P1P-4HMB

	 25	 0,20	 P1P-4JMB

	 32	 0,23	 P1C-4KMB

	 40	 0,28	 P1C-4LMB

	 50	 0,53	 P1C-4MMB

	 63	 0,71	 P1C-4NMB

	 80	 1,59	 P1C-4PMB

	 100	 2,19	 P1C-4QMB

** Peso per articolo

Ø32-63 a norma ISO MS1, VDMA, AFNOR

Ales.	 AB	 TG1	 E	 TR	 AO	 AU	 AH	 l7	 AT	 l9	 SA**
cilindro	 H14	 	 	 JS14	 	 	 JS15	 	 	 JS14
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

	 20	 6,6	 22,0	 36	 26	 6,0	 16,0	 27	 22,0	 4,0	 17,0	 69,0 
	 25	 6,6	 26,0	 40	 26	 6,0	 16,0	 30	 23,0	 4,0	 19,0	 71,0
	 32	   7,0	 32,5	   45	 32	 10,0	 24,0	 32	 30,0	 4,5	 17,5	 92,0
	 40	   9,0	 38,0	   52	 36	   8,0	 28,0	 36	 30,0	 4,5	 18,5	 101,0
	 50	   9,0	 46,5	   65	 45	 13,0	 32,0	 45	 36,0	 5,5	 25,0	 109,0
	 63	   9,0	 56,5	   75	 50	 13,0	 32,0	 50	 35,0	 5,5	 27,5	 113,0
	 80	   12,0	 72,0	   95	 63	 14,0	 41,0	 63	 49,0	 6,5	 40,5	 136,0
	100	   14,0	 89,0	  115	 75	 15,0	 41,0	 71	 54,0	 6,5	 43,5	 149,0

S = Lunghezza corsa

Ales. cilindro	 Peso	 Codice di  
Ø mm	 kg	 ordinazione

	 20	 0,04**	 P1P-4HMF

	 25	 0,05**	 P1P-4JMF

	 32	 0,06**	 P1C-4KMF

	 40	 0,08**	 P1C-4LMF

	 50	 0,16**	 P1C-4MMF

	 63	 0,25**	 P1C-4NMF* 

	 80	 0,50**	 P1C-4PMF

	 100	 0,85**	 P1C-4QMF* 

Piedino MS1	 Destinato al montaggio fisso del cilindro. Il piedino può 		
	 essere montato sull’estremità anteriore o posteriore 		
	 del cilindro. 
 
	 Materiali 
	 Piedino: acciaio trattato in superficie 
	 Viti di fissaggio a norma DIN 912:  
	 acciaio zincato 8.8 
 
	 I piedini vengono forniti a coppie con viti di fissaggio per 		
	 l’installazione sul cilindro.

Ø32-100 a norma ISO MF1/MF2, VDMA, AFNOR

Ales.	 d1	 FB	 TG1	 E	 R	 MF	 TF	 UF	 l1	 W	 ZF*	 ZB*
cilindro	 H11	 H13	 	 	 JS14	JS14	 JS14	 	 -0,5
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

	 20	 12,0	 6,6	 22,0	 36	 -	 10,0	 55,0	 70	 5,4	 4,0	 53,0	 43,0
	 25	 12,0	 6,6	 26,0	 40	 -	 10,0	 60,0	 76	 5,4	 4,0	 55,0	 45,0
	 32	 30,0	   7,0	   32,5	   45	 32	 10,0	   64,0	 80	 5,0	 3,0	 61,0	 41,0
	 40	 35,0	   9,0	   38,0	   52	 36	 10,0	   72,0	 90	 5,0	 3,0	 52,0	 52,0
	 50	 40,0	   9,0	   46,5	   65	 45	 12,0	   90,0	 110	 6,5	 4,0	 65,0	 53,0
	 63	 45,0	   9,0	   56,5	   75	 50	 12,0	 100,0	 120	 6,5	 4,0	 69,0	 57,0
	 80	 45,0	  12,0	 72,0	 95	 63	 16,0	 126,0	 150	 8,0	 6,0	 80,0	 64,0
	100	 55,0	 14,0	 89,0	 115	 75	 16,0	 150,0	 170	 8,0	 6,0	 93,0	 77,0

S = Lunghezza corsa



111

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic Cilindri compatti - P1P

Cerniera posteriore MP2	� Destinata al montaggio snodato del cilindro. La cerniera 
MP2 può essere combinata con la cerniera MP4. 
 
	
Materiali

 
	 Cerniera: alluminio trattato in superficie, nero 
	 Viti di fissaggio a norma DIN 912:
	 acciaio zincato 8.8
	 Perno: acciaio trattato in superficie
 
	� Le cerniere vengono fornite con viti di fissaggio per 

l’installazione sul cilindro.

Ø32-63 a norma ISO MP2, VDMA, AFNOR

Ales.	 E	 UB	 CB	 FL	 L	 l2	 CD	 MR	 XD*

cilindro	 	 h14	 H14	 ±0,2	 	 	 H9

mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

	 32	 45,0	 45	 26,0	 22	 13	   5,5	 10	 10	 73,0
	 40	 52,0	 52	 28,0	 25	 16	   5,5	 12	 12	 77,0
	 50	 65,0	 60	 32,0	 27	 16	   6,5	 12	 12	 80,0
	 63	 75,0	 70	 40,0	 32	 21	   6,5	 16	 16	 89,0	 	 
	 80	 95,0	 90	 50,0	 36	 22	   10,0	 16	 16	 100,0	  
	100	 115,0	 110	 60,0	 41	 27	   10,0	 20	 20	 118,0	

S = Lunghezza corsa

Staffa angolare con		 Destinata al montaggio snodato del cilindro. Le staffe 		
cuscinetto fisso		  angolari possono essere combinate con la cerniera 			 
		  posteriore MP2. 
 
		  Materiali 
		  Staffa angolare: alluminio trattato in superficie, nero 
		  Cuscinetto: bronzina in bronzo sinterizzato autolubrificante

Ø32-63 a norma CETOP RP 107 P, VDMA, AFNOR

Ales.	 CK	 S5	 K1	 K2	 G1	 G2	 EM	 G3	 CA	 H6	 R1
cilindro	 H9	 H13	 JS14	 	 JS14	 JS14	 	 	 JS15

mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

	 32	 10	 6,6	 38	   51	 21	 18	 25,5	 31	 32	   8	 10
	 40	 12	 6,6	 41	   54	 24	 22	 27,0	 35	 36	 10	 11
	 50	 12	 9,0	 50	   65	 33	 30	 31,0	 45	 45	 12	 13
	 63	 16	 9,0	 52	   67	 37	 35	 39,0	 50	 50	 12	 15 			  
	 80	 16	 11,0	 66	   86	 47	 40	 49,0	 60	 63	 14	 15
	100	 20	 11,0	 76	   96	 55	 50	 59,0	 70	 71	 15	 19

Supporti per cilindro

Ales. cilindro	 Peso	 Codice di  
Ø mm	 kg	 ordinazione

	 32	 0,06	 P1C-4KMD

	 40	 0,08	 P1C-4LMD

	 50	 0,15	 P1C-4MMD

	 63	 0,20	 P1C-4NMD

	 80	 0,33	 P1C-4PMD

	 100	 0,49	 P1C-4QMD

Ales. cilindro	 Peso	 Codice di  
Ø mm	 kg	 ordinazione

	 32	 0,08	 P1C-4KMT

	 40	 0,11	 P1C-4LMT

	 50	 0,14	 P1C-4MMT

	 63	 0,29	 P1C-4NMT

	 80	 0,36	 P1C-4PMT

	 100	 0,64	 P1C-4QMT
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Cerniera posteriore MP4	� Destinata al montaggio snodato del cilindro. La cerniera 	
MP4 può essere combinata con la cerniera MP2.

 
	 Materiali 
	� Cerniera: alluminio trattato in superficie, nero 

Viti di fissaggio a norma DIN 912: acciaio zincato 8.8 
 
Le cerniere vengono fornite con viti di fissaggio per 	
l’installazione sul cilindro.r.

Cerniera posteriore GA	 Destinata al montaggio snodato del cilindro. La cerniera 
posteriore GA può essere combinata con la staffa angolare 
dotata di cuscinetto articolato, l’attacco snodato e lo snodo 
sferico. 
 
Materiali 
Cerniera: alluminio trattato in superficie, nero 
Perno: acciaio temprato in superficie 
Spina di bloccaggio: acciaio per molle 
Anello di bloccaggio a norma DIN 471: acciaio per molle 
Viti di fissaggio a norma DIN 912: acciaio zincato 8.8 
 
Le cerniere vengono fornite con viti di fissaggio per l’installa-
zione sul cilindro.

Kit perni in acciaio inossidabile GA
Materiali
Perno: acciaio inossidabile
Spina di bloccaggio: acciaio inossidabile
Anelli di bloccaggio a norma DIN 471: acciaio inossidabile

Ø32-100 a norma ISO MP4, VDMA, AFNOR

Ales.	 E	 EW	 FL	 L	 l2	 CD	 MR	 XD*	
cilindro			   ±0,2	 	 	 H9

mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	

	 20	   34,0	 16,0	 20	 14	   2,6	 8	 8	   63,0	
	 25	   38,0	 16,0	 20	 14	   2,6	 8	 8	   65,0
	 32	   45,0	 26,0	 22	 13	   5,5	 10	 10	   73,0	
	 40	   52,0	 28,0	 25	 16	   5,5	 12	 12	   77,0	
	 50	   65,0	 32,0	 27	 16	   6,5	 12	 12	   80,0	
	 63	   75,0	 40,0	 32	 21	   6,5	 16	 16	   89,0	 					     
	 80	   95,0	 50,0	 36	 22	   10,0	 16	 16	   100,0	   
	100	   115,0	 60,0	 41	 27	   10,0	 20	 20	   118,0	    

S = Lunghezza corsa

A norma VDMA, AFNOR

Ales.	 E	 B2	 B1	 T	 B3	 R2	 L1	 FL	 l2	 L	 CN	 R1	 XD*	
cilindro		  d12	 H14	 	 	 	 	 ±0,2	 	 	 F7

mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	

	 32	 45	 34	 14	 3	 3,3	 17	 11,5	 22	 5,5	 12	 10	 11	 73,0	
	 40	 52	 40	 16	 4	 4,3	 20	 12,0	 25	 5,5	 15	 12	 13	 77,0	
	 50	 65	 45	 21	 4	 4,3	 22	 14,0	 27	 6,5	 17	 16	 18	 80,0	
	 63	 75	 51	 21	 4	 4,3	 25	 14,0	 32	 6,5	 20	 16	 18	 89,0		
	 80	 95	 65	 25	 4	 4,3	 30	 16,0	 36	 10,0	 20	 20	 22	 100,0	    
	100	 115	 75	 25	 4	 4,3	 32	 16,0	 41	 10,0	 25	 20	 22	 118,0	    

S = Lunghezza corsa

Supporti per cilindro

Ales. cilindro	 Peso	 Codice di  
Ø mm	 kg	 ordinazione

	 32	 0,09	 P1C-4KMCA
	 40	 0,13	 P1C-4LMCA
	 50	 0,17	 P1C-4MMCA
	 63	 0,36	 P1C-4NMCA
	 80	 0,58	 P1C-4PMCA
	 100	 0,89	 P1C-4QMCA

Ales. cilindro	 Peso	 Codice di  
Ø mm	 kg	 ordinazione

	 32	 0,05	 9301054311
	 40	 0,06	 9301054312
	 50	 0,07	 9301054313
	 63	 0,07	 9301054314
	 80	 0,17	 9301054315
	 100	 0,31	 9301054316

Ales. cilindro	 Peso	 Codice di  
Ø mm	 kg	 ordinazione

	 20	 0.04	 P1P-4HME

	 25	 0.05	 P1P-4JME
	 32	 0,09	 P1C-4KME
	 40	 0,13	 P1C-4LME
	 50	 0,17	 P1C-4MME
	 63	 0,36	 P1C-4NME
	 80	 0,46	 P1C-4PME
	 100	 0,83	 P1C-4QME
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Staffa angolare con	 Destinata all’utilizzo in combinazione con la cerniera 	
cuscinetto articolato	 posteriore GA.
							     

Materiale

	 Staffa: acciaio trattato in superficie, nero 
	 Cuscinetto articolato a norma DIN 648K:  

acciaio temprato
A norma VDMA, AFNOR

	 CN	 S5	 K1	 K2	 EU	 G1	 G2	 EN	 G3	 CH	 H6	 ER	 Z 
	 H7	 H13	 JS14		 	 JS14	JS14		 	 JS15 
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

	 32	 10	   6,6	 38	 51	 10,5	 21	 18	 14	 31	 32	 10	 16	 4°
	 40	 12	   6,6	 41	 54	 12,0	 24	 22	 16	 35	 36	 10	 18	 4°
	 50	 16	   9,0	 50	 65	 15,0	 33	 30	 21	 45	 45	 12	 21	 4°
	 63	 16	   9,0	 52	 67	 15,0	 37	 35	 21	 50	 50	 12	 23	 4° 			  
	 80	 20	   11,0	 66	 86	 18,0	 47	 40	 25	 60	 63	 14	 28	 4°
	100	 20	   11,0	 76	 96	 18,0	 55	 50	 25	 70	 71	 15	 30	 4°

Attacco snodato	 �Destinato all’utilizzo con la cerniera posteriore GA
 
Materiale 
Attacco: alluminio trattato in superficie, nero 
Cuscinetto articolato a norma DIN 648K: acciaio temprato 
 
Gli attacchi vengono forniti con viti di fissaggio per 
l’installazione sul cilindro.

A norma VDMA, AFNOR

	 E	 B1	 B2	 EN	 R1	 R2	 FL	 l2	 L	 CN	 XD*	 XD2*	 Z 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 H7 
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	

	 32	   45	 10,5	 38	 14	 16	 14	 22	   5,5	 12	 10	   70,5	 79,0	 4°
	 40	   52	 12,0	 44	 16	 18	 16	 25	   5,5	 15	 12	   75,5	 83,5	 4°
	 50	   65	 15,0	 51	 21	 21	 19	 27	   6,5	 15	 16	   79,5	 86,0	 4°
	 63	   75	 15,0	 56	 21	 23	 22	 32	   6,5	 20	 16	   90,0	 95,5	 4° 	
	 80	 95	 18,0	 -	 25	 29	 -	 36	   10,0	 20	 20	   210,0	 -	 4°
	100	   115	 18,0	 -	 25	 31	 -	 41	   10,0	 25	 20	   230,0	 -	 4°

S=Lunghezza corsa

Supporti per cilindro

Ales. cilindro	 Peso	 Codice di  
Ø mm	 kg	 ordinazione

	 32	 0,08	 P1C-4KMSA

	 40	 0,11	 P1C-4LMSA

	 50	 0,20	 P1C-4MMSA

	 63	 0,27	 P1C-4NMSA

	 80	 0,52	 P1C-4PMSA

	 100	 0,72	 P1C-4QMSA

Ales. cilindro	 Peso	 Codice di  
Ø mm	 kg	 ordinazione

	 32	 0,18	 P1C-4KMA

	 40	 0,25	 P1C-4LMA

	 50	 0,47	 P1C-4MMA

	 63	 0,57	 P1C-4NMA

	 80	 1,05	 P1C-4PMA

	 100	 1,42	 P1C-4QMA

Ales. 
cilindro 
mm

Ales. 
cilindro 
mm
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	 E	 TG	 ØFB	 MF	 A	 ØBA 
 
	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

	 32	 50	 32,5	   6,5	 5	 16	 30
	 40	 60	 38,0	   6,5	 5	 16	 35
	 50	 66	 46,5	   8,5	 6	 20	 40
	 63	 80	 56,5	   8,5	 6	 20	 45 						     
	 80	 100	 72,0	   10,5	 8	 25	 45
	100	 118	 89,0	   10,5	 8	 25	 55

Kit di montaggio	
	 Kit di montaggio per cilindri contrapposti,  
	 cilindri a 3 o 4 posizioni. 
 
	 Materiale: 
	 Attacco: alluminio 
	 Viti di fissaggio: acciaio zincato 8.8

Supporti per cilindro

Ales. cilindro	 Peso	 Codice di  
Ø mm	 kg	 ordinazione

	 32	 0,060	 P1E-6KB0

	 40	 0,078	 P1E-6LB0

	 50	 0,162	 P1E-6MB0

	 63	 0,194	 P1E-6NB0

	 80	 0,450	 P1E-6PB0

	 100	 0,672	 P1E-6QB0

Ales. 
cilindro 
mm
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Snodo sferico	 Snodo sferico per il montaggio snodato del cilindro. Può 	
	 essere combinato con la cerniera posteriore GA. 
	 Non richiede manutenzione. 
 
	 Materiali 
	 Snodo sferico: acciaio zincato 
	 Cuscinetto articolato a norma DIN 648K: acciaio temprato

	 Snodo sferico in acciaio inossidabile per il montaggio 
snodato del cilindro. Può essere combinato con la cerniera 
posteriore GA. 
Non richiede manutenzione. 
 
Materiali 
Snodo sferico: acciaio inossidabile 
Cuscinetto articolato a norma DIN 648K: acciaio inossidabile 
 
Assieme allo snodo sferico in acciaio inossidabile deve 
essere utilizzato il dado del medesimo materiale.

A norma ISO 8139

Ales.	 A	 B	 B	 CE	 CN	 EN	 ER	 KK	 	 LE	 N	 O	 Z
cilindro	 	 min	 max	 	 H9	 h12	 	 	 	 	 min
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm			   mm	 mm	 mm

20 / 25	 12	 40,0	   45	   36	 8	 12	 12	 M8x1,25	 12	 13	 9,0	 12°
32 / 40	 20	 48,0	   55	   43	 10	 14	 14	 M10x1,25	 15	 17	 10,5	 12°
50 / 63	 22	 56,0	   62	   50	 12	 16	 16	 M12x1,25	 17	 19	 12,0	 12° 
80 / 100	 28	 72,0	   80	   64	 16	 21	 21	 M16x1,5	 22	 22	 15,0	 15°

Forcella	 Forcella per il montaggio snodato del cilindro.
 
	 Materiale 
	 Forcella, anello di bloccaggio: acciaio galvanizzato 
	 Perno: acciaio temprato

Forcella in acciaio inossidabile	Forcella in acciaio inossidabile per il montaggio snodato del 
cilindro. 
 
Materiale 
Forcella: acciaio inossidabile 
Perno: acciaio inossidabile 
Anelli di bloccaggio a norma DIN 471: acciaio inossidabile 
 
Assieme allo snodo sferico in acciaio inossidabile deve essere 
utilizzato il dado del medesimo materiale.

A norma ISO 8140

Ales.	 A	 B	 B	 CE	 CK	 CL	 CM	 ER	 KK	 	 LE	 O
cilindro	 	 min	 max	 	 h11/E9
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm			   mm	 mm

20 / 25	 16	 36,0	 41	 32	 8	 16	 8	 -	 M8x1,25	 16	 24,0
32 / 40	 20	 45,0	 52	 40	 10	 20	 10	 16	 M10x1,25	 20	 28,0
50 / 63	 24	 54,0	 60	 48	 12	 24	 12	 19	 M12x1,25	 24	 32,0
80 / 100	 32	 72,0	 80	 64	 16	 32	 16	 25	 M16x1,5	 32	 41,5

Supporti per stelo

Ales. cilindro	 Peso	 Codice di  
Ø mm	 kg	 ordinazione

	20 / 25	 0,045	 P1A-4HRS

	32 / 40	 0,08	 P1C-4KRS

	50 / 63	 0,12	 P1C-4LRS

	80 / 100	 0,25	 P1C-4MRS

Ales. cilindro	 Peso	 Codice di  
Ø mm	 kg	 ordinazione

	20 / 25	 0,045	 P1S-4HRT

	32 / 40	 0,08	 P1S-4JRT

	50 / 63	 0,12	 P1S-4LRT

	80 / 100	 0,25	 P1S-4MRT

Ales. cilindro	 Peso	 Codice di  
Ø mm	 kg	 ordinazione

	20 / 25	 0,045	 P1A-4HRC

	32 / 40	 0,09	 P1C-4KRC

	50 / 63	 0,15	 P1C-4LRC

	80 / 100	 0,35	 P1C-4MRC

Ales. cilindro	 Peso	 Codice di  
Ø mm	 kg	 ordinazione

	20 / 25	 0,045	 P1S-4HRD

	32 / 40	 0,09	 P1S-4JRD

	50 / 63	 0,15	 P1S-4LRD

	80 / 100	 0,35	 P1S-4MRD

Snodo sferico in acciaio 
inossidabile
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A norma DIN 439 B

Ales.		  d	 M	 S 
cilindro 
mm			   mm	 mm

	20 / 25	 M8x1,25	
	32 / 40	 M10x1,25	   5,0	 17
	50 / 63	 M12x1,25	   6,0	 19
	80 / 100	 M16x1,5	   10,0	 30

Supporti per stelo

Ales. cilindro	 Peso	 Codice di  
Ø mm	 kg	 ordinazione

20 / 25	 0,06	 P1C-4JRF

32 / 40	 0,23	 P1C-4KRF

50 / 63	 0,23	 P1C-4LRF

	80 / 100	 0,65	 P1C-4MRF

Raccordo flessibile	 �Raccordo flessibile per il montaggio snodato dello stelo.
Il raccordo flessibile è destinato a disassamenti angolari 	
fino a ±4°. 
 
Materiale 
Raccordo flessibile, dado: Acciaio zincato 
Bussola: Acciaio temprato 
 
I raccordi vengono forniti con dado di regolazione zincato.

Ales.	 KK	 B	 C	 D	 E	 ØF	 SW1	 SW2	 SW3	 SW4	 SW5 
cilindro	  
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  20 / 25	 M8x1.25	 16	 14	 55	 20	 12.4	 7	 17	 17	 10	 13
  32 / 40	 M10x1.25	 20	 23	 73	 31	 21	 12	 30	 30	 19	 17
  50 / 63	 M12x1.5	 24	 23	 77	 31	 21	 12	 30	 30	 19	 19
  80 / 100	 M16x1.5	 32	 32	 108	 45	 33.5	 19	 41	 41	 30	 24

Ales. cilindro	 Peso *	 Codice di  
Ø mm	 kg	 ordinazione

	20 / 25	 0,005	 P14-4HRPZ
	32 / 40	 0,007	 P14-4KRPZ
	50 / 63	 0,021	 P14-4LRPZ
	80 / 100	 0,040	 P14-4MRPZ

Ales. cilindro	 Peso *	 Codice di  
Ø mm	 kg	 ordinazione

	20 / 25	 0,005	 P14-4HRPS
	32 / 40	 0,007	 P14-4KRPS
	50 / 63	 0,021	 P14-4LRPS
	80 / 100	 0,040	 P14-4MRPS

Dado	� Destinato al montaggio fisso degli accessori sullo stelo.
 
Materiale: acciaio galvanizzato 
 
Tutti i cilindri P1D sono forniti con un pistone in acciaio 	
zincato dado dell’asta.

	 Fornito come confezione da 10 off

Dado in acciaio inossidabile	 Destinato al montaggio fisso degli accessori sullo stelo.
 
Materiale: acciaio inossidabile A2 
 
Tutti i cilindri P1D sono forniti con un pistone in acciaio 	
zincato dado dell’asta.

	 Fornito come confezione da 10 off

* Peso per articolo

* Peso per articolo



117

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic Cilindri compatti - P1Q

Serie P1Q
Cilindri compatti
Alesaggio Ø 12 mm - 100 mm

I cilindri della serie P1Q di Parker presentano una struttura essenziale 
e compatta, adatta ad una grande varietà di applicazioni. Grazie alla 
flessibilità modulare, la serie P1Q rappresenta la soluzione ideale per 
rispondere alle attuali esigenze dei produttori di macchine. La serie 
P1Q è disponibile in 10 alesaggi compresi tra 12 mm e 100 mm e con 
corse standard comprese tra 5 mm e 100 mm. Il cilindro viene fornito 
a scelta in versione magnetica o non magnetica; la versione non 
magnetica presenta dimensioni assiali molto ridotte. Per ottimizzare le 
caratteristiche di compattezza, la gamma P1Q viene fornita con steli 
provvisti di filettatura femmina. 
 

La serie P1Q consente un funzionamento più silenzioso grazie 
all’ammortizzamento integrato di serie su tutti gli alesaggi. 
Gli alesaggi 40 mm – 100 mm comprendono un anello
di usura pistone che consente una maggiore durata
di esercizio. 
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•	 Compattezza e versatilità

•	 Opzioni magnetiche o non magnetiche

•	 Gamma di sensori con montaggio a filo

•	 Tampone di ammortizzamento nella		  
versione standard

•	 Anello di usura pistone su Ø32 - Ø100 mm

•	 Entrambe le estremità maschiate nella ver-
sione standard

Per ulteriori informazioni visitare il sito  
www.parker.com/euro_pneumatic

Il cilindro compatto P1Q rappresenta la soluzione 
ideale per applicazioni in cui si richiedono dimensioni 
ridotte e prestazioni complessive elevate. Si tratta di 
una serie versatile in grado di offrire una lunga durata 
e un funzionamento ottimale per una vasta gamma 
di applicazioni.

Pressione d’esercizio: 	 Max 10 bar
Fluido ammesso:	 Aria, con o senza
	 lubrificazione aggiuntiva
Temperatura 
d’esercizio standard	 da -5OC a +60OC

Prelubrificati, normalmente non è richiesta un’ulteriore		
lubrificazione. Eventuale lubrificazione durante il funzionamento, 
dovrà essere continuativa.

Dati di funzionamento

Cilindri compatti - P1Q

Ø12mm

Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

5	 P1QS012DC7G0005
10	 P1QS012DC7G0010
15	 P1QS012DC7G0015
20	 P1QS012DC7G0020
25	 P1QS012DC7G0025
30	 P1QS012DC7G0030

Ø16mm
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

5	 P1QS016DC7G0005
10	 P1QS016DC7G0010
15	 P1QS016DC7G0015
20	 P1QS016DC7G0020
25	 P1QS016DC7G0025
30	 P1QS016DC7G0030

Ø20mm
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

10	 P1QS020DC7G0010
15	 P1QS020DC7G0015
20	 P1QS020DC7G0020
25	 P1QS020DC7G0025
30	 P1QS020DC7G0030
40	 P1QS020DC7G0040
50	 P1QS020DC7G0050

Ø25mm
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

10	 P1QS025DC7G0010
15	 P1QS025DC7G0015
20	 P1QS025DC7G0020
25	 P1QS025DC7G0025
30	 P1QS025DC7G0030
40	 P1QS025DC7G0040
50	 P1QS025DC7G0050

Ø32mm

Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

10	 P1QS032DC7G0010
15	 P1QS032DC7G0015
20	 P1QS032DC7G0020
25	 P1QS032DC7G0025
30	 P1QS032DC7G0030
40	 P1QS032DC7G0040
50	 P1QS032DC7G0050
75	 P1QS032DC7G0075
100	 P1QS032DC7G0100

Ø40mm
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

15	 P1QS040DC7G0015
20	 P1QS040DC7G0020
25	 P1QS040DC7G0025
30	 P1QS040DC7G0030
40	 P1QS040DC7G0040
50	 P1QS040DC7G0050
75	 P1QS040DC7G0075
100	 P1QS040DC7G0100

Ø50mm
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

15	 P1QS050DC7G0015
20	 P1QS050DC7G0020
25	 P1QS050DC7G0025
30	 P1QS050DC7G0030
40	 P1QS050DC7G0040
50	 P1QS050DC7G0050
75	 P1QS050DC7G0075
100	 P1QS050DC7G0100

Ø63mm

Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

15	 P1QS063DC7G0015
20	 P1QS063DC7G0020
25	 P1QS063DC7G0025
30	 P1QS063DC7G0030
40	 P1QS063DC7G0040
50	 P1QS063DC7G0050
75	 P1QS063DC7G0075

Ø80mm
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

15	 P1QS080DC7G0015
20	 P1QS080DC7G0020
25	 P1QS080DC7G0025
30	 P1QS080DC7G0030
40	 P1QS080DC7G0040
50	 P1QS080DC7G0050
75	 P1QS080DC7G0075

Ø100mm
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

15	 P1QS100DC7G0015
20	 P1QS100DC7G0020
25	 P1QS100DC7G0025
30	 P1QS100DC7G0030
40	 P1QS100DC7G0040
50	 P1QS100DC7G0050
75	 P1QS100DC7G0075

Doppio effetto - Magnetic - stelo filettato femmina
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Doppio effetto - Non magnetico - stelo filettato femmina

Ø 12 mm

Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

5	 P1QS012DC7B0005
10	 P1QS012DC7B0010
15	 P1QS012DC7B0015
20	 P1QS012DC7B0020
25	 P1QS012DC7B0025
30	 P1QS012DC7B0030

Ø 16 mm
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

5	 P1QS016DC7B0005
10	 P1QS016DC7B0010
15	 P1QS016DC7B0015
20	 P1QS016DC7B0020
25	 P1QS016DC7B0025
30	 P1QS016DC7B0030

Ø 20 mm
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

10	 P1QS020DC7B0010
15	 P1QS020DC7B0015
20	 P1QS020DC7B0020
25	 P1QS020DC7B0025
30	 P1QS020DC7B0030
40	 P1QS020DC7B0040
50	 P1QS020DC7B0050

Ø 25 mm
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

10	 P1QS025DC7B0010
15	 P1QS025DC7B0015
20	 P1QS025DC7B0020
25	 P1QS025DC7B0025
30	 P1QS025DC7B0030
40	 P1QS025DC7B0040
50	 P1QS025DC7B0050

Ø 32 mm

Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

10	 P1QS032DC7B0010
15	 P1QS032DC7B0015
20	 P1QS032DC7B0020
25	 P1QS032DC7B0025
30	 P1QS032DC7B0030
40	 P1QS032DC7B0040
50	 P1QS032DC7B0050
75	 P1QS032DC7B0075
100	 P1QS032DC7B0100

Ø 40 mm
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

15	 P1QS040DC7B0015
20	 P1QS040DC7B0020
25	 P1QS040DC7B0025
30	 P1QS040DC7B0030
40	 P1QS040DC7B0040
50	 P1QS040DC7B0050
75	 P1QS040DC7B0075
100	 P1QS040DC7B0100

Ø 50 mm
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

15	 P1QS050DC7B0015
20	 P1QS050DC7B0020
25	 P1QS050DC7B0025
30	 P1QS050DC7B0030
40	 P1QS050DC7B0040
50	 P1QS050DC7B0050
75	 P1QS050DC7B0075
100	 P1QS050DC7B0100

Ø 63 mm

Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

15	 P1QS063DC7B0015
20	 P1QS063DC7B0020
25	 P1QS063DC7B0025
30	 P1QS063DC7B0030
40	 P1QS063DC7B0040
50	 P1QS063DC7B0050
75	 P1QS063DC7B0075

Ø 80 mm
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

15	 P1QS080DC7B0015
20	 P1QS080DC7B0020
25	 P1QS080DC7B0025
30	 P1QS080DC7B0030
40	 P1QS080DC7B0040
50	 P1QS080DC7B0050
75	 P1QS080DC7B0075

Ø 100 mm
Corsa mm	 Cod. di Ordinazione	

15	 P1QS100DC7B0015
20	 P1QS100DC7B0020
25	 P1QS100DC7B0025
30	 P1QS100DC7B0030
40	 P1QS100DC7B0040
50	 P1QS100DC7B0050
75	 P1QS100DC7B0075
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Dimensioni
A B

D E F G H J K L M N P Q R T
5 a  
50mm

75 a 
100mm

5 a 
50mm

75 a 
100mm C

12 20,5 – 17 – 6 6 25 5 7,5 M3x0,5 6,5 3,5 3,5 15,5 11 M5x0,8 5 4 M4x0,7

16 20,5 – 17 – 8 8 29 5 7,5 M4x0,7 6,5 3,5 3,5 20 11 M5x0,8 6 4 M4x0,7

20 24 – 19,5 – 7 10 36 5,5 9 M5x0,8 9 5,4 4,5 25,5 17 M5x0,8 8 7 M6x1,0

25 27,5 – 22,5 – 12 12 40 5,5 11 M6x1,0 9 5,4 5 28 17 M5x0,8 10 7 M6x1,0

32 30 40 23 33 13 16 45 7,5 10,5 M8x1,25 9 5,5 7 34 17 1/8” 14 7 M6x1,0

40 36,5 46,5 29,5 39,5 13 16 52 8 11 M8x1,25 9 5,5 7 40 17 1/8” 14 7 M6x1,0

50 38,5 48,5 30,5 40,5 15 20 64 10,5 10,5 M10x1,5 11 6,6 8 50 22 1/4” 17 8 M8x1,25

63 44 54 36 46 15 20 77 10,5 15 M10x1,5 14 9 8 60 28,5 1/4” 17 10,5 M10x1,5

80 53,5 63,5 43,5 53,5 21 25 98 12,5 16 M16x2,0 17,5 11 10 77 35,5 3/8” 22 13,5 M12x1,75

100 65 75 53 63 27 30 117 13 23 M20x2,5 17,5 11 12 94 35,5 3/8” 27 13,5 M12x1,75

Dimensioni non magnetico
Ø12 - Ø16 Ø20 - Ø25

Cilindri compatti - P1Q

Ales. 
cilindro 
mm

6 Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Wadsworth, Ohio 
www.parker.com/pneumatics
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Non-magnet Dimensions
P1Q Series Global Compact Cylinders 
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Dimensions

Bore
size

A B

D E F G H J K L M N P Q R T
5 to  
50mm

75 to 
100mm

5 to 
50mm

75 to 
100mm C

12 20.5 – 17 – 6 6 25 5 7.5 M3x0.5 6.5 3.5 3.5 15.5 11 M5x0.8 5 4 M4x0.7

16 20.5 – 17 – 8 8 29 5 7.5 M4x0.7 6.5 3.5 3.5 20 11 M5x0.8 6 4 M4x0.7

20 24 – 19.5 – 7 10 36 5.5 9 M5x0.8 9 5.4 4.5 25.5 17 M5x0.8 8 7 M6x1.0

25 27.5 – 22.5 – 12 12 40 5.5 11 M6x1.0 9 5.4 5 28 17 M5x0.8 10 7 M6x1.0

32 30 40 23 33 13 16 45 7.5 10.5 M8x1.25 9 5.5 7 34 17 1/8" 14 7 M6x1.0

40 36.5 46.5 29.5 39.5 13 16 52 8 11 M8x1.25 9 5.5 7 40 17 1/8" 14 7 M6x1.0

50 38.5 48.5 30.5 40.5 15 20 64 10.5 10.5 M10x1.5 11 6.6 8 50 22 1/4" 17 8 M8x1.25

63 44 54 36 46 15 20 77 10.5 15 M10x1.5 14 9 8 60 28.5 1/4" 17 10.5 M10x1.5

80 53.5 63.5 43.5 53.5 21 25 98 12.5 16 M16x2.0 17.5 11 10 77 35.5 3/8" 22 13.5 M12x1.75

100 65 75 53 63 27 30 117 13 23 M20x2.5 17.5 11 12 94 35.5 3/8" 27 13.5 M12x1.75

Non-magnet Dimensions
Ø12 - Ø16 Ø20 - Ø25

Ø32 - Ø100
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Ø32 - Ø100
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Dimensioni

A B D E F G H J K L M N P Q R TC

12 25,5 22 6 6 25 5 7,5 M3x0,5 6,5 3,5 3,5 15,5 11 M5x0,8 5 4 M4x0,7

16 25,5 22 8 8 29 5 7,5 M4x0,7 6,5 3,5 3,5 20 11 M5x0,8 6 4 M4x0,7

20 34 29,5 7 10 36 5,5 9 M5x0,8 9 5,4 4,5 25,5 17 M5x0,8 8 7 M6x1,0

25 37,5 32,5 12 12 40 5,5 11 M6x1,0 9 5,4 5 28 17 M5x0,8 10 7 M6x1,0

32 40 33 13 16 45 7,5 10,5 M8x1,25 9 5,5 7 34 17 1/8” 14 7 M6x1,0

40 46,5 39,5 13 16 52 8 11 M8x1,25 9 5,5 7 40 17 1/8” 14 7 M6x1,0

50 48,5 40,5 15 20 64 10,5 10,5 M10x1,5 11 6,6 8 50 22 1/4” 17 8 M8x1,25

63 54 46 15 20 77 10,5 15 M10x1,5 14 9 8 60 28,5 1/4” 17 10,5 M10x1,5

80 63,5 53,5 21 25 98 12,5 16 M16x2,0 17,5 11 10 77 35,5 3/8” 22 13,5 M12x1,75

100 75 63 27 30 117 13 23 M20x2,5 17,5 11 12 94 35,5 3/8” 27 13,5 M12x1,75

Dimensioni magnetico
Ø12 - Ø16 Ø20 - Ø25

Cilindri compatti - P1Q

Ales. 
cilindro 
mm

7 Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division
Wadsworth, Ohio 
www.parker.com/pneumatics
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Magnet Dimensions
P1Q Series Global Compact Cylinders 

Dimensions

Bore 
size A B D E F G H J K L M N P Q R TC

12 25.5 22 6 6 25 5 7.5 M3x0.5 6.5 3.5 3.5 15.5 11 M5x0.8 5 4 M4x0.7

16 25.5 22 8 8 29 5 7.5 M4x0.7 6.5 3.5 3.5 20 11 M5x0.8 6 4 M4x0.7

20 34 29.5 7 10 36 5.5 9 M5x0.8 9 5.4 4.5 25.5 17 M5x0.8 8 7 M6x1.0

25 37.5 32.5 12 12 40 5.5 11 M6x1.0 9 5.4 5 28 17 M5x0.8 10 7 M6x1.0

32 40 33 13 16 45 7.5 10.5 M8x1.25 9 5.5 7 34 17 1/8" 14 7 M6x1.0

40 46.5 39.5 13 16 52 8 11 M8x1.25 9 5.5 7 40 17 1/8" 14 7 M6x1.0

50 48.5 40.5 15 20 64 10.5 10.5 M10x1.5 11 6.6 8 50 22 1/4" 17 8 M8x1.25

63 54 46 15 20 77 10.5 15 M10x1.5 14 9 8 60 28.5 1/4" 17 10.5 M10x1.5

80 63.5 53.5 21 25 98 12.5 16 M16x2.0 17.5 11 10 77 35.5 3/8" 22 13.5 M12x1.75

100 75 63 27 30 117 13 23 M20x2.5 17.5 11 12 94 35.5 3/8" 27 13.5 M12x1.75

Magnet Dimensions
Ø12 - Ø16 Ø20 - Ø25

Ø32 - Ø100

(Revised 3-27-12)

Ø32 - Ø100
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Supporti per cilindro

Flangia MF1/MF2			 
Acciaio trattato in superficie, nero	

	 Ales. Ø mm	 Cod. di Ordinazione

	 12	 P1Q-4DMB	

	 16	 P1Q-4FMB

	 20	 P1Q-4HMB

	 25	 P1Q-4JMB	

	 32	 P1Q-4KMB

	 40	 P1Q-4LMB

	 50	 P1Q-4MMB	

	 63	 P1Q-4NMB	

	 80	 P1Q-4PMB	

	 100	 P1Q-4QMB	

Piedino			 
Acciaio trattato in superficie, nero	

	 Ales. Ø mm	 Cod. di Ordinazione

	 12	 P1Q-4DMF	

	 16	 P1Q-4FMF

	 20	 P1Q-4HMF

	 25	 P1Q-4JMF	

	 32	 P1Q-4KMF

	 40	 P1Q-4LMF

	 50	 P1Q-4MMF	

	 63	 P1Q-4NMF	

	 80	 P1Q-4PMF	

	 100	 P1Q-4QMF	

Cerniera posteriore			 
Acciaio trattato in superficie, nero	

	 Ales. Ø mm	 Cod. di Ordinazione

	 12	 P1Q-4DMT	

	 16	 P1Q-4FMT

	 20	 P1Q-4HMT

	 25	 P1Q-4JMT	

	 32	 P1Q-4KMT

	 40	 P1Q-4LMT

	 50	 P1Q-4MMT	

	 63	 P1Q-4NMT	

	 80	 P1Q-4PMT	

	 100	 P1Q-4QMT	

Cilindri compatti - P1Q

Sensori elettronici e Reed

Misura	 Descrizione	 Cod. di ordinazione

Montaggio a filo

Tipo PNP, normalmente aperto	 cavo da 0,165 m e connettore filettato maschio M8 	 P8S-EPSUS

Tipo PNP, normalmente aperto	 cavo in PUR da 2 m senza connettore 	 P8S-EPFSX

Tipo NPN, normalmente aperto	 cavo da 0,165 m e connettore filettato maschio M8 	 P8S-ENSUS

Tipo NPN, normalmente aperto	 cavo da 2 m in PUR senza connettore	 P8S-ENFXS

Tipo Reed, normalmente aperto	 cavo da 0,15 m e connettore filettato maschio M8 	 P8S-ERSUS

Tipo Reed, normalmente aperto	 cavo in PUR da 2 m senza connettore	 P8S-ERFXS
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Cilindri a doppio effetto C05 Cilindri a semplice effetto C05S (molla anteriore)

Le forze delle molle nei cilindri a semplice effetto, sono sufficienti a 
far ritornare il pistone senza carico.

	 Al. Cil.	 Corsa	 Connessione	 Cod. di Ordinazione	
	 mm	 mm

	 12	 10	 M5	 C05-12-5-10	

	 20	 10	 M5	 C05-20-10-10	

	 32	 10	 G1/8	 C05-32-12-10	

	 32	 25	 G1/8	 C05-32-12-25	

	 50	 25	 G1/4	 C05-50-16-25	

	 63	 25	 G1/4	 C05-63-16-25	

	 Al. Cil.	 Corsa	 Connessione	 Cod. di Ordinazione
	 mm	 mm	 	 	

	   8	   4	 M5	 C05S-8-4-4	

	 12	   4	 M5	 C05S-12-5-4	

	 20	   4	 G1/8	 C05S-20-10-4	

	 32	   5	 G1/8	 C05S-32-12-5	

	 50	 10	 G1/4	 C05S-50-16-10	

	 63	 10	 G1/4	 C05S-63-16-10	

Cilindri a corsa breve - C05

Pressione d’esercizio:		  Max 10 bar
Temperature d’esercizio:		  da -20OC a +70OC

Dati di funzionamento

Per ulteriori informazioni visitare il sito  
www.parker.com/euro_pneumatic

Prelubrificati, normalmente non è richiesta 
un’ulteriore lubrificazione. Eventuale 
lubrificazione durante il funzionamento, 
dovrà essere continuativa.

Cilindri compatti a corsa breve disponibili in 
versione a singolo e doppio effetto. Ideali per 
serraggio e bloccaggio. Il design compatto con 
fori di montaggio attraverso il corpo del cilindro 
permette di installare facilmente l’unità in spazi 
ristretti. Il corpo principale è in un unico pezzo 
per una pulizia più facile dell’unità. Stelo del 
pistone in acciaio inox di serie per la massima 
resistenza alla corrosione.

•	 Cilindri a corsa breve per un’elevata 
forza di chiusura.

•	 Dimensioni compatte, ingombri ridotti
•	 Versioni a semplice e doppio effetto
•	 Semplice installazione
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Dimensioni, cilindro base

* Solo due fori (F)
** Porte di collegamento sullo stesso piano

Cod. ordinazione		 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	 K	 KA	 KB	 L

C05-12-5-10	 	 25	 27	 20	 0*	 13	 7,0	 6	 3,4	 3,4	 M5	 6,0	 13,0	 3	 5
C05-20-10-10	 	 40	 30	 32	 0*	 20	 9,0	 10	 5,0	 5,5	 M5	 6,0	 16,0	 6	 10
C05-32-12-10	 	 55	 36	 45	 0*	 32	 14,0	 10	 5,0	 5,5	 G1/8	 9,5	 16,5	 14	 12
C05-32-12-25	 	 55	 51	 45	 0*	 32	 14,0	 10	 5,0	 5,5	 G1/8	 9,5	 31,5	 0**	 12
C05-50-16-25	 	 80	 50	 65	 50	 50	 22,5	 11	 6,5	 6,5	 G1/4	 11,0	 28,0	 0**	 16
C05-63-16-25	 	 90	 55	 80	 62	 62	 19,0	 15	 9,0	 9,0	 G1/4	 11,0	 33,0	 0**	 16

Cod. ordinazione	 M	 N	 O	 p	 R

C05-12-5-10	 	 -	 16,0	 -	 28	 -
C05-20-10-10	 	 M5	 24,0	 8	 31	 -
C05-32-12-10	 	 M6	 32,0	 12	 37	 9
C05-32-12-25	 	 M6	 32,0	 12	 52	 9
C05-50-16-25	 	 M8	 47,5	 12	 51	 14
C05-63-16-25	 	 M8	 50,0	 14	 56	 14

Doppio effetto

Cod. ordinazione		 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	 K	 KA	 KB	 L

C05S-8-4-4	 	 20	 16	 18	 0*	 11	 5,5	 6	 3,4	 3,4	 M5	 5,0	 -	 -	 4
C05S-12-5-4	 	 25	 16	 20	 0*	 13	 7,0	 6	 3,4	 3,4	 M5	 6,0	 -	 -	 5
C05S-20-10-4	 	 40	 20	 32	 0*	 20	 9,0	 10	 5,0	 5,5	 G1/8	 9,5	 -	 -	 10
C05S-32-12-5	 	 55	 26	 45	 0*	 32	 14,0	 10	 5,0	 5,5	 G1/8	 9,5	 -	 -	 12
C05S-50-16-10		  80	 30	 65	 50	 50	 22,5	 11	 6,5	 6,5	 G1/4	 11,0	 -	 -	 16
C05S-63-16-10	 	 90	 35	 80	 62	 62	 19,0	 15	 9,0	 9,0	 G1/4	 11,0	 -	 -	 16

Cod. ordinazione	 M		  N	 O	 P	 R

C05S-8-4-4	 	 -		  13,5	 -	 17	 -
C05S-12-5-4		  -		  15,0	 -	 17	 -
C05S-20-10-4		  M5		  24,0	 8	 21	 -
C05S-32-12-5	 	 M6		  32,0	 12	 27	 9
C05S-50-16-10		 M8		  47,5	 12	 31	 14
C05S-63-16-10		 M8		  50,0	 14	 36	 14

Singolo effetto

Cilindri a corsa breve - C05
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Doppio effetto - A strisciamento

Ø16mm - (M5)

Corsa mm	 Codice di Ordinazione	

	 10	 P5T-C016DGSN010
	 25	 P5T-C016DGSN025	
	 40	 P5T-C016DGSN040
	 50	 P5T-C016DGSN050
	 75	 P5T-C016DGSN075
	 100	 P5T-C016DGSN100	
	 	 	
Ø20mm - (G1/8)	 	 	

Corsa mm	 Codice di Ordinazione	

	 25	 P5T-C020DGSN025	
	 40	 P5T-C020DGSN040	
	 50	 P5T-C020DGSN050
	 75	 P5T-C020DGSN075	
	 100	 P5T-C020DGSN100
	 125	 P5T-C020DGSN125	
	 150	 P5T-C020DGSN150	
	 	 	
Ø25mm - (G1/8)	 	 	

	Corsa mm	 Codice di Ordinazione	

	 25	 P5T-C025DGSN025	
	 50	 P5T-C025DGSN050	
	 75	 P5T-C025DGSN075	
	 100	 P5T-C025DGSN100	
	 125	 P5T-C025DGSN125	
	 150	 P5T-C025DGSN150	
	 	 	

Ø32mm - (G1/8)	 	 	

Corsa mm	 Codice di Ordinazione	

	 25	 P5T-C032DGSN025	
	 50	 P5T-C032DGSN050	
	 75	 P5T-C032DGSN075	
	 100	 P5T-C032DGSN100	
	 125	 P5T-C032DGSN125	
	 150	 P5T-C032DGSN150	
	 175	 P5T-C032DGSN175	
	 200	 P5T-C032DGSN200	
	 	 	
Ø40mm - (G1/8)	 	 	

	Corsa mm	 Codice di Ordinazione	

	 25	 P5T-C040DGSN025	
	 50	 P5T-C040DGSN050	
	 75	 P5T-C040DGSN075	
	 100	 P5T-C040DGSN100	
	 125	 P5T-C040DGSN125	
	 150	 P5T-C040DGSN150	
	 175	 P5T-C040DGSN175	
	 200	 P5T-C040DGSN200	
	 	 	
Ø50mm - (G1/4)	 	 	

Corsa mm	 Codice di Ordinazione	

	 25	 P5T-C050DGSN025	
	 50	 P5T-C050DGSN050	
	 75	 P5T-C050DGSN075	
	 100	 P5T-C050DGSN100	
	 125	 P5T-C050DGSN125	
	 150	 P5T-C050DGSN150	
	 175	 P5T-C050DGSN175	
	 200	 P5T-C050DGSN200	
	 	 	

Ø63mm - (G1/4)	 	 	

	Corsa mm	 Codice di Ordinazione	

	 25	 P5T-C063DGSN025	
	 50	 P5T-C063DGSN050
	 75	 P5T-C063DGSN075	
	 100	 P5T-C063DGSN100	
	 125	 P5T-C063DGSN125	
	 150	 P5T-C063DGSN150	
	 175	 P5T-C063DGSN175	
	 200	 P5T-C063DGSN200	
	 	 	
Ø80mm - (G3/8)	 	 	

Corsa mm	 Codice di Ordinazione	

	 25	 P5T-C080DGSN025	
	 50	 P5T-C080DGSN050
	 75	 P5T-C080DGSN075
	 100	 P5T-C080DGSN100
	 125	 P5T-C080DGSN125	
	 150	 P5T-C080DGSN150
	 175	 P5T-C080DGSN175	
	 200	 P5T-C080DGSN200	
	 	 	
Ø100mm - (G3/8)	 	 	

Corsa mm	 Codice di Ordinazione	

	 25	 P5T-C100DGSN025	
	 50	 P5T-C100DGSN050	
	 75	 P5T-C100DGSN075	
	 100	 P5T-C100DGSN100	
	 125	 P5T-C100DGSN125	
	 150	 P5T-C100DGSN150	
	 175	 P5T-C100DGSN175	
	 200	 P5T-C100DGSN200

•	 Cilindri con guide incorporate

•	 Steli guida in acciaio inossidabile

•	 Ampia gamma di corse standard, alesaggio 	
16-100 mm

•	 Connessioni flessibili standard

•	 Pistone magnetico standard con nuovi 	
sensori drop-in

Pressione di lavoro	 Max 10 bar
Temperatura di lavoro	 da -20 °C a +80 °C

Prelubrificato, successive lubrificazioni non sono normalmente 
necessarie. Se fatte lubrificazioni addizionali, occorre 	
continuare.	

I cilindri P5T sono una gamma di cilindri moderna 
e versatile con guide integrate. I cilindri sono a doppio 
effetto, con ammortizzatore a finecorsa per un 	
funzionamento silenzioso e privo di vibrazioni.  
I robusti alberi guida permettono di assorbire 	 notevoli 
forze di spinta e coppia.

Dati di funzionamento

Per ulteriori informazioni visitare il sito  
www.parker.com/euro_pneumatic
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Varianti di progettazione

Doppio effetto, connessioni in alto. Doppio effetto con due piastre 	
di fissaggio, si consigliano 		
connessioni laterali.

Doppio effetto con due piastre di 
fissaggio e finecorsa regolabili con 
ammortizzatore, si consigliano 	
connessioni laterali.

Doppio effetto con una piastra di 
fissaggio e finecorsa regolabili con 
ammortizzatore, connessioni 	
laterali, in alto e sul retro.

Doppio effetto, connessioni laterali.

Doppio effetto, connessioni sul retro.

Oltre ai design standard, sono disponibili su ordinazione 	 speciale 
altre varianti della gamma P5T per soluzioni efficienti in un gran 
numero di applicazioni.

Cilindri con corse speciali 
Cilindri con due piastre di fissaggio
Cilindri con arresti regolabili e ammortizzatore
Cilindri ad alta temperatura per temperature comprese 
tra -10°C e +150°C (pistone non magnetico).

Design speciale per industria alimentare
È disponibile una versione speciale della variante P5T per 	
l’industria alimentare e altre installazioni dove sono richieste 	
elevata resistenza alla corrosione e igiene. Questa versione 	
contiene parti in acciaio e altri componenti in acciaio inox 	
oppure alluminio trattato. Contattare il servizio di assistenza 	
clienti per maggiori informazioni.

Cuscinetto piano o cuscinetti a ricircolo di sfere
La versione P5T è fornita con cuscinetti piani di serie. Questo tipo 
di cuscinetto presenta aste guida di diametro maggiore che 	
forniscono un ottimo supporto in caso di carichi pesanti, 		
soprattutto statici.
I cuscinetti piani sopportano vibrazioni e sporcizia e possono 	
essere puliti a intervalli regolari.
I cuscinetti a ricircolo di sfere si utilizzano in applicazioni che 	
richiedono elevata precisione e ridotto attrito.

La scelta deve basarsi sui seguenti fattori:

Requisiti applicazione	 	 	 Cuscinetto	 	 Cuscinetti a 
					     piano		  ricircolo di sfere

Precisione	 	 	 	 	 Buona	 	 Eccellente
Attrito	 	 	 	 	 Elevato	 	 Basso
Coefficiente di attrito			   Variabile		  Costante
Precisione durante la vita utile		  Variabile		  Costante
Capacità carico statico	 	 	 Eccellente	 	 Buona
Capacità carico dinamico		 Buona, ma in caso	 Buona 
					     di attrito peggiora 
Tolleranza vibrazioni			   Eccellente		  Media
Tolleranza sporcizia			  Eccellente		  Insufficiente
Tolleranza lavaggio			  Eccellente		  Insufficiente
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PT5 - Dimensioni del cilindro base
Connessione opzione D
(connessione superiore o posteriore)

Cilindro	 A	 B	 C	 D1*)	 D2*)	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 M	 N	 P	 R	 S	 T	 U	 V
diam. mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  16	 37,8	   64	   31	   8	 10	 10,1	 M5	 10,1	   7	 22	   9,9	   7	   7,9	   62	   25,4	   52	 16	   20	   3
  20	 35	   74	   36	 10	 12	 19	 G1/8	 10	 15,8	 26	   9,9	 10	   7,9	   72	   31,8	   60	 18	   30	   4
  25	 38	   88	   42	 12	 16	 21	 G1/8	 11,4	 15,5	 32	   9,9	 10	   7,9	   86	   38	   70	 26	   34	   4
  32	 36	 114	   51	 16	 20	 10,3	 G1/8	 10,4	 18,4	 38	 13,1	   5	 11,1	 112	   44,5	   96	 30	   50	   6
  40	 44	 124	   51	 16	 20	 12,1	 G1/8	 14,9	 22,5	 38	 13,1	 10	 11,1	 122	   44	 106	 30	   60	   6
  50	 44,9	 140	   62	 20	 25	 14,5	 G1/4	 16,1	 27	 44	 14,7	 10	 12,7	 138	   57	 120	 40	   60	   8
  63	 50,1	 150	   75	 20	 25	 16,4	 G1/4	 14,5	 33	 44	 14,7	 10	 12,7	 148	   70	 130	 50	   72	   8
  80	 59,5	 188	   95	 25	 30	 17,5	 G3/8	 19	 37	 56	 18	 15	 16	 185	   88,9	 160	 60	   92	 10
100	 66**)	 224	 115	 30	 35	 21,9**)	G3/8	 23	 40	 62	 18	 15	 16	 221	 108	 190	 80	 114	 10

Cilindro	 W	 Z	 AA	 	 BB	 CC	 DD	 EE	 FF	 GG	 HH	 KK	 LL	 MM	 NN	 PP	 Stelo 
diam. mm	 mm	 mm			   mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Ø mm

  16	   6	   42	 M5x0,8	   7,5	 10	   54	   8	   27	 15	 13,1	   42	 22,5	 11,3	   9,7	 23	   8
  20	   6	   52	 M5x0,8	   7,5	 10	   64	 10	   32	 17	 13,1	   52	 26	 15,4	 15,4	 26	 10
  25	   6	   62	 M6x1,0	 10	 12	   76	 11	   38	 21	 14,1	   62	 33,4	 17	 17	 33,4	 10
  32	   6	   80	 M8x1,25	 11	 16	 100	 14	   50	 26	 12,9	   80	 42	 20	 21,7	 38	 16
  40	   6	   90	 M8x1,25	 11	 16	 110	 14	   55	 26	 13,9	   90	 41	 24	 26,4	 37,9	 16
  50	   8	 100	 M10x1,5	 12	 20	 124	 16	   62	 30	 14,3	 100	 51	 29	 33	 44	 20
  63	   8	 110	 M10x1,5	 15	 20	 132	 18	   66	 36,5	 16,3	 110	 62	 36	 37,8	 57,8	 20
  80	 10	 140	 M12x1,75	 18	 24	 166	 22	   83	 46,5	 21	 140	 78	 45	 48	 75,5	 25
100	 10	 170	 M14x2,0	 21	 28	 200	 24	 100	 56,5	 25	 170	 91,5	 53	 51	 95.5	 25

Tolleranza di lunghezza +/- 1 mm	 *) D1 = diametro dell'asta del cuscinetto per il ricircolo dell cuscinetto a sfere
Tolleranza di corsa +1.5/0 mm	 	 *) D2 = diametro dell'asta del cuscinetto per il piano cuscinetto
**) Corsa 25 mm, A=75 mm, E=28 mm

A+corsa

M+corsa

(M+corsa)/2

Profondità W

Profondità W

Profondità BB

Profondità W

Profon-
dità CC

Scanala-
tura per 
sensore
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PT5 - Dimensioni del cilindro base
Misure standard

Cylindro		  Corsa				    L 
diam mm		  mm				    mm

  16		  10				      36,2

		  25, 40, 50, 75		    60,2

		  100				      75,2

  20		  25, 40, 50, 75		    66,9

		  100, 125			     91,9

  25		  25, 50, 75, 100		    69,9

		  125, 150			     91,9

  32		  25, 50, 75, 100		    77,9

		  125, 150, 175, 200		 116,0

  40		  25, 50, 75, 100		    77,9

		  125, 150, 175, 200		 116,0

  50		  25, 50, 75, 100		    84,0

		  125, 150, 175, 200		 124,1

  63		  25, 50, 75, 100		    84,0

		  125, 150, 175, 200		 124,1

  80		  25, 50, 75, 100		  101,8

		  125, 150, 175, 200		 140,0

100		  25				    122,8

		  50, 75, 100			   120,3

		  125, 150, 175, 200		 158,4

PT5 - Dimensioni del cilindro base
Connessione opzione S (connessioni laterali)

Cylindro		  SS	 TT	 UU	 F	  
diam. mm		  mm	 mm	 mm

  16		  24,1	 10	 20	 M5

  20		  29,2	 10	 20	 M5

  25		  35,2	 11,4	 25	 M5

  32	 	 41,7	 10,4	 34	 G1/8

  40	 	 41,7	 14,9	 34	 G1/8

  50	 	 51,3	 16,1	 38	 G1/4

  63	 	 60,7	 15,6	 41,8	 G1/4

  80	 	 75,5	 19	 47	 G3/8

100	 	 83,7	 23	 53,3	 G3/8 

L + Corsa

Cilindro compatto con guide - P5T
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Cylindro	 Asta	     X, con opzione:		   
Ø 	 Ø	 D	 A	 E	 QQ	 RR	 XX 
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

  16	   8	   57,6	   70,6	   62,7	 18,0	 13,0	 0

	 10	   57,6	   70,6	   62,7	 24,0	 13,0	 1

  20	 10	   54,9	   67,9	   59,9	 24,0	 13,0	 1

	 12	   54,9	   72,6	   64,6	 28,0	 17,7	 3

  25	 12	   57,8	   75,5	   67,6	 28,0	 17,7	 1

	 16	   57,8	   77,5	   69,6	 34,0	 19,7	 4

  32	 16	   62,2	   81,9	   70,8	 34,0	 19,7	 0

	 20	   62,2	   83,9	   72,8	 41,4	 21,7	 3,7

  40	 16	   70,2	   89,9	   78,8	 34,0	 19,7	 0

	 20	   70,2	   91,9	   80,8	 41,4	 21,7	 3,7

  50	 20	   74,3	   96,0	   83,3	 41,4	 21,7	 0,7

	 25	   74,3	   96,0	   83,3	 50,8	 21,7	 5,4

  63	 20	   79,5	 101,2	   88,5	 41,4	 21,7	 0,7

	 25	   79,5	 101,2	   88,5	 50,8	 21,7	 5,4

  80	 25	   95,5	 117,2	 101,2	 50,8	 21,7	 1,4

	 30	   95,5	 117,2	 101,2	 60,5	 21,7	 6,3

100	 30	 102,0	 123,7	 107,7	 60,5	 21,7	 3,3

	 35	 102,0	 123,7	 107,7	 65,0	 21,7	 5,5

Cilindro compatto con guide - P5T

X + (2 x Corsa)

X + (2 x Corsa)

X + (2 x Corsa)

P5T - Dimensioni dei cilindri con fermi regolabili e 
smorzamento
Opzione E

PT5 - Dimensioni dei cilindri con due piastre di	
	fissaggio e fermo regolabile con smorzamento

Opzione A

Dimensioni dei cilindri P5T con due piastre di fissaggio
Opzione D

Osservare che la resistenza al carico aumenta se  
si utilizzano due piastre di fissaggio grazie alla  
maggiore distanza dei supporti.
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Parker Pneumatic

Una gamma innovativa di pinze 
universali, attuatori rotanti e slitte 
di precisione

Prodotti per 
l'automazione

Parker offre progettazione, produzione, esperienza applicativa 
e assistenza clienti insuperabile nel settore delle tecnologie di 
movimentazione e controllo.

I prodotti per l'automazione Parker sono presenti in ogni settore, 
dai laboratori alle camere bianche, ai reparti di produzione, agli 
impianti minerari, alle fonderie, ai satelliti aerospaziali. I nostri prodotti 
vengono utilizzati ovunque macchine, processi e persone richiedano 
movimentazione e controllo affidabili ad elevate prestazioni.

Le attuali applicazioni di automazione moderne richiedono massimi 
standard di qualità e produttività. Allo stesso modo, le applicazioni di 
automazione ad alta tecnologia richiedono prestazioni adeguate in 
termini di produzione di qualità e precisione.

Prodotti per l'automazione
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•	 �Disponibili nella gamma completa di diametri  
Ø12 - 32 mm

•	 �Dispositivo ad aria compressa a elevata  
precisione per la tenuta del pezzo.

•	 Standard magnetiche

Sensori

Controllo chiusura e apertura della ganascia tramite 
sensori.

P5GA - Pinze angolari

Alesaggio mm	 Codice di ordinazione

12 	 P5GA-012MSG030B

16 	 P5GA-016MSG030B

20 	 P5GA-020MSG030B

25 	 P5GA-025MSG030B

32	 P5GA-032MSG030B

Tipo effetto		  Doppio effetto

Alesaggio (mm)	 	 12	 16	 20	 25	 32

Dimensione connessione	 M3 x 0,5		           M5 x 0,8

Mezzo		  Aria

Campo di pressione di esercizio == 	 Da 1,5 bar a 7 bar

Campo di temperatura == 		 Da -5 a +60OC (senza congelamento)

Frequenza max	 	 180 cicli/min

Lubrificazione 	 Cilindro	 Non richiesta				  
	 Leva	 Grasso

Lunghezza braccio max (l.) (mm)	 30	 40	 60	 70	 85

Forza di tenuta teorica kgf/cm

	 Lato chiuso	 0,4xP	 0,9xP	 1,7xP	 3,4xP	 6,1xP

	 Lato aperto	 0,5xP	 1,2xP	 2,3xP	 4,4xP	 8,1xP

Morsetto/angolo di rilascio	 Da -10 a +30O

Forza di bloccaggio (F)	 	 F = M/L x 0,85

Peso (g)	 	 53	 103	 193	 327	 525

Caratteristiche tecniche

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.parker.com/euro_pneumatic

Pinze angolari - Serie P5GA

P5GB - Pinze angolari a doppio 
effetto,supporti ganasce quadrati

Lunghezza punto di serraggio Installazione interruttore a sensore
Interruttore a sensore
P8S-E

Vite di fissaggio

L

Cacciavite da 
orologiaio

Sensori - Serie P8S-E

	 	 Cavo in PUR da 0,165 m con connettore M8	 Cavo in PUR da 2 m

PNP		  P8S-EPSUS	 P8S-EPFXS

NPN		  P8S-ENSUS	 P8S-ENFXS

Reed	 	 P8S-ERSUS	 P8S-ERFXS

Sensore magnetico		  M8 - Snap-in	 FL - Cavo volante



132

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic Pinze angolari - Serie P5GA

Dimensioni (mm)

Alesaggio 	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	 K	 L	 M	 N	 O	 P	 Q	 R	 S	 T 

mm

	 12	 15,4	 3	 6	 7	 26,3	 9	 20	 7,5	 10,2	 23,5	 28	 20	 32,9	 21,5	 10,2	 16	 39	 10	 16	 22

	 16	 17,5	 3	 8	 9	 31,1	 14	 24	 7,5	 12	 22	 34	 22,5	 35	 25	 14	 18	 42,5	 14	 22	 26

	 20	 22	 4	 10	 12	 40,1	 18	 30	 8	 13	 25	 45	 25	 39,5	 32,5	 16	 19	 50	 16	 26	 35

	 25	 26	 5	 12	 14	 47,9	 21	 36	 8,5	 18	 28	 52	 28,5	 45,5	 38,5	 20	 21,5	 58	 20	 32	 40

	 32	 30	 6	 14	 18	 55,1	 24	 44	 10,5	 24	 34	 60	 37,5	 54	 44	 26	 30	 68	 26	 40	 46

Alesaggio 	 UU	 VV	 WW	 XX	 YY	 Z	 ZZ 

mm

	 12	 M3	 M3	 M3	 M3	 M3	 5	 2,5

	 16	 M4	 M4	 M4	 M5	 M3	 6	 3

	 20	 M5	 M5	 M5	 M5	 M4	 7	 3,5

	 25	 M6	 M6	 M6	 M5	 M5	 9	 4

	 32	 M6	 M6	 M6	 M5	 M6	 10	 5

2-XX (connessione)

Scanalatura sensore
P8S-E
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Parker Pneumatic Pinze parallele - Serie P5GB

P5GB - Pinze parallele a doppio effetto con guida, 
supporti ganasce quadrati

•	 �Disponibili nella gamma completa di diametri  
Ø12 - 32 mm

•	 �Dispositivo ad aria compressa a elevata  
precisione per la tenuta del pezzo.

•	 Standard magnetiche

Sensori

Controllo chiusura e apertura della ganascia tramite 
sensori.

P5GB - Pinze parallele

Alesaggio mm	 Codice di ordinazione

12 	 P5GB-012MSG006B

16 	 P5GB-016MSG008B

20 	 P5GB-020MSG012B

25 	 P5GB-025MSG014B

32 	 P5GB-032MSG016B

Caratteristiche tecniche

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.parker.com/euro_pneumatic

Lunghezza punto di serraggio Installazione interruttore a sensore

Sensori - Serie P8S-E

Tipo effetto		  Doppio effetto

Alesaggio (mm)	 	 12	   16	 20	 25	 32

Dimensione connessione	 M3 x 0,5		           M5 x 0,8

Mezzo		  Aria

Campo di pressione d'esercizio = 	 Da 1,5 bar a 7 bar

Campo di temperatura == 		 Da -5 a +60OC (senza congelamento)

Frequenza max	 	 180 cicli/min

Lubrificazione 	 Cilindro	 Non richiesta				  
	 Leva	 Grasso

Lunghezza braccio max (l.) (mm)	 30	 40	 60	 70	 85

Forza di tenuta teorica kgf/cm

	 Lato chiuso	 0,8	 2,4	 4,7	 7,5	 10

	 Lato aperto	 0,5	 1,8	 3,5	 6,0	 8,5

Corsa di apertura/chiusura leva	 6	 8	 12	 14	 16

Peso (g)	 	 66	 144	 255	 419	 719

L*

Interruttore a sensore
P8S-E

Vite di fissaggio

Cacciavite da 
orologiaio

* L = lunghezza giunto di serraggio 30 mm, pressione 5 kgf/cm2

	 	 Cavo in PUR da 0,165 m con connettore M8	 Cavo in PUR da 2 m

PNP		  P8S-EPSUS	 P8S-EPFXS

NPN		  P8S-ENSUS	 P8S-ENFXS

Reed	 	 P8S-ERSUS	 P8S-ERFXS

Sensore magnetico	 M8 - Snap-in	 FL - Cavo volante
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Parker Pneumatic Pinze parallele - Serie P5GB

Dimensioni (mm)

Alesaggio 	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G1	 G2	 H	 I	 J	 K	 L	 M	 N	 O	 P 

mm

	 12	 63,5	 50,5	 28	 16	 20	 M3 x 0.5 x prof. 5	 27	 21	 4	 18	 17	 10	 13	 10	 M3 x 0,5	 16	 M3 x 0,5 x prof. 5

	 16	 73,5	 58,5	 34	 22	 25,5	 M4 x 0,7 x prof. 11	 33	 25	 5	 24	 26	 14	 15	 14	 M3 x 0,5	 21	 M5 x 0,8 x prof. 5

	 20	 88,5	 69,5	 45	 26	 25	 M5 x 0,8 x prof. 8	 44	 32	 6	 30	 35	 16	 19	 16	 M4 x 0,7	 19	 M5 x 0,8 x prof. 5

	 25	 102,5	 78,5	 52	 32	 28	 M6 x 1,0 x prof. 10	 51	 37	 8	 36	 40	 20	 24	 20	 M5 x 0,8	 22	 M5 x 0,8 x prof. 5

	 32	 120,5	 90,5	 60	 40	 34	 M6 x 1,0 x prof. 10	 59	 43	 10	 44	 46	 24	 30	 26	 M6 x 1,0	 26	 M5 x 0,8 x prof. 5

Alesaggio 	 Q	 R	 S	 T	 U	 V	 W	 X 

mm

	 12	 7	 3	 6	 23	 10,2	 7,5	 M3 x 0,5 x prof. 5	 M3 x 0,5 x prof. 5

	 16	 11	 3	 8	 22	 12	 7,5	 M4 x 0,7 x prof. 7 	 M4 x 0,7 x prof. 7

	 20	 12	 4	 10	 26	 13	 8	 M5 x 0,8 x prof. 8	 M5 x 0,8 x prof. 8

	 25	 14	 5	 12	 29	 18	 8,5	 M6 x 1,0 x prof. 10 	 M6 x 1,0 x prof. 10

	 32	 20	 7	 15	 35	 24	 10,5	 M6 x 1,0 x prof. 10 	 M6 x 1,0 x prof. 10

G
1 
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2-P
(foro)
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Parker Pneumatic

Interruttore a sensore
P8S-E

Cacciavite da orologiaio

Vite di fissaggio

P5GD - Pinze parallele di precisione a doppio 
effetto con guida, supporti ganasce quadrati

•	 �Guida lineare integrale per elevata rigidità  
e precisione.

•	Ganascia in acciaio inossidabile martensitico

•	 Standard magnetiche.

Sensori

Controllo chiusura e apertura della ganascia tramite 
sensori.

P5GD - Pinze parallele

Alesaggio mm	 Codice di ordinazione

12 	 P5GD-010MSG004B

16 	 P5GD-016MSG006B

20 	 P5GD-020MSG010B

25 	 P5GD-025MSG014B

Lunghezza punto di serraggio Installazione interruttore  
a sensore

L*

Slitte di precisione parallele con guida - Serie P5GD

Tipo effetto		  Doppio effetto
Alesaggio (mm)	 	 10	 16	 20	 25
Dimensione connessione	 M3 x 0,5		  M5 x 0,8
Mezzo		  Aria
Campo pressione di esercizio - 	 Da 2 a 7 bar == 	 Da 1 a 7 bar
Campo di temperatura == 		 Da -10 a +60OC (senza congelamento)
Ripetibilità	 	 ± 0,01 mm
Frequenza di esercizio max	 180 cicli/min
Lubrificazione		  Non richiesta
Peso (g)	 	 55	 125	 250	 460

Caratteristiche tecniche

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.parker.com/euro_pneumatic

		 Forza di serraggio (1)	 Corsa (entrambi i lati)
Alesaggio     Valore effettivo forza di serraggio per dito N (kgf)	    apertura chiusura
	 Esterna	 	 Interna	 (mm)
10	 9,8 (1)	 	 17 (1,7)	 4
16	 30 (3,1)	 	 40 (4,1)	 6
20	 42 (4,3)	 	 66 (6,7)	 10
25	 65 (6,6)	 	 104 (10,6)	 14
1) Valori basati su pressione di 0,5 MPa (5,1 kgf/cm2)

Sensori - Serie P8S-E

* L = punto di serraggio L = 20 mm al centro della corsa

	 	 Cavo in PUR da 0,165 m con connettore M8	 Cavo in PUR da 2 m

PNP		  P8S-EPSUS	 P8S-EPFXS

NPN		  P8S-ENSUS	 P8S-ENFXS

Reed	 	 P8S-ERSUS	 P8S-ERFXS

Sensore magnetico		  M8 - Snap-in	 FL - Cavo volante
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Dimensioni (mm)

Pinze parallele - Serie P5GD

Alesaggio 	 A	 AA	 AB	 AC	 B	 C	 D	 DD	 E	 F	 G	 GG	 GA	 H	 HH	 HA	 HB	 I	 J	 JJ	 JA	 K	 L	 M 

mm

	 10	 23	 M3	 0,5	 5,5	 5,2	 7,6	 12	 2,6	 16,4	 18	 5,7	 11H9	 2	 19	 M3	 0,5	 6	 5	 3	 2H9	 3	 37,8	 23	 57

	 16	 30,6	 M4	 0,7	 8	 6,5	 11	 15	 3,4	 23,6	 22	 7	 17H9	 2	 19	 M4	 0,7	 8	 8	 4	 3H9	 3	 42,5	 24,5	67,3

	 20	 42	 M5	 0,8	 10	 7,5	 16,8	 18	 3,4	 27,6	 32	 9	 21H9	 3	 23	 M5	 0,8	 10	 10	 5	 4H9	 4	 52,8	 29	 84,8

	 25	 52	 M6	 1	 12	 10	 21,8	 22	 5,1	 33,6	 40	 12	 21H9	 3,5	 23,5	 M6	 1	 12	 12	 6	 4H9	 4	 63,6	 30	 102,7

Alesaggio 	 N	 O	 P 	 Q	 QQ	 QA	 R	 S	 T	 U	 UU	 UA	 UB	 V	 W	 X	 YY	 YA	 ZZ	 ZA 

mm

	 10	 6	 12	 16 	 29	 M2,5	 0,45	 4	 15,2	 11,2	 9	 M3	 0,5	 6	 27	 11,4	 10	 M3	 0,5	 M3	 0,5

	 16	 7,5	 15	 24	 38	 M3	 0,5	 5	 20,9	 14,9	 8,5	 M4	 0,7	 4,5	 30	 16	 13	 M5	 0,8	 M5	 0,8

	 20	 9,5	 20	 30	 50	 M4	 0,7	 8	 26,3	 16,3	 10	 M5	 0,8	 8	 35	 18,6	 15	 M5	 0,8	 M5	 0,8

	 25	 11	 25	 36	 63	 M5	 0,8	 10	 33,3	 19,3	 9,7	 M6	 1	 10	 36,5	 22	 20	 M5	 0,8	 M5	 0,8

0
-0,05

+0,025
-0

0
-0,05

+0,025
-0

0
-0,05

+0,030
-0

0
-0,05

+0,02
-0,02

+0,025
-0

+0,25
-0

+0,030
-0

+0,02
-0,02

+0,02
-0,02

+0,02
-0,02

+0,02
-0,02

+0,02
-0,02

+0,05
-0,05

+0,05
-0,05

+0,05
-0,05

+0,05
-0,05

+0,043
-0

+0,043
-0

+0,052
-0

+0,052
-0

0
-0,1

0
-0,1

0
-0,1

0
-0,1

0
-0,7

0
-0,7

0
-0,7

0
-0,8

+2,2
0

+2,2
-0,2

+2,2
-0,2

+2,2
-0,2

V

2-UU x UA x profondità UB
(filetto di montaggio)

Ø GG x profondità GA

W

J G

A

I

B

C

D

E

F

K

L

M
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PQ
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X

2-HH x HA x profondità HB
(filetto di montaggio)

Ø JJ x profondità JA

C
on

 T
 c

hi
us

o

4-QQ x QA passante
(filetto per accessorio di montaggio)

YY x YA
(connessioni chiusura elementi di presa)

ZZ x ZA
(connessioni apertura elementi di presa)

2 x 2-AA x AB x profondità AC (filetto di montaggio)
Foro passante predisposto diametro DD (foro di montaggio)
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Parker Pneumatic

•	Design compatto e struttura leggera.

•	 �Forze di serraggio elevate grazie a camme interne.

•	 �Punti di riferimento sulle ganasce di serraggio di 
serie

•	 �Possibilità di montare i sensori in una delle quattro 
posizioni.

•	 �Guarnizioni antipolvere a protezione di tutte le 
parti interne.

Sensori

Controllo chiusura e apertura della ganascia tramite 
sensori.

P5GL - Pinze angolari a 180° - A camme

Alesaggio mm	 Codice di ordinazione

10 	 P5GL-010MSG180B

16 	 P5GL-016MSG180B

20 	 P5GL-020MSG180B

25 	 P5GL-025MSG180B

Tipo effetto		  Doppio effetto

Alesaggio (mm)	 	 10	 16	 20	 25

Mezzo		  Aria

Campo di pressione di esercizio - 	 Da 1bar a 6 bar

Campo di temperatura - 		 Da -10 a +60OC (senza congelamento)

Ripetibilità	 	 ± 0,2 mm

Frequenza di esercizio max	 60 cicli/min

Lubrificazione		  Non richiesta

Forza effettiva (Nm) a (5 kgf/cm2)	 0,16	 0,54	 1,10	 2,28

Angolo di esercizio (entrambi i lati)

	 Lato aperto 	 180O - 182O

	 Lato chiuso	 -3O

Peso (g)	 	 80	 150	 320	 600

Caratteristiche tecniche

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.parker.com/euro_pneumatic

Pinze angolari a 180O - A camme - Serie P5GL

P5GL - Angolare doppio effetto a 180O, 
a camme, supporti ganasce quadrati

Sensori - Serie P8S-H

	 	 Cavo in PUR da 0,165 m con connettore M8 	 Cavo in PUR da 1 m

Reed	  NA	 P8S-HRSUS	 P8S-HRFCS

Sensore magnetico		  M8 - Snap-in	 FL - Cavo volante
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Parker Pneumatic Pinze angolari a 180O - A camme - Serie P5GL

Dimensioni (mm)

	Alesaggio 	A	 B	 BB	 C	 D	 EE		  EA	 EB	 ED	 F	 G	 H	 I	 J	 K	 L	 M	 MA	 MM	 N1	 N2	 O	 P	 Q 

mm

	 12	 30	 58	 71	 47,5	 35	 3H9	 	 3	 4	 9	 2	 9	 24	 24	 3	 13	 18	 22	 6	 M3 x 0,5	 23	 7	 23,5	 4	 6

	 16	 38	 69	 84	 55,5	 41	 3H9	 	 3	 4	 15	 2,5	 12	 30	 30	 8	 18	 20	 28	 8	 M4 x 0,7	 25	 7	 28,5	 5	 8

	 20	 48	 86	 106	 69	 50	 4H9	 	 4	 5	 19	 3	 16	 36	 38	 12	 20	 25	 36	 10	 M5 x 0,8	 32	 8	 37	 8	 10

	 25	 58	 107	 131	 86	 60	 4H9	 	 4	 5	 23	 3	 18	 42	 46	 14	 24	 30	 45	 12	 M6 x 1	 42	 8	 45	 10	 12

Alesaggio 	QH	 QQ	 R	 TT	 UA	 UU	 W	 X	 XA	 XX	 Y	 YY	 ZA	 ZZ	 Z1	 Z2 

mm

	 12	 3,4	 M3 x 0,5	 12	 M5 x 0,8	 4	 M3 x 0,5	 15	 30	 6	 M3 x 0,5	 9	 3,4	 1,5	 11H9	 6	 3

	 16	 3,4	 M3 x 0,5	 14	 M5 x 0,8	 5	 M4 x 0,7	 20	 33	 8	 M4 x 0,7	 12	 4,5	 1,5	 17H9	 7	 4

	 20	 4,5	 M4 x 0,7	 18	 M5 x 0,8	 8	 M5 x 0,8	 26	 42	 10	 M5 x 0,8	 14	 5,5	 1,5	 21H9	 9	 5

	 25	 5,5	 M5 x 0,8	 22,5	 M5 x 0,8	 10	 M6 x 1	 30	 50	 12	 M6 x 1	 16	 6,6	 1,5	 26H9	 12	 6

+0,025
-0

+0,005
-0,025

+0,043
-0

+0,043
-0

+0,052
-0

+0,052
-0

+0,025
-0

+0,005
-0,025

+0,030
-0

+0,005
-0,025

+0,030
-0

+0,005
-0,025

2-UU x profondità UA
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2-XX x profondità XA
(filetto di montaggio)

2-Ø YY
(foro di montaggio)

2-MM x profondità MA
(filetto di montaggio)

Ø ZZ x profondità ZAForo perno di posizionamento

TT (connessione chiusura elemento di presa)

TT (connessione apertura 
elemento di presa)

4-Ø QH (foro per 
accessorio di montaggio)

(a
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ta
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*)

*	 �Non posizionare l'accessorio oltre l'area limitata di montaggio per evitare di 
ostacolare l'accessorio stesso o il corpo principale.

EE x profondità EA

Direzione di apertura/
chiusura foro passante

4-QQ
(filetto per accessori di montaggio)

Ø 41
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Parker Pneumatic

•	 Doppia guida e pignone

•	 Regolabile da 0° a 190°

•	 Pistone magnetico di serie

•	 Regolatori di corsa di serie

•	 Disponibile con ammortizzatori

•	 Semplice montaggio del pezzo da lavorare

Informazioni per l'ordinazione: P5RS

	 Connessioni		  Torsiometrica 	 Peso	 Codice di ordinazione		
Descrizione	 (BSPP)	 Rotazione	 (Nm a 7 bar)	 (kg)

Tavola rotante, regolatori di corsa	 1/8	 190 gradi	 1,69	 0,7 	 P5RS-016DSG190B

Tavola rotante, regolatori di corsa 	 1/8 	 190 gradi	  3,52	 1,16 	 P5RS-020DSG190B

Tavola rotante, regolatori di corsa	 1/8	 190 gradi	 6,87	 1,57 	 P5RS-025DSG190B

Tavola rotante, regolatori di corsa	 1/8	 190 gradi	 13,52	 3,07 	 P5RS-032DSG190B

Attuatori rotanti - Serie P5RS

P5RS - Attuatori rotanti

La tavola rotante P5RS offre un controllo 
preciso anche con carichi pesanti, grazie a 
fissaggi del carico e funzioni di centratura 
appositamente progettati. Gli smorzatori 
di fine corsa con dado di regolazione e 
gli ammortizzatori offrono un'affidabile 
ammortizzazione lineare consentendo lo 
spostamento e il posizionamento degli oggetti 
in sicurezza e senza rischi.

Campo di pressione	 Da 1 a 9 bar (da 14,5 a 130,5 PSIG)

Campo di temperatura	 Da -5 a 60 °C (da 23 a 140 °F)

Requisiti per la filtrazione: 

	 Filtrazione aria	 40 micron o superiore

	 Lubrificazione aria	 Non necessaria* 

	 Umidità aria 	 Basso contenuto di umidità (secca)

Informazioni operative

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.parker.com/euro_pneumatic

* L'aggiunta di lubrificazione incrementa notevolmente la durata di esercizio

Ammortizzatori opzionali

Alesaggio 	 Attuatore rotante	 Codice di ordinazione

16	 P5RS-016DSG190B	 MC25M-NB

20	 P5RS-020DSG190B	 MC75M-NB

25	 P5RS-025DSG190B	 MC150M

32	 P5RS-032DSG190B	 MC225M

Nota: le unità sopra indicate sono fornite con regolatori di corsa dotati di tamponi in gomma.

Sensori - Serie P8S-F

	 	 Cavo in PUR da 0,165 m con connettore M8	 Cavo in PUR da 2 m

Reed, NA	 	 P8S-FRSUS	 P8S-FRFXS

Sensore magnetico		  M8 - Snap-in	 FL - Cavo volante
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Parker Pneumatic Attuatori rotanti - Serie P5RS

Alesaggio 	A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 H1	 I	 J	 K	 L	 M	 N	 O	 P	 Q		
mm																	                 BSPP

	 16	 108	 58	 47	 62	 38	 15	 38	 50	 48	 M5 x prof. 7, P.C.D38	 33	 8	 M5 x prof. 8	 14	 26	 15,5	 PT 1/8	 8	 x prof. 3,3

	 20	 128	 68	 55	 78	 47	 15	 46	 62,5	 60	 M6 x prof. 7, P.C.D46	 38	 10	 M6 x prof. 8	 17	 27	 18,5	 PT 1/8	 10	 x prof. 3,5

	 25	 135,5	 77	 58,5	 84	 55	 15,5	 48	 67	 65	 M6 x prof. 9, P.C.D48	 41,5	 10	 M6 x prof. 8	 17	 37	 20	 PT 1/8	 12	 x prof. 4

	 32	 170	 94	 69,5	 106	 68	 20	 55	 85	 83	 M8 x 10 prof., P.C.D55	 49,5	 12,5	 M8 x prof. 8,5	 20	 47	 24	 PT 1/8	 12	 x prof. 5

+0,03
-0

+0,03
-0

+0,03
-0

+0,03
-0

Alesaggio	 S1	 S2	 T	 U	 V	 W1	 W2	 W3	 X1	 X2	 Y1	 Y2

mm	

	 16	 6	 17 (H7) x prof. 2,5	 24 (H7) x prof. 3	 2-Ø 6,8 pass., Ø11 x prof. 6,5 Dp, M8 x prof. 12 (Sink)	 M3 x prof. 4	 M10 x 1,0	 27	 26	 7	 17	 MC25M-NB	 27

	 20	 10	 22 (H7) x 2,5 prof. 	 32 (H7) x prof. 3	 2-Ø 8,6 pass., Ø14 x prof. 8,5, M10 x prof. 15 (Sink)	 M4 x prof. 6	 M12 x 1,0	 23	 32	 8	 19	 MC75M-NB	 38

	 25	 13	 22 (H7) x prof. 3 	 32 (H7) x prof. 3,7	 2-Ø 8,6 pass., Ø14 x prof. 8,5, M10 x prof. 15 (Sink)	 M4 x prof. 5	 M14 x 1,5	 36	 37	 8	 22	 MC150M	 52

	 32	 13	 26 (H7) x prof. 3	 35 (H7) x prof. 4,7	 2-Ø 10,5 pass., Ø18 x prof. 10,5, M12 x prof. 18 (Sink)	 M5 x prof. 5	 M20 x 1,5	 43	 47	 12	 30	 MC225M	 62

Dimensioni in (mm)

Capacità di carico Tavola rotante P5RS Carico consentito

	 Carico radiale	 Carico di spinta consentito (N)	 Momento
	 consentito			   consentito
Alesaggio	 (N)	 (a)	 (b)	 (Nm)

16	 78	 74	 78	 2,4

20	 147	 137	 137	 4,0

25	 196	 197	 363	 5,3

32	 314	 296	 451	 9,7

Impostare il carico e il momento da applicare alla tavola entro i valori 
consentiti indicati nella seguente tabella (valori al di fuori dei limiti 
causano gioco eccessivo, riducono l'accuratezza e la durata di 
esercizio).

Dimensioni Tavola rotante P5RS

Torsiometrica (Nm)

P
re
ss
io
ne

 d
i e
se
rc
iz
io
 (M

P
a)

P5R
S-0

16
 

P5R
S-0
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S-0
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S-0
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Parker Pneumatic Slitte di precisione - Serie P5SS

•	 Alta precisione

•	 Alesaggi Ø6, 8, 12,16, 20 e 25 mm

•	 �Combinazione di cilindro a doppio alesaggio e 
guida lineare

•	 Pistone magnetico di serie

•	 Tampone in gomma di serie

•	 Disponibile con regolatori di corsa

•	 Disponibile con ammortizzatori

Informazioni per l'ordinazione: P5SS

Corsa (mm)	 Codice di ordinazione

10 	 P5SS-006DSG010B
20 	 P5SS-006DSG020B
30 	 P5SS-006DSG030B
40 	 P5SS-006DSG040B
50 	 P5SS-006DSG050B

P5SS - Slitte di precisione

La slitta di precisione P5SS è un attuatore pneumatico 
azionato da 2 cilindri montati in parallelo per lo 
spostamento rapido e accurato di carichi installati 
sul carrello mobile o la piastra frontale. Ciascuna 
estremità della corsa è regolabile con precisione 
anche quando la slitta di scorrimento di precisione 
è pressurizzata. Inoltre, è possibile spostare 
gradualmente l'arresto frontale per un'ulteriore 
regolazione.

Campo di pressione	 Da 1,5 a 7 bar (da 21,8 a 102 PSIG)

Campo di temperatura	 Da -5 a 60 °C (da 23 a 140 °F)

Requisiti per la filtrazione: 

	 Filtrazione aria	 40 micron o superiore

	 Lubrificazione aria	 Non necessaria* 

	 Umidità aria 	 Basso contenuto di umidità (secca)

Informazioni operative

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.parker.com/euro_pneumatic

* L'aggiunta di lubrificazione incrementa notevolmente la durata di esercizio

Alesaggio Ø6 mm
Corsa (mm)	 Codice di ordinazione

10 	 P5SS-012DSG010B
20 	 P5SS-012DSG020B
30 	 P5SS-012DSG030B
40 	 P5SS-012DSG040B
50 	 P5SS-012DSG050B
75	 P5SS-012DSG075B
100 	 P5SS-012DSG100B

Alesaggio Ø12 mm
Corsa (mm)	 Codice di ordinazione

10 	 P5SS-020DSG010B
20 	 P5SS-020DSG020B
30 	 P5SS-020DSG030B
40 	 P5SS-020DSG040B
50 	 P5SS-020DSG050B
75	 P5SS-020DSG075B
100 	 P5SS-020DSG100B
125	 P5SS-020DSG125B

Alesaggio Ø20 mm

Corsa (mm)	 Codice di ordinazione

10 	 P5SS-008DSG010B
20 	 P5SS-008DSG020B
30 	 P5SS-008DSG030B
40 	 P5SS-008DSG040B
50 	 P5SS-008DSG050B
75 	 P5SS-008DSG075B

Alesaggio Ø8 mm
Corsa (mm)	 Codice di ordinazione

10 	 P5SS-016DSG010B
20 	 P5SS-016DSG020B
30 	 P5SS-016DSG030B
40 	 P5SS-016DSG040B
50 	 P5SS-016DSG050B
75	 P5SS-016DSG075B
100 	 P5SS-016DSG100B
125 	 P5SS-016DSG125B

Alesaggio Ø16 mm
Corsa (mm)	 Codice di ordinazione

10 	 P5SS-025DSG010B
20 	 P5SS-025DSG020B
30 	 P5SS-025DSG030B
40 	 P5SS-025DSG040B
50 	 P5SS-025DSG050B
75	 P5SS-025DSG075B
100 	 P5SS-025DSG100B
125	 P5SS-025DSG125B
150	 P5SS-025DSG150B

Alesaggio Ø25 mm

Sensori - Serie P8S-E

	 	 Cavo in PUR da 0,165 m con connettore M8	 Cavo in PUR da 2 m

PNP		  P8S-EPSUS	 P8S-EPFXS

NPN		  P8S-ENSUS	 P8S-ENFXS

Reed	 	 P8S-ERSUS	 P8S-ERFXS

Sensore magnetico		  M8 - Snap-in	 FL - Cavo volante
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Slitta di precisione Ø6 - Dimensioni (mm)

	 Corsa	 F	 G	 GA	 H	 HA	 I	 J	 K	 M	 N	 NN	 Z	 ZZ

	 10	 20	 6	 11	 25	 20	 10	 17	 22,5	 42	 4	 2	 41,5	 48

	 20	 30	 6	 21	 35	 20	 10	 27	 32,5	 52	 4	 2	 51,5	 58

	 30	 20	 11	 31	 20	 20	 7	 40	 42,5	 62	 6	 3	 61,5	 68

	 40	 28	 13	 43	 30	 30	 19	 50	 52,5	 84	 6	 3	 83,5	 90

	 50	 38	 17	 41	 24	 48	 25	 60	 62,5	 100	 6	 4	 99,5	 106

Slitte di precisione - Serie P5SS

2-M3 x 0,5 (connessione aria)

10,5 (max)

2-M2,5 x 0,45 x profondità 3
2-M2,5 x 0,45 x profondità 3

Regolatore di corsa sull'estremità di estensione Regolatore di corsa sull'estremità di retrazione

N-M3 x 0,5 x profondità 4

4-M2,5 x 0,45 x profondità 3,5

2-M3 x 0,5 x profondità 5

3H9        x profondità 2,5+0,025
-0

NN-M4 x 0,7 x profondità 8

A-A B-B
3H9        x profondità 2,5+0,025

-0

D

3H
9 

   
   

x 
p

ro
fo

nd
ità

 2
,5

+
0,

02
5

-0

(N/2-1) x F

(NN-1) x H
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Parker Pneumatic Slitta di precisione - Serie P5SS

Slitta di precisione Ø8 - Dimensioni (mm)

	 Corsa	 F	 G	 GA	 H	 HA	 I	 J	 K	 KA	 M	 N	 NA	 NN	 Z	 ZZ

	 10	 25	 9	 17	 28	 20	 13	 19,5	 23,5	 -	 49	 4	 2	 2	 48,5	 56

	 20	 25	 12	 12	 30	 30	 8,5	 29	 33,5	 -	 54	 4	 2	 2	 53,5	 61

	 30	 40	 13	 33	 20	 20	 9,5	 39	 43,5	 -	 65	 4	 2	 3	 64,5	 72

	 40	 50	 15	 43	 28	 28	 10,5	 56	 53,5	 -	 83	 4	 2	 3	 82,5	 90

	 50	 38	 20	 43	 23	 46	 24,5	 60	 63,5	 82,5	 101	 6	 4	 4	 100,5	 108

	 75	 50	 27	 83	 28	 56	 38,5	 96	 88,5	 132,5	 151	 6	 4	 5	 105,5	 158

2-M5 x 0,8 (connessione aria)

9,5 (max)

2-M3 x 0,5 x profondità 4
NA-M3 x 0,5 x profondità 4

Regolatore di corsa sull'estremità di estensione Regolatore di corsa sull'estremità di retrazione

N-M3 x 0,5 x profondità 5

4-M3 x 0,5 x profondità 4

2-M4 x 0,7 x profondità 6

3H9        x profondità 3+0,025
-0

NN-M4 x 0,7 x profondità 8

A-A B-B

(NN-1) x H

3H9        x profondità 3+0,025
-0

3H
9 

   
   

 x
 p
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 3
+

0,
02

5
-0

(N/2-1) x F
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Slitta di precisione Ø12 - Dimensioni (mm)

	 Corsa	 F	 G	 GA	 H	 HA	 I	 J	 K	 KA	 M	 N	 NA	 NN	 Z	 ZZ

	 10	 35	 15	 15	 40	 40	 10	 40	 26,5	 -	 71	 4	 2	 2	 70	 80

	 20	 35	 15	 15	 40	 40	 10	 40	 36,5	 -	 71	 4	 2	 2	 70	 80

	 30	 35	 15	 15	 40	 40	 10	 40	 46,5	 -	 71	 4	 2	 2	 70	 80

	 40	 50	 17	 42	 25	 25	 10	 52	 56,5	 -	 83	 4	 2	 3	 82	 92

	 50	 35	 15	 51	 36	 36	 22	 60	 66,5	 -	 103	 6	 2	 3	 102	 112

	 75	 55	 25	 61	 36	 72	 43	 85	 91,5	 125,5	 149	 6	 4	 4	 148	 158

	 100	 65	 35	 111	 38	 76	 52	 130	 116,5	 179,5	 203	 6	 4	 5	 202	 212

2-M5 x 0,8 (connessione aria)

11 (max)

2-M4 x 0,7 x profondità 5

NA-M4 x 0,7 x profondità 5
Regolatore di corsa sull'estremità di estensione

Regolatore di corsa sull'estremità di retrazione

N-M4 x 0,7 x profondità 5

4-M4 x 0,7 x profondità 6

2-M5 x 0,8 x profondità 8

Ø4H9       x profondità 3,5+0,03
-0

NN-M5 x 0,8 x profondità 10

A-A B-B

D

(NN-1) x H

Ø
4,

2

Ø
9

Ø
9,

5

Ø
9

A B

A B

(N/2-1) x F

Ø
4H

9 
   

   
x 

p
ro

fo
nd

ità
 3

,5
+

0,
03

-0

Ø4H9       x profondità 3,5+0,03
-0
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Slitta di precisione Ø16 - Dimensioni (mm)

	 Corsa	 F	 G	 GA	 H	 HA	 I	 J	 K	 KA	 M	 N	 NA	 NN	 Z	 ZZ

	 10	 35	 16	 16	 40	 40	 10	 40	 29	 -	 76	 4	 2	 2	 75	 87

	 20	 35	 16	 16	 40	 40	 10	 40	 39	 -	 76	 4	 2	 2	 75	 87

	 30	 35	 16	 16	 40	 40	 10	 40	 49	 -	 76	 4	 2	 2	 75	 87

	 40	 40	 16	 16	 50	 50	 10	 50	 59	 -	 86	 4	 2	 2	 85	 97

	 50	 30	 21	 51	 30	 30	 15	 60	 69	 -	 101	 6	 2	 3	 100	 112

	 75	 55	 26	 61	 35	 70	 40	 85	 94	 125	 151	 6	 4	 4	 150	 162

	 100	 65	 39	 109	 35	 70	 55	 118	 119	 173	 199	 6	 4	 5	 198	 210

	 125	 70	 19	 159	 35	 70	 68	 155	 144	 223	 249	 8	 4	 7	 248	 260

2-M5 x 0,8 (connessione aria)

13,5 (max)

2-M5 x 0,8 x profondità 5,5

NA-M5 x 0,8 x profondità 5,5
Regolatore di corsa sull'estremità di estensione

Regolatore di corsa sull'estremità  
di retrazione

N-M5 x 0,8 x profondità 6

4-M5 x 0,8 x profondità 7

2-M6 x 1 x profondità 10

Ø5H9       x profondità 4+0,03
-0

NN-M6 x 1 x profondità 12

A-A B-B

D

(NN-1) x H

Ø
5,

1

Ø
9,

5

Ø
10

,5

Ø
10

,5

A B

(N/2-1) x F

Ø5H9       x profondità 4+0,03
-0
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Parker Pneumatic Slitta di precisione - Serie P5SS

Slitta di precisione Ø20 - Dimensioni (mm)

	 Corsa	 F	 FF	 G	 GA	 H	 HA	 I	 J	 K	 KA	 M	 N	 NA	 NN	 Z	 ZZ

	 10	 50	 40	 15	 25	 45	 35	 10	 44	 31	 -	 83	 4	 2	 2	 81,5	 97

	 20	 50	 40	 15	 25	 45	 35	 10	 44	 41	 -	 83	 4	 2	 2	 81,5	 97

	 30	 50	 40	 15	 25	 45	 35	 10	 44	 51	 -	 83	 4	 2	 2	 81,5	 97

	 40	 60	 50	 15	 35	 55	 35	 10	 54	 61	 -	 93	 4	 2	 2	 91,5	 107

	 50	 35	 35	 15	 50	 35	 35	 10	 69	 71	 -	 108	 6	 2	 3	 106,5	 122

	 75	 60	 60	 19	 54	 35	 70	 10	 108	 96	 -	 147	 6	 2	 4	 145,5	 161

	 100	 70	 70	 37	 107	 35	 70	 58	 113	 121	 169	 200	 6	 4	 5	 198,5	 214

	 125	 70	 70	 41	 155	 38	 76	 70	 155	 146	 223	 254	 8	 4	 6	 252,5	 268

	 150	 80	 80	 19	 195	 44	 88	 87	 190	 171	 275	 306	 8	 4	 7	 304,5	 320

2-PT1/8 (connessione aria)

14,5 (max)

2-M6 x 1 x profondità 6,5

NA-M6 x 1 x profondità 6,5

Regolatore di corsa sull'estremità di estensione

Regolatore di corsa sull'estremità  
di retrazione

N-M5 x 0,8 x profondità 10

4-M5 x 0,8 x profondità 8

2-M6 x 1 x profondità 13

Ø5H9       x profondità 5+0,03
-0

NN-M6 x 1 x profondità 12

A-A B-B

D

(NN-1) x H

Ø
5,

1

Ø
11 Ø
11

(N/2-1) x F

12

Ø5H9       x profondità 5+0,03
-0
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9 
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Slitta di precisione Ø25 - Dimensioni (mm)

	 Corsa	 F	 FF	 G	 GA	 H	 HA	 I	 J	 K	 KA	 M	 N	 NA	 NN	 Z	 ZZ

	 10	 50	 40	 22	 22	 45	 45	 12	 47	 35	 -	 92	 4	 2	 2	 90,5	 108

	 20	 50	 40	 22	 22	 45	 45	 12	 47	 45	 -	 92	 4	 2	 2	 90,5	 108

	 30	 50	 40	 22	 22	 45	 45	 12	 47	 55	 -	 92	 4	 2	 2	 90,5	 108

	 40	 60	 50	 22	 22	 55	 55	 12	 57	 65	 -	 102	 4	 2	 2	 100,5	 118

	 50	 35	 35	 20	 55	 35	 35	 12	 70	 75	 -	 115	 6	 2	 3	 113,5	 131

	 75	 60	 60	 26	 61	 35	 70	 33	 90	 100	 -	 156	 6	 2	 4	 154,5	 172

	 100	 70	 70	 32	 102	 35	 70	 50	 114	 125	 162	 197	 6	 4	 5	 195,5	 213

	 125	 75	 75	 40	 154	 38	 76	 67	 155	 150	 218	 255	 8	 4	 6	 253,5	 271

	 150	 80	 80	 30	 190	 40	 80	 82	 180	 175	 258	 295	 8	 4	 7	 293,5	 311

Slitte di precisione - Serie P5SS

2-PT1/8 (connessione aria)

15,5 (max)

2-M8 x 1,25 x profondità 8,5

NA-M8 x 1,25 x profondità 8,5

Regolatore di corsa sull'estremità di estensione

Regolatore di corsa sull'estremità di retrazione

N-M6 x 1 x profondità 13

6-M6 x 1 x profondità 10

2-M8 x 1,25 x profondità 15

Ø6H9       x profondità 6+0,03
-0

NN-M8 x 1,25 x profondità 16

A-A B-B

D

Ø
6,

6

Ø
12 Ø
12

Ø6H9       x profondità 6+0,03
-0
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Slitte di precisione - Serie P5SS

Accessori Ø6 - Ø25

	 6		  6	 17,8	 10,5		  7	 2,5	 M5 x 0,8	 M2,5x10	 12,5	 6	 8,5	 M2,5 x 8

Regolabile,
lunghezza corsa

(mm)

Regolabile,
lunghezza corsa

(mm)

	 6			   21	 19	 10,5	 8		  5	 7	 2,5	 M2,5 x 8	 M5 x 0,8

Regolatore di corsa sull'estremità di estensione:

Regolatore di corsa sull'estremità di retrazione:

Montato su corpo

Montato su slitta

* Dimensioni viti a testa cilindrica con esagono incassato

* Dimensioni viti a testa cilindrica con esagono incassato

P5SS-006
P5SS-008

	Alesaggio 	 Codice di 		  A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J*	 K

	 mm	 ordinazione		

		  P5SS-006-RA-05	 5					     16,5

		  P5SS-006-RA-15	 15					     26,5

		  P5SS-008-RA-05	 5					     16,5	

	 8	 P5SS-008-RA-15	 15	 25	 22,5	 12,5	 9	 26,5	 6	 8	 3	 M3 x 10	 M6 x 1

		  P5SS-008-RA-25	 25					     36,5

		  P5SS-012-RA-05	 5					     20	

	 12	 P5SS-012-RA-15	 15	 32	 31	 18,5	 13	 30	 8	 12	 4	 M4 x 8	 M8 x 1

		  P5SS-012-RA-25	 25					     40

		  P5SS-016-RA-05	 5					     24,5	

	 16	 P5SS-016-RA-15	 15	 40	 38,5	 23	 15	 34,5	 10	 14	 5	 M5 x 10	 M10 x 1

		  P5SS-016-RA-25	 25					     44,5

		  P5SS-020-RA-05	 5					     27,5	

	 20	 P5SS-020-RA-15	 15	 50	 48	 29	 21	 37,5	 12	 17	 6	 M5 x 12	 M12 x 1,25

		  P5SS-020-RA-25	 25					     47,5

		  P5SS-025-RA-05	 5					     32,5	

	 25	 P5SS-025-RA-15	 15	 60	 58	 35	 23	 42,5	 15	 19	 6	 M6 x 16	 M14 x 1,5

		  P5SS-025-RA-25	 25					     52,5

	Alesaggio 	 Codice di 						     Montato su corpo			  Montato su slitta

	 mm	 ordinazione		  A	 B	 C	 D	 E	 F	 M	 P*	 H	 I	 J	 Q*

		  P5SS-006-EA-05	 5				    16,5

		  P5SS-006-EA-15	 15				    26,5

		  P5SS-008-EA-05	 5				    16,5	

	 8	 P5SS-008-EA-15	 15	 7	 21,5	 11	 26,5	 8	 3	 M6 x 1	 M3 x 10	 14,6	 7	 10	 M3 x 10

		  P5SS-008-EA-25	 25				    36,5

		  P5SS-012-EA-05	 5				    20	

	 12	 P5SS-012-EA-15	 15	 9,5	 31	 16	 30	 11	 4	 M8 x 1	 M4 x 16	 18,5	 10	 13	 M4 x 12

		  P5SS-012-EA-25	 25				    40

		  P5SS-016-EA-05	 5				    24,5	

	 16	 P5SS-016-EA-15	 15	 11	 37	 19	 34,5	 14	 5	 M10 x 1	 M5 x 16	 21	 12	 16,5	 M5 x 16

		  P5SS-016-EA-25	 25				    44,5

		  P5SS-020-EA-05	 5				    27,5	

	 20	 P5SS-020-EA-15	 15	 13	 45,5	 24	 37,5	 17	 6	 M12 x 1,25	M6 x 20	 25	 13	 21	 M6 x 20

		  P5SS-020-EA-25	 25				    47,5

		  P5SS-025-EA-05	 5				    32,5	

	 25	 P5SS-025-EA-15	 15	 16	 53,5	 26,5	 42,5	 19	 6	 M14 x 1,5	M8 x 25	 31	 17	 25,5	 M8 x 25

		  P5SS-025-EA-25	 25				    52,5
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Accessori Ø8 - Ø25

	Alesaggio 	 Codice di ordinazione						     Montato su corpo						     Montato su slitta
	mm		  A	 B	 C	 D	 E	 E1	 F	 M	 P*	 H	 J	 K	 L	 Q*

	 8	 P5SS-008-ES	 7	 23	 14	 15,5	 40,6	 6	 11	 M8 x 1	 M3 x 16	 16,6	 7	 15,5	 14,6	 M3 x 16

	 12	 P5SS-012-ES	 9,5	 31	 14,5	 16	 40,6	 6	 11	 M8 x 1	 M4 x 16	 20,5	 10	 15	 18,5	 M4 x 12

	 16	 P5SS-016-ES	 11	 37	 17,5	 19	 47	 7	 12,7	 M10 x 1	 M5 x 16	 23	 12	 18,5	 21	 M5 x 16

	 20	 P5SS-020-ES	 13	 45,5	 23,5	 26	 67	 12	 19	 M14 x 1,5	 M6 x 25	 27	 13	 25,5	 25	 M6 x 25

	 25	 P5SS-025-ES	 16	 53,5	 23,5	 26,5	 67	 12	 19	 M14 x 1,5	 M8 x 25	 33	 17	 25,5	 31	 M8 x 25

Ammortizzatore sull'estremità di estensione:

Montato su corpo Montato su slitta

* Dimensioni viti a testa cilindrica con esagono incassato

	Alesaggio 	 Codice di ordinazione						     Montato su corpo						     Montato su slitta
	mm		  A	 B	 C	 D	 E	 E1	 F	 G	 J	 P*	 K	 L	 M	 N	 Q*

	 8	 P5SS-008-RS	 38	 23	 12,5	 14	 40,6	 6	 8	 12	 M8 x 1	 M3 x 12	 16,6	 7	 15,5	 14,6	 M3 x 16

	 12	 P5SS-012-RS	 45	 31	 18	 14	 40,6	 6	 8	 11	 M8 x 1	 M4 x 8	 20,5	 10	 15	 18,5	 M4 x 12

	 16	 P5SS-016-RS	 55	 37	 23,5	 16	 47	 7	 10	 12,7	 M10 x 1	 M5 x 10	 23	 12	 18,5	 21	 M5 x 16

	 20	 P5SS-020-RS	 70	 47	 29	 23	 67	 12	 12	 19	 M14 x 1.5	 M5 x 12	 27	 13	 25,5	 25	 M6 x 25

	 25	 P5SS-025-RS	 80	 54	 35	 23	 67	 12	 12	 19	 M14 x 1,5	 M6 x 16	 33	 17	 25,5	 31	 M8 x 25

Ammortizzatore sull'estremità di retrazione:

Montato su corpo Montato su slitta

* Dimensioni viti a testa cilindrica con esagono incassato

P5SS-008
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Cilindri non rotanti a doppio stelo
RDV e AZ

Gamma di cilindri a doppio stelo progettati 
per l’uso in applicazioni che non prevedono 
rotazione, particolarmente adatti per impieghi 
di movimentazione e confezionamento.
Sono compresi cilindri a doppio effetto con 
ammortizzamento regolabile e varianti magnetiche.

•	 Alesaggio disponibile: Ø 25mm

•	 Non rotante

•	 Doppio effetto

•	 Ammortizzamento regolabile

•	 Pistone magnetico nella versione standard

Pressione di esercizio:	  massimo 10 bar

Temperatura di esercizio:	  da -20OC a +80OC

Informazioni di funzionamento

I componenti sono prelubrificati: solitamente non è necessaria 
alcuna ulteriore lubrificazione.
Qualora si decida di procedere alla lubrificazione aggiuntiva, 
questa non dovrà essere interrotta.

•	 Alesaggio disponibile: Ø 32mm - Ø 100mm

•	 Non rotante

•	 Doppio effetto

•	 Ammortizzamento regolabile

•	 Pistone magnetico nella versione standard

•	 Sensori a incasso

Pressione di esercizio:	  massimo 10 bar

Temperatura di esercizio:	  da -10OC a +70OC

Informazioni di funzionamento

I componenti sono prelubrificati: solitamente non è necessaria 
alcuna ulteriore lubrificazione.
Qualora si decida di procedere alla lubrificazione aggiuntiva, 
questa non dovrà essere interrotta.

Serie RDV:

Serie AZ:

Cilindri a doppio stelo - RDV e AZ
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Legenda dei codici di ordinazione - AZV, AZ3, AZ4

		  Versione

	 RDV	 solo alesaggio Ø25 mm

  		  Funzione

	 5	 �Doppio effetto con funzione 
magnetica, ammortizzamento 
regolabile

Alesaggio mm

025

  	Corsa (mm) ad es. 0100 = 100 mm

	 Corse fino a 500 mm. 
	 Altre dimensioni disponibili a richiesta

Legenda dei codici di ordinazione - RDV

	 R	 D	 V	 5	 0	 2	 5	 0	 1	 0	 0

  			  Versione

	 5	 AZV	 �Doppi steli con kit 
singolo

	 6	 AZ4	 �Doppi steli con kit 
doppio

	 7	 AZ3	 �Doppi steli con 
kit singolo e stelo 
singolo

	A	 5	 5	 K	 0  1  0  0	 /	 0 0 0 A A A A 0 0 0 0 A 0 0 0 0

Nota:

Viene indicata l’opzione standard. 
Sono disponibili altre opzioni.

Massimo: 500 mm

  		  Funzione

	 1	� Doppio effetto, senza funzione ma-
gnetica, ammortizzamento regolabile

	 2	� Doppio effetto, senza funzione 
magnetica, senza ammortizzamento 
regolabile

	 5	� Doppio effetto, funzione magnetica, 
ammortizzamento regolabile

	 6	� Doppio effetto, funzione magnetica, 
senza ammortizzamento regolabile

Alesaggio 

mm

	 K	 032

	 L	 040

	 M	 050

	 N	 063

	 P	 080

	 Q	 100

  	Corsa (mm) ad es. 0100 = 100 mm

	 Corse fino a 500 mm. 
	 Altre dimensioni disponibili a richiesta

Nota:

Viene indicata l’opzione 
standard. Sono disponibili 
altre opzioni.

Massimo: 2000 mm

Cilindri a doppio stelo - RDV e AZ
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Parker Pneumatic Cilindri a doppio stelo - RDV e AZ

	 RDV			    AZV / AZ3 / AZ4 

				    Alesaggio Ø
Supporti struttura	 25mm	 32mm	 40mm	 50mm	 63mm	 80mm	 100mm

Piedini di attacco - Tipo A (RA)	 KK 28.302	 PD 27917	 PD 27918	 PD 28072	 PD 28073	 PD 28074	 PD 28075

Cerniera doppia posteriore - Tipo B (RB)	 KZ1420	 PD 22704	 PD 22705	 PD 22706	 PD 22707	 PD 22708	 PD 22709

Cerniera singola posteriore - Tipo BA	 -	 PD 23412	 PD 23413	 PD 23414	 PD 23415	 PD 23416	 PD 23417

Flangia anteriore - Tipo CA									       
per AZV / AZ3 / AZ4	 -	 PD 57042	 PD 57043	 PD 57044	 PD 57045	 PD 57046	 PD 57047

Flangia posteriore - Tipo D	 -	 PD 23403	 PD 23404	 PD 23405	 PD 23406	 PD 23407	 PD 23408

Perno - Tipo EN	 -	 PD 39195	 PD 39196	 PD 39197	 PD 39198	 PD 39199	 PD 39200

Gruppi perno - Tipo EL (coppia)	 -	 PD 23381	 PD 23382	 PD 23382	 PD 23383	 PD 23383	 PD 23384

Perno girevole - (senza bulloni)	 -	 PD 25621	 PD 25622	 PD 25623	 PD 25624	 PD 25625	 PD 25626

Dado scanalato - per RDV5	 ZP2125

Supporti per cilindro a doppio stelo

Informazioni sulla consegna:	 �tutti i supporti vengono venduti separatamente e non sono montati prima della spedizione, 
fatta eccezione per il perno che richiede l’installazione in fabbrica.

				    AZ3
				    Alesaggio Ø
Accessori stelo	 32mm	 40mm	 50mm	 63mm	 80mm	 100mm

Dado fissaggio stelo	 ZP 1810	 ZP 2189	 ZP 0178	 ZP 0178	 ZP 0185	 ZP 0185
Forcella stelo	 KY 6135	 KY 6136	 KY 6139	 KY 6139	 KY 6141	 KY 6141
Cerniera	 KY 6147	 KY 6148	 KY 6150	 KY 6150	 KY 6151	 KY 6151
Perno con testa	 KY 6153	 KY 6154	 KY 6157	 KY 6156	 KY 6158	 KY 6159
Innesto di allineamento stelo	 KY 1129	 KY 1131	 KY 1133	 KY 1133	 KY 1134	 KY 1134

	 RDV							       AZV	
		   						     Alesaggio Ø

	 25mm	 32mm	 40mm	 50mm	 63mm	 80mm	 100mm	
	 *1	 *2	 *1	 *2	 *1	 *2	 *1	 *2	 *1	 *2	 *1	 *2	 *1	 *2

Cilindro di base	 0,46	 0,11	 0,80	 0,25	 1,00	 0,35	 1,70	 0,5	 2,60	 0,6	 4,20	 0,9	 6,20	 1,0
Tipo A (RA)	 0,10	 0,95	 1,19	 2,04	 2,99	 4,99	 7,20
Tipo B (RB)	 0,08	 0,87	 1,09	 1,87	 2,82	 4,69	 6,94
Tipo BA		  0,90	 1,13	 1,91	 2,90	 4,77	 7,11
Tipo BAS		  0,90	 1,15	 1,92	 2,92	 4,76	 7,06
Tipo D		  0,90	 1,15	 1,92	 2,92	 4,76	 7,06
Tipo EN		  0,91	 1,18	 1,93	 3,25	 5,03	 7,76

Pesi (kg)

					     AZ3
Cilindro di base	 1,0	 0,30	 1,5	 0,45	 2,5	 0,7	 3,2	 0,85	 5,3	 1,3	 7,5	 1,5
Tipo A 	 0,95		  1,19		  2,04		  2,99		  4,99		  7,20
Tipo C 	 0,90		  1,15		  1,92		  2,92		  4,76		  7,06
Tipo EN	 0,91		  1,18		  1,93		  3,25		  5,03		  7,76

		  AZ4
Cilindro di base	 1,0	 0,30	 1,4	 0,40	 2,3	 0,6	 3,2	 0,9	 5,6	 1,4	 7,4	 1,50
Tipo A 	 1,15		  1,59		  2,64		  3,59		  6,39		  8,40
Tipo EN	 1,11		  1,58		  2,53		  3,59		  6,13		  8,16

*1 = Peso cilindro con corsa pari a 100 mm
*2 = Peso cilindro per ogni corsa prolungata di altri 100 mm
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Attacchi – Serie RDV...., Ø 25 mm

Dimensioni (mm) – Attacco RA	 Dimensioni (mm) – Attacco RB (controcuscinetto)

Materiale: acciaio passivato	 Materiale: acciaio passivato

143,5+corsa

95,5+corsa

2 fori di montaggio M6, posizione sfalsata di 90° rispetto allo stelo

156,5+corsa

P
ro

fo
nd

ità
 M

6x
10

Sezione A – B

Dimensioni – doppio effetto, non rotante, Ø 25 mm

Serie RDV5...

* 	ammortizzamento regolabile di fine corsa
	 Il dado di montaggio non è incluso nella dotazione

Istruzioni di montaggio:
Durante il montaggio del pannello anteriore sugli steli, le viti devono essere serrate con una coppia Ma = 4 N.

Cilindri a doppio stelo - RDV e AZ
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Dimensioni – cilindro di base, non rotante, Serie AZV...., Ø 32 – 100 mm 

F1+corsa
solo per cilindro Ø 50 – 100 mm

Direzione di 
carico

Configurazione dei 
fori per montaggio 

a filo

C+corsa

A5+corsa

Cilindri a doppio stelo - RDV e AZ

Tabella dimensioni (mm) – cilindro di base AZV...., AZ3...., AZ4....

Cil. Ø A5

+ corsa

A9

+ corsa 2x

A10

+ corsa

A11

+ corsa 2x

C

+ corsa

D1 D2 D3 ØD5 ØD6 ØD7 ØD8 ØD9 D10 E E1 E2 E3

32 128 154 146 154 102 M 6 M 10x1,25 G 1/8 30 8 15 12 7 23 15 29 4 26

40 142 172 163 172 112 M 8 M 12x1,25 G 1/4 35 10 19 16 7 25 15 27 4 30

50 151 188 177 185 117 M 8 M 16x1,5 G 1/4 40 12 19 20 9 30 18 29 4 34

63 161 198 187 197 125 M 10 M 16x1,5 G 3/8 45 16 23 20 9 34 22 30 4 34

80 174 220 206 212 136 M 12 M 20x1,5 G 3/8 45 20 23 25 10 38 22 34 4 39

100 181 232 218 219 143 M 12 M 20x1,5 G 1/2 55 20 28 25 10 38 22 35 4 40
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Dimensioni – cilindro di base, non rotante, con stelo passante, serie AZ3...., Ø 32 – 100 mm 

F1+corsa

C+corsa

A5+corsa

A10+corsa

solo per cilindro Ø 50 – 100 mm

A9+corsa 2x

Cil. 
Ø

ØE4 E5 h9 E6 E7 E8 E9 E10 E11 F

AZV, 
AZ3

F

AZ4

F1+corsa

AZV, 
AZ3

F1+corsa

AZ4 

F3

AZV, 
AZ4

F3

AZ3

F4 J J1max H ØLK SW

32 19 32 32 40 4 20 32,5 34 14,5 17,5 74 75 6 6 6 M 6 16 47 46 10

40 22,5 40 40 45 4 24 38 42 16 19 77,5 75 7 7 7 M 6 16 53 54 14

50 30 50 50 55 5 32 46,5 47 17,5 23 77 72 9,5 9,5 9,5 M 8 16 65 66 17

63 38 63 63 70 5 32 56,5 45 17,5 21,5 87 83 10 10 10 M 8 16 75 80 17

80 50 80 80 95 5 40 72 52 20,5 26 90 85 9 9 9 M 10 16 95 102 22

100 70 100 100 115 5 40 89 53 19 24,5 100 95 13 13 13 M 10 16 115 126 22

Dimensioni – cilindro di base, non rotante, con steli passanti, serie AZ4...., Ø 32 – 100 mm
F1+corsa

C+corsa

A5+corsa

A11+corsa 2x

solo per cilindro Ø 50 – 100 mm

Cilindri a doppio stelo - RDV e AZ

Tabella dimensioni (mm) – cilindro di base AZV...., AZ3...., AZ4....

Cil. Ø A5

+ corsa

A9

+ corsa 2x

A10

+ corsa

A11

+ corsa 2x

C

+ corsa

D1 D2 D3 ØD5 ØD6 ØD7 ØD8 ØD9 D10 E E1 E2 E3

32 128 154 146 154 102 M 6 M 10x1,25 G 1/8 30 8 15 12 7 23 15 29 4 26

40 142 172 163 172 112 M 8 M 12x1,25 G 1/4 35 10 19 16 7 25 15 27 4 30

50 151 188 177 185 117 M 8 M 16x1,5 G 1/4 40 12 19 20 9 30 18 29 4 34

63 161 198 187 197 125 M 10 M 16x1,5 G 3/8 45 16 23 20 9 34 22 30 4 34

80 174 220 206 212 136 M 12 M 20x1,5 G 3/8 45 20 23 25 10 38 22 34 4 39

100 181 232 218 219 143 M 12 M 20x1,5 G 1/2 55 20 28 25 10 38 22 35 4 40
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Ingombri per attacco BAS
(Perno posteriore con snodo sferico)

Materiale: alluminio pressofuso

Ingombri per attacco BA

Materiale: alluminio pressofuso

Ingombri per attacco A

Materiale: acciaio passivato

H3+corsa

Tabella dimensioni (mm) – per attacco A

Cil. Ø E G1 H1

+ corsa

H2

+ corsa

AH ØAB AO AT AU TR

32 47 55,5 152 150 32 7 32 4 24 32

40 53 62,5 170 168 36 9 38 4 28 36

50 65 77,5 183 181 45 9 42 5 32 45

63 75 87,5 193 189 50 9 42 5 32 50

80 95 110,5 215 218 63 12 55 6 41 63

100 115 128,5 222 225 71 14 56 6 41 75

La dotazione comprende: 2 piedini, 4 viti

Tabella dimensioni (mm) – per attacco BA

Cil. Ø H3

+ corsa

H7 H8 L ØCDH8 FL MR EW a°

32 150 10 10 12 10 22 10,5 26 60

40 167 13 10 15 12 25 13 28 60

50 178 12 11 16 12 27 13 32 70

63 193 17 11 21 16 32 17 40 60

80 210 16 15 21 16 36 17 50 70

100 222 20,5 16 25 20 41 21 60 70

La dotazione comprende: 1 perno posteriore, 4 viti

Tabella dimensioni (mm) – per attacco B

Cil. Ø H3

+ corsa

H7 H8 L CB ØCDH8 FL MR UB

32 150 10 10 12 26 10 22 9 45

40 167 13 10 15 28 12 25 11 52

50 178 12 11 16 32 12 27 12 60

63 193 17 11 21 40 16 32 15 70

80 210 16 15 22 50 16 36 16 90

100 222 20,5 16 25 60 20 41 20 110
La dotazione comprende: 1 perno posteriore, 4 viti

H3+corsa

Tabella dimensioni (mm) – per attacco BAS

Cil. Ø H3

+ corsa

H4 H7 H8 ØCXH7 DL EX MS

32 150 12 10 10 10 22 14 18

40 167 15 13 10 12 25 16 21

50 178 16 12 11 12 27 16 23

63 193 21 17 11 16 32 21 27

80 210 21 16 15 16 36 21 29

100 222 25 20,5 16 20 41 25 34

La dotazione comprende: 1 perno posteriore con snodo sferico, 
4 viti

H2+corsa

H1+corsa

Attacchi – Serie AZV...., AZ3...., AZ4...., Ø 32 – 100 mm

Ingombri per attacco B

Materiale: alluminio pressofuso

H3+corsa

Cilindri a doppio stelo - RDV e AZ
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Ingombri per attacco EN
per serie AZ (versione con camicia profilata)

Materiale: alluminio pressofuso

*	 Posizione perno centrale 
	 Posizione standard:	� tipo EN1 – I maschi dell’attacco EN sono allineati orizzontalmente rispetto 

all’alimentazione dell’aria
	 Opzione:	� tipo EN2 – I maschi dell’attacco EN sono allineati verticalmente rispetto 

all’alimentazione dell’aria

Ingombri per attacco D

Materiale: alluminio pressofuso

Tabella dimensioni (mm) – per attacco EN

Cil. Ø ØTD e9 TK TL TM UW XVmin XV+ 1/
corsa

XV max

+ corsa

32 12 25 12 50 65 64 76 87

40 16 28 16 63 75 75 87 99

50 16 28 16 75 85 84 95 106

63 20 36 20 90 100 89 101 112

80 20 36 20 110 120 96 109 121

100 25 48 25 132 135 99 112 125
La dotazione comprende: 1 perno posteriore
Dopo avere allentato le viti di fissaggio, il perno può variare all’infinito tra XVmin e XVmax.

Nella versione standard le scanalature a T e a coda di rondine si trovano sullo 
stesso lato dei collegamenti per l’aria. Eccezione: nella versione Ø 32 solo le 
scanalature a T si trovano sullo stesso lato dei collegamenti per l’aria, mentre la 
scanalatura a coda di rondine si trova sul lato inferiore.

Tabella dimensioni (mm) – per attacco D

Cil. Ø E H5

+ corsa

R ØFB MF TF UF

32 50 138 32 7 10 64 79

40 56 152 36 9 10 72 90

50 70 163 45 9 12 90 110

63 77 173 50 9 12 100 120

80 100 190 63 12 16 126 153

100 120 197 75 14 16 150 178
La dotazione comprende: 1 flangia, 2 viti

H5+corsa

XVmax+corsa

XVmin

XVmin+1/2 corsa

4 brugole SW6

Attacchi – cilindro di base, con stelo passante, serie AZ3...., Ø 32 – 100 mm

Piedini di attacco A 	 Perno centrale EN

Attacchi – Serie AZV ...., AZ3...., AZ4...., Ø 32 – 100 mm

*

Cilindri a doppio stelo - RDV e AZ

Attacchi – cilindro di base, con steli passanti, serie AZ4...., Ø 32 – 100 mm

Piedini di attacco A 	 Flangia posteriore D 	 Perno centrale EN
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ORIGA SYSTEM
PLUS OSP-P
Cilindri pneumatici senza 
stelo “ORIGINALI”

Con questo sistema di azionamento lineare di seconda generazione Parker 
Origa assicura ai progettisti la massima flessibilità. I già famosissimi cilindri 
ORIGA sono stati ulteriormente perfezionati per offrire un gruppo combinato 
con attuatore lineare e soluzioni di guida e controllo, che è alla base del 
nuovo e versatile sistema di azionamento lineare ORIGA SYSTEM PLUS.

Tutte le funzionalità aggiuntive sono integrate nei componenti del sistema 
modulare che sostituiscono la precedente serie di cilindri.

NUOVO sistema modulare di 
azionamento lineare

•	 Lunga durata di esercizio 
≥ 8.000 km

•	 Forze a basso attrito ≥ forze 
elevate

•	 Ampia gamma di velocità  
(0,005 – 30 m/s)

•	 Sistema modulare: montaggio 
agevole di guide, freni e sistema 
di misurazione delle oscillazioni 

•	 Compattezza: guida integrata nel 
profilo del cilindro

•	 Lunga durata e ampi intervalli di 
manutenzione

•	 Carichi e momenti elevati

•	 Design semplificato per un agevole 
riadattamento => manutenzione 
facilitata

•	 Raschiaolio e ingrassatori integrati

Cilindri senza stelo Origa OSP-P
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Cilindri senza stelo Origa OSP-P

+120°C

-40°C

0.005 m/s

< 30 m/s

	 Max. stroke

	 41 m

Versioni speciali

per l’uso in Aree Ex

per Applicazioni Clean Room
omologate
DIN EN ISO 14644-1

con sistema di 
ammortizzazione pneumatico 
speciale per l’ottimizzazione 
del tempo di ciclo, diametro 
16-50 mm - su richiesta

Versione in acciaio inox per 
applicazioni speciali

Versione Alta Temperatura 
per temperature fino a 
+120°C

Versione Bassa Temperatura 
per temperature fino a
-40°C

Versione Bassa Velocità
v = 0,005 - 0,2 m/s

Cilindri con corse 
extralunghe 
Corsa fino a 41 m

Versione Alta Velocità
vmax. = 30 m/s

I cilindri pneumatici senza stelo di Parker Origa 
sono i primi ad avere ottenuto l’approvazione 
per l’uso in atmosfere potenzialmente 
esplosive nel gruppo di apparecchiature II, 
Categoria 2 GD. 

Questi cilindri sono dotati della certificazione 
ATEX 94/9/EG (ATEX 95) per componenti 
pneumatici.

Per le diverse classificazioni e maggiori  
informazioni consultare la pagina 152.

Per informazioni dettagliate sulla gamma di 
cilindri senza stelo OSP-P vedere il catalogo 
n. P-A4P011.
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Cilindri senza stelo Origa OSP-P

* Per informazioni sugli azionamenti elettrici lineari serie OSP-E, fare riferimento al catalogo P-A4P017E.

Azionamento lineare base,
versione standard	
•  Serie OSP-P 
•  Serie OSP-E*
    Azionamento a cinghia 
    �Azionamento a cinghia con guide 

integrali
    �Azionamento a cinghia verticale con 

guida con carrello a ricircolo di sfere
•  Serie OSP-E*
    Azionamento a vite (vite a sfera, 
    vite trapezoidale)

 

Collegamento pneumatico su un lato 
o entrambi i lati 
•  Serie OSP-P 

Cilindri a corsa lunga per corse fino 
a 41 m 
•  Serie OSP-P

Cilindro Clean Room omologato
DIN EN ISO 146644-1
•  Serie OSP-P
•  Serie OSP-E..SB

Prodotti per
Aree ATEX
•  Cilindri senza stelo 
    serie OSP-P

Prodotti per
Aree ATEX
•  Serie OSP-P 
	  Cilindri senza stelo 
    con guida lineare SLIDELINE   

Versione bidirezionale
•  Serie OSP-P

Valvole a 3/2 vie integrate
•  Serie OSP-P

Montaggio con perno
•  Serie OSP-P
•  Serie OSP-E Azionamento a cinghia* 
•  Serie OSP-E Azionamento a vite*

Fissaggio di testa
•  Serie OSP-P
•  Serie OSP-E Azionamento a cinghia* 
•  Serie OSP-E Azionamento a vite*

 

Supporto intermedio
•  Serie OSP-P	
•  Serie OSP-E Azionamento a cinghia* 
•  Serie OSP-E Azionamento a vite*

 

Montaggio inverso
•  Serie OSP-P
•  Serie OSP-E Azionamento a cinghia* 
•  Serie OSP-E Azionamento a vite*

Guida di base

•  Serie OSPP-BG

Collegamento Duplex
•  Serie OSP-P

Collegamento Multiplex
•  Serie OSP-P 

Guide lineari
– SLIDELINE
•  Serie OSP-P
•  Serie OSP-E Azionamento a vite* 

Guide lineari
– POWERSLIDE
•  Serie OSP-P
•  Serie OSP-E Azionamento a cinghia*
•  Serie OSP-E Azionamento a vite*

Guide lineari
	 – PROLINE
•  Serie OSP-P 
•  Serie OSP-E Azionamento a cinghia* 
•  Serie OSP-E Azionamento a vite

Guide lineari
– STARLINE

•  Serie OSP-P 

Guide lineari
– KF

•  Serie OSP-P 

Guide lineari Heavy Duty
– HD	 	
•  Serie OSP-P

Modulo di arresto intermedio – ZSM
•  Serie OSP-P

Freni 
	
•  Freni attivi

	

•  Freni passivi

Interruttori magnetici
•  Serie OSP-P 
•  Serie OSP-E Azionamento a cinghia* 
•  Serie OSP-E Azionamento a vite*
•  Versioni ATEX

Sistema di misurazione SENSOFLEX
•  Serie SFI-plus

Arresto variabile VS
•  Serie OSP-P 
	  P con guida lineare STL, KF, HD
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Cilindri senza stelo Origa OSP-P

SLIDELINE

POWERSLIDE

STARLINE

PROLINE

KF-Guide

HD-Guide

L’alta capacità di carico 
consente al pistone di 
resistere a momenti 
flettenti elevati senza 
guide addizionali.

OSP-P, ESEMPI DI APPLICAZIONE

ORIGA SYSTEM PLUS – gli azionamenti lineari senza stelo offrono la massima versatilità per qualsiasi applicazione. 

Il design meccanico 
di OSP-P consente il 
movimento sincronizzato 
di due cilindri.

	 Per maggiori informazioni e istruzioni di montaggio, rivolgersi al proprio rivenditore
	 locale Parker Origa.

Prestazioni ottimali in
combinazione con cilindri 
multiasse.

Le guide integrali assicurano 
una guida ottimale per le 
applicazioni che richiedono 
alte prestazioni, facilità 
di montaggio e minima 
manutenzione.

In caso di guide esterne, 
il montaggio su perno 
compensa le deviazioni di 
parallelismo.
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Cilindri senza stelo Origa OSP-P

Origa System Plus
- L’innovazione di un design collaudato

Una generazione completamente nuova di azionamenti lineari facilmente integrabili 
in qualsiasi macchina.

NUOVO SISTEMA DI AZIONAMENTO 
LINEARE MODULARE

Gli azionamenti lineari Parker Origa 
di seconda generazione offrono ai 
progettisti la massima versatilità.
Il cilindro collaudato ORIGA è 
stato sviluppato ulteriormente in 
un attuatore lineare con gruppo di 
guida e controllo combinato, che 
forma la base del nuovo sistema di 
azionamento lineare versatile ORIGA 
SYSTEM PLUS.

Tutte le funzioni addizionali sono 
integrate in componenti di sistema 
modulari che sostituiscono la serie di 
cilindri precedente.

GUIDE DI MONTAGGIO SU 3 LATI

Le guide di montaggio su 3 lati 
consentono di installare direttamente 
sul cilindro componenti modulari 
quali guide lineari, freni, valvole, 
interruttori magnetici ecc. risolvendo 
numerosi problemi di installazione, in 
particolare in spazi limitati.

Viti in acciaio 
inox opzionali.

Possibilità di ruotare la testata in 
4 posizioni (prima e dopo la consegna) 
per disporre il collegamento dell’aria in 
qualsiasi posizione desiderata.

Ammortizzazione 
combinata per le 
bande di tenuta 
interna ed esterna 
con parapolvere.

Banda di tenuta esterna 
in acciaio anticorrosione 
e raschiatore robusto 
sul supporto per l’uso in 
ambienti aggressivi.

Banda di tenuta interna in acciaio 
anticorrosione per una tenuta 
ottimale e un bassissimo attrito.

Pistone magnetico di serie per il 
rilevamento di posizione senza 
contatto su 3 lati del cilindro.

Profilo ottimizzato del 
cilindro per la massima 
rigidità e il minimo peso. 
Passaggi dell’aria integrali 
con possibilità di disporre 
entrambi i collegamenti 
dell’aria su un lato.

Il sistema OSP-P semplifica il 
lavoro di progettazione!
I file sono compatibili con tutti 
i sistemi CAD e hardware più 
diffusi.

Il concetto di sistema modulare 
è inoltre ideale per l’aggiunta di 
funzioni addizionali personalizzate.

Tenute del pistone a basso attrito per 
un funzionamento lineare.
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Cilindri senza stelo Origa OSP-P

POWERSLIDE
Guida con carrello 
a rulli di precisione 
per una corsa 
lineare e carichi 
statici o dinamici 
elevati.

SLIDELINE
Combinazione con 
guide lineari per 
carichi medi.

Heavy Duty 
guidA HD 
per applicazioni 
pesanti

Proline
Guida a rulli com-
patta in alluminio 
per velocità e 
carichi elevati.

Il freno pneumatico 
passivo reagisce 
automaticamente 
alle cadute di 
pressione.

Freno pneumatico 
attivo per un arresto 
sicuro e positivo in 
qualsiasi posizione.

Ammortizzatori regolabili 
su entrambi i lati di serie.

Nuovo design pistone/
supporto ribassato.

Guida integrale a coda di rondine 
su 3 lati per numerose possibilità di 
adattamento (guide lineari, interruttori 
magnetici ecc.).

Componenti modulari per la massima 
facilità di installazione.

STARLINE
Guida con carrello 
a ricircolo di 
sfere per carichi 
estremamente 
elevati e massima 
precisione.

KF Guide
Guida con carrello 
a ricircolo di sfere 
con dimensioni di 
montaggio corri-
spondenti al tipo 
FESTO DGPL-KF

SENSOFLEX 
SFI-plus 
Sistema di misura-
zione incrementale 
con risoluzione di 
0,1 (1,0) mm.

Versione Clean Room
omologata DIN EN ISO 14644-1.

VALVOLE VOE
INTEGRATE
Soluzione compatta 
completa per un 
controllo ottimale 
del cilindro.

ARRESTO 
VARIABILE VS
L’arresto variabile 
semplifica la 
limitazione della 
corsa.

Cilindro senza stelo 
per movimenti bidirezionali sincronizzati.

GUIDA DI BASE
Guida con cusci-
netti a striscia-
mento robusta 
e compatta per 
carichi medi.
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Versione ATEX
Scheda Dati Tecnici
 P-1.10.020E

Per l’uso in Aree Ex.

VERSIONE IN ACCIAIO INOX

Per l’uso in ambienti 
costantemente umidi o 
bagnati. Tutte le viti in 
acciaio inox di qualità A2 
(materiale 1.4301 / 1.4303)

OPZIONI BASSA VELOCITÀ

La lubrificazione con grasso 
a formulazione speciale 
assicura una corsa del 
pistone lenta, lineare e 
uniforme da 0,005 a 0,2 m/s.
Le velocità minime ottenibili 
dipendono da diversi fattori. 
Si prega di consultare il nostro 
reparto tecnico.
Lubrificazione a bassa velocità 
combinata con VitonR su richiesta. 
Si raccomanda il funzionamento 
senza olio.

VERSIONE IN VITOn®

Per l’uso in ambienti con 
temperature elevate oppure 
in aree chimicamente aggressive. 
Tutte le tenute sono in Viton®. 
Bande di tenuta: Acciaio inox.

COLLEGAMENTO DELL’ARIA  
SULLA TESTATA

Scheda Dati Tecnici P-1.10.002E-6

Per problemi di installazione 
particolari.
 

Cilindri senza stelo Origa OSP-P

+120°C

0.005 m/s

	 Max. stroke

	 41 m

Opzioni e accessori per la massima
versatilità del sistema

Serie OSP-P

VERSIONI 
STANDARD DA
OSP-P10 A P80

Supporto standard con guida integrale. 
Possibilità di ruotare la testata di 4 x 
90° per posizionare il collegamento 
dell’aria su qualsiasi lato.  
Pistone magnetico di serie.  
Profilo a coda di rondine per il 
montaggio diretto di accessori 
e cilindro.

VERSIONE A CORSA LUNGA
Scheda Dati Tecnici 
P-1.10.002E- 11

Per corse extralunghe,
fino a 41 m.

OPZIONI CILINDRO BASE

CILINDRI CLEAN ROOM
Scheda Dati Tecnici P-1.10.003E

Per l’uso in applicazioni Clean 
Room, con Certificazione 
IPA 
(a norma DIN EN 
ISO 14644-1).
Il design speciale dell’azionamento 
lineare permette di disperdere tutte 
le emissioni.

ENTRAMBI I COLLEGAMENTI 
DELL’ARIA SU UN LATO

Per semplificare i collegamenti dei 
tubi e risparmiare spazio.

VALVOLE VOE INTEGRATE

Soluzione compatta completa per 
un controllo ottimale del cilindro.

COLLEGAMENTO DUPLEX

Il collegamento duplex combina due 
cilindri OSP-P identici in un’unità 
compatta ad alte prestazioni.

COLLEGAMENTO MULTIPLEX

Il collegamento multiplex combina 
due o più cilindri OSP-P identici in 
un’unica unità.
I supporti possono essere orientati 
liberamente.
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ACCESSORI
INTERRUTTORI MAGNETICI
TIPO RS, ES, RST, EST

Per il rilevamento elettrico di 
finecorsa e posizioni intermedie del 
pistone, anche in Aree EX.

MONTAGGIO SU PERNO

Supporto con compensazione di 
tolleranza e parallelismo per carichi 
supportati da guide lineari esterne.

FISSAGGIO DI TESTA

Per il montaggio sul lato fondo del 
cilindro.

SUPPORTO INTERMEDIO

Per il supporto di cilindri lunghi o il 
montaggio del cilindro con le relative 
guide a coda di rondine.

MONTAGGIO INVERSO

Il montaggio inverso consente di 
trasferire la forza di azionamento sul 
lato opposto, ad es. per ambienti 
sporchi.

Cilindri senza stelo Origa OSP-P
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Cilindro pneumatico senza stelo 
Ø 10-80 mm

Versioni standard:
•	 Doppio effetto, con ammortizzazione regolabile
•	 �Con pistone magnetico per rilevamento di posizione

Cilindri a corsa lunga per corse fino a 41 m
See page 169

Versioni speciali:
•	 con sistema di ammortizzazione pneumatico 	
	 speciale (su richiesta)
•	 �Cilindri Clean Room
•	 �Versione ATEX
•	 Viti in acciaio inox
•	 Lubrificazione a bassa velocità
•	 Tenute in Viton®

•	 �Entrambi i collegamenti dell’aria su un lato
•	 Collegamento dell’aria coassiale 
•	 Valvole integrate

•	 �Possibilità di ruotare la testata di 4 x 90° per 
posizionare il collegamento dell’aria come 
desiderato.

•	 �Libera scelta della corsa fino a 6.000 mm, 	
Versione a corsa lunga (diametro 50-80 mm) 	
per corse fino a 41 m.

Confronto delle dimensioni

P10	P16	 P25	 P32	 P40	 P50	 P63 	 P80

Caratteristiche	 Descrizione

Caratteristiche generali

Tipo	 Cilindro senza stelo

Serie	 OSP-P
Sistema	 Doppio effetto, con ammortizzazione, possibilità di rilevamento della posizione

Montaggio	 Vedere disegni

Collegamento dell’aria	 Filettato

Temperatura	 Tmin	 -10 °C Altre temperature

ambiente	 Tmax	 +80 °C su richiesta

Installazione	 In qualsiasi posizione
Aria	 Filtrata, compressa, non lubrificata (altro mezzo su richiesta)
	
Lubrificazione	 Lubrificazione permanente con grasso (lubrificazione addizionale con olio nebulizzato 	
		  non richiesta) Opzione: grasso speciale per basse velocità

Materiale

Profilo del cilindro	 Alluminio anodizzato

Supporto (pistone)	 Alluminio anodizzato

Testate	 Alluminio laccato / Plastica (P10)

Bande di tenuta	 Acciaio anticorrosione

Tenute	 NBR (Opzione: Viton®)

Viti		 Acciaio zincato

		  Opzione: acciaio inox

Parapolvere, raschiatori	 Plastica

Pressione max di esercizio pmax	 8 bar

Cilindri senza stelo Origa OSP-P
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Peso (massa) kg

Serie cilindro	                 Peso (Massa) kg 
(cilindro base)	 A corsa 0 mm	 	per 100 mm di corsa

OSP-P10	 0.087		  0.052

OSP-P16	 0.22		  0.1

OSP-P25	 0.65		  0.197			 

OSP-P32	 1.44		  0.354

OSP-P40	 1.95		  0.415

OSP-P50	 3.53		  0.566

OSP-P63	 6.41		  0.925
OSP-P80	 12.46		  1.262

Cilindro-	 Forza di	 Forza di	      Momenti max	 Carico max	 Lunghezza
Serie	 azionamento 	 azionamento 	 Mx	 My	 Mz	 F	 ammortiz-
[mm Ø]	 teorica a	 effectiva FA	 [N]	 [Nm]	 [Nm]	 [Nm]	 zazione
	 6 bar [N]	 a 6 bar [N]					     [mm]

OSP-P10	 47	 32	 0.2	 1	 0.3	 20	 2.5 *
OSP-P16	 120	 78	 0.45	 4	 0.5	 120	 11
OSP-P25	 295	 250	 1.5	 15	 3	 300	 17
OSP-P32	 483	 420	 3	 30	 5	 450	 20
OSP-P40	 754	 640	 6	 60	 8	 750	 27
OSP-P50	 1178	 1000	 10	 115	 15	 1200	 30
OSP-P63	 1870	 1550	 12	 200	 24	 1650	 32
OSP-P80	 3016	 2600	 24	 360	 48	 2400	 39

Carichi, forze e momenti

La scelta del cilindro è 		
determinata da:

•	 carichi, forze e momenti consentiti

•	 �prestazioni degli ammortizzatori 
pneumatici. 

I fattori principali sono la massa da 
ammortizzare e la velocità del pistone 
all’inizio dell’ammortizzazione (a meno 
che non si utilizzi un ammortizzatore 
esterno, ad es. idraulico).

La tabella a lato mostra i valori massimi, 
per un funzionamento lineare e senza 
urti, che non devono essere superati 
nemmeno in condizioni dinamiche. 
Carichi e momenti sono riferiti a velocità 
v ≤ 0,5 m/s.

In sede di calcolo della forza di 
azionamento richiesta, è essenziale 
considerare le forze di attrito generate 
dal carico o dall’applicazione specifica.

Diagramma di ammortizzazione

* �Per l’ammortizzazione al finecorsa viene utilizzato un elemento in gomma (non 
regolabile).

	� Per deformare l’elemento in gomma al punto da raggiungere il finecorsa assoluto 
sarebbe necessario un Dp di 4 bar!

*	�Per i cilindri con guide lineari o freni, accertarsi di 	 	
considerare anche la massa del carrello o 		
dell’alloggiamento del freno.

Massa da ammortizzare *

�In caso di superamento dei valori limite consentiti, installare 
ammortizzatori addizionali nell’area del baricentro o consultare 
il nostro reparto tecnico per un sistema di ammortizzazione 
speciale per la propria applicazione specifica.

Ricavare la velocità massima consentita all’inizio dell’ammor-
tizzazione in base alla massa in movimento prevista. 
In alternativa, calcolare il cilindro richiesto in base a velocità 
desiderata e massa prevista.
In genere, la velocità del pistone all’inizio dell’ammortizzazione 
è superiore del 50% rispetto alla velocità media, ed è la 
velocità più alta che determina la scelta del cilindro. In caso 
di superamento dei valori massimi consentiti devono essere 
utilizzati ammortizzatori addizionali.

Pressione p = 6 bar

Cilindri senza stelo Origa OSP-P

M = F ·l  
I momenti flettenti sono 
calcolati dal centro 
dell’attuatore lineare.
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Opzioni - cilindro di base

Cilindri senza stelo Origa OSP-P

1-4 5+6 7 8 9 10 11 12-16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

OSPP 25 0 0 0 0 0 01100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Posizione testate

0 l+r 0° = parte anteriore

1 l+r 90° = parte inferiore

2 l+r 180° = parte po-
steriore

3 l+r 270° = stesso lato 
della fascia esterna

4 l 90° = parte inferiore;  
r 0° = parte anteriore

5 l 180° = parte posteriore; 
r 0° = parte anteriore

6 l 270° = stesso lato della 
fascia esterna; r 0° = 
parte anteriore

7 l 0° = parte anteriore; 
r 90° = parte inferiore

8 l 180° = parte posteriore; 
r 90° = parte inferiore

9 l 270° = stesso lato della 
fascia esterna; r 90° = 
parte inferiore

A l 0° = parte anteriore; 
r 180° = parte posteriore

B l 90° = parte inferiore; 
r 180° = parte posteriore

C l 270° = stesso lato della 
fascia esterna; r 180° = 
parte posteriore

D l 0° = parte anteriore; 
r 270° = stesso lato della 
fascia esterna

E l 90° = parte inferiore; r 
270° = stesso lato della 
fascia esterna

F l 180° = parte posteriore; 
r 270° = stesso lato della 
fascia esterna

Versione / 
Pistone
0 standard

1 Tandem

Guarnizioni 

0 standard (NBR)

1 Viton ® 1)

Lubrificazione

0 standard

1 bassa  
velocità 2) 3)

Carrello di 
guida suppl.
0 assente

Viti

0 standard

1 Inox 

Ammortizza-
mento
0 standard

1 max. lunghezza 3)

Attacco  
pistone
0 assente

1
cerniera 
posteriore

Guide/ freni/ 
inversione
0 assente

A
Freno attivo AB

 Ø 25-80

M
Inversione 

Ø 16-80

N
Duplex

Ø 25,32,40,50

Copertura /  
canalina per cavi
0 standard

1 Canalina per cavi

2
Canalina per cavi 
su due lati

X
senza guida di 
copertura

Sistema di  
misurazione
0 assente

X SFI     0,1 mm

Y SFI    1 mm

Lunghezza 
corsa
In mm (5 cifre) 

Ø pistone

10

16

25

32

40

50

63

80

1)	 Viton con VOE non disponibile.
2)	 Lubrificazione a bassa velocità in combina-

zione con guarnizioni Viton® a richiesta
3)	 La combinazione di “bassa velocità di lu-

brificazione” e “max. lunghezza di ammor-
tizzamento” non è possibile.

Collegamento 
per l’aria
0 standard

1 coassiale

2 entrambi alla stessa 
estremità

3 standard a sinistra 
coassiale a destra

4 standard a destra 
coassiale a sinistra

A Valvola a 3/2 vie VOE 
24 V =Ø 25,32,40,50

B Valvola a 3/2 vie VOE 
230 V~ / 110 V=Ø 
25,32,40,50

C Valvola a 3/2 vie VOE 
48 V =Ø 25,32,40,50

E Valvola a 3/2 vie VOE 
110 V~Ø 25,32,40,50

270° 
stesso lato 
della fascia 

esterna

270° stesso 
lato della 

fascia 
esterna

0° parte 
anteriore

0° parte 
anteriore

180° parte 
posteriore

180° parte 
posteriore

90° parte 
inferiore

90° parte 
inferiore

coassiale

coassiale

Posizione testate 
(collegamento per l’aria)

Cilindro  
L  

(estremità sinistra)

Cilindro  
R  

(estremità destra)
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Opzioni:
•	 Sistema di misurazione del movimento SFI-plus
• Freno attivo AB..

Cilindro pneumatico senza stelo Ø 50-80 mm
per corse fino a 41 m

Versioni standard:

•	 �Doppio effetto, con ammortizzazione regolabile

•	 �Con pistone magnetico per rilevamento di posizion

Versioni speciall:

•	 Viti in acciaio inox

•	 Lubrificazione a bassa velocità
•	 Tenute in Viton®

Confronto delle dimensioni

	 P50	 P63	 P80

Caratteristiche	 Descrizione

Caratteristiche generali

Tipo	 Cilindro senza stelo

Serie	 OSP-P
Sistema	 Doppio effetto, con ammortizzazione, possibilità di rilevamento della posizione

Montaggio	 Vedere disegni

Collegamento dell’aria	 Filettato

Temperatura	 Tmin	 -10 °C Altre temperature

ambiente	 Tmax	 +80 °C su richiesta	

Installazione	 verticale, orizzontale (pistone in alto o in basso)
Aria	 Filtrata, compressa, non lubrificata (altro mezzo su richiesta)
	
Lubrificazione	 Lubrificazione permanente con grasso (lubrificazione addizionale con olio nebulizzato 	
		  non richiesta) Opzione: grasso speciale per basse velocità

Materiale

Profilo del cilindro	 Alluminio anodizzato

Supporto (pistone)	 Alluminio anodizzato

Testate	 Alluminio anodizzato

Bande di tenuta	 Acciaio anticorrosione

Tenute	 NBR (Opzione: Viton®)

Viti		 Acciaio zincato

		  Opzione: acciaio inox

Parapolvere, raschiatori	 Plastica

Pressione max di esercizio pmax	 8 bar

Velocità max v	 2 m/s

Serie cilindro	                 Peso (Massa) kg 
(cilindro base)	 A corsa 0 mm	 	per 100 mm di corsa

OSP-P50LS	 3.53		  0.566

OSP-P63LS	 6.41		  0.925			 

OSP-P80LS	 12.46		  1.262

Peso (massa) kg

Cilindri senza stelo Origa OSP-P..LS
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Caratteristiche:
•	 Classificazione Clean Room
	 Classe ISO 4 a vm = 0,14 m/s
	 Classe ISO 5 a vm = 0,5 m/s
•	� per funzionamento lineare a bassa velocità, fino 

a vmin = 0,005 m/s
•	 �per qualsiasi corsa fino a 1,200 mm (corse più 

lunghe su richiesta)
•	 Manutenzione ridotta
•	� Design compatto con forza e velocità uguali in 

entrambe le direzioni
•	� Pistone in alluminio con cuscinetti di supporto 

per carichi diretti ed a sbalzo elevati

Cilindro Clean Room Ø 16-32 mm
Cilindro senza stelo omologato
DIN EN ISO 14644-1

Versioni standard:
•	 Doppio effetto, con ammortizzazione regolabile
•	 �Con pistone magnetico per rilevamento di posizione
•	 Viti in acciaio inox

Versioni speciali:
•	 Lubrificazione a bassa velocità
•	 Tenute in VitonR

Confronto delle dimensioni

  P16	 P25	 P32

Caratteristiche	 Descrizione

Caratteristiche generali

Tipo	 Cilindro senza stelo

Serie	 OSP-P
Sistema	 Doppio effetto, con ammortizzazione, possibilità di rilevamento della posizione

Montaggio	 Vedere disegni

Collegamento dell’aria	 Filettato

Temperatura	 Tmin	 -10 °C Altre temperature

ambiente	 Tmax	 +80 °C su richiesta	

Installazione	 In qualsiasi posizione

Mezzo	 Aria filtrata, compressa, non lubrificata (altro mezzo su richiesta)	
Lubrificazione	 Lubrificazione permanente con grasso (lubrificazione addizionale con olio nebulizzato 	
		  non richiesta) Opzione: grasso speciale per basse velocità

Materiale

Profilo del cilindro	 Alluminio anodizzato

Supporto (pistone)	 Alluminio anodizzato

Testate	 Alluminio laccato

Bande di tenuta	 Acciaio anticorrosione

Tenute	 NBR (Opzione: Viton®)
Viti		 Acciaio inox

	 Coperchi	 Alluminio anodizzato

Piastra guida	 Plastica

Pressione max di esercizio pmax	 8 bar

Peso (massa) kg

Serie cilindro	                 Peso (Massa) kg 
(cilindro base)	 A corsa 0 mm	 	per 100 mm di corsa

OSP-P16	 0.22		  0.1

OSP-P25	 0.65		  0.197

OSP-P32	 1.44		  0.354

Cilindri senza stelo Origa OSP-P
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Opzioni – Cilindri clean room

Cilindri senza stelo Origa OSP-P

1-4 5+6 7 8 9 10 11 12-16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

OSPP 25 4 7 0 0 1 01100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Collegamento 
per l’aria
7 Testate clean 

room

Posizione testate

0 L+R 0° = parte 
anteriore

Versione / Pi-
stone
4 Clean room

Guarnizioni 

0 Standard 
(NBR)

1 Viton ®

Lubrificazione

0 Standard

1 Bassa  
velocità 1)

Carrello 
di guida 
suppl.
0 assente

Viti

1 Inox

Ammortizza-
mento
0 Standard

Attacco 
pistone
0 assente

Guide/ freni/ 
inversione
0 assente

Copertura / ca-
nalina per cavi
0 Standard

1
Canalina per 
cavi

2
Canalina per 
cavi su due lati

X
senza guida di 
copertura

Sistema di 
misurazione
0 assente

Lunghez-
za corsa

in mm  
(5 cifre) 2)

Ø pistone

16

25

32

1) La combinazione con “lubrificazione a bassa velocità” e “guarnizioni Viton®” è disponibile a richiesta.
2) max. lunghezza corsa 1200 mm, corse maggiori a richiesta.
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Cilindro senza stelo Ø 10-80 mm
Cilindro base - Serie: OSP-P ... ATEX

Informazioni relative alle Direttive ATEX

I cilindri pneumatici senza stelo Parker Origa sono il 
primo azionamento lineare omologato per Aree Ex, 
Gruppo Apparecchio II, Categoria 2 GD. 

Per informazioni dettagliate sull’uso dei componenti 
pneumatici in Aree Ex, consultare il catalogo A5P060E 
“Direttiva 94/9/CE (ATEX 95) per Componenti Pneumatici”.

Caratteristiche	 Descrizione

Caratteristiche generali

Temperatura	 Tmin -10 °C

ambiente	 Tmax +60 °C

Frequenza max di commutazione	 1 Hz (2 corse) Cilindro base 0,5 Hz (1 corsa) Cilindro con guida

Pressione di esercizio pmax	 Max. 8 bar

Velocità max vmax	 3 Cilindro base, 2 Cilindro con guida

Mezzo	 Aria filtrata, compressa, non lubrificata - priva di acqua e impurità a 			
norma ISO 8573-1

	 Solidi: Particelle Classe 7 < 40 μm per Gas
	 Contenuto d’acqua: punto di rugiada +3 °C, classe 4, ma almeno 5 °C al di sotto d		
	 ella temperatura min di esercizio

Livello acustico	 70 dB (A)

Informazioni sui materiali

Aluminio:	 vedere Scheda Dati Tecnici, “Materiale”

Lubrificazione:	 vedere Scheda Dati Tecnici, “Grasso per cilindri con guide”

Bande di tenuta:	 Acciaio anticorrosione

Componenti per Aree EX

Dati Tecnici (differenti rispetto al cilindro standard)

Gruppo Apparecchio II Categoria 2GD
Cilindro senza stelo:  II 2GD c T4 T135°C -10°C≤Ta≤+60°C

Serie	 Misura 	 Corsa 	 Accessori

OSP-P	 Ø 10 a 80	 1– 6000 mm 	 Programma	
			   di montaggio
SLIDELINE	 Ø 16 a 80	 1– 5500 mm	 Programma	
			   di montaggio

Guida a strisciamento Ø 16-80 mm
SLIDELINE - Serie: SL- ... ATEX

Cilindri senza stelo Origa OSP-P ... ATEX
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	 Presa esterna	 Presa interna

	 Presa dal basso	 Apertura e chiusura porta

Caratteristiche:
•	Movimento bidirezionale accurato grazie alla 		
	 sincronizzazione con cinghia dentata
•	Prestazioni ottimali a bassa velocità
•	Maggiore forza di azionamento
•	 �Rail guida in alluminio anodizzato con 

disposizione a prisma
•	 �Unità di scorrimento regolabili in polimero
•	 �Sistema di tenuta combinato con elementi in 

polimero e feltro per eliminare le impurità e 
lubrificare la guida

•	 �Ingrassatori integrati per la lubrificazione della 
guida

Cilindro senza stelo Ø 40 mm

per movimenti bidirezionali sincronizzati

Tipo OSP-P40-SL-BP

Applicazioni:
•	Operazioni di apertura e chiusura
•	Presa esterna di pezzi
•	Presa interna di pezzi cavi
•	Presa dal basso di grandi oggetti
•	 �Forza di bloccaggio regolabile mediante 

regolatore di pressione

Caratteristiche	 Descrizione

Caratteristiche generali
Tipo	 Cilindro senza stelo per movimenti bidirezionali sincronizzati
Serie	 OSP-P
Sistema	 Doppio effetto, con ammortizzazione regolabile 
	 Per rilevamento di posizione senza contatto
Guida	 Slideline SL40
Sincronizzazione	 Cinghia dentata
Montaggio	 Vedere disegni
Temperatura ambiente	 -10 °C a +60 °C
Mezzo	 Aria filtrata, compressa, non lubrificata (altro mezzo su richiesta)
Lubrificazione	 Grasso speciale per basse velocità - lubrificazione addizionale con olio 	
	 nebulizzato non richiesta
Pressione di esercizio pmax	 6 bar
Ammortizzazione in posizione intermedia	 Ammortizzatore elastico
Velocità max vmax	 0,2 m/s
Corsa max	 500 mm
Massa max per supporto guida	 25 kg

Momenti max sul supporto guida

momento laterale	 Mxmax	 25 Nm
momento assiale	 Mymax	 46 Nm
momento rotante	 Mzmax	 46 Nm

Materiale

Cinghia dentata	 Poliuretano con anima in acciaio
Puleggia	 Alluminio

Applicazioni:

Per maggiori informazioni tecniche, vedere le Schede Dati Tecnici P-A4P011GB

Cilindri senza stelo Origa OSP-P
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Sistema modulare adattivo

Origa System Plus - OSP - 
comprende una vasta gamma di 
guide lineari per azionamenti lineari 
pneumatici ed elettrici.

Vantaggi: 

•	 Resistenza a carichi e forze 	 	
	 elevati
•	 Precisione elevata
•	 Funzionamento lineare
•	 �Possibilità di installazione 

successiva
•	 �Possibilità di installazione in 

qualsiasi posizione

	Guide lineari

Powerslide
	� Guida a rulli per carichi pesanti e 

condizioni impegnative

	 Diametro pistone 16 – 50 mm

	 Vedere pagina 177

	 SLIDELINE
	 Guida economica a strisciamento per carichi medi.
	 Freno attivo/passivo opzionale.	
	 Diametro pistone 16 – 80 mm

	 Vedere pagina 176 (standard)
	 Vedere pagina 172 (versione ATEX)

	 GUIDA HEAVY DUTY (HD)
	� Guida con carrello a ricircolo di sfera per 					   

carichi pesanti e massima precisione.

	 Diametro pistone 25 – 50 mm

	 Vedere pagina 181

	 Cilindro pneumatico senza stelo
	 Serie OSP - P	
	 Diametro pistone 10 – 80 mm

	 Vedere pagina 166 (Standard)
	� Vedere pagina 172 (versione 

ATEX)

	 PROline
	� Guida a rulli compatta in alluminio per velocità 

e carichi elevati.
	 Freno attivo/passivo opzionale.
	 Diametro pistone 16 – 50 mm

	 Vedere pagina 178

	 Starline
	� Guida con carrello a ricircolo di sfere per carichi 

estremamente elevati e massima precisione.

	 Diametro pistone 16 – 50 mm

	 Vedere pagina 179

	 GUIDA KF
	� Guida con carrello a ricircolo di sfere per carichi elevati 

e massima precisione.
	 Dimensioni corrispondenti al tipo FESTO DGPL-KF

	 Diametro pistone 16 – 50 mm

	 Vedere pagina 180
	
	

	� Guida con cuscinetti 
a strisciamento

	 GUIDA DI BASE

	� Serie BG da 25 a 40 per 
azionamento lineare Guida con 
cuscinetti a strisciamento robusta 
e compatta per carichi medi

Cilindri senza stelo Origa OSP-P
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Caratteristiche:

•	Compattezza: guida integrata nel tubo profilato 
del cilindro

•	Robustezza: sistema di raschiamento 
e ingrassatori per una lunga durata

•	funzionamento regolare
•	agevole (ri)adattamento
•	Ingrassatori integrati
•	Corse con qualunque lunghezza fino a 6000 mm 
(corse maggiori a richiesta)

Guida con cuscinetti a strisciamento
GUIDA DI BASE
Serie BG da 25 a 40 per azionamento 
lineare Guida con cuscinetti a strisciamento 
robusta e compatta per carichi medi

Opzioni:
•	versione con resistenza alla corrosione disponibile 

a richiesta
•	Valvole VOE

Accessori: 
•	Supporto per sezione centrale
•	Attacchi testate
•	Interruttori magnetici

Carichi, forze e momentiCarichi, forze e momenti

*	 Nota:
	� riferendosi allo schema di ammortizzamento, aggiungere la 

massa del carrello di guida alla massa da ammortizzare.

Dati tecnici

La tabella mostra i valori massimi consentiti per un funziona-
mento regolare. Tali valori non devono essere superati neppure 
in applicazioni dinamiche.

I valori relativi ai carichi e ai momenti valgono per velocità v < 0,2 m/s.

Sistema di tenuta composito con elementi 
raschiatori in polimero ad alta tecnologia e feltro 
per la rimozione della sporcizia e la lubrificazione 
delle guide di scorrimento.

La somma dei carichi non deve risultare >1.

Cilindri senza stelo Origa OSP-P

Elementi di 
scorrimento regolabili 
in polimero ad alta 
tecnologia con 
eccellente resistenza 
all’usura.

Viti di regolazione

≤1
Mz

Mz max

Fz

Fzmax

Mx

Mxmax

My

My max

Fy

Fymax

+ + + +

Serie	  	                 			   Max. carico
			            			   [Nm]
			                   [Nm]
			   Mx	 My	 Mz	 Fy, Fz

BG25		  10	 28	 28	 590	 1,09	 0,22	 0,29	 17

BG32		  17	 43	 43	 850	 2,26	 0,38	 0,69	 20

BG40		  39	 110	 110	 1600	 3,52	 0,41	 1,37	 27

Max. 
momenti

Massa della 
guida di base 

[kg] con 
corsa

Massa *  
del 

carrello di 
guida [kg]

per corsa pari 
a 100 mm

Grano 
ammor-
tizzatore 

(mm) 
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Serie	 Per	 Momenti max              Carichi	 Forza max	 Massa azionamento	 Massa *	 N° ordine.
	 aziona-	 [Nm]		  max	      di frenata		         lineare con guida	 del		  SLIDELINE 2)

	 mento				    [N]	    a 6 bar  		           [kg]	 carrello	    	Guida senza cilindro
	 lineare						      [N] 1)	 			   guida 		
							       con		         Aumento per	 	 senza	 	 con	 	
		  Mx	 My	 Mz	 Fy, Fz		 corsa 0 mm		       100 mm di corsa	 [kg]	 freno	 	 freno	

SL16	 OSP-P16	 6	 11	 11	 325	 –		  0,57		  0,22	 0,23	 20341FIL	 –	

SL 25	 OSP-P25	 14	 34	 34	 675	 325		  1,55		  0,39	 0,61	 20342FIL	 20409FIL

SL 32	 OSP-P32	 29	 60	 60	 925	 545		  2,98		  0,65	 0,95	 20196FIL	 20410FIL

SL 40	 OSP-P40	 50	 110	 110	 1500	 835		  4,05		  0,78	 1,22	 20343FIL	 20411FIL

SL50	 OSP-P50	 77	 180	 180	 2000	 1200		  6,72		  0,97	 2,06	 20195FIL	 20412FIL

SL63	 OSP-P63	 120	 260	 260	 2500	 –		  11,66		  1,47	 3,32	 20853FIL	 –

SL80	 OSP-P80	 120	 260	 260	 2500	 –		  15,71		  1,81	 3,32	 21000FIL	 –

	1)	 Solo con freno integrato: Valori della forza di frenata su 			 
	 superficie priva d’olio ridotti per le guide lubrificate
2)	 Sistemi di fissaggio anticorrosione disponibili sui richiesta

Caratteristiche:

•	 Disponibile anche in versione ATEX senza freno	
	 See page 172

•	 �Guida in alluminio anodizzato con disposizione a 
prisma

• �Elementi scorrevoli in plastica regolabili
	 – opzionali con freno integrato
•	 �Sistema di tenuta composito con elementi 

in plastica e feltro per eliminare le impurità e 
lubrificare la guida.

•	 �Versione anticorrosione disponibile su richiesta
•	 Per qualsiasi corsa fino a 5.500 mm
	 (corse più lunghe su richiesta)

Guida a strisciamento
SLIDELINE
Serie SL 16 a 80 per azionamento lineare

Freno integrato (opzionale)
per le serie da OSP-P25 a OSP-P50:

•	 Azionamento per pressione

•	 �rilascio per scarico e ritorno a molla	

Per ulteriori dati tecnici, vedere anche gli azionamenti 
lineari OSP-P

Opzione - Freno integratoCarichi, Forze e momenti

*	 Nota:
	� Nel diagramma di ammortizzazione, aggiungere la massa 	

del carrello guida alla massa da ammortizzare.

Dati tecnici

La tabella mostra i valori massimi consentiti per un 
funzionamento lineare, che non devono essere superati 
nemmeno in condizioni dinamiche.

Carichi e momenti sono riferiti a velocità v < 0,2 m/s.

Cilindri senza stelo Origa OSP-P

raschiatore 
in plastica

raschiatore in 
feltro oliato

carrello guida in alluminio

Guida in 
alluminio

elementi di regolazione 
scorrevoli

piastra di pressione 
e viti di regolazione

ingrassatore

molla di ritorno

pistone del freno 
con ferodo

collegamento 
dell’aria del freno



177

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Origa Division - Europe

Dati tecnici

La tabella mostra i valori massimi consentiti per un funzionamento 
lineare, che non devono essere superati nemmeno in condizioni 
dinamiche.
Per ulteriori informazioni e dati tecnici, vedere anche gli 	
azionamenti lineari see catalogue P-A4P011GB.

Serie	 Per	 Momenti max	 Carico max  	   Massa azionamento	 Massa *	 N° ordine.
                                            aziona-	 [Nm]		      [N]	  lineare con guida	         del	 Powerslide
	 mento						                                            [kg]   	     carrello	 Guida senza 
	 lineare						      Con corsa	 Aumento per	 guida	 cilindro1)

		  Mx	 My		  Mz	 Fy, Fz	 0 mm	 100 mm  corsa	               [kg]		
	

PS 16/25	 OSP-P16	 14	 45		  45	 1400	 0,93	 0,24	            0,7	 20285FIL

PS 25/25	 OSP-P25	 14	 63		  63	 1400	 1,5	 0,4	            0,7	 20015FIL

PS 25/35 	 OSP-P25	 20	 70		  70	 1400	 1,7	 0,4	            0,8	 20016FIL

PS 25/44	 OSP-P25	 65	 175		 175	 3000	 2,6	 0,5	            1,5	 20017FIL

PS 32/35	 OSP-P32	 20	 70		  70	 1400	 2,6	 0,6	            0,8	 20286FIL

PS 32/44	 OSP-P32	 65	 175		 175	 3000	 3,4	 0,7	            1,5	 20287FIL

PS 40/44	 OSP-P40	 65	 175		 175	 3000	 4,6	 1,1	            1,5	 20033FIL

PS 40/60	 OSP-P40	 90	 250		 250	 3000	 6	 1,3	            2,2	 20034FIL

PS 50/60	 OSP-P50	 90	 250		 250	 3000	 7,6	 1,4	            2,3	 20288FIL

PS 50/76	 OSP-P50	 140	 350		 350	 4000	 11,5	 1,8	            4,9	 20289FIL
1) Versione anticorrosione disponibile su richiesta (carichi e momenti max inferiori del 25%).

Caratteristiche:

•	 Carrello guida in alluminio anodizzato con rulli a V 	
	 con 2 file di cuscinetti a sfere.

•	 Guida in acciaio temprato
•	 �Possibilità di utilizzare guide di diverse dimensioni 

sullo stesso azionamento
•	 �Versione anticorrosione disponibile su richiesta
•	 Velocità max v = 3 m/s,
•	 �Coperchio robusto con raschiatore e ingrassatore
•	 Per qualsiasi corsa fino a 3.500 mm
	 (corse più lunghe su richiesta)

Guida a rulli
POWERSLIDE
Serie PS 16 a 50 per azionamento lineare

*	Nota:
	 �Nel diagramma di ammortizzazione, aggiungere la massa del 

carrello guida alla massa da ammortizzare.

Carichi, Forze e momenti

Cilindri senza stelo Origa OSP-P

pinza di 
bloccaggio in 
alluminio

guida in acciaio 
temprato

rullo

coperchio con 
raschiatore e 
ingrassatore

carrello guida in alluminio

esempio: PS 25/35	

			�   larghezza del 
rail guida

			   (35 mm)

			 
			�   dimensioni 

dell’azionamento
			   OSP-P25
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Serie	 Per 	            Momenti		 Carico	    Forza max di	             Massa azionamento	  Massa *	        N° ordine.
		  aziona-	                   max		  max	              frenata	              lineare con guida [kg]	      del	         PROLINE
		  mento	                     [Nm]		  [N]	          a 6 bar  	 Con 	 Aumento per	   carrello	                per OSP-P
		  lineare			                 			                 [N] 1)	 corsa	 100 mm 	      guida 	 senza	 con		
				   Mx	 My	 Mz	 Fy, Fz	 	 0 mm	 corsa	           [kg]	 freno	  freno

PL 16	 OSP-P16	 8	 12	 12	 542	                  –	 0,55	 0,19	 0,24	 20855FIL	 -		

PL 25	 OSP-P25	 16	 39	 39	 857	 su richiesta	 1,65 	 0,40 	 0,75	 20856FIL	 20860FIL	

PL 32	 OSP-P32	 29	 73	 73	 1171	 su richiesta	 3,24 	 0,62 	 1,18	 20857 FIL	 20861FIL

PL 40	 OSP-P40	 57	 158	 158	 2074	 su richiesta	 4,35	 0,70	 1,70	 20858FIL	 20862FIL

PL 50	 OSP-P50	 111	 249	 249	 3111	 su richiesta	 7,03	 0,95	 2,50	 20859FIL	 20863FIL
1)	Solo per versione con freno: 
	 Superficie di frenata asciutta - la presenza di olio sulla superficie riduce la forza di frenata effettiva

La somma dei carichi non deve essere >1.
Con un fattore di carico inferiore a 1, la vita utile è 8.000 km. 

≤ 1
Mz

Mz max

Fz

Fzmax

Mx

Mxmax

My

My max

Fy

Fymax

+ + + +

Caratteristiche:

•	 Alta precisione

•	 Alte velocità (10 m/s)

•	 Funzionamento lineare e silenzioso

•	 Raschiatore integrato

•	 Lubrificazione durevole

•	 �Dimensioni compatte - compatibile con la guida a 
strisciamento Slideline

•	 Per qualsiasi corsa fino a 3.750 mm

Guida a rulli in alluminio
PROLINE
Serie PL 16 a 50 per azionemento lineare

Freno integrato (opzionale) per le serie da 
Serie OSP-P25 a OSP-P50:

•	 Azionamento per pressurizzazione

•	 �Rilascio per depressurizzazione e ritorno a molla

Opzione - Freno integratoCarichi, Forze e momenti

*	 Nota:
	 �Nel diagramma di ammortizzazione, aggiungere la massa del 

carrello alla massa totale in movimento.

Dati tecnici

La tabella mostra i carichi massimi consentiti. In caso di 
forze e momenti simultanei sul cilindro, si applica la seguente 
equazione:

La tabella mostra i valori massimi consentiti per un 
funzionamento lineare e senza urti, che non devono essere 
superati nemmeno in condizioni dinamiche.

Cilindri senza stelo Origa OSP-P

coperchio del raschiatore

raschiatore in feltro 
laterale

pattino della 
guida in 
alluminio

Guida in 
alluminio

carrello in alluminio

guide orientate e 
tarate

tappi in plastica

raschiatore in plastica

rulli trasversali sui 
cuscinetti ad aghi

piastra di copertura della 
molla di ritorno

ferodo

collegamento 
dell’aria del freno

pistone del freno

molla di ritorno
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Serie	 Per	 	       Moment max		   Carico  max		         Massa azionamento		        Massa **	 	 N° ordine.
	 azionamento		  [Nm]			   [N]			      lineare con guida 		  del carrello	 	 STARLINE
	 lineare			    						       [kg]		  guida		  Guida senza 
									         Con corsa		  Aumento per	      	 [kg] 	 	 cilindro		
			   Mx	 My	 Mz	 Fy		  Fz	 0 mm	 	 100 mm corsa 			   

STL16	 OSP-P16	  15	 30	 30	 1000	 1000	 0,598	 0,210	 0,268	 21111FIL	

STL25	 OSP-P25	 50	 110	 110	 3100	 3100	 1,733	 0,369	 0,835	 21112FIL	

STL32	 OSP-P32	 62	 160	 160	 3100	 3100	 2,934	 0,526	 1,181	 21113FIL	

STL40	 OSP-P40	 150	 400	 400	 4000	 7500	 4,452	 0,701	 1,901	 21114FIL	

STL50	 OSP-P50	 210	 580	 580	 4000	 7500	 7,361	 0,936	 2,880	 21115FIL

La somma dei carichi non deve essere >1

≤ 1
Mz

Mz max

Fz

Fzmax

Mx

Mxmax

My

My max

Fy

Fymax

+ + + +

Caratteristiche:
•	 Guida in acciaio temprato e lucidato
•	 �Per carichi estremamente elevati in tutte le direzioni
•	 Alta precisione
•	 Raschiatore integrato
•	 Ingrassatori integrati
•	 Per qualsiasi corsa fino a 3.700 mm
•	 �Carrello guida in alluminio anodizzato  – dimensioni 

compatibili con le guide OSP SLIDELINE e 
PROLINE

•	 �Altezza di installazione (STL16 - 32) 
compatibile con le guide OSP SLIDELINE e 
PROLINE

Guida con carrello a ricircolo di sfere
STARLINE
Serie STL 16 a 50 per azionamento lineare

Carichi, Forze e momenti

*	 Velocità max:
	 �Nel diagramma di ammortizzazione, aggiungere la massa del 

carrello alla massa totale in movimento.

Dati tecnici

La tabella mostra i carichi massimi consentiti. In caso di 
forze e momenti simultanei sul cilindro, si applica la seguente 
equazione:

La tabella mostra i valori massimi consentiti per un 
funzionamento lineare e senza urti, che non devono essere 
superati nemmeno in condizioni dinamiche.

•	 Velocità max

	 STL16: v = 3 m/s

	 STL25 to 50: v = 5 m/s

Cilindri senza stelo Origa OSP-P

ingrassatore

raschiatore
integrato

carrello in alluminio

Guida in acciaio 
temprato e 
lucidato

carrello guida



180

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Origa Division - Europe

Serie 											            N° ordine 

			   Mx	 My	 Mz	 Fy	 Fz

KF 16	 OSP-P16	 12	 25	 25	 1000	 1000	 0,558 	 0,21	 0,228	 -	 -	 21101FIL

KF 25	 OSP-P25	 35	 90	 90	 3100	 3100	 1,522	 0,369	 0,607	 M5	 13508FIL	 21102FIL

KF 32	 OSP-P32	 44	 133	 133	 3100	 3100	 2,673	 0,526	 0,896	 M5	 13508FIL	 21103FIL

KF 40	 OSP-P40	 119	 346	 346	 4000	 7100	 4,167	 0,701	 1,531	 M6	 13509FIL	 21104FIL

KF 50	 OSP-P50	 170	 480	 480	 4000	 7500	 7,328	 0,936	 2,760	 M8	 13510FIL	 21105FIL

Caratteristiche:

•	 �Carrello di guida in alluminio anodizzato, gli 
ingombri di montaggio corrispondono al tipo 
FESTO DGPL-KF

•	 Guida in acciaio temprato e lucidato

•	 Per carichi elevati in tutte le direzioni

•	 Alta precisione

•	 Sistema di raschiamento integrato

•	 Ingrassatori integrati

•	 Corse di qualunque lunghezza fino a 3700 mm

Guida con cuscinetti a ricircolo di sfere
Serie KF da 16 a 50 per azionamento lineare

Carichi, forze e momenti

•	 Velocità massima

	 KF16, KF40: v = 3 m/s

	 KF25, KF32, KF50: v = 5 m/s

Cilindri senza stelo Origa OSP-P

La somma dei carichi non deve risultare >1.

≤1
Mz

Mz max

Fz

Fzmax

Mx

Mxmax

My

My max

Fy

Fymax

+ + + +

*	� Nota:
quando si utilizza lo schema di ammortizzamento, 
è necessario aggiungere la massa del carrello alla massa 
totale in movimento

Dati tecnici

La tabella riporta i carichi massimi consentiti. Qualora sul cilindro 
agiscano più forze e momenti contemporaneamente viene 
applicata la seguente equazione:

La tabella mostra i valori massimi consentiti per un 
funzionamento regolare e senza urti. Tali valori non devono 
essere superati neppure in applicazioni dinamiche. 

Per azio-
namento 
lineare

Max. 
momenti 

[Nm]

Max. carichi 
[N]

Massa dell’azionamento 
lineare con guida [kg]
con 

corsa di 
0 mm

incremento 
ogni 100 mm 

di corsa

Massa * 
carrello 
di guida 

[kg] 
Grano 

sfaccet-
tato

Dimen-
sioni filet-

tatura

Grano 
sfaccet-

tato Guida 
senza 
cilindro
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Serie	 Per	  	                         Momenti max	                       Carico max		  Massa azionamento	     Massa *	 N° ordine.	
	 aziona-			   [Nm]			     	       [N]		  lineare con guida	 	 del 	 Guida HD 	
	 mento						      				    [kg]		 carrello	 senza 
	 lineare						      			   Con corsa		  Aumento per		  guida	 cilindro
			   Mx	 My		  Mz	 Fy			   Fz	 0 mm 		  100  mm corsa		  [kg]	 		

HD 25	 OSP-P25	 260	 320		 320	 6000			   6000	 3,065		  0,924	 1,289	 21246FIL	

HD 32 	 OSP-P32	 285	 475		 475	 6000			   6000	 4,308		  1,112	 1,367	 21247FIL	

HD 40	 OSP-P40	 800	 1100	 1100	 15000			   15000	 7,901		  1,748	 2,712	 21248FIL	

HD 50	 OSP-P50	 1100	 1400	 1400	 18000			   18000	 11,648		  2,180	 3,551	 21249FIL

La somma dei carichi non deve essere >1

≤ 1
Mz

Mz max

Fz

Fzmax

Mx

Mxmax

My

My max

Fy

Fymax

+ + + +

Caratteristiche:

•	Sistema guida:	
	� guida con 4 carrelli a ricircolo di sfere
•	 �Guida in acciaio temprato e lucidato
•	 �Per carichi elevati in tutte le direzioni
•	Precisione elevata
•	Raschiatore integrato
•	 Ingrassatori integrati
•	Per qualsiasi corsa fino a 3.700 mm 
	 (corse più lunghe su richiesta)
•	 �Carrello guida in alluminio anodizzato - dimensioni 
compatibili con la guida OSP GUIDELINE

•	Velocità max v = 5 m/s

Guida Heavy Duty
HD
Serie HD 25 a 50 per azionamento lineare

*	 Nota:
	 Nel diagramma di ammortizzazione non occorre aggiungere 	
	 la massa del carrello alla massa totale in movimento.

Dati tecnici

La tabella mostra i carichi massimi consentiti. In caso di forze e 
momenti simultanei sul cilindro, si applica la seguente equazione:

La tabella mostra i valori massimi consentiti per un 			 
funzionamento lineare e senza urti, che non devono essere 	
superati nemmeno in condizioni dinamiche. 

Opzioni:

•	Con arresto variabile 
•	Con modulo di arresto intermedio

Versione con azionamento lineare pneumatico 
serie OSP-PCarichi, forze e momenti

Cilindri senza stelo Origa OSP-P

carrello in alluminio

raschiatore integrato

montaggio con dado a T

carrello guida

magnete per rilevamento elettrico 
con interruttori magnetici

rail guida in acciaio temprato e lucidato
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Massa [kg]

Tipo SA14S

Il modulo di arresto intermedio ZSM permette 
di fermare il carrello guida in qualsiasi posizione 
intermedia desiderata con la massima precisione 
e può essere installato anche successivamente. A 
seconda dell’applicazione, cioè del numero di arresti 
intermedi, è possibile utilizzare uno o più moduli. 
Gli arresti in posizione intermedia possono essere 
ritratti ed estesi senza spostare il carrello guida. 
Pertanto, il carrello guida si può fermare nelle posi-
zioni intermedie definite in qualsiasi ordine.

Modulo di arresto intermedio
Tipo ZSM .. HD

Modulo di arresto intermedio ORIGA ZSM:

•	Possibilità di arresto in qualsiasi posizione 		
	 intermedia

• �Possibilità di disporre le posizioni di arresto 
intermedio lungo l’intera corsa

• �Passaggio alla posizione successiva senza 
inversione di corsa

• Unità compatta

• �Modulo di posizionamento economico senza 
componenti elettrici o elettronici

• �Opzione: arresto regolabile finemente

Temperatura di esercizio:	 4 - 8 bar

Pressione di esercizio:	 -10OC a +70OC

Griglia posizione intermedia	 85 mm

Dati tecnici

Ammortizzatore tipo SA14S

Cilindri senza stelo Origa OSP-P

Supporto con 
ammortizzatore

Arresto in posizione intermedia completo con/
senza opzione interruttore magnetico

Arresto regolabile 
finemente

Ve
lo

ci
tà

 [m
/s

]

I valori sono riferiti a una forza di azionamento effettiva di 250 N (6 bar)
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Versioni:

•	 Freno ATTIVO 

•	 �Guida a strisciamento con 
freno ATTIVO integrato 

•	 �Guida a rulli in alluminio con 
freno ATTIVO integrato 

•	 �Guida a strisciamento con 
freno PASSIVO 

•	 �Guida a rulli in alluminio con 
freno PASSIVO

Slideline con freno attivo
Guida a strisciamento SLIDELINE - 
SL con freno ATTIVO integrato
Diametro pistone 25-50 mm.

Vedere pagina 176

Freno attivo 
per azionamento lineare pneumatico 
Serie OSP-P 
Diametro pistone 25-80 mm.

Vedere pagina 184

Proline con freno attivo
Guida a rulli in alluminio integrato
PROLINE - PL con freno
ATTIVO integrato 
Diametro pistone 25-50 mm.

Vedere pagina 178

Multifreno con Slideline
MULTIFRENO – Freno PASSIVO 
con guida a strisciamento 
SLIDELINE - SL
Diametro pistone 25-80 mm.

Vedere pagina 185

Multifreno con Proline
MULTIFRENO – Freno PASSIVO 
con guida a rulli in alluminio de 
PROLINE - PL
Diametro pistone 25-50 mm.

Vedere pagina 186

Freni attivi passivi

Cilindri senza stelo Origa OSP-P
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*	Nota:
	� Nel diagramma di ammortizzazione, 

aggiungere la massa del freno alla 
massa totale in movimento.

(1 	– a 6 bar
	� entrambe le camere pressurizzate a 6 

bar
	 Superficie di frenata asciutta 
	� – la presenza di olio sulla superficie 

riduce la forza di frenata

	Serie	 Per	 Forza	 Corsa del 		  Massa [kg]
		  azionamento	 max	 freno [mm]	 Azionamento lineare con freno 	 freno*
		  lineare	 di frenata		  0 mm 	 Aumento per	
			   [N] (1 		  di corsa	 100mm di corsa

	AB 25	 OSP-P25	 350	 2.5	 1,0	 0,197	 0,35

	AB 32	 OSP-P32	 590	 2.5	 2,02	 0,354	 0,58

	AB 40	 OSP-P40	 900	 2.5	 2,83	 0,415	 0,88

	AB 50	 OSP-P50	 1400	 2.5	 5,03	 0,566	 1,50

	AB 63	 OSP-P63	 2170	 3.0	 9,45	 0,925	 3,04

	AB 80	 OSP-P80	 4000	 3.0	 18,28	 1,262	 5,82

Freno attivo
Serie AB 25 a 80 per azionamento lineare

Caratteristiche:

•	Azionamento per pressurizzazione

•	Rilascio per ritorno a molla

•	Versione completamente inox

•	 �Mantiene la posizione anche in caso 	 	
di variazione del carico

Forze e pesi

Per ulteriori dati tecnici, vedere anche 	
gli azionamenti lineari OSP-P
(P-1.10.002E).

Note:
Per le combinazioni Freno attivo AB + 
SFI-plus + Interruttore magnetico, 	
consultare il nostro reparto tecnico

Funzione

Cilindri senza stelo Origa OSP-P

Collegamento dell’aria

Piastra di 
pressione

Molla

Ferodo

Pistone del frenoO-Ring per 
pistone del 
freno

Alloggiamento 
del freno

Condotto del cilindro 
OSP-P
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			  Serie	 Per	 Momenti		  Carico	 Forza max	 Massa azionamento		  Massa*		  N° ordine.  – MB-SL
			  aziona-	 max			   max	 di frenata	 lineare con guida [kg]		  del carrello	 Guida con freno
			  mento	 [Nm]			   [N]	 [N] 1)	 Con corsa 	Aumento per	 guida		  passivo senza 	   			
			  lineare	 Mx	 My	 Mz         Fy, Fz			  0 mm	 100 mm corsa	 [kg]		  cilindro *		

MB-SL 25	OSP-P25	 14	 34	 34	 675	 470	 2,04	 0,39		  1,10 		  20796FIL			  	

MB-SL 32	OSP-P32	 29	 60	 60	 925	 790	 3,82	 0,65		  1,79		  20797FIL			   	

MB-SL 40	OSP-P40	 50	 110	 110	 1500	 1200	 5,16	 0,78		  2,34		  20798FIL				 

MB-SL 50	 OSP-P50	 77	 180	 180	 2000	 1870	 8,29	 0,97		  3,63		  20799FIL				 

 MB-SL 63	OSP-P63	 120	 260	 260	 2500	 2900	 13,31	 1,47		  4,97		  20800FIL				 

 MB-SL 80	OSP-P80	 120	 260	 260	 2500	 2900	 17,36	 1,81		  4,97		  20846FIL

Caratteristiche:

•	 Azionamento del freno con molla
•	 �Rilascio del freno per pressurizzazione
•	 �Sensore opzionale di indicazione dell’usura del 

ferodo
•	 �Guida in alluminio anodizzati con disposizione a 

prisma
•	 �Elementi scorrevoli in plastica regolabili
•	 �Sistema di tenuta composito con elementi in 

plastica e feltro per eliminare le impurità e lubrificare 
la guida

•	 �Lubrificazione della guida mediante ingrassatori 
integrati

•	 �Funzione di blocco in caso di caduta di pressione
•	Possibilità di arresti intermedi

Multifreno
Freno passivo
con guida a strisciamento Slideline SL
Serie MB-SL 25 a 80 per azionamento lineare

*	 Nota:
	 Nel diagramma di ammortizzazione, aggiungere la massa 	
	 del carrello guida alla massa totale in movimento.

Dati tecnici

La tabella mostra i valori massimi, per un funzionamento lineare 
e senza urti, che non devono essere superati nemmeno in 
condizioni dinamiche.

Carichi e momenti sono riferiti a velocità v < 0,2 m/s.
Pressione di esercizio: 4,5-8 bar
Per il rilascio del freno è necessaria una pressione di 4,5 bar.

Per ulteriori dati tecnici, vedere anche gli azionamenti lineari 
OSP-P (P-1.10.002E)

Funzione:
Il multifreno è un dispositivo passivo. Al rilascio della pressione 
dell’aria, il freno viene azionato bloccando il cilindro. Il freno 
viene rilasciato per pressurizzazione. L’attrito elevato e i ferodi 
antiusura consentono di utilizzare il multifreno come un freno 
dinamico per fermare il cilindro nel minor tempo possibile. 	
Inoltre, le potenti molle rendono il multifreno ideale per le 		
applicazioni di posizionamento.

FunzioneCarichi, Forze e momenti

1)	 Superficie di frenata asciutta  –  la presenza di olio sulla 	
	 superficie riduce la forza di frenata

Cilindri senza stelo Origa OSP-P

Raschiatori in plastica 
e feltro oliato

Carrello guida in alluminio

Guida in alluminio

Viti di 
regolazione

Ingrassatore

Guida in alluminio a 
strisciamento Slideline 
per carichi e momenti 
elevati

Molle per forze max 
di franata

Pistone del freno

Ferodo antiusura 
per la massima 
durata
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Serie	 Per		  Momenti			   Carico		 Forza		  Massa azionamento		  Massa*		 N° ordine. – MB-PL
			  aziona	 max						    max		  max di		  lineare con guida [kg]		  del carrello	 Guida con freno
	  		 mento		 [Nm]					   [N]		  frenata		  Con corsa	 Aumento per	 guida		  passivo senza		
                            	 lineare		 Mx			  My	 Mz		  Fy, Fz		 	[N] 1)  	 	 0 mm stroke	 100 mm corsa		  [kg] 	 	 cilindro *

MB-PL25	 OSP-P25	 16			  39	 39		  857		  315		  2,14			  0,40		  1,24		  20864FIL

MB-PL32	 OSP-P32	 29			  73	 73		  1171		  490		  4,08			  0,62		  2,02		  20865FIL	 	

MB-PL40	 OSP-P40	 57			  158	 158		  2074		  715		  5,46			  0,70		  2,82		  20866FIL		

MB-PL50	 OSP-P50	 111			  249	 249		  3111		  1100		  8,60			  0,95		  4,07		  20867FIL

≤ 1
Mz

Mz max

Lz

Lzmax

Mx

Mx max

My

My max

Ly

Lymax

+ + + +

Caratteristiche:

•	Azionamento del freno con molla

•	 �Rilascio del freno per pressurizzazione	

•	 �Sensore opzionale di indicazione dell’usura 	 	
del ferodo

•	 �Sistema di tenuta composito con elementi in 
plastica e feltro per eliminare le impurità e 	
lubrificare la guida

•	 �Funzione di blocco in caso di caduta di pressione

•	Possibilità di arresti intermedi

Multifreno
Freno passivo
con guida a rulli in alluminio Proline PL
Serie MB-PL 25 a 50 per azionamento lineare

La tabella mostra i valori massimi consentiti per un 
funzionamento lineare e senza urti, che non devono essere 
superati nemmeno in condizioni dinamiche. 

Pressione di esercizio: 4,5-8 bar.
Per il rilascio del freno è necessaria una pressione di 4,5 bar.

Dati tecnici

La tabella mostra i carichi massimi consentiti. In caso di 
forze e momenti simultanei sul cilindro, si applica la seguente 
equazione:

Funzione:
Il multifreno è un dispositivo passivo. Al rilascio della pressione 
dell’aria, il freno viene azionato bloccando il cilindro. Il freno 
viene rilasciato per pressurizzazione.
L’attrito elevato e i ferodi antiusura consentono di utilizzare il 
multifreno come un freno dinamico per fermare il cilindro nel 
minor tempo possibile. Inoltre, le potenti molle rendono il 	
multifreno ideale per le applicazioni di posizionamento.

FunzioneCarichi, forze e momenti

La somma dei carichi non deve essere >1.
Con un fattore di carico inferiore a 1, la vita utile è 8.000 km

* Nota: Nel diagramma di ammortizzazione, aggiungere la massa del carrello guida alla massa totale in movimento.

Cilindri senza stelo Origa OSP-P

Raschiatori in plastica 
e feltro oliato

Carrello guida in alluminio 
con rulli su cuscinetti ad aghi

Guida in alluminio 
con guide orientate 
e tarate

Guida a rulli Proline 
per precisione e 
velocità elevate

Molle per 
forze max di 
frenata

Pistone del freno

Ferodo antiusura per 
la massima durata
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	 Descizione

	 Panoramica	

	 Montaggio con perno	

	 Montaggio di testa	

	 Montaggio di testa (per azionamenti lineari con guide)	 	

	 Supporto intermedio	

	 Supporto intermedio (per azionamenti lineari con guide)	

	 Montaggio inverso	

	 Profilo adattatore	

	 Profilo con scanalatura a T	

	 Profilo di collegamento				  

Collegamento Duplex	

	 Collegamento Multiplex	

	 Interruttore magnetico, versione standard	

	 Interruttore magnetico per montaggio con dado a T	

	 Interruttore magnetico, versione ATEX 	

	 Copricavo

Accessori per azionamenti lineari
(Montaggi e interruttori magnetici) 

Serie OSP-P

Cilindri senza stelo Origa OSP-P

Vedere il catalogo 

P-A4P011IT
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Cilindri senza stelo Origa OSP-P

Caratteristiche:

•	Sistema magnetico senza contatto di 	 	
	 misurazione della corsa 

•	Movimento max 32 m.

•	 �Risoluzione 0,1 mm (opzionale: 1 mm).

•	Velocità di movimento max 10 m/s.

•	 �Per movimento rotante lineare e non lineare	

•	 �Compatibile praticamente con qualsiasi unità di 
comando o display con ingresso per contatore

Origa - Sensoflex

Sistema per la misurazione del 
percorso

Serie SFI-plus
(sistema di misurazione incrementale)

Il sistema magnetico di misurazione del movimento 		
SFI-plus prevede 2 componenti principali.

•	Scala di misurazione
	 Scala di misurazione magnetica autoadesiva

•	Testina di rilevamento
	 Converte i poli magnetici in segnali elettrici, elaborati 	
	 quindi dagli ingressi per i contatori a valle 
	 (ad es. PLC, PC, contatore digitale).
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Cilindri senza stelo Origa OSP-L

•	 Struttura totalmente modulare

•	 �Compatibilità con la gamma completa di componenti  
del sistema ORIGA OSP

•	 Carichi e momenti elevati

•	 Risparmio di spazio

•	 �Per una vasta gamma di carichi, velocità e profili  
di movimento

Azionamenti 
lineari pneumatici 
ORIGA OSP-L 

Con questo sistema di azionamento lineare di seconda generazione Parker 
Origa assicura ai progettisti la massima flessibilità. I già famosissimi cilindri 
ORIGA sono stati ulteriormente perfezionati per offrire un gruppo combinato 
con attuatore lineare e soluzioni di guida e controllo, che è alla base del 
nuovo e versatile sistema di azionamento lineare ORIGA SYSTEM PLUS.

Tutte le funzionalità aggiuntive sono integrate nei componenti del sistema 
modulare che sostituiscono la precedente serie di cilindri.

NUOVO sistema modulare di 
azionamento lineare

Lunghissima durata e minime perdite
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Cilindri senza stelo Origa OSP-L

Collegamento duplex
• Serie OSP-L

Collegamento multiplex
• Serie OSP-L 

Guide lineari 
– SLIDELINE
• Serie OSP-L

 

Guide lineari
– STARLINE

• Serie OSP-L 

Interruttori magnetici
• Serie OSP-L 

Fermo variabile VS
• �Serie OSP-L 
	 con guida lineare STL

Azionamento lineare di base 
Versione standard	
• Serie OSP-L 

 

Collegamento per l’aria sul coassiale 
o unico lato 
• Serie OSP-L 

Valvole a 3/2 vie integrate
• Serie OSP-L

Fissaggio basculante
• Serie OSP-L

Attacco di testa
• Serie OSP-L

 

Supporto per sezione centrale
• Serie OSP-L	

 

Sistema di montaggio inverso
• Serie OSP-L

Introduzione: il concetto OSP 
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Cilindri senza stelo Origa OSP-L

	 Per ulteriori informazioni e istruzioni di montaggio, rivolgersi al proprio rivenditore Parker Origa locale. 

L’alta capacità di carico 
del pistone consente di far 
fronte a elevati momenti 
flettenti senza necessità 
di guide supplementari.

ORIGA SYSTEM PLUS: azionamenti lineari senza stelo per la massima flessibilità in qualsiasi applicazione. 

La struttura meccanica del 
modello OSP-L consente 
di sincronizzare i movi-
menti dei due cilindri.

Prestazioni del sistema otti-
mizzate grazie alla combina-
zione di cilindri multiasse.

Le guide integrate assi-
curano una guida otti-
mizzata per applicazioni 
che richiedono elevate 
prestazioni, agevole mon-
taggio e funzionamento 
senza necessità di manu-
tenzione.

Quando vengono impiega-
te guide esterne, si utilizza 
la cerniera posteriore per 
compensare eventuali 
deviazioni del parallelismo.

SLIDELINE

STARLINE

Esempi applicativi per la serie OSP-L
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Cilindri senza stelo Origa OSP-L

Viti in acciaio 
inossidabile 
opzionali.

La testata può essere ruotata verso 
una qualunque delle quattro posizioni 
(prima o dopo la consegna) in modo 
da collocare il collegamento per 
l’aria nel punto desiderato.

Bloccaggio com-
binato per fasce di 
tenuta interna ed 
esterna con para-
polvere.

Fascia di tenuta esterna 
in acciaio resistente alla 
corrosione e sistema di 
raschiamento a elevata 
robustezza sul supporto per 
l’uso in ambienti aggressivi.

Fascia di tenuta interna 
in poliuretano per migliori 
caratteristiche di tenuta 
e un attrito estremamen-
te ridotto.

Pistone magnetico nella versio-
ne standard per un rilevamento 
della posizione senza alcun 
contatto su tre lati del cilindro.

Profilo del cilindro ottimizzato 
per una rigidità eccezionale 
e un peso ridotto al minimo. 
Se richiesto, i passaggi per 
l’aria integrati consentono il 
posizionamento di entrambi 
i collegamenti per l’aria alla 
stessa estremità.

Guarnizioni del pistone a basso attri-
to per caratteristiche di scorrimento 
ottimizzate

La nuova linea di prodotti OSP-L può essere integrata in modo semplice 
e preciso in qualsiasi tipo di macchina.

GUIDE DI MONTAGGIO SU 
3 LATI

Le guide di montaggio su 3 lati del 
cilindro consentono di fissare su 
quest’ultimo componenti modulari 
quali guide lineari, freni, valvole, 
interruttori magnetici, ecc., permet-
tendo in tal modo di risolvere svariati 
problemi di installazione, special-
mente in caso di spazi ridotti.

Il concetto di sistema modulare 
costituisce la base ottimale 
per funzionalità personalizzate 
aggiuntive.

Origa System Plus
- Una struttura collaudata combinata con 
soluzioni innovative
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Cilindri senza stelo Origa OSP-L

SLIDELINE
Economica guida 
con cuscinetti 
a strisciamento 
per carichi medi.

La versione standard pre-
senta l’ammortizzamento 
regolabile di fine corsa su 
entrambe le estremità.

Nuova struttura con 
pistone/supporto 
a profilo ribassato.

Le guide a coda di rondine integrate 
su tre lati offrono svariate possibilità di 
adattamento (guide lineari, interruttori 
magnetici, ecc.)

I componenti del sistema modulare 
possono essere agganciati con facilità.

STARLINE
Guida con cusci-
netti a ricircolo di 
sfere per carichi 
estremamente 
elevati e un’alta 
precisione.

VALVOLE VOE 
INTEGRATE
La soluzione compat-
ta e completa per un 
controllo ottimizzato 
del cilindro.

FERMO 
VARIABILE
VS
Il fermo variabile 
consente di limi-
tare agevolmente 
la corsa.
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COLLEGAMENTO PER L’ARIA 
COASSIALE

Per risolvere specifici problemi  
di installazione.

 

ENTRAMBI I COLLEGAMENTI PER 
L’ARIA ALLA STESSA ESTREMITÀ

Per semplificare i collegamenti dei 
tubi e risparmiare spazio.

VALVOLE VOE INTEGRATE

La soluzione compatta e completa per 
un controllo ottimizzato del cilindro.

Collegamento DUPLEX

Il collegamento duplex combina due 
cilindri OSP-L della stessa misura in 
un’unica unità compatta a elevate 
prestazioni.

collegamento multiplex

Il collegamento multiplex combina 
due o più cilindri OSP-L della stessa 
misura in un’unica unità.
È possibile selezionare qualunque 
orientamento dei supporti.

Versioni STANDARD
OSP da L25 a L63

Supporto standard con guida inte-
grata. La testata può essere ruotata 
di 4 x 90° rispetto alla posizione del 
collegamento per l'aria su qualsiasi 
lato. Pistone magnetico nella versione 
standard. Profilo a coda di rondine 
per il montaggio di accessori e dello 
stesso cilindro.

OPZIONI CILINDRO 
DI BASE

La speciale struttura dell’azionamento 
lineare consente di eliminare qualun-
que emissione.

VERSIONE INOX

Per l’uso in ambienti costantemente 
umidi. Tutte le viti sono 
in acciaio inossidabile 
di qualità A2 (materiale 
n.1.4301 / 1.4303)

ACCESSORI
Interruttori magnetici TIPO 
RS, ES, RST, EST

Per il rilevamento elettrico delle posi-
zioni terminale e intermedia del pistone.

ATTACCHI PER OSP 
DA L25 A L63
FISSAGGIO BASCULANTE

Supporto con tolleranza e compensa-
zione del parallelismo per l’azionamen-
to di carichi sostenuti da guide lineari 
esterne.

FISSAGGIO DI TESTA

Per il montaggio del cilindro 
a un’estremità.

SUPPORTO INTERMEDIO

Per il sostegno di cilindri di elevata 
lunghezza o per il montaggio del cilindro 
tramite le sue guide a coda di rondine.

SISTEMA DI MONTAGGIO INVERSO

Il sistema di montaggio inverso trasfe-
risce la forza motrice sul lato opposto, 
ad esempio per ambienti con elevata 
sporcizia.

Opzioni e accessori per un’estrema 
versatilità

Serie OSP-L
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Cilindro pneumatico senza stelo 
Ø 25-63 mm

Versioni standard:
•	 �doppio effetto con ammortizzamento regolabile di 

fine corsa 
•	 con pistone magnetico per rilevamento di posizione

Versioni speciali:
•	 Viti in acciaio inossidabile
•	 �Entrambi i collegamenti per l’aria alla stessa 

estremità 
•	 �Collegamento per l’aria coassiale 
•	 Valvole integrate VOE

•	 �La testata può essere ruotata a piacere di 
4 x 90° rispetto alla posizione del collegamento 
per l'aria

•	 �Possibilità di scegliere corse di lunghezza fino 
a 6000 mm

Comparazione tra i formati

	 L25	 L32	 L40	 L50	 L63

Caratteristiche		  Descrizione

Caratteristiche generali

Tipo		  Cilindro senza stelo

Serie		  OSP-L

Sistema		  Doppio effetto, con ammortizzamento e funzione di rilevamento posizione

Montaggio		  Vedere i disegni

Collegamento per l’aria		  Filettato

Gamma	 Tmin	 -20 °C Altri gamma di temperatura

temperatura ambiente	 Tmax	 +80 °C a richiesta

Installazione		  In qualsiasi posizione

Fluido		  Aria compressa filtrata e non lubrificata (altri fluidi a richiesta)
	
Lubrificazione		�  Lubrificazione permanente con grasso (non è necessaria ulteriore lubrificazione 

con nebbia d’olio) 	

Materiale

Profilo cilindro		  Alluminio anodizzato

Supporto (pistone)		  Alluminio anodizzato

Testate		  Alluminio laccato

Fasce di tenuta		�  Acciaio resistente alla corrosione (fascia esterna) 

Poliuretano (fascia interna)

Guarnizioni		  Poliuretano, NBR

Viti		�  Acciaio zincato 
Opzione: acciaio inossidabile

Parapolvere, raschiatori		  Plastica

Max. pressione di esercizio pmax	 8 bar
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Peso (massa) kg

Serie cilindri	 Peso (massa) kg 
(Cilindro di base)	 Con corsa di 0 mm	 ogni 100 mm di corsa

OSP-L25	 0.65	 0,197

OSP-L32	 1,44	 0,354

OSP-L40	 1,95	 0,415

OSP-L503,53

OSP-L63

					   max. momenti	max. Carico
 					   Mx	 My	 Mz	 F
					   [Nm]	 [Nm]	 [Nm]	 [N]

OSP-L25	 295	 250	 1,5	 15	 3	 300	 17
OSP-L32	 483	 420	 3	 30	 5	 450	 20
OSP-L40	 754	 640	 6	 60	 8	 750	 27
OSP-L501178	 1000	 10	 115	 15	 1200	 30
OSP-L63

Carichi, forze e momenti

La scelta del cilindro si basa sui 
seguenti elementi:

•	 �carichi, forze e momenti consentiti

•	 �prestazioni degli ammortizzatori 
pneumatici di fine corsa. 

I principali fattori in gioco sono la massa che 
deve essere ammortizzata e la velocità del 
pistone all’inizio dell’ammortizzamento (salvo 
che non venga utilizzato un ammortizzamento 
esterno come, ad esempio, un ammortizza-
tore idraulico).

La tabella riportata a fianco mostra i valori 
massimi per un funzionamento regolare 
e senza urti. Tali valori non devono essere 
superati neppure in applicazioni dinamiche. 
I dati relativi ai carichi e ai momenti sono 
basati su velocità v ≤ 0,5 m/s.

Quando viene determinata la forza d’azione 
necessaria, è fondamentale tenere presente 
le forze di attrito generate dall’applicazione 
o dal carico specifici.

Schema di ammortizzamento

M = F ·l 
I momenti flettenti sono 
calcolati dal centro 
dell’attuatore lineare

*	 �In caso di cilindri dotati di guide lineari o freni, tenere conto 
anche della massa del carrello o dell’alloggiamento dei freni.

M
ax

. v
el

oc
ità

 d
el

 c
ilin

dr
o 

co
ns

en
-

tit
a 

al
l’i

ni
zi

o 
de

ll’
am

m
or

tiz
za

m
en

to

Massa da ammortizzare *

Determinare la massa in movimento prevista e leggere la 
velocità massima consentita all’inizio dell’ammortizzamento. 
In alternativa, considerare la velocità desiderata e la massa 
prevista e ricavare la dimensione del cilindro necessaria.
Tenere presente che la velocità del pistone all’inizio 
dell’ammortizzamento è in genere superiore di circa il 50 % 
rispetto alla velocità media, e che è proprio tale maggiore 
velocità a dettare la scelta del cilindro. Qualora vengano 
superati i valori massimi consentiti, è necessario utilizzare 
ammortizzatori aggiuntivi.

in via di realizzazione

in via di realizzazione

D25
D40

D32

D50
D63

Lunghezza 
ammortiz-
zamento
[mm]

Serie 
cilindri
[mm Ø]

Forza d’azio-
ne teorica 
a 6 bar [N]

Forza d’azione 
effettiva  
FA a 6 bar [N]
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Caratteristiche:

•	 Soluzione compatta e completa

•	 �Varie possibilità di collegamento: 
è possibile scegliere un collegamento per l’aria con 
terminali di estremità rotativi e valvole VOE. Il collega-
mento per l’aria può essere ruotato di 4 x 90°

•	 L’elettrovalvola può essere ruotata di 4 x 90° 

•	 �La valvola ad azionamento pilota può essere ruotata 
di 180°

•	 �È possibile ottenere velocità elevate del pistone con un 
massimo di 3 aperture di scarico

•	 Minimi requisiti di installazione

Valvole a 3/2 vie integrate
VOE
Serie OSP-L25, L32, L40 e L50

Per un controllo ottimizzato del cilindro OSP-L, è possibile 
utilizzare la soluzione compatta e completa offerta dalle 
valvole a 3/2 vie integrate nelle testate del cilindro stesso.
Esse assicurano infatti un agevole posizionamento del 
cilindro, un funzionamento regolare a basse velocità 
e rapidi tempi di risposta, ciò che ne fa la scelta perfetta per 
il controllo diretto dei processi di produzione e automazione.

Caratteristiche valvole a 3/2 vie VOE

	 Caratteristiche 	 valvole a 3/2 vie con ritorno a molla		

	 Schema pneumatico

	 Tipo	 VOE-25	 VOE-32		  VOE-40	 VOE-50

	 Azionamento			   elettrico		

	 Posizione di base			  P → A apertura, R chiusura	

	 Tipo		  valvola a fungo, senza sovrapposizione

	 Attacco			  integrato nella testata	

	 Installazione			  in qualsiasi posizione		

	 Dimensioni attacco	 G 1/8	 G 1/4		  G 3/8	 G 3/8	

	 Temperatura			   Da -10°C a +50°C *			 

	 Pressione di esercizio		  2-8 bar			 

	 Tensione nominale		  24 V CC 	 / 	 230 V CA, 50 Hz	

	 Assorbimento		  2,5 W 	 / 	 6 VA		

	 Ciclo di servizio		  100%				  

	 Protezione elettrica			  IP 65 DIN 40050	

	 * altri range di temperatura a richiesta

•	 �È necessario soltanto un collegamento per l’aria 
per valvola

•	 Controllo ottimizzato del cilindro OSP-L

•	 Eccezionali funzionalità di posizionamento

•	 Indicatore di funzionamento integrato

•	 Valvola a farfalla di scarico integrata 

•	 �Possibilità di passaggio al funzionamento manuale - 
indicizzato 

•	 Ammortizzamento regolabile di fine corsa 

•	 �Possibilità di un agevole adattamento su attrezzature 
esistenti. Tenere in considerazione l’aumento della 
lunghezza complessiva del cilindro.

�����

���� �����

�����

���� �����
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Cilindri senza stelo Origa OSP-L

1-4 5+6 7 8 9 10 11 12-16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

OSPL 25 0 0 0 0 0 01100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

270° stesso 
lato della 

fascia 
esterna

270° stesso 
lato della 

fascia 
esterna

0° parte 
anteriore

0° parte 
anteriore

180° parte 
posteriore

180° parte 
posteriore

90° parte 
inferiore

90° parte 
inferiore

coassiale

coassiale

Posizione testate 
(collegamento per l’aria)

Cilindro 
L 

(estremità sinistra)

Cilindro 
R 

(estremità destra)

Opzioni

Collegamento 
per l’aria
0 standard

1 coassiale

2 unico lato

3 standard a sinistra 
coassiale a destra

4 standard a destra 
coassiale a sinistra

A Valvola a 3/2 vie VOE 
24 V =Ø 25,32,40,50

B Valvola a 3/2 vie VOE 
230 V~ / 110 V=Ø 
25,32,40,50

C Valvola a 3/2 vie VOE 
48 V =Ø 25,32,40,50

E Valvola a 3/2 vie VOE 
110 V~Ø 25,32,40,50

Posizione testate

0 l+r 0° = parte anteriore

1 l+r 90° = parte inferiore

2 l+r 180° = parte po-
steriore

3 l+r 270° = stesso lato 
della fascia esterna

4 l 90° = parte inferiore;r 
0° = parte anteriore

5 l 180° = parte posterio-
re; r 0° = parte anteriore

6 l 270° = stesso lato  
della fascia esterna;  
r 0° = parte anteriore

7 l 0° = parte anteriore; 
r 90° = parte inferiore

8 l 180° = parte posterio-
re; r 90° = parte inferiore

9 l 270° = stesso lato della 
fascia esterna; r 90° = 
parte inferiore

A l 0° = parte anteriore; 
r 180° = parte posteriore

B l 90° = parte inferiore; 
r 180° = parte posteriore

C l 270° = stesso lato  
della fascia esterna; 
r 180° = parte posteriore

D l 0° = parte anteriore; 
r 270° = stesso lato 
della fascia esterna

E l 90° = parte inferiore; 
r 270° = stesso lato 
della fascia esterna

F l 180° = parte posterio-
re; r 270° = stesso lato 
della fascia esterna

Versione / 
Pistone
0 standard

1 Tandem

Guarnizioni 

0 standard 

Lubrificazione

0 standard

Carrello di 
guida suppl.
0 assente

Viti

0 standard

1 Inox 

Ammortizza-
mento
0 standard

1 max. lunghezza

Attacco  
pistone
0 assente

1
cerniera 
posteriore

Guide/ freni/ 
inversione
0 assente

M
Inversione 

Ø 16-80

N
Duplex

Ø 25,32,40,50

Copertura / 
canalina per cavi
0 standard

1 Canalina per cavi

2
Canalina per cavi 
su due lati

Sistema di 
misurazione
0 assente

Corsa

in mm (5 cifre) 

Ø pistone

25

32

40

in via di realiz-

zazione

in via di realiz-

zazione
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Serie		  Max. momenti							       N° ordine
		  [Nm] 										          SLIDELINE 2)

													              Guida senza cilindro

 	 Mx	 My	 Mz	 Fy, Fz

SL 25	 OSP-L25	 14	 34	 34	 675	 325		  1,55		  0,39	 0,61	 20342FIL

SL 32	 OSP-L32	 29	 60	 60	 925	 545		  2,98		  0,65	 0,95	 20196FIL

SL 40	 OSP-L40	 50	 110	 110	 1500	 835		  4,05		  0,78	 1,22	 20343FIL

SL50	 OSP-L50

SL63	 OSP-L63

raschiatore 
in plastica

raschiatore in 
feltro lubrifi-
cato a olio

carrello di guida in alluminio

guida in 
alluminio

elementi di regola-
zione scorrimento

piastra di pressione 
e viti di regolazione

ingrassatore

Caratteristiche:

•	 �guida in alluminio anodizzato con disposizione 
a prisma

•	 �elementi di scorrimento regolabili in plastica

•	 �sistema di tenuta composito con elementi raschia-
tori in plastica e feltro per la rimozione della sporci-
zia e la lubrificazione delle guide di scorrimento

•	 �versione con resistenza alla corrosione disponibile 
a richiesta

•	 �Corse di qualunque lunghezza fino a 5500 mm 
(corse maggiori a richiesta)

Guida con cuscinetti a strisciamento
SLIDELINE
Serie SL da 25 a 63 per azionamento lineare

Carichi, forze e momenti

*	 Nota:
	� riferendosi allo schema di ammortizzamento, aggiungere la 

massa del carrello di guida alla massa da ammortizzare.

Dati tecnici

La tabella mostra i valori massimi consentiti per un funziona-
mento regolare. Tali valori non devono essere superati neppure 
in applicazioni dinamiche.

I valori relativi ai carichi e ai momenti valgono per velocità v < 0,2 m/s.

in via di realizzazione

	1)	� Solo con freno integrato: forza frenante su superfici asciutte e prive di olio. I valori diminuiscono in caso di guide di 
scorrimento lubrificate

2)	 Trattamento anticorrosione degli elementi disponibile a richiesta

Per 
aziona-
mento 
lineare

Max. 
ca-
richi 
[N]

Massa dell’aziona-
mento lineare con 

guida [kg]

Massa 
* del 

carrello 
di guida 

[kg]

Massima 
forza 

frenante 
a 6 bar [N] 1)

con corsa 
di 0 mm

incremento ogni 
100 mm di corsa
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Cilindri senza stelo Origa OSP-L

1-4 5+6 7 8 9 10 11 12-16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

OSPL 25 0 0 0 0 0 01100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opzioni

270° 
stesso lato 
della fascia 

esterna

270° stesso 
lato della 

fascia 
esterna

0° parte 
anteriore

0° parte 
anteriore

180° parte 
posteriore

180° parte 
posteriore

90° parte 
inferiore

90° parte 
inferiore

coassiale

coassiale

Posizione testate 
(collegamento per l’aria)

Cilindro 
L 

(estremità sinistra)

Cilindro 
R 

(estremità destra)

Collegamento per 
l’aria
0 standard

1 coassiale

2 unico lato

3 standard a sinistra 
coassiale a destra

4 standard a destra 
coassiale a sinistra

A Valvola a 3/2 vie VOE 
24 V =Ø 25,32,40,50

B Valvola a 3/2 vie VOE 
230 V~ / 110 V=Ø 
25,32,40,50

C Valvola a 3/2 vie VOE 
48 V =Ø 25,32,40,50

E Valvola a 3/2 vie VOE 
110 V~Ø 25,32,40,50

Posizione testate

0 l+r 0° = parte anteriore

1 l+r 90° = parte inferiore

2 l+r 180° = parte 
posteriore

3 l+r 270° = stesso lato 
della fascia esterna

4 l 90° = parte inferiore;r 
0° = parte anteriore

5 l 180° = parte posterio-
re; r 0° = parte anteriore

6 l 270° = stesso lato 
della fascia esterna; 
r 0° = parte anteriore

7 l 0° = parte anteriore; 
r 90° = parte inferiore

8 l 180° = parte poste-
riore; r 90° = parte 
inferiore

9 l 270° = stesso lato 
della fascia esterna; 
r 90° = parte inferiore

A l 0° = parte anteriore; 
r 180° = parte 
posteriore

B l 90° = parte inferiore; 
r 180° = parte po-
steriore

C l 270° = stesso lato 
della fascia esterna;  
r 180° = parte po-
steriore

D l 0° = parte anteriore; 
r 270° = stesso lato 
della fascia esterna

E l 90° = parte inferiore; 
r 270° = stesso lato 
della fascia esterna

F l 180° = parte posterio-
re; r 270° = stesso lato 
della fascia esterna

Versione / 
Pistone
0 standard

1 Tandem

Guarnizioni 

0 standard 

Lubrificazione

0 standard

Carrello di guida suppl.
0 assente

2 Carrello di guida Slideline SL

Ø 25-63

Viti

0 standard

1 Inox 

Ammortiz-
zamento
0 standard

Attacco 
pistone
0 assente

Guide/ freni/ 
inversione
0 assente

2
Slideline SL

Ø 25-63

Sistema di 
misurazione
0 assente

Corsa

in mm (5 cifre) 

Ø pistone

25

32

40

in via di realiz-

zazione

in via di realiz-

zazione

Copertura / 
canalina per cavi
0 standard

1 Canalina per cavi

2
Canalina per cavi su 
due lati
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Serie 			   Max. momenti		  Max. carichi							       N° ordine
				    [Nm]			   [N]								       STARLINE

			   Mx	 My	 Mz	 Fy		  Fz	

STL25	 OSP-L25	 50	 110	 110	 3100	 3100	 1,733	 0,369	 0,835	 21112FIL

STL32	 OSP-L32	 62	 160	 160	 3100	 3100	 2,934	 0,526	 1,181	 21113FIL

STL40	 OSP-L40	 150	 400	 400	 4000	 7500	 4,452	 0,701	 1,901	 21114FIL

STL50	 OSP-L50

ingrassatore

raschiatore 
integrato

carrello in alluminio

guida in acciaio 
temprato 
e lucidato

carrello di guida

La somma dei carichi non deve essere >1.

≤1
Mz

Mz max

Fz

Fzmax

Mx

Mxmax

My

My max

Fy

Fymax

+ + + +

Caratteristiche:

•	 Guida in acciaio temprato e lucidato

•	 Per carichi estremamente elevati in tutte le direzioni

•	 Alta precisione

•	 Sistema di raschiamento integrato

•	 Ingrassatori integrati

•	 Corse di qualunque lunghezza fino a 3700 mm

•	 �Carrello di guida in alluminio anodizzato – dimen-
sioni compatibili con guide OSP SLIDELINE

•	 �Altezza di installazione (STL25 - 32) compatibile 
con guide OSP-L SLIDELINE

Guida con cuscinetti a ricircolo di sfere
STARLINE
Serie STL da 16 a 50 per azionamento lineare

Carichi, forze e momenti

*	 Nota:
	� quando si utilizza lo schema di ammortizzamento, 

è necessario aggiungere la massa del carrello alla massa 
totale in movimento

Dati tecnici

La tabella riporta i carichi massimi consentiti. Qualora sul cilindro 
agiscano contemporaneamente molteplici momenti e forze, 
viene applicata la seguente equazione:

La tabella mostra i valori massimi consentiti per un 
funzionamento regolare e senza urti. Tali valori non devono 
essere superati neppure in applicazioni dinamiche. 

•	 Velocità massima

	 STL da 25 a 50: v = 5 m/s

in via di realizzazione

Per azio-
namento 
lineare

Massa 
dell’azionamento 

lineare con guida [kg]

Massa ** 
carrello 
di guida 

[kg]
Guida senza 

cilindrocon corsa 
di 0 mm

incremento ogni 
100 mm di corsa
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Cilindri senza stelo Origa OSP-L

Carico 1 
Supporto 
superiore  

Carico 2
Supporto 
laterale

I supporti per sezione centrale sono necessari 
a partire da una determinata lunghezza della cor-
sa per impedire un’eccessiva deflessione e ogni 
eventuale vibrazione dell’azionamento lineare. Gli 
schemi mostrano la lunghezza massima consentita 
senza supporto in funzione del carico. È necessario 
operare una distinzione tra il carico 1 e il carico 2. 
È consentita una deflessione massima tra i supporti 
pari a 0,5 mm.

Supporto per sezione centrale

Lunghezza consentita senza supporto da  
STL25 a STL50

Nota:
Per velocità v > 0,5 m/s la distanza tra i supporti non deve 
essere superiore a 1 m.

Lunghezza consentita senza supporto da  
STL25 a STL50

Carico 2 – Supporto laterale 

C
ar

ic
o 

F

Distanza tra i supporti

	 1= OSP-L STL 25
	 2= OSP-L STL 32
	 3= OSP-L STL 40
	 4= OSP-L STL 50

	
1 = OSP-L STL 25
1 = OSP-L STL 32
1 = OSP-L STL 40
1 = OSP-L STL 50

4
3

21

C
ar

ic
o 

F

Distanza tra i supporti

Carico 1 – Supporto superiore  

	 1 = OSP-L STL 25
	 2 = OSP-L STL 32
	 3 = OSP-L STL 40
	 4 = OSP-L STL 50

1 = OSP-L STL 25
1 = OSP-L STL 32
1 = OSP-L STL 40
1 = OSP-L STL 50

4
32

1
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Cilindri senza stelo Origa OSP-L
Ve

lo
ci

tà
 [m

/s
]

Tipo SA12S2N

Tipo SA12S

Scelta dell’ammortizzatore in funzione della massa e della velocità per la serie OSP-L-STL25

I valori si riferiscono a una forza 
motrice effettiva pari a 250 N (6 bar)

Fermo variabile
Tipo da VS25 a VS50

Fermo

Supporto ammortizzatore 
con ammortizzatore

Ammortizzatore con 
cappuccio in plastica

Disposizione con due fermi variabili

Il fermo variabile di tipo VS consente di limitare 
agevolmente la corsa.
Può essere inoltre montato su sistemi esistenti 
e collocato in qualunque posizione lungo la corsa.
Per ogni diametro di cilindro sono disponibili due 
tipi di ammortizzatore. Vedere di seguito la sezione 
“Scelta dell’ammortizzatore”.

I supporti per sezione centrale e gli interruttori 		
magnetici possono essere fissati sullo stesso lato 	
del fermo variabile.

Qualora l’applicazione lo richieda, è possibile 	
montare due fermi variabili.

Scelta dell’ammortizzatore

È necessario scegliere l’ammortizzatore in funzione 
della massa e della velocità.

Occorre inoltre tenere in considerazione la massa 
del supporto.

Massa [kg]
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Cilindri senza stelo Origa OSP-L
Ve

lo
ci

tà
 [m

/s
]

Massa [kg]

Ve
lo

ci
tà

 [m
/s

]

Massa [kg]

Ve
lo

ci
tà

 [m
/s

]

Massa [kg]

Tipo SA14

Tipo SA14S

Tipo SA20

Tipo SA20S

Tipo SAI25

Tipo SAI25S

I valori si riferiscono a una forza motrice 
effettiva pari a 420 N (6 bar)

I valori si riferiscono a una forza motrice 
effettiva pari a 640 N (6 bar)

I valori si riferiscono a una forza motrice 
effettiva pari a 1.000 N (6 bar)

Scelta dell’ammortizzatore in funzione della massa e della velocità per la serie OSP-L-STL32

Scelta dell’ammortizzatore in funzione della massa e della velocità per la serie OSP-L-STL40

Scelta dell’ammortizzatore in funzione della massa e della velocità per la serie OSP-L-STL50
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Cilindri senza stelo Origa OSP-L

Istruzioni per l’ordinazione – Fermo variabile da VS25 a VS50

Ele-
mento

Descrizione Misura

VS25 VS32 VS40 VS50

Tipo N° ordine Tipo N° ordine Tipo N° ordine Tipo N° ordine

1 Fermo completo – 21197FIL – 21198FIL – 21199FIL

2 Supporto ammortiz-
zatore completo

– 21202FIL – 21203FIL – 21204FIL

3 *
Ammortizzatore 
morbido

SA12S2N 7723FIL SA14 7708FIL SA20 7710FIL

Ammortizzatore rigido SA12S 7707FIL SA14S 7709FIL SA20S 7711FIL

* Ammortizzatore con cappuccio in plastica

in via di realizza-
zione

senza cilindro e senza guida

Elemento 1
Fermo dotato 
di attacchiElemento 2

Supporto ammortizzatore 
dotato di attacchi – senza 
ammortizzatore

Elemento 3
Ammortizzatore 
con cappuccio in 
plastica

Fermo variabile
Tipo da VS25 a VS50
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Cilindri senza stelo Origa OSP-L

1-4 5+6 7 8 9 10 11 12-16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

OSPL 25 0 0 0 0 0 01100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opzioni - STARLINE

270° stesso 
lato della 

fascia 
esterna

270° stesso 
lato della 

fascia 
esterna

0° parte 
anteriore

0° parte 
anteriore

180° parte 
posteriore

180° parte 
posteriore

90° parte 
inferiore

90° parte 
inferiore

coassiale

coassiale

Posizione testate 
(collegamento per l’aria)

Cilindro 
L 

(estremità sinistra)

Cilindro 
R 

(estremità destra)

Posizione testate

0 l+r 0° = parte anteriore

1 l+r 90° = parte inferiore

2 l+r 180° = parte posteriore

3 l+r 270° = stesso lato della 
fascia esterna

4 l 90° = parte inferiore;  
r 0° = parte anteriore

5 l 180° = parte posteriore; r 
0° = parte anteriore

6 l 270° = stesso lato della 
fascia esterna; r 0° = parte 
anteriore

7 l 0° = parte anteriore;  
r 90° = parte inferiore

8 l 180° = parte posteriore; 
r 90° = parte inferiore

9 l 270° = stesso lato della 
fascia esterna; r 90° = par-
te inferiore

A l 0° = parte anteriore;  
r 180° = parte posteriore

B l 90° = parte inferiore; 
r 180° = parte posteriore

C l 270° = stesso lato della 
fascia esterna; r 180° = 
parte posteriore

D l 0° = parte anteriore;  
r 270° = stesso lato della 
fascia esterna

E l 90° = parte inferiore; 
r 270° = stesso lato della 
fascia esterna

F l 180° = parte posteriore; 
r 270° = stesso lato della 
fascia esterna

Versione / 
Pistone
0 standard

1 Tandem

Guarnizioni 

0 standard 

Lubrificazione

0 standard

Carrello di guida 
suppl.
0 assente

B Carrello di guida 
Starline STL

Viti

0 standard

Ammortizzamento
0 standard

1 max. lunghezza

2
fermo variabile completo 

VS morbido a sinistra per Starline

3
fermo variabile completo 

VS rigido a sinistra per Starline

4
fermo variabile completo 

VS morbido a destra per Starline

5
fermo variabile completo

VS rigido a destra per Starline

6

fermo variabile completo

VS morbido su entrambi i lati 
per Starline

7

fermo variabile completo 

VS rigido su entrambi i lati per 
Starline

Attacco 
pistone
0 assente

Guide/ freni/ 
inversione
0 assente

B Starline STL

Sistema di 
misurazione
0 assente

Corsa

in mm (5 cifre) 

Ø pistone

25

32

40

in via di realiz-

zazione

Collegamento 
per l’aria
0 standard

1 coassiale

2 unico lato

3 standard a sinistra 
coassiale a destra

4 standard a destra 
coassiale a sinistra

A Valvola a 3/2 vie VOE 
24 V =Ø 25,32,40,50

B Valvola a 3/2 vie VOE 
230 V~ / 110 V=Ø 
25,32,40,50

C Valvola a 3/2 vie VOE 
48 V =Ø 25,32,40,50

E Valvola a 3/2 vie VOE 
110 V~Ø 25,32,40,50

Copertura / 
canalina per cavi
0 standard

1 Canalina per cavi

2
Canalina per cavi su 
due lati
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Cilindro pneumatico 
AD accoppiamento 
magnetico P1Z ...
Totale assenza di perdite ed 
elevata forza di accoppiamento 
magnetico

Il modello P1Z è un cilindro pneumatico senza stelo con
pistone e carrello dotati di magneti ad anello.

Il movimento viene trasmesso tramite la forza magnetica interagente tra il 
pistone e il carrello.

La versione con guida è costituita da un carrello dotato di 4 cuscinetti 
a strisciamento montati su 2 aste di guida. La struttura offre elevata rigidità, 
grande precisione di guida e movimento senza rotazione.

•	 Doppio effetto con guida

•	 Accoppiamento magnetico senza 
collegamento meccanico

•	 Protezione meccanica in caso di 
sovraccarico occasionale dovuto 
al disaccoppiamento magnetico

•	 La slitta e la camera del pistone 
sono a tenuta di pressione

•	 Sistema a tenuta di pressione  
e a prova di perdita

•	 Con ammortizzamento di fine 
corsa pneumatico regolabile 
su entrambi i lati

•	 Il carrello può ruotare 
liberamente di 360° attorno 
all’asse del cilindro

•	 Collegamento per l’aria 
a un’estremità (opzione)

•	 Rilevamento posizione:guida 
profilata in alluminio per interruttori 
magnetici (opzione). Interruttori 
magnetici disponibili come 
interruttori a lamelle o sensori 
elettronici (opzione)

•	 Diverse disposizioni di montaggio

Cilindri magnetici senza stelo - P1Z
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Cilindri magnetici senza stelo - P1Z

Magneti integrati 
nel carrello

Magneti integrati 
nel pistone

Pistone

Carrello in alluminio 
anodizzato 

Fori di montaggio per il fissaggio 
del carico sul carrello

Serie P1Z – Versione di base
Ø 16-40 mm

Caratteristiche:

•	 Doppio effetto

•	 Accoppiamento magnetico senza collegamento 
meccanico

•	 Protezione meccanica in caso di sovraccarico 
occasionale dovuto al disaccoppiamento 
magnetico

•	 Il carrello e la camera del pistone sono 
a pressione 

•	 Sistema a tenuta di pressione e a prova di perdita

•	 Tenuta perfetta alla polvere e alla sporcizia

•	 Con ammortizzamento di fine corsa pneumatico 
regolabile su entrambi i lati

•	 Il carrello può ruotare liberamente di 360° attorno 
all’asse del cilindro

•	 Diverse disposizioni di montaggio

Il modello P1Z è un cilindro pneumatico senza stelo. 
Il pistone e il carrello sono dotati di magneti ad anello.
Il movimento viene trasmesso tramite la forza 
magnetica interagente tra il pistone e il carrello.

testata

Camicia (non magnetica, acciaio 
inossidabile)

testata

Collegamento 

per l’aria

Collegamento 

per l’aria
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Cilindri magnetici senza stelo - P1Z

Dati tecnici e di montaggio
Versione di base

Dati tecnici

Diametro pistone Ø [mm] 16 20 25 32 40
Max. lunghezza corsa[mm] 1000 1500 2000 2000 2000
Tolleranza corsa[mm] fino a 1000 mm 0/+1,5
Tolleranza corsa[mm] > 1000 mm 0/+2
Gamma di temperatura [°C] Da 0 a 60
Fluido di lavoro Aria compressa filtrata, lubrificata o non lubrificata * (altri fluidi a richiesta) 
Dimensione raccordo per 
l’alimentazione dell’aria

M5 G1/8 G1/8 G1/8 G1/4

Max. forza di accoppiamento 
magnetico [N]

157 236 383 703 942

Gamma di velocità [m/s] Da 0,1 a 1,3
Min. pressione di esercizio [bar] 1,8
Max. pressione di esercizio [bar] 6,5 7
Lunghezza ammortizzamento[mm] 9 15 15 12 19
Peso [kg]

per corsa pari a 0 mm 0,28 0,46 0,83 1,35 2,01
per corsa pari a 100 mm 0,043 0,082 0,088 0,14 0,16

* un’eventuale lubrificazione aggiuntiva esterna non deve essere interrotta.

Materiali

Camicia	 Acciaio inossidabile

Carrello	 Alluminio anodizzato

Testate	 Alluminio anodizzato

Guarnizioni	 NBR

•	 È possibile fissare i carichi sul 
carrello tramite 4 fori filettati.

•	 Il cilindro è montato sulle testate 
tramite dadi esagonali, flangia 
o piedini di attacco.

Attacco a flangia (coppia) 
opzione

Con 2 dadi esagonali per il fissaggio 
del cilindro (in dotazione)

Piedini di attacco 
(coppia) opzione
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L = 		 peso del carrello esterno
FG = 	carico
FT = 	�carico totale = carico FG + peso del carrello esterno 

L + forza dovuta ad attrito

L

FG

Carico

Le forze dinamiche non devono superare la 
forza massima di accoppiamento magnetico.

165

100

70

50

30

500 1000 1500 2000

10

120

140

180

Ø40

Ø32

Ø25

Ø20

Ø16

Corsa (mm)
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a 
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 F
 (N

)

Qualora le condizioni di funzionamento non rientrino nei 
valori consentiti, è necessario utilizzare il modello P1Z 
nella versione con guida integrata oppure il modello P1Z 
in combinazione con una guida esterna.

I valori sono basati su velocità v<= 0,4m/s

Cilindri magnetici senza stelo - P1Z

Carichi, forze e momenti
Versione di base

Forza laterale consentita, in funzione della lunghezza della corsa

Carico assiale consentito, montaggio orizzontale Carico assiale consentito, montaggio verticale

	 Ø (mm)	 Max. momento My [Nm]

	 16	 1,2

	 20	 2,5

	 25	 3,8

	 32	 8,5

	 40	 13,0

	 Ø (mm)	 Forza laterale consentita F [N]

	 16	 30,0

	 20	 50,0

	 25	 70,0

	 32	 100,0

	 40	 165,0

Forze [N]

Pistone (mm)	 16	 20	 25	 32	 40

Forza teorica a 6 bar [N]	 120	 188	 295	 483	 754

Max. forza di accoppiamento  
magnetico [N]	 157	 236	 383	 703	 942

Ø40

Ø32

Ø25

Ø20

Ø16
C

ar
ic

o 
to

ta
le

 F
T[N

]

Pressione [bar]

P1ZM040S

P1ZM032S

P1ZM025S

P1ZM020S

P1ZM016S

1 2 3 4 5 6 7

400

300

250

200

150

100

50
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Qualora vengano superati i valori 
limite consentiti, 	è necessario montare 
ammortizzatori supplementari 
nell’area del baricentro.

Carico

Guida Guida

Camicia

Carrello
Carrello

Inclinazione 
carrello

Camicia

Carrello esterno 
con guida

Carrello esterno 
con guidaCaricoAmmortizzatore

Area di trasmissione della forza

Fermo di fine corsa

M
ax

. v
el

oc
ità

 d
el

 p
is

to
ne
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on

se
nt

ita
 

al
l’i
ni
zi
o 
de

ll’
am

m
or
tiz
za
m
en

to
 [m

/s
]

Massa da ammortizzare [kg]
Posizione di montaggio orizzontale, pressione di esercizio p = 6 bar

Cilindri magnetici senza stelo - P1Z

Schema di ammortizzamento

Quando viene arrestato un carico 
con elevata forza di inerzia a fine 
corsa, il carrello potrebbe inclinarsi 
e i cuscinetti e la camicia potrebbero 
danneggiarsi (fig. a sinistra). 

Per evitare simili eventualità, la 
trasmissione della forza dovrebbe 
avvenire sull’asse mediano del 
cilindro. 

La combinazione di ammortizzatore 
e fermo di fine corsa può contribuire 
a impedire l’eventuale inclinazione del 
carrello (fig. a destra).

Suggerimenti per l’installazione in caso di uso con guide esterne

1

0.1

0.1 1 10 1000.5 30.2 0.3 0.7 2 4 5 20 30 40 50 70

0.2

0.3

0.4

0.5

0.7

2

1.3

Ø 16
Ø 20

Ø 25

Ø 32

Ø 40

0.6

6 7

Ø25
Ø32

Ø40
Ø16 Ø20
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Esempio di codici di ordinazione:

- P1ZM016SAN0100B	 Ø 16 mm, corsa di 100 mm, fornito con dadi esagonali su ciascuna testata.

- P1ZM020SAN1000WFBN	 Ø 20 mm, corsa di 1000 mm, con piedino di attacco su entrambi i lati fondo.

Cilindro di base (15 cifre) Con opzione (18 cifre)

P 1 Z M 0 1 6 S A N 0 8 5 0 W F M N

Diametro pistone

016 Ø 16 mm

020 Ø 20 mm

025 Ø 25 mm

032 Ø 32 mm

040 Ø 40 mm

Tipo di raccordo per 
l’alimentazione dell’aria

M Filettatura metrica (Ø 16 mm)

B Filettatura G (Ø 20 - 40 mm)

(Altri tipi a richiesta)

Lunghezza corsa

max. corsa [mm] Ø pistone [mm]

1000 Ø 16

1500 Ø 20

2000 Ø 25

2000 Ø 32

2000 Ø 40

Opzioni 

B assente

W con

Attacchi 

N assente

F Montaggio su piedini

L Montaggio su flangia

Ammortizzamento di fine corsa

A Regolazione pneumatica 
(Ø 16, 20, 25, 32 e 40 mm)

Cilindri magnetici senza stelo - P1Z

Istruzioni per l’ordinazione – Cilindro di base - Serie P1Z
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Camicia  
Non magnetica, 
acciaio inossidabile

Attacco cilindro 
Testata dotato di fori di 
montaggio (svasati e filettati)

Rilevamento posizione 
Guida profilata per 
interruttori magnetici
(opzione)

Rilevamento posizione 
Interruttore a lamelle 
o sensore elettronico 
(opzione)

Ammortizzamento di fine corsa 
Standard: 
respingenti in elastomero  
Opzionale:
ammortizzatori idraulici

Aste di guida  
in acciaio cromato

Attacco del carico 
tramite 4 fori filettati sul 
carrello di guida

Resistenza alla corrosione-
Carrello di guida e testate in 
alluminio anodizzato

Magneti fissati sul carrello di guida

Magneti fissati 
sul pistone

Camicia
(non magne-
tica)

Carrello di guida in 
alluminio anodizzato Asta di guida

Fori filettati per il fissaggio 
del carico al carrello di 
guida

Pistone

Cilindri magnetici senza stelo - P1Z

Serie P1Z – Versione con guida
Ø 16-40 mm

Caratteristiche:
•	 Doppio effetto con guida

•	 Accoppiamento magnetico senza collegamento 
meccanico

•	 Protezione meccanica in caso di sovraccarico 
occasionale dovuto al disaccoppiamento 
magnetico

•	 La slitta e la camera del pistone sono a tenuta 
di pressione

•	 Sistema a tenuta di pressione e a prova di perdita

•	 Collegamento per l’aria a un’estremità (opzione)

•	 Ammortizzamento di fine corsa:con tamponi in 
elastomero (standard),con ammortizzatori idraulici 
(opzione)

•	 Rilevamento posizione:guida profilata in alluminio 
per interruttori magnetici (opzione). Interruttori 
magnetici disponibili come interruttori a lamelle 
o sensori elettronici (opzione).

Il modello P1Z è un cilindro pneumatico senza stelo 
e con guida. Il pistone e il carrello di guida sono 
dotati di magneti ad anello.

Il movimento viene trasmesso tramite la forza 
magnetica tra il pistone e il carrello di guida.

La versione con guida è costituita da un carrello 
dotato di 4 cuscinetti a strisciamento montati su 
2 aste di guida. La struttura offre elevata rigidità, 
grande precisione di guida e movimento senza 
rotazione.
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Cilindri magnetici senza stelo - P1Z

Dati tecnici e di montaggio
Versione con guida

Dati tecnici

Diametro pistone Ø [mm] 16 20 25 32 40
Max. lunghezza corsa[mm] 750 1000 1500 1500 1500
Tolleranza corsa[mm] fino a 1000 mm 0/+1,5
Tolleranza corsa[mm] > 1000 mm 0/+2
Gamma di temperatura [°C] Da 0 a 60
Fluido di lavoro Aria compressa filtrata, lubrificata o non lubrificata * (altri fluidi a richiesta) 
Dimensione raccordo per 
l’alimentazione dell’aria

M5 G1/8 G1/8 G1/8 G1/4

Max. forza di accoppiamento 
magnetico [N]

157 236 383 703 942

Gamma di velocità [m/s] Da 0,5 a 0,4
Min. pressione di esercizio [bar] 2,3 2
Max. pressione di esercizio [bar] 6,5 7
Peso [kg]

per corsa pari a 0 mm 0,9 1,52 1,70 3,63 5,44
per corsa pari a 100 mm 0,2 0,33 0,42 0,53 0,86

* un’eventuale lubrificazione aggiuntiva esterna non deve essere interrotta.

Materiali

Camicia	 Acciaio inossidabile

Carrello	 Alluminio anodizzato

Testate	 Alluminio anodizzato

Guarnizioni	 NBR

Aste di guida	 Acciaio cromato

È possibile fissare i carichi sul carrello di guida 
tramite 4 fori filettati.

Il supporto del cilindro è dotato di 4 fori filettati 
e svasati. Non sono necessari ulteriori attacchi.
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Cilindri magnetici senza stelo - P1Z

Corsa [mm]
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Le forze dinamiche non devono superare la 
forza massima di accoppiamento magnetico.

Carichi, forze e momenti
Versione con guida

Forza laterale consentita, in funzione della lunghezza della corsa

Momento consentito Mx in funzione della lunghezza della corsa

	Ø (mm)	 Max. momento	 Max. momento	 Max. momento	
		  Mx [Nm]	 My [Nm]	 Mz [Nm]

	 16	 0,5	 2,4	 2,4

	 20	 1,0	 5,0	 5,0

	 25	 1,8	 9,5	 9,5

	 32	 3,0	 15,0	 15,0

	 40	 4,5	 24,0	 24,0

Forze [N]

Pistone (mm)	 16	 20	 25	 32	 40

Forza teorica a 6 bar [N]	 120	 188	 295	 483	 754

Max. forza di accoppiamento  
magnetico [N]	 157	 236	 383	 703	 942

Ø25

Ø20

Ø16
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Cilindri magnetici senza stelo - P1Z

Carico

Cilindro Ø 20, 32Cilindro Ø 16, 25, 40

Pressione [bar] Pressione [bar]

C
ar
ic
o 
F 
(N
)

C
ar
ic
o 
F 
(N
)

F

Cuscinetto di guida

Asta di guida

Carrello di guida

A = curva con momento My = 0

B = curva con momento My/2 = vedere la colonna B

C = curva con momento My max. = vedere la colonna C

Carico assiale consentito, montaggio verticale

Per applicazioni verticali fare riferimento ai valori 
riportati negli schemi.

			   B	 C		
Ø (mm)	 Max. carico	 Max. momento	 Max. momento	
		  F [N]	 My / 2 [Nm]	 My [Nm]

	 16	 50,0	 1,2	 2,4

	 20	 100,0	 2,5	 5,0

	 25	 140,0	 4,75	 9,5

	 32	 240,0	 7,5	 15,0

	 40	 360,0	 12,0	 24,0
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Ammortizzatori - SA

SA 10N - per masse leggere

SA 10 SN - per masse medie

SA 10 S2N- per masse pesanti

Versione di base con:
•	 Collare di arresto integrato
•	 1 dado di montaggio
•	 Ammortizzatore morbido

Tipo: non regolabile

Accessori:
• Flangia universale

Istruzioni per l’ordinazione

Prodotto Istruzioni per l’ordinazione	 N° ordine

Tipo

Ammortizzatore per masse leggere SA 10N 7717FIL

Ammortizzatore per masse medie SA 10 SN 7718FIL

Ammortizzatore per masse pesanti SA 10 S2N 7721FIL

Dado di montaggio supplementare LN 10 7909FIL

Flangia universale UM 10 7902FIL

Capacità energetica

Tipo Corsa
(mm)

Massa effettiva
(kg)

Max. Capacità energetica
(Nm)

Min. Max. per corsa W3 per ora W4

SA 10N 6,5 0,7 2,2 2,8 22500

SA 10SN 6,5 1,8 5,4 2,8 22500

SA 10S2N 6,5 4,6 13,6 2,8 22500

1) basato su  ---------------
2,5 · W3

corsa

  Dati tecnici

  Caratteristiche Unità di 
misura 

Commenti

    Velocità d’impatto m/s 0,15 - 2,2

    �Gamma di temperatura 

d'esercizio

°C Da 0 a 65

    Installazione In qualsiasi posizione

    Forza della molla di ritorno interna N 3 - 6

    �Max. deviazione della forza 
d’impatto dall’asse centrale 
dell’ammortizzatore

±2°

    Peso (massa) kg 0,020

    Min. forza di fissaggio necessaria N 10801)

    Materiali

    Corpo 	 Acciaio con finitura in ossido nero

    Stelo	 Acciaio temprato, rettificato, rivestito in cromo duro

   Accessori 	 Acciaio con finitura in ossido nero o alluminio anodizzato

Serie SA
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Ammortizzatori - SA

Dimensioni (mm) – Ammortizzatori

Tipo: SA 10N, SA 10 SN, SA 10 S2N

Tabella dimensioni (mm)

A B1 C d1 ød2 ød4 ød5 F G H1 H2 J1 J2 J3 J5 øJ6 øJ7 J8

57,6 5,0 33,0 M10x1 3,2 8,4 7,6 12,0 4 8,0 3,0 25,4 38 12 25,4 8 4,5 5

Dimensioni (mm) – Flangia universale
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Ammortizzatori - SA

SA 12N - per masse leggere

SA 12 SN- per masse medie

SA 12 S2N- per masse pesanti

Versione di base con:
•	 Collare di arresto integrato
•	 1 dado di montaggio
•	 Ammortizzatore morbido

Tipo: non regolabile

Accessori:
• Flangia universale

Istruzioni per l’ordinazione

Prodotto Istruzioni per l’ordinazione 	 Codice di ordinazione

Tipo

Ammortizzatore per masse leggere SA 12N 7719FIL

Ammortizzatore per masse medie SA 12 SN 7722FIL

Ammortizzatore per masse pesanti SA 12 S2N 7723FIL

Dado di montaggio supplementare LN 12 7919FIL

Flangia universale UM 12 7912FIL

Capacità energetica

Tipo Corsa
(mm)

Massa effettiva
(kg)

Max. Capacità energetica
(Nm)

Min. Max. per corsa W3 per ora W4

SA 12N 10 0,3 1,1 9,0 28200

SA 12SN 10 0,9 4,8 9,0 28200

SA 12S2N 10 2,7 36,2 9,0 28200

  Dati tecnici

  Caratteristiche Unità di 
misura 

Commenti

    Velocità d’impatto m/s 0,15 - 5

    �Gamma di temperatura 

d'esercizio

°C Da 0 a 65

    Installazione In qualsiasi posizione

    Forza della molla di ritorno interna N 4 - 9

    �Max. deviazione della forza 
d’impatto dall’asse centrale 
dell’ammortizzatore

±2°

    Peso (massa) kg 0,030

    Min. forza di fissaggio necessaria N 22501)

    Materiali

    Corpo 	 Acciaio con finitura in ossido nero

    Stelo	 Acciaio temprato, rettificato, rivestito in cromo duro

   Accessori 	 Acciaio con finitura in ossido nero o alluminio anodizzato

Serie SA

1) basato su   ---------------
2,5 · W3

corsa
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Ammortizzatori - SA

Dimensioni (mm) – Ammortizzatori

Tipo: SA 12N, SA 12 SN, SA 12 S2N

Tabella dimensioni (mm)

A B B1 C d1 ød2 ød4 ød5 F G H1 H2 J1 J2 J3 J5 øJ6 øJ7 J8

67 10 3,0 44 M12x1 3,2 10,4 7,6 14,0 5 8,0 3 25,4 38 12 25,4 8 4,5 5

Dimensioni (mm) – Flangia universale
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Ammortizzatori - SA

SA 14 - per masse leggere

SA 14 S - per masse medie

SA 14 S2 - per masse pesanti

Versione di base con:
•	 Collare di arresto integrato
•	 1 dado di montaggio

Tipo: non regolabile

Accessori:
• Flangia universale
• Ammortizzatore morbido

Istruzioni per l’ordinazione

Prodotto Istruzioni per l’ordinazione 	 N° ordine

Tipo

Ammortizzatore per masse leggere SA 14 7920FIL

Ammortizzatore per masse medie SA 14 S 7927FIL

Ammortizzatore per masse pesanti SA 14 S2 7928FIL

Ammortizzatore morbido SP 14 7924FIL

Dado di montaggio supplementare LN 14 7929FIL

Flangia universale UM 14 7922FIL

Capacità energetica

Tipo Corsa
(mm)

Massa effettiva
(kg)

Max. Capacità energetica
(Nm)

Min. Max. per corsa W3 per ora W4

SA 14N 12,5 0,9 10 17 34000

SA 14S 12,5 8,6 86 17 34000

SA 14S2 12,5 68 205 17 34000

  Dati tecnici

  Caratteristiche Unità di 
misura 

Commenti

    Velocità d’impatto m/s 0,3 - 4,5

    �Gamma di temperatura 
d'esercizio

°C Da 0 a 65

    Installazione In qualsiasi posizione

    Forza della molla di ritorno interna N 4 - 7

    �Max. deviazione della forza 
d’impatto dall’asse centrale 
dell’ammortizzatore

±3°

    Peso (massa) kg 0,125

    Min. forza di fissaggio necessaria N 34001)

    Materiali

    Corpo 	 Acciaio con finitura in ossido nero

    Stelo	 Acciaio temprato, rettificato, rivestito in cromo duro

   Accessori 	 Acciaio con finitura in ossido nero o alluminio anodizzato

1) basato su  ---------------
2,5 · W3

corsa

Serie SA
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Ammortizzatori - SA

Dimensioni (mm) – Ammortizzatore morbido

Dimensioni (mm) – Ammortizzatori

Tipo: SA 14, SA 14 S, SA 14 S2

Tabella dimensioni (mm)

A B B1 C D d1 ød2 ød4 ød5 F G H1 H2 J1 J2 J3 J5 øJ6 øJ7 J8

87 12 4 61 12 M14x1,51) 4,8 12 11,9 17 5 10,9 6,9 29 45 16 35 8 4,5 5

Dimensioni (mm) – Flangia universale

1) Opzione: filettatura M14x1 (d1)
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Ammortizzatori - SA

SA 20 - per masse leggere

SA 20 S - per masse medie

SA 20 S2- per masse pesanti

Versione di base con:
•	 Collare di arresto integrato
•	 1 dado di montaggio

Tipo: non regolabile

Accessori:
• Flangia universale
• Ammortizzatore morbido

Istruzioni per l’ordinazione

Prodotto Istruzioni per l’ordinazione 	 Codice di ordinazione

Tipo

Ammortizzatore per masse leggere - corsa 12,5 mm SA 20 7930FIL

Ammortizzatore per masse medie - corsa 12,5 mm SA 20 S 7937FIL

Ammortizzatore per masse pesanti - corsa 12,5 mm SA 20 S2 7938FIL

Ammortizzatore morbido SP 20 7934FIL

Dado di montaggio supplementare LN 20 7939FIL

Flangia universale UM 20 7932FIL

Capacità energetica

Tipo Corsa
(mm)

Massa effettiva
(kg)

Max. Capacità energetica
(Nm)

Min. Max. per corsa W3 per ora W4

SA 20 12,5 2,3 25 25 45000

SA 20S 12,5 23 230 25 45000

SA 20S2 12,5 182 910 25 45000

  Dati tecnici

  Caratteristiche Unità di 
misura 

Commenti

    Velocità d’impatto m/s 0,3 - 4,5

    �Gamma di temperatura 
d'esercizio

°C Da 0 a 65

    Installazione In qualsiasi posizione

    Forza della molla di ritorno interna N 6 - 10

    �Max. deviazione della forza 
d’impatto dall’asse centrale 
dell’ammortizzatore

±3°

    Peso (massa) kg 0,176 (Tipo SA20)

kg  0,207 (Tipo SA20x25)

    Min. forza di fissaggio necessaria N 50001)

    Materiali

    Corpo 	 Acciaio con finitura in ossido nero

    Stelo	 Acciaio temprato, rettificato, rivestito in cromo duro

   Accessori 	 Acciaio con finitura in ossido nero o alluminio anodizzato

1) basato su  ---------------
2,5 · W3

corsa

Serie SA

Dimensioni (mm) – Ammortizzatori

Tipo: SA 14, SA 14 S, SA 14 S2
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Ammortizzatori - SA

Dimensioni (mm) – Ammortizzatori

Tipo: SA 20, SA 20 S, SA 20 S2

Tabella dimensioni (mm)

Tipo A B B1 C D d1 ød2 ød4 ød5 F G H1 H2 J1 J2 J3 J4 J5 øJ6 øJ7 J8

SA 20 89 12 5,6 61,7 17 M20x1,5 6,4 17 17 23,9 6 10,7 4,7 35 46 16 25,4 35 10,4 5,5 10,4

SA 20x25 140,5 24,6 5,6 100,3 17 M20x1,5 6,4 17 17 25,4 6 10,7 4,7 35 46 16 25,4 35 10,4 5,5 10,4

Dimensioni (mm) – Flangia universale

Dimensioni (mm) – Ammortizzatore morbido
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Ammortizzatori - SA

SAI 25 - per masse leggere

SAI 25 S - per masse medie

SAI 25 S2 - per masse pesanti

Versione di base con:
•	 Collare di arresto integrato
•	 1 dado di montaggio

Tipo: non regolabile

Accessori:
• Flangia universale
• Ammortizzatore morbido

Istruzioni per l’ordinazione

Prodotto Istruzioni per l’ordinazione 	 N° ordine

Tipo

Ammortizzatore per masse leggere SAI 25 7834FIL

Ammortizzatore per masse medie SAI 25 S 7835FIL

Ammortizzatore per masse pesanti SAI 25 S2 7836FIL

Ammortizzatore morbido SP-25 7837FIL

Dado di montaggio supplementare LN-25 7959FIL

Flangia universale UM-25 7952FIL

Capacità energetica

Tipo Corsa
(mm)

Massa effettiva
(kg)

Max. Capacità energetica
(Nm)

Min. Max. per corsa W3 per ora W4

SAI 25 25,4 9 136 68 68000

SAI 25S 25,4 113 1130 68 68000

SAI 25S2 25,4 400 2273 68 68000

  Dati tecnici

  Caratteristiche Unità di 
misura 

Commenti

    Velocità d’impatto m/s 0,3 - 4,5

    �Gamma di temperatura 
d'esercizio

°C Da 0 a 65

    Installazione In qualsiasi posizione

    Forza della molla di ritorno interna N 19 - 37

    �Max. deviazione della forza 
d’impatto dall’asse centrale 
dell’ammortizzatore

±3°

    Peso (massa) kg 0,327

    Min. forza di fissaggio necessaria N 67001)

    Materiali

    Corpo	 Acciaio con finitura in ossido nero

    Stelo	 Acciaio temprato, rettificato, rivestito in cromo duro

   Accessori 	 Acciaio con finitura in ossido nero o alluminio anodizzato

1) basato su  ---------------
2,5 · W3

corsa

Serie SA

Dimensioni (mm) – Ammortizzatori

Tipo: SA 20, SA 20 S, SA 20 S2
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Ammortizzatori - SA

Dimensioni (mm) – Ammortizzatore morbido

Dimensioni (mm) – Ammortizzatori

Tipo: SAI 25, SAI 25 S, SAI 25 S2

Tabella dimensioni (mm)

A B B1 C D d1 ød2 ød4 ød5 F G H1 H2 J1 J2 J3 J4 J5 øJ6 øJ7 J8

149,1 24,6 4,6 107,2 22 M25x1,51) 7,9 22,4 22,3 30 8 11 4,7 35 47 16 25,5 35 10,4 5,5 10,4

Dimensioni (mm) – Flangia universale

1) Opzione: M27x3 a richiesta

Sede per chiave (D) 
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Ammortizzatori - SA

SA 33x25
SA 33x50

SA 33Sx25         - per masse medie

SA 33 S2 x25
SA 33 S2 x50

SA 33 S3 x25
SA 33 S3 x50

Versione di base con:
•	 1 dado di montaggio

Tipo: non regolabile

- per masse leggere

- per masse pesanti

Capacità energetica

Tipo Corsa
(mm)

Massa effettiva
(kg)

Max. Capacità energetica
(Nm)

Min. Max. per corsa W3 per ora W4

SA 33x25 25,4 9 40 153 75000

SA 33Sx25 25,4 30 120 153 75000

SA 33S2x25 25,4 100 420 153 75000

SA 33S3x25 25,4 350 1420 153 75000

SA 33x50 50,8 18 70 305 85000

SA 33S2x50 50,8 210 840 305 85000

SA 33S3x50 50,8 710 2830 305 85000

  Dati tecnici
  Caratteristiche Unità 

di mi-
sura 

Commenti

    Velocità d’impatto m/s 0,15 - 5

    �Gamma di temperatura 
d'esercizio

°C Da -12 a +70

    Installazione In qualsiasi posizione

    Forza della molla di ritorno interna N a richiesta1)

    �Max. deviazione della forza 
d’impatto dall’asse centrale 
dell’ammortizzatore

Tipo SA33...-25 - 4°
Tipo SA33...-50 - 3°

    Peso (massa) kg Tipo SA33...-25 – 0,45

kg Tipo SA33...-50 – 0,54

    Min. forza di fissaggio necessaria N a richiesta1)

    Materiali

    Corpo 	 Acciaio con finitura in ossido nero

    Stelo	 Acciaio temprato, rettificato, rivestito in cromo duro

   Accessori 	 Acciaio con finitura in ossido nero o alluminio anodizzato

- per masse elevate

Istruzioni per l’ordinazione

Prodotto Istruzioni per l’ordinazione 	 Codice di ordinazione

Tipo

Ammortizzatore per masse leggere - corsa 25,4 mm SA 33x25 8041FIL

- corsa 50,8 mm SA 33x50 8045FIL

Ammortizzatore per masse medie - corsa 25,4 mm SA 33Sx25 8042FIL

- corsa 50,8 mm SA 33Sx50 8046FIL

Ammortizzatore per masse pesanti - corsa 25,4 mm SA 33S2x25 8043FIL

- corsa 50,8 mm SA 33S2x50 8047FIL

Ammortizzatore per masse elevate - corsa 25,4 mm SA 33S3x25 8044FIL

- corsa 50,8 mm SA 33S3x50 8048FIL

Collare di arresto opzione “a” per montaggio posteriore SC1/2A 7971FIL

Collare di arresto opzione “b” per montaggio anteriore SC1/2B 7977FIL

Ammortizzatore morbido SP1/2 20 7974FIL

Dado di montaggio supplementare LN 1/2 7979FIL

Flangia rettangolare RF1/2 7972FIL

Montaggio su piedini FM1/2 7973FIL

1) basato su  ---------------
2,5 · W3

corsa

Serie SA

Accessori:
• Ammortizzatore morbido
• Flangia rettangolare
• Piedino di attacco 
• Collare di arresto

Dimensioni (mm) – Ammortizzatori

Tipo: SAI 25, SAI 25 S, SAI 25 S2
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Ammortizzatori - SA

Tipo øK1 K2a K2b øK3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

SA 33..x25 38,1 47,6 41,3 28,6 69,9 60,3 50,8 22,2 12,7 95,3 6,4 49,2 5,6

SA 33..x50 38,1 47,6 41,3 28,6 69,9 60,3 50,8 22,2 12,7 121 6,4 74,6 5,6

Dimensioni (mm) – Collare di arresto

Opzioni “a” e “b”

Opzione “a” – per montaggio posteriore

    Opzione “b” – per montaggio anteriore

Dimensioni (mm) – Flangia rettangolare

Dimensioni (mm) – Piedino di attacco

Tabella dimensioni (mm)

Tipo Corsa A B C d1 ød3 øF G ød5 H1 H2 J1 J2 J3 J4 J5

SA 33..x25 25,4 138 55 83 M33x1,5 25 39,6 6,5 31,8 19,1 11,2 38,1 50,8 9,7 28,7 41,4

SA 33..x50 50,8 189 81 108 M33x1,5 25 39,6 6,5 31,8 19,1 11,2 38,1 50,8 9,7 28,7 41,4

Dimensioni (mm) – Ammortizzatori

Tipo: SA 33..x25, SA 33..x50

Dado di montaggio

Dimensioni (mm) – Ammortizzatore 
morbido

Nota: non può essere utilizzato con collare 
di arresto.
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Ammortizzatori - SA

Versione di base con:
•	 1 dado di montaggio

Tipo: non regolabile

Accessori:
• Ammortizzatore morbido
• Flangia rettangolare
• Piedino di attacco
• Collare di arresto

Capacità energetica

Tipo Corsa
(mm)

Massa effettiva
(kg)

Max. Capacità energetica
(Nm)

Min. Max. per corsa W3 per ora W4

SA 45x25 25,4 20 90 339 107000

SA 45Sx25 25,4 80 310 339 107000

SA 45S2x25 25,4 260 1050 339 107000

SA 45S3x25 25,4 890 3540 339 107000

SA 45x50 50,8 45 180 678 112000

SA 45Sx50 50,8 150 620 678 112000

SA 45S2x50 50,8 520 2090 678 112000

SA 45S3x50 50,8 1800 7100 678 112000

SA 45x75 76,2 70 270 1017 146000

SA 45Sx75 76,2 230 930 1017 146000

SA 45S2x75 76,2 790 3140 1017 146000

SA 45S3x75 76,2 2650 10600 1017 146000

  Dati tecnici
  Caratteristiche Unità 

di mi-
sura 

Commenti

    Velocità d’impatto m/s 0,15 - 5

    �Gamma di temperatura 
d'esercizio

°C Da -12 a +70

    Installazione In qualsiasi posizione

    Forza della molla di ritorno interna N a richiesta1)

    �Max. deviazione della forza 
d’impatto dall’asse centrale 
dell’ammortizzatore

Tipo SA45...-25-4°
Tipo SA45...-50-3°
Tipo SA45...-75-2°

    Peso (massa) kg Tipo SA45...-25-1,13
Tipo SA45...-50-1,36
Tipo SA45...-75-1,59

    Min. forza di fissaggio necessaria N a richiesta1)

    Materiali

    Corpo	 Acciaio con finitura in ossido nero

    Stelo	 Acciaio temprato, rettificato, rivestito in cromo duro

   Accessori 	 Acciaio con finitura in ossido nero o alluminio anodizzato

Istruzioni per l’ordinazione

Prodotto Istruzioni per l’ordinazione Tipo	 Codice di ordinazione

Ammortizzatore per masse leggere - corsa 25,4 mm SA 45x25 8049FIL

- corsa 50,8 mm SA 45x50 8053FIL

- corsa 76,2 mm SA 45x75 8057FIL

Ammortizzatore per masse medie - corsa 25,4 mm SA 45Sx25 8050FIL

- corsa 50,8 mm SA 45Sx50 8054FIL

- corsa 76,2 mm SA 45Sx75 8058FIL

Ammortizzatore per masse pesanti - corsa 25,4 mm SA 45S2x25 8051FIL

- corsa 50,8 mm SA 45S2x50 8055FIL

- corsa 76,2 mm SA 45S2x75 8059FIL

Ammortizzatore per masse elevate - corsa 25,4 mm SA 45S3x25 8052FIL

- corsa 50,8 mm SA 45S3x50 8056FIL

- corsa 76,2 mm SA 45S3x75 8060FIL

Collare di arresto SC ... a richiesta

Ammortizzatore morbido SP.. a richiesta

Dado di montaggio supplementare LN.. a richiesta

Flangia rettangolare RF.. a richiesta

Montaggio su piedini FM.. a richiesta

1) basato su   ---------------
2,5 · W3

corsa

Serie SA

SA 45x25 
SA 45x50 
SA 45x75

SA 45Sx25
SA 45Sx50         - per masse medie
SA 45Sx75

SA 45 S2 x25
SA 45 S2 x50
SA 45 S2 x75

SA 45 S3 x25
SA 45 S3 x50
SA 45 S3 x75

- per masse leggere

- per masse pesanti

- per masse elevate
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Parker Hannifin Corporation
Origa Division - Europe

Ammortizzatori - SA

Dimensioni (mm) – 
Ammortizzatore morbido

Dimensioni (mm) – Collare di arresto

Opzioni “a” e “b”

Opzione “a” – per montaggio posteriore

Opzione “b” – per montaggio anteriore

Dimensioni (mm) – Ammortizzatori

Tipo: SA 45..x25, SA 45..x50, SA45..x75

Dimensioni (mm) – Piedino di attacco

Dado di montaggio

Nota: non può essere utilizzato con collare 

di arresto.

Tipo øK1 K2a K2b øK3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

SA 45..x25 a richiesta 95,3 72,2 57,2 29,4 14,2 85,5 9,5 52,3 8,7

SA 45..x50 a richiesta 95,3 72,2 57,2 29,4 14,2 111 9,5 77,7 8,7

SA 45..x75 a richiesta 95,3 72,2 57,2 29,4 14,2 111 9,5 103 8,7

Tabella dimensioni (mm)

Tipo Corsa A B C d1 ød3 øF G ød5 H1 H2 J1 J2 J3 J4 J5

SA 45..x25 25,4 145 50 95 M45x1,5 35 55,6 9,5 44,5 25,4 17,5 57,2 76,2 12,7 41,4 60,5

SA 45..x50 50,8 195 75 120 M45x1,5 35 55,6 9,5 44,5 25,4 17,5 57,2 76,2 12,7 41,4 60,5

SA 45..x75 76,2 246 101 145 M45x1,5 35 55,6 9,5 44,5 25,4 17,5 57,2 76,2 12,7 41,4 60,5

Dimensioni (mm) – Flangia rettangolare
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Parker Hannifin Corporation
Origa Division - Europe

Ammortizzatori - SA

Capacità energetica

Tipo Corsa
(mm)

Massa effettiva
(kg)

Max. Capacità energetica
(Nm)

Min. Max. per corsa W3 per ora W4

SA 64x50 50,8 140 540 1695 146000

SA 64Sx50 50,8 460 1850 1695 146000

SA 64S2x50 50,8 1600 6300 1695 146000

SA 64S3x50 50,8 5300 21200 1695 146000

SA 64x100 101,6 270 1100 3390 192000

SA 64Sx100 101,6 930 3700 3390 192000

SA 64S2x100 101,6 3150 12600 3390 192000

SA 64S3x100 101,6 10600 42500 3390 192000

SA 64x150 150,1 410 1640 5084 248000

SA 64Sx150 150,1 1390 5600 5084 248000

SA 64S2x150 150,1 4700 18800 5084 248000

SA 64S3x150 150,1 16000 63700 5084 248000

  Dati tecnici
  Caratteristiche Unità 

di mi-
sura 

Commenti

    Velocità d’impatto m/s 0,15  - 5

    �Gamma di temperatura 
d'esercizio

°C Da -12 a +70

    Installazione In qualsiasi posizione

    Forza della molla di ritorno interna N a richiesta 

    �Max. deviazione della forza 
d’impatto dall’asse centrale 
dell’ammortizzatore

Tipo SA64...-50 - 4°
Tipo SA64...-100 - 3°
Tipo SA64...-150 - 2°

    Peso (massa) kg Tipo SA64...-50 – 2,90
Tipo SA64...-100 - 3,70
Tipo SA64...-150 – 5,10

    Min. forza di fissaggio necessaria N a richiesta1)

    Materiali

    Corpo 	 Acciaio con finitura in ossido nero

    Stelo	 Acciaio temprato, rettificato, rivestito in cromo duro

   Accessori 	 Acciaio con finitura in ossido nero o alluminio anodizzato

Versione di base con:
•	 1 dado di montaggio

Tipo: non regolabile

Accessori:
• Ammortizzatore morbido
• Flangia rettangolare
• Piedino di attacco
• Collare di arresto

1) basato su   ---------------
2,5 · W3

corsa

Serie SA

SA 64x50
SA 64x100
SA 64x150

SA 64Sx50
SA 64Sx100        - per masse medie
SA 64Sx150

SA 64 S2 x50
SA 64 S2 x100
SA 64 S2 x150

SA 64 S3 x50
SA 64 S3 x100
SA 64 S3 x150

- per masse leggere

- per masse pesanti

- per masse elevate

Prodotto		  Istruzioni per l’ordinazione Tipo	 Codice di ordinazione

Ammortizzatore per masse leggere	 - corsa 50,8 mm	 SA 64x50	 8061FIL
	 - corsa 101,6 mm	 SA 64x100	 8065FIL
	 - corsa 152,4 mm	 SA 64x150	 8069FIL
Ammortizzatore per masse medie	 - corsa 50,8 mm	 SA 64Sx50	 8062FIL
	 - corsa 101,6 mm	 SA 64Sx100	 8066FIL
	 - corsa 152,4 mm	 SA 64Sx150	 8070FIL
Ammortizzatore per masse pesanti	 - corsa 50,8 mm	 SA 64S2x50	 8063FIL
	 - corsa 101,6 mm	 SA 64S2x100	 8067FIL
	 - corsa 152,4 mm	 SA 64S2x150	 8071FIL
Ammortizzatore per masse elevate	 - corsa 50,8 mm	 SA 64S3x50	 8064FIL
	 - corsa 101,6 mm	 SA 64S3x100	 8068FIL
	 - corsa 152,4 mm	 SA 64S3x150	 8072FIL
Collare di arresto opzione “a” 	 per montaggio posteriore	 SC 1-1/8A	 7991FIL
per tipo SA 64..x50 e SA 64..x100			 
Collare di arresto opzione “a”	 per montaggio posteriore	 SC 1-1/8A	 7891FIL
per tipo SA 64..x150			 
Collare di arresto opzione “b”	 per montaggio posteriore	 SC 1-1/8B	 7997FIL
per tipo SA 64..x50 and SA 64..x100			 
Collare di arresto opzione “b”	 per montaggio posteriore	 SC 1-1/8B	 7897FIL
per tipo SA 64..x150			 
Ammortizzatore morbido	 	 SP 1-1/8	 7994FIL
Dado di montaggio supplementare	 	 LN 1-1/8	 7999FIL
Flangia quadra	 	 SF 1-1/8	 7998FIL
Piedino di attacco	 	 FM 1-1/8	 7993FIL

Istruzioni per l’ordinazione

Dimensioni (mm) – Collare di arresto
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Parker Hannifin Corporation
Origa Division - Europe

Ammortizzatori - SA

Dimensioni (mm) – 
Ammortizzatore morbido

Dimensioni (mm) – Piedino di attacco

Dimensioni (mm) – Ammortizzatori

Tipo: SA 64..x50, SA 64..x100, SA 64..x150

Dado di montaggio

Dimensioni (mm) – Flangia quadra Dimensioni (mm) – Collare di arresto

Opzione “a” – per montaggio posteriore

Opzione “b” – per montaggio anteriore

Opzioni “a” e “b”

Tipo øK1 K2a K2b øK3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

SA 64..x50 76,2 62,7 50 60,3 143 124 88,9 44,5 19,1 127 14,2 90 10,3

SA 64..x100 76,2 62,7 50 60,3 143 124 88,9 44,5 19,1 178 14,2 141 10,3

SA 64..x150 76,2 62,7 50 60,3 143 124 88,9 44,5 19,1 229 14,2 214 10,3

Tabella dimensioni (mm)

Tipo Corsa A B C d1 ød3 øF G ød5 H1 H2 J1 J2 J3 J4

SA 64..x50 50,8 225 85 140 M64x2 48 76 9,5 57,2 25,4 17,5 88,9 76,2 16 69,9

SA 64..x100 101,6 326 135 191 M64x2 48 76 9,5 57,2 25,4 17,5 88,9 76,2 16 69,9

SA 64..x150 150,1 450 209 241 M64x2 48 76 9,5 57,2 25,4 17,5 88,9 76,2 16 69,9
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Parker Hannifin Corporation
Origa Division - Europe

Ammortizzatori - SA

SA 1/4 x 1/2N 

Versione di base con:
•	 Collare di arresto integrato
•	 1 dado di montaggio

Tipo: regolabile

Accessori:
• Flangia universale
• Ammortizzatore morbido

Istruzioni per l’ordinazione

Prodotto Istruzioni per l’ordinazione 	 N° ordine 

Tipo

Ammortizzatore SA 1/4 x 1/2N 7720FIL

Dado di montaggio supplementare LN20 7939FIL

Flangia universale UM20 7932FIL

Ammortizzatore morbido SP-1/4 x 1/2N 7724FIL

Capacità energetica

Tipo Corsa
(mm)

Massa effettiva
(kg)

Max. Capacità energetica
(Nm)

Min. Max. per corsa W3 per ora W4

SA 1/4 x 1/2N 12,7 1 190 20 35000

  Dati tecnici

  Caratteristiche Unità 
di mi-
sura 

Commenti

    Velocità d’impatto m/s 0,3 – 3,6

    �Gamma di temperatura 
d'esercizio

°C Da 0  a  65

    Installazione In qualsiasi posizione

    Forza della molla di ritorno interna N 3 - 5

    �Max. deviazione della forza 
d’impatto dall’asse centrale 
dell’ammortizzatore

±3°

    Peso (massa) kg 0,176

    Min. forza di fissaggio necessaria N 39001)

    Materiali

    Corpo 	 Acciaio con finitura in ossido nero

    Stelo	 Acciaio temprato, rettificato, rivestito in cromo duro

   Accessori 	Acciaio con finitura in ossido nero o alluminio anodizzato

1) basato su   ---------------
2,5 · W3

corsa

Serie SA

Dimensioni (mm) – Collare di arresto
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Parker Hannifin Corporation
Origa Division - Europe

Ammortizzatori - SA

Dimensioni (mm) – Flangia universale

Dimensioni (mm) – Ammortizzatore morbido

Dimensioni (mm) – Ammortizzatori

Tipo: SA 1/4 x 1/2

Tabella dimensioni (mm)

A B C D d1 ød2 ød4 ød5 F G H1 H2 J1 J2 J3 J4 J5 øJ6 øJ7 J8

86,7 17,7 62 17 M20x1,5 4,8 16,2 12 23 8 9,4 6 35 47 16 25,5 35 10 5,5 10,4
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Parker Hannifin Corporation
Origa Division - Europe

Ammortizzatori - SA

SA 3/8 x 1

DVersione di base con:
•	 Regolazione anteriore e posteriore
•	 1 dado di montaggio

Tipo: regolabile

Accessori:
• Collare di arresto
• Flangia universale
• Ammortizzatore morbido

Istruzioni per l’ordinazione

Prodotto Istruzioni per l’ordinazione 	 N° ordine

Tipo

Ammortizzatore       SA 3/8 x 1D 7840FIL

Collare di arresto SC 25 B 7951FIL

Ammortizzatore morbido SP 25 7954FIL

Dado di montaggio supplementare LN 25 7959FIL

Flangia universale UM 25 7952FIL

Capacità energetica

Tipo Cor-
sa
(mm)

Massa effettiva
(kg)

Max. Capacità energetica
(Nm)

Min. Max. per corsa W3 per ora W4

SA 3/8  x 1D 25,4 4,5 546 70 68000

  Dati tecnici

  Caratteristiche Unità di 
misura 

Commenti

    Velocità d’impatto m/s 0,3 - 4,5

    �Gamma di temperatura 
d'esercizio

°C Da -12  a  65

    Installazione In qualsiasi posizione

    Forza della molla di ritorno interna N 19  - 37

    �Max. deviazione della forza 
d’impatto dall’asse centrale 
dell’ammortizzatore

±3°

    Peso (massa) kg 0,243

    Min. forza di fissaggio necessaria N 69001)

    Materiali

    Corpo 	 Acciaio con finitura in ossido nero

    Stelo	 Acciaio temprato, rettificato, rivestito in cromo duro

   Accessori 	 Acciaio con finitura in ossido nero o alluminio anodizzato

1) basato su   ---------------
2,5 · W3

corsa

Serie SA

Dimensioni (mm) – Ammortizzatori

Tipo: SA 1/4 x 1/2
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Parker Hannifin Corporation
Origa Division - Europe

Ammortizzatori - SA

Dimensioni (mm) – Flangia universaleDimensioni (mm) – Ammortizzatori

Tipo: SA 3/8 x 1D

Dimensioni (mm) - 
Ammortizzatore morbido

Dimensioni (mm) – 
Collare di arresto

Tabella dimensioni (mm)

A B C D d1 ød2 ød3 ød4 ød5 ød6 E F G H1 H2 J1 J2 J3

121,2 35,5 61,5 22 M25x1,52) 7,9 19,9 22,7 22,1 18,5 12,7 30 8 12,2 6,4 35 47 16

J4 J5 øJ6 øJ7 J8 øK1 K2

25,5 35 10 5,5 10 31,8 55,6

Regolazione anteriore Regolazione posterioreSede per chiave D

2) Opzione: filettatura M27x3 (d1)
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Parker Hannifin Corporation
Origa Division - Europe

Ammortizzatori - SA

SALD 1/2 x 1M
SALD 1/2 x 2M

Versione di base con:
•	 Collare di arresto integrato
•	 1 dado di montaggio

Tipo: regolabile

Accessori:
• Flangia rettangolare

Istruzioni per l’ordinazione

Prodotto Istruzioni per l’ordinazione 	 N° ordine

Tipo

Ammortizzatore, corsa 25,4 mm SALD 1/2 x 1 M 7841FIL

Ammortizzatore, corsa 50,8 mm SALD 1/2 x 2 M 7842FIL

Flangia rettangolare RF 1/2-M 7843FIL

Dado di montaggio supplementare LN 1/2-M 7838FIL

Capacità energetica

Tipo Corsa
(mm)

Massa effettiva
(kg)

Max. Capacità energetica
(Nm)

Min. Max. per corsa W3 per ora W4

SALD 1/2 x 1 M 25,4 4,5 1360 170 85000

SALD 1/2 x 2 M 50,8 9,5 2720 340 98000

  Dati tecnici

  Caratteristiche Unità 
di mi-
sura 

Commenti

    Velocità d’impatto m/s 0,3 – 4,5

    �Gamma di temperatura 
d'esercizio

°C Da -12  a  80

    Installazione In qualsiasi posizione

    Forza della molla di ritorno interna N SALD 1/2 x 1 M:36 - 82

SALD 1/2 x 2 M:36 - 128

    �Max. deviazione della forza 
d’impatto dall’asse centrale 
dell’ammortizzatore

±3°

    Peso (massa) kg SALD 1/2 x 1 M: 0,751 

SALD 1/2 x 2 M: 0,922

    Min. forza di fissaggio necessaria N 134001)

    Materiali

    Corpo	 Acciaio con finitura in ossido nero

    Stelo	 Acciaio temprato, rettificato, rivestito in cromo duro

   Accessori 	 Acciaio con finitura in ossido nero o alluminio anodizzato

1) basato su   ---------------
2,5 · W3

corsa

Serie SALD

Dimensioni (mm) – Ammortizzatori

Tipo: SA 3/8 x 1D
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Parker Hannifin Corporation
Origa Division - Europe

Ammortizzatori - SA

Dimensioni (mm) – Ammortizzatori

Tipo: SALD 1/2 x 1M, SALD 1/2 x 2M

Tabella dimensioni (mm)

Tipo A B B1 C d1 ød2 ød3 ød4 E F G J1 J2 J3 J5 øJ6 øJ7

SALD 1/2 x 1 M 165,1 23,8 6 100 M36x1,5 9,5 25,4 22,5 14,7 41,3 6,7 41 54 9,5 28 42 7

SALD 1/2 x 2 M 215,9 49,2 6 134 M36x1,5 9,5 25,4 22,5 14,7 41,3 6,7 41 54 9,5 28 42 7

Dimensioni (mm) – Flangia rettangolare

Vite di regolazione
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Parker Hannifin Corporation
Origa Division - Europe

Ammortizzatori - SA

SA  1/2 x 1
SA  1/2 x 2

Versione di base con:
•	 1 dado di montaggio

Tipo: regolabile

Accessori:
• Collare di arresto
• Flangia rettangolare
• Ammortizzatore morbido
• Piedino di attacco

  Dati tecnici

  Caratteristiche Unità 
di mi-
sura 

Commenti

    Velocità d’impatto m/s 0,3 – 4,5

    �Gamma di temperatura 
d'esercizio

°C Da -12  a  80

    Installazione In qualsiasi posizione

    Forza della molla di ritorno interna N SA  1/2 x 1: 36 - 82
SA  1/2 x 2: 36 - 128

    �Max. deviazione della forza 
d’impatto dall’asse centrale 
dell’ammortizzatore

±5°

    Peso (massa) kg SA  1/2 x 1: 0,627
SA  1/2 x 2: 0,8

    Min. forza di fissaggio necessaria N 133001)

    Materiali

    Corpo	 Acciaio con finitura in ossido nero

    Stelo	 Acciaio temprato, rettificato, rivestito in cromo duro

   Accessori	 Acciaio con finitura in ossido nero o alluminio anodizzato

Capacità energetica

Tipo Corsa
(mm)

Massa effettiva
(kg)

Max. Capacità energetica
(Nm)

Min. Max. per corsa W3 per ora W4

SA  1/2 x 1 25,4 4,5 1225 153 84700

SA  1/2 x 2 50,8 9,5 2450 305 98300

Istruzioni per l’ordinazione

Prodotto Istruzioni per l’ordinazione 	 N° ordine

Tipo

Ammortizzatore; corsa 25,4 mm SA 1/2 x 1 7970FIL

Ammortizzatore; corsa 50,8 mm SA 1/2 x 2 7975FIL

Ammortizzatore morbido SP 1/2 7974FIL

Collare di arresto opzione a – per montaggio posteriore SC 1/2A 7971FIL

Collare di arresto opzione b – per montaggio anteriore SC 1/2B 7977FIL

Flangia rettangolare RF 1/2 7972FIL

Montaggio su piedini FM 1/2 7973FIL

Dado di montaggio supplementare LN 1/2 7979FIL

1) basato su   ---------------
2,5 · W3

corsa

Serie SADimensioni (mm) – Ammortizzatori

Tipo: SALD 1/2 x 1M, SALD 1/2 x 2M
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Parker Hannifin Corporation
Origa Division - Europe

Ammortizzatori - SA

Opzione “a” – per montaggio posteriore

Opzione “b” – per montaggio anteriore

Dimensioni (mm) – Piedino di attacco

Dimensioni (mm) –  
Ammortizzatore morbido

Dimensioni (mm) – 
Collare di arresto

Dimensioni (mm) – Ammortizzatori

Tipo: SA  1/2 x 1, SA  1/2 x 2

Vite di regolazioneDado di montaggio

Sede per chiave

Opzioni “a” e “b”

Nota: non può essere utilizzato con 

collare di arresto.

Dimensioni (mm) – Flangia rettangolare

Tabella dimensioni (mm)

Tipo A B C1 C2 øD1 D2 d1 ød2 ød3 ød5 ød6 E F G H1 H2 J1 J2

SA 1/2 x 1 138,1 55,5 16 16 38 35 M33x1,5 9,5 25,4 31,8 25,4 41,3 38 6,4 19,1 11,2 41 54

SA 1/2 x 2 189 81 16 16 38 35 M33x1,5 9,5 25,4 31,8 25,4 41,3 38 6,4 19,1 11,2 41 54

Tipo J3 J4 J5 J7 øK1 K2a K2b øK3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

SA 1/2 x 1 9,5 28 42 7 38,1 47,6 41,3 28,6 69,9 60,3 54 27 12,7 95,3 6,4 49,2 6

SA 1/2 x 2 9,5 28 42 7 38,1 47,6 41,3 28,6 69,9 60,3 54 27 12,7 120,7 6,4 74,6 6
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Parker Hannifin Corporation
Origa Division - Europe

Ammortizzatori - SA

SA 3/4 x 1
SA 3/4 x 2
SA 3/4 x 3

Versione di base con:
•	 1 dado di montaggio

Tipo: regolabile

Accessori:
•	Collare di arresto
•	Flangia rettangolare
•	Flangia quadra
•	Ammortizzatore morbido
•	Piedino di attacco

Capacità energetica

Tipo Corsa
(mm)

Massa effettiva
(kg)

Max. Capacità energetica
(Nm)

Min. Max. per corsa W3 per ora W4

SA 3/4 x 1 25,4 9 8163 339 124300

SA 3/4 x 2 50,8 16 14500 678 146800

SA 3/4 x 3 76 23 20866 1017 180776

  Dati tecnici
  Caratteristiche Unità di 

misura 
Commenti

    Velocità d’impatto m/s 0,3 – 4,5

    �Gamma di temperatura 
d'esercizio

°C Da -12  a  80

    Installazione In qualsiasi posizione

    Forza della molla di ritorno interna N Tipo: SA 3/4 x 1: 68 - 92

Tipo: SA 3/4 x 2: 44 - 92

Tipo: SA 3/4 x 3: 33 -105

    �Max. deviazione della forza 
d’impatto dall’asse centrale 
dell’ammortizzatore

±3°

    Peso (massa) kg Tipo: SA 3/4 x 1:1.44

Tipo: SA 3/4 x 2: 1.8

Tipo: SA 3/4 x 3: 2.24
    Min. forza di fissaggio necessaria N 296001)

    Materiali

    Corpo 	 Acciaio con finitura in ossido nero

    Stelo	 Acciaio temprato, rettificato, rivestito in cromo duro

   Accessori 	 Acciaio con finitura in ossido nero o alluminio anodizzato

Istruzioni per l’ordinazione

Prodotto Istruzioni per l’ordinazione 	 N° ordine

Tipo

Ammortizzatore; corsa 25,4 mm SA 3/4 x 1 7980FIL

Ammortizzatore; corsa 50,8 mm SA 3/4 x 2 7985FIL

Ammortizzatore; corsa 76 mm SA 3/4 x 3 7986FIL

Ammortizzatore morbido SP 3/4 7984FIL

Collare di arresto opzione a – per montaggio posteriore SC 3/4 A 7981FIL

Collare di arresto opzione b – per montaggio anteriore SA 3/4 B 7987FIL

Flangia rettangolare RF 3/4 7982FIL

Flangia quadra SF 3/4 7988FIL

Montaggio su piedini FM 3/4 7983FIL

Dado di montaggio supplementare LN 3/4 7989FIL

1) basato su   ---------------
2,5 · W3

corsa

Serie SALD

Dimensioni (mm) – Ammortizzatori

Tipo: SA  1/2 x 1, SA  1/2 x 2
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Parker Hannifin Corporation
Origa Division - Europe

Ammortizzatori - SA

Dimensioni (mm) – Flangia rettangolare Dimensioni (mm) – Flangia quadra

Vite di regolazioneDado di montaggio

Sede per chiave

Dimensioni (mm) – Ammortizzatori

Tipo: SA 3/4 x 1, SA 3/4 x 2, SA 3/4 x 3

Opzioni "a" e "b"
Opzione “a” – per montaggio posteriore

Opzione “b” – per montaggio anteriore
Nota: non può essere utilizzato con collare di arresto.

Dimensioni (mm) – Collare di arresto

Dimensioni (mm) – Piedino di attacco

Dimensioni (mm) – Ammortizzatore morbido

Tabella dimensioni (mm) 

Tipo A B C1 C2 øD1 D2 d1 ød2 ød3 ød5 ød6 E F G H1 H2 J1 J2

SA 3/4 x 1 144,4 50 22,9 23 57,2 50 M42x1,5 12,8 38 44,5 34,7 47,2 57,2 9,5 25,4 17,5 57,2 76,2

SA 3/4 x 2 195,2 75,4 22,9 23 57,2 50 M42x1,5 12,8 38 44,5 34,7 59,5 57,2 9,5 25,4 17,5 57,2 76,2

SA 3/4 x 3 246 100,8 22,9 23 57,2 50 M42x1,5 12,8 38 44,5 38,1 72,6 57,2 9,5 25,4 17,5 57,2 76,2

Tipo J3 J4 J5 J7 øK1 K2a K2b øK3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

SA 3/4 x 1 12,7 41,3 60,3 8,7 57,2 49,2 39,7 41,2 95,3 76,2 57,2 28,6 14,3 85,7 9,5 52,3 8,7

SA 3/4 x 2 12,7 41,3 60,3 8,7 57,2 49,2 39,7 41,2 95,3 76,2 57,2 28,6 14,3 111,1 9,5 77,6 8,7

SA 3/4 x 3 12,7 41,3 60,3 8,7 57,2 49,2 39,7 41,2 95,3 76,2 57,2 28,6 14,3 136,5 9,5 103,2 8,7
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Parker Hannifin Corporation
Origa Division - Europe

Ammortizzatori - SA

Capacità energetica

Tipo Corsa
(mm)

Massa effettiva
(kg)

Max. Capacità energetica
(Nm)

Min. Max. per corsa W3 per ora W4

SA 1-1/8 x 2 50,8 54 22680 1808 169478

SA 1-1/8 x 4 102 73 45360 3616 225970

SA 1-1/8 x 6 152 91 68040 5423 282463

SA 1-1/8 x 2
SA 1-1/8 x 4
SA 1-1/8 x 6

Versione di base con:
•	 1 dado di montaggio

Tipo: regolabile

Accessori:
•	Collare di arresto
•	Flangia quadra
•	Ammortizzatore morbido
•	Piedino di attacco

  Dati tecnici

  Caratteristiche Unità 
di 
misura 

Commenti

    Velocità d’impatto m/s 0,3 – 4,5

    �Gamma di temperatura 
d'esercizio

°C Da -12  a  80

    Installazione In qualsiasi posizione

    Forza della molla di ritorno interna N Tipo: SA 1-1/8 x 2: 80 - 151

Tipo: SA 1-1/8 x 4: 80 - 200

Tipo:SA 1-1/8 x  6: 80 - 187

    �Max. deviazione della forza 
d’impatto dall’asse centrale 
dell’ammortizzatore

±3°

    Peso (massa) kg Tipo: SA 1-1/8 x 2: 3,719

Tipo: SA 1-1/8 x 4: 5,035

Tipo: SA 1-1/8 x 6: 6,622
    Min. forza di fissaggio necessaria N 680001)

    Materiali

    Corpo	 Acciaio con finitura in ossido nero

    Stelo	 Acciaio temprato, rettificato, rivestito in cromo duro

   Accessori 	 Acciaio con finitura in ossido nero o alluminio anodizzato

Istruzioni per l’ordinazione

Prodotto Istruzioni per l’ordinazione 	 N° ordine

Tipo

Ammortizzatore; corsa 50,8 mm SA 1-1/8 x 2 7990FIL

Ammortizzatore; corsa 102 mm SA 1-1/8 x 4 7995FIL

Ammortizzatore; corsa 152 mm SA 1-1/8 x 6 7996FIL

Ammortizzatore morbido SP 1-1/8 7994FIL

Flangia quadra SF 1-1/8 7998FIL

Montaggio su piedini FM 1-1/8 7993FIL

Dado di montaggio supplementare LN 1-1/8 7999FIL

Collare di arresto opzione a – per SA 1-1/8 x 2, SA 1-1/8 x 4 SC 1-1/8 A 7991FIL

Collare di arresto opzione b – per SA 1-1/8 x 2, SA 1-1/8 x 4 SC 1-1/8 B 7997FIL

Collare di arresto opzione a – per SA 1-1/8 x 6 SC 1-1/8 A 7891FIL

Collare di arresto opzione b – for SA 1-1/8 x 6 SC 1-1/8 B 7897FIL

1) basato su   ---------------
2,5 · W3

corsa

Serie SADimensioni (mm) – Ammortizzatori

Tipo: SA 3/4 x 1, SA 3/4 x 2, SA 3/4 x 3
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Ammortizzatori - SA

Dimensioni (mm) – Collare di arresto

 

Dimensioni (mm) – Flangia quadra

 

Dimensioni (mm) – Piedino di attacco

Opzione "a" e "b"

Opzione “a” – per montaggio posteriore

Opzione “b” – per montaggio anteriore

Dimensioni (mm) – Ammortizzatore morbido

Nota: non può essere utilizzato con collare di arresto.

Tabella dimensioni (mm) 

Tipo A B C1 C2 øD1 D2 d1 ød2 ød3 ød5 ød6 E F G H1 H2 J1

SA 1-1/8 x 2 225,6 85,9 26,2 26,2 76,2 69,9 M64x2 19,1 50,8 57,2 47,9 69,9 76,2 9,5 25,4 17,5 88,9

SA 1-1/8 x 4 327,2 136,7 26,2 26,2 76,2 69,9 M64x2 19,1 50,8 57,2 50,8 95,3 76,2 9,5 25,4 17,5 88,9

SA 1-1/8 x 6 450,9 209,6 26,2 26,2 76,2 69,9 M64x2 19,1 50,8 57,2 48,3 120,7 76,2 9,5 25,4 17,5 88,9

Tipo J3 J4 J7 øK1 K2a K2b øK3 L1 L2 L3 L4 L5
L6 L7 L8 L9

SA 1-1/8 x 2 15,9 69,9 10,3 76,2 62,7 50 60,3 142,9 123,8 88,9 44,5 19 127 14,3 90,5 10,3

SA 1-1/8 x 4 15,9 69,9 10,3 76,2 62,7 50 60,3 142,9 123,8 88,9 44,5 19 177,8 14,3 141,3 10,3

SA 1-1/8 x 6 15,9 69,9 10,3 76,2 84,9 72,2 60,3 142,9 123,8 88,9 44,5 19 228,5 14,3 214,3 10,3

Vite di regolazioneDado di montaggio

Sede per chiave

Dimensione (mm) – Ammortizzatori 

	 Tipo: SA 1-1/8 x 2, SA 1-1/8 x 4, SA 1-1/8 x 6
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Ammortizzatori - SA

SA-A 3/4 x 1 
SA-A 3/4 x 2
SA-A 3/4 x 3 

Versione di base con:
•	 1 dado di montaggio

Tipo: regolabile, senza molla di ritorno, 
per l’uso con serbatoio aria-olio esterno

Accessori:
•	Serbatoio aria-olio, tipo AOT-1
•	Collare di arresto
•	Flangia rettangolare
•	Flangia quadra
•	Ammortizzatore morbido
•	Piedino di attacco

Capacità energetica

Tipo Corsa
(mm)

Massa effettiva
(kg)

Max. Capacità energetica
(Nm)

Min. Max. per corsa W3 per ora W4

SA-A 3/4 x 1 25,4 27 3600 290 184000

SA-A 3/4 x 2 50,8 43 6350 600 230000

SA-A 3/4 x 3 76 55 9500 890 276000

  Dati tecnici

  Caratteristiche Unità di 
misura 

Commenti

    Velocità d’impatto m/s 0,3 – 4,5

    �Gamma di temperatura 
d'esercizio

°C Da -12  a  80

    Installazione In qualsiasi posizione

    �Max. deviazione della forza 
d’impatto dall’asse centrale 
dell’ammortizzatore

±5°

    Peso (massa) kg Tipo: SA-A 3/4 x 1:1,43
Tipo: SA-A 3/4 x 2:1,79
Tipo: SA-A 3/4 x 3: 2,23

    Min. forza di fissaggio necessaria N 296001)

    Materiali

    Corpo 	 Acciaio con finitura in ossido nero

    Stelo	 Acciaio temprato, rettificato, rivestito in cromo duro

   Accessori 	 Acciaio con finitura in ossido nero o alluminio anodizzato

Istruzioni per l’ordinazione

Prodotto Istruzioni per l’ordinazione	 N° ordine

Tipo

Ammortizzatore; corsa 25,4 mm SA-A 3/4 x 1   7887FIL

Ammortizzatore; corsa 50,8 mm SA-A 3/4 x 2 7888FIL

Ammortizzatore; corsa 76 mm SA-A 3/4 x 3 7889FIL

Ammortizzatore morbido SP-3/4 7984FIL

Flangia quadra SF-3/4 7988FIL

Flangia rettangolare RF-3/4 7982FIL

Montaggio su piedini FM-3/4 7983FIL

Dado di montaggio supplementare LN-3/4 7989FIL

Collare di arresto opzione a – per SA-A 3/4 x 1, SA-A 3/4 x 2, SA-A 3/4 x 3 SC-A 3/4 7981FIL

Collare di arresto opzione b – per SA-A 3/4 x 1, SA-A 3/4 x 2, SA-A 3/4 x 3 SC-B 3/4 7987FIL

Serbatoio aria-olio AOT-1 7898FIL

1) basato su   ---------------
2,5 · W3

corsa

Serie SA-A

Dimensioni (mm) – Collare di arresto

 

Dimensioni (mm) – Flangia quadra

 

Dimensioni (mm) – Piedino di attacco
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Ammortizzatori - SA

Vite di regolazione Attacchi 
per AOT-1:1/8 NPT

Vite di regolazione

Sede per chiave

Dado di montaggio

Dimensioni (mm) –  Serbatoio aria-olio, tipo AOT-1
Dimensioni (mm) – 
Ammortizzatore morbido

Collegamento 
per l’aria 

Attacco per 

ammortizzatore

1/8-27 NPT

Collo filtro

Nota: 

non può essere utilizzato con collare di arresto.

Tabella dimensioni (mm)

Tipo A B C1 C2 øD1 D2 ød1 ød2 ød3 ød5 E F G H1 H2 J1 J2

SA-A 3/4 x 1   144,4 50 22,9 23 57,2 50 M42x1,5 14,3 38 44,5 47,2 57,2 9,5 25,4 17,5 57,2 76,2

SA-A 3/4 x 2   195,2 75,4 22,9 23 57,2 50 M42x1,5 14,3 38 44,5 59,5 57,2 9,5 25,4 17,5 57,2 76,2

SA-A 3/4 x 3   246 100,8 22,9 23 57,2 50 M42x1,5 14,3 38 44,5 72,6 57,2 9,5 25,4 17,5 57,2 76,2

Tipo J3 J4 J5 J7 øK1 K2a K2b øK3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

SA-A 3/4 x 1 12,7 41,3 60,3 8,7 57,2 49,2 39,7 41,2 95,3 76,2 57,2 28,6 14,3 85,7 9,5 52,3 8,7

SA-A 3/4 x 2 12,7 41,3 60,3 8,7 57,2 49,2 39,7 41,2 95,3 76,2 57,2 28,6 14,3 111,1 9,5 77,6 8,7

SA-A 3/4 x 3 12,7 41,3 60,3 8,7 57,2 49,2 39,7 41,2 95,3 76,2 57,2 28,6 14,3 136,5 9,5 103,2 8,7

Dimensioni (mm) – Flangia rettangolare

Dimensioni (mm) – Piedino di attacco

 
Dimensioni (mm) – Collare di arresto

 

Dimensioni (mm) – Flangia quadra

 

Opzioni "a" e "b"

Opzione “a” – per montaggio posteriore
Opzione “b” – per montaggio anteriore

Dimensioni (mm) – Ammortizzatori per attacco su serbatoio aria-olio

Tipo: SA-A 3/4 x 1, SA-A 3/4 x 2, SA-A 3/4 x 3
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Ammortizzatori - SA

SA-A 1-1/8x2 
SA-A 1-1/8x4 
SA-A 1-1/8x6 

Versione di base con:
•	 1 dado di montaggio

Tipo: regolabile, senza molla di ritorno, per 
l’uso con serbatoio aria-olio esterno

Accessori:
•	Serbatoio aria-olio, tipo AOT-3
•	Collare di arresto
•	Flangia quadra
•	Ammortizzatore morbido
•	Piedino di attacco   Dati tecnici

  Caratteristiche Unità 
di mi-
sura 

Commenti

    Velocità d’impatto m/s 0,3 – 4,5

    �Gamma di temperatura 
d'esercizio

°C Da -12  a  80

    Installazione In qualsiasi posizione

    �Max. deviazione della forza 
d’impatto dall’asse centrale 
dell’ammortizzatore

±5°

    Peso (massa) kg Tipo: SA-A 1-1/8 x 2: 3,709 
Tipo: SA-A 1-1/8 x 4: 5,025 
Tipo: SA-A 1-1/8 x 6: 6,612 

    Min. forza di fissaggio necessaria N 680001)

    Materiali

    Corpo 	 Acciaio con finitura in ossido nero

    Stelo	 Acciaio temprato, rettificato, rivestito in cromo duro

   Accessori 	 Acciaio con finitura in ossido nero o alluminio anodizzato

Capacità energetica

Tipo Corsa
(mm)

Massa effettiva
(kg)

Max. Capacità energetica
(Nm)

Min. Max. per corsa W3 per ora W4

SA-A 1-1/8 x 2 50,8 72 13000 1380 345000

SA-A 1-1/8 x 4 102 118 18200 2700 460000

 SA-A 1-1/8 x 6 152 200 32000 4150 575000

Istruzioni per l’ordinazione

Prodotto Istruzioni per l’ordinazione 	 Ordine N°

Tipo

Ammortizzatore; corsa 50,8 mm SA-A 1-1/8 x 2 7880FIL

Ammortizzatore; corsa 102 mm SA-A 1-1/8 x 4 7885FIL

Ammortizzatore; corsa 152 mm SA-A 1-1/8 x 6 7886FIL

Ammortizzatore morbido SP 1-1/8 7994FIL

Flangia quadra SF 1-1/8 7998FIL

Montaggio su piedini FM 1-1/8 7993FIL

Dado di montaggio supplementare LN 1-1/8 7999FIL

Collare di arresto opzione a – SA-A 1-1/8 x 2, SA-A 1-1/8 x 4 SC 1-1/8 A 7991FIL

Collare di arresto opzione b – SA-A 1-1/8 x 2, SA-A 1-1/8 x 4 SC 1-1/8 B 7997FIL

Collare di arresto opzione a – SA-A 1-1/8 x 6 SC 1-1/8 A 7891FIL

Collare di arresto opzione b – SA-A 1-1/8 x 6 SC 1-1/8 B 7897FIL

Serbatoio aria-olio AOT-3 7899FIL

1) basato su   ---------------
2,5 · W3

corsa

Serie SA-A

Dimensioni (mm) –  Serbatoio aria-olio, tipo AOT-1

Dimensioni (mm) – Piedino di attacco

 
Dimensioni (mm) – Collare di arresto

 

Dimensioni (mm) – Flangia quadra

 

Dimensioni (mm) – Ammortizzatori per attacco su serbatoio aria-olio

Tipo: SA-A 3/4 x 1, SA-A 3/4 x 2, SA-A 3/4 x 3
 



248

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Origa Division - Europe

Ammortizzatori - SA

Dimensioni (mm) – Ammortizzatore

Tipo: SA-A 1-1/8 x 2, SA-A 1-1/8 x 4, SA-A 1-1/8 x 6
 Vite di regolazioneDado di montaggio

Sede per chiave

Attacchi 
per AOT-3:1/4 NPT

Opzione “a” – per montaggio posteriore

Opzione “b” – per montaggio anteriore

Opzioni "a" e "b"

Dimensioni (mm) – Piedino di attacco

 

Dimensioni (mm) – 
Ammortizzatore morbido

Nota: 

non può essere utilizzato con collare di arresto.

flusso eccessivo
Segno di livello

Collo filtro

Attacco per ammortizzatore: 

1/2 - 14 NPT

Tabella dimensioni (mm)

Tipo A B C1 C2 øD1 D2 ød1 ød2 ød3

SA-A 1-1/8 x 2 225,6 85,9 26,2 26,2 76,2 69,9 M64x2 19,1 50,8

SA-A 1-1/8 x 4 327,2 136,7 26,2 26,2 76,2 69,9 M64x2 19,1 50,8

SA-A 1-1/8 x 6 450,9 209,6 26,2 26,2 76,2 69,9 M64x2 19,1 50,8

Tipo ød5 E F G H1 H2 J1 J3 J4

SA-A 1-1/8 x 2   57,2 69,9 76,2 9,5 25,4 17,5 88,9 15,9 69,9

SA-A 1-1/8 x 4 57,2 95,3 76,2 9,5 25,4 17,5 88,9 15,9 69,9

SA-A 1-1/8 x 6   57,2 120,7 76,2 9,5 25,4 17,5 88,9 15,9 69,9

Tipo J7 øK1 K2a K2b øK3 L1 L2 L3 L4

SA-A 1-1/8 x 2 10,3 76,2 62,7 50 60,3 142,9 123,8 88,9 44,5

SA-A 1-1/8 x 4 10,3 76,2 62,7 50 60,3 142,9 123,8 88,9 44,5

SA-A 1-1/8 x 6 10,3 76,2 84,9 72,2 60,3 142,9 123,8 88,9 44,5

Tipo L5 L6 L7 L8 L9

SA-A 1-1/8 x 2 14,3 127 14,3 90,5 10,3

SA-A 1-1/8 x 4 14,3 177,8 14,3 141,3 10,3

SA-A 1-1/8 x 6 14,3 228,5 14,3 214,3 10,3

Dimensioni (mm) – Serbatoio aria-olio AOT3

Dimensioni (mm)
Flangia quadra

Dimensioni (mm)
Collare di arresto
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Parker Pneumatic Ammortizzatori - MC-SC

•	 Versioni compatte per applicazioni 
gravose

•	 Elevato assorbimento di energia

•	 Bassa forza di ritorno

•	 Lunga durata di esercizio

•	 Produttività ottimizzata

•	 Manutenzione ridotta

Tipo			   Autocompensante
Temperatura di esercizio
Da MC9 a MC 600		  Da 0 °C a +65 °C
SC925 			   Da -12 °C a +90 °C
Da MC33 a MC64		  Da -12 °C a +70 °C

Informazioni di funzionamento

Software di dimensionamento disponibile su CD separato: 
PDE2524TCUK-CD

	 Corsa	 Ø	 Codice di ordinazione
	 (mm)

	 5	 M6 x 0,5	 MC9M-1-B

	 5	 M6 x 0,5	 MC9M-2-B

	 5	 M8 x 1	 MC10ML-B

	 5	 M8 x 1	 MC10MH-B

	 6,6	 M10 x 1	 MC25ML

	 6,6	 M10 x 1	 MC25M

	 6,6	 M10 x 1	 MC25MH

	 10	 M12 x 1	 MC75M-1

	 10	 M12 x 1	 MC75M-2

	 10	 M12 x 1	 MC75M-3

	 12,5	 M14 x 1,5	 MC150M

	 12,5	 M14 x 1,5	 MC150MH

	 12,5	 M14 x 1,5	 MC150MH2

	 12,5	 M20 x 1,5	 MC225M

	 12,5	 M20 x 1,5 	 MC225MH

	 12,5	 M20 x 1,5	 MC225MH2

	 25,4	 M25 x 1,5	 MC600M

	 25,4	 M25 x 1,5 	 MC600MH

	 25,4	 M25 x 1,5	 MC600MH2

Serie da MC 9 a MC 600 Serie SC 925

	 Corsa	 Ø	 Codice di ordinazione
	 (mm)

	 40	 M25 x 1,5	 SC925M-1

	 40	 M25 x 1,5	 SC925M-2

	 40	 M25 x 1,5	 SC925M-3

Accessori

Collare di arresto Fascetta

	 Serie 	 Codice di ordinazione

	 MC 9 M	 AH6

	MC 10 M	 AH8

	MC 25 M	 AH10

	MC 75 M	 AH12

	MC 150 M	 AH14

	MC 225 M	 AH20

	MC 600M	 AH25

	SC 925 M

	 Serie 	 Codice di ordinazione	

	MC 9 M	 MB6

	MC 10 M	 MB8

	MC 25 M	 MB10

	MC 75 M	 MB12

	MC 150 M	 MB14

	MC 225 M	 MB20

	MC 600M	 MB25

	SC 925 M

Adattatore per carico laterale

	 Serie 	 Codice di ordinazione	

	MC 10 M	 BV8

	MC 25 M	 BV10

	MC 75 M	 BV12

	MC 150 M	 BV14

	MC 225 M	 BV20

	MC 600M	 BV25

	SC 925 M

Gli ammortizzatori sono unità idrauliche che contribui-
scono ad arrestare i carichi in movimento, in modo rapi-
do e sicuro, senza rimbalzi o movimenti di arretramento.

Essi assicurano una decelerazione lineare e costante 
con la minima forza di reazione e il più breve tempo di 
arresto possibile.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.parker.com/euro_pneumatic

Dimensioni (mm) – Ammortizzatore

Tipo: SA-A 1-1/8 x 2, SA-A 1-1/8 x 4, SA-A 1-1/8 x 6
 

Dimensioni (mm) – Piedino di attacco
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	 Serie 	 Codice di ordinazione

	 MC 9 M	 RF6

	 MC 10 M	 RF8

	 MC 25 M	 RF10

	 MC 75 M	 RF12

	 MC 150 M	 RF14

	 MC 225 M	 RF20

	 MC 600M	 RF25
	 SC 925 M

Flangia rettangolare

Accessori

Controdado

	 Serie 	 Codice di ordinazione

	 MC 9 M	 KM6

	 MC 10 M	 KM8

	 MC 25 M	 KM10

	 MC 75 M	 KM12

	 MC 150 M	 KM14

	 MC 225 M	 KM20

	 MC 600M	 KM25
	 SC 925 M

Da MC 33 a MC 64

	 Corsa	 Ø	 Codice di ordinazione
     	 (mm)

	 25	 M33 x 1,5	 MC 3325 M-1

	 50	 M33 x 1,5	 MC 3350 M-1

	 25	 M45 x 1,5	 MC 4525 M-1

	 50	 M45 x 1,5	 MC 4550 M-1

	 75	 M45 x 1,5	 MC 4575 M-1

	 50	 M64 x 2	 MC 6450 M-1

	 100	 M64 x 2	 MC 64100 M-1

	 150	 M64 x 2	 MC 64150 M-1

Accessori

Ghiera Bottone in nailon Flangia quadra

	 Serie 	 Codice di ordinazione

	 MC 33	 NM33

	 MC 45	 NM45

	 MC 64	 NM64

	 Serie 	 Codice di ordinazione

	 MC 33	 PP33

	 MC 45	 PP45

	 MC 64	 PP64

	 Serie 	 Codice di ordinazione

	 MC 33	 QF33

	 MC 45	 QF45

	 MC 64	 QF64

Kit di montaggio con piedino laterale

		  Serie	 Codice di ordinazione

		  MC3325M & MC3350M 	 S33

		  MC4525M, MC4550M & MC4575M	 S45

		  MC6450M, MC64100M & MC64150M	 S64

		  Serie	 Codice di ordinazione

		  MC 33 	 C33

		  MC 45	 C45

		  MC 64	 C64

Kit di montaggio con cerniera Raccordo femmina

	 Serie 	 Codice di ordinazione

	 MC 33	 P1C-4KMC

	 MC 45	 P1C-4MMC

	 MC 64	 P1C-4PMC
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Serie da MC 9 M a MC 75 M

E B

Ø
 C

Ø
 D

A

F

G/sedi

Serie da MC 150 M a MC 600 M

H

K

Corsa

Numero parte	 Corsa	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 K	 L	 	
	 	 (mm)	 	

MC 9 M-1-B	 5	 M6 x 0,5	 10	 2	 4,8	 26	 2,5	 8	 2,5	 1	 -

MC 9 M-2-B	 5	 M6 x 0,5	 10	 2	 4,8	 26	 2,5	 8	 2,5	 1	 -

MC 10 ML-B	 5	 M8 x 1	 10	 2	 6,4	 28,5	 5	 11	 3	 2	 -	

MC 10 MH-B	 5	 M8 x 1	 10	 2	 6,4	 28,5	 5	 11	 3	 2	 -

MC 25 ML	 6,6	 M10 x 1	 14,6	 3,2	 7,6	 43,4	 5	 13	 3	 5	 -

MC 25 M	 6,6	 M10 x 1	 14,6	 3,2	 7,6	 43,4	 5	 13	 3	 5	 -

MC 25 MH	 6,6	 M10 x 1	 14,6	 3,2	 7,6	 43,4	 5	 13	 3	 5	 -

MC 75 M-110	 M12 x 1	 18	 3,2	 7,6	 52	 5	 14	 4	 3	 -

MC 75 M-2	 10	 M12 x 1	 18	 3,2	 7,6	 52	 5	 14	 4	 3	 -

MC 75 M-3	 10	 M12 x 1	 18	 3,2	 7,6	 52	 5	 14	 4	 3	 -

MC 150 M	 12,5	 M14 x 1,5	 17,5	 4,8	 -	 70	 8,5	 17	 5	 -	 12

MC 150 MH	 12,5	 M14 x 1,5	 17,5	 4,8	 -	 70	 8,5	 17	 5	 -	 12

MC 150 MH2	 12,5	 M14 x 1,5	 17,5	 4,8	 -	 70	 8,5	 17	 5	 -	 12

MC 225 M	 12,5	 M20 x 1,5	 17,5	 6,3	 -	 80	 8,5	 24	 6	 -	 18	

MC 225 MH	 12,5	 M20 x 1,5	 17,5	 6,3	 -	 80	 8,5	 24	 6	 -	 18

MC 225 MH2	 12,5	 M20 x 1,5	 17,5	 6,3	 -	 80	 8,5	 24	 6	 -	 18

MC 600 M	 25,4	 M25 x 1,5	 32	 8	 -	 111	 9	 30	 8	 -	 23

MC 600 MH	 25,4	 M25 x 1,5	 32	 8	 -	 111	 9	 30	 8	 -	 23

MC 600 MH2	 25,4	 M25 x 1,5	 32	 8	 -	 111	 9	 30	 8	 -	 23

Serie SC 925

 Numero parte 	 Corsa	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H 
	 	 (mm)	 	

SC 925 M-1	 40	 M25 x 1,5	 51	 6,3	 23	 138	 7	 30	 8	

SC 925 M-2	 40	 M25 x 1,5	 51	 6,3	 23	 138	 7	 30	 8	

SC 925 M-3	 40	 M25 x 1,5	 51	 6,3	 23	 138	 7	 30	 8	

MC 25:  chiave Allen da 5 mm
MC 75:  Foro per vite

E B

Ø
 C

F

H Corsa

A G/sedi

Ø
 D

E B

Ø
 CF

H
Corsa

AL/sedi

Dimensioni (mm)
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Collare di arresto

Fascetta

Adattatore per carico laterale

 Numero parte	 	 ØA	 ØB	 C	 D	 E	
	

	 AH6	 MC 9 M	 M 6 x 0,5	 8	 6	 12	 -	

	 AH8	 MC 10 M	 M 8 x 1	 11	 6	 12	 -

	 AH10	 MC 25 M	 M 10 x 1	 14	 10	 20	 -	

	 AH12	 MC 75 M	 M 12 x 1	 16	 10	 20	 -

	 AH14	 MC 150 M	 M 14 x 1,5	 18	 12	 20	 15

	 AH20	 MC 225 M	 M 20 x 1,5	 25	 12	 25	 22

	 AH25	 MC 600 M	 M 25 x  1,5	 32	 16	 32	 27

		  SC 925 M	 M 25 x 1,5	 32	 16	 32	 27

Ø
 A

Ø
 B

C

D

E/sedi

 Numero parte	 	 ØA	 B	 C	 D	 E	 ØF	 	
	

	 MB6	 MC 9 M	 M 6 x 0,5	 10	 20	 12	 8	 M3

	 MB8	 MC 10 M	 M 8 x 1	 12	 25	 16	 10	 M4

	 MB10	 MC 25 M	 M 10 x 1	 14	 25	 16	 10	 M4

	 MB12	 MC 75 M	 M 12 x 1	 16	 32	 20	 12	 M5

	 MB14	 MC 150 M	 M 14 x 1,5	 20	 32	 20	 12	 M5

	 MB20	 MC 225 M	 M 20 x 1,5	 25	 40	 28	 20	 M6

	 MB25	 MC 600 M	 M 25 x 1,5	 32	 46	 34	 25	 M6

		  SC 925 M	 M 25 x 1,5	 32	 46	 34	 25	 M6

ØA

ØF

D

C

B

E

 Numero parte 	 	 ØA	 ØB	 ØC	 D	 E	 ØF	 G	 H	 J	
	

	 BV8	 MC 10 M	 M 8 x 1	 4	 11	 10	 10	 12	 5	 9	 11

	 BV10	 MC 25 M	 M 10 x 1	 6	 13	 11	 12	 15	 6,5	 11	 13

	 BV12	 MC 75 M	 M 12 x 1	 7	 15	 12	 18	 22	 10	 14	 14

	 BV14	 MC 150 M	 M 14 x 1,5	 9	 18	 12	 20	 24	 12,5	 16	 17

	 BV20	 MC 225 M	 M 20 x 1,5	 12	 24	 14	 20	 24	 12,5	 22	 24

	 BV25	 MC 600 M	 M 25 x 1,5	 16	 30	 16	 38	 44	 25	 27	 30

		  SC 925 M	 M 25 x 1,5	 16	 30	 16	 38	 44	 25	 27	 30

H/sedi

J/sedi

Ø
B

F

D
E

G

Ø
C

Ø A

Dimensioni (mm)

Usato con 
le serie

Usato con 
le serie

Usato con 
le serie
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Parker Pneumatic

Controdado

Flangia rettangolare

 Numero parte	  Usato con le serie 	 A	 B	 C	

KM6	 MC 9 M	 M6 x 0,5	 2,5	 8

KM8	 MC 10 M	 M 8 x 1	 3	 11

KM10	 MC 25 M	 M 10 x 1	 3	 13

KM12	 MC 75 M	 M 12 x 1	 4	 14

KM14	 MC 150 M	 M 14 x 1,5	 5	 17

KM20	 MC 225 M	 M 20 x 1,5	 6	 24

KM25	 MC 600 M	 M 25 x 1,5	 8	 30

	 SC 925 M	 M 25 x 1,5 	 8	 30

 Numero parte	 	 ØA	 B	 C	 D	 E	 ØF	 	
	

	 RF6	 MC 9 M	 M 6 x 0,5	 10	 20	 14	 5	 3,4	

	 RF8	 MC 10 M	 M 8 x 1	 14	 25	 18	 6	 4,5

	 RF10	 MC 25 M	 M 10 x 1	 14	 28	 20	 6	 4,5

	 RF12	 MC 75 M	 M 12 x 1	 20	 32	 24	 6	 5,5

	 RF14	 MC 150 M	 M 14 x 1,5	 20	 34	 26	 6	 5,5	

	 RF20	 MC 225 M	 M 20 x 1,5	 32	 46	 36	 8	 6,5

	 RF25	 MC 600 M	 M 25 x 1,5	 32	 52	 42	 8	 6,5

		  SC 925 M	 M 25 x 1,5	 32	 52	 42	 8	 6,5

ØA

C/spianature

B

Ø A

C

B

E

ØF

D

Dimensioni (mm)

Usato con le 
serie
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Parker Pneumatic Ammortizzatori - MC-SC

Serie da MC 33 a MC 64

Pistone

Corpo

Stelo 

Tubo interno e fori 
di dosaggio Accumulatore a membrana

Camera 
a pressione

Fermo 
di battuta

Tappo

Molla di 
ritorno

Serie da MC 33 a MC 64

 Numero parte 	 Corsa	 A	 	 B	 	 C	 	 D	 	 E	 	 F	 	
	 	 	 (mm)	 	

														           
MC 3325 M	 25	 M33 x 1,5		  138		  83		  23		  30		  25	

MC 3350 M	 50	 M33 x 1,5		  189		  108		  48,5		  30		  25

MC 4525 M	 25	 M45 x 1,5		  145		  95		  23		  42		  35

MC 4550 M	 50	 M45 x 1,5		  195		  120		  48,5		  42		  35

MC 4575 M	 75	 M45 x 1,5		  246		  145		  74		  42		  35

MC 6450 M	 50	 M64 x 2		  225		  140		  48,5		  60		  48

MC 64100 M	 100	 M64 x 2		  326		  191		  99,5		  60		  48

MC 64150 M	 150	 M64 x 2		  450		  241		  150		  60		  48

ØA

B max

C D

ØE

Ø
F

Serie	 MC 3325 M  	MC 3350 M	MC 4525 M	MC 4550 M	 MC 4575 M	 MC 6450 M 	 MC 64100 M 	MC 64150 M

										        
Filettatura (mm)	 M33 x 1,5	 M33 x 1,5	 M45 x 1,5	 M45 x 1,5	 M45 x 1,5	 M64 x 2	 M64 x 2	 M64 x 2

Tipo				    Autocompensante			    

Fermo meccanico				    Fine corsa integrato	

Velocità d’impatto (m/s)	 	 	 	 Da 0,15 a 5 	 	

Corsa (mm)	 25	 50	 25	 20	 75	 50	 100	 150

Max. capacità per ciclo (Nm)	 155	 310	 340	 680	 1020	 1700	 3400	 5100

Temperatura (°C)	 	 	 	 Da - 12  a 70

Per i 3 intervalli di peso effettivo

Dimensioni (mm)

Dimensioni (mm)
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Parker Pneumatic Ammortizzatori - MC-SC

Kit di montaggio con piedino laterale

C A mini, A maxi

D

B

E

ØH

G

F

J

Numero parte	 Usato con le serie	 A mini	 A maxi	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 ØH	 J

														            
	 S33	 MC 3325 M 	 25	 60	 68	 10	 20	 56	 40	 42	 6,6	 20

	 S33	 MC 3350 M	 32	 86	 93	 10	 20	 56	 40	 42	 6,6	 20

	 S45	 MC 4525 M 	 32	 66	 66	 12,5	 25	 80	 56	 60	 9	 28

	 S45	 MC 4550 M	 40	 92	 91	 12,5	 25	 80	 56	 60	 9	 28

	 S45	 MC 4575 M	 50	 118	 116	 12,5	 25	 80	 56	 60	 9	 28

	 S64	 MC 6450 M	 50	 112	 100	 12,5²	 25	 100	 80	 78	 11	 40

	 S64	 MC 64100 M	 64	 162	 152	 12,5	 25	 100	 80	 78	 11	 40

	 S64	 MC 64150 M	 80	 212	 226	 12,5	 25	 100	 80	 78	 11	 40

Flangia quadra

E

 Numero parte	                   Usato con le serie	 ØA	 ØD  	 B	 C	 E

									       
	 QF33	 MC 3325 M & MC 3350 M	 M33 x 1,5	 6,6	 32	 44	 12

	 QF45	 MC 4525 M & MC 4550 M & MC 4575 M	 M45 x 1,5	 9	 42	 56	 15

	 QF64	 MC 6450 M & MC 64100 M & MC 64150 M	 M64 x 2	 11	 58	 80	 20

ØD

C

ØA

B

Bottone in nailon

B 

Ø
A

Numero parte 	 Usato con le serie	 	 ØA	 	 B

 
	 PP33	 MC 3325 M & MC 3350 M		  29		  12

	 PP45	 MC 4525 M & MC 4550 M & MC 4575 M		  42		  18

	 PP64	 MC 6450 M & MC 64100 M & MC 64150 M		  60		  18

Ghiera
Numero parte 	 	 Usato con le serie	 	 ØA	 	 B 

 
	 NM33	 MC 3325 M & MC 3350 M		  40		  6	

	 NM45	 MC 4525 M & MC 4550 M & MC 4575 M		  57		  10

	 NM64	 MC 6450 M & MC 64100 M & MC 64150 M		  76		  10

B 

Ø
A

S33 = 2 flange + 4 viti M6 x40

S45 = 2 flange + 4 viti M8 x50

S64 = 2 flange + 4 viti M10 x80

Coppia di serraggio
S33 =11 Nm  S45 = 27 Nm  S64 = 50 Nm

Coppia di rimozione
S33 > 90 Nm  S45 > 350 Nm  S64 >350Nm

Dimensioni (mm)
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Parker Pneumatic Ammortizzatori - MC-SC

Raccordo femmina

Numero parte	 Usato con le serie	 A	 B	 Cmax 	 D	 EHB 	 F	 G max	 H	 ØJ	 L*	 R 	 mini α 	 mini β
															             
C33	 MC 3325 M 	 14	 14	 39	 14	 10	 13	 168	 13	 38	 13	 10	 20°	 0°

C33	 MC 3350 M	 14	 14	 64	 14	 10	 13	 218	 13	 38	 13	 10	 20°	 0°

C45	 MC 4525 M 	 28	 20	 43	 18	 16	 17	 200	 20	 53	 20	 14	 15°	 15°

C45	 MC 4550 M	 28	 20	 68	 18	 13	 17	 250	 20	 53	 20	 14	 15°	 15°

C45	 MC 4575 M	 28	 20	 93	 18	 13	 17	 300	 20	 53	 20	 14	 15°	 15°

C64	 MC 6450 M	 35	 25	 85	 35	 20	 30	 310	 30	 74	 24	 20	 20°	 10°

C64	 MC 64100 M	 35	 25	 136	 35	 20	 30	 410	 30	 74	 24	 20	 20°	 10°

C64	 MC 64150 M	 35	 25	 187	 35	 20	 30	 530	 30	 74	 24	 20	 20°	 10°

   
 L* indica la larghezza delle cerniere anteriore e posteriore

S33 =		  

S45 = 	 2 cerniere fornite già montate sull’ammortizzatore

S64 = 		

A B C max

D
EHB

F

G max

H
ØJ

EHB

mini α mini β

R

L*
L*

Fornito con 4 viti di fissaggio

 Numero parte	  Usato con le serie	 A 	 B	 ØCh9	 D	 E	 Ø F	 G	 H	 J

												          
P1C-4KMC	  MC 3325 M, MC 3350 M	 34	 14	 10	 32	 48	 7	 13	 23	 22

P1C-4MMC	  MC 4525 M, MC 4550 M, MC 4575 M	 45	 21	 16	 46	 65	 9	 15	 29	 27

P1C-4PMC	  MC 6450 M, MC 64100 M, MC 64150 M	 65	 25	 20	 72	 95	 11	 22	 45	 36

A

B

Ø
C

h9

D

E

ØF G

H

J

Dimensioni (mm)
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Parker Pneumatic Guida alle forze

Diam.Cil./	Tipo			   Alesag-		   		  Max forza teorica in N.	
stelo			   Corsa	 gio	 Stelo	 Area 	 1.0	 2.0	 3.0	 4.0	 5.0	 6.0	 7.0	 8.0	 9.0	 10.0
mm				    mm	 rod mm	 cm2	 bar	 bar	 bar	 bar	 bar	 bar	 bar	 bar	 bar	 bar	
	
10/4	 P1A 	 Doppio effetto	 +	 10	 4	 0.8	 8	 15	 23	 31	 39	 46	 54	 62	 69	 77	
	 P1S		  -	 10	 4	 0.7	 6	 13	 19	 26	 32	 39	 45	 52	 58	 65	

12/5	 C05	 Doppio effetto	 +	 12	 5	 1.1	 11	 22	 33	 44	 55	 67	 78	 89	 100	 111	
			   -	 12	 5	 0.9	 9	 18	 28	 37	 46	 55	 64	 73	 83	 92	

12/6	 P1A	 Doppio effetto	 +	 12	 6	 1.1	 11	 22	 33	 44	 55	 67	 78	 89	 100	 111	
	 P1Q		  -	 12	 6	 0.8	 8	 17	 25	 33	 42	 50	 58	 67	 75	 83	
	 P1S																              

16/6	 P1A	 Doppio effetto	 +	 16	 6	 2.0	 20	 39	 59	 79	 99	 118	 138	 158	 178	 197	
	 P1S		  -	 16	 6	 1.7	 17	 34	 51	 68	 85	 102	 119	 136	 153	 170	

16/8	 P1Q	 Doppio effetto	 +	 16	 8	 2.0	 20	 39	 59	 79	 99	 118	 138	 158	 178	 197	
			   -	 16	 8	 1.5	 15	 30	 44	 59	 74	 89	 104	 118	 133	 148	

20/8	 P1A	 Doppio effetto	 +	 20	 8	 3.1	 31	 62	 92	 123	 154	 185	 216	 247	 277	 308	
	 P1S		  -	 20	 8	 2.6	 26	 52	 78	 104	 129	 155	 181	 207	 233	 259	

20/10	 C05	 Doppio effetto	 +	 20	 10	 3.1	 31	 62	 92	 123	 154	 185	 216	 247	 277	 308	
	 P1Q		  -	 20	 10	 2.4	 23	 46	 69	 92	 116	 139	 162	 185	 208	 231	
	 P5T																              

25/10	 P1A	 Doppio effetto	 +	 25	 10	 4.9	 48	 96	 144	 193	 241	 289	 337	 385	 433	 482	
	 P1Q		  -	 25	 10	 4.1	 40	 81	 121	 162	 202	 243	 283	 324	 364	 405	
	 P1S																              
	 P5T																              

32/12	 C05	 Doppio effetto	 +	 32	 12	 8.0	 79	 158	 237	 316	 394	 473	 552	 631	 710	 789	
	 P1D		  -	 32	 12	 6.9	 68	 136	 203	 271	 339	 407	 475	 542	 610	 678
	 P1P																              
	 P1Q																              
	 P1S
	 P1D-B		  +	 32	 12	 8.0	 80	 161	 241	 322	 402	 483	 563	 643	 724	 804
	 P1D-C		  -	 32	 12	 6.9	 69	 138	 207	 276	 346	 415	 484	 553	 622	 691
	 P1D-X
														            
32/16	 P5T	 Doppio effetto	 +	 32	 16	 8.0	 79	 158	 237	 316	 394	 473	 552	 631	 710	 789	
			   -	 32	 16	 6.0	 59	 118	 178	 237	 296	 355	 414	 473	 533	 592

40/16	 P1D	 Doppio effetto	 +	 40	 16	 12,6	 126	 251	 377	 503	 628	 754	 880	 1005	 1131	 1257	
	 P1D-C		  -	 40	 16	 10,6	 106	 212	 318	 424	 530	 636	 742	 848	 954	 1060

40/12	 P1P	 Doppio effetto	 +	 40	 12	 12.6	 123	 247	 370	 493	 616	 740	 863	 986	 1109	 1233	
			   -	 40	 12	 11.4	 112	 224	 337	 449	 561	 673	 785	 897	 1010	 1122	

40/16	 P1Q	 Doppio effetto	 +	 40	 16	 12.6	 123	 247	 370	 493	 616	 740	 863	 986	 1109	 1233	
			   -	 40	 16	 10.6	 104	 207	 311	 414	 518	 621	 725	 828	 932	 1036
	 P1D-B		  +	 40	 16	 12,6	 126	 251	 377	 503	 628	 754	 880	 1005	 1131	 1257
	 P1D-C		  -	 40	 16	 10,6	 106	 212	 318	 424	 530	 636	 742	 848	 954	 1060
	 P1D-X
	
50/16	 C05	 Doppio effetto	 +	 50	 16	 19.6	 193	 385	 578	 770	 963	 1156	 1348	 1541	 1734	 1926	
	 P1P		  -	 50	 16	 17.6	 173	 346	 519	 692	 865	 1037	 1210	 1383	 1556	 1729	

50/20	 P1D	 Doppio effetto	 +	 50	 20	 19.6	 193	 385	 578	 770	 963	 1156	 1348	 1541	 1734	 1926	
	 P1Q		  -	 50	 20	 16.5	 162	 324	 485	 647	 809	 971	 1133	 1295	 1456	 1618	
	 P1S																              
	 P5T
	 P1D-B		  +	 50	 20	 19,6	 196	 393	 589	 785	 982	 1178	 1374	 1571	 1767	 1963
	 P1D-C		  -	 50	 20	 16,5	 165	 330	 495	 660	 825	 990	 1155	 1319	 1484	 1649
	 P1D-X
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Parker Pneumatic Guida alle forze

Diam.Cil./	 Serie		  Alesag-				    Max theoretical force in N	
stelo			   Corsa	 gio	 Stelo	 Area 	 1.0	 2.0	 3.0	 4.0	 5.0	 6.0	 7.0	 8.0	 9.0	 10.0
mm				    mm	 rod mm	 cm2	 bar	 bar	 bar	 bar	 bar	 bar	 bar	 bar	 bar	 bar	

63/16	 C05	 Doppio effetto	 +	 63	 16	 31.2	 306	 612	 917	 1223	 1529	 1835	 2141	 2446	 2752	 3058	
	 P1P		  -	 63	 16	 29.2	 286	 572	 858	 1144	 1430	 1717	 2003	 2289	 2575	 2861	

63/20	 P1D	 Doppio effetto	 +	 63	 20	 31.2	 306	 612	 917	 1223	 1529	 1835	 2141	 2446	 2752	 3058	
	 P1Q		  -	 63	 20	 28.0	 275	 550	 825	 1100	 1375	 1650	 1925	 2200	 2475	 2750	
	 P1S																              
	 P5T
	 P1D-B		  +	 63	 20	 31,2	 312	 623	 935	 1247	 1559	 1870	 2182	 2494	 2806	 3117
	 P1D-C		  -	 63	 20	 28,0	 280	 561	 841	 1121	 1402	 1682	 1962	 2242	 2523	 2803
	 P1D-X
																              
80/25	 P1D	  Doppio effetto	 +	 80	 25	 50.3	 493	 986	 1479	 1972	 2466	 2959	 3452	 3945	 4438	 4931	
	 P1Q		  -	 80	 25	 45.4	 445	 890	 1335	 1780	 2225	 2670	 3115	 3560	 4005	 4450	
	 P1S																              
	 P5T
	 P1D-B		  +	 80	 25	 50,3	 503	 1005	 1508	 2011	 2513	 3016	 3519	 4021	 4524	 5027
	 P1D-C		  -	 80	 25	 45,4	 454	 907	 1361	 1814	 2268	 2721	 3175	 3629	 4082	 4536
	 P1D-X																              

84/20	 C0D300	 Doppio effetto	 +	 84	 20	 55.4	 544	 1087	 1631	 2175	 2718	 3262	 3806	 4349	 4893	 5436	
			   -	 84	 20	 52.3	 513	 1026	 1539	 2051	 2564	 3077	 3590	 4103	 4616	 5128	

100/25	 P1D	 Doppio effetto	 +	 100	 25	 78.5	 770	 1541	 2311	 3082	 3852	 4623	 5393	 6164	 6934	 7705	
	 P1Q		  -	 100	 25	 73.6	 722	 1445	 2167	 2889	 3612	 4334	 5056	 5779	 6501	 7223	
	 P1S																              
	 P5T
	 P1D-B		  +	 100	 25	 78,5	 785	 1571	 2356	 3142	 3927	 4712	 5498	 6283	 7069	 7854
	 P1D-C		  -	 100	 25	 73,6	 736	 1473	 2209	 2945	 3682	 4418	 5154	 5890	 6627	 7363
	 P1D-X
																              
114/20	 C0D600	 Doppio effetto	 +	 114	 20	 101.9	 1000	 2000	 3000	 4000	 5000	 6000	 7001	 8001	 9001	 10001	
			   -	 114	 20	 98.8	 969	 1939	 2908	 3877	 4846	 5816	 6785	 7754	 8724	 9693	

125/32	 P1D	 Doppio effetto	 +	 125	 32	 122.7	 1204	 2408	 3612	 4815	 6019	 7223	 8427	 9631	 10835	 12039	
	 P1S		  -	 125	 32	 114.7	 1125	 2250	 3375	 4500	 5625	 6750	 7875	 9000	 10125	 11250
	 P1D-B		  +	 125	 32	 122,7	 1227	 2454	 3682	 4909	 6136	 7363	 8590	 9817	 11045	 12272
	 P1D-C		  -	 125	 32	 114,7	 1147	 2294	 3440	 4587	 5734	 6881	 8027	 9174	 10321	 11468
	 P1D-X	

161/25	 C0D1200	Doppio effetto	 +	 161	 25	 203.9	 2000	 4000	 6000	 8000	 10000	 12000	 14000	 16000	 18000	 20000	
		  -		  161	 25	 199.0	 1952	 3904	 5856	 7808	 9759	 11711	 13663	 15615	 17567	 19519
																	               
160/40	 P1E	 Doppio effetto	 +	 160	 40	 201.1	 1972	 3945	 5917	 7890	 9862	 11835	 13807	 15779	 17752	 19724
	 P1D-T		  +	 160	 40	 201,0	 2010	 4019	 6029	 8038	 10048	 12058	 14067	 16077	 18086	 20096
			   -	 160	 40	 188,4	 1884	 3768	 5652	 7536	 9420	 11304	 13188	 15072	 16956	 18840

200/40	 P1E	 Doppio effetto	 +	 200	 40	 314.2	 3082	 6164	 9246	 12328	 15410	 18491	 21573	 24655	 27737	 30819

200/50	 P1D-T		  +	 200	 50	 314,2	 3142	 6283	 9425	 12566	 15708	 18850	 21991	 25133	 28274	 31416
			   -	 200	 50	 294,5	 2945	 5891	 8836	 11781	 14727	 17672	 20617	 23562	 26508	 29453	

250/28	 C0P2500	Doppio effetto	 +	 250	 28	 490.9	 4815	 9631	 14446	 19262	 24077	 28893	 33708	 38524	 43339	 48155	
			   -	 250	 28	 484.7	 4755	 9510	 14265	 19020	 23776	 28531	 33286	 38041	 42796	 47551

250/50	 P1D-T		  +	 250	 50	 490,9	 4909	 9818	 14726	 19635	 24544	 29453	 34362	 39270	 44179	 49088
			   -	 250	 50	 471,3	 4713	 9425	 14138	 18850	 23563	 28275	 32988	 37700	 42413	 47125

320/63	 P1D-T		  +	 320	 63	 804,25	 8043	 16085	 24128	 32170	 40213	 48255	 56298	 64340	 72383	 80425
			   -	 320	 63	 773,1	 7731	 15462	 23192	 30923	 38654	 46385	 54116	 61846	 69577	 77308

Nota!
Selezionare la forza teorica 50-100% maggiore 
della forza richiesta

+	 = 	Corsa uscita
-	 =	 Corsa ritorno

La Guida alle forze vale solamente per i cilindri a doppio effetto; per le forze dei vari 
cilindri a singolo effetto, vedere il catalogo tecnico.

Nota!	 Nei cilindri a singolo effetto occorre ridurre la forza nella tabella con la forza della 	
	 molla per ottenere la forza teorica.
	 La forza della molla non viene calcolata per creare un lavoro, ma per portare lo 	
	 stelo del pistone nel cilindro.
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Parker Pneumatic

Attuatori rotanti

Attuatori rotanti
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Parker Pneumatic Motori pneumatici in acciaio inossidabile - P1V-S

Motori pneumatici 
in acciaio inox

La scelta ideale per il settore alimentare

Progettati per applicazioni gravose e disponibili con una 
vasta gamma di velocità e coppie in uscita. Il design 
a prova di sporcizia, la costruzione in acciaio inox e le 
tenute esterne in Viton li rendono la scelta ideale per 
il settore alimentare, in cui il lavaggio con detergenti 
aggressivi è piuttosto comune.

Tutte le versioni sono reversibili e fornite con albero con 
chiavetta standard. Disponibili con potenza compresa
tra 20 e 1200 Watt, offrono un funzionamento
estremamente efficiente e un basso 				  
consumo d’aria, da 3,7 a 27 l/s.

Serie P1V-S
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Parker Pneumatic

•	 Alimentazione da 0,02 kW a 1,2 kW

•	 Certificazione ATEX CE Ex da 0,12 kW a 1,2 kW

•	 Progettati per applicazioni estreme

•	 Funzionamento intermittente senza lubrificazione nella 
versione standard

•	 Motori frenanti da 0,2 kW e 0,3 kW per una maggiore 
sicurezza

Nota: 	� tutti i motori ad aria possono essere azionati senza 
impiego di olio e senza necessità di particolari 
adattamenti, ma semplicemente riducendo la 
potenza del 20%.

Per prodotti specifici ATEX rivolgersi 
all’ufficio vendite

Motori pneumatici in acciaio inossidabile - P1V-S

Pot. Max	 Velocità 	 Velocità alla	 Coppia alla	Coppia spunto	 Consumo d’aria	 Conn.	 DI tubo		  Cod. di  
	 kW	 a vuoto	 max pot.	 max pot.	 min	 alla max potenza		  min.		  Ordinazione 
		  g/min	 g/min	 Nm	 Nm	 l/s	 			   	

	 0,02	 1300	 650	 0,29	 0,44	 1.7	 M5	 3		  P1V-S002A0130

	 0,02	 950	 475	 0,40	 0,60	 1.7	 M5	 3		  P1V-S002A0095

Motori pneumatici reversibili

Albero a chiavetta serie P1V-S002A, 20 Watt - (M5)

Albero a chiavetta serie P1V-S008A, 80 Watt - (M8 x 0,75, 3 attacchi rapidi per tubi in plastica Ø6/4 mm in dotazione)

	 0,08	 24000	 12000	 0,06	 0,09	 3.5	 M8 x 0,75*	 4	 	 P1V-S008A0Q00
	 0,08	 7000	 3500	 0,22	 0,33	 3.5	 M8 x 0,75*	 4	 	 P1V-S008A0700
	 0,08	 1900	 950	 0,80	 1,20	 3.5	 M8 x 0,75*	 4	 	 P1V-S008A0190
	 0,08	 1300	 650	 1,20	 1,80	 3.5	 M8 x 0,75*	 4	 	 P1V-S008A0130

	 0,12	 22000	 11000	 0,10	 0,15	 5.0	 G1/8	 6	 	 P1V-S012A0N00
	 0,12	 5500	 2750	 0,42	 0,63	 5.0	 G1/8	 6	 	 P1V-S012A0550
	 0,12	 3600	 1800	 0,64	 0,95	 5.0	 G1/8	 6	 	 P1V-S012A0360
	 0,12	 1400	 700	 1,64	 2,40	 5.0	 G1/8	 6	 	 P1V-S012A0140
	 0,12	 900	 450	 2,54	 3,80	 5.0	 G1/8	 6	 	 P1V-S012A0090
	 0,12	 600	 300	 3,82	 5,00*	 5.0	 G1/8	 6	 	 P1V-S012A0060
	 0,12	 100	 50	 5,00*	 5,00*	 5.0	 G1/8	 6	 	 P1V-S012A0010

	 0,12	 22000	 11000	 0,10	 0,15	 5.0	 G1/8	 6	 	 P1V-S012D0N00
	 0,12	 5500	 2750	 0,42	 0,63	 5.0	 G1/8	 6	 	 P1V-S012D0550
	 0,12	 3600	 1800	 0,64	 0,95	 5.0	 G1/8	 6	 	 P1V-S012D0360
	 0,12	 1400	 700	 1,64	 2,40	 5.0	 G1/8	 6	 	 P1V-S012D0140
	 0,12	 900	 450	 2,54	 3,80	 5.0	 G1/8	 6	 	 P1V-S012D0090
	 0,12	 600	 300	 3,82	 5,00*	 5.0	 G1/8	 6	 	 P1V-S012D0060
	 0,12	 100	 50	 5,00*	 5,00*	 5.0	 G1/8	 6	 	 P1V-S012D0010

	 0,20	 14500	 7250	 0,26	 0,40	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020A0E50
	 0,20	 4600	 2300	 0,80	 1,20	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020A0460
	 0,20	 2400	 1200	 1,60	 2,40	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020A0240
	 0,20	 1400	 700	 2,70	 4,10	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020A0140
	 0,20	 700	 350	 5,40	 8,20	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020A0070
	 0,20	 350	 160	 12,00	 18,00	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020A0035
	 0,10	 180	 90	 10,50	 15,00	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020A0018
	 0,20	 110	 55	 33,00	 49,50	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020A0011
	 0,20	 60	 30	 72,00	 108,00*	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020A0006
	 0,18	 50	 25	 20,00*	 20,00*	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020A0005
	 0,18	 20	 -	 20,00*	 20,00*	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020A0002
	 0,18	 10	 -	 20,00*	 20,00*	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020A0001
	 0,20	 5	 -	 20,00*	 20,00*	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020A00005

* Coppia massima consentita

P1V-S è una gamma di motori pneumatici con tutti i 
componenti esterni in acciaio inox, utilizzabili quindi nelle 
applicazioni alimentari e in tutte le altre applicazioni dove 
sussiste pericolo di corrosione.

Pressione d’esercizio:	 Max 7 bar (max 6 bar in Ex area)
Temperatura d’esercizio:	 da -30OC a +100OC 
	 (da -20°C a +40°C in Ex area)
Fluido	 aria filtrata a 40 µm, lubrificata o meno 
Approvazione ATEX:	 CE Ex II 2 GD c IIC T6 (80oC)X
	 CE Ex II 2 GD c IIC T5 (95oC)X

Dati di funzionamento

Nota: Tutti i dati tecnici fanno riferimento ad una pressione 
d’esercizio di 6 bar.

Per i prodotti specifici ATEX, contattare l’ufficio vendite

Albero con chiavetta, serie P1V-S020A - (G1/8) 200 W

Albero con chiavetta, serie P1V-S012A - (G1/8) 120 W

Albero filettato, serie P1V-S012D - (G1/8) 120 W
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Parker Pneumatic Motori pneumatici in acciaio inossidabile - P1V-S

Pot. Max	 Velocità 	 Velocità alla	 Coppia alla	Coppia spunto	 Consumo d’aria	 Conn.	 DI tubo		  Cod. di  
	 kW	 a vuoto	 max pot.	 max pot.	 min	 alla max potenza		  min.		  Ordinazione 
		  g/min	 g/min	 Nm	 Nm	 l/s				    	

	 0,20	 14500	 7250	 0,26	 0,40	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020D0E50

	 0,20	 4600	 2300	 0,80	 1,20	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020D0460

	 0,20	 2400	 1200	 1,60	 2,40	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020D0240

	 0,20	 1400	 700	 2,70	 4,10	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020D0140

	 0,20	 700	 350	 5,40	 8,20	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020D0070

	 0,20	 350	 160	 12,00	 18,00	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020D0035

	 0,10	 180	 90	 10,50	 15,00	 4.5	 G1/8	 10	 	 P1V-S020D0018

	 0,20	 50	 25	 20,00*	 20,00*	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020D0005

	 0,30	 14500	 7250	 0,40	 0,60	 8.0	 G1/4	 10	 	 P1V-S030A0E50

	 0,30	 4600	 2300	 1,20	 1,90	 8.0	 G1/4	 10	 	 P1V-S030A0460

	 0,30	 2400	 1200	 2,40	 3,60	 8.0	 G1/4	 10	 	 P1V-S030A0240

	 0,30	 1400	 700	 4,10	 6,10	 8.0	 G1/4	 10	 	 P1V-S030A0140

	 0,30	 600	 300	 9,60	 14,30	 8.0	 G1/4	 10	 	 P1V-S030A0060

	 0,30	 280	 140	 20,50	 26,00	 8.0	 G1/4	 10	 	 P1V-S030A0028

	 0,30	 230	 115	 24,00	 36,00	 8.0	 G1/4	 10	 	 P1V-S030A0023

	 0,13	 180	 90	 13,80	 21,00	 4.7	 G1/8	 10	 	 P1V-S030A0018

	 0,30	 100	 50	 57,00	 85,50	 8.0	 G1/4	 10	 	 P1V-S030A0010

	 0,30	 50	 25	 36,00*	 36,00*	 8.0	 G1/4	 10	 	 P1V-S030A0005

	 0,30	 14500	 7250	 0,40	 0,60	 8.0	 G1/4	 10	 	 P1V-S030D0E50

	 0,30	 4600	 2300	 1,20	 1,90	 8.0	 G1/4	 10	 	 P1V-S030D0460

	 0,30	 2400	 1200	 2,40	 3,60	 8.0	 G1/4	 10	 	 P1V-S030D0240

	 0,30	 1400	 700	 4,10	 6,10	 8.0	 G1/4	 10	 	 P1V-S030D0140

	 0,30	 600	 300	 9,60	 14,30	 8.0	 G1/4	 10	 	 P1V-S030D0060

	 0,30	 280	 140	 20,50	 26,00	 8.0	 G1/4	 10	 	 P1V-S030D0028

	 0,13	 180	 90	 13,80	 21,00	 4.7	 G1/8	 10	 	 P1V-S030D0018

	 0,30	 50	 25	 36,00*	 36,00*	 8.0	 G1/4	 10	 	 P1V-S030D0005

	 0,60	 14000	 7000	 0,82	 1,23	 14.5	 G3/8	 12	 	 P1V-S060A0E00

	 0,60	 4000	 2000	 2,90	 4,30	 14.5	 G3/8	 12	 	 P1V-S060A0400

	 0,60	 2700	 1350	 4,20	 6,40	 14.5	 G3/8	 12	 	 P1V-S060A0270

	 0,60	 1700	 850	 6,70	 10,10	 14.5	 G3/8	 12	 	 P1V-S060A0170

	 0,60	 720	 360	 15,90	 24,00	 14.5	 G3/8	 12	 	 P1V-S060A0072

	 0,60	 480	 240	 23,90	 36,00	 14.5	 G3/8	 12	 	 P1V-S060A0048

	 0,60	 300	 150	 38,20	 57,00	 14.5	 G3/8	 12	 	 P1V-S060A0030

	 0,30	 100	 50	 60,00*	 60,00*	 14.5	 G3/8	 12	 	 P1V-S060A0010

	 1,20	 8000	 4000	 2,90	 4,30	 27,0	 G3/4	 19	 	 P1V-S120A0800

	 1,20	 2700	 1350	 8,50	 12,70	 27,0	 G3/4	 19	 	 P1V-S120A0270

	 1,20	 1100	 550	 21,00	 31,00	 27,0	 G3/4	 19	 	 P1V-S120A0110

	 1,20	 780	 390	 29,40	 44,00	 27,0	 G3/4	 19	 	 P1V-S120A0078

	 1,20	 320	 160	 71,60	 107,00	 27,0	 G3/4	 19	 	 P1V-S120A0032

	 1,20	 200	 100	 66,90	 110,00*	 19,0	 G3/4	 19	 	 P1V-S120A0012

Motori pneumatici reversibili

* Coppia massima consentita

Albero filettato, serie P1V-S020D - (G1/8)

Albero con chiavetta, serie P1V-S030A - (G1/4)

Albero filettato, serie P1V-S030D - (G1/4)

Albero con chiavetta, serie P1V-S060A - (G3/8)

Albero con chiavetta, serie P1V-S120A - (G3/4)
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Parker Pneumatic Motori pneumatici in acciaio inossidabile - P1V-S

Motori freno con albero a chiavetta serie P1V-S020AD, 200 Watt - (G1/8)

Potenza max	 Velocità 	 Velocità alla	 Coppia alla	 Coppia	 Consumo aria	 Conn.	 DI tubo		  Codice di 
	 kW	 a vuoto	  max pot.	  max pot.	 spunto min	 alla max pot.		  min.		  ordinazione
		  giri/min.	 g/min.	 Nm	 Nm	 l/s				    	

	 0,20	 14500	 7250	 0,26	 0,40	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020ADE50

	 0,20	 4600	 2300	 0,80	 1,20	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020AD460

	 0,20	 2400	 1200	 1,60	 2,40	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020AD240

	 0,20	 1400	 700	 2,70	 4,10	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020AD140

	 0,20	 700	 350	 5,40	 8,20	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020AD070

	 0,20	 350	 160	 12,00	 18,00	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020AD035

	 0,10	 180	 90	 10,50	 15,00	 4.5	 G1/8	 10	 	 P1V-S020AD018

	 0,20	 110	 55	 33,00	 49,50	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020AD011

	 0,20	 60	 30	 72,00	 108,00*	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020AD006

	 0,18	 50	 25	 20,00*	 20,00*	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020AD005

	 0,18	 20	 -	 20,00*	 20,00*	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020AD002

	 0,18	 10	 -	 20,00*	 20,00*	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020AD005

	 0,18	 5	 -	 20,00*	 20,00*	 6.3	 G1/8	 10	 	 P1V-S020AD0005

Motori freno con albero a chiavetta serie P1V-S030AD, 300 Watt - (G1/4)

	 0,30	 14500	 7250	 0,40	 0,60	 8.0	 G1/4	 10	 	 P1V-S030ADE50

	 0,30	 4600	 2300	 1,20	 1,90	 8.0	 G1/4	 10	 	 P1V-S030AD460

	 0,30	 2400	 1200	 2,40	 3,60	 8.0	 G1/4	 10	 	 P1V-S030AD240

	 0,30	 1400	 700	 4,10	 6,10	 8.0	 G1/4	 10	 	 P1V-S030AD140

	 0,30	 600	 300	 9,60	 14,30	 8.0	 G1/4	 10	 	 P1V-S030AD060

	 0,30	 280	 140	 20,50	 26,00	 8.0	 G1/4	 10	 	 P1V-S030AD028

	 0,30	 230	 115	 24,00	 36,00	 8.0	 G1/4	 10	 	 P1V-S030AD023

	 0,30	 100	 50	 57,00	 85,50	 8.0	 G1/4	 10	 	 P1V-S030AD010

	 0,30	 50	 25	 36,00*	 36,00*	 8.0	 G1/4	 10	 	 P1V-S030AD005

Accessori P1V-S

Flangia Piedino

* Coppia massima consentita

Motori freno
Il freno integrato è un freno a disco caricato a molla attivato a una pressione 
min dell’aria di 5 bar. Il freno viene attivato in assenza di pressione.

La tecnologia e le dimensioni dei motori pneumatici con funzionamento 
integrato e freno di stazionamento rendono questi motori adatti ad 	
applicazioni che richiedono un ripetuto posizionamento di precisione.

Il motore può anche essere mantenuto fermo in una posizione specifica e 
il tempo di arresto per un peso rotante può essere ridotto notevolmente. 
Un’altra applicazione specifica dei motori freno è quella in cui l’albero di 
uscita deve essere mantenuto in una posizione specifica anche quando 
viene a mancare la coppia del motore.

Il freno può gestire più di 1500 frenate all’ora alla coppia di frenata max.

Nota! 
I motori freno devono essere sempre alimentati con aria non lubrificata 
per evitare la penetrazione di olio dall’aria di alimentazione al gruppo freni 
con conseguente peggioramento della frenata o assenza di frenata.

Controllare la max coppia applicabile al motore nel catalogo tecnico.

	 Per motore	 Per motore di perforazione    Codice

	 P1V-S002	 	 P1V-S4002B

	 P1V-S008	 P1V-S008	 P1V-S4008B

	 P1V-S012	 	 P1V-S4012B

	 P1V-S020	 P1V-S025	 P1V-S4020B

	 P1V-S030	 P1V-S040	 P1V-S4030B

	 P1V-S060	 	 P1V-S4060B

	 P1V-S120	 	 P1V-S4120B

	 Per motore	 Per motore di perforazione    Codice

	 P1V-S008	 P1V-S008	 P1V-S4008F

	 P1V-S012		  P1V-S4012F

	 P1V-S020	 P1V-S025	 P1V-S4020F

	 P1V-S030	 P1V-S040	 P1V-S4030F

	 P1V-S020A0011	 	 P1V-S4020C

	 P1V-S020A0006	 	 P1V-S4020C

	 P1V-S020A0023	 	 P1V-S4020C

	 P1V-S020A0010	 	 P1V-S4020C

	 P1V-S060	 	 P1V-S4060F

	 P1V-S120		  P1V-S4120F
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Parker Pneumatic Motori pneumatici in acciaio inossidabile - P1V-S

Motori per foratura, fresatura e 		
smerigliatura

Per facilitare l’integrazione dei motori pneumatici alle varie lavorazioni 
sono stati sviluppati alcuni motori appositamente per foratura, 	
fresatura e smerigliatura partendo dalla nostra serie P1V-S. Tutti questi 
motori sono dotati di lamelle standard per un esercizio intermittente 
senza lubrificazione, ma si consiglia l’utilizzo di aria compressa 		
lubrificata se devono funzionare per periodi prolungati. 

Nota - Questi motori non sono prodotti al 100% in acciaio inox. 

Motori per foratura. Disponibili con una potenza di 80, 170, 250 e 
400 Watt, presentano varie velocità adatte alla lavorazione dei vari tipi 
di materiale. Possono essere accoppiati a pinza, testina di foratura o 
testina rapida. Per alcuni di essi è previsto anche un accessorio che 
permette di convogliare l’aria di scarico.

Motore per fresatura. Con una potenza di 400 W, è un motore dalla 
velocità relativamente elevato, dotato di pinza per steli del diametro 
di 8 mm. È dotato di robusti cuscinetti in grado di sopportare una 	
notevole forza trasversale del mandrino. 

Motore per smerigliatura. Presenta una potenza di 200 Watt e una 
velocità relativamente elevata ed è dotato di pinza per steli del dia-
metro di 6 mm. È dotato di robusti cuscinetti in grado di sopportare 
una notevole forza trasversale del mandrino.

Il motore per smerigliatura da 90 Watt presenta un principio di 	
progettazione diverso dagli altri motori. Grazie al principio della 		
turbina, si ottiene un regime elevato e non occorre lubrificare il motore. 

Avanzamento per motori per foratura, 
fresatura e smerigliatura
Questo tipo di lavorazione richiede un avanzamento lento e lineare. 
Durante la foratura, l’avanzamento non deve andare “fuorigiri” mentre 
la punta rompe il materiale. Si consiglia di ovviare a questo problema 
con un cilindro pneumatico di avanzamento, che fornisce la potenza 
richiesta per il lavoro ed è in grado di assicurare un avanzamento 
rapido fino all’avvio dell’avanzamento di lavoro. L’avanzamento di 
lavoro è controllato mediante un cilindro freno idraulico (HYDRO-
CHECK) installato in parallelo al cilindro pneumatico. Si ottiene così un 
avanzamento lineare, lento e sicuro, senza pericolo di “fuorigiri”.

Varianti costruttive

Pressione d’esercizio:		  Max 7 bar

Temperature d’esercizio:		  da -30OC a +100OC

Mezzo:	 Nebbia d’olio filtrata a 40 µm
(non lubrificata per il motore di perforazione P1V-S009)

Dati di funzionamento

Per ulteriori informazioni visitare il sito  
www.parker.com/euro_pneumatic



265

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic Motore pneumatico - P1V-M

Dati di funzionamento				  

•	 Potenza 0,2 kW, 0,4 kW e 0,6 kW

•	 �Metodo brevettato per la sostituzione facile delle 
palette

•	 Velocità libere da 28 a 10.000 giri/min.

•	 �Coppia da 0,38 Nm a 380 Nm per la massima 
potenza in uscita

•	 Montaggio su flangia di serie

•	 Montaggio su piedino (accessorio)

	 Pressione di esercizio		  max 7 bar
	 Temperatura di esercizio		  da -30°C a +100°C
	 Mezzo 		�  Aria secca e filtrata e olio nebulizzato, 

classe di purezza  
ISO 8573-1, classe 3.-.5 per l’uso 
in interni e con punto di rugiada 
inferiore alla temperatura esterna 
per l’uso in esterni

P1V-M020A, Motore da 200 Watt con flangia

P1V-M è una serie di motori pneumatici con riduttori planetari 
e motori in acciaio verniciato in nero. La loro robustezza li 
rende ideali per ogni applicazione standard.
La gamma comprende tre potenze differenti (200, 400 o 

600 Watt) con velocità dell’albero da 29 a 10000 giri/min. e 
coppie fino a 401 Nm alla potenza massima (più di 800 Nm 
se il motore è fisso).

La gamma standard prevede un totale di 27 versioni per 
ogni applicazione possibile per queste potenze.

Potenza 
max

Velocità 

libera

Velocità alla 

potenza 

max

Coppia alla 

potenza 

max

Coppia 

min di 

avviamento

Consumo 

d’aria alla 

potenza max

DI 

Connes-

sione.

Tubo min. Peso Cod. di ord.

kW giri/min. giri/min. Nm Nm l/s mm kg

0,200 10 000 5 000 0,38 0,57 6,5 G1/8 10    1,94 P1V-M020A0A00

0,200 2 890 1 445 1,31 1,97 6,5 G1/8 10 1,94 P1V-M020A0290

0,200 1 466 733 2,59 3,89 6,5 G1/8 10 1,94 P1V-M020A0150

0,200 810 405 4,69 7,04 6,5 G1/8 10 2,94 P1V-M020A0081

0,200 413 206 9,20 13,81 6,5 G1/8 10 2,94 P1V-M020A0041

0,200 209 105 18,14 27,21 6,5 G1/8 10 2,94 P1V-M020A0021

0,200 90 45 42,34 63,50 6,5 G1/8 10 7,44 P1V-M020A0009

0,200 59 29 64,76 97,15 6,5 G1/8 10 7,44 P1V-M020A0006

0,200 30 15 126,99 190,48 6,5 G1/8 10 7,44 P1V-M020A0003
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Parker Pneumatic

P1V-M040A, Motore da 400 Watt con flangia

Potenza 
max

Velocità 

libera

Velocità alla 

potenza 

max

Coppia alla 

potenza 

max

Coppia 

min di 

avviamento

Consumo 

d’aria alla 

potenza max

DI 

conn.

Tubo min. Peso Cod. di ord.

kW giri/min. giri/min. Nm Nm l/s mm kg

0,400	 10 000 	 5 000 	 0,76 	 1,15	 9,5 	 	 G3/8	 12    	 2,32	 P1V-M040A0A00

0,400	 2 890 	 1 445	 2,63	 3,98	 9,5 	 	 G3/8	 12	 2,32	 P1V-M040A0290

0,400	 1 466 	 733 	 5,18	 7,84	 9,5 	 	 G3/8	 12	 2,32	 P1V-M040A0150

0,400	 810 	 405	 9,39 	 14,20	 9,5 	 	 G3/8	 12	 4,32	 P1V-M040A0081

0,400	 413 	 206	 18,41 	 27,85	 9,5 	 	 G3/8	 12	 4,32	 P1V-M040A0041

0,400	 209	 105	 36,28 	 54,90	 9,5 	 	 G3/8	 12	 4,32	 P1V-M040A0021

0,400	 90 	 45 	 84,67	 128,12	 9,5 	 	 G3/8	 12	 7,82	 P1V-M040A0009

0,400	 59 	 29 	 129,53	 195,99	 9,5 	 	 G3/8	 12	 7,82	 P1V-M040A0006

0,400	 30	 15 	 253,98	 384,31	 9,5 	 	 G3/8	 12	 7,82	 P1V-M040A0003

P1V-M060A, Motore da 600 Watt con flangia

Potenza 
max

Velocità 

libera

Velocità alla 

potenza 

max

Coppia alla 

potenza 

max

Coppia 

min di 

avviamento

Consumo 

d’aria alla 

potenza max

DI 

conn.

Tubo min. Peso Cod. di ord.

kW giri/min. giri/min. Nm Nm l/s mm kg

0,600	 10 000 	 5 000 	 1,14 	 1,71	 15,0 	 G3/8	 12	 5,59	 P1V-M060A0A00

0,600	 2 890 	 1 445 	 3,94 	 5,92	 15,0 	 G3/8	 12	 5,59	 P1V-M060A0290

0,600	 1 466	 733 	 7,77	 11,66	 15,0 	 G3/8	 12	 5,59	 P1V-M060A0150

0,600	 810 	 405 	 14,08	 21,12	 15,0 	 G3/8	 12	 6,59	 P1V-M060A0081

0,600	 413 	 206	 27,61	 41,42	 15,0 	 G3/8	 12	 6,59	 P1V-M060A0041

0,600	 209	 105 	 54,42	 81,64	 15,0 	 G3/8	 12	 6,59	 P1V-M060A0021

0,600	 90	 45 	 127,01 	 190,51	 15,0 	 G3/8	 12	 11,09	 P1V-M060A0009

0,600	 59 	 29 	 194,29	 291,44	 15,0 	 G3/8	 12	 11,09	 P1V-M060A0006

0,600	 30	 15 	 380,97 	 571,45	 15,0 	 G3/8	 12	 11,09	 P1V-M060A0003

Motore pneumatico - P1V-M
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Dimensioni
Motore  P1V-M0•0A0A00
Motore  P1V-M0•0A0290
Motore  P1V-M0•0A0150

Motore  P1V-M0•0A0081
Motore  P1V-M0•0A0041
Motore  P1V-M0•0A0021

Motore  P1V-M0•0A0009
Motore  P1V-M0•0A0006
Motore  P1V-M0•0A0003

Tipo di motore		  G		  LG		  LM		  L1		  L2		  L3

P1V-M020A	 	 G1/8	 	 39,0	 	 57,5	 	 160,5	 	 197,5	 	 267,5

P1V-M040A	 	 G3/8	 	 49,0	 	 77,5	 	 180,5	 	 217,5	 	 287,5

P1V-M060A	 	 G3/8	 	 56,5	 	 92,0	 	 195,0	 	 232,0	 	 302,0



268

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic Motori ad aria di grandi dimensioni - P1V-B

9

3

6

50

100

150

200
M

P

400 16001200800

P1V-B900B0160
M, coppia [Nm]	 P, potenza [kW]

9

3

6

100

200

300

400
M

P

200 800600400

18

6

12

25

50

75

100 M
P

200 600400

P1V-B900B0080
M, coppia [Nm]	 P, potenza [kW]

P1V-BJ00C0600
M, coppia [Nm]	 P, potenza [kW]

P1V-B510A0060
M, coppia [Nm]	 P, potenza [kW]

6

2

4

80

160

240

320
M

P

200 600400

Possibile Gamma di funzionamento del motore.

Gamma di funzionamento del motore ottimale.
Velocità più elevate = maggiore usura delle palette
Velocità più basse con coppia elevata = maggiore usura della trasmissione

Dati per motore ad aria reversibile
Max. potenza						      Coll.	 Min. DI tubo	 Peso	 Codice di ordinazione 
 
	  
	 kW	 giri/min	 giri/min	 Nm	 Nm	 l/s		  mm	 Kg
	 5,1	 600	 300	 160	 240	 103	 G1	 25	 30	 P1V-B510A0060
	 9	 1600	 800	 107	 160	 167	 G1	 25	 36	 P1V-B900B0160
	 9	 800	 400	 215	 320	 167	 G1	 25	 36	 P1V-B900B0080
	 18	 6000	 3000	 57	 85	 334	 G2	 43	 53	 P1V-BJ00C0600

Nota: 	 tutti i dati tecnici sono basati 
	 su una pressione di esercizio di 6 bar.

	 n, velocità [giri/min] 	 n, velocità [giri/min] 	 n, velocità [giri/min]

	 n, velocità [giri/min]

Motori ad aria di grandi dimensioni
Questi motori di grandi dimensioni sono progettati 
per l’uso nelle applicazioni più complesse, in cui 
siano richiesti eccezionali livelli di potenza, coppia, 
robustezza e affidabilità.

2000 4000 6000

Pressione di esercizio:	 	 massimo 7 bar
Gamma di temperatura:	 da -30OC a +100OC
Mezzo		�  Aria secca filtrata e nebbia d’olio, 

classe di purezza 3.-.5 secondo la 
norma ISO 8573-1 per uso in am-
bienti interni e con punto di rugiada 
inferiore alla temperatura ambiente 
per uso in ambienti esterni

Informazioni di funzionamento

Dati riportati nelle tabelle e nei grafici
Tutti i valori riportati sono standard con una tolleranza di +/- 10%

Nota:	� tutti i motori possono essere azionati senza 
impiego di olio e senza necessità di particolari 
adattamenti semplicemente riducendo la 
potenza del 20%.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito  
www.parker.com/euro_pneumatic

Velocità 
alla max. 
potenza

Coppia 
alla max. 
potenza

Min. 
coppia di 

spunto

Velocità 
di mini-

mo

Consumo 
aria alla max. 

potenza
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Parker Pneumatic Motori ad aria di grandi dimensioni - P1V-B

P1V-B510A0060

P1V-B900B0160
P1V-B900B0080

P1V-BJ00C0600

Attacco di 
scarico

Attacco di 
scarico

Attacco di 
scarico

Attacco di 
alimentazione, 
senso orario

Attacco di 
alimentazione, 
senso antiorario

NOTA: 
posizione 
dell’ingrassatore

Attacco di alimentazione, 
senso antiorario

Attacco di 
alimentazione, 
senso orario

Attacco 
di scarico

Attacco di 
alimentazione, 
senso orario

Attacco di 
alimentazione, 
senso antiorario
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Parker Pneumatic Motori ad aria a pistoni radiali - P1V-P

P 1 V - P	 0 1 2	 F	 B	 0 0 6 0

Codice di ordinazione

Funzione

A	 Motore di base

B	 �Versione con 
flangia

F	� Versione con 
piedino

Dimensione motore

007	 74 W

012	 125 W

023	 228 W

Velocità di minimo/min

2200	 2200

   –	 –

0007	 7

Gamma motori ad aria

P1V-P	 Motore a pistoni radiali

Funzione

0	 Standard

B	 Freno

Pressione di esercizio:	 massimo 6 bar
Gamma di temperatura:	 da -10OC a +70OC
Fluido	� Nebbia d’olio, classe di purezza dell’aria 

compressa 3.4.4 secondo la norma 
ISO8573-1

Trasmissioni	 Lubrificazione con grasso

Informazioni di funzionamento

•	 Tre motori di base con potenza pari a 73,5, 125 e 228 
con una pressione di alimentazione di 5 bar

•	 Per questi motori sono disponibili diverse trasmissioni 
che assicurano la velocità e la coppia corrette per ogni 
applicazione

•	 Unità di frenatura a molla integrata

•	 Il fluido utilizzato nella serie P1V-P è la nebbia d’olio, 
che rende questi motori unici eliminando qualsiasi esi-
genza di manutenzione.

Motori ad aria a pistoni radiali P1V-P
La gamma P1V-P comprende motori ad aria basati sul 
principio dei pistoni radiali. I motori a pistoni radiali sono in 
grado di operare a basse velocità e di erogare nel contempo 
coppie elevate. La bassa velocità riduce al minimo il livello di 
rumorosità, rendendo pertanto idoneo questo tipo di motore 
a tutte le applicazioni in cui sia prevista l'osservanza di rigidi 
requisiti in materia di emissioni acustiche.

400 800 1200 1600 2000

40

80

120

160

0,8

1,6

2,4

3,2

M P

P1V-P012**1800
M, coppia [Nm]	 P, potenza [W]

P1V-P007**2200
M, coppia [Nm]	 P, potenza [W]

500 1000 1500 2000 2500

20

40

60

80

0,4

0,8

1,2

1,6

M P

300 600 900 1200 1500

50

100

150

200

1,5

3,0

4,5

6,0
M

P

P1V-P023**1500
M, coppia [Nm]	 P, potenza [W]

	 n, velocità [giri/min] 	 n, velocità [giri/min] 	 n, velocità [giri/min]

Possibile Gamma di 
funzionamento del motore.

Gamma di funzionamento  
del motore ottimale.

Gamma di funzionamento con minore 
durata di esercizio.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito  
www.parker.com/euro_pneumatic
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Dati per motore di base reversibile								      
	
									         Coll. Peso	 Codice di ordinazione 
 
 
kW	 giri/min	 Nm	 Nm	 Nm	 Nm	 l/s	 mm	 Kg

												          

0,0735	 1100	 0,637	 0,686	 1,18	 -	 3,34	 G1/4	 6	 1,45	 P1V-P007A02200

0,125	 900	 1,37	 1,96	 2,94	 -	 4,34	 G1/4	 10	 2,5	 P1V-P012A01800

0,228	 750	 2,94	 4,71	 5,88	 -	 6,67	 G3/8	 10	 4,6	 P1V-P023A01500

Dati per motore di base reversibile con flangia 
 
									         Coll. Peso	 Codice di ordinazione 
 
 
	 kW	 giri/min	 Nm	 Nm	 Nm	 Nm	 l/s	 mm	 Kg

												          

0,0735	 1100	 0,637	 0,686	 1,18	 -	 3,34	 G1/4	 6	 1,45	 P1V-P007B02200

0,125	 900	 1,37	 1,96	 2,94	 -	 4,34	 G1/4	 10	 2,5	 P1V-P012B01800

0,228	 750	 2,94	 4,71	 5,88	 -	 6,67	 G3/8	 10	 4,6	 P1V-P023B01500

Dati per motore di base reversibile con piedino  

									         Coll. Peso	  Codice di ordinazione 
 
 
	 kW	 giri/min	 Nm	 Nm	 Nm	 Nm	 l/s	 mm	 Kg

												             

0,0735	 1100	 0,637	 0,686	 1,18	 -	 3,34	 G1/4	 6	 1,45	 P1V-P007F02200

0,125	 900	 1,37	 1,96	 2,94	 -	 4,34	 G1/4	 10	 2,5	 P1V-P012F01800

0,228	 750	 2,94	 4,71	 5,88	 -	 6,67	 G3/8	 10	 4,6	 P1V-P023F01500

Motori ad aria a pistoni radiali - P1V-P

Nota: 	�tutti i dati tecnici sono basati su 
una pressione di esercizio di 5 bar.

Velocità 
alla max. 
potenza

Coppia 
alla max. 
potenza

Min. 
coppia di 

spunto

Max.  
potenza

Consumo 
aria alla max. 

potenza

Coppia 
frenante

Coppia 
di stallo

Min. DI 
tubo

Velocità 
alla max. 
potenza

Coppia 
alla max. 
potenza

Min. 
coppia di 

spunto

Max.  
potenza

Consumo 
aria alla max. 

potenza

Coppia 
frenante

Coppia 
di stallo

Min. DI 
tubo

Velocità 
alla max. 
potenza

Coppia 
alla max. 
potenza

Min. coppia 
di spunto

Max.  
potenza

Consumo 
aria alla max. 

potenza

Coppia 
frenante

Coppia 
di stallo

Min. DI 
tubo
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Dati per motore di base reversibile con freno							     

									         Coll. Peso	 Codice di ordinazione 
 
 
	 kW	 giri/min	 Nm	 Nm	 Nm	 Nm	 l/s	 mm	 Kg

													           

0,125	 900	 1,37	 1,96	 2,94	 3,24	 4,34	 G1/4	 10	 4,4	 P1V-P012AB1800

0,228	 750	 2,94	 4,71	 5,88	 6,47	 6,67	 G3/8	 10	 7,8	 P1V-P023AB1500

Dati per motore di base reversibile con freno e flangia	

									         Coll. Peso	 Codice di ordinazione 
	  
	  
	 kW	 giri/min	 Nm	 Nm	 Nm	 Nm	 l/s	 mm	 Kg

													              

0,125	 900	 1,37	 1,96	 2,94	 3,24	 4,34	 G1/4	10	 4,4	 P1V-P012BB1800

0,228	 750	 2,94	 4,71	 5,88	 6,47	 6,67	 G3/8	10	 7,8	 P1V-P023BB1500

Dati per motore di base reversibile con freno e piedino					      

									         Coll. Peso	 Codice di ordinazione 
 
 
	 kW	 giri/min	 Nm	 Nm	 Nm	 Nm	 l/s	 mm	 Kg

												          

0,125	 900	 1,37	 1,96	 2,94	 3,24	 4,34	 G1/4	 10	 5,2	 P1V-P012FB1800

0,228	 750	 2,94	 4,71	 5,88	 6,47	 6,67	 G3/8	 10	 9,4	 P1V-P023FB1500

Motori ad aria a pistoni radiali - P1V-P

Nota: 	�tutti i dati tecnici sono 
basati su una pres-
sione di esercizio di 
5 bar.

Velocità 
alla max. 
potenza

Coppia 
alla max. 
potenza

Min. cop-
pia di 

spunto

Max.  
potenza

Consumo 
aria alla max. 

potenza

Coppia 
frenante

Coppia 
di stallo

Min. DI 
tubo

Velocità 
alla max. 
potenza

Coppia 
alla max. 
potenza

Min. cop-
pia di 

spunto

Max. 
potenza

Consumo 
aria alla max. 

potenza

Coppia 
frenante

Coppia 
di stallo

Min. DI 
tubo

Velocità 
alla max. 
potenza

Coppia 
alla max. 
potenza

Min. cop-
pia di 

spunto

Max. 
potenza

Consumo 
aria alla max. 

potenza

Coppia 
frenante

Coppia 
di stallo

Min. DI 
tubo
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Dati per motore reversibile con trasmissione e flangia						    

									         Coll. Peso	 Codice di ordinazione 
 
 
	 kW	 giri/min	 Nm	 Nm	 Nm	 Nm	 l/s	 mm	 Kg

													              

0,0662	 220	 2,84	 2,94	 4,90	 -	 3,34	 G1/4	 6	 4,0	 P1V-P007B00440

0,0662	 110	 5,69	 5,88	 9,81	 -	 3,34	 G1/4	 6	 4,0	 P1V-P007B00220

0,0662	 73,3	 8,53	 8,83	 15,7	 -	 3,34	 G1/4	 6	 4,0	 P1V-P007B00147

0,0662	 55	 11,5	 11,8	 20,6	 -	 3,34	 G1/4	 6	 4,0	 P1V-P007B00110

0,110	 180	 5,88	 8,83	 12,7	 -	 4,34	 G1/4	 10	 6,7	 P1V-P012B00360

0,110	 90	 11,8	 17,7	 26,5	 -	 4,34	 G1/4	 10	 6,7	 P1V-P012B00180

0,110	 60	 17,7	 26,5	 39,2	 -	 4,34	 G1/4	 10	 6,7	 P1V-P012B00120

0,110	 45	 23,5	 35,3	 53,0	 -	 4,34	 G1/4	 10	 6,7	 P1V-P012B00090

0,110	 30	 35,3	 53,0	 78,5	 -	 4,34	 G1/4	 10	 8,7	 P1V-P012B00060

0,110	 22,5	 47,1	 70,6	 106	 -	 4,34	 G1/4	 10	 8,7	 P1V-P012B00050

0,110	 18	 58,8	 79,4	 132	 -	 4,34	 G1/4	 10	 8,7	 P1V-P012B00040

0,110	 15	 70,6	 106	 157	 -	 4,34	 G1/4	 10	 8,7	 P1V-P012B00030

0,110	 11,2	 93,2	 139	 206	 -	 4,34	 G1/4	 10	 8,7	 P1V-P012B00022

0,103	 9	 118	 175	 250	 -	 4,34	 G1/4	 10	 11,7	 P1V-P012B00018

0,103	 7,5	 137	 206	 300	 -	 4,34	 G1/4	 10	 11,7	 P1V-P012B00015

0,103	 5,6	 176	 261	 373	 -	 4,34	 G1/4	 10	 11,7	 P1V-P012B00012

0,103	 4,5	 233	 350	 500	 -	 4,34	 G1/4	 10	 11,7	 P1V-P012B00009

0,199	 150	 12,7	 20,6	 26,5	 -	 6,67	 G3/8	 10	 10,5	 P1V-P023B00300

0,199	 75	 26,5	 41,2	 53,0	 -	 6,67	 G3/8	 10	 10,5	 P1V-P023B00150

0,199	 50	 39,2	 61,8	 79,4	 -	 6,67	 G3/8	 10	 10,5	 P1V-P023B00100

0,199	 37,5	 53,0	 82,4	 106	 -	 6,67	 G3/8	 10	 10,5	 P1V-P023B00075

0,199	 25	 78,5	 124	 159	 -	 6,67	 G3/8	 10	 14,0	 P1V-P023B00050

0,199	 18,7	 106	 165	 212	 -	 6,67	 G3/8	 10	 14,0	 P1V-P023B00038

0,199	 15	 132	 206	 265	 -	 6,67	 G3/8	 10	 14,0	 P1V-P023B00030

0,199	 12,5	 157	 247	 318	 -	 6,67	 G3/8	 10	 14,0	 P1V-P023B00025

0,199	 9,3	 203	 314	 402	 -	 6,67	 G3/8	 10	 14,0	 P1V-P023B00018

0,191	 7,5	 250	 392	 490	 -	 6,67	 G3/8	 10	 20,5	 P1V-P023B00015

0,191	 6,2	 300	 471	 598	 -	 6,67	 G3/8	 10	 20,5	 P1V-P023B00012

0,191	 4,6	 396	 628	 785	 -	 6,67	 G3/8	 10	 20,5	 P1V-P023B00009

0,191	 3,7	 500	 785	 981	 -	 6,67	 G3/8	 10	 20,5	 P1V-P023B00007

Motori ad aria a pistoni radiali - P1V-P

Nota: 	�tutti i dati tecnici sono basati su 
una pressione di esercizio di 5 bar.

Velocità 
alla max. 
potenza

Coppia 
alla max. 
potenza

Min. cop-
pia di 

spunto

Max. 
potenza

Consumo 
aria alla max. 

potenza

Coppia 
frenante

Coppia 
di stallo

Min. DI 
tubo
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Dati per motore reversibile con trasmissione e piedino						    

									         Coll. Peso	 Codice di ordinazione 
 
 
	 kW	 giri/min	 Nm	 Nm	 Nm	 Nm	 l/s	 mm	 Kg				  

 

0,0662	 220	 2,84	 2,94	 4,90	 -	 3,34	 G1/4	 6	 3,5	 P1V-P007F00440

0,0662	 110	 5,69	 5,88	 9,81	 -	 3,34	 G1/4	 6	 4,0	 P1V-P007F00220

0,0662	 73,3	 8,53	 8,83	 15,7	 -	 3,34	 G1/4	 6	 3,5	 P1V-P007F00147

0,0662	 55	 11,5	 11,8	 20,6	 -	 3,34	 G1/4	 6	 3,5	 P1V-P007F00110

0,110	 180	 5,88	 8,83	 12,7	 -	 4,34	 G1/4	 10	 6,2	 P1V-P012F00360

0,110	 90	 11,8	 17,7	 26,5	 -	 4,34	 G1/4	 10	 6,2	 P1V-P012F00180

0,110	 60	 17,7	 26,5	 39,2	 -	 4,34	 G1/4	 10	 6,2	 P1V-P012F00120

0,110	 45	 23,5	 35,3	 53,0	 -	 4,34	 G1/4	 10	 6,2	 P1V-P012F00090

0,110	 30	 35,3	 53,0	 78,5	 -	 4,34	 G1/4	 10	 8,2	 P1V-P012F00060

0,110	 22,5	 47,1	 70,6	 106	 -	 4,34	 G1/4	 10	 8,2	 P1V-P012F00050

0,110	 18	 58,8	 79,4	 132	 -	 4,34	 G1/4	 10	 8,2	 P1V-P012F00040

0,110	 15	 70,6	 106	 157	 -	 4,34	 G1/4	 10	 8,2	 P1V-P012F00030

0,110	 11,2	 93,2	 139	 206	 -	 4,34	 G1/4	 10	 8,2	 P1V-P012F00022

0,103	 9	 118	 175	 250	 -	 4,34	 G1/4	 10	 11,2	 P1V-P012F00018

0,103	 7,5	 137	 206	 300	 -	 4,34	 G1/4	 10	 11,2	 P1V-P012F00015

0,103	 5,6	 176	 261	 373	 -	 4,34	 G1/4	 10	 11,2	 P1V-P012F00012

0,103	 4,5	 233	 350	 500	 -	 4,34	 G1/4	 10	 11,2	 P1V-P012F00009

0,199	 150	 12,7	 20,6	 26,5	 -	 6,67	 G3/8	 10	 10,0	 P1V-P023F00300

0,199	 75	 26,5	 41,2	 53,0	 -	 6,67	 G3/8	 10	 10,0	 P1V-P023F00150

0,199	 50	 39,2	 61,8	 79,4	 -	 6,67	 G3/8	 10	 10,0	 P1V-P023F00100

0,199	 37,5	 53,0	 82,4	 106	 -	 6,67	 G3/8	 10	 10,0	 P1V-P023F00075

0,199	 25	 78,5	 124	 159	 -	 6,67	 G3/8	 10	 13,5	 P1V-P023F00050

0,199	 18,7	 106	 165	 212	 -	 6,67	 G3/8	 10	 13,5	 P1V-P023F00038

0,199	 15	 132	 206	 265	 -	 6,67	 G3/8	 10	 13,5	 P1V-P023F00030

0,199	 12,5	 157	 247	 318	 -	 6,67	 G3/8	 10	 13,5	 P1V-P023F00025

0,199	 9,3	 203	 314	 402	 -	 6,67	 G3/8	 10	 13,5	 P1V-P023F00018

0,191	 7,5	 250	 392	 490	 -	 6,67	 G3/8	 10	 20,0	 P1V-P023F00015

0,191	 6,2	 300	 471	 598	 -	 6,67	 G3/8	 10	 20,0	 P1V-P023F00012

0,191	 4,6	 396	 628	 785	 -	 6,67	 G3/8	 10	 20,0	 P1V-P023F00009

0,191	 3,7	 500	 785	 981	 -	 6,67	 G3/8	 10	 20,0	 P1V-P023F00007

Motori ad aria a pistoni radiali - P1V-P

Nota: 	�tutti i dati tecnici sono basati su 
una pressione di esercizio di 5 bar.

Velocità 
alla max. 
potenza

Coppia 
alla max. 
potenza

Min. 
coppia di 

spunto

Max.  
potenza

Consumo 
aria alla max. 

potenza

Coppia 
frenante

Coppia 
di stallo

Min. DI 
tubo
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Dati per motore reversibile con trasmissione, freno e flangia					   
	
									         Coll. Peso	 Codice di ordinazione 
 
 
	 kW	 giri/min	 Nm	 Nm	 Nm	 Nm	 l/s	 mm	 Kg

										           

0,110	 180	 5,88	 8,83	 12,7	 14,7	 4,34	 G1/4	 10	 8,0	 P1V-P012BB0360

0,110	 90	 11,8	 17,7	 26,5	 29,4	 4,34	 G1/4	 10	 8,0	 P1V-P012BB0180

0,110	 60	 17,7	 26,5	 39,2	 44,1	 4,34	 G1/4	 10	 8,0	 P1V-P012BB0120

0,110	 45	 23,5	 35,3	 53,0	 58,8	 4,34	 G1/4	 10	 8,0	 P1V-P012BB0090

0,110	 30	 35,3	 53,0	 78,5	 88,3	 4,34	 G1/4	 10	 10,0	 P1V-P012BB0060

0,110	 22,5	 47,1	 70,6	 106	 118	 4,34	 G1/4	 10	 10,0	 P1V-P012BB0050

0,110	 18	 58,8	 79,4	 132	 147	 4,34	 G1/4	 10	 10,0	 P1V-P012BB0040

0,110	 15	 70,6	 106	 157	 177	 4,34	 G1/4	 10	 10,0	 P1V-P012BB0030

0,110	 11,2	 93,2	 139	 206	 235	 4,34	 G1/4	 10	 10,0	 P1V-P012BB0022

0,103	 9	 118	 175	 250	 283	 4,34	 G1/4	 10	 11,7	 P1V-P012BB0018

0,103	 7,5	 137	 206	 300	 339	 4,34	 G1/4	 10	 13,0	 P1V-P012BB0015

0,103	 5,6	 176	 261	 373	 453	 4,34	 G1/4	 10	 13,0	 P1V-P012BB0012

0,103	 4,5	 233	 350	 500	 567	 4,34	 G1/4	 10	 13,0	 P1V-P012BB0009

0,199	 150	 12,7	 20,6	 26,5	 29,4	 6,67	 G3/8	 10	 13,5	 P1V-P023BB0300

0,199	 75	 26,5	 41,2	 53,0	 58,8	 6,67	 G3/8	 10	 13,5	 P1V-P023BB0150

0,199	 50	 39,2	 61,8	 79,4	 88,3	 6,67	 G3/8	 10	 13,5	 P1V-P023BB0100

0,199	 37,5	 53,0	 82,4	 106	 118	 6,67	 G3/8	 10	 13,5	 P1V-P023BB0075

0,199	 25	 78,5	 124	 159	 177	 6,67	 G3/8	 10	 17,0	 P1V-P023BB0050

0,199	 18,7	 106	 165	 212	 235	 6,67	 G3/8	 10	 17,0	 P1V-P023BB0038

0,199	 15	 132	 206	 265	 294	 6,67	 G3/8	 10	 17,0	 P1V-P023BB0030

0,199	 12,5	 157	 247	 318	 353	 6,67	 G3/8	 10	 17,0	 P1V-P023BB0025

0,199	 9,3	 203	 314	 402	 471	 6,67	 G3/8	 10	 17,0	 P1V-P023BB0018

0,191	 7,5	 250	 392	 490	 549	 6,67	 G3/8	 10	 24,5	 P1V-P023BB0015

0,191	 6,2	 300	 471	 598	 657	 6,67	 G3/8	 10	 24,5	 P1V-P023BB0012

0,191	 4,6	 396	 628	 785	 873	 6,67	 G3/8	 10	 24,5	 P1V-P023BB0009

0,191	 3,7	 500	 785	 981	 1100	 6,67	 G3/8	 10	 24,5	 P1V-P023BB0007

Motori ad aria a pistoni radiali - P1V-P

Nota: 	�tutti i dati tecnici sono basati su 
una pressione di esercizio di 5 bar.

Velocità 
alla max. 
potenza

Coppia 
alla max. 
potenza

Min. 
coppia di 

spunto

Max. 
potenza

Consumo 
aria alla max. 

potenza

Coppia 
frenante

Coppia 
di stallo

Min. DI 
tubo
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Dati per motore reversibile con trasmissione, freno e piedino					   
	
									         Coll. Peso	 Codice di ordinazione 
 
 
	 kW	 giri/min	 Nm	 Nm	 Nm	 Nm	 l/s	 mm	 Kg

												          

0,110	 180	 5,88	 8,83	 12,7	 14,7	 4,34	 G1/4	 10	 8,5	 P1V-P012FB0360

0,110	 90	 11,8	 17,7	 26,5	 29,4	 4,34	 G1/4	 10	 8,5	 P1V-P012FB0180

0,110	 60	 17,7	 26,5	 39,2	 44,1	 4,34	 G1/4	 10	 8,5	 P1V-P012FB0120

0,110	 45	 23,5	 35,3	 53,0	 58,8	 4,34	 G1/4	 10	 8,5	 P1V-P012FB0090

0,110	 30	 35,3	 53,0	 78,5	 88,3	 4,34	 G1/4	 10	 10,5	 P1V-P012FB0060

0,110	 22,5	 47,1	 70,6	 106	 118	 4,34	 G1/4	 10	 10,5	 P1V-P012FB0050

0,110	 18	 58,8	 79,4	 132	 147	 4,34	 G1/4	 10	 10,5	 P1V-P012FB0040

0,110	 15	 70,6	 106	 157	 177	 4,34	 G1/4	 10	 10,5	 P1V-P012FB0030

0,110	 11,2	 93,2	 139	 206	 235	 4,34	 G1/4	 10	 10,5	 P1V-P012FB0022

0,103	 9	 118	 175	 250	 283	 4,34	 G1/4	 10	 13,5	 P1V-P012FB0018

0,103	 7,5	 137	 206	 300	 339	 4,34	 G1/4	 10	 13,5	 P1V-P012FB0015

0,103	 5,6	 176	 261	 373	 453	 4,34	 G1/4	 10	 13,5	 P1V-P012FB0012

0,103	 4,5	 233	 350	 500	 567	 4,34	 G1/4	 10	 13,5	 P1V-P012FB0009

0,199	 150	 12,7	 20,6	 26,5	 29,4	 6,67	 G3/8	 10	 13,0	 P1V-P023FB0300

0,199	 75	 26,5	 41,2	 53,0	 58,8	 6,67	 G3/8	 10	 13,0	 P1V-P023FB0150

0,199	 50	 39,2	 61,8	 79,4	 88,3	 6,67	 G3/8	 10	 13,0	 P1V-P023FB0100

0,199	 37,5	 53,0	 82,4	 106	 118	 6,67	 G3/8	 10	 13,0	 P1V-P023FB0075

0,199	 25	 78,5	 124	 159	 177	 6,67	 G3/8	 10	 16,5	 P1V-P023FB0050

0,199	 18,7	 106	 165	 212	 235	 6,67	 G3/8	 10	 16,5	 P1V-P023FB0038

0,199	 15	 132	 206	 265	 294	 6,67	 G3/8	 10	 16,5	 P1V-P023FB0030

0,199	 12,5	 157	 247	 318	 353	 6,67	 G3/8	 10	 16,5	 P1V-P023FB0025

0,199	 9,3	 203	 314	 402	 471	 6,67	 G3/8	 10	 16,5	 P1V-P023FB0018

0,191	 7,5	 250	 392	 490	 549	 6,67	 G3/8	 10	 24,0	 P1V-P023FB0015

0,191	 6,2	 300	 471	 598	 657	 6,67	 G3/8	 10	 24,0	 P1V-P023FB0012

0,191	 4,6	 396	 628	 785	 873	 6,67	 G3/8	 10	 24,0	 P1V-P023FB0009

0,191	 3,7	 500	 785	 981	 1100	 6,67	 G3/8	 10	 24,0	 P1V-P023FB0007

Motori ad aria a pistoni radiali - P1V-P

Nota: 	�tutti i dati tecnici sono basati su 
una pressione di esercizio di 5 bar.

Velocità 
alla max. 
potenza

Coppia 
alla max. 
potenza

Min. 
coppia di 

spunto

Max. 
potenza

Consumo 
aria alla max. 

potenza

Coppia 
frenante

Coppia 
di stallo

Min. DI 
tubo
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P1V-P007 e P1V-P012

P1V-P023

Specifica dei materiali

N.	 Descrizione	 Materiale	 Qtà.

1	 Alloggiamento	 Lega di alluminio fuso	 1

2	 Coperchio cilindro	 Lega di alluminio pressofuso	 3(5)

3	 Testata	 Resina sintetica	 1

4	 Biella	 Lega di alluminio pressofuso	 3(5)

5	 Pistone	 Ottone fuso	 3(5)

6	 Manicotto	 Ghisa grigia	 3(5)

7	 Spinotto del pistone	 Acciaio al carbonio	 3(5)

8	 Anello	 Acciaio al carbonio	 2

9	 Rondella di spinta	 Acciaio al carbonio	 2

10	 Perno manovella	 Acciaio al cromo-molibdeno	 1

11	 Boccola valvola	 Ghisa grigia	 1

12	 Contrappeso	  Acciaio al carbonio	 1

13	 Albero	 Acciaio al cromo-molibdeno	 1

14	 Camicia	 Resina sintetica	 3(5)

N.	 Descrizione	 Materiale	 Q.tà

15	 Cuscinetto	 -	 1

16	 Cuscinetto	 -	 1

17	 Cuscinetto ad aghi	 -	 1

18	 Anello elastico	 -	 1

19	 Anello elastico	 -	 1

20	 Ingrassatore	 -	 1

21	 Rivetto in rame	 -	 6(10)

22	 Tenuta a olio	 Gomma nitrilica	 1

23	 O-ring	 Gomma nitrilica	 3(5)

24	 O-ring	 Gomma nitrilica	 3(5)

25	 O-ring	 Gomma nitrilica	 3(5)

26	 Chiavetta singola parallela	 -	 1

27	 Silenziatore	 -	 1

28	 Adattatore per filettatura G	 Alluminio	 2

Motori ad aria a pistoni radiali - P1V-P
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•	 Design compatto
•	 Costruzione robusta
•	 Lunga vita senza manutenzione
•	 Elevato rapporto coppia/peso
•	 Ampia gamma di coppie (fino a 247 Nm)
•	 Opzioni di fissaggio, ammortizzatori idraulici		

e sensori di posizione

Dati di funzionamento

Pressione di lavoro:	 Max 10 bar
Fluido ammesso:	 Aria filtrata <5µ con 		
o senza lubrificazione
Temperatura di lavoro standard:
PRN/PRO da 3 a 20	 da -5OC a +80OC
Altri modelli	 da -5OC a +60OC

PRO (angolo di oscillazione regolabile)

Per ulteriori informazioni visitare il sito  
www.parker.com/euro_pneumatic

Prelubrificato, successive lubrificazioni non necessarie. 	
Se fatte occorre continuare a lubrificare.

	 Coppia 	 Angolo	 Codice di Ordinazione		  Coppia 	 Angolo	 Codice di Ordinazione
	 a 6 bar	 oscillazione			   a 6 bar	 oscillazione
	 (N.m)	 	 	 	 (N.m)
Singola paletta			   Doppia paletta
	 0,38	 da 30 a 180°	 PROA3S-0-90	 	 0,65	 da 30 a 90°	 PROA3D-0-45
	 1,20	 da 30 a 180°	 PROA10S-0-90		  2,54	 da 30 a 90°	 PROA10D-0-45
	 2,10	 da 30 a 180°	 PROA20S-0-90		  4,70	 da 30 a 90°	 PROA20D-0-45
	 4,10	 da 30 a 270°	 PRO30SE-0-45		  9,50	 da 30 a 90°	 PRO30DE-0-45

Gli attuatori rotanti rappresentano un metodo 	efficiente 
e facile per generare una coppia dall’aria compressa, 
con un ingombro estremamente ridotto. Essi sono 
ideali per applicazioni compatte in diversi settori come 
confezionamento, lavorazione, elettronica ecc.

	 Coppia 			 
Singola	 a 6 bar		  Angolo oscillazione	
paletta	 (N.m)	 90°	 180°	 270°	 	
PRN50SE	 5,9	 PRN50SE-90-45	 PRN50SE-180-45	 PRN50SE-270-45
PRN150SE	 18,0	 PRN150SE-90-45	 PRN150SE-180-45	 PRN150SE-270-45
PRN300SE	 34,5	 PRN300SE-90-45	 PRN300SE-180-45	 PRN300SE-270-45
PRN800SE	 123,0	 PRN800SE-90-45	 PRN800SE-180-45	 PRN800SE-270-45
Doppia paletta (angolo oscillazione 45°)
PRN50DE	 12,8	 PRN50DE-90-45				  
PRN150DE	 41,5	 PRN150DE-90-45			 
PRN300DE	 83,0	 PRN300DE-90-45				  
PRN800DE	 247,0	 PRN800DE-90-45	 			 

PRN a coppia elevata (angolo oscillazione fisso)

					   
	 Coppia	 Punto di
 	 a 6 bar	 oscillazione		  Angolo oscillazione	 				  
Singola	  (N.m)	 45°	 90°	 90°	 180°	 270°
paletta			 
PRNA1S	 0,16	 	 X	 PRNA1S-90-90	 PRNA1S-180-90
PRNA3S	 0,38	 	 X	 PRNA3S-90-90	 PRNA3S-180-90
PRNA10S	 1,20		  X	 PRNA10S-90-90	 PRNA10S-180-90
PRNA20S	 2,10	 	 X	 PRNA20S-90-90	 PRNA20S-180-90
PRN30SE	 4,10	 X		  PRN30SE-90-45	 PRN30SE-180-45	 PRN30SE-270-45
Doppia paletta	
PRNA3D	 0,65	 		  PRNA3D-90-45	
PRNA10D	 2,54	 		  PRNA10D-90-45	
PRNA20D	 4,70	 		  PRNA20D-90-45	
PRN30DE	 9,50	 		  PRN30DE-90-45	

PRN miniatura (angolo di oscillazione fisso)
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Attuatore 	 Ammortizzamento	 Leva per ammortizzamento idraulico - Angolo oscillazione				  
rotante	 idraulico	
		  90°	 180°	 270°

PRN50S	 CRN50	 CRN50-90-45-T	 CRN50-180-45-T	 CRN50-270-45-T

PRN150S	 CRN150	 CRN150-90-45-T	 CRN150-180-45-T	 CRN150-270-45-T

PRN300S	 CRN300	 CRN300-90-45-T	 CRN300-180-45-T	 CRN300-270-45-T

PRN50D	 CRN50	 CRN50-90-45-T	 	

PRN150D	 CRN150	 CRN150-90-45-T	 	

PRN300D	 CRN300	 CRN300-90-45-T

Varianti costruttive

Ammortizzamento idraulico per attuatori rotanti da PRN050 a PRN 800

PRO e PRN miniatura

PRN a elevata coppia

Attuatori Rotanti - PRO-PRN

Piedino

Flangia

Piedino

Flangia

Rilevamento 
standard

Ammortizzamento 
idraulico

Rilevamento e 
ammortizzamento 

idraulico

Unità di 
commutazione
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Parker Pneumatic Attuatori rotanti - PV

Dati di funzionamento				  
•	 Attuatori a doppio effetto

•	 Palette singole o doppie

•	 Design lineare e compatto

•	 Coppia uniforme in entrambe le direzioni

•	 Regolazione angolo di rotazione e sensori 
disponibili

Tipo		  Attuatore a doppio effetto

	 Paletta	 0-275°, taglie 10-11
	 singola	 0-280°, taglie 22-23

	 Palette 	 0-95°, taglie 10-11
	 doppie	 0-100°, taglie 22-23

Temperatura		  da -10 a +80°C

Alimentazione dell’aria	 Lubrificata o non lubrificata

Range di pressione		  2-10 bar max

Gli attuatori a palette offrono la massima coppia in uscita con 
il minimo ingombro possibile e convertono la pressione pneu-
matica in movimento rotante per una varietà di applicazioni 
industriali.

Sono disponibili in due versioni base. Gli attuatori a palette 
singole hanno una rotazione massima di 280°, mentre quelli a 
palette doppie producono una coppia doppia a parità di ing-
ombro e hanno una rotazione massima di 100°.

Rotazione
standard 
(tolleranza 
±1°)

	Taglia	 Rotazione max	 Tipo	 Albero	 Cod. di ord.

		  275°	 Singola		  6V5100010F-275

		  95°	 Doppia		  6V5100010F-095

		  275°	 Singola		  6V5200010F-275

		  95°	 Doppia		  6V5200010F-095

		  280°	 Singola		  6V1300030F-280

		  100°	 Doppia		  6V1300030F-100

		  280°	 Singola		  6V2400030F-280

		  100°	 Doppia		  6V2400030F-100

	 10

	 11

	 22

	 33

Stelo 
non 
passante

Stelo 
passante

Unità base
Kit regolazione angolo di rotazione 
e sensori

Completo con regolazione angolo di rotazione e sensori

Kit regolazione 
angolo di rotazione

Come sopra + PNP
Sensori + tappo

Come sopra + NPN
Sensori + tappo

Kit regolazione 
angolo di rotazione

Come sopra + PNP
Sensori + tappo

Come sopra + NPN
Sensori + tappo

	 22

	 33

6V03570

6V03575

6V03576

6V04570

6V04575

6V04576

22

33

	Taglia	 Opzioni	 Cod. di ord.

Kit regolazione 
angolo di rotazione

Kit regolazione 
angolo di rotazione

Kit regolazione angolo di 
rotazione con sensori PNP

Kit regolazione angolo di 
rotazione con sensori PNP

Kit regolazione angolo di 
rotazione con sensori NPN

Kit regolazione angolo di 
rotazione con sensori NPN

	Taglia	 Rotazione max	 Tipo	 Albero	 Cod. di ord.

		  220°	 Singola		  6V1357630F-220

		  100°	 Doppia		  6V1357730F-100

		  220°	 Singola		  6V1357635F-220

		  100°	 Doppia		  6V1357735F-100

		  220°	 Singola		  6V1357636F-220

		  100°	 Doppia		  6V1357736F-100

		  220°	 Singola		  6V2457630F-220

		  100°	 Doppia		  6V2457730F-100

		  220°	 Singola		  6V2457635F-220

		  100°	 Doppia		  6V2457735F-100

		  220°	 Singola		  6V2457636F-220

		  100°	 Doppia		  6V2457736F-100
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Informazioni di funzionamento  

•	 5 formati disponibili

•	 Coppia da 20 a 200 Nm

•	 Angoli di rotazione di 90° o 180°

•	 Albero di trasmissione con sede per chiavetta

•	 Collegamento diretto valvole Namur

Fluido di lavoro:	 aria compressa filtrata e secca

Pressione di esercizio:	  massimo 10 bar

Temperatura di esercizio:	 da -20°C  a +80°C

I componenti sono prelubrificati: solitamente non è necessaria 
alcuna ulteriore lubrificazione.
Qualora si decida di procedere alla lubrificazione aggiuntiva, 
questa non dovrà essere interrotta.

La serie RA comprende attuatori rotanti a doppio effetto 
dal design estremamente compatto, caratterizzati da una 
coppia elevata e dimensioni di installazione ridotte.
Questi attuatori sono dotati di pistoni doppi che trasmet-
tono il momento rotante all’albero di trasmissione. Gli steli 
dentati agiscono sull’albero di trasmissione secondo una 
disposizione del tipo a cremagliera e pignone. Tutti i pistoni 
e gli steli presentano una struttura integrata.
La disposizione del tipo a cremagliera e pignone assicura 
un momento rotante omogeneo durante il movimento di 
rotazione.

Informazioni per le ordinazioni per RA

Attuatori rotanti - RA

	 Angolo	 Codice di ordinazione	

	 90°	 RA2-90

	 180°	 RA2-180

	 90°	 RA4-90

	 180°	 RA4-180

	 90°	 RA8-90

	 180°	 RA8-180

	 90°	 RA12-90

	 180°	 RA12-180

	 90°	 RA20-90

	 180°	 RA20-180

Specifica dei materiali

Testate / blocco cilindrio	 Alluminio anodizzato, naturale/nero

Pistoni	 Alluminio

Barre con superficie in rilievo 	 Acciaio inossidabile

Albero	 Acciaio zincato

Viti testate	 Acciaio zincato

Guarnizioni	 Gomma nitrilica, NRB

Cuscinetti pistone	 POM

Cuscinetti albero	 Polietilene MOS2
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Tabella dei momenti a 6 bar

Denominazione		  Momento in Nm

RA2	 	 22,8
RA4	 	 45,0
RA8	 	 81,7
RA12	 	 134,0
RA20	 	 224,0

Consumo d’aria
Consumo di aria libera in Nl per doppia corsa a 600 kPa (6 bar).

Attuatore rotante, tipo/	RA2	 RA4	 RA8	 RA12	RA20 
Angolo di rotazione

RA/90°	 	 	 1,8	 3,2	   5,9	   7,8	 14,9
RA/180°	 	 	 3,6	 6,4	 11,8	 15,6	 30

Parti di ricambio

Denominazione	 Codice di ordinazione

Piastra di montaggio per VGD15	 9127 3864-01
Kit guarnizioni/kit ricambi:
RA-2-SS	 9121 6799-20
RA-4-SS	 9121 6799-21
RA-8-SS	 9121 6799-22
RA-12-SS	 9121 6799-23
RA-20-SS	 9121 6799-24

Varianti disponibili a richiesta:
Attuatore rotante a semplice effetto con ritorno a molla per 90°
Angolo di rotazione fuori standard
Altri trattamenti superficiali

Disposizione delle connessioni:
standard EURO a norma 
ISO e Namur- VDI/VDE 3845

V, profondità X

M5, pro-
fondità 8

G1/8, pro-
fondità 10

M5, pro-
fondità 8

G1/8, pro-
fondità 12

I limiti di rotazione 
devono essere fissati 
mediante alette di arre-
sto esterne.

Dimensioni

Denominazione	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 ØJh8	 K	 L	 M	 N	 O	 P

RA2	 114,5	 73,0	 75,5	 43,5	 41	 -	 20,5	 4	 14	 169	 30	 M6	 19	 5	 7,5
RA4	 133,0	 90,5	 87,5	 47,5	 41	 -	 20,5	 4	 19	 215	 40	 M6	 31	 6	 7,5
RA8	 174,0	 109,0	 105,0	 57,0	 42	 7,5	 28,5	 4	 19	 268	 40	 M8	 31	 6	 11,5
RA12	 203,0	 118,5	 121,0	 67,0	 43	 8,0	 29,5	 5	 28	 295	 60	 M8	 48	 8	 11,5
RA20	 218,0	 140,5	 136,5	 72,0	 43	 8,0	 29,5	 5	 28	 337	 60	 M8	 48	 8	 11,5

Denominazione	 Q	 R	 S	 T	 U	 V	 X	 Y

RA2	 13	 10,0	 16,0	 11,0	 32	 M5	 8	 50
RA4	 15	 11,0	 21,5	 15,5	 32	 M5	 8	 73
RA8	 17	 13,5	 21,5	 15,5	 40	 M6	 10	 90
RA12	 20	 15,0	 31,0	 24,0	 49	 M6	 10	 107
RA20	 25	 15,0	 31,0	 24,0	 60	 M6	 10	 120
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Informazioni di funzionamento  

•	 Versione VRA (da Ø32 a Ø80 mm)

•	 �Versione standard VRA (da Ø32 a Ø125 mm) 
per ambienti corrosivi

•	 Angoli di rotazione di 96°, 186° o 366°
•	 Versione magnetica opzionale

•	 �Sono disponibili svariate opzioni; arresto 
regolabile ad angolo rotativo, albero maschio 
e albero femmina (passante)

Pressione di esercizio:	 massimo 10 bar

Temperatura di esercizio standard:	 Da -10°C  a +60°C

I componenti sono prelubrificati: solitamente non è necessaria 
alcuna ulteriore lubrificazione.
Qualora si decida di procedere alla lubrificazione aggiuntiva, 
questa non dovrà essere interrotta.

Trasforma il movimento rettilineo di due cilindri 
opposti a semplice effetto in un movimento 
rotatorio tramite un azionamento a pignone 
e cremagliera contenuto nel corpo del cilindro.

VRA - Magnetico, albero femmina, regolazione estremità assente

Attuatori rotanti - VRS / VRA

	Alesaggio	 Angolo 	 Codice 
		  di rotazione	 di ordinazione
		  (°)

	 32	 96	 VRAM032-96FNN

	 32	 186	 VRAM032-186FNN

	 32	 366	 VRAM032-366FNN

Per conoscere le altre opzioni consultare il 

catalogo tecnico

	Alesaggio	 Angolo 	 Codice di 
		  di rotazione	 ordinazione
		  (°)

	 40	 96	 VRAM040-96FNN

	 40	 186	 VRAM040-186FNN

	 40	 366	 VRAM040-366FNN

	Alesaggio	 Angolo 	 Codice di 
		  di rotazione	 ordinazione
		  (°)

	 50	 96	 VRAM050-96FNN

	 50	 186	 VRAM050-186FNN

	 50	 366	 VRAM050-366FNN

	Alesaggio	 Angolo 	 Codice di 
		  di rotazione	 ordinazione
		  (°)

	 63	 96	 VRAM063-96FNN

	 63	 186	 VRAM063-186FNN

	 63	 366	 VRAM063-366FNN

	Alesaggio	 Angolo 	 Codice di 
		  di rotazione	 ordinazione
		  (°)

	 80	 96	 VRAM080-96FNN

	 80	 186	 VRAM080-186FNN

	 80	 366	 VRAM080-366FNN

VRS - Magnetico, albero femmina, regolazione estremità assente

	Alesaggio	 Angolo 	 Codice di 
		  di rotazione	 ordinazione
		  (°)

	 32	 96	 VRSM032-96FNN

	 32	 186	 VRSM032-186FNN

	 32	 366	 VRSM032-366FNN

	Alesaggio	 Angolo 	 Codice di 
		  di rotazione	 ordinazione
		  (°)

	 40	 96	 VRSM040-96FNN

	 40	 186	 VRSM040-186FNN

	 40	 366	 VRSM040-366FNN

	Alesaggio	 Angolo 	 Codice di 
		  di rotazione	 ordinazione
		  (°)

	 63	 96	 VRSM063-96FNN

	 63	 186	 VRSM063-186FNN

	 63	 366	 VRSM063-366FNN

	Alesaggio	 Angolo 	 Codice di 
		  di rotazione	 ordinazione
		  (°)

	 80	 96	 VRSM080-96FNN

	 80	 186	 VRSM080-186FNN

	 80	 366	 VRSM080-366FNN

	Alesaggio	 Angolo 	 Codice di 
		  di rotazione	 ordinazione
		  (°)

	 125	 96	 VRSM125-96FNN

	 125	 186	 VRSM125-186FNN

125	 366	 VRSM125-366FNN

	Alesaggio	 Angolo 	 Codice di 
		  di rotazione	 ordinazione
		  (°)

	 50	 96	 VRSM050-96FNN

	 50	 186	 VRSM050-186FNN

	 50	 366	 VRSM050-366FNN

	Alesaggio	 Angolo 	 Codice di 
		  di rotazione	 ordinazione
		  (°)

	 100	 96	 VRSM100-96FNN

	 100	 186	 VRSM100-186FNN

	 100	 366	 VRSM100-366FNN
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Dimensioni (mm)

Alesaggi cilindro Ø da 32 a 80 mm

La posizione della chiavetta dell’albero è indicata con i pistoni a sinistra.
Prima rotazione come mostrato (senso orario).

Ω : Angolo di rotazione 96O, 186O o 360O

Ø	 A*	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	 K	 L

32	 128 + 0,523 Ω	 50	 50	 72	 25,0	 24,0	 45	 35	 M6	 35	 2,0	 G1/8"

40	 163 + 0,6981 Ω65	 65	 95	 32,5	 29,5	 52	 47	 M8	 47	 3,0	 G1/4"

50	 163 + 0,6981 Ω65	 65	 95	 32,5	 29,5	 65	 47	 M8	 47	 3,0	 G1/4"

63	 209 + 0,9424 Ω95	 95	 126	 40,0	 38,0	 75	 62	 M10	 62	 3,5	 G3/8"

80	 209 + 0,9424 Ω95	 95	 126	 40,0	 38,0	 95	 62	 M10	 62	 3,5	 G3/8"

Ø	 M	 N	 O	 P	 Q	 R	 S	 T	 U	 V	 W*	 Z

32	 17	 10	 11,7	 4	 13,5	 12	 20	 2	 M4 x 10	 10	 22	 31

40	 25	 15	 17,2	 5	 18,0	 16	 30	 3	 M5 x 15	 12	 24	 35

50	 25	 15	 17,2	 5	 18,0	 16	 30	 3	 M5 x 15	 12	 29	 35

63	 35	 24	 27,2	 8	 27,0	 24	 40	 3	 M8 x 20	 15	 32	 32

80	 35	 24	 27,2	 8	 27,0	 24	 40	 3	 M8 x 20	 15	 32	 32

* Aggiungere W ad A per la versione magnetica (modello standard con magnete a destra).

Ø L

H

H

A W

3O -1O

B

Ø G

T

Z

C

Ø J (M7)

K

D
F

E

P

O

Ø N (H7)

Ø M (n5)

Ø R (h6)

Q

P

Ø U

S1V

8 x 
Ø I
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Dimensioni (mm)

Alesaggi cilindro Ø da 100 a 125 mm

La posizione della chiavetta dell’albero è indicata con i pistoni a sinistra.
Prima rotazione come mostrato (senso orario).

Ω : Angolo rotativo 96O, 186O o 360O

Ø	 A*	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	 K	 L

100304 + 1309 Ω	 130	 142	 188	 64,0	 53,5	 115	 90	 M14	 90	 4,5	 G1/2"

125304 + 1309 Ω130	 142	 188	 64,0	 53,5	 140	 90	 M14	 90	 4,5	 G1/2"

Ø	 M	 N	 O	 P	 Q	 R	 S	 U	 V	 W*	 Z

100	 55	 35	 38,7	 10	 38,5	 35	 50	 M12 x 20	 24	 4	 38

12555	 35	 38,7	 10	 38,5	 35	 50	 M12 x 20	 24	 4	 38

* Aggiungere W ad A per la versione magnetica (modello standard con magnete a destra).

Ø L

H

H

A W

B

Ø G

Z

C

Ø J (M7)

K

D F

E

P

O

Ø N (H7)

Ø M (n5)

Ø R (h6)

Q

P

Ø U

S1V

8 x 
Ø I

3O -1O
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Specifica dei materiali

	 VRS	 VRA							     

Cremagliera	 Acciaio XC40 	 Acciaio XC40

Pistone flottante	 Alluminio	 Alluminio

Magnete (***versione M)	 Elastomero magnetico	  Elastomero magnetico

Guarnizioni pistone	 Poliuretano	 Poliuretano

Guarnizioni ingranaggio cremagliera e pignone	 	 Silicone

Corpo	 Alluminio anodizzato	 Alluminio anodizzato

Tiranti, dadi, fasce elastiche e viti integrati	 Acciaio zincato	 Acciaio inossidabile 303

Corpo	 Estruso di alluminio anodizzato duro 	 Estruso di alluminio anodizzato duro

Testate	 Alluminio anodizzato	 Alluminio anodizzato

Albero di trasmissione maschio o femmina	 Acciaio XC40	 Acciaio inossidabile 304 (femmina)

Manicotto ammortizzatore	 Ottone	 Ottone

Blocchetto di regolazione gioco (Ø da 32 a 80 mm)	 Acetale	 Acetale

Piastra di chiusura vite di regolazione	 Alluminio + guarnizione in silicone

Condizioni d’uso

	 Da Ø 32 a 80mm	 Ø 100 e 125mm

Gamma di temperatura	 Da -10OC a +60OC				 
	 (Da 14OF a 140OF)

Gamma di pressione	 Da 0,5 a 10	 Da 0,3 a 10	 	
(bar)	 (Da 7 a 145 psi)	 (Da 4 a 145 psi)

Condizione dell’aria	 Aria filtrata 40μ, lubrificata o non lubrificata,  
	 secca o non secca

Coppia teorica

Ø Alesaggio	 Pignone			  Coppia (N.m)		  mm	
Modulo	 ØPm	 2 bar	 4 bar	 6 bar	 8 bar	 10 bar

32	 1,5	 20	 2,4	 4,8	 7,2	 9,6	 12

40	 2	 40	 5,0	 10,0	 15,0	 20,0	 25

50	 2	 40	 8,0	 16,0	 24,0	 32,0	 40

63	 3	 54	 17,0	 34,0	 51,0	 68,0	 85

80	 3	 54	 27,0	 54,0	 81,0	 108,0	 135

100	 5	 75	 58,0	 116,0	 174,0	 232,0	 290

125	 5	 75	 92,0	 184,0	 276,0	 368,0	 460

dati tecnici

Alesaggio (mm)		  32	 40	 50	 63	 80	 100	 125

Carico massimo (N)	 Assiale	 110	 350	 350	 1050	 1050	 2500	 2500

	 Radiale	 35	 220	 220	 900	 900	 2000	 2000

Angolo ammortizzatore (O)	 	 50	 45	 45	 32	 32	 30	 30

Momento di inerzia nominale (kg.m3)	 	 0,003	 0,01	 0,02	 0,1	 0,2	 0,3	 0,4

Angolo di rotazione (-1O)	 	 	 	             96O, 186O, 366O

Tolleranza angolare		  0O10'	 0O10'	 0O10'	 0O10'	 0O10'	 1O	 1O

La tabella riportata sopra mostra la coppia teorica a diversi valori di 
pressione.
A causa delle perdite funzionali dovrebbe essere assicurata un’efficienza 
massima dell’80%.
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Attuatori speciali

Attuatori speciali
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Cilindri di arresto - STV/STVR

Cilindri pneumatici di arresto
Cilindri pneumatici di arresto con ammortizzatori industriali di tipo idraulico per un arresto morbido e privo 

di contraccolpi del carico trasportato.

Cilindri pneumatici di arresto

	�Arresto morbido e privo di 
contraccolpi del  carico trasportato.

	�Flessibilità: per installazione 
verticale o orizzontale

	�Versioni con combinazione 
ammortizzatore/leva a rullo, cilindro 
individuale o rullo con stelo per un 
arresto diretto

	�Gli ammortizzatori sono di agevole 
sostituzione, anche quando montati

Bloccaggio tramite interruttore a leva
Dopo l’arresto del carico trasportato, 
l’interruttore a leva viene abbassato 
e sbloccato applicando aria compressa. 
A seguito dello spostamento del carico 
trasportato, la molla di ritorno porta 
l’interruttore a leva nella sua posizione 
finale superiore, tornando in tal modo 
alla condizione iniziale per la successiva 
procedura di arresto.

Alluminio pressofuso
La struttura robusta 
e leggera in alluminio 
pressofuso e le sue 
dimensioni compatte ne 
consentono l’installazione 
in molti differenti sistemi di 
convogliamento.

Asta di guida
Grazie all’asta di guida 
di agevole sostituzione, 
è possibile ruotare 
rapidamente l’interruttore 
a leva in modo che il 
convogliatore sia in grado 
di muoversi in una direzione 
diversa.

Convogliatore con movimento libero
È possibile mantenere l’interruttore 
a leva in posizione di disattivazione 
semplicemente agganciandovi una 
lamina elastica in acciaio. Mentre 
l’interruttore a leva si trova in questa 
posizione, il carico trasportato può 
attraversare il cilindro di arresto senza 
incontrare alcun ostacolo.

	�Testata di arresto rotante per una 
regolazione in linea con la direzione 
di movimento del carico trasportato

	�L’interruttore a leva può essere 
disattivato per la funzionalità di 
corsa alternata

	�Varianti di cilindri a semplice 
e doppio effetto

	�Pressione di esercizio fino a 10 bar

	�Diversi ammortizzatori disponibili 
per carichi trasportati di peso fino 
a 1700 kg e velocità fino a 45 m/min

	�Dispositivi opzionali: interruttore 
di posizione per lo stelo 
e interruttore di prossimità per 
l’interruttore a leva

Ammortizzatori integrati
Gli ammortizzatori, adattati al 
peso e alla velocità del carico, 
assicurano un arresto delicato 
e preciso del carico trasportato
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Cilindri di arresto - STV/STVR

Cilindro di arresto – Versione orizzontale

Serie STHSR

Cilindro di arresto – Versione verticale

Serie STVSR 	 Serie STVDR 	 Serie STVD

Rullo per carichi trasportati di 
peso ridotto

Lo stelo con il rullo rivolto verso l’alto viene 
abbassato applicando aria compressa 
nel momento in cui il carico trasportato 
è a terra. 
Successivamente, torna alla posizione 
finale superiore tramite l’azione della molla 
di ritorno.

Ammortizzatore integrato per carichi 
trasportati di peso elevato

L’ammortizzatore integrato arresta il carico 
trasportato con delicatezza e precisione 
senza interferire con esso. 
Sono disponibili svariati ammortizzatori 
in funzione del carico trasportato e della 
velocità di trasporto desiderata.

Stelo ad arresto diretto per carichi 
di peso elevato 

Arresta in modo sicuro carichi pesanti 
a basse velocità di trasporto. Può essere 
utilizzato anche come cilindro di bloc-
caggio grazie al robusto stelo. 

Cilindro di arresto orizzontale con 
ammortizzatore

Arresta in modo sicuro carichi pesanti 
a velocità di trasporto elevate. Particolarmente 
adatto per aree cuscinetto.
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Cilindri di arresto pneumatici - STV/STVR

Cilindri pneumatici di arresto 
Ø 50-80 mm
Disponibili con ammortizzatori industriali di tipo idraulico

Versione verticale:
•	 Serie STVSR
•	 Serie STVDR
•	 Serie STVD

Specifiche	 Descrizione

Fluido	� Aria compressa filtrata e non lubrificata (l’eventuale utilizzo di olio non deve 
essere sospeso)

Gamma della pressione di esercizio	 Da 2 bar a 10 bar
Pressione di prova	 15 bar
Gamma di temperatura ambiente	� Da 0 °C a +65 °C (per l’uso al di sotto di 0 °C, rivolgersi all’ufficio  

tecnico-commerciale)
Lubrificazione	 Nessuna lubrificazione
Ammortizzamento	 Tappetino di ammortizzamento in gomma resistente all’olio

Peso

Tipo STVSR-50-30	 1,800 kg
Tipo STVSR-80-40	 6,820 kg
Tipo STVDR-50-30	 1,800 kg
Tipo STVD-50-30	 1,800 kg
Tipo STHSR-50-50	 8,750 kg

Versioni verticali

Cilindro	 Corsa	 Codice di ordinazione
Ø mm	 (mm)

50	 30	 STVSR-50-30-.-...

80	 40	 STVSR-80-40-.-...

Cilindro di arresto verticale con ammortizzatore e leva a rullo

Cilindro	 Corsa	 Codice di ordinazione
Ø mm	 (mm)

50	 30	 STVDR-50-30-.-...

Cilindro di arresto verticale con rullo

Versione orizzontale:
•	 Serie STHSR

Cilindro	 Corsa	 Codice di ordinazione
Ø mm	 (mm)

50	 30	 STVD-50-30-.-...

Cilindro di arresto verticale con stelo ad arresto diretto

Cilindro	 Corsa	 Codice di ordinazione
Ø mm	 (mm)

50	 50	 STHSR-50-50-.-...

Cilindro di arresto orizzontale con ammortizzatore  
e leva a rullo

Versioni orizzontali

Semplice effetto

Schemi del circuito pneumatico

Doppio effetto
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Serie STVSR – Cilindro di arresto Ø 50 mm – Versione verticale

Carico leggero

Carico pesante

Opzione- Bloccaggio 
tramite interruttore a leva

- Corsa libera del carico 
trasportato

4 – Ø9 continuo

4 x 2 –Ø14 profondità 5

Livello con-
vogliatore

2 viti di 
fissaggio

G1/8

Cilindri di arresto pneumatici - STV/STVR

Carico assiale in funzione della pressione 
di esercizio — Tipo STVSR-50-30

C
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e 

(k
g)

Pressione di esercizio pn (bar)

Carichi - Massa in movimento in funzione 
della velocità — Tipo STVSR-50-30

10987654321
0

50

100

	 Forza ammortizzatore

L	 Bassa 50 - 150 kg

H	 Alta 150 - 300 kg

	 Filettatura di connessione

STD	 Standard G1/8

NPT	 National Pipe Thread 1/8”

	 STVSR	 -	 50	 -	 30	 -	 L	 -	 STD

Codice di ordinazione

Velocità convogliatore (m/min)
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Livello convogliatore

4-Ø13 continuo

4-Ø20 profondità 6

G1/4

Cilindri di arresto pneumatici - STV/STVR

Carico assiale in funzione della pressione 
di esercizio — Tipo STVSR-80-40

Carichi - Massa in movimento in funzione 
della velocità — Tipo STVSR-80-40
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Serie STVSR – Cilindro di arresto Ø 80 mm – Versione verticale

	 Filettatura di connessione

STD	 Standard G1/4

NPT	 National Pipe Thread 1/4”

	 STVSR	 -	 80	 -	 40	 -	 STD

Codice di ordinazione

Nota: �gli ammortizzatori possono essere 
impostati a 50 – 800 kg
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4-Ø9 continuo

4x2 Ø14 profondità 5

2 viti di fissaggioG1/8

Cilindri di arresto pneumatici - STV/STVR

Velocità convogliatore (m/min)

Carico assiale in funzione della pressione 
di esercizio — Tipo STVDR-50-30

Carichi - Massa in movimento in funzione 
della velocità — Tipo STVDR-50-30
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Serie STVDR – Cilindro di arresto Ø 50 mm – Versione verticale

	 Filettatura di connessione

STD	 Standard G1/8

NPT	 National Pipe Thread 1/8”

	 STVDR	 -	 50	 -	 30	 -	 STD

Codice di ordinazione
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4-Ø9 continuo

4x2 Ø14 profondità 5

2 viti di
fissaggio

G1/8

Cilindri di arresto pneumatici - STV/STVR

Carico assiale in funzione della pressione 
di esercizio — Tipo STVD-50-30

Carichi - Massa in movimento in funzione 
della velocità — Tipo STVD-50-30
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Serie STVSR – Cilindro di arresto Ø 80mm – Versione verticale

	 Filettatura di connessione

STD	 Standard G1/8

NPT	 National Pipe Thread 1/8”

	 STVD	 -	 50	 -	 30	 -	 STD

Codice di ordinazione
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G1/4

Cilindri di arresto pneumatici - STV/STVR

Carico assiale in funzione della pressione 
di esercizio — Tipo STHSR-50-50

Carichi - Massa in movimento in funzione 
della velocità — Tipo STHSR-50-50
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Serie STHSR – Cilindro di arresto Ø 50mm – Versione orizzontale

	 Filettatura di connessione

STD	 Standard G1/4

NPT	 National Pipe Thread 1/4”

	 STHSR	 -	 50	 -	 50	 -	 STD

Codice di ordinazione
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Cilindri Pressori - C0D/C0P

Pressione d’esercizio:	         Max 8 bar
Temperatura d’esercizio:		  da -20OC a +70OC

Stelo del pistone in acciaio inossidabile
Stelo del pistone conforme a ISO 4395

Dati di funzionamento

Per ulteriori informazioni visitare il sito  
www.parker.com/euro_pneumatic

I cilindri ad aria compressa, del tipo COD e COP 
non devono essere utilizzati  senza un arresto 
esterno.

Cilindri a diaframma C0D - Doppio effetto C0P cilindri a pistone - Semplice effetto

Accessori

Le forze della molla nei cilindri  a semplice effetto sono sufficienti a far 
ritornare il pistone, in assenza di carico.

Forza a 	 Connes-	 Corsa	 Cod. di 
6 bar, N	 sione 	 mm	 Ordinazione
	  	  	  	  

	 3000	  	  	 G1/4	 40	 C0D300-40	

	 6000	  	  	 G1/4	 50	 C0D600-50	

	 12000	  	  	 G1/2	 50	 C0D1200-50	

	 25000	  	  	 G1/2	 60	 C0P2500-60	

	 25000	  	  	 G1/2	 80	 C0P2500-80	

•	 I cilindri pressori assicurano forze consistenti

•	 Dimensioni compatte

•	 C0D, tipo a diaframma

•	 C0P, tipo a pistone

•	 Disponibile nelle versioni a semplice 	 	
e doppio effetto

Dado di montaggio Dado stelo del pistone (un dado in dotazione)
	 Filettatura         Per cilindri	 Cod. di Ordinazione

	 M24x2	 C0D300	 9141100000

	 M36x3	 C0D600/1200	 9141100100

	 M48x3	 C0P2500	 9141100200

	 M24x3	 C0P160/300	 9141100300

	 Filettatura	 Per cilindri                       Cod. di Ordinazione

	 M12	 C0P160/300 e C0D300	 0266211200

	 M16	 C0D600	 0266211400

	 M20	 C0D1200	 0266211600

	 M24	 C0P2500	 0266211800

I cilindri di spinta sono attuatori lineari con 
rapporto dimensione/potenza elevato. Grazie a 
questa caratteristica il cilindro è ideale per 
serraggio, rivettatura, punzonatura e applicazioni 
simili nelle quali è richiesta una potenza elevata.

	Forza a		 Forza della	 Connes-	 Corsa 	 Cod. di 		
	6 bar, N		  molla		   sione	 mm	 Ordinazione	
		  Max N		 Min N

	 1600	 314	 128	 G1/4	 50	 C0P160-50S

	 1600	 314	 128	 G1/4	 80	 C0P160-80S

	 3000	 314	 128	 G1/4	 50	 C0P300-50S

	 3000	 314	 128	 G1/4	 80	 C0P300-80S

	 3000	 294	 98	 G1/4	 40	 C0D300-40S

	 6000	 638	 98	 G1/4	 50	 C0D600-50S

	 12000	 981	 235	 G1/2	 50	 C0D1200-50S

	 25000	 2700	 883	 G1/2	 60	 C0P2500-60S

	 25000	 2700	 883	 G1/2	 100	 C0P2500-100S
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Cilindri Pressori - C0D/C0P

	                        Connessioni	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H		  I	 K		  L	 M	 N 
Tipo												            Ø			   Ø

C0P160-50S	 	 G1/4	 66	 192	 151	 18	 30	 11	 24	 M12x1,75	 14	 M24x3	 	 30	 30	 12
C0P160-80S	 	 G1/4	 66	 222	 181	 18	 30	 11	 24	 M12x1,75	 14	 M24x3	 	 30	 30	 12
C0P300-50S	 	 G1/4	 93	 192	 151	 18	 30	 11	 24	 M12x1,75	 14	 M24x3	 	 30	 30	 12
C0P300-80S	 	 G1/4	 93	 222	 181	 18	 30	 11	 24	 M12x1,75	 14	 M24x3	 	 30	 30	 12
C0P2500-60S	 G1/2	 268	 345	 285	 33	 40	 20	 48	 M24x3	 	 28	 M48x3	 	 56	 50	 25
C0P2500-100S	 G1/2	 268	 385	 325	 33	 40	 20	 48	 M24x3	 	 28	 M48x3	 	 56	 50	 25
C0P2500-60	 	 G1/2	 268	 345	 285	 33	 40	 20	 48	 M24x3	 	 28	 M48x3	 	 56	 50	 25
C0P2500-80	 	 G1/2	 268	 385	 325	 33	 40	 20	 48	 M24x3	 	 28	 M48x3	 	 56	 50	 25

Dimensioni: 
tipo a pistoni

Doppio effetto

C0P2500-60
C0P2500-80

Singolo effetto

C0P2500-60S
C0P2500-100S

Singolo effetto

C0P160-50S
C0P160-80S
C0P300-50S
C0P300-80S

	         Connessioni	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H		  I	 K		  L	 M	 N 
Tipo												            Ø			   Ø

C0D300-40S	 G1/4	 150	 183	 131	 48	 38	 14	 24	 M12x1,75	 16	 M24x2	 	 30	 90	 13
C0D300-40	 G1/4	 150	 183	 131	 48	 38	 14	 24	 M12x1,75	 16	 M24x2	 	 30	 90	 13
C0D600-50S	 G1/4	 195	 212	 154	 55	 38	 20	 32	 M16x2	 20	 M36x3	 	 43	 107	 17
C0D600-50	 G1/4	 195	 212	 154	 55	 38	 20	 32	 M16x2	 20	 M36x3	 	 43	 107	 17
C0D1200-50S	 G1/2	 261	 243	 178	 58	 45	 20	 40	 M20x2,5	 25	 M36x3	 	 43	 117	 22
C0D1200-50	 G1/2	 261	 243	 178	 58	 45	 20	 40	 M20x2,5	 25	 M36x3	 	 43	 117	 22

C0D300-40S
C0D600-50S
C0D1200-50S

C0D300-40S
C0D600-50S
C0D1200-50S

C0D300-40
C0D600-50
C0D1200-50

C0D300-40
C0D600-50
C0D1200-50

Doppio effettoSingolo effetto

Dimensioni: tipo a membrana
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Cilindri Pressori - C0D/C0P

Descrizione	 Filetti	 Peso	 Cod. ordinazione 

	 A/B	 kg

Supporto di pressaggio per C0P160 / C0P300 / C0D300	 M24x2/M24x3	 24	 C0P-C0D-P01

Supporto di pressaggio per C0D600 / C0D1200 / C0P2500	 M36x3/M48x3	 24	 C0P-C0D-P02

Dimensioni

Supporto per cilindri pressori
È possibile realizzare facilmente una semplice pressa, utile per il 
montaggio e il pressaggio, avvitando i cilindri nei fori filettati del 
supporto di pressaggio in acciaio, estremamente stabile e 
robusto. Il supporto è disponibile in due versioni con diversi filetti 
di fissaggio.

La piastra superiore presenta due filetti diversi e può essere 
ruotata di 180º per adattare il filetto agli attacchi dei cilindri.

La piastra di fondo presenta una scanalatura a T per agevolare 
il montaggio degli accessori. Inoltre, presenta due fori passanti 
che consentono di avvitare in modo facile e sicuro il supporto a 
un banco di lavoro.

Nota - Insieme ai cilindri e al supporto di pressaggio, 
occorre utilizzare un azionamento a due mani omologato 
in quanto sussiste il rischio di schiacciamento.
Si consiglia di utilizzare il nostro azionamento a due 
mani tipo PXP, disponibile in diverse versioni, per 
un’integrazione semplice, ergonomica e sicura. Questo 
soddisfa i requisiti di sicurezza delle norme EN 574 ed 
EN 954-1.

Per maggiori informazioni, visitare il sito:
www.parker.com/euro_pneumatic
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Cilindri idraulici di bloccaggio - VB

Fissaggi

Bloccaggi idraulici

	 Codice di Ordinazione	 Max.corsa (mm)	 Ø esterno (mm)	 Forza a 6 bar (daN)

	 VB363C	 3	 36	 240

	 VB366C	 6	 36	 240

	 VB369C	 9	 36	 240

	 VB483C	 3	 48	 530

	 VB486C	 6	 48	 530

	 VB489C	 9	 48	 530

	 VB4812C	 12	 48	 530

	 VBH483C	 3	 48	 1060

	 VB606C	 6	 60	 1140

	 VB609C	 9	 60	 1140

	 VB6012C	 12	 60	 1140

	 VBH603C	 3	 60	 1800

	 VBH606C	 6	 60	 1800

Kit guarnizioni	 VB Ø36	 VB Ø48	 VBH Ø48	 VB Ø60	 VBH Ø60	 	 	

Cod. di Ordinaz.	 JJVB36	 JJVB48	 JJVBH48	 JJVB60	 JJVBH60			 

Manutenzione

Montaggio per VB	 Blocco montaggio	 Morsetto arrotondato	 Morsetto scanalato a V			 

Ø36	 FVA36-1	 BVA36-16	 BVA36-17

Ø48	 FVA48-1	 BVA48-16	 BVA48-17

Ø60	 FVA60-1	 BVA60-16	 BVA60-17

Recipiente olio per tutti i tipi di cilindri idraulici di bloccaggio (capacità 250 ml): Codice ordinazione BH680VB

•	 Cilindri a semplice effetto
•	 Dimensioni compatte con elevate forze di 

bloccaggio fino a 2700 daN (dipende dalla 
pressione dell’aria)

•	 Funzionamento con aria compressa, non 
richiede speciali installazioni

•	 Facile aggiustamento mediante il corpo 
interamente filettato

•	 Installazione semplice e rapida

Dati funzionamento

Pressione di lavoro:	 Max 9 bar

eccetto VBH603 e VBH606 : 	 Max 7 bar

Fluido ammesso:	 Filtrato (40µ) con o 	 	
	 senza lubrificazione

Temperatura di lavoro standard:	 da +5°C a +50°C

Blocco montaggio Morsetto arrotondato Morsetto scanalato a V

I cilindri di bloccaggio sono cilindri pneumatici  
a effetto singolo con intensificatori oleodinamici 
incorporati e possono essere utilizzati per 		
risolvere numerosi problemi di bloccaggio, 		
serraggio ecc.
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Cilindri idraulici di bloccaggio - VB

Modelo	 ØA	 B	 ØD	 ØE	 ØF	 G	 H	 K	 ØL	 P

VB363C	 M36 x 1,5	 98,0	 42	 G1/8	 22	 12	 4	 13	 22	 17

VB366C	 M36 x 1,5	 127,5	 42	 G1/8	 22	 12	 4	 13	 22	 17

VB369C	 M36 x 1,5	 185,0	 42	 G1/8	 22	 12	 4	 13	 22	 17

VB483C	 M48 x 1,5	 111,0	 56	 G1/8	 32	 12	 4	 13	 22	 17

VBH483C	 M48 x 1,5	 148,0	 56	 G1/8	 32	 12	 4	 13	 22	 17

VB486C	 M48 x 1,5	 148,0	 56	 G1/8	 32	 12	 4	 13	 22	 17

VB489C	 M48 x 1,5	 188,0	 56	 G1/8	 32	 12	 4	 13	 22	 17

VB4812C	 M48 x 1,5	 234,0	 56	 G1/8	 32	 12	 4	 13	 22	 17

VBH603C	 M60 x 2	 175,0	 70	 G1/4	 40	 14	 5	 17	 25	 22

VB606C	 M60 x 2	 175,0	 70	 G1/4	 40	 14	 5	 17	 25	 22

VBH606C	 M60 x 2	 290,0	 70	 G1/4	 40	 14	 5	 17	 25	 22

VB609C	 M60 x 2	 249,0	 70	 G1/4	 40	 14	 5	 17	 25	 22

VB6012C	 M60 x 2	 314,0	 70	 G1/4	 40	 14	 5	 17	 25	 22

Dimensioni (mm)
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Hydrochecks

•	 Gamma di dimensioni imperiali

•	 Possibilità di avanzamenti controllati regolari

•	 Corse fino a 450 mm

Hydrochecks 
Unità di controllo idraulico 
indipendenti

I dispositivi Hydrochecks sono unità di controllo idraulico 
indipendenti e ad alta precisione, progettate per rendere più fluidi 
i movimenti dei cilindri pneumatici su qualunque distanza compresa 
entro i limiti della loro corsa, fino a un massimo di 450 mm.

I modelli di base a semplice effetto offrono un controllo della velocità 
regolabile sull’intera corsa di uscita o di entrata e un rapido ritorno, 
combinati alla possibilità di un rapido controllo della corsa grazie alla 
regolazione dello stelo che ingrana con il dado.

Attraverso l’integrazione di valvole di “salto” o “arresto” è possibile 
ottenere praticamente qualunque combinazione di movimenti di 
avvio-arresto veloci-lenti. Funzionalità simili possono essere fornite 
anche sulle corse di entrata e di uscita dei modelli a doppio effetto.
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	 Simbolo	 Ø	 Conn.	 Forza max in N	 Corsa max 	 Cod. di Ordinazione	
	 	 mm (pollici)	 	 a 1 bar (corsa 0)	 mm

	 	 110 (4½ x 1)	 G3/8	 1150	 45	 9109400	
	 	 150 (6 x 1)	 G1/2	 1900	 55	 9109004A	
	 	 200 (8 x 1)	 G1/2	 3200	 75	 9109014	
	 	 250 (10 x 1)	 G1/2	 5000	 100	 9109024	
	 	 300 (12 x 1)	 G1/2	 6500	 100	 9109044	
	 	 370 (14½ x 1)	 G1/2	 9600	 115	 9109064

	 Simbolo	 Ø	 Conn.	 Forza max in N	 Corsa max 	 Cod. di Ordinazione	
	 	 mm (pollici)	 	 a 1 bar (corsa 0)	 mm

	 	 70 (2¾ x 2 )	 G1/4	     400	 50	 9109009	
	 	 110 (4½ x 2)	 G3/8	     900	 80	 9109401	
	 	 150 (6 x 2)	 G1/2	   1800	 112	 9109001A	
	 	 200 (8 x 2)	 G1/2	   3000	 180	 9109011	
	 	 250 (10 x 2)	 G1/2	   4800	 200	 9109021	
	 	 300 (12 x 2)	 G1/2	   6800	 195	 9109041	
	 	 370 (14½ x 2)	 G1/2	 10000	 225	 9109061
	 	 410 (16 x 2)	 G1/2	 11400	 250	 9109171
	 	 550 (21½ x 2)	 G3/4	 24000	 300	 9109150
	 	 660 (26 x 2)	 G3/4	 30800	 310	 9109156
		

	 Simbolo	 Ø	 Conn.	 Forza max in N	 Corsa max 	 Cod. di Ordinazione	
	 	 mm (pollici)	 	 a 1 bar (corsa 0)	 mm

	 	 70 (2¾ x 3 )	 G1/4	     370	 65	 9109010
	 	 110 (4½ x 3)	 G3/8	     900	 100	 9109402	
	 	 150 (6 x 3)	 G1/2	   1800	 173	 9109007A
	 	 200 (8 x 3)	 G1/2	   3000	 225	 9109017	
	 	 250 (10 x 3)	 G1/2	   4800	 300	 9109031	
	 	 300 (12 x 3)	 G1/2	   6800	 330	 9109051	
	 	 370 (14½ x 3)	 G1/2	 10200	 350	 9109069	
	 	 410 (16 x 3)	 G1/2	 10500	 375	 9109177	

Doppia convoluzione

Tripla convoluzione

Singola convoluzione

Cilindri a soffietto - 9109

•	 10 misure, diametri 70-660 mm

•	 Corsa da 45 a 375 mm

•	 Singola, doppia o tripla convoluzione

•	 Alta capacità di carico senza attrito

•	 Esente da manutenzione

Pressione d’esercizio:		  Max 8 bar
Temperatura d’esercizio:		  da -30OC a +70OC 
Versione ad alta temperatura
Temperatura d’esercizio:		  da -30OC a +115OC
Funzionamento:		  Aria secca

Dati di funzionamento

Per ulteriori informazioni visitare il sito  
www.parker.com/euro_pneumatic

Si raccomanda di utilizzare dei bloccaggi meccanici 
esterni per  arrestare la corsa.  Le unità non devono 
raggiungere né la  corsa massima né la corsa 	
minima. I cilindri a soffietto non possono essere 
impilati, usarli soltanto singolarmente.

I cilindri a soffietto sono adatti ad applicazioni con vibrazione ad 
esempio con alimentatori ad alta  frequenza.

I cilindri a soffietto rappresentano la scelta ideale per 
applicazioni che richiedono attuatori a effetto singolo, 
a spinta elevata e corsa ridotta.

Realizzati in gomma sintetica rinforzata in uno, due o 
tre convoluzioni a seconda di corsa e modello. Non 
avendo parti metalliche in movimento forniscono 
quindi una spinta virtualmente senza attrito rispetto ai 
cilindri pneumatici tradizionali.
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Cilindri a soffietto - 9109

Dimensioni (mm)

    Ø	 Numero di	 H	 H	 H	Corsa	 ØE	 Ø A	 ØB	 ØM	 F 
	 convoluzioni	 min	statica	 max	 max	 max	

  70	 2	 65	   90	 115	   50	   80	   78	   36	 M6	 9
  70	 3	 80	 110	 145	   65	   80	   78	   36	 M6	 9
110	 1	 45	   65	   90	   45	 125	 110	   93	 M6	 13
110	 2	 65	 100	 145	   80	 125	 110	   93	 M6	 13
110	 3	 100	 145	 200	 100	 125	 110	   93	 M6	 13
150	 1	 50	   80	 105	   55	 175	 155	 127	 M8	 16
150	 2	 78	 130	 190	 172	 175	 155	 127	 M8	 16
150	 3	 102	 190	 275	 173	 175	 155	 127	 M8	 16
200	 1	 50	   90	 125	   75	 230	 184	 155,5	 M10
200	 2	 70	 160	 250	 180	 230	 184	 155,5	 M10
200	 3	 100	 205	 325	 225	 230	 184	 155,5	 M10
250	 1	 50	 100	 150	 100	 280	 210	 181	 M10
250	 2	 70	 170	 270	 250	 280	 210	 181	 M10
250	 3	 100	 250	 400	 300	 280	 210	 181	 M10
300	 1	 50	 100	 150	 100	 330	 260	 232	 M10
300	 2	 75	 170	 270	 195	 330	 260	 232	 M10
300	 3	 100	 250	 430	 330	 330	 260	 232	 M10
370	 1	 50	 110	 165	 115	 395	 310	 282,5	 M10
370	 2	 70	 180	 295	 225	 395	 310	 282,5	 M10
370	 3	 100	 280	 450	 350	 395	 310	 282,5	 M10
410	 2	 75	 200	 325	 250	 440	 310	 282,5	 M10
410	 3	 125	 300	 500	 375	 440	 310	 282,5	 M10
550	 2	 90	 200	 390	 300	 580	 498,5	 470	 M10	 19		
660	 2	 90	 200	 400	 310	 700	 498,5	 470	 M10	 19

Ø70 mm (2¾")
Versione con montanti in alluminio

Ø110 mm (4½")
Versione con montanti in alluminio

Ø150 mm (6")
Versione con montanti in alluminio

Ø200-410 mm (8-16") 
Versione con montanti in alluminio

Ø550 mm (21½") 
Versione con montanti in acciaio

Ø660 mm (26") 
Versione con montanti in acciaio

Ø70-150 mm (2¾-6") Ø550 mm (21½") 
Versione con montanti in alluminio

Ø660 mm (26") 
Versione con montanti in acciaio

Ø200-410 mm (8-16") 
Versione con montanti in acciaio

H
 s
ta
tic
 H
 s
ta
tic
o

6xØM

profondità F
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	 Simbolo	 Ø	 Dimensioni 	 Max. forza (N) 	 Corsa max. 	 Tipo	 Codice di 
		  mm (pollici)	 attacco	 a 1 bar (corsa 0)	 mm		  ordinazione

		  150	 G1/4	 1250	 55	 SP-1B04	 KY9500

	 	 165	 G1/4	 1350	 45	 SP-1B05	 KY8401

	 	 205	 G1/4	 1550	 90	 SP-1B07	 KY9501	

	 	 250	 G3/4	 2800	 100	 SP-1B12	 KY9502

	 	 350	 G3/4	 5050	 110	 SP-1B22	 KY9590	

	 	 420	 G3/4	 7600	 110	 SP-1B34	 KY8010	

	 Simbolo	 Ø	 Dimensioni 	 Max. forza (N) 	 Corsa max. 	 Tipo	 Codice di 
		  mm (pollici)	 attacco	 a 1 bar (corsa 0)	 mm		  ordinazione

		  165	 G1/4	 1250	 110	 SP-2B04	 KY9612	

	 	 165	 G1/4	 1350	 80	 SP-2B05	 KY8011

	 	 170	 G1/4	 1750	 105	 SP-2B05A	 KY8012	

	 	 215	 G1/4	 2200	 125	 SP-2B07	 KY9589

	 	 250	 G3/4	 3700	 150	 SP-2B12	 KY9611	

	 	 320	 G3/4	 5000	 170	 SP-2B22	 KY9591

		  390	 G3/4	 8000	 170	 SP-2B34	 KY8007	

•	 13 varianti, diametro da 150 a 420 mm

•	 Corsa da 45 a 170 mm

•	 Spire singole o doppie

•	 Movimento privo di attrito e con spinta elevata

•	 Nessuna manutenzione necessaria

Pressione di esercizio:	  massimo 8 bar

Temperatura di esercizio:	  da -40OC a +70OC

Funzionamento:	 aria secca

Informazioni di funzionamento

Si consiglia di utilizzare fermi meccanici esterni per limi-
tare la corsa. Le unità non dovrebbero raggiungere la 
corsa massima, né essere azionate in modo che “tocchino 
il fondo”. I soffietti pneumatici non possono essere 
sovrapposti, ma solo utilizzati singolarmente.

I soffietti pneumatici risultano adatti per applicazioni caratterizzate 
da vibrazioni, tra cui alimentatori di dispositivi ad alta frequenza.

I soffietti pneumatici rappresentano la scelta ideale 
per applicazioni in cui si richiedono corse brevi 
e attuatori a semplice effetto con spinta elevata.

Sono realizzati in gomma sintetica rinforzata con 
tessuto e presentano una o due spire in funzione 
della corsa e del modello. Sono privi di componenti 
in metallo a moto alternativo, assicurando in tal 
modo una spinta praticamente priva di attrito 
rispetto ai cilindri pneumatici convenzionali.

Spira doppia

Spira singola

Cilindri a soffietto - SP

Per ulteriori informazioni visitare il sito  
www.parker.com/euro_pneumatic
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*Profondità 15
**Queste dimensioni dipendono dalla pressione di esercizio: vedere gli schemi relativi alle forze

Dimensioni 	 Dimensioni delle piastre di attacco – Serie SP-1B..

Series SP-1B..

Tabella dimensioni (mm) e istruzioni per l’ordinazione

Tipo N° ordine Piastra di 
attacco

ØA  
a 8 bar

ØB Cmax** Emax** Emin F G* H J K L

SP-1B04 KY 9500 A 150 88 55 105 50 G1/4 M8 22 9 11 –

SP-1B05 KY 8401 B 165 110 45 95 50 G1/4 M8 44.5 – – –

SP-1B07 KY 9501 C 205 135 80 130 50 G1/4 M8 54 – – 27

SP-1B12 KY 9502 C 250 160 100 150 50 G3/4 M8 89 – – 38

SP-1B22 KY 9590 C 350 229 110 170 60 G3/4 M12 157.5 – – 73

SP-1B34 KY 8010 D 420 288 110 170 60 G3/4 M8 158.8 – – –

Cilindri a soffietto - SP
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*Profondità 15
**Queste dimensioni dipendono dalla pressione di esercizio: vedere gli schemi relativi alle forze

Cilindri a soffietto - SP

Dimensioni 	 Dimensioni delle piastre di attacco – Serie SP-2B..

Series SP-2B..

Tabella dimensioni (mm) e istruzioni per l’ordinazione
Tipo N° ordine Montaggio ØA  

a 8 bar
ØB Cmax** Emax** Emin F G* H J K L

SP-2B04 KY 9612 A 165 82 110 190 80 G1/4 M8 22 9 11 -

SP-2B05 KY 8011 B 165 110 80 160 80 G1/4 M8 44.5 - - -

SP-2B05A KY 8012 B 170 110 105 185 80 G1/4 M8 44.5 - - -

SP-2B07 KY 9589 C 215 135 125 220 95 G1/4 M8 54 - - 27

SP-2B12 KY 9611 C 250 160 150 240 90 G3/4 M8 89 - - 38

SP-2B22 KY 9591 C 320 229 170 260 90 G3/4 M12 157.5 - - 73

SP-2B34 KY 8007 D 390 288 170 260 90 G3/4 M8 158.8 - - -
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ORIGA SYSTEM
PLUS OSP-E … 
Attuatori elettrici lineari

L’ultima generazione di attuatori 
ad elevate prestazioni
La serie OSP-E combina robustezza, precisione e prestazioni 
elevate. La particolare struttura si integra facilmente in qualsiasi 	
tipo di macchina grazie ad attacchi dalla straordinaria adattabilità.

•	 Per requisiti particolarmente rigidi in fatto di carichi e forze

•	 �Per applicazioni ad alta velocità e profili di movimento 
estremamente dinamici 

•	 �BHD con cinghia dentata e guida Heavy Duty integrata: 
guida a rulli o guida con cuscinetti a ricircolo di sfere

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E
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Serie OSP-E..ST
Attuatore a vite trapezoidale con guida 
interna con cuscinetti a strisciamento

Serie OSP-E..SBR
Attuatore a vite a sfere con guida interna 
con cuscinetti a strisciamento e stelo 
 

Serie OSP-E..B
Attuatore a cinghia con guida 
interna

Serie OSP-E..SB
Attuatore a vite a sfere con guida inter-
na con cuscinetti a strisciamento

Serie OSP-E..BHD
Attuatore a cinghia con guida integrata 

− Guida con cuscinetti a sfere
− Guida a rulli 

Serie OSP-E..STR
Attuatore a vite trapezoidale 
con guida interna con cuscinetti 
a strisciamento e stelo 
 

Serie OSP-E..BV
Attuatore a cinghia verticale con guida 
con cuscinetti a sfere integrata

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Un unico sistema completo
-	Sette attuatori disponibili
	 per qualsiasi tipo di applicazione
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Accessori

ATTACCHI PER MOTORE

FISSAGGIO DI TESTA
Per il fissaggio degli attuatori sulla 
testata.

Supporto INTERMEDIO
Per il sostegno di attuatori 
di lunghezza elevata o per 
il montaggio di attuatori su 
scanalature a coda di rondine.

Interruttori magnetici Tipo 
RS e ES
Per il rilevamento senza contatto 
delle posizioni intermedie e di fine 
corsa del supporto.

Sistemi multiasse 
Per il montaggio modulare degli 
attuatori in sistemi multiasse.

VERSIONI STANDARD
OSP-E..BHD 

Supporto standard con guida inte-
grata e magneti per il rilevamento 
della posizione senza contatto. 
Profilo a coda di rondine per il 
montaggio di accessori e dello 
stesso attuatore.

Albero di trasmissione con 
albero morsettato

Albero di trasmissione con 
albero liscio

direzione di attuazione
Importante per operazioni paral-
lele, ad esempio con albero di 
trasmissione intermedio

OPZIONI 

Tandem
Per applicazioni con momenti 
elevati.

VERSIONE BI-DIREZIONALE
Per movimenti bipartiti 
perfettamente sincronizzati.

Albero di trasmissione con 
albero morsettato e albero 
liscio
Per eventuali collegamenti con 
albero di trasmissione intermedio 

ALBERO CAVO CON SEDE PER 
CHIAVETTA
Per l’accoppiamento ravvicinato 
di motori e ingranaggi esterni.

RIDUTTORE PLANETARIO 
INTEGRATO
Per ingombri di installazione ridotti 
e un gioco estremamente limitato.

Standard

Standard – 
Versione bi-
direzionale

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Opzioni e accessori

OSP-E..BHD
Attuatore a cinghia con guida integrata
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Albero morsettato
– �per accoppiamenti di 

motori “a gioco zero“ 
e per il fissaggio di 
ingranaggi esterni 

Cinghia rinforzata 
in acciaio

Fori di montaggio 
filettati 

Riduttore planetario 
integrato (opzione)

Rotaie di guida rettificate 
di precisione e binari con 
cuscinetti calibrati

La serie OSP-E..BHD comprende attuatori ad alta capacità di ultima 
generazione, in grado di combinare robustezza, precisione e prestazioni 
elevate. La loro particolare struttura si integra facilmente in qualsiasi tipo 
di macchina grazie ad attacchi dalla straordinaria adattabilità.

Attuatore a cinghia con guida integrata, a scelta tra 
guida con cuscinetti a sfere o guida a rulli 

Vantaggi:	
•	 �Controllo preciso di percorso e posizione 
• 	 Resa di forza elevata 
•	 Funzionamento a velocità elevate
•	 Alta capacità di carico
•	 Facile installazione 
•	 Ridotte esigenze di manutenzione
•	 Ideale per applicazioni multiasse

Caratteristiche:
• 	 �Guida con cuscinetti a sfere integrata 

o guida a rulli integrata	
• 	 �Gamma diversificata di elementi di connes-

sione multiasse
• 	 �Gamma diversificata di accessori 

e attacchi
•	 �Motore e 	soluzioni di controllo complete
•	 Trasmissione planetaria integrata opzionale
• 	 Opzioni speciali a richiesta
	

Semplificate le procedure caricando 
tutte le dimensioni sul vostro sistema. 
Il file è adatto per tutti gli attuali sistemi 
CAD. Disponibile su CD-Rom o sul sito 
www.parker-origa.com   

Binario in acciaio temprato 
ad elevata precisione

Versione con guida con 
cuscinetti a sfere integrata

Versione con guida a rulli 
integrata

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Attuatore a cinghia con guida integrata 
per applicazioni gravose
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Carrelli a rulli per un 
funzionamento regolare 
fino a 10 m/s.

Carrello

Fascia di tenuta in acciaio resistente alla corrosione

Fori di montaggio 
filettati compa-
tibili con la serie 
Proline 

Magnete permanente per il 
rilevamento della posizione 
senza contatto

Profilo scanalato a coda 
di rondine

Albero morsettato

OPZIONE
Trasmissione planetaria integrata 

•	Soluzione ad elevata 
compattezza e rigidità, 
totalmente integrata 
nell’alloggiamento del 
terminale dell’azionamento

•	Progettata appositamente per 
la serie BHD 

•	Disponibile in tre rapporti 
standard (3, 5 e 10)

•	Gioco ridotto al minimo 
•	Disponibilità di una vasta 

gamma di flange per motori

Versioni albero di trasmissione

Versione BI-DIREZIONALE 
per movimenti bipartiti 
perfettamente sincronizzati.

Le guide di montaggio a coda di 
rondine di questo nuovo attua-
tore lineare ampliano le proprie 
funzionalità per trasformarsi in 
un supporto universale.
I componenti del sistema modu-
lare possono essere agganciati 
con facilità.

Versione con guida a rulli 
integrata

Sistemi multiasse
La vasta gamma di piastre di 
adattamento e alberi di trasmis-
sione intermedi semplifica le fasi 
di progettazione e installazione

	� Versione con guida con 
cuscinetti a sfere integrata

Blocchetto di scorrimento in acciaio 
con ingrassatori e raschiatori integrati

Albero liscio

OPZIONI albero 
di trasmissione

Albero morsettato e albero 
liscio

Albero cavo con sede 
per chiavetta

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E
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Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Attuatore a cinghia con guida con 
cuscinetti a sfere integrata
Misura da 20 a 50
Tipo: OSP-E..BHD

Versioni standard:
•	 �Attuatore a cinghia con guida con cuscinetti 

a sfere integrata
•	 �Albero di trasmissione con albero morsettato  

o albero liscio
•	 Possibilità di scegliere il lato di montaggio del motore
•	 �Profilo a coda di rondine per il montaggio di accessori 

e dello stesso attuatore

Opzioni:
•	 Versione tandem per momenti elevati
•	 Versione bi-direzionale per movimenti sincronizzati
•	 Trasmissione planetaria integrata
•	 �Albero di trasmissione con 

–  albero morsettato e albero liscio 
–  albero cavo con sede per chiavetta

•	 �Alberi di trasmissione in versioni speciali a richiesta

Caratteristiche	 Descrizione

Serie	 OSP-E..BHD
Montaggio	 Vedere i disegni
Gamma temperatura ambiente da 	 -30 °C a +80 °C
Installazione	 In qualsiasi posizione
Classe di protezione	 IP 54

Materiale

Profilo scanalato	 Alluminio anodizzato estruso
Cinghia	 Poliuretano con trefoli in acciaio
Puleggia	 Alluminio
Guida	 Guida con cuscinetti a sfere
Rotaia di guida	 Rotaia in acciaio temprato ad alta precisione, classe di accuratezza N
Supporto guida	� Supporto in acciaio con sistema di raschiamento integrato, ingrassatori, 

precarico 0,02 x C, classe di accuratezza H
Fascia in acciaio	 Acciaio temprato resistente alla corrosione
Viti, dadi	 Acciaio zincato
Attacchi	 Acciaio zincato e alluminio

Istruzioni di installazione
Per il montaggio dell’attuatore è necessario utilizzare i fori 
filettati presenti sulle testate.

Verificare se siano necessari supporti profilati utilizzando il 
grafico della lunghezza massima consentita senza supporto 
a pagina 314.

Quando si utilizzano supporti intermedi, è necessario fissare 
almeno una testata al fine di impedire eventuali scorrimenti 
assiali.

Manutenzione
A seconda delle condizioni di esercizio, si consiglia 
di ispezionare l’attuatore dopo 12 mesi o dopo un 
funzionamento di 3000 km.
Consultare le istruzioni di funzionamento fornite 
con l’attuatore.

Prima messa in servizio 
I valori massimi indicati nelle schede tecniche 
dei vari prodotti non devono essere superati. 
Prima di mettere in servizio il dispositivo attuatore 
l’utilizzatore deve accertarsi che adempia alla 
Direttiva Macchine 2006/42/CE.    

Peso (massa)  e inerzia
	Serie		  Peso (massa)[kg]		  Inerzia  [x 10-6 kgm2]
		 Per corsa 0 m	 Aggiunta per metro 	 Massa in 	 Per corsa 0 m	 Aggiunta per metro 	 per kg massa
			   di corsa	 movimento			   di corsa

	OSP-E20BHD	 2,.8	 4	 0,8	 280		  41	 413

	OSP-E25BHD 	 4.3	 4.5	 1.5	 1229	 227	 821

	OSP-E32BHD	 8.8	 7.8	 2.6	 3945	 496	 1459

	OSP-E50BHD	 26	 17	 7,8	 25678	 1738	 3103

	OSP-E20BHD*	 4,3	 4	 1,5	 540		  41	 413

	OSP-E25BHD*	 6,7	 4,5	 2,8	 2353	 227	 821	

	OSP-E32BHD*	 13,5	 7,8	 5,2	 7733	 496	 1459

	OSP-E50BHD*	 40	 17	 15	 49180	 1738	 3103

	 * Versione: tandem e bi-direzionale (opzione)
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	 Serie	 Max. carico applicato	 Max. momenti [Nm]	
			   Fy[N]	 Fz[N]	 Mx	 My		  Mz

OSP-E20BHD	 1600	 1600	 21	 150	 150

OSP-E25BHD	 2000	 3000	 50	 500	 500

	 OSP-E32BHD	 5000	 10000	 120	 1000	 1400

	 OSP-E50BHD	 12000	 15000	 180	 1800	 2500

	

Caratteristiche
Unità di 
misura

Descrizione

Serie OSP-E20BHD OSP-E25BHD OSP-E32BHD OSP-E50BHD

Max. velocità [m/s] 31) 51) 51) 51)

Movimento lineare per giro 
dell’albero di trasmissione

[mm] 125 180 240 350

Max. giri/min sull’albero di 
trasmissione

[min-1] 2000 1700 1250 860

Max. forza d’azio-
namento effettiva 
FA a velocità

< 1 m/s: [N] 550 1070 1870 3120

1-3 m/s: [N] 450 890 1560 2660

> 3 m/s: [N] – 550 1030 1940
Coppia in assenza di carico [Nm] 0,6 1,2 2,2 3,2
Max. accelerazione/decelerazione [m/s2] 50 50 50 50
Ripetibilità [mm/m] ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05
Max. lunghezza corsa standard [mm] 57602) 57002) 56002) 55002)

1)  Fino a 10 m/s a richiesta
2) Corse maggiori a richiesta

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Importante: 
la coppia massima consentita sull’albero di trasmissione corrisponde al valore più 
basso tra la coppia in funzione dellavelocitàe la coppia in funzione della corsa.

Esempio precedente:   
OSP-E25BHD, corsa 5 m, velocità necessaria 3 m/s secondo la tabella T2
La velocità di 3 m/s produce 25 Nm e la corsa di 5 m produce 21 Nm. La coppia 
massima per questa applicazione è 21 Nm.

Panoramica dei rendimenti 

Dimensionamento 
dell’attuatore
Al momento della scelta si consiglia di 
seguire i passaggi elencati sotto:

1.	� Determinazione della lunghezza del 
braccio di leva lx, ly e lz da me all’asse 
centrale dell’attuatore.

2.	� Calcolo del carico Fx o Fysul supporto 
causato da me 	 F = me · g

3.	� Calcolo della forza statica e dinamica 
FA che deve essere trasmessa dalla 
cinghia.

	 FA(orizzontale) 	=	 Fa + F0 
			   = 	 mg · a + M0 · 2π / UZR 
	 FA(verticale) 	 = Fg + Fa + F0 
			   = mg · g + mg · a + M0 · 2π / UZR

4.	� Calcolo di tutti i momenti flettenti 
statici e 	 dinamici Mx, My e Mz 
generati nell’applicazione M = F · l

5.	� Selezione dei carichi massimi 
consentiti tramite la Tabella T3. 

6.	� Calcolo e verifica del carico 
combinato, che non deve risultare 
maggiore di 1.

7.	� Verifica della coppia massima	
generata sull’albero di trasmissione 
tramite la 	Tabella T2.

8.	� Verifica della forza d’azionamento 
necessaria FA con il valore di carico 
consentito indicato sulla Tabella T1.

Per il dimensionamento del motore, la 
coppia effettiva deve essere determinata 
considerando il tempo di ciclo.

Legenda
l	 =	� distanza di una massa in 

direzione x, y e z dalla guida [m]
me	 =	 massa esterna movimentata [kg]
mLA	 =	� massa dell’attuatore 

movimentata [kg]
mg	 =	� massa totale movimentata 

(me + mLA) [kg]
Fx/y	 =	� carico esercitato sul supporto 

in 	funzione della posizione di 
installazione [N]

FA	 =	 forza d’azionamento [N]
M0	 = 	 coppia in assenza di carico [Nm]
UZR	 =	� circonferenza della puleggia 

(movimento lineare per giro) [m]
g	 =	 gravità [m/s²]
amax.	=	 accelerazione massima [m/s²]

Panoramica dei 
rendimenti in funzione 
del dimensionamento
Carichi massimi

Carichi massimi consentiti T3

T1

Coppia massima consentita in funzione di velocità / corsa 
dell’albero di trasmissione

T2

OSP-E20BHD OSP-E25BHD OSP-E32BHD OSP-E50BHD

Velocità
[m/s]

Coppia
[Nm]

Corsa
[m]

Coppia
[Nm]

Velocità
[m/s]

Coppia
[Nm]

Corsa
[m]

Coppia
[Nm]

Velocità
[m/s]

Coppia
[Nm]

Corsa
[m]

Coppia
[Nm]

Velocità
[m/s]

Coppia
[Nm]

Corsa
[m]

Coppia
[Nm]

1 11 1 11 1 31 1 31 1 71 1 71 1 174 1 174

2 10 2 11 2 28 2 31 2 65 2 71 2 159 2 174

3 9 3 8 3 25 3 31 3 59 3 60 3 153 3 138

4 4 7 4 23 4 25 4 56 4 47 4 143 4 108

5 5 5 5 22 5 21 5 52 5 38 5 135 5 89
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Carico 
F [N]

Max. distanza 
k [m]

1	= BHD-20Fz
2 = BHD-25Fz
3 = BHD-32Fz
6 = BHD-50Fz
4 = BHD-20Fy
5 = BHD-25Fy
7 = BHD-32Fy
8 = BHD-50Fy

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

		   	 Fy  Fz			   MxMy		  Mz
		  	 +  			   +   			    +     	           +	                  ≤1
			  Fy(max)        Fz(max)     Mx (max)    My (max)    Mz (max)

La distanza (lx, ly, lz) per il calcolo dei momenti si riferisce 
all’asse centrale dell’attuatore. I momenti flettenti vengono 
calcolati dal centro dell’attuatore ed F indica la forza 
effettiva.

M = F · l [Nm] 
Mx = Mx statico + Mx dinamico
My = My statico + My dinamico
Mz = Mz statico + Mz dinamico

Carichi, forze e momenti

Carichi combinati

Se l’attuatore è soggetto a più carichi, forze 
e momenti contemporaneamente, il carico 
massimo viene calcolato tramite l’equazione 
qui riportata.
I carichi massimi consentiti non devono 
essere superati.

Equazione per carichi combinati 

Il totale dei carichi non deve mai risultare  >1.

Lunghezza corsa
Le corse degli attuatori sono disponibili 
in multipli di 1 mm fino a un massimo di 
5700 mm.

Corse di lunghezze diverse sono disponibili 
a richiesta.
Il fine corsa non deve essere utilizzato 
come fermo meccanico.
È necessario lasciare un gioco di sicurezza 
supplementare a entrambe le estremità 
equivalente al movimento lineare di un giro 
dell'albero di trasmissione, e comunque 
pari ad almeno 100 mm.

L’utilizzo di un motore CA con convertitore 
di frequenza richiede in genere un gioco 
maggiore rispetto a quello necessario per 
i sistemi servoassistiti.
Per eventuali indicazioni rivolgersi al locale 
servizio di assistenza tecnica Parker Origa.

*	�Per versioni bi-direzionale il carico massimo 
(F) 	corrisponde al carico totale di entrambi 
i supporti 
F = Fsupporto 1 + Fsupporto 2

k = 	�Distanza massima consentita tra gli 
attacchi/Supporto profilato per un 
determinato carico F.

Quando i carichi sono inferiori o raggiungo-
no la curva mostrata nel grafico seguente, la 
deflessione massima sarà pari allo 0,01 % 
della distanza k.

Lunghezza massima 
consentita senza 
supporto

Lunghezza massima consentita senza supporto –
Posizionamento del supporto profilato
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	 Caratteristiche			   Unità di 	 Descrizione 
				    misura

	 Serie				    OSP-E25BHD	 OSP-E32BHD	 OSP-E50BHD
	 Rapporto (1 stadio)		  i	 3/5/10
	 Max. carico assiale 		  Famax[N]	 1550	 1900	 4000
	 Rigidità torsionale (i=5)	 Ct.21	 [Nm/arcmin]	 3,3	 9,5	 25,0
	 Rigidità torsionale (i=3/10)	 Ct.21	 [Nm/arcmin]	 2,8	 7,5	 222,0
	 Gioco torsionale	Jt	 [arcmin]		     <12
	 Movimento lineare per 		  [mm]	 220	 280	 360 
	 giro dell’albero di  
	 trasmissione

	 Velocità di ingresso 	 nnom	 [min-1]	 3700	 3400	 2600
	 nominale
	 Max. velocità di ingresso	 n1max			   [min-1] 6000

	 Coppia in assenza 	 T012	 [Nm]	 <0,14	 <0,51	 <1,50
	 di carico alla velocità 
	 di ingresso nominale

	 Durata di esercizio			   [h]		    20000
	 Efficienza 		  η	 [%]		      >97
	 Rumorosità		  LPA	 [db]	 <70	 <72	 <74
	 (n1=3000 min-1)

Serie	 NA	 NB	 NC	 Peso (massa) [kg]

OSP-E25BHD	 49	 43	 76	 2,6

OSP-E32BHD	 62	 47	 92	 4,9

OSP-E50BHD	 80	 50	 121	 9,6

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Riduttore planetario integrato
Serie OSP-E..BHD -
con trasmissione planetaria integrata (opzione)

Caratteristiche:

•	 �Soluzione ad elevata compattezza e rigidità, 
totalmente integrata nell’alloggiamento del  
terminale dell’azionamento

•	 Progettata appositamente per la serie BHD

•	 Disponibile in tre rapporti standard (3, 5 e 10)

•	 Gioco ridotto al minimo

•	 �Disponibilità di una vasta gamma di flange 
per motori

Rivolgersi al locale servizio di assistenza tecnica 
Parker Origa per conoscere le flange per motori 
disponibili.

Versione standard:

•	 �Trasmissione sul lato opposto 
rispetto al carrello.

Nota:
specificare nell’ordine il modello/tipo 
di motore e il produttore in modo da 
poter individuare la flangia corretta.

Materiale:

Alluminio (AL-H) / Acciaio (St-H)

Panoramica dei rendimenti 

Tabella dimensioni (mm) e peso supplementareDimensioni
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Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Peso (massa)  e inerzia
	 Serie	 Peso (massa)[kg]			   Inerzia  [x 10-6 kgm2]
		  Per corsa 0 m	 Aggiunta per metro 	 Massa in 	 Per corsa 0 m	 Aggiunta per metro 	 per kg massa
			   di corsa	 movimento			   di corsa

	 OSP-E25BHD 	 3,8	 4,3	 1,0	 984		  197	 821

	 OSP-E32BHD	 7,7	 6,7	 1,9	 3498		  438	 1459

	 OSP-E50BHD	 22,6	 15,2	 4,7	 19690	 1489	 3103

	 OSP-E25BHD*	 5,7	 4,3	 2,0	 1805		  197	 821

	 OSP-E32BHD*	 11,3	 6,7	 3,8	 6358		  438	 1459

	 OSP-E50BHD*	 31,7	 15,2	 9,4	 34274	 1489	 3103

	 * Versione: tandem e bi-direzionale (opzione)

Attuatore a cinghia con guida  
a rulli integrata
Misura 25, 32, 50
Tipo: OSP-E..BHD

Versioni standard:
•	 Attuatore a cinghia con guida a rulli integrata
•	 �Albero di trasmissione con albero morsettato  

o albero liscio
•	 Possibilità di scegliere il lato di montaggio del motore
•	 �Profilo a coda di rondine per il montaggio di accessori 

e dello stesso attuatore.

Opzioni:
•	 Versione tandem per momenti elevati
•	 Versione bi-direzionale per movimenti sincronizzati
•	 Trasmissione planetaria integrata
•	 �Albero di trasmissione con 

–  albero morsettato e albero liscio 
–  albero cavo con sede per chiavetta

•	 �Alberi di trasmissione in versioni speciali  
	 a richiesta

Caratteristiche	 Descrizione

Serie	 OSP-E..BHD
Montaggio	 Vedere i disegni
Gamma temperatura ambiente da 	 -30 °C a +80 °C
Installazione	 In qualsiasi posizione
Classe di protezione	 IP 54

Materiale

Profilo scanalato	 Alluminio anodizzato estruso
Cinghia	 Poliuretano con trefoli in acciaio
Puleggia	 Alluminio
Guida	 Guida a rulli
Rotaia di guida	 Alluminio
Binario	 Acciaio legato ad alta resistenza
Pattini a rulli	 Rulli in acciaio con alloggiamento in alluminio
Fascia in acciaio	 Acciaio temprato resistente alla corrosione
Viti, dadi	 Acciaio zincato
Attacchi	 Acciaio zincato e alluminio

Istruzioni di installazione
Per il montaggio dell’attuatore è necessario utilizzare i fori 
filettati presenti sulla testata.

Verificare se siano necessari supporti profilati utilizzando il 
grafico della lunghezza massima consentita senza supporto 
a pagina 318.

Quando si utilizzano supporti profilati, è necessario fissare 
almeno una testata al fine di impedire eventuali scorrimenti 
assiali.

Manutenzione
A seconda delle condizioni di esercizio, si consiglia 
di ispezionare l’attuatore dopo 12 mesi o dopo un 
funzionamento di 3000 km.
Consultare le istruzioni di funzionamento fornite 
con l’attuatore.

Prima messa in servizio 
I valori massimi indicati nelle schede tecniche 
dei vari prodotti non devono essere superati. 
Prima di mettere in servizio il dispositivo attuatore 
l’utilizzatore deve accertarsi che adempia alla 
Direttiva Macchine 2006/42/CE.    
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		 Caratteristiche		  Unità di 	 Descrizione 
				    misura

	 Serie				   OSP-E25BHD	 OSP-E32BHD	 OSP-E50BHD
	 Max. velocità		  [m/s]	 10	 10	 10		
	 Movimento lineare per giro	 [mm]	 180	 240	 350 
	 dell’albero di trasmissione	

	 Max. giri/min albero 	 [min-1]	 3000	 2500	 1700
	 di trasmissione	
	 Max. forza	 < 1 m/s:	 [N] 	 1070	 1870	 3120

	 d’azionamento 	 1-3 m/s:	 [N]	 890	 1560	 2660 
	 effettiva FA 

	 a velocità	 > 3-10 m/s:	 [N]	 550	 1030	 1940

	 Coppia in assenza di carico	  [Nm]	 1,2	 2,2 	 3,2

	 Max. accelerazione/	 [m/s2]	 40	 40	 40
	 decelerazione 

	 Ripetibilità		  [mm/m]	 ±0,05	 ±0,05	 ±0,05

	 Max. lunghezza corsa 	 [mm]	 7000	 7000	 7000 
	 standard

Importante: 
la coppia massima consentita sull’albero di trasmissione corrisponde al valore più 
basso tra la coppia in funzione dellavelocitàe la coppia in funzione della corsa.

Esempio precedente:   
OSP-E25BHD, corsa 5 m, velocità necessaria 3 m/s secondo la tabella T2
La velocità di 3 m/s produce 25 Nm e la corsa di 5 m produce 21 Nm. La coppia 
massima per questa applicazione è 21 Nm.

	 Serie		 Max. carico applicato	 Max. momenti [Nm]	
			   Fy, Fz [N]	 Mx	 My	 Mz	

	 OSP-E25BHD	 986	 11	 64	 64

	 OSP-E32BHD	 1348	 19	 115	 115

	 OSP-E50BHD	 3704	 87	 365	 365

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Panoramica dei rendimenti 

Dimensionamento dell’attuatore
Al momento della scelta si consiglia di 
seguire i passaggi elencati sotto:

1.	� Determinazione della lunghezza del 
braccio di leva lx, ly e lz da me all’asse 
centrale dell’attuatore.

2.	� Calcolo del carico Fx o Fysul supporto 
causato da me 
F = me · g

3.	� Calcolo della forza statica e dinamica 
FA che deve essere trasmessa dalla 
cinghia.

	 FA(orizzontale) 	=	 Fa + F0 
			   = 	 mg · a + M0 · 2π / UZR 
	 FA(verticale) 	 = Fg + Fa + F0 
			   = mg · g + mg · a + M0 · 2π / UZR

4.	� Calcolo di tutti i momenti flettenti 
statici e dinamici Mx, My e Mz generati 
nell’applicazione  
M = F · l

5.	� Selezione dei carichi massimi consentiti 
tramite la Tabella T3. 

6.	� Calcolo e verifica del carico combinato, 
che non deve risultare maggiore di 1.

7.	� Verifica della coppia massima	generata 
sull’albero di trasmissione tramite la 
Tabella T2.

8.	� Verifica della forza d’azionamento 
necessaria FA con il valore di carico 
consentito indicato sulla Tabella T1.

Per il dimensionamento del motore, la 
coppia effettiva deve essere determinata 
considerando il tempo di ciclo.

Legenda
l	� =	 distanza di una massa in direzione 	

	 x, y e z dalla guida [m]
me	 =	 massa esterna movimentata [kg]
mLA	 =	� massa dell’attuatore movimentata 

[kg]
mg	 =	� massa totale movimentata 

(me + mLA) [kg]
Fx/y	 =	� carico esercitato sul supporto 

in funzione della posizione di 
installazione [N]

FA	 =	 forza d’azionamento [N]
M0	 = 	 coppia in assenza di carico [Nm]
UZR	 =	� circonferenza della puleggia 

(movimento lineare per giro) [m]
g	 =	 gravità [m/s²]
amax.	=	 accelerazione massima [m/s²]

Panoramica dei 
rendimenti in funzione 
del dimensionamento
Carichi massimi

Carichi massimi consentiti T3

T1

Coppia massima consentita in funzione di velocità / corsa 
dell’albero di trasmissione T2

	OSP-E25BHD		  OSP-E32BHD		  OSP-E50BHD
	Velocità	 Coppia	 Corsa	 Coppia	 Velocità.	 Coppia	 Corsa	 Coppia	 Velocità.	 Coppia	 Corsa	 Coppia	 	
	 [m/s]	 [Nm]	 [m]	 [Nm]	 [m/s]	 [Nm]	 [m]	 [Nm]	 [m/s]	 [Nm]	 [m]	 [Nm]	
	
	1	 31	 1	 31	 1	 71	 1	 71	 1	 174	 1	 174		
	2	 28	 2	 31	 2	 65	 2	 71	 2	 159	 2	 174		
	3	 25	 3	 31	 3	 59	 3	 60	 3	 153	 3	 138		
	4	 23	 4	 25	 4	 56	 4	 47	 4	 143	 4	 108		
	5	 22	 5	 21	 5	 52	 5	 38	 5	 135	 5	 89	
	6	 21	 6	 17	 6	 50	 6	 32	 6	 132	 6	 76	
	7	 19	 7	 15	 7	 47	 7	 28	 7	 126	 7	 66	
	8	 18			   8	 46			   8	 120				  
	9	 17			   9	 44			   9	 116			 
	10	 16			   10	 39			   10	 108
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Carichi 

1 = BHD-25Fz
2 = BHD-32Fz
4 = BHD-50Fz
3 = BHD-25Fy
5 = BHD-32Fy
6 = BHD-50Fy

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

La distanza (lx, ly, lz) per il calcolo dei momenti si riferisce 
all’asse centrale dell’attuatore. I momenti flettenti vengono 
calcolati dal centro dell’attuatore ed F indica la forza 
effettiva.

M = F · l [Nm] 
Mx = Mx statico + Mx dinamico
My = My statico + My dinamico
Mz = Mz statico + Mz dinamico

Carichi, forze e momenti

Carichi combinati

Se l’attuatore è soggetto a più carichi, forze 
e momenti contemporaneamente, il carico 
massimo viene calcolato tramite l’equazione 
qui riportata.
I carichi massimi consentiti non devono 
essere superati.

Equazione per carichi combinati 

Il totale dei carichi non deve mai risultare  >1.

Lunghezza corsa
Le corse degli attuatori sono disponibili 
in multipli di 1 mm fino a un massimo di 
5700 mm.

Corse di lunghezze diverse sono disponibili 
a richiesta.
Il fine corsa non deve essere utilizzato 
come fermo meccanico.
È necessario lasciare un gioco di sicurezza 
supplementare a entrambe le estremità 
equivalente al movimento lineare di un giro 
dell'albero di trasmissione, e comunque 
pari ad almeno 100 mm.
L’utilizzo di un motore CA con convertitore 
di frequenza richiede in genere un gioco 
maggiore rispetto a quello necessario per 
i sistemi servoassistiti. 

Per eventuali indicazioni rivolgersi al locale 
servizio di assistenza tecnica Parker Origa.

*	�Per le versioni bi-direzionale il carico 
massimo (F) corrisponde al totale del 
carico relativo a entrambi i supporti.

	 F = Fcarrello  1 + Fcarrello 2

k = 	�Distanza massima consentita tra gli at-
tacchi/supporto per sezione centrale per 
un determinato carico F.

Se i carichi sono inferiori o raggiungono la 
curva mostrata nel grafico, la deflessione 
massima sarà pari allo 0,01 % della distanza k. 

Lunghezza massima 
consentita senza 
supporto

Lunghezza massima consentita senza supporto –
Posizionamento del supporto profilato
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Versione standard 
OSP-E..BV

Testa attuatore standard con 
albero morsettato o albero liscio 
e guida con cuscinetti a sfere 
integrata con due supporti.
Possibilità di scegliere il lato su 
cui montare la trasmissione o il 
motore.

 

opzioni

Tandem
Testa attuatore supplementare 
e due supporti aggiuntivi per 
momenti flettenti elevati.

Albero di 
trasmissione con 
albero morsettato

Albero di 
trasmissione con 
albero liscio

Accessori

Attacchi per motore
Per il collegamento della 
trasmissione o del motore 
direttamente sull’albero di 
trasmissione con albero 
morsettato oppure, con un 
giunto per motore, sull’albero 
di trasmissione con albero liscio.

Serie di interruttori 
magnetici
Interruttori magnetici con 
connettore, guida di montaggio 
e magneti per il rilevamento 
senza contatto delle posizioni 
terminali. Il cavo (idoneo per 
catena portacavi) può essere 
ordinato separatamente con 
lunghezze di 5 m, 10 m o 15 m.

Sistemi multiasse 
Per il montaggio modulare degli 
attuatori in sistemi multiasse.

Magnete

Interruttore magnetico

Interruttore magnetico

Magnete

ALBERO DI TRASMISSIONE 
"ALBERO MORSETTATO E 
ALBERO LISCIO" O "DOPPIO 
ALBERO LISCIO" 
ad esempio, per il funzionamento 
parallelo di due assi Z  con un 
albero di trasmissione intermedio.

Albero cavo con sede 
per chiavetta
Per il collegamento diretto della 
trasmissione o del motore. 

Albero di 
trasmissione con 
albero morsettato 
e albero liscio

Albero di 
trasmissione con 
doppio albero 
liscio

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Opzioni e accessori

OSP-E..BV, attuatore a cinghia verticale con guida 
a ricircolo di sfere integrata
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L’attuatore a cinghia verticale OSP-E..BV con guida con cuscinetti a sfere 
integrata è stato specificamente sviluppato per movimenti di sollevamento 
sull’asse Z.
Inoltre, in combinazione con la serie OSP-E..BHD per applicazioni gravose, 
questa speciale unità a basse vibrazioni risponde alle esigenze più impegnative 
delle applicazioni a portale e di movimentazione.

Vantaggi

• 	� Testa dell’attuatore fissa per masse 
in movimento ridotte

•	 �Guida con cuscinetti a sfere 
integrata per momenti flettenti 
elevati

•	� Serie di interruttori magnetici per il 
rilevamento della posizione senza 
contatto

•	 Facile installazione

•	 Ridotte esigenze di manutenzione

Caratteristiche

• 	Accelerazione e velocità elevate

• 	� Versioni dell’albero di trasmissione 
con albero morsettato o albero 
liscio

•	 Trasmissione di potenza a cinghia

•	 Profilo dell’asse in movimento

•	� Soluzioni complete di motorizza-
zione e controllo

Cinghia

Estremità di tensionamento cinghia

Rotaia di guida di precisione 
in acciaio

Supporto con sistema 
a cuscinetti a sfere

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Attuatore a cinghia verticale con 
guida interna a ricircolo di sfere 
per sistemi multiasse
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Piastra di fissaggio con 
fori di montaggio

Albero di trasmissione 
con albero morsettato 
o albero liscio

Interruttore magnetico

Magnete

Estremità fissa della cinghia

Attacco della massa 
esterna da movimentare

Semplificate le procedure caricando 
tutte le dimensioni sul vostro sistema. 
Il file è adatto per tutti gli attuali sistemi 
CAD. Disponibile su CD-Rom o sul sito 
www.parker-origa.com

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E
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Serie Peso totale 
(Massa) [kg]

Massa in movi-
mento  [kg]

Inerzia 
[x 10-6 kgm2]

Per corsa 
0 m

Testa 
attuatore

Per corsa 
0 m

Incremento 
per metro 
di corsa

Per corsa 
0 m

Incremento 
per metro 
di corsa

Aggiunta 
per kg 
massa

OSP-E20BV 3,4 1,9 1,6 4,0 486 1144 289

OSP-E25BV 7,7 5,3 2,4 4,4 1695 2668 617

OSP-E20BV* 5,3 2 x 1,9 1,6 4,0 533 1144 289

OSP-E25BV* 13 2 x 5,3 2,4 4,4 1915 2668 617

* Versione: tandem (opzione)

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Peso (massa)  e inerzia

Attuatore a cinghia verticale con 
guida con a ricircolo di sfere integrata
Misura 20, 25
Tipo: OSP-E..BV

Versioni standard:
•	 �Attuatore a cinghia verticale con guida con cuscinetti 

a sfere integrata
•	 �Albero di trasmissione con albero morsettato o albero 

liscio
•	 Possibilità di scegliere il lato di montaggio del motore

Opzioni:
•	 Versione tandem per momenti elevati
•	 Albero di trasmissione con
	� –  albero morsettato e albero liscio o doppio albero 

liscio 
–  albero cavo con sede per chiavetta

•	 Alberi di trasmissione in versioni speciali a richiesta

Istruzioni di installazione
Accertarsi che l’unità OSP-E..BV sia sempre azionata 
da un motore con freno di arresto sul lato dell’attuatore. 
Per il montaggio della massa esterna da movimentare 
sono presenti fori filettati sulle testate. Prima di eseguire 
il montaggio, verificare che la distanza del baricentro sia 
corretta utilizzando la tabella. 
Montare la massa esterna sull’estremità fissa della cinghia in 
modo che sia possibile verificare e regolare la tensione della 
cinghia all’estremità di tensionamento senza doverla smontare.

Manutenzione
A seconda delle condizioni di esercizio, si consiglia 
di ispezionare l’attuatore dopo 12 mesi o dopo un 
funzionamento di 3000 km.
Consultare le istruzioni di funzionamento fornite 
con l’attuatore.

Prima messa in servizio 
I valori massimi indicati nelle schede tecniche 
dei vari prodotti non devono essere superati. 
Prima di mettere in servizio il dispositivo attuatore 
l’utilizzatore deve accertarsi che adempia alla 
Direttiva Macchine 2006/42/CE.    

Caratteristiche	 Descrizione

Serie	 OSP-E..BV
Montaggio	 Vedere i disegni
Gamma temperatura ambiente da 	 -30 °C a +80 °C
Installazione	 Verticale
Classe di protezione	 IP 20

Materiale

Profilo	 Alluminio anodizzato estruso
Cinghia	 Poliuretano con trefoli in acciaio
Puleggia	 Alluminio
Guida	 Guida con cuscinetti a sfere
Rotaia di guida	 Rotaia in acciaio temprato ad alta precisione, classe di accuratezza N
Supporto guida	� Supporto in acciaio con sistema di raschiamento integrato, ingrassatori, 

precarico 0,08 x C, classe di accuratezza N
Viti, dadi	 Acciaio zincato
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Caratteristiche Unità di 
misura Descrizione

Serie OSP-E20BV OSP-E25BV

Max.  velocità [m/s] 3,0 5,0

Movimento lineare per giro 
dell’albero di trasmissione

[mm/U] 108 160

Max.  giri/min. albero di trasmissione [min-1] 1700 1875

Max. forza 
d’azionamento 
effettiva FA a velocità

 1m/s [N] 650 1430

 1 - 2 m/s [N] 450 1200

 > 3 - 5 m/s [N] – 1050

Coppia in assenza di carico 2) [Nm] 0,6 1,2

Max. accelerazione/decelerazione [m/s2] 20 20

Ripetibilità +/- 
[mm/m]

0,05 0,05

Max. lunghezza corsa standard 1) [mm] 1000 1500

Max.  massa consentita consigliata 3) [kg] 10 20

1) Corse maggiori a richiesta 
2) Come conseguenza della forza d’attrito statico
3) Verticale

OSP-E-20BV OSP-E-25BV

Velocità
[m/s]

Coppia
[Nm]

Corsa
[m]

Coppia
[Nm]

Velocità
[m/s]

Coppia
[Nm]

Corsa
[m]

Coppia
[Nm]

1 19 1 17 1 36 1 36

2 17 2 11 2 30 2 36

3 16 3 30

4 28

5 27

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Importante: 
la coppia massima consentita sull’albero di trasmissione corrisponde al valore più 
basso tra la coppia in funzione della velocità e la coppia in funzione della corsa.

Esempio precedente: 
OSP-E25BV velocità necessaria v = 3 m/s e corsa = 1 m. 

Pertanto, la Tabella T2 mostra che i momenti consentiti sono di 30 Nm per la 
velocità e di 36 Nm per la corsa. Il momento massimo sull’albero di trasmissione 
è quindi determinato dalla velocità e non deve essere superiore a 30 Nm.

Panoramica dei rendimenti 

Dimensionamento dell’attuatore
Al momento della scelta si consiglia di 
seguire i passaggi elencati sotto:

1.	� Determinazione della lunghezza del 
braccio di leva lx, ly e lz da me all’asse 
centrale dell’attuatore.

2.	� Calcolo della forza statica e dinamica 
FA che deve essere trasmessa dalla 
cinghia.

	 FA = Fg + Fa + F0 
	 = mg · g + mg · a + M0 · 2π / UZR

3.	� Calcolo di tutti i momenti statici 
e dinamici Mx, My e Mz generati 
nell’applicazione. 

	 M = F · l

4.	� Selezione dei carichi massimi consentiti 
tramite la Tabella T3.

5.	� Calcolo e verifica del carico combinato, 
che non deve risultare maggiore di 1.

6.	� Verifica del momento massimo generato 
sull’albero di trasmissione tramite la 
Tabella T2.

7.	� Verifica della forza d’azionamento 
necessaria FA con il valore di carico 
consentito indicato sulla Tabella T1.

Per il dimensionamento del motore, la 
coppia effettiva deve essere determinata 
considerando il tempo di ciclo.

Legenda

l	 =	� distanza di una massa in direzione 
x, y e z dalla guida [m]

me	 =	 massa esterna movimentata [kg]

mLA	 =	� massa dell’attuatore movimentata 
[kg]

mg	 = 	� massa totale movimentata 
(me + mLA) [kg]

FA	 =	 forza d’azionamento [N]

M0	 = 	 coppia in assenza di carico [Nm]

UZR	 =	� circonferenza della puleggia 
(movimento lineare per giro) [m]

g	 =	 gravità [m/s²]

amax.	 =	 accelerazione massima [m/s²]

Panoramica dei 
rendimenti in funzione 
del dimensionamento
Carichi massimi

Coppia massima consentita in funzione di velocità / 
corsa dell’albero di trasmissione T2

T1
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braccio di leva lz

massa esterna

Massa  [kg]

OSP-E20BV OSP-E25BV

Braccio 
di leva lz 
[mm]

Max. accelerazio-
ne/decelerazione 
consentite [m/s2]

Braccio 
di leva lz 
[mm]

Max. accelerazio-
ne/decelerazione 
consentite [m/s2]

Da > 3 a 5 0 20 50 20

Da > 5 a 10 0 20 40 20

Da > 10 a 15 - - 35 20

Da > 15 a 20 - - 30 15

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Misura		 Max. carico applicato [N]		 Max. momenti [Nm] 
			   Fy [N]	 Fz [N]		  Mx	 My	 Mz

	 OSP-E20BV		  1600	 1600		  20	 100	 100

	 OSP-E25BV		  2000	 3000		  50	 200	 200

La distanza l (lx, ly, lz) per 
il calcolo dei momenti 
flettenti si riferisce all’asse 
centrale dell’attuatore.

M = F · l [Nm] 
Mx = Mx statico + Mx dinamico
My = My statico + My dinamico
Mz = Mz statico + Mz dinamico

Fz Mx My Mz
+ + + ≤ 1

Fz (max) Mx (max) My (max) Mz (max)

Il totale dei carichi non deve mai risultare  >1.

Carichi, forze e momenti

Carichi combinati

Se l’attuatore è soggetto a più carichi, forze 
e momenti contemporaneamente, il carico 
massimo viene calcolato tramite l’equazione 
qui riportata.
I carichi massimi consentiti non devono 
essere superati.

Carichi massimi consentiti 

Equazione per carichi combinati 

T3

Distanza del baricentro della massa esterna dal
punto intermedio dell’attuatore
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Accessori 

ATTACCO PER MOTORE

FISSAGGIO DI TESTA
Per il fissaggio di estremità 
dell’attuatore.

Supporto profilato
Per il sostegno di attuatori di lun-
ghezza elevata o per il montaggio 
di attuatori su scanalature a coda 
di rondine.

Cerniera posteriore
Supporto con tolleranza e compen-
sazione del parallelismo per l’azio-
namento di guide lineari esterne.

SISTEMA DI MONTAGGIO 
INVERSO
Il sistema di montaggio inverso, 
fissato sul supporto, trasferisce 
la forza motrice sul lato opposto, 
ad esempio per ambienti con 
elevata sporcizia.

Interruttori magnetici 
Serie RST e EST
Per il rilevamento senza contatto 
delle posizioni intermedie e di 
fine corsa del supporto.

Versioni STANDARD
OSP-E..B

Supporto con guida interna 
e gruppo magneti per il rileva-
mento della posizione senza 
contatto. Profilo a coda di rondi-
ne per il montaggio di accessori 
e dello stesso attuatore.

Versioni albero di 
trasmissione
– Albero liscio o – doppio albero 
liscio (opzione) ad esempio, 
per azionare due attuatori in 
parallelo.

OPZIONI

Tandem
Per applicazioni con momenti 
elevati. 
 

BI-DIREZIONALE
Per movimenti bipartiti perfetta-
mente sincronizzati.

Standard

Standard

Opzioni

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Opzioni e accessori

OSP-E..B
Attuatore a cinghia 
con guida interna 
a strisciamento
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Cinghia

Fascia di tenuta in 
acciaio resistente 
alla corrosione

Fori filettati per 
il montaggio del 
motore (su due lati)

Magnete permanente 
per il rilevamento 
della posizione senza 
contatto

Fori di montaggio 
filettati

Albero di trasmissione

Cuscinetto a sfere

Puleggia

Fori filettati per 
il montaggio del 
motore (su due lati)

Fori di montaggio 
filettati

Albero di trasmissione

Cuscinetto a sfere

Generazione di attuatori totalmente nuova che può essere integrata in 
modo semplice e preciso in qualsiasi tipo di macchina.

Vantaggi

• 	� Controllo preciso di percorso 
e posizione

•	 Funzionamento a velocità elevate

•	 Facile installazione

•	 Ridotte esigenze di manutenzione

•	� Ideale per applicazioni precise 
punto a punto

Caratteristiche

• 	� Azionamento e sistema di guida 
integrati

• 	� Configurazione tandem con 
distanza del supporto aumentata 
per applicazioni con momenti 
elevati

•	� Disponibili corse di lunghezza 
elevata

•	� Soluzioni complete di 
motorizzazione e controllo

• 	�Gamma diversificata di accessori 
e attacchi

• 	� Disponibili opzioni bi-direzionale 
e speciali

Semplificate le procedure caricando tutte 
le dimensioni sul vostro sistema. Il file 
è adatto per tutti gli attuali sistemi CAD. 
Disponibile su CD-Rom o sul sito www.
parker-origa.com  

Supporto

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Attuatore a cinghia con guida interna 
a strisciamento per applicazioni point 
to point
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Fascia di tenuta in acciaio 
resistente alla corrosione

Fori filettati

Profilo scanalato a coda 
di rondine

Regolazione tensione cinghia 

Ingrassatori per lubrificazione di 
manutenzione

Anelli di supporto 
a basso attrito

Magnete permanente 
per il rilevamento della 
posizione senza contatto

Profilo scanalato 
a coda di rondine

Regolazione tensione cinghia 

Supporto

Ingrassatori per lubrificazione 
di manutenzione

Fascia di tenuta in acciaio 
resistente alla corrosione

Proline
Guida a rulli 
compatta in alluminio 
per velocità e carichi 
elevati. 

Configurazione tandem con distanza del supporto maggiorata 
per applicazioni con momenti elevati.
Versione bi-direzionale per movimenti precisi e sincronizzati

Le guide di montaggio a coda 
di rondine di questo nuovo 
attuatore ampliano le proprie 
funzionalità per trasformarsi in 
un supporto universale. 
I componenti del sistema 
modulare possono essere 
agganciati con facilità.

POWERSLIDE
Sistema di guida 
di precisione con 
cuscinetti a rulli per 
consentire corse 
regolari ed elevati 
carichi dinamici 
o statici.

Supporto

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E
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Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Attuatore a cinghia con guida interna 
a strisciamento
Misura 22, 32, 50
Tipo: OSP-E..B

Versioni standard:
•	 �Supporto standard con guida interna con cuscinetti 

a strisciamento
•	 �Profilo a coda di rondine per il montaggio di accessori 

e dello stesso attuatore
•	 Posizione dell’albero di trasmissione

Opzioni:
•	 Versione tandem
•	 Versione bi-direzionale per movimenti sincronizzati
•	 Albero di trasmissione con doppio albero liscio

Istruzioni di installazione
Per il montaggio dell’attuatore è necessario utilizzare i fori 
filettati presenti sulla testata. Verificare se siano necessari 
supporti profilati utilizzando il grafico della lunghezza massima 
consentita senza supporto a pagina 330.
Quando si utilizzano supporti profilati, è necessario fissare alme-
no una testata al fine di impedire eventuali scorrimenti assiali.
Quando l’attuatore movimenta un carico guidato esternamente 
deve essere utilizzato un elemento di compensazione.

Gli attuatori possono essere dotati di supporto standard con 
attacco rivolto verso qualunque direzione.
Per impedire l’eventuale contaminazione dovuta, ad esempio, 
all’ingresso di liquido, è consigliabile applicare la fascia di tenuta 
sull’attuatore orientandola verso il basso.
Inoltre, è possibile usare il sistema di montaggio inverso per 
trasferire la forza motrice sul lato opposto.

Manutenzione
Tutte le parti in movimento hanno una lubrificazione di lunga 
durata per un ambiente di esercizio standard. Parker Origa 
consiglia di verificare e lubrificare l’attuatore e, se necessario, 
di sostituire la cinghia e i componenti usurati dopo un periodo 
di funzionamento di 12 mesi o una corsa di 3.000 km.
Ogni ulteriore ingrassaggio può essere facilmente eseguito 
grazie agli ingrassatori presenti nel profilo scanalato. Consulta-
re le istruzioni di funzionamento fornite con l’attuatore.

Prima messa in servizio 
I valori massimi indicati nelle schede tecniche dei vari 
prodotti non devono essere superati. Prima di mettere in 
servizio il dispositivo attuatore, l’utilizzatore deve accertarsi 
che adempia alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.    

Caratteristiche	 Descrizione

Serie	 OSP-E..B
Montaggio	 Vedere i disegni
Gamma temperatura ambiente da 	 -30 °C a +80 °C
Installazione	 Vedere la tabella
Classe di protezione	 IP 54

Materiale

Profilo scanalato	 Alluminio anodizzato estruso
Cinghia	 Poliuretano con trefoli in acciaio
Puleggia	 Alluminio
Cuscinetti guida	 Plastica a basso attrito
Fascia di tenuta	 Acciaio temprato resistente alla corrosione
Viti, dadi	 Acciaio zincato
Attacchi	 Acciaio zincato e alluminio

Peso (massa) e inerzia
	 Serie		  Peso (massa) [kg]		  Inerzia [x 10-6 kgm2]
		  per corsa 0 m		  agg. per metro 	 massa in 	 per corsa 0 m	 agg. per metro 
				    di corsa	 movimento 			   di corsa

OSP-E25B	 0,9		  1,6	 0,2	 25	 6,6

OSP-E32B	 1,9		  3,2	 0,4	 43	 10

OSP-E50B	 5,2		  6,2	 1,0	 312	 45

OSP-E25B*	 1,2		  1,6	 0,5	 48	 6,6

OSP-E32B*	 2,3		  3,2	 0,8	 83	 10

OSP-E50B*	 6,3		  6,2	 2,1	 585	 45

	 * Versione: tandem e bi-direzionale (opzione)
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	 Caratteristiche		  Unità di 	Descrizione 
				    misura

	 Misura			   OSP-E25B	 OSP-E32B	 OSP-E50B
	 Max. velocità		  [m/s]	 2	 3 	 5 		
	 Movimento lineare per giro	 [mm]	 60	 60	 100 
	 dell’albero di trasmissione

	 Max. giri/min albero 	 [min-1]	 2000	 3000	 3000
	 di trasmissione	
	 Max. forza	 < 1 m/s:	 [N] 	 50 	 150	 425

	 d’azionamento 	 1- 2 m/s:	 [N]	 50	 120	 375 
	 effettiva 

	 FA a velocità	 > 2 m/s:	 [N]	 –	 100	 300

	 Coppia in assenza di carico	 [Nm]	 0,4	 0,5	 0,6

	 Max. accelerazione/	 [m/s2]	 10	 10	 10
	 decelerazione

	 Ripetibilità		  [mm/m]	 ±0,05	 ±0,05	 ±0,05

	 Max. lunghezza corsa 	 [mm]	 3000	 5000	 5000 
	 OSP-E..B

	 Max. lunghezza corsa 	 [mm]	 2 x 1500	 2 x 2500	 2 x 2500
	 OSP-E..B*

	 * Versione bi-direzionale

		 OSP-E25B			   OSP-E32B			   OSP-E50B
Velocità	 Coppia	 Corsa	 Coppia	 Velocità.	Coppia	 Corsa	 Coppia	 Velocità.	Coppia	 Corsa	 Coppia		
	 [m/s]	 [Nm]	 [m]	 [Nm]	 [m/s]	 [Nm]	 [m]	 [Nm]	 [m/s]	 [Nm]	 [m]	 [Nm]	
	
	1	 0,9	 1	 0,9	 1	 2,3	 1	 2,3	 1	 10,0	 1	 10,0		
	2	 0,9	 2	 0,9	 2	 2,0	 2	 2,3	 2	 9,5	 2	 10,0		
			   3	 0,9	 3	 1,8	 3	 2,3	 3	 9,0	 3	 9,0	
							       4	 2,3	 4	 8,0	 4	 7,0	
							       5	 1,8	 5	 7,5	 5 	 6,0

Importante: 
la coppia massima consentita sull’albero di trasmissione corrisponde al valore più  
basso tra la coppia in funzione della velocità e la coppia in funzione della corsa.

Esempio precedente: 
OSP-E32B corsa 2 m, velocità necessaria 3 m/s; 
Dalla tabella T2: la velocità di 3 m/s produce 1,8 Nm e la corsa di 2 m produce 2,3 Nm. 
La coppia massima per questa applicazione è 1,8 Nm.

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Misura	 Max. carico applicato [N]		 Max. momenti [Nm]			 
			   Fz		  Mx	 My	 Mz

	 OSP-E25B		  500		  2	 12	 8

	 OSP-E32B		  1200		  8	 25	 16

	 OSP-E50B		  3000		  16	 80	 32

	 OSP-E..B 
	 bi-direzionale

La distanza l (lx, ly, lz) per 
il calcolo dei momenti 
flettenti si riferisce all’asse 
centrale dell’attuatore.

M = F · l [Nm] 
Mx = Mx statico + Mx dinamico
My = My statico + My dinamico
Mz = Mz statico + Mz dinamico

Fz Mx My Mz
+ + + ≤ 1

Fz (max) Mx (max) My (max) Mz (max)

Il totale dei carichi non deve mai risultare  >1.

Carichi, forze e momenti

Carichi combinati

Se l’attuatore è soggetto a più carichi, forze 
e momenti contemporaneamente, il carico 
massimo viene calcolato tramite l’equazione 
qui riportata.
I carichi massimi consentiti non devono 
essere superati.

Panoramica dei rendimenti 

Dimensionamento dell’attuatore
Al momento della scelta si consiglia di segui-
re i passaggi elencati sotto:

1.	 Accelerazione necessaria
2.	� La coppia necessaria è riportata  

a pagina 332.
3.	� Verificare che i valori massimi indicati 

nella tabella 3 non vengano superati 
4.	� Albero di trasmissione tramite la tabella 

T2.
	 �(Prestare attenzione alla nota sotto la 

tabella) Qualora il valore sia inferiore a 
quello necessario, controllare il profilo 
del movimento o, se possibile, scegliere 
un’unità più grande. 

5.	� Prima di determinare e specificare la 
dimensione del motore è necessario 
calcolare la coppia media facendo riferi-
mento al tempo di ciclo dell’applicazione.

6.	� Verificare che la lunghezza massima 
consentita senza supporto non venga 
superata.

Panoramica dei 
rendimenti in funzione 
del dimensionamento
Carichi massimi

Carichi massimi consentiti 

Equazione per carichi combinati 

T3

Coppia massima consentita in funzione di velocità / corsa 
dell’albero di trasmissione

T2

Il carico massimo F deve essere equamente distribuito tra 
i due supporti
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Carico F [N]

Max. distanza k [m]

– . – 	 OSP-E25 Fz
------ 	OSP-E32 Fz
	 OSP-E50 Fz

Serie OSP-E..B

Serie OSP-E..B
Versione bi-direzionale

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

	 Misura	 Min. Z 	 ø min.

	 OSP-E25B	 24	 38

	 OSP-E32B	 24	 38		

	 OSP-E50B	 36	 57

k = 	 �Distanza massima consentita tra gli attacchi/supporto per sezione centrale 
per un determinato carico F.

(Fino alla curva mostrata nel grafico riportato sopra la deflessione massima sarà pari allo 0,2 % 
della distanza k.) 

Pulegge

Numero minimo consentito di denti Z (AT5) alla coppia 
massima applicata.

Montaggio sull’albero di trasmissione

Non sottoporre l’albero di trasmissione a forze assiali 
o radiali incontrollate durante il montaggio di attacchi 
o pulegge. Si consiglia di utilizzare un blocchetto di 
fermo.

ø min. (mm)

Min. Z (AT5)

Lunghezza corsa
Le corse degli attuatori sono disponibili 
in multipli di 1 mm fino ai seguenti valori 
massimi. 
OSP-E25B: 3 m / 2 x 1,5 m *
OSP-E32B: 5 m / 2 x 2,5 m *
OSP-E50B: 5 m / 2 x 2,5 m *
* Versione: bi-direzionale

Corse di lunghezze diverse sono disponibili 
a richiesta. 

Il fine corsa non deve essere utilizzato come 
fermo meccanico.
È necessario lasciare un gioco di sicurezza 
supplementare a entrambe le estremità 
equivalente al movimento lineare di un 
giro dell'albero di trasmissione.
L’utilizzo di un motore CA con convertitore 
di frequenza richiede in genere un gioco 
di sicurezza maggiore rispetto a quello 
necessario per i sistemi servoassistiti.
Per eventuali indicazioni rivolgersi al locale 
servizio di assistenza tecnica Parker Origa. 

Lunghezza massima 
consentita senza supporto

Lunghezza massima consentita senza supporto –
Posizionamento del supporto profilato
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Distanza  [m]

Tempo totale [s] Tempo totale [s]

Distanza  [m]

Tempo totale [s] Tempo totale [s]

Distanza  [m] Distanza  [m]

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Max. velocità 1 m/s

Grafico spazio / tempo

I grafici a fianco mostrano, tenendo conto 
della corsa necessaria e del tempo totale, 
l’accelerazione richiesta sulla base della 
velocità massima. 

I grafici presuppongono che l’accelerazione 
e la decelerazione siano uguali.

Si ricordi che l’indicazione di accelerazioni 
elevate non significative o tempi di ciclo brevi 
provocherà un sovradimensionamento del 
motore.

Accelerazione necessaria
Max. velocità 2 m/s

Max. velocità 3 m/s Max. velocità 5 m/s
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Coppia M [Nm] Coppia M [Nm]

Massa m [kg] Massa m [kg]

Coppia M [Nm] Coppia M [Nm]

Massa m [kg] Massa m [kg]

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Misura OSP-E25B, 
applicazione orizzontale

Utilizzando la massa nota, la direzione 
dell’applicazione e l'accelerazione necessa-
ria ricavata dai grafici spazio-tempo, è pos-
sibile stabilire la dimensione dell’attuatore 
e utilizzare i grafici a fianco per individuare la 
coppia richiesta. 
Massa indicata nei grafici = carico + massa 
in movimento dell’attuatore.

N.B.:
Qualora si utilizzi una guida supplementare, 
è necessario aggiungere la massa del carrel-
lo alla massa totale in movimento.

Coppia richiesta/massa
Misura OSP-E25B, 
applicazione verticale

Misura OSP-E32B, 
applicazione orizzontale

Misura OSP-E32B, 
applicazione verticale
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Coppia M [Nm] Coppia M [Nm]

Massa m [kg] Massa m [kg]

Misura OSP-E50B, 
applicazione orizzontale

Misura OSP-E50B, 
applicazione verticale

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Coppia richiesta/massa
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Generazione di attuatori totalmente nuova che può essere integrata in 
modo semplice e preciso in qualsiasi tipo di macchina.

Cuscinetto a sfere

Testate con fori di 
montaggio filettati

Fascia di tenuta in acciaio 
resistente alla corrosione

Madrevite a sfere 
con protezione 
interna 

Fori filettati 

Profilo scanalato a coda 
di rondine

Mandrino con vite a sfere

Albero di trasmissione

Vantaggi

• 	� Controllo preciso di percorso 
e posizione

•	 Resa di forza elevata

•	 Facile installazione

•	� Eccellenti caratteristiche a basse 
velocità

•	 �Ideale per operazioni trasversali 
di precisione (ad esempio, per 
alimentazione di macchine) e per 
applicazioni di sollevamento

Caratteristiche

• 	� Azionamento e sistema di guida 
integrati

•	� Soluzioni complete di motorizzazione 
e controllo

• 	 �Gamma diversificata di accessori 
e attacchi

•	 �Passi vite ottimizzati (5, 10, 25 mm)

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Attuatore a vite ricircolo di sfere con guida 
interna a strisciamento per applicazioni di 
alta precisione
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Supporto 

Anelli di supporto a basso attrito

Magnete permanente per il rilevamento 
della posizione senza contatto

Le guide di montaggio a coda 
di rondine di questo nuovo 
attuatore ampliano le proprie 
funzionalità per trasformarsi in 
un supporto universale. 
I componenti del sistema modu-
lare possono essere agganciati 
con facilità.

Guida Heavy Duty 
Guide lineari HD per 
applicazioni gravose

Proline
Guida a rulli com-
patta in alluminio 
per velocità e 
carichi elevati. 

Slideline
La combinazione 
con guide lineari 
consente di mo-
vimentare carichi 
pesanti.

POWERSLIDE
Sistema di guida 
di precisione con 
cuscinetti a rulli per 
consentire corse 
regolari ed elevati 
carichi dinamici 
o statici.

Sistema di misura-
zione degli sposta-
menti SFI-plus 

Versione Clean Room 
con certificazione EN ISO 14644-1

Semplificate le procedure caricando 
tutte le dimensioni sul vostro sistema. 
Il file è adatto per tutti gli attuali sistemi 
CAD. Disponibile su CD-Rom o sul sito 
www.parker-origa.com   

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E
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Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Attuatore a vite a sfere con guida 
interna a strisciamento
Misura 22, 32, 50
Tipo: OSP-E..SB

Versioni standard:
•	 �Supporto standard con guida interna 

a strisciamento
•	 �Profilo a coda di rondine per il montaggio di accessori 

e dello stesso attuatore.
•	 Passi del mandrino con vite a sfere
	 Tipo OSP-E25: 5 mm 
	 Tipo OSP-E32:  5, 10 mm
	 Tipo OSP-E50:  5, 10, 25 mm

Opzioni:
•	 Versione tandem
•	 �Versione Clean Room a norma  

DIN EN ISO 14644-1
•	 Sistema di misurazione degli spostamenti SFI-plus

Istruzioni di installazione
Per il montaggio dell’attuatore è necessario utilizzare i fori 
filettati presenti sulla testata. Verificare se siano necessari 
supporti profilati utilizzando il grafico della lunghezza massima 
consentita senza supporto.
Quando si utilizzano supporti profilati, è necessario fissare alme-
no una testata al fine di impedire eventuali slittamenti assiali.
Quando l’attuatore movimenta un carico guidato esternamente 
deve essere utilizzato un elemento di compensazione.

Gli attuatori possono essere dotati di supporto standard con 
attacco rivolto verso qualunque direzione.
Per impedire l’eventuale contaminazione dovuta, ad esempio, 
all’ingresso di liquido, è consigliabile applicare la fascia di tenuta 
sull’attuatore orientandola verso il basso.
Inoltre, è possibile usare il sistema di montaggio inverso per 
trasferire la forza motrice sul lato opposto.

Manutenzione
Tutte le parti in movimento hanno una lubrificazione di lunga 
durata per un ambiente di esercizio standard. Parker Origa 
consiglia di verificare e lubrificare l’attuatore e, se necessario, 
di sostituire la cinghia e i componenti usurati dopo un periodo 
di funzionamento di 12 mesi o una corsa di 3.000 km.
Consultare le istruzioni di funzionamento fornite con l’attuatore.

Prima messa in servizio 
I valori massimi indicati nelle schede tecniche dei vari 
prodotti non devono essere superati. Prima di mettere in 
servizio il dispositivo attuatore, l’utilizzatore deve accertarsi 
che adempia alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. 

Caratteristiche	 Descrizione

Serie	 OSP-E..SB
Gamma temperatura ambiente da 	 -20 °C a +80 °C
Installazione	 In qualsiasi posizione
Montaggio	 Vedere il disegno
Classe di protezione	 IP 54

Materiale

Profilo scanalato	 Alluminio anodizzato estruso
Vite a sfere	 Acciaio temprato
Madrevite a sfere 	 Acciaio temprato
Cuscinetti guida	 Plastica a basso attrito
Fascia di tenuta	 Acciaio temprato resistente alla corrosione
Viti, dadi	 Acciaio zincato
Attacchi	 Acciaio zincato e alluminio

Peso (massa)  e inerzia
	 Serie		  Peso (massa) [kg]		  Inerzia [x 10-6 kgm2]
		  per corsa 0 m	 agg. per metro 	 massa in 	 per corsa 0 m	 agg. per metro 
				    di corsa	 movimento 			   di corsa

OSP-E25SB	 0,8		  2,3	 0,2	 2,2	 11		

OSP-E32SB	 2,0		  4,4	 0,4	 8,4	 32

OSP-E50SB	 5,2		  9,4	 1,2	 84,0	 225 



337

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Origa Division - Europe

Caratteristiche		  Unità di 	 Descrizione 
				    misura

	 Serie				    OSP-E25SB	 OSP-E32SB	 OSP-E50SB
	 Passo		  [mm]	 5	 5	 10	 5 	 10	 25	
	 Max. velocità		  [m/s]	 0,25	 0,25	 0,5	 0,25	 0,5	 1,25 	
	 Movimento lineare per giro  
	 dell’albero di trasmissione	 [mm]	 5	 5	 10	 5	 10	 25	
	 Max.  giri/min albero 	 [min-1]	 3000	 3000		  3000
	 di trasmissione

Max.  forza d’azionamento 	 [N] 	 250	 600		  1500 
effettiva FA 
Coppia corrispondente 	 [Nm]	 0,35	 0,75	 1,3	 1,7	 3,1	 7,3  
sull’albero di trasmissione
Coppia in assenza di carico	 [Nm]	 0,2	 0,2	 0,3	 0,3	 0,4	 0,5 
Max. coppia consentita  	 [Nm]	 0,6	 1,5	 2,8	 4,2	 7,5	 20	  
sull’albero di trasmissione

 	 Ripetibilità		  [mm/m]	 ±0,05 	 ±0,05 		  ±0,05 
	 Max. lunghezza corsa standard	 [mm]	 1100	 2000		  3200

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Misura	 Max. carico applicato [N]		 Max. momenti [Nm] 
			   Fz		  Mx	 My	 Mz

	 OSP-E25SB		  500		  2	 12	 8

	 OSP-E32SB		  1200		  8	 25	 16

	 OSP-E50SB		  3000		  16	 80	 32

La distanza l (lx, ly, lz) per 
il calcolo dei momenti 
flettenti si riferisce all’asse 
centrale dell’attuatore.

M = F · l [Nm] 
Mx = Mx statico + Mx dinamico
My = My statico + My dinamico
Mz = Mz statico + Mz dinamico

Fz Mx My Mz
+ + + ≤ 1

Fz (max) Mx (max) My (max) Mz (max)

Il totale dei carichi non deve mai risultare  >1.

Carichi, forze e momenti

Carichi combinati

Se l’attuatore è soggetto a più carichi, forze 
e momenti contemporaneamente, il carico 
massimo viene calcolato tramite l’equazione 
qui riportata.
I carichi massimi consentiti non devono 
essere superati.

Panoramica dei rendimenti 

Dimensionamento dell’attuatore
Al momento della scelta si consiglia di 
seguire i passaggi elencati sotto:

1.	� L’accelerazione massima consigliata 
è mostrata nei grafici

2.	� La coppia necessaria è mostrata nei 
grafici 

3.	� Verificare che i valori massimi indicati 
nelle tabelle a fianco non vengano 
superati

4.	� Al momento di determinare e specificare 
la dimensione del motore, è necessario 
calcolare la coppia media RMS 
facendo riferimento al tempo di ciclo 
dell’applicazione.

5.	� Verificare che la lunghezza massima 
consentita senza supporto non venga 
superata.

Panoramica dei 
rendimenti in funzione 
del dimensionamento
Carichi massimi

Carichi massimi consentiti 

Equazione per carichi combinati 
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Passo 25 mm
1,25 m/s
10 m/s2

Passo 10 mm
0,5 m/s
4 m/s2

Distanza  [m]

Passo 5 mm
0,25 m/s
2 m/s2

Tempo totale [s]

Max. giri/min-1

Corsa [m]

Max. Corsa
OSP-E25 = 1,1 m

Max. Corsa
OSP-E32 = 2,0 m

Max. Corsa
OSP-E50 = 3,2 m

giri/min-1

I giri/minuto massimi mostrati nel grafico rappresentano l’80% dei giri/min critici.
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Rendimento [km]

Forza d’azionamento [N]

1 = OSP-E25SB– Passo 5 mm
3 = OSP-E32SB – Passo 5 mm
2 = OSP-E32SB – Passo 10 mm
4 = OSP-E50SB – Passo 5 mm
6 = OSP-E50SB – Passo 10 mm
5 = OSP-E50SB – Passo 25 mm

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Giri/min. massimi / Corsa 

Per corse maggiori la velocità deve essere 
ridotta in conformità con il grafico a fianco.

Giri/min. massimi / Corsa

Rendimento in funzione della forza d’azionamento 

Il rendimento previsto dipende dalla forza 
d’azionamento massima necessaria per 
l’applicazione.

Un aumento della forza d’azionamento 
determina una riduzione del rendimento.

Rendimento / Forza 
d’azionamento

Grafico spazio / tempo

I grafici a fianco mostrano la lunghezza della 
corsa e il tempo totale alla massima velocità 
e all'accelerazione massima consigliata. 
Nel grafico si suppone che l’accelerazione 
e la decelerazione siano uguali.

Grafico spazio / tempo
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Misura OSP-E25SB, Passo 5mm
Accelerazione  2 m/s2

Massa m [kg]

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Utilizzando la massa nota, la direzione 
dell’applicazione e l'accelerazione 
consigliata, è possibile stabilire la 
dimensione dell’attuatore e utilizzare i grafici 
a fianco per individuare la coppia richiesta. 
Massa indicata nei grafici = carico + massa 
in movimento dell’attuatore secondo la 
tabella dei pesi.

Nota:
se viene utilizzata una guida supplementare, 
occorre considerare anche il peso del 
carrello di guida.

Coppia richiesta/massa
Misura OSP-E50SB, passo 5 mm
Accelerazione  2 m/s2

Misura OSP-E50SB, passo 10 mm
Accelerazione  4 m/s2

Misura OSP-E50SB, passo 5 mm
Accelerazione  2 m/s2

Misura OSP-E50SB, passo  10 mm
Accelerazione  4 m/s2

Misura OSP-E50SB, passo  25 mm
Accelerazione  10 m/s2
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Cuscinetti a sfere 
a contatto angolare 
su doppia fila

Fascia di tenuta in acciaio 
resistente alla corrosione

Albero di trasmissione

Supporto

Vite trapezoidale

Dado in plastica

Generazione di attuatori totalmente nuova che può essere integrata in modo 
semplice e preciso in qualsiasi tipo di macchina.

Caratteristiche

• 	� Azionamento e sistema di guida 
integrati

•	� Soluzioni complete di 
motorizzazione e controllo

• 	�Gamma diversificata di accessori 
e attacchi

•	 Disponibili opzioni speciali

Vantaggi

• 	� Controllo preciso di percorso 
e posizione

•	 Resa di forza elevata

•	 Autobloccante

•	� Eccellenti caratteristiche a basse 
velocità

•	 Facile installazione

•	 �Ridotte esigenze di manutenzione

•	 �Ideale per regolazione di livello, 
sollevamento e altre applicazioni 
con funzionamento intermittente

Testate con fori di 
montaggio filettati

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Attuatore a vite trapezoidale con guida 
interna a strisciamento per applicazioni 
intermittenti
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Fori filettati

Anelli di supporto a basso attrito

Profilo scanalato a coda 
di rondine

Semplificate le procedure caricando 
tutte le dimensioni sul vostro sistema. 
Il file è adatto per tutti gli attuali sistemi 
CAD. Disponibile su CD-Rom o sul sito 
www.parker-origa.com 

Le guide di montaggio a coda 
di rondine di questo nuovo 
attuatore ampliano le proprie 
funzionalità per trasformarsi in 
un supporto universale. 
I componenti del sistema modu-
lare possono essere agganciati 
con facilità.

Proline
Guida a rulli com-
patta in alluminio 
per velocità e 
carichi elevati. 

Slideline
Combinazione con 
guida di scorrimen-
to per applicazioni 
gravose

POWERSLIDE
Sistema di guida 
di precisione con 
cuscinetti a rulli per 
consentire corse 
regolari ed elevati 
carichi dinamici 
o statici.

Sistema di misura-
zione degli sposta-
menti SFI-plus

Magnete permanente 
per il rilevamento 
della posizione senza 
contatto

Guida Heavy Duty 
Guide lineari HD per 
applicazioni gravose

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E
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Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Attuatore a vite trapezoidale 
con guida interna con cuscinetti 
a strisciamento
Misura 25, 32, 50
Tipo: OSP-E..ST

Versioni standard:
•	 �Supporto standard con guida interna con 

cuscinetti a strisciamento
•	 �Profilo a coda di rondine per il montaggio di accessori 

e dello stesso attuatore.
•	 Passo del mandrino trapezoidale:
	 Tipo OSP-E25ST: 4 mm 
	 Tipo OSP-E32ST:  4 mm
	 Tipo OSP-E50ST:  6 mm

Opzioni:
•	 Sistema di misurazione degli spostamenti SFI-plus
•	 Sede per chiavetta

Istruzioni di installazione
Per il montaggio dell’attuatore è necessario utilizzare i fori filettati 
della testata libera e un supporto profilato vicino al lato motore. 
Verificare se siano necessari supporti profilati utilizzando il 
grafico della lunghezza massima consentita senza supporto 
a pagina 344. 
Quando si utilizzano supporti profilati, è necessario fissare alme-
no una testata al fine di impedire eventuali scorrimenti assiali.
Quando l’attuatore movimenta un carico guidato esternamen-
te, deve essere utilizzato un elemento di compensazione.
Gli attuatori possono essere dotati di supporto standard con 
attacco rivolto verso qualunque direzione.
Per impedire l’eventuale contaminazione dovuta, ad esempio, 
all’ingresso di liquido, è consigliabile applicare la fascia di tenu-
ta sull’azionamento orientandola verso il basso.
Inoltre, è possibile usare il sistema di montaggio inverso per 
trasferire la forza motrice sul lato opposto.

Manutenzione
Tutte le parti in movimento hanno una lubrificazione di lunga 
durata per un ambiente di esercizio standard. Parker Origa 
consiglia di verificare e lubrificare l’attuatore e, se necessario, 
di sostituire la cinghia e i componenti usurati dopo un periodo 
di funzionamento di 12 mesi o una corsa di 3.000 km.
Consultare le istruzioni di funzionamento fornite con 
l’azionamento

Prima messa in servizio 
I valori massimi indicati nelle schede tecniche dei vari 
prodotti non devono essere superati. Prima di mettere in 
servizio il dispositivo attuatore, l’utilizzatore deve accertarsi 
che adempia alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. 

Caratteristiche	 Descrizione

Serie	 OSP-E..ST
Montaggio	 Vedere i disegni
Gamma temperatura ambiente da 	 -20 °C a +70 °C
Installazione	 In qualsiasi posizione

Materiale

Profilo scanalato	 Alluminio anodizzato estruso
Vite trapezoidale	 Acciaio laminato a freddo
Dado azionamento	 Poliestere termoplastico
Cuscinetti guida	 Plastica a basso attrito
Fascia di tenuta	 Acciaio temprato resistente alla corrosione
Viti, dadi	 Acciaio zincato
Attacchi	 Acciaio zincato e alluminio

Peso (massa)  e inerzia
	 Serie		  Peso (massa) [kg]		  Inerzia [x 10-6 kgm2]
		  per corsa 0 m		 agg. per metro 	 massa in 	 per corsa 0 m	 agg. per metro 
				    di corsa	 movimento 			   di corsa

OSP-E25ST	 0,9		  2,8	 0,2	 6		 30		

OSP-E32ST	 2,1		  5,0	 0,5	 21,7	 81

OSP-E50ST	 5,1		  10,6	 1,3	 152	 400 
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Misura	 Max. carico applicato [N]	 Max. momenti [Nm]	  
		  Fz		  Mx	 My	 Mz

	 OSP-E25ST		  500		  2	 24	 7

	 OSP-E32ST		  1000		  6	 65	 12

	 OSP-E50ST		  1500		  13	 155	 26

Caratteristiche	 Unità 	 Descrizione 
	 di misura
Misura		  OSP-E25ST	 OSP-E32ST	 OSP-E50ST
Passo	 [mm]	 4	 4	 6
Max. velocità	 [m/s]	 0,1	 0,1 	 0,15 
Movimento lineare per giro	 [mm]	 4	 4	 6  
dell’albero di trasmissione  	
Max. giri/min. albero 	 [min-1]	 1500	 1500	 1500
di trasmissione
Max. forza d’azionamento 	 [N] 	 600	 1300		  2 500  
effettiva FA 
Coppia corrispondente 	 [Nm]	 1,35	 3,2		  8,8 
sull’albero di trasmissione
Coppia in assenza di carico	 [Nm]	 0,3	 0,4		  0,5
Max. coppia consentita 	 [Nm] 	 1,55	 4,0		  9,4 
sull’albero di trasmissione
Forza autobloccante FL1)	 [N]	 600	 1300		  2500
Ripetibilità		  [mm/m]	 ±0,5	 ±0,5	±0,5 
Max. lunghezza corsa standard	 [mm]	 1100	 2000		  2500*
	

1)	In funzione del tipo di vite Tr 16x4, Tr 20x4, TR 30x6
*	Per corse maggiori di 2000 mm in applicazioni orizzontali rivolgersi al nostro servizio 

di assistenza clienti

La distanza l (lx, ly, lz) per 
il calcolo dei momenti 
flettenti si riferisce all’asse 
centrale dell’attuatore.

M = F · l [Nm] 
Mx = Mx statico + Mx dinamico
My = My statico + My dinamico
Mz = Mz statico + Mz dinamico

Fz Mx My Mz
+ + + ≤ 1

Fz (max) Mx (max) My (max) Mz (max)

Il totale dei carichi non deve mai risultare  >1.

T3

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Carichi, forze e momenti

Carichi combinati

Se l’attuatore è soggetto a più carichi, forze 
e momenti contemporaneamente, il carico 
massimo viene calcolato tramite l’equazione 
qui riportata.
I carichi massimi consentiti non devono 
essere superati.

Panoramica dei rendimenti 

Dimensionamento dell’attuatore
Al momento della scelta si consiglia di 
seguire i passaggi elencati sotto:

1.	� Verificare che i valori massimi indicati 
nella tabella T3 non vengano superati. 

2.	� Verificare che i valori massimi riportati nel 
grafico non vengano superati.

3.	� Al momento di determinare e specificare 
la dimensione del motore, è necessario 
calcolare la coppia media RMS 
facendo riferimento al tempo di ciclo 
dell’applicazione.

4.	� Verificare che la lunghezza massima 
consentita senza supporto non venga 
superata 

Panoramica dei 
rendimenti in funzione 
del dimensionamento
Carichi massimi

Carichi massimi consentiti 

Equazione per carichi combinati 
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	 Misura	 Min. Z 	 ø min.

	 OSP-E25ST	 24	 38

	 OSP-E32ST	 24	 38		

	 OSP-E50ST	 36	 57

Carico F [N] 

Max. distanza k [m]

k = 	 �Distanza massima consentita tra gli attacchi/supporto per sezione centrale per 
un determinato carico F.

	
		

	 �(Fino alla curva mostrata nel grafico riportato sopra la deflessione massima sarà pari allo 
0,2 % della distanza k.) 

Pulegge

Numero minimo consentito di denti (AT5) e diametro della 
puleggia alla coppia massima applicata.

Montaggio sull’albero di trasmissione

Non sottoporre l’albero di trasmissione a forze assiali 
o radiali incontrollate durante il montaggio di attacchi 
o pulegge. Si consiglia di utilizzare un blocchetto di 
fermo.

– . – 	 OSP-E25ST Fz
------ 	OSP-E32ST Fz
	 OSP-E50ST Fz

ø min. (mm)

Min. Z (AT5)

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Lunghezza corsa
Le corse degli attuatori sono disponibili in 
multipli di 1 mm fino alle lunghezze massime 
seguenti.
OSP-E25ST: max. 1100 mm
OSP-E32ST: max. 2000 mm
OSP-E50ST: max. 2500 mm *
Corse di lunghezze diverse sono disponibili 
a richiesta. 

*	�Per corse maggiori di 2000 mm in applica-
zioni orizzontali, rivolgersi al nostro servizio 
di assistenza clienti

Il fine corsa non deve essere utilizzato come 
fermo meccanico.
È necessario lasciare un gioco di sicurezza 
supplementare a entrambe le estremità pari 
ad almeno 25 mm.
L’utilizzo di un motore CA con convertitore 
di frequenza richiede in genere un gioco di 
sicurezza maggiore rispetto a quello neces-
sario per i sistemi servoassistiti.
Per eventuali indicazioni rivolgersi al locale 
servizio di assistenza tecnica Parker Origa.

Lunghezza massima 
consentita senza 
supporto

Lunghezza massima consentita senza supporto –
Posizionamento del supporto profilato
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	 I giri/minuto massimi mostrati nel grafico rappresentano l’80% dei giri/min critici.
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Corsa [m]

	 Nota: il grafico precedente è basato su un utilizzo intermittente al 10%
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Forza d’azionamento [N]

OSP-E25ST
OSP-E32ST
OSP-E50ST

Rendimento [km]

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Giri/min. massimi / Corsa 

Per corse maggiori la velocità deve essere 
ridotta in conformità con il grafico a fianco.

Giri/min. massimi / Corsa

Rendimento in funzione della forza d’azionamento 

Gli attuatori sono progettati per un utilizzo 
intermittente al 10%.

Il rendimento previsto dipende dalla forza 
d’azionamento massima necessaria per 
l’applicazione.

Un aumento della forza d’azionamento 
determina una riduzione del rendimento.

Rendimento / Forza 
d’azionamento

OSP-E25ST

OSP-E32ST
OSP-E50ST

Max. min -1

OSP-E25ST

OSP-E32ST
OSP-E50ST
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Magnete permanente 
per rilevamenti senza 
contatto

Profilo scanalato a coda 
di rondine

Albero di trasmissione

Cuscinetti a sfere 
a contatto angolare 
su doppia fila

Testate con filettatura in linea

Generazione di attuatori totalmente nuova che può essere integrata
in modo semplice e preciso in qualsiasi tipo di macchina.

Caratteristiche

• 	Asta di trasmissione estensibile

•	 Mandrino con vite a sfere

• 	Asta di trasmissione non rotante 

•	 Funzionamento continuo

•	 Ampia gamma di accessori

	 	 	

Vantaggi

• 	Forza con resa elevata

•	� Eccellenti caratteristiche di 
scorrimento

• 	� Controllo preciso di percorso 
e posizione

•	 Livelli elevati di ripetibilità

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Attuatore a vite a ricircolo di sfere con 
guida interna a strisciamento e stelo per 
applicazioni di precisione
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Fascia di tenuta in acciaio resistente alla corrosione

Mandrino con vite a sfere

Madrevite a sfere con protezione 
interna

Stelo in acciaio inossidabile

Filettatura stelo a norma 
ISO 15552 (6431)

Semplificate le procedure caricando 
tutte le dimensioni sul vostro sistema. 
Il file è adatto per tutti gli attuali sistemi 
CAD. Disponibile su CD-Rom o sul sito 
www.parker-origa.com   

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E
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FISSAGGIO DI TESTA
Per il fissaggio di estremità 
dell’attuatore sul lato dell’asta 
estensibile.

Attacco a flangia C
Per il fissaggio di estremità 
dell’attuatore sul lato dell’asta 
estensibile.

Supporto profilato
Per il montaggio dell’attuatore 
sulle scanalature a coda di rondi-
ne e sull’estremità del motore.

Perno di montaggio EN in combi-
nazione con supporto a snodo EL.
– regolabile all’infinito in direzione 
assiale. 

Versioni STANDARD
OSP-E..SBR

Stelo standard con guida interna 
e serie di magneti integrati per il 
rilevamento della posizione senza 
contatto. Profilo a coda di rondi-
ne per il montaggio di accessori 
e dello stesso attuatore.
 

passo vite a sfere

I mandrini con viti a sfere sono 
disponibili con svariati passi: 
OSP-E25SBR: 5 mm 
OSP-E32SBR: 5, 10 mm 
OSP-E50SBR: 5, 10, 25 mm

ACCESSORI

ACCESSORI
Occhiello per stelo

Forcella per stelo

Giunto di compensazione per stelo
Per la compensazione di eventuali 
disallineamenti radiali e angolari

interruttori magnetici
serie RST e EST
Per il rilevamento senza contatto 
delle posizioni intermedie e di fine 
corsa del supporto.

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Opzioni e accessori

OSP-E..SBR
Attuatore a vite a ricircolo di sfere con guida interna 
a strisciamento e stelo
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Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Attuatore a vite a ricircolo di sfere 
con guida interna a strisciamento 
e stelo
Misura 25, 32, 50
Tipo: OSP-E..SBR

Versioni standard:
•	 �Stelo standard con guida interna con 

cuscinetti a strisciamento
•	 Passi del mandrino con vite a sfere:
	 Tipo OSP-E25SBR: 5 mm 
	 Tipo OSP-E32SBR:  5, 10 mm
	 Tipo OSP-E50SBR:  5, 10, 25 mm

Opzioni:
•	 Versione con sede per chiavetta

Istruzioni di installazione
Per il montaggio dell’attuatore è necessario utilizzare i fori 
filettati della testata libera e un supporto profilato vicino al 
lato motore. 

Lo stelo è bloccato contro eventuali rotazioni, ma non deve 
essere utilizzato per carichi radiali Mx, i quali necessitano di 
una guida esterna. 
Si consiglia di impiegare un elemento di compensazione, ad 
esempio un occhiello per stelo.

Caratteristiche	 Descrizione

Serie	 OSP-E..SBR
Montaggio	 Vedere i disegni
Gamma temperatura ambiente da 	 -20 °C a +80 °C
Installazione	 In qualsiasi posizione
Classe di protezione	 IP 54

Materiale

Profilo scanalato	 Alluminio anodizzato estruso
Vite a sfere	 Acciaio
Dado a sfere	 Acciaio
Stelo	 Acciaio inossidabile
Cuscinetti guida	 Plastica a basso attrito
Fascia di tenuta	 Acciaio temprato resistente alla corrosione
Viti, dadi	 Acciaio zincato
Attacchi	 Acciaio zincato e alluminio

Manutenzione
Tutte le parti in movimento hanno una lubrificazione di lunga 
durata per un ambiente di esercizio standard. Parker Origa 
consiglia di verificare e lubrificare l’attuatore e, se necessario, 
di sostituire i componenti usurati dopo un periodo di funziona-
mento di 12 mesi o una corsa totale di 3000 km. Consultare le 
istruzioni di funzionamento fornite con l’attuatore.

Prima messa in servizio 
I valori massimi indicati nelle schede tecniche dei vari 
prodotti non devono essere superati. Prima di mettere in 
servizio il dispositivo attuatore, l’utilizzatore deve accertarsi 
che adempia alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.    

Serie Peso totale 
(Massa) [kg]

Massa in 
movimento [kg]

Inerzia 
[x 10-6 kgm2]

Per corsa 
0 m

Testa 
attuatore

Per corsa 
0 m

Incremento 
per metro 
di corsa

Per corsa 
0 m

Incremento 
per metro 
di corsa

OSP-E25SBR 0,7 3,0 0,2 0,9 1,2 11,3

OSP-E32SBR 1,7 5,6 0,6 1,8 5,9 32,0

OSP-E50SBR 4,5 10,8 1,1 2,6 50,0 225,0

Peso (massa)  e inerzia
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	 Caratteristiche	 Unità 	 Descrizione 
		  di misura

	 Serie		  OSP-E25SBR	 OSP-E32SBR	 OSP-E50SBR
	 Passo	 [mm]	 5	 5	 10	 5	 10	 25

	 Max. velocità	 [m/s]	 0,25	 0,25	 0,5	 0,25	 0,5	 1,25 
	 Movimento lineare per giro 	 [mm]	 5	 5	 10	 5	 10	 25 
	 dell’albero di trasmissione	
	 Max. giri/min albero di trasmissione		  [min-1]	 3000	 3000		  3000

Max. forza d’azionamento effettiva FA 	[N] 	 260	 900		  1200
Coppia corrispondente albero 	 [Nm]	 0,45	 1,1	 1,8	 1,3	 2,8	 6,0 
di trasmissione
Coppia in assenza di carico	 [Nm]	 0,2	 0,2	 0,3	 0,3	 0,4	 0,5
Max. coppia consentita sull’albero 	 [Nm]	 0,6	 1,5	 2,8	 4,2	 7,5	 20
di trasmissione 

  	Max. accelerazione consentita	 [m/s2]	 5	 5		  5
	 Ripetibilità tipica	 [mm/m]	 ±0,05 	 ±0,05 		  ±0,05 
	 Max. lunghezza corsa standard	 [mm]	 500	 500		  500

���
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Giri/min  [1/min]

Corsa [mm]

1 = OSP-E25SBR

2 = OSP-E32SBR

3 = OSP-E50SBR
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La forza trasversale consentita diminuisce 
con l’aumentare della corsa come mostrato 
nel grafico a fianco.

Forza Ft [N]

Corsa s [mm]

1 = OSP-E25SBR– Passo  5 mm

4 = OSP-E32SBR – Passo  5 mm

2 = OSP-E32SBR – Passo  10 mm

6 = OSP-E50SBR – Passo  5 mm

5 = OSP-E50SBR – Passo  10 mm

3 = OSP-E50SBR – Passo  25 mm

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Panoramica dei rendimenti 

Dimensionamento dell’attuatore
Al momento della scelta si consiglia di 
seguire i passaggi elencati sotto:

1.	� Verificare che i valori massimi indicati 
nella tabella a fianco e nel grafico forza 
trasversale/corsa riportato sotto non ven-
gano superati.

2.	 �Verificare il rapporto durata di esercizio/
lunghezza corsa nel grafico riportato di 
seguito.

3.	� Al momento di determinare e specificare 
la dimensione del motore, è necessario 
calcolare la coppia media RMS facendo 
riferimento al tempo di ciclo dell’applica-
zione.

Panoramica dei 
rendimenti in funzione 
del dimensionamento
Carichi massimi

Forza trasversale / Corsa
Forza trasversale / Corsa

Giri/min. massimi / Corsa 

Per corse maggiori la velocità deve essere 
ridotta in conformità con il grafico a fianco.

Giri/min. massimi / Corsa
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Rendimento [km]

Forza d’azionamento [N]

1 = OSP-E25SBR– Passo  5 mm
3 = OSP-E32SBR – Passo  5 mm
2 = OSP-E32SBR – Passo  10 mm
4 = OSP-E50SBR – Passo  5 mm
6 = OSP-E50SBR – Passo  10 mm
5 = OSP-E50SBR – Passo  25 mm

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Rendimento in funzione della forza d’azionamento 

Il rendimento previsto dipende dalla forza 
d’azionamento massima necessaria per 
l’applicazione.

Un aumento della forza d’azionamento 
determina una riduzione del rendimento.

Rendimento / Forza 
d’azionamento
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Testate con fori di montaggio 
filettati

Anelli di supporto a basso attrito

Magnete permanente 
per il rilevamento della 
posizione

Albero di trasmissione

Dado in plastica

Cuscinetti a sfere 
a contatto angolare 
su doppia fila

Generazione di attuatori totalmente nuova che può essere integrata in 
modo semplice e preciso in qualsiasi tipo di macchina.

Caratteristiche

• 	� Dimensioni estremità stelo 
conforme con le norme ISO per 
il settore pneumatico

•	� Soluzioni complete di 
motorizzazione e controllo

• 	�Gamma diversificata di accessori 
e attacchi

•	 Disponibili opzioni speciali

Vantaggi

• 	� Controllo preciso di percorso 
e posizione

•	 Resa di forza elevata

•	 Autobloccante

•	� Eccellenti caratteristiche a basse 
velocità

•	 Facile installazione

•	 Ridotte esigenze di manutenzione

•	 �Ideale per regolazione di livello, 
sollevamento e altre applicazioni 
con funzionamento intermittente

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Attuatore a vite trapezoidale con guida 
interna a strisciamento e stelo per 
applicazioni intermittenti
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Stelo in acciaio 
inossidabile

Fascia di tenuta in acciaio resistente alla corrosione

Profilo scanalato a coda di rondine

Vite trapezoidale

Filettatura stelo a norma 
ISO 6431 (cilindri pneumatici)

Semplificate le procedure caricando 
tutte le dimensioni sul vostro sistema. 
Il file è adatto per tutti gli attuali 
sistemi CAD. Disponibile su CD-Rom 
o sul sito www.parker-origa.com 

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E
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FISSAGGI DI TESTA
Per il fissaggio di estremità 
dell’attuatore sul lato dell’asta 
estensibile.

ATTACCO A FLANGIA C
Per il fissaggio di estremità 
dell’attuatore sul lato dell’asta 
estensibile.

Supporto profilato
Per il montaggio dell’attuatore 
sulle scanalature a coda di rondi-
ne e sull’estremità del motore.

PERNO DI MONTAGGIO EN in 
combinazione con supporto 
a snodo EL.
– regolabile all’infinito in direzione 
assiale. 

Versioni STANDARD
OSP-E..STR

Stelo standard con guida interna 
e serie di magneti integrati per il 
rilevamento della posizione senza 
contatto. Profilo a coda di rondi-
ne per il montaggio di accessori 
e dello stesso attuatore.
 

ACCESSORI

Elemento di compensazione 
OCCHIELLO PER STELO

FORCELLA PER STELO

GIUNTO DI COMPENSAZIONE 
PER STELO
Per la compensazione di eventuali 
disallineamenti radiali e angolari

interruttori magnetici
serie RST e EST
Per il rilevamento senza contatto 
delle posizioni intermedie e di fine 
corsa del supporto.

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Opzioni e accessori

OSP-E..STR
Attuatore a vite trapezoidale con guida interna 
a strisciamento e stelo
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Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Attuatore a vite trapezoidale 
con guida interna a strisciamento 
e stelo
Misura 25, 32, 50
Tipo: OSP-E..STR

Versioni standard:
•	 �Profilo a coda di rondine per il montaggio 

di accessori e dello stesso attuatore.

•	 Passo del mandrino trapezoidale:
	 Tipo OSP-E25STR : 3 mm
	 Tipo OSP-E32STR:  4 mm
	 Tipo OSP-E50STR:  5 mm

Istruzioni di installazione
Per il montaggio dell’attuatore è necessario utilizzare i fori 
filettati della testata libera e un supporto profilato vicino al 
lato motore. 

Lo stelo non è bloccato contro eventuali rotazioni e deve 
essere guidato dall’esterno. Si consiglia di impiegare un 
elemento di compensazione, ad esempio un occhiello 
per stelo.

Caratteristiche	 Descrizione

Serie	 OSP-E..STR
Montaggio	 Vedere i disegni
Gamma temperatura ambiente da 	 -20 °C a +70 °C
Installazione	 In qualsiasi posizione
Classe di protezione	 IP 54

Materiale

Profilo scanalato	 Alluminio anodizzato estruso
Vite trapezoidale	 Acciaio laminato a freddo
Dado azionamento	 Poliestere termoplastico
Stelo	 Acciaio inossidabile
Cuscinetti guida	 Plastica a basso attrito
Fascia di tenuta	 Acciaio temprato resistente alla corrosione
Viti, dadi	 Acciaio zincato
Attacchi	 Acciaio zincato e alluminio

Manutenzione
Tutte le parti in movimento hanno una lubrificazione di lunga 
durata per un ambiente di esercizio standard. Parker Origa 
consiglia di verificare e lubrificare l’attuatore e, se necessario, 
di sostituire i componenti usurati dopo un periodo di funziona-
mento di 12 mesi o una corsa totale di 3000 km. Consultare le 
istruzioni di funzionamento fornite con l’attuatore.

Prima messa in servizio 
I valori massimi indicati nelle schede tecniche dei vari 
prodotti non devono essere superati. Prima di mettere in 
servizio il dispositivo attuatore, l’utilizzatore deve accertarsi 
che adempia alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.    

Serie Peso totale 
(Massa) [kg]

Massa in 
movimento  [kg]

Inerzia 
[x 10-6 kgm2]

Per corsa 
0 m

Testa 
attuatore

Per corsa 
0 m

Incremento 
per metro 
di corsa

Per corsa 
0 m

Incremento 
per metro 
di corsa

OSP-E25STR 0,4 2,9 0,1 0,7 1,1 10,3

OSP-E32STR 0,9 5,4 0,2 1,2 3,9 29,6

OSP-E50STR 2,4 10,6 0,8 1,6 24,6 150

Peso (massa)  e inerzia

Rilevamento della posizione senza 
contatto
Utilizzare l’interruttore magnetico indicato di seguito:

KL3096 	 �(Tipo RS-K, normalmente chiuso, contatto 
Reed, con cavo)

KL3098 	 �(Tipo ES-S, elettronico-magnetico, interruttore 
PNP con tappo DIN)
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Panoramica dei rendimenti 

	 Caratteristiche	 Unità di 	Descrizione 
			   misura

	 Misura		  OSP-E25STR	OSP-E32STR	 OSP-E50STR
	 Passo	 [mm]	 3	 4	 5
	 Max. velocità	 [m/s]	 0,075	 0,1	 0,125	
	 Movimento lineare per giro 	 [mm]	 3	 4	 5
	 dell’albero di trasmissione 	
	 Max. giri/min albero 	 [min-1]	 1500 2)	 1500	 1500
	 di trasmissione

Max. forza d’azionamento 	 [N] 	 800	 1600	 3300 
effettiva FA 
Coppia corrispondente 	 [Nm]	 1,35	 3,4	 9,25 
sull’albero di trasmissione

Coppia in assenza di carico	 [Nm]	 0,3	 0,4	 0,5
Max. coppia consentita 	 [Nm] 	 1,7	 4,4	 12 
sull’albero di trasmissione

  	Forza autobloccante FL
1)	 [N]	 800	 1600	 3300

	 Ripetibilità tipica	 [mm/m]	 ±0,5 	 ±0,5 	 ±0,5 
	 Max. lunghezza corsa standard	 [mm]	 500	 500	 500
	 1)	 In funzione del tipo di vite Tr 12x3, Tr 16x4, Tr 24x5

	 2)	 Da corsa 0,4 m, valore massimo consentito 1200 min-1

	 Il grafico è basato su un utilizzo intermittente al 10%

Carico

corsa

OSP-E25STR

OSP-E32STR

OSP-E50STR

Il grafico è basato su un utilizzo intermittente al 10%
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OSP-E50STR

OSP-E32STR

OSP-E25STR

Rendimento [km]

Forza d’azionamento [N]

Attuatori elettrici lineari Origa OSP-E

Dimensionamento dell’attuatore
Al momento della scelta si consiglia di 
seguire i passaggi elencati sotto:

1.	� Verificare che i valori massimi indicati 
nella tabella a fianco e nel grafico forza 
trasversale/corsa riportato sotto non 
vengano superati.

2.	 �Verificare il rapporto durata di esercizio/
lunghezza corsa nel grafico riportato 
di seguito.

3.	� Al momento di determinare e specificare 
la dimensione del motore, è necessario 
calcolare la coppia media RMS 
facendo riferimento al tempo di ciclo 
dell’applicazione.

Panoramica dei 
rendimenti in funzione 
del dimensionamento
Carichi massimi

Forza trasversale / Corsa
Forza trasversale / Corsa

Rendimento in funzione della forza d’azionamento 

Gli attuatori sono progettati per un utilizzo 
intermittente al 10%.
Il rendimento previsto dipende dalla forza 
d’azionamento massima necessaria per 
l’applicazione.
Un aumento della forza d’azionamento 
determina una riduzione del rendimento.

Rendimento / Forza 
d’azionamento

OSP-E50STR

OSP-E32STR

OSP-E25STR

OSP-E25STR

OSP-E32STR
OSP-E50STR
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Azionamento lineare
           Alla guida del futuro

•	 Tre tecnologie di azionamento alternative su un unico profilo

•	 Flessibilità e affidabilità eccezionali

•	 Velocità e precisione elevate

•	 Profili in due versioni e quattro formati

•	 Coperchi a innesto IP54 opzionali

ORIGA HMR  
Attuatore elettrico lineare senza stelo 
per momenti elevati - Tre tecnologie 
di azionamento: a vite, a cinghia 
dentata e motore lineare

Il sistema di azionamento lineare HMR può essere dotato di un 
profilo “di base” o “rinforzato” nella versione standard. Il profilo 
“di base” è idoneo per il montaggio diretto sul basamento di una 
macchina provvista di una opportuna superficie di supporto. 
Il profilo “rinforzato”, invece, rappresenta la soluzione ottimale per 
sistemi autoportanti o per l’uso in combinazione con una superficie 
di supporto che offre un appoggio limitato.

Attuatori elettrici lineari senza stelo Origa HMR
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Attuatori elettromeccanici lineari ORIGA HMR

Strutture profilate
�� Profilo di base per il montaggio diretto sul 

basamento della macchina
�� Profilo rinforzato per montaggio autoportante

Sistemi di montaggio
�� Scanalature a T integrate per il fissaggio dalla 

parte inferiore e di lato

Classi di protezione
�� Senza copertura: IP20
�� Con copertura: IP54

Sistemi di guida
�� Guida con cuscinetti a strisciamento
�� Guida con cuscinetti a ricircolo di sfere

Lubrificazione
�� Lubrificazione centralizzata  

tramite ingrassatori  
accessibili dall’esterno

Azionamento a vite
La soluzione ideale per un controllo 
preciso di percorso e posizione con 
carichi pesanti

Azionamento a cinghia 
dentata
La soluzione ideale per un 
controllo rapido di percorso 
e posizione con carichi medi

Attuatori elettrici lineari senza stelo Origa HMR
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Attuatori elettromeccanici lineari ORIGA HMR Guidiamo il futuro con motori a vite, a cinghia dentata o lineari.

Rilevamento posizione
�� Interruttore di posizione 

regolabile integrato per le 
posizioni terminali e il ritorno 
alla posizione iniziale

Protezione contro gli urti
�� Ammortizzatori integrati per 

entrambe le posizioni terminali

Misurazione della distanza
�� Sistema di misurazione 

incrementale degli spostamenti 
senza contatto

Sistema di frenatura
�� Il freno di arresto può essere 

predisposto per movimenti 
orizzontali e verticali

Catene portacavi
�� Catene portacavi collegabili 

direttamente per svariati 
cablaggi

Azionamento lineare
La soluzione ideale per un’elevata velocità 
di corsa, unita ai più alti livelli di precisione 
e dinamismo

Attuatori elettrici lineari senza stelo Origa HMR
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Dimensioni in mm

Profilo “di base”	

Attacco con scanalatura a T

Misura K LB LR M MA MB MC N NA NB NC

HMRx150 150,0 90,0 114,0 96,0 6,2 6,8 3,0 6,5 5,2 4,6 3,5

HMRx180 180,0 111,5 134,5 116,0 8,0 7,8 4,5 8,5 5,2 4,5 3,5

HMRx240 240,0 125,0 153,0 161,0 10,0 10,2 5,3 8,5 5,2 4,5 3,5

Profilo “rinforzato”

Azionamenti lineari Origa
Misura 150, 180, 240 mm

Serie HMR

Versioni profilate

Strutture:

•	 Di base

•	 Rinforzata

Il sistema di azionamento lineare HMR può essere dotato di 
un profilo “di base” o “rinforzato” nella versione standard. 
Il profilo “di base” è idoneo per il montaggio diretto sul 
basamento di una macchina provvista di una opportuna 
superficie di supporto. 
Il profilo “rinforzato”, invece, rappresenta la soluzione ottimale 
per sistemi autoportanti o per l’uso in combinazione con una 
superficie di supporto che offre un appoggio limitato. 

Tabella dimensioni – Versioni profilate

Attuatori elettrici lineari senza stelo Origa HMR
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Misura prodotto HMRx15 HMRx18 HMRx24 HMRx15 HMRx18 HMRx24

Carrello Standard Tandem

Max. forza consentita

FZ8000 FY8000 [N] 6.000 11.000 18.200 9.000 16.500 27.300

Max. momento flettente

MX8000 [Nm] 290 640 1.460 435 960 2.190

MY8000 [Nm] 380 840 1.660 570 1.260 2.490

MZ8000 [Nm] 380 840 1.660 570 1.260 2.490

La somma di tutti i carichi non deve mai risultare > 1.

Fy Fz Mx My Mz
L = + + + + ≤ 1

Fy(max) Fz(max) Mx(max) My(max) Mz(max)

Fz

Fy

Mz

My

Mx

Braccio di leva interno lzi

Tabella dimensioni - lzi

Misura prodotto lzi

HMR-150 [mm] 50,0

HMR-180 [mm] 57,5

HMR-240 [mm] 68,0

Attuatori elettrici lineari senza stelo Origa HMR

Carichi combinati

Il carico massimo consentito per gli azionamenti lineari soggetti contempora-
neamente a più carichi, forze e momenti flettenti viene calcolato utilizzando la 
formula riportata di seguito. I carichi massimi consentiti non devono essere 
superati.

Requisiti di carico per guide e ingombri 
di installazione.

I carichi, le forze e i momenti flettenti effet-
tivi dipendono dall’applicazione. La massa 
della struttura fissata al carrello ha un 
baricentro. 
Questa massa genera forze statiche  
(F = m · g) e momenti flettenti  
(M = m · g · l).

Ulteriori momenti dinamici (M = m · a · l) si 
producono in funzione dell'accelerazione 
presente durante la corsa.
È pertanto necessario accertarsi di sce-
gliere le guide più adatte, in modo che 
la somma consentita dei carichi non sia 
superiore a 1.

Azionamenti lineari Origa
Misura 150, 180, 240 mm

Serie HMR

Guida con cuscinetti a sfere

Carico massimo consentito basato su una durata di esercizio di 8.000 km

Carichi, forze e momenti

Misura prodotto HMRx15 HMRx18 HMRx24 HMRx15 HMRx18 HMRx24

Carrello Standard Tandem

Max. forza consentita

FZ2540 FY2540 [N] 8.800 16.200 26.600 13.200 24.300 39.900

Max. momento flettente

MX2540 [Nm] 430 940 2.150 645 1.410 3.225

MY2540 [Nm] 560 1.230 2.430 840 1.845 3.645

MZ2540 [Nm] 560 1.230 2.430 840 1.845 3.645

Carico massimo consentito basato su una durata di esercizio di 2540 km



362

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Origa Division - Europe

Misura prodotto HMRS15 HMRS18 HMRS24

Tipo di vite 20 x 5 20 x 20 25 x 10 25 x 25 32 x 10 32 x 32

Passo p [mm] 5 20 10 25 10 32

Max. velocità vmax. [m/s] 0,25 1,00 0,50 1,25 0,50 1,60

Max. accelerazione amax. [m/s²] 10 10 10

Max. corsa indicata nell’ordine [mm] 2500 3400 4000

Forza di spinta e coppia

Max. forza di spinta
Famax [N] 2600 2600 4800 4800 5500 5500

FA2540 [N] 1800 2160 3300 3960 3500 4880

Max. coppia sull’albero di 
trasmissione

Mamax [Nm] 2,2 9,0 8,3 20,8 9,5 30,4

MA2540 [Nm] 1,6 7,5 5,7 17,1 6,1 27,0

Coppia in assenza di carico M0 [Nm] 0,7 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1

Velocità in funzione della corsa

M
ax
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200 mm 250 1000 500 1250 500 1600

400 mm 250 1000 500 1250 500 1600

600 mm 250 1000 500 1250 500 1600

800 mm 169 678 382 956 423 1354

1000 mm 122 486 277 694 312 997

1200 mm 91 366 211 526 239 765

1400 mm 71 285 165 413 189 605

1600 mm 57 228 133 333 153 491

1800 mm 47 187 109 274 127 406

2000 mm 39 156 92 229 107 342

2200 mm 33 132 78 195 91 291

2400 mm 28 113 67 167 79 251

2600 mm - - 58 145 68 219

2800 mm - - 51 128 60 193

3000 mm - - 45 113 53 171

3200 mm - - 40 100 48 152

3400 mm - - - - 43 137

3600 mm - - - - 39 123

3800 mm - - - - 35 112

4000 mm - - - - 32 102

Attuatori elettrici lineari senza stelo Origa HMR

Vite a sfere
Misura 150, 180, 240 mm

Serie HMRS

Dati tecnici HMRS
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Rendimento / forza di spinta HMR-150

Rendimento / forza di spinta HMR-240

Rendimento / forza di spinta HMR-180

1000

2000

3000

6000

4000

5000

Fo
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a 
di
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a 

[N
]

Passo vite 20 mm

Passo vite 25 mm

Passo vite 32 mm
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a 
di
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[N
]

Rendimento [km]

Rendimento [km]

Fo
rz

a 
di

 s
pi
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a 

[N
]

Rendimento [km]

Passo vite 5 mm

Passo vite 10 mm

Passo vite 10 mm

Attuatori elettrici lineari senza stelo Origa HMR

Vite a sfere
Misura 150, 180, 240 mm

Serie HMRS

Il rendimento previsto dipende dalla forza richiesta 
dall’applicazione.
Eventuali aumenti della forza comportano una riduzione 
del rendimento

Rendimento / forza di spinta
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orizzontale verticale

090° / 270° 000° / 180°

BD, DD AP, CP, AD, CD

Attuatori elettrici lineari senza stelo Origa HMR

Azionamento a cinghia
Misura 150, 180, 240 mm

Serie HMRB

Dati tecnici HMRB

Misura di produzione HMRB15

Posizione di montaggio motore 090°/270°   000°/180°

Costante anticipo di fase slin. [mm] 100 125

Max. velocità vmax. [m/s] 5

Max. accelerazione amax. [m/s2] 50

Ripetibilità [µm] ±50

Max. corsa indicata nell’ordine [mm] 6000

Forza di spinta e coppia

Max. forza di spinta FA max. [N] 1050 630

Max. coppia sull’albero di trasmissione MA max. [Nm] 17 13

Coppia in assenza di carico M0 [Nm] 1,2 1,2

Misura di produzione HMRB18

Posizione di montaggio motore 090°/270° 000°/180°

Costante anticipo di fase slin. [mm] 130 150

Max. velocità vmax. [m/s] 5

Max. accelerazione amax. [m/s2] 50

Ripetibilità [µm] ±50

Max. corsa indicata nell’ordine [mm] 6000

Forza di spinta e coppia

Max. forza di spinta FA max. [N] 1300 1000

Max. coppia sull’albero di trasmissione MA max. [Nm] 27 24

Coppia in assenza di carico M0 [Nm] 2,0 2,0

Misura di produzione HMRB24

Posizione di montaggio motore 090°/270° 000°/180°

Costante anticipo di fase slin. [mm] 160 224

Max. velocità vmax. [m/s] 5

Max. accelerazione amax. [m/s2] 50

Ripetibilità [µm] ±50

Max. corsa indicata nell’ordine [mm] 6000

Forza di spinta e coppia

Max. forza di spinta FA max. [N] 4000 3750

Max. coppia sull’albero di trasmissione MA max. [Nm] 101 134

Coppia in assenza di carico M0 [Nm] 4,0 4,0

Descrizione posizione di montaggio del motore

Il tipo e l’orientamento della cinghia dipendono dalla posizione di 
montaggio del motore.
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Posizione di montaggio motore delle varie versioni

Misura prodotto HMRB15

Posizione di montaggio motore 090°/270° 000°/180°

Forza di spinta FA 
corrispondente alla velocità v

Fv <1 [N] 1050 630

Fv <2 [N] 990 630

Fv <3 [N] 930 630

Fv <4 [N] 890 630

Fv <5 [N] 840 630

Forza di spinta FA corrispondente alla 
lunghezza della corsa indicata nell’ordine OS

FA(OS<1000) [N] 1050 630

FA(OS<2000) [N] 820 490

FA(OS<3000) [N] 570 340

FA(OS<4000) [N] 445 265

FA(OS<5000) [N] 365 215

FA(OS<6000) [N] 305 185
Misura prodotto HMRB18
Posizione di montaggio motore 090°/270° 000°/180°

Forza di spinta FA 
corrispondente alla velocità v

Fv <1 [N] 1300 1000

Fv <2 [N] 1300 1000

Fv <3 [N] 1300 1000

Fv <4 [N] 1300 1000

Fv <5 [N] 1300 1000

Forza di spinta FA corrispondente alla 
lunghezza della corsa indicata nell’ordine OS

FA(OS<1000) [N] 1300 1000

FA(OS<2000) [N] 1000 775

FA(OS<3000) [N] 710 550

FA(OS<4000) [N] 550 430

FA(OS<5000) [N] 450 350

FA(OS<6000) [N] 380 295
Misura prodotto HMRB24
Posizione di montaggio motore 090°/270° 000°/180°

Forza di spinta FA 
corrispondente alla velocità v

Fv <1 [N] 4000 3750

Fv <2 [N] 4000 3380

Fv <3 [N] 3650 3140

Fv <4 [N] 3370 2950

Fv <5 [N] 3200 2800

Forza di spinta FA corrispondente alla 
lunghezza della corsa indicata nell’ordine OS

FA(OS<1000) [N] 4000 3750

FA(OS<2000) [N] 4000 3360

FA(OS<3000) [N] 3370 2440

FA(OS<4000) [N] 2860 1880

FA(OS<5000) [N] 2350 1540

FA(OS<6000) [N] 2000 1300

Esempio: 
HMRB18 con posizione di montaggio motore 1 (090° anteriore), velocità v = 2 m/s (F = 710 N) e lunghezza corsa indicata nell’ordine OS (F = 1,088 N).
La forza di spinta massima consentita F = 710 N non deve essere superata.

Attuatori elettrici lineari senza stelo Origa HMR

Azionamento a cinghia
Misura 150, 180, 240 mm

Serie HMRB

La forza di spinta consentita riportata nella tabella dipende 
dalla velocità e dalla lunghezza della corsa indicata 
nell’ordine.

Nell’applicazione il valore della forza di spinta minima non 
deve essere superato.

Informazione: 
limitando la coppia del motore è possibile evitare di superare 
la forza di spinta consentita.Forze di azionamento valide HMRB
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Attuatori elettrici lineari senza stelo Origa HMR

Classe di protezione
Serie HMR

Versione – Classe di protezione IP20

Versioni:

IP20 – senza copertura

IP54 – con copertura

La serie HMR è stata sviluppata per svariate condizioni ambientali.
La struttura di base si caratterizza per una classe di protezione IP20. 
Qualora si richieda una protezione maggiore, la serie HMR può 
essere dotata di una copertura tale da soddisfare la classe IP54.

Versione – Classe di protezione IP54
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Misura prodotto HMRx15 HMRx18 HMRx24

Ammortizzatore TA12-5 TA17-7 TA17-7

Assorbimento di energia 3,0 Nm 8,5 Nm 8,5 Nm

Corsa massima 5,0 mm 7,0 mm 7,0 mm

–·– Contenuto di energia
------ Rilascio
—— Carico

–·– Contenuto di energia
------ Rilascio
—— Carico

Attuatori elettrici lineari senza stelo Origa HMR

Protezione contro gli urti
Serie HMR

La serie HMR può essere dotata di dispositivi di protezione 
contro gli urti. Gli ammortizzatori integrati nella struttura sono in 
grado di compensare l’energia rilasciata da un urto accidentale 
e di offrire protezione contro eventuali danni meccanici.

Due ammortizzatori integrati vengono fissati su ciascun lato del 
carrello prima della consegna.

Ammortizzatori per la protezione contro gli urti

Curva caratteristica distanza-forza ed energia-distanza (dinamica) – misura di produzione HMR-145

Curva caratteristica distanza-forza ed energia-distanza (dinamica) – misura di produzione HMR-175, HMR-225
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Dispositivi di controllo

Dispositivi di controllo
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1 m 2 m

6 bar

1
5

3 2
4

14
12

Dimensionamento dei componenti - Valvole

	 Cilindri

	 Alesaggio cilindro mm	 Ø10	 Ø12	 Ø16	 Ø20	 Ø25	 Ø32	 Ø40	 Ø50	 Ø63	 Ø80	 Ø100	 Ø125	 Ø160	 Ø200

	 Cilindri Connessioni ISO	 M5	 M5	 M5	 G1/8	 G1/8	 G1/8	 G1/4	 G1/4	 G3/8	 G3/8	 G1/2	 G1/2	 G3/4	 G3/4

	 Tubo

	 Tubo diametro esterno	 4 / 2.7	 4 / 2.7	 4 / 2.7	 6 / 4	 6 / 4	 6 / 4	 8 / 6	 8 / 6	 10 / 8	 12 / 9	 12 / 9	 16 / 13	 18 / 15	 22 / 16
	 /interno								        10 / 8		  14 / 11

	 Unità FRL consigliata

	 Global P31

	 Global P32

	 Global P33

	 Valvole

	 Valvole attacco istant. 4mm

	 Valvole M5

	 Valvole attacco istant. 6mm

	 Valvole 1/8

	 Valvole 1/4

	 Valvole 3/8

	 Valvole 1/2

Scelta dei componenti per alimentazione aria ai cilindri

Possibile Raccomandato Velocità cilindro < 0,5 m/s Non raccomandato

Nella sottostante tabella potrete trovare le valvole e i tubi
consigliati per ogni dimensione di cilindri. Per tubi di lunghezza 
superiore ai 2 m scegliere un tubo maggiore di quello indicato in 
tabella.
La tabella si basa sulla velocità massima di un cilindro di 0,5 m/s.
I seguenti dati sono validi:
Alimentazione: min 7,0 bar
Taratura regolatore di pressione: 6,0 bar
Lunghezza tubo tra gruppo trattamento aria e valvola: max 1 m
Lunghezza tubo tra valvola e cilindro: max 2 m
La tabella è fatta per velocità cilindro max 0,5 m/s
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Viking Lite

Design antiruggine e anticorrosione.
Le valvole Viking Lite sono realizzate in alluminio anodizzato, per 
una buona resistenza alla corrosione. Il design levigato, senza cavità 
in cui si possa accumulare lo sporco, rende la valvola adatta alla 
maggior parte degli ambienti.

Alta affidabilità
Le valvole Viking Lite soddisfano facilmente i requisiti per l’affidabilità 
dei componenti conformemente agli standard della direttiva europea 
sulle macchine EN292-2 e EN983. Le valvole sono progettate per 
l’utilizzo con o senza lubrificazione supplementare.

Dimensioni di installazione compatte - installazione flessibile
Dimensioni compatte, porte dirette sul corpo e fori di montaggio 
integrati sono caratteristiche della gamma Viking Lite. Oltre 
all’installazione di valvole singole, le valvole Viking Lite possono 
essere installate su manifold in modo da avere un’alimentazione 
comune e scarichi su manifold.

Antiruggine e anticorrosione, alta 
affidabilità con installazione flessibile

Viking Lite
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La gamma di valvole Viking Lite è robusta, 
versatile e combina alte prestazioni e dimensioni 
di installazione compatte. Grande portata, tempi 
di commutazione brevi e bassa pressione di 
commutazione sono caratteristiche importanti di 
questa gamma di valvole.

Progettate per funzionare con pressioni fino a 10 bar 
e temperature da -10 oC a + 50 oC.

Viking Lite

•	 3 dimensioni: G1/8, G1/4 e G3/8.
•	 �Grande portata con tempi di commutazione 

brevi.
•	 Bassa pressione di commutazione.
•	 Guarnizioni della spola bidirezionali dinamiche.
•	 �Non richiedono lubrificazione nel funzionamento 

ma possono anche essere installate in impianti 
lubrificati.

	 P2L-AZ	 P2L-BZ	 P2L-CZ

Taglia:	 G1/8	 G1/4	 G3/8
Pressione di esercizio:	 10 bar	 10 bar	 10 bar
Temperatura di esercizio:	 -10 °C to +50 °C
Flusso (Qmax):	 15,6 l/s	 37,8 l/s	 68,3 l/s

Dati di funzionamento				  

Per ulteriori informazioni vedere www.parker.com/euro_pneumatic

Valvole di comando direzionali a solenoide

Alimentazione interna alla(e) valvola(e) a solenoide attraverso la connessione 1.

Valvole 5/2, aria interna, temperatura standard

Valvole 3/2, aria interna, temperatura standard

Simbolo Dim. Azionamento Ritorno Pressione 
min di 
esercizio 
(bar) 

Tempo di 
commutazione  
(ms) a 6 bar 20°C 
az./ritorno

Peso  
Kg

Cod. di ord.  
senza bobina

Cod. di ord.  
Con 24 V DC 
(bobina 22 mm)

G1/8
Segnale 
elettrico

Segnale 
elettrico

1,5 10/10 0,18 P2LAZ311EENDCN P2LAZ311EENDCB49

G1/4 1,5 12/12 0,18 P2LBZ312EENDCN P2LBZ312EENDCB49

G3/8 1,5 17/17 0,36 P2LCZ313EENDCN P2LCZ313EENDCB49

G1/8
Segnale 
elettrico

Molla

3,0 15/35 0,16 P2LAZ311ESNDCN P2LAZ311ESNDCB49

G1/4 3,0 18/45 0,16 P2LBZ312ESNDCN P2LBZ312ESNDCB49

G3/8 3,0 27/75 0,35 P2LCZ313ESNDCN P2LCZ313ESNDCB49

Simbolo Dim. Azionamento Ritorno Pressione 
min di 
esercizio 
(bar) 

Tempo di 
commutazione  
(ms) a 6 bar 20°C 
az./ritorno

Peso  
Kg

Cod. di ord.  
senza bobina

Cod. di ord.  
Con 24 V DC 
(bobina 22 mm)

G1/8
Segnale 
elettrico

Segnale 
elettrico

1,5 10/10 0,19 P2LAZ511EENDCN P2LAZ511EENDCB49

G1/4 1,5 12/12 0,21 P2LBZ512EENDCN P2LBZ512EENDCB49

G3/8 1,5 17/17 0,44 P2LCZ513EENDCN P2LCZ513EENDCB49

G1/8
Segnale 
elettrico

Molla

3,0 15/35 0,17 P2LAZ511ESNDCN P2LAZ511ESNDCB49

G1/4 3,0 18/45 0,20 P2LBZ512ESNDCN P2LBZ512ESNDCB49

G3/8 3,0 27/75 0,43 P2LCZ513ESNDCN P2LCZ513ESNDCB49
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La valvola Viking Lite è disponibile in 
confezioni da 25 pezzi e combina alte 
prestazioni e dimensioni di installazione 
compatte. Grande portata, tempi di 
commutazione brevi e bassa pressione 
di commutazione sono caratteristiche 
importanti di questa gamma di valvole.

Valvole 5/2, aria interna, temperatura standard

Dimen-	 Attuatore	 Ritorno	 Codice ordine	 Codice ordine 
sioni			   Senza solenoide	 Con 24 Vcc (bobina da 22 mm)

G1/8	 Segnale	 Segnale	 P2LAZ511EENDCNQ25	 P2LAZ511EENDCB49Q25
G1/4	 elettrico	 elettrico	 P2LBZ512EENDCNQ25	 P2LBZ512EENDCB49Q25

G1/8	 Segnale	 Molla	 P2LAZ511ESNDCNQ25	 P2LAZ511ESNDCB49Q25
G1/4	 elettrico		  P2LBZ512ESNDCNQ25	 P2LBZ512ESNDCB49Q25

Viking Lite
Disponibili in confezioni da 25 pezzi

Nota:	� tutte le valvole possono essere ordinate con comando 
manuale, sostituendo

	 ...CN	 con  ...BN

	 ...CB49	 con  ...BB49

Valvole 5/3, aria interna, temperatura standard

Simbolo Dim. Azionamento Ritorno Pressione 
min di 
esercizio 
(bar) 

Tempo di 
commutazione  
(ms) a 6 bar 20°C 
az./ritorno

Peso  
Kg

Cod. di ord.  
senza bobina

Cod. di ord.  
Con 24 V DC 
(bobina 22 mm)

G1/8
Segnale 
elettrico

Autocentrante 
centro 
chiuso

3,0 18/40 0,26 P2LAZ611EENDCN P2LAZ611EENDCB49

G1/4 3,0 22/55 0,28 P2LBZ612EENDCN P2LBZ612EENDCB49

G3/8 3,0 30/90 0,60 P2LCZ613EENDCN P2LCZ613EENDCB49

G1/8
Segnale 
elettrico

Autocentrante 
centro in 
pressione

3,0 18/40 0,26 P2LAZ711EENDCN P2LAZ711EENDCB49

G1/4 3,0 22/45 0,28 P2LBZ712EENDCN P2LBZ712EENDCB49

G3/8 3,0 30/90 0,60 P2LCZ713EENDCN P2LCZ713EENDCB49

G1/8
Segnale 
elettrico

Autocentrante 
centro 
ventilato

3,0 18/40 0,26 P2LAZ811EENDCN P2LAZ811EENDCB49

G1/4 3,0 22/45 0,28 P2LBZ812EENDCN P2LBZ812EENDCB49

G3/8 3,0 30/90 0,60 P2LCZ813EENDCN P2LCZ813EENDCB49



374

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNUK

Parker Pneumatic Viking Lite


























 




























 







 













 





































 

 



































































 




























 







 













 




































 

 



































































 




























 







 













 





































 

 



































































 




























 







 













 




































 

 



































































 




























 







 













 





































 

 



































































 



























 







 













 





































 

 



































































 




























 







 













 





































 

 



































































 




























 







 













 





































 

 









































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P2LAZ 3/2
Solenoide / Solenoide

Dimensioni

P2LAZ 3/2
Solenoide / Molla

P2LAZ 5/2
Solenoide / Solenoide

P2LAZ 5/2
Solenoide / Molla

Valvole a solenoide
Valvole a solenoide e connettori per cavi devono essere ordinati
separatamente. È richiesta una valvola pilotata per ogni E (solo NDCCN) nel 
codice di ordinazione della valvola.
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P2LBZ 3/2
Solenoide / Solenoide

P2LBZ 3/2
Solenoide / Molla

Dimensioni

Valvole a solenoide
Valvole a solenoide e connettori per cavi devono essere ordinati
separatamente. È richiesta una valvola pilotata per ogni E (solo NDCCN) nel 
codice di ordinazione della valvola.

P2LBZ 5/2
Solenoide / Solenoide

P2LBZ 5/2
Solenoide / Molla
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5/2 = 265  -  5/3 = 287

5/2 = 140  -  5/3 = 162

5/2 = 251  -  5/3 = 272

P2LCZ 3/2
Solenoide / Solenoide

Dimensioni

P2LCZ 3/2
Solenoide / Molla

P2LCZ 5/2
Solenoide / Solenoide

P2LCZ 5/2
Solenoide / Molla



377

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNUK

Parker Pneumatic Viking Lite - Accessori P2LA / P2LB - 3/2

G3/8 (x4)

L

24 24 247 7

Ø5.5 pass.

20

16
16

31
31

M3x0.5 - 6H

18
.5

30
.5

76

26

3

Ø3.1 (x2)

60

32 14

22
.3

16
.5

2.
9

3.
2

Barra per manifold

Numero	 L 
di valvole	 mm

	 2	 74

	 4	 122

	 6	 170

	 8	 218

	 10	 266

Dimensioni

Piastra di chiusura 
per barra per 
manifold, P2Lb

Accessori	 Valvole 3/2 tipo P2LA / P2LB		  Peso	 Cod. di ord.
			   kg

Barra per manifold, P2LB
completa di fermi e O-ring. G3/8 
Per 2 valvole		  0,38	 91213202SXZ
Per 4 valvole		  0,64	 91213204SXZ
Per 6 valvole		  0,89	 91213206SXZ
Per 8 valvole		  1,15	 91213208SXZ
Per 10 valvole		  1,40	 91213210SXZ

Piastra di chiusura 		  0,10	 912132BPSXZ
per barra per manifold 
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Parker Pneumatic Viking Lite - Accessori P2LA - 5/2 e 5/3

	 Numero	 A	 B 
	 di valvole	 mm	 mm

	 2	   94	   56

	 4	 142	 104

	 6	 190	 152

	 8	 238	 200

	 Numero	 L 
	 di valvole	 mm

	 4	 126

	 6	 174

	 8	 222

	 10	 270

	 12	 318

	 14	 366

Barra per manifold, P2LA

Dimensioni

Barra di pressione, 
P2LA

Piastra di chiusura per barra 
per manifold, P2LA

Accessori	 Valvole 5/23 tipo P2LA		  Peso	 Cod. di ord.
			   kg

	 Barra per manifold, P2LA
	 completa di tenute, viti di montaggio. G3/8 
	 Per 4 valvole		  0,48	 9121658075
	 Per 6 valvole		  0,63	 9121658076
	 Per 8 valvole		  0,80	 9121658077
	 Per 10 valvole		  0,98	 9121658078
	 Per 12 valvole		  1,10	 9121658079
	 Per 14 valvole		  1,23	 9121658099		
	

	 Piastra di chiusura, P2LA		  0,05	 9121658063
	 per barra per manifold 
 

	 Barra di pressione, P2LA
	 per alimentazione dell’aria comune,  
	 completa di O-ring e viti di montaggio. G1/4 
	 Per 2 valvole		  0,13	 9121658070
	 Per 4 valvole		  0,20	 9121658071
	 Per 6 valvole		  0,26	 9121658072
	 Per 8 valvole		  0,33	 9121658073		
	

	 Piastra di chiusura, P2LA 		  0,05	 9121658074
	 per barra di pressione 
 

	 Viti di montaggio, P2LA		  0,02	 9121658043
	 in acciaio inox per valvole 
 

	 Viti di montaggio, P2LA		  0,01	 9121658044
	 in acciaio inox per piastre di chiusura 
 

	 Kit O-ring, P2LA		  0,01	 9121658046
	 O-ring tra valvola e barra per manifold/di pressione 

Barra per manifold, P2LA
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Parker Pneumatic Viking Lite - Accessori P2LB - 5/2 e 5/3

	 Numero	 A 
	 di valvole	 mm

	 2	   92

	 4	 140

	 6	 188

	 8	 236

	 10	 284	 Numero	 L 
	 di valvole	 mm

	 2	 74

	 4	 122

	 6	 170

	 8	 218

	 10	 266

G3/8 (x6)

L

24 24 247 7

Ø16.3 x 1.225 prof.

Ø8

20
20

5
5

13
.2

5
13

.2
5

Ø10 (x4)

Ø5.5 (x4)

M3x0.5 - 6H

4.
5

11
.5

30
.5

76

12 2626

3
2.00

4xØ3,10 pass.

Barra di pressione, P2LBBarra per manifold, P2LB

Dimensioni

Piastra di chiusura per barra 
di pressione, P2LB

Piastra di chiusura 
per barra per 
manifold, P2LB

Accessori	 Valvole 5/2 tipo P2LB		  Peso	 Cod. di ord.
			   kg

	 Barra per manifold, P2LB 
	 completa di fermi e O-ring. G3/8 
	 Per 2 valvole		  0,69	 9121594805X
	 Per 4 valvole		  1,13	 9121594806X
	 Per 6 valvole		  1,56	 9121594807X
	 Per 8 valvole		  2,00	 9121594808X
	 Per 10 valvole		  2,45	 9121594812X

	 Piastra di chiusura, P2LB 		  0,10	 9121594809X
	 per barra per manifold 
 

	 Barra di pressione, P2LB
	 per alimentazione dell’aria comune, completa di O-ring e viti di montaggio. G3/8 
	 Per 2 valvole		  0,38	 9127113301X
	 Per 4 valvole		  0,53	 9127113302X
	 Per 6 valvole		  0,68	 9127113303X
	 Per 8 valvole		  0,83	 9127113304X
	 Per 10 valvole		  0,99	 9127113305X

	 Piastra di chiusura, P2LB		  0,02	 9127113306X
	 per barra di pressione. G1/4 
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Parker Pneumatic Viking Lite

3EV10V10 3EV10V20-24

3EV10V20-110

3EV10V20-230

3EV10V20-24L5

3EV10V20-110L5

3EV10V20-230L5

Descrizione Cod. di ord. 
22 mm 
Industrial Form B

Con vite standard Standard IP65 
senza cavo volante

3EV10V10

Con LED e protezione 
24 V AC/DC

3EV10V20-24

Con LED e protezione 
110 V AC

3EV10V20-110

Con LED e protezione
230 V AC

3EV10V20-230

Con cavo 24 V AC/DC, cavo da 5 m, 
LED e protezione IP65

3EV10V20-24L5

110 V AC/DC, cavo da 5 m, 
LED e protezione IP65

3EV10V20-110L5

230 V AC, cavo da 5 m, 
LED e protezione IP65

3EV10V20-230L5

Dadi per solenoidi di ricambio

Le valvole che richiedono la cattura dello scarico devono essere 
dotate di dado zigrinato in plastica

@	 Cod. di ord.

@	 AGE009

Le valvole con scarico ventilato sono dotate di dado diffusore in 
plastica 

@	 Cod. di ord.

@	 AGE010

Codici di ordinazione e ricambi per gli 
attuatori a solenoide da 22 mm
Bobine per attuatori a solenoide da 22 mm

Connettori per solenoidi / 
spine per cavi EN175301-803

Dimensioni dei connettori per cavi (mm)

Tensione Peso (Kg) Cod. di ord. Form B

12 V 60 Hz 0,093 P2FCB440

24 V 50/60 Hz 0,093 P2FCB442

12 V DC 0,093 P2FCB445

24 V DC 0,093 P2FCB449

48 V DC 0,093 P2FCB451

110 V/50 Hz, 120 V/60 Hz 0,093 P2FCB453

230 V/50 Hz, 230 V/60 Hz 0,093 P2FCB457



381

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNUK

Parker Pneumatic Valvole metalliche a spola - Viking Xtreme

Ambienti estremi
Richiedono Viking Xtreme

Le valvole Viking Xtreme sono robuste, versatili 
e combinano prestazioni elevate con il minimo 
ingombro. Queste valvole sono caratterizzate da 
alta portata, tempi di commutazione ridotti e bassa 
pressione di commutazione.

Le misure 1/8 e 1/4 sono progettate per pressioni 
fino a 16 bar, le misure 3/8 e 1/2 fino a 12 bar, 
a temperature ambiente comprese tra -40°C e 
+60°C con attuatori per solenoidi adeguati.

Viking Xtreme
Valvole di comando direzionali
ad alte prestazioni Connessioni 
sul corpo G1/8 - G1/2
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Parker Pneumatic

•	 4 taglie: G1/8, G1/4, G3/8 e G1/2.
•	 Ampio campo di temperature d’esercizio

•	 Design compatto con buona resistenza 		
	 alla corrosione

•	 Ampia gamma di versioni 5/2 e 5/3
•	 Versioni alta e bassa temperatura, adatte in 	
	 particolare per applicazioni nel settore mobile
•	 Versione azionata da leva.
•	 Versione azionata a rotazione.

	 P2L-AX	 P2L-BX	 P2L-CX	 P2L-DX 
Pressione di esercizio:	16 bar	 16 bar	 12 bar	 12 bar
Temperatura di esercizio; standard
Ad azionamento elettrico		  da -40 °C a +60 °C
Versioni standard e per settore alimentare	 da -10 °C a +50 °C
Versione per il settore mobile		  da -40 °C a +60 °C
Flusso (Qmax);	 P2L-AX	 P2L-BX	 P2L-CX	 P2L-DX
	 19,0 l/s	 38,0 l/s	 72,0 l/s	 78,0 l/s

Dati di funzionamento				  

Valvole metalliche a spola - Viking Xtreme

Per i prodotti specifici ATEX  
contattare l’ufficio vendite

Per ulteriori informazioni vedere www.parker.com/euro_pneumatic

Le valvole Viking Xtreme sono robuste, versatili 
e combinano prestazioni elevate con il minimo 
ingombro. Queste valvole sono caratterizzate da 
alta portata, tempi di commutazione ridotti e bassa 
pressione di commutazione. 

Valvole 3/2, 5/2 e 5/3 ad azionamento pneumatico

Symbolo	 Taglia	 Attuatore	 Ritorno     Cod. di ordinazione	

Valvole 3/2, temperatura da -40OC a +60OC

	 G1/8	 Segnale	 Segnale	 P2LAX311PP
	 G1/4	 pneum.	 pneum.	 P2LBX312PP	
	 G3/8			   P2LCX313PP	
	 G1/2			   P2LDX314PP

	 G1/8	 Segnale	 Molla	 P2LAX311PS	
	 G1/4	 pneum.		  P2LBX312PS	
	 G3/8			   P2LCX313PS	
	 G1/2			   P2LDX314PS

Valvole 5/2, temperatura da -40OC a +60OC

	 G1/8	 Segnale	 Segnale	 P2LAX511PP
	 G1/4	 pneum.	 pneum.	 P2LBX512PP	
	 G3/8			   P2LCX513PP	
	 G1/2			   P2LDX514PP

	 G1/8	 Segnale	 Molla	 P2LAX511PS	
	 G1/4	 pneum.		  P2LBX512PS	
	 G3/8			   P2LCX513PS	
	 G1/2			   P2LDX514PS

Symbolo	 Taglia	 Attuatore	 Ritorno     Cod. di ordinazione	

Valvole 5/3, temperatura da -40OC a +60OC

	 G1/8	 Segnale	 Segnale	 P2LAX611PP
	 G1/4	 pneum.	 pneum.	 P2LBX612PP	
	 G3/8	 Centro	 Auto-	 P2LCX613PP
	 G1/2	 chiuso	 centrante	 P2LDX614PP

	 G1/8	 Segnale	 Segnale	 P2LAX811PP
	 G1/4	 pneum.	 pneum.	 P2LBX812PP
	 G3/8	 Centro in	 Auto-	 P2LCX813PP	
	 G1/2	 scarico	 centrante	 P2LDX814PP

	 G1/8	 Segnale	 Segnale	 P2LAX711PP
	 G1/4	 pneum.	 pneum.	 P2LBX712PP
	 G3/8	 Centro in	 Auto-	 P2LCX713PP	
	 G1/2	 pressione	 centrante	 P2LDX714PP

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12
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15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

Simbolo	 Taglia	 Attuatore	 Ritorno	 Cod. di ordinazione	 Cod. di ordinazione			 
				    Solenoide tipo 22 mm	 Senza solenoide				 
				    Con solenoide 24 VDC

Valvole ad azionamento elettrico 3/2, 5/2 e 5/3 - solenoide 15 mm

Valvole 3/2, temperatura di esercizio; standard
	 G1/8	 Segnale elettrico	 Segnale elettrico	 P2LAX311EENXB549	 P2LAX311EENXXX
	 G1/4			   P2LBX312EENXB549	 P2LBX312EENXXX			 
	 G3/8			   P2LCX313EENXB549	 P2LCX313EENXXX			 
	 G1/2			   P2LDX314EENXB549	 P2LDX314EENXXX
	 G1/8	 Segnale elettrico	 Molla	 P2LAX311ESNXB549	 P2LAX311ESNXXX	
	 G1/4			   P2LBX312ESNXB549	 P2LBX312ESNXXX			 
	 G3/8			   P2LCX313ESNXB549	 P2LCX313ESNXXX			 
	 G1/2			   P2LDX314ESNXB549	 P2LDX314ESNXXX 

Valvole 5/2, temperatura di esercizio; standard
	 G1/8	 Segnale elettrico	 Segnale elettrico	 P2LAX511EENXB549	 P2LAX511EENXXX
	 G1/4			   P2LBX512EENXB549	 P2LBX512EENXXX			 
	 G3/8			   P2LCX513EENXB549	 P2LCX513EENXXX			 
	 G1/2			   P2LDX514EENXB549	 P2LDX514EENXXX
	 G1/8	 Segnale elettrico	 Molla	 P2LAX511ESNXB549	 P2LAX511ESNXXX	
	 G1/4			   P2LBX512ESNXB549	 P2LBX512ESNXXX			 
	 G3/8			   P2LCX513ESNXB549	 P2LCX513ESNXXX			 
	 G1/2			   P2LDX514ESNXB549	 P2LDX514ESNXXX

Valvole 5/3, temperatura di esercizio; standard
	 G1/8	 Segnale elettrico	 Segnale elettrico	 P2LAX611EENXB549	 P2LAX611EENXXX
	 G1/4	 Centro chiuso	 Autocentrante	 P2LBX612EENXB549	 P2LBX612EENXXX
	 G3/8			   P2LCX613EENXB549	 P2LCX613EENXXX			 
	 G1/2			   P2LDX614EENXB549	 P2LDX614EENXXX
	 G1/8	 Segnale elettrico	 Segnale elettrico	 P2LAX811EENXB549	 P2LAX811EENXXX
	 G1/4	 Centro in scarico	 Autocentrante	 P2LBX812EENXB549	 P2LBX812EENXXX
	 G3/8			   P2LCX813EENXB549	 P2LCX813EENXXX			 
	 G1/2			   P2LDX814EENXB549	 P2LDX814EENXXX
	 G1/8	 Segnale elettrico	 Segnale elettrico	 P2LAX711EENXB549	 P2LAX711EENXXX
	 G1/4	 Centro	 Autocentrante	 P2LBX712EENXB549	 P2LBX712EENXXX
	 G3/8	 pressurizzato		  P2LCX713EENXB549	 P2LCX713EENXXX			 
	 G1/2			   P2LDX714EENXB549	 P2LDX714EENXXX	

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

Simbolo	 Taglia	 Attuatore	 Ritorno	 Cod. di ordinazione	 Cod. di ordinazione			 
				    Solenoide tipo 22 mm	 Senza solenoide				 
				    Con solenoide 24 VDC

Valvole di comando direzionali a solenoide con solenoide(i) da 22 mm 24 V DC

Valvole 3/2, temperatura di esercizio; standard
	 G1/8	 Segnale elettrico	 Segnale elettrico	 P2LAX311EENDDB49	 P2LAX311EENDDN
	 G1/4			   P2LBX312EENDDB49	 P2LBX312EENDDN			 
	 G3/8			   P2LCX313EENDDB49	 P2LCX313EENDDN			 
	 G1/2			   P2LDX314EENDDB49	 P2LDX314EENDDN
	 G1/8	 Segnale elettrico	 Molla	 P2LAX311ESNDDB49	 P2LAX311ESNDDN	
	 G1/4			   P2LBX312ESNDDB49	 P2LBX312ESNDDN			 
	 G3/8			   P2LCX313ESNDDB49	 P2LCX313ESNDDN			 
	 G1/2			   P2LDX314ESNDDB49	 P2LDX314ESNDDN 

Valvole 5/2, temperatura di esercizio; standard
	 G1/8	 Segnale elettrico	 Segnale elettrico	 P2LAX511EENDDB49	 P2LAX511EENDDN
	 G1/4			   P2LBX512EENDDB49	 P2LBX512EENDDN			 
	 G3/8			   P2LCX513EENDDB49	 P2LCX513EENDDN			 
	 G1/2			   P2LDX514EENDDB49	 P2LDX514EENDDN
	 G1/8	 Segnale elettrico	 Molla	 P2LAX511ESNDDB49	 P2LAX511ESNDDN	
	 G1/4			   P2LBX512ESNDDB49	 P2LBX512ESNDDN			 
	 G3/8			   P2LCX513ESNDDB49	 P2LCX513ESNDDN			 
	 G1/2			   P2LDX514ESNDDB49	 P2LDX514ESNDDN

Valvole 5/3, temperatura di esercizio; standard
	 G1/8	 Segnale elettrico	 Segnale elettrico	 P2LAX611EENDDB49	 P2LAX611EENDDN
	 G1/4	 Centro chiuso	 Autocentrante	 P2LBX612EENDDB49	 P2LBX612EENDDN
	 G3/8			   P2LCX613EENDDB49	 P2LCX613EENDDN			 
	 G1/2			   P2LDX614EENDDB49	 P2LDX614EENDDN
	 G1/8	 Segnale elettrico	 Segnale elettrico	 P2LAX811EENDDB49	 P2LAX811EENDDN
	 G1/4	 Centro in scarico	 Autocentrante	 P2LBX812EENDDB49	 P2LBX812EENDDN
	 G3/8			   P2LCX813EENDDB49	 P2LCX813EENDDN			 
	 G1/2			   P2LDX814EENDDB49	 P2LDX814EENDDN
	 G1/8	 Segnale elettrico	 Segnale elettrico	 P2LAX711EENDDB49	 P2LAX711EENDDN
	 G1/4	 Centro 	 Autocentrante	 P2LBX712EENDDB49	 P2LBX712EENDDN
	 G3/8	 pressurizzato		  P2LCX713EENDDB49	 P2LCX713EENDDN			 
	 G1/2			   P2LDX714EENDDB49	 P2LDX714EENDDN	
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Valvole 3/2, Bassa temperatura

	 G1/8	 Segnale elettrico	 Segnale elettrico	 P2LAX311EEHDDB49	 P2LAX311EEHDDN
	 G1/4		  Bassa temp.	 P2LBX312EEHDDB49	 P2LBX312EEHDDN					   
	 G3/8			   P2LCX313EEHDDB49	 P2LCX313EEHDDN			   		
	 G1/2			   P2LDX314EEHDDB49	 P2LDX314EEHDDN

	 G1/8	 Segnale elettrico	 Molla	 P2LAX311ESHDDB49	 P2LAX311ESHDDN	
	 G1/4		  Bassa temp.	 P2LBX312ESHDDB49	 P2LBX312ESHDDN					   
	 G3/8			   P2LCX313ESHDDB49	 P2LCX313ESHDDN					   
	 G1/2			   P2LDX314ESHDDB49	 P2LDX314ESHDDN 

Valvole 5/2, Bassa temperatura

	 G1/8	 Segnale elettrico	 Segnale elettrico	 P2LAX511EEHDDB49	 P2LAX511EEHDDN
	 G1/4		  Bassa temp.	 P2LBX512EEHDDB49	 P2LBX512EEHDDN					   
	 G3/8			   P2LCX513EEHDDB49	 P2LCX513EEHDDN			   		
	 G1/2			   P2LDX514EEHDDB49	 P2LDX514EEHDDN

	 G1/8	 Segnale elettrico	 Molla	 P2LAX511ESHDDB49	 P2LAX511ESHDDN	
	 G1/4		  Bassa temp.	 P2LBX512ESHDDB49	 P2LBX512ESHDDN					   
	 G3/8			   P2LCX513ESHDDB49	 P2LCX513ESHDDN					   
	 G1/2			   P2LDX514ESHDDB49	 P2LDX514ESHDDN

Valvole 5/3, Bassa temperatura

	 G1/8	 Segnale elettrico	 Segnale elettrico	 P2LAX611EEHDDB49	 P2LAX611EEHDDN
	 G1/4	 Centro	 Autocentrante	 P2LBX612EEHDDB49	 P2LBX612EEHDDN
	 G3/8	 chiuso		  P2LCX613EEHDDB49	 P2LCX613EEHDDN			   		
	 G1/2			   P2LDX614EEHDDB49	 P2LDX614EEHDDN

	 G1/8	 Segnale elettrico	 Segnale elettrico	 P2LAX811EEHDDB49	 P2LAX811EEHDDN
	 G1/4	 Centro in	 Autocentrante	 P2LBX812EEHDDB49	 P2LBX812EEHDDN
	 G3/8	 scarico		  P2LCX813EEHDDB49	 P2LCX813EEHDDN			   		
	 G1/2			   P2LDX814EEHDDB49	 P2LDX814EEHDDN

	 G1/8	 Segnale elettrico	 Segnale elettrico	 P2LAX711EEHDDB49	 P2LAX711EEHDDN
	 G1/4	 Centro in 	 Autocentrante	 P2LBX712EEHDDB49	 P2LBX712EEHDDN
	 G3/8	 pressione		  P2LCX713EEHDDB49	 P2LCX713EEHDDN					   
	 G1/2			   P2LDX714EEHDDB49	 P2LDX714EEHDDN	

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

Simbolo	 Taglia	 Attuatore	 Ritorno	 Cod. di ordinazione	 Cod. di ordinazione					   
				    Solenoide tipo 22 mm	 Senza solenoide					   
				    Con solenoide 24 VDC

Valvole pneumatiche azionate a rotazione - Pressione/temperatura di esercizio estreme
Pressione di esercizio max 16 bar (A e B) 12 bar (C e D). Intervallo temp. da -40 OC a +60 OC

Simbolo		 Taglia	 Attuatore	 Ritorno	 Angolo	 	Cod. di ordinazione
					     commutazione				  

Valvole 3/2, temperatura da -40OC a +60OC

		   
		  G1/4	 Rotazione	 Rotazione	 45		 P2LBX312JJ

Valvole 5/2, temperatura da -40OC a +60OC

		   
		  G1/4	 Rotazione	 Rotazione	 45		 P2LBX512JJ

Valvole 5/3, temperatura da -40OC a +60OC

		   
		  G1/4	 Rotazione	 Rotazione	 54		 P2LBX71277

		

		  G1/4	 Rotazione	 Rotazione	 54		  P2LBX61277

		

		  G1/4	 Rotazione	 Rotazione	 54		  P2LBX81277

Valvole di comando direzionali a solenoide – Xtreme 16 bar -40 °C - +60 °C.
P2LAX/P2LBX 16 bar e P2LCX/P2LDX 12 bar
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Valvole di comando direzionali a leva
Pressione max di esercizio 16 bar (A & B) 12 bar (C & D) temp.: -40 °C - +60 °C

	 Simbolo	 Misura	 Azionamento	 Ritorno	 Commutazione	 Forza di 	 Tipo	 Peso	 Cod. di ord.
					     angolo	 commutazione		  Kg

Valvole 3/2, leva 90° rispetto alle port

		  G1/8	 Leva	 Leva	 20O	 9 N	 Std.	 0,33	 P2LAX311VV

		  G1/4	 Leva	 Leva	 20O	 9 N	 Std.	 0,33	 P2LBX312VV

		  G3/8	 Leva	 Leva	 32O	 25 N	 Std.	 0,40	 P2LCX313VV

		  G1/2	 Leva	 Leva	 32O	 25 N	 Std.	 0,60	 P2LDX314VV

		  G1/8	 Leva	 Molla	 20O	 10N	 Std.	 0,33	 P2LAX311VS

		  G1/4	 Leva	 Molla	 20O	 10N	 Std.	 0,33	 P2LBX312VS

		  G3/8	 Leva	 Molla	 32O	 15 N	 Std.	 0,40	 P2LCX313VS

		  G1/2	 Leva	 Molla	 32O	 15 N	 Std.	 0,60	 P2LDX314VS

Valvole 5/2, leva 90° rispetto alle port

		  G1/8	 Leva	 Leva	 28O	 9 N	 Std.	 0,18	 P2LAX511VV

		  G1/4	 Leva	 Leva	 20O	 9 N	 Std.	 0,33	 P2LBX512VV

		  G3/8	 Leva	 Leva	 32O	 25 N	 Std.	 0,40	 P2LCX513VV

		  G1/2	 Leva	 Leva	 32O	 25 N	 Std.	 0,60	 P2LDX514VV

		  G1/8	 Leva	 Molla	 28O	 10N	 Std.	 0,18	 P2LAX511VS

		  G1/4	 Leva	 Molla	 20O	 10N	 Std.	 0,33	 P2LBX512VS

		  G3/8	 Leva	 Molla	 32O	 15 N	 Std.	 0,40	 P2LCX513VS

		  G1/2	 Leva	 Molla	 32O	 15 N	 Std.	 0,60	 P2LDX514VS

Valvole 5/3, leva 90° rispetto alle port

		  G1/8	 Leva	 Leva	 ±14O	 15 N	 Std.	 0,18	 P2LAX61122

		  G1/4			   ±12O	 15 N	 Std.	 0,33	 P2LBX61222

		  G3/8			   ±16O	 17 N	 Std.	 0,71	 P2LCX61322

		  G1/2			   ±16O	 17 N	 Std.	 0,73	 P2LDX61422

		  G1/8	 Leva	 Leva	 ±14O	 15 N	 Std.	 0,18	 P2LAX81122

		  G1/4			   ±12O	 15 N	 Std.	 0,33	 P2LBX81222

		  G3/8			   ±16O	 17 N	 Std.	 0,71	 P2LCX81322

		  G1/2			   ±16O	 17 N	 Std.	 0,73	 P2LDX81422

		  G1/8	 Leva	 Leva	 ±14O	 15 N	 Std.	 0,18	 P2LAX71122

		  G1/4			   ±12O	 15 N	 Std.	 0,33	 P2LBX71222

		  G3/8			   ±16O	 17 N	 Std.	 0,71	 P2LCX71322

		  G1/2			   ±16O	 17 N	 Std.	 0,73	 P2LDX71422

		  G1/8	 Leva	 Leva	 ±14O	 16 N	 Std.	 0,18	 P2LAX61111

		  G1/4			   ±12O	 16 N	 Std.	 0,33	 P2LBX61211

		  G3/8			   ±16O	 30 N	 Std.	 0,71	 P2LCX61311

		  G1/2			   ±16O	 30 N	 Std.	 0,73	 P2LDX61411

		  G1/8	 Leva	 Leva	 ±14O	 16 N	 Std.	 0,18	 P2LAX81111

		  G1/4			   ±12O	 16 N	 Std.	 0,33	 P2LBX81211

		  G3/8			   ±16O	 30 N	 Std.	 0,71	 P2LCX81311

		  G1/2			   ±16O	 30 N	 Std.	 0,73	 P2LDX81411

		  G1/8	 Leva	 Leva	 ±14O	 16 N	 Std.	 0,18	 P2LAX71111

		  G1/4			   ±12O	 16 N	 Std.	 0,33	 P2LBX71211

		  G3/8			   ±16O	 30 N	 Std.	 0,71	 P2LCX71311

		  G1/2			   ±16O	 30 N	 Std.	 0,73	 P2LDX71411

15 3

24

15 3

24

Centro chiuso		
3 posizioni

Centro in scarico		
3 posizioni

Centro pressurizzato		
3 posizioni

Centro chiuso		
3 posizioni

Centro in scarico 		
3 posizioni

Centro pressurizzato 		
3 posizioni
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5 1 3

14 1224

	 Tipo	 Peso kg	 Cod. di ord.

	 Barra per manifold, P2LA
	 completa di guarnizioni				  
	 viti di montaggio. G3/8 
	 Per 4 valvole	 0,48	 9121658075
	 Per 6 valvole	 0,63	 9121658076
	 Per 8 valvole	 0,80	 9121658077
	 Per 10 valvole	 0,98	 9121658078
	 Per 12 valvole	 1,10	 9121658079
	 Per 14 valvole	 1,23	 9121658099	
	

	 Piastra di chiusura, P2LA		
	 per barra manifold	 0,05	 9121658063

	 Barra di alimentazione, P2LA
	 per alimentazione dell’aria comune	 	 	
	 completa di O-ring e 
	 viti di montaggio. G1/4 
	 Per 2 valvole	 0,13	 9121658070
	 Per 4 valvole	 0,20	 9121658071
	 Per 6 valvole	 0,26	 9121658072
	 Per 8 valvole	 0,33	 9121658073

					   
	 Piastra di chiusura, P2LA		
	 per barra di alimentazione	 0,05	 9121658074

	 Viti di montaggio, P2LA	 0,02	 9121658043
	 in acciaio inox per valvole 

	 Viti di montaggio, P2LA	 0,01	 9121658044
	 in acciaio inox per 				  
	 piastre di chiusura

	 Kit O-ring, P2LA	 0,01	 9121658046
	 O-ring tra valvola e 				  
	 barra manifold /				  
	 alimentazione			 

Accessori P2LAX	 Alternative di collegamento	 Tipo	 Peso	 Cod. di ord.
			   kg
 
	 Sottobase manifold	 0,11	 9121658060
	 completo di guarnizioni, 
	 viti di montaggio 
	 e perni guida.

	 Blocco di collegamento S	 0,15	 9121658064
	 completo di guarnizioni, 
	 viti di montaggio 
	 e perni guida. 
	 G1/4

	 Blocco di collegamento L	 0,15	 9121658061
	 completo di guarnizioni, 
	 viti di montaggio 
	 e perni guida. 
	 G1/4

	 Coperchio terminale	 0,16	 9121658066
	 completo di guarnizioni, 
	 viti di montaggio 
	 e perni guida.

	 Blocco intermedio T	 0,17	 9121658062
	 completo di guarnizioni, 
	 viti di montaggio 
	 e perni guida G1/4 

	 Blocco intermedio L	 0,17	 9121658065
	 completo di guarnizioni, 
	 viti di montaggio 
	 e perni guida. 
	 G1/4

	 Piastra di chiusura	 0,05	 9121658063
	 completa di guarnizioni, 
	 viti di montaggio.

Accessori P2LAX Accessori P2LBX

	 Tipo	 Peso kg	 Cod. di ord.

	 Barra manifold, P2LB, 				  
	 (non per P2LB con alimentazione			 
	 esterna dell’aria alle				  
	 pilotine elettriche)
	 completa di fermi e 				  
	 O-ring. G3/8			    
	 Per 2 valvole	 0,69	 9121594805X
	 Per 4 valvole	 1,13	 9121594806X
	 Per 6 valvole	 1,56	 9121594807X
	 Per 8 valvole	 2,00	 9121594808X
	 Per 10 valvole	 2,45	 9121594812X	
		

	 Piastra di chiusura, P2LB 	 0,10	 9121594809X
	 per barra manifold 
 

	 Barra di alimentazione, P2LB 
	 per alimentazione dell’aria 	 	 	 	
	  comune, completa di O-ring 				  
	 e viti orientabili. G3/8 
	 Per 2 valvole	 0,38	 9127113301X
	 Per 4 valvole	 0,53	 9127113302X
	 Per 6 valvole	 0,68	 9127113303X
	 Per 8 valvole	 0,83	 9127113304X
	 Per 10 valvole	 0,99	 9127113305X	
		

	 Tappo di chiusura, P2LB 	 0,02	 9127113306X
	 per barra di alimentazione.				  
	 G1/4 
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Codici bobine 22 mm e ricambi

Bobine per attuatori per solenoidi da 22 mm

Tensione	 Cod. di ord. Form A	 Peso (Kg)	 Cod. di ord. Form B	 Peso (Kg)

12 V 60Hz	 		  P2FCB440	 0,093

24 V 50/60Hz	 		  P2FCB442	 0,093

12 V DC	 		  P2FCB445	 0,093

12 V DC Mobile	 P2FCA447	 0,17	 P2FCB447	 0,093	

24 V DC Mobile	 P2FCA448	 0,17	 P2FCB448	 0,093	

24 V DC	 		  P2FCB449	 0,093

24 V DC Bassa potenza	 	 P2FCB249	 0,093

48 V DC	 		  P2FCB451	 0,093

110 V/50 Hz, 120 V/60 Hz	 	 P2FCB453	 0,093

230 V/50 Hz, 230 V/60 Hz	 	 P2FCB457	 0,093

Nota: I solenoidi “Mobile” sono idonei solamente per le valvole Viking Xtreme progettate per pressioni e temperature estreme con attuatore per 
solenoide P2FP13H4D con orifizio da 0,8/1,0 mm.

Dadi per solenoidi di ricambio

Le valvole che richiedono il convogliamento dello scarico 
devono essere dotate di dado zigrinato in plastica 

@	 Cod. di ord.

@	 P2FNP

Ricambi attuatori per solenoidi

Attuatore pilota per solenoide 22 mm NC, applicazioni 
normali (Pressione max di esercizio 10 bar,
Temp. -10 °C - +50 °C)

	 Cod. di ord.	 Peso	 Cod. di ord.	 Peso
	 (bloccante	 Kg	 (non bloccante	 Kg
	 bistabile m/o)		  monostabile m/o)

	 P2FP13N4C	 0,05 kg	 P2FP13N4D	 0,05 kg

Attuatore pilota per solenoide 22 mm NC, applicazioni Xtreme
(Pressione max di esercizio 16 bar, Temp. -40 °C - +60 °C)

	 Cod. di ord.	 Peso
	 (non bloccante	 Kg
	 (monostabile m/o)

	 P2FP13H4D	 0,05 kg

Nota
Gli attuatori pilota per solenoidi sono già forniti con le valvole serie 
Viking. Ordinare i suddetti numeri di particolare come ricambi. Gli 
attuatori sono forniti con viti di montaggio e O-ring di interfaccia.
Bobine e connettori devono essere ordinati separatamente. 

Le valvole con scarico ventilato sono dotate
di dado diffusore in plastica

@	 Cod. di ord.

@	 P2FND 

Attuatore pilota NC a bassa potenza, applicazioni 
normali (Pressione max di esercizio 10 bar,
Temp. -10 °C - +50 °C)

	 Cod. di ord.	 Peso	 Cod. di ord.	 Peso
	 (bloccante	 Kg	 (non bloccante	 Kg
	 bistabile m/o)		  monostabile m/o)

	 P2FP13N2C	 0,05 kg	 P2FP13N2D	 0,05 kg
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	 Tensione	 Peso	 Cod. di ord.	 Peso	 Cod. di ord.	 Peso	 Cod. di ord.	
		  Kg	 Senza comando manuale	 Kg	 Comando manuale, 	 Kg	 Comando manuale, 
	 				    blu, non bloccante		  giallo, bloccante

Pilotina elettrica - Collegamento elettrico EN175301-803 C/ISO15217 (Ex DIN 43650C)

In accordo con la Diretttiva Macchine Europea EN 983, la valvola a solenoide con il comando manuale dovrebbe essere dotata di sistema a ritorno a molla, 
per la sicurezza

Solenoidi 15 mm NC, standard	

	 12 VDC	 0,038	 P2E-KV32B0		  0,038	 P2E-KV32B1		  0,038	 P2E-KV32B2
	 24 VDC	 0,038	 P2E-KV32C0	 	 0,038	 P2E-KV32C1		  0,038	 P2E-KV32C2
	 48 VDC	 0,038	 P2E-KV32D0	 	 0,038	 P2E-KV32D1		  0,038	 P2E-KV32D2
	 24 VAC 50Hz	 0,038	 P2E-KV31C0	 	 0,038	 P2E-KV31C1		  0,038	 P2E-KV31C2
	 48 VAC 50/60Hz	 0,038	 P2E-KV34D0	 	 0,038	 P2E-KV34D1		  0,038	 P2E-KV34D2
	 115 VAC 50Hz/ 	 0,038	 P2E-KV31F0	 	 0,038	 P2E-KV31F1		  0,038	 P2E-KV31F2
	 120 VAC 60Hz
	 230 VAC 50Hz/	 0,038	 P2E-KV31J0		  0,038	 P2E-KV31J1		  0,038	 P2E-KV31J2	
	 240 VAC 60Hz	
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P8C-C

P8C-D

P8L-C2

P8L-C5

3EV10V10

3EV290V10

P8C-D26C

P8C-D21E

P8C-C26C

P8C-C21E

P8L-C226C

P8L-C526C

P8L-CA26C

P8L-C221E

P8L-C521E

3EV10V20-24

3EV10V20-110

3EV10V20-230

3EV10V20-24L5

3EV10V20-110L5

3EV10V20-230L5

	 Descrizione	 Cod. di ord.	 Cod. di ord.	
		  15 mm 	 22 mm DIN 43650	
	 	 Form C/ISO 15217	 Industrial Form B		
		
		

Valvole metalliche a spola - Viking Xtreme

Con vite a testa grande 
idonea per il montaggio 
in posizioni inaccessibili 
o cavità

	 Standard IP65	 P8C-C
	
	 24 V DC	 P8C-C26C
	 LED e protezione IP65
	
	 110 V AC	 P8C-C21E
	 LED e protezione IP65

	 Standard IP65	 P8C-D	 3EV10V10	
	
	
	 Con LED e protezione	 P8C-D26C	 3EV10V20-24	
	 24 V AC/DC
	
	 Con LED e protezione	 P8C-D21E	 3EV10V20-110
	 110 V AC
	
	 Con LED e protezione		  3EV10V20-230
	 230 V AC
	
	 Standard con cavo da 2 m IP65	 P8L-C2
	
	 Standard con cavo da 5 m IP65	 P8L-C5
	
	 24 V AC/DC, cavo da 2 m	 P8L-C226C
	 LED e protezione IP65
	
	 24 V AC/DC, cavo da 5 m	 P8L-C526C	 3EV10V20-24L5	
	 LED e protezione IP65
	
	 24 V AC/DC, cavo da 10m	 P8L-CA26C
	 LED e protezione IP65
	
	 110 V AC/DC, cavo da 2 m	 P8L-C221E
	 LED e protezione IP65
	
	 110 V AC/DC, cavo da 5 m	 P8L-C521E	 3EV10V20-110L5
	 LED e protezione IP65
	
	 230 V AC, cavo da 5 m	 	 3EV10V20-230L5
	 LED e protezione IP65

Con vite standard

Con cavo

Connettori per solenoidi EN175301-803
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P2LAX... tutte le
valvole 5/2 e 5/3

Dimensioni

Valvole a solenoide
Valvole a solenoide e connettori devono essere ordinati 	
separatamente. È richiesta una valvola pilota per ogni E 		
nel Cod. di ord. della valvola.

Valvole metalliche a spola - Viking Xtreme
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Parker Pneumatic Valvole metalliche a spola - Viking Xtreme

14o 14o

8,5 36

102
28

82 M
ax

 3

3 16

22

G1/8 (x7)

40

Ø22,5

Ø13,4

Ø4,1 (x5)

48 40
30

8 8

3,
5

33

Dimensioni

P2LAX – Valvole di comando direzionali a leva
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*

*
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*

*

*
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Valvole metalliche a spola - Viking Xtreme

* Nota: 5/3 valvole - add 21,5 mm

P2LBX... tutte le
valvole 5/2 e 5/3

Dimensioni

Valvole a solenoide
Valvole a solenoide e connettori devono essere ordinati 	
separatamente. È richiesta una valvola pilota per ogni E nel 	
codice di ordinazione della valvola.
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Dimensioni

P2LBX - 5/2 Valvole di comando direzionali a leva

P2LBX - 5/3 Valvole di comando direzionali a leva
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*

*
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*

*

Valvole metalliche a spola - Viking Xtreme

* Nota: 5/3 valvole - add 22,0 mm

P2LCX... tutte le
valvole 5/2 e 5/3

Dimensioni

Valvole a solenoide
Valvole a solenoide e connettori devono essere ordinati separa-
tamente. È richiesta una valvola pilota per ogni E nel codice di 
ordinazione della valvola.
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Parker Pneumatic Valvole metalliche a spola - Viking Xtreme
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Dimensioni

P2LCX - 5/2 Valvole di comando direzionali a leva

P2LCX - 5/3 Valvole di comando direzionali a leva
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*

Valvole metalliche a spola - Viking Xtreme

P2LDX... tutte le
valvole 5/2 e 5/3

Dimensioni

* Nota: 5/3 valvole - add 22,0 mm
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Valvole a solenoide
Valvole a solenoide e connettori devono essere ordinati 	
separatamente. È richiesta una valvola pilota per ogni E nel 	
codice di ordinazione della valvola.
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Dimensioni

Il blocco di collegamento L e i blocchi intermedi 
L e T possono essere girati in modo da effettuare 
il collegamento dall’alto o dal basso.

I manifold devono essere montati con la linea 
di riferimento superiore (lunga 10 mm) sullo  
stesso lato su tutti i manifold.

Sottobasi multiple con valvole 
e piastra di chiusura.

Blocco di collegamento L

Blocco di  
collegamento S

Blocco  
intermedio T

Blocco  
intermedio T

Vite autofilettante M6

Foro per vite M5

L = 34 + (Numero di sottobasi e blocchi intermedi x 24)
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	 Numero	 A 
	 di valvole	 mm

	 2	   92
	 4	 140
	 6	 188
	 8	 236
	 10	 284	 Numero	 L 		

	 di valvole	 mm
	 2	 74
	 4	 122
	 6	 170
	 8	 218
	 10	 266

	 Numero	 A	 B 
	 di valvole	 mm	 mm

	 2	   94	   56
	 4	 142	 104
	 6	 190	 152
	 8	 238	 200

Numero	 L 
di valvole	 mm

	 4	 126
	 6	 174
	 8	 222
	 10	 270
	 12	 318
	 14	 366

G3/8 (x6)

Valvole metalliche a spola - Viking Xtreme

Barra di alimentazione, P2LBBarra manifold, P2LB

Tappo di chiusura, P2LB

Barra di alimentazione, P2LABarra manifold, P2LA

Dimensioni

Barra di alimentazione, P2LA
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		  M5	 A05	 MMFU4A05G

		  G1/8	 A12	 MMFU4A12G

		  M5	 A05	 MMFU6A05G

		  G1/8	 A12	 MMFU6A12G

		  M5	 A05	 MMFU8A05G

		  G1/8	 A12	 MMFU8A12G

Dati di funzionamento				  

	 Pressione di esercizio	 :	 1,5-7 bar	
	 Temperatura di esercizio	 :	 da -5°C a +50°C
	 Portata (Qmax)	 A05	 :	 260 l/min	
		  A12	 :	 850 l/min
	 Portata Qn	 A05	 :	 160 l/min
		  A12	 :	 510 l/min 

Valvole di comando direzionali serie A05R e A12R, in linea / manifold IEM

Simbolo	 Descrizione	 Tensione	 Cod. di ord.	 Cod. di ord.
		  (Azionamento elettrico)	 A05R - connessioni M5	 A12R - connessioni G1/8

		  5/2 singolo solenoide	 24V DC	 A05RS251PM5MF	 A12RS251PG1MF

		  5/2 doppio solenoide	 24V DC	 A05RD251PM5MF	 A12RD251PG1MF

		  5/3 centro chiuso	 24V DC	 A05RD351PM5MF	 A12RD351PG1MF

Manifold serie A05R/A12R
Manifold per ogni tipo di cablaggio filettato

	 Numero di stazioni	 Dim. conn.	 Misura	 Cod. di ord.
				    Manifold	

	 4

	 6

	 8

15 3

24

14 12

Valvole di comando direzionali ADEX - A05/A12

Per ulteriori informazioni vedere www.parker.com/euro_pneumatic

•	 2 misure: M5 e 1/8"
•	 Corpo compatto e alta portata
•	 Tempo di risposta velocissimo, inferiore a 10 ms
•	 Durata prevista superiore a 50.000.000 di cicli
•	 Basso consumo energetico, solo 0,6 W
•	 Manifold opzionale con connettore multipin
•	 Bypass manuale

Microvalvole a solenoide a bassa tensione, ideali 
per piccoli cilindri nei settori di confezionamento e 
processo. Corpo in metallo, versioni indipendenti 
o montate su manifold.



400

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNUK

Parker Pneumatic

	 	 M5	 A05	 MMFS4A05GM5

		  G1/8	 A12	 MMFS4A12GG1

		  M5	 A05	 MMFS6A05GM5

		  G1/8	 A12	 MMFS6A12GG1

		  M5	 A05	 MMFS8A05GM5

		  G1/8	 A12	 MMFS8A12GG1

Manifold per sottobase serie A05P/A12P
Manifold per ogni tipo di cablaggio filettato

	 Numero di stazioni	 Dim. conn.	 Misura	 Cod. di ord.	
				    Manifold	

	 4

	 6

	 8

	 Descrizione	 Cod. di ord.

	 Connettore con cavo 	 A05PDCCL5
	 nero (-) rosso (+) 500 mm

	
	 Kit piastra di chiusura IEM	 A05RGBP
	 (5 pz)	 A12RGBP

	 Kit piastra di chiusura per 	 A05PGBP
	 sottobase (5 pz)	 A12PGBP

Accessori per montaggio e cablaggio

Directional control valves A05P/A12P series, sub-base version

Symbolo		  Descrizione	 Tensione	 Cod. di ord.	 Cod. di ord.
				    A05P	 A12P

		  Azionamento elettrico 5/2 singolo solenoide	 24V DC	 A05PS251P	 A12PS251P

		  Azionamento elettrico 5/2 doppio solenoide	 24V DC	 A05PD251P	 A12PD251P

		  Azionamento elettrico 5/3 centro chiuso	 24V DC	 A05PD351P	 A12PD351P

15 3

24

14 12

Valvole di comando direzionali ADEX - A05/A12
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A05R - connessioni sul corpo

	 A	 A1	 A2	 B	 C

	 74	 100	 108	 6	 -

	 C1	 D	 E	 F	 G

	 -	 34,6	 9,6	 4	 21

	 H	 J	 K	 L	 M

	 8,5	 10,2	 11,4	 Ø2,1	 9,5

	 N

	 1

Dimensioni in mm

A12R - connessioni sul corpo

	 A	 A1	 A2	 B	 C

	 93,5	 119	 130	 6	 -

	 C1	 D	 E	 F	 G

	 -	 41,6	 13,4	 9	 36

	 H	 J	 K	 L	 M

	 12	 14	 17,2	 Ø3,1	 13,6

	 N

	 0,8

Dimensioni in mm

A05R - attuatore singolo e doppio - connessioni sul corpo

A12R - attuatore singolo e doppio - connessioni sul corpo

C 
C1

C 
C1

 (2 fori di mont.)

Filetto M5
2 connessioni 

A2 (3 pos.)

A1 (2 pos. doppio)

A (2 pos. singolo)B (tip.)

Bypass 
manuale

3 conn. 
filettate M5

2 M2,5 fori
(Sul retro)

 (2 fori di mont.)

G1/8 
2 connessioni 

A2 (3 pos.)

A1 (2 pos. doppio)

A 2 pos. singolo)B (tip.)

Bypass 
manuale

G1/8 
3 conn. 

2 M2,5 fori
(Sul retro)
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A05R - Manifold – connessioni sul corpo valvola

A12R - Manifold – connessioni sul corpo valvola

S (4 fori di mont.)

G1/8 

3 conn. 

su entrambi i lati

(Rif.)

35+12,5n

43+12,5n

S (4 fori di mont.)

G1/4 

3 conn. 

su entrambi i lati

(Rif.)
34+17,5n

44+17,5n

MMCU...

MMCU...

W1=9,5+10,5n
X1=17,5+10,5n

 D
(Rif.)

MMFU...

MMFU...

W1=10+16n

X1=20+16n

 D
(Rif.) T1

n = numero di stazioni

n = numero di stazioni

A05R - Manifold – connessioni sul 
corpo valvola

	 A	 B	 C	 D	 E

	 64	 56	 23,5	 4	 15,5

	 F	 G	 H	 J	 M

	 16	 56	 24	 15,5	 9,5

	 Q	 S	 T	 T1	 U

	 16	 Ø4,5	 34	 10	 12,5

	 U1	 V

	 10,5	 63

Dimensioni in mm

A12R - Manifold – connessioni sul 
corpo valvola

	 A	 B	 C	 D	 E

	 77	 66	 29	 5	 19,2

	 F	 G	 H	 J	 M

	 19,6	 66	 27,5	 18	 10,5

	 Q	 S	 T	 T1	 U

	 19,5	 Ø4,5	 37,5	 12,2	 17,5

	 U1	 V

	 16	 70

Dimensioni in mm
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A05P - sottobase

	 A	 A1	 A2	 B	 D

	 74	 100	 108	 6	 35,1

	 G	 H	 K	 L

	 19	 8,5	 10	 Ø2,1

Dimensioni in mm

A12P - sottobase

	 A	 A1	 A2	 B	 D

	 93,5	 119	 130	 6	 39,1

	 G	 H	 K	 L

	 34	 12	 15	 Ø3,1

Dimensioni in mm

A05P - attuatore singolo e doppio - sottobase

A12P - attuatore singolo e doppio - sottobase

 (2 fori di mont.)

A2 (3 pos.)

A1 (2 pos. doppio)

A (2 pos. singolo)B (tip.)
Bypass 
manuale

 (2 fori di mont.)

A2 (3 pos.)

A1 (2 pos. doppio)

A 2 pos. singolo)B (tip.)

Bypass 
manuale
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A05P - Manifold - connessioni laterali

A12P - Manifolds - connessioni laterali

M5 threaded

3 conn. 

su entrambi i lati

G1/4 

3 conn. 

su entrambi i lati (Rif.)
Conn. G1/8

34+17,5n

44+17,5n

S (4 fori di mont.)

(Rif.)

43+12,5n

S (4 fori di mont.)

MMCS... MMFS...

MMCS...

U
G1/8

3 conn.

su entrambi i lati
2 conn.

filettate M5.

su entrambi i lati

 D

X1=17,5+10,5n
W1=9,5+10,5n

(Rif.)

MMFS...

X1=18,5+17,5n
W1=8,5+17,5n

 D
(Rif.) Conn. G1/8

35+12,5n

Conn.  
filettate M5

Conn. 
filettate M5

n = numero di stazioni

n = numero di stazioni

G1/8 

ports

Valvole di comando direzionali ADEX - A05/A12

A05P - Manifold - connessioni 
laterali

	 A	 B	 C	 D	 E

	 64	 56	 30,2	 4	 25,5

	 F	 F1	 G	 H	 J

	 16	 4,7	 56	 32	 28

	 L	 M	 N	 P	 Q

	 14,5	 11,5	 14	 3	 16

	 R	 S	 T	 T1	 U

	 18	 Ø4,5	 33,8	 10	 12,5

	 U1	 V

	 10,5	 67

Dimensioni in mm

A12P - Manifold - connessioni 
laterali

	 A	 B	 C	 D	 E

	 77	 66	 40,4	 5	 31,7

	 F	 F1	 G	 H	 J

	 19,6	 11	 66	 39,5	 35

	 K	 L	 M	 N	 P

	 20,5	 18	 14	 22	 1

	 Q	 R	 S	 T	 T1

	 19,5	 23	 Ø4,5	 37,2	 12,7

	 U	 V

	 17,5	 79

Dimensioni in mm
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•	 Connessioni B 43 - 1/8”, B53 - 1/4
•	 Funzionamento manuale e meccanico
•	 Spole in acciaio inox
•	 Tenute in Viton
•	 Versioni 3/2, 5/2, 3/3 e 5/3.
•	 Fori integrati per il montaggio

Dati di funzionamento					    		

Il design compatto di queste valvole le rende ideali 
per il funzionamento manuale o meccanico, la costru-
zione modulare consente il montaggio di vari attuatori 
per i gruppi di azionamento e ritorno.
Le valvole in miniatura e intermedie sono progettate 
per forze bilanciate sulla spola, quindi le valvole 3/2 
possono essere collegate in posizione normalmente 
aperta o chiusa, collegando l’alimentazione dalla con-
nessione 1 alla connessione 3.

Corpo valvola	 Alluminio
Spola	 Acciaio inox
Distanziali di tenuta	 Zincati
Tenute	 Viton
Alloggiamento della molla	 Nylon
Molla	 Zincata
Coperchi terminali	 Zincati
Attuatori	 Zincati
Viti dei coperchi terminali	 Zincate

Tipo	 Valvole a spola
Stile	 Connessioni sul corpo
Dim. conn.	 G1/8 & G1/4
Montaggio	 Qualsiasi piano
Range di pressione	 Applicazioni dal vuoto a 10 bar.
Temperatura di esercizio	 Da -10°C a +80°C
Portata acc. (a norma ISO 6358)
	 Miniatura, serie B43	 Intermedie, serie B53

	 c = 1,13 NI/s x bar	 c = 3,69 NI/s x bar
	 b = 0,36	 b = 0,33
	 Qn = 5,5 l/s	 Qn = 17,5 l/s
	 Qmax = 9,0 l/s	 Qmax = 29 l/s
	 Cv = 0,24	 Cv = 1,02

Caratteristiche di portata
Portate a norma ISO 6358
Di seguito sono riportate le curve di portata indicative.

Pressione in ingresso

,, ,

Pressione in ingresso

Valvole in miniatura serie B43

Pressione in uscita P2 (bar) Pressione in uscita P2 (bar)

Valvole in miniatura serie B53

Portata
(l/s)

(l/min)
Portata (l/s)
(l/min ANR)

Materiali						    

Mezzo di lavoro, qualità dell’aria
Mezzo di lavoro:	 �Aria compressa secca e filtrata a norma 

ISO 8573-1, classe 3.4.3
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Simbolo	 Tipo	 Attuatore	 Ritomo	 Forza	 Cod. di ord.
				    operativa	
				    a 6 bar, N

	 3/2	 Stantuffo	 Molla		  36	 B43003CS

	 3/2	 Stantuffo	 Aria		  14	 B43003CP

	 5/2	 Stantuffo	 Molla		  36	 B43004CS

	 5/2	 Stantuffo	 Aria		  14	 B43004CP

	 3/2	 Leva con	 Molla		  20	 B43003RS
		  rullo

	 3/2	 Leva con	 Aria		  7	 B43003RP
		  rullo

	 5/2	 Leva con	 Molla		  20	 B43004RS
		  rullo

	 5/2	 Leva con	 Aria		  7	 B43004RP
		  rullo

	 3/2	 Rullo a	 Molla		  20	 B43003RTS
		  1 via

	 3/2	 Rullo a	 Aria		  7	 B43003RTP
		  1 via

	 5/2	 Rullo a	 Molla		  20	 B43004RTS
		  1 via

	 5/2	 Rullo a	 Aria		  7	 B43004RTP
		  1 via

Simbolo	 Tipo	 Attuatore	 Ritomo	 Forza	 Cod. di ord.
				    operativa	
				    a 6 bar, N

	 3/2	 Stantuffo	 Molla		  53	 B53003CS

	 3/2	 Stantuffo	 Aria		  27	 B53003CP

	 5/2	 Stantuffo	 Molla		  53	 B53004CS

	 5/2	 Stantuffo	 Aria		  27	 B53004CP

	 3/2	 Rullo	 Molla		  53	 B53003RS
			 

	 3/2	 Rullo	 Aria		  27	 B53003RP
			 

	 5/2	 Rullo	 Molla		  53	 B53004RS
			 

	 5/2	 Rullo	 Aria		  27	 B53004RP

Valvole in miniatura meccaniche,
serie B43 - G1/8

Valvole intermedie meccaniche,
 serie B53 - G1/4
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Simbolo	 Tipo	 Attuatore	 Ritomo	 Forza	 Cod. di ord.
				    operativa	
				    a 6 bar, N

	 3/2	 Pulsante,	 Molla		  53	 B53003HXS
		  nero

	 3/2	 Pulsante,	 Pulsante		 27	 B53003HX
		  nero

	 3/2	 Pulsante,	 Aria		  27	 B53003HXP
		  nero
	
	
	 5/2	 Pulsante,	 Molla		  53	 B53004HXS
		  nero

	 5/2	 Pulsante,	 Pulsante		 27	 B53004HX
		  nero

	 5/2	 Pulsante,	 Aria		  27	 B53004HXP
		  nero

	 5/3	 Pulsante	 Pulsante		 13	 B53005HXX
		  Centro 	 Auto-
		  chiuso	 centrante
		
		

	 5/3	 Pulsante	 Pulsante		 13	 B53004HXY
		  Centro 	 Auto-
		  ventilato	 centrante
		

	 5/3	 Pulsante	 Pulsante		 13	 B53004HXZ
		  Centro 	 Auto-
		  pressur-	 centrante
		  izzato

Valvole in miniatura meccaniche,
serie B43 - G1/8

Simbolo	 Tipo	 Attuatore	 Ritomo	 Forza	 Cod. di ord.
				    operativa	
				    a 6 bar, N

	 3/2	 Pulsante, 	 Molla		  36	 B43003BXS
		  nero

	 3/2	 Pulsante,	 Pulsante		  13	 B43003HXS
		  nero

	 5/2	 Pulsante,	 Molla		  36	 B43004BXS
		  nero

	 5/2	 Pulsante,	 Pulsante		  13	 B43004HXS
		  nero

	 3/2	 Pulsante,	 Aria		  13	 B43003BXP
		  nero

	 3/2	 Pulsante,	 Pulsante		  13	 B43003HXP
		  nero	 pneumatico
			 
		
	 5/2	 Pulsante,	 Aria		  13	 B43004BXP
		  nero

	 5/2	 Pulsante,	 Pulsante		  13	 B43004XHP
		  nero	 pneumatico		

	 3/2	 Leva di	 Molla		  9	 B43003LS		
		  down
		

	 3/2	 Leva di	 Molla		  9	 B43004LS		
		  bloccaggio
		

	 3/2	 Leva di	 Aria		  3	 B43003LP		
		  bloccaggio
		

	 3/2	 Leva di	 Aria		  3	 B43004LP		
		  bloccaggio
		

Valvole in miniatura manuali,
serie B53 - G1/4
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Parker Pneumatic Valvole in miniatura e intermedie serie B43/53

Tutte le valvole 3/2 tipo B43 e B53 
possono essere collegate come valvola 
3/2 normalmente chiusa (NC) o valvola 
3/2 normalmente aperta (NA), collegando 
l’alimentazione dell’aria primaria alla 
connessione 1 o 3.

Simbolo	 Tipo	 Attuatore	 Ritomo	 Forza	 Cod. di ord.
				    operativa	
				    a 6 bar, N

		  3/2	 Leva	 Molla	 14	 B53003LS

		  3/2	 Leva	 Aria	 9	 B53003LP

		  3/2	 Leva	 Leva	 9	 B53003LT

		  3/3	 Leva	 Leva	 9	 B53003L
		  	 Centro
			   chiuso

		  3/3	 Leva	 Leva	 14	 B53003LX
		  	 Centro	 Auto-
			   chiuso	 centrante

		  5/2	 Leva	 Molla	 14	 B53004LS

		  5/2	 Leva	 Aria	 14	 B53004LP

		  5/2	 Leva	 Leva	 14	 B53004LT

		  5/3	 Leva	 Leva 3	 9	 B53004L
		  	 Centro	 posizioni
		  	 chiuso	
				  
		  5/3	 Leva	 Leva 3	 9	 B53004LW
		  	 Centro	 posizioni
		  	 ventilato	
				  
		  5/3	 Leva	 Leva 3	 9	 B53004LN
		  	 Centro	 posizioni
		  	 pressur-	
			   izzato	

		  5/3	 Leva	 Leva	 14	 B53004LX
		  	 Centro	 Auto-
		  	 chiuso	 centrante
			 
		  5/3	 Leva	 Leva	 14	 B53004LY
		  	 Centro	 Auto-
		  	 ventilato	 centrante
			 
		  5/3	 Lever	 Lever	 14	 B53004LZ
			   Centro	 Auto-
		  	 pressur-	 centrante
			   izzato

Valvole intermedie a leva,
serie B53 - G1/4

Kit di montaggio

	 Kit di montaggio su pannello	 M53004L-10A

	 Il kit comprende la piastra e le 		
	 viti svasate M5

Simbolo	 Tipo	 Attuatore	 Ritomo	 Forza	 Cod. di ord.
				    operativa	
				    a 6 bar, N

		  3/2	 Pedale	 Molla	 16	 B43003FS
			 

		  5/2	 Pedale	 Molla	 16	 B43004FS
			 

Valvole in miniatura a pedale,
serie B43 - G1/8

Simbolo	 Tipo	 Attuatore	 Ritomo	 Forza	 Cod. di ord.
				    operativa	
				    a 6 bar, N

Singolo pedale

		  3/2	 Pedale	 Molla	 95	 B53003FS
			 

		  5/2	 Pedale	 Molla	 95	 B53004FS
			 

Pedale a ritorno

		  3/2	 Pedale	 Pedale	 18	 B53003G
			 

		  5/2	 Pedale	 Pedale	 18	 B53004G
			 

		  5/3	 Pedale	 Pedale	 18	 B53004GX
		  	 Centro	 Auto-
		  	 chiuso	 centrante	

		  5/3	 Pedale	 Pedale	 18	 B53004GY
		  	 Centro	 Auto-
		  	 ventilato	 centrante
				  
		  5/3	 Pedale	 Pedale	 18	 B53004GZ
		  	 Centro	 Auto-
		  	 pressur-	 centrante
			   izzato	

Valvole intermedie a pedale,
serie B53 - G1/4

Accessori

	 Kit protezione pedale	 3117

15 3

24

15 3

24

15 3

24
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Parker Pneumatic Valvole in miniatura e intermedie serie B43

Dimensioni, valvole a spola con connessioni G1/8
Tutte le dimensioni sono in mm, salvo diversa indicazione

Valvole meccaniche

Valvole 3/2 Valvole 5/2

Ritorno a molla con stantuffo Ritorno a molla con stantuffo

Valvole 3/2 Valvole 5/2

Ritorno a molla con rullo Ritorno a molla con rulloRitorno a molla con rullo a 1 via Ritorno a molla con rullo a 1 via

Montaggio opzionale con pedale - 
Alloggiamento con ritorno a molla

Azionamento

Piena corsa

Azionamento

Piena corsa

13,5 16

6,5 5,5

48 61

Ritorno pilotato ad aria

16 Ø15

32

15 27

G1/8
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Parker Pneumatic Valvole in miniatura e intermedie serie B43

Dimensioni, valvole a spola con connessioni G1/8
Tutte le dimensioni sono in mm, salvo diversa indicazione

Valvole manuali

Valvole 3/2 Valvole 5/2

Ritorno a molla con pulsante o 
ritorno a pulsante

Ritorno a molla con leva di 
bloccaggio

Ritorno a molla con pulsante o 
ritorno a pulsante

Ritorno a molla con leva di 
bloccaggio

Valvole 3/2 Valvole 5/2

Ritorno a molla con pedale Ritorno a molla con pedale

Montaggio opzionale con pedale - 
Alloggiamento con ritorno a molla

13,5 16

6,5 5,5

48 61

Ritorno pilotato ad aria

16 Ø15

32

15 27

G1/8
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Parker Pneumatic Valvole in miniatura e intermedie serie B53

Dimensioni, valvole a spola con connessioni G1/4
Tutte le dimensioni sono in mm, salvo diversa indicazione

Valvole meccaniche

Valvole 3/2 Valvole 5/2

Ritorno a molla con stantuffo Ritorno a molla con stantuffo

Valvole 3/2 Valvole 5/2

Ritorno a molla con rullo Ritorno a molla con rullo

A
zi

on
am

en
to

P
ie

na
 c

or
sa

A
zi

on
am

en
to

P
ie

na
 c

or
sa

A
zi

on
am

en
to

P
ie

na
 c

or
sa

A
zi

on
am

en
to

P
ie

na
 c

or
sa

Ritorno pilotato ad aria

27 42

11 G1/8

G1/8

18

33
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Parker Pneumatic Valvole in miniatura e intermedie serie B53

Dimensioni, valvole a spola con connessioni G1/4
Tutte le dimensioni sono in mm, salvo diversa indicazione

Valvole manuali

Valvole 3/2 Valvole 5/2

Ritorno a molla con pulsante o 
ritorno a pulsante

Ritorno a molla con pulsante o 
ritorno a pulsante

Valvole 3/2 Valvole 5/2

Leva Leva

Ritorno pilotato ad aria

27 42

11 G1/8

G1/8

18

33
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Parker Pneumatic Valvole in miniatura e intermedie serie B53

Dimensioni, valvole a spola con connessioni G1/4
Tutte le dimensioni sono in mm, salvo diversa indicazione

Valvole manuali

Valvole 3/3 (autocentranti) Valvole 3/3 (3 posizioni)

Leva Leva

Valvole 3/3 (autocentranti) Valvole 3/3 (3 posizioni)

Leva Leva

Ritorno pilotato ad aria

27 42

11 G1/8

G1/8

18

33
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Parker Pneumatic Valvole in miniatura e intermedie serie B53

Dimensioni, valvole a spola con connessioni G1/4
Tutte le dimensioni sono in mm, salvo diversa indicazione

Valvole manuali

Valvole 3/2 Valvole 5/2

Ritorno a molla con pedale Ritorno a molla con pedale

Valvole 3/2 Valvole 5/2

Pedale Pedale
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Parker Pneumatic Valvole in miniatura e intermedie serie B53

Dimensioni, valvole a spola con connessioni G1/4
Tutte le dimensioni sono in mm, salvo diversa indicazione

Valvole manuali

5/3 valves

Kit protezione pedale

Pedale

3117
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Parker Pneumatic Valvole in miniatura e intermedie - Assistenza e ricambi

Assistenza e ricambi

Valvole manuali serie B43

Cod. di ord.	 Attuatore	 Attuatore di ricambio	 Kit di riparazione

B43003BXS	 Pulsante

B43004BXS	 Pulsante

B43004HXS	 Pulsante, Push/Pull	 43004H-100

B43003LS	 Leva di bloccaggio

B43004LS	 Leva di bloccaggio

Valvole manuali serie B53

		  53004F-100

		  53004L-198

		  53004L-196

		  53004L-100

		  53004L-198

Valvole meccaniche serie B34

		  43004C-100

		  43004R-200

Valvole meccaniche serie B53

		  53004C-100

		  53004R-100

	 	 43004BX-100

			   Tenuta corpo

				    43007A

		  43004L-200

Cod. di ord.	 Attuatore	 Attuatore di ricambio	 Kit di riparazione

B43003CS	 Stantuffo

B43004CS	 Stantuffo		  Tenuta corpo

B43003RS	 Leva con rullo			   43007A

B43004RS	 Leva con rullo

Cod. di ord.	 Attuatore	 Attuatore di ricambio	 Kit di riparazione

B53003CS	 Stantuffo

B53004CS	 Stantuffo		  Tenuta corpo

B53003RS	 Rullo 			   53007

B53004RS	 Rullo 

Cod. di ord.	 Attuatore	 Attuatore di ricambio	 Kit di riparazione

B53003HXS	 Pulsante

B53004HXS	 Pulsante

B53003HX	 Pulsante, Push/Pull

B53004HX	 Pulsante, Push/Pull	 53004HX-100	 Tenuta corpo

B53004HXX	 Pulsante, Autocentrante			   53007

B53004HXY	 Pulsante, Autocentrante

B53004HXZ	 Pulsante, Autocentrante

B53003FS	 Pedale

B53004FS	 Pedale

B53003LS	 Leva

B53004LS	 Leva

B53003LT	 Leva, 2 posizioni

B53004LT	 Leva, 2 posizioni

B53004L	 Leva, 3 posizioni

B53004LW	 Leva, 3 posizioni

B53004LX	 Leva, Autocentrante

B53004LY	 Leva, Autocentrante

			   Tenuta corpo

			   53007

			   Kit leva

			   53004L-300R
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Parker Pneumatic Valvole a spola in ottone - VA13 / 15-H/K

Symbolo	 Attuatore	 Ritorno	 Forza di commutaz.	 Montaggio	 Cod. di ordinazione
			   a 6 bar, N	 	 	
	
Azionamento manuale	
	

	 Pulsante	 Molla	 32,5	 pannello	 VA13-HIS4
	 filo ghiera, rosso	 	 	 	 	 	

	 Pulsante	 Molla	 32,5	 pannello	 VA13-HIS4A06
	 filo ghiera, nero	 	 	 	 	

								      

	 Leva 	 Leva	 8	 pannello	 VA13-HB24
	 a due posizioni fisse	 	 	 	  
			    
		

	 Leva 	 Leva	 8	 laterale	 VA13-HB2
	 a due posizioni fisse	 	 	 	  
 
	

	 Pulsante, rosso	 Pulsante	 3	 pannello 	 VA13-KL24
	 due posizioni					   

	 Pulsante, rosso	 Molla	 31,5	 pannello	 VA13-KS4
								      

								      

	 Pulsante, rosso	 Pulsante	 3	 laterale	 VA13-KL2	
	 due posizioni					   

	 Pulsante, rosso	 Molla	 31,5	 laterale	 VA13-KS			 

	 Pulsante, rosso	 Pulsante/	 6	 laterale	 VA13-KL2A			 
	 due posizioni	 Aria	

							     

Tutte le valvole 3/2 tipo VA 13 possono essere utilizzate sia normalmente 
chiuse (NC) sia normalmente aperte (NA), connettendo l’alimentazione alla 
porta 1 o alla porta 3 

Valvole a pulsante, Serie VA13 - G1/8

Temperatura di esercizio	 da -40 °C a +70 °C 

Pressione di esercizio:		  Max 10 bar

Flusso (Qmax):		  380 l/min

Per informazioni tecniche consultare il CD

Dati di funzionamento

I corpi in robusto ottone con eccellente resistenza 
alla corrosione rendono queste valvole la scelta 
ideale per applicazioni gravose. Sono disponibili 
comandi manuali ampi e robusti o pneumatici.

•	 Valvole robuste per applicazioni pesanti

•	 Attuatori ampi e solidi per un funzionamento 	
agevole

•	 Ottima resistenza alla corrosione

•	 Fori di montaggio integrati

•	 Versioni per montaggio pannello
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Parker Pneumatic Valvole a spola in ottone - VA13 / 15-H/K

Symbolo	 Attuatore	 Ritorno	 Forza di commutaz.	 Montaggio	 Cod. di ordinazione
			   a 6 bar, N
	
Azionamento manuale								      
	 Pulsante 	 Molla	 34,5 	 pannello	 VA15-HIS4
	 filo ghiera, rosso	 	 	 	  
 

	 Leva a mano	 Leva	 9 	 pannello	 VA15-HB24
	 a due posizioni fisse	 	 	 	  

	 Leva a mano	 Leva	 9 	 pannello	 VA15-HB34
	 a tre posizioni				     
	 centro chiuso

	 Leva a mano	 Leva	 9 	 pannello	 VA15-XHB34
	 a tre posizioni				     
	 centro in scarico

	 Leva a mano	 Leva	 9 	 pannello	 VA15-HC4
	 a tre posizioni					      
	 centro chiuso

	 Leva a mano	 Leva	 9 	 pannello	 VA15-XHC4
	 a tre posizioni	 autocentrante				     
	 centro in scarico

	 Leva a mano	 Leva a mano	 9 	 laterale 	 VA15-HB2
	 a due posizioni fisse	 	 	 	  
			    
				  

	 Pulsante, rosso	 Pulsante	 5 	 pannello	 VA15-KL24
	 due posizioni

 

	 Pulsante, rosso	 Pulsante	 5	 laterale	 VA15-KL2
	 due posizioni						       
									       
									       

	 Aria	 Aria	 3/3	 laterale	 VA15-AA

	 Aria	 Molla	 4/-	 laterale	 VA15-AS
									       
 

	 Pedale	 Molla	 24,5		  VA15-FS
									       
 

Accessori per valvole serie VA13/15HI... 							     

		  Descrizione				    Cod. di Ordinazione	
										         									        	
		  Diaframma, nero			   	 9127 3593-31

		  Diaframma, giallo			   	 9127 3593-32

		

		  Anello di montaggio				    9127 3593-34

Valvole a pulsante, Serie VA15 - connessione G1/8

Diaframma

Anello di montaggio
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Parker Pneumatic

Dimensioni

Valvole a spola in ottone - VA13 / 15-H/K
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Parker Pneumatic

Dimensioni

Valvole a spola in ottone - VA13 / 15-H/K
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Parker Pneumatic Valvole ad otturatore per applicazioni gravose

Dati di funzionamento					     Specifica		  				   	
Corpo	 Zincato

Rullo	 Acciaio zincato

Braccio meccanico	 Acciaio zincato

Otturatore	 Acciaio inox

Tenute	 Nitrile

Molla	 Acciaio inox

Boccola	 Alluminio

Pistone	 Alluminio

Pressione di esercizio		  0 - 10 bar

Temperatura di esercizio		  Da 10°C a +80°C
Versione a solenoide		  Da 10°C a +50°C
Pressione minima pilotata		 1,9 bar, alimentazione 6 bar

Tempo di risposta (solenoide eccitato)	 14 msec.
Tempo di risposta (solenoide diseccitato)	 75 msec.

Portate a norma ISO 6358
	 B102-B103	 B202-B203
Portata:	 C = 7,54	 C = 10,75 Nl/s x bar
	 b = 0,29	 b = 0,24
	 Qn = 33 l/s	 Qn = 43 l/s
	 Qmax = 54 l/s	 Qmax = 75 l/s
	 Cv = 2,65	 Cv = 3,20

Queste valvole sfruttano il principio collaudato dell’ot-
turatore per assicurare una portata elevata con una 
corsa ridotta. Entrambe le valvole 2/2 e 3/2 della serie 
sono disponibili con connessioni sul corpo da G3/8“ 
e G1/2“. Pertanto, ogni attuatore è disponibile in 4 
configurazioni, cioè 2/2 o 3/2 con connessioni da 3/8“ 
e 2/2 o 3/2 con connessioni da G1/2“. Tutte le valvole 
sono normalmente chiuse.

I corpi compatti facilitano il montaggio. Le molle 
sono in acciaio inox, le tenute interne in gomma 
nitrilica. Il corpo 2/2 consente il flusso d’aria in una 
sola direzione, le versioni 3/2 consentono anche lo 
scarico dell’aria attraverso l’attuatore. Tutte le valvole 
sono dotate di sfiato non filettato, tranne le versioni a 
solenoide e pilotate che consentono il collegamento 
di un tubo per lo scarico dell’aria.

Tutti i meccanismi sono dotati di ritorno a molla.

Mezzo di lavoro, qualità dell’aria

Mezzo di lavoro:	 �Aria compressa secca e filtrata a norma 
ISO 8573-1, classe 3.4.3.

Qualità dell’aria raccomandata per le valvole

Per la massima durata ed un funzionamento senza problemi, 
utilizzare la classe di qualità 3.4.3 (ISO 8573-1), cioè un filtro da 
5 µm (standard), punto di rugiada +3ºC per il funzionamento 
in interni (punto di rugiada inferiore nel caso di funzionamento 
in esterni) e concentrazione dell’olio 1,0 mg/m3, cioè un 
compressore standard con filtro standard.

Classi di qualità ISO 8573-1

	Classe di 		  Inquinamento	 Acqua	 Olio
	 qualità	 grandezza 		 concentrazione 	 punto di rugiada 	 concentrazione 
		  delle 		  max.	 press. max.	 max.
		  particelle
		  (µm)		  (mg/m3)	 (°C)	 (mg/m3)

	 1	 0,1		  0,1	 -70	 0,01

	 2	 1		  1	 -40	 0,1

	 3	 5		  5	 -20	 1,0

	 4	 15		  8	 +3	 5,0

	 5	 40		  10	 +7	 25

	 6	 -		  -	 +10	 -

Valvole ad otturatore per applicazioni gravose
2/2 & 3/2 - G3/8" & G1/2"
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Parker Pneumatic Valvole ad otturatore per applicazioni gravose

D B 1 2 2

Connessione filettata

3/8 BSP

1/2 BSP

1

2

Alimentazione dell’aria 
al solenoide

Interna2

Funzione

2/2 NC

3/2 NC

2

3

Bypass

Nessuno

Flusso bloccante

Esteso - non bloccante

A

C

D

		  AC	 DC

		  60Hz	 50Hz

	 40	 12

	 42	 24	 22

	 45			   12

	 49			   24

	 53	 120	 110

	 57	 240	 230

valvola senza 
solenoide/bobina

Tensione 1

A 4 9

B 1 0 2

1

2

Serie valvola

Otturatore HD 
manuale e 
meccanico

B

Funzione

2/2 NC

3/2 NC

2

3

Attuatore

Sfera

Leva

Pressione pilota

Leva con rullo

C

L

P

R

P

Serie valvola

Solenoide con 
otturatore HD

DB

Configuratore dei numeri di particolare per le valvole a solenoide

Configuratore dei numeri di particolare per le valvole ad otturatore manuale e meccanico

XX

1	I numeri di particolare ombreggiati sono standard.
	� I numeri di particolare non ombreggiati sono disponibili su 

richiesta, ma prevedono un ordinativo minimo.
	� In alternativa, ordinare la versione XX e la bobina 

separatamente.

Connessione filettata

3/8 BSP

1/2 BSP
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Parker Pneumatic

B102 B202

'A'

'B'

'C'

'D'

'E'

Valvole ad otturatore per applicazioni gravose

P1 = 8 bar

P1 = 6 bar

P1 = 4 bar

Pressione in ingresso
P1 = 10 barP1 = 8 bar

P1 = 6 bar

P1 = 4 bar

Caratteristiche di portata
Portate a norma ISO 6358

Portata misurata con la valvola sul manifold

Massima efficacia a prescindere dalla pressione

Consumo di corrente		 Funzionamento	 Ritenuta

	 AC	 VA	 8.5VA

	 DC	 4.8 Watt

Rapporto		  100% continuo

Classe di isolamento		 F

Classe di protezione		  IP 65 (P 54) DIN 40 050

Attacco	 	 DIN 43 650 Form B

Risposta del solenoide	 millisecondi a 7 bar

Dati elettrici

Alimentazione pilotata esterna opzionale

Le valvole a solenoide pilotate sono dotate di alimentazione 
pneumatica pilotata interna, ma predisposte per l'alimenta-
zione pilotata esterna. A tal scopo occorre sostituire l’O-ring 
(pos. 'A') e il tappo (pos. 'B') per bloccare l’alimentazione 
pilotata interna. Rimuovere la vite esagonale (pos. 'C') dalla 
connessione di alimentazione pilotata esterna e collegare 
all’alimentazione desiderata.

La bobina del solenoide (pos. 'D') può essere orientata a passi 
di 90° svitando il dado diffusore (pos. 'E').

Pressione in ingresso
P1 = 10 bar

Portata
[l/s]

[l/min]

Portata
[l/s]

[l/min]

Pressione di uscita P 2 [bar] Pressione di uscita P 2 [bar]
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Parker Pneumatic Valvole ad otturatore per applicazioni gravose

Symbolo	 Tipo	 Attacco	 Attuatore	 Ritorno	 Tensione	 Peso	 Cod. do ord.
					     a 6 bar, N	 Kg

	 2/2	 G3/8	 Leva	 Leva	 22	 0.65	 B102L
							     
	 3/2	 G3/8	 Leva di 	 Leva	 22	 0.65	 B103L
			   bloccaggio	

	 2/2	 G1/2	 Leva di 	 Leva	 22	 0.65	 B202L
			   bloccaggio	

	 3/2	 G1/2	 Leva di 	 Leva	 22	 0.65	 B203L
			   bloccaggio	

	 2/2	 G3/8	 Leva con rullo	 Molla	 36	 0.642	 B102R

	 3/2	 G3/8	 Leva con rullo	 Molla	 36	 0.630	 B103R

	 2/2	 G1/2	 Leva con rullo	 Molla	 36	 0.614	 B202R

	 3/2	 G1/2	 Leva con rullo	 Molla	 36	 0.604	 B203R

	 2/2	 G3/8	 Sfera	 Molla	 220	 0.542	 B102C

	 3/2	 G3/8	 Sfera	 Molla	 220	 0.532	 B103C

	 2/2	 G1/2	 Sfera	 Molla	 220	 0.530	 B202C

	 3/2	 G1/2	 Sfera	 Molla	 220	 0.520	 B203C

Symbolo	 Tipo	 Attacco	 Attuatore	 Ritorno	 Tensione	 Peso	 Cod. do ord.
					     a 6 bar, N	 Kg

	 2/2	 G3/8	 Pilotata a solenoide	 Molla	 24 VDC	 0.70	 DB122A49
					     Senza solenoide	 0.65	 DB122AXX

	 3/2	 G3/8	 Pilotata a solenoide	 Molla	 24 VDC	 0.70	 DB123A49
					     Senza solenoide	 0.65	 DB123AXX

	 2/2	 G1/2	 Pilotata a solenoide	 Molla	 24 VDC	 0.70	 DB222A49
					     Senza solenoide	 0.65	 DB222AXX

	 3/2	 G1/2	 Pilotata a solenoide	 Molla	 24 VDC	 0.70	 DB223A49
					     Senza solenoide	 0.65	 DB223AXX

	 2/2	 G3/8	 Pilotato ad aria	 Molla		  0.61	 B102P

	 3/2	 G3/8	 Pilotato ad aria	 Molla		  0.61	 B103P

	 2/2	 G1/2	 Pilotato ad aria	 Molla		  0.61	 B202P

	 3/2	 G1/2	 Pilotato ad aria	 Molla		  0.61	 B203P

Dati principali delle valvole meccaniche ad otturatore per applicazioni gravose (solo NC)

I connettori elettrici per i solenoidi devono essere ordinati separatamente.

Dati principali delle valvole meccaniche ad otturatore per applicazioni gravose (solo NC)
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G3/8 - B10..
G1/2 - B20..
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Valvole ad otturatore per applicazioni gravose

Valvole meccaniche 2/2, 3/2

Dimensioni del corpo base

Tutte le dimensioni sono in mm, salvo diversa indicazione

Ritorno a molla pilotato con solenoide
DB122, DB123, DB222, DB223

Ritorno a molla pilotato ad aria
B102P, B103P, B202P, B203P

Connessione 
pilotata G1/8

Connessione 
di scarico 1/4

Ingresso 
connessione 1
G3/8 o G1/2

Connessione 2

(Uscita)
G3/8 o G1/2
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Valvole ad otturatore per applicazioni gravose

Valvole meccaniche 2/2, 3/2

Leva di bloccaggio
B102L, B103L, B202L, B203L

Ritorno a molla con leva a rullo
B102R, B103R, B202R, B203R

Tutte le dimensioni sono in mm, salvo diversa indicazione

Ritorno a molla con sfera
B102C, B103C, B202C, B203C
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Dadi per solenoidi di ricambio

Attuatori per solenoidi di ricambio

Attuatore pilota per solenoide da 22 mm NC, applicazioni normali 
(Pressione max di esercizio 10 bar, temp. da -10 a +50°C

	 Cod. di ord.	 Peso
	 (blocc. bistabile m/o)	 Kg

	 P2FP13N4C	 0,05

	 Cod. di ord.	 Peso
	 (non blocc. monostabile m/o)	 Kg

	 P2FP13N4D	 0,05

	 Cod. di ord.	 Peso
	 (non m/o)	 Kg

	 P2FP13N4A	 0,05

Nota.
Gli attuatori sono forniti con viti di montaggio e O-ring di interfaccia.
Bobine e connettori devono essere ordinati separatamente.

Le valvole con scarico ventilato sono dotate di dado 
diffusore in plastica 

@	 Cod. di ord.

@	 P2FND 

Numeri di particolare e ricambi per gli attuatori da 22 mm

Bobine per attuatori a solenoide da 22 mm

Tensione	 Cod. di ord. Form B	 Peso (Kg)

12 V 60 Hz	 P2FCB440	 0,093

24 V 50/6 0Hz	 P2FCB442	 0,093

12 V DC	 P2FCB445	 0,093

12 V DC Mobile	 P2FCB447	 0,093

24 V DC Mobile	 P2FCB448	 0,093

24 V DC	 P2FCB449	 0,093

48 V DC	 P2FCB451	 0,093

110 V/50 Hz, 120 V/60 Hz	 P2FCB453	 0,093

230 V/50 Hz, 230 V/60 Hz	 P2FCB457	 0,093

3EV10V10 3EV10V20-24

3EV10V20-110

3EV10V20-230

3EV10V20-24L5

3EV10V20-110L5

3EV10V20-230L5

Connettori per solenoidi / spine per cavi 
EN175301-803

	 Descrizione	 Cod. di ord.
		  22 mm 
	 	 Industrial Form B

Con vite standard	 Standard IP65	 3EV10V10
	 senza cavo volante
	
	 Con LED e protezione 	 3EV10V20-24
	 24 V AC/DC
	
	 Con LED e protezione 	 3EV10V20-110
	 110 V AC
	
	 Con LED e protezione 	 3EV10V20-230
	 230 V AC
	
Con cavo	 24 V AC/DC, cavo da 5 m, 	 3EV10V20-24L5
	 LED e protezione IP65
	
	 110 V AC/DC, cavo da 5 m,	3EV10V20-110L5
	 LED e protezione IP65
	
	 230 V AC, cavo da 5 m,	 3EV10V20-230L5
	 LED e protezione IP65
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Dimensioni dei tappi per cavi (mm)

Attuatori a solenoide P2E-•V...

3EV10V10

Accessori

Tappi per cavi Form B

31

40

20,830

5,5

40
,5

28
,5

22

22 26
17

46

54

	 G1/4	 P6M-BAA2	 1

	 Connessione	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.

Silenziatori in bronzo sinterizzato

	 4	 1/8		  F4PMB4-1/8	 20	

	 6	 1/8		  F4PMB6-1/8	 30	

	 6	 1/4		  F4PMB6-1/4	 30	

	 8	 1/8		  F4PB8-1/8	 40
	 8	 1/4		  F4PB8-1/4	 30
	 8	 3/8		  F4PB8-3/8	 20
	 10	 1/4		  F4PB10-1/4	 20
	 10	 3/8		  F4PB10-3/8	 20
	 10	 1/2		  F4PB10-1/2	 10
	 12	 1/4		  F4PB12-1/4	 10
	 12	 3/8		  F4PB12-3/8	 10
	 12	 1/2		  F4PB12-1/2	 10
	 14	 3/8		  F4PB14-3/8	 10
	 14	 1/2		  F4PB14-1/2	 10

Connettori maschio diritti - Filetto parallelo

	 Tubo	 Filetto		  Cod. di ord.	 Q.tà conf.
	 Ø1	 B	

Valvole ad otturatore per applicazioni gravose
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•	� ISO 15407-1 Dimensioni 02 e 01 e  
ISO 5599-1 Dimensioni 1, 2 e 3

•	 Tecnologia ceramica per lunga durata

•	 Applicazioni da vuoto fino a 12 bar

•	� Alimentazione pilota interna o esterna  
con le stesse valvole

•	 M12 su ogni bobina

•	 M12 comune

Valvole ISO
		  DX Global
Una gamma completa di valvole 
ISO pneumatiche

Corpo antiruggine e anticorrosione
Con il corpo della valvola in fibra di vetro rinforzata con 
poliammide e l‘involucro in alluminio anodizzato, la gamma 
Isomax presenta un design moderno e completo, adatto alla 
maggior parte degli ambienti industriali.

Valvole ISO globali
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Pressione di lavoro:	 da -0,9 a 10 bar
Temperatura di lavoro:	 da -10 a +60°C
	 DX02	 DX01        
Flusso (Qmax.):	 630 l/min	 1000 l/min

Flusso (Qn):	 385 l/min	 585 l/min

Dati di funzionamento				  

•	 Taglia 01 e 02 (26 e 18 mm)

•	 Tecnologia ceramica per lunga vita

•	 Applicazioni dal vuoto a 10 bar

•	 Alimentazione esterna o interna alla pilotina  
con la stessa valvola

•	 Possibile alimentare la pressione dagli scarichi

Valvole a commutazione ceramica per la massima 
durata.
Azionamento a solenoide o pilota pneumatico 
con ampia scelta di basi e manifold.

	 Simbolo	 Descrizione	 Dimensioni	 Peso (g)	 Codice ordine

		  5/2 singolo solenoide - Ritorno a molla	 02 - 18 mm	 130	 DX02-621-951M

			   01 - 26 mm	 170	 DX01-621-951M

		  5/2 singolo solenoide - Differenziale	 02 - 18 mm	 130	 DX02-651-951M

			   01 - 26 mm	 170	 DX01-651-951M

		  5/2 doppio solenoide	 02 - 18 mm	 130	 DX02-606-951M

			   01 - 26 mm	 170	 DX01-606-951M

		  5/3 centro chiuso (APB)	 02 - 18 mm	 130	 DX02-616-951M

			   01 - 26 mm	 170	 DX01-616-951M

		  5/3 centro in scarico	 02 - 18 mm	 160	 DX02-611-951M

			   01 - 26 mm	 170	 DX01-611-951M

Isomax - ISO 15407-1 - Dimensioni 02 e 01
Controllo valvola solenoide 15 mm DIN C/24 Vcc /1,2 W

	 Simbolo	 Descrizione	 Dimensioni	 Peso (g)	 Codice ordine

		  5/2 singolo solenoide - Ritorno a molla	 02 - 18 mm	 130	 DX02-621-60

			   01 - 26 mm	 170	 DX01-621-60

		  5/2 singolo solenoide - Differenziale	 02 - 18 mm	 130	 DX02-651-60

			   01 - 26 mm	 170	 DX01-651-60

		  5/2 doppio solenoide	 02 - 18 mm	 130	 DX02-606-60

			   01 - 26 mm	 170	 DX01-606-60

		  5/3 centro chiuso (APB)	 02 - 18 mm	 130	 DX02-616-60

			   01 - 26 mm	 170	 DX01-616-60

		  5/3 centro in scarico	 02 - 18 mm	 160	 DX02-611-60

			   01 - 26 mm	 170	 DX01-611-60

Isomax - ISO 15407-1 - Dimensioni 02 e 01
Senza operatore valvola solenoide da 15 mm DIN C

Operatore da 15 mm, connettori e cavi sono da ordinare separatamente. Vedere sezione solenoidi

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

Connettori e cavi sono da ordinare separatamente. Vedere sezione solenoidi

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12
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•	Alte prestazioni:
		� Il concetto di valvola a saracinesca consente un alto 

rapporto flusso/dimensioni e breve tempo di risposta grazie 
a una corsa di scorrimento breve e a un basso attrito.

Tecnologia ceramica

•	Ottima affidabilità:
		 Lunga durata, oltre 100 milioni di operazioni*.

		 Funziona con aria lubrificata o non lubrificata.

		� Bassa sensibilità a cambiamenti nella qualità dell'aria 
commutazione senza guarnizione.

		 Senza attrito.

•	Prestazioni stabili e di lunga durata
		 Commutazione a basso attrito: usura minima del gruppo	
	 membro valvola/guarnizione.

•	� Selettore 
commutabile

		 Valvole dotate di selettore	
	� commutabile per fornire 

alimentazione pilota interna 
o esterna

•	� Dimensioni 02 
e dimensioni 01

		 Pilota scarico solenoide

Piastra in ceramica

Tutti i prodotti ISOMAX utilizzano la tecnologia di commutazione ceramica ad alta tecnologia:

Isomax - ISO 15407-1 - Dimensioni 02 e 01
Azionato da pilota remoto pneumatico
Senza comando manuale diretto sull'operatore

	 Simbolo	 Descrizione	 Dimensioni	 Peso (g)	 Codice ordine

		  5/2 pilota ad aria - Ritorno a molla	 02 - 18 mm	 90	 DX02-421-60

			   01 - 26 mm	 130	 DX01-421-60

		  5/2 pilota ad aria - Differenziale	 02 - 18 mm	 90	 DX02-451-60

			   01 - 26 mm	 130	 DX01-451-60

		  5/2 pilota a doppia aria	 02 - 18 mm	 90	 DX02-406-60

			   01 - 26 mm	 130	 DX01-406-60

		  5/3 centro chiuso (APB)	 02 - 18 mm	 90	 DX02-416-60

			   01 - 26 mm	 130	 DX01-416-60

		  5/3 centro in scarico	 02 - 18 mm	 90	 DX02-411-60

			   01 - 26 mm	 130	 DX01-411-60

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12
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Pressione di lavoro:	 da -0,9 a 10 bar
Temperatura di lavoro:	 da -10 a +60°C
	 DX1	 DX2	 DX3
Flusso (Qmax.):	 1680 l/min	 3640 l/min	 6420 l/min
Flusso (Qn):	 1150 l/min	 2330 l/min	 4050 l/min
approvato ATEX:		  CE Ex II 2 GD c 85oC

Dati di funzionamento				  

•	 Taglie 1, 2 e 3
•	 Tecnologia ceramica per una lunga vita di 	 eser-

cizio
•	 Pressioni applicative dal vuoto fino a 12 bar
•	 Pilotaggio interno e esterno con le stesse 	 	

valvole
•	 M12 su ogni bobina
•	 Connessione comune M12

Elementi mobili di commutazione in ceramica per la 
massima durata della valvola.
Pilotaggio elettrico o ad aria con una vasta gamma 
di basi e manifold. Dal vuoto fino a 12 bar, per 
applicazioni generali.

per specifiche ATEX contattare Ufficio Vendite

Per i prodotti specifici ATEX 
contattare l'ufficio vendite

Isomax - ISO 5599-1 - Dimensioni 1, 2 e 3
Azionato da pilota remoto pneumatico
Con comando manuale diretto sull'operatore

	 Simbolo	 Descrizione	 Dimensioni	 Peso (g)	 Codice ordine

		  5/2 pilota ad aria - Ritorno a molla	 1 - 43 mm	 350	 DX1-421-70
			   2 - 56 mm	 600	 DX2-421-70
			   3 - 71 mm	 1100	 DX3-421-70
		  5/2 pilota ad aria - Differenziale	 1 - 43 mm	 350	 DX1-451-70
			   2 - 56 mm	 600	 DX2-451-70
			   3 - 71 mm	 1100	 DX3-451-70
		  5/2 pilota a doppia aria	 1 - 43 mm	 350	 DX1-406-70
			   2 - 56 mm	 600	 DX2-406-70
			   3 - 71 mm	 1100	 DX3-406-70
		  5/3 centro chiuso (APB)	 1 - 43 mm	 350	 DX1-416-70
			   2 - 56 mm	 600	 DX2-416-70
			   3 - 71 mm	 1100	 DX3-416-70
		  5/3 centro in scarico	 1 - 43 mm	 350	 DX1-411-70
			   2 - 56 mm	 600	 DX2-411-70
			   3 - 71 mm	 1100	 DX3-411-70
		  5/3 centro pressurizzato	 1 - 43 mm	 350	 DX1-413-70
			   2 - 56 mm	 600	 DX2-413-70	
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Isomax - ISO 5599-1 - Dimensioni 1, 2 e 3
Azionato da pilota remoto pneumatico
Senza comando manuale diretto sull'operatore

	 Simbolo	 Descrizione	 Dimensioni	 Peso (g)	 Codice ordine

		  5/2 pilota ad aria - Ritorno a molla	 1 - 43 mm	 350	 DX1-421-60
			   2 - 56 mm	 600	 DX2-421-60
			   3 - 71 mm	 1100	 DX3-421-60
		  5/2 pilota ad aria - Differenziale	 1 - 43 mm	 350	 DX1-451-60
			   2 - 56 mm	 600	 DX2-451-60
			   3 - 71 mm	 1100	 DX3-451-60
		  5/2 pilota a doppia aria	 1 - 43 mm	 350	 DX1-406-60
			   2 - 56 mm	 600	 DX2-406-60
			   3 - 71 mm	 1100	 DX3-406-60
		  5/3 centro chiuso (APB)	 1 - 43 mm	 350	 DX1-416-60
			   2 - 56 mm	 600	 DX2-416-60
			   3 - 71 mm	 1100	 DX3-416-60
		  5/3 centro in scarico	 1 - 43 mm	 350	 DX1-411-60
			   2 - 56 mm	 600	 DX2-411-60
			   3 - 71 mm	 1100	 DX3-411-60
		  5/3 centro pressurizzato	 1 - 43 mm	 350	 DX1-413-60
			   2 - 56 mm	 600	 DX2-413-60	
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Isomax - ISO 5599-1 - Dimensioni 1, 2 e 3
Operatore CNOMO con solenoide 30 x 30 DIN Form A/24 Vcc/2,7 W

	 Simbolo	 Descrizione	 Dimensioni	 Peso (g)	 Codice ordine

		  5/2 singolo solenoide - Ritorno a molla	 1 - 43 mm	 500	 DX1-621-BL49

			   2 - 56 mm	 750	 DX2-621-BL49

			   3 - 71 mm	 1250	 DX3-621-BL49

		  5/2 singolo solenoide - Differenziale	 1 - 43 mm	 500	 DX1-651-BL49

			   2 - 56 mm	 750	 DX2-651-BL49

			   3 - 71 mm	 1250	 DX3-651-BL49

		  5/2 doppio solenoide	 1 - 43 mm	 650	 DX1-606-BL49

			   2 - 56 mm	 900	 DX2-606-BL49

			   3 - 71 mm	 1400	 DX3-606-BL49

		  5/3 centro chiuso (APB)	 1 - 43 mm	 560	 DX1-616-BL49

			   2 - 56 mm	 900	 DX2-616-BL49

			   3 - 71 mm	 1400	 DX3-616-BL49

		  5/3 centro in scarico	 1 - 43 mm	 650	 DX1-611-BL49

			   2 - 56 mm	 900	 DX2-611-BL49

			   3 - 71 mm	 1400	 DX3-611-BL49

		  5/3 centro pressurizzato	 1 - 43 mm	 650	 DX1-613-BL49

			   2 - 56 mm	 900	 DX2-613-BL49

Isomax - ISO 5599-1 - Dimensioni 1, 2 e 3
Operatore CNOMO senza bobina

	 Simbolo	 Descrizione	 Dimensioni	 Peso (g)	 Codice ordine

		  5/2 singolo solenoide - Ritorno a molla	 1 - 43 mm	 400	 DX1-621-BN

			   2 - 56 mm	 650	 DX2-621-BN

			   3 - 71 mm	 1150	 DX3-621-BN

		  5/2 singolo solenoide - Differenziale	 1 - 43 mm	 400	 DX1-651-BN

			   2 - 56 mm	 650	 DX2-651-BN

			   3 - 71 mm	 1150	 DX3-651-BN

		  5/2 doppio solenoide	 1 - 43 mm	 550	 DX1-606-BN

			   2 - 56 mm	 800	 DX2-606-BN

			   3 - 71 mm	 1300	 DX3-606-BN

		  5/3 centro chiuso (APB)	 1 - 43 mm	 550	 DX1-616-BN

			   2 - 56 mm	 800	 DX2-616-BN

			   3 - 71 mm	 1300	 DX3-616-BN

		  5/3 centro in scarico	 1 - 43 mm	 550	 DX1-611-BN

			   2 - 56 mm	 800	 DX2-611-BN

			   3 - 71 mm	 1300	 DX3-611-BN

		  5/3 centro pressurizzato	 1 - 43 mm	 550	 DX1-613-BN

			   2 - 56 mm	 800	 DX2-613-BN

Connettori e cavi da ordinare separatamente. Vedere sezione solenoidi

Bobina e connettori bobina 30 x 30 DIN Form A o 22 x 30 DIN Form B da ordinare separatamente. Vedere sezione solenoidi

Con comando manuale non bloccante sull'operatore - Senza comando manuale diretto sull'operatore

Con comando manuale non bloccante sull'operatore - Senza comando manuale diretto sull'operatore
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Isomax - ISO 5599-1 - Dimensioni 1, 2 e 3
Valvola singola senza operatore
Con comando manuale diretto sull'operatore

	 Simbolo	 Descrizione	 Dimensioni	 Peso (g)	 Codice ordine

		  5/2 pilota ad aria - Ritorno a molla	 1 - 43 mm	 350	 DX1-621-70

			   2 - 56 mm	 600	 DX2-621-70

			   3 - 71 mm	 1100	 DX3-621-70

		  5/2 pilota ad aria - Differenziale	 1 - 43 mm	 350	 DX1-651-70

			   2 - 56 mm	 600	 DX2-651-70

			   3 - 71 mm	 1100	 DX3-651-70

		  5/2 pilota a doppia aria	 1 - 43 mm	 350	 DX1-606-70

			   2 - 56 mm	 600	 DX2-606-70

			   3 - 71 mm	 1100	 DX3-606-70

		  5/3 centro chiuso (APB)	 1 - 43 mm	 350	 DX1-616-70

			   2 - 56 mm	 600	 DX2-616-70

			   3 - 71 mm	 1100	 DX3-616-70

		  5/3 centro in scarico	 1 - 43 mm	 350	 DX1-611-70

			   2 - 56 mm	 600	 DX2-611-70

			   3 - 71 mm	 1100	 DX3-611-70

		  5/3 centro pressurizzato	 1 - 43 mm	 350	 DX1-613-70

			   2 - 56 mm	 600	 DX2-613-70

15 3

24
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Isomax - ISO 5599-1 - Dimensioni 1, 2 e 3
Valvola singola senza operatore
Senza comando manuale diretto sull'operatore

	 Simbolo	 Descrizione	 Dimensioni	 Peso (g)	 Codice ordine

		  5/2 pilota ad aria - Ritorno a molla	 1 - 43 mm	 350	 DX1-621-60

			   2 - 56 mm	 600	 DX2-621-60

			   3 - 71 mm	 1100	 DX3-621-60

		  5/2 pilota ad aria - Differenziale	 1 - 43 mm	 350	 DX1-621-60

			   2 - 56 mm	 600	 DX2-621-60

			   3 - 71 mm	 1100	 DX3-621-60

		  5/2 pilota a doppia aria	 1 - 43 mm	 350	 DX1-606-60

			   2 - 56 mm	 600	 DX2-606-60

			   3 - 71 mm	 1100	 DX3-606-60

		  5/3 centro chiuso (APB)	 1 - 43 mm	 350	 DX1-616-60

			   2 - 56 mm	 600	 DX2-616-60

			   3 - 71 mm	 1100	 DX3-616-60

		  5/3 centro in scarico 	 1 - 43 mm	 350	 DX1-611-60

			   2 - 56 mm	 600	 DX2-611-60

			   3 - 71 mm	 1100	 DX3-611-60

		  5/3 centro pressurizzato	 1 - 43 mm	 350	 DX1-613-60

			   2 - 56 mm	 600	 DX2-613-60

15 3
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15 mm N.C. Controllo solenoide - Versione standard
				                                Non esteso		                         Esteso
				    Comando 	 Comando	 Comando	 Comando
				    manuale blu	 manuale giallo	 manuale blu	 manuale giallo
				    non bloccante	 Bloccante	 non bloccante	 Bloccante
	 Tensione	 P (g)	 Codice ordine	 Codice ordine	 Codice ordine	 Codice ordine	 Codice ordine

	 12 Vcc	 38	 P2E-KV32B0	 P2E-KV32B1	 P2E-KV32B2
	 24 Vcc	 38	 P2E-KV32C0	 P2E-KV32C1	 P2E-KV32C2	 P2E-KV32C3	 P2E-KV32C4
	 48 Vcc	 38	 P2E-KV32D0	 P2E-KV32D1	 P2E-KV32D2
	 24 Vca 50 Hz	 38	 P2E-KV31C0	 P2E-KV31C1	 P2E-KV31C2	 P2E-KV31C3	 P2E-KV31C4
	 48 Vca 50/60 Hz	 38	 P2E-KV34D0	 P2E-KV34D1	 P2E-KV34D2
	 115 Vca 50 Hz/	 38	 P2E-KV31F0	 P2E-KV31F1	 P2E-KV31F2
	 120 Vca 60 Hz 
	 230 Vca 50 Hz	 38	 P2E-KV31J0	 P2E-KV31J1	 P2E-KV31J2
	 240 Vca 60 Hz/
Viti di montaggio fornite con l'operatore a solenoide

15 mm N.C. Controllo solenoide - Versione mobile

				    Non esteso
				    Comando manuale blu
				    non bloccante
	 Tensione	 P (g)	 Codice ordine	 Codice ordine

	 12 Vcc	 38	 P2E-MV35B0	 P2E-MV35B1
	 24 Vcc	 38	 P2E-MV35C0	 P2E-MV35C1
	 37,5 Vcc	 38	 P2E-MV35W0	 P2E-MV35W1
	 48 Vcc	 38	 P2E-MV35D0	 P2E-MV35D1
	 72 Vcc	 38	 P2E-MV35T0	 P2E-MV35T1
	 78 Vcc	 38	 P2E-MV35Y0	 P2E-MV35Y1
	 96 Vcc	 38	 P2E-MV35V0	 P2E-MV35V1
	 110 Vcc	 38	 P2E-MV35E0	 P2E-MV35E1
Viti di montaggio fornite con l'operatore a solenoide

15 mm N.C. Controllo solenoide - Versione settore alimentare

				                                 Non esteso		                         Esteso
				    Comando 	 Comando	 Comando	 Comando 
				    manuale blu	 manuale giallo	 manuale blu	 manuale giallo
				    non bloccante	 Bloccante	 non bloccante	 Bloccante
	 Tensione	 P (g)	 Codice ordine	 Codice ordine	 Codice ordine	 Codice ordine	 Codice ordine

	 24 Vcc	 38	 P2E-QV32C0	 P2E-QV32C1	 P2E-QV32C2	 P2E-QV32C3	 P2E-QV32C4
	 48 Vcc	 38	 P2E-QV32D0	 P2E-QV32D1	 P2E-QV32D2
	 24 Vca 50 Hz	 38	 P2E-QV31C0	 P2E-QV31C1	 P2E-QV31C2	 P2E-QV31C3	 P2E-QV31C4
	 48 Vca 50/60 Hz	 38	 P2E-QV34D0	 P2E-QV34D1	 P2E-QV34D2
	 115 Vca 50 Hz/	 38	 P2E-QV31F0	 P2E-QV31F1	 P2E-QV31F2	 P2E-QV31F3	 P2E-QV31F4
	 120 Vca 60 Hz 
	 230 Vca 50 Hz	 38	 P2E-QV31J0	 P2E-QV31J1	 P2E-QV31J2	 P2E-QV31J3	 P2E-QV31J4
	 240 Vca 60 Hz/

Viti di montaggio incluse con il controllo valvola a solenoide

Connettori solenoide 15 mm DIN Form C/ISO15217
	 Descrizione	 Caratteristica	 Visualizzazione	 Lunghezza cavo	P (g)	 Codice ordine

		  Standard IP65	 Senza LED	 Senza cavo	 20	 P8C-C
			   24 Vcc LED	 Senza cavo	 20	 P8C-C26C
			   110 Vca LED	 Senza cavo	 20	 P8C-C21E
		  Standard IP65	 Senza LED	 Senza cavo	 15	 P8C-D
				    2 metri	 115	 P8L-C2
				    5 metri	 240	 P8L-C5
			   24 Vcc/Vca LED	 Senza cavo	 15	 P8C-D26C
				    2 metri	 170	 P8L-C226C
				    5 metri	 240	 P8L-C526C
				    10 metri	 440	 P8L-CA26C
			   110 Vca LED	 Senza cavo	 115	 P8C-D21E
				    2 metri	 115	 P8L-C221E
				    5 metri	 230	 P8L-C521E

Schema connettore
Versione senza LED

Conformemente alla Direttiva europea sulle macchine EN 983, per la sicurezza le valvole a solenoide con comando manuale devono disporre di 
bracci operativi con ritorno a molla.

Versione con LED

	 Con vite a testa grande 
	� adatta per montaggio in posizioneinac-

cessibile o in rientranze

	 Con vite standard

Senza  
comando 
manuale

Senza  
comando 
manuale

Senza  
comando 
manuale
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Connettori solenoide 30 x 30 DIN Form A o 22 x 30 DIN Form B
	 Descrizione	 Caratteristica	 Visualizzazione	 Lunghezza cavo	P (g)	 Codice ordine
	 Connettore 30 x 30 DIN Form A	 Standard IP65	 Senza LED	 Senza cavo	 15	 3EV290V10
	 Con vite standard		  24 Vcc/Vca LED	 Senza cavo	 30	 3EV290V20-24
				    5 metri	 355	 3EV290V20-24L5
			   110 Vca LED	 Senza cavo	 30	 3EV290V20-110
				    5 metri	 470	 3EV290V20-110L5
			   230 Vca LED	 Senza cavo	 30	 3EV290V20-230
				    5 metri	 350	 3EV290V20-230L5
	 Connettore 22 x 30 DIN Form B	 Standard IP65	 Senza LED	 Senza cavo	 15	 3EV290V10
	 Con vite standard		  24 Vcc/Vca LED	 Senza cavo	 20	 3EV10V20-24
				    5 metri	 350	 3EV10V20-24L5
			   110 Vca LED	 Senza cavo	 25	 3EV10V20-110
				    5 metri	 355	 3EV10V20-110L5
			   230 Vca LED	 Senza cavo	 25	 3EV10V20-230
				    5 metri	 360	 3EV10V20-230L5

Schema connettore
Versione senza LED

Nota:	 Gli operatori pilota a solenoide sono adatti per la gamma di valvole Viking.
	 Per i ricambi ordinare i numeri di pezzo indicati sopra.
	 Gli operatori sono forniti con viti di montaggio e O-ring di interfaccia.
	 Bobine e connettori devono essere ordinati separatamente.

Versione con LED

Dadi di ricambio per solenoide
	 Descrizione	 Utilizzo			   P (g)	 Codice ordine

	 Dado zigrinato in plastica	 Per valvole che richiedono scarico intercettato	 5	 P2FNP

	 Dado in plastica con diffusore	 Per valvole che richiedono scarico ventilato	 5	 P2FND

3/2 N.C. Controllo CNOMO - Senza bobina

	 Descrizione		  Comando manuale		  P (g)	 Codice ordine

	 Controllo solenoide per bobina 30 x 30 DIN Form A	 Senza comando manuale	 65	 P2FP23N4A

	 Bobina dedicata a bassa potenza 2,5 W/3 VA	 Impulso non bloccante	 65	 P2FP23N4B

			   Bloccante		  65	 P2FP23N4C

	 Controllo solenoide per bobina 30 x 30 DIN Form A	 Senza comando manuale	 65	 EV3000100

	 Bobina dedicata ad alta potenza 4,5 W/5 VA	 Impulso non bloccante	 65	 EV3001100

			   Bloccante		  65	 EV3003100

	 Comando solenoide per bobina 22 x 30 DIN Form B	 Senza comando manuale	 65	 1EV0*310

	 Bobina dedicata a bassa potenza 2,5 W/4,5 VA	 Impulso non bloccante	 65	 1EV1*310

			   Bloccante		  65	 1EV3*310

Dadi di ricambio per solenoide
	 Descrizione	 Caratteristiche	 Visualizzazione	 Cavo	 P (g)	 Codice ordine

	 Connettore M12 per una bobina	 24 Vca/cc - 4 A	 LED	 Senza cavo	 30	 P8C-A626C

	 Connettore M12 per due bobine	 24 Vca/cc - 4 A	 LED	 Senza cavo	 70	 P8C-AM26C

			   30 x 30 DIN Form A			   22 x 30 DIN Form B

			   Bassa potenza	 Alta potenza		  Bassa potenza
			   (da utilizzare con P2FP23N4x)	 (da utilizzare con EV300x100)		  (da utilizzare con 1EVx*310)

	 Tensione	 P (g)	 Codice ordine	 Codice ordine	 P (g)	 Codice ordine

	 12 Vcc	 105	 P2FCA445	 P2FCA545	 93	 P2FCB345
	 24 Vcc	 105	 P2FCA449	 P2FCA549	 93	 P2FCB349
	 48 Vcc	 105	 P2FCA451	 P2FCA351	 93	 P2FCB351
	 12 Vca 50/60 Hz	 105	 P2FCA440	 P2FCA540	 93	 P2FCB340
	 24 Vca 50/60 Hz	 105	 P2FCA445	 P2FCA545	 93	 P2FCB345
	 48 Vca 50/60 Hz	 105	 P2FCA449	 P2FCA549	 93	 P2FCB349
	 110 Vca 50 Hz/120 Vca 60 Hz	 105	 P2FCA453	 P2FCA553	 93	 P2FCB353
	 230 Vca 50 Hz/240 Vca 60 Hz	 105	 P2FCA457	 P2FCA557	 93	 P2FCB357

Bobine 30 x 30 DIN Form A e 22 x 30 DIN Form B per controllo CNOMO
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•	 Taglie HA e HB (26 mm e 18 mm) 

•	 Alta resistenza del corpo alla corrosione

•	 Led raddrizzatore interno

•	 Pilotaggio interno o esterno con la stessa 
valvola

•	 Collegamento comuni M12 Pressione di lavoro:	 da 2,0 a 10 bar
Temperatura di lavoro:	 da -15 a +50°C
	 Taglia 02	 Taglia 01
Flusso (Qmax.):	 10,8 l/s	 25,3 l/s

Flusso (Qn):	 6,5 l/s	 15,3 l/s

Dati di funzionamento				  

Pilotaggio elettrico o pneumatico.
Pressioni dal vuoto fino a 10 bar per
applicazioni gravose

	 Simbolo	 Descrizione	 Dimensioni	 Peso (g)	 Codice ordine

		  5/2 pilota ad aria - Ritorno a molla	 02 - 18 mm	 150	 HBEWXBG2G9000FA

			   01 - 26 mm	 250	 HAEWXBG2G9000FA

		  5/2 pilota ad aria - Differenziale	 02 - 18 mm	 150	 HB1WXBG2G9000FA

			   01 - 26 mm	 250	 HA1WXBG2G9000FA

		  5/2 pilota a doppia aria	 02 - 18 mm	 165	 HB2WXBG2G9000FA

			   01 - 26 mm	 265	 HA2WXBG2G9000FA

		  5/3 centro chiuso (APB)	 02 - 18 mm	 165	 HB5WXBG2G9000FA

			   01 - 26 mm	 265	 HA5WXBG2G9000FA

		  5/3 centro in scarico 	 02 - 18 mm	 165	 HB6WXBG2G9000FA

			   01 - 26 mm	 265	 HA6WXBG2G9000FA

		  5/3 centro pressurizzato	 02 - 18 mm	 165	 HB7WXBG2G9000FA

			   01 - 26 mm	 265	 HA7WXBG2G9000FA

Isys ISO 15407-1 - Dimensioni 02 e 01
Con bobina integrata 24 Vcc/1 W - Connettore M12 integrato
Lato orientato 14, LED e limitatore di sovracorrente

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

HB 18 mm

HA 26 mm

Isys ISO 15407-1 - Dimensioni 02 e 01
Azionato da pilota remoto pneumatico
Lato orientato 14, LED e limitatore di sovracorrente

	 Simbolo	 Descrizione	 Dimensioni	 Peso (g)	 Codice ordine

		  5/2 pilota ad aria - Ritorno a molla	 02 - 18 mm	 150	 HBFWX000XXA

			   01 - 26 mm	 250	 HAFWX000XXA

		  5/2 pilota ad aria - Differenziale	 02 - 18 mm	 150	 HB3WX000XXA

			   01 - 26 mm	 250	 HA3WX000XXA

		  5/2 pilota a doppia aria	 02 - 18 mm	 165	 HB4WX000XXA

			   01 - 26 mm	 265	 HA4WX000XXA

		  5/3 centro chiuso (APB)	 02 - 18 mm	 165	 HB8WX000XXA

			   01 - 26 mm	 265	 HA8WX000XXA

		  5/3 centro in scarico	 02 - 18 mm	 165	 HB9WX000XXA

			   01 - 26 mm	 265	 HA9WX000XXA

		  5/3 centro pressurizzato	 02 - 18 mm	 165	 HB0WX000XXA

			   01 - 26 mm	 265	 HA0WX000XXA

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

HB 18 mm

HA 26 mm
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•	 Taglia 1, 2, 3

•	 Alta resistenza del corpo alla corrosione

•	 Pressioni dal vuoto a 10 bar

•	 Pilotaggio interno o esterno nella stessa 	
valvola

•	 Connessioni DIN A, M12, M23
Pressione di lavoro:	 da 2,0 a 10 bar
Temperatura di lavoro:	 da -15 a +50°C
	 taglia 1	 taglia 2	 taglia 3        
Flusso (Qmax.):	 34,5 l/s	 69,0 l/s	 130,8 l/s

Flusso (Qn):	 20,8 l/s	 42,0 l/s	 83,7 l/s

Dati di funzionamento				  

Valvole per applicazioni gravose.
Pilotaggio elettrico o ad aria.
Pressioni dal vuoto fino a 10 bar.
Ampia scelta di collegamenti elettrici

ISO 5599-1 ISYS ISO

Isys ISO 5599-1 - Dimensioni 1, 2 e 3
Valvola azionata da pilota remoto pneumatico

	 Simbolo	 Descrizione	 Dimensioni	 Peso (g)	 Codice ordine

		  5/2 singolo solenoide - Ritorno a molla	 1 - 43 mm	 600	 H1FWX000XXD

			   2 - 56 mm	 1020	 H2FWX000XXD

			   3 - 71 mm	 1300	 H3FWX000XXD

		  5/2 singolo solenoide - Differenziale	 1 - 43 mm	 600	 H13WX000XXD

			   2 - 56 mm	 1020	 H23WX000XXD

			   3 - 71 mm	 1300	 H33WX000XXD

		  5/2 doppio solenoide	 1 - 43 mm	 600	 H14WX000XXD

			   2 - 56 mm	 1020	 H24WX000XXD

			   3 - 71 mm	 1300	 H34WX000XXD

		  5/3 centro chiuso (APB)	 1 - 43 mm	 600	 H18WX000XXD

			   2 - 56 mm	 1020	 H28WX000XXD

			   3 - 71 mm	 1300	 H38WX000XXD

		  5/3 centro in scarico	 1 - 43 mm	 600	 H19WX000XXD

			   2 - 56 mm	 1020	 H29WX000XXD

			   3 - 71 mm	 1300	 H39WX000XXD

		  5/3 centro pressurizzato	 1 - 43 mm	 600	 H10WX000XXD

			   2 - 56 mm	 1020	 H20WX000XXD

			   3 - 71 mm	 1300	 H30WX000XXD

Solenoide e connettori solenoide 30 x 30 DIN Form A o 22 x 30 DIN Form B da ordinare separatamente. Vedere sezione solenoidi

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12
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Isys ISO 5599-1 - Dimensioni 1, 2 e 3
Operatore CNOMO con solenoide 30 x 30 DIN Form A/24 Vcc/2,7 W

	 Simbolo	 Descrizione	 Dimensioni	 Peso (g)	 Codice ordine

		  5/2 singolo solenoide - Ritorno a molla	 1 - 43 mm	 770	 H1EWXBBL49D

			   2 - 56 mm	 1190	 H2EWXBBL49D

			   3 - 71 mm	 1470	 H3EWXBBL49D

		  5/2 singolo solenoide - Differenziale	 1 - 43 mm	 770	 H11WXBBL49D

			   2 - 56 mm	 1190	 H21WXBBL49D

			   3 - 71 mm	 1470	 H31WXBBL49D

		  5/2 doppio solenoide	 1 - 43 mm	 940	 H12WXBBL49D

			   2 - 56 mm	 1360	 H22WXBBL49D

			   3 - 71 mm	 1640	 H32WXBBL49D

		  5/3 centro chiuso (APB)	 1 - 43 mm	 940	 H15WXBBL49D

			   2 - 56 mm	 1360	 H25WXBBL49D

			   3 - 71 mm	 1640	 H35WXBBL49D

		  5/3 centro in scarico	 1 - 43 mm	 940	 H16WXBBL49D

			   2 - 56 mm	 1360	 H26WXBBL49D

			   3 - 71 mm	 1640	 H36WXBBL49D

		  5/3 centro pressurizzato	 1 - 43 mm	 940	 H17WXBBL49D

			   2 - 56 mm	 1360	 H27WXBBL49D

			   3 - 71 mm	 1640	 H37WXBBL49D

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

Connettori e cavi da ordinare separatamente. Vedere sezione solenoidi

Isys ISO 5599-1 - Dimensioni 1, 2 e 3
Controllo CNOMO senza bobina

	 Simbolo	 Descrizione	 Dimensioni	 Peso (g)	 Codice ordine

		  5/2 singolo solenoide - Ritorno a molla	 1 - 43 mm	 650	 H1EWXBBNXXD

			   2 - 56 mm	 1070	 H2EWXBBNXXD

			   3 - 71 mm	 1350	 H3EWXBBNXXD

		  5/2 singolo solenoide - Differenziale	 1 - 43 mm	 650	 H11WXBBNXXD

			   2 - 56 mm	 1070	 H21WXBBNXXD

			   3 - 71 mm	 1350	 H31WXBBNXXD

		  5/2 doppio solenoide	 1 - 43 mm	 700	 H12WXBBNXXD

			   2 - 56 mm	 1120	 H22WXBBNXXD

			   3 - 71 mm	 1400	 H32WXBBNXXD

		  5/3 centro chiuso (APB)	 1 - 43 mm	 700	 H15WXBBNXXD

			   2 - 56 mm	 1120	 H25WXBBNXXD

			   3 - 71 mm	 1400	 H35WXBBNXXD

		  5/3 centri in scarico	 1 - 43 mm	 700	 H16WXBBNXXD

			   2 - 56 mm	 1120	 H26WXBBNXXD

			   3 - 71 mm	 1400	 H36WXBBNXXD

		  5/3 centro pressurizzato	 1 - 43 mm	 700	 H17WXBBNXXD

			   2 - 56 mm	 1120	 H27WXBBNXXD

			   3 - 71 mm	 1400	 H37WXBBNXXD

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

Solenoide e connettori solenoide 30 x 30 DIN Form A o 22 x 30 DIN Form B da ordinare separatamente. Vedere sezione sui solenoidi
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Isys ISO 5599-1 - Dimensioni 1, 2 e 3
Controllo CNOMO con connettore M12 centrale/solenoide 24 Vcc/2,7 W

	 Simbolo	 Descrizione	 Dimensioni	 Peso (g)	 Codice ordine

		  5/2 singolo solenoide - Ritorno a molla	 1 - 43 mm	 770	 H1EWXBG2B9000FD

			   2 - 56 mm	 1290	 H2EWXBG2B9000FD

			   3 - 71 mm	 1570	 H3EWXBG2B9000FD

		  5/2 singolo solenoide - Differenziale	 1 - 43 mm	 770	 H11WXBG2B9000FD

			   2 - 56 mm	 1290	 H21WXBG2B9000FD

			   3 - 71 mm	 1570	 H31WXBG2B9000FD

		  5/2 doppio solenoide	 1 - 43 mm	 1040	 H12WXBG2B9000FD

			   2 - 56 mm	 1460	 H22WXBG2B9000FD

			   3 - 71 mm	 1740	 H32WXBG2B9000FD

		  5/3 centro chiuso (APB)	 1 - 43 mm	 1040	 H15WXBG2B9000FD

			   2 - 56 mm	 1460	 H25WXBG2B9000FD

			   3 - 71 mm	 1740	 H35WXBG2B9000FD

		  5/3 centri in scarico	 1 - 43 mm	 1040	 H16WXBG2B9000FD

			   2 - 56 mm	 1460	 H26WXBG2B9000FD

			   3 - 71 mm	 1740	 H36WXBG2B9000FD

		  5/3 centro pressurizzato	 1 - 43 mm	 1040	 H17WXBG2B9000FD

			   2 - 56 mm	 1460	 H27WXBG2B9000FD

			   3 - 71 mm	 1740	 H37WXBG2B9000FD

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12
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	 Descrizione	 Dimensioni		  Peso (g)	 Codice ordine

		  02 - 18 mm		  40	 DX02BLK

		  01 - 26 mm		  50	 DX01BLK

		  02 - 18 mm		  10	 DX02BD0

		  01 - 26 mm		  20	 DX01BD0

		  02 - 18 mm		  120	 DX02M2MB

		  01 - 26 mm		  120	 DX01M2MB

Sottobase individuale con porta laterale - ISO 15407-1 - Dimensioni 02 e 01

	 Descrizione	 Dimensioni	 Dimensioni porta	 Peso (g)	 Codice ordine

		  02 - 18 mm	 1/8 BSPP	 70	 PL02-01-70

			   1/8 NPT	 70	 PL02-01-70

		  01 - 26 mm	 1/4 BSPP	 120	 PL02-01-70

			   1/4 NPT	 120	 PL02-01-70

	 Sottobase individuale
	 Può essere utilizzata per alimentazione pilota esterno 
	 o pilota remoto pneumatico singolo o doppio

Manifold con porta anteriore e piastra terminale - ISO 15407-1 - Dimensioni 02 e 01

	 Descrizione	 Dimensioni	 Dimensioni porta	 Peso (g)	 Codice ordine

		  02 - 18 mm	 1/8 BSPP	 140	 PJLP02-201-70

			   1/8 NPT	 140	 PJLP02-201-80

		  01 - 26 mm	 1/4 BSPP	 700	 PJLP01-202-70

			   1/4 NPT	 700	 PJLP01-202-80

		  01 - 26 mm	 1/4 BSPP	 730	 PJL01-202-70

			   1/4 NPT	 730	 PJL01-202-80

		  02 - 18 mm	 1/4 BSPP	 150	 PEJ02-02-70

			   1/4 NPT	 150	 PEJ02-02-80

		  01 - 26 mm	 3/8 BSPP	 520	 PEJ01-03-70

			   3/8 NPT	 520	 PEJ01-03-80

	 Base manifold a due posizioni
	 Può essere utilizzata per alimentazione pilota esterno
	 Non può essere utilizzata per pilota remoto

	 Base manifold a due posizioni
	 Può essere utilizzata per alimentazione pilota esterno 
utilizzando	 pilota remoto n. 14 o singolo o doppio pneumatico

	 Kit piastra terminale

Accessori

	 Piastra di chiusura

	 Tappo di protezione

	 Vite, rondella e dado
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Manifold con porta inferiore e piastra terminale - ISO 15407-1 - Dimensioni 02 e 01

	 Descrizione		  Dimensioni	 Dimensioni porta	Peso (g)	 Codice ordine

		  Alim. pilota int.	 02 - 18 mm	 1/8 BSPP	 200	 P2V-AM511PB

			   01 - 26 mm	 1/4 BSPP	 400	 P2V-BM512PB

		  Alim. pilota est.	 02 - 18 mm	 1/8 BSPP	 200	 P2V-AM511NB

			   01 - 26 mm	 1/4 BSPP	 400	 P2V-BM512NB

	 Porta laterale	 Piastra terminale sinistra	 02 - 18 mm	 1/4 BSPP	 180	 P2V-AM512GS

			   01 - 26 mm	 3/8 BSPP	 210	 P2V-BM513GS

		  Piastra terminale destra	 02 - 18 mm	 1/4 BSPP	 180	 P2V-AM512HS

			   01 - 26 mm	 3/8 BSPP	 210	 P2V-BM513HS

	 Porta superiore	 Piastra terminale sinistra	 02 - 18 mm	 1/4 BSPP	 180	 P2V-AM512GT

			   01 - 26 mm	 3/8 BSPP	 210	 P2V-BM513GT

		  Piastra terminale destra	 02 - 18 mm	 1/4 BSPP	 180	 P2V-AM512HT

			   01 - 26 mm	 3/8 BSPP	 210	 P2V-BM513HT

	 Porta inferiore	 Piastra terminale sinistra	 02 - 18 mm	 1/4 BSPP	 180	 P2V-AM512GB

			   01 - 26 mm	 3/8 BSPP	 220	 P2V-BM513GB

		  Piastra terminale destra	 02 - 18 mm	 1/4 BSPP	 180	 P2V-AM512HB

			   01 - 26 mm	 3/8 BSPP	 220	 P2V-BM513HB

	 Coperchio	 Piastra terminale sinistra	 02 - 18 mm		  190	 P2V-AM500G0

	
terminale

		  01 - 26 mm		  240	 P2V-BM500G0

		  Piastra terminale destra	 02 - 18 mm		  190	 P2V-AM500H0

			   01 - 26 mm		  240	 P2V-BM500H0

	 Piastra adattatore dimensioni manifold	 Da 02 a 01		  330	 P2V-AM500BE

	 Tappo	 Piastra terminale sinistra	 02 - 18 mm		  4	 P2V-AK0P

			   01 - 26 mm		  10	 P2V-BK0P

	 Set montaggio angolare	 01 e 02		  140	 P2V-AK0M

	 Guarnizione striscia O-ring	 01 e 02		  70	 9304331543

	� Manifold per valvole 
a due posizioni

Comprendente guarnizione, 
viti di accoppiamento e tappi.

Comprendente guarnizione  
e viti di accoppiamento

Comprendente guarnizione  
e viti di accoppiamento

Comprendente guarnizione  
e viti di accoppiamento

Comprendente guarnizione  
e viti di accoppiamento
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	 Descrizione	 Dimensioni	 Dimensioni	 Peso	 Codice ordine			 
	 		  porta	 (g)	
	
	 Sottobasi VDMA		
	 Porta laterale conforme a VDMA

Sottobasi VDMA con porte laterali

	
	 Descrizione	 Dimensioni	 Dimensioni	 Peso	 Codice ordine			 
	 		  porta	 (g)	
	
	 VDMA Form C		
	 Porta inferiore conforme a VDMA	 	
		
		

	
	 Piastra di transizione VDMA		
	 Da dimensioni 1 a dimensioni 3
	 Il kit comprende: Solo piastra di transizione		

	
	 VDMA Form D - Piastra finale	
	 Conforme a VDMA	 	
		
		

	
	 Isolamento VDMA - Vestibolo principale		
	 Conforme a VDMA	 	
		  		
	 Il kit comprende: (1) tappo isolante.	

Manifold VDMA con porta inferiore

Accessori
	
	 Descrizione	 Dimensioni	 Dimensioni	 Peso	 Codice ordine			 
	 		  porta	 (g)	
	
	 Piastra di chiusura	 	
		  	
	� Il kit comprende: (1) Piastra di chiusura, 

(1) Guarnizionee (4) viti di montaggio

		  1 - 43 mm	 G1/4	 160	 P2N-VS512SD

		  2 - 56 mm	 G3/8	 280	 P2N-WS513SD

		  3 - 71 mm	 G1/2	 350	 P2N-YS514SD

		  1 - 43 mm	 G1/4	 240	 P2N-VM512MB

		  2 - 56 mm	 G3/8	 360	 P2N-WM513MB

		  3 - 71 mm	 G1/2	 700	 P2N-YM514MB

		  Da 1 a 3	 G1/4		  P2N-VM500AK

		  1 - 43 mm	 G3/8	 210	 P2N-VM513ES	

		  2 - 56 mm	 G1/2	 360	 P2N-WM514ES

		  3 - 71 mm	 G1	 680	 P2N-YM518ES

	
			    

		  1 - 43 mm			   P2N-VK0P

		  2 - 56 mm			   P2N-WK0P

		  3 - 71 mm			   P2N-YK0P

		  1 - 43 mm	 G1/4	 100	 P2N-AA5B

		  2 - 56 mm	 G3/8	 150	 P2N-BA5B

		  3 - 71 mm	 G1/2	 200	 P2N-CA5B
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Parker Pneumatic ISO 5599-1 VDMA Sottobasi e Manifold

Sottobasi a connessioni laterali

Descrizione	 Taglia	 Connessioni Peso	 Codice di ord.	 Codice di ord.	
				    BSP	 NPT

Sottobase singola con connessioni laterali
porte 1 3 5 2 4 & 12, 14	 1 - 43 mm	 G1/4	 0,16	 PL1-1/4-70	 PL1-1/4-80
	 1 - 43 mm	 G3/8	 0,16	 PL1-3/8-70 

	 2 - 56 mm	 G3/8	 0,28	 PL2-3/8-70	 PL2-3/8-80
	 2 - 56 mm	 G1/2		  P2N-HS514SS

	 3 - 71 mm	 G1/2		  PL3-1/2-70	 PL3-1/2-80
	 3 - 71 mm	 G3/4		  P2N-JS516SD

Sottobasi a connessioni lato inferiore

Descrizione	 Taglia	 Connessioni Peso	 Codice di ord.	 Codice di ord.	
				    BSP	 NPT

Sottobase singola con connessioni lato inferiore
porte 1 3 5 2 4 & 12, 14	 1 - 43 mm	 G1/4	 0,37	 PD1-1/4-70	 PD1-1/4-80
	 2 - 56 mm	 G3/8	 0,59	 PD2-3/8-70	 PD2-3/8-80 
	 3 - 71 mm	 G1/2	 0,59	 PD3-1/2-70

Manifold connessioni inferiori taglia 1

Descrizione	 Taglia	 Connessioni	 Peso	 Codice di ord.

Manifold	 1 - 43 mm	 G1/4	 0,2	 P2N-AM512MB
connnessioni inferiori, “low profile”

Blocco connessione	 1 - 43 mm	 G3/8	 0,15	 P2N-AM513GT
Connessioni lato superiore o inferiore
per manifold “low profile”

Estremità	 1 - 43 mm	 no	 0,06	 P2N-AM500J
Elemento di estremità per “low profile”

Modulo alimentazione intermedio	 1 - 43 mm	 G3/8	 0,14	 P2N-AM513BT
Connessione intermedia lato superiore
o inferiore per “low profile”

Tappi di isolamento	 1 - 43 mm		  0,07	 P2N-AK0P
Elementi isolatori ad o-ring
per “low profile”

Manifold taglie 1 & 2 a connessioni laterali

Descrizione	 Taglia	 Connessioni	 Peso	 Codice di ord.

Manifold
Blocco con porte laterali	 1 - 43 mm	 G1/4	 0,24	 P2N-EM512MD
	 2 - 56 mm	 G3/8	 0,21	 P2N-FM513MD

Estremità
Kit piastre connessioni laterali per 	 1 - 43 mm	 G3/8	 0,36	 P2N-EM513ES
manifold con porte laterali	 2 - 56 mm	 G1/2	 0,29	 P2N-FM514ES
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Parker Pneumatic Manifold finali ISO 15407-2

Kit piastra finale plug-in 15407-2, dimensioni 02 (18 mm - HB) e 01 (26mm - HA) 
Piastre finali sinistra e destra, con scarico pressione e porte ausiliarie

	 Descrizione	 Dimensioni ISO	 Dimensioni porta	 Peso (g)	 Codice ordine
					   
	 Nessun connettore	 02 e 01	 G3/8"	 -	 PS5631011P
	� Da utilizzare con base cablata 

individualmente

Collegamento individuale

	 Descrizione	 Dimensioni ISO	 Dimensioni porta	 Peso (g)	 Codice ordine
					   
	 Striscia terminale a 16 punti	 02 e 01	 G3/8"	 -	 PS5620L51P

	
	 25 pin, D-Sub	 02 e 01	 G3/8"	 -	 PS5620L21P

	
	 19 pin, rotondo, Brad Harrison	 02 e 01	 G3/8"	 -	 PS5620L31P

	
	 M23, 12 pin	 02 e 01	 G3/8"	 -	 PS5620L41P

	
	 M23, 19 pin	 02 e 01	 G3/8"	 -	 PS5620M21P

Collegamento multicablaggio

	 Descrizione	 Protezione	 Lunghezza	 Peso (g)	 Codice ordine					   

	 25 pin - Cavo D-Sub	 IP40	 3 metri	 380	 P8LMH25M3A

			   9 metri	 780	 P8LMH25M9A

		  IP65	 9 metri	 790	 P8LMH25B9A

Accessori

	 Descrizione	 Dimensioni ISO	 Dimensioni porta	 Peso (g)	 Codice ordine
					   

	 Modulo driver valvola Turck BL76	 02 e 01	 G3/8"	 -	 PS5620T01P

	 Senza modulo 16 DO		

	 Modulo a 16 uscite e cieco da ordinare separatamente (vedere sezione Turck BL67)
	

	 Modulo driver valvola Turck BL76	 02 e 01	 G3/8"	 -	 PS5620T11P

	 Per configurazione fino a 16 solenoidi		

	 Comprendente 1 modulo 16 DO e 1 modulo cieco
	

	 Modulo driver valvola Turck BL76	 02 e 01	 G3/8"	 -	 PS5620T21P

	 Per configurazione fino a 32 solenoidi		

	 Comprendente 2 moduli 16 DO
	

	 Modulo driver valvola Isysnet	 02 e 01	 G3/8"	 -	 PS5620L61P

	 Per configurazione fino a 32 solenoidi		

	
	

	 Adattatore modulo Moduflex Fieldbus	 02 e 01	 G3/8"	 -	 PS5620M41P
			 
	

Adattatori per comunicazioni industriali

Per i gateway di comunicazione Turck BL67, Isysnet, Moduflex e moduli I/O, consultare le rispettive sezioni nelle pagine di seguito.
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Parker Pneumatic

Kit manifold plug-in 15407-2, dimensioni 02 (18 mm - HB) e 01 (26 mm - HA)

Manifold a connessioni laterali

Manifold con connessioni laterali e inferiori

Usare solo uno per manifold per 24 indirizzamenti 

Accessori

Descrizione	 Taglia	 Codice di ord.

Manifold con 2 posti valvola con terminale Strip
Taglia 01 - 26 mm	 G1/4	 PS551164CP

Manifold con 2 posti valvola con singolo indirizzamento
Taglia 02 - 18 mm	 G1/8	 PS561162JP
Taglia 01 - 26 mm	 G1/4	 PS551164JP

Manifold con 2 posti valvola con doppio indirizzamento
Taglia 02 - 18 mm	 G1/8	 PS561162MP
Taglia 01 - 26 mm	 G1/4	 PS551164MP

Estensione del manifold con 2 posti valvola con singolo indirizzamento
Taglia 02 - 18 mm	 G1/8	 PS561162NP
Taglia 01 - 26 mm	 G1/4	 PS551164NP

Estensione del manifold con 2 posti valvola con doppio indirizzamento
Taglia 02	 G1/8	 PS561162PP
Taglia 01	 G1/4	 PS551164PP

Descrizione		  Codice di ord.

Piastra di chiusura
Taglia 02 - 18 mm		  PS5634P
Taglia 01 - 26 mm		  PS5534P

Kit guarnizioni da manifold a manifold
HA & HB guarnizioni standard	 	 PS561AP
HA & HB guarnizioni 1 bloccato	 	 PS561BP
HA & HB guarnizioni 1,2,3 bloccati	 	 PS561CP

Descrizione	 Taglia	 Codice di ord.

Manifold con 2 posti valvola con terminale Strip (cablaggio “no-collective”)
Taglia 01 - 26 mm	 G1/4	 PS551154CP

Manifold con due posti valvola singole con singolo indirizzamento
Taglia 02 - 18 mm	 G1/8	 PS561152JP
Taglia 01 - 26 mm	 G1/4	 PS551154JP

Manifold con 2 posti valvola con doppio indirizzamento
Taglia 02 - 18 mm	 G1/8	 PS561152MP
Taglia 01 - 26 mm	 G1/4	 PS551154MP

Estensione del manifold con 2 posti valvola con singolo indirizzamento *
Taglia 02 - 18 mm	 G1/8	 PS561152NP
Taglia 01 - 26 mm	 G1/4	 PS551154NP

Estensione del manifold con 2 posti valvola con doppio indirizzamento *
Taglia 02	 G1/8	 PS561152PP
Taglia 01	 G1/4	 PS551154PP

Manifold ISO 15407-2
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Parker Pneumatic ISO 15407-2 ISYS ISO

Isys ISO plug-in 15407-2 - Dimensioni 02 e 01						    
Con bobina integrata da 24 Vcc/1 W

	      Simbolo	 Descrizione		  Dimensioni	 Peso (g)	 Codice ordine
					   
		  5/2 singolo solenoide - Ritorno a molla	 02 - 18 mm	 130	 HBEVXBG0G9A

				    01 - 26 mm	 230	 HAEVXBG0G9A

		  5/2 singolo solenoide - Differenziale	 02 - 18 mm	 130	 HB1VXBG0G9A

				    01 - 26 mm	 230	 HA1VXBG0G9A

		  5/2 doppio solenoide		  02 - 18 mm	 145	 HB2VXBG0G9A

				    01 - 26 mm	 245	 HA2VXBG0G9A

		  5/3 centro chiuso (APB)		  02 - 18 mm	 145	 HB5VXBG0G9A

				    01 - 26 mm	 245	 HA5VXBG0G9A

		  5/3 centro in scarico		  02 - 18 mm	 145	 HB6VXBG0G9A

				    01 - 26 mm	 245	 HA6VXBG0G9A

		  5/3 centro pressurizzato		  02 - 18 mm	 145	 HB7VXBG0G9A

				    01 - 26 mm	 245	 HA7VXBG0G9A

Comando manuale non bloccante, LED e limitatore di sovracorrente

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

HB 18 mm

HA 26 mm

•	 Taglie HA e HB (26 mm e 18 mm)

•	 Alta resistenza del corpo alla corrosione

•	 Led raddrizzatore interno

•	 Pilotaggio interno o esterno con la stessa 
valvola

•	 Connessione multipla, blocco terminale 
SubD25, M23

•	 Communication with Turck BL67 Remote I/O 
System, Isysnet System or Moduflex Bus

Pressione di lavoro:	 da 2,0 a 10 bar
Temperatura di lavoro:	 da -15 a +50°C
	 Misura 02	 Misura 01        
Flusso (Qmax.):	 10,8 l/s	 25,3 l/s

Flusso (Qn):	 6,5 l/s	 15,3 l/s

Dati di funzionamento				  

Valvole ISO a solenoide versione multipolare o in bus 
di campo (Plug- in)
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Parker Pneumatic ISO 5599-2 End Manifolds

Kit piastre finali plug-in 5599-2, dimensioni 1, 2 e 3 
Piastre finali sinistre e destre, con scarico della pressione e porte ausiliarie

	 Descrizione	 Dimensioni ISO	 Dimensioni porta	 Peso (g)	 Codice ordine
					   

	 Senza connettore	

	� Da utilizzare con base cablata  

individualmente

Collegamento individuale

	 Descrizione	 Dimensioni ISO	 Dimensioni porta	 Peso (g)	 Codice ordine

Collegamento multicablaggio

	 Descrizione	 Protezione	 Lunghezza	 Peso (g)	 Codice ordine	

	 25 pin - Cavo D-Sub	 IP40	 3 metri	 380	 P8LMH25M3A

			   9 metri	 780	 P8LMH25M9A

		  IP65	 9 metri	 790	 P8LMH25B9A

Accessori

Adattatori per comunicazioni industriali

Per i gateway di comunicazione Turck BL67, Isysnet, Moduflex e moduli I/O, consultare le rispettive sezioni nelle pagine di seguito.

Modulo a 16 uscite e cieco da ordinare separatamente 
(vedere sezione Turck BL67)

		  Dimensioni 1	 G1/2"	 1360	 PS4031011CP

		  Dimensioni 2	 G3/4"	 1600	 PS4131011CP

		  Dimensioni 3	 G3/4"	 2800	 PS4231011CP

	 25 pin, D-Sub	 Dimensioni 1	 G1/2"	 1360	 PS4020L21CP

		  Dimensioni 2	 G3/4"	 1600	 PS4120L21CP

		  Dimensioni 3	 G3/4"	 2800	 PS4220L21CP

	 19 pin, rotondo, Brad Harrison	 Dimensioni 1	 G1/2"	 1360	 PS4020L31CP

		  Dimensioni 2	 G3/4"	 1600	 PS4120L31CP

		  Dimensioni 3	 G3/4"	 2800	 PS4220L31CP

	 19 pin, M23	 Dimensioni 1	 G1/2"	 1360	 PS4020M21CP

		  Dimensioni 2	 G3/4"	 1600	 PS4120M21CP

		  Dimensioni 3	 G3/4"	 2800	 PS4220M21CP

	 12 pin, M23	 Dimensioni 1	 G1/2"	 1360	 PS4020L41CP

		  Dimensioni 2	 G3/4"	 1600	 PS4120L41CP

		  Dimensioni 3	 G3/4"	 2800	 PS4220L41CP

	 Descrizione	 Dimensioni ISO	 Dimensioni porta	 Peso (g)	 Codice ordine
					   

	 Modulo driver valvola Turck BL76	

	 Senza modulo 16 DO	

		
	

	 Modulo driver valvola Turck BL76	

	 Per configurazione fino a 16 solenoidi	

	 Comprendente 1 modulo 16 DO e 1 modulo cieco	
	

	 Modulo driver valvola Turck BL76	

	 Per configurazione fino a 32 solenoidi	

	 Comprendente 2 moduli 16 DO	
	

	 Modulo driver valvola Isysnet	

	 Per configurazione fino a 32 solenoidi	

		
	

	 Adattatore di modulo Moduflex Fieldbus	

		

		

		  Dimensioni 1	 G1/2"	 1400	 PS4020T01CP

		  Dimensioni 2	 G3/4"	 1600	 PS4120T01CP

		  Dimensioni 3	 G3/4"	 2800	 PS4220T01CP

		  Dimensioni 1	 G1/2"	 1520	 PS4020T11CP

		  Dimensioni 2	 G3/4"	 1720	 PS4120T11CP

		  Dimensioni 3	 G3/4"	 2920	 PS4220T11CP

		  Dimensioni 1	 G1/2"	 1520	 PS4020T21CP

		  Dimensioni 2	 G3/4"	 1720	 PS4120T21CP

		  Dimensioni 3	 G3/4"	 2920	 PS4220T21CP

		  Dimensioni 1	 G1/2"	 1580	 PS4020L61CP

		  Dimensioni 2	 G3/4"	 1800	 PS4120L61CP

		  Dimensioni 3	 G3/4"	 3000	 PS4220L61CP

		  Dimensioni 1	 G1/2"	 1300	 PS4020M41CP

		  Dimensioni 2	 G3/4"	 1500	 PS4120M41CP

		  Dimensioni 3	 G3/4"	 2700	 PS4220M41CP
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Parker Pneumatic Manifold ISO 5599-2

Kit manifold plug-in 5599-2, dimensioni 1, 2 e 3

	 Descrizione		  Dimensioni ISO	 Dimensioni porta	 Peso (g)	 Codice ordine
					   
	 Cablaggio non comune	 Striscia terminale	 2 - 56 mm	 G1/2"	 -	 PS411158CCP
		  Per valvole a solenoide singolo o doppio

			   3 - 71 mm	 G3/4"	 -	 PS421150CCP
	

	 Cablaggio comune	 Scheda a singolo indirizzo	 2 - 56 mm	 G1/2"	 -	 PS411158JCP
		  per valvole a solenoide singolo

			   3 - 71 mm	 G3/4"	 -	 PS421150JCP
	

		  Scheda con indirizzo doppio	 2 - 56 mm	 G1/2"	 -	 PS411158MCP
		  Per valvole a doppio solenoide

			   3 - 71 mm	 G3/4"	 -	 PS421150MCP

Manifold con porta anteriore a singola posizione

	 Descrizione		  Dimensioni ISO	 Dimensioni porta	 Peso (g)	 Codice ordine					   

	 Piastra di chiusura		  1 - 43 mm	 G3/8"	 -	 PS4034CP

			   2 - 56 mm	 G1/2"	 -	 PS4134CP

			   3 - 71 mm	 G3/4"	 -	 PS4234CP

	 Tappi isolanti		  1 - 43 mm	 G3/8"	 -	 PS4032CP

			   2 - 56 mm	 G1/2"	 -	 PS4132CP

			   3 - 71 mm	 G3/4"	 -	 PS4232CP

	 Kit guarnizioni da manifold a manifold	 1 - 43 mm	 G3/8"	 -	 PS4013P

			   2 - 56 mm	 G1/2"	 -	 PS4113P

			   3 - 71 mm	 G3/4"	 -	 PS4213P

Accessori

	 Descrizione		  Dimensioni ISO	 Dimensioni porta	 Peso (g)	 Codice ordine
					   
	 Cablaggio non comune	 Striscia terminale	 1 - 43 mm	 G3/8"	 -	 PS401166CCP
		  Per valvole a solenoide singolo o doppio

			   2 - 56 mm	 G1/2"	 -	 PS411168CCP		
	

			   3 - 71 mm	 G3/4"	 -	 PS421160CCP
	

	 Cablaggio comune	 Scheda a singolo indirizzo	 1 - 43 mm	 G3/8"	 -	 PS401166JCP
		  Per valvole a solenoide singolo

			   2 - 56 mm	 G1/2"	 -	 PS411168JCP		
	

			   3 - 71 mm	 G3/4"	 -	 PS421160JCP
	

		  Scheda con indirizzo doppio	 1 - 43 mm	 G3/8"	 -	 PS401166MCP
		  Per valvole a doppio solenoide

			   2 - 56 mm	 G1/2"	 -	 PS411168MCP		
	

			   3 - 71 mm	 G3/4"	 -	 PS421160MCP

Manifold con porta anteriore e inferiore a singola posizione
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Parker Pneumatic ISO 5599-2 ISYS ISO

•	 Taglia 1, 2, 3

•	 Alta resistenza del corpo alla corrosione

•	 Led soppressore interno

•	 Pilotaggio interno o esterno nella stessa 	
valvola

•	 Connessione multipla, terminale SubD25, 
M23

•	 Communication with Turck BL67 Remote I/O 
System, Isysnet System or Moduflex Bus

Pressione di lavoro:	 da 2,0 a 10 bar
Temperatura di lavoro:	 da -15 a +50°C
	 taglia 1	 taglia 2	 taglia 3        
Flusso (Qmax.):	 34,5 l/s	 69,0 l/s	 130,8 l/s

Flusso (Qn):	 20,8 l/s	 42,0 l/s	 83,7 l/s

Dati di funzionamento				  

Valvole ISO a solenoide versione multipolare o in bus 
di campo

Isys ISO 5599-2 - Dimensioni 1, 2 e 3						    
Valvola ISO azionata a solenoide con controllo e bobina plug-in 24 Vcc/2,7 W

	      Simbolo	 Descrizione		  Dimensioni	 Peso (g)	 Codice ordine
					   
		  5/2 singolo solenoide - Ritorno a molla	 1 - 43 mm	 770	 H1EVXBG0B9D

				    2 - 56 mm	 1190	 H2EVXBG0B9D

				    3 - 71 mm	 1470	 H3EVXBG0B9D

		  5/2 singolo solenoide - Differenziale	 1 - 43 mm	 770	 H11VXBG0B9D

				    2 - 56 mm	 1190	 H21VXBG0B9D

				    3 - 71 mm	 1470	 H31VXBG0B9D

		  5/2 doppio solenoide		  1 - 43 mm	 940	 H12VXBG0B9D

				    2 - 56 mm	 1360	 H22VXBG0B9D

				    3 - 71 mm	 1640	 H32VXBG0B9D

		  5/3 centro chiuso (APB)		  1 - 43 mm	 940	 H15VXBG0B9D

				    2 - 56 mm	 1360	 H25VXBG0B9D

				    3 - 71 mm	 1640	 H35VXBG0B9D

		  5/3 centro ventilato		  1 - 43 mm	 940	 H16VXBG0B9D

				    2 - 56 mm	 1360	 H26VXBG0B9D

				    3 - 71 mm	 1640	 H36VXBG0B9D

		  5/3 centro pressurizzato		  1 - 43 mm	 940	 H17VXBG0B9D

				    2 - 56 mm	 1360	 H27VXBG0B9D

				    3 - 71 mm	 1640	 H37VXBG0B9D15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12
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Parker Pneumatic ISO 5599-2 ISYS ISO

Isys ISO 5599-2 - Dimensioni 1, 2 e 3						    
Valvola ISO con comando a solenoide con controllo senza bobina plug-in

	      Simbolo	 Descrizione		  Dimensioni	 Peso (g)	 Codice ordine
					   
		  5/2 singolo solenoide - Ritorno a molla	 1 - 43 mm	 650	 H1EVXBGNXXD

				    2 - 56 mm	 1070	 H2EVXBGNXXD

				    3 - 71 mm	 1350	 H3EVXBGNXXD

		  5/2 singolo solenoide - Differenziale	 1 - 43 mm	 650	 H11VXBGNXXD

				    2 - 56 mm	 1070	 H21VXBGNXXD

				    3 - 71 mm	 1350	 H31VXBGNXXD

		  5/2 doppio solenoide		  1 - 43 mm	 700	 H12VXBGNXXD

				    2 - 56 mm	 1120	 H22VXBGNXXD

				    3 - 71 mm	 1400	 H32VXBGNXXD

		  5/3 centro chiuso (APB)		  1 - 43 mm	 700	 H15VXBGNXXD

				    2 - 56 mm	 1120	 H25VXBGNXXD

				    3 - 71 mm	 1400	 H35VXBGNXXD

		  5/3 centro ventilato		  1 - 43 mm	 700	 H16VXBGNXXD

				    2 - 56 mm	 1120	 H26VXBGNXXD

				    3 - 71 mm	 1400	 H36VXBGNXXD

		  5/3 centro pressurizzato		  1 - 43 mm	 700	 H17VXBGNXXD

				    2 - 56 mm	 1120	 H27VXBGNXXD

				    3 - 71 mm	 1400	 H37VXBGNXXD15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

15 3

24

14 12

Bobina plug-in per valvola ISO 5599-2 - Dimensioni 1, 2 e 3

		  Descrizione		  Tensione	 Peso (g)	 Codice ordine
					   
		  Bobina plug-in		  12 Vcc	 -	 PS404145P

				    24 Vcc	 -	 PS4041B9P

				    24 Vca	 -	 PS404142P

				    120 Vca	 -	 PS404123P

				    240 Vca	 -	 PS404157P
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Parker Pneumatic ISO 15407-1/15407-2/5599-1/5599-2 - Regolatori

Dimensioni ISO

*	� Per l'opzione regolatore di pressione comune, il manometro 
del regolatore deve avere lo stesso numero per entrambe 
le porte n. 4 e n. 2 (esempio: 166)

**	� Solo per H1, H2 e H3. L'opzione di bypass della linea 
di pressione può essere utilizzata solo con regolatori di 
pressione indipendenti

Tabella d'ordinazione

Regolatore Sandwich per ISO 15407 (dimensioni 02 e 01) e 5599 (dimensioni 1, 2 e 3) plug-in o non plug-in

PS40 37 1 6 6 CP

ISO 5599

PS40	 Dimensioni 1 (H1 - 43 mm)

PS41	 Dimensioni 2 (H2 - 56 mm)

PS42	 Dimensioni 3 (H3 - 71 mm)

ISO 15407

PS56	 Dimensioni 02 (HB - 18 mm)

PS55	 Dimensioni 01 (HA - 26 mm)

Versione di collegamento

	 37	 ISO-1: per valvola non plug-in

	 38	 ISO-2: per valvola plug-in

Funzione regolatore

	1	 Regolatore di pressione comune

	2	 Regolatore di pressione indipendente

Versione ISO

	 P	 Per ISO 15407

	 CP	 Per ISO 5599

Regolatore porta/indicatore*

	 0	 Piastra bypass linea**

	 1	 0-2 bar - senza indicatore

	 2	 0-4 bar - senza indicatore

	 3	 0-8 bar - senza indicatore

	 4	 0-2 bar - con indicatore

	 5	 0-4 bar - con indicatore

	 6	 0-8 bar - con indicatore

Porta 4 Porta 2

Descrizione funzione
vedere sotto

Funzioni dei regolatori di pressione

Regolazione di porta comune
Fornisce pressione d'aria regolata alla valvola # 1 porta che dà la stessa 
pressione alla porta # 2 e # 4 del collettore o sottobase Il regolatore 
è sempre sull'estremità 14 della valvola.

Per HB e HA Per H1, H2 e H3 Codice numero pezzo 1 X X

Regolazione di porta indipendente

Regolatore a singola porta
Fornisce pressione regolata a entrambe le porte. La regolazione di 
pressione si può verificare all'uscita della porta n. 2 o n. 4 della valvola. 
La piena pressione di linea può essere ottenuta con una piastra di bypass.

Per H1, H2 e H3

Regolazione sulla porta n. 4

Codice numero pezzo 2 X 0

Regolazione sulla porta n. 2

Codice numero pezzo 2 0 Y

Regolazione su entrambe le porte n. 4 e n. 2

Codice numero pezzo 2 X YPer HB e HA Per H1, H2 e H3

Regolatore a doppia porta
Quando si utilizza un regolatore Sandwich di pressione indipendente, le porte 
di uscita del cilindro sono invertite. L'estremità 12 alimenta la porta n. 2.
Anche le funzioni a tre posizioni CE e PC sono invertite.



453

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNUK

Parker Pneumatic ISO 15407-1/15407-2/5599-1/5599-2 - Regulators

						      Codice ordine
	 Dimensioni ISO 		   	 P (g)	 ISO-1		  ISO-2
					     Non plug-in		  Plug-in

	 02 - 18 mm	 Comune	 Da 0 a 4 bar		  PS5637155P		  PS5638155P
			   Da 0 a 8 bar		  PS5637166P		  PS5638166P
		  Indipendente	 Da 0 a 4 bar		  PS5637255P		  PS5638255P
			   Da 0 a 8 bar		  PS5637266P		  PS5638266P
	 01 - 26 mm	 Comune	 Da 0 a 4 bar		  PS5537155P		  PS5538155P
			   Da 0 a 8 bar		  PS5537166P		  PS5538166P
		  Indipendente	 Da 0 a 4 bar		  PS5537255P		  PS5538255P
			   Da 0 a 8 bar		  PS5537266P		  PS5538266P
	 1 - 43 mm	 Comune	 Da 0 a 4 bar		  PS4037155CP		  PS4038155CP
			   Da 0 a 8 bar		  PS4037166CP		  PS4038166CP
		  Indipendente	 Da 0 a 4 bar		  PS4037255CP		  PS4038255CP
			   Da 0 a 8 bar		  PS4037266CP		  PS4038266CP
	 2 - 56 mm	 Comune	 Da 0 a 4 bar		  PS4137155CP		  PS4138155CP
			   Da 0 a 8 bar		  PS4137166CP		  PS4138166CP
		  Indipendente	 Da 0 a 4 bar		  PS4137255CP		  PS4138255CP
			   Da 0 a 8 bar		  PS4137266CP		  PS4138266CP
	 3 - 71 mm	 Comune	 Da 0 a 4 bar		  PS4237155CP		  PS4238155CP
			   Da 0 a 8 bar		  PS4237166CP		  PS4238166CP
		  Indipendente	 Da 0 a 4 bar		  PS4237255CP		  PS4238255CP
			   Da 0 a 8 bar		  PS4237266CP		  PS4238266CP

Regolatore Sandwich con indicatore

Come configurare le combinazioni regolatore Sandwich/valvola

Regolatore di flusso Sandwich
						      Codice ordine
	 Dimensioni ISO 			   P (g)	 ISO-1		  ISO-2
					     Non plug-in		  Plug-in

	 02 - 18 mm			   180	 PS5635P		  PS5642P

	 01 - 26 mm			   240	 PS5535P		  PS5542P

	 1 - 43 mm			   340	 PS4035CP		  PS4042CP

	 2 - 56 mm			   520	 PS4135CP		  PS4142CP

	 3 - 71 mm			   1180	 PS4235CP		  PS4242CP

Nota:
• Entrambe le viti di regolazione sono situate sulla stessa estremità 12 dell'unità
• Il regolatore di flusso Sandwich viene montato sui propri perni, quindi per il montaggio la valvola utilizza viti standard
• �Il regolatore di flusso Sandwich non deve essere utilizzato come dispositivo di arresto,quando gli spilli sono completamente avvitati non è garantita 

la tenuta a bolle

Accessori regolatore Sandwich
	 Descrizione	 Campo pressione		  P (g)			   Codice ordine
	
	 Kit indicatore	 Da 0 a 8 bar		  80			   PS5651160P
	 Comprendente:
	 Indicatore
	 Attacco da 1/8" femmina a 1/8" femmina
	 Nipplo lungo da 1/8" maschio a 1/8" maschio

Componenti per l'ordinazione

•	 Necessari manifold o kit sottobase.
•	 Kit regolatore Sandwich configurato per pilota interno come standard.
•	 Ordinare la valvola come pilota esterno.

Configurazione interna pilota

La pressione nella porta 1 della base alimenta il regolatore configurato 
per il pilota interno, che alimenta la valvola configurata per il pilota esterno.

Configurazione pilota esterno - H1, H2, H3

Una pressione pilota esterna sulla porta 12 o 14 della base alimenta 
direttamente, attraverso il canale 12 o 14 del regolatore Sandwich,  
il pilota 12/14 della valvola.
Questa configurazione prende un pilota esterno dalla porta 12 della base 
e lo passa attraverso il regolatore per alimentare il canale 12 della valvola.

Funzione 
regolatore

Pressione 
Su porta 

4e/o 
porta 2
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Parker Pneumatic Valvole a solenoide - Dimensioni

Connettore maschio - BSPP

	Tubo diam. 1	 Filetto	 Codice di ordinazione	 Q.tà conf.

		  B

	 4	 1/8	 F4PMB4-1/8	 20
	 4	 1/8	 F4PMB4-1/8	 20
	 6	 1/8	 F4PMB6-1/8	 30
	 8	 1/8	 F4PB8-1/8	 40
	 6	 1/4	 F4PMB6-1/4	 30
	 8	 1/4	 F4PB8-1/4	 30
	 10	 1/4	 F4PB10-1/4	 20
	 12	 1/4	 F4PB12-1/4	 10
	 8	 3/8	 F4PB8-3/8	 20
	 10	 3/8	 F4PB10-3/8	 20
	 12	 3/8	 F4PB12-3/8	 10
	 14	 3/8	 F4PB14-3/8	 10
	 10	 1/2	 F4PB10-1/2	 10
	 12	 1/2	 F4PB12-1/2	 10
	 14	 1/2	 F4PB14-1/2	 10

RaccordiSilenziatori

	 Porta	 Codice di ordinazione	 Q.tà conf.

	 G1/8	 P6M-PAB1	 10
	 G1/4	 P6M-PAB2	 10
	 G3/8	 P6M-PAB3	 10
	 G1/2	 P6M-PAB4	 10

P8C-C
P8C-C26C
P8C-C21E
P8C-D
P8C-D26C
P8C-D21E

P8L-C2
P8LC5
P8L-C226C
P8L-C526C
P8L-CA26C
P8L-C221E
P8L-C521E

Dimensioni dei piloti connettori (mm)
Valvole a solenoide P2E - 15 mm

3EV10V10

Accessori, assistenza e ricambi

Connettori

Connettori

Connettori

3EV290V10

Connettori

15,5

31

35

18

25

Ø 5,5

17

1 2

1
2

40

20,830

5,5

47
,542

32

30 31
5

28
,5

31
M

3

Valvole a solenoide P2F - CNOMO - 22 x 30 mm

8,
2

8,
1

0,3
15

9,7

222,2

40
25,8

3,
2

3

3,
8

3,
8
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Parker Pneumatic ISO 15407-1 e VDMA 24563

	

	 A	 B	 C	 D	 E	 F	

Isomax 02	  80	  41	 44,5	 67,8	 18	 51,2	

Isomax 01	 100	  42	 45,5	 68,8	 26	 51,2	

	 Taglia	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H

PJLP02-201-70	  02	 38,5	 80	 12	 Ø 4,2	 38	 14	 18	 72

	  01	 55	 100	 24	 Ø 5,5	 54	 17	 22	 90 
	

Sottobasi singole a connessioni laterali

Manifold 2 posti a connessioni laterali

	 Taglia	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J 	 K 	 L 	 M 	 N	 P	 Q	 R	 S	 T	  

PL02-01-70	 02	 80	 70	 16	 G1/8	 52	 8	 27	 19	 5,5	 40	 17	 G1/8	 M5	 8	 8	 8	 22	 13	 6

P2V-BS512SS	 01	 92	 80	 21,2	 G1/8	 68	 6,5	 42	 27	 5,5	 55	 22	 G1/8	 M5	 6	 11	 17	 28	 14	 21

PJLP01-202-70

Isomax - dimensioni (mm)

PJLP01-201-70

Pilotaggio pneumatico

con solenoidi P2F

	 G	 G1	 G2	 G3	 H	 H1	 I 	 L

Taglia 1	120	 164	 202,5	 160	 47	 119	 42	 5

Taglia 2	140	 179,5	 218	 175,5	 58,5	 130	 54	 5

Taglia 3	170	 198	 235,5	 194	 71	 142,5	 68	 5

H
1



456

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNUK

Parker Pneumatic ISO 15407-1 e VDMA 24563

	 				    Taglia						      A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	

P2V-AM512GB e P2V-AM512HB			   02	 	 G1/4		  G1/8		  17	 29	 21	 18,5	 9,5	 35,5	 28	 33	 7	

P2V-BM513GB e P2V-BM513HB		  01		  G3/8		  G1/8		  21,5	 37	 20	 16	 11	 34,5	 28	 38	 8

			 

Manifold 2 posti a connessioni inferiori

	 		  Taglia		  A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J 	 K 	 L 	 M 	 N	 P

P2V-AM511PB			   02		  102	 74	 74,6	 16	 43	 92	 38	 26	 7	 19	 19	 11	 19	 5	 G1/8	

P2V-BM512PB			   01		  118	 90	 90,6	 21	 56,5	 108	 54	 37	 8	 27	 27	 16,5	 27	 8	 G1/4

			 

Estremità a connessioni inferiori lato G e H per manifold precedente, a connessioni inferiori

Piastra di adattamento dalla taglia 01 alla 02 per manifold precedente, a connessioni inferiori

12, 14

DX01
modulo 	
intermedio

lato H lato G

DX02

Connessione taglia 
1,2,3
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Parker Pneumatic Sottobasi standard per valvole ISOMAX

																				                   Codice di ordinazione	 			      A	    B	   C	  D	  E	  F	  G	  H	  I	  J 	  K 	  L 	 M 	    N	    O	

P2N-VS512SD	 		  1	 G1/4	 21,5	   98	 110	 11	 20	 5,5	 48	 32	 12	 29	 10	 11	 23	 G1/4	 G1/8

P2N-WS513S	 		  2	 G3/8	   28	 112	 124	 14	 26	 6,6	 56	 40	 15	 37	 13	 14	 30	 G3/8	 G1/8	

P2N-YS514SD	 		  3	 G1/2	   34	 136	 149	 17	 17	 6,6	 71	 32	 16	 45	 18	 17	 22	 G1/2	 G1/8	

			 

Taglia Connes.

Dimensioni

Sottobase singola con connessioni laterali secondo VDMA

Sottobase singola con connessioni laterali

Sottobase singola con connessioni inferiori

																				                   Codice di ordinazione	 			   ØP	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	  H	   J 	 K 	 L 	 M 	   N	   R		

PL1-1/4-70	 			   1	 G1/4	 110	 46	 29	 55	 49	 30	 11        17,75	 17,75	 22	 6	 5,5	 17,75	 17,75

PL2-3/8-70	 			   2	 G3/8	 124	 56	 37	 62	 55	 37	 14,5	 22,5	 14	 28	 6	 5,5	 22,5	 14,5

P2N-JS516SD	 			   3	 G3/4	 149	 71	 60	 74,5	 68	 45	 21	 33	 10	 40	 18	 6,6	 37,5	 22,5

			 

Codice di ordinazione		  A	 B	 C	 D	 J 	 K 	 L 	 M 	 N	 P	 R	 S	 T	 U	 W	 Y	 Z

PD1-1/4-70	 		  G1/4	 46	 49	 49	 5,5	 29	 6	 110	 55	 22	 10	 11	 30	 10	 5,5	 10	 10

PD2-3/8-70			   G3/8	 56	 55	 55	 5,5	 37	 6	 124	 62	 29	 10	 14,5	 37	 12,5	 5,5	 12,5	 12,5

PD3-1/2-70			   G1/2	 77	 68	 68	 6,6	 32	 18	 149	 74,5	 34	 10	 17	 45	 17	 6,5	 17	 17

			 

Taglia
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Parker Pneumatic Sottobasi standard per valvole ISOMAX

Manifold ed estremità di chiusura secondo VDMA (P2N-VM / WM / YM)

Manifold ed estremità con connessioni laterali (P2N-EM / FM..)  

Manifold ed estremità di chiusura con connessioni inferiori "low profile" (P2N-AM..) 

Manifold P2N-AM512MB 

Blocco di connessione P2N-AM513GT 

Piastra terminale P2N-AM500J 

Alimentazione intermedia P2N-AM513BT 

Codice di ordinazione	 A	 B	 C	 D	 D1	 E	 F	 G	 H	 J 	 K 	 K1	 L 	 M	 M1	 M2 	 N	 P	 Q	 R

P2N-EM . . .	 110	 43	 48	 35,5	 26,5	 5,5	 28	 G1/4	 36	 15,5	 35	 3     	 32	 20	 11	 28	 12	 12,5	 G3/8	 6

P2N-FM . . .	 129	 56	 60	 44,5	 35,5	 6	 34,5	 G3/8	 45	 16	 41,5	 3	 41	 24	 13	 35	 12,5	 16	 G1/2	 8

			 

	 	 																				                   					     A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J 	 K 	 L 	 M 	 N	 O	 P

1	 G3/8		  G1/4		  85	 8,5	 28	 7	 11	 44	 22	 22	 43	 26        46	 21	 24	 56	 110

2	 G1/2		  G3/8		  100	    9	 35	 9	 13	 52	 26	 26	 56	 30	 47	 22	 24	 68	 135	

3	 G1		  G1/2		  140	 10	 52	 12	 15	 60	 30	 30	 71	 38	 56	 31	 34	 104	 190	

			 

Taglia
1, 3, 5 2, 4
Connessione taglia
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Parker Pneumatic ISYS

	 A	 B	 C	 D	 E	 E1	 E2	 F	 F1	 F2	 G	 G1*	 G2* 

H2	 215	 85	 56	 15	 239	 12	 134	 30	 27	 33	 60	 87	 99

	 A	 B	 C	 D	 E	 E1	 E2	 F	 F1	 F2	 G	 G1*	 G2* 

H3	 265	 105	 71	 17	 295	 15	 159	 33	 29	 41	 63	 90	 114

H1 5599-2 / 5599-1 Manifold

H2 / H3 5599-2 / 5599-1 Manifold

	 A	 B	 C	 D	 E	 E1	 E2	 F	 G	 H 

H1	 165	 73	 49	 15,9	 182	 .84	 91	 31,8	 63,5	 76
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Parker Pneumatic Connettori multipli

Specifiche connettore 25-pin, Sub-D

Connettore Sub-D, 25-pin (femmina)

Connettore (maschio) Sub-D, 25-pinSolenoidi attivabili simultaneamente

Brad Harrison 19-pin tondo

Specifiche del connettore 19-pin tondo

Il comune pin 7 ha una corrente nominale di 8 Amp. Il cablaggio 
comune deve prevedere un amperaggio maggiore di quello totale 
del solenoide, in ambito Add-A-Fold.

Esempio: manifold a 8 posti valvola, 16 solenoidi
120 VAC - 16 x 0,039 A = 0,63A totale amperaggio
NEMA 4: con cavo assemblato NEMA 4 appropriato

Connettore tondo (maschio) M23, 12-pin Connettore tondo (femmina) M23, 12-pin

Il comune pin 13 ha una corrente nominale di 3 Amp. Il cablaggio 
comune deve prevedere un amperaggio maggiore di quello totale 
del solenoide, in ambito Add-A-Fold.

IP65: con cavo assemblato IP65 appropriato

Brad Harrison #333030P80M050	 16.40 ft. (cavo femmina-maschio)

Brad Harrison #333030P80M0100	 32.80 ft. (cavo femmina-maschio)

Connettore maschio 19-pin - vista frontale

Vista frontale - Connettore maschio M23, 12-pin Vista frontale - Connettore femmina M23, 12-pin

	 HA				    Singolo			 
	 HB	 Tensione	 25-pin	 19-pin	 12-pin			 
		  codice	 Sub-D	 tondo	 M23	 Isysnet

	 24 V DC	 B9 / G9	 24	 16	 8	 32

	 120 V AC*	 23	 24	 16	 8	 32

	 H1				    Singolo			 
	 H2	 Tensione	 25-pin	 19-pin	 12-pin			 
	 H3	 codice	 Sub-D	 tondo	 M23	 Isysnet	 SAM 3.0

	 12 V DC	 45	 13	 13	 8	 N/A	 N/A

	 24 V AC*	 42	 24	 16	 8	 N/A	 N/A

	 24 V DC	 B9	 20	 16	 8	 21	 4

	 120 V AC*	 23	 24	 16	 8	 N/A	 N/A

* Non ha la certificazione csa per il 25-Pin, sub-d opzione

Vista frontale-maschio d-sub.25-pin connettori

Indirizzo Numero pin IndirizzoNumero pin

Indirizzo Numero pin IndirizzoNumero pin
nero

marrone
rosso

arancione
giallo
verde

blu
viola
grigio
bianco

rosa
verde chiaro

comune nero/biancoi

marrone bianco
rosso bianco

arancione bianco
verde bianco

blu bianco
viola bianco
rosso nero

arancione nero
giallo nero
verde nero
grigio nero
rosa nero

Indirizzo Numero pin Indirizzo Numero pin Indirizzo Numero pin Indirizzo Numero pin

Indirizzo Numero pin Indirizzo Numero pin
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Parker Pneumatic Valvole Isys Micro

Industrial
Automation

Isys Micro
Gruppo valvole plug-in

Il nuovissimo design delle valvole 
Parker offre la massima funzionalità 
per qualsiasi configurazione della 
macchina.

La valvola Isys Micro ridefinisce il concetto di 	
flessibilità per le utenze pneumatiche. 		
Nella configurazione base oppure in gruppi 	
preassemblati e testati, le valvole Isys Micro sono 		
la risposta ad ogni esigenza.

Versatilità d’uso
La gamma Isys Micro è progettata specificatamente 
per le applicazioni centralizzate con un numero 
elevato di valvole concentrate in un singolo punto.

Il gruppo valvole può anche essere implementato con 
I/O elettrici digitali o analogici.

I gruppi valvole Isys Micro possono essere progettati 
per applicazioni centralizzate molto complesse 	
o per una configurazione di base con 	 	
comunicazione industriale oppure con 		
multi-collegamento tradizionale.
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Parker Pneumatic Valvole Isys Micro

La combinazione di driver per 32 output 
e moduli I/O elettrici collegati al modulo 
di comunicazione principale consente ai 
gruppi valvole Isys Micro di controllare	
fino a 512 I/O, con un massimo di 128 
solenoidi ripartiti tra 4 isole.

I moduli I/O possono essere integrati 
sia sull’isola principale che su quelle 
periferiche.

Un modulo per l’alimentazione elettrica 
supplementare può essere utilizzato per 
aumentare la corrente disponibile.

Un modulo di comunicazione per 256 input e 256 output

Per le applicazioni centralizzate con un 
numero di valvole estremamente elevato 
è possibile collegare fino a 3 isole sup-
plementari in comunicazione con l’isola 
principale.

Le isole supplementari dialogano con 
quella principale attraverso un cavo bus 
PSSVEXT1 (1m di cavo fornito assieme 
al modulo di testa dell’isola supplemen-
tare).

In questa configurazione, il modulo 
driver per 32 output, sul gruppo 
principale e sul gruppo esteso, deve 
essere equipaggiato con un connettore 
M12 di ”estensione bus”, tranne che per 
l’ultimo gruppo esteso.

Tutti i moduli driver per 32 output devono 
essere equipaggiati con un connettore di 
alimentazione per solenoidi M12.

Configurazione fino a 128 elettrovalvole

Rete principale

Fino a 3 m
oduli estesi  

(m
ax 3 m

etri)

Rete principale

Moduli I/O

Moduli di 
comunicazione

Driver per 32 output

Fino a 3 m
oduli estesi  

(m
ax 3 m

etri)
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Parker Pneumatic Valvole Isys Micro

Pressione di esercizio:	 2,7-8,3 bar

Tempo di commutazione (lato 14)	 Att. 15 ms
		  Ritorno 20 ms P = 6b

Tempo di commutazione (lato 12)	 15 ms / 25 ms P = 6b

Portata (a norma ISO 6358):	 c = 1,2 Nl/s x bar
		  b = 0,13
		  Qn = 4,6 Nl/s
		  Qmax = 8,4 Nl/s

Caratteristiche

Fluido:	 Aria o gas inerte 
	 Filtrazione 40 µ 
	 Classe 5 (a norma ISO 8573-1)

	 Aria secca, classe 4 (a norma ISO 8573-1) 
	 Non lubrificata o lubrificata

Temperatura di  
immagazzinaggio:	 da -40°C a + 70°C

Temperatura di esercizio:	da -15°C a + 50°C

Vibrazione:	 a norma IEC 68-2-6
	 2G - 150 Hz

Urto:	 a norma IEC 68-2-27
	 15G 11 ms

Caratteristiche di portata

Doppia 3/2

5/2 singolo e doppio solenoide

5/3 centri chiusi

Pressione di esercizio singolo solenoide:	 2,7-8,3 bar

Pressione di esercizio doppio solenoide:	 1,7-8,3 bar

Tempo di commutazione singolo solenoide:	 Att. 15 ms
	 Ritorno 25 ms P = 6b

Tempo di commutazione doppio solenoide:	 13 ms / 13 ms P = 6b

Portata (a norma ISO 6358):	 c = 1,2 Nl/s x bar
	 b = 0,13
	 Qn = 4,7 Nl/s
	 Qmax = 8,5 Nl/s

Pressione di esercizio:	 2,7-8,3 bar

Tempo di commutazione	 Att. 20 ms
	 Ritorno 20 ms P = 6b

Portata (a norma ISO 6358):	 c = 1 Nl/s x bar
	 b = 0,14
	 Qn = 3,8 Nl/s
	 Qmax = 6,7 Nl/s

Pressione di esercizio:	� da -0,9 a 8,3 bar 
con pressione esterna 6 bar

Pressione pilota: 	 2,7-8,3 bar

Scarichi:	 Singolarmente convogliati

Tensione nominale bobina:	 24 VDC -15% / +10%

Collegamento elettrico:	 Non polarizzato

Isolamento bobina:	 Classe B

Consumo di corrente: 	 1 W (42 mA) con LED

Fattore di utilizzo::	 100% a 20°C
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Portata (l/s)
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Portata (l/s)
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Portata (l/s)

2 bar

4 bar

6 bar

8 bar

2 bar

4 bar

6 bar

8 bar

2 bar

4 bar

6 bar

8 bar

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0
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Parker Pneumatic Valvole Isys Micro - Guida all’ordinazione

Funzione pneumatica

Tabella per l’ordinazione delle valvole

E	 5/2 singolo solenoide - ritorno a molla
2	 5/2 doppio solenoide
5	 5/3 tutte le connessioni bloccate (APB)
N	 Doppio 3/2 NC
P	 Doppio 3/2 NA
Q	 Doppio 3/2 NC + NA

Circuito stampato elettronico

J	 Singolo indirizzo*
M	 Doppio indirizzo

Tabella per l’ordinazione delle isole (senza modulo valvola e raccordi)

B	 Piastra di chiusura
C	 Modulo di pressione

Bypass manuale

0	 Nessuno (senza solenoide*)
2	 Non bloccante, risc., multifunzione

1	 Porta laterale	 M7
2	 Porta inferiore	 M7

Design manifold	 Tipo filettatura

Circuito stampato elettronico

J	 Singolo indirizzo
M	 Doppio indirizzo

Funzione pneumatica

X	 Senza modulo valvola – solo raccordi
E	 5/2 singolo solenoide - ritorno a molla
2*	 5/2 doppio solenoide
5*	 5/3 tutte le connessioni bloccate (APB)
N*	 Doppio 3/2 NC
P*	 Doppio 3/2 NA
Q*	 Doppio 3/2 NC + NA

C	 Piastra di chiusura
B	 Modulo di pressione

Raccordi diritti

0	 Senza raccordo
4	 D.E. 4 mm
6	 D.E. 6 mm
7	 D.E. 1/4"

* Disponibile solo con B e C

Tabella per l’ordinazione delle isole (completi di moduli valvola e/o raccordi)

Le sottobasi con singolo indirizzo possono essere utilizzate solamente con 5/2 singolo solenoide per conservare l’indirizzo

* Circuito stampato elettronico a doppio indirizzo (tipo M) richiesto

Pilota solenoide

49	 24 VDC standard

XX	  Senza pilota solenoide*

A B C D

Cifre 9, 11, 13 e 15 Cifre 10, 12, 14 e 16

1	 Porta laterale	 M7
2	 Porta inferiore	 M7

Design manifold	 Tipo filettatura

A

B

C

D

A
C

B
D

P
	� Tappo 

(per piastra di chiusura)

P S M 2 A P

X 0VMH E A2 4 9

1 J

P S M
1 2 3

1 J N 6 N 6 2 4 5 63 A P
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Elettrovalvola con solenoide 24 VDC

Modulo in metallo per 4 valvole (filettatura M7)

Modulo completo senza raccordi (filettatura M7)

Simbolo Descrizione Peso 
(g)

Cod. di ord.

Con tappo di bypass 
manuale multifunzione

Doppio 3/2 NC + NC 60 HMNVX2049A

Doppio 3/2 NA + NA 60 HMPVX2049A

Doppio 3/2 NC + NA 60 HMQVX2049A

5/2 singolo solenoide - ritorno a molla 49 HMEVX2049A

5/2 doppio solenoide 60 HM2VX2049A

5/3 tutte le connessioni bloccate (APB) 65 HM5VX2049A

Kit modulo di chiusura (con due tappi M7 per manifold) 30 HMBVX00XXA

Modulo di pressione addizionale 30 HMCVX00XXA

Descrizione Peso  
(g)

Cod. di ord.

Porte laterali Modulo a 4 posizioni, singolo indirizzo elettrico 332 PSM21JAP

Modulo a 4 posizioni, doppio indirizzo elettrico 332 PSM21MAP

Porte posteriori Modulo a 4 posizioni, singolo indirizzo elettrico 310 PSM22JAP

Modulo a 4 posizioni, doppio indirizzo elettrico 310 PSM22MAP

Simbolo Descrizione Peso  
(g)

Cod. di ord.

Porte laterali 4 x doppio 3/2 NC + NC 572 PSM31MAPN0N0N0N0

4 x 5/2 singolo solenoide - ritorno a molla 528 PSM31JAPE0E0E0E0

4 x 5/2 doppio solenoide 572 PSM31MAP20202020

4 x 5/3 tutte le connessioni bloccate (APB) 592 PSM31MAP50505050

Porte posteriori 4 x doppio 3/2 NC + NC 550 PSM32MAPN0N0N0N0

4 x 5/2 singolo solenoide - ritorno a molla 506 PSM32JAPE0E0E0E0

4 x 5/2 doppio solenoide 550 PSM32MAP20202020

4 x 5/3 tutte le connessioni bloccate (APB) 570 PSM32MAP50505050
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Ricambi

Guarnizione di tenuta tra i manifold multipressione

Accessori pneumatici

Descrizione Peso 
(g)

Cod. di ord.

Solenoide pilota 24 VDC con viti 11 PSM0010

Set di 10 tappi di bypass manuale multifunzione 15 PSM0011

Set di 5 guarnizioni valvola-manifold e 10 viti 25 PSM0012

Set di 10 tappi M7 per selezione pressione ausiliaria 30 PSM0013

Set di 10 etichette (nel codice, la x deve essere sostituita con la 
lettera corrispondente alla funzione della valvola, vedere pag. 14)

5 PSM002x

Set di 10 viti M3 manifold - manifold 20 PSM0014

Descrizione Taglia D.E. tubo Materiale Cod. di ord.

Raccordo pneumatico diritto 
per sottobase e Px

M7 4 mm Metallo F28PMB4M7MD

M7 6 mm Metallo F28PMB6M7MD

Raccordo pneumatico diritto 
per Ex 1/8" 6 mm Metallo F4PMB6-1/8

Raccordo pneumatico diritto 
per porte di mandata e scarico

3/8" 8 mm Metallo F4PB8-3/8

3/8" 10 mm Metallo F4PB10-3/8

3/8" 12 mm Metallo F4PB12-3/8

Silenziatore per Ex 1/8" Metallo ESB12MC

1/8" Plastica P6M-PAB1

Silenziatore per porta di scarico 3/8" Metallo ESB37MC

Descrizione Porta di mandata Porta di 
scarico

Peso 
(g)

Cod. di ord.

Guarnizione di tenuta tra i manifold Passaggio / Passaggio Passaggio 16 PSM0001

Passaggio / Blocco Passaggio 20 PSM0002

Passaggio / Blocco Blocco 30 PSM0003

Blocco / Blocco Blocco 40 PSM0004
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Fino a 3 m
oduli estesi  

(m
ax 3 m

etri)

•	 �Driver per 32 output Isysnet 
con alimentazione elettrica dei 
solenoidi interna.

•	 �Espansione con altre isole non 
possibile

•	 �Driver per 32 output Isysnet 
con alimentazione elettrica dei 
solenoidi esterna attraverso cavo 
con connettore M12 maschio.

•	 �Estensione con altra isola possibile 
attraverso cavo con connettore 
M12 femmina.

•	 �Driver per 32 output Isysnet 
con alimentazione elettrica dei 
solenoidi interna.

•	 �Estensione con altra isola possibile 
attraverso cavo con connettore 
M12 femmina.

Numero di output:	 32

Range tensione di esercizio:	 20,4-26,4 VDC

Corrente nominale output:	 50 mA per canale (max 100 mA)

	 3,2 A per modulo

Corrente Pointbus:	 200 mA

Temperatura di esercizio:	 da -15°C a 50°C

Protezione da polvere ed acqua:	IP65

•	 �Driver per 32 output Isysnet 
con alimentazione elettrica dei 
solenoidi esterna attraverso cavo 
con connettore M12 maschio.

•	 �Espansione con altre isole non 
possibile

Design delle porte	 Tipo filettatura

1	 Porte laterali	 3/8" BSPP
2	 Porte posteriori	 3/8" BSPP
5	 Porte laterali	 3/8" NPT
6	 Porte posteriori	 3/8" NPT

Moduli terminali per driver per 32 output ISYSNET

L6	 NO	 NO
M5	 NO	 SÌ
M6	 SÌ	 NO
M7	 SÌ	 SÌ

Connettore di 
alimentazione 24 VDC

Connettore  
estensione bus

Tabella per l’ordinazione dei moduli terminali per driver per 32 output Isysnet

Guida alla scelta del modulo iniziale “driver” dell’isola per 32 output:

Tipo L6

Tipo M7 Tipo M5

Estensione bus Isysnet Dati di funzionamento

Moduli driver per 32 output Isysnet

Fino a 32 elettrovalvole per isola
Fino a 32 elettrovalvole per isola

Fino a 32 elettrovalvole per isola Fino a 32 elettrovalvole per isola

Tipo M6

Fino a 256 input

Fino a 256 output  
(con un massimo di 128 solenoidi)

Cavo da 1 metro per la connessione bus Isynet 
di un’isola in estensione, dotato di connettore 
maschio M12 per il collegamento al modulo di 
testa e piastra di collegamento per il collega-
mento all’isola in estensione.

Ogni isola in estensione deve essere alimentata 
separatamente

P S M PA6 1L
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Moduli driver per 32 output Isysnet

Estensione bus Isysnet

Design sottobase Tipo connessione Estensione 
bus

Peso  
(g)

Cod. di ord.

Porte laterali 3/8" BSPP NO NO 400 PSML61AP

Porte posteriori 3/8" BSPP NO NO 400 PSML62AP

Porte laterali 3/8" BSPP SÌ NO 400 PSMM61AP

Porte posteriori 3/8" BSPP SÌ NO 400 PSMM62AP

Porte laterali 3/8" BSPP NO SÌ 400 PSMM51AP

Porte posteriori 3/8" BSPP NO SÌ 400 PSMM52AP

Porte laterali 3/8" BSPP SÌ SÌ 400 PSMM71AP

Porte posteriori 3/8" BSPP SÌ SÌ 400 PSMM72AP

Descrizione Peso  
(g)

Cod. di ord.

Piastra di testa 
Cavo da 1 metro / connettore maschio M12 
per interconnessione gruppo esteso

380 PSSVEXT1
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L’alimentatore ausiliario supporta fino a 10 moduli I/O e driver 
per 32 output con una corrente massima di 10 A.
L’alimentatore ausiliario 24 VDC (PSSSE24A) aumenta la 
corrente backplane per supportare altri 10 moduli I/O.
Gli alimentatori ausiliari possono essere collegati per 
aumentare il gruppo I/O a un massimo di 63 moduli I/O.

Alimentazione bus:	 24 VDC a 400 mA
Tensione di alim. in ingresso:	 24 VDC
Range tensione di esercizio:	 10-28,8 VDC
Protezione dalla sovratensione  
in ingresso:	 Protezione inversione polarità

Numero di output:	 8 – PNP o NPN
Range tensione di esercizio:	 10-28,8 VDC
Corrente in ingresso stato ON:	 2-5 mA
Corrente in ingresso stato OFF:	1,5 mA
Corrente Pointbus:	 75 mA

Numero di output:	 2
Range segnale in ingresso:	 4-20 mA / 0-10 VDC
Corrente Pointbus:	 75 mA

Numero di output:	 2
Range segnale in ingresso:	 4-20 mA / 0-10 VDC
Corrente Pointbus:	 75 mA

Numero di output:	 4 – Contatti NA
Range tensione di esercizio:	 5-28,8 VDC
Corrente nominale max output:	 2 A per canale
	 8 A per modulo
Corrente Pointbus:	 90 mA

Numero di output:	 8
Range tensione di esercizio:	 10-28,8 VDC
Corrente nominale max output:	 1 A per canale
	 3 A per modulo
Corrente Pointbus:	 75 mA

Moduli di comunicazione e alimentatori ausiliari Isysnet

Moduli di input analogici Isysnet

Moduli di output analogici Isysnet Moduli di output con relè Isysnet

Moduli di output digitali Isysnet

Moduli di input digitali Isysnet

Moduli di comunicazione:
	 • Fieldbus
	 • Industrial Ethernet
Moduli I/O analogici e digitali
Modulo di alimentazione esteso
Moduli IP67

I moduli di comunicazione Isysnet 
sono disponibili in:

	 • DeviceNet
	 • Profibus DP
	 • Ethernet I/P
	 • ControlNet

Dati di funzionamento

Alimentatore ausiliario Isysnet

Moduli di comunicazione e I/O Isysnet

Moduli I/O analogici o digitaliModuli di comunicazione Isysnet

Alcuni moduli sono dotati di 
funzioni diagnostiche, o input/
output isolati individualmente. 
La serie Isysnet offre una vasta 
gamma di moduli input e output 
per numerose applicazioni, quali 
controlli di movimenti veloci e precisi e controlli di processo 
in genere. Isysnet supporta la tecnologia produttore/consu-
matore, che consente di condividere le informazioni degli 
input e lo stato degli output tra più controller Logix.

Alimentazione 
di rete Alimentazione 

24 V

Alimentazione 
di rete

Alimenta
zione bus

Alimenta
zione bus

Alimentazione 
24 V
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Accessori Isysnet

Moduli I/O Isysnet

Moduli di comunicazione Isysnet

PSSCENA

PSSCCNA

PSSN8M8A

PSST8M12A

PSST8M23A

PSSNACM12A

PSSTACM12A

P8CS0803J

P8CSY1212A

Descrizione Collegamento Fieldbus Connettore di 
alimentazione

Peso  
(g)

Cod. di ord.

DeviceNet M18 7/8" - 4 pin 400 PSSCDM18PA

M12 - Codifica A 7/8" - 4 pin 400 PSSCDM12A

Profibus DP M12 - Codifica B 7/8" - 5 pin 380 PSSCPBA

Ethernet I/P M12 - Codifica D 7/8" - 4 pin 380 PSSCENA

ControlNet M12 - Codifica D 7/8" - 4 pin 380 PSSCCNA

Descrizione Polarità Tipo di 
connettore

Peso  
(g)

Cod. di ord.

8 input digitali PNP 8 x M8 400 PSSN8M8A

4 x M12 380 PSSN8M12A

NPN 8 x M8 400 PSSP8M8A

4 x M12 380 PSSP8M12A

8 output digitali PNP 8 x M8 400 PSST8M8A

4 x M12 380 PSST8M12A

1 x M23 400 PSST8M23A

4 output digitali Relè 4 x M12 410 PSSTR4M12A

2 input analogici 0 - 10 V 2 x M12 400 PSSNAVM12A

4 - 20 mA 2 x M12 400 PSSNACM12A

2 output analogici 0 - 10 V 2x M12 400 PSSTAVM12A

4 - 20 mA 2 x M12 400 PSSTACM12A

Descrizione Protocollo bus Tipo di 
connettore

Peso  
(g)

Cod. di ord.

Connettore di 
alimentazione

DeviceNet, ControlNet & Ethernet 7/8" - 4 pin 40 P8CS7804AA

Profibus DP 7/8" - 5 pin 40 P8CS7805AA

Terminale di linea DeviceNet M12 - Codifica A 25 P8BPA00MA

Profibus DP M12 - Codifica B 25 P8BPA00MB

Connettore femmina 
Bus IN

DeviceNet M12 - Codifica A 25 P8CS1205AA

Profibus DP M12 - Codifica B 25 P8CS1205AB

Connettore maschio Bus 
OUT

DeviceNet M12 - Codifica A 25 P8CS1205BA

Profibus DP M12 - Codifica B 25 P8CS1205BB

Cavo con connettore ad 
attacco rapido

M8 25 P8CS0803J

M12 - Codifica A 25 P8CS1204J

Forma a ”Y”, filettato - filettato M12 - 2 x M12 25 P8CSY1212A

			   Descrizione					    Tipo di	 Peso	 Cod. di ord.
							       	connettore	          (g)
			 
			 

			   Alimentatore ausiliario 24 V DC	 	 	 	7/8" - 4 pin	 420	 PSSSE24A	
												          

Moduli ausiliari Isysnet

PSSSE24A

			   Descrizione						     Peso	 Cod. di ord.
							       		          (g)			 

			   Estensione bus Isysnet					    Cavo da 1 metro	 380	 PSSVEXT1		

							       Cavo da 3 metri	 760	 PSSVEXT3	

											          		
													          
			 

Estensione bus Isysnet

PSSVEXT1

			   Modulo terminale						     200	 PSSTERMPSSTERM
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Modularità fino a 16 o 32 output:
	 •	�Dotato di 1 o 2 moduli TURCK a 16 output 

standard, BL67-16DO-0. 1A-P, il modulo 
attuatore valvole può gestire fino a 16 o 32 
valvole a solenoide.

	 •	�In caso di configurazione a 16 output, la 
seconda slot deve essere dotata di 1 modulo 
di chiusura TURCK standard BL67-E.

 Design delle connessioni	 Tipo di filettatura

1	 Connessione laterale	 3/8" BSPP
2	 Connessione inferiore	 3/8" BSPP
5	 Connessione laterale	 3/8" NPT
6	 Connessione inferiore	 3/8" NPTPer la versione T0, il modulo a 16 output e il modulo di 

chiusura possono essere ordinati separatamente alla 
pagina seguente o direttamente alla TURCK con lo 
stesso codice di ordinazione.

Adattatore per modulo terminale Moduflex Bus per 16 output

Modulo attuatore valvola per 16 o 32 output Gateway di comunicazione TURCK BL67

Industrial
Automation

Comunicazione industriale:
	 •	�Abbinato a un modulo di 

comunicazione TURCK 
BL67 (programmabile o non 
programmabile), il dispositivo 
può essere collegato a una vasta 
gamma di protocolli Field Bus o 
Industrial Ethernet.

Il design in 2 pezzi permette di completare il dispositivo con 
una vasta gamma di moduli I/O analogici o digitali, ampliando 
il modulo base con numerosi collegamenti elettrici (M8, M12, 
M23, 7/8").
La configurazione completa risultante può gestire:
	 •	Fino a 32 moduli elettrici (fino a 2 nel modulo attuatore valvola)
	 •	Fino a 256 I/O digitali (fino a 32 output nel modulo attuatore valvola)
	 •	Fino a 64 I/O analogici

Moduli base e I/O, TURCK BL67 Gateway BL67 Ethernet IP per DeviceNet

Utilizzando il gateway TURCK BL67 Ethernet/IP con master 
DeviceNet BL67-GW-EN-IP-DN, è possibile collegare e 
configurare facilmente una sottorete DeviceNet grazie al 
“Magic Black Button”.

Per la descrizione completa o TURCK serie BL67 http://www.turck.com

Modulo I/O

Modulo base

T0	 Modulo attuatore valvola senza modulo di uscita
T1	 Modulo attuatore valvola per 16 output
T2	 Modulo attuatore valvola per 32 output

Adattatore TURCK serie BL67

P S PAM 2 1T
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						      Descrizione	 Valvole a 		 Design 		  Tipo di filettatura		 Peso	 Cod. di ord. 
								        solenoide		 sottobase				     (g)			

						      Modulo attuatore valvola	 0		 	 Connessione laterale	 3/8" BSPP	 200	 PSMT01AP

				     
			   	 	 	 	 	 	 	 	 Connessione inferiore	 3/8" BSPP	 200	 PSMT02AP

 

	 	 	 	 	 	 	 	 16	 	 Connessione laterale	 3/8" BSPP	 270	 PSMT11AP

 
			   	 	 	 	 	 	 	 	 Connessione inferiore	 3/8" BSPP	 270	 PSMT12AP

 
							       	 32	 	 Connessione laterale	 3/8" BSPP	 310	 PSMT21AP

											           Connessione inferiore	 3/8" BSPP	 310	 PSMT22AP

Modulo attuatore valvola - adattatore TURCK BL67

Il modulo a 16 output o di chiusura deve essere ordinato separatamente (vedere sotto)

Senza 		
modulo 16 O

Comprende:	
	 - 1 modulo 16 O	
	 - 1 modulo di chiusura

Comprende:	
	 - 2 moduli 16 O

			   Descrizione					     Peso	 Cod. di ord. 
								         (g)			 

			   Modulo a 16 output per 16 o 32 valvole a solenoide			   55	 BL67-16DO-0.1A-P

 
			   Modulo di chiusura per 16 valvole a solenoide				    15	 BL67-E

Modulo TURCK BL67 standard

Il modulo TURCK BL67 standard e il modulo di chiusura possono essere ordinati direttamente alla TURCK con lo stesso codice di ordinazione.

Dati tecnici del modulo a 16 output BL67-16DO-0.1A-P

Numero di canali	 16

Tensione nominale Vo	 24 VDC

Corrente nominale dall’alimentazione sul campo	 ≤ 100 mA

Corrente nominale dal bus del modulo	 ≤ 30 mA

Perdita di potenza, tipica	 ≤ 1,5 W

Tipo di uscita	 PNP

Tensione in uscita	 24 VDC

Corrente in uscita per canale	 Corrente nominale 	

	 140 mA (con 

	 VN 01-05 o superiore)

Ritardo in uscita	 3 ms

Tipo di carico	 resistivo, induttivo

Protezione dal cortocircuito	 sì

Fattore di simultaneità	 1

Isolamento elettrico	 elettronica per livello 	

	 sul campo

Dimensioni (L x P x A)	 32 x 91 x 59 mm

Certificazioni	 CE, cULus

Temperatura di esercizio	 Fare riferimento alla valvola a 	

	 solenoide

Temperatura di immagazzinaggio	 da -40°C a +70°C

Vibrazione	 A norma IEC68-2-6: 2g a 150 Hz

Test d’urto	 A norma IEC68-2-27: 

	 15 g a 11 ms

Compatibilità elettromagnetica	 A norma EN61131-2

Classe di protezione	 IP 65

Coppia di serraggio delle viti di fissaggio	 0.9 ... 1.2 Nm
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Alimentazione bus:	 20-30 VDC
Tensione di alim. in uscita:	 24 VDC
Consumo modulo:
	 • DeviceNet:	 1,5 W
	 • CANopen:	 1,5 W
	 • Profibus DP:	 1,5 W
Protezione da acqua e ruggine:	 IP65
Protezione output:	 protezione sovraccarico

I moduli fieldbus a 16 solenoidi sono disponibili con i protocolli 
DeviceNet, CANopen e Profibus DP.

Design delle porte	 Tipo filettatura

1	 Porte laterali	 3/8" BSPP
2	 Porte posteriori	 3/8" BSPP
5	 Porte laterali	 3/8" NPT
6	 Porte posteriori	 3/8" NPT

Adattatore Moduflex per 16 output

M4	 Adattatore senza modulo bus
MC	 Adattatore con modulo CANopen
MD	 Adattatore con modulo DeviceNet
MP	 Adattatore con modulo Profibus DP

Per la comunicazione AS-i, utilizzare M4 e consultare il 
catalogo Valvole Moduflex per il codice di ordinazione 
del modulo AS-i.

Adattatore per modulo terminale Moduflex Bus per 16 output

Dati di funzionamento

Moduflex Bus per 16 output Più vicine al cilindro

Applicazione decentralizzata in cui le elettrovalvole devono 
essere più vicine agli attuatori pneumatici.

Moduli di comunicazione Moduflex Bus

P S M PAC 1M
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Moduli Moduflex Bus

Accessori Device bus decentralizzati

Per i file di configurazione: http://www.parker.com/pneu/moduflex.

P8CS0803J

P8CSY1212A

Descrizione Protocollo bus Design sottobase Tipo 
connessione

Peso  
(g)

Cod. di ord.

Modulo Moduflex Bus CANopen Porte laterali 3/8" BSPP 250 PSMMC1AP

Porte posteriori 3/8" BSPP 250 PSMMC2AP

DeviceNet Porte laterali 3/8" BSPP 250 PSMMD1AP

Porte posteriori 3/8" BSPP 250 PSMMD2AP

Profibus DP Porte laterali 3/8" BSPP 250 PSMMP1AP

Porte posteriori 3/8" BSPP 250 PSMMP2AP

Disponibile anche con protocollo di interfaccia AS-i, versione standard o estesa (codifica A – B). Consultare il catalogo Valvole Moduflex.

Adattatori per moduli 
terminali senza modulo 
Moduflex Bus

Tutti Porte laterali 3/8" BSPP 200 PSMM41AP

Porte posteriori 3/8" BSPP 200 PSMM42AP

Descrizione Protocollo bus Tipo di connettore Peso  
(g)

Cod. di ord.

Connettore di alimenta-
zione femmina diritto

Tutti M12 - Codifica A 25 P8CS1205AA

Terminale di linea DeviceNet 
CANopen

M12 - Codifica A 25 P8BPA00MA

Profibus DP M12 - Codifica B 25 P8BPA00MB

Connettore femmina  
Bus IN

DeviceNet 
CANopen

M12 - Codifica A 25 P8CS1205AA

Profibus DP M12 - Codifica B 25 P8CS1205AB

Connettore maschio  
Bus OUT

DeviceNet 
CANopen

M12 - Codifica A 25 P8CS1205BA

Profibus DP M12 - Codifica B 25 P8CS1205BB

Cavo con connettore  
ad attacco rapido

M8 25 P8CS0803J

M12 - Codifica A 25 P8CS1204J

Forma a ”Y”,  
filettato-filettato

M12 - 2 x M12 - Codifica A	 25 P8CSY1212A
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 

15 

16 

17 

18

19

20

21

22

23

24

25

Colore Colore
Numero

pin
Numero

pin
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

 Neutro

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

 
IndirizzoIndirizzo

Marrone/Bianco

Rosso/Bianco

Arancione/Bianco

Verde/Bianco

Blu/Bianco

Viola/Bianco

Rosso/Nero

Arancione/Nero

Giallo/Nero

Verde/Nero

Grigio/Nero

Rosa/Nero

Nero

Marrone

Rosso

Arancione

Giallo

Verde

Blu

Viola

Grigio

Bianco

Rosa

Verde chiaro

Nero/Bianco

Tensione nominale:	 24 VDC
Max indirizzi:	 24
Max eccitazione simultanea:	 24
Connessione elettrica:	 Sub-D25 pin DIN 41652, MIL-C-24308, NFC93425 tipo HE5
Polarità: 	 PNP e NPN compatibile (solenoidi non polarizzati)
Protezione da polvere ed acqua:	 Classe di protezione IP65 con cavo IP65 assemblato correttamente

Fino a 24 solenoidi su connettore Sub-D25 standard.

Connessione Sub-D25

Dati di funzionamento

Modulo di testa con multi-connessione

Design delle porte	 Tipo filettatura

1	 Porte laterali	 3/8" BSPP
2	 Porte posteriori	 3/8" BSPP
5	 Porte laterali	 3/8" NPT
6	 Porte posteriori	 3/8" NPT

Multi-collegamento

L2	  Connettore Sub-D25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

Neutro

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 
Indirizzo Indirizzo

Numero
pin

Numero
pin

P S M PA2 1L
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Moduli terminali multipolari

Accessori

P8LMH25M3A

Descrizione Design sottobase Tipo 
connessione

Peso  
(g)

Cod. di ord.

Modulo terminale Sub-D25 Porte laterali 3/8" BSPP 250 PSML21AP

Porte posteriori 3/8" BSPP 250 PSML22AP

Descrizione Lunghezza del cavo Peso  
(g)

Cod. di ord.

Connettore Sub-D25 IP40 con 
multicavo volante

3 m 380 P8LMH25M3A

9 m 780 P8LMH25M9A

Connettore Sub-D25 IP65 con 
multicavo volante

9 m 790 P8LMH25B9A
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124 a

75

174 + n x 72 + m x 42 12,5

72 61 42 18

71 + m x 42

11
2

10
2

14
4

23

46

13
3

72

50,8 + n x 72

119.2 50

44 + m x 42

11
2

22

124

75

71 + m x 4250,8 + n x 72

119.2 50

11
2

14
4

10
2

46

13
3

72
61 42 1823

72

174 + n x 72 + m x 42 12,5

Valvole Isys Micro - Dimensioni

Bus centralizzato – porte laterali

Bus centralizzato – porte posteriori

Raccordi M7	 a
Ø 4 mm	 11
Ø 6 mm	 16	

Nota:
m = numero di manifold 
(1 manifold per 4 moduli 
valvola) 
n = numero di moduli I/O
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121 + m x 42 12,5

80 23 42 18

124 a

82
,5

11
2

11
2

12
4

71 + m x 42

44 + m x 42

121 + m x 42

71 + m x 42

11
2

80 23 42 18

12.5

11
2

11
2

12
4

124
82

.5
22

Raccordi M7	 a
Ø 4 mm	 11
Ø 6 mm	 16

Valvole Isys Micro - Dimensioni

Fieldbus – porte laterali

Fieldbus – porte posteriori

Nota:
m = numero di manifold 
(1 manifold per 4 moduli 
valvola)



479

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNUK

Parker Pneumatic

124 a

75

142.5 + m x 42 12,5

61 32,5 31 18

58 + m x 42

11
2

11
2

12
4

42

60

52
,5

44 + m x 42

11
2

22

124

75

142.5 + m x 42 12,5

61 32,5 31 1842

58 + m x 42

11
2

11
2

12
4

60

52
,5

Valvole Isys Micro - Dimensioni

Raccordi M7	 a
Ø 4 mm	 11
Ø 6 mm	 16

Fieldbus – porte laterali

Fieldbus – porte posteriori

Nota:
m = numero di manifold 
(1 manifold per 4 moduli 
valvola)
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124 a

75

75 + m x 42 12,5

26 31 42 18

58 + m x 42

11
2

11
2

12
4

44 + m x 42

11
2

22

58 + m x 42

11
2

11
2

12
4

124

75

75 + m x 42 12,5

26 31 42 18

Valvole Isys Micro - Dimensioni

Raccordi M7	 a
Ø 4 mm	 11
Ø 6 mm    	 16

SubD25 – porte posteriori

SubD25 – porte laterali

Nota:
m = numero di manifold 
(1 manifold per 4 moduli 
valvola)
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Sistema Valvole Moduflex®

Per utilizzi singoli o in isole preassemblate, 
Moduflex offre una versatilità imbattibile.

Innovativo
I 6 brevetti depositati per Moduflex Valve System 
riflettono l’innovazione alla base del processo di 
progettazione Parker. Mantenendo sempre al centro 
le aspettative del cliente, Parker ha ridefinito l’essenza 
del sistema Moduflex differenziandolo chiaramente 
come una soluzione di automazione di prima classe.

Adattabile
Nessun altro sistema può essere adattato così 
facilmente all’applicazione. Grazie alle soluzioni 
adottate per la connessione meccanica, pneumatica 
ed elettrica dei moduli, le isole Moduflex offrono 
una vasta possibilità di adattamento alle specifiche 
esigenze applicative.

Multifunzionale
Valvole per uso singolo, moduli per la comunicazione 
seriale fieldbus, regolatori di flusso, generatori
di vuoto sono alcuni degli elementi funzionali
integrabili nelle isole Moduflex.

Flessibilità per le applicazioni 
pneumatiche
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Doppia valvola 4/2 Valvola 4/2

Tecnologia Moduflex

Due piattaforme tecnologiche assicurano il design compatto 
e le prestazioni elevate di Moduflex Valve System. 
Le doppie valvole 4/2 e 3/2 compatte sfruttano la tecnologia 
di tenuta ben collaudata di Parker. Le valvole 4/2 standard 
adottano una tecnologia di commutazione in ceramica per 
una durata eccezionale.

Modulo 
a doppio 
regolatore 
di flusso

Modulo di regolazione 
della pressione

Modulo valvola di ritegno 
doppia, pilotata

•	 �Valvola di ritegno doppia, 
pilotata

•	 Regolatore di flusso

•	 Regolatore di pressione

•	 Modulo generatore di vuoto.

Generatore 
di vuoto

Controllo completo Moduflex

Con l’introduzione delle doppie valvole 4/2 taglia 1, ora 
Moduflex offre la massima libertà di scelta delle valvole in 
base alla portata richiesta, minimizzando costi e ingombro.
Inoltre, Moduflex Valve System offre tutte le periferiche di 
controllo necessarie per una soluzione di automazione 
completa. Moduflex è un pacchetto di controllo completo.
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Pressione di esercizio		  da 0,9 a 8 bar
Pressione pilota		  3-8 bar *
Temperatura di esercizio		  Da -15 a 60°C
Protezione connettori singoli	 IP 67 NEMA4
Protezione connettori integrati	 IP 65
Tensione 			   24 V DC

* Singola e doppia 3/2		  3,5-8 bar

Dati di funzionamento

Oltre alla completa adattabilità dei prodotti, le valvole Moduflex serie 
V, T, S e P offrono la massima versatilità di ordinazione con 3 design 
differenti: da tutti i componenti separati (modulo base) a isole valvole 
preassemblate e testate.

Massima versatilità di ordinazione

1 - Ordinazione di moduli base

Questa opzione permette di ordinare tutti i componenti 
base separatamente:

		  - Set di testa e di coda
		  - Moduli valvola
		  - Kit modulo intermedio
		  - Moduli periferici
		  - Connettori pneumatici, silenziatori e tappi
		  - Collegamento elettrico o modulo fieldbus

La distinta completa del materiale necessario per il gruppo 
isola valvole può essere ricavata facilmente da pagina 1 
del report ricavabile dal software Moduflex Valve Island 
Configurator.

Opzioni per l’ordinazione

Modulo valvola 
indipendente

Modulo 
base

Modulo 
completo

Isola valvole 
preassemblata

Modulo 
periferico

Doppia 4/2 Doppia 3/2 3/2  4/2

Taglia 1 Qmax. 275 l/min 415 l/min 415 l/min 510 l/min

Qn 165 l/min 235 l/min 235 l/min 310 l/min

Taglia 2 Qmax. - 805 l/min  805 l/min 1340 l/min

Qn - 450 l/min 440 l/min  800 l/min

Il software Moduflex Valve Island Configurator permette di configurare e 
ordinare in modo intuitivo l’isola valvole richiesta per ogni applicazione.

2 - Ordinazione di moduli singoli completi

Con questa opzione, i moduli vengono definiti, ordinati 
e forniti completi di raccordi pneumatici e collegamenti 
elettrici. Ogni codice di ordinazione definisce:

		  - Funzione del modulo
		  - Connettori pneumatici, silenziatori e tappi
		  - Collegamenti e cavi elettrici

Per la configurazione di un’isola valvole completa, la lista 
dei moduli completi può essere ricavata facilmente da 
pagina 3 del report ricavabile dal software Moduflex Valve 
Island Configurator.

3 - �Ordinazione di isole valvole
preassemblate

Con questa opzione deve essere definita la configurazione 
completa dell’isola valvole, che può essere ordinata e 
fornita completamente assemblata e testata con un unico 
codice di ordinazione.

Il software Moduflex Valve Island Configurator permette 
di definire in modo intuitivo la configurazione dell’isola 
valvole richiesta. 
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Serie V 

Serie T 

Software di configurazione valvole Moduflex

Per ulteriori informazioni vedere il Catalogo pneumatico Parker PDE2600PNUK

Serie P Serie T Serie S Serie V 
Isola valvole con collegamento 

fieldbus integrato o 
multi-connettore

Isole valvole con 
connettore individuale

Con solenoide o pilotate ad aria

Valvole singole 
Con solenoide o pilotate ad aria

Moduli periferici Regolatore 
di flusso, valvole di ritegno, 

regolatore di pressione, vuoto
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Modulo di testa 
fieldbus:
  larghezza: 94 mm

Modulo di testa con multi-connettore:
  ghigliottina, larghezza: 47 mm
  sub-D 25, larghezza: 56 mm

Moduli valvola 
taglia 1:
  larghezza: 25 mm

Moduli valvola 
taglia 2:
  larghezza: 37,5 mm

Modulo 
intermedio:
  larghezza: 25 mm

Tipica isola serie V con funzioni e flussi delle differenti valvole

Piastra 
di coda:
  larghezza: 16 mm. ... .

.

.

Nelle isole valvole Moduflex serie V, tutti i comandi elettrici vengono 
ricevuti dal modulo di testa e trasmessi ai moduli valvola interessati dal 
circuito integrato modulare.

Il modulo di testa può essere dotato di cavo multi-connettore o utilizzare 
la comunicazione Fieldbus: le pagine seguenti illustrano il cavo multi-
connettore e la scelta dei protocolli bus. 

La pagina seguente mostra tutte le dimensioni 
e le funzioni per un’isola valvole serie V e, per 
ogni dimensione, illustra alcuni dei connettori 
pneumatici a scatto disponibili: diametri dei 
tubi, raccordi diritti, gomiti ecc.
L'isola richiede anche un set di moduli pneumatici 
di testa e di coda per mandata e scarico e talvolta 

Configurazione dell’isola valvole
Modulo di testa isola valvole elettrico:
multi-connettore o connessione fieldbus

Gruppo modulo 
di testa isola

Modulo 
di testa 
pneumatico

LED 
Etichettatura 

Comando 
manuale

Diam.
max 3 mm 

Cacciavite Torx T8
(Cod. di ord.: P2M1K0TASD)

Montaggio ed etichettatura dell’isola per semplificare la 
comunicazione uomo / macchina

Gruppo isola valvole
Piastra di 
coda

La figura sopra mostra:
- 	 �Punto 1 : il modulo di testa elettrico è 

inserito nel modulo di testa pneumatico;
- 	�Punto 2 : i moduli valvola sono avvitati 

tra loro a partire dal modulo di testa. A tal 
scopo, la singola vite integrata viene serrata 
con un cacciavite standard Torx T8.

I connettori pneumatici possono essere 
agganciati o sganciati in qualsiasi fase.
 
LED, comando manuale ed etichette per ogni 
valvola pilotata (vedere figura) sul lato frontale 
dell’isola semplificano la comunicazione 
“uomo / macchina”.

Il disegno seguente illustra la lunghezza 
risultante dell’isola valvole, mentre dimensioni 
e montaggio sono riportati nelle rispettive 
pagine.

Gruppo isola valvole

Ordinazione di isola e moduli
3 approcci possibili:
1 - Ordinazione di moduli base:
La pagina seguente illustra i moduli forniti 
senza connettore e alcuni dei connettori a 
scatto disponibili, forniti separatamente in 
confezioni da 10 pz. Questo approccio offre 
la massima versatilità.

2 - Ordinazione di moduli completi:
La pag. 58 riporta la tabella per l’ordinazione 
dei moduli forniti con i rispettivi connettori.
3 - Ordinazione di un’isola preassemblata:
La pag. 62 mostra il CD-ROM con il software 
che permette di specificare un’isola valvole 
preassemblata.

Gruppo isola con singola vite 
per modulo

un set di moduli intermedi con 4 piastre di configu-
razione per le varie funzioni. Per ricevere i comandi 
elettrici, l’isola è completata da un modulo di testa 
elettrico, con multi-connettore o bus come illustrato 
nelle pagine seguenti.
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Moduli valvola							       Taglia 2

		  Descrizione				    Peso (g)		  Cod. di ord.

		
		  Set moduli				    64		  P2M2HXT01
		  di testa e di coda pneumatici

		
		  Modulo di alimentazione				    68		  P2M2BXV0A
		  intermedio con set di 
		  4 piastre di configurazione

Moduli base (senza connettore)

Moduli di testa elettrici con multi-connettore e fieldbus

Modulo di testa con multi-connettore o fieldbus da selezionare alle pagine seguenti.

Moduli valvola				          Taglia 1			   Taglia 2

	 Simbolo	 Descrizione	 Peso (g)		  Cod. di ord.	 Peso (g)		  Cod. di ord.

		  4/2 Solenoide molla	 94	 	 P2M1V4ES2CV	 100		  P2M2V4ES2CV

		  4/2 Doppio solenoide	 103	 	 P2M1V4EE2CV	 110		  P2M2V4EE2CV

		  2 x 3/2 NC + NC	 106	 	 P2M1VDEE2CV	 115		 P2M2VDEE2CV
		  con valvole di ritegno sullo scarico

		  2 x 3/2 NA + NA	 106	 	 P2M1VCEE2CV	 115		 P2M2VCEE2CV
		  con valvole di ritegno sullo scarico

		  2 x 3/2 NC + NA	 106	 	 P2M1VEEE2CV	 115		 P2M2VEEE2CV
		  con valvole di ritegno sullo scarico

		  2 x 4/2 Solenoide molla	 114	 	 P2M1VJEE2CV
		  con valvole di ritegno sullo scarico

		  3/2 NC	 102	 	 P2M1V3ES2CV	 110		  P2M2V3ES2CV
		  con valvole di ritegno sullo scarico

		  4/3 Scarico centrale	 106	 	 P2M1VGEE2CV	 115		 P2M2VGEE2CV
		  2 x 3/2 NC + NC
		  senza valvole di ritegno sullo scarico

Set moduli di testa e intermedi

P2M2HXT01

P2M2BXV0A

Connettori pneumatici a scatto *

Moduli valvola				          Taglia 1			   Taglia 2

	 Descrizione	 D.E. tubo	 Peso (g)		  Cod. di ord.	 Peso (g)		  Cod. di ord.

	 Connettore diritto	 G1/8"	 2	 	 FMDG1-1

		  4 mm	 2	 	 FMD04-1

		  6 mm	 3	 	 FMD06-1	 3		  FMD06-2

		  8 mm			   	 4		  FMD08-2

		  10 mm			   	 5		  FMD10-2

		  12 mm			   	 6		  FMD12-2

	 Connettore a gomito	 G1/8"	 3	 	 CMDG1-1

		  4 mm	 3	 	 CMD04-1

		  6 mm	 5	 	 CMD06-1	 5		  CMD06-2

		  8 mm			   	 6		  CMD08-2

		  10 mm			   	 7		  CMD10-2

		  12 mm			   	 8		  CMD12-2

	 Silenziatore					     5	 	 MMDVA2

	 Tappo		  3	 	 PMDXX1	 5	 	 PMDXX2

* Quantità di raccordi e tappi: 10

Taglia 2

Taglia 1



487

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNUK

Parker Pneumatic Sistema Valvole Moduflex® - P2M - Serie V

Isola valvole serie V: Modulo di testa con multi-connettore elettrico

Isola valvole serie V: Moduli di testa fieldbus per protocollo AS-i

Descrizione		  Protection	 Cavo	 Peso (g)	 Cod. di ord.

Modulo di testa elettrico 	 Tipo a ghigliottina	 IP65		  38	 P2M2HEV0A

Tipo a ghigliottina	 Modulo di testa con multi-connettore	

	 Connettori con cavi 	 IP65	 2 m	 335	 P8LMH20M2A

	 volanti 		  5 m	 802	 P8LMH20M5A

	 (Altre lunghezze su richiesta)		  9 m	 1425	 P8LMH20M9A

Modulo di testa elettrico 	 Modulo di testa elettrico 			   60	 P2M2HEV0D

Tipo Sub-D 25	 Tipo Sub-D 25

	 Connettore standard	 IP40	 3 m	 435	 P8LMH25M3A

	 Sub-D 25 e cavo con		  9 m	 1425	 P8LMH25M9A

	 terminali liberi	 IP65	 9 m	 1425	 P8LMH25B9A

Connettori standard IP 67 filettati

Descrizione	 Tipo di connettore	 Peso (g)	 Cod. di ord. 

Diritto, cavo-filettato	 M8 maschio	 25	 P8CS0803J

	 M12 maschio - A coding	 25	 P8CS1204J

A “Y”, filettato-filettato	 M12 maschio - 2 x M12 Femmina	 25	 P8CSY1212AP8CSY1212A

P8CS0803J

P2M2HBVA10800

P2M2HBVA10808A

P2M2HBVA10808B

P2M2HBVA10400

P2M2HBVA10404B

Protocollo standard AS-i (fino a 31 nodi)

Collegamenti in
ingresso

Modulo per 8 uscite max

•	� Le isole serie V possono avere max 8 solenoi-
di pilota

•	 2 nodi per modulo, 4I / 4O per nodo

Modulo per 4 uscite max

•	� Le isole serie V possono avere max 4 solenoidi 
pilota

•	 1 nodo per modulo, 4I / 4O

Senza ingresso

8 ingressi M8

AS-i versione 2. 1 (fino a 62 nodi)

8 ingressi su 4 M12

P2M2HBVA20600Senza ingresso

P2M2HBVA20608A8 ingressi M8 

P2M2HBVA20608B8 ingressi su 4 M12

Senza ingresso

4 ingressi su 4 M12 

Modulo per 6 uscite max

•	� Le isole serie V possono avere max 
6 solenoidi pilota

•	 2 nodi per modulo, 4I / 3O per nodo

150

200

200

150

200

150

200

200

Peso (g)	 Cod. di ord.

Accessori modulo di testa AS-i
Cavo M12 con spinotto per assegnazione 
indirizzi

P8LS12JACKLunghezza 1 m 100
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M12 - Connettore codifica A M12 - Connettore codifica B

Isola valvole serie V: Moduli di testa fieldbus per Device Bus

Descrizione	 Protocollo bus	 Bus In / Bus Out	 Alimentazione	 Peso (g)	 Cod. di ord.	
	

	 Profibus DP	 M12 - Codifica B	 M12 - Codifica A	 250	 P2M2HBVP21600
	 Per i file .GSD: http://www.parker.com/pneu/moduflex

	 DeviceNet	 M12 - Codifica A	 M12 - Codifica A	 250	 P2M2HBVD21600

	 		  M12 - Codifica B	 250	 P2M2HBVD11600

	 Per i file .EDS: http://www.parker.com/pneu/moduflex
	

	 CANopen	 M12 - Codifica A	 M12 - Codifica A	 250	 P2M2HBVC21600

		  	 M12 - Codifica B	 250	 P2M2HBVC11600

	 Per i file .EDS: http://www.parker.com/pneu/moduflex

	

	 InterBus-S	 M23 - 9 Pin	 M12 - Codifica A	 300	 P2M2HBVS11600

Moduli per 16 uscite
(I moduli serie V possono comandare max 16 solenoidi pilota)

Accessori Device Bus

Descrizione	 Protocollo bus	 Tipo di connettore	 Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Tutti	 M12 - Codifica A	 25	 P8CS1205AA	

	 DeviceNet	 M12 - Codifica B	 25	 P8CS1205AB

	 CANopen

Bus IN	 DeviceNet	 M12 - Codifica A	 25	 P8CS1205AA

connettore femmina	 CANopen
	

	 Profibus DP	 M12 - Codifica B	 25	 P8CS1205AB

Bus OUT	 DeviceNet	 M12 - Codifica A	 25	 P8CS1205BA

connettore maschio	 CANopen
	

	 Profibus DP	 M12 - Codifica B	 25	 P8CS1205BB

Terminazione di linea	 DeviceNet	 M12 - Codifica A	 25	 P8BPA00MA

	 CANopen
	

	 Profibus DP	 M12 - Codifica B	 25	 P8BPA00MB

P8CS1205AA

P2M2HBVP21600

Connettore di alimentazione 
femmina diritto

Modulo di testa con
comunicazionex

Moduflex Bus
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Nelle isole serie T i comandi elettrici ai solenoidi vengono forniti 
attraverso connettori individuali.

Sono disponibili anche moduli pilotati pneumaticamente attraverso 
segnali esterni.

Isole valvole con connessione elettrica o pneumatica singola: 
serie T

La pagina seguente mostra tutte le dimensioni 
e le funzioni per un’isola valvole serie T e, per 
ogni dimensione, illustra alcuni dei connettori 
pneumatici a scatto disponibili: diametri dei 
tubi, raccordi diritti, gomiti ecc.
Per mandata e scarico, l’isola richiede anche 
un set di moduli pneumatici di testa e di coda e 

Configurazione dell’isola valvole

talvolta un set di moduli intermedi con 4 piastre 
di configurazione per le varie funzioni. I moduli 
valvola sono disponibili in versione pilotata a 
solenoide oppure ad aria. È possibile utilizzare 
entrambe le versioni nella stessa isola valvole.

Come illustrato nella figura a destra, i moduli valvola 
sono avvitati tra loro a partire dal modulo di testa. 
A tal scopo, la singola vite integrata viene serrata 
con un cacciavite standard Torx T8.
I connettori pneumatici possono essere agganciati 
o sganciati in qualsiasi fase.
LED, comando manuale ed etichette per ogni 
valvola pilotata (vedere figura a destra) sul lato 
frontale dell’isola semplificano la comunicazione 
“uomo / macchina”.
Il disegno seguente illustra la lunghezza risultante 
dell’isola valvole, mentre dimensioni e montaggio 
sono riportati nelle rispettive pagine.

Ordinazione di isola e moduli
3 approcci possibili:
1 - Ordinazione di moduli base:
La pagina seguente illustra i moduli forniti 
senza connettore e alcuni dei connettori a 
scatto disponibili, forniti separatamente in 
confezioni da 10 pz. Questo approccio offre 
la massima versatilità.

Gruppo isola valvole

LED 

Etichettatura 

Comando 
manuale

3 mm 
dia. maxi.

Cacciavite Torx T8
(Cod. di ord.: P2M1K0TASD)

Montaggio ed 
etichettatura 
dell’isola per 
semplificare la 
comunicazione 
uomo / 
macchina

Modulo di testa 
pneumatico:
  larghezza: 32 mm

Modulo valvola
taglia 1:
  larghezza: 25 mm

Modulo 
intermedio:
  larghezza: 25 mm

Gruppo isola con singola 
vite per modulo

2 - Ordinazione di moduli completi:
La pag. 58 riporta la tabella per l’ordinazione 
dei moduli forniti con i rispettivi connettori.
3 - �Ordinazione di un’isola 

preassemblata:
La pag. 62 mostra il CD-ROM con il software 
che permette di specificare un’isola valvole 
preassemblata.

Piastra di 
coda:
  larghezza: 16 mm

Gruppo isola 
valvole

... .

Ogni solenoide è dotato di connettore M8. Sono 
disponibili connettori a scatto, classe di protezione 
IP67, con LED, protezione dalla sovratensione e 
cavo volante per la lunghezza richiesta.

Collegamenti valvola pilotata

Non è necessario ordinare alcun connettore: 
ogni connessione pilotata pneumatica prevede 
un gomito orientabile integrato con connettore a 
scatto per tubo D.E. 4 mm.

Tipica isola ad 
alta portata 
serie T per 
piccoli e 
grandi 
cilindri.

Modulo valvola
taglia 2:
  larghezza: 37,5 mm.

Tipiche isole serie T con funzioni e flussi delle valvole differenti

Piastra 
di coda

Modulo 
di testa

2 - Moduli valvola pilotati ad aria

1 - Moduli valvola a solenoide

Connettori 
elettrici

Tubo D.E. 
4 mm

Tipica isola corta serie T 
per cilindri piccoli a singolo 
o doppio effetto

Sistema Valvole Moduflex® - P2M - Serie T
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Moduli base (senza connettore)

Moduli valvola	 Taglia 1	 Taglia 2

	 Simbolo	 Descrizione	 Attuatore	 Peso (g)		  Cod. di ord.	 Peso (g)		  Cod. di ord.

		  4/2 Monostabile	 Solenoide	 68	 	 P2M1T4ES2C	 74		  P2M2T4ES2C
			   Ad aria	 63	 	 P2M1T4PS	 69		  P2M2T4PS

		  4/2 Bistabile	 Solenoide	 77	 	 P2M1T4EE2C	 83		  P2M2T4EE2C
			   Ad aria	 67	 	 P2M1T4PP	 73		  P2M2T4PP

		  2 x 3/2 NC + NC	 Solenoide	 80	 	 P2M1TDEE2C	 94		  P2M2TDEE2C
		  con valvole di ritegno sullo scarico	 Ad aria	 70	 	 P2M1TDPP	 84		  P2M2TDPP

		  2 x 3/2 NA + NA	 Solenoide	 80	 	 P2M1TCEE2C	 94		  P2M2TCEE2C
		  con valvole di ritegno sullo scarico	 Ad aria	 70	 	 P2M1TCPP	 84		  P2M2TCPP

		  2 x 3/2 NC + NA	 Solenoide	 80	 	 P2M1TEEE2C	 94		  P2M2TEEE2C
		  con valvole di ritegno sullo scarico	 Ad aria	 70	 	 P2M1TEPP	 84		  P2M2TEPP

		  2 x 4/2 Molla di ritorno	 Solenoide	 88	 	 P2M1TJEE2C
		  con valvole di ritegno sullo scarico	 Ad aria	 78	 	 P2M1TJPP

		  3/2 NC	 Solenoide	 76	 	 P2M1T3ES2C	 90		  P2M2T3ES2C
		  con valvole di ritegno sullo scarico	 Ad aria	 71	 	 P2M1T3PS	 70		  P2M2T3PS

		  4/3 Scarico centrale	 Solenoide	 80	 	 P2M1TGEE2C	 94		  P2M2TGEE2C
		  2 x 3/2 NC + NC	 Ad aria	 70	 	 P2M1TGPP	 84		  P2M2TGPP
		  senza valvole di ritegno sullo scarico

Set moduli di testa e intermedi
Moduli valvola							       Taglia 2

		  Descrizione				    Peso (g)		  Cod. di ord.

		
		  Set moduli di testa				    64		  P2M2HXT01
		  e di coda pneumatici

		
		  Modulo di alimentazione				    64		  P2M2BXT0A
		  intermedio con set di 
		  4 piastre di configurazione

Connettori pneumatici a scatto *
Moduli valvola	 Taglia 1	 Taglia 2

	 Descrizione	 D.E. tubo	 Peso (g)		  Cod. di ord.	 Peso (g)		  Cod. di ord.

	 Connettore diritto	 G1/8"	 2	 	 FMDG1-1
		  4 mm	 2	 	 FMD04-1
		  6 mm	 3	 	 FMD06-1	 3		  FMD06-2
		  8 mm			   	 4		  FMD08-2
		  10 mm			   	 5		  FMD10-2
		  12 mm			   	 6		  FMD12-2
	 Connettore a gomito	 G1/8"	 3	 	 CMDG1-1
		  4 mm	 3	 	 CMD04-1
		  6 mm	 5	 	 CMD06-1	 5		  CMD06-2
		  8 mm			   	 6		  CMD08-2
		  10 mm			   	 7		  CMD10-2
		  12 mm			   	 8		  CMD12-2
	 Silenziatore					     5	 	 MMDVA2
	 Tappo		  3	 	 PMDXX1	 5	 	 PMDXX2
*	� Quantità di raccordi 

e tappi: 10

Connettori elettrici
	 Descrizione	 Tipo di connettore	 Lung. del cavo	 Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Connettore elettrico a scatto separato, per ogni 	 M8 / 2 cavi volanti	 2 metri	 62	 P8LS08L226C
	 Solenoide pilota, classe di protezione IP67, con 		  5 metri	 155	 P8LS08L526C
	 LED, protezione dalla sovratensione e cavo volante		  9 metri	 180	 P8LS08L926C	
	 Attacco rapido diritto per connettore 	 M8		  12	 P8CS0803J
	 filettato, classe di protezione IP67	 M12		  15	 P8CS1204J

P2M2HXT01

P2M2BXT0A

Taglia 1

Taglia 2

Taglia 1
Doppia 4/2



491

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNUK

Parker Pneumatic

Particolarmente utili per il controllo di cilindri isolati, questi moduli valvola 
indipendenti sono compatti e facili da montare sulle macchine grazie 
ai collegamenti elettrici e pneumatici intuitivi.

In alternativa ai comandi elettrici, sono disponibili valvole a pilotaggio 
pneumatico, controllate per mezzo di segnali pneumatici separati.

Moduli valvola indipendenti: serie S

Tutte le valvole possono essere montate con 
viti laterali o con le relative staffe retrattili 
integrate.

La pagina seguente mostra tutte le dimen-
sioni e le funzioni per ogni taglia delle valvole 
nonché alcuni dei connettori pneumatici a 
scatto disponibili: diametri dei tubi, raccordi 
diritti, gomiti ecc.

Funzioni delle valvole

2 – Moduli valvola a pilotaggio pneumatico

Non è necessario
ordinare alcun
connettore: ogni
connessione pilota 
pneumatica prevede 
un gomito orientabile 
integrato con
connettore a scatto
per tubo D.E. 4 mm.

Montaggio con viti laterali

Le staffe sono 
ritratte.

Montaggio su piede opzionale

Le staffe sono 
estese.

Collegamenti principali delle 
valvole
- �Uscite ai cilindri (connessioni 2 e 4) su 

un lato.
- �Mandata P (connessione 1) e scarico E 

(connessione 3) sull’altro lato. Nella 
connessione 3, lo scarico può essere 
dotato di collettore o silenziatore a scatto.

Modulo valvola 
taglia 1

Modulo valvola 
taglia 2

Montaggio delle valvole Collegamenti pilota valvola

Ogni solenoide è dotato di raccordo M8. 
Sono disponibili connettori a scatto, classe 
di protezione IP67, con LED, protezione 
dalla sovratensione e cavo volante per la 
lunghezza richiesta.

1 – Moduli valvola a solenoide

2 approcci possibili:
1 – Ordinazione di moduli base:
La pagina seguente illustra i moduli forniti 
senza connettore e alcuni dei connettori a 
scatto disponibili, forniti separatamente in 
confezioni da 10 pz. Questo approccio offre 
la massima versatilità.

2 – Ordinazione di moduli completi:
La pag. 28 riporta la tabella per l’ordinazio-
ne dei moduli forniti con i rispettivi connettori 
pneumatici ed elettrici e silenziatori.

Ordinazione di isola e moduli

Tubo D.E. 4 mm

Connettori 
elettric

Sistema Valvole Moduflex® - P2M - Serie S

2

43
1

E

P
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	 Descrizione	 Tipo di connettore	 Lung. del cavo	 Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Connettore elettrico a scatto separato, per ogni 	 M8 / 2 cavi volanti	 2 metri	 62	 P8LS08L226C

	 Solenoide pilota, classe di protezione IP67, con 		  5 metri	 155	 P8LS08L526C

	 LED, protezione dalla sovratensione e cavo volante		  9 metri	 180	 P8LS08L926C

	

	 Attacco rapido diritto per connettore 	 M8		  12	 P8CS0803J

	 filettato, classe di protezione IP67	 M12		  15	 P8CS1204J

Moduli base (senza connettore)

Moduli valvola	 Taglia 1	 Taglia 2

	 Simbolo	 Descrizione	 Attuatore	 Peso (g)		  Cod. di ord.	 Peso (g)		  Cod. di ord.

		  4/2 Monostabile	 Solenoide	 72	 	 P2M1S4ES2C	 72		  P2M2S4ES2C
			   Ad aria	 67	 	 P2M1S4PS	 67		  P2M2S4PS

		  4/2 Bistabile	 Solenoide	 87	 	 P2M1S4EE2C	 87		  P2M2S4EE2C
			   Ad aria	 77	 	 P2M1S4PP	 77		  P2M2S4PP

		  2 x 3/2 NC + NC	 Solenoide	 85	 	 P2M1SDEE2C	 85		  P2M2SDEE2C
		  con valvole di ritegno sullo scarico	 Ad aria	 75	 	 P2M1SDPP	 75		  P2M2SDPP

		  2 x 3/2 NA + NA	 Solenoide	 85	 	 P2M1SCEE2C	 85		  P2M2SCEE2C
		  con valvole di ritegno sullo scarico	 Ad aria	 75	 	 P2M1SCPP	 75		  P2M2SCPP

		  2 x 3/2 NC + NA	 Solenoide	 85	 	 P2M1SEEE2C	 85		  P2M2SEEE2C
		  con valvole di ritegno sullo scarico	 Ad aria	 75	 	 P2M1SEPP	 75		  P2M2SEPP

		  3/2 NC	 Solenoide	 85	 	 P2M1S3ES2C	 85		  P2M2S3ES2C
		  con valvole di ritegno sullo scarico	 Ad aria	 75	 	 P2M1S3PS	 75		  P2M2S3PS

		  4/3 Scarico centrale	 Solenoide	 85	 	 P2M1SGEE2C	 85		  P2M2SGEE2C
		  2 x 3/2 NC + NC	 Ad aria	 75	 	 P2M1SGPP	 75		  P2M2SGPP
		  senza valvole di ritegno sullo scarico

Connettori elettrici

Connettori pneumatici a scatto *

Moduli valvola	 Taglia 1	 Taglia 2

	 Descrizione	 D.E. tubo	 Peso (g)		  Cod. di ord.	 Peso (g)		  Cod. di ord.

	 Connettore diritto	 G1/8"	 2	 	 FMDG1-1

		  4 mm	 2	 	 FMD04-1

		  6 mm	 3	 	 FMD06-1	 3		  FMD06-2

		  8 mm			   	 4		  FMD08-2

		  10 mm			   	 5		  FMD10-2

		  12 mm			   	 6		  FMD12-2

	 Connettore a gomito	 G1/8"	 3	 	 CMDG1-1

		  4 mm	 3	 	 CMD04-1

		  6 mm	 5	 	 CMD06-1	 5		  CMD06-2

		  8 mm			   	 6		  CMD08-2

		  10 mm			   	 7		  CMD10-2

		  12 mm			   	 8		  CMD12-2

	 Silenziatore		  3		  MMDVA1	 5	 	 MMDVA2

	 Tappo		  3	 	 PMDXX1	 5	 	 PMDXX2

* Quantità di raccordi e tappi: 10

Taglia 1

Taglia 2
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        clip-on gauge

Sistema Valvole Moduflex® - P2M - Serie P

Quattro moduli periferici addizionali completano il sistema valvola 
per facilitare l’installazione di comandi specifici per i cilindri:
- �Doppio controllo di flusso per la regolazione della velocità dei 

cilindri;
- �Valvola di ritegno a doppio pilota per il posizionamento dei cilindri;
- Regolatore di pressione per la regolazione della spinta dei cilindri;
- Generatore di vuoto per il controllo delle ventose.

Moduli valvola periferici: serie P

Controllando i flussi di scarico di un cilindro a doppio effetto, questo 
modulo può regolare entrambe le velocità: avanti e indietro.

Scelta della funzione del modulo

Scelta dell’installazione del modulo

Doppio modulo di controllo del flusso

Abbinato a una doppia valvola 3/2 NC + NC, questo modulo blocca 
i flussi e interrompe il movimento del cilindro non appena vengono 
scaricate entrambe le uscite della valvola. Migliore rispetto a una 
valvola a centro chiuso a 3 posizioni, assicura un posizionamento 
accurato grazie alla vicinanza al cilindro.

Spesso la spinta sviluppata da un cilindro deve essere regolata 
controllando la pressione sul lato anteriore o posteriore del pistone. Il 
modulo regolatore di pressione permette di regolare manualmente la 
pressione su un lato del pistone, con indicazione visiva sul manometro.

Questo modulo multiuso permette di controllare le ventose secondo 
due principi di base:
- �Controllato da una sola valvola 3/2 NC, il generatore fornisce il vuoto 

necessario alle ventose durante l’azionamento della valvola e lo 
scarico viene fornito da una camera integrata.

- �Controllato da una doppia valvola 3/2 NC + NC, il generatore fornisce 
il vuoto necessario per l’azionamento della prima valvola, quindi il 
forte scarico dalla seconda valvola.

Controllore per flusso di scarico integrato. Sensore di vuoto incorpo-
rato opzionale.

Modulo con due valvole di ritegno pilotate

Regolatore di pressione

Generatore di vuoto

I moduli periferici possono essere montati:
- Incorporati nel modulo valvola per mezzi di doppi raccordi maschi;
- In linea accanto al cilindro per un controllo più accurato.

Eccezione:
Un modulo periferico non può essere incor-
porato in un modulo con due valvole 4/2.
Per le valvole di questo tipo è possibile 
solamente l’installazione in linea.

Ventose

Vuoto

Valvole di 
comando

Il regolatore di pressione può essere equipaggiato ...
... �con un manometro ... o senza. 

In tal caso, è 
predisposto 
per il colle-
gamento a 
scatto di un 
manometro 
remoto

manometro 
remoto

Modulo 
periferico 
incorporato 
taglia 1

Modulo 
periferico 
incorporato 
taglia 2

Modulo 
periferico 
in linea 
taglia 1

Modulo 
periferico 

in linea 
taglia 2

Modulo periferico 
accanto al cilindro

Al 
cilindro

Modulo 
valvola

Modulo 
valvola

Doppio 
raccordo 
maschio

Modulo 
periferico

Valvola indipendente com-
pleta di modulo periferico 
incorporato

Vuoto

Al  
cilindro

Scarico
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Moduli periferici							       Taglia 1			   Taglia 2

	 Simbolo	 Descrizione			   Peso (g)		  Cod. di ord.	 Peso (g)	 Cod. di ord.

		  Doppio modulo di controllo del flusso		  50	 	 P2M1PXFA	 50		  P2M2PXFA
			 

		  Modulo con due valvole di ritegno pilotate		  50	 	 P2M1PXCA	 50		  P2M2PXCA
		
	

	 	 Regolatore di pressione	 Range di press.	Manometro

		  	 0 - 2 bar	 0 - 4 bar	 135	 	 P2M1PXSR	 135		  P2M2PXSR

		  		  Senza	 105	 	 P2M1PXST	 165		  P2M2PXST

		  	 0 - 4 bar	 0 - 7 bar	 135	 	 P2M1PXSM	 135		  P2M2PXSM

		  		  Senza	 105	 	 P2M1PXSL	 165		  P2M2PXSL

		  	 0 - 8 bar	 0 - 11 bar	 135	 	 P2M1PXSG	 135		  P2M2PXSG

		  		  Senza	 105	 	 P2M1PXSN	 165		  P2M2PXSN

		  Generatore di vuoto 90%		  30	 	 P2M1PXVA

Moduli periferici base (senza connettore)

Connettori pneumatici a scatto *

Moduli valvola				          Taglia 1			   Taglia 2

	 Descrizione	 D.E. tubo	 Peso (g)		  Cod. di ord.	 Peso (g)		  Cod. di ord.

	 Connettore diritto	 G1/8"	 2	 	 FMDG1-1

		  4 mm	 2	 	 FMD04-1

		  6 mm	 3	 	 FMD06-1	 3		  FMD06-2

		  8 mm			   	 4		  FMD08-2

		  10 mm			   	 5		  FMD10-2

		  12 mm			   	 6		  FMD12-2

	 Connettore a gomito	 G1/8"	 3	 	 CMDG1-1

		  4 mm	 3	 	 CMD04-1

		  6 mm	 5	 	 CMD06-1	 5		  CMD06-2

		  8 mm			   	 6		  CMD08-2

		  10 mm			   	 7		  CMD10-2

		  12 mm			   	 8		  CMD12-2

	 Doppio raccordo maschio		  5	 	 HMDXX1	 8		  HMDXX2

	 Silenziatore		  3	 	 MMDVA1

	 Tappo		  3	 	 PMDXX1	 5	 	 PMDXX2
* Quantità di raccordi e tappi: 10

	 Descrizione	 Collegamento	 Range di pressione	 Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Manometro a scatto per	 A scatto	 0-4 bar	 30	 P2M1K0GT

	 moduli regolatori di pressione, 		  0-7 bar	 30	 P2M1K0GL

	 taglia 1 o 2.		  0-11 bar	 30	 P2M1K0GN

	 Analog (1 - 5 Vdc) Vacuum Sensor	 Diam. 4 mm tube	 0- -1 bar	 25	 MPS-V8T4-AG

	 Flying lead 2 meter cable	 Diam. 6 mm tube	 0- -1 bar	 25	 MPS-V8T-AG
	

	 Dig. PNP / Ana (4 - 20 mA) Vacuum Sensor	 G 1/8" male	 0- -1 bar	 45	 MPS-V34G-PCI

	 15 cm cable - M8 4 pin's connector	

Accessori a scatto
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I moduli completi illustrati nelle pagine 
seguenti vengono forniti completi di connettori 
elettrici e pneumatici.
Ogni riga d’ordine corrisponde a un modulo 
completo dei connettori necessari selezionati.

Confronto tra l’ordinazione di moduli completi e moduli base

Serie V

Serie T

Per i micro-cilindri è possibile utilizzare anche questo modulo 2x4/2 
ultracompatto (cod. di ord. JEE) per ottenere valvole 3/2 normalmente 
aperte o chiuse.
A tal scopo, il modulo completo può essere fornito con tappi al posto di 
alcuni connettori incorporati.
Per l’ordinazione, fare riferimento alla tabella in alto nella pagina a lato.

Caso particolare: mini-modulo 2x4/2, configurazione con tappi

Moduli completi Moduli base
I  modul i  base i l lustrat i  nel le pagine 
precedenti devono essere equipaggiati 
con i rispettivi connettori. Il montaggio del 
modulo è facilissimo. Il vantaggio principale 
è la versatilità: il tipo e le dimensioni dei 
connettori possono essere determinati 
all’ultimo momento in base alle esigenze 
della macchina.

Vedere la pagina a lato per la tabella di ordinazione dei moduli completi.

I moduli di testa elettrici con multi-connettore o fieldbus 
devono essere ordinati alle pagg. 18 e 19.

Taglia 1
2x4/2

P2M1VJEE2CV00F4

Taglia 1
4/2 Solenoide molla

P2M1V4ES2CV00C6

Taglia 1
4/2 doppio solenoide
P2M1V4EE2CV00F6

Taglia 2
4/2 doppio solenoide
P2M2V4EE2CV00F0

Modulo di alimentazione intermedio 
P2M2BXV0AC0C2

Set di testa e di coda 
P2M2HT01C8C2

Taglia 1
4/2 doppio solenoide
P2M1T4EE2CV50F6

Taglia 1
2x4/2

P2M1TJEE2CV21F4

Taglia 2
4/3 Tutte le connessioni 

bloccate
P2M2TBEE2CV50F0

Taglia 1
4/2 Solenoide molla

P2M1T4ES2CV90F6

Taglia 1
2x3/2 NC + NC

P2M1TDEE2CV20C6

Taglia 2
4/2 doppio solenoide
P2M1T4EE2CV20C0

Set di testa e di coda 
P2M2XT01F8C0

Modulo di alimentazione intermedio 
P2M2BXT0AC8C0

Set di testa e di coda 
P2M2HT01C8C2

P2M1VJEE2CV00F4 P2M1TJEE2CV21F4

2x4/2 Senza 
tappo

2x4/2 1 tappo

Il modulo verrà 
utilizzato come 
valvola 2x4/2

Il modulo verrà 
utilizzato come 
valvola 4/2 +3/2

Vedere la pagina a lato per la tabella di ordinazione dei moduli completi.

Connettori 
elettrici a 
scatto

Connettori  
pneumatici a scatto

Ordinazione di moduli valvola Moduflex completi
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Moduli valvola

Taglia

1	 Taglia 1

2	 Taglia 2

V	� Collegamenti 
integrati

T	� Connettori 
singoli

Moduli di testa/coda e intermedi

Moduli taglia 1

F4	 Diritto	 D.E. 4 mm

C4	 Gomito	 D.E. 4 mm

F6	 Diritto	 D.E. 6 mm

C6	 Gomito	 D.E. 6 mm

Moduli taglia 2

F6	 Diritto	 D.E. 6 mm

C6	 Gomito	 D.E. 6 mm

F8	 Diritto	 D.E. 8 mm

C8	 Gomito	 D.E. 8 mm

F0	 Diritto	 D.E. 10 mm

C0	 Gomito	 D.E. 10 mm

Funzione valvola – versioni Solenoide *
	 4 E S	 4/2 Solenoide molla
	 4 E E	 4/2 Doppio solenoide
	 D E E	 2 x 3/2NC + NC (con valvola di ritegno sullo scarico)

	 C E E	 2 x 3/2 NA + NA (con valvola di ritegno sullo scarico)

 	 E E E	 2 x 3/2 NC + NA (con valvola di ritegno sullo scarico)

	 3 E S	 3/2 NC (con valvola di ritegno sullo scarico)

	 G E E	 4/3 scarico centrale (= 2x3/2 senza valvola di ritegno sullo scarico)

	 B E E	 2x3/2 + doppio controllo pilota (= 4/3 APB)

Connettori pneumatici 
Connessioni 2 e 4

* �Solo per serie T, versioni a 
pilotaggio pneumatico pag. 
21, come moduli base.

Connettore connessione 
di scarico

	 F6	 Diritto		 D.E. 6 mm
	C6	 Gomito		 D.E. 6 mm
	 F8	 Diritto		 D.E. 8 mm
	C8	 Gomito		 D.E. 8 mm
	 F0	 Diritto 	D.E. 10 mm
	C0	 Gomito  	D.E. 10 mm
	 F2	 Diritto	 D.E. 12 mm
	C2	 Gomito  D.E. 12 mm
	PP	 Tappo
	MM	 Silenziatore

�Connettore connessione 
di mandata

	 F6	 Diritto	  D.E. 6 mm
	 C6	 Gomito	    D.E. 6 mm
	 F8	 Diritto  	D.E. 8 mm
	 C8	 Gomito	  D.E. 8 mm
	 F0	 Diritto	 D.E. 10 mm
	 C0	 Gomito	   D.E. 10 mm
	 F2	 Diritto	 D.E. 12 mm
	 C2	 Gomito	 D.E. 12 mm
	PP	 Tappo
	MM	 Silenziatore

Modulo di testa e intermedio

HXT01 Serie V e T
Set di testa e coda 
pneumatico

BXT0A

I moduli Moduflex possono essere ordinati anche completi di connettori elettrici e pneumatici.
Far riferimento alla seguente tabella per i codici di ordinazione dei moduli completi.

J E E	� 2x4/2 con valvola di ritegno sullo 
scarico, configurazione con tappi

Solo  
taglia  

1

Solo per moduli JEE 2x4/2 (1)

0	 0 tappo (2x 4/2)

1	 1 tappo (4/2 + 3/2)

2	 2 tappi (2x3/2 or 1x4/2)

3	 3 tappi (1x3/2)

0	 Senza tappo

Modulo di alimentazione 
intermedio serie T
Con set di 4 piastre di configurazione

BXV0A
Modulo di alimentazione 
intermedio serie V
Con set di 4 piastre di configurazione

   1       2        3        4       5        6        7       8       9      10    11     12     13

Serie

Configurazioni con tappi

Quantità minima di 
ordinazione: 10 pz

Quantità minima di 
ordinazione: 10 pz

Collegamenti elettrici
Serie V
V0	 Collegamento integrato
Serie T
00	 Senza cavo
V2	 Cavo da 2 m
V5	 Cavo da 5 m
V9	 Cavo da 9 m

Codici di ord. dei moduli completi Moduflex serie V e T

   1        2       3         4       5        6        7       8        9       10    11     12     13      14     15	     	

	 P	2	M 	1	V	4	E	E	2	C	V	0	0	F	6	

P 2 M 2 H X T 0 1 F 0 C 2
   1       2        3        4       5        6        7       8       9      10    11     12     13
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Moduli valvola indipendenti

   Connettori pneumatici

Connessioni 1 e 3	 Conn. di uscita 2 e 4	 D.E. tubo

	 A	 Diritto e diritto	 F	 Diritto e diritto	 Moduli taglia 1

	 B	 Gomito e gomito	 C	 Gomito e gomito	 4	 D.E. 4 mm

	 C	 Diritto e silenziatore	 0	 Senza connettore	 6	 D.E. 6 mm

	 D	 Gomito e silenziatore			   Moduli taglia 2

				    	 6	 D.E. 6 mm

				    	 8	 D.E. 8 mm

				    	 0	 D.E. 10 mm

per modulo P incorporato

Taglia

1	 Taglia 1

2	 Taglia 2

Serie

S	� Moduli valvola 
indipendenti

* �Versione a pilotaggio pneumatico,

	   Funzione valvola – versioni Solenoide *
	 4 E S	 4/2 Solenoide molla
	 4 E E	 4/2 Doppio solenoide  
	 D E E	 2 x 3/2NC + NC (con valvola di ritegno sullo scarico)

	 C E E	 2 x 3/2 NA + NA  (con valvola di ritegno sullo scarico)

 	 E E E	 2 x 3/2 NC + NA (con valvola di ritegno sullo scarico)

	 3 E S	 3/2 NC (con valvola di ritegno sullo scarico)

	 G E E	 4/3 scarico centrale (= 2x3/2 senza valvola di ritegno sullo scarico)

	 B E E	 2x3/2 + doppio controllo pilota (= 4/3 APB)

Le valvole indipendenti Moduflex possono essere ordinate anche complete di connettori elettrici e pneumatici.
Far riferimento alla seguente tabella per i codici di ordinazione dei moduli completi.

Taglia 1
4/2 Solenoide molla

P2M1S4ES2CV5CC6

Taglia 2
4/2 Doppio solenoide
P2M2S4EE2CV9CC8

Taglia 1
2x3/2 NC + NC

P2M1SDEE2CV2BC6

Taglia 2
2x3/2 NC + NC

P2M2SDEE2CV2CC0

Taglia 2
4/3 Tutte le connessioni bloccate

P2M2SBEE2CV2AF0

Quantità minima di 
ordinazione: 10 pz

Collegamenti elettrici

00	 Senza cavo

V2	 Cavo da 2 m

V5	 Cavo da 5 m

V9	 Cavo da 9 m

Uscite

Codici di ord. dei moduli completi Moduflex serie S

P	2	M	1 S	4 E	E	2	C	 5	A	F 6
   1       2       3       4        5        6       7        8       9       10     11      12     13     14     15

V	

2

43
1

E

P

P
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I moduli periferici Moduflex possono essere ordinati anche completi di connettori pneumatici.
Far riferimento alla seguente tabella per i codici di ordinazione dei moduli completi.

   1       2       3       4        5        6       7        8       9       10     11      12     

Moduli taglia 1

F4	 Diritto	 D.E. 4 mm

C4	 Gomito	 D.E. 4 mm

F6	 Diritto	 D.E. 6 mm

C6	 Gomito	 D.E. 6 mm

Moduli taglia 2

F6	 Diritto	 D.E. 6 mm

C6	 Gomito	 D.E. 6 mm

F8	 Diritto	 D.E. 8 mm

C8	 Gomito	 D.E. 8 mm

F0	 Diritto	 D.E. 10 mm

C0	 Gomito	 D.E. 10 mm

Connettori pneumatici 
connessioni di ingresso

Moduli taglia 1

F4	 Diritto	 D.E. 4 mm

C4	 Gomito	 D.E. 4 mm

F6	 Diritto	 D.E. 6 mm

C6	 Gomito	 D.E. 6 mm

Moduli taglia 2

F6	 Diritto	 D.E. 6 mm

C6	 Gomito	 D.E. 6 mm

F8	 Diritto	 D.E. 8 mm

C8	 Gomito	 D.E. 8 mm

F0	 Diritto	 D.E. 10 mm

C0	 Gomito	 D.E. 10 mm

Connettori pneumatici 
connessioni di uscita

Taglia

1	 Taglia 1

2	 Taglia 2

Funzione modulo periferico

F A	 Doppio modulo di controllo del flusso

C A	 Modulo con due valvole di ritegno pilotate

Regolatori di pressione

S R	 0-2 bar, con manometro

S M	 0-4 bar, con manometro

S G	 0-8 bar, con manometro

Moduli periferici con doppio controllo di flusso, doppia valvola di ritegno a controllo pilota e regolatore di pressione

Quantità minima di 
ordinazione: 10 pz

	 F4	 Diritto	 4 mm OD

	 C4	 Gomito	 4 mm OD

	 F6	 Diritto	 6 mm OD

	 C6	 Gomito	 6 mm OD

	 F1	 Diritto	 filettato 1/8"

	 C1	 Gomito	 filettato 1/8"

Modulo periferico generatore di vuoto

Quantità minima di 
ordinazione: 10 pz

	 JJ	 A scatto, doppio maschio 	 A	 2 clip-on male union

	 A	 2 connettori a scatto

		  1 connettore a scatto

		  1 tappo sulla connessione 	
		  di scarico

Pressure & Blow-off port connectors

		  1 connector on vacuum port
		  1 plug on vacuum sensor port

	 F4	 Diritto	 4 mm OD

	 C4	 Gomito	 4 mm OD

	 F6	 Diritto	 6 mm OD

	 C6	 Gomito	 6 mm OD

	 F1	 Diritto	 filettato 1/8"

	 C1	 Gomito	 filettato 1/8"

	 	 2 similar connectors

		  1 Connector on Vacuum Port
		  1 Dig/Ana Vacuum Sensor MPS-V34G-PCI

1 Connector on Vacuum Port
1 Analog Vacuum Sensor MPS-V8T-AG

Vacuum and Vacuum Sensor port connectors

A

B

D

E

Taglia

1	 Taglia 1

Funzione modulo periferico

  V A	 Generatore di vuoto

Connessione di scarico (3) *

F4	 Diritto	 D.E. 4 mm

C4	 Gomito	 D.E. 4 mm

F6	 Diritto	 D.E. 6 mm

C6	 Gomito	 D.E. 6 mm

MA	 Silenziatore a scatto

	 B

Codici di ord. dei moduli completi Moduflex serie P

P	2	M	 P	X	F	A	J	J	F	6	
   1       2       3       4        5        6       7        8       9       10     11      12     

1	

P	2	M	
   1       2       3       4        5        6       7        8       9       10     11      12     13     14     15       16

1	P	X	V	A	F	6	A	F	6	C	M	A	
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Identificazione dei moduli dell’isola valvole

Descrizione grafica dell’isola valvole 

con simboli di modulo funzionale pneumatico, connettore delle 
connessioni di uscita, modulo di testa elettrico e pneumatico ecc.

Moduli periferici addizionali

Composizione dell’isola valvole 

con descrizione e codice di ordinazione di ogni modulo

Questo software facilita la configurazione e l’ordinazione delle 
isole valvole con moduli base o completi.

Moduflex Valve Island Configurator

Stampa dell’isola valvole con simboli ed etichettature
Una volta configurata l’isola valvole, la stampa della configurazione 
ne consente il controllo visivo.

Le isole valvole Moduflex definite con il software possono 
essere ordinate anche preassemblate.

Ordinazione di isole valvole preassemblate

Configurazione delle isole

Software intuitivo e strumento completo per l’ordinazione

Procedura guidata fino alla stampa dell’isola valvole completa, 
con distinta del materiale e disegno in 2D.

Il software Moduflex Valve Island Configurator permette di configurare 	
in modo intuitivo l’isola valvole richiesta per ogni applicazione.

Rapporto completo di 4 pagine modificabile che riporta:

Codice di ordinazione del CD-ROM multilingua:

Rapporto di 4 pagine:

PDE2536CDV3.1-ev

Disegno in 2D:

Funzione di esportazione della 
configurazione dell’isola valvole 
nel formato .dxf.

Archivio disegni in 3D:

Sul CD sono disponibili 3 formati per ogni modulo base, componenti 
elettrici e connettori pneumatici.

Software 3D e-configurator:

È disponibile anche un software di configurazione in 3D all’indirizzo: 
http://www.parker.com/pneu/moduflex

Pag. 1
Distinta completa 
dei componenti

Lista dettagliata del 
"modulo completo" con 
larghezza del modulo e 
lunghezza complessiva 

dell’isola valvole

Avvertimenti e 
indicazioni in base 
alla configurazione

Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4
Lista completa dei 
"moduli base" con 

connettori pneumatici, 
silenziatori e 

connettori elettrici

Sistema Valvole Moduflex®
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Modulo
 doppia
    4/2

    Ø est. tubo 6 mm      8    13    16 
       

                                  a      b      c
      

Ø est. tubo 8 mm      9    16    19 

Ø est. tubo 10 mm  13    18    22 
Ø est. tubo 12 mm   13    19    25

silenziatore                   40     

Ø est. tubo      a      b      c
4 mm           8    10    12
6 mm           8    13    16

8 mm           9    16    19
10 mm        13   18     22     

- - - -: sub-D 25

sub-D 25

Moduli
taglia 1
larghezza: 25 mm

Modulo di testa e di 
coda pneumatico 
larghezza: 48 mm

Larghezza com-
plessiva dell’isola in 
base alla composi-
zione delle valvole

Moduli
taglia 2
larghezza: 37,5 mm

Modulo intermedio
larghezza: 25 mm

Modulo 
di testa

Modulo
taglia 1

Piastra 
di coda

2 fori di montaggio 4,3 mm Ø

montaggio su 
superficie
con 2 viti
Ø 4 mm

o montaggio 
su barra
DIN 

barra DIN 35x7 mm o 35x15 mm

Modulo
intermedio

Modulo di testa elettrico 
multiconnessione 
larghezza: 15 mm

Modulo
taglia 2

2 fermi girevoli per montaggio su barra DIN 

Caso particolare: valvola versione 4/3 centro chiuso inserito 
nell’isola: come illustrato a pag. 20 aggiungere le dimensioni 
del doppio modulo di valvole pilotate inserito nel gruppo. Vedere 
a pag. 41, 42 per queste dimensioni.

 

Moduli di testa e intermedi 
dell’isola valvole Moduli dell’isola valvole

Moduli
Taglia 1  

Moduli
Taglia 2 

1 - Isole valvole multiconnessione o sub-D 25
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2 - Field bus connessi alle isole

Isole AS-i bus 

Isole device bus

Moduli
taglia 1
largh.: 25 mm

Modulo pneumatico
di testa e di coda
largh.: 48 mm

Moduli
taglia 2
largh.: 37.5 mm

Modulo 
intermedio
largh.:25 mm

Modulo di testa
elettrico field bus 
largh.: 62 mm

Modulo di testa 
elettrico field bus

Modulo
taglia 1

Montaggio
su superficie
con due viti
di 4 mm Ø 

Modulo
intermedio

Modulo
taglia 2

Piastra
di coda

2 fori di montaggio da 4,3 mm Ø

o montaggio
su barra DIN
barra DIN 35x7 mm 
o 35x15 mm

barra DIN 35x7 mm o 35x15 mm

2 fermi girevoli per montaggio di barra DIN

2 fori di montaggio da 4,3 mm Ø

2 fermi per montaggio di barra DIN

La larghezza totale
dell’isola dipende
dalla composizione 
valvole

 Modulo
 di testa

 pneuma-
tico
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Modulo 
doppia 

4/2

    Ø est. tubo 6 mm      8    13    16 
       

                                  a      b      c
      

Ø est. tubo 8 mm      9    16    19 

Ø est. tubo 10 mm  13    18    22 
Ø est. tubo 12 mm   13    19    25

silenziatore                   40     

Ø est. tubo   a      b      c
4 mm          8    10    12
6 mm          8    13    16

8 mm          9    16    19
10 mm       13   18     22     

Moduli
Taglia 1  

Moduli di testa e intermedi 
dell’isola valvole Moduli dell’isola valvole

Moduli
Taglia 2  

Larghezza com-
plessiva dell’isola in 
base alla composi-
zione delle valvole 

Moduli
taglia 1
25 mm

Modulo
intermedio
25 mmlarghezza

Modulo di 
testa e di 
coda pneu-
matico
48 mm

Moduli 
taglia 2
37,5 mm

Modulo  
di  
testa

Modulo 
taglia 1 

Modulo 
taglia 2

Piastra 
di  
coda

montaggio su
superficie
con 2 viti
4 mm Ø

Modulo 
inter
medio

2 fori di montaggio 4,3 mm Ø
o montaggio
su barra
DIN 

2 fermi girevoli per montaggio su barra DIN 

barra DIN 35x7 mm o 35x15 mm

Caso particolare: valvola 4/3 centro chiuso inserito nell’isola: come 
illustrato a pagina 26 aggiungere le dimensioni del doppio modulo di 
valvole pilotate inserito nel gruppo. Vedere a pag. 41, 42 per queste 
dimensioni.
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a	 b	 c
Ø est. tubo 4 mm	 8	 10	 12
Ø est. tubo 6 mm	 8	 13	 16

Ø est. tubo 8 mm	 9	 16	 19
Ø est. tubo 10 mm	 13	 18	 22
silenziatore		  40

silenziatore		  31

Moduli
Taglia 1  

Moduli
Taglia 2 

     montaggio su superficie con viti
4 mm Ø in staffe retrattili 3 mm spessore

Valvole per 
montaggio singolo 
taglia 1

     o montaggio laterale con
              2 viti 4 mm Ø

     montaggio su superficie con viti
4 mm Ø in staffe retrattili 3 mm spessore

Valvola per
montaggio singolo 
taglia 2

     o montaggio laterale con
              2 viti 4 mm Ø

Dimensioni e fissaggi delle 
valvole per montaggio 
singolo 4/2, doppia e singola 
3/2, 4/3 centro in scarico e 
4/3 centro in pressione.

Caso particolare: 4/3 centro 
chiuso.
Aggiungere il doppio modulo 
delle valvole di ritegno 
pilotate inserito nella valvola 
base. Le dimensioni sono 
indicate a pag. 39 e 40.
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Doppio modulo regolatore di flusso taglia 1

Promemoria: i moduli periferici possono essere inseriti nelle connessioni di uscita della valvola oppure montati in linea, separati dalla valvola 

modulo periferico
inserito in una valvola
         o in un’isola    

moduli periferici in linea:
è necessario il montaggio

Modulo regolatore di pressione taglia 1

Doppio modulo di valvole di ritegno pilotate taglia 1

possibile montaggio
con 2 viti
3 mm Ø 

montaggio con 2 viti 4 mm Ø 
        su staffe retrattili

possibile montaggio
con 2 viti
3 mm Ø .

- senza manometro

       raccordo a gomito 
girevole per tubo Ø est. 4 mm

- con manometro



505

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNUK

Parker Pneumatic

Doppio modulo regolatore di flusso taglia 2

Modulo regolazione di pressione taglia 2

- con manometro

Doppio modulo valvole di ritegno 
pilotate taglia 2

- senza manometro

possibilità di montaggio
con 2 viti
3 mm Ø

montaggio con 2 viti 4 mm Ø
        in staffe retrattili

possibilità di  
montaggio
con 2 viti
3 mm Ø

connettore girevole a gomito
per tubo Ø est. 4 mm

Serie P - Dimensioni e montaggio
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Modulo generatore di vuoto
In-linea Con valvola Moduflex 
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Pressione di esercizio;
3/2 e 4/2:	 3-8 bar	
Interfaccia bassa pressione 3/2:	 1-8 bar

Flusso (Qmax):	 200 l/min
Temperatura di esercizio	 da -15 °C a +60 °C

•	 Valvola ad otturatore ad alta velocità
•	 Connessione istantanea
•	 Blocco terminali incorporato
•	 Indicatore di pressione

•	 Montaggio su binario DIN
Dati di funzionamento

Per ulteriori informazioni vedere www.parker.com/euro_pneumatic

Moduli elettropneumatici 3/2
Con elettrovalvola, uscita con diametro 4mm, connessione istantanea
Indicazione visiva dell’uscita pneumatica (NC) rosso; (NA) giallo
Comando manuale con ritorno a molla. 24V CC		
	
	 Simbolo 	 Cod. di ordinazione

 	  	 PS1-E21102B 
 	  	
		
		
 	  	 PS1-E22102B 	

Moduli elettropneumatici 4/2
Con elettrovalvola, due uscite con diametro 4mm, connessioni istantanee
Indicazione visiva dell’uscita pneumatica (NC) rosso; (NA) giallo
Comando manuale con ritorno a molla. 24V CC		
	
 	 Simbolo 	 Cod. di ordinazione	

 		  PS1-E28102B 	
		
		
		
		  PS1-E29102B 	

Elettrovalvole ad otturatore ad alta velocità con 
collegamenti elettrici individuali. Corpi in plastica 
leggeri con manifold per binario DIN. Ideali per 
installazioni in quadri.

Valvola ad otturatore, non adatta per essere utilizzata con valvole 
ad avviamento progressivo. Quando viene applicata la pressione 
l’interfaccia bistabile assume una posizione predeterminata 
(non attivata). In assenza di segnale elettrico l’uscita 2 
(indicatore giallo) è attivata, l’uscita 4 (indicatore rosso) non è 
attivata. La versione bistabile è fornita come standard con 
comando manuale non bloccabile. 

Set terminali – moduli di alimentazione intermedi
Per moduli interfaccia 3/2 e 4/2 												          
		
		  Descrizione	 Connessione	 Caratteristiche			   Cod. di ordinazione
				    Pneumatica		
												          
		  Set per		  Istantanea	 1 terminale elett. comune	 	 PS1-E101
		  connessione singola	 Ø 6 mm	 1 conn. alimentaz. d’aria principale
	 	 all’alimentazione d’aria	 	 1 conn. scarico 
				    G1/8				    PS1-E1018

		  Set per		  Istantanea	 1 terminale elett. comune	 	 PS1-E102
		  connessione doppia	 Ø 6 mm	 2 conn. alimentaz. d’aria principale
	 	 all’alimentazione d’aria	 	 2 conn. scarico	  
				    G1/8				    PS1-E1028

		  Modulo 		 Filettata	 1 conn. alimentaz. d’aria	 	 PS1-E1038
	 	 alimentazione d’aria	 G1/8	 1 conn. scarico
		  intermedio	 (vedi descrizione 								      
				    qui sotto) *

L’inserimento di un modulo intermedio per alimentazione in un gruppo di moduli elettropneumatici offre le seguenti opzioni:
Connessione alimentazione d’aria
- Conn. aggiuntiva G1/8 per aumentare alimentazione d’aria al Manifold
- Chiudere l’alimentazione d’aria comune consentendo di fornire diverse pressioni fornite a gruppi di moduli all’interno del manifold
Connessione di scarico
- Flusso di scarico aggiuntivo attraverso la connessione G1/8
- Chiudere lo scarico comune consentendo la separazione dello scarico per gruppi di moduli
*Il modulo di alimentazione intermedio è dotato di 4 raccordi per le opzioni sopra citate
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1

4
2

Soppressore e indicatori LED
Per il montaggio tra l’elettrovalvola e il modulo di interfaccia	 	

					     	
						    
		  Indicatore LED	 24 V AC/DC	 P8V-CR26C	
						    
			   48 V AC/DC	 P8V-CR26D
						    
			   115 V 50 Hz	 P8V-CR24F
			   120 V 60 Hz			 
						    
			   230 V~50 Hz	 P8V-CR24J
			   240 V~60 Hz

Nota: I moduli interfaccia sono stati ridisegnati per una luce di 
9,4 mm e 8 mm del soppressore e i LED sopraindicati. In caso  
di acquisto di un soppressore per la manutenzione su un modulo in-
terfaccia acquistato prima del giugno 2004, fare riferimento al libretto 
tecnico Interfaccia allegato al catalogo.

Interfacce elettropneumatiche - Serie PS1

	 Simbolo	 Descrizione	 Tensione	 Cod. di ord.

Moduli elettropneumatici 3/2 
Moduli senza elettrovalvola*  -  Versione da 1 a 8 bar 

								      
Simbolo	 Conness.	 Attuatore	Ritorno	 Cod. di ordinazione

								      
		  Istantanea	 Elettrico	 A molla	 PS1-E311
		  Ø4 mm 
	 	 Indicazione visiva dell’uscita pneumatica (NC) rosso	
								      
		  Istantanea	 Elettrico	 A molla	 PS1-E316
		  Ø6 mm 
	 	 Indicazione visiva dell’uscita pneumatica (NC) rosso

*	 per ottenere un modulo completo di interfaccia elettropneumatica 	
	 ordinate: 1 modulo senza elettrovalvola (per es. PS1-E121) + 
	 1 elettrovalvola (per es. PS1-E2302B)

Interfacce pneumoelettriche (pressostati)
					   
			   Cod. di 		
			   Ordinazione

Tensione	 Cod. di ordinazione

24 Vcc	 P2E-KS32C1

48 Vcc	 P2E-KS32D1

24 V 50/60Hz	 P2E-KS31C1

48 V 50/60Hz	 P2E-KS34D1

115 V 50Hz, 120 V 60Hz	 P2E-KS31F1

230 V 50Hz, 240 V 60Hz	 P2E-KS31J1

Tensione	 Cod. di ordinazione

24 Vcc	 P2E-KS32C2

48 Vcc	 P2E-KS32D2

24 V 50/60Hz	 P2E-KS31C2

48 V 50/60Hz	 P2E-KS34D2

115 V 50Hz, 120 V 60Hz	 P2E-KS31F2

230 V 50Hz, 240 V 60Hz	 P2E-KS31J2

Nota: I moduli interfaccia sono stati ridisegnati per i solenoidi con luce 
di 9,4 mm e per i nuovi solenoidi con luce di 8 mm sopraindicati. In 
caso di acquisto di un’elettrovalvola per la manutenzione su un 
modulo interfaccia acquistato prima del giugno 2004, fare riferimento 
al libretto tecnico Interfaccia allegato al catalogo.

Moduli elettropneumatici 3/2 
Moduli senza elettrovalvola*
Versione da 3 a 8 bar 

Moduli elettropneumatici 4/2 
Moduli senza elettrovalvola*
Indicatore visivo di uscita pneumatica (NC) rosso e (NA) giallo	

	 Simbolo	 Conness.	 Attuatore	Ritorno	 Cod. di ordinazione
		  						     								      
		  Istantanea	 Elettrico	 Elettrico	 PS1-E191
		  Ø4 mm						    
								      
		  Istantanea	 Elettrico	 Elettrico	 PS1-E196
		  Ø6 mm						    
								      
								      
		  Istantanea	 Elettrico	 A molla	 PS1-E181
		  Ø4 mm						    
								      
		  Istantanea	 Elettrico	 A molla	 PS1-E186
		  Ø6 mm

	 Simbolo	 Conness.	 Attuatore	 Ritorno	 Cod. di ordinazione
								      
								      
		  Istantanea	 Elettrico	 A molla	 PS1-E111
		  Ø4 mm 
	 	 Indicazione visiva dell’uscita pneumatica (NC) rosso	
								      
		  Istantanea	 Elettrico	 A molla	 PS1-E116
		  Ø6 mm 
	 	 Indicazione visiva dell’uscita pneumatica (NC) rosso	

		  Istantanea	 Elettrico	 A molla	 PS1-E121
		  Ø4 mm 
	 	 Indicazione visiva dell’uscita pneumatica (NA) giallo	
								      
		  Istantanea	 Elettrico	 A molla	 PS1-E126
		  Ø6 mm	  
	 	 Indicazione visiva dell’uscita pneumatica (NA) giallo

*	 per ottenere un modulo completo di interfaccia elettropneumatica 	
	 ordinate: 1 modulo senza elettrovalvola (per es. PS1-E191) + 
	 2 elettrovalvole (per es. PS1-E2302B)

Solenoidi 15 mm 1,2 W / 1,6 VA 
(distanza pin 8 mm)

Comando manuale bistabile

Comando manuale con ritorno a molla

	 Contatto di	 Soglia di 	 PS1-P1081
	 commutaz. 	 commutaz.				  
	 5 A/250 V	 fissa	 	 	 	
	 Pneum. Ø 4 mm	 < 1,3 bar

	 Contatto di	 Soglia di	 PS1-P1091
	 commutaz. 	 commutaz.				  
	 5 A/250 V	 regolabile				  
	 Pneum. Ø 4 mm	 da 2 a 5 bar
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Dimensioni, Valvole serie PS1

Modulo 3/2 interfaccia elettropneumatica PS1-E21102B 
con moduli di estremità PS1-E101

Modulo 4/2 interfaccia elettropneumatica PS1-E28102B 
con moduli di estremità PS1-E102

indicatore a LED

Guida DIN

4/2 monostabile 4/2 bistabile
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Valvole ad azionamento pneumatico o elettrico 5/2 misura G1/4*
	
Simbolo	  	 Conness.	  	 Cod. di ordinazione

 	  	 Ø8 mm 	  	 PVL-C122608 
 	  	 G1/4 	  	  	 PVL-C122619 	
 	  	 Ø8 mm 	  	 PVL-C121608 	
 	  	 G1/4 	  	  	 PVL-C121619 
* Per solenoidi e connettori pilota vedere la pagina successiva

Valvole 2 x 3/2 ad azionamento elettrico/pneumatico	
	
Simbolo	  	 Conness.	  	 Cod. di ordinazione 

 	  		  Ø6 mm 		  PVL-B125606	
 	  		   	  	  	

Valvole ad azionamento pneumatico o elettrico 5/2 misura G1/8*
	
Simbolo	  	 Conness.	  	 Cod. di ordinazione

 	  	 Ø6 mm 	  	 PVL-B122606 
 	  	 G1/8 	  	  	 PVL-B122618 	
 	  	 Ø6 mm 	  	 PVL-B121606 	
 	  	 G1/8 	  	  	 PVL-B121618

Valvole ad azionamento pneumatico o elettrico 5/3 misura G1/8*
	
Simbolo	  	 Conness.	  	 Cod. di ordinazione

 	  	 Ø6 mm 	  	 PVL-B127606 	
 	  	 G1/8 	  	  	 PVL-B127618 	
 	  	 Ø6 mm 	  	 PVL-B128606 
 	  	 G1/8 	  	  	 PVL-B128618 	

Valvole ad azionamento pneumatico o elettrico 5/3 misura G1/4*
	
Simbolo	  	 Conness.	  	 Cod. di ordinazione

 	  	 Ø8 mm 	  	 PVL-C127608 
 	  	 G1/4 	  	  	 PVL-C127619 
 	  	 Ø8 mm 	  	 PVL-C128608 	
 	  	 G1/4 	  	  	 PVL-C128619 	
* Per solenoidi e connettori pilota vedere la pagina successiva

Valvole compatte - Serie PVL

Per i prodotti ATEX specifici 
contattare l’ufficio vendite

•	 Valvola compatta a flusso elevato
•	 Connessione istantanea o filettata	
•	 Montaggio su binario DIN
•	 Costruzione leggera

Dati di funzionamento
Pressione di esercizio;
Ad azionamento pneumatico:	 2-10 bar	
Ad azionamento elettrico, bistabile:	 2-10 bar	
Ad azionamento elettrico, monostabile:	 3-10 bar

Temperatura di esercizio	 da -15 °C a +60 °C
	 	 PVL-B	 PVL-C

Flusso (Qmax):		  900 l/min	 1800 l/min
Flusso (Qn):		  540 l/min	 1100 l/min
Flusso misurato con valvola montata in batteria.

Valvole impilabili ad alta portata con pilota 
pneumatico o elettrico. Corpi in plastica leggeri; 
collegamenti a innesto rapido o filettati. Valvole 
impilabili con ingresso e scarico modulare.
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	 Vite a testa larga per posizione  
	 inaccessibile o incassata
	
	 Standard da cablare (universale)	 P8C-C
	 Da cablare con LED+protezione
	 24 Vcc	 P8C-C26C
 
	 Con vite standard

					   
	 Standard da cablare (universale)	 P8C-D		
	 Da cablare con LED+protezione
	 24 VDC	 P8C-D26C
	
	 Con cavo e vite standard

	 Standard con cavo 2 m	 P8L-C2
	 Standard con cavo 5 m 	 P8L-C5
	 LED+protezione 24 Vca/cc, 2 m	 P8L-C226C 
	 LED+protezione 24 Vca/cc, 5 m	 P8L-C526C 

Valvole compatte - Serie PVL

	 24 VDC	 P2E-KV32C1	 P2E-KV32C2
	 48 VDC	 P2E-KV32D1	
	 24 VAC 50Hz	 P2E-KV31C1	 P2E-KV31C2	
	 48 VAC 50/60Hz	 P2E-KV34D1	 P2E-KV34D2
	 115 VAC 50Hz/ 	 P2E-KV31F1	 P2E-KV31F2
	 120 VAC 60Hz
	 230 VAC 50Hz/	 P2E-KV31J1	 P2E-KV31J2
	 240 VAC 60Hz

	 Montaggio	 Tipo di	 Cod. di		
		  connessione	 Ordinazione

	 Si monta sulla stessa interfaccia	 Istantanea Ø4 mm	 PVA-P111
	 dell‘attuatore a solenoide	 Filettata M5	 PVA-P115
	 1 W / 1,2 VA

Connettori pilota ad aria per PVL - B e C

Solenoidi 15 mm NC DIN 1,2W/1,6VA

	 Tensione	 Cod. di ordinazione	 Cod. di ordinazione
		  Comando manuale	 Comando manuale 
		  senza blocco	 con blocco

	 Tipo di montaggio	 Descrizione	 Taglia valvola	 Conness.	 Cod. di ordinazione										       
	 Montaggio su	 Set terminali	 M5	 G1/8	 PVL-A1718
	 binario DIN	 singola alimentaz. d’aria	 1/8”	 G1/4	 PVL-B1719
			   1/4”	 G3/8	 PVL-C1713

Set terminali
Per valvole di potenza 5/2, taglie M5, G1/8 e G1/4

	 	 Set terminali	 M5	 G1/4	 PVL-A1728
	 	 doppia alimentaz. d’aria	 1/8”	 G1/4	 PVL-B1729
			   1/4”	 G3/8	 PVL-C1723
	 Montaggio su	 Set terminali	 1/8”	 G1/8	 PVL-B1818
	 superficie	 singola alimentaz. d’aria	 1/4”	 G1/4	 PVL-C1819
	 	 Set terminali	 1/8”	 G1/8	 PVL-B1828
	 	 doppia alimentaz. d’aria	 1/4”	 G1/4	 PVL-C1829

Connettori cavi 15 mm (distanza pin 8 mm) IP 65

	 Descrizione	 Cod. di ord.

Soppressore e indicatori LED
Per il montaggio fra il solenoide e il connettore.			 
	
	 Simbolo	 Descrizione	 Tensione	 Cod. di ordinazione	
							     
	 	 Indicatore LED	 24 V ca/cc	 P8V-CR26C
							     
			   48 V ca/cC	 P8V-CR26D		
							     
			   115 V 50 Hz	 P8V-CR24F
			   120 V 60 Hz				  
							     
			   230 V~50 Hz	 P8V-CR24J
			   240 V~60 Hz

Componenti per assemblare due diverse Taglie
								      
	 Tipo di montaggio	 Descrizione	 Taglia valvola	 Cod. di ordinazione	
							     
Componenti per assemblare 2 taglie:								      
modulo “Riduttore- deviatore” e 	 Su binario DIN	 -  set terminali, uno per 	 1/8” e 1/4”	 PVU-LCB119		
set terminali corrispondente		     ogni taglia.						    
								      
		   
								      
								      
							     
Componenti per la chiusura		  Kit per chiudere i comuni:	 M5	 PVL-A1901
di canali comuni		  - 3 otturatori dei comuni	 1/8”	 PVL-B1901
	 	 - 2 distanziali forati e filettati	 1/4”	 PVL-C1901	
		  - 2 viti per tiranti
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Dimensioni - valvole Serie PVL
Tutte le dimensioni in mm salvo indicazioni contrarie

Valvole M5 componibili, a pilotaggio pneumatico o elettrico
Pilotaggio elettrico con solenoide 0,9W	 Pilotaggio pneumatico
Monostabile PVL-A1213**	 Bistabile PVL-A1223*	 Monostabile PVL-A1211**	 Bistabile PVL-A1221**

Estremità di chiusura
Montaggio su guida DIN
Alimentazione singola PVL-A1718	       Estremità di alimentazione doppia PVL-A1728

Filettatura connessione	a	 b	 b1	 c	 d	 d1	 f	 g	 G1	 k	 k1	 l	 r	 s	 t				  
		
	
M5	 	 	 	 20	 65	 65	 4,2	 12,9	 5,9	 13	 8,5	 1/8"	 38	 38	 13,5	 30	 8,8	 12,5

M5 o
Ø4 mm

M5 o 
Ø4 mm

M5 o 
Ø4 mm

Valvole 1/8" componibili, a pilotaggio pneumatico o elettrico
Monostabile PVL-B1216**, PVL-B1236**

G1/8 o 
Ø6 mm

G1/8 o  
Ø6 mm

G1/8 o  
Ø6 mm

G1/8 o  
Ø6 mm

Bistabile PVL-B1226**

M5 o 
Ø4 mm
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	 G1/4	 G3/8

b	 73	 77

	 a	 a1	 b	 b1	 c	 d	 f	 g	 G1	 G2	 k	 r	 s	 t	 u	 v			 
																		                
1/8"	 38	 16	 83	 70	 4,2	 10	 8	 12	 1/4"	 1/8"	 17,3	 44	 9	 11	 16	 25 	 	
1/4"	 38	 20	 108	 100	 4,2	 10	 8	 12	 3/8"	 1/4"	 63,5	 55	 9	 13	 20	 30	 	 	

	 a	 b	 G

1/8"	 18	 75	 1/8

1/4"	 25	 100	 1/4

Valvole compatte - Serie PVL

Estremità di chiusura
Alimentazione singola								        Alimentazione doppia
PVL-B1719, PVL-C1713 - montaggio su guida DIN				    PVL-B1729, PVL-C1723 - montaggio su guida 
DIN

Alimentazione singola
PVL-B1818, PVL-C1819 - montaggio in batteria 

Modulo "riduttore-derivatore", modulo intermedio di alimentazione
Per associazione calibri da 1/4"-1/8" - PVU-LCB119	 PVUL-BB118 - PVU-LCC119

Valvole 1/4" ad alta portata componibili, a pilotaggio pneumatico o elettrico
Versione con solenoide 1W e con connettore pneumatico
Monostabile PVL-C1216**, PVL-C1236**

G1/4 o  
Ø8 mm

G1/4 o  
Ø8 mm

G1/4,  
G3/8 o 
Ø8 mm

G1/4,  
G3/8 o 
Ø8 mm

Ø5 cacciavite

Ø5 cacciavite

chiave Allen
(1/8": 3 mm-1/4": 4 mm)
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Sistema di comunicazione 
industriale

Sistema Isysnet per applicazioni 
centralizzate e decentralizzate

Sistema Isysnet per applicazioni centralizzate

Il sistema Isysnet ha 3 componenti principali:
•	�Moduli interfaccia di comunicazione per la 

circuiteria di rete/interfaccia
•	�Modulo I/O per interfaccia sul campo, circuiteria di 

sistema/interfaccia e basi per il montaggio
•	�Modulo di distribuzione della potenza per 	

l’ampliamento del sistema Isysnet o alimentazioni 	
multiple

Sistema Moduflex Bus per applicazioni 
decentralizzate

Il modulo di comunicazione Moduflex può essere col-
legato direttamente a un manifold Moduflex, Isys Micro 
o Isys ISO in un gruppo valvole compatto collegabile 
direttamente alla rete industriale. 

Isysnet / Moduflex
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Varianti pneumatiche con sistema di comunicazione industriale Isysnet per applicazioni centralizzate

Dispositivo Isysnet solo con moduli elettrici Isysnet con dispositivo esteso Isys Micro

Isysnet con isola valvole Isys Micro Isysnet con isola valvole Isys ISO

Varianti pneumatiche con moduli Moduflex Fieldbus per applicazioni decentralizzate

Moduflex Bus con Moduflex Valve System Moduflex Bus con isola valvole Isys Micro

Moduflex Bus con isola valvole Isys ISO 15407-2 o 5599-2

Isys ISO 15407-2 – HA & HB
Isys ISO 5599-2 – H1

Isys ISO 15407-2 – HA & HB
Isys ISO 5599-2 – H1

Comunicazione industriale
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Struttura dei dispositivi Isysnet per applicazioni centralizzate

Per dispositivo principale Per dispositivi principali ed espansioni

Per espansione

Moduli di comunicazione:
•	 �Protocollo Fieldbus o Indu-

strial Ethernet
•	Connessione di rete
•	 �24 VDC separata per alimen-

tazione logica e utenza
•	 �Configurazione con “coding 

well” e LED indicatore di stato 
del bus

Cavo di espansione bus:
•	 �Cavo di connessione a 

espansioni tramite sub-
network

•	 �Connessione sub-network 
da modulo Isysnet o driver 
valvola Isys Micro

•	 �Trasferimento comunicazione 
sub-network e 5 VDC per 
alimentazione bus

Moduli I/O:
•	 �Ampia scelta di moduli I/O 

analogici o digitali per vari tipi 
di connessioni industriali

•	 �Connessione sub-network e 
24 VDC separata per logica e 
utenza mediante connettore

•	 �LED indicatore di stato di I/O 
e sub-network

Modulo ausiliario di 
alimentazione:
•	 �Alimentazione addizionale 

separata 24 VDC per logica 
e utenza per alimentazione 
multipla permanente o di 
sicurezza

•	 �LED indicatori di alimenta-
zione separati per logica e 
utenza

Sezione terminale Isysnet:
•	 �Connettore o driver specifico 

senza connettore di espan-
sione per sezione terminale 
Isysnet

Sezione di prolungamento 
Isysnet:
•	 �Connettore con cavo di espan-

sione sub-network e piastra di 
testa per espansione

•	 �Driver con connettore bus 
esteso per continuità sub-
network

Struttura con moduli Moduflex per applicazioni decentralizzate

Moduli di comunicazione:
•	Protocolli Fieldbus
•	Connessione di rete
•	 �Alimentazione separata per comunicazione e valvole a 

solenoide
•	 �Configurazione di indirizzi e velocità di comunicazione 

mediante “coding well”
•	LED indicatore di stato del bus

Adattatore modulo Bus:
Utilizzando l’adattatore appropriato, il modulo Moduflex Bus 
può essere assemblato a:
•	Moduflex Valve System
•	 Isys Micro
•	 Isys ISO 15407-2 – HA & HB
•	 Isys ISO 5599-2 – H1

Comunicazione industriale
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Moduli di comunicazione Isysnet

Ampia scelta di protocolli per il collegamento del dispositivo 
Isysnet alla rete industriale richiesta:

•	DeviceNet

•	Profibus DP

•	ControlNet

•	Ethernet I/P

Modulo di alimentazione per espansione Isysnet

L’alimentazione ausiliaria dal modulo di comunicazione 
supporta fino a 10 moduli I/O. Inoltre, per le applicazioni 
che richiedono una grande quantità di moduli I/O, questo 
modulo di alimentazione addizionale a 24 VDC consente 
l’espansione del backplane bus supportando fino ad altri 
10 moduli I/O.

Inoltre, laddove le norme di sicurezza impongono 
alimentazioni multiple permanenti o di sicurezza, il modulo 
di alimentazione addizionale a 24 VDC elimina l’esigenza 
di una sezione di alimentazione separata nel dispositivo 
Isysnet.

Cavo di espansione bus Isysnet e Isys Micro

Un dispositivo Isysnet può essere suddiviso nella sezione 
Isysnet oppure da un'isola di valvole Isys Micro ad un'altra 
sezione Isysnet. Entrambi i cavi eliminano l’esigenza di 
alimentazione backplane bus e comunicazione.

Il dispositivo Isysnet deve essere completato con un driver 
a 32 uscite (terminazione interna al backplane bus) oppure 
utilizzando il modulo base di terminazione Isysnet.

Moduli I/O Isysnet analogici e digitali

L’applicazione richiede sempre una grande quantità di 
sensori, attuatori elettrici e di diversa tipologia, oltre a un 
collegamento elettrico appropriato.
Grazie alla modularità da 2 a 16 canali, la vasta gamma di 
moduli I/O analogici o digitali Isysnet offre un’ampia libertà di 
scelta di connessione elettrica:

•	M8 -3 PIN

•	M12 -5 PIN

• M23 - 12 PIN

Comunicazione industriale
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Moduli di testa Driver Isysnet a 32 uscite per isole valvole in applicazioni centralizzate

•	Portata nominale valvola Isys Micro fino a 280 NI/mn

•	32 uscite per modulo, fino a 32 solenoidi per isola valvole

•	 �Fino a 4 isole valvole collegate tramite sub-network interna 
per un totale di 128 solenoidi per dispositivo

•	Con o senza alimentazione utenza addizionale

•	Con o senza espansione bus

Moduli di testa Driver Isysnet a 32 uscite per isole valvole Isys Micro

•	 ISO 15407-2	 Taglia 02 (HB)	 18 mm	 380 NI/mn

•	 ISO 15407-2	 Taglia 01 (HA)	 26 mm	 590 NI/mn

•	 ISO 5599-2	 Taglia 1 (H1)	 42 mm	 1030 NI/mn

•	32 uscite per modulo, fino a 32 solenoidi per isola valvole.

Moduli di testa Driver Isysnet a 32 uscite per isole valvole Isys ISO

ISO 15407-2 ISO 5599-2

Moduli fieldbus Moduflex per isole valvole in applicazioni decentralizzate

•	� Compatibile con tutti i moduli con protocollo fieldbus 

Moduflex fino a 16 solenoidi:

		  -	 DeviceNet

		  -	 CANopen

		  -	 Profibus DP

		  -	 InterBus-S

		  -	 Versione AS-i standard ed estesa, codifica a-b

Adattatore fieldbus Moduflex per isole valvole Isys Micro e Isys ISO

Sistema valvole Moduflex Isys Micro

ISO 15407-2

HA - HB

ISO 5599-2

H1

Comunicazione industriale
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Modulo di comunicazione DeviceNet

Connessione di rete

Selettori indirizzo

Connessione alimentazione

LED indicatore stato 
comunicazione DeviceNet

LED indicatore stato 
alimentazione

	 Adattatori DeviceNet
	 Cod. di ord. modulo DeviceNet	 PSSCDM12A	 PSSCDM18PA	

	 Connessione adattatori
	 Connessione alimentazione	 7/8" - 4 PIN - Maschio:
			   - PIN 1: Alim. utenza +
			   - PIN 2: Alim. adattatore +
			   - PIN 3: Alim. adattatore -
			   - PIN 4: Alim. utenza -

	 Connessione Bus IN	 M12 - 5 PIN - Maschio - Codifica A	 M18 - 5 PIN - Maschio:

		  - PIN 1: Drain
		  - PIN 2: DeviceNet V+
		  - PIN 3: DeviceNet V-
		  - PIN 4: CAN High
		  - PIN 5: CAN Low

	 Connessione Bus OUT	 M12 - 5 PIN - Femmina - Codifica A	 M18 - 5 PIN - Femmina:

		  - PIN 1: Drain
		  - PIN 2: V+
		  - PIN 3: V-
		  - PIN 4: CAN High
		  - PIN 5: CAN Low

	 LED indicatore	 1 - Stato adattatore: verde/rosso
		  2 - Stato DeviceNet: verde/rosso
		  3 - Stato: verde/rosso
		  4 - Alim. sistema (5 V): verde
		  5 - Alim. adattatore (24 V da alimentazione campo): verde

Accessori per il collegamento del modulo di comunicazione DeviceNet

	 Descrizione	 Tipo di connettore	 Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Connessione alimentazione	 7/8" - 4 PIN	 40	 P8CS7804AA

	 Connessione Bus IN	 M12 Femmina - Codifica A	 25	 P8CS1205AA

	 Connessione Bus OUT	 M12 Maschio - Codifica A	 25	 P8CS1205BA

	 Terminazione linea	 M12 Maschio - Codifica A	 25	 P8BPA00MAP8CS1205BA

Comunicazione industriale
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Modulo di comunicazione ControlNet

Connessione di rete

Selettori indirizzo

Connessione alimentazione

LED indicatore stato 
comunicazione ControlNet

LED indicatore stato 
alimentazione

Accessori per il collegamento del modulo di comunicazione Profibus DP

	 Descrizione	 Tipo di connettore	 Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Connessione alimentazione	 7/8" - 5 PIN	 40	 P8CS7805AA

	 Connessione Bus IN	 M12 Femmina - Codifica B	 25	 P8CS1205AB

	 Connessione Bus OUT	 M12 Maschio - Codifica B	 25	 P8CS1205BB

	 Terminazione linea	 M12 Maschio - Codifica B	 25	 P8BPA00MBP8CS1205BB

	 Adattatori Profibus DP
	 Cod. di ord. modulo Profibus DP	                                                       PSSCPBA	

	 Connessione adattatori Profibus DP
	 Connessione alimentazione	 7/8" - 5 PIN - Maschio:
			   - PIN 1: Alim. utenza -
			   - PIN 2: Alim. adattatore -
			   - PIN 3: Massa di protezione
			   - PIN 4: Alim. adattatore +
			   - PIN 5: Alim. utenza +

	 Connessione Bus IN	 M12 - 5 PIN - Maschio - Codifica B
			   - PIN 1: + 5 VDC Bus
			   - PIN 2: A - Linea
			   - PIN 3: Massa Bus
			   - PIN 4: B - Linea
			   - PIN 5: Schermatura

	 Connessione Bus OUT	 M12 - 5 PIN - Femmina - Codifica B
			   - PIN 1: + 5 VDC Bus
			   - PIN 2: A - Linea
			   - PIN 3: Massa Bus
			   - PIN 4: B - Linea
			   - PIN 5: Schermatura

	 LED indicatore	 1 - Stato adattatore: verde/rosso
		  2 - Profibus DP status: verde/rosso
		  3 - Stato bus: verde/rosso
		  4 - Alim. sistema (5 V): verde
		  5 - Alim. adattatore (24 V da alimentazione campo): verde

Comunicazione industriale
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Modulo di comunicazione ControlNet

Connessione di rete

Selettori indirizzo

Connessione alimentazione
LED indicatore stato 
comunicazione ControlNet

LED indicatore stato 
alimentazione

Accessori per il collegamento del modulo di comunicazione ControlNet

	 Descrizione	 Tipo di connettore	 Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Connessione alimentazione	 7/8" - 4 PIN	 40	 P8CS7804AA

P8CS7804AA

	 Adattatori ControlNet
	 Cod. di ord. modulo ControlNet 	                                                       PSSCCNA	

	 Connessione adattatori ControlNet
	 Connessione alimentazione	 7/8" - 4 PIN - Maschio:
			   - PIN 1: Alim. utenza +
			   - PIN 2: Alim. adattatore +
			   - PIN 3: Alim. adattatore -
			   - PIN 4: Alim. utenza -
	
	 Connessione ControlNet IN	 Connettore tipo TNC

	 Connessione ControlNet OUT	 Connettore tipo TNC

	 LED indicatore	 1 - Stato adattatore: verde/rosso
		  2 - Stato bus: verde/rosso
		  3 - Stato A ControlNet A: verde/rosso
		  4 - Stato B ControlNet B: verde/rosso
		  5 - Alim. sistema (Bus 5 V) verde
		  6 - Alim. adattatore (24 V da alimentazione campo): verde

tm

Comunicazione industriale
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Modulo di comunicazione Ethernet I/P

Connessione di rete

Selettori indirizzo

Connessione alimentazione

LED indicatore stato 
comunicazione Ethernet I/P

LED indicatore stato 
alimentazione

Accessori per il collegamento del modulo di comunicazione Ethernet I/P

	 Descrizione	 Tipo di connettore	 Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Connessione alimentazione	 7/8" - 4 PIN	 40	 P8CS7804AA

P8CS7804AA

	 Adattatori Ethernet I/P
	 Cod. di ord. modulo Ethernet I/P	                                                       PSSCENA	

	 Connessione adattatori Ethernet I/P
	 Connessione alimentazione	 7/8" - 4 PIN - Maschio:
			   - PIN 1: Alim. utenza +
			   - PIN 2: Alim. adattatore +
			   - PIN 3: Alim. adattatore -
			   - PIN 4: Alim. utenza -

	 Connessione Ethernet I/P	 M12 - 4 PIN - Femmina - Codifica D:
			   - PIN 1: Tx +
			   - PIN 2: Rx +
			   - PIN 3: Tx -
			   - PIN 4: Rx -
	
	 LED indicatore	 1 - Stato adattatore: verde/rosso
		  2 - Attività di rete: verde
		  3 - Stato rete: verde/rosso
		  4 - Stato bus: verde/rosso
		  5 - Alim. sistema (Bus 5 V): verde
		  6 - Alim. adattatore (24 V da alimentazione campo): verde
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Moduli di ingresso digitali Isysnet

Connettori di ingresso

LED indicatore stato 
Backplane Bus

LED indicatore stato ingresso

Accessori per Backplane Bus Isysnet

	 Descrizione	 Lunghezza del cavo	 Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Espansione Backplane Bus	 1 metro	 380	 PSSEXT1

	 	 3 metri	 760	 PSSEXT3

	

	 Modulo terminale	 	 200	 PSSTERM

	 Moduli di ingresso DC digitali Isysnet
	 Cod. di ord. modulo di ingresso	 PSSN8M8A	 PSSP8M8A	 PSSN8M12A	 PSSP8M12A

	

	 N° di ingressi	 8	 8	 8	 8
	 N° di connettori di ingresso	 8 x M8	 8 x M8	 4 x M12	 4 x M12
	 Densità di ingresso / connettore	 1	 1	 2	 2
	 Polarità del sensore	 PNP	 NPN	 PNP	 NPN	

	 Collegamento del modulo di ingresso
	 Connettori di ingresso	 M8 - 3 PIN - Femmina 	 M12 - 5 PIN - Femmina 
			 

		  - PIN 1: + 24 VDC	 - PIN 1: + 24 VDC
		  - PIN 3: Comune	 - PIN 2: Ingresso dispari (1, 3, 5, 7)
		  - PIN 4: Ingresso	 - PIN 3: Comune
			   - PIN 4: Ingresso pari (0, 2, 4, 6)
			   - PIN 5: n/d

	 LED indicatore stato ingresso (lato logica)	 8 x Giallo

	 LED indicatore stato Backplane Bus (lato logica)	 Stato rete: 1 x verde/rosso
		  Stato modulo: 1 x verde/rosso

Connettori per ingressi

	 Descrizione	 Tipo di connettore	 Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Cavo con connettore ad attacco rapido	 M8 Maschio	 25	 P8CS0803J

	 	 M12 Maschio - Codifica A	 25	 P8CS1204J

	

	 A “Y”	 M12 Maschio - 2 x M12 Femmina 	 25	 P8CSY1212AP8CS0803J

P8CSY1212A
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	 Moduli di uscita digitali DC Isysnet
	 Cod. di ord. modulo di ingresso	 PSST8M8A	 PSST8M12A		  PSST8M23A	 PSSTR4M12A

	

	 N° di uscite	 8	 8	 8	 4
	 N° di connettori di uscita	 8 x M8	 4 x M12	 1 x M23	 4 x M12
	 Densità di uscita / connettore	 1	 2	 8	 1

	 Collegamento del modulo di uscita
	 Connettore di uscita	 M8 - 3 PIN	 M12 - 5 PIN		  M23 - 12 PIN	 M12 - 5 PIN
		  Femmina 	 Femmina 		  Femmina 	 Femmina 
			 

		  - PIN 1: + 24 VDC	 - PIN: + 24 VDC		  - PIN 1: Uscita 0	 - PIN 1: +24 VDC	
		  - PIN 3: Comune	 PIN 2: Uscita dispari (1, 3, 5, 7)		  - PIN 2: Uscita 1	 - PIN 2: Uscita dispari
		  - PIN 4: Uscite (0-7)	 - PIN 3: Comune		  - PIN 3: Uscita 2	 - PIN 3: Comune
			   PIN 4: Uscita pari (0, 2, 4, 6)		  - PIN 4: Uscita 3	 - PIN 4: Uscita pari 
			   - PIN 5: n/d		  - PIN 5: Uscita 4	 - PIN 5: n/d
					     - PIN 6: Uscita 5
					     - PIN 7: Uscita 6
					     - PIN 8: Uscita 7
					     - PIN 9: Ritorno (Comune)
					     - PIN 10: Ritorno (Comune)
					     - PIN 11: +24 VDC
					     - PIN 12: Chassis

	 LED indicatore stato uscita (lato logica)		  8 x Giallo/Rosso			   4 x Giallo/Rosso

	 LED indicatore stato Backplane Bus (lato logica)			  Stato rete: 1 x verde/rosso
				   Stato modulo: 1 x verde/rosso

Moduli di uscita digitali Isysnet

Connettori di uscita

LED indicatore stato 
Backplane Bus

LED indicatore stato uscita

Accessori per Backplane Bus Isysnet

	 Descrizione	 Tipo di connettore	 Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Espansione Backplane Bus	 1 metro	 380	 PSSEXT1

	 	 3 metri	 760	 PSSEXT3

	

	 Modulo terminale	 	 200	 PSSTERM

Connettori per uscita

	 Descrizione	 Tipo di connettore	 Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Cavo con connettore ad attacco rapido	 M8 Maschio	 25	 P8CS0803J

	 	 M12 Maschio - Codifica A	 25	 P8CS1204J

	

	 A “Y”	 M12 Maschio - 2 x M12 Femmina 	 25	 P8CSY1212A
P8CS0803J

P8CSY1212A
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	 Moduli di input analogici Isysnet
	 Cod. di ord. modulo di ingresso	 PSSNAVM12A		  PSSNACM12A

	

	 N° di ingressi	 2	 2
	 N° di connettori di ingresso	 2 x M12	 2 x M12
	 Densità di ingresso / connettore	 1	 1
	 Segnale di ingresso	 0-10 V	 4-20 mA	

	 Connessione del modulo di ingresso analogico
	 Connettori di ingresso		  M12 - 5 PIN - Femmina 
			 

			   - PIN 1: +24 VDC
			   - PIN 2: Ingressi
			   - PIN 3: Comune
			   - PIN 4: Comune
			   - PIN 5: n/d

	 LED indicatore stato ingresso (lato logica)		  2 x verde/rosso

	 LED indicatore stato Backplane Bus (lato logica)		  Stato modulo: 1 x verde/rosso
			   Stato rete: 1 x verde/rosso

Moduli di input analogici Isysnet

Connettori di ingresso
LED indicatore stato 
Backplane Bus

LED indicatore stato 
ingresso

Accessori per Backplane Bus Isysnet

	 Descrizione	 Lunghezza del cavo	 Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Espansione Backplane Bus	 1 metro	 380	 PSSEXT1

	 	 3 metri	 760	 PSSEXT3

	

	 Modulo terminale	 	 200	 PSSTERM

Connettori per ingressi

	 Descrizione	 Tipo di connettore	 Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Connettore diritto	 M12 Maschio - Codifica A	 25	 P8CS1205BA

P8CS1205BA
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Moduli di output analogici Isysnet

Connettori di ingresso
LED indicatore stato 
Backplane Bus

LED indicatore stato 
ingresso

Accessori per Backplane Bus Isysnet

	 Descrizione	 Lunghezza del cavo	 Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Espansione Backplane Bus	 1 metro	 380	 PSSEXT1

	 	 3 metri	 760	 PSSEXT3

	

	 Modulo terminale	 	 200	 PSSTERM

Connettori per uscita

	 Descrizione	 Tipo di connettore	 Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Connettore diritto	 M12 Maschio - Codifica A	 25	 P8CS1205BA

	 Moduli di output analogici Isysnet
	 Cod. di ord. modulo di uscita	 PSSTAVM12A		  PSSTACM12A

	

	 N° di uscite	 2	 2
	 N° di connettori di uscita	 2 x M12	 2 x M12
	 Densità di uscita / connettore	 1	 1
	 Segnale di uscita	 0-10 V	 4-20 mA	

	 Connessione del modulo di uscita analogico
	 Connettore di uscita		  M12 - 5 PIN - Femmina 
			 

			   - PIN 1: Uscita
			   - PIN 2: +24 VDC
			   - PIN 3: Comune
			   - PIN 4: Comune
			   - PIN 5: n/d

	 LED indicatore stato uscita (lato logica)		  2 x verde/rosso

	 LED indicatore stato Backplane Bus (lato logica)		  Stato modulo: 1 x verde/rosso
			   Stato rete: 1 x verde/rosso

P8CS1205BA
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	 Moduli Isysnet per 32 uscite
	 Range valvola dedicata				    Isys Micro				    Isys ISO 15407-2	 Isys ISO 5599-2

	 Moduli driver per 32 uscite	 Conn. laterale	 PSML61AP	 PSMM61AP		 PSMM71AP	 PSMM51AP		  PS5620L61P	 PS4020L61CP

	 Cod. di ord.	 Conn. inferiore	 PSML62AP	 PSMM62AP		 PSMM72AP	 PSMM52AP		  -	 -													            													            													            													            													            																		               																	               	

	 Dimensioni connessioni	 Alimentazione		  G3/8"
	 pneumatiche	 Scarico		  G3/8"
	 Dimensioni connessioni	 Alimentazione	 Interno o M7		  Interno
	 pilotate pneumatiche	 Scarico	 G1/8"		  Interno		

	 Connessione modulo driver per 32 uscite

	 Connessione alimentazione 24 VDC			   NO	 SÌ		  SÌ	 NO		  NO	 NO		
					                      M12 - 5 PIN - Maschio

						      - PIN 1: +24 VDC
						      - PIN 2: n/d
						      - PIN 3: Comune
						      - PIN 4: n/d
						      - PIN 5: Massa di protezione

	 Connessione estensore Backplane Bus			   NO	 NO		  SÌ	 SÌ		  NO	 NO

	 					          M12 - 5 PIN - Femmina 
							           Per l’uso con PSSVEXT1
						      - PIN 1: SCHERM. CAN
						      - PIN 2: CAN V+
						      - PIN 3: MASSA CAN
						      - PIN 4: CAN High
						      - PIN 5: CAN Low

	 LED indicatore stato Backplane Bus	 Alimentazione Backplane Bus: 1 x verde/rosso		  Stato modulo: 1 x verde/rosso
	 (lato logica)		 Stato Backplane Bus: 1 x verde/rosso		  Stato Backplane Bus: 1 x verde/rosso
			  Errore uscita: 1 x rosso				    Errore uscita: 1 x Giallo/rosso
		  Alimentazione valvola: 1 x verde

Driver Isysnet per controllare fino a 32 solenoidi

Connessione alimentazione 
24 VDC addizionale 

(opzionale)

LED indicatore stato Backplane Bus

LED indicatore alimentazione utenza

Accessori

	 Descrizione	 Tipo di connettore	 Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Cavo di espansione Backplane con 	 M12 Maschio - Codifica A	 380	 PSSVEXT1
	 cavo da 1 metro 	 Piastra di testa
	

	 Connettore per 	 M12 Femmina - Codifica A	 25	 P8CS1205AA
	 Connessione alimentazione 24 VDC

	 Terminazione linea	 M12 Maschio - Codifica A	 25	 P8BPA00MA

Connettore espansione 
Backplane Bus (opzionale)

Alimentazione Backplane Bus e valvole a solenoide:

Moduli driver a 32 uscite Isys Micro Moduli driver a 32 uscite Isys ISO

Alimentazione Backplane Bus
Alimentazione valvole a solenoide

Per maggiori dettagli sull’alimentazione 
multipla, vedere in fondo alla sezione.

PSML6xAP
PSMM5xAP

PS5620L61P PS4020L61CP

PSMM6xAP
PSMM7xAP

PSSVEXT1

PSSVEXT1

P8CS1205AA

Comunicazione industriale



528

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNUK

Parker Pneumatic

	 Modulo di alimentazione espansione Backplane Bus
	 Cod. di ord. modulo di alimentazione espansione		  PSSE24A	

	

	

	 Connessione modulo espansione
	 Connessione alimentazione		  7/8" - 4 PIN - Maschio
			 
			   - PIN 1: Alim. utenza +
			   - PIN 2: Alimentazione Backplane bus +
			   - PIN 3: Alimentazione Backplane bus +
			   - PIN 4: Alim. utenza -

	 LED indicatore stato (lato logica)		  Stato alimentazione: 1 x verde
			   Stato alimentazione 5 VDC: 1 x verde

Modulo di espansione alimentazione Isysnet

Connessione 
alimentazione 

addizionale

LED indicatore stato 
Backplane Bus

LED indicatore alimentazione 
utenza

Connettore Backplane Bus Isysnet

	 Descrizione	 Tipo di connettore	 Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Connessione alimentazione	 7/8" - 4 PIN	 40	 P8CS7804AA

Accessori per Backplane Bus Isysnet

P8CS7804AA

	 Descrizione	 Lunghezza del cavo	 Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Espansione Backplane Bus 	 1 metro	 380	 PSSEXT1
	 da modulo Isysnet
		  3 metri	 760	 PSSEXT3

	 Cavo di espansione Backplane Bus 	 1 metro	 380	 PSSVEXT1
	 da driver a 32 uscite
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Modulo di comunicazione a 16 uscite DeviceNet

Connessione Bus OUT

Display e impostazione modulo

Adattatori range valvole

	 Descrizione	 Range valvole		  Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Adattatore Moduflex Bus 	 Moduflex Valve		 30	 P2M2HEV0B
	 senza modulo di comunicazione	 Isys Micro	 Connessione laterale	 200	 PSMM41AP
			   Connessione inferiore	 200	 PSMM42AP
		  Isys ISO 15407-2 - HA - HB	 200	 PS5620M41P
		  Isys ISO 5599-2 - H1	 300	 PS4020M41CP

	 Adattatori DeviceNet
	 Range valvola dedicata		  Moduflex Valve System		  Isys Micro

	 Cod. di ord. modulo DeviceNet	 P2M2HBVD11600		  P2M2HBVD21600	 Connessione laterale: PSMMD1AP	

					     Connessione inferiore: PSMMD2AP

	

	

	 Connessione adattatori
	 Connessione alimentazione	 M12 - 5 PIN - Maschio - Codifica B	 M12 - 5 PIN - Maschio - Codifica A
		  - PIN 1: n/d	 - PIN 1: n/d
		  - PIN 2: n/d	 - PIN 2: n/d
		  - PIN 3: 0 VDC Solenoidi	 - PIN 3: 0 VDC Solenoidi
		  - PIN 4: 24 VDC Solenoidi	 - PIN 4: 24 VDC Solenoidi
		  - PIN 5: Massa di protezione (PE)	 - PIN 5: Massa di protezione (PE)

	 Connessione Bus IN		  M12 - 5 PIN - Maschio - Codifica A
			   - PIN 1: Drain
			   - PIN 2: CAN V+
			   - PIN 3: CAN V-
			   - PIN 4: CAN High
			   - PIN 5: CAN Low

	 Connessione Bus OUT		  M12 - 5 PIN - Femmina - Codifica A
			   - PIN 1: Drain
			   - PIN 2: CAN V+
			   - PIN 3: CAN V-
			   - PIN 4: CAN High
			   - PIN 5: CAN Low

	 LED indicatore	 Alimentazione adattatore: 1 x verde
		  Stato DeviceNet: 2 x verde/rosso
		  Alimentazione solenoidi pilotati: 1 x verde/rosso
		  Diagnostica solenoidi pilotati: 4 x rosso

Connessione Bus IN

Alimentazione solenoide

P8MM41AP

Accessori per il collegamento del modulo di comunicazione DeviceNet
	 Descrizione	 Tipo di connettore	 Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Connessione alimentazione	 M12 Femmina - Codifica A	 40	 P8CS1205AA
	 	 M12 Femmina - Codifica B	 40	 P8CS1205AB
	 Connessione Bus IN	 M12 Femmina - Codifica A	 25	 P8CS1205AA
	 Connessione Bus OUT	 M12 Maschio - Codifica A	 25	 P8CS1205BA
	 Terminazione linea	 M12 Maschio - Codifica A	 25	 P8BPA00MA

PSMM41AP

P8CS1205BA
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Modulo di comunicazione a 16 uscite CANopen

Connessione Bus OUT

Display e impostazione modulo

Adattatori range valvole

	 Descrizione	 Range valvole		  Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Adattatore Moduflex Bus 	 Moduflex Valve		 30	 P2M2HEV0B
	 senza modulo di comunicazione	 Isys Micro	 Connessione laterale	 200	 PSMM41AP
			   Connessione inferiore	 200	 PSMM42AP
		  Isys ISO 15407-2 - HA - HB	 200	 PS5620M41P
		  Isys ISO 5599-2 - H1	 300	 PS4020M41CP

	 Adattatori CANopen
	 Range valvola dedicata		  Moduflex Valve System		  Isys Micro

	 Cod. di ord. modulo CANopen	 P2M2HBVC11600		  P2M2HBVC21600	 Connessione laterale: PSMMC1AP	

					     Connessione inferiore: PSMMC2AP

	

	

	 Connessione adattatori
	 Connessione alimentazione	 M12 - 5 PIN - Maschio - Codifica B	 M12 - 5 PIN - Maschio - Codifica A
		  - PIN 1: n/d	 - PIN 1: n/d
		  - PIN 2: n/d	 - PIN 2: n/d
		  - PIN 3: 0 VDC Solenoidi	 - PIN 3: 0 VDC Solenoidi
		  - PIN 4: 24 VDC Solenoidi	 - PIN 4: 24 VDC Solenoidi
		  - PIN 5: Massa di protezione (PE)	 - PIN 5: Massa di protezione (PE)

	 Connessione Bus IN		  M12 - 5 PIN - Maschio - Codifica A
			   - PIN 1: Drain
			   - PIN 2: CAN V+
			   - PIN 3: CAN V-
			   - PIN 4: CAN High
			   - PIN 5: CAN Low

	 Connessione Bus OUT		  M12 - 5 PIN - Femmina - Codifica A
			   - PIN 1: Drain
			   - PIN 2: CAN V+
			   - PIN 3: CAN V-
			   - PIN 4: CAN High
			   - PIN 5: CAN Low

	 LED indicatore	 Alimentazione adattatore: 1 x verde
		  Stato CANopen: 2 x verde/rosso
		  Alimentazione solenoidi pilotati: 1 x verde/rosso
		  Diagnostica solenoidi pilotati: 4 x rosso

Connessione Bus IN

Alimentazione solenoide

P8MM41AP

Accessori per il collegamento del modulo di comunicazione CANopen
	 Descrizione	 Tipo di connettore	 Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Connessione alimentazione	 M12 Femmina - Codifica A	 40	 P8CS1205AA
	 	 M12 Femmina - Codifica B	 40	 P8CS1205AB
	 Connessione Bus IN	 M12 Femmina - Codifica A	 25	 P8CS1205AA
	 Connessione Bus OUT	 M12 Maschio - Codifica A	 25	 P8CS1205BA
	 Terminazione linea	 M12 Maschio - Codifica A	 25	 P8BPA00MAP8CS1205BA

PSMM41AP
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Modulo di comunicazione a 16 uscite Profibus DP

Connessione Bus OUT

Display e impostazione modulo

Adattatori range valvole

	 Descrizione	 Range valvole		  Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Adattatore Moduflex Bus 	 Moduflex Valve		 30	 P2M2HEV0B
	 senza modulo di comunicazione	 Isys Micro	 Connessione laterale	 200	 PSMM41AP
			   Connessione inferiore	 200	 PSMM42AP
		  Isys ISO 15407-2 - HA - HB	 200	 PS5620M41P
		  Isys ISO 5599-2 - H1	 300	 PS4020M41CP

	 Adattatori Profibus DP
	 Range valvola dedicata		  Moduflex Valve System		  Isys Micro

	 Cod. di ord. modulo Profibus DP		  P2M2HBVP21600		  Connessione laterale: PSMMP1AP	

					     Connessione inferiore: PSMMP2AP

	

	

	 Connessione adattatori
	 Connessione alimentazione	 	 M12 - 5 PIN - Maschio - Codifica A
			   - PIN 1: +24 VDC adattatori
			   - PIN 2: n/d
			   - PIN 3: 0 VDC Adattatore e solenoidi
			   - PIN 4: 24 VDC solenoidi
			   - PIN 5: Massa di protezione (PE)

	 Connessione Bus IN		  M12 - 5 PIN - Maschio - Codifica B
			   - PIN 1: + 5 VDC Bus
			   - PIN 2: A - Linea
			   - PIN 3: Massa Bus
			   - PIN 4: B - Linea
			   - PIN 5: Schermatura

	 Connessione Bus OUT		  M12 - 5 PIN - Femmina - Codifica B
			   - PIN 1: + 5 VDC Bus
			   - PIN 2: A - Linea
			   - PIN 3: Massa Bus
			   - PIN 4: B - Linea
			   - PIN 5: Schermatura

	 LED indicatore	 Alimentazione adattatore: 1 x verde
		  Stato Profibus DP: 2 x verde/rosso
		  Alimentazione solenoidi pilotati: 1 x verde/rosso
		  Diagnostica solenoidi pilotati: 4 x rosso

Connessione Bus IN

Alimentazione solenoide

P8MM41AP

Accessori per il collegamento del modulo di comunicazione Profibus DP
	 Descrizione	 Tipo di connettore	 Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Connessione alimentazione	 M12 Femmina - Codifica A	 40	 P8CS1205AA
	 Connessione Bus IN	 M12 Femmina - Codifica B	 25	 P8CS1205AB
	 Connessione Bus OUT	 M12 Maschio - Codifica B	 25	 P8CS1205BB
	 Terminazione linea	 M12 Maschio - Codifica B	 25	 P8BPA00MB

P8CS1205BB

PSMM41AP
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Modulo di comunicazione a 16 uscite InterBus-S

Connessione Bus OUT

Display modulo

Adattatori range valvole

	 Descrizione	 Range valvole		  Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Adattatore Moduflex Bus 	 Moduflex Valve		 30	 P2M2HEV0B
	 senza modulo di comunicazione	 Isys Micro	 Connessione laterale	 200	 PSMM41AP
			   Connessione inferiore	 200	 PSMM42AP
		  Isys ISO 15407-2 - HA - HB	 200	 PS5620M41P
		  Isys ISO 5599-2 - H1	 300	 PS4020M41CP

	 Adattatori InterBus-S
	 Range valvola dedicata			   Moduflex Valve System

	 Cod. di ord. modulo InterBus-S			   P2M2HBVS11600

	

	

	 Connessione adattatori
	 Connessione alimentazione	 	 M12 - 5 PIN - Maschio - Codifica A
			   - PIN 1: +24 VDC adattatore
			   - PIN 2: n/d
			   - PIN 3: 0 VDC Adattatore e solenoidi
			   - PIN 4: 24 VDC solenoidi
			   - PIN 5: Massa di protezione (PE)

	 Connessione Bus IN		  M23 - 9 PIN - Maschio:
			   - PIN 1: DO	 - PIN 6: n/d
			   - PIN 2: DO	 - PIN 7: n/d
			   - PIN 3: DI	 - PIN 8: n/d
			   - PIN 4: DI	 - PIN 9: n/d
			   - PIN 5: Massa

	 Connessione Bus OUT		  M23 - 9 PIN - Femmina:
			   - PIN 1: DO	 - PIN 6: n/d
			   - PIN 2: DO	 - PIN 7: n/d
			   - PIN 3: DI	 - PIN 8: n/d
			   - PIN 4: DI	 - PIN 9: RBST
			   - PIN 5: Massa

	 LED indicatore	 Alimentazione adattatore: 1 x verde
		  Stato InterBus S: 3 x verde/rosso
		  Alimentazione solenoidi pilotati: 1 x verde/rosso
		  Diagnostica solenoidi pilotati: 4 x rosso

Connessione Bus IN

Alimentazione solenoide

P8MM41AP

Accessori per il collegamento del modulo di comunicazione Profibus DP
	 Descrizione	 Tipo di connettore	 Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Connessione alimentazione	 M12 Femmina - Codifica A	 40	 P8CS1205AA

P8CS1205AA
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	 Adattatore AS-i
	 Cod. di ord. modulo AS-i 	 P2M2HBVA10400	 P2M2HBVA10800	 P2M2HBVA20600	 P2M2HBVA10808A	 P2M2HBVA20608A	 P2M2HBVA10404B	 P2M2HBVA10808B	 P2M2HBVA20608B											         
											         
											         
											         
	 Versione AS-i	 V2,0	 V2,0	 V2,1	 V2,0	 V2,1	 V2,0	 V2,0	 V2,1
	 Numero di indirizzi	 1/31	 2/31	 2/31a + 31b	 2/31	 2/31a + 31b	 1/31	 2/31	 2/31a + 31b
	 N° di uscite per valvole a sol.	 4	 8	 6	 8	 6	 4	 8	 6
	 N° di ingressi		  -		  8	 8	 4	 8	 8
	 N° di connettori di ingresso		  -		  8 x M8	 8 x M8	 4 x M12	 4 x M12	 4 x M12
	 Densità di ingresso/connettore		  -		  1	 1	 1	 2	 2

	 Connessione adattatore
	 Cavo giallo	 Segnale bus

		  Modulo bus e alimentazione sensori

	 Cavo nero	 Uscite 24 VDC per valvole a solenoide

	 Collegamento INGRESSI	 	 M8 - 3 PIN - Femmina:		  M12 - 5 PIN - Femmina:

			   - PIN 1: +24 VDC	 PIN 1: +24 VDC	 - PIN 1: +24 VDC

			   - PIN 3: Neutro	 PIN 2*: Ingresso 2&3	 - PIN 2*: Ingresso dispari

			   - PIN 4: Ingresso	 PIN 3: Neutro	 - PIN 3: Neutro

				    PIN 4: Ingresso 0-3	 - PIN 4: Ingresso pari

				    PIN 5: n/d	 - PIN 5: n/d

				    *solo sui connettori sx

				  

	 LED indicatore	 Stato nodo: 2 x verde/rosso per nodo
		  Stato ingresso: 4 x giallo per nodo
					   Alimentazione valvola (24 V da alimentazione campo): 1 x verde/rosso

Modulo di comunicazione AS-interface

LED indicatore stato ingresso e AS-i Indirizzo secondo nodo

Indirizzo primo nodo

AS-i Cavo giallo

AS-i Cavo nero

Connessione ingresso M8 o M12

Connettore indirizzo nodo

Adattatori range valvole

	 Descrizione	 Range valvole		  Peso (g)	 Cod. di ord.

	 Adattatore Moduflex Bus	 Moduflex Valve		 30	 P2M2HEV0B
	 senza modulo di comunicazione	 Isys Micro	 Connessione laterale	 200	 PSMM41AP
			   Connessione inferiore	 200	 PSMM42AP
		  Isys ISO 15407-2 - HA - HB	 200	 PS5620M41P
		  Isys ISO 5599-2 - H1	 300	 PS4020M41CPP8MM41AP

Connettori per ingressi
	 Descrizione	 Tipo di connettore	 Peso (g)	 Cod. di ord.

		  M8 Maschio		  25	 P8CS0803J

		  M12 Maschio - Codifica A	 25	 P8CS1204J

	 A “Y”	 M12 Maschio - 2 x M12 Femmina 	 25	 P8CSY1212A

	 Cavo per l’assegnazione	 M12 Maschio - Spinotto	 100	 P8LS12JACK
	 degli indirizzi

P8CSY1212A

P8CS0803J

Comunicazione industriale

Cavo con connettore Cavo 
con connettore
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Moduli Isysnet

HB-HA 
Dimensioni
	 A	 B	 E	 L	 G
	 152	 137	 7,5	 106	 68

	 H	 H1	 J	 K	 L
	 8,4	 45,8	 4	 110	 16

	 M	 P	 W	 W1

	 137	 152	 40,8	 56,8

H1 
Dimensioni
	 G	 H	 H1	 J	 K
	 56	 15,9	 15,9	 8,5	 165

	 P	 W
	 182	 49

Isysnet con valvole Isys ISO

Comunicazione industriale

Modulo di 
comunicazione

Moduli di 
ingresso / uscita

Modulo di 
comunicazione

Moduli di 
ingresso / uscita

n = Numero di basi HB da 18 mm

n1 = Numero di basi HA da 26 mm

W = Larghezza basi HB da 18 mm

W = Larghezza basi HA da 26 mm

Fori per motore ¼" 
4 viti

Slot per motore ¼" 
4 viti

n = Numero di basi H1

W = Larghezza basi H1

 
Dimensioni
	 A	 B	 C
	 102	 46	 48

	 D	 E	 F
	 51	 22	 11
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Isysnet con valvole Isys Micro

Connessione laterale

Connessione posteriore

124 a

75

174 + n x 72 + m x 42 12,5

72 61 42 18

71 + m x 42

11
2

10
2

14
4

23

46

13
3

72

50,8 + n x 72

119,2 50

Nota:
m = numero di manifold 
(1 manifold per 4 moduli 
valvola) 
n= numero di moduli I/O

44 + m x 42

11
2

22

124

75

71 + m x 4250,8 + n x 72

119,2 50

11
2

14
4

10
2

46

13
3

72
61 42 1823

72

174 + n x 72 + m x 42 12,5

Raccordi M7	 a

Ø 4 mm	 11

Ø 6 mm	 16

Comunicazione industriale
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Moduflex Bus con valvola Moduflex

Isole AS-i bus

Isole Device bus

Larghezza moduli 
taglia 1: 25 mm

Larghezza modulo 
di testa e terminale 
pneumatico: 48 mm

Larghezza moduli 
taglia 2: 37,5 mm

Larghezza modulo 
intermedio: 25 mm

Larghezza modulo 
di testa elettrico 
fieldbus: 62 mm

Larghezza modulo 
di testa elettrico 
fieldbus

Moduli 
taglia 1 2 viti diam. 4 mm 

Montaggio in 
superficie

Modulo 
intermedio

Moduli 
taglia 2

Piastra 
di coda

2 fori di montaggio diam. 4,3 mm

o su rail DIN

rail DIN 35x7 mm o 
35x15 mm

rail DIN 35x7 mm o 35x15 mm

2 fermi snodati per montaggio su rail DIN

2 fori di montaggio diam. 4,3 mm

2 fermi per montaggio su rail DIN

Modulo 
di testa 
pneumatico

Larghezza totale 
isola in base alla 
composizione 
della valvola

Comunicazione industriale
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Moduflex Bus con valvole Isys Micro

Connessione laterale

Connessione posteriore

124 a

75

142,5 + m x 42 12,5

61 32,5 31 18

58 + m x 42

11
2

11
2

12
4

42

60

52
,5

44 + m x 42

11
2

22

124

75

142,5 + m x 42 12,5

61 32,5 31 1842

58 + m x 42

11
2

11
2

12
4

60

52
,5

Nota:
m = numero di manifold 
(1 manifold per 4 moduli 
valvola)

Raccordi M7	 a

Ø 4 mm	 11

Ø 6 mm	 16

Comunicazione industriale
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Per i prodotti ATEX specifici 
contattare l’ufficio vendite

Elementi 
combinabili

Elementi per 
montaggio 
su sottobase

Dati di funzionamento				   		

•	 Gamma completa
•	 Moduli indipendenti, impilabili o combinabili
•	 Tempi di risposta velocissimi
•	 Sistema versatile e di facile manutenzione
•	 Montaggio su rail DIN
•	 Ø Collegamento Ø 4 mm Pressione di esercizio	 3 a 8 bar

Temperatura di esercizio	 -15 °C a 60 °C
Portata (Qmax)	 180 l/min. (PRD = 60 l/min.)
Certificazione ATEX:	 CE Ex II 2 GD c 85oC

Per prodotti specifici ATEX, contattare il proprio rappresentante

Moduli di fase Sottobase per 
modulo di fase

Set di moduli di testa 
e di coda e moduli 
di derivazione

	 	 Cod. di ord. 	 	 Cod. di ord.

Elementi per 				  
montaggio in linea

Funzione logica	 	 Cod. di ord.

Sottobase		  PSB-A12	

Interblocco addizionale		 PSV-A12

Set di testa e di coda		  PSE-A12	

Derivazione tandard		  PSD-A12	

Derivazione remota		  PSD-B12

AND	 PLL-A11	
OR	 PLK-A11	

Clip su rail DIN	 PZM-L199	

B

R
P

A

B

A

S

ba

&

S

ba

1 &

S

a

S

a

1 &

S

a

S

a

&

S

ba

S

ba

1 &

S

ba

	 Cod. di ord.

Pressostato
Da montare su sottobase  
a 3 connessioni

Con sottobase	 PRE-A12

Senza sottobase	 PRE-A10

a

A B

a

S

P
p

Sequenziatore logico

Funzione logica	 	 Cod. di ord.

AND		  PLL-B12	
OR		  PLK-B12	
NOT		  PLN-B12	
INPUT		  PLE-B12

Funzione logica	 	 Cod. di ord.

AND		  PLL-C10	
NOT inibitore standard		  PLN-C10	
NOT inibitore limite		  PLN-D10	
OR		  PLK-C10	
YES rigenerato		  PLJ-C10

Sottobase a 3 connessioni da ordinare 
separatamenteRelè logici

Relè per amplificatori
Da montare su sottobase 
a 4 connessioni

Relè di memoria
Da montare su sottobase 
a 4 connessioni

Elementi logici

	 Cod. di ord.

Senza sottobase	 PSM-A10
Uscita pneumatica

Indicazione visiva di uscita 	 PSM-A12
pneumatica e bypass manuale

Con sottobase 	 PSM-B12
Senza bypass manuale

	 Cod. di ord.

Con sottobase	 PLM-A12

Senza sottobase	 PLM-A10

	 Cod. di ord.

Con sottobase	 PRD-A12

Senza sottobase	 PRD-A10

	 Cod. di ord.

Relè per sensori

Con sottobase	 PRF-A12

Senza sottobase	 PRF-A10

S

a

Microvalvole ad alta velocità in moduli indipendenti, 
impilabili o combinabili con funzioni logiche di serie. 
La gamma comprende anche timer e moduli ad 
impulso.

Elaborazione logica
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a

S

01t

Elaborazione logica

Sottobase per elementi logici e relè

		  Cod. di ord.

Modulo di input		 PZU-E12		
3 connessioni “input comune”	 PZU-A12	 	
3 connessioni “a cascata”	 PZU-C12	 	
Sottobase a 4 connessioni*	 PZU-B12

Sottobasi a 3 e 4 connessioni

*	 Per combinazione con relè di memoria e relè amplificato.

Relè di ritardo

Funzione	 Timing	 Cod. di ord.

Uscita dopo	 0,1 a 3 s	 PRT-E10
il periodo 	 0,1 a 30 s	 PRT-A10
impostato	 10 a 180 s	 PRT-B10

Con sottobase	 0,1 a 30 s	 PRT-A12

Uscita durante 	 0,1 a 3 s	 PRT-F10
il periodo 	 0,1 a 30 s	 PRT-C10
impostato	 10 a 180 s	 PRT-D10

Da montare su sottobase a 3 connessioni
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Dimensioni, elaborazione logica

Sequenziatore modulare

Elementi logici per montaggio in linea 
PLL-A11 e PLK-A11

Elementi logici combinabili
PLE-B12 — PLL-B12 — PLK-B12 e PLN-B12

Elementi logici montati su sottobasi modulari a 3 connessioni
PZU-E12	 PLJ-C10 — PLN-C10 — PLK-C10 e PLL-C10 montati su 
	 PZU-C12 e PZU-A12

Ø6 mm push-in connections	 Ø4 mm push-in connections

Rail DIN

Rail DIN

Clip

Indicatore di pressione

Ø4 mm raccordi innestabiliØ6 mm raccordi innestabili

Ø4 mm raccordi 
innestabili
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DIN rail

Sottobasi modulari a 3 e 4 connessioni
PZU-E12 — PZU-C12 — PZU-A12	 	           PZU-B12

Relè montati su sottobasi modulari a 3 connessioni
PRT-A12 — PRF-A12 — PRE-A12 — PRS-A121 e PLN-D12	 	

Relè montati su sottobasi modulari a 4 connessioni
PLM-A12 e PRD-A12
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Ø4 mm raccordi 
innestabili

Ø4 mm raccordi 
innestabili

Ø4 mm raccordi 
innestabili

Totalizzatori
PCT-A11	                                                                            PCT-B11

Timer per display digitali
PCM-A11 a PCM-B11

Timer con indicatore tarato
PCM-F11 e PCM-G11
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Simbolo	 Portata	 Cod. di ord.

Pulsanti con ritorno a molla

	 60 l/min	 PXB-B3111BA2 		

	 240 l/min	 PXB-B4131BA2 	

			 

Simbolo	 Portata	 Cod. di ord.

	 60 l/min	 PXB-B3111BA3 		  	

	 240 l/min	 PXB-B4131BA3		

Verde - con 1 valvola NC

Simbolo	 Portata	 Cod. di ord.

	 60 l/min	 PXB-B3111BA4 		  	

	 240 l/min	 PXB-B4131BA4 		

Rosso - con 1 valvola NC

Simbolo	 Portata	 Cod. di ord.

Pulsanti a fungo

	 60 l/min	 PXB-B3111BC2 		  	
						    

	 240 l/min	 PXB-B4131BC2			 
		
Nero - Ritorno a molla - con 1 valvola NC

Simbolo	 Portata	 Cod. di ord.

	 60 l/min	 PXB-B3111BT4			 

	 240 l/min	 PXB-B4131BT4 

Rosso - Scatto - con 1 valvola NC

Simbolo	 Portata	 Cod. di ord.

	 60 l/min	 PXB-B3111BD2 		  	
						    
	 240 l/min	 PXB-B4131BD2 
	
Nero - 2 posizioni - con 1 valvola NC

Selettori

Nero – con 1 valvola NC

Dispositivi di controllo e processo Ø 22 mm - PXB

Per i prodotti ATEX specifici 
contattare l’ufficio vendite

Dati di funzionamento

•	 Attuatore montato su pannello

•	 3/2 NA o NC

•	 Struttura modulare

•	 Vasta gamma di attuatori

•	 Segnale di uscita pneumatico ed elettrico

Pressione di esercizio 
PXB-B3••	 1 a 9 bar
PXB-B4••	 1 a 10 bar
PXV-••	 	 1 a 8 bar
Temperatura di esercizio 	 da -15°C a +60°C
Certificazione ATEX:	 CE Ex II 3 GD

Valvole a pulsante – Indicatori visivi

Caratteristiche di portata				 

PXB-B3••	 	 Qmax = 60 l/min
			   Qn = 30 l/min	
PXB-B4••	 	 Qmax = 240 l/min
			   Qn = 120 l/min	

Attacchi 		  Ø 4 mm innestabili

Progettati per il connettore elettrico standard Ø 22 mm, 
possono fornire due segnali di uscita, pneumatico 
ed elettrico. È disponibile una varietà di attuatori a 
pulsante e interruttore.
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	 60 l/min	 PXB-B3911			 
	 NC					   
						    
	 240 l/min	 PXB-B4931			 
	 NC

	 60 l/min	 PXB-B3111B			 
	 NC					   
						    
	 60 l/min	 PXB-B3121B			 
	 NO

	 60 l/min	 PXB-B3921			 
	 NO					   
						    
	 240 l/min	 PXB-B4931			 
	 NO
						    
	 60 l/min	 PXB-B3912			 
	 NC					   
						    
	 60 l/min	 PXB-B3922			 
	 NO

Simbolo	 Portata	 Cod. di ord.

Valvole con interruttori addizionali, blocchi di contatto elettrico e staffe di montaggio

Simbolo	 Portata	 Cod. di ord.

Dispositivi di controllo e processo Ø 22 mm - PXB

Pulsanti con ritorno a molla

	 Colore	 Cod. di ord.

	 Nero 	 ZB4-BA2			 

	 Verde	 ZB4-BA3			 

	 Rosso	 ZB4-BA4		

Ritorno a molla

	 Colore	 Cod. di ord.

Fungo

Leva nera

	 Funzione	 Cod. di ord.

Indicatori visivi

	 Colore, attuato	 Colore, non attuato	 Cod. di ord.

	 Verde	 Nero	 PXV-F131	
	 Rosso	 Nero	 PXV-F141	
	 Giallo	 Nero	 PXV-F151	
	 Blu	 Nero	 PXV-F161	
	 Bianco	 Nero	 PXV-F111	
	 Verde	 Rosso	 PXV-F1314

	 Nero	 ZB4-BC2			 

	 Verde	 ZB4-BC3			 

	 Rosso	 ZB4-BC4		

	 2 posizioni fisse	 ZB4-BD2			 

	 3 posizioni fisse	 ZB4-BD3		

Incasso Ø40 mm	  
molla di ritorno

Standard

	 Contatto	 Cod. di ord.

						    
	 Normalmente aperto	 ZBE-101			 
	 NA					   
						    
	 Normalmente chiuso	 ZBE-102			 
	 NC

	 Descrizione	 Cod. di ord.

	 Montaggio	 ZB4-BZ009			 
	 	 Blocco	 	

Selettori

Tutte le valvole PXB-B4 possono essere 
collegate come valvola 3/2 normalmente 
chiusa (NC) o 3/2 normalmente aperta 
(NA) collegando l’alimentazione dell’aria 
primaria alla connessione 1 o 3.
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PXB-B3

PXB-B4

46,5

49,5*

1,6

51

59,5

1,6

65,5

46,2

1,6 30

40
56

75
1,6

Ø 22,2 UTE
Ø 22,5 DIN

Corpo larghezza 30 mm
*	 Con tubo 2 x 4 mm= 10
	 Con tubo 2,7 x 4 mm = 15

Corpo larghezza 30 mm
*	 Con tubo 2 x 4 mm = 10
	 Con tubo 2,7 x 4 mm = 15

*
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Symbolo			   Attuatore	 Ritorno	 Forze operative	 	 Cod. di ord.			  		
	 				    a 6 bar, N				    		  	

	 		  Stantuffo 	 Molla	 24		  PXC-M601A110				  
			   in acciaio									       

												          
		  	 Stantuffo 	 Molla	 24		  PXC-M601A102				  
			   in acciaio

			   									       
												          
			   90° Stantuffo	 Molla	 24		  PXC-M601A103				  
			   in acciaio

Symbolo			   Attuatore	 Ritorno	 Forze operative	 	 Cod. di ord.			  		
	 				    a 6 bar, N				    		  	

			   Stantuffo in acciaio	 Molla	 11		  PXC-M111	 

Symbolo			   Attuatore	 Ritorno	 Forze operative	 	 Cod. di ord.			  		
	 				    a 6 bar, N							     

			   Rullo in plastica	 Molla	 4,5		  PXC-M121					   

			   Rullo in acciaio	 Molla	 4,5		  PXC-M131

Symbolo			   Attuatore	 Ritorno	 Forze operative	 	 Cod. di ord.			  		
	 				    a 6 bar, N							     

			   Rullo in plastica	 Molla	 7		  PXC-M521	

Interruttori di finecorsa - PXC

Alesaggio Ø2,5 mm, portata 250 Nl/min

Alesaggio Ø1,5 mm, portata 85 Nl/min

Alesaggio Ø1,5 mm, portata 60 Nl/min.

Interruttori di finecorsa compatti 3/2 - Con raccordi innestabili Ø 4 mm e connessione per tubo di scarico

Alesaggio Ø2,5 mm, portata 250 NI/min - Con testa stantuffo

Per i prodotti ATEX specifici 
contattare l’ufficio vendite

Dati di funzionamento				   		

•	 Lunga durata

•	 Ottima ripetibilità

•	 Per applicazioni di lavorazione

•	 Raccordo innestabile

•	 Versatili e di facile manutenzione

•	 Ingombro ridotto

Pressione di esercizio; PXC-M		 3-8 bar

Temperatura di esercizio	 da -15 °C a +60 °C

	 	 PXC-M111	 PXC-M121	 PXC-M521	 PXC-M601	

	 Portata (Qmax):	60 l/min	 85 l/min	 250 l/min	 250 l/min

Valvole compatte 3/2 normalmente chiuse con 
corpo metallico e raccordi pneumatici innestabili. 
Progettate per la massima durata. Ideali per appli-
cazioni di lavorazione o confezionamento.

Per ulteriori informazioni vedere www.parker.com/euro_pneumatic
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Dimensioni, interruttori di finecorsa serie PXC 

Tutte le dimensioni sono in mm, salvo diversa indicazione

Interruttori di finecorsa in miniatura 3/2

PXC-M111	 PXC-Z12	 PXC-Z11

PXC-M121 - PXC-M131	 PXC-M521

Interruttori di finecorsa compatti 3/2

PXC-M601A102	 PXC-M601A103

PXC-M601A110
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Control module only						    
						    
Simbolo	 Raccordi		  Cod. di ord.
						    

	 Ø4 mm	 	 PXP-A11
	 Innestabile 
			    
			 

Unità complete
Involucro in polimero con due pulsanti Ø 40 mm, protezioni e modulo di controllo 
						    
Simbolo	 Raccordi	 Numero di moduli	 Cod. di ord. 
		  di controllo				  
							      							      							      							     
	 Ø4 mm	 1	 PXP-C111
	 Innestabile 
			 

	 Ø4 mm	 2	 PXP-D121
		  Innestabile

						    
Involucro metallico con due pulsanti Ø 60 mm, barra di appoggio del polso, protezione incorporata e modulo di controllo				  
		
Simbolo	 Raccordi	 Numero di moduli 	 Cod. di ord. 
		  di controllo	 	

	 Innestabile	 1	 PXP-S111
	 Ø6 mm per alimentazione 
	 Ø4 mm per uscita						    
		

	 Innestabile	 2	 PXP-S121
	 Ø6 mm per alimentazione 
	 Ø4 mm per uscita						    
							     
							     

Unità di comando a due mani - PXP

Dati di funzionamento				   		

•	 Design ergonomico
•	 Involucro robusto in polimero o metallo
•	 Conforme ai requisiti di protezione da aziona-

mento accidentale e manomissione
•	 Involucro in metallo con barra di appoggio del 

polso per evitare malattie professionali da ope-
razioni ripetitive

•	 Conforme ai requisiti delle norme EN574 ed 
EN954-1

Pressione di esercizio	 3-8 bar

Temperatura di esercizio	 da -5°C a +60°C

Unità ergonomiche per la protezione dall’aziona-
mento accidentale di macchine. Completamente 
sigillate, a prova di manomissione e conformi alle 
norme di sicurezza europee vigenti.

Per ulteriori informazioni vedere www.parker.com/euro_pneumatic
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*	 Ø4 mm raccordi innestabili
**	 Ø6 mm raccordi innestabili

PXP-A11	 PXP-C111 e PXP-D121	 PXP-S111 e PXP-S121

Dimensioni



550

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNUK

Parker Pneumatic

•	 Tipo di montaggio sottobase solenoidi da 12 mm

•	 Accoppiamenti istantanei a pressione per ingresso (Ø 8 mm)  
e uscite (Ø 4 mm)

•	 Silenziatore in ottone

•	 Tempo di risposta rapido

•	 Comando manuale multifunzione

	
Pressione di esercizio		  Da 0,9 a 8 bar
Potenza CC		  1 W
Tensione		  24 Vcc
Tolleranza tensione		  +/- 10%
Collegamento elettrico		  M8
Portata con ingresso a 6 bar, calo di pressione 1 bar	 15Nl/min
Funzione valvola		  3/2 NC
Tempo di risposta		  5 ms
Frequenza		  200 cicli/min

Informazioni operative

Manifold 5 stazioni completo:	 Poliammide	 Alluminio 
Tubo armatura:	 Ottone	 Acciaio inox 
Stantuffo e nucleo:	 Acciaio Cr-Ni anticorrosione 
Guarnizioni:	 FKM (Viton™)	 FKM a bassa temp.
Viti:	 Zincate	 Acciaio inox

Bobina

Materiale dell’involucro:	� Termoplastico come resina termoindu-
rente standard per collegamento M12

	 Designazione		  Peso (kg)	 Codice ordine
	

	 Manifold 5 stazioni completo	 0,130	 P2DFIX5PC

	 Manifold 6 stazioni completo	 0,155	 P2DFIX5PC

	 Connettore elettrico *	      2 m	 -	 P8LS08L226C

		       5 m	 -	 P8LS08L526C

		       9 m	 -	 P8LS08L926C	

Codici ordine

Dimensioni (mm)

Materiali

* Connettore elettrico individuale a scatto, per ogni pilota a solenoide, protezione IP67, comprendente LED, protezione da picchi di 
tensione e cavo con terminali volanti

P2D - Microfix Solenoids

Filtro 50 µ
(canale scarico)

92,25 42,50

83,50

2 viti M4

Canale pressione
(tubo OD 8)

10
,2

5
44

,7
0
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Operatori a solenoide - 15 mm

Alta affidabilità
Poche parti in movimento offrono una maggiore affidabilità, 
commutazione rapida e una lunghissima durata.

Bassa richiesta di potenza
I solenoidi hanno una richiesta di potenza di 1,2 W a 24 Vcc e di 
1,6 VA a 24 Vca, 115 Vca e 230 Vca.

Alta classe di protezione
La classe di protezione è IP 67 con il collegamento effettuato con 
il connettore stampato nel cavo. Quando si utilizza il connettore 
del cavo standard per l’adattamento da parte dell’utente, la 
classe di protezione è IP65; la valvola, con connettori fast-on ha 
una classe di incapsulamento pari a IP 20.

Insensibile all’aria sporca
Le generose dimensioni di passaggio del flusso (diametro di 
1,0 mm) indicano che la valvola può essere utilizzata nei normali 
ambienti industriali senza problemi di intasamento.

Comando manuale opzionale
Gli operatori possono essere forniti con o senza comando 
manuale. Il dispositivo di comando manuale è disponibile con 
scanalatura per cacciavite o con un braccio di controllo, con il 
ritorno a molla (blu) o bloccabile (giallo).

La gamma di operatori a solenoide P2E- •V
Gli operatori della gamma P2E-•V sono valvole 3/2 a solenoide 
normalmente chiuse (NC), con dimensioni molto compatte 
rispetto alla capacità.

Standard internazionale
Lo schema di collegamento della porta è conforme a un nuovo 
standard CNOMO francese (in fase di redazione), con collega-
menti dei connettori dei cavi conformi a DIN 43650 Form C.

Design compatto
Le dimensioni generali degli operatori P2E-•V sono sostanzial-
mente inferiori rispetto a quelle degli operatori a solenoide delle 
generazioni precedenti.

Alta portata
Alta portata rispetto alla potenza elettrica di esercizio, risultato 
di percorsi interni del flusso ottimizzati.

Design anticorrosione
La valvola è realizzata in materiale termoplastico e acciaio 
inox, con guarnizioni in Viton™ e gomma nitrilica per un’ottima 
resistenza alla corrosione.

Linee pulite adatte alle applicazioni del settore 
alimentare, P2E-QV
La valvola è stata progettata insieme a numerosi produttori di 
macchine e organizzazioni del settore alimentare; utilizzando 
come importanti punti di partenza i materiali anticorrosione e le 
linee levigate. La valvola e i relativi accessori sono stati progettati 
in modo che non siano presenti spazi vuoti o fessure in cui si 
possa accumulare lo sporco.

P2E-•V - Controlli a solenoide 15 mm

Spine e connettori dei cavi 
disponibili in molte varianti.

Alta classe di protezione 
elettrica: IP65 o IP67.

Terminale conforme 
a DIN 43650 Form C.

Involucro levigato, adatto 
per le applicazioni nel settore 
alimentare.

Alta portata,  
lunga durata.

Materiali  
anticorrosione.
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Parker Pneumatic P2E-•V - Controlli a solenoide 15 mm

Codice ordine, operatori a solenoide (15 mm)

P 2 E - Q V C 323

Comandi manuali		

0	 Senza

1	 Non bloccante (blu)

2	 Bloccante (giallo)

3	� Esteso non 
bloccante (blu)

4	� Esteso bloccante 
(giallo)

Tensione		

B	 12 V

C	 24 V

D	 48 V

F	 115 V*

J	 230 V*

W	 37,5 V**

T	 72 V**

Y	 78 V**

V	 96 V**

E	 110 V**

	� Famiglia della 
valvola

P2E	 Controllo asolenoide

Sottofamiglia			 

	� Controllo a solenoide, 
larghezza 15 mm Collegamento 
elettrico conforme a ISO 15217 
Form C Coll. alim. elettrica su 
lato opposto

K	 Versione standard

M	 Versione mobile

Q	 Versione settore alimentare

H	 Alta portata

Tipo di corrente	

1	 CA 50 Hz

2	 CC

4	 CA 50/60 Hz

5	� Solo mobile e banda 
larga

Tipo di valvola/funzione		

3	 Valvola 3/2, normalmente chiusa (NC)

1	 Valvola 3/2, normalmente aperta (NA) *	 Solo per tipo standard e alimentare
**	 Solo per versione mobile "M"

Materiali

	 NC, Standard 	 NC, Alimentare1)	 NC, Mobile2)	 NC, Alta portata
Pressione di esercizio	 Da 0 a10 bar	 Da 0 a 10 bar	 Da 0 a 10 bar	 Da 0 a 10 bar
Temperatura di esercizio	 Da -15 °C a +60 °C	 Da -15 °C a +60 °C	 Da -40 °C a +70 °C	 Da -15 °C a +50 °C
Orifizio	 1,0 mm	 1,0 mm	 1,0 mm	 1,4 mm
Portata Qmax	 33 Nl/min	 33 Nl/min	 22 Nl/min	 50 Nl/min
Potenza, continua	 CC 1,2 W/CA 1,6 VA *	 CC 1,2 W/CA 1,6 VA *	 CC 1,4 W	 CC 1,8 W/CA 2,4 VA
Potenza, picco	 CC 1,2 W/CA 3,5 VA *	 CC 1,2 W/CA 3,5 VA *	 CC 1,4 W	 CC 1,8 W/CA 5,5 VA
Tempo di connessione	 100%	 100%	 100%	 100%
Tolleranza tensione	 +10%/–15%	 +10%/–15%	 +25%/–30%	 +10%/–15%
Collegamento elettrico:	 DIN 43650 Form C
Config. di foratura:	 Per il futuro standard CNOMO
Protezione:	 IP 65
Approvazione:	 I solenoidi standard sono riconosciuti da UL 429 e contrassegnati con il seguente simbolo                .
Fluido operativo:	 Tutti i fluidi neutri quali aria compressa, acqua, olio idraulico e molti gas.
1) Design:	 Parte esterna completamente levigata, adatta al settore alimentare.
2) Standard mobile	 Conforme allo standard europeo EN 50 155.

Dati tecnici

Fenomeni transitori

L'interruzione della corrente nel solenoide genera picchi di tensione 
momentanei che, in condizioni favorevoli, possono essere molte centinaia 
di volte superiori alla tensione operativa nominale. Normalmente tali 
fenomeni transitori non causano problemi, ma per ottenere la massima 
durata dei relè nel circuito (e in particolare dei transistori, dei tiristori e dei 
circuiti integrati) è preferibile fornire protezione per mezzo di resistori 
dipendenti dalla tensione (varistori). Anche tutti i connettori dei cavi dotati 
di un LED giallo contengono tale protezione.

Durata

Con aria compressa a 6 bar, 20 °C e conformemente ai requisiti per la 
qualità dell'aria compressa definiti nella norma ISO8573-1 (classe 4 per 
aria secca e classe 5 per aria filtrata), la valvole dovrebbero avere una 
durata di almeno 50 milioni di cicli.

Controllo

Corpo, involucro bobina		  Termoplastico 
Parti interne in metallo		  Acciaio 
Viti		  Acciaio inox 
Tappo inferiore		  Termoplastico 
Materiali di tenuta		  FPM (Viton™) e gomma nitrilica

Testa del cavo

Guaina		  Termoplastico 
Vite di fissaggio		  Acciaio inox, acciaio zincato

*	Potenza, costante per 230 Vca 2,4 VA
	 Potenza, picco per 230 Vca 5,5 VA
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Controlli a solenoide - 15 mm
Collegamento elettrico EN175301-803 C/ISO15217 (ex DIN 43650C)

Solenoidi da 15 mm NC, mobile	 (Nota: viti di montaggio comprese nella valvola di base)	

	 Tensione	 Peso	 Codice ordine		  Peso	 Codice ordine
		  kg	 Senza comando		 kg	 Comando manuale,  
			   manuale			   blu, non bloccante

	 12 Vcc	 0,038	 P2E-MV35B0		  0,038	 P2E-MV35B1
	 24 Vcc	 0,038	 P2E-MV35C0		  0,038	 P2E-MV35C1
	 37,5 Vcc	 0,038	 P2E-MV35W0		  0,038	 P2E-MV35W1
	 48 Vcc	 0,038	 P2E-MV35D0		  0,038	 P2E-MV35D1
	 72 Vcc	 0,038	 P2E-MV35T0		  0,038	 P2E-MV35T1
	 78 Vcc	 0,038	 P2E-MV35Y0		  0,038	 P2E-MV35Y1
	 96 Vcc	 0,038	 P2E-MV35V0		  0,038	 P2E-MV35V1
	 110 Vcc	 0,038	 P2E-MV35E0		  0,038	 P2E-MV35E1

Conformemente alla Direttiva europea sulle macchine EN 983, per la sicurezza le valvole a solenoide con comando manuale devono disporre di bracci operativi con ritorno a molla.

Vite autofilettante
Coppia: 0,7 - 0,9 Nm (6 - 8 in. lbs.)

Gruppo solenoide
(perni sollevati visibili)

Guarnizione

Solenoidi da 15 mm NC, versione per settore alimentare	 (Nota: viti di montaggio comprese nella valvola di base)	

	 Tensione	 Peso	 Codice ordine		  Peso	 Codice ordine		  Peso	 Codice ordine
		  kg	 Senza comando		 kg	 Comando manuale, 	 kg	 Comando manuale,  
			   manuale			   blu, non bloccante		  giallo, bloccante

	 24 Vcc	 0,038	 P2E-QV32C0		  0,038	 P2E-QV32C1		  0,038	 P2E-QV32C2
	 48 Vcc	 0,038	 P2E-QV32D0		  0,038	 P2E-QV32D1		  0,038	 P2E-QV32D2
	 24 Vca 50 Hz	 0,038	 P2E-QV31C0		  0,038	 P2E-QV31C1		  0,038	 P2E-QV31C2
	 48 Vca 50/60 Hz	 0,038	 P2E-QV34D0		  0,038	 P2E-QV34D1		  0,038	 P2E-QV34D2
	 115 V 50 Hz/ 	 0,038	 P2E-QV31F0		  0,038	 P2E-QV31F1		  0,038	 P2E-QV31F2
	 120 V 60 Hz
	 230 Vca 50 Hz/	 0,038	 P2E-QV31J0		  0,038	 P2E-QV31J1		  0,038	 P2E-QV31J2
	 240 Vca 60 Hz											         

	 Tensione				    Peso	 Codice ordine		  Peso	 Codice ordine
					     kg	 Comando manuale esteso, 	 kg	 Comando manuale 
						      blu, non bloccante		  esteso, giallo, bloccante

	 24 Vcc				    0,038	 P2E-QV32C3		  0,038	 P2E-QV32C4
	 24 Vca 50 Hz				    0,038	 P2E-QV31C3		  0,038	 P2E-QV31C4
	 115 Vca 50 Hz				    0,038	 P2E-QV31F3		  0,038	 P2E-QV31F4
	 230 Vca 50 Hz				    0,038	 P2E-QV31J3		  0,038	 P2E-QV31J4

Solenoidi da 15 mm NC, standard	 (Nota: viti di montaggio comprese nella valvola di base)

	 Tensione	 Peso	 Codice ordine		  Peso	 Codice ordine		  Peso	 Codice ordine
		  kg	 Senza comando		 kg	 Comando manuale, 	 kg	 Comando manuale,  
			   manuale			   blu, non bloccante		  giallo, bloccante

	 12 Vcc	 0,038	 P2E-KV32B0		  0,038	 P2E-KV32B1		  0,038	 P2E-KV32B2
	 24 Vcc	 0,038	 P2E-KV32C0		  0,038	 P2E-KV32C1		  0,038	 P2E-KV32C2
	 48 Vcc	 0,038	 P2E-KV32D0		  0,038	 P2E-KV32D1		  0,038	 P2E-KV32D2
	 24 Vca 50 Hz	 0,038	 P2E-KV31C0		  0,038	 P2E-KV31C1		  0,038	 P2E-KV31C2
	 48 Vca 50/60 Hz	 0,038	 P2E-KV34D0		  0,038	 P2E-KV34D1		  0,038	 P2E-KV34D2
	 115 Vca 50 Hz/ 	 0,038	 P2E-KV31F0		  0,038	 P2E-KV31F1		  0,038	 P2E-KV31F2
	 120 Vca 60 Hz
	 230 Vca 50 Hz/	 0,038	 P2E-KV31J0		  0,038	 P2E-KV31J1		  0,038	 P2E-KV31J2
	 240 Vca 60 Hz
												          
	 Tensione				    Peso	 Codice ordine		  Peso	 Codice ordine
					     kg	 Comando manuale esteso, 	 kg	 Comando manuale 
						      blu, non bloccante		  esteso, giallo, bloccante

	 24 Vcc				    0,038	 P2E-KV32C3		  0,038	 P2E-KV32C4
	 24 Vca 50 Hz				    0,038	 P2E-KV31C3		  0,038	 P2E-KV31C4

P2E-•V - Attuazione con solenoide da 15 mm
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Valvole per applicazioni generiche per aria secca o 
lubrificata, gas neutri e liquidi

Valvola ad azionamento diretto a 2/2 vie

Descrizione:	 •	 Valvola ad azionamento diretto a 2/2 vie - Normalmente chiusa.
	 •	 Bobina IP65 per connettore 2 P + E a norma DIN 43650 tipo A
	 •	 Consumo di corrente 8 W (AC), 9 W (DC).
Applicazioni:	 •	 Controllo dell’intercettazione (On-Off) di acqua, aria, oli leggeri, vapore e gas inerti
	 •	� Umidificatori, saldatrici, lavatrici industriali, distributori automatici, bruciatori a gasolio, 

sterilizzatori, compressori.
Range di temperatura:	 •	 Min: 10°C l Max: vedere tabella
Materiale di tenuta:	 •	 Vedere tabella
Vantaggi:	 •	� Prodotto versatile per numerose applicazioni che richiedono una valvola 2/2 NC, 

design robusto.

** Bypass manuale standard

	 Dim. 			   Pressione differenziale	 Temp. 	 Materiale 	 Codice di 	
	 conn.	 Orifizio	 K V	 consentita (bar)	 fluido	 di tenuta	 ordinazione	 Accessori	
			 
	 G	 mm	 l/min	 Min.	 Max.	 Max.		  C°	 Valvola	 Alloggiamento	 Bobina
					     DC	 AC			 

Valvola ad azionamento diretto a 2/2 vie	 Normalmente CHIUSA 

	 1/8"	 2,5	 3,50	 0	 10,0	 28,0	 100°C	 Ruby	 E121K23	 2995	 481865	 -
	 1/8"	 3,0	 4,50	 0	 7,0	 10,0	 100°C	 FKM	 121K1302	 2995	 481865	 -
	 1/4"	 1,2	 0,85	 0	 36,0	 80,0	 100°C	 Ruby	 E121K65	 2995	 481865	 -
	 1/4"	 1,5	 1,50	 0	 25,0	 60,0	 75°C	 PCTFE	 E121K04	 2995	 481865	 -
	 1/4"	 1,5	 1,50	 0	 25,0	 60,0	 100°C	 Ruby	 E121K67	 2995	 481865	 -
	 1/4"	 1,5	 1,50	 0	 20,0	 20,0	 100°C	 FKM	 E121K0402	 2995	 481865	 -
	 1/4"	 2,5	 3,50	 0	 10,0	 28,0	 75°C	 PCTFE	 E121K07	 2995	 481865	 -
	 1/4"	 2,5	 3,50	 0	 7,0	 14,0	 100°C	 FKM	 121K0706	 2995	 481865	 -
	 1/4"	 2,5	 3,50	 0	 10,0	 28,0	 100°C	 Ruby	 E121K63	 2995	 481865	 -
	 1/4"	 3,0	 4,50	 0	 7,0	 20,0	 75°C	 PCTFE	 E121K03	 2995	 481865	 -
	 1/4"	 3,0	 4,50	 0	 7,0	 10,0	 100°C	 FKM	 E121K0302	 2995	 481865	 -
	 1/4"	 3,0	 4,50	 0	 7,0	 10,0	 100°C	 EPDM	 121K0323	 2995	 481865	 -
	 1/4"	 3,0	 4,50	 0	 7,0	 10,0	 100°C	 FKM	 E121K0352	 2995	 481865	 **
	 1/4"	 3,0	 4,50	 0	 7,0	 20,0	 100°C	 Ruby	 E121K64	 2995	 481865	 -
	 1/4"	 4,0	 7,50	 0	 4,0	 10,0	 100°C	 FKM	 121K02	 2995	 481865	 -
	 1/4"	 4,0	 7,50	 0	 4,0	 10,0	 100°C	 FKM	 121K0250	 2995	 481865	 **
	 1/4"	 5,0	 11,00	 0	 2,0	 7,0	 100°C	 FKM	 121K01	 2995	 481865	 -
	 1/4"	 5,0	 11,00	 0	 2,0	 7,0	 100°C	 EPDM	 121K0103	 2995	 481865	 -
	 1/4"	 5,0	 11,00	 0	 2,0	 7,0	 100°C	 FKM	 121K0150	 2995	 481865	 **
	 1/4"	 5,0	 11,00	 0	 2,0	 7,0	 100°C	 FKM	 121K3106	 2995	 481865	 -
	 3/8"	 4,0	 7,50	 0	 4,0	 10,0	 100°C	 FKM	 121K3206	 2995	 481865	 -
	 3/8"	 6,0	 12,00	 0	 1,1	 5,0	 100°C	 FKM	 121K3303	 2995	 481865	 -
	 3/8"	 6,0	 12,00	 0	 1,1	 5,0	 100°C	 FKM	 121K3306	 2995	 481865	 -
	 1/2"	 8,5	 25,00	 0	 0,5	 1,1	 100°C	 FKM	 E121K46	 2995	 481865	 -
	 1/2"	 11,0	 36,00	 0	 0,3	 0,7	 100°C	 FKM	 E121K45	 2995	 481865	 -

Controllo del fluido

OPTIONAL 
Bypass manuale

19,524



555

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNUK

Parker Pneumatic

Valvole a solenoide 2/2 e 3/2 per 
applicazioni pneumatiche ad alta 
pressione - 40 bar

Offerta:

•	 Valvole a 2/2 e 3/2 vie pilotate

•	 Montaggio su tubo (G 1/2- 3/4) o sottobase

•	 1,5 (2) - 40 bar

•	 Normalmente aperte o chiuse

•	 Alimentazione a pressione pilotata interna o esterna

Proposta di valore per il cliente: 

•	 Sicurezza

•	 Affidabilità

•	 Tempi di risposta stabili

•	 Ripetibilità

•	 Nessuna perdita

•	 Valvola di non ritorno integrata (versione 421)

L’uso di gas ad alta pressione è sempre più diffuso in seguito alle nuove 
tecnologie sviluppate negli ultimi anni. 

Questi fluidi possono essere controllati con le valvole a solenoide progettate 
specificatamente da Parker Lucifer per applicazioni ad alta pressione 
(max 50 bar).

La vita utile di diversi milioni di cicli, con tempi di risposta di pochi 
millisecondi, consente l’uso di queste valvole in applicazioni gravose e su 
macchinari tecnologicamente avanzati come macchine per il lavaggio di 
bottiglie in plastica o di taglio al laser.

Parker Lucifer sviluppa anche valvole speciali o 
blocchi personalizzati sulla base delle esigenze del cliente. 
Rivolgersi al proprio rappresentante per maggiori informazioni.

Controllo del fluido
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Esempio di applicazione

Funzione
	 2/2 pilotata:	 Normalmente chiusa (con pressione pilotata interna) tipo 321H/F
		  Normalmente chiusa (con pressione pilotata esterna) tipo 421H/F
		  Normalmente aperta (con pressione pilotata interna) tipo 322H/F

	 3/2 pilotata:	 Normalmente chiusa (con pressione interna) tipo 331B
Diagramma ISO
	 321H/F	 322H/F	 421H/F	 331B
 

Montaggio
	 - Montaggio diretto su tubo G 1/2" o 3/4" (valvola 2/2 tipo H); G 1/4 (valvola 3/2 tipo B)
	 - Montaggio su sottobase (tipo F)
Diametro nominale
	 15 mm (tipo H), 14 mm (tipo F)
Pressioni
	� Nella versione con pressione pilotata esterna, la pressione pilotata deve sempre essere superiore rispetto 

alla pressione controllata
Perdita esterna
	 0 Ncc/min.
Perdita interna
	 < 20 Ncc/min.
Fluidi
	 Aria secca lubrificata o non lubrificata, argon, azoto.
	 Ossigeno su richiesta
A prova di pressione
	 200 bar
Filtrazione
	 < 1 µm
Durata prevista
	 > 2 106 cicli (aria secca e pulita)
	 > 8 106 cicli (aria lubrificata)
Temperature
	 Ambiente / fluido mini:	 -10 °C
	 Ambiente / fluido maxi:	 +50 °C
Materiali
	 Corpo/coperchio: 	 Valvole 2/2: Ottone - Valvole 3/2: Alluminio
	 Tenute pilotate: 	 PUR
	 Tenute principali:	 FKM (Viton®) con membrana isolante in PUR
	 Tubo e stantuffo:	 Acciaio inox
	 Bobina:	 Involucro in PA66 + 30% fibra di vetro
Accessori
	 ∆p maxi 50 bar su richiesta
Tempo di risposta
	 Dipende dall’applicazione
Posizione di montaggio
	 Indifferente
Versioni speciali
	 Parker Lucifer sviluppa anche valvole speciali o blocchi personalizzati sulla base delle esigenze del cliente.
	 Rivolgersi al proprio rappresentante per maggiori informazioni.

Dati tecnici principali

Controllo del fluido
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Componenti elettrici disponibili:
Alle pagine seguenti sono riportate le bobine standard disponibili. Grazie al design innovativo del manicotto, è possibile 
utilizzare tutte le valvole Parker con soluzioni speciali, ad es. stagne (IP67) oppure a prova di esplosione. 

Rivolgersi al proprio rappresentante per maggiori informazioni.

	 Dim. 	 Orifizio	 Fattore 	 Pressione differenziale	 Temp. 	 Materiale 	 Codice di	 Dim.
	 conn.		  di portata	 consentita	 fluido	 di tenuta	 ordinazione	 Ref.
			   (l/min)	 (bar)		  (C°)		  N°

	 G	 mm	 Gas 	 Min.	 Max.	 Max.	 Gas 		  N° rif. 	 Valvola	 Alloggiamento	 Bobina
			   Qn		  DC	 AC	 Max.		  globale.

Valvole 2/2 - Montaggio diretto su tubo	 Normalmente CHIUSA 

	 1/2"	 15	 3150	 1,5	 40	 40	 50	 FKM	 -	 321H35	 2995	 vedere tabella	 1
	 3/4"	 15	 3550	 1,5	 40	 40	 50	 FKM	 -	 321H36	 2995	 vedere tabella	 1

Valvole 2/2 - Montaggio diretto su tubo	 Normalmente APERTA 

	 1/2"	 15	 3150	 1,5	 40	 40	 50	 FKM	 -	 322H35	 2995	 vedere tabella	 2
	 3/4"	 15	 3550	 1,5	 40	 40	 50	 FKM	 -	 322H36	 2995	 vedere tabella	 2

Valvole 2/2 - Montaggio diretto su tubo	 Pilotata esternamente                     Normalmente CHIUSA 

	 1/2"	 15	 3150	 2	 40	 40	 50	 FKM	 -	 421H35	 2995	 vedere tabella	 3
	 3/4"	 15	 3550	 2	 40	 40	 50	 FKM	 -	 421H36	 2995	 vedere tabella	 3

Valvole 2/2 - Montaggio su sottobase	 Normalmente CHIUSA 

	 -	 14	 2100	 1,5	 40	 40	 50	 FKM	 -	 321F35	 2995	 vedere tabella	 4
	 -	 22	 7000	 5	 40	 40	 50	 FKM	 -	 321F37	 2995	 vedere tabella	 -

Valvole 2/2 - Montaggio su sottobase	 Normalmente APERTA 

	 -	 14	 2100	 1,5	 40	 40	 50	 FKM	 -	 322F35	 2995	 vedere tabella	 5
	 -	 22	 7000	 1,5	 40	 40	 50	 FKM	 -	 322F37	 2995	 vedere tabella	 -

Valvole 2/2 - Montaggio su sottobase	 Pilotata esternamente                     Normalmente CHIUSA

	 -	 14	 2100	 2	 40	 40	 50	 FKM	 -	 421F35	 2995	 vedere tabella	 6

Valvole 3/2 - Montaggio diretto su tubo	 Normalmente CHIUSA 

	 1/4"	 8	 750	 1	 40	 40	 50	 PUR	 -	 331B31	 2995	 vedere tabella	 7

Valvole 3/2 - Montaggio su sottobase	 Normalmente CHIUSA 

	 -	 8	 750	 1	 40	 40	 50	 PUR	 -	 331F31	 2995	 vedere tabella	 -

Controllo del fluido
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	 A	 B	 C	 D	 E

	 G3/4"	 80	 32	 53	 17.5
	 G1/2"	 75	 27	 53	 13.5

Dimensioni

Dimensioni Riferimento N° 1 Dimensioni Riferimento N° 2

Dimensioni Riferimento N° 3

Dimensioni Riferimento N° 4 Dimensioni Riferimento N° 5

Dimensioni Riferimento N° 7Dimensioni Riferimento N° 6

Controllo del fluido
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Disponibilità dei componenti elettrici da 32 mm

Serie 481865 - Bobina standard mono-frequenza, Classe F, IP65

Involucro in materiale sintetico, connettore per spina 2P+E DIN 43650 A, classe di isolamento IP65 solo con connettore. 
Questa bobina è conforme alle norme di sicurezza IEC/CENELEC ed alla Direttiva Europea Bassa Tensione 73/23/CE.

Tensione
Tolleranze: 	 -dal -10% al +10% della tensione nominale (AC), dal -5% al +10% della tensione nominale (DC)

Ciclo di lavoro utile:	 continuo (100%ED)

Peso:	 130 g (senza connettore)

Disponibilità dei componenti elettrici

Schema d’ingombro N° 8

	 Tensione	 Consumo 	 Riferimento	 Certificazioni	 Temperatura 	 Classe 	 Schema 
	 V	 di corrente				   ambiente	 di isolamento	 d’ingombro

	 24/50	 8 W	 481865A2	 -	 da -40°C a +50°C	 Classe F 155°C	 8
	 48/50	 8 W	 481865A4	 -	  da -40°C a +50°C	 Classe F 155°C	 8
	 110/50	 8 W	 481865A5	 -	 da -40°C a +50°C	 Classe F 155°C	 8
	 220-230/50	 8 W	 4818653D	 -	  da -40°C a +50°C	 Classe F 155°C	 8
	 380/50	 8 W	 481865A9	 -	  da -40°C a +50°C	 Classe F 155°C	 8
	 24/60	 8 W	 481865B2	 -	  da -40°C a +50°C	 Classe F 155°C	 8
	 230/60	 8 W	 481865J3	 -	  da -40°C a +50°C	 Classe F 155°C	 8
	 115/60	 8 W	 481865K8	 -	 da -40°C a +50°C	 Classe F 155°C	 8
	 12 DC	 9 W	 481865C1	 -	 da -40°C a +50°C	 Classe F 155°C	 8
	 24 DC	 9 W	 481865C2	 -	 da -40°C a +50°C	 Classe F 155°C	 8
	 48 DC	 9 W	 481865C4	 -	  da -40°C a +50°C	 Classe F 155°C	 8
	 110 V DC	 9 W	 481865C5	 -	  da -40°C a +50°C	 Classe F 155°C	 8

Tutte le dimensioni sono in mm.

Controllo del fluido
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Bobina standard bi-frequenza, Classe F, IP65

Involucro in materiale sintetico, connettore per spina 2P+E DIN 43650 A, classe di isolamento IP65 solo con connettore. 
Questa bobina è conforme alle norme di sicurezza IEC/CENELEC ed alla Direttiva Europea Bassa Tensione 73/23/CE.

Tensione
Tolleranze:		  dal -10% al +10% della tensione nominale (AC), dal -5% al +10% della tensione nominale (DC)

Ciclo di lavoro utile:	 continuo (100%ED)

Peso:		  130 g (senza connettore)

Schema d’ingombro N° 8

	 Tensione	 Consumo 	 Riferimento	 Certificazioni	 Temperatura 	 Classe 	 Schema 
	 V	 di corrente			   ambiente	 di isolamento	 d’ingombro

	 12/50-60	 9 W	 4835101W	 -	 da -40°C a +50°C	 Classe F 155°C	 8
	 24/50-60	 9 W	 483510P0	 -	 da -40°C a +50°C	 Classe F 155°C	 8
	 48/50-60	 9 W	 483510S4	 -	 da -40°C a +50°C	 Classe F 155°C	 8
	110-115/50 120/60	 9 W	 483510S5	 -	 da -40°C a +50°C	 Classe F 155°C	 8
	220-240/50 240/60	 9 W	 483510S6	 -	 da -40°C a +50°C	 Classe F 155°C	 8

Tutte le dimensioni sono in mm.

Controllo del fluido

Disponibilità dei componenti elettrici da 32 mm

Disponibilità dei componenti elettrici



561

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNUK

Parker Pneumatic Controllo del fluido

Dati di funzionamento

Funzione:	 Valvola a solenoide 2/2 chiusa quando diseccitata.

Design:	 Valvola pilotata con otturatore ed effetto magnalift.

Montaggio:	 Montaggio diretto sul tubo o con l’ausilio della vite M5x6 mm (vedere Dimensioni). 

Posizione di montaggio:	 Indifferente.

Materiali:	 Corpo in ottone forgiato. Componenti interni in acciaio inox. Materiale di tenuta in PUR.

Caduta di pressione 	 ∆p min. 	 = 0 bar
consentita:	 ∆p max.	 = 7 bar

Tempo di risposta	 Condizioni: tensione nominale 24 VCC, portata 34 Nm3/h.
(vedere pag. 2):	 Pressione dinamica di riferimento (orifizio 2): 4,5 bar.
	 I tempi di risposta aumentano a partire da 300 milioni di cicli.

Attivazione:	 TE on: 9,5-12 ms
	 Tempo di risposta elettrico finché lo stantuffo non è completamente in posizione attratta.
	 T on: 10-14 ms
	 Tempo di riempimento finché la pressione non ha raggiunto il 50% della pressione di uscita P2
	 (volume proprio della valvola, connessione di uscita tappata.)

Disattivazione:	 TD off: 4 - 8 ms
	 Tempo di chiusura finché lo stantuffo non è in posizione di riposo.
	 T off: 5,5-9,5 ms
	 Tempo di svuotamento finché la pressione non è scesa al 50% della pressione P2.
	 Questo tempo di risposta dipende dall’utenza alla connessione di uscita.

Frequenza di ciclo:	 Fino a 30 Hz.

Durata prevista:	 > 500 milioni di cicli
	 Condizioni: Aria per strumentazione secca e filtrata a 20 µm (punto di rugiada +2°C). 
	 P max. 5 bar, tensione nominale 24 VDC, vibrazioni 5-500 Hz.

Mezzo:	 Aria per strumentazione (secca e non lubrificata) filtrata a 20 μm.

Temperatura del fluido:	 Min. 0°C. Max. + 40°C.

Temperatura ambiente:	 da 0°C a +50°C.

Vibrazioni:	 Fino a 1500 Hz, soll. max 10 g.
	 Al livello di vibrazioni max, la durata diminuisce.

Componente elettrico:	 Bobina da 32 mm 483816 (14 W DC) con involucro in materiale sintetico.
	 Collegamento con connettore DIN 43650 di tipo A a 3 pin, classe di protezione IP 65.

Ciclo di lavoro del solenoide:	 Tempo di ciclo relativo:
	 80% max per ciclo 30 Hz (33 ms).
	 70% max per ciclo 20 Hz (50ms).
	 55% max per ciclo10 Hz (100ms).
	 25% max per ciclo 1 ora (la valvola non può funzionare con ED 100%).
	 x % = Tempo di eccitazione ÷ 100
		  Tempo di ciclo

Alloggiamento:	 3 possibilità 2994/2995/299560.

Tensione:	 24 V DC.

Tolleranza di tensione:	 ±10%.

Classe di isolamento materiale:	 Classe F (155 °C).

Kit ricambi:	 Non disponibile

Dimensioni connessione:	G		  3/8

Orifizio:	 mm 		  8

Qmax:	 Nm³/ h		  40		

Pressione differenziale 		  min.	 0
consentita:	 bar	 Max.	 7			 

Temperatura max 		  Aria	 40
consentita fluido:	 C°	  

Riferimento:		  Bobina 	 221 J 3311
		  alloggiamento 	 2994	 2995	 299560
		  valvola	 483816

Consumo di corrente:	 W		  14

Peso:	 g		  360
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Valvole a solenoide a 2 vie ad alta portata

Commutazione rapida

La valvola a solenoide 2/2 magnalift è ideale per il controllo o la pulsazione dell’aria in tutte le applicazioni che richiedono 
tempi di risposta immediati e/o lunga durata.
Portata max 40 Nm³/h (solo flusso subsonico) per tessitrici, macchine tipografiche, selezionatrici automatiche, 
contabanconote.

Caratteristiche

•	Collegamento con connettore 
2P+E DIN 43650A

•	Classe di protezione IP65

•	Anelli guida per la massima durata

•	�Stantuffo ad alte prestazioni a 
basso effetto magnetico residuo e 
lunga durata

•	Ammortizzatore per una maggiore 
durata della valvola

•	Disco della sede in PUR per 
l’effetto magnalift

Sezione del modello
221 J 3311

Portata (valvola al 100%)

Tempi di risposta tipici
A 20 Hz (40% on)

P2 = pressione di uscita dinamica

MAX 
APPROVATA

0 10 20 30 40

1,2

1,0

0,8

0,2

0,6

0,4
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Consultare la sezione “Ordinazione” alla fine di ogni capitolo.

Valvole per applicazioni generiche per aria secca o 
lubrificata, gas neutri e liquidi

Valvole a solenoide a 3 vie - Effetto diretto

Descrizione:	 •	 Valvola a solenoide a 3 vie - Effetto diretto - Normalmente chiusa.
	 •	 Bobina IP65 per connettore 2 P + E a norma DIN 43650 tipo A
	 •	 Consumo di corrente 8 W (AC), 9 W (DC).

Applicazioni:	 •	� Questa serie è destinata alle applicazioni che richiedono l’azionamento e lo scarico 
automatico di sistemi mobili.

	 •	� Applicazioni tipiche sono sterilizzatori, azionamento di cilindri, compressori, bruciatori a 
gasolio, valvole pilotate, impianti di depurazione.

Range di temperatura:	 •	 Min: -10°C	  l	 Max: vedere tabella
Materiale di tenuta:	 •	 FKM, PCTFE
Vantaggi:	 •	� Prodotto versatile per numerose applicazioni che richiedono una valvola 2/2 NC,

design robusto.

 * Kv per scarico laterale
** Bypass manuale standard

	 Dim. 			   Pressione differenziale	 Temp. 	 Materiale 		  Codice di 	
	 conn.	 Orifizio	 K V	 consentita (bar)	 fluido	 di tenuta		  ordinazione		  Accessori		
			 
	 G	 mm	 l/min	 Min.	 Max.	 C°		  Valvola	 Alloggiamento	 Bobina

Valvola a solenoide a 3 vie - Effetto diretto - Normalmente chiusa	 Normalmente CHIUSA 

	 1/8"	 1,5	 1,5	 0	 15	 100°C	 FKM	 E131K14	 2995	 481865	 -
	 1/8"	 2,0	 2,5 (3,5)*	 0	 10	 100°C	 FKM	 131K16	 2995	 481865	 -
	 1/8"	 2,0	 2,5 (3,5)*	 0	 10	 100°C	 FKM	 131K1650	 2995	 481865	 **
	 1/8"	 2,5	 3,5	 0	 7	 100°C	 FKM	 E131K13	 2995	 481865	 -
	 1/4"	 0,8	 0,3	 0	 40	 75°C	 PCTFE	 131K05	 2995	 481865	 -
	 1/4"	 1,5	 1,5	 0	 15	 100°C	 FKM	 E131K04	 2995	 481865	 -
	 1/4"	 1,5	 1,5	 0	 15	 100°C	 FKM	 E131K0450	 2995	 481865	 **
	 1/4"	 2,0	 2,5 (3,5)*	 0	 10	 100°C	 FKM	 E131K06	 2995	 481865	 -
	 1/4"	 2,0	 2,5 (3,5)*	 0	 10	 100°C	 FKM	 E131K0650	 2995	 481865	 **
	 1/4"	 2,5	 3,5	 0	 7	 100°C	 FKM	 E131K03	 2995	 481865	 -
	 1/4"	 2,5	 3,5	 0	 7	 100°C	 FKM	 E131K0350	 2995	 481865	 **

Controllo del fluido

OPTIONAL 
Bypass manuale
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Valvole per controllo attuatore pneumatico

Interfacce NAMUR da 1/4" e 1/2"

NAMUR + versioni con tubo per aree intrinsecamente sicure o 
pericolose.

Il design dell’interfaccia è conforme allo standard NAMUR e 
alle raccomandazioni VDI/VDE 3845 per gli attuatori. Permette 
di realizzare un gruppo attuatore/valvola compatto. In caso di 
funzione 3/2, l’aria della camera delle molle dell’attuatore scorre 
anche attraverso la valvola pilotata (funzione di ri-sfiato). In tal 
modo, previene la corrosione delle molle dell’attuatore.

	 F	 T	 D1	 D2	 D3	 D4 min.	 M
			   mm	 mm	 mm	 mm	 mm

	 M5	 1/4	 32	 24	 8	 12	 M5
	 M6	 1/2	 45	 40	 10	 16	 M6 F: 2 fori di montaggio - T: 2 connessioni di controllo per gli attuatori - M: 2 fori per i perni

•	 Alta portata: 1.250 l/min (1/4"), 
	 3.000 l/min (1/2")

•	 Design compatto

•	 Eccellente resistenza in utilizzo prolungato

•	 Serie N3x e P3x compatibili con qualsiasi 
bobina Parker Lucifer (ATEX o no) del gruppo 
elettrico 2 (bobine da 8/9 W)

•	 Design di sicurezza

•	 Scorte ridotte (funzioni 3/2 e 5/2 con la stessa 
valvola della serie 341Nx5) 

•	 Parte meccanica della valvola certificata ATEX ai 
sensi delle norme EN 13463-1 e -5

Funzione:	 Valvole 3/2, 5/2, 3/2 <=> 5/2 e 5/3.

Bypass manuale:	 Standard su tutte le versioni.

Design:	 Serie Nxx e Pxx: Valvola con spola a solenoide con molla combinata, versioni con 	
	 ritorno ad aria ed esterno.
	 Serie B0x: Valvola a solenoide ad effetto diretto con ritorno a molla.

Montaggio:	 Serie Nxx: Per montaggio diretto su interfaccia NAMUR da 1/4" e 1/2"
	 Serie Pxx: Valvole con tubo G1/4" e G1/2"
	 Serie Bxx: Bullone orientabile G1/8" o G1/4"

Posizione di montaggio:	 Indifferente.

Materiali:	 Corpo in alluminio. Componenti interni in acciaio inox.
	 Tenuta in NBR.

Caduta di pressione consentita:	 ∆p min. = vedere tabella.
	 ∆p max. = 10 bar.

Media:	 Aria secca o lubrificata.

Temperatura del fluido:	 Min. 0°C Max. + 50°C

Temperatura ambiente:	 Da -10°C a +50°C

Componente elettrico:	 Le serie N0x / P0x / Bxx sono compatibili con la bobina da 22 mm 496131 /
Serie 	 496482 / 496637
	 Le serie N3x / P3x sono compatibili con le bobine da 32/37/40 mm del gruppo  
	 elettrico 2 (8/9W), tra cui serie 481865 / 495870 / 495905.
Ciclo di lavoro del solenoide:	 100% ED.

Tensione:	 Bobina 481865: 12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 110 VDC, 24 V / 50 AC, 48 V /
	 50 AC, 110 V / 50 AC, 220-230 V/50 AC, 115 V / 60 Hz AC, 230 V / 60 AC.
Tolleranza di tensione:	 ± 10% del valore nominale della bobina 481865.

Classe di isolamento materiale:	 Classe F per la bobina 481865.

Standard:	 Parti meccaniche certificate ATEX ai sensi delle norme EN 13463-1 e -5.

Informazioni generali

Controllo del fluido
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Consultare la sezione “Ordinazione” alla fine di ogni capitolo.

Versioni a solenoide
Versioni B14-B04 con bobina da 22 mm

Valvole orientabili - Serie G1/4" & G1/8" 

Dimensioni Riferimento 26 Dimensioni Riferimento 27

				    Pressione 	 Temperatura max 					   
				    differenziale	 consentita 					   
	 Dim. conn.	 Orifizio	 QN	 consentita	 fluido	 Tenuta 	 Codice di 	 Consumo 	 Peso	 Dimensioni 
				    (bar)	 (ºC)	 disco	 ordinazione	 di potenza 	 (g)	 Riferimento
								        (Watt)	
				    max.		   min. = 0ºC

	 G	 mm	 l/min	 min	 DC=	 AC~	 Aria e 		  Valvola	 Alloggiamento 	Bobina	 DC	 AC
									       gas neutri		

3/2 a solenoide - molla di ritorno (monostabile)

	 1/8	 1,2	 50	 0	 10	 10	 50	 NBR	 131B14	 -	 496131	 3	 3	 140	 26
	 1/8	 1,2	 50	 0	 10	 10	 50	 NBR	 131B14	 -	 496482	 3	 3	 140	 26
	 1/8	 1,2	 50	 0	 10	 10	 50	 NBR	 131B14	 -	 496637	 3	 3	 140	 26

3/2 a solenoide - molla di ritorno (monostabile)

	 1/4	 1,2	 50	 0	 10	 10	 50	 NBR	 131B04	 -	 496131	 3	 3	 160	 27
	 1/4	 1,2	 50	 0	 10	 10	 50	 NBR	 131B04	 -	 496482	 3	 3	 160	 27
	 1/4	 1,2	 50	 0	 10	 10	 50	 NBR	 131B04	 -	 496637	 3	 3	 160	 27

Controllo del fluido
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Valvole NAMUR serie G1/4”

Versioni a solenoide
Serie N03-N05 con bobina da 22 mm

				    Pressione 	 Temperatura max 					   
				    differenziale	 consentita					   
	 Dim. conn.	 Orifizio	 QN	 consentita	 fluido	 Tenuta	 Codice di	 Consumo 	 Peso	 Dimensioni
				    (bar)	 (ºC)	 disco	 ordinazione	 di potenza 	 (g)	 Riferimento
								        (Watt)	
				    max.		   min. = 0ºC

	 G	 mm	 l/min	 min	 DC=	 AC~	 Aria e 		  Valvola	 Alloggiamento	 Bobina	 DC	 AC
							       gas neutri

3/2 a solenoide - Ritorno a molla ed aria combinato (monostabile)

	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 331N03	 -	 496131	 3	 3	 300	 1
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 331N03	 -	 496482	 3	 3	 300	 1
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 331N03	 -	 496637	 3	 3	 300	 1

5/2 a solenoide - Ritorno a molla ed aria combinato (monostabile)

	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 341N03	 -	 496131	 3	 3	 300	 2
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 341N03	 -	 496482	 3	 3	 300	 2
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 341N03	 -	 496637	 3	 3	 300	 2

3/2 <=> 5/2 con piastra di conversione - a solenoide
Ritorno a molla ed aria combinato (monostabile)

	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 341N05	 -	 496131	 3	 3	 310	 3
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 341N05	 -	 496482	 3	 3	 310	 3
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 341N05	 -	 496637	 3	 3	 310	 3

5/2 a solenoide e ritorno (bistabile)

	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 347N03	 -	 496131	 3	 3	 430	 4
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 347N03	 -	 496482	 3	 3	 430	 4
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 347N03	 -	 496637	 3	 3	 430	 4

5/3 W1 chiusa in posizione centrale - a solenoide e ritorno

	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 342N03	 -	 496131	 3	 3	 430	 4
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 342N03	 -	 496482	 3	 3	 430	 4
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 342N03	 -	 496637	 3	 3	 430	 4

5/3 W3 con scarico in posizione centrale
A solenoide e ritorno

	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 343N03	 -	 496131	 3	 3	 430	 4
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 343N03	 -	 496482	 3	 3	 430	 4
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 343N03	 -	 496637	 3	 3	 430	 4

Consultare la sezione “Ordinazione” alla fine di ogni capitolo.

Controllo del fluido
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Dimensioni Riferimento 1 Dimensioni Riferimento 2

Consultare la sezione “Ordinazione” alla fine di ogni capitolo.

Controllo del fluido

Dimensioni Riferimento 3 Dimensioni Riferimento 4
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Valvole NAMUR serie G1/4"

Versioni a solenoide
Serie N33-N35 con bobina da 32 / 37 / 40 mm

Dimensioni Riferimento 5 Dimensioni Riferimento 6

				    Pressione 	 Temperatura max 					   
				    differenziale	 consentita					   
	 Dim. conn.	 Orifizio	 QN	 consentita	 fluido	 Tenuta	 Codice di	 Consumo 	 Peso	 Gruppo 	Dim.
				    (bar)	 (ºC)	 disco	 ordinazione	 di potenza 	 (g)	 elett.	 Rif.
								        (Watt)	
				    max.	 min. = 0ºC

	 G	 mm	 l/min	 min	 DC=	 AC~	 Aria e 		  Valvola	 Alloggiamento	 Bobina	 DC	 AC
							       gas neutri		

3/2 <=> 5/2 con piastra di conversione - a solenoide			 
Ritorno a molla ed aria combinato (monostabile)

	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 341N35	 2995	 481865	 9	 8	 480	 2	 5
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 341N35	 2995	 495870	 9	 8	 700	 2	 -
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 341N35	 -	 495905	 8	 8	 740	 2	 -

5/2 a solenoide e ritorno (bistabile)

	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 347N33	 2995	 481865	 9	 8	 750	 2	 6
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 347N33	 2995	 495870	 9	 8	 1190	 2	 -
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 347N33	 -	 495905	 8	 8	 1270	 2	 -

5/3 W1 chiusa in posizione centrale - 
a solenoide e ritorno

	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 342N33	 2995	 481865	 9	 8	 750	 2	 6
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 342N33	 2995	 495870	 9	 8	 1190	 2	 -
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 342N33	 -	 495905	 8	 8	 1270	 2	 -

Controllo del fluido
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Serie con azionamento ad aria pressione esterna
5xx serie N03

Valvole NAMUR serie G1/4" 

Dimensioni Riferimento 7 Dimensioni Riferimento 8 Dimensioni Riferimento 9

	 			   Pressione 	 Temperatura max					   
				    differenziale	 consentita					   
	 Dim. conn.	 Orifizio	 QN	 consentita	 fluido	 Tenuta	 Codice di 	 Consumo 	 Peso	 Dimensioni
				    (bar)	 (ºC)	 disco	 ordinazione	 di potenza 	 (g)	 Riferimento
								        (Watt)	
				    max.		   min. = 0ºC

	 G	 mm	 l/min	 min	 DC=	 AC~	 Aria e 		  Valvola	 Alloggiamento	 Bobina	 DC	 AC
							       gas neutri	

3/2 Azionamento ad aria pressione esterna
Ritorno a molla ed aria combinato (monostabile)
Pressione di alimentazione esterna 2,5-10 bar

	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 531N03	 -	 w/o	 -	 -	 210	 7

5/2 Azionamento ad aria pressione esterna
Ritorno a molla ed aria combinato (monostabile)
Pressione di alimentazione esterna 2,5-10 bar

	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 541N03	 -	 w/o	 -	 -	 210	 8

5/2 Azionamento ad aria pressione esterna
Ritorno a molla ed aria combinato (bistabile)
Pressione di alimentazione esterna 2,5-10 bar

	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 547N03	 -	 w/o	 -	 -	 240	 9

5/3 W1 chiusa in posizione centrale – Azionamento ad aria pressione esterna
Ritorno a molla ed aria combinato
Pressione di alimentazione esterna 2,5-10 bar

	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 542N03	 -	 w/o	 -	 -	 240	 9

Controllo del fluido
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Consultare la sezione “Ordinazione” alla fine di ogni capitolo.

Versioni a solenoide
Versioni N04 con bobina da 22 mm

Valvole NAMUR serie G1/2" 

Dimensioni Riferimento 10 Dimensioni Riferimento 11 Dimensioni Riferimento 12

				    Pressione 	 Temperatura max					   
				    differenziale	 consentita					   
	 Dim. conn.	 Orifizio	 QN	 consentita	 fluido	 Tenuta	 Codice di	 Consumo 	 Peso	 Dimensioni
				    (bar)	 (ºC)	 disco	 ordinazione	 di potenza 	 (g)	 Riferimento
								        (Watt)	
				    max.		   min. = 0ºC

	 G	 mm	 l/min	 min	 DC=	 AC~	 Aria e 		  Valvola	 Alloggiamento 	Bobina	 DC	 AC
									       gas neutri		

3/2 a solenoide			
Ritorno a molla ed aria combinato (monostabile)

	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 331N04	 -	 496131	 3	 3	 910	 670	 10
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 331N04	 -	 496482	 3	 3	 1130	 670	 10
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 331N04	 -	 496637	 3	 3	 1170	 670	 10

5/2 a solenoide
Ritorno a molla ed aria combinato (monostabile)
																		              
	
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 341N04	 -	 496131	 3	 3	 900	 840	 11
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 341N04	 -	 496482	 3	 3	 1120	 840	 11
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 341N04	 -	 496637	 3	 3	 1160	 840	 11

5/2 a solenoide e ritorno (bistabile)

																		              
	
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 347N04	 -	 496131	 3	 3	 1240	 840	 12
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 347N04	 -	 496482	 3	 3	 1680	 840	 12
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 347N04	 -	 496637	 3	 3	 1760	 840	 12

Controllo del fluido

1 35
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				    Pressione 	 Temperatura max					   
				    differenziale	 consentita					   
	 Dim. conn.	 Orifizio	 QN	 consentita	 fluido	 Tenuta	 Codice di	 Consumo 	 Peso	 Gruppo .	Dim.
				    (bar)	 (ºC)	 disco	 ordinazione	 di potenza 	 (g)	 elett.	 Rif.
								        (Watt)	
				    max.	 min. = 0ºC

	 G	 mm	 l/min	 min	 DC=	 AC~	 Aria e 		  Valvola	 Alloggiamento	 Bobina	 DC	 AC
							       gas neutri		

3/2 a solenoide			 
Ritorno a molla ed aria combinato (monostabile)

																	               
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 331N34	 2995	 481865	 9	 8	 910	 2	 13
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 331N34	 2995	 495870	 9	 8	 1130	 2	 -
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 331N34	 -	 495905	 8	 8	 1170	 2	 -

5/2 a solenoide
Ritorno a molla ed aria combinato (monostabile)

	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 341N34	 2995	 481865	 9	 8	 900	 2	 14
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 341N34	 2995	 495870	 9	 8	 1120	 2	 -
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 341N34	 -	 495905	 8	 8	 1160	 2	 -

5/2 a solenoide e ritorno (bistabile)

	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 347N34	 2995	 481865	 9	 8	 1240	 2	 15
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 347N34	 2995	 495870	 9	 8	 1680	 2	 -
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 347N34	 -	 495905	 8	 8	 1760	 2	 -

13

2

1 35

24

1 35

24

Versioni a solenoide
Serie N34 con bobina da 32 / 37 / 40 mm

Valvole NAMUR serie G1/2" 

Consultare la sezione “Ordinazione” alla fine di ogni capitolo.

Dimensioni Riferimento 13 Dimensioni Riferimento 14 Dimensioni Riferimento 15

Controllo del fluido
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13

2

1 35

24

Serie con azionamento ad aria pressione esterna
5 xx serie N04

Valvole NAMUR serie G1/2" 

Dimensioni Riferimento 16 Dimensioni Riferimento 17

				    Pressione 	 Temperatura max					   
				    differenziale	 consentita					   
	 Dim. conn.	 Orifizio	 QN	 consentita	 fluido	 Tenuta	 Codice di	 Consumo 	 Peso	 Dimensioni
				    (bar)	 (ºC)	 disco	 ordinazione	 di potenza 	 (g)	 Riferimento
								        (Watt)	
				    max.		   min. = 0ºC

	 G	 mm	 l/min	 min	 DC=	 AC~	 Aria e 		  Valvola	 Alloggiamento 	Bobina	 DC	 AC
							       gas neutri		

3/2 Azionamento ad aria pressione esterna
Ritorno a molla ed aria combinato (monostabile)
Pressione di alimentazione esterna 2,5-10 bar

	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 531N04	 -	 senza	 -	 -	 620	 16

5/2 Azionamento ad aria pressione esterna
Ritorno a molla ed aria combinato (monostabile)
Pressione di alimentazione esterna 2,5-10 bar

																	               
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 541N04	 -	 senza	 -	 -	 600	 17

Consultare la sezione “Ordinazione” alla fine di ogni capitolo.

Controllo del fluido
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1 35

24

14

1 35

14 17

Consultare la sezione “Ordinazione” alla fine di ogni capitolo.

Valvole con tubo - serie G1/4" 

Versioni a solenoide
Versioni P03 con bobina da 22 mm

				    Pressione 	 Temperatura max					   
				    differenziale	 consentita					   
	 Dim. conn.	 Orifizio	 QN	 consentita	 fluido	 Tenuta	 Codice di	 Consumo 	 Peso	 Dimensioni
				    (bar)	 (ºC)	 disco	 ordinazione	 di potenza 	 (g)	 Riferimento
								        (Watt)	
				    max.		   min. = 0ºC

	 G	 mm	 l/min	 min	 DC=	 AC~	 Aria e 		  Valvola	 Alloggiamento 	Bobina	 DC	 AC
									       gas neutri		

5/2 a solenoide	 		
Ritorno a molla ed aria combinato (monostabile)

																			               
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 341P03	 -	 496131	 3	 3	 250	      18
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 341P03	 -	 496482	 3	 3	 250	      18
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 341P03	 -	 496637	 3	 3	 250	      18

5/2 a solenoide e ritorno (bistabile)

	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 347P03	 -	 496131	 3	 3	 350	      19
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 347P03	 -	 496482	 3	 3	 350	      19
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 347P03	 -	 496637	 3	 3	 350	      19

Controllo del fluido

Dimensioni Riferimento 18 Dimensioni Riferimento 19
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1 35

24

14

1 35

14 17

Valvole con tubo - serie G1/4" 

Versioni a solenoide
Versioni P33 con bobina da 32-37-40 mm

Dimensioni Riferimento 20 Dimensioni Riferimento 21

				    Pressione 	 Temperatura max					   
				    differenziale	 consentita					   
	 Dim. conn.	 Orifizio	 QN	 consentita	 fluido	 Tenuta	 Codice di	 Consumo 	 Peso	 Gruppo 	Dim.
				    (bar)	 (ºC)	 disco	 ordinazione	 di potenza 	 (g)	 elett.	 Rif.
								        (Watt)	
				    max.	 min. = 0ºC

	 G	 mm	 l/min	 min	 DC=	 AC~	 Aria e 		  Valvola	 Alloggiamento 	Bobina	 DC	 AC
							       gas neutri		

5/2 a solenoide			 
Ritorno a molla ed aria combinato (monostabile)

																	               
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 341P33	 2995	 481865	 9	 8	 470	 2	 20
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 341P33	 2995	 495870	 9	 8	 690	 2	 -
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 341P33	 -	 495905	 8	 8	 730	 2   	 -

5/2 a solenoide e ritorno (bistabile)

																	               
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 347P33	 2995	 481865	 9	 8	 750	 2	 21
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 347P33	 2995	 495870	 9	 8	 1190	 2	 -
	 1/4	 7	 1250	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 347P33	 -	 495905	 8	 8	 1270	 2	 -

Controllo del fluido
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1 35

14 17

1 35

24

14

Consultare la sezione “Ordinazione” alla fine di ogni capitolo.

Versioni a solenoide
Versioni P04 con bobina da 22 mm

Valvole con tubo - serie G1/2" 

				    Pressione 	 Temperatura max					   
				    differenziale	 consentita					   
	 Dim. conn.	 Orifizio	 QN	 consentita	 fluido	 Tenuta	 Codice di	 Consumo 	 Peso	 Dimensioni
				    (bar)	 (ºC)	 disco	 ordinazione	 di potenza 	 (g)	 Riferimento
								        (Watt)	
				    max.		   min. = 0ºC

	 G	 mm	 l/min	 min	 DC=	 AC~	 Aria e 		  Valvola	 Alloggiamento 	Bobina	 DC	 AC
									       gas neutri		

5/2 a solenoide			
Ritorno a molla ed aria combinato (monostabile)

																			               
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 341P04	 -	 496131	 3	 3	 670	 22
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 341P04	 -	 496482	 3	 3	 670	 22
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 341P04	 -	 496637	 3	 3	 670	 22

5/2 a solenoide e ritorno (bistabile)

																			               
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 347P04	 -	 496131	 3	 3	 840	 23
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 347P04	 -	 496482	 3	 3	 840	 23
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 347P04	 -	 496637	 3	 3	 840	 23

Controllo del fluido

Dimensioni Riferimento 22 Dimensioni Riferimento 23
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Consultare la sezione “Ordinazione” alla fine di ogni capitolo.

Versioni a solenoide
Versioni P34 con bobina da 32/37/40 mm

Valvole con tubo - serie G1/2" 

Dimensioni Riferimento 24 Dimensioni Riferimento 25

				    Pressione 	 Temperatura max					   
				    differenziale	 consentita					   
	 Dim. conn.	 Orifizio	 QN	 consentita	 fluido	 Tenuta	 Codice di	 Consumo 	 Peso	 Gruppo 	Dim.
				    (bar)	 (ºC)	 disco	 ordinazione	 di potenza 	 (g)	 elett.	 Rif.
								        (Watt)	
				    max.	 min. = 0ºC

	 G	 mm	 l/min	 min	 DC=	 AC~	 Aria e 		  Valvola	 Alloggiamento 	Bobina	 DC	 AC
							       gas neutri		

5/2 a solenoide			 
Ritorno a molla ed aria combinato (monostabile)

																	               
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 341P34	 2995	 481865	 9	 8	 900	 2	 24
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 341P34	 2995	 495870	 9	 8	 1120	 2	 -
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 341P34	 -	 495905	 8	 8	 1160	 2	 -  

5/2 a solenoide e ritorno (bistabile)

																	               
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 347P34	 2995	 481865	 9	 8	 1240	 2	 25
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 347P34	 2995	 495870	 9	 8	 1680	 2	 -
	 1/2	 12	 3000	 2,5	 10	 10	 50	 NBR	 347P34	 -	 495905	 8	 8	 1760	 2	 -

Controllo del fluido
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•	 Potenza: 3 W

•	 Classe di isolamento: F (155°C)

•	 Classe di protezione: IP65
(con connettore)

•	 Ciclo di lavoro utile: 100% ED

•	 Temperatura ambiente
	 da -10 a 50°C

Sono disponibili 3 tipi differenti: 

•	 Rif. 496131 
	 per area sicura 

senza connettore

•	 Rif. 496482 
per area sicura 
con connettore

•	 Rif. 496637 
	 per ATEX zona 22

Informazioni su bobine e ricambi

Le bobine serie 496637 con collegamento 2P + G, in combinazione al connettore Pg9 in dotazione, sono idonee per 
l’uso in aree pericolose (polvere zona 22) ai sensi della Direttiva Europea ATEX 94/9/CE. 
Modalità di protezione: Ex tD A22 IP65 - T95°C

	 Tensioni 	 Area sicura senza	 Area sicura con	 ATEX
	 disponibili	 connettore DIN 	 connettore DIN	  Zona 22 EX II 3D
		  Cod. di ord.	 Cod. di ord.	 Cod. di ord.	
				  

	 12 VDC	 496131 C1	 496482 C1	 496637 C1

	 24 VDC	 496131 C2	 496482 C2	 496637 C2

	 48 VDC	 496131 C4	 496482 C4	 496637 C4

	 110 VDC	 496131 C5	 496482 C5	 496637 C5

	 24/50-60 VAC	 496131 P0	 496482 P0	 496637 P0

	 48/50-60 VAC	 496131 S4	 496482 S4	 496637 S4

	 110/50-60 VAC	 496131 P2	 496482 P2	 496637 P2

	 115/60 VAC	 496131 K8	 496482 K8	 496637 K8

	 230/50-60 VAC	 496131 P9	 496482 P9	 496637 P9

Ordinazione

Il kit alloggiamento è già incluso nel riferimento della bobina, quindi non è necessario aggiungerlo al codice di ordinazione:

Riferimento valvola - Riferimento bobina - Codice tensione = Codice di ordinazione

Esempio: 341N03 - 496131 C2
Valvole e bobine possono essere ordinate anche separatamente.

Bobine da 22 mm per la serie N03-N05

Area di sicurezza e ATEX zona 22	 Rif. 496131 / 496482 / 496637

Queste bobine con collegamento per connettore 2 P+G DIN 43650 B sono dotate di involucro in materiale 
sintetico in conformità alle norme di sicurezza IEC/CENELEC e alla Direttiva Europea Bassa Tensione 73/23/CE.

Controllo del fluido
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•	 Potenza: 8W (AC) 9W (DC)

•	 Classe di isolamento: F (155°C)

•	 Classe di protezione: IP65 (con connettore)

•	 Ciclo di lavoro utile: 100% ED

•	 Tolleranza di tensione -10% / +10%

•	 Temperatura ambiente -40°C / +50°C

	 • 	� L’applicazione può essere limitata anche dal 
range di temperatura della valvola

	 Tensioni 	 Cod. di ord.
	 disponibili	

			 
	 12 VDC	 481865 C1

	 24 VDC	 481865 C2

	 48 VDC	 481865 C4

	 110 VDC	 481865 C5

	 24/50 VAC	 481865 A2

	 48/50 VAC	 481865 A4

	 110/50 VAC	 481865 A5

	 220-230/50 VAC	 481865 3D

	 380/50 VAC	 481865 A9

	 24/60 VAC	 481865 B2

	 115/60 VAC	 481865 K8

	 230/60 VAC	 481865 J3

Ordinazione

Questa bobina deve essere utilizzata in combinazione ad un kit alloggiamento comprensivo di dado, piastra e rondella. 
Kit alloggiamento, cod. di ord.: 2995

Riferimento valvola - Riferimento alloggiamento - Riferimento bobina - Codice tensione = Codice di ordinazione

Esempio: 341N35 - 2995 - 481865 C2
Valvole e bobine possono essere ordinate anche separatamente.

Bobine da 32 mm per la serie N33-N34-N35
Area sicura	 Rif. 481865

La serie N3x è compatibile con qualsiasi bobina Parker Lucifer del gruppo elettrico 2. Questo gruppo 
comprende numerose bobine per aree sicure o soggette a certificazione ATEX. Queste bobine rientrano 
nella classe 8/9 W.
Queste bobine con collegamento per connettore 2P+G DIN 43650 A sono dotate di involucro in materiale 
sintetico in conformità alle norme di sicurezza IEC/CENELEC e alla Direttiva Europea Bassa Tensione 73/23/CE.

Controllo del fluido
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Informazioni su bobine e ricambi

•	 Potenza: 8 W

•	 Classe di isolamento: F (155°C)

•	 Classe di protezione: IP67 (con alloggiamento 4538)

•	 Ciclo di lavoro utile: 100%

•	 Tolleranza di tensione -10%/+10%

•	 Temperatura ambiente -40°C/+50°C

•	� L’applicazione può essere limitata anche dal range 
di temperatura della valvola

Ordinazione

Riferimento valvola - Riferimento alloggiamento - Riferimento bobina - Codice tensione = Codice di ordinazione

Esempio: 331N34 - 4538 - 481000C2
Valvole e bobine possono essere ordinate anche separatamente.

Alloggiamento 4538

Questo involucro è stagno ed a prova di polvere, corrispondente alla classe di protezione IP67 a norma IEC/EN60529. 
Resistente alla corrosione, l’alloggiamento metallico offre alla bobina una buona protezione dagli urti. Può essere orientato 
a 360°. Questo alloggiamento deve essere combinato con la bobina serie 481000.

Materiale: acciaio zincato passivato – Classe di protezione IP67 a norma IEC/EN 60529 – Collegamento elettrico: 
mediante passacavo a norma DIN46320. Un cavo con diametro esterno di 6,5-13,5 mm (M20x1,5) può essere sigillato 
semplicemente con anelli di tenuta in gomma. L’involucro è dotato di messa a terra e terminali a vite interni ed esterni.

Bobine da 32 mm / 37 mm / 40 mm per la serie N33-N34-N35

Bobine per aree sicure serie 481000 con alloggiamento ermetico ed 

a prova di polvere IP67	 Rif. 481000

La bobina serie 481000 è dotata di involucro in materiale sintetico. Il collegamento elettrico si effettua per 
mezzo di terminali a vite per cavi con sezione fino a 1,5 mm. La bobina è conforme alle norme di sicurezza 
IEC/CENELEC e alla Direttiva Europea Bassa Tensione 73/23/CE. Deve essere utilizzata con un alloggiamento 
metallico.

	 Tensioni	 Cod. di ord.
	 disponibili	

	 12 VDC	 481000 C1

	 24 VDC	 481000 C2

	 48 VDC	 481000 C4

	 110 VDC	 481000 C5

	 24/50 VAC	 481000 A2

	 48/50 VAC	 481000 A4

	 110-115/50 VAC	 481000 OA

	 220-230/50 VAC	 481000 3D

	 380/50-440/60 VAC	 481000 5P

	 24/60 VAC	 481000 B2

	 110-115/60 VAC	 481000 6J

	 220-240/60 VAC	 481000 4K

	 42/50-48/60 VAC	 481000 S7

Controllo del fluido
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0081 II 3 G-D

•	 II 3 G - Ex nAC IIC T3 / T4 

•	 II 3 D - Ex tD A22 IP65 - T 195°C / T 130°C

•	 Potenza: 8W (AC) 9W (DC)

•	 Classe di isolamento: F (155°C)

•	 Classe di protezione: IP65 (con connettore)

•	 Ciclo di lavoro utile: 100% ED

•	 Tolleranza di tensione -10%/+10%

•	 Temperatura ambiente

•	 T3 (gas) T 195°C (polvere) -40°C/+65°C

•	 T4 (gas) T 130°C (polvere) -40°C/+50°C

•	� L’applicazione può essere limitata anche dal 
range di temperatura della valvola

	 Tensioni	 Cod. di ord.
	 disponibili	

	 24 VDC	 495870 C2

	 48 VDC	 495870 C4

	 110 VDC	 495870 C5

	 24/50 VAC	 495870 A2

	 48/50 VAC	 495870 A4

	 110/50 VAC	 495870 A5

	 220-230/50 VAC	 495870 3D

Ordinazione

Questa bobina deve essere utilizzata in combinazione ad un kit alloggiamento comprensivo di dado, piastra e rondella. 
Kit alloggiamento, cod. di ord.: 2995

Riferimento valvola - Riferimento bobina - Codice tensione = Codice di ordinazione

Esempio: 331N34 - 2995 - 495870 A5
Valvole e bobine possono essere ordinate anche separatamente.

Bobine da 32 mm / 37 mm / 40 mm per la serie N33-N34-N35
ATEX Zona 2-22	 RIf. 495870

Questa bobina con collegamento 2P+G -, in combinazione al connettore Pg 9 (in dotazione), è idonea 
per l’uso in aree in presenza di gas e polveri pericolosi (zona 2-22) ai sensi della Direttiva Europea ATEX 
94/9/CE. Certificazione LCIE 05 ATEX 6003 X - Modalità di protezione: solenoide senza scintilla 
/ ad energia limitata

Controllo del fluido
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0081 II 2 G/D

•	 II 2 G - Ex d mb IIC T4

•	 II 2 D - Ex tD A21 IP67 - T 130°C

•	 Classe di isolamento H (180°C)

•	 Potenza: 8W (AC-DC)

•	 Classe di protezione IP67

•	 Ciclo di lavoro utile 100%

•	 Tolleranza di tensione -10%/+10%

•	 Temperatura ambiente: -40°C/+65°C

•	� L’applicazione può essere limitata anche dal 
range di temperatura della valvola

	 Tensioni	 Cod. di ord.
	 disponibili	

	 24 VDC	 495905 C2

	 48 VDC	 495905 C4

	 110 VDC	 495905 C5

	 24/50 VAC	 495905 A2

	 48/50 VAC	 495905 A4

	 110/50 VAC	 495905 E5

	 220-230/50 VAC	 495905 3D

	 115/60	 495905 E5

	 240/60	 495905 B8

Il collegamento elettrico si effettua per mezzo di una 
morsettiera con terminali e connettori facilmente 
accessibili.
Passacavo M20x1,5

Ordinazione

Il kit alloggiamento è già incluso nel riferimento della bobina, quindi non è necessario aggiungerlo al codice di ordinazione:

Riferimento valvola - Riferimento bobina - Codice tensione = Codice di ordinazione

Esempio: 347N33 - 495905 C2
Valvole e bobine possono essere ordinate anche separatamente.

Bobine da 32 mm / 37 mm / 40 mm per la serie N33-N34-N35
ATEX Zona 1-21	 Rif. 495905

Questa bobina è idonea per l’uso in aree in presenza di gas e polveri pericolosi (zona 1-21) ai sensi della 
Direttiva Europea ATEX 94/9/CE secondo lo schema IECEx. Certificazione LCIE 02 ATEX 6451 X - 
Modalità di protezione: Solenoidi a prova di esplosione con involucro ignifugo / "d mb"

Controllo del fluido
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Ordinazione

Il kit alloggiamento è già incluso nel riferimento della bobina, quindi non è necessario aggiungerlo al codice di ordinazione:

Riferimento valvola - Riferimento bobina - Codice tensione = Codice di ordinazione

Esempio: 347N33 - 483371C2
Valvole e bobine possono essere ordinate anche separatamente.

Bobine da 32 mm / 37 mm / 40 mm per la serie N33-N34-N35
ATEX Zona 1-21	            Rif. 483371 & 494040

Queste bobine sono idonee per l’uso in aree in presenza di gas e polveri pericolosi (zona 1-21) ai sensi della 
Direttiva Europea ATEX 94/9/CE. Modalità di protezione: componenti elettrici protetti con sicurezza 
aumentata.

483371…
DC:	 24 V / 400 mA - 48 V / 250mA
	 110 V / 100 mA
AC:	 24 V / 630 mA - 48 V / 315 mA
	 110/115 V / 160 mA 
	 220/230 V / 80 mA

494040…
DC:	 24 V / 400 mA - 125 V / 80 mA
	 48 V /220 V - 63 mA
AC:	 24 V / 630 mA - 48 V / 315 mA
	 110/115 V / 160 mA
	 220/230 V / 80 mA

Fusibili: I componenti elettrici 483371 e 494040 devono essere collegati in serie con un 
fusibile di sicurezza a norma CEI 60127-3.

	 Tensioni	 Cod. di ord.	 Cod. di ord.
	 disponibili		
				  
	 6 VDC	 483371 C0	 -
	 12 VDC	 483371 C1	 -
	 24 VDC	 483371 C2	 494040 C2
	 36 VDC	 483371 C3	 -
	 48 VDC	 483371 C4	 -
	 60 VDC	 483371 M3	 -
	 110 VDC	 483371 C5	 -
	 125 VDC	 483371 3N	 494040 3N
	 220 VDC	 483371 C7	 494040 C7
	 12/50 VAC	 483371 A1	 -
	 24/50 VAC	 483371 A2	 494040 A2
	 48/50 VAC	 483371 A4	 -
	110-115/50 VAC	 483371 OA	 494040 OA
	 220-230/50	 483371 3D	 494040 3D
	 24/60 VAC	 483371 B2	 -
	110-115/60 VAC	 483371 6J	 -
	220-240/60 VAC	 483371 4K	 -
	380/50-440/60 VAC	 -	 494040 5P

	 Riferimento	 483371 oppure HZ06	 494040 oppure HZ23

	 Certificazione	 LCIE 02 ATEX 6011 X	 LCIE 02 ATEX 6013 X
	 Tipo di 	 Gas	 II 2 G - Ex e mb II T4	 II 2 G - Ex e mb II T3	 II 2 G - Ex e mb II T4
	 protezione	 Polvere	 II 2 D - Ex tD A21 T 130°C	 II 2 D - Ex tD A21 T 195°C	 II 2 D - Ex tD A21 T 130°C
	 Classe di protezione	 IP67	 IP67
	 Temperatura ambiente	 da -40°C a +65°C	 da -40°C a +90°C	 da -40°C a +65°C
	 L’applicazione può essere limitata anche dal range di temperatura della valvola
	 Classe di isolamento	 F (155°)	 H (180°)
	 Collegamento elettrico	 Mediante passacavo speciale o terminali a vite M20x1,5 "Ex e" per cavi con sezione fino a 1,5 mm². 
		  I cavi con diametro esterno da 6,5 a 13,5 mm possono essere sigillati semplicemente con il passacavo e gli anelli 	
		  di tenuta in gomma in dotazione.
	 Potenza 	 DC	 Pn (a caldo)	 8 W	 8 W
	 elettrica		  P (a freddo) 20°C	 9 W	 9 W
		  AC	 Pn (ritenuta)	 8 W	 8 W
			    	 32 VA (9 W)	 32 VA (9 W)
	 Tolleranza di tensione	 Tolleranza pari al -10% / +10% della tensione nominale
	 Ciclo di lavoro del solenoide	 Solenoide a ciclo di lavoro continuo (ED 100%)

Controllo del fluido
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Kit di montaggio di ricambio e accessori

Regolatori di scarico

Materiale corpo:	 Ottone	 Elemento filtrante:	 Bronzo sinterizzato
Molla:	 Acciaio inox	 Tenuta:	 NBR

Cod. di ord. G1/8": 496551	 Cod. di ord. G1/4": 496552	 Cod. di ord. G1/2": 496553

Kit per i modelli G1/4"

senza piastra di conversione (serie N x 3)

Il kit comprende le 2 viti di montaggio M5 x 25 A2, 
la coppiglia M5 x 10 A2, i 2 O-ring NBR 15 x 2,5
Cod. di ord.: 496132

Kit per i modelli G1/2" (serie N x 4)

Il kit comprende le 2 viti di montaggio M6 x 35 A2, 
la coppiglia M6 x 12 A2, i 2 O-ring NBR 24 x 3
Cod. di ord.: 496133

Kit per i modelli G1/4"

con piastra di conversione (serie N x 5)

Il kit comprende le 2 viti di montaggio M5 x 35 A2, 
la coppiglia M5 x 20 A2 e la piastra di conversione con le relative tenute.
Cod. di ord.: 496742 (piastra in dotazione)
Cod. di ord.: 496852 (viti + coppiglia)

Controllo del fluido
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Connettore per bobina da 32 mm

Connettore DIN43650 AA Pg9 2P+E
Cod. di ord.: 486586

Alloggiamento per bobina da 22 mm

Dado in plastica con O-ring
Cod. di ord.: 3125

Connettore per bobina da 22 mm

Connettore DIN43650 AB Pg9 2P+E
Cod. di ord.: 481043

Controllo del fluido



585

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNUK

Parker Pneumatic

Manifold per bus Ex

per il controllo di attuatori pneumatici

Il manifold per bus Parker 
EExPressTM è progettato per il 
controllo di attuatori pneumatici 
in applicazioni di processo con 
ambienti pericolosi zona 1, 21 
e/o 2, 22.

EExPressTM è un sistema 
impilabile comprensivo di 
gateway, moduli sensore di 
ingresso e moduli valvola a 
solenoide.

ON/OFF a norma NAMUR con 
possibilità di collegare il sensore 
(NPN) direttamente al modulo 
sensore di ingresso.

Il manifold Ex utilizza il protocollo 
Profibus DP.

Maggiore produttività

•	 Oltre a semplificare 
l’installazione dell’impianto 
e la progettazione e ridurre 
i costi di componenti e 
manodopera, velocizza 
l’avvio della produzione.

•	 Il controllo più efficiente del 
processo aumenta la qualità 
e la quantità di produzione.

•	 Il manifold per bus 
EExPressTM sostituisce 
diversi componenti separati 
riducendo il costo di 
installazione.

•	 Il manifold per bus 
EExPressTM riduce il tempo 
di commissionamento per un 
avvio più veloce dell’impianto.

•	 Il manifold per bus 
EExPressTM riduce il costo 
complessivo di gestione 
riducendo i costi di 
manutenzione.

Un prodotto facile da usare

•	 EExPressTM utilizza il 
collaudato protocollo 
Profibus DP.

•	 È progettato per un 
approccio “plug and play”.

•	 Il LED permette all’utente di 
verificare immediatamente lo 
stato della produzione.

•	 Gli utenti autorizzati possono 
reindirizzare le valvole 5/2 
direttamente dal manifold.

Manifold per bus Lucifer EExPressTM 
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0081 II 2/(1) G D

LCIE 01 ATEX 6013  XIECEx LCI 07.0027 X

Ex px [ia] [ib] ib mb IIC T5
Ex tD A21 IP65 T100°C

Installazione semplificata dell’impianto

•	 EExPress™ riduce 
significativamente l’esigenza 
di componenti elettronici 
come accoppiatori, ripetitori, 
barriere di sicurezza, PLC 
ecc.

•	 Riduce significativamente 
l’esigenza di componenti 
meccanici come quadri 
pressurizzati, condutture 
pneumatiche, cavi elettrici, 
connettori ecc.

•	 Un indirizzo bus può 
gestire fino a 32 valvole a 
solenoide su un manifold 
(oppure una combinazione 
di moduli sensore e valvole a 
solenoide).

•	 Soluzione integrata con 
valvole ad alta portata e 
ingressi di segnale per 
sensori.

Maggiore sicurezza di processo e personale

•	 Il cablaggio separato assicura 
la continuità di comunicazione 
in bus* anche in caso di 
interruzione di corrente alla 
bobina.

* Stato valvola a solenoide + 
stato sensore ingresso + stato 
pressione di sicurezza ecc.

•	 Le funzionalità diagnostiche 
permettono di mantenere 
sempre sotto controllo il 
processo.

•	 La protezione Ex px [ia] [ib] 
ib mb IIC T5 Ex tD A21 IP65 
T100°C e il collegamento 
brevettato della bobina 
eliminano ogni rischio di 
errore manuale, ad es. 
scollegamento del bus o 
dei connettori dei sensori in 
presenza di gas.

•	 Assicura un controllo più 
efficiente del processo 
grazie alla posizione centrale 
accanto agli attuatori. 

Risultati garantiti grazie al controllo 
innovativo del fluido.

Manifold per bus Lucifer EExPressTM 
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Sistema Valvola piatta a saracinesca senza ritorno automatico alla posizione neutra

Montaggio 2 viti M4

Connessione tubo Filetto

Dimensioni porta Porta   P, A, B: G1/8
Porta   R: M5

Peso (massa) 0,500 kg

Installazione In qualsiasi posizione

Campo di temperatura ambiente Da -10 °C a +55 °C Nota: per temperature di esercizio inferiori a 0 °C, 
prego consultarci.

Campo di temperatura fluido Da -10 °C a +60 °C

Fluido Aria compressa filtrata

Lubrificazione Lubrificazione a nebbia d'olio compatibile con Buna N

Caratteristiche pneumatiche

Pressione nominale 6 bar

Campo di pressione di esercizio 0 – 10 bar

Portata nominale 350 l/min

Attuazione

Controllo manuale Diretto

Forza di attuazione ca. 6 N

Valvole piatte a saracinesca 4/3 vie - Serie DRS

Valvole piatte a saracinesca G1/8 - 4/3 vie
Serie DRS

Sistema di attuazione:

•	 Leva rotante

•	 Interruttore rotante

Informazioni operative
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Leva rotante – Tipo: DRS 412 .-1/8 

Identificazione porta:
A	 = 	 4 	 Uscita
B	 = 	 2 	 Uscita
R	 =	 5 	 Scarico 
P	 = 	 1 	 Alimentazione pressione

Interruttore rotante – Tipo: DRS 417 .-1/8 

*	�Dopo avere rimosso il coperchio e allentato le viti di montaggio, 
l'interruttore rotante è infinitamente variabile.

Angolo di 
rotazione

C
am

po
 d

i r
ot

az
io

ne
Angolo di rotazione

Istruzioni per l'ordinazione - Valvole piatta a saracinesca 4/3 vie, Serie DRS

Attuazione Simbolo
Istruzioni per l'ordinazione

Tipo Codice ordine

Leva rotante
Posizione centrale  
pressurizzata

DRS 412 B-1/8 PA 10267

Leva rotante
Posizione centrale  
in scarico

DRS 412 E-1/8 PA 10266

Leva rotante
Posizione centrale chiusa DRS 412G-1/8 PA 10268

Interruttore rotante
Posizione centrale  
pressurizzata

DRS 417 B-1/8 PA 10264

Interruttore rotante
Posizione centrale in scarico DRS 417 E-1/8 PA 10263

Interruttore rotante
Posizione centrale chiusa DRS 417 G-1/8 PA 10265

A

P R

B

ba

A

P R

B

ba

A

P R

a
B

b

A

P R

B

ba

A

P R

B
ba

A

P R

B
ba

Valvole piatte a saracinesca 4/3 vie - Serie DRS
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Attuazione a pedale – Tipo: F331..-08.., F531..-08

C
or

sa
 a

tt
ua

zi
on

e

Valvole G1/4 - 3/2 e 5/2 vie
Attuate a pedale - Serie F

Sistema di attuazione:
•	 Pedale

Connessioni per versione a 3/2 vie:

Versione
"Normalmente chiusa": P, B, S
"Normalmente aperta": P, A, R

*	Solo per versione "entrambe le posizioni dell'interruttore 
indicizzate"
Il rientro viene effettuato solo dopo l'azionamento 
del pedale di bloccaggio

Istruzioni per il montaggio:
Utilizzare solo connessioni a vite con chiave di 15 max.

Informazioni operative

Dimensioni in mm

Designazione connessione:
A	= 	4 	Uscita
B	= 	2 	Uscita
R	=	 5 	Scarico 
P	= 	1 	Alimentazione aria
S	=	 3 	Scarico

Tipo Valvola ad otturatore

Montaggio 4 viti M8 (1

Connessione tubo Filetto

Dimensioni porta G1/4

Peso (massa) 1,5 kg

Installazione In qualsiasi posizione

Campo di temperatura ambiente (3 Da -10 °C a +55 °C

Campo di temperatura fluido (3 Da -10 °C a +60 °C

Fluido Aria compressa filtrata  
e oliata o filtrata, non oliata

Lubrificazione (2 Lubrificazione a nebbia  
d'olio compatibile con Buna N

Caratteristiche pneumatiche

Pressione nominale 6 bar

Campo di pressione d'esercizio 0 – 10 bar

Portata nominale 1400 l/min

Attuazione

Controllo manuale Diretto

Corsa 2 mm

Forza di attuazione ca. 30 N

(1   Dopo la rimozione della base in gomma
(2   Si consiglia l'uso di olio minerale tipo VG 32 secondo ISO 3448
(3   �Nota: Si prega di consultarci per temperature di esercizio 

inferiori a 0 °C
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Parker Pneumatic Valvole 3/2 e 5/2 vie, attuate a pedale - Serie F

Istruzioni per l'ordinazione - Valvole 3/2 e 5/2 vie 

Attuazione Simbolo
Istruzioni per l'ordinazione

Tipo Codice ordine

Pedale con ritorno a molla

F 331RF-08NG* KZ 4410

F 331RF-08NO* KZ 4411

Pedale senza ripristino

F 331-08NG* KZ 4408

F 331-08NO* KZ 4409

Pedale con ritorno a molla F 531RF-08 KZ 4413

Pedale con entrambe  
le posizioni indicizzate F 531-08 KZ 4412

* NC – Versione normalmente chiusa
   NO – Versione normalmente aperta

B

P S

ba
a b

A

P R

ba
a b

B

P S

a,b

a b

A
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a,b

a b

a
A

R S

B

P

b
a b

a,b
A

R S

B

P

a b
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Parker Pneumatic Valvole di arresto 2/2 - Serie ARKV

Pressione di attuazione – 
Tipo: ARKV-40

O = pst min per apertura
S = pst max per chiusura

Pressione di attuazione – 
Tipo: ARKV-15

O = pst min per apertura
S = pst max per chiusura

Pressione di attuazione – 
Tipo: ARKV-20

O = pst min per apertura
S = pst max per chiusura

Pressione di attuazione – 
Tipo: ARKV-25

O = pst min per apertura
S = pst max per chiusura

Pressione di attuazione – 
Tipo: ARKV-50

O = pst min per apertura
S = pst max per chiusura

Valvole di arresto da G1/2 a G2 - 2/2 vie
Serie ARKV

Sistema di attuazione:
•	 Pneumatico

Informazioni operative

Fluido Aria compressa, gas inerti, acqua 
sotto pressione (solo per bassa 
portata e velocità valvola in chiusura)

Fluido di attuazione aria compressa filtrata

Caratteristiche pneumatiche

Pressione nominale 6,3 bar

Campo di pressione 
di esercizio

0 – 10 bar

Portata nominale (l/min) 2200 5000 6900 22000 40000

Attuazione

Pneumatico Diretto

Dimensioni porta G1/2 G3/4 G1 G1 1/2 G2

Peso (massa) kg 0,745 1,115 1,365 2,695 4,290

Descrizione Valvola 2/2 vie

Tipo Valvola ad otturatore normalmente chiusa

Montaggio Diretto nella tubatura

Connessione tubo Filetto

Installazione In qualsiasi posizione

Campo di tempera-
tura ambiente 

da -20 °C a +80 °C Nota:
Si prega di consultarci 
per temperature di 
esercizio inferiori a 0 °C

Campo di tempera-
tura fluido 

Da 0 °C a +80 °C

Dimensioni in mm
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Attuata pneumaticamente – Tipo: ARKV-..

Dimensioni 

Tipo A B C D E F G H

ARKV-15 NC 65 G1/2 G1/8 55 61 41,5 95 109,5

ARKV-20 NC 76 G3/4 G1/4 65 75 50 112 129

ARKV-25 NC 91 G1 G1/4 65 75 57 119 139

ARKV-40 NC 123 G11/2 G1/4 110 112 67 137 167,5

ARKV-50 NC 150 G2 G1/4 130 134 75 153 190

�

�

�� ��

Istruzioni per l'ordinazione

Sistema di attuazione Simbolo
Dati ordine

Tipo Codice ordine

Pneumatico

ARKV-15 NC PD 07334

ARKV-20 NC PD 07580

ARKV-25 NC PD 07581

ARKV-40 NC PD 07757

ARKV-50 NC PD 07765
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Parker Pneumatic Valvole 3/2 vie - Serie K9

Forze di attuazione, angoli di rotazione e peso

Descrizione Tipo Forza di attuazione (N) Angolo  
di rotazione

Massa  
peso (kg)

Leva rotante, indicizzata K9 312-1/8 4,5 ±45°, 90° 0,110

Leva rotante, ritorno a molla K9 312RF-1/8 4,5 ±45°, 90° 0,110

Leva rotante, indicizzata bloccata 
in entrambe le posizioni

K9 312S-1/8 4,5 ±45°, 90° 0,110

Pulsante K9 314RF-1/8 25 – 0,075

Azionamento a camme K9 321RF-1/8 11 – 0,070

Azionamento a camme commutato K9 324RF-1/8 5 ±40° 0,120

Azionamento a stantuffo K9 323RF-1/8 32 – 0,050

Azionata a camme libera sinistra K9 325RF-1/8 5 ±40° 0,120

Azionata a camme libera destra K9 326RF-1/8 5 ±40° 0,120

Leva su perno K9 329RF-1/8 2* ±40° 0,115

Pedale K9 331RF-1/8 12 – 0,800
Valvola di base per attuatori 
con montaggio a pannello

K9 390RF-1/8 35 – 0,060

* a una distanza di 100 mm dal fulcro

Valvole G1/8 - 3/2 vie - Serie K9
Attuazione:
•	 Leva rotante, indicizzata
•	 Leva rotante, ritorno a molla
•	 Leva rotante, indicizzata, bloccata in due posizioni
•	 Pulsante
•	 Azionamento a camme
•	 Azionamento a camme commutato
•	 Azionamento a stantuffo
•	 Azionamento a camme, camma libera sinistra o destra
•	 Supporto oscillante
•	 Pedale
•	 Attuatori per montaggio su pannello

Informazioni operative

Sistema Valvola ad otturatore

Montaggio 2 viti M4

Connessione tubo Filetto

Dimensioni porta G1/8

Installazione In qualsiasi posizione
Campo di tempera-
tura ambiente

Da -10 °C a +55 °C
Nota: per tempe-
rature di esercizio 
inferiori a 0 °C, 
consultarci

Intervallo temperatu-
ra fluido

Da +5 °C* a +60 °C

Fluido Aria filtrata e lubrificata o filtrata e non 
lubrificata

Lubrificazione Nessuna o lubrificazione a nebbia d'olio

Caratteristiche pneumatiche

Pressione nominale 6 bar

Campo di pressione 
d'esercizio 0 – 10 bar

Portata nominale 220 l/min

Direzione del flusso 1 → 2 normalmente chiusa
3 → 2 normalmente aperta

Attuazione
Attuazione Manuale, meccanica e a pedale 

Corsa 1,5 – 3 mm

* -10 °C quando si utilizza aria compressa secca
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Parker Pneumatic Valvole 3/2 vie - Serie K9

Istruzioni per l'ordinazione – Valvole ad otturatore 3/2 vie, Serie K9

Attuazione Simbolo Montaggio  
Ø (mm)

Istruzioni per l'ordinazione
Tipo Codice ordine

Leva rotante, indicizzata K9 312-1/8 PA 10269

Leva rotante, ritorno a molla K9 312RF-1/8 PA 10270

Leva rotante, indicizzata,  
bloccata in entrambe le posizioni K9 312S-1/8 PA 10349

Pulsante K9 314RF-1/8 PA 10271

Azionamento a camme K9 321RF-1/8 PA 10272

Azionamento a camme 
commutato K9 324RF-1/8 PA 10273

Azionamento a stantuffo K9 323RF-1/8 PA 10235

Azionamento a camme 
camma libera sinistra K9 325RF-1/8 PA 10274

Azionamento a camme 
camma libera destra K9 326RF-1/8 PA 10275

Leva su perno K9 329RF-1/8 PA 10276

Pedale K9 331RF-1/8 PA 10277

Valvola con montaggio 
a pannello con adattatore per 
attuazione intercambiabile 

K9 390RF-1/8 PA 10278

Leva rotante, indicizzata 22
30

12T-22
12T-30

KX 9355
KX 9314

Leva rotante, ritorno a molla 22
30

12T-RF-22
12T-RF-30

KX 9356
KX 9315

Pulsante 22
30

13T-RF-22
13T-RF-30

KX 9357
KX 9316

Pulsante a fungo 22
30

15T-RF-22
15T-RF-30

KX 9358
KX 9317

Interruttore bloccante 22
30

16T-22
16T-30

KX 9359
KX 9318

Interruttore rotante 22
30

17T-22
17T-30

KX 9360
KX 9319

Interruttore a fungo arresto 
di emergenza

22
30

18T-22
18T-30

KX 9361
KX 9320

2

1 3

12 10

2

1 3

1012

2

1 3

1012

2

1 3

1012

2

1 3

1012

2

1 3

1012

2

1 3

1012

2

1 3

10

2

1 3

1012

2

1 3

12

2

1 3

1012

2

1 3

12
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Leva rotante – Tipo: K9 312..-1/8

*		 = P quando utilizzata come "normalmente chiusa"
**	 = P quando utilizzata come "normalmente aperta"

Pulsante – Tipo: K9 314RF-1/8

*		 = P quando utilizzata come "normalmente chiusa"
**	 = P quando utilizzata come "normalmente aperta"

Azionamento a stantuffo – Tipo: K9 323RF-1/8

*			�  Viti autofilettanti CM 3x.. Da utilizzare DIN 7500
**		  = P quando utilizzata come "normalmente chiusa"
***	= P quando utilizzata come "normalmente aperta"

Azionamento a camme – Tipo: K9 321RF-1/8

*		 = P quando utilizzata come "normalmente chiusa"
**	 = P quando utilizzata come "normalmente aperta"

Valvole 3/2 vie - Serie K9

C
or

sa
 a

ttu
az

io
ne

 4
,2

Corsa min. 1,5
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Azionamento a camme commutato –  
Tipo: K9 324RF-1/8

*		 = P quando utilizzata come "normalmente chiusa"
**	 = P quando utilizzata come "normalmente aperta"

Azionata a camme con camme libera  
sinistra/destra  
Tipo: K9 325RF-1/8, K9 326RF-1/8

*		 = P quando utilizzata come "normalmente chiusa"
**	 = P quando utilizzata come "normalmente aperta" 

Leva su perno – Tipo: K9 329RF-1/8

*		 = P quando utilizzata come "normalmente chiusa"
**	 = P quando utilizzata come "normalmente aperta"

Pedale – Tipo: K9 331RF-1/8

*		 = P quando utilizzata come "normalmente chiusa"
**	 = P quando utilizzata come "normalmente aperta"

Valvole 3/2 vie - Serie K9
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Parker Pneumatic Valvole 3/2 vie - Serie K9

Valvola di base con adattatore per montaggio 
su pannello Tipo: K9 390RF-1/8

*		 = P quando utilizzata come "normalmente chiusa"
**	 = P quando utilizzata come "normalmente aperta"

Fori di montaggio per diametri  
da 22 e 30 mm

Diametro di montaggio Ø22 mm	 Diametro di montaggio Ø30 mm

Leva rotante, indicizzata –  
Tipo: 12T-22, 12T-30

Diametro di montaggio Ø22 mm 	 Diametro di montaggio Ø30 mm

Leva rotante con ritorno a molla
Tipo: 12T-RF-22, 12T-RF-30

Diametro di montaggio Ø22 mm 	 Diametro di montaggio Ø30 mm
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Parker Pneumatic Valvole 3/2 vie - Serie K9

Pulsante
Tipo: 13T-RF-22, 13T-RF-30

Diametro di montaggio Ø22 mm 	 Diametro di montaggio Ø30 mm

Pulsante a fungo
Tipo: 15T-RF-22, 15T-RF-30

Diametro di montaggio Ø22 mm 	 Diametro di montaggio Ø30 mm

Interruttore bloccante
Tipo: 16T-22, 16T-30

Diametro di montaggio Ø22 mm 	 Diametro di montaggio Ø30 mm

Interruttore rotante
Tipo: 17T-22, 17T-30

Diametro di montaggio Ø22 mm 	 Diametro di montaggio Ø30 mm

Interruttore a fungo (arresto di emergenza) 
Tipo: 18T-22, 18T-30

Diametro di montaggio Ø22 mm 	 Diametro di montaggio Ø30 mm
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Parker Pneumatic Valvole di controllo direzionale 3/2, 5/2 e 5/3 - Serie S9

Attuazione:  
•	 Leva manuale
•	 Pneumatica
•	 Attuata con pilota elettrico
•	 Attuata con pilota elettrico con aria pilota esterna
•	� Attuatori per montaggio a pannello per diametro di 

montaggio secondo DIN 43696 

Versioni:
•	 Normalmente chiusa
•	 Normalmente aperta
•	 Con aria pilota esterna 
•	 Con posizione differenziale
•	 Versione secondo standard ATEX
Nota: la valvola S9 381S-RF-1/8 normalmente aperta non può 
essere utilizzata con un manifold di alimentazione di tipo P.

Valvole di controllo direzionale Serie S9

Valvole di controllo direzionale 3/2, 5/2 e 5/3 - Serie S9

Sistema di attuazione Simbolo Montaggio 
Ø (mm)

Istruzioni per l'ordinazione
Tipo

N. ordine

Leva manuale, indicizzata S9 311-1/8 PA 10293

S9 311-1/4 PA 12708

S9 311-1/2 PA 16404

Leva manuale, ritorno a molla S9 311RF-1/8 PA 10294

S9 311RF-1/4 PA 12709

S9 311RF-1/2 PA 16405

Leva manuale bloccata in 
2 posizioni di commutazione S9 311S-1/4 PA 12710

S9 311S-1/2 PA 16406

Leva rotante, indicizzata

S9 312-1/4 PA 12711

S9 312-1/2 PA 16407

Leva rotante, ritorno a molla

S9 312RF-1/4 PA 12712

S9 312RF-1/2 PA 16408

Pneumatica, con segnale 
permanente

S9 361RF-1/8 PA 10295

S9 361RF-1/4 PA 12713

S9 361RF-1/2 PA 16409

Pneumatica, con impulso S9 361-1/8 PA 10296

S9 361-1/4 PA 12714

S9 361-1/2 PA 16410

Pneumatica, con impulso 
con posizione differenziale S9 362-1/4 PA 12715

S9 362-1/2 PA 16411

Valvola di base per montaggio 
a pannello

S9 390RF-1/8 PA 10307

Valvole 3/2 vie – Versioni standard

2

1 3

12

2

1 3

12 10

2

1 3

12

2

1 3

12

2

1 3

12 10

2

1 3

12 10

2

1 3

12 10

2

1 3

12 10

2

1 3

12
10



600

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNUK

Parker Pneumatic Valvole di controllo direzionale 3/2, 5/2 e 5/3 - Serie S9

Sistema di attuazione Simbolo Montaggio 
Ø (mm)

Istruzioni per l'ordinazione
Tipo

N. ordine

Leva rotante, indicizzata 22 12T-22 KX 9355

30 12T-30 KX 9314

Leva rotante, ritorno a molla 22 12T-RF-22 KX 9356

30 12T-RF-30 KX 9315

Pulsante 22 13T-RF-22 KX 9357

30 13T-RF-30 KX 9316

Pulsante a fungo 22 15T-RF-22 KX 9358

30 15T-RF-30 KX 9317

Interruttore bloccante 22 16T-22 KX 9359

30 16T-30 KX 9318

Valvole 3/2 vie – Versioni standard

Interruttore rotante 22 17T-22 KX 9360

30 17T-30 KX 9319

Pulsante a fungo  
emergenza-Off

22 18T-22 KX 9361

30 18T-30 KX 9320

Elettrico con segnale 
permanente

S9 381RF-1/8-NC-.. PA 10297-..33

S9 381RF-1/4-NC-.. PA 12716-..33

S9 381RF-1/2-NC-.. PA 16412-..33

S9 381RF-1/8-NO-.. PA 10298-..33

S9 381RF-1/4-NO-.. PA 12717-..33

S9 381RF-1/2-NO-.. PA 16413-..33

con aria pilota esterna S9 381S-RF-1/8-.. PA 10300-..33

S9 381S-RF-1/4-.. PA 12719-..33

S9 381S-RF-1/2-.. PA 16415-..33

Elettrico con impulso S9 381-1/8-.. PA 10299-..33

S9 381-1/4-.. PA 12718-..33

S9 381-1/2-.. PA 16414-..33

Elettrico, con impulso, 
con aria pilota esterna

S9 381S-1/8-.. PA 10301-..33

S9 381S-1/4-.. PA 12720-..33

S9 381S-1/2-.. PA 16417-..33

Elettrica con impulso con 
posizione differenziale S9 382-1/4-.. PA 12721-..33

S9 382-1/2-.. PA 16418-..33

con aria pilota esterna

S9 382S-1/4-.. PA 12722-..33

S9 382S-1/2-.. PA 16419-..33

Versione a solenoide Tensione nominale Applicabile per Chiave del codice Aggiunta tipo ATEX

Versione standard 230 V 50/60 Hz 110 V = 61 –

24 V = 60 V 50/60 Hz 02 –

Versione a bassa potenza 24 V = 13 –

230 V 50/60 Hz 69 –
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Parker Pneumatic Valvole di controllo direzionale 3/2, 5/2 e 5/3 - Serie S9

Versioni per area EX in categoria standard ATEX,  
tipo di protezione da accensione

Valvola singola:  II 2G c T4 T135 °C -10 °C≤Ta≤+60 °C
Solenoide/uso individuale:  II 2G EEx m II T5 -20 °C≤Ta≤+50 °C
Montaggio solenoide/manifold:  II 2G EEx m II T5 -20 °C≤Ta≤+40 °C

Versione a solenoide Tensione  
nominale

Applicabile per Chiave del codice Aggiunta tipo ATEX

Solenoide 
– con cavo da 1,2 m

24 V = 48 Atex

– con cavo da 3 m 24 V = 45 Atex

– con cavo da 5 m 24 V = 46 Atex

– con cavo da 10 m 24 V = 47 Atex

– con cavo da 1,2 m 24 V 50/60 Hz 99 Atex

– con cavo da 1,2 m 110 V 50/60 Hz 97 Atex

– con cavo da 1,2 m 230 V 50/60 Hz 98 Atex

Esempi per valvole in versione ATEX:
– per valvole delle Serie S9-G1/8, S9-G1/4, S9-G1/2
Aggiungere dopo il n. di ordine standard "ATEX"
Tipo: S9 381RF-1/8-NC-4633
N. ordine PA10297-4633ATEX
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Parker Pneumatic Valvole di controllo direzionale 3/2, 5/2 e 5/3 - Serie S9

Sistema di attuazione Simbolo Montaggio  
Ø (mm)

Istruzioni per l'ordinazione
Tipo

N. ordine

Leva manuale,  
indicizzata

S9 511-1/8 PA 10308

S9 511-1/4 PA 12671

S9 511-1/2 PA 16367

Leva manuale,  
ritorno a molla

S9 511RF-1/8 PA 10309

S9 511RF-1/4 PA 12672

S9 511RF-1/2 PA 16366

Leva manuale bloccata 
in 2 posizioni di  
commutazione

S9 511S-1/8 PA 10368

S9 511S-1/4 PA 12673

S9 511S-1/2 PA 16368

Leva rotante,  
indicizzata S9 512-1/4 PA 12674

S9 512-1/2 PA 16378

Leva rotante,  
ritorno a molla S9 512RF-1/4 PA 12675

S9 512RF-1/2 PA 16379

Pneumatica, con segnale 
permanente

S9 561RF-1/8 PA 10310

S9 561RF-1/4 PA 12676

S9 561RF-1/2 PA 16165

Pneumatica, con impulso S9 561-1/8 PA 10311

S9 561-1/4 PA 12677

S9 561-1/2 PA 16166

Pneumatica, con impulso 
con posizione differenziale S9 562-1/4 PA 12678

S9 562-1/2 PA 16167

Valvola di base per  
montaggio a pannello

S9 590RF-1/8

PA 10320

Leva rotante,  
indicizzata

22 12T-22 KX 9355

30 12T-30 KX 9314

Leva rotante,  
ritorno a molla

22 12T-RF-22 KX 9356

30 12T-RF-30 KX 9315

Pulsante 22 13T-RF-22 KX 9357

30 13T-RF-30 KX 9316

Pulsante a fungo 22 15T-RF-22 KX 9358

30 15T-RF-30 KX 9317

Interruttore bloccante 22 16T-22 KX 9359

30 16T-30 KX 9318
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Istruzioni per l'ordinazione - Valvole 5/2 vie - Versioni standard
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Parker Pneumatic Valvole di controllo direzionale 3/2, 5/2 e 5/3 - Serie S9

Sistema di attuazione Simbolo Montaggio 
Ø (mm)

Istruzioni per l'ordinazione N. ordine

Tipo

Interruttore rotante 22 17T-22 KX 9360

30 17T-30 KX 9319

Pulsante a fungo  
Emergenza-Off

22 18T-22 KX 9361

30 18T-30 KX 9320

Elettrico, con segnale 
permanente

S9 581RF-1/8-.. PA 10312-..33

S9 581RF-1/4-.. PA 12679-..33

S9 581RF-1/2-.. PA 16171-..33

con aria pilota esterna S9 581S-RF-1/8-.. PA 10314-..33

S9 581S-RF-1/4-.. PA 12681-..33

S9 581S-RF-1/2-.. PA 16174-..33

Elettrico, con impulso S9 581-1/8-.. PA 10313-..33

S9 581-1/4-.. PA 12680-..33

S9 581-1/2-.. PA 16172-..33

con aria pilota esterna S9 581S-1/8-.. PA 10315-..33

S9 581S-1/4-.. PA 12682-..33

S9 581S-1/2-.. PA 16175-..33

Versione a solenoide Tensione nominale Applicabile per Codice Aggiunta tipo ATEX

Versione standard 230 V 50/60 Hz 110 V = 61 –

24 V = 60 V 50/60 Hz 02 –

Versione a bassa potenza 24 V = 13 –

230 V 50/60 Hz 69 –
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Versioni per area EX in categoria standard ATEX,  
tipo di protezione da accensione
Valvola singola:  II 2G c T4 T135 °C -10 °C≤Ta≤+60 °C
Solenoide/uso individuale:  II 2G EEx m II T5 -20 °C≤Ta≤+50 °C
Montaggio solenoide/manifold:  II 2G EEx m II T5 -20 °C≤Ta≤+40 °C
Versione a solenoide Tensione  

nominale
Applicabile per Codice Aggiunta tipo ATEX

Solenoide 
– con cavo da 1,2 m

24 V = 48 Atex

– con cavo da 3 m 24 V = 45 Atex

– con cavo da 5 m 24 V = 46 Atex

– con cavo da 10 m 24 V = 47 Atex

– con cavo da 1,2 m 24 V 50/60 Hz 99 Atex

– con cavo da 1,2 m 110 V 50/60 Hz 97 Atex

– con cavo da 1,2 m 230 V 50/60 Hz 98 Atex

Esempi per valvole in versione ATEX:
– per valvole delle Serie S9-G1/8, S9-G1/4, S9-G1/2
Aggiungere dopo il n. di ordine standard "ATEX"
Tipo: S9 381RF-1/8-NC-4633
N. ordine PA10297-4633ATEX

Istruzioni per l'ordinazione - Valvole 5/2 vie - Versioni standard
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Parker Pneumatic Valvole di controllo direzionale 3/2, 5/2 e 5/3 - Serie S9

Sistema di attuazione Simbolo Istruzioni per l'ordinazione  
Tipo

N. ordine

Leva manuale,  
bloccata in 3 posizioni  
operative

S9 511G-1/8 PA 10321

S9 511G-1/4 PA 12687

S9 511G-1/2 PA 16369

S9 511E-1/8 PA 10322

S9 511E-1/4 PA 12688

S9 511E-1/2 PA 16370

S9 511B-1/8 PA 10323

S9 511B-1/4 PA 12689

S9 511B-1/2 PA 16371

Leva manuale,  
ritorno a molla in 
posizione centrale

S9 511RFG-1/8 PA 10324

S9 511RFG-1/4 PA 12690

S9 511RFG-1/2 PA 16372

S9 511RFE-1/8 PA 10325

S9 511RFE-1/4 PA 12691

S9 511RFE-1/2 PA 16373

S9 511RFB-1/8 PA 10326

S9 511RFB-1/4 PA 12692

S9 511RFB-1/2 PA 16374

Leva manuale,  
bloccata in 3 posizioni  
operative

S9 511SG-1/8 PA 10327

S9 511SG-1/4 PA 12693

S9 511SG-1/2 PA 16375

S9 511SE-1/8 PA 10328

S9 511SE-1/4 PA 12694

S9 511SE-1/2 PA 16376

S9 511SB-1/8 PA 10329

S9 511SB-1/4 PA 12695

S9 511SB-1/2 PA 16377

Leva rotante, indicizzata in 
3 posizioni operative S9 512G-1/4 PA 12696

S9 512G-1/2 PA 16380

S9 512E-1/4 PA 12697

S9 512E-1/2 PA 16381

S9 512B-1/4 PA 12698

S9 512B-1/2 PA 16382
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Istruzioni per l'ordinazione - Valvole 5/3 vie - Versioni standard
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Parker Pneumatic Valvole di controllo direzionale 3/2, 5/2 e 5/3 - Serie S9

Sistema di attuazione Simbolo Istruzioni per l'ordinazione N. ordine

Tipo

Leva rotante, ritorno a molla 
in posizione centrale S9 512RFG-1/4 PA 12699

S9 512RFG-1/2 PA 16383

S9 512RFE-1/4 PA 12700

S9 512RFE-1/2 PA 16384

 

S9 512RFB-1/4 PA 12701

S9 512RFB-1/2 PA 16385

Pneumatica, con segnale 
permanente

ritorno a molla in posizione 
centrale

S9 561RFG-1/8 PA 10330

S9 561RFG-1/4 PA 12702

S9 561RFG-1/2 PA 16168

S9 561RFE-1/8 PA 10331

S9 561RFE-1/4 PA 12703

S9 561RFE-1/2 PA 16169

S9 561RFB-1/8 PA 10332

S9 561RFB-1/4 PA 12704

S9 561RFB-1/2 PA 16170

Elettrico con segnale  
permanente

ritorno a molla in posizione 
centrale

S9 581RFG-1/8-.. PA 10333-..33

S9 581RFG-1/4-.. PA 12705-..33

S9 581RFG-1/2-.. PA 16176-..33

S9 581RFE-1/8-.. PA 10334-..33

S9 581RFE-1/4-.. PA 12706-..33

S9 581RFE-1/2-.. PA 16177-..33

S9 581RFB-1/8-.. PA 10335-..33

S9 581RFB-1/4-.. PA 12707-..33

S9 581RFB-1/2-.. PA 16178-..33
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Parker Pneumatic Valvole di controllo direzionale 3/2, 5/2 e 5/3 - Serie S9

Sistema di attuazione Simbolo Istruzioni per l'ordinazione Tipo N. ordine

Elettrico con segnale  
permanente

ritorno a molla in  
posizione centrale

con aria pilota esterna

S9 581S-RFG-1/8-.. PA 10377-..33

S9 581S-RFG-1/4-.. PA 12925-..33

S9 581S-RFE-1/8-.. PA 10379-..33

S9 581-RFE-1/4-.. PA 12923-..33

S9 581S-RFB-1/8-.. PA 10378-..33

S9 581S-RFB-1/4-.. PA 12924-..33
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Versione a solenoide Tensione nominale Applicabile per Codice Aggiunta tipo ATEX

Versione standard 230 V 50/60 Hz 110 V = 61 –

24 V = 60 V 50/60 Hz 02 –

Versione a bassa potenza 24 V = 13 –

230 V 50/60 Hz 69 –

Valvola singola:  II 2G c T4 T135 °C -10 °C≤Ta≤+60 °C
Solenoide/uso individuale:  II 2G EEx m II T5 -20 °C≤Ta≤+50 °C
Montaggio solenoide/manifold:  II 2G EEx m II T5 -20 °C≤Ta≤+40 °C
Versione a solenoide Tensione  

nominale
Applicabile per Codice Aggiunta tipo ATEX

Solenoide 
– con cavo da 1,2 m

24 V = 48 Atex

– con cavo da 3 m 24 V = 45 Atex

– con cavo da 5 m 24 V = 46 Atex

– con cavo da 10 m 24 V = 47 Atex

– con cavo da 1,2 m 24 V 50/60 Hz 99 Atex

– con cavo da 1,2 m 110 V 50/60 Hz 97 Atex

– con cavo da 1,2 m 230 V 50/60 Hz 98 Atex

Esempi per valvole in versione ATEX:
– per valvole delle Serie S9-G1/8, S9-G1/4, S9-G1/2
Aggiungere dopo il n. di ordine standard "ATEX"
Tipo: S9 381RF-1/8-NC-4633
N. ordine PA10297-4633ATEX
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Parker Pneumatic

Caratteristiche Serie S9 G1/8

Attuazione
Controllo 
manuale

pneumatico elettrico

Caratteristiche generali
Tipo Valvola a bobina
Montaggio 2 viti M5
Connessione tubo Filetto
Filetto G1/8 – profondità 7,4
Installazione In qualsiasi posizione
Campo di temperatura ambiente (1 Da -10 °C a +60 °C *

Campo di temperatura fluido (1 Da -10 °C a +60 °C *
Fluido Aria compressa filtrata
Lubrificazione Con o senza lubrificazione a nebbia d'olio  

(si consiglia l'uso di olio minerale tipo VG 32 secondo ISO 3448)

Caratteristiche pneumatiche

Pressione nominale (bar) 6

Intervallo pressione di esercizio (bar) 0–10 (10 – –

– versione con segnale permanente (bar) – 0–10 2–10

– versione a impulsi (bar) – 0–10 2–10

– con aria pilota esterna (bar) – – 0–10

Portata nominale 500 l/min (450 valvola 3/2 vie)

Attuazione

Controllo manuale Diretto

Corsa 4,5 mm

Forza di attuazione (N) 7 (2

10 (3

Pneumatico Diretto

Intervallo pressione di attuazione

– versione con segnale permanente (bar) – 2–10 2–10

– versione a impulsi (bar) – 1,5–10 1,5–10

Elettrica Azionata da pilota elettrico

Tipo tensione Corrente alternata (50/60 Hz)

Tensione nominale

– Versione standard 230 V ±10%

– Versione a bassa potenza 230 V ±10%

Consumo energetico iniziale G1/8 G1/4 G1/2

– Versione standard (VA) 8,5 8,5 11,0

– Versione a bassa potenza (VA) 6,6 6,6 7,8

Consumo continuo G1/8 G1/4 G1/2

– Versione standard (VA) 6,0 6,0 8,5

– Versione a bassa potenza (VA) 3,9 4,9 4,9

Ciclo di lavoro utile 100%

Protezione elettrica IP65 secondo DIN 40050 (vale solo per solenoide con connettore)

Collegamento Connettore secondo DIN EN 175301-803 form B – standard industriale (6 

Serie S9 G1/4

Controllo 
manuale

pneumatico elettrico

Valvola a bobina
2 viti M6

Filetto

G1/4 – profondità 11

In qualsiasi posizione

Da -10 °C a +60 °C*

Da -10 °C a +60 °C*

6

0–10 – –

– 0–10 2–10

– 0–10 2–10

– – 0–10

1300 l/min (7

Diretto

6,5 mm

10 (2

15 (3

Diretto

2–10 2–10 2–10

1,5–10 1,5–10(4 1,5–10(4

Corrente continua

24 V ±10%

24 V ±10% 

G1/8 G1/4 G1/2

2,5 2,5 4,8

2,1 2,1 2,7

G1/8 G1/4 G1/2

2,5 2,5 4,8

2,1 2,1 2,7

100%

Valvole di controllo direzionale 3/2, 5/2 e 5/3 - Serie S9

*	 Gruppi manifold valvola con valvole attuate elettricamente da -10 a +50 °C
(1	 Nota: Per l'uso sotto il punto di congelamento, prego contattarci 
(2	� Forza di attuazione per valvole senza ritorno a molla, attuazione con leva 

rotante: 5N
(3	� Forza di attuazione per valvole con ritorno a molla, attuazione con leva 

rotante:15 N
(4	� Solo per versione con posizione differenziale 2 – 10 bar, attuata 

pneumaticamente 2 – 10 bar, attuata elettricamente 2,5 – 10 bar
(5	 Versione con posizione differenziale 2,5 – 10 bar

(6	 Versione a bassa potenza: Connettore secondo DIN EN 175301-803 form A
(7	 Versione "posizione centrale in scarico" 1000 l/min 
(8	� Versione "posizione centrale in scarico" 3300 l/min Versione "posizione centrale 	

pressurizzata" 3600 l/min
(9 	 Valvola 5/3 vie 2,5 – 10 bar
(10	 Valvole con attuatori di montaggio a pannello 2 – 10 bar

Valvole di controllo direzionale 3/2, 5/2 e 5/3 Serie S9-G1/8/G1/4/G1/2 

Serie S9 G1/2

Controllo 
manuale

pneumatico elettrico

Valvola a bobina
2 viti M6

Filetto

G1/2 – profondità 16

In qualsiasi posizione

Da -10 °C a +60 °C*

Da -10 °C a +60 °C*

6

0–10 – –

– 0–10 2,2–10

– 0–10 2,2–10

– – 0–10

3500 l/min(8

Diretto

9,4 mm

15 (2

40 (3

Diretto

– 2,2–10(9 2,2–10

– 1,5–10(5 1,5–10(4

Azionata da pilota elettrico

Corrente alternata (50/60 Hz)

Altre tensioni su richiesta

230 V ±10%

G1/8 G1/4 G1/2

8,5 8,5 11,0

6,6 6,6 7,8

G1/8 G1/4 G1/2

6,0 6,0 8,5

3,9 4,9 4,9

100%
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Valvole 3/2, 5/2 e 5/3 vie per l'uso in aree EX Serie S9-G1/8/G1/4/G1/2

Caratteristiche Serie S9 G1/8

Attuazione
Controllo 
manuale

pneumatico elettrico

Caratteristiche generali

Tipo Valvola a bobina

Montaggio 2 viti M5

Connessione tubo Filetto

Filetto G1/8 – profondità 7,4

Installazione In qualsiasi posizione
Campo di temperatura ambiente (1 Da -10 °C a +60 °C *

Intervallo temperatura fluido (1 Da -10 °C a +60 °C *

Fluido Aria compressa filtrata  
non lubrificata – senza  
acqua e sporcizia secondo  
ISO8573-1

Caratteristiche pneumatiche
Pressione nominale (bar) 6

Campo di pressione d'esercizio (bar) 0–8 (10 – – 

– versione con segnale permanente (bar) – 0–8 2–8

– versione a impulsi (bar) – 0–8 1,5–8(4

– con aria pilota esterna (bar) – – 0–8

Portata nominale 500 l/min (450 valvola 3/2 vie)

Attuazione

Controllo manuale Diretto

Corsa 4,5 mm
Forza di attuazione (N) 7 (2 

10 (3

Pneumatico Diretto

Campo di pressione d'attuazione
– versione con segnale permanente (bar) – 2–8 2–8

– versione a impulsi (bar) – 1,5–8 1,5–8(4

Elettrica Azionata da pilota elettrico
Certificazione Certificato test tipo CE per  

valvola singola: non richiesto  
per unità meccaniche in II 2G

Categoria, 
tipo di protezione da accensione

Valvola singola
II 2G c T4T135 °C-10 °C 
≤Ta≤+60 °C

Tipo tensione Corrente alternata (50/60 Hz)

Tensione nominale 230 V ±10%

110 V ±10%

24 V ±10%

Potenza nominale a Un G1/8, G1/4, G1/2

3,1 VA (230 V)

3,0 VA (110 V) 

2,5 VA (24 V) 

Potenza max a Un (6 G1/8, G1/4, G1/2

2,9 VA (230 V) 

2,8 VA (110 V)

2,4 VA (24 V)
Protezione elettrica IP65 (vale solo per solenoide con cavo)

Collegamento Cavo – per le lunghezze del cavo vedere Istruzioni per l'ordinazione

* Gruppi manifold con valvole attuate elettricamente da -10 a +50°C
(1	 Nota: Per uso sotto il punto di congelamento, prego contattarci
(2 	 Forza di attuazione per valvole senza ritorno a molla, attuazione con leva rotante: 5N
(3	 Forza di attuazione per valvole con ritorno a molla, attuazione con leva rotante: 15N
(4	� Solo per versione con posizione differenziale attuata pneumaticamente 2 – 8 bar, 

attuata elettricamente 2,5 – 8 bar
(5	 Versione con posizione differenziale 2,5 – 8 bar

(6 	 Potenza massima se riscaldata fino a limite di carico termico
(7	 Versione "posizione centrale ventilata" 1000 l/min
(8	� Versione "posizione centrale in scarico" 3300 l/min, Versione "posizione 

centrale pressurizzata" 3600 l/min
(9 	 Valvola 5/3 vie 2,5 – 8 bar
(10	 Valvole con attuatori di montaggio a pannello 2 – 8 bar

Serie S9 G1/4
 

Controllo 
manuale 

pneumatico elettrico

Valvola a bobina

2 viti M6

Filetto 

G1/4 – profondità 11

In qualsiasi posizione 
Da -10 °C a +60 °C * 

Da -10 °C a +60 °C *

Solidi: Particelle classe 7 dimensioni 
< 40 µm per gas Contenuto acqua: 
punto di rugiada sotto pressione 
+ 3 °C, Classe 4, ma di almeno 5 °C 
sotto la temperatura minima di utilizzo

6

0–8 – –

– 0–8 2–8

– 0–8 1,5–8(4

– – 0–8

1300 l/min (7

Diretto

6,5 mm
10 (2

15 (3

Diretto

2–8 2–8 2–8

1,5–8 1,5–8(4 1,5–8(4

Certificato test tipo CE per solenoide:
PTB-N. 03 ex IEC 2019X e  
PTB 03 ATEX 2018X secondo T5
Solenoide/uso individuale: 
II 2G EEx m II T5 -20°C≤Ta≤+50°C
Montaggio solenoide/manifold: 
II 2G EEx m II T5 -20°C≤Ta≤+40°C

Corrente continua

24 V ±10%

G1/8, G1/4, G1/2

3,3 VA (24 V)

G1/8, G1/4, G1/2

3,0 VA (24 V)

Serie S9 G1/2

Controllo 
manuale

pneumatico elettrico

Valvola a bobina

2 viti M6

Filetto

G1/2 – profondità 16

In qualsiasi posizione
Da -10 °C a +60 °C *

Da -10 °C a +60 °C *

Solidi: Particelle classe 7 dimensioni 
< 40 µm per gas Contenuto acqua: 
punto di rugiada sotto pressione + 
3°C, Classe 4, ma almeno 5 °C sotto 
la temperatura di esercizio minima

6

0–8 – –

– 0–8 2,2–8

– 0–8 1,5–8(4

– – 0–8

3500 l/min (8

Diretto

9,4 mm
15 (2

40 (3

Diretto

– 2,2–8(9 2,2–8

– 1,5–8(5 1,5–8(4

Certificato test tipo CE per solenoide:
PTB-N. 03 ex IEC 2019X e  
PTB 03 ATEX 2018X secondo T5
Solenoide/uso individuale:
II 2G EEx m II T5 -20°C≤Ta≤+50°C
Montaggio solenoide/manifold:
II 2G EEx m II T5 -20°C≤Ta≤+40°C

Altre tensioni su richiesta
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Possibili combinazioni:
Sistema di  
attuazione (14)

Sistema di attuazione (12)

Valvole di base

Sistemi di attuazione:	
Pneumatico  
E  
O  
TIMER
•	 Azionata da pilota elettrico

Versioni:
•	 Tipi selezionabili liberamente 
•	 Vedere Informazioni per l'ordinazione
•	 Tutte le versioni con timer su richiesta

Combinazioni di valvole con elementi logici
Valvole 3/2, 5/2 e 5/3 vie

* 	 RFG = posizione centrale chiusa
		  RFE = posizione centrale con scarico
		  RFB = posizione centrale pressurizzata 

Tabella dimensioni e campi di regolazione

Campi di regolazione Dimensione A (mm)

Da 0,1 a 15 103 (133*)
Da 0,1 a 30 117 (147*)
Da 0,1 a 60 150 (180*)

* Versione con manopola rotante 
  (opzionale)

Tabella dimensioni e campi di regolazione

Campi di regolazione Dimensione A (mm)

Da 0,1 a 15 103 (133*)
Da 0,1 a 30 117 (147*)
Da 0,1 a 60 150 (180*)

* Versione con manopola rotante 
  (opzionale)

Pneumatica
Attuazione 61

O
Attuazione 63

E
Attuazione 65

Valvole 5/2 e 5/3 vieValvola 3/2 vie

Pneumatica
Attuazione 61

O
Sistema di attuazione 63

E
Attuazione 65

Timer
Attuazione 64

Versione standard: 
Vite di regolazione a testa svasata

Su richiesta: 
Versione con manopola rotante

Timer
Attuazione 64

Versione standard: 
Vite di regolazione  
a testa svasata

Su richiesta: 
Versione con manopola rotante
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Parker Pneumatic Valvole di controllo direzionale 3/2, 5/2 e 5/3 - Serie S9

S9 5 63 / 65 – RFG – 1/4

Versione

3 Valvola 3 vie

5 Valvola 5 vie

Sistema di attuazione (14)

61 Pneumatico

63 O

64 Timer* – tutte le versioni 
con timer su richiesta

65 E

* solo con dimensioni attacco 
G1/4

Dimensioni attacchi

1/8 G1/8

1/4 G1/4

Funzione posizione centrale
(solo con valvole 5/3 vie)

RFG              chiuso

RFE ventilato

RFB pressurizzato

Sistema di attuazione (14)

RF ritorno a molla

61 pneumatico

63 O

64 Timer* – tutte le versioni 
con timer su richiesta

65 E

* �solo con dimensioni attacco 
G1/4

Istruzioni per l'ordinazione

Dimensioni in mm

Combinazioni di valvole con elementi logici
Valvole 3/2, 5/2 e 5/3 vie
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Parker Pneumatic

Valvole 3/2 vie azionate a leva

G1/4 azionata con leva manuale di sicurezza
Tipo: S9 311S-1/4

G1/4 azionata con leva manuale
Tipo: S9 311-1/4, S9 311RF-1/4

G1/2 azionata con leva manuale
Tipo: S9 311-1/2, S9 311RF-1/2

G1/2 azionata con leva manuale di sicurezza
Tipo: S9 311S-1/2

G1/8 azionata con leva manuale
Tipo: S9 311-1/8, S9 311RF-1/8
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Parker Pneumatic

Valvole 5/2 vie azionate a leva

G1/4 azionata con leva manuale di sicurezza
Tipo: S9 511S-1/4

G1/4 azionata con leva manuale
Tipo: S9 511-1/4, S9 511RF-1/4

G1/2 azionata con leva manuale
Tipo: S9 511-1/2, S9 511RF-1/2

G1/2 azionata con leva manuale di sicurezza
Tipo: S9 511S-1/2

G1/8 azionata con leva manuale
Tipo: S9 511-1/8, S9 511RF-1/8

G1/8 azionata con leva manuale di sicurezza
Tipo: S9 511S.-1/8
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Valvole 5/3 vie azionate a leva

G1/4 azionata con leva manuale di sicurezza
Tipo: S9 511S.-1/4

G1/4 azionata con leva manuale
Tipo: S9 511.-1/4, S9 511RF.-1/4

G1/2 azionata con leva manuale
Tipo: S9 511.-1/2, S9 511RF.-1/2

G1/2 azionata con leva manuale di sicurezza
Tipo: S9 511S.-1/2

G1/8 azionata con leva manuale
Tipo: S9 511.-1/8, S9 511RF.-1/8

G1/8 azionata con leva manuale di sicurezza
Tipo: S9 511S.-1/8
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Attuata pneumaticamente
Tipo: S9 361-1/8, S9 361RF-1/8

Attuata elettricamente
Tipo: S9 381(S)-1/8, S9 381(S)RF-1/8

*	 Comando manuale
**	 Alimentazione pressione di esercizio pst solo per tipo S9 381S
***	� La larghezza del solenoide è di 30 mm su versione con bobina 

a bassa potenza

solo per tipo

solo per tipo

S9361-1/8

Solenoide per l'utilizzo in aree EX - 
Dimensioni

X = 15,5 mm

Lunghezza cavo vedere 
Istruzioni per l'ordinazione

Larghezza solenoide 30 mm

Dimensioni in mm

Valvole di controllo direzionale 3/2, 5/2 e 5/3 - Serie S9

Valvole G1/8 - 3/2 vie
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Parker Pneumatic

Valvola di base per attuatori con montaggio 
a pannello 
Tipo: S9 390RF-1/8

Gli attuatori per queste valvole sono intercambiabili e possono 
essere montati con spostamento di 180° sulla valvola di base.
Gli attuatori non sono montati alla consegna.

Diametro di montaggio

	Diametro di montaggio Ø22 mm 	Diametro di montaggio Ø30 mm

	

Leva rotante, indicizzata – Tipo: 12T-22, 12T-30,

	Diametro di montaggio Ø22 mm 	Diametro di montaggio Ø30 mm

Pulsante – Tipo: 13T-RF-22, 13T-RF-30

	Diametro di montaggio Ø22 mm 	Diametro di montaggio Ø30 mm

Valvole di controllo direzionale 3/2, 5/2 e 5/3 - Serie S9

Valvole G1/8 - 3/2 vie

Dimensioni in mm
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Pulsante a fungo
Tipo: 15T-RF-22, 15T-RF-30

	Diametro di montaggio Ø22 mm 	Diametro di montaggio Ø30 mm

Leva rotante con ritorno a molla
Tipo: 12T-RF-22, 12T-RF-30

	Diametro di montaggio Ø22 mm 	Diametro di montaggio Ø30 mm

Pulsante a fungo emergenza-Off
Tipo: 18T-22, 18T-30

	Diametro di montaggio Ø22 mm 	 Diametro di montaggio Ø30 mm

Interruttore rotante – Tipo: 17T-22, 17T-30

	Diametro di montaggio Ø22 mm 	 Diametro di montaggio Ø30 mm

Interruttore bloccante
Tipo: 16T-22, 16T-30

	Diametro di montaggio Ø22 mm 	 Diametro di montaggio Ø30 mm

Valvole di controllo direzionale 3/2, 5/2 e 5/3 - Serie S9

Valvole G1/8 - 3/2 vie

Dimensioni in mm
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Attuata pneumaticamente 
Tipo: S9 361-1/4, S9 362-1/4, S9 361RF-1/4

Attuata con leva rotante
Tipo: S9 312-1/4, S9 312RF-1/4

solo per tipo
S9 361-1/4
S9 362-1/4

Attuata elettricamente 
– Tipo: S9 381(S)-1/4, S9 382(S)-1/4,
S9 381(S)RF-1/4

*	 Comando manuale
**	 Alimentazione pressione di esercizio pst solo per tipo S9 381S
***	� La larghezza del solenoide è di 30 mm su versione con 

bobina a bassa potenza

Nota:
La valvola S9 381S-RF-1/4 normalmente aperta non può essere 
utilizzata su un manifold di alimentazione di tipo P.

solo per tipo

X = 15,5 mm

Lunghezza cavo 
vedere Istruzioni 
per l'ordinazione

Larghezza solenoide 30 mm

Solenoide per l'utilizzo in aree EX
Dimensioni

Valvole di controllo direzionale 3/2, 5/2 e 5/3 - Serie S9

Valvole G1/4 - 3/2 vie

Dimensioni in mm
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Parker Pneumatic

Attuata pneumaticamente
Tipo: S9 361-1/2, S9 361RF-1/2

Attuata con leva rotante
Tipo: S9 312-1/2, S9 312RF-1/2

solo per tipo
S9 361-1/2
S9 362-1/2

P
ro

fo
nd

ità
 6

Attuata elettricamente
Tipo: S9 381(S)-1/2, S9 382(S)-1/2,
S9 381(S)RF-1/2

*	 Comando manuale
**	 Alimentazione pressione di esercizio pst solo per tipo S9 381S
***	� La larghezza del solenoide è di 30 mm su versione con 

bobina a bassa potenza

Nota:
La valvola S9 381S-RF-1/2 normalmente aperta non può essere 
utilizzata su un manifold di alimentazione di tipo P.

Pr
of

on
di

tà
 6

solo per tipo
S9 581(S)-1/2
S9 582(S)-1/2

Solenoide per l'utilizzo in aree EX
Dimensioni

X = 21 mm

Lunghezza cavo 
vedere Istruzioni per 
l'ordinazione

Larghezza solenoide 30 mm

Valvole di controllo direzionale 3/2, 5/2 e 5/3 - Serie S9

Valvole G1/2 - 3/2 vie

Dimensioni in mm
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Attuata pneumaticamente
Tipo: S9 561-1/8, S9 561RF-1/8

solo per tipo

Attuata elettricamente
Tipo: S9 581(S)-1/8, S9 581(S)RF-1/8,
S9 582-1/8

*	 Comando manuale
**	 Alimentazione pressione di esercizio pst solo per tipo S9 581S
***	� La larghezza del solenoide è di 30 mm su versione con 

bobina a bassa potenza

solo per tipo

X = 15,5 mm

Lunghezza cavo 
vedere Istruzioni per 
l'ordinazione

Larghezza solenoide 30 mm

Valvole di controllo direzionale 3/2, 5/2 e 5/3 - Serie S9

Valvole G1/8 - 5/2 vie

Dimensioni in mm

Solenoide per l'utilizzo in aree EX
Dimensioni
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Valvola di base per attuatori con montaggio 
a pannello
Tipo: S9 590RF-1/8

Gli attuatori per queste valvole sono intercambiabili e possono 
essere montati con spostamento di 180° sulla valvola di base.
Gli attuatori non sono montati alla consegna.

Leva rotante, indicizzata
Tipo: 12T-22, 12T-30

	Diametro di montaggio Ø22 mm 	 Diametro di montaggio Ø30 mm

Diametro di montaggio
	
	Diametro di montaggio Ø22 mm 	 Diametro di montaggio Ø30 mm

	Pulsante – Tipo: 13T-RF-22, 13T-RF-30

	Diametro di montaggio Ø22 mm 	 Diametro di montaggio Ø30 mm

Pulsante a fungo
Tipo: 15T-RF-22, 15T-RF-30

	Diametro di montaggio Ø22 mm 	 Diametro di montaggio Ø30 mm

Valvole di controllo direzionale 3/2, 5/2 e 5/3 - Serie S9

Valvole G1/8 - 5/2 vie

Dimensioni in mm
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Leva rotante con ritorno a molla
Tipo: 12T-RF-22, 12T-RF-30

	Diametro di montaggio Ø22 mm 	 Diametro di montaggio Ø30 mm

Interruttore bloccante
Tipo: 16T-22, 16T-30

	Diametro di montaggio Ø22 mm 	 Diametro di montaggio Ø30 mm

Interruttore rotante
Tipo: 17T-22, 17T-30

	Diametro di montaggio Ø22 mm 	 Diametro di montaggio Ø30 mm

Pulsante a fungo emergenza-Off
Tipo: 18T-22, 18T-30

	Diametro di montaggio Ø22 mm 	 Diametro di montaggio Ø30 mm

Valvole di controllo direzionale 3/2, 5/2 e 5/3 - Serie S9

Valvole G1/8 - 5/2 vie

Dimensioni in mm
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Attuata con leva rotante  
Tipo: S9 512-1/4, S9 512RF-1/4

Attuata pneumaticamente
Tipo: S9 561-1/4, S9 562-1/4, S9 561RF-1/4

Attuata elettricamente
Tipo: S9 581(S)-1/4, S9 582(S)-1/4,
S9 581(S)RF-1/4

*	 Comando manuale
**	 Alimentazione pressione di esercizio pst solo per tipo S9 581S
***	� La larghezza del solenoide è di 30 mm su versione con 

bobina a bassa potenza

solo per tipo

S9 561-1/4
S9 562-1/4

solo per 

tipo

Solenoide per l'utilizzo in aree EX
Dimensioni

X = 15,5 mm

Lunghezza cavo 
vedere Istruzioni 
per l'ordinazione

Larghezza solenoide 30 mm

Valvole di controllo direzionale 3/2, 5/2 e 5/3 - Serie S9

Valvole G1/4 - 5/2 vie

Dimensioni in mm
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Attuata con leva rotante
Tipo: S9 512-1/2, S9 512RF-1/2

Attuata pneumaticamente
Tipo: S9 561-1/2, S9 561RF-1/2, S9 562-1/2

Attuata elettricamente
Tipo: S9 581(S)-1/2, S9 582-1/2,
S9 581(S)RF-1/2

*	 Comando manuale
**	 Alimentazione pressione di esercizio pst solo per tipo S9 581S
***	� La larghezza del solenoide è di 30 mm su versione con 

bobina a bassa potenza

Solenoide per l'utilizzo in aree EX
Dimensioni

X = 21 mm

Lunghezza cavo 
vedere Istruzioni 
per l'ordinazione

Larghezza solenoide 30 mm

solo per tipo
S9 561-1/2
S9 562-1/2

P
ro

fo
nd

ità
 6

solo per tipo
S9 581-1/2
S9 582-1/2
S9 581S-1/2

P
ro

fo
nd

ità
 6

Valvole di controllo direzionale 3/2, 5/2 e 5/3 - Serie S9

Valvole G1/2 - 5/2 vie

Dimensioni in mm
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Attuata pneumaticamente
Tipo: S9 561RF.-1/8

Solenoide per l'utilizzo in aree EX
Dimensioni

X = 15,5 mm

Lunghezza cavo 
vedere Istruzioni 
per l'ordinazione

Larghezza solenoide 30 mm

pst ***

pst ***

Attuata elettricamente
Tipo: S9 581(S-)RF.-1/8

*	 Comando manuale
**	� La larghezza del solenoide è di 30 mm su versione con 

bobina a bassa potenza
***	 Alimentazione pressione di esercizio pst solo per tipo S9 581S

Valvole di controllo direzionale 3/2, 5/2 e 5/3 - Serie S9

Valvole G1/8 - 5/3 vie

Dimensioni in mm
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Attuata con leva rotante
Tipo: S9 512.-1/4, S9 512RF.-1/4

Attuata pneumaticamente
Tipo: S9 561RF.-1/4

Attuata elettricamente
Tipo: S9 581RF.-1/4

*	 Comando manuale
**	� La larghezza del solenoide è di 30 mm su versione con 

bobina a bassa potenza

Solenoide per l'utilizzo in aree EX
Dimensioni

Valvole di controllo direzionale 3/2, 5/2 e 5/3 - Serie S9

Valvole G1/4 - 5/3 vie

Dimensioni in mm

X = 15,5 mm

Lunghezza cavo 
vedere Istruzioni 
per l'ordinazione

Larghezza solenoide 30 mm
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Attuata con leva rotante
Tipo: S9 512.-1/2, S9 512RF.-1/2

Attuata pneumaticamente 
Tipo: S9 561RF.-1/2

Attuata elettricamente
Tipo: S9 581RF.-1/2

*	 Comando manuale
**	� La larghezza del solenoide è di 30 mm su versione con 

bobina a bassa potenza

P
ro

fo
nd

ità
 6

Solenoide per l'utilizzo in aree EX
Dimensioni

X = 21 mm

Lunghezza cavo 
vedere Istruzioni per 
l'ordinazione

Larghezza solenoide 30 mm

pr
of

on
di

tà
 6

Valvole di controllo direzionale 3/2, 5/2 e 5/3 - Serie S9

Valvole G1/2 - 5/3 vie

Dimensioni in mm
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Oscillante pneumatico – Tipo: S9 568/68-1/4-SO

Tipo Valvola a bobina

Montaggio 2 viti M6 (M4)

Connessione tubo Filetto

Dimensioni attacchi G1/4, profondità 11

Peso (massa) 0,65 kg

Installazione In qualsiasi posizione

Intervallo temperatura 
ambiente **

Da -10 °C a +60 °C

Campo di temperatura 
fluido **

Da -10 °C a +60 °C

Fluido Aria compressa filtrata e oliata o  
filtrata, non oliata

Valvole oscillanti 5/2 vie - Serie S9

�

� �

�

�

��

Valvole oscillanti 5/2 vie

La valvola oscillante genera movimenti oscillatori, ad esempio 
scuotimento, martellamenti, cadute, ecc.

Funzione:
Se nella porta di ingresso 1 viene introdotta aria compressa, 
le porte di uscita 4 e 2 vengono fornite alternativamente con 
aria compressa.

La velocità del cilindro attuato e la frequenza di corsa sono 
regolate da valvole di regolazione dello scarico dell'aria.

Informazioni operative

Lubrificazione * Nessuna o lubrificazione  
a nebbia d'olio

Caratteristiche pneumatiche

Pressione nominale 6 bar

Intervallo pressione di esercizio 3 – 8 bar

Portata nominale 1300 l/min

Attuazione

Pneumatica Diretta

Intervallo pressione di attuazione 3 – 8 bar

*    Si consiglia l'uso di olio minerale tipo VG 32 secondo ISO 3448
** Nota: Si prega di consultarci per temperature di esercizio inferiori a 0 °C

Dimensioni in mm

Simbolo	 Tipo	 Codice ordine

	

	 S9 568/68-1/4-SO	 PD 34796
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Valvola 3/2 vie - Tipo: EV 381RF-M5

Valvole ad otturatore a solenoide - Serie EV

Valvole 3/2 vie avvitabili Serie EV

Informazioni operative

Attuazione Azionamento elettrico diretto
Tipo Valvola ad otturatore,  

normalmente chiusa
Montaggio Avvitato su filettatura G1/8
Connessione tubo Filetto
Dimensioni porta Porta 1: M5, porta 2: G1/8
Peso 0,1 kg
Diametro nominale 1 mm
Installazione in qualsiasi posizione
Campo di tempera-
tura ambiente 

Da -10 °C 
a +60 °C 

Nota: 
Prego consultarci 
per temperature di e 
sercizio inferiori a 0° C

Campo di tempera-
tura fluido 

Da -10 °C 
a +60 °C

Fluido Aria compressa filtrata (30 µ)
Lubrificazione Con o senza lubrificazione  

a nebbia d'olio (si consiglia  
l'uso di olio minerale tipo VG 32  
secondo ISO 3448)

Caratteristiche pneumatiche
Pressione nominale 6 bar
Campo di pressione 
di esercizio 

0 – 10 bar

Portata nominale 30 l/min

Attuazione
Elettrica Diretta
Tipo tensione Corrente alternata 

(50/60 Hz)
Corrente 
continua

Tensione nominale (1

– Versione standard ** 230 ±10% 24 ±10%
– Versione a bassa potenza 230 ±10% 24 ±10%  
Consumo energetico iniziale
– Versione standard (VA) 11 4,8
– Versione a bassa potenza (VA) 7,8 2,7
Consumo continuo
– Versione standard (VA) 8,5 4,8
– Versione a bassa potenza (VA) 4,9 2,7
Ciclo di lavoro utile 100%
Protezione elettrica IP 65 secondo DIN 40050 

(vale solo per solenoide con 
connettore) 

Collegamento Connettore secondo DIN 
EN 175301-803 form B – 
standard industriale, versione 
a bassa potenza form A

(1 vedere Istruzioni per l'ordinazione
** Altre tensioni a richiesta

Dimensioni in mm

2
1012

1 3

Attuazione Simbolo Istruzioni per l'ordinazione

Tipo Codice ordine

Segnale elettrico 
bistabile

EV 381RF-M5-.. PD25076-..33

Versione 
a solenoide

Tensione nominale Codice

Fusionead 
alloggiamento 
incapsulato 

24 V = 02

230 V 50/60 Hz 61

Altre tensioni a richiesta

Istruzioni per l'ordinazione – Valvola 3/2 vie avvitabile – 
Serie EV
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Parker Pneumatic Valvole a fungo a solenoide - Serie EV

Valvole 3/2 vie Serie V9
NW 1.3 e 2.5

Informazioni operative

Sistema di attuazione:
•	 �Attuata elettricamente, 

attuata direttamente 

Versioni:
Versione filettata
•	 Normalmente chiusa
•	 Normalmente aperta
•	 Con comando manuale

Tipo Valvola a fungo

Montaggio 2 viti M3 (NW 2.5: 2 x M4)

Connessione tubo Filetto

Filetto G1/8 – profondità 8

Peso NW 1.3: 0,140 kg
NW 2.5: 0,320 kg

Installazione In qualsiasi posizione

Campo di temperatura ambiente (1 Da -10 °C a +60 °C Nota: 
Si prega di consultarci per temperature  
di esercizio inferiori a 0 °CCampo di temperatura fluido (1 Da -10 °C a +70 °C

Fluido Aria compressa filtrata

Lubrificazione Con o senza lubrificazione a nebbia d'olio 
(si consiglia l'uso di olio minerale tipo VG 32 secondo ISO 3448)

Caratteristiche pneumatiche

Pressione nominale 6 bar

Intervallo pressione di esercizio NW 1.3: 0 – 10 bar
NW 2.5: 0 - 7 bar

Portata nominale NW 1.3: 37 l/min
NW 2.5: 150 l/min

Attuazione

Elettrica Diretta

Tipo tensione Corrente alternata (50/60 Hz) Corrente continua

Tensione nominale

– Versione standard 230 V ±10% 24 V ±10% altre tensioni dietro 
richiesta– Versione a bassa potenza 230 V ±10% 

(non per V9-NW 2.5)
24 V ±10%
(non per V9-NW 2.5) 

Consumo energetico iniziale

– Versione standard NW 1.3: 11 VA 
NW 2.5: 11,5 VA

NW 1.3: 4,8 VA
NW 2.5: 10 VA

– Versione a bassa potenza 7,8 VA 2,7 VA

Consumo continuo

– Versione standard NW 1.3: 8,5 VA
NW 2.5: 7,5 VA

NW 1.3: 4,8 VA
NW 2.5: 7,5 VA

– Versione a bassa potenza 4,9 VA 2,7 VA

Ciclo di lavoro utile 100%

Protezione elettrica IP 65 secondo DIN 40050 (vale solo per solenoide con connettore) 

Collegamento NW 1.3: connettore secondo DIN EN 175301-803 form B – standard industriale 
NW 2.5: connettore secondo DIN EN 175301-803 form A – standard industriale
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Tipo: V9 381RF-1/8NG (NO(1)– NW 1.3
Tipo: V9 381H-RF-1/8NG (NO(1)– NW 1.3

*		 La versione a bassa potenza è larga 30 mm: 
		  – quindi per montarle su un manifold di alimentazione di tipo P sono necessarie misure speciali.
**	Comando manuale

Tipo: V9 381RF-1/8NG – NW 2.5
Tipo: V9 381H-RF-1/8NG – NW 2.5

* Comando manuale

(1 non adatto per montaggio 
su manifold di alimentazione 
tipo P

Valvole a fungo a solenoide - Serie EV

Dimensioni in mm
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Istruzioni per l'ordinazione – Accessori per montaggio su manifold di alimentazione tipo P

Descrizione per NW N. ordine

P-Manifold PL-1/8-.. 1,3 PD32763-....*

P-Manifold PLK-1/8-.. 1,3 PD37174-....*

P-Manifold PL-1/4-.. 2,5 PD32765-....*

P-Manifold PLK-1/4-.. 2,5 PD32175-....*

* Completare nr. ordine con nr. di valvole

La consegna comprende:

P-Manifold completo compr. kit montaggio

2

1 3

12 10

2

1 3

12 10

2
1012

1 3

Istruzioni per l'ordinazione – Valvole 3/2 vie – Serie V9
Sistema di attuazione Simbolo Dimensione 

nominale
(mm)

Istruzioni per l'ordinazione
Tipo Codice ordine

Elettrico, con segnale 
permanente

NW 1.3 V9 381RF-1/8-NC-.. PA 10362-..33

NW 2.5 V9 381RF-1/8-NC-.. PA 10369-..33

NW 1.3 V9 381H-RF-1/8-NC-.. PA 10363-..33

NW 2.5 V9 381H-RF-1/8-NC-.. PA 10370-..33

NW 1.3 V9 381H-RF-1/8-NO-.. PA 10367-..33

Versione a solenoide Tensione nominale Applicabile per Codice

Versione standard
230 V 50/60 Hz 110 V = 61

24 V = 48 V 50/60 Hz 02

Versione a bassa potenza
24 V = 13

230 V 50/60 Hz 69

Altre tensioni su richiesta

Valvole a fungo a solenoide - Serie EV
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Trattamento dell’aria 
compressa

Trattamento dell’aria compressa
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Parker Pneumatic Sistema di trattamento dell’aria Parker Global

Sistema di 
trattamento 
dell’aria Parker 
Global

Globale.
Economico.
Modulare.
Prestazioni dove e quando 
necessario.

Sistema di trattamento dell’aria Global è disponibile 
con tre dimensioni del corpo e filettature BSPP o 
NPT per ogni requisito.

Filtri, regolatori, filtri/regolatori e lubrificatori sono 
disponibili con una vasta gamma di opzioni standard 
per ogni esigenza di trattamento dell’aria.

Le singole unità possono essere assemblate 
facilmente in varie combinazioni grazie ai 		
connettori modulari brevettati.

www.parker.com/globalfrl

Idoneità per le applicazioni di trasporto

I prodotti Global FRL, che fanno parte della Rail Industry 
Association, sono conformi alle specifiche di prova  
standard e pertanto possono essere considerati  
prodotti certificati utilizzabili in molte  
applicazioni ferroviarie.

CEI/ICE 61373 1999-1 Categoria 2 (BS EN 61373:1999)
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Parker Pneumatic Sistema di trattamento dell’aria Parker Global

FRL - Valvola: La seguente tabella contiene le raccomandazioni per la scelta corretta delle unità 
di preparazione globale dell'aria in base al numero ed alle dimensioni delle valvole in un'applicazione tipica.

Attuatore - FRL: La seguente tabella contiene le raccomandazioni per la scelta corretta delle unità di 
preparazione globale dell'aria in base alle dimensioni dei cilindri. In caso di lunghezza del tubo superiore a 2 m occorre 
selezionare il diametro superiore nella tabella. La tabella è basata su una velocità massima del cilindro di 0,5 m/s.

Serie mini P31 Serie compatta P32 Serie standard P33

Numero di valvole azionabili simultaneamente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Moduflex 1

Isys Micro

HB / Viking Xtreme

Moduflex 2

HA / Global ISO

Vedere l'offerta completa di FRL Parker

Nota:	I suddetti dati sono solamente indicativi per un’applicazione tipica. L’utente deve determinare la portata corretta e un dimensionamento adeguato.

Ø cil. (mm)
Alesaggio del cilindro

5 10 16 20 25 28 32 40 45 50 63 75 80 100

Ø tubo (mm)
Diametro esterno del tubo

4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 10 10 12 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Serie mini P31 Serie compatta P32 Serie standard P33 

Vedere l'offerta 
completa di FRL Parker

N
um

er
o

 d
i c
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nd
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o
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b

ili
 

si
m
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te

Guida alle applicazioni
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Insieme, possiamo garantire 
aria secca e pulita alla vostra 
applicazione

Poiché l'aria viene 
compressa a più di  

7 bar, l'umidità 
relativa raggiunge 

velocemente il 100% e 
la temperatura dell'aria 

può raggiungere  
110-200°C.

Per ogni 11°C di calore 
del compressore 

dispersi dall'aria di 
raffreddamento, il 50% 
dell'umidità condensa 
in liquido nell'impianto.

L'umidità in eccesso 
condensa e si 

raccoglie nel serbatoio 
e nelle condutture di 
distribuzione. Questa 
condensa deve quindi 

essere rimossa.

I separatori di liquidi 
trattengono i liquidi 
condensati a valle di 

serbatoio, aftercooler o 
altro punto nell'impianto 

di distribuzione.

Inoltre, i separatori di 
liquidi contribuiscono 
a proteggere i filtri a 
valle nell'impianto in 

caso di raffreddamento 
eccessivo.

I filtri antiparticolato 
vengono utilizzati per 
trattenere le particelle 
solide contaminanti 

fino a 5 micron nonché 
i liquidi condensati I filtri a coalescenza 

sono progettati per 
trattenere acqua e olio 
nebulizzati (non vapori) 
e particolato dall'aria 
fino a 0,01 micron.

Nota: Acqua e olio, 
in forma di vapore, 
passano attraverso 
i filtri antiparticolato 

standard.

Questo tipo di filtro 
deve essere utilizzato 
come prefiltro per il 
filtro a coalescenza  

(per trattenere l'olio).

In combinazione, i filtri 
antiparticolato ed a 

coalescenza assicurano 
un'alimentazione 

continua di aria di alta 
qualità.

1Fase 2
3

4
5

Tempi di ciclo veloci, alta qualità del prodotto e funzionamento affidabile 
richiedono un impianto pneumatico con aria secca e pulita. Parker offre tutto il 
necessario per ottimizzare le prestazioni del vostro impianto pneumatico.

Aria secca e pulita per l’impianto 
pneumatico con il sistema globale 

Parker di preparazione dell’aria

Legenda

	 Particolato

	 Olio

	 Acqua

	 Vapore d’olio

	 Vapore d’acqua

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global
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Gli essiccatori a 
refrigerazione e 

dessiccanti riducono 
il punto di rugiada 

dell'aria trattenendo 
l'acqua nebulizzata 

e assicurando quindi 
l'alimentazione di aria 
secca all'applicazione 

a valle.

I vapori di idrocarburi e 
olio vengono trattenuti 

per mezzo di filtri a 
carbone attivo.
Spesso questi 

idrocarburi presenti 
nell'aria derivano dagli 

oli per compressori.

6
7

Aria secca 
e pulita

Fasi

Funzione Compressore
Rimozione  
dei liquidi

Filtrazione del 
particolato

Filtrazione a 
coalescenza

Essiccatori 
d’aria

Rimozione 
degli 
idrocarburi

Applicazione

Tutti gli impianti 
pneumatici

Impianti pneumatici 
base

Impianti pneumatici 
base

Impianti che 
richiedono aria di 
altissima qualità

Impianti che 
richiedono aria con 
un basso tenore di 
umidità

Impianti che 
richiedono aria di 
altissima qualità 
per applicazioni 
critiche

Descrizione

L’aria in uscita 
dal compressore 
a 93ºC rilascia il 
95% dell’umidità 
nelle condutture e 
quando raffredda 
a 38ºC 

Trattiene i liquidi 
e protegge i 
filtri in caso di 
raffreddamento 
eccessivo nelle 
condutture di 
distribuzione

Trattiene le 
particelle solide 
fino a 5 micron e 
rimuove le impurità

Trattiene aerosol 
(non vapori) e 
particelle solide 
fino a 0,01 micron

Trattiene il vapore 
d'acqua dal flusso 
d’aria. Punto di 
rugiada ridotto a 
-40°C (membrana) e 
-70°C (dessiccante).

Trattiene odori e 
tracce di vapore 
per applicazioni 
critiche

Soluzione 
globale 
Parker di 
preparazione 
dell'aria

Fornita dal cliente P3TF
Separatore di 
liquidi

P31, P32, 
P33 Filtro 
antiparticolato

P31, P32, 
P33 Filtro a 
coalescenza

P3XJ Essiccatore a 
membrana
P3TJ Essiccatore 
a dessiccante 
rigenerativo

P31, P32, 
P33 Filtro a 
carbone attivo 
(assorbitore)

431 2 5 76

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global
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DICHIARAZIONE 

Prodotto       Serie    Categoria 
Filtro*       P31FA, P32FA, P33FA   per zona 1, 21 
Regolatore      P31RA, P32RA, P33RA   per zona 1, 21 
Filtro regolatore*     P31EA, P32EA, P33EA   per zona 1, 21 
Lubrificatore*      P31LA, P32LA, P33LA   per zona 1, 21 
Valvola a sfera e valvola a cassetto   P31VA, P32VA, P33VA   per zona 1, 21 
Manifold      P31MA, P32MA, P33MA  per zona 1, 21 
 
Per prodotti a solenoide non montati 
Valvola di avviamento progressivo e scarico rapido P31TA, P32TA    per zona 1, 21  
Valvola di avviamento progressivo   P31SA, P32SA    per zona 1, 21 
Valvola di scarico rapido    P31DA, P32DA    per zona 1, 21 
 
*Filtro, regolatore e lubrificatore – Questa valutazione si applica ai soli prodotti provvisti di coppa in metallo. 
 

A seguito della valutazione sui pericoli di incendio condotta sui prodotti non elettrici sopra elencati, conformemente 
ai requisiti della norma EN 13463-1:2009, si è concluso che l'apparecchiatura non contiene fonti di accensione e 
pertanto non rientra nell'ambito della direttiva 94/9/CE. 
  
I prodotti possono essere utilizzati in un ambiente di Gruppo II Categoria 2 a condizione che siano rispettate la 
direttiva ATEX e le condizioni sotto elencate: 
  

 Installazione e manutenzione del prodotto devono essere affidate a personale qualificato. 
 Il prodotto non deve essere montato in zone soggette ad urti. 
 È necessario impiegare filtri che limitino la penetrazione di particolato  e che trattengano il particolato prodottodurante 

il funzionamento. 
 L'aria fornita deve rispondere ai requisiti ISO 8573-1:2010 Classe 1.4.2. 
 La temperatura di esercizio massima non deve superare quanto indicato sull'etichetta del prodotto. 
 AVVERTENZA – la pressione intermittente e/o la presenza di un circuito chiuso possono generare calore.  
 I depositi di polvere sul prodotto non devono superare i 5 mm di spessore. 

Per le superfici dei prodotti in plastica consultare il fascicolo tecnico. 
L'unità deve essere collegata a terra tramite la linea di alimentazione dell'aria compressa. 

 L'unità non deve entrare a contatto con solventi liquidi, acidi o alcalini  
Per conoscere le sostanze chimiche incompatibili consultare il fascicolo tecnico.  
Per pulire il prodotto adottare un metodo conforme alle specifiche delle zone ATEX, preferibilmente usando 
un detergente neutro e acqua oppure un prodotto antistatico. 

 Regolatori e filtri regolatori: 
Non usare regolatori o filtri regolatori in sistemi che possono generare vibrazioni nell'unità regolatore/filtro 
regolatore. 

 Elettrovalvole: 
Sono adatte all'uso in ambienti ATEX, (Gruppo II Categoria 2) a condizione di usare solenoidi approvati ATEX. 

 Il fascicolo tecnico è disponibile su richiesta. 
 

 
 

Approvato da: 

 
A. MacGuire 
Responsabile di progettazione – Preparazione aria EMEA 
 

Parker Hannifin Manufacturing Ltd 
Pneumatics Division 
The Collins Centre 
Lichfield South 
Lichfield 
WS14 0QP 
Regno Unito 

La 

   

 

 

 

  
DICHIARAZIONE 

Prodotto       Serie    Categoria 
Filtro*       P31FA, P32FA, P33FA   per zona 1, 21 
Regolatore      P31RA, P32RA, P33RA   per zona 1, 21 
Filtro regolatore*     P31EA, P32EA, P33EA   per zona 1, 21 
Lubrificatore*      P31LA, P32LA, P33LA   per zona 1, 21 
Valvola a sfera e valvola a cassetto   P31VA, P32VA, P33VA   per zona 1, 21 
Manifold      P31MA, P32MA, P33MA  per zona 1, 21 
 
Per prodotti a solenoide non montati 
Valvola di avviamento progressivo e scarico rapido P31TA, P32TA    per zona 1, 21  
Valvola di avviamento progressivo   P31SA, P32SA    per zona 1, 21 
Valvola di scarico rapido    P31DA, P32DA    per zona 1, 21 
 
*Filtro, regolatore e lubrificatore – Questa valutazione si applica ai soli prodotti provvisti di coppa in metallo. 
 

A seguito della valutazione sui pericoli di incendio condotta sui prodotti non elettrici sopra elencati, conformemente 
ai requisiti della norma EN 13463-1:2009, si è concluso che l'apparecchiatura non contiene fonti di accensione e 
pertanto non rientra nell'ambito della direttiva 94/9/CE. 
  
I prodotti possono essere utilizzati in un ambiente di Gruppo II Categoria 2 a condizione che siano rispettate la 
direttiva ATEX e le condizioni sotto elencate: 
  

 Installazione e manutenzione del prodotto devono essere affidate a personale qualificato. 
 Il prodotto non deve essere montato in zone soggette ad urti. 
 È necessario impiegare filtri che limitino la penetrazione di particolato  e che trattengano il particolato prodottodurante 

il funzionamento. 
 L'aria fornita deve rispondere ai requisiti ISO 8573-1:2010 Classe 1.4.2. 
 La temperatura di esercizio massima non deve superare quanto indicato sull'etichetta del prodotto. 
 AVVERTENZA – la pressione intermittente e/o la presenza di un circuito chiuso possono generare calore.  
 I depositi di polvere sul prodotto non devono superare i 5 mm di spessore. 

Per le superfici dei prodotti in plastica consultare il fascicolo tecnico. 
L'unità deve essere collegata a terra tramite la linea di alimentazione dell'aria compressa. 

 L'unità non deve entrare a contatto con solventi liquidi, acidi o alcalini  
Per conoscere le sostanze chimiche incompatibili consultare il fascicolo tecnico.  
Per pulire il prodotto adottare un metodo conforme alle specifiche delle zone ATEX, preferibilmente usando 
un detergente neutro e acqua oppure un prodotto antistatico. 

 Regolatori e filtri regolatori: 
Non usare regolatori o filtri regolatori in sistemi che possono generare vibrazioni nell'unità regolatore/filtro 
regolatore. 

 Elettrovalvole: 
Sono adatte all'uso in ambienti ATEX, (Gruppo II Categoria 2) a condizione di usare solenoidi approvati ATEX. 

 Il fascicolo tecnico è disponibile su richiesta. 
 

 
 

Approvato da: 

 
A. MacGuire 
Responsabile di progettazione – Preparazione aria EMEA 
 

Parker Hannifin Manufacturing Ltd 
Pneumatics Division 
The Collins Centre 
Lichfield South 
Lichfield 
WS14 0QP 
Regno Unito 

La 



639

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Railway Industry Association

Sistema qualificato per le applicazioni di trasporto

CEI/IEC 61373 1999-1 Categoria 2 (BS EN 61373:1999)

•	 Utilizzare sempre un kit blocco di connessione e staffe a T (non utilizzare 	 	
	 staffe angolari / a L per le applicazioni ferroviarie)

•	 Per una maggiore sicurezza si raccomanda l'impiego di un adesivo a prova 	
	 di vibrazioni sulle viti di montaggio del blocco di connessione

•	 Le connessioni di ingresso (P1) e uscita (P2) devono essere fissate da staffe 	
	 a T per eliminare la sollecitazione da sbalzi

•	 Non utilizzare staffe a L per le applicazioni ferroviarie

Metodo di montaggio raccomandato per le 
applicazioni del settore dei trasporti

Posizione delle staffe a T per le unità multiple

	 1	 2	 3	 4	 5

Immagini a scopo illustrativo

Com'è normale aspettarsi da un membro 
dell'associazione di settore Rail Industry 
Association, il sistema globale Parker di 
preparazione dell'aria soddisfa le specifiche di 
verifica necessarie ed è pertanto utilizzabile in 
diverse applicazioni del settore ferroviario. 
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•	 �Sistemi modulari di trattamento dell’aria a portata elevata

•	 �Manometro incorporato per il minimo ingombro 
(solo taglia P31)

•	 Regolatori con manifold disponibili

•	 Valvole di intercettazione a norma OSHA

Combinazioni comuni - Serie P31

	 Connessioni		  Portata		  Scarico manuale	 Peso	 Scarico ad impulso	 Peso
		  dm3/s		  (scfm)

	 1/4”	 13		  27	 P31CB12GEMNTLNW	 0.46 kg	 P31CB12GEBNTLNW	 0.46 kg

P 3 1

*	� L’unità viene fornita con 	
manometro da 0-4 bar

**	�L’unità viene fornita con 	
manometro da 0-10 bar

1	 Opzione non disponibile con F+R+L

Nota: tutti i tipi di tazza sono gli stessi per ciascun componente 
Esempio:	 se si specifica “G” per un F+L, entrambe le unità 
	 avranno una tazza in policarbonato con protezione.

E N L N W

	 Connessioni		  Portata		  Scarico manuale	 Peso	 Scarico ad impulso	 Peso
		  dm3/s		  (scfm)

	 1/4”	 14		  28	 P31CA12GEMNTLNW	 0.35 kg	 P31CA12GEBNTLNW	 0.35 kg

	 Connessioni		  Portata		  Scarico manuale	 Peso	 Scarico ad impulso	 Peso
		  dm3/s		  (scfm)

	 1/4”	 14		  28	 P31YA12GEMNTLNW	 0.54 kg	 P31YA12GEBNTLNW	 0.54 kg

	 Connessioni		  Portata		  Scarico manuale	 Peso	 Scarico ad impulso	 Peso
		  dm3/s		  (scfm)

	 1/4”	 14		  28	 P31YN12GEMNTW	 0.4 kg	 P31YN12GEBNTW	 0.4 kg

Combinazioni di Filtro + Regolatore + Lubrificatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Combinazioni di Filtro/Regolatore + Lubrificatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Tipo di filettatura

BSPP	 1

NPT	 9

Tipo di tazza

Tazza in policarbonato con protezione	 G

Tazza metallica senza vetro spia	 M

Tipo di scarico

Scarico manuale	 M

Scarico ad impulso	 B

Combinazione

Combinazione	 C

Interc. + Combinazione 1	 Y

Range di regolazione

Con manometro quadrato
2 bar *; 0,2 MPa	 V
4 bar; 0,4 MPa	 S
8 bar **; 0,8 MPa	 TTipo di combinazione

F/R+L	 A

F+R+L	 B

F/R	 N

Aggiungere 
solo per le 
opzioni con 
lubrificatore

Combinazioni di Valvola di intercettazione + Filtro/regolatore + Lubrificatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Combinazioni di Valvola di intercettazaione + Filtro/regolatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Connessioni

1/4	 2

Dati di funzionamento
Pressione di esercizio: 	

	 Tazza in plastica:	 Max 10 bar

	 Tazza metallica:	 Max 17 bar  
                       

Temperatura di esercizio: 	  

	 Tazza in plastica:	 Da 0°C a +52°C

	 Tazza metallica:	 Da 0°C a +65,5°C

Caratteristiche di portata
Corpo larghezza 40 mm 
con connessioni da 1/4"

Portata	 dm3/s
Filtro	 12	  
Filtro a coalescenza	 2	  
Regolatore	 30
Filtro/regolatore	 14	  
Lubrificatore	 13

Corpo larghezza 60 mm 
con connessioni da 1/4", 3/8", e 1/2" 

Portata	 dm3/s
Filtro	 38
Filtro a coalescenza	 11
Regolatore	 67
Filtro/regolatore	 64
Lubrificatore	 47

Corpo larghezza 73 mm 
con connessioni da 1/2" e 3/4" 

Portata	 dm3/s
Filtro	 48  
Filtro a coalescenza	 20	
Regolatore	 100
Filtro/regolatore	 98	
Lubrificatore	 68

* Per le temperature delle single unità consultare il catalogo tecnico

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global
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Combinazioni comuni - P32

Combinazioni di Filtro + Regolatore + Lubrificatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Combinazioni di Filtro/Regolatore + Lubrificatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Connessioni		 Portata	 Scarico manuale	 Peso	 Scarico automatico	 Peso
			   dm3/s	

	 1/4"		  20	 P32CB12GEMNGLNW	 1,29 kg	 P32CB12GEANGLNW	 1,29 kg

	 3/8"		  32	 P32CB13GEMNGLNW	 1,29 kg	 P32CB13GEANGLNW	 1,29 kg 

	 1/2"		  40	 P32CB14GEMNGLNW	 1,29 kg	 P32CB14GEANGLNW	 1,29 kg

Connessioni		 Portata	 Scarico manuale	 Peso	 Scarico automatico	 Peso
			   dm3/s	

	 1/4"		  22	 P32CA12GEMNGLNW	 1,03 kg	 P32CA12GEANGLNW	 1,03 kg

	 3/8"		  33	 P32CA13GEMNGLNW	 1,03 kg	 P32CA13GEANGLNW	 1,03 kg

	 1/2"		  43	 P32CA14GEMNGLNW	 1,03 kg	 P32CA14GEANGLNW	 1,03 kg

Tipo di combinazione

F/R+L	 A

F+R+L	 B

F/R	 N

Nota:	 Tutti i tipi di tazze sono uguali per ogni componente

Esempio:	 �Specificando una “G” per F+L, entrambe le unità saranno 
dotate di tazza in policarbonato con protezione.

E N L N WP 3 2

Combinazioni di Valvola di intercettazione + Filtro/regolatore + Lubrificatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Connessioni		 Portata	 Scarico manuale	 Peso	 Scarico automatico	 Peso
			   dm3/s	

	 1/4"		  22	 P32YA12GEMNGLNW	 1,5 kg	 P32YA12GEANGLNW	 1,5 kg

	 3/8"		  33	 P32YA13GEMNGLNW	 1,5 kg	 P32YA13GEANGLNW	 1,5 kg

	 1/2"		  43	 P32YA14GEMNGLNW	 1,5 kg	 P32YA14GEANGLNW	 1,5 kg

Combinazioni di Valvola di intercettazione + Filtro/regolatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Connessioni		 Portata	 Scarico manuale	 Peso	 Scarico automatico	 Peso
			   dm3/s	

	 1/4"		  22	 P32YN12GEMNGW	 1,1 kg	 P32YN12GEANGW	 1,1 kg

	 3/8"		  33	 P32YN13GEMNGW	 1,1 kg	 P32YN13GEANGW	 1,1 kg

	 1/2"		  43	 P32YN14GEMNGW	 1,1 kg	 P32YN14GEANGW	 1,1 kg

Combinazione

Combinazione	 C

Interc. + Combinazione	 Y

Tipo di 
filettatura

BSPP	 1

NPT	 9

Tipo di tazza

Tazza in policarbonato con protezione	 G

Tazza metallica con vetro spia	 S

Tipo di scarico

Scarico automatico	 A

Scarico manuale	 M

Aggiungere 
solo per le 
opzioni con 
lubrificatore

Connessioni

1/4	 2

3/8	 3

1/2	 4

Range di regolazione

Con manometro rotondo

0-2 bar; 0,2 MPa	 Z

4 bar; 0,4 MPa	 M

8 bar; 0,8 MPa	 G

17 bar; 1,7 MPa  2	 J

	 2   Disponibile solo con tazza metallica
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Combinazioni comuni - P33

Combinazioni di Filtro + Regolatore + Lubrificatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Combinazioni di Filtro/Regolatore + Lubrificatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Connessioni		 Portata	 Scarico manuale	 Peso	 Scarico automatico	 Peso
			   dm3/s	

	 1/2"		  52	 P33CA14GEMNGLNW	 1,51 kg	 P33CA14GEANGLNW	 1,51 kg

	 3/4"		  71	 P33CA16GEMNGLNW	 1,51 kg	 P33CA16GEANGLNW	 1,51 kg

Connessioni 		 Portata	 Scarico manuale	 Peso	 Scarico automatico	 Peso
			   dm3/s	

	 1/2"		  43	 P33CB14GEMNGLNW	 1,84 kg	 P33CB14GEANGLNW	 1,84 kg

	 3/4"		  52	 P33CB16GEMNGLNW	 1,84 kg	 P33CB16GEANGLNW	 1,84 kg

P 3 3

Nota:	 Tutti i tipi di tazze sono uguali per ogni componente

Esempio:	 �Specificando una “G” per F+L, entrambe le unità saranno 
dotate di tazza in policarbonato con protezione.

E N L N W

Connessioni

1/2	 4

3/4	 6

Combinazioni di Valvola di intercettazione + Filtro/regolatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Connessioni		 Portata	 Scarico manuale	 Peso	 Scarico automatico	 Peso
			   dm3/s	

	 1/2"		  52	  P33YA14GEMNGLNW	 2,35 kg	 P33YA14GEANGLNW	 2,35 kg

	 3/4"		  71	  P33YA16GEMNGLNW	 2,35 kg	 P33YA16GEANGLNW	 2,35 kg

Combinazioni di Valvola di intercettazione + Filtro/regolatore + Lubrificatore + Tazza in policarbonato
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Pressione in ingresso 10 bar, pressione secondaria 6,3 bar, caduta di pressione 1 bar.

Connessioni		 Portata	 Scarico manuale	 Peso	 Scarico automatico	 Peso
			   dm3/s	

	 1/2"		  52	  P33YN14GEMNGW	 1,7 kg	 P33YN14GEANGW	 1,7 kg

	 3/4"		  71	  P33YN16GEMNGW	 1,7 kg	 P33YN16GEANGW	 1,7 kg

Tipo di combinazione

F/R+L	 A

F+R+L	 B

F/R	 N

Combinazione

Combinazione	 C

Interc. + Combinazione	 Y

Tipo di 
filettatura

BSPP	 1

NPT	 9

Tipo di tazza

Tazza in policarbonato con protezione	 G

Tazza metallica con vetro spia	 S

Tipo di scarico

Scarico automatico	 A

Scarico manuale	 M

Range di regolazione

Con manometro rotondo

0-2 bar; 0,2 MPa	 Z

4 bar; 0,4 MPa	 M

8 bar; 0,8 MPa	 G

17 bar; 1,7 MPa  2	 J

Aggiungere 
solo per le 
opzioni con 
lubrificatore

	 2   Disponibile solo con tazza metallica

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global
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Combinazioni comuni Dimensioni

P31

P32

P33

4 mm
D.I. tubo
Raccordo 
innestabile

Altezza per la 
rimozione della 
tazza

4 mm
D.I. tubo
Raccordo 
innestabile

Altezza per la 
rimozione della 
tazza

4.8 mm
D.I. tubo
Raccordo 
innestabile

Altezza per 
la rimozione 
della tazza

4.8 mm
D.I. tubo
Raccordo 
innestabile

Altezza per la 
rimozione della 
tazza

4.8 mm
D.I. tubo
Raccordo 
innestabile

Altezza per la 
rimozione della 
tazza

4.8 mm
D.I. tubo
Raccordo 
innestabile

Altezza per la 
rimozione della 
tazza

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global
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Filtro - 5 µm Filtro a Coalescenza + assorbimento  - 0,01 µm
Conn.	 Descrizione                  	 Cod. di ord. 
				  
1/4"	 Tazza in policarbonato - Scarico manuale 	P31FA12EGMN
1/4"	 Tazza in policarbonato - Scarico ad impulso 	P31FA12EGBN
1/4"	 Tazza metallica - Scarico manuale 	 P31FA12EMMN
1/4"	 Tazza metallica - Scarico ad impulso 	 P31FA12EMBN
1/4 	 Tazza in policarbonato - Scarico manuale 	P32FA12EGMN
1/4	 Tazza in policarbonato - Scarico automatico 	P32FA12EGAN
1/4 	 Tazza metallica - Scarico manuale 	 P32FA12ESMN
1/4	 Tazza metallica - Scarico automatico 	 P32FA12ESAN  
3/8 	 Tazza in policarbonato - Scarico manuale 	P32FA13EGMN
3/8	 Tazza in policarbonato - Scarico automatico	 P32FA13EGAN
3/8 	 Tazza metallica - Scarico manuale 	 P32FA13ESMN
3/8	 Tazza metallica - Scarico automatico	 P32FA13ESAN
1/2 	 Tazza in policarbonato - Scarico manuale 	P32FA14EGMN
1/2 	 Tazza in policarbonato - Scarico automatico 	P32FA14EGAN
1/2 	 Tazza metallica - Scarico manuale 	 P32FA14ESMN
1/2 	 Tazza metallica - Scarico automatico 	 P32FA14ESAN
1/2"	 Tazza in policarbonato - Scarico manuale	 P33FA14EGMN
1/2"	 Tazza in policarbonato - Scarico automatico 	P33FA14EGAN
1/2"	 Tazza metallica - Scarico manuale	 P33FA14ESMN
1/2"	 Tazza metallica - Scarico automatico 	 P33FA14ESAN
3/4"	 Tazza in policarbonato - Scarico manuale	 P33FA16EGMN
3/4"	 Tazza in policarbonato - Scarico automatico 	P33FA16EGAN
3/4"	 Tazza metallica - Scarico manuale	 P33FA16ESMN
3/4"	 Tazza metallica - Scarico automatico 	 P33FA16ESAN

Conn.	Descrizione                  	 Cod. di ord. 
				  
1/4"	 Tazza in poli. - 0,01 µ - Scarico manuale    P31FA12CGMN
1/4"	 Tazza in poli. - 0,01 µ - Scarico ad impulso  P31FA12CGBN
1/4"	 Tazza metallica - 0,01 µ - Scarico manuale P31FA12CMMN
1/4"	 Tazza metallica - 0,01 µ - Scarico ad impulso P31FA12CMBN
1/4"	 Tazza in policarbonato - Assorbimento  	 P31FA12AGMN
1/4"	 Tazza metallica - Assorbimento                   P31FA12AMMN
1/4" 	 Tazza in poli. - 0,01 µ - Scarico manuale    P32FA12DGMN
1/4"	 Tazza in poli. - 0,01 µ, Scarico automatico	 P32FA12DGAN
1/4" 	 Tazza metallica - 0,01 µ - Scarico manuale 	P32FA12DSMN
1/4"	 Metal bowl sight glass - 0,01 µ, Auto drain P32FA12DSAN 
3/8" 	 Tazza in poli. - 0,01 µ - Scarico manuale    P32FA13DGMN
3/8"	 Tazza in poli. - 0,01 µ, Scarico automatico	 P32FA13DGAN
3/8" 	 Tazza metallica - 0,01 µ - Scarico manuale 	P32FA13DSMN
3/8"	 Tazza metallica - 0,01 µ, Scarico automatico P32FA13DSAN
1/2" 	 Tazza in poli. - 0,01 µ - Scarico manuale    P32FA14DGMN
1/2" 	 Tazza in poli. - 0,01 µ, Scarico automatico	 P32FA14DGAN
1/2" 	 Tazza metallica - 0,01 µ - Scarico manuale 	P32FA14DSMN
1/2"	 Tazza metallica - 0,01 µ, Scarico automatico P32FA14DSAN
1/4"	 Tazza in policarbonato - Assorbimento	 P32FA12AGMN
1/4"	 Tazza metallica - Assorbimento	 P32FA12ASMN
3/8"	 Tazza in policarbonato - Assorbimento	 P32FA13AGMN
3/8"	 Tazza metallica - Assorbimento 	 P32FA13ASMN
1/2"	 Tazza in policarbonato - Assorbimento 	 P32FA14AGMN
1/2"	 Tazza metallica - Assorbimento 	 P32FA14ASMN
1/2"	 Tazza in poli. - 0,01 µ - Scarico manuale    P33FA14DGMN
1/2"	 Tazza in poli. - 0,01 µ, Scarico automatico	 P33FA14DGAN
1/2"	 Tazza metallica - 0,01 µ - Scarico manuale 	P33FA14DSMN
1/2"	 Tazza metallica - 0,01 µ, Scarico automatico P33FA14DSAN
3/4" 	 Tazza in poli. - 0,01 µ - Scarico manuale    P33FA16DGMN
3/4" 	 Tazza in poli. - 0,01 µ, Scarico automatico	 P33FA16DGAN
3/4" 	 Tazza metallica - 0,01 µ - Scarico manuale 	P33FA16DSMN
3/4" 	 Tazza metallica - 0,01 µ, Scarico automatico P33FA16DSAN
1/2" 	 Tazza in policarbonato - Assorbimento 	 P33FA14AGMN
1/2" 	 Tazza metallica - Assorbimento	 P33FA14ASMN
3/4" 	 Tazza in policarbonato - Assorbimento 	 P33FA16AGMN
3/4" 	 Tazza metallica - Assorbimento	 P33FA16ASMN

Regolatore

Conn.	 Descrizione                  	 Cod. di ord. 
				  
1/4"	 8 bar con scarico 	 P31RA12BNNP
1/4"	 8 bar con scarico + manometro 	 P31RA12BNTP
1/4"	 8 bar (125 psi) con scarico	 P32RA12BNNP
1/4"	 8 bar (125 psi) con scarico + manometro	 P32RA12BNGP 
3/8"	 8 bar (125 psi) con scarico	 P32RA13BNNP
3/8"	 8 bar (125 psi) con scarico+ manometro	 P32RA13BNGP
1/2"	 8 bar (125 psi) con scarico	 P32RA14BNNP
1/2"	 8 bar (125 psi) con scarico + manometro	 P32RA14BNGP
1/2"	 8 bar (125 psi) con scarico	 P33RA14BNNP
1/2"	 8 bar (125 psi) con scarico + manometro	 P33RA14BNGP
3/4"	 8 bar (125 psi) con scarico	 P33RA16BNNP
3/4"	 8 bar (125 psi) con scarico + manometro	 P33RA16BNGP
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Manometro

Conn.	 Descrizione                 			  Cod. di ord.
				  
P31	 Quadrato, da incasso	 0-4 bar		  K4511SCR04B
	 Kit di montaggio mano	0-10 bar		  K4511SCR11B

P31	 Manometro. rotondo	 0-30 psi / 0-2 bar	 1/8”	 P3D-KAB1AYN
	 da 40 mm	 0-60 psi / 0-4.1 bar	 1/8”	 P3D-KAB1ALN
		  0-160 psi / 0-10 bar	 1/8”	 P3D-KAB1ANN

P32 /	 Manometro. rotondo	 0-60 psi / 0-4.1 bar	 1/4”	 P6G-ERB2040
P33	 da 50 mm	 0-160 psi / 0-10 bar	 1/4”	 P6G-ERB2110
		  0-300 psi / 0-20 bar	 1/4”	 P6G-ERB2200

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global

Filtro/regolatore

Conn.	 Descrizione                  	 Cod. di ord. 
				  

1/4"	 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico manuale	 P31EA12EGMBNTP

1/4"	 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico ad impulso	 P31EA12EGBBNTP

1/4"	 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica - Scarico manuale	 P31EA12EMMBNTP

1/4"	 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica - Scarico ad impulso	 P31EA12EMBBNTP

1/4"	 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico manuale	 P32EA12EGMBNGP

1/4"	 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico automatico	 P32EA12EGABNGP

1/4"	 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico manuale	 P32EA12ESMBNGP

1/4"	 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico automatico	 P32EA12ESABNGP 

3/8"	 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico manuale	 P32EA13EGMBNGP

3/8"	 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico automatico	 P32EA13EGABNGP

3/8"	 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico manuale	 P32EA13ESMBNGP

3/8"	 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico automatico	 P32EA13ESABNGP

1/2"	 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico manuale	 P32EA14EGMBNGP

1/2"	 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico automatico	 P32EA14EGABNGP

1/2"	 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico manuale	 P32EA14ESMBNGP

1/2"	 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico automatico	 P32EA14ESABNGP

1/2"	 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico manuale	 P33EA14EGMBNGP

1/2"	 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico automatico	 P33EA14EGABNGP

1/2"	 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico manuale	 P33EA14ESMBNGP

1/2"	 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico automatico	 P33EA14ESABNGP

3/4"	 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico manuale	 P33EA16EGMBNGP

3/4"	 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza in policarbonato - Scarico automatico	 P33EA16EGABNGP

3/4"	 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico manuale	 P33EA16ESMBNGP

3/4"	 8 bar (125 psi) con scarico - Tazza metallica con vetro spia - Scarico automatico	 P33EA16ESABNGP

Lubrificatore

Conn.	Descrizione                  	 Cod. di ord. 
			 
1/4"	 Tazza in policarbonato - Senza scarico	 P31LA12LGNN
1/4"	 Tazza metallica - Senza scarico	 P31LA12LMNN
1/4"	 Tazza in policarbonato - Senza scarico	 P32LA12LGNN
1/4"	 Tazza metallica - Senza scarico	 P32LA12LSNN 
3/8"	 Tazza in policarbonato - Senza scarico	 P32LA13LGNN
3/8"	 Tazza metallica - Senza scarico	 P32LA13LSNN
1/2"	 Tazza in policarbonato - Senza scarico	 P32LA14LGNN
1/2"	 Tazza metallica - Senza scarico	 P32LA14LSNN
1/2"	 Tazza in policarbonato - Senza scarico	 P33LA14LGNN
1/2"	 Tazza metallica - Senza scarico	 P33LA14LSNN
3/4"	 Tazza in policarbonato - Senza scarico	 P33LA16LGNN
3/4"	 Tazza metallica - Senza scarico	 P33LA16LSNN
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40.0
(1.58)

42.7
(1.68)

18.3
(0.72)

116.3
(4.58)

33.3
(1.31)

21.3
(0.84)

	

60.0
(2.36)

30
(1.18)

26
(1.0)

41
(1.6)

60
(2.36)

188
(7.4)

Filtro - Dimensioni - mm (inches)

P31 P32

P33

73
(2.9)

36
(1.4)

213
(8.4)

51
(2.0)

73
(2.9)

26
(1.0)

	

Scarico manuale Scarico automatico

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global

4 mm
D.I. tubo
Raccordo 
innestabile Altezza per 

la rimozione 
della tazza

7mm (0.275”)
D.I. tubo
Raccordo 
innestabile

Altezza per 
la rimozione 
della tazza

4.8 mm 
D.I. tubo
Raccordo 
innestabile

Usare 
un tubo 
flessibile da 
10 mm o 
3/8”

Scarico manuale Scarico automatico

Altezza per 
la rimozione 
della tazza

4.8 mm 
D.I. tubo
Raccordo 
innestabile

Usare un tubo 
flessibile da 10 
mm o 3/8”
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40.0
(1.58)

42.7
(1.68)

18.3
(0.72)

116.3
(4.58)

33.3
(1.31)

21.3
(0.84)

60,.0
(2.36)

30
(1.18)

41
(1.6)

60
(2.36)

DPI

48
(1.9)

209
(8.2)

73
(2.9)

36
(1.4)

235
(9.3)

51
(2.0)

73
(2.9)

DPI

48
(1.9)

Filtri a coalescenza ed assorbimento - Dimensioni - mm (inches)

P31 P32

P33

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global

Scarico manuale Scarico automatico

4 mm
D.I. tubo
Raccordo 
innestabile Altezza per 

la rimozione 
della tazza

7mm (0.275”)
D.I. tubo
Raccordo 
innestabile

Altezza per 
la rimozione 
della tazza

4.8 mm 
D.I. tubo
Raccordo 
innestabile

Usare 
un tubo 
flessibile da 
10 mm o 
3/8”

Scarico manuale Scarico automatico

Altezza per 
la rimozione 
della tazza

4.8 mm 
D.I. tubo
Raccordo 
innestabile

Usare un tubo 
flessibile da 10 
mm o 3/8”
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Regolatore - Dimensioni - mm (inches)

P31 P32

P33

NOTA: Foro diam. 30 mm richiesto per dado di montaggio su pannello.

40
(1.58)

64
(2.53)

37
(1.46)

61
(2.4)

100.1
(3.94)

34.1
(1.34)

NOTA: Foro diam. 47 mm richiesto per dado di montaggio su pannello.

60
(2.36)

30
(1.2)

65
(2.57)

60
(2.36)

94
(3.74)

136
(5.4)

78.7
(3.1)

93
(3.66)

NOTA: Foro diam. 60 mm richiesto per dado di montaggio su pannello.

73
(2.9)

83.8
(3.3)

108
(4.27)

72
(2.83)

149
(5.9)

105
(4.16)

37
(1.44)

73
(2.9)

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global
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Filtro/regulatore - Dimensioni - mm (inches)

P31 P32

P33

40
(1.58)

164.1
(6.46)

33.3
(1.31)

66
(2.6)

37
(1.46)

64
(2.53)

93
(3.66)

60
(2.36)

30
(1.2)

248
(9.76)

41
(1.6)

65
(2.57)

60
(2.36)

95
(3.74)

104
(4.1)

73
(2.9)

37
(1.44)

291
(11.44)

51
(2.0) 72

(2.83)

73
(2.9)

108
(4.27)

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global

Nota:
I kit manometro da incasso non sono compatibili con le unità acquistate 
originariamente con connessioni per manometro filettate.

Altezza per 
la rimozione 
della tazza

4mm
D.I. tubo
Raccordo 
innestabile

7mm
D.I. tubo
Raccordo 
innestabile

Scarico manuale Scarico automatico

Scarico manuale Scarico automatico

Altezza per 
la rimozione 
della tazza

4.8mm 
D.I. tubo
Raccordo 
innestabile

Usare un tubo 
flessibile da 10 
mm o 3/8”

Altezza per 
la rimozione 
della tazza

4.8mm 
D.I. tubo
Raccordo 
innestabile

Usare un tubo 
flessibile da 10 
mm o 3/8”
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Lubrificatore - Dimensioni - mm (inches)

P31 P32

P33

57.2
(2.25)

21.3
(0.84)

40
(1.58)

147.5
(5.8)

12.7
(0.5)

42.7
(1.68)

30
(1.18)

60
(2.36)

211
(8.3)

41
(1.6)

Altezza per 
la rimozione 
della tazza

60
(2.36)

57.6
(2.27)

36
(1.44)

73
(2.9)

237.6
(9.35)

51
(2.0)

73
(2.9)

57.6
(2.27)

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global

Altezza per 
la rimozione 
della tazza

Altezza per 
la rimozione 
della tazza
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Blocchi manifold

Per filettatura tipo::	 BSPP	 1

	 NPT	 9

Tipo 
modello

Conness- 
ioni 

Tipo di 
filettatura

Portata
dm

3
/s (scfm)

Le valvole a sfera
Portata da sinistra 

a destra

P31 1/4" BSPP 20 (42.4) P31VA12LBNN

P32 3/8" BSPP 90 (190.7) P32VA13LBNN

1/2" BSPP 122 (258.5) P32VA14LBNN

P33 1/2" BSPP 122 (258.5) P33VA14LBNN

3/4" BSPP 122 (258.5) P33VA16LBNN

Le valvole a sfera

Tipo 	 Dim.	 Dim.  	 Dim. 	 Tipo di 	 Cod. di ord
modello	 conn. /	 conn.  	 conn. 	 filettatura
	 ingresso	 ausiliarie	 ausiliarie 				  
	 uscita	 sup	 sup

P31	 1/4”	 1/4”	 1/4”	 BSPP	 P31MA12022N

P32	 1/2”	 1/4”	 1/2”	 BSPP	 P32MA14024N

P33 	 3/4”	 1/4”	 1/2”	 BSPP	 P33MA16024N

Per filettatura tipo:	 BSPP	 1
	 NPT	 9

Staffa a T con connessione modulare
P31	 P32	 P33

P31KA00MT	 P32KA00MT	 P32KA00MT

Staffa a C
(Per corpo filtro/regolatore)

P31

P31KA00MW

Connessione modulare
P31	 P32	 P33

P31KA00CB	 P32KA00CB	 P32KA00CB

O-Ring
(Kit ricambi)  - Confez. da 5 pz.

P31	 P32

P31KA00CY	 P32KA00CY

Staffa angolare
(Per corpo regolatore e filtro/regolatore)

P31	 P32	 P33

P31KA00MR	 P32KA00MR	 P32KA00MR

Staffa a T
(per connessioni o blocco connessioni)

	 P32	 P33

	 P32KA00MB	 P32KA00MB

Staffa a L
(Per corpo filtro/regolatore)

	 P32	 P33

	 P32KA00ML	 P33KA00ML

Dado di montaggio su pannello
(Alluminio)

P31	 P32	 P33

P31KA00MM	 P32KA00MM	 P33KA00MM

Manifold secondario
P32 	 1/2”	 1/4”	 1/4”	 BSPP	 P32MD14022N

P32 	 1/4”	 1/4”	 1/4”	 BSPP	 P32MD12022N
Kit di tenuta per manometro quadrato, montaggio su P32MD	 P32KA00RX

Sistema di trattamento dell’aria Parker Global

Conn.	 Descrizione                  	 Cod. di ord. 
			 

1/4	 Azionamento a solenoide (non incluso)	 P31TA12SGN0000

1/4	 Con solenoide 24V DC e connettore	 P31TA12SGNC2CN

1/4 	 Pilotata ad aria	 P31TA12PPN

1/2	 Azionamento a solenoide (non incluso)	 P32TA14SCN0000

1/2	 Con solenoide 24V DC

	 da 30 mm e connettore	 P32TA14SCNA2CN

1/2 	 Pilotata ad aria	 P32TA14PPN

Valvola di avviamento progressivo con scarico 
e Valvola di scarico ad azionamento remoto 
combinata

Conn.	 Descrizione                  	 Cod. di ord. 
			 

1/4	 Azionamento a solenoide (non incluso)	 P31DA12SGN0000

1/4	 Con solenoide 24V DC e connettore	 P31DA12SGNC2CN

1/4 	 Pilotata ad aria	 P31DA12PPN

1/2	 Azionamento a solenoide (non incluso)	 P32DA14SCN0000

1/2	 Con solenoide 24V DC

	 da 30 mm e connettore	 P32DA14SCNA2CN

1/2 	 Pilotata ad aria	 P32DA14PPN

Valvola di scarico ad azionamento remoto

Conn.	 Descrizione                  	 Cod. di ord. 
			 

1/4	 Azionamento a solenoide (non incluso)	 P31SA12SGN0000

1/4	 Con solenoide 24V DC e connettore	 P31SA12SGNC2CN

1/4 	 Pilotata ad aria esterna (filetto da 1/8")	 P31SA12PPN

1/2	 Azionamento a solenoide (non incluso)	 P32SA14SCN0000

1/2	 Con sol. 24V DC da 30 mm e connet.	 P32SA14SCNA2CN

1/2 	 Pilotata ad aria interna	 P32SA14Y0N

1/2 	 Pilotata ad aria esterna (filetto da 1/8")	 P32SA14PPN

Valvola ad avviamento progressivo

Valvole di intercettazione di sicurezza

Tipo modello	 Connessioni	 Tipo di 	 Valvola di intercettazione di sicurezza
		  filettatura	 Portata da sinistra a destra

P31	 1/4	 BSPP	 P31VA12LSAN

P32	 3/8	 BSPP	 P32VA13LSAN

	 1/2	 BSPP	 P32VA14LSAN

P33	 1/2	 BSPP	 P33VA14LSAN

	 3/4	 BSPP	 P33VA16LSAN

Per filettatura tipo::	 NPT	 9

Tipo modello	 Connessioni	 Tipo di	 Valvola di intercettazione di sicurezza
		  filettatura	 Portata da destra a sinistra

P32	 3/8	 BSPP	 P32VA13LSBN

	 1/2	 BSPP	 P32VA14LSBN

P33	 1/2	 BSPP	 P33VA14LSBN

	 3/4	 BSPP	 P33VA16LSBN
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Kit e accessori

Serie	 Descrizione	 Cod. di ord.

P31		  P31KA00MP
P32	 Dado di montaggio su pannello (plastica)	 P32KA00MP
P33		  P33KA00MP

P31		  P31KA00MM
P32	 Dado di montaggio su pannello (alluminio)	 P32KA00MM
P33		  P33KA00MM

P31		  P31KA00ESE
P32	 Kit elemento da 5µ	 P32KA00ESE
P33		  P33KA00ESE

P31		  P31KA00ESG
P32	 Kit elemento da 40µ	 P32KA00ESG
P33		  P33KA00ESG

P31		  P31KA00ES9
P32	 Kit elemento da 1µ	 P32KA00ES9
P33		  P33KA00ES9

P31		  P31KA00ESC
P32	 Kit elemento da 0.01µ	 P32KA00ESC
P33		  P33KA00ESC

P31		  P31KA00ESA
P32	 Kit elemento ad assorbimento	 P32KA00ESA
P33		  P33KA00ESA

P32 / P33	 Kit scarico automatico	 P32KA00DA

P32 / P33	 Kit indicatore pressione differenziale	 P32KA00RQ

		
	 Kit tappo di rifornimento		
			 

			 
P31 / P32 / P33	 Kit gruppo controllo trafilamento	 P32KA00PG
			 

P31			   P31KA00PL
P32 / P33			   P32KA00PL
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Serie	 Descrizione			   Cod. di ord.

Kit e accessori

P31			   P31KA00BGM
P32	 Tazza in plastica con protezione e scarico manuale	 P32KA00BGM
P33			   P33KA00BGM

P31	 Tazza in plastica con protezione e scarico ad impulso	 P31KA00BGB

P32	 Tazza in plastica con protezione e scarico automatico	 P31KA00BGA
P33			   P32KA00BG

P31	 Tazza metallica senza vetro spia e scarico ad impulso	 P31KA00BMB

P32	 Tazza metallica con vetro spia e scarico manuale	 P32KA00BSM
P33				    P33KA00BSM 

P32	 Tazza metallica con vetro spia e scarico automatico		  P32KA00BSA
P33				    P33KA00BSA

P31				    P31KA00BGN
P32	 Lubrificatore - Tazza in plastica con protezione e lato chiuso	 P32KA00BGN
P33				    P33KA00BGN

P31	 Lubrificatore - Tazza metallica senza vetro spia, Senza scarico	 P31KA00BMN
P32	 Lubrificatore - Tazza metallica con vetro spia,Senza scarico	 P32KA00BSN
P33	 Lubrificatore - Tazza metallica con vetro spia,Senza scarico	 P33KA00BSN
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•	 Unità compatte con filettatura sul corpo

•	 Dimensioni attacco G1/4

•	 L’ottimo deflettore garantisce la massima rimozione di 
acqua e particelle

•	 Robusto pistone di controllo con guarnizione a labbro per 
una lunga durata

•	 Erogazione proporzionale dell’olio in un’ampia gamma di 
portate d’aria

Filtro 

Conn.	 Descrizione	 Codice di
		  ordinazione

G1/4	 Tazza in policarbonato - scarico manuale - 5µ	 P3LFA12EPPN

G1/4	 Tazza in policarbonato - scarico semi-auto - 5µ	 P3LFA12EPSN

G1/4	 Tazza in policarbonato - scarico manuale - 40µ	 P3LFA12GPPN

G1/4	 Tazza in policarbonato - scarico semi-auto - 40µ	 P3LFA12GPSN

Staffa di montaggio singola - P3LFA / P3LLA	 P3LKA00MW

Dati di funzionamento

Pressione di esercizio:	 Max 10 bar

Temperatura di esercizio:	 Da -10 °C a +52 °C

Caratteristiche di portata

Portata dm3/s	 1/4

Filtro		  30.5
Filtro a coalescenza	 5.9
Filtro a assorbenti	 5.9
Regolatore		  12.9
Filtro/regolatore	 9.2
Lubrificatore		  23.3

Manometri

			   Order Code

0-30 PSIG / 0-2 bar	 (2)	 KZ8810-00

0-58 PSIG / 0-4 bar	 (4)	 KZ8811-00

0-160 PSIG / 0-10 bar	 (10)	 KZ8813-00

Sistema di trattamento dell’aria serie P3L Lite

Filtro a coalescenza - 0.01µ elemento

Conn.	 Descrizione	 Codice di
		  ordinazione

G1/4	 Tazza in policarbonato - scarico manuale - 0.01µ	P3LFA12CPPN

Staffa di montaggio singola - P3LFA / P3LLA	 P3LKA00MW

Filtro a assorbenti

Conn.	 Descrizione	 Codice di
		  ordinazione

G1/4	 Tazza in policarbonato - assorbitore	 P3LFA12APPNRegolatore - 2 & 4 bar - con relieving & senza relieving

Conn.	 Descrizione	 Codice di
		  ordinazione

G1/4	 Relieving 8 bar	 P3LRA12BNNP

G1/4	 Relieving 8 bar + manometro	 P3LRA12BNGP

Regolatore (ottone) - 2 & 4 bar - con relieving & senza relieving

Conn.	 Descrizione	 Codice di
		  ordinazione

G1/4	 Relieving 8 bar	 P3LRX12BNNP

G1/4	 Relieving 8 bar + manometro	 P3LRX12BNGP

Filtro/regolatore - 2 & 4 bar pressione, 40µ disponibile

Conn.	 Descrizione	 Codice di
		  ordinazione

G1/4	 Relieving 8 bar - tazza in policarbonato	 P3LEA12EPPBNNP	
	 scarico manuale

G1/4	 Relieving 8 bar - tazza in policarbonato	 P3LEA12EPSBNNP	
	 scarico semi-automatico - 5µ

G1/4	 Relieving 8 bar - tazza in policarbonato	 P3LEA12EPPBNGP	
	 scarico manuale + manometro - 5µ

G1/4	 Relieving 8 bar - tazza in policarbonato	 P3LEA12EPSBNGP	
	 scarico semi-auto + manometro - 5µ

Lubrificatore

Conn.	 Descrizione	 Codice di
		  ordinazione

G1/4	 Tazza in policarbonato- senza scarico	 P3LLALPNN

	 Olio lubrificatore - VG32-1 Litro	 P3YKA00PPBB

40mm (11/2”) rotondo da 1/8”, montaggio centrale posteriore

Filtro/regolatore + Lubrificatore Combinazioni
Disponibile in quantità in scatola da 25

Conn.	 Descrizione	 Codice di
		  ordinazione

G1/4	 Scarico manuale a pressione	 P3LCA12PEPNGLNWQ25

G1/4	 Scarico semi-automatico	 P3LCA12PESNGLNWQ25
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Descrizione	 Codice di ord.

Tazza in plastica / scarico manuale	 P3LKA00BPP

Tazza in plastica / scarico semi-automatico	 P3LKA00BPS

Tazza in plastica / senza scarico	 P3LKA00BPN

Filtro per particolato 5µ	 P3LKA00ESE

Filtro per particolato 40µ	 P3LKA00ESG

Filtro a coalescenza 0.01µ	 P3LKA00ESC

Elemento assorbente a carbon attivo	 P3LKA00ESA

Dimensioni (mm)
Filtro

Regolatore

Filtro/regolatore

Kit di riparazione e manutenzione

Lubrificatore

Sistema di trattamento dell’aria serie P3L Lite

Kit accessori

Descrizione	 Codice di ord.

Kit per assemblaggio modulare (E/R + L/F)	 P3LKA00CB1

Kit per assemblaggio modulare (E/R + M + L)	 P3LKA00CB2

Kit per assemblaggio modulare (E/R + F + F)	 P3LKA00CB3

Kit per assemblaggio modulare (F + L/F)	 P3LKA00CB4

Manifold modulare	 P3LMA1VD2N

Staffa di montaggio singola - filtro e lubrificatore	 P3LKA00MW

Dado di montaggio su pannello (alluminio)	 P3LKA00MM

Dado di montaggio su pannello (plastica)	 P3LKA00MP

Staffa di montaggio angolare - regolatore e filtro regolatore	P3LKA00MR

40

1.5

10
4

11

40

1.5 1.5 1.5

40

40

1.5

42

30

6.5

30 min. 52

M30x1.5

Ø26

2

1.5 1.5

40

Diametro
tubo Ø6

*

17
8

41

10
4

4.
5

**

40

68
.5

-7
1

1.5

m
ax

. 3

1/8

40

1.5 1.5 1.5
40

*

94
51

50

1.5

42

30

6.5

30 min. 52

M30x1.5

Ø26

2

17
8

41

17

4.
5

68
.5

-7
1

m
ax

. 3

40

1.5
1.5 1.5

40

1/8
1.5

**

*

*	 Alla consegna il tappo a vite non è assemblato
**	 Due attacchi manometri da 1/8”, uno per lato * Vite di regolazione dell’olio

*	 Alla consegna il tappo a vite non è assemblato
**	 Due attacchi manometri da 1/8”, uno per lato

min. 30 mm 
per 
sostituzione 
filtro

Diametro
tubo Ø6

min. 30 mm 
per 
sostituzione 
filtro
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Parker Pneumatic Serie P3X - Moduflex Lite sistema di trattamento dell’aria

Nuova nanotecnologia di 
nebulizzazione.
Nuovo concetto di 	
lubrificatore.
Autoregolante.

Pertanto, la quantità d’olio nel sistema è sempre ottimale, con 
evidenti vantaggi in termini economici ed ecologici. Inoltre, nei 
sistemi convenzionali, la distanza tra lubrificatore e attrezza-
tura deve essere inferiore a 8 metri. A distanze maggiori, l’olio 
erogato si depositerebbe sulle pareti. Il principio innovativo 
del lubrificatore di Moduflex Lite funziona a distanze fino a 40 
metri, aprendo nuove possibilità nella progettazione di impianti 
ancora più efficienti.

Nei lubrificatori convenzionali può essere 
regolato solamente il volume d’olio per 
unità di tempo. In caso di variazione del 
fabbisogno, la quantità erogata rimane 
costante.

Il concetto di lubrificatore Moduflex Lite 
definisce un nuovo standard. Per la prima 
volta, il volume dell’olio viene regolato 
automaticamente in base alla portata.

Nano Mist
Ci sono innovazioni che offrono migliorie eclatanti.
      E queste sono innovazioni reali, innovazioni che
           definiscono nuovi standard, come  la nuova
                 serie Parker Moduflex Lite.

Semplice. Una tecnologia innovativa.
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P 3 X G E

C

A

BSPP (G)	 1

NPT *	 9

W

1/2	 4

3/4	 6

Manopola bloccabile - 
standard
Versione antimanomissione - 
bloccabile

N

A

Combinazioni più comuni

Opzioni:

Scarico 
combinato 
manuale/semi-
automatico

0 - 8 bar con manometro G

J

Combinazioni di Valvola a sfera + Filtro/regolatore + Lubrificatore (50mg/m3)
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete
Connessioni Scarico combinato manuale/

semi-automatico
Portata 
dm3/s

Peso 
(g)

Scarico 
automatico

Portata 
dm3/s

Peso 
(g)

G1/2 P3XAA14GECNGPNW 76 1300 P3XAA14GEANGPNW 76 1300

G3/4 P3XAA16GECNGPNW 77 1300 P3XAA16GEANGPNW 77 1300

Combinazioni di Valvola scorrevole + Filtro/regolatore
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete

Combinazioni di Filtro + Regolatore + Lubrificatore (50mg/m3)
Elemento da 5 micron, Regolatore da 8 bar + Manometro e Staffe per montaggio a parete

* �Connessioni NPT su richiesta solo 
per la misura 1/2"

Connessioni Scarico combinato manuale/
semi-automatico

Portata 
dm3/s

Peso 
(g)

Scarico automatico Portata 
dm3/s

Peso 
(g)

G1/2 P3XAN14GECNGW 105 950 P3XAN14GEANGW 105 950

G3/4 P3XAN16GECNGW 106 950 P3XAN16GEANGW 106 950

Connessioni Scarico combinato manuale/
semi-automatico

Portata 
dm3/s

Peso 
(g)

Scarico 
automatico

Portata 
dm3/s

Peso 
(g)

G1/2 P3XCA14GECNGPNW 76 1000 P3XCA14GEANGPNW 76 1000

G3/4 P3XCA16GECNGPNW 77 1000 P3XCA16GEANGPNW 77 1000

0 - 16 bar con manometro

Scarico 
automatico

Filtro/reg. + Lubrificatore

Valvola a sfera + Filtro/Reg.

Valvola a sfera + Filtro/Reg. + 
Lubrificatore

CA

AA

AN

Aggiungere solo per le 
opzioni con lubrificatore

(50mg/m3)	 PN

(5mg/m3)	 SN
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Parker Pneumatic Serie P3X - Moduflex Lite sistema di trattamento dell’aria

•	 Connessioni da 1/2" o 3/4"

•	 Elemento ad alta efficienza da 5 micron di serie

•	 Massima efficienza di rimozione dell’acqua

•	 Pressioni secondarie 8 e 16 bar

•	 Membrana a rotolamento a lunga durata

•	 �L'aspirazione secondaria e la valvola di 
bilanciamento assicurano una risposta 
immediata e una regolazione accurata della 
pressione.

Filtro - elemento 5 micron

Conn.	 Descrizione	 Cod. di ord.

G1/2	 Scarico manuale / semi-automatico	 P3XFA14EGCN

G1/2	 Scarico automatico	 P3XFA14EGAN

G3/4	 Scarico manuale / semi-automatico	 P3XFA16EGCN

G3/4	 Scarico automatico	 P3XFA16EGAN

Regolatore - con scarico di sovrapressione - senza scarico in opzione

Conn.	Descrizione	 Cod. di ord.

G1/2	 8 bar scarico	 P3XRA14BNNN

G1/2	 8 bar scarico + manometro	 P3XRA14BNGN

G3/4	 8 bar scarico	 P3XRA16BNNN

G3/4	 8 bar scarico + manometro	 P3XRA16BNGN

G1/2	 8 bar scarico + funzione anti-manomissione	 P3XRA14BANN

G1/2	 8 bar scarico + funzione anti-manomissione + Mano.	P3XRA14BAGN

G3/4	 8 bar scarico + funzione anti-manomissione	 P3XRA16BANN

G3/4	 8 bar scarico + funzione anti-manomissione + Mano.	P3XRA16BAGN

Filtro a coalescenza - elemento 0,01 micron

Filtro/regolatore
- �tazza trasparente - 2 bar, 4 bar e 

senza scarico in opzione

Lubrificatore

Conn.	 Descrizione	 Cod. di ord.

G1/2	 Nebbia d’olio, riemp. sotto press. (50mg/m3)	 P3XLA14PGNN

G3/4	 Nebbia d’olio, riemp. sotto press. (50mg/m3)	 P3XLA16PGNN

G1/2	 Nebbia d’olio, riemp. sotto press. (5mg/m3)	 P3XLA14SGNN

G3/4	 Nebbia d’olio, riemp. sotto press. (5mg/m3)	 P3XLA16SGNN

Dati di funzionamento

Pressione d’esercizio:	 Max 16 bar

Temperatura d’esercizio:	 da -10 °C a +60 °C

Caratteristiche di portata

Portata dm3/s	 1/2	 3/4

Filtro		  55 	 57
Filtro a coalescenza	 24	 24
Filtro ad assorbimento	 18	 18
Regolatore		  122	 134
Filtro/regolatore	 111	 113
Lubrificatore		  78	 78

	 Staffa di montaggio	 P3XKA00MW

Conn.	 Descrizione	 Cod. di ord.

G1/2	 Coalescenza 0,01µm, manuale/semi auto	 P3XFA14DGCN

G1/2	 Coalescenza 0,01µm, scarico automatico 	 P3XFA14DGAN

G3/4	 Coalescenza 0,01µm, manuale/semi auto	 P3XFA16DGCN

G3/4	 Coalescenza 0,01µm, scarico automatico 	 P3XFA16DGAN

Manometro

		  Cod. di ord.

0 - 10 bar	 KG8012-00

0 - 16 bar	 KG8013-00

Conn.	 Descrizione	 Cod. di ord.

G1/2	 8 bar, scarico manuale/semi automatico	 P3XEA14EGCBNNN

G1/2	 8 bar, scarico automatico	 P3XEA14EGABNNN

G1/2	 8 bar, scarico manuale/semi auto + mano.	 P3XEA14EGCBNGN

G1/2	 8 bar, scarico automatico + manometro	 P3XEA14EGABNGN

G3/4	 8 bar, scarico manuale/semi automatico	 P3XEA16EGCBNNN

G3/4	 8 bar, scarico automatico	 P3XEA16EGABNNN

G3/4	 8 bar, scarico manuale/semi auto + mano.	 P3XEA16EGCBNGN

G3/4	 8 bar, scarico automatico + manometro	 P3XEA16EGABNGN

Filtro ad assorbimento
Conn.	 Descrizione	 Cod. di ord.

G1/2	 Assorbimento 0,01µm, manuale/semi auto	 P3XFA14AGCN

G3/4	 Assorbimento 0,01µm, manuale/semi auto	 P3XFA16AGCN
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Valvola ad avviamento progressivo con 
scarico combinato

Simboli

Design modulare con connessioni integrate da 1/4” o 
3/4” (BSPP o NPT))
Assicura la messa in pressione in tutta sicurezza
Scarico automatico della pressione a valle in caso di 
perdita del segnale pilota
Avviamento progressivo regolabile
Con solenoide o pilotata ad aria
Alta portata e capacità di scarico

2

3 1

Opzioni:

Valvola ad avviamento progressivo con scarico combinato

Le valvole ad avviamento progressivo con scarico serie P3X 
assicurano la messa in pressione in tutta sicurezza di macchine 
o impianti. Infatti, consentono un aumento graduale della 
pressione fino al raggiungimento del valore impostato, quindi 
si aprono completamente per garantire la piena portata nella 
conduttura.

La messa in pressione controllata può essere molto importante 
per la sicurezza e per evitare danni agli utensili in sede di 
avviamento di una macchina o di un impianto. 

P 3 X

P

S

Nessuno (attuatore montato sulla valvola)	 0

Bobina CNOMO da 30 mm (collegamento Form)	 A

Bobina da 22 mm (collegamento Form)	 B

Bobina CNOMO da 30 mm (collegamento M12)	 D

Bobina da 22 mm (collegamento M12)	 E

N

BSPP (G)	 1

NPT *	 9

Solo tipo a solenoide

1/2	 4

3/4	 6

Attuatore da 30 mm	 C

Pilotata ad aria, filettata	 P

* Connessioni NPT su richiesta solo per la misura 1/2"

A

Solenoide / 
bobina non 
montati

000

2CN24 V DC

Valvola ad avviamento 
progressivo con 
scarico combinato

Valvola di scarico

T

D

Pilotata ad 
aria esterna

Pilotata a 
solenoide

Valvola ad avviamento progressivo con scarico combinato

Connessioni Descrizione Cod. di ord. Portata 
dm3/s

Max 
bar

Temp.
min 
°C

Temp.
max 
°C

Altezza 
mm

Larghezza 
mm

Profondità 
mm

Peso 
g

1/2 Azionamento a solenoide (non incluso) P3XTA14SCN0000 80 16 -10 60 144 62 62 0,75

1/2 Bobina da 22 mm, 24 VDC P3XTA14SCNB2CN 80 10 -10 60 174 88 62 0,75

1/2 Bobina da 30 mm, 24 VDC P3XTA14SCNA2CN 80 16 -10 60 174 88 62 0,75

1/2 Pilotata ad aria P3XTA14PPN 80 16 -10 60 127,5 62 62 0,75

3/4 Azionamento a solenoide (non incluso) P3XTA16SCN0000 88 16 -10 60 144 62 62 0,75

3/4 Bobina da 22 mm, 24 VDC P3XTA16SCNB2CN 88 10 -10 60 174 88 62 0,75

3/4 Bobina da 30 mm, 24 VDC P3XTA16SCNA2CN 88 16 -10 60 174 88 62 0,75

3/4 Pilotata ad aria P3XTA16PPN 88 16 -10 60 127,5 62 62 0,75



660

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Dimensioni (mm)

Valvola ad avviamento progressivo con scarico combinato

L S NP 3 X V A

BSPP (G)	 1

NPT *	 9

G1/2	 4

G3/4	 6

*	Connessioni NPT su richiesta (solo per la misura 1/2”)

41

73O

33
35

61,545

9

8,5

Descrizione	 Cod. di ord.	 Cod. di ord.	 Peso (g)
	 BSPP	 NPT

G1/2”	 P3XMA1V0N	 P3XMA9V0N	 170

G3/4”	 P3XMA160N		  170

G
1/

2

G
1/

2

G1/4
G1/2

SW30

G1/4

62 62

46
22

9

Valvola a sfera modulare Manifold modulare

1: Connessione di ingresso G1/2 (G3/4)
2: Connessione di uscita G1/2 (G/3)
3: Connessione di scarico G1/2
4: Connessione manometro G1/4

1: Connessione di ingresso G1/2 (G3/4)
2: Connessione di uscita G1/2 (G/3)
3: Connessione di scarico G1/2
4: Connessione manometro G1/4
12: Connessione pilotata G1/8
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Descrizione	 Cod. di ord.

Kit di collegamento                          	 P3XKA00CB

Kit O-ring connettori Q.tà: 5          	 P3XKA04CY

Kit pomello anti-manomissione (blocco)	 P3XKA00AS

Kit staffa per montaggio a parete	 P3XKA00MW

Dado di montaggio pannello	 P3XKA00MM

Descrizione	 Cod. di ord.

Kit elemento ad assorbimento	 P3XKA00ESA

Kit elemento a coalescenza da 0,01 micron	 P3XKA00ESC

Kit elemento da 1 micron	 P3XKA00ES9 

Kit elemento da 5 micron	 P3XKA00ESE

Kit elemento da 40 micron	 P3XKA00ESG

Kit tazza con scarico combinato manuale/semi-auto.	P3XKA00BSC

Kit tazza con scarico automatico	 P3XKA00BSA

Kit membrana (con scarico)	 P3XKA00RR

Kit membrana (senza scarico)	 P3XKA00RN

Kit di collegamento	 P3XKA00CB

Dimensioni (mm)
Filtro

Regolatore

Filtro/regolatore

Kit di ricambio

Lubrificatore

Serie P3X - Moduflex Lite sistema di trattamento dell’aria

62

39

42,5
5,5

53 46

17
0

10
9

58,5

8

66

62

62

SW32

42,5
5,5

53 46

17
0

22

58,5

62

66 42,5

5,5

10
9

4636
,5

8

58,5

53

39

62

SW32

42,5
5,5

53 46

16
2,

5
22

58,5
10

,5

Accessori
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Parker Pneumatic Essiccatori a membrana modulari serie P3X

•	 Trattengono il vapore acqueo e abbassano il punto di rugiada in pressione

•	  Design compatto

•	 Nessun collegamento elettrico

•	 Idonei per gli ambienti pericolosi

•	 Nessuna parte mobile

•	 A prova di usura e senza manutenzione

•	 Non aumentano il consumo d’aria

•	 Caduta di pressione inferiore a 0,1 bar

•	 Minimo consumo d’aria di spurgo

•	 Design modulare compatibile con il sistema di trattamento dell’aria P3X

Essiccatore a membrana

Dati di funzionamento

Pressione di esercizio:	 5-16 bar

Range di temperatura:	 da 2 a 60°C

Caduta di pressione:	 0,1 bar

Aria di spurgo (riduzione del PDP di 20K):	 10%

Portata max in ingresso (taglia 50):	 2800 l/m

Nota:

Per le massime prestazioni del sistema e la minima manutenzione,
Parker raccomanda di installare a monte dell’essiccatore un filtro
da 5 micron ed a coalescenza da 0,01 μm serie P3X.

Connessioni	 Taglia	 Descrizione	 Cod. di ord.

G1/2	 10	 Essiccatore a membrana con tubo di ritorno - taglia 10	 P3XJA14CA1N

G1/2	 15	 Essiccatore a membrana con tubo di ritorno - taglia 15	 P3XJA14CB1N

G1/2	 20	 Essiccatore a membrana con tubo di ritorno - taglia 20	 P3XJA14CC1N

G1/2	 25	 Essiccatore a membrana con tubo di ritorno - taglia 25	 P3XJA14CD1N

G1/2	 35	 Essiccatore a membrana seriale - taglia 35	 P3XJA14CE1N

G1/2	 50	 Essiccatore a membrana seriale - taglia 50	 P3XJA14CF1N

Kit staffe per montaggio a parete

Cod. di ord.

P3XKA00MWD

Versioni Atex disponibili su richiesta

Combinazioni complete di filtro / essiccatore disponibili su richiesta

F + Fc + MD F + Fc + MD + R F + Fc + MD + R + Fa
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Parker Pneumatic Essiccatori a membrana modulari serie P3X

•	 Punto di rugiada in pressione max in ingresso (°C)

•	 PDP in uscita (°C)

•	 Pressione di esercizio (bar)

•	 Portata max in ingresso (m3/h)

Criteri di selezione

Per poter selezionare l’essiccatore ideale per la propria applicazione e assicurare le massime prestazioni e un funzionamento senza 
problemi devono essere considerati i seguenti elementi.

	 Pressione di 	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16
	 esercizio p (bar)

	 Fattore di conversione 	 0,57	 0,78	 1,0	 1,21	 1,42	 1,64	 1,85	 2,06	 2,28	 2,49	 2,70	 2,92
	 fp

Fattore di conversione per il calcolo della portata corretta

Esempio:

Selezione di un essiccatore con un punto di rugiada in pressione in ingresso di 35°C, 
un abbassamento del punto di rugiada in pressione di 35K con una pressione di 
esercizio di 6 bar e una portata in ingresso di 11 m3/h.

Passo  1
Dalla tabella, selezionare la pressione richiesta (6 bar) e ricavare il fattore di 
correzione (0,78)

Passo  2
Per adattare la portata all’applicazione, dividere la portata richiesta per il fattore di 
correzione 0,78.

Capacità  =	 Portata effettiva	 11 m3/h	 =	 14,1 m3/h

	 Fattore di correzione	 0,78

Passo  3
Incrociare i valori sul grafico seguente. Intersecare il valore di abbassamento del punto 
di rugiada di 35K con il valore di portata corretto di 14,1 m3/h e selezionare la curva 
dell’essiccatore uguale o superiore al punto di intersezione. Esempio: la taglia ottimale 
dell’essiccatore sarà 25 (P3XJA14CD1N)
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Il sistema P3Y permette di collegare tra loro più unità senza 
raccordi per risparmiare spazio. Inoltre, il sistema modulare 
di fissaggio assicura un aspetto estetico più moderno.

I filtri P3Y sono progettati specificatamente per filtrare con 
efficienza ruggine, sporcizia, condensa e altre impurità dalle 
condutture dell’aria compressa. Il funzionamento è com-
pletamente automatico, con la minima caduta di pressione. 
La serie P3Y comprende anche filtri a coalescenza e filtri ad 
assorbimento per una maggiore purezza dell’aria.

I regolatori P3Y sono progettati per garantire una 
risposta immediata e una regolazione accurata 
della pressione nelle applicazioni industriali ad 
alta portata più impegnative.
La membrana a rotolamento è progettata per la 
massima affidabilità e durata anche con cicli di 
manovra intensi o in altre applicazioni esigenti.

Regolatore

Staffa per 
montaggio 
a parete

Il lubrificatore 
può essere 
riempito sotto 
pressione per 
evitare perdite 
di tempo

Elemento filtrante da 
40 micron di serie

Staffa per 
montaggio 
a parete

Tutte le unità con 
connessioni sul corpo

Staffa di montaggio

Dado di montaggio

Kit di colle-
gamento del 
corpo

Frecce di 
direzione 
del flusso

Opzioni di scarico 
combinato manuale/ 
semi-automatico e 
automatico

Tazza metallica con indicatore 
di livello resistente alle 
sostanze chimiche

Manopola di 
regolazione
non sporgente

Lubrificazione a 
densità costante

O-ring in 
nitrile

Per le applicazioni industriali ad alta portata più esigenti

Sistema FRL modulare P3Y

Filtro standard Filtro a coalescenza

Filtro ad assorbimento Filtro antipolvere

Selezione dei filtri
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DECLARATION 

Parker Hannifin Manufacturing Austria GmbH 
Pneumatic Division 
Dr. Alexander Schärfstrasse 12 
2700 Wiener Neustadt 
Austria 

We 

Product     Series    Category 
Filter      P3YFA    for zone 1, 21 
Regulator     P3YRA    for zone 1, 21 
Filter regulator     P3YEA    for zone 1, 21 
Lubricator     P3YLA    for zone 1, 21 
Ball Valve     P3YVA    for zone 1, 21 
Manifold     P3YMA    for zone 1, 21 
 
For non-fitted solenoid product 
Soft start & Dump Valve    P3YTA    for zone 1, 21   
Soft Start Valve     P3YSA    for zone 1, 21 
Dump Valve     P3YDA    for zone 1, 21 
 

Following Ignition Hazard Assessments performed on the non-electrical products listed above, in accordance with 
the requirements of EN 13463-1:2009, it was considered that the equipment does not contain its own source of 
ignition,  and therefore is not within the scope of directive 94/9/EC. 
  
The products can be used in a Group II Category 2 environment assuming that the ATEX Directive and the following 
conditions are complied with: 
  

 Installation and maintenance of the product must be undertaken by qualified personnel. 
 Do not mount the products in an area where impact may occur. 
 Filters must be used to limit the introduction of particles and to capture particles generated in service. 
 Supply air quality must be within ISO 8573-1:2010 Class 1.4.2. 
 Maximum working temperature to be as stated on product label. 
 WARNING – pulsating pressure and/or a closed circuit can generate heat.  
 Deposits of dust on the product must not exceed 5mm thickness. 

Refer to technical file for surface areas of plastics. 
The unit must be earthed via the compressed air supply line. 

 The unit must not come into contact with liquid solvents, acids or alkalis  
Refer to technical file for chemicals known to be incompatible.  
Product cleaning must be undertaken using a method complying with the specifications of the ATEX zone, 
preferably by using mild soap and water or antistatic products. 

 Regulators, Filter Regulators: 
Do not use Regulators or Filter Regulators within systems that can create vibration within the Regulator/Filter 
Regulator unit. 

 Solenoid Operated Valves: 
Are suitable for use in an ATEX environment, (Group II Category 2) providing ATEX approved solenoids are fitted. 

 Technical file available on request.  
 

 
 

Approved by: 

 
E. Bauregger  ( Location Engineering Manager ) 
  

DICHIARAZIONE
Si Parker Hannifin GmbH

Pneumatics Division
Dr. Alexander Schärfstrasse 12 
A-2700 Wiener Neustadt
Austria

Prodotto	 Serie	 Categoria
Filtro	 P3YFA	 Zona 1, 21
Regolatore	 P3YRA	 Zona 1, 21
Filtro regolatore	 P3YEA	 Zona 1, 21
Lubrificatore	 P3YLA	 Zona 1, 21
Valvola a sfera	 P3YVA	 Zona 1, 21
Manifold	 P3YMA	 Zona 1, 21

Per prodotti a solenoide non montati
Valvola di avviamento progressivo e scarico rapido	 P3YTA	 Zona 1, 21
Valvola di avviamento progressivo	 P3YSA	 Zona 1, 21
Valvola di scarico rapido	 P3YDA	 Zona 1, 21

Approvato da:

E. Bauregger (Responsabile di progettazione)

A seguito della valutazione sui pericoli di incendio condotta sui prodotti non elettrici sopra elencati, conformemente 
ai requisiti della norma EN 13463-1:2009, si è concluso che l'apparecchiatura non contiene fonti di accensione e 
pertanto non rientra nell'ambito della direttiva 94/9/CE.

I prodotti possono essere utilizzati in un ambiente di Gruppo II Categoria 2 a condizione che siano rispettate la 
direttiva ATEX e le condizioni sotto elencate:

	 •	 Installazione e manutenzione del prodotto devono essere affidate a personale qualificato.
	 •	 Il prodotto non deve essere montato in zone soggette a urti.
	 •	 �È necessario impiegare filtri che limitino la penetrazione di particolato ed eliminare il particolato prodotto durante il 

funzionamento.
	 •	 L'aria fornita deve rispondere ai requisiti ISO 8573-1:2010 Classe 1.4.2.
	 •	 La temperatura di esercizio massima non deve superare quanto indicato sull'etichetta del prodotto.
	 •	 AVVERTENZA – la pressione intermittente e/o la presenza di un circuito chiuso possono generare calore. 
	 •	 I depositi di polvere sul prodotto non devono superare i 5 mm di spessore.
			   Per le superfici dei prodotti in plastica consultare il fascicolo tecnico.
			   L'unità deve essere collegata a terra tramite la linea di alimentazione dell'aria compressa.
	 •	 L'unità non deve entrare a contatto con solventi liquidi, acidi o basi. 
			   Per conoscere le sostanze chimiche incompatibili consultare il fascicolo tecnico. 
			�   Per pulire il prodotto adottare un metodo conforme alle specifiche delle zone ATEX, preferibilmente usando un 

detergente neutro e acqua oppure un prodotto antistatico.
	 •	 Regolatori e filtri-regolatori:
	 	 	 �Non usare regolatori o filtri-regolatori in sistemi che possono generare vibrazioni nell'unità.
	 •	 Elettrovalvole:
		  Sono adatte all'uso in ambienti ATEX, (Gruppo II Categoria 2) a condizione di usare solenoidi approvati ATEX.
	 •	 Il fascicolo tecnico è disponibile su richiesta.
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•	 Connessioni integrate da 3/4 o 1" (BSPP o NPT)

•	 Elemento ad alta efficienza di serie

•	 Massima efficienza di rimozione della condensa

•	 Struttura in alluminio leggera ma robusta

•	 Pressioni secondarie 12 e 16 bar

•	 Membrana scorrevole a lunga durata

•	 �Aspirazione secondaria e otturatore bilanciato assicurano 
una risposta immediata e una regolazione accurata della 
pressione.

Filtri - elemento da 5 micron

Dim. 	 Descrizione	 Cod. di ord.
conn

G3/4"	 Scarico manuale/semi-automatico	 P3YFA16GSCN

G3/4"	 Scarico automatico	 P3YFA16GSAN

G1"	 Scarico manuale/semi-automatico	 P3YFA18GSCN

G1"	 Scarico automatico	 P3YFA18GSAN

Regolatori - con scarico - disponibili senza scarico

Dim.	 Descrizione	 Cod. di ord.
conn

G3/4"	 12 bar scarico	 P3YRA16BNEN

G3/4"	 12 bar scarico + manometro	 P3YRA16BNFN

G1"	 12 bar scarico	 P3YRA18BNEN

G1"	 12 bar scarico + manometro	 P3YRA18BNFN

G3/4"	 12 bar scarico, bloccabile	 P3YRA16BAEN

G3/4"	 12 bar scarico, bloccabile + manometro	 P3YRA16BAFN

G1"	 12 bar scarico, bloccabile	 P3YRA18BAEN

G1"	 112 bar scarico, bloccabile + manometro	 P3YRA18BAFN

Filtri a coalescenza - elemento da 0,01 micron

Filtri/Regolatori - 
- tazza trasparente - 2 e 4 bar, disponibili senza scarico

Lubrificatori
Dim.	 Descrizione	 Cod. di ord.
conn

G3/4"	 Nebbia d’olio, riempimento sotto pressione	 P3YLA16LSNN

G1"	 Nebbia d’olio, riempimento sotto pressione	 P3YLA18LSNN

Dati di funzionamento
Pressione di esercizio:	 Max 17,5 bar

Temperatura di esercizio:	 Da -10 a +60°C

Caratteristiche di portata
Portata dm3/s	 3/4	 1"

Filtro		  116 	 119
Filtro antipolvere	 137	 145
Filtro a coalescenza	 49	 59
Filtro ad assorbimento	 47	 50
Regolatore		  155	 321
Filtro/regolatore	 190	 237
Lubrificatore	 162	 184

	 Staffa di montaggio	 P3YKA00CW

Dim.	 Descrizione	 Cod. di ord.
conn

G3/4"	 Filtro a coalescenza da 0,01 μm,
	 scarico manuale/semi-automatico	 P3YFA16DSCN

G3/4"	 Filtro a coalescenza da 0,01 μm, scarico automatico	 P3YFA16DSAN

G1"	 Filtro a coalescenza da 0,01 μm,
	 scarico manuale/semi-automatico	 P3YFA18DSCN

G1"	 Filtro a coalescenza da 0,01 μm, scarico automatico	 P3YFA18DSAN

Manometri

		  Cod. di ord.

0 - 10 bar	 KG8012-00

0 - 16 bar	 KG8013-00

Dim.	 Descrizione	 Cod. di ord.
conn

G3/4"	 12 bar, scarico manuale/semi-automatico	 P3YEA16GSCBNEN

G3/4"	 12 bar, scarico automatico	 P3YEA16GSABNEN

G3/4"	� 12 bar, scarico manuale/semi-automatico	 P3YEA16GSCBNFN
 + manometro	

G3/4"	 12 bar, scarico automatico + manometro	 P3YEA16GSABNFN

G1"	 12 bar, scarico manuale/semi-automatico	 P3YEA18GSCBNEN

G1"	 12 bar, scarico automatico	 P3YEA18GSABNEN

G1"	� 12 bar, scarico manuale/semi-automatico	 P3YEA18GSCBNFN
 + manometro	

G1"	 12 bar, scarico automatico + manometro	 P3YEA18GSABNFN

Filtri ad assorbimento
Dim.	 Descrizione	 Cod. di ord.
conn

G3/4"	 Assorbitore da 0,01 μm, scarico manuale	 P3YFA16ASCN

G1"	 Assorbitore da 0,01 μm, scarico manuale	 P3YFA18ASCN

Filtri antipolvere - elemento da 1 micron

Dim.	 Descrizione	 Cod. di ord.
conn

G3/4"	 Scarico manuale/semi-automatico	 P3YFA162SCN

G3/4"	 Scarico automatico	 P3YFA162SAN

G1"	 Scarico manuale/semi-automatico	 P3YFA182SCN

G1"	 Scarico automatico	 P3YFA182SAN
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Kit blocchi di connessioni opzionali

Dim.	 Descrizione		  Cod. di ord.
conn

G11/4”	 Kit blocco connessioni BSPP (G)	 P3YKA1ACP

G11/2”	 Kit blocco connessioni BSPP (G)	 P3YKA1BCP

G3/4”	 Kit blocco connessioni BSPP (G)	 P3YKA16CP

G1”	 Kit blocco connessioni BSPP (G)	 P3YKA18CP

Sistema di trattamento dell’aria P3Y

Valvola ad avviamento progressivo con scarico com-
binato e Valvola di scarico ad azionamento remoto

Dim.	 Descrizione	 Cod. di ord.
conn

G3/4"	 Azionamento a solenoide (non incluso)	 P3YTA16SCN0000

G3/4"	 Bobina da 22 mm, 24 VDC	 P3YTA16SCNB2CN

G3/4"	 Pilotata ad aria	 P3YTA16PPN

G1"	 Azionamento a solenoide (non incluso)	 P3YTA18SCN0000

G1"	 Bobina da 22 mm, 24 VDC	 P3YTA18SCNB2CN

G1" 	 Pilotata ad aria	 P3YTA18PPN

Valvola ad avviamento progressivo

Dim.	 Descrizione	 Cod. di ord.
conn

G3/4"	 Valvola ad avviamento progressivo	 P3YSA16YON

G1"	 Valvola ad avviamento progressivo	 P3YSA18YON

Regolatore pilotato

Dim.	 Descrizione	 Cod. di ord.
conn

G3/4"	 Regolatore pilotato	 P3YRA16PPN

G1"	 Regolatore pilotato	 P3YRA18PPN

Valvola a sfera modulare

Dim.	 Descrizione	 Cod. di ord.
conn

G3/4"	 Valvola a sfera modulare	 P3YVA16LBN

G1"	 Valvola a sfera modulare	 P3YVA18LBN

Manifold modulare

Dim.	 Descrizione		  Cod. di ord.
conn

G3/4	 Manifold modulare	 (80 mm)	 P3YMA1V0N

G1"	 Manifold modulare	 (80 mm)	 P3YMA9V0N

G3/4	 Manifold modulare	 (35 mm)	 P3YMA9V0N

Kit di collegamento

Descrizione	 Cod. di ord.

Kit di collegamento	 P3YKA00CB

Kit staffa di montaggio del collo

Descrizione	 Cod. di ord.

Kit staffa di montaggio del collo	 P3YKA00MS

Staffe per montaggio a parete

Descrizione	 Cod. di ord.

Staffe per montaggio a parete	 	 P3YKA00CW
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Dimensioni (mm)
Filtri

Regolatori

Filtri/regolatori

Kit di ricambio

Lubrificatori

Descrizione	 Cod. di ord.

Kit elemento da 5 micron	 P3YKA00ESE

Kit elemento da 40 micron	 P3YKA00ESG

Kit tazza con scarico combinato manuale/
semi-automatico	 P3YKA00BSC

Kit tazza con scarico automatico	 P3YKA00BSA

Kit anti-manomissione	 P3XKA00AS

Kit membrana (con scarico)	 P3YKA00RR

Kit membrana (senza scarico)	 P3YKA00RN

Staffa angolare + anello di bloccaggio metallico	 P3YKA00MS

Dado di montaggio pannello	 P3YKA00MM

Min. 80 mm per la 
sostituzione del filtro

* Connessione manometro da 1/4"

Min. 80 mm per la 
sostituzione del filtro

Connessione manometro da 1/4"
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DECLARATION 

Parker Hannifin Manufacturing Austria GmbH 
Pneumatic Division 
Dr. Alexander Schärfstrasse 12 
2700 Wiener Neustadt 
Austria 

We 

Product     Series    Category 
Filter      P3YFA    for zone 1, 21 
Regulator     P3YRA    for zone 1, 21 
Filter regulator     P3YEA    for zone 1, 21 
Lubricator     P3YLA    for zone 1, 21 
Ball Valve     P3YVA    for zone 1, 21 
Manifold     P3YMA    for zone 1, 21 
 
For non-fitted solenoid product 
Soft start & Dump Valve    P3YTA    for zone 1, 21   
Soft Start Valve     P3YSA    for zone 1, 21 
Dump Valve     P3YDA    for zone 1, 21 
 

Following Ignition Hazard Assessments performed on the non-electrical products listed above, in accordance with 
the requirements of EN 13463-1:2009, it was considered that the equipment does not contain its own source of 
ignition,  and therefore is not within the scope of directive 94/9/EC. 
  
The products can be used in a Group II Category 2 environment assuming that the ATEX Directive and the following 
conditions are complied with: 
  

 Installation and maintenance of the product must be undertaken by qualified personnel. 
 Do not mount the products in an area where impact may occur. 
 Filters must be used to limit the introduction of particles and to capture particles generated in service. 
 Supply air quality must be within ISO 8573-1:2010 Class 1.4.2. 
 Maximum working temperature to be as stated on product label. 
 WARNING – pulsating pressure and/or a closed circuit can generate heat.  
 Deposits of dust on the product must not exceed 5mm thickness. 

Refer to technical file for surface areas of plastics. 
The unit must be earthed via the compressed air supply line. 

 The unit must not come into contact with liquid solvents, acids or alkalis  
Refer to technical file for chemicals known to be incompatible.  
Product cleaning must be undertaken using a method complying with the specifications of the ATEX zone, 
preferably by using mild soap and water or antistatic products. 

 Regulators, Filter Regulators: 
Do not use Regulators or Filter Regulators within systems that can create vibration within the Regulator/Filter 
Regulator unit. 

 Solenoid Operated Valves: 
Are suitable for use in an ATEX environment, (Group II Category 2) providing ATEX approved solenoids are fitted. 

 Technical file available on request.  
 

 
 

Approved by: 

 
E. Bauregger  ( Location Engineering Manager ) 
  

DICHIARAZIONE
Si Parker Hannifin GmbH

Pneumatics Division
Dr. Alexander Schärfstrasse 12 
A-2700 Wiener Neustadt
Austria

Prodotto	 Serie	 Categoria
Filtro	 P3ZFA	 Zona 1, 21
Regolatore	 P3ZRA	 Zona 1, 21
Lubrificatore	 P3ZLA	 Zona 1, 21
Manifold	 P3ZMA	 Zona 1, 21

Per prodotti a solenoide non montati
Valvola di avviamento progressivo e scarico rapido	 P3ZTA	 Zona 1, 21
Valvola di avviamento progressivo	 P3ZSA	 Zona 1, 21
Valvola di scarico rapido	 P3ZDA	 Zona 1, 21

Approvato da:

E. Bauregger (Responsabile di progettazione)

A seguito della valutazione sui pericoli di incendio condotta sui prodotti non elettrici sopra elencati, conformemente 
ai requisiti della norma EN 13463-1:2009, si è concluso che l'apparecchiatura non contiene fonti di accensione e 
pertanto non rientra nell'ambito della direttiva 94/9/CE.

I prodotti possono essere utilizzati in un ambiente di Gruppo II Categoria 2 a condizione che siano rispettate la 
direttiva ATEX e le condizioni sotto elencate:

	 •	 Installazione e manutenzione del prodotto devono essere affidate a personale qualificato.
	 •	 Il prodotto non deve essere montato in zone soggette a urti.
	 •	 �È necessario impiegare filtri che limitino la penetrazione di particolato ed eliminare il particolato prodotto durante il 

funzionamento.
	 •	 L'aria fornita deve rispondere ai requisiti ISO 8573-1:2010 Classe 1.4.2.
	 •	 La temperatura di esercizio massima non deve superare quanto indicato sull'etichetta del prodotto.
	 •	 AVVERTENZA – la pressione intermittente e/o la presenza di un circuito chiuso possono generare calore. 
	 •	 I depositi di polvere sul prodotto non devono superare i 5 mm di spessore.
			   Per le superfici dei prodotti in plastica consultare il fascicolo tecnico.
			   L'unità deve essere collegata a terra tramite la linea di alimentazione dell'aria compressa.
	 •	 L'unità non deve entrare a contatto con solventi liquidi, acidi o basi. 
			   Per conoscere le sostanze chimiche incompatibili consultare il fascicolo tecnico. 
			�   Per pulire il prodotto adottare un metodo conforme alle specifiche delle zone ATEX, preferibilmente usando un 

detergente neutro e acqua oppure un prodotto antistatico.
	 •	 Regolatori e filtri regolatori:
	 	 	 �Non usare regolatori o filtri regolatori in sistemi che possono generare vibrazioni nell'unità.
	 •	 Elettrovalvole:
		  Sono adatte all'uso in ambienti ATEX, (Gruppo II Categoria 2) a condizione di usare solenoidi approvati ATEX.
	 •	 Il fascicolo tecnico è disponibile su richiesta.
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•	 Lo sfiato automatico e l’otturatore bilanciato assi-
curano una risposta immediata e una regolazione 
accurata della pressione.

•	 Flangia per connessioni filettate disponibile per 
G1-1/2" e G2".

•	 Erogazione d’olio proporzionale su una vasta 
gamma di flussi d’aria.

Filtri

Dim. 	 Descrizione	 Cod. di ord.
conn

-	 40μ scarico automatico (a galleggiante) senza flangia SAE	 P3ZFA00HMAN

G1.1/2"	40μ scarico automatico (a galleggiante) con flangia SAE	 P3ZFA1BHMAN

G2"	 40μ scarico automatico (a galleggiante) con flangia SAE	 P3ZFA1CHMAN

Dati di funzionamento
Pressione di esercizio:	 0 - 17,5 bar

Temperatura di esercizio:	 Da 0 a +60°C

Caratteristiche di portata

Portata	 Filtro	 >666,6 dm3/s
	 Regolatore	 >666,6 dm3/s
	 Lubrificatore	 >666,6 dm3/s

Gli FRL interamente in metallo serie P3Z sono 	
ideali per l a maggior parte delle installazioni con 
connessione principale di medie dimensioni.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito  
www.parker.com/euro_pneumatic

Filtri antipolvere

Dim. 	 Descrizione	 Cod. di ord.
conn

-	 1μ scarico manuale e semi-automatico 	 P3ZFA00MMAN	
	 (scarico pressione) senza flangia SAE	

G1.1/2"	 1μ scarico manuale e semi-automatico 	 P3ZFA1BMMAN	
	 (scarico pressione) con flangia SAE

G2"	 1μ scarico manuale e semi-automatico 	 P3ZFA1CMMAN	
	 (scarico pressione) con flangia SAE

Filtri a coalescenza

Dim. 	 Descrizione	 Cod. di ord.
conn

-	 0,01 micron, scarico automatico	 P3ZFA00DSAN

G1.1/2"	 0,01 micron, scarico automatico, flangia SAE	 P3ZFA1BDSAN

G2"	 0,01 micron, scarico automatico, flangia SAE	 P3ZFA1CDSAN

Filtri ad assorbimento

Dim. 	 Descrizione	 Cod. di ord.
conn

-	 Scarico combinato manuale e semi-automatico	P3ZFA00BMAN

G1.1/2"	 Scarico combinato manuale e semi-automatico	P3ZFA1BBMAN

G2"	 Scarico combinato manuale e semi-automatico	P3ZFA1CBMAN
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Accessori e optional

Dim. 	 Descrizione	 Cod. di ord.
conn

G1.1/2"	 Kit flangia di collegamento	 P3ZKA1BCP

G2"	 Kit flangia di collegamento	 P3ZKA1CCP

-	 Kit per montaggio a parete	 P3ZKA00MW

-	 Kit innesto	 P3ZKA00CB

-	 Kit innesto O-ring (5 pz)	 P3ZKA0CCY

-	 Kit blocco connessioni (1", 1/8" e 2 x 1/4")	 P3ZMA1V0N

Regolatori

Dim. 	 Descrizione	 Cod. di ord.
conn

-	 8 bar, scarico + manometro, senza flangia SAE	 P3ZRA00BNGN

G1.1/2"	 8 bar, scarico + manometro	 P3ZRA1BBNGN

G2"	 8 bar, scarico + manometro	 P3ZRA1CBNGN

-	 16 bar, scarico + manometro, senza flangia SAE	 P3ZRA00BNJN

G1.1/2"	 8 bar, scarico + manometro	 P3ZRA1BBNJN

G2"	 16 bar, scarico + manometro	 P3ZRA1CBNJN

Regolatori pilotati

Dim. 	 Descrizione	 Cod. di ord.
conn

-	 16 bar, pilotato ad aria	 P3ZRA00BPPN

G1.1/2"	 16 bar, scarico + manometro	 P3ZRA1BBPPN

G2"	 16 bar, scarico + manometro	 P3ZRA1CBPPN

Lubrificatori

Dim. 	 Descrizione	 Cod. di ord.
conn

-	 Lubrificatore, senza flangia SAE	 P3ZLA00LSMN

G1.1/2"	 Lubrificatore	 P3ZLA1BLSMN

G2"	 Lubrificatore	 P3ZLA1CLSMN

G2"	 Lubrificatore centralizzato con controllo	 P3ZLA1CEMMW	
	 elettrico livello olio

G2"	 Lubrificatore centralizzato con tazza in alluminio	P3ZLA1CMMMW
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Legenda per l’ordinazione

* �In caso di interruzione di corrente, l’unità scarica automaticamente la pressione 
regolata a 0 bar (pressione atmosferica)

1)	 Solo uscita PNP digitale, nessuna uscita analogica selezionabile

2) 	� Uscite PNP digitali e 0-10 V analogiche selezionabili con il parametro 6 
(valore predefinito 0-10 V).

3) 	� Uscite NPN digitali e 0-10 V analogiche selezionabili con il parametro 6 
(valore predefinito 0-10 V).

4) 	 Solo uscita 4-20 mA analogica.

Nota: Su tutte le uscite analogiche, il valore F.S. può essere regolato con il parametro 8.

P AP 3 2 1 A

Cavo

	 Cod. di ord.	 Descrizione	  

	 P8L-MC04A2A-M12	 Cavo da 2 mt. con connettore diritto M12x1 cablato

	 P8L-MC04R2A-M12	 Cavo da 2 mt. con connettore a 90 gradi M12x1 cablato

Staffe di montaggio P31P

	 Cod. di ord.	 Descrizione	  

	 P3HKA00ML	 Kit di montaggio staffa a L

	 P3HKA00MC	 Kit di montaggio staffa con piede

Staffe di montaggio P32P

	 Cod. di ord.	 Descrizione	  

	 P3KKA00ML	 Kit di montaggio staffa a L

	 P3KKA00MC	 Kit di montaggio staffa con piede

• Tempi di risposta velocissimi
• Pressione di uscita accurata
• Impostazione dei parametri micro
• Parametri I/O selezionabili
• Scarico veloce e completo
• LED pressione effettiva in uscita
• Flusso costante, senza perdite d’aria
• Numerose opzioni di montaggio
• Classe di protezione IP65
• P31P portata max 19 dm3/s (40 scfm)
• P32P portata max 57 dm3/s (120 scfm) Serie P31PA

Scarico in basso
Serie P32PA
Scarico in basso

Staffa a L  Staffa con piedeStaffa a L  Staffa con piede

Versione

Scarico inferiore NC	 A

Scarico inferiore forzato (NA) *	 E

Dim. conn.

Global Mini (1/4")	 2

Global Compact (1/2")	 4

Tipo di filettatura

BSPP	 1

NPT	 9
Alimentazione

24 Volt	 2

Segnale di controllo

0-10 V	 V

4-20 mA	 A

Connettore di ingresso

M12 (4 pin)	 1

Segnale di uscita

Digitale, PNP	 1)	 D

PNP o 0-10V 	 2)	 P

NPN o 0-10V 	 3)	 N

4-20mA fisso	 4)	 M

Nota:
Entrambe le staffe sono compatibili 
con regolatori proporzionali e valvole 
ad avviamento progressivo con scarico 
combinate.

Dim. conn.

Global Mini (1/4")	 1

Global Compact (1/2")	 2

Range di pressione

0 - 2 bar	 Z

0 - 7 bar	 S

0 - 10 bar	 D
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P31P P32P

Dimensioni in mm 

Staffa a L Staffa a L

Staffa con piede Staffa con piede

14,3

Connettore 
M12 a 4 pin

20

20

126,25

57

28,5

37,25

89

40

14,3

Connettore 
M12 a 4 pin

28,6

28,6

175,7

75

37,5

64,4

105,3

57,2

30
45

153615

15
25

40

84

52

56 26

100

12

52

Ø 7
4 fori

10

12

100

84

40

5626

52

52 Ø 7 
4 fori

30

25

15

30

36

7

7 7
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Dimensioni (mm)

Regolatore di pressione proporzionale

Opzioni:

P 3 X P A

B

C

BSPP (G)	 1

NPT *	 9

1/2	 4

3/4	 6

0 - 7 bar	 S

0 - 10 bar	 D

24 Volt	 2

4-20 mA	 A

0-20 mA	 B

0-10 V	 V

Analogico, 0-10 V     A

M12 (5 pin)	 2

Senza 
staffa A

*	� Altre pressioni disponibili 
su richiesta.

*

Connessioni	 Descrizione 	 Cod. di ord.	 Segnale di controllo	 Segnale di uscita	 Pressione di uscita	 Peso
	 	 	 	 	 	 kg

1/2 	 Normalmente chiuso	 P3XPA14BD2VA2A	 0 - 10 V	 0 - 10 V	 0 - 10 bar	 0,75

3/4 	 Normalmente chiuso	 P3XPA16BD2VA2A	 0 - 10 V	 0 - 10 V	 0 - 10 bar	 0,75

Opzioni più comuni:

* Connessioni NPT 
su richiesta solo 
per la misura 1/2"

•	Connessioni integrate da 1/2 o 3/4" (BSPP e NPT)

•	Pressione di uscita accurata

•	Tempi di risposta velocissimi

•	Design robusto ma leggero.

Scarico laterale NC 
(normalmente chiuso)

Scarico laterale NA 
(normalmente aperto)

*	 Due connessioni manometro opposte da G1/4 con tappo a vite

**	 Collegamento per presa M12 x 1 a 5 pin

***	 Connessione di scarico 1/2"
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Regolatore di pressione proporzionale

•	 Connessioni integrate da 3/4 o 1» (BSPP e NPT)

•	 Pressione di uscita accurata

•	 Tempi di risposta velocissimi

•	 Design robusto ma leggero

Dimensioni (mm)

**

*

Opzioni:

P 3 Y P A

Scarico laterale NC  
(normalmente chiuso)

Scarico laterale NA  
(normalmente aperto)

B

C

BSPP (G)	 1

NPT	 9

3/4	 6

1"	 8

0 - 7 bar	 S

0 - 10 bar	 D

24 Volt

4-20 mA	 A

0-20 mA	 B

0-10 V	 V

Analogico, 0-10 V

M12 (5 pin)

Senza 
staffa

A

*	�Altre pressioni 
disponibili su richiesta.

*

Opzioni più comuni:

2 A

2

Connessioni Descrizione Cod. di ord. Segnale di controllo Segnale di uscita Pressione di uscita Peso 
kg

3/4" Normalmente chiusa P3YPA16BD2VA2A 0 - 10 V 0 - 10 V 0 - 10 bar 1,2

1" Normalmente chiusa P3YPA18BD2VA2A 0 - 10 V 0 - 10 V 0 - 10 bar 1,2

*	 Due connessioni manometro opposte da 	
	 G1/4 con tappo a vite

**	 Collegamento per presa M12 x 1 a 5 pin

Scarico pressione secondaria G1/8

Scarico pilotato M5
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Dimensioni

Accessori

Staffa di montaggio
(fornito in dotazione ad ogni EPP4)

Regolatore di pressione EPP4 Basic
G 1/4"

Il connettore femmina da montare è 
un connettore M12 a 4 poli (IEC 61076-2-101 modello LF), con il pin numero 4 non collegato.

Il connettore maschio adottato su EPP4 
è un connettore M12 standard a 4 poli, 
senza il pin numero 4:

2x ø5,5 Passante

M4 x 10 (2x)

Uscita

Scarico

Ingresso

M12 x 1

7,5

76

60

19

4,
5

40 19 24

94 87

39

12

13

6

90

52,5

7,5

26 26

13

G1/4"

G1/4"

G1/4"

Tensione di alimentazione 24 V

Segnale di controllo 0...10V o 4...20 mA

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Massa

Staffa

2xM4x10
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Dati tecnici Lucifer® EPP4 Basic e Comfort,
1/4" e 1/2"

Nota: Parker si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Fluidi: 	 Aria lubrificata o non lubrificata, gas neutri
	 Filtrazione raccomandata: 50 μm

Range di temperatura:	 Ambiente:	 0 a +50 °C
	 Fluido:	 0 a +50 °C

Range pressione in ingresso:	 1-12 bar
	� (la pressione in ingresso deve sempre essere superiore di almeno 1 bar rispetto alla 

pressione regolata)

Range pressione in uscita:	 0,05-10 bar

Isteresi:	 ± 50 mbar (impostazione predefinita)

Consumo d’aria con segnale 	 0
di controllo costante:	

Tensione di alimentazione:	 24 V DC ± 15% (Oscillazione max 1 V)

Consumo di corrente:	 Max 2,8 W a 24 V DC con variazioni costanti del segnale di controllo
	 < 1,5 W senza variazioni del segnale di controllo

Segnale di controllo:	 Analogico 0-10 V; standard per 0-10 bar; regolabile per le versioni Comfort
	 Analogico 4-20 mA; standard per 0-10 bar; regolabile per le versioni Comfort

Segnale del sensore in uscita:	 Analogico 0-10 V; standard per 0-10 bar; regolabile
(solo versioni Comfort)	 Analogico 4 - 20 mA ; standard per 0 - 10 bar; regolabile
	 Digitale 0/24 V per le funzioni di allarme:
	 n	Errore pressione regolabile (+/-)
	 n	 Attivazione ritardo regolabile
	 n	 Disattivazione ritardo regolabile
	 n	 Logica regolabile (+/-)

Portata max:	 G1/4: 70 m3/h 	 G1/2: 150 m3/h	

Tempo di risposta indicativo:	 Con un volume di 330 cm3 all’uscita del regolatore
Riempimento 2-4 bar:	 G1/4 ~ 50 msec	 G1/2 ~ 60 msec
Riempimento 2-8 bar:	 G1/4 ~ 100 msec	G1/2 ~ 120 msec
Svuotamento 4-2 bar:	 G1/4 ~ 70 msec	 G1/2 ~ 90 msec
Svuotamento 8-2 bar:	 G1/4 ~ 130 msec	G1/2 ~ 190 msec

Posizione di sicurezza:	 �In caso di errore nel segnale di controllo o se il segnale è inferiore a 50 mV,
la pressione regolata scende automaticamente a 0 bar (pressione atmosferica).

	 In caso di interruzione di corrente, la pressione regolata viene mantenuta costante.

Collegamento elettrico:	 Basic:	 M12 - 4 pin; connettore maschio; alimentazione/segnale di controllo
	 Comfort:	M12 - 8 pin; connettore maschio; alimentazione/segnale di controllo
	 	 M12 - 5 pin; connettore maschio; comunicazione

Durata prevista:	 > 50 milioni di variazioni del segnale di controllo

Posizione di montaggio:	 Indifferente (posizione raccomandata: verticale, parte elettronica in alto)

Resistenza alle vibrazioni:	 30 g in ogni direzione

Classe di protezione:	 IP 65

Montaggio:	 Senza silicone

Compatibilità elettromagnetica:	 In conformità alla norma	 EN 61000-6-1: 2001
	 	 EN 61000-6-2: 2001
	 	 EN 61000-6-3: 2001 
	 	 + A11 edizione 2004 (01/07/07)
	 	 EN 61000-6-4: 2001
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Reference Pipe Pressure range
(bar)

Control signal
(see options)

P4BG2001A002

P4BG2001A003

P4BG2001A004

P4BG2001A005

P4BG2001A006

P4BG2001A007

P4BG2001A008

P4BG2001A009

P4BG4001A002

P4BG4001A003

P4BG4001A004

P4BG4001A005

P4BG4001A008

P4BG4001A009

Regolatore di pressione EPP4 Basic
G 1/4" e G 1/2"

Per eventuali tarature, rivolgersi al proprio rappresentante.
Per la versione NPT, rivolgersi al proprio rappresentante.
Cavo e connettore non inclusi.

Riferimento Tubo Range di pressione
(bar)

Segnale di controllo 
(vedere Opzioni)

P4BG2001A002 G 1/4 0 - 10 V 0 - 10 bar

P4BG2001A003 G 1/4 4 - 20 mA 0 - 10 bar

P4BG2001A004 G 1/4 0 - 10 V 0 - 6 bar

P4BG2001A005 G 1/4 4 - 20 mA 0 - 6 bar

P4BG2001A006 G 1/4 0 - 10 V 0 - 5 bar

P4BG2001A007 G 1/4 4 - 20 mA 0 - 5 bar

P4BG2001A008 G 1/4 0 - 10 V 0 - 7 bar

P4BG2001A009 G 1/4 4 - 20 mA 0 - 7 bar

P4BG4001A002 G 1/2 0 - 10V 0 – 10 bar

P4BG4001A003 G 1/2 4 - 20mA 0 – 10 bar

P4BG4001A004 G 1/2 0 - 10V 0 – 6 bar

P4BG4001A005 G 1/2 4 - 20mA 0 – 6 bar

P4BG4001A008 G 1/2 0 - 10V 0 – 7 bar

P4BG4001A009 G 1/2 4 - 20mA 0 – 7 bar
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Per maggiori informazioni sugli altri modelli della gamma Lucifer® EPP4, consultare:
- 8683IT -> EPP4 Basic 1/4"
- 8684IT -> EPP4 Basic 1/2"
- 2202IT -> EPP4 Comfort 1/2"HP, 1" e 2"

Lucifer® EPP4 Comfort 1/4" e 1/2"

Riferimenti

	 Codici	 Tubo	 Range di pressione	 Segnale di controllo 	 Display 
			   (bar)	 (vedere Opzioni)

	 P4CG2001C001 	 G 1/4	 0	 10	 0-10 V	 -
	 P4CG2001C002	 G 1/4	 0	 10	 4-20 mA	 -
	 P4CG2001C005	 G 1/4	 0	 7	 0-10 V 	 -
	 P4CG2001C006	 G 1/4	 0	 7	 4-20 mA	 -
	 P4CG2002C001	 G 1/4	 0	  10	 0-10 V	 incluso
	 P4CG2002C002	 G 1/4	 0	 10	 4-20 mA	 incluso
	 P4CG2002C007	 G 1/4	 0	 7	 0-10 V	 incluso
	 P4CG2002C008	 G 1/4	 0	 7	 4-20 mA	 incluso
	 P4CN2001C001	 1/4 NPT	 0	 10	 0-10 V	 -
	 P4CN2001C002	 1/4 NPT	 0	 10	 4-20 mA	 -
	 P4CN2002C001	 1/4 NPT	 0	 10	 0-10 V	 incluso
	 P4CN2002C002	 1/4 NPT	 0	 10	 4-20 mA	 incluso

	 P4CG4001C001	 G 1/2	 0	 10	 0-10 V	 - 
	 P4CG4001C002	 G 1/2	 0	 10	 4-20 mA	 -
	 P4CG4001C005	 G 1/2	 0	 7	 0-10 V	 - 
	 P4CG4001C006	 G 1/2	 0	 7	 4-20 mA	 -
	 P4CG4002C001	 G 1/2	 0	 10	 0-10 V	 incluso
	 P4CG4002C002	 G 1/2	 0	 10	 4-20 mA	 incluso
	 P4CG4002C005	 G 1/2	 0	 7	 0-10 V	 incluso
	 P4CG4002C006	 G 1/2	 0	 7	 4-20 mA	 incluso
	 P4CN4001C001	 1/2 NPT	 0	 10	 0-10 V	 -
	 P4CN4001C002	 1/2 NPT	 0	 10	 4-20 mA	 -
	 P4CN4002C001	 1/2 NPT	 0	 10	 0-10 V	 incluso
	 P4CN4002C002	 1/2 NPT	 0	 10	 4-20 mA	 incluso

Per altre impostazioni o funzionalità specifiche (alimentazione pressione esterna, scarico integrato delle valvole pilota 
ecc.), vi preghiamo di contattarci.
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Dati tecnici Lucifer® EPP4 Comfort 1/2" 
Alta pressione, 1" e 2"

Nota: Parker si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Fluido: 	 Aria lubrificata o non lubrificata, gas neutri
	 Filtrazione raccomandata: 50 µm

Range di temperatura:	 Ambiente:	 0 a +50 °C
	 Fluid:	 0 a +50 °C

Range pressione in ingresso:	 1-12 bar- 1-14 bar - 1-21 bar
	� (la pressione in ingresso deve sempre essere superiore di almeno 1 bar 

rispetto alla pressione regolata)

Range pressione in uscita:	 0,05-10 bar, 0,1-1 bar, 0,1-20 bar

Isteresi:	 ≤ 100 mbar se ingresso P ≤ 10 bar
	 ≤ 200 mbar se ingresso P > 10 bar

Consumo d’aria con segnale 	 Nessuno
di controllo costante:	

Tensione di alimentazione:	 24 V DC ± 15 % (Oscillazione max 1 V)

Consumo di corrente:	 Max 2,8 W a 24 V DC con variazioni costanti del segnale di controllo
	 < 2 W senza variazioni del segnale di controllo

Segnale di controllo:	 Analogico 0-10 V; standard per 0-10 bar; regolabile
	 Analogico 4 - 20 mA; standard per 0 - 10 bar; regolabile

Segnale del sensore in uscita:	 Analogico 0-10 V; standard per 0-10 bar; regolabile
	 Analogico 4 - 20 mA; standard per 0 - 10 bar; regolabile
	 Digitale 0/24 V per funzioni di allarme:
	 n	Errore pressione regolabile (+/-)
	 n	 Attivazione ritardo regolabile
	 n	 Disattivazione ritardo regolabile
	 n	Logica regolabile (+/-)

Portata max:	 G1/2": 150 m3/h - G1": 1 000 m3/h - G2">2 700 m3/h

Tempo di risposta indicativo:	 Con un volume di 330 cm3 all’uscita del regolatore
	 G1/2"	 G1"	 G2"
Riempimento 2-4 bar:	 ~120 msec	 ~250 msec	 ~250 msec
Svuotamento 4-2 bar:	 ~190 msec	 ~400 msec	 ~400 msec

Posizione di sicurezza:	 �In caso di errore nel segnale di controllo o se il segnale è inferiore a 50 mV, la 
pressione regolata scende automaticamente a 0 bar pressione atmosferica 
(per range di pressione 0-10 bar, 100 mV per range di pressione superiore a 
10 bar).

	� In caso di interruzione di corrente, la pressione regolata viene mantenuta 
costante.

Collegamento elettrico:	 M12 - 8 pin; connettore maschio; alimentazione/segnale di controllo
	 M12 - 5 pin; connettore maschio; comunicazione

Durata prevista:	 > 20 milioni di variazioni del segnale di controllo

Posizione di montaggio:	 Indifferente (posizione raccomandata: verticale, parte elettronica in alto)

Resistenza alle vibrazioni:	 30 g in ogni direzione

Classe di protezione:	 IP 65

Montaggio:	 Senza silicone

Compatibilità elettromagnetica:	 In conformità alla norma	 �EN 61000-6-1: 2001
EN 61000-6-2: 2001 
EN 61000-6-3: 2001 
+ A11 edizione 2004 (01/07/07) 
EN 61000-6-4: 2001
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Software Calys

•	 Cavo da 2 m con connettore stampato M12-8 pin

Cavo di alimentazione / segnale di controllo

Ordina il software per PC 
(cavo compreso) 

rif. 496449

Ordina il cavo di 
alimentazione / segnale di 

controllo, rif. 496796

Componenti aggiuntivi Lucifer® EPP4 Comfort

Il software Calys permette 
di impostare tutti i parametri 
principali di Lucifer® EPP4 
Comfort.

Per la comunicazione tra EPP4 
e PC configurati è necessario 
il cavo 496449 (opzionale). 
Il software viene fornito 
gratuitamente insieme al cavo.

Calys offre le seguenti 
funzionalità:

•	 Monitoraggio in tempo 
reale (segnale di controllo, 
pressione regolata, tensione di 
alimentazione ecc.)

•	 Registrazione dei parametri 
principali (segnale di controllo, 
pressione regolata, tensione 
di alimentazione ecc.) in un file 
Excel

•	 Taratura libera di ingressi e uscite

•	 Allarme regolabile (positivo, 
negativo, limiti di pressione, 
ritardi)

•	 File di configurazione facili da 
duplicare

•	 Guida interattiva completa

•	 Dati in 4 unità di pressione 
differenti

•	 Menu in 4 lingue (Inglese, 
Tedesco, Francese e Italiano)

•	 Cavo 496449 con connessione 
RS-232 e USB
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Lucifer® EPP4 Comfort 1/2" HP, 1" e 2"

Riferimenti

Per altre impostazioni o funzionalità specifiche (alimentazione pressione esterna, scarico integrato delle valvole pilota 
ecc.), vi preghiamo di contattarci.

Per maggiori informazioni sugli altri modelli della gamma Lucifer® EPP4, consultare:
- 8683IT -> EPP4 Basic 1/4"
- 8684IT -> EPP4 Basic 1/2"
- 2201IT -> EPP4 Comfort 1/4" e 1/2"

Codes Tubo Pressione max in ingresso
(bar)

Range di pressione
(bar)

Segnale di controllo 
(vedere Opzioni)

Schema  
d’ingombro

P4CG4101D001 G1/2 15 0 12 0-10 V 1

P4CG4201D005 G1/2 21 0 16 0-10 V 2

P4CG4201D003 G1/2 21 0 20 0-10 V 2

P4CG4201D004 G1/2 21 0 20 4-20 mA 2

P4CG6101C009 G1 12 0 3,5 4-20 mA 3

P4CG6101C011 G1 12 0 5 0-10 V 3

P4CG6101C010 G1 12 0 6 4-20 mA 3

P4CG6101C001 G1 12 0 10 0-10 V 3

P4CG6101C002 G1 12 0 10 4-20 mA 3

P4CG6201D003 G1 21 0 20 0-10 V 3

P4CG9101C012 G2 12 0 4 4-20 mA 4

P4CG9101C010 G2 12 0 6 4-20 mA 4

P4CG9101C001 G2 12 0 10 0-10 V 4

P4CG9101C002 G2 12 0 10 4-20m A 4
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Parker Pneumatic Regolatori di pressione di precisione - Lucifer

Dimensioni

Accessori

Staffa di montaggio
(fornita di serie con ogni EPP4 Lucifer® da 1/4")

Lucifer® EPP4 Comfort 1/4"

2x ø5,5 Passante

Senza staffa di montaggio
M4 x 10 (2x)

M12 x 1

19

76

60

90

52,5

7,5

12
10

9,
5

99

39

13 13

40 36 24
26

7,
5

ø4,5

26

19

Uscita
Ingresso

Scarico
G1/4"

G1/4"
G1/4"
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Parker Pneumatic Regolatori di pressione di precisione - Lucifer

Dimensioni

Lucifer® EPP4 Comfort 1/2"

Accessori

Le staffe di montaggio devono essere 
ordinate separatamente.

Rif. 491367Rif. 491366

Uscita

Scarico

Ingresso

ø3,6 per vite autofilettante M4

11
7

20
5

72 61

92

61

46463636

86

45
,5

37
27

2,5

74
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57 13
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1

57

61
,5

2,5

8857
6,5

31

54,5

43
74

37

61
,5

51

61,5

5

5

Ø
32

Ø
7

18 19
32

,5
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Parker Pneumatic Regolatori di pressione di precisione - Lucifer

Dimensioni

Lucifer® EPP4 Comfort 1/2"
Alta pressione 20 bar

Accessori

Le staffe di montaggio devono essere 
ordinate separatamente.

Rif. 491367Rif. 491366

Uscita

Scarico

Ingresso

4646

46

27
37

21
4

12
6

95

3636

G
 1

/2
"

(3
x)

92

61

72 61

ø3,6 per vite autofilettante M4

2,5

5

5

13

Ø
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Ø
7
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61,5
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1

57
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,5

74 61
,5

51

61,5
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2,5

8857
6,5
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54,5

43

18 19
32

,5
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Parker Pneumatic Regolatori di pressione di precisione - Lucifer
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Dimensioni

Lucifer® EPP4 Comfort 1"
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Parker Pneumatic Regolatori di pressione di precisione - Lucifer
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Parker Pneumatic Regolatori di pressione di precisione - Lucifer

PLC

24 V

BA

U Out Remote display

PC Calys software

Funzionalità addizionali

EPP4 Comfort offre due opzioni principali: un display remoto e un 
software per configurare facilmente i parametri del regolatore.

Queste opzioni chiave assicurano la massima facilità di utilizzo.

•	 Un display remoto collegato al regolatore di pressione offre un sistema di monitoraggio versatile.

•	 È disponibile un kit di montaggio su pannello per il display remoto.

•	 Calys è un pacchetto software intuitivo, progettato per consentire all’utente di adattare direttamente le prestazioni 
dei propri regolatori in base all’applicazione specifica.

•	 Alimentatore e cavo per segnale di controllo.

Componenti aggiuntivi Lucifer® EPP4 Comfort

Il connettore B consente 
il collegamento a display 
remoto o PC.

Display remoto

Software Calys
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Parker Pneumatic Regolatori di pressione di precisione - Lucifer

30
26,6

30

(1
0)

19

23 15 15

20

2-M3

5
Kit di montaggio su pannello

Ordina il Kit di montaggio su 
pannello, rif. 496610

Ordina il Display Remoto, 
rif. 496490

Componenti aggiuntivi Lucifer® 
EPP4 Comfort

Display remoto

Questa opzione comprende display remoto e cavo di 
collegamento di 1,5 metri.

Display remoto a LED compatto e di facile lettura:

•	 Scale in Bar e PSI

•	 Blocco di sicurezza

•	 Cavo da 1,5 m

•	 Staffe di montaggio



691

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

	 Connessioni	 Gamma pressione	 Flusso	 Capacità	     Cod. di ordinazione
		  ridotta	 l/min	 di carico l/min

	 G1/4	 0.13 - 2.7	 396	 57	 R210G02A

	 G1/4	 0.13 - 8.1	 396	 57	 R210G02C

	 G1/4	 0.13 - 8.1	 396	 282	 R220G02C

	 G1/4	 0 - 0.13	 2280	 114	 R230G02E
	
	 G1/4	 0 - 2	 2280	 114	 R230G02B

	 G1/4	 0.13 - 4	 2280	 114	 R230G02C

	 G1/4	 0.13 - 10	 2280	 114	 R230G02D

	 Serie	 Cod. di ordinazione

	 R210 / R220	 446-707-045

	 R230	 446-707-025

Staffe di montaggio

Regolatori  di pressione di precisione

Unità molto precise adatte ad applicazioni in cui 
si richiede la regolazione precisa come nella 	
strumentazione.

Dati di funzionamento

Per ulteriori informazioni, visitare il sito  
www.parker.com/euro_pneumatic

•	 Elevata ripetibilità

•	 Accurata precisione di regolazione

•	 Elevata capacità di scarico nel modello 
R220 

•	 Elevata portata nel modello R230 

•	 Consigliati nelle applicazioni di 	 	
strumentazione dove si richiede elevata 	
precisione di regolazione

Max pressione	 10 bar
Max temperatura	 66OC
Ripetibilità:	 modello R210 0,3 mbar
	 modello R220 0,3 mbar
	 modello R230 0,6 mbar
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Parker Pneumatic Regolatori  di pressione di precisione

R210 / 220 Regolatore ad alta precisione

Dimensioni (mm) 

	 A	 C	 D	 E

	 52 mm	 110 mm	 97 mm	 13,5 mm

R230 Regolatore di precisione ad elevata 
portata

	 A	 B	 C	 D	 E

	 76 mm	 10 mm	 86 mm	 154 mm	 57 mm

Staffa di montaggio - 446-707-045 Staffa di montaggio - 446-707-025

1.9
90O

55

24

11 diam. 
foro

25 R

47

24

15

16

32

6.8 diam. foro
(2) punti

30

19

57 76

76 D.B.C.

29

13

35

8.7 diam. foro
(2) punti

6.9 diam. foro
(3) punti

55O

55O
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Parker Pneumatic Prep-Air II® FRL miniatura

•	 Corpo compatto con connessioni sul corpo

•	 Taglie G1/8 e G1/4

•	 Deflettore ad alta efficienza per assicurare la 
massima rimozione dell'acqua e del particolato

•	 Regolatore a pistone con guarnizione a labbro 
per una lunga durata

•	 Rilascio proporzionale dell'olio per una estesa 
gamma di portate d'aria

Filtri - elemento filtrante 5 micron, tazza trasparente

Conn.	 Descrizione	 Cod. di ordinazione

G1/8	 Scarico manuale	 14F01BB1

G1/8	 Scarico automatico	 14F05BB1

G1/4	 Scarico manuale	 14F11BB1

G1/4	 Scarico automatico	 14F15BB1

Regolatori - Disponibili versioni con e senza relieving

Conn.	 Descrizione	 Cod. di ordinazione

G1/8	 2 bar	 14R010FC1

G1/8	 4 bar	 14R011FC1

G1/8	 8 bar	 14R013FC1

G1/4	 2 bar	 14R110FC1

G1/4	 4 bar	 14R111FC1

G1/4	 8 bar	 14R113FC1

Filtri a coalescenza - elemento 0,01 micron

Filtro/Regolatore
tazza trasparente - 2 e 4 bar e opzioni no-relieving disponibili

Lubrificatori - tazza trasparente

Conn.	 Descrizione	 Cod. di ordinazione

G1/8		  04L00GB1

G1/4		  04L10GB1

Dati di funzionamento

Pressione di esercizio:	 max 10 bar
Temperatura di esercizio:	 da 0 °C a +52 °C

Caratteristiche di portata

Flusso	 Filtro	 11 	l/s
	 Regolatore	 9,3	l/s
	 Filtro Regolatore	 9,3	l/s
	 Lubrificatore	 10	l/s

For more information see www.parker.com/euro_pneumatic

	 Staffa di montaggio	 PS417BP
	 Staffa di montaggio	 PS417BP

Conn.	 Descrizione	 Cod. di ordinazione

Tazza in policarbonato

G1/8	 Scarico manuale	 10F01ED1

G1/8	 Scarico automatico	 10F05ED1

G1/4	 Scarico manuale	 10F11ED1

G1/4	 Scarico automatico	 10F15ED1

	 Staffa di montaggio	 PS417BP
	 (include dado di montaggio a pannello)

	 Staffa di montaggio	 PS419

Manometri

		  Cod. di ordinazione

0 - 2 bar	 P3D-KAB1AYN

0 - 4 bar	 P3D-KAB1ALN

0 - 8 bar	 P3D-KAB1ANN

Conn.	 Descrizione	 Cod. di ordinazione

G1/8	 2 bar, Scarico manuale	 14E01B10FC1

G1/8	 2 bar, Scarico automatico	 14E05B10FC1

G1/4	 2 bar, Scarico manuale	 14E11B10FC1

G1/4	 2 bar, Scarico automatico	 14E15B10FC1

G1/8	 4 bar, Scarico manuale	 14E01B11FC1

G1/8	 4 bar, Scarico automatico	 14E05B11FC1

G1/4	 4 bar, Scarico manuale	 14E11B11FC1

G1/4	 4 bar, Scarico automatico	 14E15B11FC1

G1/8	 8 bar, Scarico manuale	 14E01B13FC1

G1/8	 8 bar, Scarico automatico	 14E05B13FC1

G1/4	 8 bar, Scarico manuale	 14E11B13FC1

G1/4	 8 bar, Scarico automatico	 14E15B13FC1

	 Staffa di montaggio	 PS417BP
	 (include dado di montaggio a pannello)
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Parker Pneumatic Prep-Air II® FRL miniatura

Dimensioni (mm)

	A	 B	 C	 D	 D†	 E	 E†	 F

	43	 39	 10	 97	 99	 107	108	 41

Filtri Filtri a coalescenza

Regolatore

Filtro/Regolatore

Lubrificatori

	 A	 B	 C	 D	 E
	 42	 40	 63,5	 10	 731
	 A	 B	 C	 D	 E
	 42	 40	 57,9	 10	 68
	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J
	 38	 38	 60	 13	 73	 30	 15	 8	 18

14R

14R**L*

14RM

	 A	 B	 C	 D	 D†	 E	 E†	 F

	 41	 40	 61	 96	 92	 158	 154	 41

	 A	 B	 C	 D	 D†	 E	 E†	 F

	 44	 40	 55	 92	 96	 147	 151	 41

Kit di ricambio

PS417BP
(Include il dado di montaggio a 

pannello)

PS419

Kit staffa di montaggio

	A	 B	 C	 D	 D†	 E	 E†	 F

	43	 39,6	10	 97	 93	 107	103	 41

	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 M

	 46	 55	 23	 34	 25	 13	 5	 31	 14	 6	 11	 16

PS419 - 04L

	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 M

	 46	 60	 23	 34	 25	 13	 5	 31	 14	 6	 11	 16

PS417BP - 10F, 14F, 14R, 14E

Descrizione		 Codice di ordinazione

Elemento filtraggio 5 micron	 PS403P

Elemento a coalescenza 0,01 micron	 PS446P

Tazza poliuretano con scarico manuale	 PS404P

Tazza poliuretano con scarico ad impulso	 PS408BP

Tazza lubrificatore	 PS421P

Regolatore

Con relieving	 PS422P

Senza relieving	 PS428P

Distanza richiesta 
per disinserire tutte le 
tazze senza distinzione 
dell'opzione di scarico

Distanza richiesta 
per disinserire tutte le 
tazze senza distinzione 
dell'opzione di scarico

Distanza richiesta 
per disinserire tutte le 
tazze senza distinzione 
dell'opzione di scarico

Distanza richiesta 
per disinserire tutte le 
tazze senza distinzione 
dell'opzione di scarico
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	 Conn.	 Flusso l/min	 Cod. di ordinaz.
		  a 7 bar	 montato con molla 0-8.5 bar 

	 	 450	 PR364G02CSS
	 		  PR354G02CSS
	 	 2820	 PR10G04CSS
	 		  PR11G04CSS

	 Conn.	 Flusso l/min	 Elemento	 Cod. di ordinaz.	 Cod. di ordinaz.
		  a 7 bar	 filtrante	 con scarico man.	 Scarico automatico

	 G1/4	 660	 20µ	 PF504G02DHSS	

	 G1/2	 1800	 40µ	 PF10G04DJSS	 PF10G04DJRSS	

Filtro

* Per elemento filtrante 5µm sostituire H o J con G

	 Conn.	 Flusso l/min	 Elemento	 Cod. di ordinaz.	 Cod. di ordinaz.
		  a 7 bar	 filtrante	 con scarico man.	 Scarico automatico

	 G1/4	 240	 0.3µ	 PF501G02DHSS	

	 G1/2	 480	 0.01µ	 PF11G04DJSS	 PF11G04DJRSS	

Filtro a coalescenza

Regolatore

	 Conn.	 Flusso l/min	 Cod. di ordinaz.
		  a 7 bar

	 G1/2	 3000	 PL10G04DSS

Lubrificatore

	 Conn.	 Cod. di ordinaz.
		
	 G1/4	 AC-2SS

	 G1/2	 AC-4SS

Nipplo di collegamento

Manometro in acciaio inox	 M1/4G40S-10
                                                     (da 0 a 10 bar)  	

3

2

21
Dado di montaggio pannello	 G1/4: PR05X51SS
		  G1/2: PR10X51SS

21

FRL in acciaio inossidabile

	 Conn.	 Flusso l/min	 Cod. di ordinaz.
		  a 7 bar	 montato con molla 0-8.5 bar 

	 	 450	 PB548G02DHCSS
	 		  PB558G02DHCSS
	 	 1800	 PB11G04DJCSS
	 		  PB12G04DJCSS

Filtro/Regolatore

G1/4 Manopola/
copertura in plastica 
Completamente in inox

G1/2 Manopola/
copertura in plastica 
Completamente in inox

G1/4 Manopola/
copertura in plastica 
Completamente in inox

G1/2 Manopola/
copertura in plastica 
Completamente in inox

21 21

La gamma FRL in acciaio inox è particolarmente 
adatta alle applicazioni alimentari, alle industrie 
petrolchimiche o di lavorazione e a tutte le 		
applicazioni in ambiente difficile o aggressivo.

Dati di funzionamento

Per ulteriori informazioni, visitare il sito  
www.parker.com/euro_pneumatic

•	 FRL in acciaio inossidabile 316 progettati per 
resistere in ambienti corrosivi

•	 Consigliabile per applicazioni Marine e 	 	
Offshore

•	 Chimica / Petrolio e industrie di processo

•	 I filtri a coalescenza sono progettati per 	 	
rimuovere olio e vapori d'acqua fino a  0,01µm

•	 Consigliato per applicazioni nell'industria 		
alimentare

Max pressione di funzionamento:     20 bar
	 12 bar con scarico automatico
Max temperatura di funzionamento:	 Regolatori	 65OC
	 Filtro + Lubrificatore	 80OC, 
	 50OC con scarico automatico

Scarico manuale Scarico automatico
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	 A	 C	 D	 E	 F

	 40mm	 8mm	 94mm	 102mm	 40mm

	 A	 C	 C1	 D	 E	 E1

	 40mm	 51mm	 65mm	 13mm	 64mm	 78mm

	 A	 C	 C1	 D	 E	 E1	 F

	 40mm	 55mm	 67mm	 92mm	 78mm	 147mm	 40mm

FRL in acciaio inossidabile

PB548 PB558

C1

E1

D

A
Dia.

C
E

D

A
Dia.

PR354PR364

Dimensioni (mm) - 1/4"

Filtro
Filtro a coalescenza

Regolatore

Filtro/Regolatore Kit di ricambio

Connessioni	 Descrizione	 Codice di ordinazione

Filtro

1/4	 elemento 20 micron	 EK504Y

1/4	 elemento 5 micron	 EK504VY

1/2	 elemento 40 micron	 EK55J

1/2	 elemento 5 micron	 EK55G

Filtro a coalescenza

1/4	 elemento 0,3 micron	 EKF501H

1/2	 elemento 0,01 micron	 EKF71

Regolatore

1/4	 Con relieving	 RKR364YSS

1/4	 Senza relieving	 RKR36KYSS

1/2	 Con relieving	 RKR10YSS

1/2	 Senza relieving	 RKR10KYSS

Filtro/Regolatore

1/4	 elemento 20 micron	 EK504Y

1/4	 elemento 5 micron	 EK504VY

1/2	 elemento 40 micron	 EKF10Y

1/2	 elemento 5 micron	 EKF10VY

Lubrificatore

	 Kit copertura/visualizz.	 RKL10SS

Distanza 
richiesta per 
disinserire tutte 
le tazze

Distanza 
richiesta per 
disinserire tutte 
le tazze

Distanza richiesta 
per disinserire tutte 
le tazze
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	 A	 A1	 B	 C	 D	 E	 F

	 60mm	 64mm	 44mm	 14mm	 127mm	 141mm	 54mm

	 A	 B	 C	 C1	 D	 E	 E1

	 60mm	 62mm	 91mm	 119mm	 35mm	 126mm	 154mm

	 A	 A1	 B	 C	 C1	 D	 E	 E1	 F

	60mm	 64mm	 44mm	 91mm	119mm	127mm	218mm	246mm	54mm

	 A	 A1	 B	 C	 D	 E	 F

	 60mm	 64mm	 44mm	 46mm	 127mm	 173mm	 89mm

FRL in acciaio inossidabile

A

B

C

E

D

AB

C1

E1

D

PR11 PR10

PB11

D

E

C

B Dia.
Distance Required
To Remove All 
Bowls Regardless 
of Drain Option 

F

A

Optional Sight Gauge
A1

1/8”
Female
Thread

PB12

D

E1

C1

B Dia.
Distance Required
To Remove All 
Bowls Regardless 
of Drain Option 

F

Optional Sight Gauge
A1

A

1/8”
Female
Thread

Distanza richiesta 
per disinserire tutte 
le tazze

Distanza 
richiesta per 
disinserire tutte 
le tazze

Distanza 
richiesta per 
disinserire tutte 
le tazze

Distanza richiesta 
per disinserire tutte 
le tazze

Dimensioni (mm) - 1/2"

Filtro
Filtro a coalescenza

Regolatore

Filtro/Regolatore Lubrificatore

Quota manometro opzionale

Quota manometro opzionale
Quota manometro opzionale

Quota manometro opzionale
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Parker Pneumatic P3T - Filtri per aria compressa

Classe di filtrazione

	 Tipo di filtrazione	 Coalescenza

	 Rimozione delle particelle	 Fino a 0,01 micron
	 (incl. acqua e olio nebulizzato)

	 Olio rimanente	 0,01 mg/m3

	 max a 21 °C	 0,01 ppm(w)

	 Efficienza del filtro	 99.9999%

		   ISO 8573.2	
	 Metodi di prova impiegati	 ISO 8573.4	
	 	 ISO 12500-1

	 Ingresso ISO 12500-1	 10 mg/m3

	 Concentrazione richiesta

	 Pressione differenziale	 <140 mbar (2psi)
	 secca iniziale

	 Pressione differenziale	 <200 mbar (3psi)
	 saturata iniziale

	 Intervallo sostituzione cartuccia	 12 months

	 Passare al grado di  	 1 micron
	 filtrazione	 Moduflex Coalescer

Filtrazione 0,01 µm ad alta efficienza

Fattori di correzione

Scelta del filtro in base a portata e pressione del sistema.
Esempio: Portata del sistema 1050 m3/ora ad una pressione di 8,5 bar g

1.	�Ricavare il fattore di correzione della pressione dalla tabella o calcolarlo con il 
metodo indicato. Fattore di correzione per 8,5 bar g = 1,10

2.	�Dividere la portata del sistema per il fattore di correzione per ottenere una 
portata equivalente a 7 bar g 1050 m3/ora ÷ 1,10 = 955 m3/ora (a 7 bar g)

3.	�Scegliere il modello di filtro nella tabella sopra con portata superiore o uguale a 
955 m3/ora. Modello selezionato: P3TFA2CCHAN

4.	�Selezionare raccordi e tipi di filetti con condutture da 2” e filetti BSP: Modello 
P3TFA2CCHAN

Esempio di scelta del filtro

	 Misura	 Numero di part.	 dm3/s	 m3/hr	 cfm	 Kit cartuccia di
	 porta					     ricambio da
						      0,01 µm

	 1/4"	 P3TFA22CAAN	 10	 36	 21	 P3TKA00ESCA

	 3/8"	 P3TFA23CBAN	 20	 72	 42	 P3TKA00ESCB

	 1/2"	 P3TFA24CCAN	 30	 108	 64	 P3TKA00ESCC

	 3/4"	 P3TFA26CDAN	 60	 216	 127	 P3TKA00ESCD

	 1"	 P3TFA28CEAN	 110	 396	 233	 P3TKA00ESCE

	 1.1/4"	 P3TFA2ACEAN	 110	 396	 233	 P3TKA00ESCE

	 1.1/2"	 P3TFA2BCFAN	 160	 576	 339	 P3TKA00ESCF

	 1.1/2"	 P3TFA2BCGAN	 220	 792	 466	 P3TKA00ESCG

	 2"	 P3TFA2CCHAN	 330	 1188	 699	 P3TKA00ESCH

	 2.1/2"	 P3TFA2DCJAN	 430	 1548	 911	 P3TKA00ESCJ

	 3"	 P3TFA2ECJAN	 430	 1548	 911	 P3TKA00ESCJ

	 2.1/2"	 P3TFA2DCKAN	 620	 2232	 1314	 P3TKA00ESCK

	 3"	 P3TFA2ECKAN	 620	 2232	 1314	 P3TKA00ESCK

Scelta del prodotto
Portate indicate per una pressione di 7 bar (g) a 20 °C, 1 bar (a), pressione relativa vapore 
acqueo 0%. Per le portate ad altre pressioni, applicare i fattori di correzione indicati.

	   Pressione della linea	 Fattore di 
	 bar g	 psi g	 correzione

	 1	 15	 0,38		
	 2	 29	 0,53		
	 3	 44	 0,65		
	 4	 58	 0,76		
	 5	 73	 0,85		
	 6	 87	 0,93		
	 7	 100	 1,00		
	 8	 116	 1,07		
	 9	 131	 1,13		
	 10	 145	 1,19		
	 11	 160	 1,25		
	 12	 174	 1,31		
	 13	 189	 1,36		
	 14	 203	 1,41		
	 15	 218	 1,46		
	 16	 232	 1,51

Per calcolare il fattore di correzione per 8,5 bar g =

Pressione di esercizio del sistema

Pressione nominale

8,5 bar g

7 bar g
= 1,10=
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Dati tecnici

Pesi e dimensioni

	Misura		         A		            B		            C		           D		            E		            F		            G     	        Peso 
	porta 	 Numero di part.	
	BSPT		  mm	 ins	 mm	 ins	 mm	 ins	 mm	 ins	 mm	 ins	 mm	 ins	 mm	 ins	 kg	 lbs

	 1/4"	 P3TFA22CAAN	 76,0	 3,0	 181,5	 7,2	 153,0	 6,0	 18,0	 0,71	 24,5	 0,96	 30,0	 1,18	 52,0	 2,05	 0,4	 0,9

	 3/8"	 P3TFA23CBAN	 97,5	 3,8	 235,0	 9,3	 201,0	 7,9	 20,5	 0,81	 25,5	 1,00	 40,0	 1,57	 60,0	 2,36	 1,0	 2,2

	 1/2"	 P3TFA24CCAN	 97,5	 3,8	 235,0	 9,3	 201,0	 7,9	 20,5	 0,81	 25,5	 1,00	 40,0	 1,57	 60,0	 2,36	 1,0	 2,2

	 3/4"	 P3TFA26CDAN	 129,0	 5,1	 275,0	 10,8	 232,5	 9,2	 23,0	 0,91	 28,0	 1,10	 60,0	 2,36	 68,0	 2,68	 2,2	 4,8

	 1"	 P3TFA28CEAN	 129,0	 5,1	 364,5	 14,3	 322,0	 12,7	 23,0	 0,91	 28,0	 1,10	 60,0	 2,36	 68,0	 2,68	 2,6	 5,7

	1.1/4"	 P3TFA2ACEAN	 129,0	 5,1	 364,5	 14,3	 322,0	 12,7	 23,0	 0,91	 28,0	 1,10	 60,0	 2,36	 68,0	 2,68	 2,6	 5,7

	1.1/2"	 P3TFA2BCFAN	 170,0	 6,7	 432,5	 17,0	 382,5	 15,1	 32,0	 1,26	 39,0	 1,54	 84,0	 3,31	 92,0	 3,62	 4,5	 9,9

	1.1/2"	 P3TFA2BCGAN	 170,0	 6,7	 524,5	 20,6	 474,5	 18,7	 32,0	 1,26	 39,0	 1,54	 84,0	 3,31	 92,0	 3,62	 5,3	 11,6

	 2"	 P3TFA2CCHAN	 170,0	 6,7	 524,5	 20,6	 474,5	 18,7	 32,0	 1,26	 39,0	 1,54	 84,0	 3,31	 92,0	 3,62	 5,3	 11,6

	2.1/2"	 P3TFA2DCJAN	 205,0	 8,1	 641,5	 25,3	 581,5	 22,9	 35,5	 1,40	 42,5	 1,67	 100,0	 3,94	 135,0	 5,31	 10,0	 22,0

	 3"	 P3TFA2ECJAN	 205,0	 8,1	 641,5	 25,3	 581,5	 22,9	 35,5	 1,40	 42,5	 1,67	 100,0	 3,94	 135,0	 5,31	 10,0	 22,0

	2.1/2"	 P3TFA2DCKAN	 205,0	 8,1	 832,0	 32,8	 772,0	 30,4	 35,5	 1,40	 42,5	 1,67	 100,0	 3,94	 135,0	 5,31	 12,0	 26,4

	 3"	 P3TFA2ECKAN	 205,0	 8,1	 832,0	 32,8	 772,0	 30,4	 35,5	 1,40	 42,5	 1,67	 100,0	 3,94	 135,0	 5,31	 12,0	 26,4

	 Classe	 Tipo		 Pressione max		 Temp. max	 Temp. min
	 filtro	 di scarico		  di esercizio		  raccomandata	 raccomandata
			   bar g		  psi g	 di esercizio	 di esercizio

	 0,01 micron	 Auto	 16		  232	 80°C	 176°F	 1,5°C	 35°F

Utilizzato per indicare una pressione 
differenziale eccessiva prematura. L’indicatore 
può essere installato anche sugli alloggiamenti 
esistenti senza depressurizzare il sistema.

L’attacco rapido permette di collegare in 
modo facile e veloce più alloggiamenti.

Le staffe di montaggio offrono un maggiore 
supporto ai filtri installati in condutture flessibili 
o macchinari OEM.

Kit staffe di montaggio a muro

Kit di collegamento modulare

Monitor incidenti

Filtrazione 0,01 µm ad alta efficienza

Accessori opzionali

	 Kit di	 Kit staffe di
	 collegamento	 montaggio a
	 modulare	 muro

	 P3TKA00CBA	 P3TKA00MWA

	 P3TKA00CBB	 P3TKA00MWB

	 P3TKA00CBB	 P3TKA00MWB

	 P3TKA00CBD	 P3TKA00MWD

	 P3TKA00CBD	 P3TKA00MWD

	 P3TKA00CBD	 P3TKA00MWD

	 P3TKA00CBF	 P3TKA00MWF

	 P3TKA00CBF	 P3TKA00MWF

	 P3TKA00CBF	 P3TKA00MWF

	 P3TKA00CBJ	 P3TKA00MWJ

	 P3TKA00CBJ	 P3TKA00MWJ

	 P3TKA00CBJ	 P3TKA00MWJ

	 P3TKA00CBJ	 P3TKA00MWJ

Kit DPI

	 P3TKA00RQ

G

A

B

C

D

E

F

D

E

Drain Kits

Scarico automatico	 P3TKA00DA

Scarico manuale	 P3TKA00DM
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Fattori di correzione

	 Misura	 Numero di part.	 dm3/s	 m3/hr	 cfm	 Kit cartuccia di
	 porta					     ricambio da
						      1 µm

	 1/4"	 P3TFA229AAN	 10	 36	 21	 P3TKA00ES9A

	 3/8"	 P3TFA239BAN	 20	 72	 42	 P3TKA00ES9B

	 1/2"	 P3TFA249CAN	 30	 108	 64	 P3TKA00ES9C

	 3/4"	 P3TFA269DAN	 60	 216	 127	 P3TKA00ES9D

	 1"	 P3TFA289EAN	 110	 396	 233	 P3TKA00ES9E

	 1.1/4"	 P3TFA2A9EAN	 110	 396	 233	 P3TKA00ES9E

	 1.1/2"	 P3TFA2B9FAN	 160	 576	 339	 P3TKA00ES9F

	 1.1/2"	 P3TFA2B9GAN	 220	 792	 466	 P3TKA00ES9G

	 2"	 P3TFA2C9HAN	 330	 1188	 699	 P3TKA00ES9H

	 2.1/2"	 P3TFA2D9JAN	 430	 1548	 911	 P3TKA00ES9J

	 3"	 P3TFA2E9JAN	 430	 1548	 911	 P3TKA00ES9J

	 2.1/2"	 P3TFA2D9KAN	 620	 2232	 1314	 P3TKA00ES9K

	 3"	 P3TFA2E9KAN	 620	 2232	 1314	 P3TKA00ES9K

Scelta del prodotto
Portate indicate per una pressione di 7 bar (g) a 20 °C, 1 bar (a), pressione relativa vapore 
acqueo 0%. Per le portate ad altre pressioni, applicare i fattori di correzione indicati.

	   Pressione della linea	 Fattore di 
	 bar g	 psi g	 correzione

	 1	 15	 0,38		
	 2	 29	 0,53		
	 3	 44	 0,65		
	 4	 58	 0,76		
	 5	 73	 0,85		
	 6	 87	 0,93		
	 7	 100	 1,00		
	 8	 116	 1,07		
	 9	 131	 1,13		
	 10	 145	 1,19		
	 11	 160	 1,25		
	 12	 174	 1,31		
	 13	 189	 1,36		
	 14	 203	 1,41		
	 15	 218	 1,46		
	 16	 232	 1,51

Classe di filtrazione

	 Tipo di filtrazione	 Coalescenza

	 Rimozione delle particelle	 Fino a 1 micron
	 (incl. acqua e olio nebulizzato)

	 Olio rimanente	 0,06 mg/m3

	 max a 21 °C	 0,05 ppm(w)

	 Efficienza del filtro	 99.925%

		   ISO 8573.2	
	 Metodi di prova impiegati	 ISO 8573.4	
	 	 ISO 12500-1

	 Ingresso ISO 12500-1	 40 mg/m3

	 Concentrazione richiesta

	 Pressione differenziale	 <70 mbar (2psi)
	 secca iniziale

	 Pressione differenziale	 <140 mbar (3psi)
	 saturata iniziale

	 Intervallo sostituzione cartuccia	 12 months

	 Passare al grado di  	 1 micron
	 filtrazione	 Moduflex Coalescer

Filtrazione 1 µm ad alta efficienza

Scelta del filtro in base a portata e pressione del sistema.
Esempio: Portata del sistema 1050 m3/ora ad una pressione di 8,5 bar g

1.	�Ricavare il fattore di correzione della pressione dalla tabella o calcolarlo con il 
metodo indicato. Fattore di correzione per 8,5 bar g = 1,10

2.	�Dividere la portata del sistema per il fattore di correzione per ottenere una 
portata equivalente a 7 bar g 1050 m3/ora ÷ 1,10 = 955 m3/ora (a 7 bar g)

3.	�Scegliere il modello di filtro nella tabella sopra con portata superiore o uguale a 
955 m3/ora. Modello selezionato: P3TFA2CCHAN

4.	�Selezionare raccordi e tipi di filetti con condutture da 2” e filetti BSP: Modello 
P3TFA2CCHAN

Esempio di scelta del filtro
Per calcolare il fattore di correzione per 8,5 bar g =

Pressione di esercizio del sistema

Pressione nominale

8,5 bar g

7 bar g
= 1,10=
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Dati tecnici

Pesi e dimensioni

Misura		         A		            B		            C		           D		            E		            F		            G     	        Peso 
 porta 	 Numero di part.	
	BSPT		  mm	 ins	 mm	 ins	 mm	 ins	 mm	 ins	 mm	 ins	 mm	 ins	 mm	 ins	 kg	 lbs		

	 1/4"	 P3TFA229AAN	 76,0	 3,0	 181,5	 7,2	 153,0	 6,0	 18,0	 0,71	 24,5	 0,96	 30,0	 1,18	 52,0	 2,05	 0,4	 0,9

	 3/8"	 P3TFA239BAN	 97,5	 3,8	 235,0	 9,3	 201,0	 7,9	 20,5	 0,81	 25,5	 1,00	 40,0	 1,57	 60,0	 2,36	 1,0	 2,2

	 1/2"	 P3TFA249CAN	 97,5	 3,8	 235,0	 9,3	 201,0	 7,9	 20,5	 0,81	 25,5	 1,00	 40,0	 1,57	 60,0	 2,36	 1,0	 2,2

	 3/4"	 P3TFA269DAN	 129,0	 5,1	 275,0	 10,8	 232,5	 9,2	 23,0	 0,91	 28,0	 1,10	 60,0	 2,36	 68,0	 2,68	 2,2	 4,8

	 1"	 P3TFA289EAN	 129,0	 5,1	 364,5	 14,3	 322,0	 12,7	 23,0	 0,91	 28,0	 1,10	 60,0	 2,36	 68,0	 2,68	 2,6	 5,7

	1.1/4"	 P3TFA2A9EAN	 129,0	 5,1	 364,5	 14,3	 322,0	 12,7	 23,0	 0,91	 28,0	 1,10	 60,0	 2,36	 68,0	 2,68	 2,6	 5,7

	1.1/2"	 P3TFA2B9FAN	 170,0	 6,7	 432,5	 17,0	 382,5	 15,1	 32,0	 1,26	 39,0	 1,54	 84,0	 3,31	 92,0	 3,62	 4,5	 9,9

	1.1/2"	 P3TFA2B9GAN	 170,0	 6,7	 524,5	 20,6	 474,5	 18,7	 32,0	 1,26	 39,0	 1,54	 84,0	 3,31	 92,0	 3,62	 5,3	 11,6

	 2"	 P3TFA2C9HAN	 170,0	 6,7	 524,5	 20,6	 474,5	 18,7	 32,0	 1,26	 39,0	 1,54	 84,0	 3,31	 92,0	 3,62	 5,3	 11,6

	2.1/2"	 P3TFA2D9JAN	 205,0	 8,1	 641,5	 25,3	 581,5	 22,9	 35,5	 1,40	 42,5	 1,67	 100,0	 3,94	 135,0	 5,31	 10,0	 22,0

	 3"	 P3TFA2E9JAN	 205,0	 8,1	 641,5	 25,3	 581,5	 22,9	 35,5	 1,40	 42,5	 1,67	 100,0	 3,94	 135,0	 5,31	 10,0	 22,0

	2.1/2"	 P3TFA2D9KAN	 205,0	 8,1	 832,0	 32,8	 772,0	 30,4	 35,5	 1,40	 42,5	 1,67	 100,0	 3,94	 135,0	 5,31	 12,0	 26,4

	 3"	 P3TFA2E9KAN	 205,0	 8,1	 832,0	 32,8	 772,0	 30,4	 35,5	 1,40	 42,5	 1,67	 100,0	 3,94	 135,0	 5,31	 12,0	 26,4

	 Classe	 Tipo		 Pressione max		 Temp. max	 Temp. min
	 filtro	 di scarico		  di esercizio		  raccomandata	 raccomandata
			   bar g		  psi g	 di esercizio	 di esercizio

	 1 micron	 Auto	 16		  232	 80°C	 176°F	 1,5°C	 35°F

Filtrazione 1 µm ad alta efficienza

Accessori opzionali

	 Kit di	 Kit staffe di
	 collegamento	 montaggio a
	 modulare	 muro

	 P3TKA00CBA	 P3TKA00MWA

	 P3TKA00CBB	 P3TKA00MWB

	 P3TKA00CBB	 P3TKA00MWB

	 P3TKA00CBD	 P3TKA00MWD

	 P3TKA00CBD	 P3TKA00MWD

	 P3TKA00CBD	 P3TKA00MWD

	 P3TKA00CBF	 P3TKA00MWF

	 P3TKA00CBF	 P3TKA00MWF

	 P3TKA00CBF	 P3TKA00MWF

	 P3TKA00CBJ	 P3TKA00MWJ

	 P3TKA00CBJ	 P3TKA00MWJ

	 P3TKA00CBJ	 P3TKA00MWJ

	 P3TKA00CBJ	 P3TKA00MWJ

Utilizzato per indicare una pressione 
differenziale eccessiva prematura. L’indicatore 
può essere installato anche sugli alloggiamenti 
esistenti senza depressurizzare il sistema.

L’attacco rapido permette di collegare in 
modo facile e veloce più alloggiamenti.

Le staffe di montaggio offrono un maggiore 
supporto ai filtri installati in condutture flessibili 
o macchinari OEM.

Kit staffe di montaggio a muro

Kit di collegamento modulare

Monitor incidenti

Kit DPI

	 P3TKA00RQ

Drain Kits

Scarico automatico	 P3TKA00DA

Scarico manuale	 P3TKA00DM
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	 Tipo di filtrazione	 Rimozione del vapore d’olio

	 Rimozione delle particelle	 N/D
	 (incl. acqua e olio nebulizzato)

	 Olio rimanente	 0,003 mg/m3

	 max a 21 °C	 0,003 ppm(w)

	 Efficienza del filtro	 N/D

	 Metodi di prova impiegati 	  ISO 8573.5

	 Ingresso ISO 12500-1	 N/D
	 Concentrazione richiesta

	 Pressione differenziale	 <200 mbar (3psi)
	 secca iniziale

	 Pressione differenziale	 N/D
	 saturata iniziale

	 Intervallo sostituzione cartuccia	 In presenza di vapore d’olio

	 Passare al grado di 	 Filtro Moduflex Coalescer
	 filtrazione	 da 0,01 micron

Classe di filtrazione

Filtro per vapore d’olio

Fattori di correzione

Scelta del prodotto
Portate indicate per una pressione di 7 bar (g) a 20 °C, 1 bar (a), pressione relativa vapore 
acqueo 0%. Per le portate ad altre pressioni, applicare i fattori di correzione indicati.

	 Misura	 Numero di part.	 dm3/s	 m3/hr	 cfm	 Rimozione del 
	 porta					     vapore d’olio
	 BSPT					     Kit cartuccia di
						      ricambio

	 1/4"	 P3TFA22AAMN	 10	 36	 21	 P3TKA00ESAA

	 3/8"	 P3TFA23ABMN	 20	 72	 42	 P3TKA00ESAB

	 1/2"	 P3TFA24ACMN	 30	 108	 64	 P3TKA00ESAC

	 3/4"	 P3TFA26ADMN	 60	 216	 127	 P3TKA00ESAD

	 1"	 P3TFA28AEMN	 110	 396	 233	 P3TKA00ESAE

	 1.1/4"	 P3TFA2AAEMN	 110	 396	 233	 P3TKA00ESAE

	 1.1/2"	 P3TFA2BAFMN	 160	 576	 339	 P3TKA00ESAF

	 1.1/2"	 P3TFA2BAGMN	 220	 792	 466	 P3TKA00ESAG

	 2"	 P3TFA2CAHMN	 330	 1188	 699	 P3TKA00ESAH

	 2.1/2"	 P3TFA2DAJMN	 430	 1548	 911	 P3TKA00ESAJ

	 3"	 P3TFA2EAJMN	 430	 1548	 911	 P3TKA00ESAJ

	 2.1/2"	 P3TFA2DAKMN	 620	 2232	 1314	 P3TKA00ESAK

	 3"	 P3TFA2EAKMN	 620	 2232	 1314	 P3TKA00ESAK

	   Pressione della linea	 Fattore di 
	 bar g	 psi g	 correzione

	 1	 15	 0,38		
	 2	 29	 0,53		
	 3	 44	 0,65		
	 4	 58	 0,76		
	 5	 73	 0,85		
	 6	 87	 0,93		
	 7	 100	 1,00		
	 8	 116	 1,07		
	 9	 131	 1,13		
	 10	 145	 1,19		
	 11	 160	 1,25		
	 12	 174	 1,31		
	 13	 189	 1,36		
	 14	 203	 1,41		
	 15	 218	 1,46		
	 16	 232	 1,51
	 17	 247	 1,56		
	 18	 261	 1,60		
	 19	 275	 1,65		
	 20	 290	 1,70

Scelta del filtro in base a portata e pressione del sistema.
Esempio: Portata del sistema 1050 m3/ora ad una pressione di 8,5 bar g

1.	�Ricavare il fattore di correzione della pressione dalla tabella o calcolarlo con il 
metodo indicato. Fattore di correzione per 8,5 bar g = 1,10

2.	�Dividere la portata del sistema per il fattore di correzione per ottenere una 
portata equivalente a 7 bar g 1050 m3/ora ÷ 1,10 = 955 m3/ora (a 7 bar g)

3.	�Scegliere il modello di filtro nella tabella sopra con portata superiore o uguale a 
955 m3/ora. Modello selezionato: P3TFA2CCHAN

4.	�Selezionare raccordi e tipi di filetti con condutture da 2” e filetti BSP: Modello 
P3TFA2CCHAN

Esempio di scelta del filtro
Per calcolare il fattore di correzione per 8,5 bar g =

Pressione di esercizio del sistema

Pressione nominale

8,5 bar g

7 bar g
= 1,10=
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Pesi e dimensioni

Misura	   	      A		            B		            C		           D		            E		            F		            G     	        Weight 
 porta 	 Numero di part.	
	BSPT		  mm	 ins	 mm	 ins	 mm	 ins	 mm	 ins	 mm	 ins	 mm	 ins	 mm	 ins	 kg	 lbs	

	 1/4"	 P3TFA22AAMN	 76,0	 3,0	 181,5	 7,2	 153,0	 6,0	 18,0	 0,71	 24,5	 0,96	 30,0	 1,18	 52,0	 2,05	 0,4	 0,9

	 3/8"	 P3TFA23ABMN	 97,5	 3,8	 235,0	 9,3	 201,0	 7,9	 20,5	 0,81	 25,5	 1,00	 40,0	 1,57	 60,0	 2,36	 1,0	 2,2

	 1/2"	 P3TFA24ACMN	 97,5	 3,8	 235,0	 9,3	 201,0	 7,9	 20,5	 0,81	 25,5	 1,00	 40,0	 1,57	 60,0	 2,36	 1,0	 2,2

	 3/4"	 P3TFA26ADMN	 129,0	 5,1	 275,0	 10,8	 232,5	 9,2	 23,0	 0,91	 28,0	 1,10	 60,0	 2,36	 68,0	 2,68	 2,2	 4,8

	 1"	 P3TFA28AEMN	 129,0	 5,1	 364,5	 14,3	 322,0	 12,7	 23,0	 0,91	 28,0	 1,10	 60,0	 2,36	 68,0	 2,68	 2,6	 5,7

	1.1/4"	 P3TFA2AAEMN	 129,0	 5,1	 364,5	 14,3	 322,0	 12,7	 23,0	 0,91	 28,0	 1,10	 60,0	 2,36	 68,0	 2,68	 2,6	 5,7

	1.1/2"	 P3TFA2BAFMN	 170,0	 6,7	 432,5	 17,0	 382,5	 15,1	 32,0	 1,26	 39,0	 1,54	 84,0	 3,31	 92,0	 3,62	 4,5	 9,9

	1.1/2"	 P3TFA2BAGMN	 170,0	 6,7	 524,5	 20,6	 474,5	 18,7	 32,0	 1,26	 39,0	 1,54	 84,0	 3,31	 92,0	 3,62	 5,3	 11,6

	 2"	 P3TFA2CAHMN	 170,0	 6,7	 524,5	 20,6	 474,5	 18,7	 32,0	 1,26	 39,0	 1,54	 84,0	 3,31	 92,0	 3,62	 5,3	 11,6

	2.1/2"	 P3TFA2DAJMN	 205,0	 8,1	 641,5	 25,3	 581,5	 22,9	 35,5	 1,40	 42,5	 1,67	 100,0	 3,94	 135,0	 5,31	 10,0	 22,0

	 3"	 P3TFA2EAJMN	 205,0	 8,1	 641,5	 25,3	 581,5	 22,9	 35,5	 1,40	 42,5	 1,67	 100,0	 3,94	 135,0	 5,31	 10,0	 22,0

	2.1/2"	 P3TFA2DAKMN	 205,0	 8,1	 832,0	 32,8	 772,0	 30,4	 35,5	 1,40	 42,5	 1,67	 100,0	 3,94	 135,0	 5,31	 12,0	 26,4

	 3"	 P3TFA2EAKMN	 205,0	 8,1	 832,0	 32,8	 772,0	 30,4	 35,5	 1,40	 42,5	 1,67	 100,0	 3,94	 135,0	 5,31	 12,0	 26,4

Classe	 Tipo		 Pressione max di	 Temp. max	 Temp. min
filtro	 di scarico		  esercizio		  raccomandata	 raccomandata
			   bar g		  psi g	 di esercizio	 di esercizio

Rimozione del vapore d’olio	 Manuale	 20	 	 290	 100°C	 212°F	 1,5°C	 35°F

Filtro per vapore d’olio

Accessori opzionali

	 Kit di	 Kit staffe di 
	 collegamento	 montaggio a
	 modulare	 muro

	 P3TKA00CBA	 P3TKA00MWA

	 P3TKA00CBB	 P3TKA00MWB

	 P3TKA00CBB	 P3TKA00MWB

	 P3TKA00CBD	 P3TKA00MWD

	 P3TKA00CBD	 P3TKA00MWD

	 P3TKA00CBD	 P3TKA00MWD

	 P3TKA00CBF	 P3TKA00MWF

	 P3TKA00CBF	 P3TKA00MWF

	 P3TKA00CBF	 P3TKA00MWF

	 P3TKA00CBJ	 P3TKA00MWJ

	 P3TKA00CBJ	 P3TKA00MWJ

	 P3TKA00CBJ	 P3TKA00MWJ

	 P3TKA00CBJ	 P3TKA00MWJ

L'attacco rapido permette di collegare in 
modo facile e veloce più alloggiamenti.

Le staffe di montaggio offrono un maggiore 
supporto ai filtri installati in condutture flessibili 
o macchinari OEM.

Kit staffe di montaggio a muroKit di collegamento modulare

Drain Kits

Scarico automatico	 P3TKA00DA

Scarico manuale	 P3TKA00DM
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Rimozione ad alta efficienza dei liquidi

    Pressione	 Fattore di
    della linea	 correzione
	 bar g	 psi g

	 1	 15	 0,25	
	 2	 29	 0,38	
	 3	 44	 0,50	
	 4	 58	 0,63	
	 5	 73	 0,75	
	 6	 87	 0,88	
	 7	 100	 1,00	
	 8	 116	 1,06	
	 9	 131	 1,12	
	 10	 145	 1,17	
	 11	 160	 1,22	
	 12	 174	 1,27	
	 13	 189	 1,32	
	 14	 203	 1,37	
	 15	 218	 1,41	
	 16	 232	 1,46

Fattori di correzione

Scelta del separatore d’acqua in base a portata e pressione del sistema.
Esempio: Portata del sistema 1050 m3/ora ad una pressione di 8 bar g

1.	�Ricavare il fattore di correzione della pressione dalla tabella. Fattore di 
correzione per 8 bar g = 1,06

2.	�Dividere la portata del sistema per il fattore di correzione per ottenere una 
portata equivalente a 7 bar g 1050 m3/ora ÷ 1,06 = 984 m3/ora (a 7 bar g)

3.	�Scegliere il modello di filtro nella tabella sopra con portata superiore o uguale a 
984 m3/ora. Separatori d’acqua indicati:	 �P3TFA2AWFAN 	

P3TFA2AWGAN	
P3TFA2AWHAN

4.	�Selezionare raccordi e tipi di filetti con condutture da 1.1/2" e filetti BSP: 
Modello P3TFA2BWGAN

Esempio di scelta del filtro

	 1/4"	 P3TFA22WAAN	 10	 36	 21	 16	 232	 80 C	 176 F	 1,5 C	 35 F

	 3/8"	 P3TFA23WBAN	 40	 144	 85	 16	 232	 80 C	 176 F	 1,5 C	 35 F

	 1/2"	 P3TFA24WCAN	 40	 144	 85	 16	 232	 80 C	 176 F	 1,5 C	 35 F

	 3/4"	 P3TFA26WDAN	 110	 396	 233	 16	 232	 80 C	 176 F	 1,5 C	 35 F

	 1"	 P3TFA28WEAN	 110	 396	 233	 16	 232	 80 C	 176 F	 1,5 C	 35 F

	 1.1/4"	 P3TFA2AWFAN	 350	 1260	 742	 16	 232	 80 C	 176 F	 1,5 C	 35 F

	 1.1/2"	 P3TFA2BWGAN	 350	 1260	 742	 16	 232	 80 C	 176 F	 1,5 C	 35 F

	 2"	 P3TFA2CWHAN	 350	 1260	 742	 16	 232	 80 C	 176 F	 1.,5 C	 35 F

	 2.1/2"	 P3TFA2DWKAN	 800	 2880	 1695	 16	 232	 80 C	 176 F	 1,5 C	 35 F

	 3"	 P3TFA2EWKAN	 800	 2880	 1695	 16	 232	 80 C	 176 F	 1,5 C	 35 F

Scelta del prodotto
Portate indicate per una pressione di 7 bar (g) a 20 °C, 1 bar (a), pressione relativa vapore acqueo 0%. 

•	Testati in conformità alla norma ISO 8573.9

•	Prestazioni certificate dall’organismo indipendente 		
	 Lloyds Register

•	Efficienza elevata di rimozione dei liquidi a qualsiasi portata

•	Cadute di pressione ridotte per i minimi costi di esercizio

•	�Disponibilità di porte di varie misure in base alla portata per 
la massima versatilità di installazione

•	Idonei per i compressori a portata variabile

•	Idonei con tutti i tipi di compressori e condensati

Applicazioni tipiche

•	�Rimozione dei liquidi in qualsiasi punto di un 
impianto ad aria compressa

•	�Protezione della pre-filtrazione degli 
essiccatori di refrigerazione e assorbimento

•	�Rimozione dei liquidi da inter/after-cooler 
dei compressori

•	�Separazione dei liquidi con essiccatori di 
refrigerazione

	 Misura	 Numero di part.	 dm3/s	m3/hr	 cfm	Pressione max di esercizio	Temperatura	 Temperatura
	 porta						      max di 	 min di
							       esercizio	 esercizio
						      bar g	 psi g

Per calcolare il fattore di correzione per 8 bar g =

Pressione di esercizio del sistema

Pressione nominale

8 bar g

7 bar g
= 1,10=
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Efficienza di separazione

Rimozione ad alta efficienza dei liquidi

Testati con una concentrazione in ingresso di 33 ml/m3/ora ai sensi della 
norma ISO 8573.9.
Prestazioni medie della gamma di modelli. Prestazioni dei singoli modelli 
disponibili su richiesta.

G

A

B

C

D

E

F

D

E

Pesi e dimensioni

	Misura	      	   A		            B		            C		           D		            E		            F		            G     	        Peso 
	porta 	 Numero di part.	
	BSPT		  mm	 ins	 mm	 ins	 mm	 ins	 mm	 ins	 mm	 ins	 mm	 ins	 mm	 ins	 kg	 lbs	

	 1/4"	 P3TFA22WAAN	 76,0	 3,0	 181,5	 7,2	 153,0	 6,0	 18,0	 0,71	 24,5	 0,96	 30,0	 1,18	 52,0	 2,05	 0,4	 0,9

	 3/8"	 P3TFA23WBAN	 97,5	 3,8	 235,0	 9,3	 201,0	 7,9	 20,5	 0,81	 25,5	 1,00	 40,0	 1,57	 60,0	 2,36	 1,0	 2,2

	 1/2"	 P3TFA24WCAN	 97,5	 3,8	 235,0	 9,3	 201,0	 7,9	 20,5	 0,81	 25,5	 1,00	 40,0	 1,57	 60,0	 2,36	 1,0	 2,2

	 3/4"	 P3TFA26WDAN	 129,0	 5,1	 275,0	 10,8	 232,5	 9,2	 23,0	 0,91	 28,0	 1,10	 60,0	 2,36	 68,0	 2,68	 2,2	 4,8

	 1"	 P3TFA28WEAN	 129,0	 5,1	 364,5	 14,3	 322,0	 12,7	 23,0	 0,91	 28,0	 1,10	 60,0	 2,36	 68,0	 2,68	 2,6	 5,7

	1.1/4"	 P3TFA2BWFAN	 170,0	 6,7	 432,5	 17,0	 382,5	 15,1	 32,0	 1,26	 39,0	 1,54	 84,0	 3,31	 92,0	 3,62	 4,5	 9,9

	1.1/2"	 P3TFA2BWGAN	 170,0	 6,7	 524,5	 20,6	 474,5	 18,7	 32,0	 1,26	 39,0	 1,54	 84,0	 3,31	 92,0	 3,62	 5,3	 11,6 

	 2"	 P3TFA2CWHAN	 170,0	 6,7	 524,5	 20,6	 474,5	 18,7	 32,0	 1,26	 39,0	 1,54	 84,0	 3,31	 92,0	 3,62	 5,3	 11,6

	2.1/2"	 P3TFA2DWKAN	 205,0	 8,1	 832,0	 32,8	 772,0	 30,4	 35,5	 1,40	 42,5	 1,67	 100,0	 3,94	 135,0	 5,31	 12,0	 26,4

	 3"	 P3TFA2EWKAN	 205,0	 8,1	 832,0	 32,8	 772,0	 30,4	 35,5	 1,40	 42,5	 1,67	 100,0	 3,94	 135,0	 5,31	 12,0	 26,4

Accessori opzionali

	 Kit di	 Kit staffe di
	 collegamento	 montaggio a 
	 modulare	 muro

	 P3TKA00CBA	 P3TKA00MWA

	 P3TKA00CBB	 P3TKA00MWB

	 P3TKA00CBB	 P3TKA00MWB

	 P3TKA00CBD	 P3TKA00MWD

	 P3TKA00CBD	 P3TKA00MWD

	 P3TKA00CBF	 P3TKA00MWF

	 P3TKA00CBF	 P3TKA00MWF

	 P3TKA00CBF	 P3TKA00MWF

	 P3TKA00CBJ	 P3TKA00MWJ

	 P3TKA00CBJ	 P3TKA00MWJ
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% della portata nominale

Efficienza media Moduflex Extras WS

L'attacco rapido permette di collegare in 
modo facile e veloce più alloggiamenti.

Le staffe di montaggio offrono un maggiore 
supporto ai filtri installati in condutture flessibili 
o macchinari OEM.

Kit staffe di montaggio a muro

Kit di collegamento modulare
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Per poter selezionare l’essiccatore ideale per la 	
propria applicazione e assicurare le massime	
prestazioni e un funzionamento senza problemi 
devono essere considerati i seguenti elementi.

Criteri di selezione

•	Portata massima in ingresso.

•	Pressione minima in ingresso.

•	Temperatura massima in ingresso.

Una volta determinati questi parametri di esercizio è 
possibile selezionare il Moduflex Dry Air System più 
economico per la propria applicazione.

Portata:		  85 L/min to 567 L/min a 7 bar

Pressione minima di esercizio:	 4 bar

Pressione massima di esercizio:	 12 bar

Temperatura minima di esercizio:	 1,5°C

Temperatura massima in ingresso:	 50°C

Livello di rumore (medio):	      70dB(A)

Punto di rugiada	 (Standard):	 -40°C pdp

	 (Opzionale):	 -70°C pdp

Alimentazione elettrica standard:	 230 V/monofase/50 Hz (tolleranza +/- 10%)

		  115 V/monofase/60 Hz (tolleranza +/- 10%)

Controlli:		  Timer di controllo elettronico

Raccordi di ingresso:		  G3/8

Raccordi di uscita:		  G3/8

Dati tecnici

<_

Cod. di ord.

P3 T J A A3 N

Tensione di
alimentazione

	 A	 (230 V AC)

	 C	 (24 V AC)

	 J	 (110 V AC)

Misura

1

2

3

4

5

6

7

Filettatura Tipo

	 1	 BSPP

	 9	 NPT

LE OPZIONI IN NERETTO SONO STANDARD
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						     Pressione in ingresso (bar)

Portata nominale standard Qn (Nl/min.) ad un punto di rugiada di -40°C

				    4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	
												            	

		  3/8"	 20OC	 53	 63	 75	 85	 82	 92	 100	 110	 118	

		  3/8"	 35OC	 33	 47	 66	 85	 80	 99	 118	 142	 165	

	P3TJA13A1AN	 3/8"	 40OC	 32	 46	 64	 82	 77	 97	 114	 138	 160	

		  3/8"	 45OC	 29	 42	 58	 75	 70	 87	 104	 125	 145	

		  3/8"	 50OC	 24	 35	 48	 62	 58	 73	 86	 103	 142

		  3/8"	 20OC	 90	 107	 125	 142	 137	 153	 167	 183	 198	

		  3/8" 	 35OC	 57	 80	 110	 142	 133	 165	 197	 236	 277	

P3TJA13A2AN	 3/8" 	 40OC	 55	 78	 106	 138	 129	 161	 190	 229	 269	

		  3/8" 	 45OC	 50	 71	 96	 125	 116	 145	 174	 209	 244	

		  3/8" 	 50OC	 41	 59	 80	 104	 97	 121	 144	 172	 238

		  3/8" 	 20OC	 143	 170	 200	 277	 220	 245	 267	 292	 317	

		  3/8" 	 35OC	 90	 128	 176	 227	 213	 265	 315	 377	 444	

P3TJA13A3AN	 3/8" 	 40OC	 87	 124	 170	 220	 207	 257	 304	 365	 431	

		  3/8" 	 45OC	 79	 112	 154	 200	 187	 233	 278	 333	 390	

		  3/8" 	 50OC	 66	 94	 128	 166	 156	 194	 230	 274	 380

		  3/8" 	 20OC	 178	 213	 250	 283	 275	 307	 335	 365	 397	

		  3/8" 	 35OC	 112	 160	 220	 283	 267	 332	 395	 471	 556	

P3TJA13A4AN	 3/8" 	 40OC	 109	 155	 213	 275	 259	 322	 382	 456	 540	

		  3/8" 	 45OC	 98	 141	 193	 249	 234	 292	 348	 416	 488	

		  3/8" 	 50OC	 82	 117	 160	 207	 195	 243	 288	 343	 476

		  3/8" 	 20OC	 232	 277	 323	 368	 357	 398	 435	 475	 515	

		  3/8" 	 35OC	 146	 208	 284	 368	 346	 430	 513	 613	 721	

P3TJA13A5AN	 3/8" 	 40OC	 142	 202	 275	 357	 336	 418	 496	 594	 700	

		  3/8" 	 45OC	 128	 183	 249	 324	 303	 378	 452	 542	 633	

		  3/8" 	 50OC	 107	 152	 207	 269	 253	 314	 374	 447	 618

		  3/8" 	 20OC	 268	 318	 373	 425	 412	 458	 502	 548	 595	

		  3/8" 	 35OC	 169	 239	 328	 425	 400	 495	 592	 707	 833	

	P3TJA13A6AN	 3/8" 	 40OC	 163	 232	 317	 412	 387	 481	 572	 685	 809	

		  3/8" 	 45OC	 147	 210	 287	 374	 350	 435	 522	 625	 732	

		  3/8" 	 50OC	 123	 175	 239	 310	 293	 362	 432	 515	 714

		  3/8" 	 20OC	 357	 425	 498	 567	 550	 612	 668	 732	 793	

		  3/8" 	 35OC	 225	 319	 438	 567	 534	 661	 788	 944	 1110	

	P3TJA13A7AN	 3/8" 	 40OC	 218	 310	 423	 550	 517	 643	 762	 915	 1078	

		  3/8" 	 45OC	 196	 281	 383	 499	 468	 581	 695	 834	 975	

		  3/8" 	 50OC	 164	 234	 319	 414	 391	 483	 574	 688	 952

Temp. max
in ingresso

Misura
porta

Modello
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Pesi e dimensioni

	 Modello	 Kit di manutenzione

	 P3TJA13A1AN	 P3TKA00JA1

	 P3TJA13A2AN	 P3TKA00JA2

	 P3TJA13A3AN	 P3TKA00JA3

	 P3TJA13A4AN	 P3TKA00JA4

	 P3TJA13A5AN	 P3TKA00JA5

	 P3TJA13A6AN	 P3TKA00JA6

	 P3TJA13A7AN	 P3TKA00JA7

Kit di manutenzione

Descrizione	 Kit

Staffa per montaggio a muro fissa	 P3TKA00MJ	

Staffa per montaggio a muro inclinabile 45°	 P3TKA00MK

Kit di fissaggio

A
289 149

	 Modello	 Dimensioni	 Peso
	 	 mm (ins)	 kg (lbs)
		  A

	 P3TJA13A1AN	 422 (16,6)	 11 (24,2)

	 P3TJA13A2AN	 500 (19,7)	 13 (28,7)

	 P3TJA13A3AN	 616 (24,2)	 16 (35,3)

	 P3TJA13A4AN	 692 (27,2)	 18 (39,7)

	 P3TJA13A5AN	 847 (33,3)	 20 (44,1)

	 P3TJA13A6AN	 906 (35,7)	 23 (50,7)

	 P3TJA13A7AN	 1098 (43,2)	 28 (61,7)
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Istruzioni per l’ordinazione	 Dimensioni attacco	  Funzione	 Range di impostazione	   Codice di ordinazione			 
Tipo	 A		  (bar)

PR / 0,1-1 NC ST 1/4 48	 G1/4	   Contatto di apertura	 0,1-1	   KL3439

PR / 0,1-1 NA ST 1/4 48	 G1/4	   Contatto di chiusura	 0,1-1	   KL3440

PR / 1-10 NC ST 1/8 48	 G1/8	   Contatto di apertura	 1-10	   KL3437

PR / 1-10 NC ST 1/4 48	 G1/4	   Contatto di apertura	 1-10	   KL3436

PR / 1-10 NA ST 1/8 48	 G1/8	   Contatto di chiusura	 1-10	   KL3438

PR / 1-10 NA ST 1/4 48	 G1/4	   Contatto di chiusura	 1-10	   KL3435

Dimensioni e istruzioni per l’ordinazione

Caratteristiche
Scarico di sicurezza della  
pressione Pmax	 300 bar

Dimensioni attacchi	 G1/8, G1/4

Peso (massa)	 0,090 kg

Intervallo temp. mezzo  
e ambiente Tmax	 +100OC

Differenza di commutazione	 Max. 5 - 15%

Tensione	 Max. 48 V

Corrente	 0,5 A

Collegamento elettrico	 Contatti spina, connettore

Grado di protezione	 IP65 con connettore a spina

Frequenza di commutazione	 Max. 200 s/min

Pressostati G1/8”, G1/4”

Materiale

Alloggiamento	 Acciaio passivato

Membrana	 Buna-N

	 		
Funzione di commutazione

Contatto di chiusura	� Chiude il circuito al raggiungimento della 
pressione impostata

Contatto di apertura	� Interrompe il circuito al raggiungimento 
della pressione impostata

Dimensioni in mm

Contatto di 
apertura

Contatto di 
chiusura

Il connettore può essere ruotato di 90O

Vista A senza 
connettore a 
spina
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Istruzioni per l’ordinazione	 Dimensioni attacco	 Funzione	 Range di impostazione	 Codice di ordinazione		
Tipo	 A		  (bar)

PR / 0,2-1 NA SR 1/4 48	 G1/4	 Contatto di chiusura	 0,2-1	 	 	 	 KL3445

PR / 0,1-1 NC SR 1/4 48	 G1/4	 Contatto di apertura	 0,1-1	 	 	 	 KL3454

PR / 0,1-1 NA SR 1/4 48	 G1/4	 Contatto di chiusura	 0,1-1	 	 	 	 KL3455

PR / 1-10 NC SR 1/8 48	 G1/8	 Contatto di apertura	 1-10	 	 	 	 KL3452

PR / 1-10 NC SR 1/4 48	 G1/4	 Contatto di apertura	 1-10	 	 	 	 KL3451

PR / 1-10 NA SR 1/8 48	 G1/8	 Contatto di chiusura	 1-10	 	 	 	 KL3453

PR / 1-10 NA SR 1/4 48	 G1/4	 Contatto di chiusura	 1-10	 	 	 	 KL3450

Dimensioni e istruzioni per l’ordinazione

Caratteristiche

Scarico di sicurezza della  
pressione Pmax	 300 bar

Dimensioni attacchi	 G1/8, G1/4

Peso (massa)	 0,075 kg

Intervallo temp. mezzo  
e ambiente Tmax	 +100OC

Differenza di commutazione	 Max. 5 - 15%

Tensione	 Max. 48 V

Corrente	 0,5 A

Collegamento elettrico	 Connettore a spina piatta con  
	 calotta di protezione

Grado di protezione	 IP65 con calotta di protezione

Frequenza di commutazione	 200 s/min

Pressostati G1/8”, G1/4”

Materiale

Alloggiamento	 Acciaio passivato

Membrana	 Buna-N

	 		
Funzione di commutazione

Contatto di chiusura	 Chiude il circuito al raggiungimento 
	 della pressione impostata

Contatto di apertura	 Interrompe il circuito al raggiungimento	
	 della pressione impostata

Contatto di 
apertura

Contatto di 
chiusura

Dimensioni in mm

Vista A senza calotta di 
protezione

La calotta di 
protezione può 
essere ruotata 6 
volte di 60O
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Caratteristiche

Tipo – versione filettata	 G1/4-0I*	 G1/4-2I	 G1/4-8I	 G1/4-16I

Tipo – versione flangiata	 G1/4-0P*	 G1/4-2P	 G1/4-8P	 G1/4-16P

Range di impostazione  
Pmin/max (bar)	 Da -1 a 0	 Da 0,2 a 2	 Da 0,5 a 8	 Da 1 a 16

Scarico di sicurezza  
della pressione Pmax	 80	 80	 80	 80

Dimensioni attacchi	 Tipo I: G1/4 filettatura interna, Tipo P: flangia

Montaggio	 2 fori passanti Ø 5,2

Installazione	 In qualsiasi posizione

Peso (massa)	 0,275 kg

Mezzo	 Aria compressa filtrata (10 μm),	 	 	
	 lubrificata o non lubrificata

Intervallo temp. Tmin	 -10OC

Mezzo e ambiente Tmax	 +80OC

Omogeneità	 ±2 in relazione al valore di fine intervallo

Isteresi, versione sotto vuoto	 <15%

Resistenza alle vibrazioni	 10 g (10 - 2000 Hz)

Resistenza agli urti	 30 g

Tensione	 Max. 250 V

Pressostati G1/8”, G1/4”
Serie G1/4-..I / ..P

•	 Adatti al funziomento a sicurezza intrinseca

•	 Design compatto

•	 Elevata frequenza di commutazione

•	 Design moderno

•	 A prova di urti fino a 30 g

Tipo tensione	 CA e CC

Corrente di esercizio	 AC12 - VDE0660 4A a 250 V CA	 	 	
	 AC14 - VDE0660 1A a 250 V CA	 	 	
	 DC12 - VDE0660 3A a 28 V CC	 	 	
	 DC13 - VDE0660 1A a 28 V CC

Marchio CE	 Secondo Direttiva CE 73/23/EWG

Collegamento elettrico	 Connettore a spina secondo DIN EN 175301-803,  
	 forma A, ISO4400 o M12x1 - 4 pin

Grado di protezione	 IP65

Elemento di commutazione	 Invertitore di polarità con molla di chiusura come  
	 elemento di commutazione con contatti  
	 autopulenti

Frequenza di commutazione	 Max. 200 s/min

Materiale

Alloggiamento	 Alluminio speciale pressofuso, 		
	 verniciato a polvere

Membrana, guarnizioni	 Buna-N

* per funzionamento sotto vuoto

Selezione dell’intervallo:
Per una selezione ottimale i punti di commutazione sono a metà 
dell’intervallo di commutazione.

Collegamento elettrico:
Cablaggio secondo le norme VDE.
Coppia di serraggio per il connettore a spina: 0,7 ± 0,1 Nm
Uso all’esterno solo con adeguata protezione dalle condizioni 	
ambientali critiche (ad es. atmosfere aggressive, 		
ambienti salmastri, sbalzi di temperatura).

Selezione e montaggio:

Differenza di commutazione

Pin 1 - 3:
La pressione in aumento chiude il contatto.

Pin 1 - 2:
La pressione in aumento apre il contatto.

La dotazione comprende:
La versione flangiata (irregolarità della superficie della flangia 12 μm) 
viene fornita con un O-ring (5 x 1,5 mm) e due viti DIN 912 (5 x 35). 
Lunghezza minima della filettatura da utilizzare: 4mm.

Diametro massimo apertura pressione: 3 mm.

Punto di commutazione
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Versione con filettatura interna e connettore a spina

Dimensioni (mm)

con connettore M12

* Filettatura profonda 11 mm

Range di impostazione (bar)	 Tipo	 Codice di ordinazione

Da -1 a 0	 G1/4-0I-DIN	 KL3200

Da -1 a 0	 G1/4-0I-M12	 KL3208

Da 0,2 a 2	 G1/4-2I-DIN	 KL3201

Da 0,2 a 2	 G1/4-2I-M12	 KL3209

Da 0,5 a 8	 G1/4-8I-DIN	 KL3202

Da 0,5 a 8	 G1/4-8I-M12	 KL3210

Da 1,0 a 16	 G1/4-16I-DIN	 KL3203

Da 1,0 a 16	 G1/4-16I-M12	 KL3211

Versione flangiata e connettore a spina

con connettore M12

Range di impostazione (bar)	 Tipo	 Codice di ordinazione

Da -1 a 0	 G1/4-0P-DIN	 KL3204

Da -1 a 0	 G1/4-0P-M12	 KL3212

Da 0,2 a 2	 G1/4-2P-DIN	 KL3205

Da 0,2 a 2	 G1/4-2P-M12	 KL3213

Da 0,5 a 8	 G1/4-8P-DIN	 KL3206

Da 0,5 a 8	 G1/4-8P-M12	 KL3214

Da 1,0 a 16	 G1/4-16P-DIN	 KL3207

Da 1,0 a 16	 G1/4-16P-M12	 KL3215

Versione standard

Connettori a spina secondo DIN EN 175301-803, forma A, ISO 4400

Versione con LED

Connettori a spina secondo DIN EN 175301-803, 
forma A, ISO 4400

Descrizione	 Tipo	 Codice di ordinazione

Versione standard	 GSD-30DS	 KL3349

Versione con LED 24 V	 GSD-30DSL24V	 KL3350

Versione con LED 230 V	 GSD-30DSL230V	 KL3351
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Caratteristiche

Tipo - versione flangiata	 EDP-V	 	 EDP

Range di impostazione  
Pmin/max (bar)	 Da -1 a 0		  Da 0 a 16

Scarico di sicurezza della  
pressione Pmax	 100 bar		  100 bar

Dimensioni attacchi	 Attacchi a flangia

Display	 Display a LED rossi a 3 cifre su 7 segmenti,	
	 programmabile 0O/180O

Display stato operativo	 LED rosso/verde

Linearità (%)	 <± 0,2 / 1,5 pN

TK punto zero (%)	 <± 0,2 pN

Installazione	 In qualsiasi posizione

Peso (massa)	 0,100 kg

Mezzo	 Aria compressa filtrata, lubrificata o  
	 non lubrificata, fluidi leggermente acidi o  
	 leggermente alcalini

Intervallo di Tmin	 -20OC

Temp. ambiente Tmax	 +70OC

Intervallo di Tmin	 -20OC

Temp. mezzo Tmax	 +70OC

Pressostati serie
elettronica EDP

•	 �Semplicità di programmazione tramite menu con 
3 tasti a membrana

•	 Display a LED rossi a 3 cifre (funzione manometro)

•	 Blocco elettronico

•	 Versioni per applicazioni specifiche su richiesta

Tensione	 18 - 32 V

Tipo tensione	 Corrente continua

Assorbimento	 < 80 mA senza uscita di commutazione

Corrente di commutazione	 SP1 max. 1,3 A (PIN4)	 	 	 	
	 SP2 / ERRORE max. 0,3 A (PIN2)

Logica di commutazione	 NA / NC programmabile

Uscita di commutazione	 A prova di corto circuito

Collegamento elettrico	 Connettore a spina M12x1

Grado di protezione	 IP67 secondo EN 60529

Materiale

Alloggiamento	 PA, parte a contatto con il mezzo: AI

Cella di misurazione	 Ceramica

Guarnizioni	 Buna-N, parte a contatto con il mezzo: FKM

•	 Sistemi di controllo pneumatico

•	 Pressatura

•	 Saldatura

•	 Confezionatrici e sistemi di riempimento

•	 Sistemi di verifica

•	 Sistemi di fissaggio

•	 Stampaggio soffiato della plastica

•	 Robotica e manipolazione

Applicazioni

Collegamento elettrico
1 = bn (marrone)	 +Uc
2 = ws (bianco)	 SP2
3 = bl (blu)	 GND
4 = sw (nero)	 SP1

Schema di collegamento

Simbolo

1  +Uc
2  SP2
Terra
4  SP1

I pressostati elettronici EDP si utilizzano per 
trasformare i segnali pneumatici in segnali elettrici. 
È possibile regolare individualmente l’intervallo di 
pressione di 0-16 bar, in bar o psi. 
I pressostati possono essere utilizzati come 
comparatori a soglia con una isteresi o come 
comparatori a finestra con due isteresi. 
La robusta cella di misurazione in ceramica funge da 
trasduttore dei valori misurati.

P
I

5

4 3
1 2
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Comparatore a soglia con una isteresi

Funzioni di comparazione dei valori a soglia / a finestra

Comparatore a finestra con 2 isteresi

Le illustrazioni mostrano la configurazione NA (normalmente aperta).
Per la configurazione NC (normalmente chiusa), gli schemi sono 
speculari in senso orizzontale, in modo che il valore di partenza 
corrisponda all’1.

Range di impostazione (bar)	 Tipo	 Codice di ordinazione

Da -1 a 1	 EDP-V	 KL3385

Da 0 a 16	 EDP	 KL3384

Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri (mm).

Dimensioni – versione flangiata con connettore M12x1

A

1

0

SP1 SP2 SP3 SP4

P

SP1 SP2

A

1

0
P

Collegamento 
a 5 pin
M12x1

M12x1

O-ring
5x1,5

30

10

30

20

7,
5

M
5

91
,5

78
9,

5



715

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic Sistema di protezione Moduflex AirGuard

3

2

1

P

Dati tecnici e informazioni per l’ordinazione

Nota: Versione NPT disponibile su richiesta    -    Versione ad alta portata da 1/4" disponibile su richiesta.

A

SW

SW *

A

B

SW

A

SW

1/4" - 3/8" - 1/2" 1/4" - 3/8" - 1/2" 3/4" - 1" - 2"

AirGuard rappresenta una protezione semplice ma efficiente 
in caso di rottura di un flessibile dell'aria compressa. Qualora il 
volume dell'aria superi il valore impostato, AirGuard interrompe 
immediatamente l'alimentazione dell'aria. Questo valore è 
preimpostato in fabbrica in modo da consentire il normale 
consumo d'aria degli utensili pneumatici. 

Responsabilità dell’azienda:
È responsabilità dell’azienda assicurare un ambiente di lavoro 
sicuro per i dipendenti e accertare la conformità dell’attrezzatura 
alla Direttiva Macchine EN983 o alla norma “PUWER” 
(Provision and Use of Work Equipment Regulations).

(P) è l'ingresso. L'aria attraversa il pistone (1) 
e prosegue verso la sede (3). Il flusso d'aria 
all'interno del pistone viene rallentato dalle 
scanalature longitudinali sul lato esterno del 
pistone. Se il flusso è eccessivo, l'aria non può 
attraversare il pistone con sufficiente velocità 
e il pistone viene forzato contro la molla (2) e 
verso la sede. La portata massima è riportata 
nel grafico. In caso di superamento del valore 
indicato, ad es. per la rottura improvvisa di 
un flessibile, l'alimentazione dell'aria viene 
interrotta automaticamente. Un foro di sfiato 
incorporato consente il passaggio di un piccolo 
flusso d'aria che permette ad AirGuard di 
ripressurizzare automaticamente la conduttura 
una volta riparata la conduttura principale. 

Funzione:

AirGuard da 1/2" in acciaio inox

Applicazioni speciali

Alcuni settori industriali potenzialmente pericolosi, quali aziende 
chimiche e farmaceutiche, locali asettici e installazioni offshore, 
impongono requisiti estremamente elevati in termini di sicurezza 
dei propri dipendenti e protezione dei propri impianti.  
In genere, in questi settori l’aria compressa viene utilizzata come 
mezzo per trasferire l’energia, ma con rischi elevati:  
i flessibili dell’aria compressa possono rompersi o esplodere, 
come i tubi fissi. Il personale può quindi essere esposto a 		
situazioni estreme di pericolo e sussiste il rischio di costosi 
danni agli impianti e fermi macchina.

Proteggete i vostri beni più importanti:  
i vostri dipendenti e le loro attrezzature!

Qualora il consumo d'aria compressa superi il valore impostato, 
ad es. per la rottura di una conduttura, il pistone interno 
interrompe immediatamente il flusso principale. Un foro di sfiato 
incorporato consente il passaggio di un piccolo flusso d'aria 
che permette ad AirGuard di ripressurizzare automaticamente la 
conduttura una volta riparata la linea principale.

La norma europea EN983-1996 (5.3.4.3.2) afferma:
“Guasti di flessibili e tubi in plastica:
Qualora il guasto di un flessibile comporti il pericolo di colpo 
di frusta o perdita di un fluido, esso deve essere limitato o 
schermato”.

Filetto  
BSP

Dimensioni (mm) Peso 
(g)

Pressione  
max in  
entrata

Range di  
temperatura

Materiale
Filetto 

ingresso 
P1

Filetto 
 uscita  

P2

Cod. di 
ord.A B SW

1/4" 48 - 22 30

18 bar
da -20°C a 80°C

Alloggiamento:  
alluminio
Pistone:  

poliacetale

femmina femmina P4GAA12

1/4" 58 49 22 36 maschio femmina P4GBA12

3/8" 59 - 27 58 femmina femmina P4GAA13

3/8" 71 59 27 62 maschio femmina P4GBA13

1/2" 65 - 30 78 femmina femmina P4GAA14

1/2" 80 65 30 85 maschio femmina P4GBA14

1/2" 62 - 28 132

Alloggiamento:
acciaio inox  

Pistone:  
poliacetale

femmina femmina P4GCA14

3/4" 76 - 30 / 36* 107

da -20°C a 120°C

Alloggiamento:  
alluminio
Pistone:  
alluminio

femmina femmina P4GAA16

1" 100 - 41 / 50* 300
35 bar

femmina femmina P4GAA18

2" 130 - 70 / 80* 775 femmina femmina P4GAA1C

Conforme alla norma ISO 4414 (5.4.5.11.1) 2009
“Qualora il guasto di un flessibile in plastica comporti il pericolo 
di colpo di frusta, esso deve essere limitato o schermato con 
mezzi adeguati e/o deve essere montato un fusibile per l’aria 
compressa”.
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Questi prodotti non rientrano nel campo applicativo della 
Direttiva ATEX 94/9/CE; tuttavia possono essere utilizzati 
in ambienti di gruppo II e categoria II se vengono rispettati i 
requisiti della Direttiva ATEX e le seguenti condizioni:

•	 �La temperatura di esercizio massima non deve superare 
quanto indicato sull’etichetta del prodotto.

•	 �Per pulire il prodotto adottare un metodo conforme 
alle specifiche delle zone ATEX, preferibilmente usando 
l’aspirazione e/o prodotti antistatici.

•	 �I depositi di polvere sul prodotto non devono superare i 5 
mm di spessore.

•	 �Installazione e manutenzione del prodotto devono essere 
affidate a personale qualificato.

•	 Il prodotto non deve essere montato in zone soggette a urti.

Certificazione TÜV:  01-02-0145

Tabella 1:	� Misure sistemi per l’aria compressa

Filettatura		 Tubo lungo da 0 a 10 metri		 Tubo lungo da 10 a 20 metri

		

	 1/4”	 7	 4	 480	 8	 4	 480

	 3/8”	 10	 4	 1100	 12	 4	 1100

	 1/2”	 12	 4	 2000	 14	 4	 2000

	 3/4”	 18	 4	 3800	 20	 4	 3800

	 1”	 24	 4	 6500	 26	 4	 6500

	 2”	 45	 4	 16000	 50	 4	 16000

Se la pressione è inferiore a quella indicata in tabella si deve utilizzare un 
tubo con diametro interno maggiore.

ATEX

AirGuard    -  P4G per zone 1, 21

Conforme a:    ISO 4414     5.4.5.11 

Guasti dei tubi flessibili e delle tubazioni in plastica  5.4.5.11.1 

“Quando un guasto dei tubi flessibili in plastica rischia di 
provocare colpi di frusta è necessario contenere o schermare 
le tubazioni con mezzi idonei. Inoltre occorre montare un 
regolatore dell’aria compressa”

Bar

Bar

Grafici dei flussi di chiusura

Dimensionamento di flessibili e attrezzatura 
ad aria compressa

Se la pressione è inferiore a quella riportata nella tabella, deve esse-
re utilizzato un flessibile con diametro interno maggiore.

Per il corretto dimensionamento di AirGuard, la portata massima 
dell’utensile o dell’attrezzatura ad aria compressa deve trovarsi a 
sinistra della linea rossa.

Esempio:	 15 bar a 20.000 l/m	 =	 AirGuard da 2"
	   8 bar a 1.000 l/m	 =	 AirGuard da 3/8"

P
re

ss
io

ne
 in

 b
ar

Portata in l/min.

Portata 3/4", 1" e 2"

Portata 1/4", 3/8" e 1/2"

P
re

ss
io

ne
 in

 b
ar

Portata in l/min.

Raccordo

Lunghezza flessibile 0-10 metri Lunghezza flessibile 10-20 metri

Diametro 
interno 
minimo, 

mm

Pressione 
minima, 

bar

Portata 
a 6 bar, 
l/min.

Diametro 
interno 
minimo

Pressione 
minima, 

bar

Portata 
a 6 bar, 
l/min.

1/4" 7 4 480 8 4 480

3/8" 10 4 1100 12 4 1100

1/2" 12 4 2000 14 4 2000

3/4" 18 4 3800 20 4 3800

1" 24 4 6500 26 4 6500

2" 45 4 16000 50 4 16000

Pressione 
minima

bar

Diametro 
interno 
minimo

mm

Diametro 
interno 
minimo

Pressione 
minima

bar 

Portata  
a 6 bar  
l/min

Portata  
a 6 bar  
l/min
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Per prodotti specifici ATEX rivolgersi 
all’ufficio vendite

Valvole di blocco 2/2	 	

	 Simbolo	 Conn. 	 Filettatura	                 Conn.	 Coppia di	 Qmax con		  Cod. di ordinazione
		  di pilotaggio	 per conness.	           per tubo	 serraggio	 ingresso	  
			   cilindro                     Ø, mm	 Nm	 6 bar, l/min*

Con connessione istantanea

	 	 Istantanea *, Ø4 mm	 G1/8	 6	 8	 500		  PWB-A1468

			   G1/4	 6	 12	 600		  PWB-A1469

				    8	 12	 650		  PWB-A1489

		  	 G3/8	 8	 30	 1600		  PWB-A1483

				    10	 30	 1750		  PWB-A1493

		  	 G1/2	 12	 35	 2050		  PWB-A1412
	

Con connessione filettata

	 	 Istantanea *, Ø4 mm	 G1/8	 G1/4	 8	 500		  PWB-A1898

		  	 G1/4	 G1/4	 12	 650		  PWB-A1899

		  	 G3/8	 G3/8	 30	 1750		  PWB-A1833

		  	 G1/2	 G1/2	 35	 2050		  PWB-A1822	

Pressione di esercizio;                                    
PWR-L, PWR-H, PWR-A,
PWR-B		  1-10 bar
PWB-A, PWS-M,		                                        
PWS-E, PWS-P	 	 0-10 bar	
PWA-L		  0,2-10 bar	

Temperatura di esercizio;	 :	 da -15°C a +60°C
PWR-L		  da -15°C a +70°C

Pressione pilota, alimentazione e 6 bar;   

PWB-A e PWR-HB	 (Versioni 1/8", 1/4")	 :	 4 bar
	 (Versoni 1/2", 3/8") 	 :	 2,9 bar
PWS-P111				    :	 4,4 bar
PWS-M1012				    :	 1,5 bar
PWS-E101 e E111	 	 	 	 :	 0,7 bar

* M5 senza baionetta

Una gamma di regolatori di velocità, portata e 
sensori di pressione di ritorno da montare 		
direttamente sul cilindro nella posizione migliore 
per ottenere le prestazioni ottimali.

Dati di funzionamento

Per ulteriori informazioni, visitare il sito  
www.parker.com/euro_pneumatic

•	 Connessione istantanea o filettata
•	 Opzioni multifunzione
•	 Montaggio diretto sulle bocche dei cilindri
•	 Connessione dei pilotaggi orientabile
•	 Sensore a soglia di pressione pneumatico, 	

elettrico o elettronico
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	      Simbolo	 Connessione	 Connessione				    Codice di ordinazione
		  per pilotaggio	 per tubo			    
			   Ø, mm		
		  M5	 4				    PTF8PB4M5
	 	 G1/8	 4				    PTF4PB4-1/8
			   6	 			   PTF4PB6-1/8
		  G1/4	 6	 		  	 PTF4PB6-1/4
		  G3/8	 8	 		  	 PTF4PB8-3/8
			   10	 			   PTF4PB10-3/8
		  G1/2	 12	 		  	 PTF4PB12-1/2

Regolatore di velocità compatto a connessione istantanea	 Per il montaggio diretto sul cilindro

	      Simbolo	 Connessione	 Connessione				    Codice di ordinazione
		  per pilotaggio	 per tubo			    
			   Ø, mm		

		  M5	 4				    PTFL8PB4M5
		  G1/8	 4				    PTFL4PB4-1/8
			   6	 			   PTFL4PB6-1/8
			   8	 		  	 PTFL4PB8-1/8
		  G1/4	 6	 		  	 PTFL4PB6-1/4
			   8	 		  	 PTFL4PB8-1/4
			   10	 			   PTFL4PB10-1/4
		  G3/8	 8	 		  	 PTFL4PB8-3/8
			   10	 			   PTFL4PB10-3/8
		  G1/2	 12	 		  	 PTFL4PB12-1/2

Regolatore di velocità con sistema di regolazione a restringimento in uscita	 Per il montaggio diretto sul cilindro

A connessione istantanea
e dado bloccaggio (escluso 
M5)

	      Simbolo	 Filettatura per	 Number	 Qmax ingresso			   Codice di ordinazione
		  connessione	 of turns	 a 6 bar, l/min	 		

	 	 G1/8	 13	 240			   VQB12-Q-O-5

		  G1/4	 13	 1320			   VQB22-Q-O-5

		  G1/2	 13	 3600		  	 VQB42-Q-O-5

Valvola controllo di velocità con by-pass

Multifunzione - Regolatori di velocità + Intercettori di blocco	 	

	 Simbolo	 Connessione	 Filettatura per	Connessione	 Coppia di	 Qmax		  Codice di ordinazione
		  per pilotaggio	 connessione	 per tubo	 serraggio	 ingresso a	  
			   cilindro	 Ø, mm	 Nm	 6 bar, l/min*

A connessione istantanea

regolazione a ghiera e	 Istantanea, Ø4 mm	 G1/8	 4	 8	 330		  PWR-HB1448

dado bloccaggio			   6	 8	 500		  PWR-HB1468

		  	 G1/4	 6	 12	 500		  PWR-HB1469

				    8	 12	 600		  PWR-HB1489

		  	 G3/8	 8	 30	 1200		  PWR-HB1483			 

		  		  10	 30	 1300		  PWR-HB1493

		  	 G1/2	 10	 35	 1400		  PWR-HB1492

* Vite chiusa

A connessione istantanea
Regolazione a chiave Allen
e dado di blocco
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A connessioni istantanee.
Manopola di regolazione e dado di bloccaggio	 4	 		  	 PWR-L1444
			   6	 		  	 PWR-L1466
			   8	 		  	 PWR-L1488
			   10	 			   PWR-L1499
			   12	 			   PWR-L1411

Serie PWR-L  per il controllo in-line della velocità	 Per montaggio in linea

		  Sensore	 Pneumatica	 Connessioni 	 Valvola AC	 	 PWS-P111
		  a soglia		  istantanee	 portata a 6 bar
		  di pressione		  Ø 4 mm	 1,5 I/s 						    

	 	 	 Elettrica	 3 fili	 Contatto "NC/NO"		  PWS-M1012
			   ~ le = 3 A	 0,5 mm2	 da 12 a 230 V ~ / 10 VA*
				    lunghezza 2 m	 12 a 48  VDC/ 5 W*						    

	 		  Solid state	 3 fili	 PNP tipo	 NC		  PWS-E101
				    0,1 mm2	 10/30 VDC**							     
				    lunghezza 2m	 75 mA	 NO		  PWS-E111

Moduli di rilevamento agganciabili	 Da utilizzare con i banjo di collegamento 

	 	 Funzione di	 Funzione	 Collegamento	 Caratteristiche 		  Codice di ordinazione
		  rilevamento	 di uscita	 di uscita	 di uscita

* Adatto per "correnti deboli" : 250 V  ~ / 4 mA ; 24 VDC  / 10 mA   ** Ondulazione compresa

		  M5	 M5	 Chiave fissa da 8 mm	 	 PWS-B155
		  G1/8	 G1/8	 Chiave Allen 5 mm	 	 PWS-B188
		  G1/4	 G1/4	 Chiave Allen 8 mm	 	 PWS-B199
		  G3/8	 G3/8	 Chiave Allen 10 mm	 	 PWS-B133
		  G1/2	 G1/2	 Chiave Allen 12 mm	 	 PWS-B122

Banjo di collegamento per sensori agganciabili	 Con clip di montaggio sensore, per montaggio diretto sul cilindro

		  Filettatura per	 Attacco filettato	 Attrezzo per la		  Codice di ordinazione	
		  conness. cilindro	 collegamento	 chiusura

	      Simbolo	 Filettatura per	 Numero	 Qmax ingresso			   Codice di ordinazione
		  connessione	 di giri	 a 6 bar, l/min	 		

	 	 G1/8	 13	 72			   VQB12-OX-5*

	 	 G1/8	 13	 240			   VQB12-O-5

		  G1/4	 13	 1320			   VQB22-O-5

		  G1/2	 13	 3600		  	 VQB42-O-5

Valvola controllo di velocità bidirezionale

* Regolazione extrafine

	      		  Per				    Codice di ordinazione
					     		

	 	 	 VQB12				    9128177212

	 		  VQB22				    9128177222

			   VQB42	 			   9128177242

Manopola e dado per montaggio a pannello
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Dimensioni (mm) 

PTF4/8PB - Regolatore di velocità a connessione istantanea 

			   Codice di	 C5	 D	 G1	 H1	 J	 M	 M1	 N	 N1	 O	 Y		
			   ordinazione

		  	 PTF8PB4M5**	 8	 1,65	 10,0	 1,5	 4	 19,5	 24,5	 6,3	 22,0	 10	 10	
		  	 PTF4PB4-1/8	 14	 3,00	 14,4	 2,0	 6	 22,0	 30,1	 10,7	 34,5	 10	 14	
		  	 PTF4PB6-1/8	 14	 3,20	 14,4	 2,0	 6	 23,5	 31,6	 10,7	 34,5	 12	 14	
		  	 PTF4PB6-1/4	 17	 5,20	 18,4	 4,0	 7	 25,0	 34,9	 13,8	 41,0	 12	 17	

		  	 PTF4PB8-1/8	 14	 3,20	 14,4	 2,0	 6	 25,0	 33,1	 10,7	 34,5	 14	 14	
		
		  	 PTF4PB10-3/8	 22	 6,00	 21,6	 4,0	 7	 34,0	 46,7	 17,3	 51,0	 17	 22	
		  	 PTF4PB12-1/2	 27	 8,50	 26,5	 4,0	 9	 36,5	 52,1	 20,1	 61,0	 20	 27	

Controllo flusso in uscita

	 Codice di			   A	 B	 D	 H	 K	 L	 P	 M
	 ordinazione					   

	 Codice di			   A	 B	 D	 H	 K	 L	 C	 P	 M
	 ordinazione					   

	 Codice di			   ØA	 B	 D	 H	 K	 L	 P
	 ordinazione					   

	 PWB-A1468		  Ø 22	 21	 21	 59,0	 16,5	 39	 11	 43
	 PWB-A1469		  Ø 22	 21	 21	 59,0	 16,5	 39	 11	 43
	 PWB-A1489		  Ø 22	 21	 21	 59,0	 16,5	 39	 11	 43
	 PWB-A1483		     27	 30	 27	 66,5	 22,5	 39	 15	 52
	 PWB-A1493		    27	 30	 27	 66,5	 22,5	 39	 15	 52
	 PWB-A1412		    27	 30	 27	 66,5	 22,5	 39	 15	 52

	 PWB-A1898		  Ø 22	 21	 21	 59,0	 16,5	 43,5	 24          
	 PWB-A1899		  Ø 22	 21	 21	 59,0	 16,5	 43,5	 24
	 PWB-A1833		     27	 30	 27	 66,5	 22,5	 36,0	 27
	 PWB-A1822		     27	 30	 27	 66,5	 22,5	 36,0	 27

 11    43
 11    43
 15    52
 15    52

	 PWR-HB1448		  22,5	 21	 21	 59	 16,5	 47,0	 12,5
	 PWR-HB1468		  22,5	 21	 21	 59	 16,5	 47,0	 12,5
	 PWR-HB1469		  22,5	 21	 21	 59	 16,5	 47,0	 12,5
	 PWR-HB1489		  22,5	 21	 21	 59	 16,5	 47,0	 12,5
	 PWR-HB1483		  29,0	 30	 27	 64,5	 22,5	 60,0	 15,0
	 PWR-HB1493		  29,0	 30	 27	 64,5	 22,5	 60,0	 15,0
	 PWR-HB1492		  29,0	 30	 27	 64,5	 22,5	 60,0	 15,0

Intercettore di blocco a connessione istantanea 

Intercettore di blocco a connessione filettata 

Regolatore di velocità + Intercettore di blocco 
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Dimensioni (mm) 

Serie PWR-L  per il controllo in-line della velocità 

Codice di	 B	 F	 F1	 e	 H+	 H-	 H1	 L	 Q	
ordinazione	 		
PWR-L1444	 12,0	 14	 *	 6	 25,5	 21,5	 6,5	 39,0	 10,5

PWR-L1466	 17,0	 19	 *	 7	 32,5	 27,5	 7,5	 54,0	 17,0
PWR-L1488	 18,5	 24	 11	 7	 34,5	 28,5	 9,0	 60,5	 19,0
PWR-L1499	 24,0	 30	 14	 7	 38,5	 29,5	 11,5	 76,0	 25,0
PWR-L1411	 28,0	 32	 14	 8	 42,0	 32,0	 12,5	 86,0	 28,0

	 Codice di		  A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I
	 ordinazione					   

	 VQB12-(Q)-OX-5	49	 42	 22	 15	 6,5	 G1/8	 5,8	 24	 M12x1
	 VQB12-(Q)-O-5	 49	 42	 22	 15	 6,5	 G1/8	 5,8	 24	 M12x1
	 VQB22-(Q)-O-5	 64	 53	 30	 21	 8,5	 G1/4	 7,0	 32	 M16x1
	 VQB42-(Q)-O-5	 99	 85	 50	 36	 16,5	 G1/2	 7,0	 50	 M24x1,5

	 Codice di		  K	 L	 M	 O	 P	 R	 S	 T
	 ordinazione					   

	 VQB12-(Q)-OX-5	1,2	 32	 15	 -	 -	 -	 13,5	 8,8
	 VQB12-(Q)-O-5	 1,2	 32	 15	 -	 -	 -	 13,5	 8,8
	 VQB22-(Q)-O-5	 1,2	 42	 20	 6,0	 M4	 7	 16,0	 10,0
	 VQB42-(Q)-O-5	 1,8	 62	 30	 19,5	 M4	 7	 20,5	 15,2

Valvole per il controllo della portata 

			   Codice di	 C5	 D	 G1	 H1	 H2	 J	 M	 M1	 N	 N1	 O	 Y		
			   ordinazione	
				     												          
			   PTFL8PB4M5**	 8	 1,65	 10,0	 1,5	 8	 4	 19,5	 24,5	 6,3	 28,5	 10	 10	
			   PTFL4PB4-1/8	 14	 3,00	 14,4	 2,0	 7	 6	 22,0	 30,1	 10,7	 43,7	 10	 14	
			   PTFL4PB6-1/8	 14	 3,20	 14,4	 2,0	 7	 6	 23,5	 31,6	 10,7	 43,7	 12	 14	
			   PTFL4PB6-1/4	 17	 5,20	 18,4	 4,0	 11	 7	 25,0	 34,9	 13,8	 51,8	 12	 17		
			 
			   PTFL4PB8-1/8	 14	 3,20	 14,4	 2,0	 7	 6	 25,0	 33,1	 10,7	 43,7	 14	 14	
			   PTFL4PB8-1/4	 17	 5,20	 18,4	 4,0	 11	 7	 28,5	 38,3	 13,8	 51,8	 14	 17	
			   PTFL4PB8-3/8	 22	 6,00	 21,6	 4,0	 11	 7	 29,5	 42,2	 17,3	 63,7	 14	 22		
			 
			   PTFL4PB10-3/8	 22	 6,00	 21,6	 4,0	 11	 7	 34,0	 46,7	 17,3	 63,7	 17	 22	
			   PTFL4PB12-1/2	 27	 8,50	 26,5	 4,0	 14	 9	 36,5	 52,1	 20,1	 76,1	 20	 27	

PTFL4/8PB - Regolatore di velocità a connessione istantanea

Controllo flusso in uscita

	 Codice di		  C	 B	 H	 K	 L
	 ordinazione					   

	 PWS-B155		 8	 11	 16,5	 10	 17
	 PWS-B188		 5	 16	 20,0	 10	 20
	 PWS-B199		 8	 21	 20,0	 10	 22
	 PWS-B133		 10	 28	 22,0	 12	 25
	 PWS-B122		 12	 33	 26,0	 14	 26

Banjo con sensore a soglia - Sistema modulare 
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•	 Regolazione micrometrica

•	 Controllo di precisione

•	 Valvole di non ritorno e valvole 
a spillo

			   A	 B	 C	 D1	 D2
						      aperta	 chiusa

	 337A	 G1/8	 14,5	 19	 37.5	 51.5	 46
	 337B	 G1/4	 17,5	 19	 37.5	 58	 51
	 338A	 G1/8	 14,5	 19	 37.5	 51.5	 46
	 338B	 G1/4	 17,5	 19	 37.5	 58	 51

Valvole di controllo micrometrico della portata - dimensioni

Controllo della portata tramite bypass

Simbolo

Controllo della portata tramite controllo bidirezionale

Simbolo

Funzionamento e informazioni aggiuntive

Pressione di esercizio:	 Da 0 a 17 bar	
Temperatura di esercizio:	 Da -40OC a +80OC
Materiale corpo:	 Ottone
Manopola di controllo:	 Alluminio
Modo regolazione:	 Manopola zigrinata

	 G1/8	 5	 300	 76	 337A

	 G1/4	 6	 780	 134	 337B

•	 Regolazione con cacciavite

•	 Corpo robusto

•	 Portata elevata

•	 Bypass con portata elevata

•	 Ampia gamma di dimensioni

Pressione di esercizio:	 Da 0 a 17 bar per aria o olio
Temperatura di esercizio:	 Da -18OC a +82OC
Materiale corpo:	 Ottone
Manopola di controllo:	 Ottone
Modo regolazione:	 Regolazione con cacciavite

Simbolo

Valvole di controllo della portata, tipo standard

		  B3250X	 G1/8	 44	 40	 21
		  B3250AB	 G1/4	 57	 51	 28
		  B3250BB	 G3/8	 68	 64	 35
	 *	B3250CB	 G1/2	 79	 78	 41
		  B3250DB	 G3/4	 90	 92	 51

	 G1/8	 5	 300	 78	 338A

	 G1/4	 6	 780	 132	 338B

Tipo standard

	 G1/8	 6	 1320	 114	 B3250X

	 G1/4	 5	 2880	 224	 B3250AB

	 G3/8	 5	 6300	 378	 B3250BB

	 G1/2	 5	 7680	 792	 B3250CB

	 G3/4	 4,5	 10680	 1300	 B3250DB

Valvole di controllo micrometrico della portata  Valvole di controllo della portata in linea per impieghi gravosi

Dimensioni (mm)

Dimensioni (mm)

 Valvole di controllo micrometrico 
 della portata in linea e per impieghi gravosi

* temperature di eserczio ridotta -40oC a 10 bar

Filettatura			   Peso 	 Codice di 
				    g	 ordinazione

Qmax ingresso 
a 6 bar, l/min

Numero 
di giri

	Filettatura			   Peso 	 Codice di 
				    g	 ordinazione

Qmax ingresso 
a 6 bar, l/min

Numero 
di giri

D1 - aperta

D2 - chiusa

Diam.

Dimensioni 
attacco

Codice di 
ordinazione

	Filettatura			   Peso 	 Codice di 
				    g	 ordinazione

Qmax ingresso 
a 6 bar, l/min

Numero 
di giri

	 Codice di 		  A	 B	 C 
	 ordinazione

Dimensioni 
attacco
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Serie in alluminio VB

	 Simbolo	 Connessione	 Cod. di ordinazione
			 
 
		  G1/8	 VB12-Q-NQ-5
		
		  G1/4	 VB22-Q-NQ-5
		
		  G1/2	 VB42-Q-NQ-5
		
		  G1/2	 VB42-S50897
			   (Viton - dry assembly)

Valvole di non ritorno montaggio in linea				  

		
	 Simbolo 	Connessione	 Portata 	 Cod. di ordinazione
		  istantanea	 6 bar, l/s	  
		  Ø, mm
	

	 	 4	 3,33 	 PWA-L1444	

		  6	 11,00 	 PWA-L1466	

		  8	 26,67	 PWA-L1488

Valvole selettrici				  

	 Simbolo	 Connessioni	 Cod. di ordinazione
			 

		  M5	 M33005

		  G1/8	 B43005B

		  G1/4	 B53005A

		  G1/4	 B53005BS5   (-40oC to +80oC)

	 Simbolo	 Conn.	 Cod. di ordinazione
			 

		  Versione standard

		  G1/4	 P4Q-BA12

		  G3/8	 P4Q-BA13

		  G1/2	 P4Q-CA14

		  G3/4	 P4Q-CA16

		  Versione ad alta temperatura
		  (Diaframma fluorocarburo)

		  G3/8	 P4Q-BV13

		  G1/2	 P4Q-CV14

		  G3/4	 P4Q-CV16

Valvole di non ritorno

Valvola di scarico rapido serie P4Q			

	

Valvole selettrici e Valvole di scarico rapido

Dati di funzionamento

Per ulteriori informazioni, visitare il sito  
www.parker.com/euro_pneumatic

Valvole di scarico rapido
•	 Aumentano la velocità del cilindro, diaframma 	
	 ultra sensibile
•	 Possono essere utilizzate come valvole 		
	 selettrici differenziali

Valvole selettrici
•	 Consentono di selezionare due diversi segnali 	
	 (funzione OR)
•	 Differenziale 0,6 bar, guarnizioni Viton 		
	 standard

Valvole di non ritorno
•	 Corpi in alluminio o in polimero
•	 Compatte

Valvola selettrice •••005
Pressione di esercizio	 1,3 - 17 bar
Temperatura di esercizio;
Standard	 da -10 °C a +180 °C	

Valvola di scarico rapido P4Q
Pressione di esercizio:	 0,2 - 10 bar
Temperatura di esercizio;
Standard:	 da -10 °C a +80 °C

VB

Pressione di esercizio	 max 10 bar
Temperatura di esercizio	 da -20 °C a +70 °C

PWA-L
Pressione di esercizio	 0,2 - 10 bar
Temperatura di esercizio;	 da -15 °C a +60 °C
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Dimensioni (mm) 

	 Codice di		  Taglia		  A	 B	 C
	 ordinazione					   

	 P4Q-B*12	 	 G1/4		  52	 25	 62
	 P4Q-B*13	 	 G3/8		  52	 25	 62
	 P4Q-B*14		  G1/2		  73	 38	 86
	 P4Q-B*16	 	 G3/4		  73	 38	 86

Valvole di scarico rapido 

Valvole selettrici 

	 Codice di		  Taglia	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H
	 ordinazione					   

	 M33005	 	 M5	 27,5	 24	 15	 16,0	 15	 6	 6,3	 3,2
	 B43005B	 	 G1/8	 44,0	 24	 15	 16,0	 25	 6	 9,5	 4,5
	 B53005A	 	 G1/4	 52,0	 30	 22	 20,5	 35	 10	 8,5	 5,5

Valvole di non ritorno - Serie VB

	 Codice di	 F	 L	 N
	 ordinazione			 

	 VB12-Q-NQ-5	 G1/8	 31	 14
	 VQB22-Q-NQ-5	 G1/4	 40	 17
	 VB42-Q-NQ-5	 G1/2	 59	 27

Valvola di non ritorno a connessione istantanea

	 Codice di			   ØH	 L
	 ordinazione

	 PWA-L1444	 	 11,0	 43,0
	 PWA-L1466		  13,0	 49,5
	 PWA-L1488		  13,5	 55,0
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•	 Versioni ultraleggere completamente in plastica

•	 Metallo sinterizzato

•	 Versioni totalmente in metallo per applicazioni pesanti

•	 Versioni con collegamenti a innesto

•	 Riduzione del livello di rumorosità

•	 Ridotta generazione di contropressione

	 Plastica	 Temperature di esercizio: 	 Da -100C a +800C
		  Efficienza	 92%
	
	 Metallo	 Temperatura di esercizio:	 Da -100C a +740C	 Pressione di esercizio	 Fino a 17 bar

Serie in plastica P6M-P

			   Ø		  Peso 	 Codice di 
		  A	 B	 C	 g	 ordinazione

	 M5	 23	 6,5	 4	 0,01	 P6M-PAC5

	 G1/8	 29	 14	 6	 0,02	 P6M-PAB1

	 G1/4	 34	 17	 6	 0,04	 P6M-PAB2

	 G3/8	 60	 25	 9	 0,06	 P6M-PAB3

	 G1/2	 64	 25	 11	 0,10	 P6M-PAB4

	 G3/4	 140	 38	 14	 0,50	 P6M-PAB6

	 G1	 160	 48	 20	 0,62	 P6M-PAB8

	 			 

Serie a innesto

Simbolo

Simbolo 	 Attacco			   Peso 	 Codice di 
	 mm			   g	 ordinazione

	 4		  20,0		  0,040	 PXC-X14

	 6		  35,5		  0,025	 PZC-S1006

	 8		  34,0		  0,030	 PZC-S1008

Funzionamento e informazioni aggiuntive

Dimensioni (mm)

Silenziatori per scarichi

Filettatura 
attacco

Altezza 
innesto
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			   Ø		  Peso 	 Codice di 
		  A	 B		  g	 ordinazione

	 G3/8	 83	 37		  0,124	 P6M-MA13

	 G1/2	 105	 51		  0,362	 P6M-MA14

	 G3/4	 143	 73		  0,670	 P6M-MA16

	 G1	 143	 73		  0,666	 P6M-MA18

 Serie per impieghi gravosi

Serie in bronzo sinterizzato

				    A/F	 Peso 	 Codice di 
		  A	 B	 C	 g	 ordinazione

	 M5	 23	 6,5	 4	 0,003	 9721900005

	 G1/8	 24	 10	 12	 0,009	 9090050700

	 G1/4	 32	 11	 16	 0,019	 P6M-BAA2

	 G3/8	 43	 13	 21	 0,041	 9090050900

	 G1/2	 60	 16	 24	 0,068	 9090051000

	 G3/4	 75	 10	 32	 0,126	 9090051100

	 G1	 77	 12	 37	 0,188	 9090051500

	 			 

	 Attacco		  Ø	 A/F	 Peso 	 Codice di 
	 mm	 A	 B	 C	 g	 ordinazione

	 G1/8	 15	 8	 13	 0,060	 9721900404

	

Serie in bronzo sinterizzato (femmina)

 Autopulente, serie 48

Simbolo

Simbolo

Simbolo

Simbolo

A

B

C

A

B

C

		  Ø	 A/F			   Codice di 
	 A	 B	 E			   ordinazione

R1/8	 47	 21	 16 (5/8”)		  ESB12MC

R1/4	 47	 21	 16 (5/8”)		  ESB25MC

R3/8	 84	 32	 25,4 (1”)		  ESB37MC

R1/2	 84	 32	 25,4 (1”)		  ESB50MC

R3/4	 116	 52	 41,2 (1-5/8”)		 ESB75MC

R1	 116	 52	 41,2 (1-5/8”)		 ESB100MC

R1-1/4	 145	 73,5	 -		  ESB125MC

R1-1/2	 145	 73,5	 -		  ESB150MC
D A

B

Silenziatori per scarichi

Filettatura 
attacco

Filettatura 
attacco

Attacco 
femmina
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•	 Versioni in metallo, acciaio inox o plastica

•	 Regolazione con cacciavite

•	 Controllo semplificato della velocità del cilindro

•	 Riduzione del livello di rumorosità

Serie in metallo sinterizzato

			   A/F		  Codice di  
					     ordinazione

	 R1/8	 29,5	 9/16”	 43006

	 R1/4	 36,0	 1/2”	 T53006

	 R3/8	 38,0	 11/16”	 T63006A

	 G1/2	 45,0	 7/8”	 B73006

	

Serie in plastica sinterizzata

				    Ø		 Codice di 
		  A	 B	 C		 ordinazione

	 G1/8	 23	 16	 7	 9301050901

	 G1/4	 32	 23	 9	 9301050902

	 G3/8	 40	 30	 10	 9301050903

	 G1/2	 50	 38	 12	 9301050904

Serie in acciaio inox sinterizzato

			   Ø	 A/F	 Codice di  
					     ordinazione

	 G1/8	 33	 16	 13,0	 9126900195

	 G1/4	 36	 20	 17,0	 9126900196

	

Silenziatori - limitatori

Simbolo

Simbolo

Simbolo

A

B

C

Silenziatori per scarichi

Filettatura 
attacco

Filettatura 
attacco

Lunghezza 
complessiva

Filettatura 
attacco

Lunghezza 
complessiva
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Silenziatori - riclassificatori
Versioni in metallo, riparabili
e non riparabili

•	 Rimuove la nebbia d’olio dall’aria di scarico

•	 Efficiente effetto silenziatore sull’aria di scarico

•	 Migliora le condizioni di lavoro

Modelli riparabili in metallo
				    A/F	 Peso	 Codice di 
	 Tipo	 A	 Ø	 B	 kg	 ordinazione

G1/2	 Piccolo	 182	 110	 50	 0,572	 3514S

G3/4	 Piccolo	 182	 110	 50	 0,592	 3516S

G3/4	 Grande	 297	 110	 55	 1,100	 3516	

G1	 Grande	 297	 110	 55	 1,100	 3518

Versione riparabile in metallo

Temperatura di esercizio 	 Da 0°C a 66°C max.
Pressione di esercizio	 Max. 7 bar 
Efficienza	 Superiore al 99%
Portata massima	 G1/2, G3/4 unità piccola 27,8 dm3/s
		  G3/4, G1 unità grande 50 dm3/s

Versione non riparabile

Temperatura di esercizio	 Da 0°C a 52°C max.
Pressione di esercizio	 Max. 7 bar
Efficienza		  Superiore al 99%
Portata massima	 Vedere grafico

				    Peso	 Codice di	
				    kg	  ordinazione			 

			   Piccolo		  0,200	 3514S-2

			   Grande		  0,200	 3516-2

Simbolo
B

A

 Versione non riparabile
Portata / rumorosità Portata / contropressione

Rumorosità
[dBa]

Portata
dm3/s

1" tubo aperto 1/2" tubo aperto

Contropressione
[bar]

Portata
dm3/s

Contropressione
Contropressione

				    Peso 		  Codice di 
				    kg		  ordinazione

		  5		  0,270		  M3516-5

		  7		  0,432		  M3516-7

		  9		  0,574		  M3516-9

		  13		  0,870		  M3516-13

Manifold per la versione riparabile in metallo

Il manifold è disponibile solo per le misure G3/4.

Funzionamento e informazioni aggiuntive

Silenziatori per scarichi

Filettatura 
attacco

Numero di 
attacchi

Elemento di 
ricambio
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Fluid Connectors Group

Raccordi, tubi  
e innesti rapidi

 Raccordi, tubi e innesti rapidi
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Legris

	 4	 M5 x 0.8	 3101 04 19
	 4	 G1/8	 3101 04 10
	 4	 G1/4	 3101 04 13
	 6	 M5 x 0.8	 3101 06 19
	 6	 G1/8	 3101 06 10
	 6	 G1/4	 3101 06 13
	 6	 G3/8	 3101 06 17
	 8	 G1/8	 3101 08 10
	 8	 G1/4	 3101 08 13
	 8	 G3/8	 3101 08 17
	 10	 G1/4	 3101 10 13
	 10	 G3/8	 3101 10 17
	 10	 G1/2	 3101 10 21
	 12	 G3/8	 3101 12 17
	 12	 G1/2	 3101 12 21
	 14	 G3/8	 3101 14 17
	 14	 G1/2	 3101 14 21
	 16	 G3/8	 3101 16 17
	 16	 G1/2	 3101 16 21

	 4	 R1/8	 3175 04 10
	 4	 R1/4	 3175 04 13
	 6	 R1/8	 3175 06 10
	 6	 R1/4	 3175 06 13
	 6	 R3/8	 3175 06 17
	 6	 R1/2	 3175 06 21
	 8	 R1/8	 3175 08 10
	 8	 R1/4	 3175 08 13
	 8	 R3/8	 3175 08 17
	 10	 R1/4	 3175 10 13
	 10	 R3/8	 3175 10 17
	 10	 R1/2	 3175 10 21
	 12	 R3/8	 3175 12 17
	 12	 R1/2	 3175 12 21
	 14	 R3/8	 3175 14 17
	 14	 R1/2	 3175 14 21
	 16	 R3/8	 3175 16 17
	 16	 R1/2	 3175 16 21

	 4	 M5 x 0.8	 3199 04 19 
	 4	 G1/8	 3199 04 10 
	 4	 G1/4	 3199 04 13 
	 6	 M5 x 0.8	 3199 06 19 
	 6	 G1/8	 3199 06 10 
	 6	 G1/4	 3199 06 13 
	 6	 G3/8	 3199 06 17 
	 8	 G1/8	 3199 08 10 
	 8	 G1/4	 3199 08 13 
	 8	 G3/8	 3199 08 17
	 8	 G1/2	 3199 08 21
	 10	 G1/4	 3199 10 13 
	 10	 G3/8	 3199 10 17 
	 10	 G1/2	 3199 10 21
	 12	 G1/4	 3199 12 13
	 12	 G3/8	 3199 12 17 
	 12	 G1/2	 3199 12 21 
	 14	 G3/8	 3199 14 17
	 14	 G1/2	 3199 14 21
	 16	 G3/8	 3199 16 17
	 16	 G1/2	 3199 16 21

	 4	 M5 x 0.8	 3169 04 19
   4	 G1/8	 3169 04 10
	 4	 G1/4	 3169 04 13
	 6	 M5 x 0.8	 3169 06 19
   6	 G1/8	 3169 06 10
	 6	 G1/4	 3169 06 13
	 8	 G1/8	 3169 08 10
	 8	 G1/4	 3169 08 13
	 8	 G3/8	 3169 08 17
	 10	 G1/4	 3169 10 13
	 10	 G3/8	 3169 10 17
	 10	 G1/2	 3169 10 21
	 12	 G1/4	 3169 12 13
	 12	 G3/8	 3169 12 17
	 12	 G1/2	 3169 12 21
	 14	 G3/8	 3169 14 17
	 14	 G1/2	 3169 14 21
	 16	 G3/8	 3169 16 17
	 16	 G1/2	 3169 16 21

	 4	 M5 x 0.8	 3114 04 19
  4	 G1/8	 3114 04 10
	 4	 G1/4	 3114 04 13
	 6	 G1/8	 3114 06 10
	 6	 G1/4	 3114 06 13
	 8	 G1/8	 3114 08 10
	 8	 G1/4	 3114 08 13
	 10	 G1/4	 3114 10 13
	 10	 G3/8	 3114 10 17
	 10	 G1/2	 3114 10 21
	 12	 G3/8	 3114 12 17
	 12	 G1/2	 3114 12 21
	 14	 G3/8	 3114 14 17
	 16	 G1/2	 3114 16 21

ØD	 C	 Cod. di ord.

3175 Raccordo terminale diritto maschio BSPT

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

3169 Gomito prolungato terminale maschio BSPP e M5

	ØD	 C	 Cod. di ord.

3114 Raccordo terminale diritto femmina BSPP e M

	ØD	 C	 Cod. di ord.

LF3000: Raccordi istantanei in polimero - Filettati

3199 Gomito terminale maschio BSPP e M53101 Raccordo terminale diritto maschio BSPP e M5

Da -20 a +80°C
20 bar max. (vuoto 755 mmHg)

Nuovo

Nuovo

Nuovo

Nuovo

Nuovo
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Legris

	 4	 R1/8	 3129 04 10
	 4	 R1/4	 3129 04 13
	 6	 R1/8	 3129 06 10
	 6	 R1/4	 3129 06 13
	 8	 R1/8	 3129 08 10
	 8	 R1/4	 3129 08 13
	 8	 R3/8	 3129 08 17
	 10	 R1/4	 3129 10 13
	 10	 R3/8	 3129 10 17
	 10	 R1/2	 3129 10 21
	 12	 R1/4	 3129 12 13
	 12	 R3/8	 3129 12 17
	 12	 R1/2	 3129 12 21
	 14	 R3/8	 3129 14 17
	 14	 R1/2	 3129 14 21

	 4	 R1/8	 3109 04 10
	 4	 R1/4	 3109 04 13
	 4	 R3/8	 3109 04 17
	 6	 R1/8	 3109 06 10
	 6	 R1/4	 3109 06 13
	 6	 R3/8	 3109 06 17
	 8	 R1/8	 3109 08 10
	 8	 R1/4	 3109 08 13
	 8	 R3/8	 3109 08 17
	 8	 R1/2	 3109 08 21
	 10	 R1/8	 3109 10 10
	 10	 R1/4	 3109 10 13
	 10	 R3/8	 3109 10 17
	 10	 R1/2	 3109 10 21
	 12	 R1/4	 3109 12 13
	 12	 R3/8	 3109 12 17
	 12	 R1/2	 3109 12 21
	 14	 R3/8	 3109 14 17
	 14	 R1/2	 3109 14 21
	 16	 R3/8	 3109 16 17
	 16	 R1/2	 3109 16 21

	 4	 G1/8	 3192 04 10
	 4	 G1/4	 3192 04 13
	 6	 G1/8	 3192 06 10
	 6	 G1/4	 3192 06 13
	 8	 G1/8	 3192 08 10
	 8	 G1/4	 3192 08 13
	 8	 G3/8	 3192 08 17
	 10	 G1/4	 3192 10 13
	 10	 G3/8	 3192 10 17
	 10	 G1/2	 3192 10 21
	 12	 G1/2	 3192 12 21

	 4	 R1/8	 3108 04 10
	 4	 R1/4	 3108 04 13
	 6	 R1/8	 3108 06 10
	 6	 R1/4	 3108 06 13
	 8	 R1/8	 3108 08 10
	 8	 R1/4	 3108 08 13
	 8	 R3/8	 3108 08 17
	 10	 R1/4	 3108 10 13
	 10	 R3/8	 3108 10 17
	 10	 R1/2	 3108 10 21
	 12	 R1/4	 3108 12 13
	 12	 R3/8	 3108 12 17
	 12	 R1/2	 3108 12 21
	 14	 R3/8	 3108 14 17
	 14	 R1/2	 3108 14 21
	 16	 R3/8	 3108 16 17
	 16	 R1/2	 3108 16 21

   4	 M5 x 0.8	 3198 04 19
	 4	 G1/8	 3198 04 10
	 4	 G1/4	 3198 04 13
   6	 M5 x 0.8	 3198 06 19
	 6	 G1/8	 3198 06 10
	 6	 G1/4	 3198 06 13
	 8	 G1/8	 3198 08 10
	 8	 G1/4	 3198 08 13
	 8	 G3/8	 3198 08 17
	 10	 G1/4	 3198 10 13
	 10	 G3/8	 3198 10 17
	 10	 G1/2	 3198 10 21
	 12	 G1/4	 3198 12 13
	 12	 G3/8	 3198 12 17
	 12	 G1/2	 3198 12 21
	 14	 G3/8	 3198 14 17
	 14	 G1/2	 3198 14 21
	 16	 G3/8	 3198 16 17
	 16	 G1/2	 3198 16 21

3129 Raccordo terminale maschio BSPT

	ØD	 C	 Cod. di ord.

3109 Gomito terminale maschio, BSPT 

	ØD	 C	 Cod. di ord.

3192 Gomito terminale femmina BSPP

	ØD	 C	 Cod. di ord.

3108 Raccordo a T terminale maschio, BSPT

	ØD	 C	 Cod. di ord.

3198 Raccordo a T terminale maschio BSPP e M5

	ØD	 C	 Cod. di ord.

Nuovo

NuovoNuovo

LF3000: Raccordi istantanei in polimero - Filettati
Da -20 a +80°C

20 bar max. (vuoto 755 mmHg)
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Legris

	 4	 R1/8	 3103 04 10
	 4	 R1/4	 3103 04 13
	 6	 R1/8	 3103 06 10
	 6	 R1/4	 3103 06 13
	 8	 R1/8	 3103 08 10
	 8	 R1/4	 3103 08 13
	 8	 R3/8	 3103 08 17
	 10	 R1/4	 3103 10 13
	 10	 R3/8	 3103 10 17
	 10	 R1/2	 3103 10 21
	 12	 R1/4	 3103 12 13
	 12	 R3/8	 3103 12 17
	 12	 R1/2	 3103 12 21
	 14	 R3/8	 3103 14 17
	 14	 R1/2	 3103 14 21
	 16	 R3/8	 3103 16 17
	 16	 R1/2	 3103 16 21

	 4	 R1/8	 3121 04 10
	 4	 R1/4	 3121 04 13
	 6	 R1/8	 3121 06 10
	 6	 R1/4	 3121 06 13
	 8	 R1/8	 3121 08 10
	 8	 R1/4	 3121 08 13
	 8	 R3/8	 3121 08 17
	 10	 R1/4	 3121 10 13
	 10	 R3/8	 3121 10 17
	 10	 R1/2	 3121 10 21
	 12	 R3/8	 3121 12 17
	 12	 R1/2	 3121 12 21
	 14	 R1/2	 3121 14 21

   4	 M5 x 0.8	 3131 04 19
	 4	 G1/8	 3131 04 10
	 4	 G1/4	 3131 04 13
	 6	 G1/8	 3131 06 10
	 6	 G1/4	 3131 06 13
	 8	 G1/8	 3131 08 10
	 8	 G1/4	 3131 08 13
	 8	 G3/8	 3131 08 17
	 10	 G1/4	 3131 10 13
	 10	 G3/8	 3131 10 17
	 10	 G1/2	 3131 10 21
	 12	 G3/8	 3131 12 17
	 12	 G1/2	 3131 12 21
	 14	 G3/8	 3131 14 17
	 14	 G1/2	 3131 14 21

	 4	 M5 x 0.8	 3193 04 19
	 4	 G1/8	 3193 04 10
	 4	 G1/4	 3193 04 13
	 6	 M5 x 0,8	 3193 06 19
	 6	 G1/8	 3193 06 10
	 6	 G1/4	 3193 06 13
	 8	 G1/8	 3193 08 10
	 8	 G1/4	 3193 08 13
	 8	 G3/8	 3193 08 17
	 10	 G1/4	 3193 10 13
	 10	 G3/8	 3193 10 17
	 10	 G1/2	 3193 10 21
	 12	 G1/4	 3193 12 13
	 12	 G3/8	 3193 12 17
	 12	 G1/2	 3193 12 21
	 14	 G3/8	 3193 14 17
	 14	 G1/2	 3193 14 21
	 16	 G3/8	 3193 16 17
	 16	 G1/2	 3193 16 21

	 4	 R1/8	 3113 04 10
	 6	 R1/8	 3113 06 10
	 6	 R1/4	 3113 06 13
	 8	 R1/8	 3113 08 10
	 8	 R1/4	 3113 08 13
	 8	 R3/8	 3113 08 17
	 10	 R1/4	 3113 10 13
	 10	 R3/8	 3113 10 17
	 10	 R1/2	 3113 10 21
	 12	 R1/4	 3113 12 13
	 12	 R3/8	 3113 12 17
	 12	 R1/2	 3113 12 21

	 4	 M5 x 0.8	 3133 04 19
   4	 G1/8	 3133 04 10
	 6	 M5 x 0.8	 3133 06 19
   6	 G1/8	 3133 06 10
	 6	 G1/4	 3133 06 13
	 8	 G1/8	 3133 08 10
	 8	 G1/4	 3133 08 13
	 8	 G3/8	 3133 08 17
	 10	 G1/4	 3133 10 13
	 10	 G3/8	 3133 10 17
	 10	 G1/2	 3133 10 21 
	 12	 G1/4	 3133 12 13
	 12	 G3/8	 3133 12 17
	 12	 G1/2	 3133 12 21

3103 Raccordo a T terminale maschio, BSPT

	ØD	 C	 Cod. di ord.

3121 Adattatore di orientamento innestabile maschio BSPT

	ØD	 C	 Cod. di ord.

3131 Adattatore di orientamento innestabile maschio BSPP

	ØD	 C	 Cod. di ord.

3193 Raccordo a T terminale maschio, BSPP e M5

	ØD	 C	 Cod. di ord.

3113 Gomito a 45° terminale maschio, BSPT

	ØD	 C	 Cod. di ord.

3133 Gomito a 45° terminale maschio, BSPP e M5

	ØD	 C	 Cod. di ord.

Nuovo

Nuovo

LF3000: Raccordi istantanei in polimero - Filettati
Da -20 a +80°C

20 bar max. (vuoto 755 mmHg)
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Legris

   4	 M5 x 0.8	 3158 04 19
	 4	 G1/8	 3158 04 10
	 4	 G1/4	 3158 04 13
	 6	 M5 x 0.8	 3158 06 19
	 6	 G1/8	 3158 06 10
	 6	 G1/4	 3158 06 13
	 8	 G1/8	 3158 08 10
	 8	 G1/4	 3158 08 13
	 8	 G3/8	 3158 08 17
	 10	 G1/4	 3158 10 13
	 10	 G3/8	 3158 10 17
	 10	 G1/2	 3158 10 21
	 12	 G3/8	 3158 12 17
	 12	 G1/2	 3158 12 21

	 4	 G1/8	 3132 04 10
	 4	 G1/4	 3132 04 13
	 6	 G1/8	 3132 06 10
	 6	 G1/4	 3132 06 13

   	4	 M5 x 0.8	 3118 04 19
	 4	 G1/8	 3118 04 10
   	6	 M5 x 0.8	 3118 06 19
	 6	 G1/8	 3118 06 10
	 6	 G1/4	 3118 06 13
	 8	 G1/8	 3118 08 10
	 8	 G1/4	 3118 08 13
	 8	 G3/8	 3118 08 17
	 10	 G1/4	 3118 10 13
	 10	 G3/8	 3118 10 17
	 10	 G1/2	 3118 10 21
	 12	 G3/8	 3118 12 17
	 12	 G1/2	 3118 12 21

	 4	 M5 x 0.8	 3119 04 19
	 4	 G1/8	 3119 04 10
	 6	 G1/8	 3119 06 10
	 6	 G1/4	 3119 06 13
	 8	 G1/4	 3119 08 13
	 8	 G3/8	 3119 08 17
	 10	 G3/8	 3119 10 17

	 4	 M5 x 0.8	 3149 04 19
	 4	 G1/8	 3149 04 10
	 4	 G1/4	 3149 04 13
	 6	 G1/8	 3149 06 10
	 6	 G1/4	 3149 06 13
	 6	 G3/8	 3149 06 17
	 8	 G1/4	 3149 08 13
	 8	 G3/8	 3149 08 17
	 10	 G3/8	 3149 10 17

	 4	 M5 x 0.8	 3124 04 19
	 4	 G1/8	 3124 04 10
	 6	 G1/4	 3124 06 13
	 8	 G3/8	 3124 08 17

	 4	 G1/8	 3189 04 10
	 6	 G1/8	 3189 06 10
	 6	 G1/4	 3189 06 13
	 8	 G1/8	 3189 08 10
	 8	 G1/4	 3189 08 13
	 8	 G3/8	 3189 08 17
	 10	 G1/4	 3189 10 13
	 10	 G3/8	 3189 10 17
	 12	 G1/4	 3189 12 13
	 12	 G3/8	 3189 12 17

	 4	 G1/8	 3391 04 10
	 6	 G1/8	 3391 06 10
	 8	 G1/8	 3391 08 10
	 8	 G1/4	 3391 08 13
	 10	 G3/8	 3391 10 17

3158 Raccordo a “Y”, BSPP

	ØD	 C	 Cod. di ord.

3132 Doppio maschio a “Y” BSPP

3118 Banjo singolo, BSPP e M5

	ØD	 C	 Cod. di ord.

3119 Banjo doppio, BSPP e M5

	ØD	 C	 Cod. di ord.

3149 Banjo doppio a “Y”, BSPP e M5

	ØD	 C	 Cod. di ord.

3124 Banjo singolo filettato femmina, BSPP e M5

	ØD	 C	 Cod. di ord.

3189 Gomito compatto oscillante, BSPP

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

LF3000: Raccordi istantanei in polimero - Filettati
Da -20 a +80°C

20 bar max. (vuoto 755 mmHg)

3391 Raccordo terminale maschio, auto-otturante, 
BSPP
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Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

	 4		  3102 04 00
	 6		  3102 06 00
	 8		  3102 08 00
	 10		  3102 10 00
	 12		  3102 12 00
	 14		  3102 14 00
	 16		  3102 16 00

	 4	 4	 3104 04 00
	 4	 6	 3104 04 06
	 6	 4	 3104 06 04
	 6	 6	 3104 06 00
	 6	 8	 3104 06 08
	 8	 6	 3104 08 06
	 8	 8	 3104 08 00
	 8	 10	 3104 08 10
	 10	 8	 3104 10 08
	 10	 10	 3104 10 00
	 10	 12	 3104 10 12
	 12	 10	 3104 12 10
	 12	 12	 3104 12 00
	 14	 8	 3104 14 08
	 14	 14	 3104 14 00
	 16	 16	 3104 16 00
	 16	 12	 3104 16 12

	 ØD1	

ØD2

	 6	 4	 3304 06 04
	 8	 4	 3304 08 04
	 8	 6	 3304 08 06
	 10	 6	 3304 10 06
	 10	 8	 3304 10 08

	 6	 4	 3306 06 04
	 8	 4	 3306 08 04
	 8	 6	 3306 08 06
	 10	 6	 3306 10 06
	 10	 8	 3306 10 08

	 4	 4	 3107 04 00
	 4	 6	 3107 04 06
	 6	 6	 3107 06 00
	 6	 8	 3107 06 08
	 8	 8	 3107 08 00

	 4	 4	 3144 04 04
	 4	 6	 3144 04 06
	 6	 6	 3144 06 06
	 6	 8	 3144 06 08

	 ØD1	

	 ØD1	

	 ØD1	

	 ØD1	

ØD2

ØD2

ØD2

ØD2

	 4	 4	 3106 04 00
	 4	 6	 3106 04 06
	 4	 8	 3106 04 08
	 6	 6	 3106 06 00
	 6	 8	 3106 06 08
	 6	 10	 3106 06 10
	 8	 8	 3106 08 00
	 8	 10	 3106 08 10
	 8	 12	 3106 08 12
	 10	 10	 3106 10 00
	 10	 12	 3106 10 12
	 12	 12	 3106 12 00
	 12	 14	 3106 12 14
	 14	 14	 3106 14 00
	 16	 16	 3106 16 00
	 16	 12	 3106 16 12

	 ØD1	
ØD2

	 4	 4	 3140 04 00
	 4	 6	 3140 04 06
	 6	 6	 3140 06 00
	 6	 8	 3140 06 08
	 8	 8	 3140 08 00

	 ØD1	

ØD2

3102 Gomito pari

	ØD		  Cod. di ord.

3104 Raccordo a T - Pari e di riduzione

	ØD1	 ØD2	 Cod. di ord.

3304 Raccordo a T multiplo di riduzione

	ØD1	 ØD2	 Cod. di ord.

3306 Gomito multiplo di riduzione

	ØD1	 ØD2	 Cod. di ord.

3107 Croce - Pari e di riduzione

	ØD1	 ØD2	 Cod. di ord.

3140 Raccordo a “Y” singolo - Pari e di riduzione

	ØD1	 ØD2	 Cod. di ord.

3144 Raccordo a “Y” multiplo - Pari e di riduzione

	ØD1	 ØD2	 Cod. di ord.

3106 Unione tubo / tubo - Pari e di riduzione

	ØD1	 ØD2	 Cod. di ord.

Nuovo

Nuovo

Nuovo

LF3000: Raccordi istantanei in polimero - Unione
Da -20 a +80°C

20 bar max. (vuoto 755 mmHg)
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Legris

	 4	 G1/4	 3310 04 13
	 6	 G1/4	 3310 06 13
	 8	 G3/8	 3310 08 17
	 10	 G1/2	 3310 10 21
	 12	 G1/2	 3310 12 21

	 4		  3151 04 00
	 6		  3151 06 00
	 8		  3151 08 00
	 10		  3151 10 00
	 12		  3151 12 00

	 4	 G1/8	 3136 04 10
	 4	 G1/4	 3136 04 13
	 6	 G1/8	 3136 06 10
	 6	 G1/4	 3136 06 13
	 6	 G3/8	 3136 06 17
	 8	 G1/8	 3136 08 10
	 8	 G1/4	 3136 08 13
	 10	 G3/8	 3136 10 17
	 12	 G3/8	 3136 12 17
	 12	 G1/2	 3136 12 21
	 16	 G3/8	 3136 16 17
	 16	 G1/2	 3136 16 21

	 4	 4	 3182 04 00
	 6	 6	 3182 06 00
	 8	 8	 3182 08 00
	 10	 10	 3182 10 00
	 12	 12	 3182 12 00

	 4		  3116 04 00
	 6		  3116 06 00
	 8		  3116 08 00
	 10		  3116 10 00
	 12		  3116 12 00
	 14		  3116 14 00

	 4		  3139 04 00
	 6		  3139 06 00
	 8		  3139 08 00
	 10		  3139 10 00
	 12		  3139 12 00
	 14		  3139 14 00

	 4	 4	 3188 04 00
	 6	 6	 3188 06 00
	 8	 8	 3188 08 00
	 10	 10	 3188 10 00
	 12	 12	 3188 12 00

	 4	 4	 3183 04 00
	 6	 6	 3183 06 00
	 8	 8	 3183 08 00
	 10	 10	 3183 10 00
	 12	 12	 3183 12 00

	 4	 6	 3166 04 06
	 4	 8	 3166 04 08
	 4	 10	 3166 04 10
	 6	 8	 3166 06 08
	 6	 10	 3166 06 10
	 6	 12	 3166 06 12
	 6	 14	 3166 06 14
	 8	 10	 3166 08 10
	 8	 12	 3166 08 12
	 8	 14	 3166 08 14
	 10	 12	 3166 10 12
	 10	 14	 3166 10 14
	 12	 14	 3166 12 14

	 6	 4	 3168 06 04
	 8	 6	 3168 08 06
	 10	 8	 3168 10 08
	 12	 10	 3168 12 10

	 ØD1	

	 ØD1	

	 ØD1	

	 ØD1	

	 ØD1	

ØD2

ØD2

ØD2

ØD2

ØD2

3310 Manifold con LF3000

	ØD1	 ØD2	 Cod. di ord.

3151 Tappo femmina a connessione istantanea

	ØD		  Cod. di ord.

3136 Passaparete femmina

	ØD	 C	 Cod. di ord.

3182 Gomito pari compatto innestabile

	ØD1	 ØD2	 Cod. di ord.

3116 Unione pari passaparete

	ØD		  Cod. di ord.

3139 Gomito pari passaparete

	ØD		  Cod. di ord.

3188 Raccordo a T pari compatto innestabile

	ØD1	 ØD2	 Cod. di ord.

3183 Raccordo a T pari innestabile, coda liscia laterale

	ØD1	 ØD2	 Cod. di ord.

3166 Riduzione innestabile

	ØD1	 ØD2	 Cod. di ord.

3168 Maggiorazione innestabile

	ØD1	 ØD2	 Cod. di ord.

Nuovo

LF3000: Raccordi istantanei in polimero - Unione
Da -20 a +80°C

20 bar max. (vuoto 755 mmHg)
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Legris

	 4		  3126 04 00
	 6		  3126 06 00
	 8		  3126 08 00
	 10		  3126 10 00
	 12		  3126 12 00
	 14		  3126 14 00
	 16		  3126 16 00

	 4		  Clip 04 00
	 6		  Clip 06 00
	 8		  Clip 08 00
	 10		  Clip 10 00
	 12		  Clip 12 00
	 14		  Clip 14 00

	 	 2	 3329 00 01
	 	  4 - 7	 3329 00 02
	 	 12 	 3329 00 03

	 4	 2	 3320 04 00 02
	 4	 4	 3320 04 00 04
	 4	 7	 3320 04 00 07
	 4	 12	 3320 04 00 12
	 6	 2	 3320 06 00 02
	 6	 4	 3320 06 00 04
	 6	 7	 3320 06 00 07
	 8	 2	 3320 08 00 02

	 4	 2	 3321 04 00 02
	 4	 4	 3321 04 00 04
	 4	 7	 3321 04 00 07
	 4	 12	 3321 04 00 12
	 6	 4	 3321 06 00 04
	 6	 7	 3321 06 00 07
	 8	 2	 3321 08 00 02

	 4		  3379 04 00
	 6		  3379 06 00
	 8		  3379 08 00

	 4		  3381 04 00
	 6		  3381 06 00
	 8		  3381 08 00

	 4		  3100 04 00
	 6		  3100 06 00
	 8		  3100 08 00
	 10		  3100 10 00
	 12		  3100 12 00
	 14		  3100 14 00

3126 Tappi innestabili

	ØD		  Cod. di ord.

Clip per tubi

	ØD		  Cod. di ord.

	ØD		  Cod. di ord.

3329 Cuffia per multi-connettore

		  Numero di uscite	 Cod. di ord.

3320 Multi-connettore, corpo a vite maschio

	 ØD	 Numero di uscite	 Cod. di ord.

3321 Multi-connettore, corpo a vite femmina 

	 ØD	 Numero di uscite	 Cod. di ord.

3379 Connettore rail DIN per 2 tubi in linea

Foto gruppo multi-connettore

	ØD		  Cod. di ord.

3381 Connettore rail DIN per 3 tubi

	ØD		  Cod. di ord.

3100 Carstick

Nuovo

LF3000: Raccordi istantanei in polimero - Unione
Da -20 a +80°C

20 bar max. (vuoto 755 mmHg)
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Legris

	 3	 M3x0.5	 3281 03 09
	 3	 M5x0.8	 3281 03 19

	 3	 M3x0.5	 3299 03 09
	 3	 M5x0.8	 3299 03 19

	 3	 M3x0.5	 3229 03 09
	 3	 M5x0.8	 3229 03 19

	 3	 M3x0.5	 3298 03 09
	 3	 M5x0.8	 3298 03 19

	 3	 M3x0.5	 3293 03 09
	 3	 M5x0.8	 3293 03 19

	 3	 M3x0.5	 3218 03 09
	 3	 M5x0.8	 3218 03 19

	 3		  3206 03 00

	 3		  3202 03 00

	 3		  3204 03 00

	 3		  3266 03 04

	 3		  3226 03 00

Raccordi a funzione: collegamenti a innesto da 3 mm

3202 Raccordo a gomito a bracci uguali

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD		  Cod. di ord.

	ØD		  Cod. di ord.

 Da-15°C a +70°C 
da 18 bar max.

3204 Raccordo a T a bracci uguali

	ØD		  Cod. di ord.

	ØD		  Cod. di ord.

	ØD		  Cod. di ord.

3281 Raccordo maschio, filettatura M3 e M5

3299 Raccordo a gomito maschio compatto, filettatura M3 e M5

3229 Raccordo a gomito maschio prolungato, filettatura M3 e M5

3298 Raccordo a T maschio di linea - filettatura M3 e M5

3293 Raccordo a T maschio di deviazione - filettatura M3 e M5

3218 Banjo singolo, filettatura M3 e M5

3206 Connettore diritto tubo/tubo

3266 Riduttore 4 mm - 3 mm

3226 Tappo protettivo
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Legris

	 4	 M5 x 0.8	 7660 04 19
	 4	 G1/8	 7660 04 10
	 6	 M5 x 0.8	 7660 06 19
	 6	 G1/8	 7660 06 10
	 6	 G1/4	 7660 06 13
	 8	 G1/8	 7660 08 10
	 8	 G1/4	 7660 08 13
	 8	 G3/8	 7660 08 17

	 4	 M5 x 0,8	 7662 04 19
	 4	 G1/8	 7662 04 10
	 6	 M5 x 0,8	 7662 06 19
	 6	 G1/8	 7662 06 10
	 6	 G1/4	 7662 06 13

	 4	 M5 x 0.8	 7669 04 19
	 4	 G1/8	 7669 04 10
	 6	 M5 x 0.8	 7669 06 19
	 6	 G1/8	 7669 06 10
	 6	 G1/4	 7669 06 13
	 8	 G1/8	 7669 08 10
	 8	 G1/4	 7669 08 13
	 8	 G3/8	 7669 08 17

	 4	 G1/8	 7060 04 10
	 6	 G1/8	 7060 06 10
	 6	 G1/4	 7060 06 13
	 8	 G1/8	 7060 08 10
	 8	 G1/4	 7060 08 13
	 8	 G3/8	 7060 08 17
	 10	 G1/4	 7060 10 13
	 10	 G3/8	 7060 10 17
	 12	 G3/8	 7060 12 17
	 12	 G1/2	 7060 12 21

	 4	 G1/8	 7061 04 10
	 6	 G1/8	 7061 06 10
	 6	 G1/4	 7061 06 13
	 8	 G1/8	 7061 08 10
	 8	 G1/4	 7061 08 13
	 8	 G3/8	 7061 08 17
	 10	 G1/4	 7061 10 13
	 10	 G3/8	 7061 10 17
	 12	 G1/2	 7061 12 21

	 4	 G1/8	 7062 04 10
	 6	 G1/8	 7062 06 10
	 6	 G1/4	 7062 06 13
	 8	 G1/8	 7062 08 10
	 8	 G1/4	 7062 08 13
	 8	 G3/8	 7062 08 17

	 4	 M5 x 0.8	 7010 04 19
	 4	 G1/8	 7010 04 10
	 6	 M5 x 0.8	 7010 06 19
	 6	 G1/8	 7010 06 10
	 6	 G1/4	 7010 06 13
	 8	 G1/8	 7010 08 10
	 8	 G1/4	 7010 08 13
	 8	 G3/8	 7010 08 17
	 10	 G1/4	 7010 10 13
	 10	 G3/8	 7010 10 17
	 10	 G1/2	 7010 10 21
	 12	 G3/8	 7010 12 17
	 12	 G1/2	 7010 12 21

	 4	 M5 x 0.8	 7011 04 19
	 4	 G1/8	 7011 04 10
	 6	 M5 x 0.8	 7011 06 19
	 6	 G1/8	 7011 06 10
	 6	 G1/4	 7011 06 13
	 8	 G1/8	 7011 08 10
	 8	 G1/4	 7011 08 13
	 8	 G3/8	 7011 08 17
	 10	 G1/4	 7011 10 13
	 10	 G3/8	 7011 10 17

	 4	 M5 x 0,8	 7012 04 19
	 4	 G1/8	 7012 04 10
	 6	 M5 x 0,8	 7012 06 19
	 6	 G1/8	 7012 06 10
	 6	 G1/4	 7012 06 13
	 8	 G1/8	 7012 08 10
	 8	 G1/4	 7012 08 13
	 8	 G3/8	 7012 08 17

7669 Micro BSPP e M5 - alimentazione (B)

	ØD	 C	 Cod. di ord.

7060 Compatto BSPP - scarico (A)

	ØD	 C	 Cod. di ord.

7061 Compatto BSPP - alimentazione (B)

7010 Vite di reg. incassata, 
BSPP e M5 - scarico (A)

7660 Micro BSPP e M5 - scarico (A)

	ØD	 C	 Cod. di ord.

7662 Micro BSPP e M5 - bidirezionale (C)

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

7062 Compatto BSPP - bidirezionale (C)

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

7011 Vite di reg. incassata, 
BSPP e M5 - alimentazione (B)

	ØD	 C	 Cod. di ord.

7012 Vite di reg. incassata,  
BSPP e M5 - bidirezionale (C)

	ØD	 C	 Cod. di ord.

Raccordi a funzione: Regolatori di flusso in polimero
Da 0°C a +70°C 

da 1 a 10 bar max.
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Legris

	 4	 M5 x 0,8	 7640 04 19
	 4	 G1/8	 7640 04 10
	 6	 M5 x 0,8	 7640 06 19
	 6	 G1/8	 7640 06 10

	 4	 M5 x 0,8	 7649 04 19
	 4	 G1/8	 7649 04 10
	 6	 M5 x 0,8	 7649 06 19
	 6	 G1/8	 7649 06 10

	 6	 G1/4	 7041 06 13
	 8	 G1/8	 7041 08 10
	 8	 G1/4	 7041 08 13

	 4		  7772 04 00
	 6		  7772 06 00
	 8		  7772 08 00

	 6	 G1/8	 7040 06 10
	 6	 G1/4	 7040 06 13
	 8	 G1/8	 7040 08 10
	 8	 G1/4	 7040 08 13
	 8	 G3/8	 7040 08 17
	 10	 G1/4	 7040 10 13
	 10	 G3/8	 7040 10 17
	 12	 G3/8	 7040 12 17
	 12	 G1/2	 7040 12 21

	 4		  7770 04 00
	 6		  7770 06 00
	 8		  7770 08 00
	 10		  7770 10 00
	 12		  7770 12 00

		  G1/8	 7771 10 10
		  G1/4	 7771 13 13
		  G3/8	 7771 17 17
		  G1/2	 7771 21 21

	 4	 	 7776 04 00
	 6	 	 7776 06 00
	 8	 	 7776 08 00
	 10	 	 7776 10 00
	 12	 	 7776 12 00	ØD	 C	 Cod. di ord.

7040 Gomito orientabile compatto, 
BSPP - scarico (A)

	ØD	 C	 Cod. di ord.

7771 - In linea a connessione filettata, 
BSPP (A)

		  C	 Cod. di ord.

7776 - In linea a connessione istantanea, 
(A), attraversamento parete

	ØD		  Cod. di ord.

7640 Micro BSPP e Metrico - scarico (A)

	ØD	 C	 Cod. di ord.

7649 Micro BSPP e Metrico - alimentazione (B)

	ØD	 C	 Cod. di ord.

7772 - In linea a connessione istantanea, 
bidirezionale (C)

	ØD		  Cod. di ord.

7770 - In linea a connessione istantanea (A)

	ØD		  Cod. di ord.

	 4	 G1/8	 7100 04 10
	 6	 G1/8	 7100 06 10
	 6	 G1/4	 7100 06 13
	 8	 G1/8	 7100 08 10
	 8	 G1/4	 7100 08 13
	 8	 G3/8	 7100 08 17
	 10	 G1/4	 7100 10 13
	 10	 G3/8	 7100 10 17
	 12	 G3/8	 7100 12 17
	 12	 G1/2	 7100 12 21
	 14	 G1/2	 7100 14 21

	 4	 G1/8	 7101 04 10
	 6	 G1/8	 7101 06 10
	 6	 G1/4	 7101 06 13
	 8	 G1/8	 7101 08 10
	 8	 G1/4	 7101 08 13
	 8	 G3/8	 7101 08 17

		  G1/8	 7110 10 10

		  G1/4	 7110 13 13

		  G3/8	 7110 17 17

		  G1/2	 7110 21 21

		  G1/8	 7111 10 10

		  G1/4	 7111 13 13

7100 Compatto a connessione istantanea, 
BSPP - scarico (A)

	ØD	 C	 Cod. di ord.

7101 Compatto a connessione istantanea, 
BSPP - alimentazione (B)

	ØD	 C	 Cod. di ord.

7110 Compatto a connessione filettata, 
BSPP - scarico (A)

		  C	 Cod. di ord.

Raccordi a funzione: Regolatori di flusso in polimero
Da 0°C a +70°C 

da 1 a 10 bar max.

7041 Gomito orientabile compatto, BSPP - 
alimentazione (B)
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Legris

		  M5	 7170 19 19
		  G1/8	 7170 10 10
		  G1/4	 7170 13 13
		  G3/8	 7170 17 17
		  G1/2	 7170 21 21

	 8	 G1/8	 7762 08 10
	 10	 G1/4	 7762 10 13
	 14	 G3/8	 7762 14 17
	 18	 G1/2	 7762 18 21

	 4	 G1/8	 7130 04 10
	 4	 M5 x 0.8	 7130 04 19
	 6	 G1/8	 7130 06 10
	 6	 G1/4	 7130 06 13
	 6	 M5 x 0.8	 7130 06 19
	 8	 G1/8	 7130 08 10
	 8	 G1/4	 7130 08 13
	 8	 G3/8	 7130 08 17
	 10	 G1/4	 7130 10 13
	 10	 G3/8	 7130 10 17
	 10	 G1/2	 7130 10 21
	 12	 G3/8	 7130 12 17
	 12	 G1/2	 7130 12 21

	 4	 G1/8	 7160 04 10
	 6	 G1/8	 7160 06 10
	 6	 G1/4	 7160 06 13
	 8	 G1/8	 7160 08 10
	 8	 G1/4	 7160 08 13
	 10	 G1/4	 7160 10 13
	 10	 G3/8	 7160 10 17
	 10	 G1/2	 7160 10 21
	 12	 G3/8	 7160 12 17
	 12	 G1/2	 7160 12 21

	 	 M5 x 0.8	 7140 19 19
	 	 G1/8	 7140 10 10
	 	 G1/4	 7140 13 13
	 	 G3/8	 7140 17 17
	 	 G1/2	 7140 21 21

	 	 G1/8	 7111 10 10
	 	 G1/4	 7111 13 13

7170 Regolatore di flusso in linea, BSPP e M5

		  C	 Cod. di ord.

7762 Raccordo a compressione universale in 
ottone, reg. esterna, BSPP - scarico (A)

	ØD	 C	 Cod. di ord.

7130 Vite di reg. incassata, 
BSPP e M5 - scarico (A)

	ØD	 C	 Cod. di ord.

7160 Raccordo a compressione universale in ottone, 
vite di reg. incassata BSP - scarico (A)

	ØD	 C	 Cod. di ord.

7140 Vite di reg. incassata, 
BSPP e M5 - scarico (A)

		  C	 Cod. di ord.

7111 Compatto a connessione filettata, 
BSPP - alimentazione (B)

		  C	 Cod. di ord.

Body in aluminium

Raccordi a funzione: Regolatori di flusso in ottone Da 0°C a +70°C 
da 1 a 10 bar max.



741

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

	 4	 	 7996 04 00
	 6		  7996 06 00
	 8		  7996 08 00
	 10		  7996 10 00
	 12		  7996 12 00

	 4	 M5 x 0.8	 7994 04 19
	 4	 G1/8	 7994 04 10
	 6	 G1/8	 7994 06 10
	 6	 G1/4	 7994 06 13
	 8	 G1/8	 7994 08 10
	 8	 G1/4	 7994 08 13
	 10	 G3/8	 7994 10 17
	 12	 G3/8	 7994 12 17
	 12	 G1/2	 7994 12 21

	 4	 M5 x 0,8	 7984 04 19
	 4	 G1/8	 7984 04 10
	 6	 G1/8	 7984 06 10
	 6	 G1/4	 7984 06 13
	 8	 G1/8	 7984 08 10
	 8	 G1/4	 7984 08 13
	 10	 G3/8	 7984 10 17
	 12	 G3/8	 7984 12 17
	 12	 G1/2	 7984 12 21

	ØD		  Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

Da 0°C a +70°C 
da 1 a 10 bar max.

	M5 X 0.8	 	 7930 19 19
	G1/8		  7930 10 10
	G1/4		  7930 13 13
	G3/8		  7930 17 17
	G1/2		  7930 21 21

	ØC		  Cod. di ord.

G1/8	 	 7931 10 10
	G1/4		  7931 13 13
	G3/8		  7931 17 17
	G1/2		  7931 21 21

	ØC		  Cod. di ord.

G1/8	 	 7932 10 10
	G1/4		  7932 13 13
	G3/8		  7932 17 17
	G1/2		  7932 21 21

	ØC		  Cod. di ord.

Legris

7996 Valvola di non ritorno con collegamento 
a innesto

7994 Valvola di non ritorno con collegamento a 
innesto, BSPP e M5 - scarico (A)

7984 Valvola di non ritorno con collegamento a 
innesto, BSPP e M5 - alimentazione (B)

Raccordi a funzione: valvole di non ritorno

7930 Valvola di ritegno regolabile, doppia 
filettatura femmina BSPP e metrica

7931 Valvola di ritegno regolabile in mandata, 
filettatura BSPP maschio/femmina

7932 Valvola di ritegno regolabile sul ritorno, 
filettatura BSPP maschio/femmina
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Legris

	 6	 G1/8	 7880 06 10
	 6	 G1/4	 7880 06 13
	 8	 G1/4	 7880 08 13
	 8	 G3/8	 7880 08 17
	 10	 G3/8	 7880 10 17
	 12	 G1/2	 7880 12 21

	 	 M5 x 0,8	 7818 04 19
	 	 G1/8	 7818 04 10
	 	 G1/4	 7818 04 13
	 	 G3/8	 7818 04 17
	 	 G1/2	 7818 04 21

	 	 G1/8	 7818 19 10
	 	 G1/4	 7818 19 13

	 	 M5 x 0,8	 7828 00 19
	 	 G1/8	 7828 00 10
	 	 G1/4	 7828 00 13
	 	 G3/8	 7828 00 17
	 	 G1/2	 7828 00 21

	 4	 G1/8	 7883 04 10
	 6	 G1/8	 7883 06 10
	 6	 G1/4	 7883 06 13
	 8	 G1/4	 7883 08 13
	 8	 G3/8	 7883 08 17

	G1/8	 G1/4	 7881 13 10
	G1/4	 G1/4	 7881 13 13
	G3/8	 G3/8	 7881 17 17
	G1/2	 G1/2	 7881 21 21

C1	

C2

	 6	 G1/8	 7892 06 10
	 6	 G1/4	 7892 06 13
	 8	 G1/8	 7892 08 10
	 8	 G1/4	 7892 08 13
	 8	 G3/8	 7892 08 17
	 10	 G3/8	 7892 10 17
	 10	 G1/2	 7892 10 21
	 12	 G1/2	 7892 12 21

	 6	 G1/8	 7894 06 10
	 6	 G1/4	 7894 06 13
	 8	 G1/8	 7894 08 10
	 8	 G1/4	 7894 08 13
	 8	 G3/8	 7894 08 17
	 10	 G3/8	 7894 10 17
	 10	 G1/2	 7894 10 21
	 12	 G1/2	 7894 12 21

	ØD	 C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	 C1	 C2	 Cod. di ord.

da 1 a 10 bar max

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

Nuovo

Nuovo

7880 Raccordo di blocco, maschio, filettatura 
BSPP, con collegamento a innesto

Raccordi a funzione

7818 Raccordo sensore, collegamento a innesto, 
pneumatico, BSPP e M5

7818 Raccordo sensore, attacchi filettati, 
pneumatico, BSPP e M5

7828 Raccordo sensore, pneumatico/elettrico, 
BSPP e M5

7883 Raccordo di blocco, maschio, filettatura BSPP, 
con collegamento a innesto e regolatore di flusso

7881 Raccordo di blocco, maschio, attacco 
filettato, BSPP

7892 Valvola di non ritorno pilotata, BSPP

7894 Valvola di non ritorno pilotata con regolatore 
di flusso e scarico, BSPP
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Legris

	 6	 G1/8	 7318 06 10
	 6	 G1/4	 7318 06 13
	 8	 G1/4	 7318 08 13
	 10	 G1/4	 7318 10 13
	 10	 G3/8	 7318 10 17

	 4	 G1/8	 7801 04 10
	 6	 G1/8	 7801 06 10
	 6	 G1/4	 7801 06 13
	 8	 G1/8	 7801 08 10
	 8	 G1/4	 7801 08 13
	 10	 G1/4	 7801 10 13

	 4	 G1/8	 7300 04 10
	 6	 G1/8	 7300 06 10
	 6	 G1/4	 7300 06 13
	 8	 G1/8	 7300 08 10
	 8	 G1/4	 7300 08 13
	 8	 G3/8	 7300 08 17
	 10	 G1/4	 7300 10 13
	 10	 G3/8	 7300 10 17

	 6		  7316 06 00
	 8		  7316 08 00
	 10		  7316 10 00

	 8	 G1/4	 7860 08 13
	 10	 G1/4	 7860 10 13
	 10	 G3/8	 7860 10 17
	 12	 G3/8	 7860 12 17
	 12	 G1/2	 7860 12 21

	 	 M5	 7970 19 19
	 	 G1/8	 7970 10 10
	 	 G1/4	 7970 13 13
	 	 G3/8	 7970 17 17
	 	 G1/2	 7970 21 21
	 	 G3/4	 7970 27 27
	 	 G1”	 7970 34 34

	 	 G1/4	 7861 13 13
	 	 G3/8	 7861 17 17
	 	 G1/2	 7861 21 21

	 8	 G1/4	 7870 08 13
	 10	 G1/4	 7870 10 13
	 10	 G3/8	 7870 10 17

	 4	 M5 x 0.8	 7800 04 19
	 4	 G1/8	 7800 04 10
	 6	 M5 x 0.8	 7800 06 19
	 6	 G1/8	 7800 06 10
	 6	 G1/4	 7800 06 13
	 8	 G1/8	 7800 08 10
	 8	 G1/4	 7800 08 13
	 10	 G1/4	 7800 10 13

	 	 G1/8	 7971 10 10
	 	 G1/4	 7971 13 13
	 	 G3/8	 7971 17 17
	 	 G1/2	 7971 21 21

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD		  Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord. 		  C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

da 1 a 10 bar max

7318 Riduttore di pressione a connessione 
istantanea, BSPP

7801 3/2 Valvola 3/2 ad azionamento manuale a 
connessione istantanea, BSPP e M5 (distribuzione)

7300 Raccordo regolatore di pressione a 
connessione istantanea, BSPP

Raccordi a funzione

7316 Riduttore di pressione in linea a connessione 
istantanea

7860 Valvola ad avviamento progressivo a connessione 
istantanea, BSPP - sezionatore 7970 Valvola di scarico filettatura femmina, BSPP

7861 Valvola ad avviamento progressivo a connessione 
filettata, BSPP - sezionatore

7870 Valvola ad avviamento progressivo a 
connessione istantanea, BSPP - distributore

7800 Valvola 3/2 ad azionamento manuale a 
connessione istantanea, BSPP e M5 (alimentazione)

7971 Valvola di scarico a connessione istantanea 
in linea, maschio BSPT, femmina BSPP



744

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

	 6	 R1/8	 0105 06 10
	 6	 R1/4	 0105 06 13
	 8	 R1/8	 0105 08 10
	 8	 R1/4	 0105 08 13
	 8	 R3/8	 0105 08 17
	 10	 R1/4	 0105 10 13
	 10	 R3/8	 0105 10 17
	 12	 R3/8	 0105 12 17
	 12	 R1/2	 0105 12 21
	 16	 R1/4	 0105 16 13
	 18	 R1/2	 0105 18 21

	 6	 R1/8	 0109 06 10
	 6	 R1/4	 0109 06 13
	 8	 R1/8	 0109 08 10
	 8	 R1/4	 0109 08 13
	 10	 R1/4	 0109 10 13
	 10	 R3/8	 0109 10 17
	 12	 R1/4	 0109 12 13
	 12	 R1/2	 0109 12 21
	 16	 R1/4	 0109 16 21

	 6	 G1/8	 0101 06 10
	 6	 G1/4	 0101 06 13
	 8	 G1/8	 0101 08 10
	 8	 G1/4	 0101 08 13
	 10	 G1/4	 0101 10 13
	 10	 G3/8	 0101 10 17
	 12	 G3/8	 0101 12 17
	 16	 G1/2	 0101 16 21

	 6	 G1/8	 0118 06 10
	 6	 G1/4	 0118 06 13
	 8	 G1/8	 0118 08 10
	 8	 G1/4	 0118 08 13
	 10	 G1/4	 0118 10 13
	 10	 G3/8	 0118 10 17
	 12	 G3/8	 0118 12 17
	 16	 G1/2	 0118 16 21

	 4		  0106 04 00
	 5		  0106 05 00
	 6		  0106 06 00
	 8		  0106 08 00
	 10		  0106 10 00
	 12		  0106 12 00
	 14		  0106 14 00
	 16		  0106 16 00
	 18		  0106 18 00
	 22		  0106 22 00

	 4		  0104 04 00
	 6		  0104 06 00
	 8		  0104 08 00
	 10		  0104 10 00
	 12		  0104 12 00
	 14		  0104 14 00
	 15		  0104 15 00
	 16		  0104 16 00
	 18		  0104 18 00
	 22		  0104 22 00

	 6		  0102 06 00
	 8		  0102 08 00
	 10		  0102 10 00
	 12		  0102 12 00
	 14		  0102 14 00
	 15		  0102 15 00
	 16		  0102 16 00
	 18		  0102 18 00
	 20		  0102 20 00
	 22		  0102 22 00

	 4	 4	 0122 04 04
	 5	 4	 0122 05 04
	 6	 4	 0122 06 04
	 8	 6	 0122 08 06
	 10	 7	 0122 10 07
	 12	 10	 0122 12 10
	 14	 13	 0122 14 13
	 15	 13	 0122 15 13
	 16	 13	 0122 16 13
	 18	 16	 0122 18 16

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD		  Cod. di ord.

	ØD		  Cod. di ord.

	ØD		  Cod. di ord.

	ØD1	 ØD2	 Cod. di ord.

Raccordi a compressione universali

0105 Terminale diritto maschio, BSPT

0109 Gomito terminale maschio, BSPT

0101 Terminale diritto maschio, 
BSPP 

0118 Banjo semplice, BSPP

0106 Unione doppia pari

0104 Raccordo a T pari

0102 Gomito pari

0122 Portagomma

Da -40°C a +250°C / 550 bar max
(a seconda del materiale del tubo)
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0,02 NL/h minimum flow

	 4	 M5 x 0,8	 3614 04 19
	 4	 G1/8	 3614 04 10
	 4	 G1/4	 3614 04 13
	 6	 G1/8	 3614 06 10
	 6	 G1/4	 3614 06 13
	 8	 G1/8	 3614 08 10
	 8	 G1/4	 3614 08 13
	 10	 G3/8	 3614 10 17
	 12	 G3/8	 3614 12 17
	 12	 G1/2	 3614 12 21

	 4	 M5 x 0.8	 3669 04 19

	 4	 G1/8	 3669 04 10

	 6	 G1/8	 3669 06 10

	 6	 G1/4	 3669 06 13

	 8	 G1/8	 3669 08 10

	 8	 G1/4	 3669 08 13

	 10	 G1/4	 3669 10 13

	 10	 G3/8	 3669 10 17

	 12	 G1/4	 3669 12 13

	 12	 G3/8	 3669 12 17

	 14	 G1/2	 3669 14 21

	 4	 M5 x 0,8	 3601 04 19
	 4	 G1/8	 3601 04 10
	 4	 G1/4	 3601 04 13
	 6	 M5 x 0.8	 3601 06 19
	 6	 G1/8	 3601 06 10
	 6	 G1/4	 3601 06 13
	 8	 G1/8	 3601 08 10
	 8	 G1/4	 3601 08 13
	 8	 G3/8	 3601 08 17
	 10	 G1/4	 3601 10 13
	 10	 G3/8	 3601 10 17
	 10	 G1/2	 3601 10 21
	 12	 G1/4	 3601 12 13
	 12	 G3/8	 3601 12 17
	 12	 G1/2	 3601 12 21
	 14	 G3/8	 3601 14 17
	 14	 G1/2	 3601 14 21

	 4	 M5 x 0.8	 3699 04 19
	 4	 G1/8	 3699 04 10
	 4	 G1/4	 3699 04 13
	 6	 G1/8	 3699 06 10
	 6	 G1/4	 3699 06 13
	 8	 G1/8	 3699 08 10
	 8	 G1/4	 3699 08 13
	 8	 G3/8	 3699 08 17
	 10	 G1/4	 3699 10 13
	 10	 G3/8	 3699 10 17
	 12	 G1/4	 3699 12 13
	 12	 G3/8	 3699 12 17
	 12	 G1/2	 3699 12 21
	 14	 G3/8	 3699 14 17
	 14	 G1/2	 3699 14 21

	 4	 R1/8	 3675 04 10
	 4	 R1/4	 3675 04 13
	 6	 R1/8	 3675 06 10
	 6	 R1/4	 3675 06 13
	 8	 R1/8	 3675 08 10
	 8	 R1/4	 3675 08 13
	 8	 R3/8	 3675 08 17
	 10	 R1/4	 3675 10 13
	 10	 R3/8	 3675 10 17
	 10	 R1/2	 3675 10 21
	 12	 R1/4	 3675 12 13
	 12	 R3/8	 3675 12 17
	 12	 R1/2	 3675 12 21
	 14	 R3/8	 3675 14 17
	 14	 R1/2	 3675 14 21

	 4	 R1/8	 3609 04 10
	 4	 R1/4	 3609 04 13
	 6	 R1/8	 3609 06 10
	 6	 R1/4	 3609 06 13
	 8	 R1/8	 3609 08 10
	 8	 R1/4	 3609 08 13
	 8	 R3/8	 3609 08 17
	 10	 R1/4	 3609 10 13
	 10	 R3/8	 3609 10 17
	 12	 R1/4	 3609 12 13
	 12	 R3/8	 3609 12 17
	 12	 R1/2	 3609 12 21
	 14	 R3/8	 3609 14 17
	 14	 R1/2	 3609 14 21

	ØD	 C	 Cod. di ord. 	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord. 	ØD	 C	 Cod. di ord.

20 bar max.

	ØD	 C	 Cod. di ord. 	ØD	 C	 Cod. di ord.

20 bar max.

LF3600: Raccordi istantanei in ottone nichelato

3614 Terminale diritto femmina, BSPP e Metrico
3669 Gomito prolungato terminale maschio 
BSPP e M5

3601 Raccordo terminale diritto maschio, BSPP e M5 3699 Gomito terminale maschio BSPP e M5

Da -20°C a +150°C 
30 bar max. 

3675 Raccordo terminale diritto maschio, BSPT 3609 Gomito terminale maschio, BSPT
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Legris

	 4	 M5 x 0.8	 3698 04 19
	 4	 G1/8	 3698 04 10
	 6	 G1/8	 3698 06 10
	 6	 G1/4	 3698 06 13
	 8	 G1/8	 3698 08 10
	 8	 G1/4	 3698 08 13
	 10	 G1/4	 3698 10 13
	 12	 G3/8	 3698 12 17
	 14	 G1/2	 3698 14 21

	 4	 M5 x 0,8	 3693 04 19
	 4	 G1/8	 3693 04 10
	 6	 G1/8	 3693 06 10
	 6	 G1/4	 3693 06 13
	 8	 G1/8	 3693 08 10
	 8	 G1/4	 3693 08 13
	 10	 G1/4	 3693 10 13
	 12	 G3/8	 3693 12 17
	 14	 G1/2	 3693 14 21

	 4	 G1/8	 3636 04 10
	 6	 G1/8	 3636 06 10
	 6	 G1/4	 3636 06 13
	 8	 G1/8	 3636 08 10
	 8	 G1/4	 3636 08 13
	 10	 G3/8	 3636 10 17
	 12	 G3/8	 3636 12 17
	 12	 G1/2	 3636 12 21

	 4	 M5 x 0.8	 3618 04 19
	 4	 G1/8	 3618 04 10
 	6	 M5 x 0.8	 3618 06 19
	 6	 G1/8	 3618 06 10
	 6	 G1/4	 3618 06 13
	 8	 G1/8	 3618 08 10
	 8	 G1/4	 3618 08 13
	 10	 G3/8	 3618 10 17

	 4		  3602 04 00
	 6		  3602 06 00
	 8		  3602 08 00
	 10		  3602 10 00
	 12		  3602 12 00
	 14		  3602 14 00

	 4		  3604 04 00
	 6		  3604 06 00
	 8		  3604 08 00
	 10		  3604 10 00
	 12		  3604 12 00
	 14		  3604 14 00

	 4		  3606 04 00
	 6		  3606 06 00
	 8		  3606 08 00
	 10		  3606 10 00
	 12		  3606 12 00
	 14		  3606 14 00

	 4		  3616 04 00
	 6		  3616 06 00
	 8		  3616 08 00
	 10		  3616 10 00
	 12		  3616 12 00
	 14		  3616 14 00

	 4		  3639 04 00
	 6		  3639 06 00
	 8		  3639 08 00
	 10		  3639 10 00
	 12		  3639 12 00
	 14		  3639 14 00

3698 Raccordo a T orientabile terminale maschio, 
BSPP e M5

3693 Raccordo a T orientabile terminale maschio, 
BSPP e M5

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

3636 Passaparete femmina, BSPP

	ØD	 C	 Cod. di ord.

3618 Banjo semplice, BSPP e M5

	ØD	 C	 Cod. di ord.

3602 Gomito pari

	ØD		  Cod. di ord.

3604 Raccordo a T pari

	ØD		  Cod. di ord.

3606 Connettore diritto tubo/tubo

	ØD		  Cod. di ord.

3616 Unione pari passaparete

	ØD		  Cod. di ord.

3639 Gomito pari passaparete

	ØD		  Cod. di ord.

Da -20°C a +150°C 
30 bar max. LF3600: Raccordi istantanei in ottone nichelato



747

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

	 6	 4	 3668 06 04

	 4		  3626 04 00
	 6		  3626 06 00
	 8		  3626 08 00
	 10		  3626 10 00
	 12		  3626 12 00
	 14		  3626 14 00

	 4	 6	 3666 04 06
	 4	 8	 3666 04 08
	 6	 8	 3666 06 08
	 6	 10	 3666 06 10
	 6	 12	 3666 06 12
	 8	 10	 3666 08 10
	 8	 12	 3666 08 12
	 8	 14	 3666 08 14
	 10	 12	 3666 10 12
	 10	 14	 3666 10 14
	 12	 14	 3666 12 14

ØD1	

ØD2	

	ØD1	 ØD2	 Cod. di ord.

	ØD		  Cod. di ord.

	ØD1	 ØD2	 Cod. di ord.

3668 Maggiorazione innestabile

LF3600: Raccordi istantanei in ottone nichelato

3626 Tappo innestabile

3666 Riduzione innestabile

Da -20°C a +150°C 
30 bar max. 
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Legris

	M5 x 0,8	 G1/8	 0906 10 19
	 G1/8	 G1/4	 0906 10 13
	 G1/8	 G3/8	 0906 10 17
	 G1/4	 G3/8	 0906 13 17
	 G1/4	 G1/2	 0906 13 21
	 G3/8	 G1/2	 0906 17 21

	R1/8	 R1/8	 0900 00 10
	R1/4	 R1/4	 0900 00 13
	R3/8	 R3/8	 0900 00 17
	R1/2	 R1/2	 0900 00 21
	R3/4	 R3/4	 0900 00 27
	R1”	 R1”	 0900 00 34
	R1/8	 R1/4	 0900 10 13
	R1/8	 R3/8	 0900 10 17
	R1/4	 R3/8	 0900 13 17
	R1/4	 R1/2	 0900 13 21
	R3/8	 R1/2	 0900 17 21
	R1/2	 R3/4	 0900 21 27
	R3/4	 R1”	 0900 27 34

	M5 x 0.8	 G1/8	 0902 19 10
	M5 x 0.8	 M5 x 0.8	 0902 00 19
	 G1/8	 G1/8	 0902 00 10
	 G1/4	 G1/4	 0902 00 13
	 G3/8	 G3/8	 0902 00 17
	 G1/2	 G1/2	 0902 00 21
	 G3/4	 G3/4	 0902 00 27
	 G1/8	 G1/4	 0902 10 13
	 G1/4	 G3/8	 0902 13 17

	 G1/8		  0907 00 10
	 G1/4		  0907 00 13

	M5 x 0.8	 	 0912 00 19
   G1/8		  0912 00 10
	   G1/4		  0912 00 13
	   G3/8		  0912 00 17
	   G1/2		  0912 00 21
	   G3/4		  0912 00 27

	G1/8	 R1/8	 0913 00 10
	G1/4	 R1/4	 0913 00 13
	G3/8	 R3/8	 0913 00 17
	G1/2	 R1/2	 0913 00 21
	G3/4	 R3/4	 0913 00 27

C1	

C1	

C1	

C2	

M5 x 0,8	 M5 x 0,8	 0901 00 19

M5 x 0,8	 G1/8	 0901 19 10

C1	

C2	

C2	

C2	

R1/4	 G1/8	 0904 10 13
R3/8	 G1/8	 0904 10 17
	R3/8	 G1/4	 0904 13 17
	R1/2	 G1/4	 0904 13 21
	R1/2	 G3/8	 0904 17 21
	R3/4	 G3/8	 0904 17 27
R3/4	 G1/2	 0904 21 27

C1	

C2	

	G1/8	 M5 x 0.8	 0905 19 10
	G1/4	 G1/8	 0905 10 13
	G3/8	 G1/8	 0905 10 17
	G3/8	 G1/4	 0905 13 17
	G1/2	 G1/4	 0905 13 21
	G1/2	 G3/8	 0905 17 21
	G3/4	 G3/8	 0905 17 27
	G3/4	 G1/2	 0905 21 27

C1	

C2	

	 C1	 C2	 Cod. di ord.

	 C1	 C2	 Cod. di ord.

	 C1	 C2	 Cod. di ord. 	 C		  Cod. di ord.

	     C		  Cod. di ord.

	 C1	 C2	 Cod. di ord.

	 C1	 C2	 Cod. di ord.

	 C1	 C2	 Cod. di ord.

	 C1	 C2	 Cod. di ord.

0906 Maggiorazione maschio / femmina BSPP e M5

Accessori pneumatici in ottone nichelato

0900 Nipplo pari e ridotto, BSPT

0902 Manicotto pari e ridotto, BSPP e M5 0907 Prolunga maschio /femmina BSPP

0913 Gomito BSPP femmina, maschio BSPT

0912 Gomito femmina pari, BSPP e M5

Da -10°C a +80°C 
60 bar max. 

0901 Nipplo pari e ridotto, BSPP e M5

0904 Riduzione maschio BSPT / femmina BSPP

0905 Riduzione maschio / femmina BSPP e M5
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Legris

	G1/8	 R1/8	 0916 00 10
	G1/4	 R1/4	 0916 00 13
	G3/8	 R3/8	 0916 00 17
	G1/2	 R1/2	 0916 00 21
	G3/4	 R3/4	 0916 00 27

	G1/8		  0908 00 10
	G1/4		  0908 00 13
	G3/8		  0908 00 17
	G1/2		  0908 00 21

	 G1/8	 R1/8	 0909 00 10

	 G1/4	 R1/4	 0909 00 13

	 G3/8	 R3/8	 0909 00 17

	 G1/2	 R1/2	 0909 00 21

		  M5 x 0,8	 0919 00 19
	 	 G1/8	 0919 00 10
	 	 G1/4	 0919 00 13
		  G3/8	 0919 00 17
	 	 G1/2	 0919 00 21
	 	 G3/4	 0919 00 27
		  G1”	 0919 00 34

		  M5 x 0,8	 0220 19 00
	 	 G1/8	 0220 10 00
	 	 G1/4	 0220 13 00
		  G3/8	 0220 17 00
	 	 G1/2	 0220 21 00

	M5 x 0.8	 M10 x 1	 0920 00 19
	   G1/8	 M16 x 1.5	 0920 00 10
	   G1/4	 M20 x 1.5	 0920 00 13
	   G3/8	 M26 x 1.5	 0920 00 17
	   G1/2	 M28 x 1.5	 0920 00 21

	 6	 G1/8	 0931 06 10
	 6	 G1/4	 0931 06 13
	 7	 G1/8	 0931 07 10
	 7	 G1/4	 0931 07 13
	 7	 G3/8	 0931 07 17
	 8	 G1/8	 0931 08 10
	 8	 G1/4	 0931 08 13
	 8	 G3/8	 0931 08 17
	 10	 G1/4	 0931 10 13
	 10	 G3/8	 0931 10 17
	 10	 G1/2	 0931 10 21
	 15	 G3/8	 0931 15 17
	 15	 G1/2	 0931 15 21
	 18	 G1/2	 0931 18 21

	 10	 G1/8	 0138 10 00
	 13	 G1/4	 0138 13 00
	 17	 G3/8	 0138 17 00
	 21	 G1/2	 0138 21 00
	 27	 G3/4	 0138 27 00
	 33	 G1”	 0138 33 00

	M5 x 0.8	 	 0915 00 19
   	G1/8		  0915 00 10
	   G1/4		  0915 00 13
	   G3/8		  0915 00 17
	   G1/2		  0915 00 21
   	G3/4		  0915 00 27

	R1/8		  0914 00 10
	R1/4		  0914 00 13
R3/8		  0914 00 17
	R1/2		  0914 00 21
R3/4		  0914 00 27

C1	

C1	

C1	

C2	

C2	

C2	

	 C1	 C2	 Cod. di ord.

	 C		  Cod. di ord.

	 C1	 C2	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

	     C1	 C2	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	     C		  Cod. di ord.

	 C		  Cod. di ord.

Accessori pneumatici in ottone nichelato

0916 Raccordo a T con maschio al centro, 
femmina BSPP e maschio BSPT

0908 Croce pari femmina, BSPP

0909 Croce pari, femmina BSPP, maschio BSPT

0919 Tappo con esagono interno, BSPP e M5

0220 Tappo esagonale in ottone, BSPP e M5

0920 Passaparete femmina - BSPP e M5

0931 Portagomma, maschio BSPP

0138 Rondelle di tenuta in rame

0915 Raccordo a T femmina pari, BSPP e M5

0914 Gomito maschio pari, BSPT

Da -10°C a +80°C 
60 bar max.* 

*Dati tecnici degli accessori in ottone nichelato
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Legris

		  	 0605 12 12

	G1/8	 M5 x 0.8	 7	 3311 19 10 07
G1/4	 G1/8	 2	 3311 10 13 02
	G1/4	 G1/8	 3	 3311 10 13 03
	G1/4	 G1/8	 4	 3311 10 13 04
	G1/4	 G1/8	 5	 3311 10 13 05
	G1/4	 G1/8	 6	 3311 10 13 06
	G3/8	 G1/4	 2	 3311 13 17 02
	G3/8	 G1/4	 3	 3311 13 17 03
	G3/8	 G1/4	 4	 3311 13 17 04
	G3/8	 G1/4	 5	 3311 13 17 05
	G3/8	 G1/4	 6	 3311 13 17 06

	G1/4	 G1/8	 2	 3313101302
	G1/4	 G1/8	 3	 3313101303
	G1/4	 G1/8	 4	 3313101304
	G1/4	 G1/8	 5	 3313101305
	G3/8	 G1/4	 2	 3313131702
	G3/8	 G1/4	 3	 3313131703
	G3/8	 G1/4	 4	 3313131704
	G3/8	 G1/4	 5	 3313131705
	G1/2	 G1/4	 3	 3313132103
	G1/2	 G1/4	 4	 3313132104
	G1/2	 G1/4	 5	 3313132105

	M5 x 0.8	 	 3312 00 19
	   G1/8		  3312 00 10
	   G1/4		  3312 00 13
	   G3/8		  3312 00 17
	   G1/2		  3312 00 21

C1	

C1	

C2	

C2	

	G1/8		  0670 00 10
	G1/4		  0670 00 13
	G3/8		  0670 00 17
	G1/2		  0670 00 21
	G3/4		  0670 00 27

	 G1/8		  0677 00 10
	 G1/4		  0677 00 13
	 G3/8		  0677 00 17
	 G1/2		  0677 00 21
	 G3/4		  0677 00 27
	 G1”		  0677 00 34

	M5 x 0.8	 	 0674 00 19
	   G1/8		  0674 00 10
   	G1/4		  0674 00 13
	   G3/8		  0674 00 17
   	G1/2		  0674 00 21
	   G3/4		  0674 00 27

	M5 x 0.8	 	 0673 00 19
   G1/8		  0673 00 10
	   G1/4		  0673 00 13
   	G3/8		  0673 00 17
   	G1/2		  0673 00 21

	G1/8		  0672 00 10
	G1/4		  0672 00 13
	G3/8		  0672 00 17
	G1/2		  0672 00 21

Raccordi a funzione Da -10°C a +80°C 
20 bar max. 

Dati tecnici dei manifold in alluminio anodizzato

0670 Silenziatore filettato, BSPP

	 C		  Cod. di ord.

0677 Silenziatore, BSPP

	 C		  Cod. di ord.

0674 Silenziatore filettato, maschio BSPP e M5

	     C		  Cod. di ord.

0673 Silenziatore filettato, maschio BSPP e M5

	     C		  Cod. di ord.

0672 Silenziatore regolatore di flusso, maschio BSPP

	 C		  Cod. di ord.

da -20°a +150°C
12 bar

da -20°a +150°C
12 bar

da -20°a +150°C
12 bar

da -10° a +80°C
10 bar

da -20°a +150°C
12 bar

0605 Nastro in fluoropolimero

			   Cod. di ord.

3311 Manifold femmina BSPP e M5

	 C1	 C2	 Numero di	 Cod. di ord.
			   uscite

3313 Doppio manifold femmina BSPP

	 C1	 C2	 Numero di	 Cod. di ord.
			   uscite

3312 Manifold a croce femmina BSPP e M5

	     C		  Cod. di ord.

Da -250° a +260°C
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	 4	 M5 x 0.8	 3805 04 19
	 4	 R1/8	 3805 04 10
	 4	 R1/4	 3805 04 13
	 6	 R1/8	 3805 06 10
	 6	 R1/4	 3805 06 13
	 8	 R1/8	 3805 08 10
	 8	 R1/4	 3805 08 13
	 8	 R3/8	 3805 08 17
	 10	 R1/4	 3805 10 13
	 10	 R3/8	 3805 10 17
	 12	 R1/4	 3805 12 13
	 12	 R3/8	 3805 12 17
	 12	 R1/2	 3805 12 21

	 4	 M5 x 0.8	 3801 04 19

	 4	 G1/8	 3801 04 10

	 6	 M5 x 0.8	 3801 06 19

	 6	 G1/8	 3801 06 10

	 6	 G1/4	 3801 06 13

	 8	 G1/8	 3801 08 10

	 8	 G1/4	 3801 08 13

	 8	 G3/8	 3801 08 17

	 10	 G1/4	 3801 10 13

	 10	 G3/8	 3801 10 17

	 12	 G1/4	 3801 12 13

	 14	 G3/8	 3801 12 17

	 4	 G1/8	 3879 04 10

	 4	 G1/4	 3879 04 13

	 6	 G1/8	 3879 06 10

	 6	 G1/4	 3879 06 13

	 8	 G1/8	 3879 08 10

	 8	 G1/4	 3879 08 13

	 8	 G3/8	 3879 08 17

	 10	 G1/4	 3879 10 13

	 10	 G3/8	 3879 10 17

	 12	 G1/4	 3879 12 13

	 12	 G3/8	 3879 12 17

	 12	 G1/2	 3879 12 21

	 4	 R1/8	 3889 04 10

	 4	 R1/4	 3889 04 13

	 6	 R1/8	 3889 06 10

	 6	 R1/4	 3889 06 13

	 8	 R1/8	 3889 08 10

	 8	 R1/4	 3889 08 13

	 8	 R3/8	 3889 08 17

	 10	 R1/4	 3889 10 13

	 10	 R3/8	 3889 10 17

	 12	 R1/4	 3889 12 13

	 12	 R3/8	 3889 12 17

	 12	 R1/2	 3889 12 21

	 4		  3802 04 00
	 6		  3802 06 00
	 8		  3802 08 00
	 10		  3802 10 00
	 12		  3802 12 00

	 4		  3804 04 00
	 6		  3804 06 00
	 8		  3804 08 00
	 10		  3804 10 00
	 12		  3804 12 00

	 4		  3806 04 00
	 6		  3806 06 00
	 8		  3806 08 00
	 10		  3806 10 00
	 12		  3806 12 00

	 4		  3816 04 00
	 6		  3816 06 00
	 8		  3816 08 00
	 10		  3816 10 00
	 12		  3816 12 00

	 4	 6	 3866 04 06
	 4	 8	 3866 04 08
	 6	 8	 3866 06 08
	 6	 10	 3866 06 10
	 8	 10	 3866 08 10
	 8	 12	 3866 08 12
	 10	 12	 3866 10 12IP51

ØD1	

ØD2	

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD		  Cod. di ord.

	ØD		  Cod. di ord.

	ØD		  Cod. di ord.

	ØD		  Cod. di ord.

	ØD1	 ØD2	 Cod. di ord.

20 bar max.

20 bar max.

3805 Terminale diritto maschio, BSPT

Raccordi istantanei in acciaio inox

3801 Terminale diritto maschio, BSPT

3879 Gomito terminale maschio, BSPP

3889 Gomito terminale maschio, BSPT

3802 Gomito pari

3804 Raccordo a T pari

3806 Unione pari

3816 Passaparete pari

3866 Riduzione innestabile

Da -20°C a +120°C 
30 bar max. 
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Legris

G1/8	 7	 7820 00 10

G1/4	 7	 7820 00 13

G3/8	 9	 7820 00 17

G1/2	 12	 7820 00 21

G1/8	 7	 7822 00 10

G1/4	 7	 7822 00 13

G3/8	 9	 7822 00 17

G1/2	 12	 7822 00 21

G1/8	 10	 4890 10 10

G1/4	 10	 4890 13 13

G3/8	 15	 4890 17 17

G1/2	 15	 4890 21 21

G3/4	 20	 4890 27 27

  G1”	 25	 4890 34 34

	 	 G1/8	 0682 00 10

	 	 G1/4	 0682 00 13

	 	 G3/8	 0682 00 17

	 	 G1/2	 0682 00 21

	 	 G3/4	 0682 00 27

M5 x 0.8	 	 7810 19 19
	  G1/8		  7810 10 10
	  G1/4		  7810 13 13
	  G3/8		  7810 17 17
	  G1/2		  7810 21 21

M5 x 0.8	 	 7812 19 19
	 G1/8		  7812 10 10
	 G1/4		  7812 13 13
	 G3/8		  7812 17 17
	 G1/2		  7812 21 21

	G1/8	 7	 7899 00 10
	G1/4	 7	 7899 00 13
	G3/8	 9	 7899 00 17
	G1/2	 12	 7899 00 21
	G3/4	 18	 7899 00 27
	G1”	 18	 7899 00 34

DN

DN

DN

DN

	 C		  Cod. di ord.

	 C		  Cod. di ord.

   C		  Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

	    C1		  Cod. di ord.

	 C1		  Cod. di ord.

	 C		  Cod. di ord.

7820 Regolatore di flusso in linea, filettato BSPP, 
unidirezionale (A)

7822 Regolatore di flusso in linea, filettato BSPP, 
bidirezionale (C)

4890 Valvola di non ritorno, femmina-femmina, BSPP

0682 Silenziatore filettato, maschio BSPP

Raccordi a funzione in acciaio inox

7810 Regolatore di flusso, filettato, 
BSPP - scarico (A)

7812 Regolatore di flusso, filettato, 
BSPP - bidirezionale (C)

7899 Valvola di scarico rapido, doppia femmina, 
BSPP

Da 0° a +70°C
1 a 10 bar

Da 0° a +70°C
1 a 10 bar

Da -20° a +180°C
12 bar max.

Da -10° a +120°C (1/8,1/4)
Da -20° a +80°C (3/8,1")

2 a 10 bar

Da -15° a +120°C
1 a 16 bar

Da -15° a +120°C
1 a 40 bar

Da -20° a +180°C
0,5 a 40 bar
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Legris

	G1/8	 R1/8	 1844 10 10

G1/4	 R1/4	 1844 13 13

	G3/8	 R3/8	 1844 17 17

	G1/2	 R1/2	 1844 21 21

	G1/8		  1843 10 10

	G1/4		  1843 13 13

	G3/8		  1843 17 17

	G1/2		  1843 21 21

	G1/8		  1845 10 10

	G1/4		  1845 13 13

	G3/8		  1845 17 17

	G1/2		  1845 21 21

	G1/8		  1855 10 10

	G1/4		  1855 13 13

	G3/8		  1855 17 17

	G1/2		  1855 21 21

	G1/8		  1817 00 10

	G1/4		  1817 00 13

	G3/8		  1817 00 17

	G1/2		  1817 00 21

	1/8	 G1/8	 1864 11 10

	1/4	 G1/4	 1864 14 13

	3/8	 G3/8	 1864 18 17

	1/2	 G1/2	 1864 22 21

	R1/8	 1/8	 1867 10 11

	R1/4	 1/4	 1867 13 14

	R3/8	 3/8	 1867 17 18

	R1/2	 1/2	 1867 21 22

	R1/4	 G1/8	 1863 13 10

	R3/8	 G1/8	 1863 17 10

	R3/8	 G1/4	 1863 17 13

	R1/2	 1/4	 1863 21 13

	R1/2	 3/8	 1863 21 17

	 7	 R1/8	 1823 07 10

	 7	 R1/4	 1823 07 13

	 10	 R1/4	 1823 10 13

	 10	 R3/8	 1823 10 17

	 13	 R3/8	 1823 13 17

	 16	 R1/2	 1823 16 21

		  R1/8	 0285 10 00

		  R1/4	 0285 13 00

		  R3/8	 0285 17 00

		  R1/2	 0285 21 00

		  R3/4	 0285 27 00

C1	

C1	

C1	

C1	

C2	

C2	

C2	

C2	

	 C1	 C2	 Cod. di ord.

	 C		  Cod. di ord.

	 C		  Cod. di ord.

	 C		  Cod. di ord.

	 C		  Cod. di ord.

	 C1	 C2	 Cod. di ord.

  C1	 C2	 Cod. di ord.

	 C1	 C2	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

1844 Gomito maschio/femmina, BSPP

Accessori in acciaio inox

1843 Gomito pari, femmina BSPP

1845 Raccordo a T pari, tripla femmina, BSPP

1855 Manicotto, doppia femmina, BSPP

1817 Adattatore passaparete, BSPP

1864 Adattatore maschio NPT / femmina BSPP

1867 Adattatore maschio BSPT / femmina NPT

1863 Riduzione maschio BSPT / femmina BSPP

1823 Portagomma, maschio BSPT

0285 Tappo, esagono interno, BSPT

Da -20°C a +180°C 
150 bar max. 
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Legris

	 4	 2.7	 30	 1025P04 00 27
	 4	 2.7	 30	 1025P04 01 27
	 4	 2.7	 30	 1025P04 02 27
	 4	 2.7	 30	 1025P04 03 27
	 4	 2.7	 30	 1025P04 04 27
	 4	 2.7	 30	 1025P04 05 27
	 4	 2.7	 30	 1025P04 06 27
	 6	 4	 35	 1025P06 00
	 6	 4	 35	 1025P06 01
	 6	 4	 35	 1025P06 02
	 6	 4	 35	 1025P06 03
	 6	 4	 35	 1025P06 04
	 6	 4	 35	 1025P06 05
	 6	 4	 35	 1025P06 06
	 8	 6	 55	 1025P08 00
	 8	 6	 55	 1025P08 01
	 8	 6	 55	 1025P08 02
	 8	 6	 55	 1025P08 03
	 8	 6	 55	 1025P08 04
	 8	 6	 55	 1025P08 05
	 8	 6	 55	 1025P08 06
	 10	 7.5	 75	 1025P10 00 75
	 10	 7.5	 75	 1025P10 01 75
	 10	 7.5	 75	 1025P10 04 75
	 12	 9	 75	 1025P12 00 09
	 12	 9	 75	 1025P12 01 09
	 12	 9	 75	 1025P12 04 09
	 14	 11	 100	 1025P14 00 11
	 14	 11	 100	 1025P14 01 11
	 14	 11	 100	 1025P14 04 11

	 13.5	 4 x 2.7	 35	 4	 1010P04 00M04
	 16	 4 x 2.7	 45	 7	 1010P04 00M07
	 18.5	 6 x 4	 55	 4	 1010P06 00M04
	 22	 6 x 4	 60	 7	 1010P06 00M07
	 19.2	 8 x 6	 45	 2	 1010P08 00M2

	 4	 2.7	 30	 2010P04 00 27
	 4	 2.7	 30	 2010P04 01 27
	 4	 2.7	 30	 2010P04 04 27
	 6	 4	 35	 2010P06 00
	 6	 4	 35	 2010P06 01
	 6	 4	 35	 2010P06 04
	 8	 6	 55	 2005P08 00
	 8	 6	 55	 2005P08 01
	 8	 6	 55	 2005P08 04
	 10	 8	 90	 2005P10 00
	 10	 8	 90	 2005P10 01
	 10	 8	 90	 2005P10 04

	 4	 2.7	 30	 1100P04 00 27
	 4	 2.7	 30	 1100P04 01 27
	 4	 2.7	 30	 1100P04 02 27
	 4	 2.7	 30	 1100P04 03 27
	 4	 2.7	 30	 1100P04 04 27
	 4	 2.7	 30	 1100P04 05 27
	 4	 2.7	 30	 1100P04 06 27
	 6	 4	 35	 1100P06 00
	 6	 4	 35	 1100P06 01
	 6	 4	 35	 1100P06 02
	 6	 4	 35	 1100P06 03
	 6	 4	 35	 1100P06 04
	 6	 4	 35	 1100P06 05
	 6	 4	 35	 1100P06 06
	 8	 6	 55	 1100P08 00
	 8	 6	 55	 1100P08 01
	 8	 6	 55	 1100P08 02
	 8	 6	 55	 1100P08 03
	 8	 6	 55	 1100P08 04
	 8	 6	 55	 1100P08 05
	 8	 6	 55	 1100P08 06
	 10	 7.5	 75	 1100P10 00 75
	 10	 7.5	 75	 1100P10 01 75
	 10	 7.5	 75	 1100P10 04 75
	 12	 9	 75	 1100P12 00 09
	 12	 9	 75	 1100P12 01 09
	 12	 9	 75	 1100P12 04 09
	 14	 12	 100	 1100P14 00
	 14	 12	 100	 1100P14 01
	 14	 12	 100	 1100P14 04

	 D.E. tubo	 D.I. tubo 	 Raggio min curva	  Cod. di ord.
	 (mm)	 (mm)	 per tubo a temp. 
			   ambiente		
			   (mm)

2005P-2010P Tubo poliammide semi-rigido, 
rocche da 500 e 1000 m

D.E. guaina	 D.E. x D.I. 	 Raggio min R	 Numero	 Cod. di ord.
	 in PVC	 semi-rigido	 a 20°C	 di tubi
	 mm	 in nylon	 (mm)			 
		  mm	

	 D.E. tubo	 D.I. tubo 	 Raggio min curva	  Cod. di ord.
	 (mm)	 (mm)	 per tubo a temp. 
			   ambiente		
			   (mm)

	 D.E. tubo	 D.I. tubo 	 Raggio min curva	  Cod. di ord.
	 (mm)	 (mm)	 per tubo a temp. 
			   ambiente		
			   (mm)

1025P Tubo poliammide semi-rigido, rotolo da 25 m

Tubi pneumatici

1010P Multitubo poliammide semi-rigido

1100P Tubo poliammide semi-rigido, 
rotolo da 100 m

Da -20 a +80°C 
35 bar max.



755

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

	 4	 2	 17	 1025P04R00
	 4	 2	 17	 1025P04R01
	 4	 2	 17	 1025P04R02
	 4	 2	 17	 1025P04R03
	 4	 2	 17	 1025P04R04
	 6	 4	 29	 1025P06R00
	 6	 4	 29	 1025P06R01
	 6	 4	 29	 1025P06R02
	 6	 4	 29	 1025P06R03
	 6	 4	 29	 1025P06R04
	 8	 6	 40	 1025P08R00
	 8	 6	 40	 1025P08R01
	 8	 6	 40	 1025P08R02
	 8	 6	 40	 1025P08R03
	 8	 6	 40	 1025P08R04
	 10	 8	 77	 1025P10R00
	 10	 8	 77	 1025P10R01
	 10	 8	 77	 1025P10R02
	 10	 8	 77	 1025P10R03
	 10	 8	 77	 1025P10R04

	 4	 2	 17	 1100P04R00
	 4	 2	 17	 1100P04R01
	 4	 2	 17	 1100P04R02
	 4	 2	 17	 1100P04R03
	 4	 2	 17	 1100P04R04
	 6	 4	 29	 1100P06R00
	 6	 4	 29	 1100P06R01
	 6	 4	 29	 1100P06R02
	 6	 4	 29	 1100P06R03
	 6	 4	 29	 1100P06R04
	 8	 6	 40	 1100P08R00
	 8	 6	 40	 1100P08R01
	 8	 6	 40	 1100P08R02
	 8	 6	 40	 1100P08R03
	 8	 6	 40	 1100P08R04
	 10	 8	 77	 1100P10R00
	 10	 8	 77	 1100P10R01
	 10	 8	 77	 1100P10R02
	 10	 8	 77	 1100P10R03
	 10	 8	 77	 1100P10R04

	 8	 6	 40	 2005P08R00
	 8	 6	 40	 2005P08R01
	 8	 6	 40	 2005P08R02
	 8	 6	 40	 2005P08R03
	 8	 6	 40	 2005P08R04
	 10	 8	 77	 2005P10R00
	 10	 8	 77	 2005P10R01
	 10	 8	 77	 2005P10R02
	 10	 8	 77	 2005P10R03
	 10	 8	 77	 2005P10R04

	 4	 2	 17	 2010P04R00
	 4	 2	 17	 2010P04R01
	 4	 2	 17	 2010P04R02
	 4	 2	 17	 2010P04R03
	 4	 2	 17	 2010P04R04
	 6	 4	 29	 2010P06R00
	 6	 4	 29	 2010P06R01
	 6	 4	 29	 2010P06R02
	 6	 4	 29	 2010P06R03
	 6	 4	 29	 2010P06R04

Lunghezza: 100 m

Tubi pneumatici

Tubi in poliammide ignifugo ad alta resistenza Tubi in poliammide ignifugo ad alta resistenza

Lunghezza: 25 m

Lunghezza: 500 m

Lunghezza: 1.000 m

Da -40°C a +100°C 
50 bar max. (vuoto 755mHg)

	 D.E. tubo 
mm

 D.I. tubo 
mm

 Raggio minimo 
curva per tubo a 
temp. ambiente 

in mm

Codice di 
ordinazione

	 D.E. tubo 
mm

 D.I. tubo 
mm

 Raggio minimo 
curva per tubo a 
temp. ambiente 

in mm

Codice di 
ordinazione

Nuovo Nuovo
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Legris

	 4	 2.5	 10		  1025U04 01
	 4	 2.5	 10		  1025U04 02
	 4	 2.5	 10		  1025U04 03
	 4	 2.5	 10		  1025U04 04
	 4	 2.5	 10		  1025U04 05
	 4	 2.5	 10		  1025U04 06
	 4	 2.5	    	 10	 1025U04R08
	 6	 4	 15		  1025U06 01
	 6	 4	 15		  1025U06 02
	 6	 4	 15		  1025U06 03
	 6	 4	 15		  1025U06 04
	 6	 4	 15		  1025U06 05
	 6	 4	 15		  1025U06 06
	 6	 4		  20	 1025U06R08
	 8	 5.5	 20		  1025U08 01
	 8	 5.5	 20		  1025U08 02
	 8	 5.5	 20		  1025U08 03
	 8	 5.5	 20		  1025U08 04
	 8	 5.5	 20		  1025U08 05
	 8	 5.5	 20		  1025U08 06
	 8	 5.5		  25	 1025U08 R08
	 10	 7	 25		  1025U10 01
	 10	 7	 25		  1025U10 04
	 10	 7		  35	 1025U10 R08
	 12	 8	 35		  1025U12 01
	 12	 8	 35		  1025U12 04
	 12	 8		  40	 1025U12R08
	 14	 9.5	 45		  1025U14 01 95
	 14	 9.5	 45		  1025U14 04 95
	 14	 9.5		  50	 1025U14R08 95

	 4	              2.7            30		  2010U04 01
	 4	              2.7            30		  2010U04 04
	 6	               4              35		  2010U06 01
	 6	               4              35		  2010U06 04
	          8                    6	               55	 2005U08R08
	 8	               6              55		  2005U08 01
	 8	               6              55		  2005U08 04
	         10              8	               90	 2005U10R08
	         10              8             90		  2005U10 01
         	10              8             90		  2005U10 04

	 4	 2.5	 10		  1100U04 01
	 4	 2.5	 10		  1100U04 02
	 4	 2.5	 10		  1100U04 03
	 4	 2.5	 10		  1100U04 04
	 4	 2.5	 10		  1100U04 05
	 4	 2.5	 10		  1100U04 06
	 4	 2.5		  10	 1100U04R08
	 6	 4	 15		  1100U06 01
	 6	 4	 15		  1100U06 02
	 6	 4	 15		  1100U06 03
	 6	 4	 15		  1100U06 04
	 6	 4	 15		  1100U06 05
	 6	 4	 15		  1100U06 06
	 6	 4		  20	 1100U06R08
	 8	 5.5	 20		  1100U08 01
	 8	 5.5	 20		  1100U08 02
	 8	 5.5	 20		  1100U08 03
	 8	 5.5	 20		  1100U08 04
	 8	 5.5	 20		  1100U08 05
	 8	 5.5	 20		  1100U08 06
	 8	 5.5		  25	 1100U08R08
	 10	 7	 25		  1100U10 01
	 10	 7	 25		  1100U10 04
	 10	 7		  35	 1100U10R08
	 12	 8	 35		  1100U12 01
	 12	 8	 35		  1100U12 04
	 12	 8		  40	 1100U12R08
	 14	 9.5	 45		  1100U14 01 95
	 14	 9.5	 45		  1100U14 04 95
	 14	 9.5		  50	 1100U14R08 95

clear

clear

clear

clear

clear

clear

clear

clear

clear

clear

clear

clear
clear

clear

Tubi pneumatici

	 D.E. tubo	 D.I. tubo 	 Raggio min curva	  Cod. di ord.
	 (mm)	 (mm)	 per tubo a temp. 
			   ambiente		
			   (mm)
			   Poliestere		  Polietere

2003U-2005U-2010U Tubo poliuretano, 
rocche da 300, 500 e 1000 m

D.E. tubo	 D.I. tubo 	 Raggio min curva	  Cod. di ord.
	 (mm)	 (mm)	 per tubo a temp. 
			   ambiente		
			   (mm)
			   Poliestere		  Polietere

1100U Tubo poliuretano, rotolo da 100 m

	 D.E. tubo	 D.I. tubo 	 Raggio min curva	  Cod. di ord.
	 (mm)	 (mm)	 per tubo a temp. 
			   ambiente		
			   (mm)
			   Poliestere		  Polietere

Da -20°C a +70°C 
9 bar max.

	 4	 2.5	 10	 1025U04K01

	 6	 4	 15	 1025U06K01

	 8	 5.5	 20	 1025U08K01

	 10	 7	 25	 1025U10K01

	 12	 8	 35	 1025U12K01

	 D.E. tubo	 D.I. tubo 	Raggio min curva	 Cod. di ord.
	 (mm)	 (mm)	 per tubo a temp. 
			   ambiente		
			   (mm)

1025U Tubo antiscintilla poliuretano, 
rotolo da 25 m

1025U Tubo poliuretano, rotolo da 25 m
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	 4	 2.5	 10	 1100U04A01

	 6	 4	 15	 1100U06A01

	 8	 5.5	 25	 1100U08A01

	 10	 7	 35	 1100U10A01

	 12	 8	 45	 1100U12A01

1100U Tubo antistatico poliuretano

	 D.E. tubo	 D.I. tubo 	Raggio min curva	 Cod. di ord.
	 (mm)	 (mm)	 per tubo a temp. 
			   ambiente		
			   (mm)

Resistività: 103 a 106 Ω

	 4	 2.5	 10	 1420U04 11

	 4	 2.5	 10	 1420U04 44

	 4	 2.5	 10	 1420U04 41

	 6	 4	 15	 1420U06 11

	 6	 4	 15	 1420U06 44

	 6	 4	 15	 1420U06 41

	 8	 5.5	 20	 1420U08 11

	 8	 5.5	 20	 1420U08 44

	 8	 5.5	 20	 1420U08 41

1420U Bi-tubo poliuretano

	 D.E. tubo	 D.I. tubo 	Raggio min curva	 Cod. di ord.
	 (mm)	 (mm)	 per tubo a temp. 
			   ambiente		
			   (mm)

	 4	 2.5	 16		  1015Y04F00
	 4	 2.5	 16		  1015Y04F01
	 4	 2.5	 16		  1015Y04F02
	 4	 2.5	 16		  1015Y04F03
	 4	 2.5	 16		  1015Y04F04
	 4	 2.5	 16		  1015Y04F05
	 4	 2.5	 16		  1015Y04F10
	 6	 4	 32		  1015Y06F00
	 6	 4	 32		  1015Y06F01
	 6	 4	 32		  1015Y06F02
	 6	 4	 32		  1015Y06F03
	 6	 4	 32		  1015Y06F04
	 6	 4	 32		  1015Y06F05
	 6	 4	 32		  1015Y06F10
	 8	 5.75	 40		  1015Y08F00
	 8	 5.75	 40		  1015Y08F01
	 8	 5.75	 40		  1015Y08F02
	 8	 5.75	 40		  1015Y08F03
	 8	 5.75	 40		  1015Y08F04
	 8	 5.75	 40		  1015Y08F05
	 8	 5.75	 40		  1015Y08F10
	 10	 7	 40		  1015Y10F00
	 10	 7	 40		  1015Y10F01
	 10	 7	 40		  1015Y10F02
	 10	 7	 40		  1015Y10F03
	 10	 7	 40		  1015Y10F04
	 10	 7	 40		  1015Y10F05
	 10	 7	 40		  1015Y10F10

clear

1015Y..F Tubi in polietilene avanzato (APE)

	 D.E. tubo	 D.I. tubo 	Raggio min curva	  Cod. di ord.
	 (mm)	 (mm)	 per tubo a temp. 
			   ambiente		
			   (mm)
			                Poliestere

clear
clear

clear

Tubi pneumatici Da -40°C a +95°C 
16 bar max.

Legris

Bobina 150 m
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Legris - PE Tubing

	 4	 2.5	 16		  1030Y04F00
	 4	 2.5	 16		  1030Y04F01
	 4	 2.5	 16		  1030Y04F02
	 4	 2.5	 16		  1030Y04F03
	 4	 2.5	 16		  1030Y04F04
	 4	 2.5	 16		  1030Y04F05
	 4	 2.5	 16		  1030Y04F10
	 6	 4	 32		  1030Y06F00
	 6	 4	 32		  1030Y06F01
	 6	 4	 32		  1030Y06F02
	 6	 4	 32		  1030Y06F03
	 6	 4	 32		  1030Y06F04
	 6	 4	 32		  1030Y06F05
	 6	 4	 32		  1030Y06F10

clear

	 D.E. tubo	 D.I. tubo 	 Raggio min curva	  Cod. di ord.
	 (mm)	 (mm)	 per tubo a temp. 
			   ambiente		
			   (mm)
			   Poliestere

clear

	 12	 9	 55		  1075Y12F00
	 12	 9	 55		  1075Y12F01
	 12	 9	 55		  1075Y12F02
	 12	 9	 55		  1075Y12F03
	 12	 9	 55		  1075Y12F04
	 12	 9	 55		  1075Y12F05
	 12	 9	 55		  1075Y12F10 clear

	 D.E. tubo	 D.I. tubo 	   Raggio min curva	  Cod. di ord.
	 (mm)	 (mm)	 per tubo a temp. 
			   ambiente		
			   (mm)
			   Poliestere

	 1/2	 0.375	 1.96		  1096Y62F00
	 1/2	 0.375	 1.96		  1096Y62F01
	 1/2	 0.375	 1.96		  1096Y62F02
	 1/2	 0.375	 1.96		  1096Y62F03
	 1/2	 0.375	 1.96		  1096Y62F04
	 1/2	 0.375	 1.96		  1096Y62F05
	 1/2	 0.375	 1.96		  1096Y62F10 clear

	 D.E. tubo	 D.I. tubo 	   Raggio min curva	  Cod. di ord.
	 (mm)	 (mm)	 per tubo a temp. 
			   ambiente		
			   (mm)
			   Poliestere

	 1/4	 0.170	 0.78		  1098Y56F00
	 1/4	 0.170	 0.78		  1098Y56F01
	 1/4	 0.170	 0.78		  1098Y56F02
	 1/4	 0.170	 0.78		  1098Y56F03
	 1/4	 0.170	 0.78		  1098Y56F04
	 1/4	 0.170	 0.78		  1098Y56F05
	 1/4	 0.170	 0.78		  1098Y56F10
	 3/8	 0.250	 1.18		  1098Y60F00
	 3/8	 0.250	 1.18		  1098Y60F01
	 3/8	 0.250	 1.18		  1098Y60F02
	 3/8	 0.250	 1.18		  1098Y60F03
	 3/8	 0.250	 1.18		  1098Y60F04
	 3/8	 0.250	 1.18		  1098Y60F05
	 3/8	 0.250	 1.18		  1098Y60F10

clear

	 D.E. tubo	 D.I. tubo    	Raggio min curva	  Cod. di ord.
	 (mm)	 (mm)	 per tubo a temp. 
			   ambiente		
			   (mm)
			   Poliestere

clear

	 1/4	 0.170	 0.78		  1099Y56F00
	 1/4	 0.170	 0.78		  1099Y56F01
	 1/4	 0.170	 0.78		  1099Y56F02
	 1/4	 0.170	 0.78		  1099Y56F03
	 1/4	 0.170	 0.78		  1099Y56F04
	 1/4	 0.170	 0.78		  1099Y56F05
	 1/4	 0.170	 0.78		  1099Y56F10 clear

	 D.E. tubo	 D.I. tubo 	   Raggio min curva	  Cod. di ord.
	 (mm)	 (mm)	 per tubo a temp. 
			   ambiente		
			   (mm)
			   Poliestere

1030Y..F Tubi in polietilene avanzato (APE)

Bobina 300 m

1075Y..F Tubi in polietilene avanzato (APE)

1096Y..F Tubi in polietilene avanzato (APE)

Bobina 250 m

1098Y..F Tubi in polietilene avanzato (APE)

Bobina 500 m

1099Y..F Tubi in polietilene avanzato (APE)

Bobina 1000 m
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Legris

	 4	 2	 12	 1010T04P00
	 4	 2	 12	 1010T04A01
	 4	 2	 12	 1010T04P12
	 4	 2	 12	 1010T04P13
	 4	 2	 12	 1010T04P14
	 6	 4	 34	 1010T06P00
	 6	 4	 34	 1010T06A01
	 6	 4	 34	 1010T06P12
	 6	 4	 34	 1010T06P13
	 6	 4	 34	 1010T06P14
	 8	 6	 60	 1010T08P00
	 8	 6	 60	 1010T08A01
	 8	 6	 60	 1010T08P12
	 8	 6	 60	 1010T08P13
	 8	 6	 60	 1010T08P14
	 10	 8	 95	 1010T10P00
	 10	 8	 95	 1010T10A01
	 10	 8	 95	 1010T10P12
	 10	 8	 95	 1010T10P13
	 10	 8	 95	 1010T10P14
	 12	 9	 120	 1010T12P00
	 12	 9	 120	 1010T12A01
	 12	 9	 120	 1010T12P12
	 12	 9	 120	 1010T12P13
	 12	 9	 120	 1010T12P14

	 4	 2	 12	 1050T04P00
	 4	 2	 12	 1050T04A01
	 4	 2	 12	 1050T04P12
	 4	 2	 12	 1050T04P13
	 4	 2	 12	 1050T04P14
	 6	 4	 34	 1050T06P00
	 6	 4	 34	 1050T06A01
	 6	 4	 34	 1050T06P12
	 6	 4	 34	 1050T06P13
	 6	 4	 34	 1050T06P14
	 8	 6	 60	 1050T08P00
	 8	 6	 60	 1050T08A01
	 8	 6	 60	 1050T08P12
	 8	 6	 60	 1050T08P13
	 8	 6	 60	 1050T08P14
	 10	 8	 95	 1050T10P00
	 10	 8	 95	 1050T10A01
	 10	 8	 95	 1050T10P12
	 10	 8	 95	 1050T10P13
	 10	 8	 95	 1050T10P14
	 12	 9	 120	 1050T12P00
	 12	 9	 120	 1050T12A01
	 12	 9	 120	 1050T12P12
	 12	 9	 120	 1050T12P13
	 12	 9	 120	 1050T12P14

	 4	 2	 12	 1100T04P00
	 4	 2	 12	 1100T04A01
	 4	 2	 12	 1100T04P12
	 4	 2	 12	 1100T04P13
	 4	 2	 12	 1100T04P14
	 6	 4	 34	 1100T06P00
	 6	 4	 34	 1100T06A01
	 6	 4	 34	 1100T06P12
	 6	 4	 34	 1100T06P13
	 6	 4	 34	 1100T06P14
	 8	 6	 60	 1100T08P00
	 8	 6	 60	 1100T08A01
	 8	 6	 60	 1100T08P12
	 8	 6	 60	 1100T08P13
	 8	 6	 60	 1100T08P14
	 10	 8	 95	 1100T10P00
	 10	 8	 95	 1100T10A01
	 10	 8	 95	 1100T10P12
	 10	 8	 95	 1100T10P13
	 10	 8	 95	 1100T10P14
	 12	 9	 120	 1100T12P00
	 12	 9	 120	 1100T12A01
	 12	 9	 120	 1100T12P12
	 12	 9	 120	 1100T12P13
	 12	 9	 120	 1100T12P14

PFA Tubi PFA Tubi

	 D.E. tubo	 D.I. tubo 	   Raggio min curva	  Cod. di ord.
	 (mm)	 (mm)	 per tubo a temp. 
			   ambiente		
			   (mm)

Nuovo Nuovo

Tubi pneumatici

Lunghezza: 100 m

Lunghezza: 50 m

Lunghezza: 10 m

Da -196°C a +260°C 
36 bar max. (vuoto 755mHg)
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Legris

	 8	 5		  1460U08 04

	 10	 7		  1460U10 04

	 12	 8		  1460U12 04

	 8	 5		  1461U08 04

	 10	 7		  1461U10 04

	 12	 8		  1461U12 04

	 8	 5		  1462U08 04

	 10	 7		  1462U10 04

	 12	 8		  1462U12 04

	 8	 G1/4	 0694 08 13

	 10	 G1/4	 0694 10 13

	 12	 G3/8	 0694 12 17

	 8	 5	 R1/4	 1470U08 03 13
	 8	 5	 R1/4	 1470U08 04 13
	 8	 5	 R1/4	 1470U08 05 13

	 8	 5	 R1/4	 1471U08 03 13
	 8	 5	 R1/4	 1471U08 04 13
	 8	 5	 R1/4	 1471U08 05 13

	 8	 5	 R1/4	 1472U08 03 13
	 8	 5	 R1/4	 1472U08 04 13
	 8	 5	 R1/4	 1472U08 05 13

Tubi pneumatici

1460U Tubo spiralato poliuretano, 
senza connettori, lungh. 2 m

	 D.E. tubo	 D.I. tubo		  Cod. di ord.
	 (mm)	 (mm)

1461U Tubo spiralato poliuretano, 
senza connettori, lungh. 4 m

	 D.E. tubo	 D.I. tubo		  Cod. di ord.
	 (mm)	 (mm)

1462U Tubo spiralato poliuretano, 
senza connettori, lungh. 6 m

	o.d. tubing	 i.d. tubing		  Cod. di ord.
	 mm	 mm

0694 Raccordo istantaneo, con molla protettiva, 
BSPP

	ØD	 C	 Cod. di ord.

1470U Tubo spiralato poliuretano, lungh. 2 m, 
con raccordo filettato BSPT

1471U Tubo spiralato poliuretano, lungh. 4 m, 
con raccordo filettato BSPT

1472U Tubo spiralato poliuretano, lungh. 6 m, 
con raccordo filettato BSPT

	 D.E. tubo	 D.I. tubo	 Filettato 	 Cod. di ord.
	 (mm)	 (mm)	 BSPT

	 D.E. tubo	 D.I. tubo	 Filettato 	 Cod. di ord.
	 (mm)	 (mm)	 BSPT

	 D.E. tubo	 D.I. tubo	 Filettato 	 Cod. di ord.
	 (mm)	 (mm)	 BSPT

Da -20°C a +70°C 
9 bar max.

	 4	 2.5	 40	 1005T04 00 25
	 6	 4	 50	 1005T06 00
	 8	 6	 70	 1005T08 00
	 10	 8	 120	 1005T10 00
	 12	 10	 180	 1005T12 00

	 4	 2.5	 40	 1025T04 00 25
	 6	 4	 50	 1025T06 00
	 8	 6	 70	 1025T08 00
	 10	 8	 120	 1025T10 00
	 12	 10	 180	 1025T12 00

1005T Tubo fluoropolimero FEP 140, rotolo da 5 m

	 D.E. tubo	 D.I. tubo 	 Raggio min curva	  Cod. di ord.
	 (mm)	 (mm)	 per tubo a temp. 
			   ambiente		
			   (mm)

1025T Tubo fluoropolimero FEP 140, rotolo da  25 m

	 D.E. tubo	 D.I. tubo 	 Raggio min curva	  Cod. di ord.
	 (mm)	 (mm)	 per tubo a temp. 
			   ambiente		
			   (mm)

Da -40°C a +150°C 
37 bar max.

Da -40°C a +150°C 
37 bar max.
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	 8	 4	 10	 1025V08 00 04

	 11	 6	 12	 1025V11 00 06

	 13	 7	 14	 1025V13 00 07

	 14	 8	 16	 1025V14 00 08

	 16	 10	 25	 1025V16 00 10

	 18	 12	 30	 1025V18 00 12

	 23	 15	 40	 1025V23 00 15

	 26	 19	 60	 1025V26 00 19

1025V Tubo PVC trecciato, rotolo da 25 m

	 D.E. tubo	 D.I. tubo 	Raggio min curva	 Cod. di ord.
	 (mm)	 (mm)	 per tubo a temp. 
			   ambiente		
			   (mm)

0° a +70°C
15 bar

Legris

3000 71 00

3000 71 11

	 4		  CLIP 04 00

	 6		  CLIP 06 00

	 8		  CLIP 08 00

	 10		  CLIP 10 00

	 12		  CLIP 12 00

	 14		  CLIP 14 00

	 6	 6.3	 60	 1040H56 02
	 6	 6.3	 60	 1040H56 03
	 8	 9.5	 70	 1040H60 02
	 8	 9.5	 70	 1040H60 03
	 12	 12.7	 120	 1040H62 02
	 12	 12.7	 120	 1040H62 03
	 16	 15.9	 140	 1040H66 02
	 16	 15.9	 140	 1040H66 03
	 20	 19.1	 170	 1040H69 02
	 20	 19.1	 170	 1040H69 03

	 16	 15.9	 140	 1080H66 02
	 16	 15.9	 140	 1080H66 03
	 20	 19.1	 170	 1080H69 02
	 20	 19.1	 170	 1080H69 03

	 6	 6.3	 60	 1100H56 02
	 6	 6.3	 60	 1100H56 03
	 8	 9.5	 70	 1100H60 02
	 8	 9.5	 70	 1100H60 03
	 12	 12.7	 120	 1100H62 02
	 12	 12.7	 120	 1100H62 03

3000 Tagliatubi

Cod. di ord.

Cod. di ord.

3000 Tagliatubi

Clip per tubi

	ØD		  Cod. di ord.

Tubi pneumatici

1040H Flessibile autoserrante, rotolo da 40 m

1080H Flessibile autoserrante, rotolo da 80 m

	 DN	 D.I. tubo 	 Raggio min R	  Cod. di ord.
		  (mm)	 a 20°C
			   (mm)		
			 

	 DN	 D.I. tubo 	 Raggio min R	  Cod. di ord.
		  (mm)	 a 20°C
			   (mm)

1100H Flessibile autoserrante, rotolo da 100 m

	 DN	 D.I. tubo 	 Raggio min R	  Cod. di ord.
		  (mm)	 a 20°C
			   (mm)

Da -20°C a +100°C 
16 bar max.

Da -20°C a +100°C 
16 bar max.

Da -20°C a +100°C 
16 bar max.
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Legris

		  R1/4	 9405U06 13

		  R3/4	 9405U06 17

		  R1/2	 9405U06 21

		  G1/4	 9416U06 13

	 	 8	 9410U06 08

		  10	 9410U06 10

		  G3/8	 9440U06 17

	 	 G1/4	 9087U06 13

		  G1/8	 9087U06 17

		  G1/2	 9087U06 21

	 	 G1/4	 9086 23 13

		  G3/8	 9086 23 17

		  G1/2	 9086 23 21

	 	 6	 9094U06 06

		  8	 9094U06 08

		  10	 9094U06 10

	 	 8	 9080U06 08

		  10	 9080U06 10

		  G1/4	 9414U06 13

		  G3/8	 9414U06 17

		  G1/2	 9414U06 21

		  6	 9421U06 06

		  8	 9421U06 08

		  10	 9421U06 10

		  C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  ØD	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  ØD	 Cod. di ord.

		  ØD	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  ØD	 Cod. di ord.

9405U Corpo maschio, BSPT

Giunti automatici ed innesti di sicurezza
Passaggio 5,5 mm - Profilo ISO B6

9416U Corpo femmina, passaparete, BSPP

9410U Corpo con uscita LF3000 e molla protettiva

9440U Corpo a Y femmina, BSPP

9087U Innesto filetto maschio, BSPP

9086 Innesto filetto femmina, BSPP

9094U Innesto con portagomma

9080U Innesto con uscita LF3000 e molla protettiva

9414U Corpo femmina, BSPT

9421U Corpo con portagomma

Da -20°C a +60°C 
16 bar max.
ISO 4414



763

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Fluid Connectors Group

Legris

		  G1/4	 9405U08 13

		  G3/4	 9405U08 17

		  G1/2	 9405U08 21

		  G3/8	 9416U08 17

	 	 10	 9410U08 10

		  12	 9410U08 12

		  G1/2	 9440U08 21

	 	 G1/4	 9087U08 13

		  G3/8	 9087U08 17

		  G1/2	 9087U08 21

	 	 G1/4	 9086 30 13

		  G3/8	 9086 30 17

		  G1/2	 9086 30 21

	 	 8	 9094U08 08

		  10	 9094U08 10

		  13	 9094U08 13

	 	 10	 9080U08 10

		  12	 9080U08 12

		  G1/4	 9414U08 13

		  G3/4	 9414U08 17

		  G1/2	 9414U08 21

		  8	 9421U08 08

		  10	 9421U08 10

		  13	 9421U08 13

		  C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  ØD	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  ØD	 Cod. di ord.

		  ØD	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  ØD	 Cod. di ord.

Giunti automatici ed innesti di sicurezza
Passaggio 8 mm - Profilo ISO B8

9405U Corpo maschio, BSPT

9416U Corpo femmina, passaparete, BSPP

9410U Corpo con uscita LF3000 e molla protettiva

9440U Corpo a Y femmina, BSPP

9087U Innesto filetto maschio, BSPP

9086 Innesto filetto femmina, BSPP

9094U Innesto con portagomma

9080U Innesto con uscita LF3000 e molla protettiva

9414U Corpo femmina, BSPT

9421U Corpo con portagomma

Da -20°C a +60°C 
16 bar max.
ISO 4414
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Legris

		  G1/4	 9401E07 13

		  G3/8	 9401E07 17

		  G1/2	 9401E07 21

		  G3/8	 9416E07 17

	 	 10	 9410E07 10

		  12	 9410E07 12

		  G1/2	 9440E07 21

	 	 G1/4	 9087E07 13

		  G3/8	 9087E07 17

		  G1/2	 9087E07 21

	 	 G1/4	 9086 25 13

		  G3/8	 9086 25 17

		  G1/2	 9086 25 21

	 	 8	 9094E07 08

		  10	 9094E07 10

		  13	 9094E07 13

	 	 10	 9080E07 10

		  12	 9080E07 12

		  G1/4	 9414E07 13

		  G3/8	 9414E07 17

		  G1/2	 9414E07 21

		  8	 9421E07 08

		  10	 9421E07 10

		  13	 9421E07 13

		  C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  ØD	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  ØD	 Cod. di ord.

		  ØD	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  ØD	 Cod. di ord.

Giunti automatici ed innesti di sicurezza
Passaggio 7,2 mm - Europeo

9401E Corpo maschio, BSPP

9416E Corpo femmina, passaparete, BSPP

9410E Corpo con uscita LF3000 e molla protettiva

9440E Corpo a Y femmina, BSPP

9087E Innesto filetto maschio, BSPP

9086 Innesto filetto femmina, BSPP

9094E Innesto con portagomma

9080E Innesto con uscita LF3000 e molla protettiva

9414E Corpo femmina, BSPP

9421E Corpo con portagomma

Da -20°C a +60°C 
16 bar max.
ISO 4414
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Legris

		  G1/4	 9401A06 13

		  G3/8	 9401A06 17

		  G1/2	 9401A06 21

		  G1/4	 9416A 06 13

	 	 8	 9410A06 08

		  10	 9410A06 10

		  G3/8	 9440A06 17

	 	 G1/4	 9087A06 13

		  G3/8	 9087A06 17

		  G1/2	 9087A06 21

	 	 G1/4	 9086 22 13

		  G3/8	 9086 22 17

		  G1/2	 9086 22 21

	 	 6	 9094A06 06

		  8	 9094A06 08

		  10	 9094A06 10

	 	 8	 9080A06 08

		  10	 9080A06 10

		  G1/4	 9414A06 13

		  G3/8	 9414A06 17

		  G1/2	 9414A06 21

		  6	 9421A06 06

		  8	 9421A06 08

		  10	 9421A06 10

		  C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  ØD	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  ØD	 Cod. di ord.

		  ØD	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  ØD	 Cod. di ord.

Giunti automatici ed innesti di sicurezza
Passaggio 5,5 mm - ARO

9401A Corpo maschio, BSPP

9416A Corpo femmina, passaparete, BSPP

9410A Corpo con uscita LF3000 e molla protettiva

9440A Corpo a Y femmina, BSPP

9087A Innesto filetto maschio, BSPP

9086 Innesto filetto femmina, BSPP

9094A Innesto con portagomma

9080A Innesto con uscita LF3000 e molla protettiva

9414A Corpo femmina, BSPP

9421A Corpo con portagomma

Da -20°C a +60°C 
16 bar max.
ISO 4414
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Fluid Connectors Group

Legris

			   0659 00 13

			   0653 66 13

	2.5	 M12 x 1,25	 0690 05 00

	 	 M12 x 1,25	 0690 08 00

	2.5	 M12 x 1,25	 0690 10 00

	2.5	 M12 x 1,25	 0690 01 00

	2.5	 M12 x 1,25	 0690 03 00

	 2	 M12 x 1,25	 0690 09 00

	 2	 G1/4	 0623 10 35

			   0656 66 13

			   0652 66 13

			   0654 00 13

			   0657 66 13

			   0655 66 13

		  G1/4

		  G1/4

		  G1/4

		  G1/4

		  G1/4

		  G1/4

		  G1/4

0659 Pistola pneumatica standard con ugello 
curvato, BSPP

0653 Pistola di soffiaggio con riduttore di portata 
per il risparmio energetico, connessione inferiore

0690 Ugello con tubo lungo curvato

0690 Ugello effetto Coanda

	ØD	 C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

0690 Ugello effetto Venturi

	ØD	 C	 Cod. di ord.

0690 Ugello standard

0690 Ugello con tubo lungo diritto

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

0690 Ugello di sicurezza con schermo d’aria

0623 Pistola pneumatica a leva con ugello 
amovibile

	ØD	 C	 Cod. di ord.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

0656 Controllo progressivo, connessione inferiore, 
BSPP

0652 Controllo progressivo, connessione inferiore, 
BSPP

0654 Pistola a sicurezza dinamica

0657 Controllo progressivo, connessione superiore, 
BSPP

0655 Controllo progressivo, connessione superiore, 
BSPP

		  C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord.

Nuovo

Pistole automatiche ed ugelli Da -15°C a +50°C 
10 bar max.
OSHA e CE



767

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic
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Legris

			   0631 00 01 			   0631 00 07

			   0631 00 08 			   0631 00 05

			   0631 00 03 			   0631 00 09

		  G1/4 		  G1/4

		  G1/4 		  G1/4

		  G1/4 		  G1/4

		  C	 Cod. di ord. 		  C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord. 		  C	 Cod. di ord.

		  C	 Cod. di ord. 		  C	 Cod. di ord.

Nuovo

Nuovo
Nuovo

Nuovo Nuovo

Nuovo

0631 00 01 
Kit pistola di soffiaggio di sicurezza, 
connessione inferiore

0631 00 07 
Kit pistola di soffiaggio con ugello 
intercambiabile, connessione inferiore

0631 00 08 
Kit pistola di soffiaggio con riduttore di portata 
per il risparmio energetico, connessione inferiore 

0631 00 05 
Kit pistola di soffiaggio con ugello angolato, 
connessione inferiore

0631 00 03 
Kit pistola di soffiaggio con ugello corto, 
connessione inferiore

0631 00 09 
Kit pistola di soffiaggio standard, connessione 
inferiore

Kit pistola di soffiaggio

Include:
- Pistola di soffiaggio
- Tubo con avvolgimento (lunghezza 4 m), Ø esterno 8 mm
- Connettore filettato maschio G1/4" adattato al giunto

I kit sono confezionati in sacchetti di plastica individuali.



768

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic
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Fluid Connectors Group

Legris

	G1/4	 10	 30	 4902 10 13
	G3/8	 10	 30	 4902 10 17
	G1/2	 15	 30	 4902 15 21
	G3/4	 20	 30	 4902 20 27
	G2.1/2	 25	 30	 4902 25 34
	G2.1/2	 32	 25	 4902 32 42
G2.1/2	 40	 25	 4902 40 49
	G2.1/2	 50	 25	 4902 50 48
	G2.1/2	 65	 25	 4902 65 47
	G3”	 80	 25	 4902 80 46
	G4”	 100	 25	 4902 01 45

	G1/8	 4	 0402 04 10
	G1/8	 7	 0402 07 10
	G1/4	 7	 0402 07 13
	G3/4	 10	 0402 10 17
	G1/2	 13	 0402 13 21
	G3/4	 20	 0402 20 27
	G1”	 23	 0402 23 34

	 4	 G1/8	 0401 04 10
	 7	 G1/4	 0401 07 13
	 10	 G3/8	 0401 10 17
	 13	 G1/2	 0401 13 21
	 18	 G3/4	 0401 18 27
	 23	 G1”	 0401 23 34

	 6	 G1/8	 7911 06 10
	 8	 G1/4	 7911 08 13
	 10	 G3/8	 7911 10 17
	 12	 G1/2	 7911 12 21

	 6	 G1/8	 7914 06 10
	 8	 G1/4	 7914 08 13
	 10	 G3/8	 7914 10 17
	 12	 G1/2	 7914 12 21

	 4		  7913 04 00
	 6		  7913 06 00
	 8		  7913 08 00
	 10		  7913 10 00
	 12		  7913 12 00

	 4		  7910 04 00
	 6		  7910 06 00
	 8		  7910 08 00
	 10		  7910 10 00
	 12		  7910 12 00

	G1/4	 4	 0491 04 13
	G1/4	 4	 0491 04 13 64
	G3/8	 7	 0491 07 17
	G1/2	 10	 0491 10 21
	G3/4	 13	 0491 13 27

	G1/4	 4	 0492 04 13
	G1/4	 4	 0492 04 13 64
	G3/8	 7	 0492 07 17
	G1/2	 10	 0492 10 21
	G3/4	 13	 0492 13 27

Valvole a sfera e valvole assiali

4902 Valvole a sfera, serie in fluoropolimero, BSPP

	 C	 DN	 PN	 Cod. di ord.

Da -20° a +130°C
30 bar

0402 Valvola a sfera doppia femmina, BSPP

	 C	 DN	 Cod. di ord.

Da -20° a +80°C
40 bar

0401 Valvola a sfera maschio femmina, BSPP

	ØD	 C	 Cod. di ord.

Da -20° a +80°C
40 bar

7911 Microvalvole a sfera, versione 2/2  
con filettatura BSPP a connessione istantanea

	ØD	 C	 Cod. di ord.

7914 Microvalvole a sfera, versione 3/2, con sfiato, 
con filettatura BSPP a connessione istantanea

	ØD	 C	 Cod. di ord.

7913 Microvalvole a sfera, versione 3/2, con sfiato 
a connessione istantanea

	ØD		  Cod. di ord.

7910 Microvalvole a sfera, versione 2/2, 
a connessione istantanea

	ØD		  Cod. di ord.

0491 Rubinetti serie leggera maschio e femmina, 
BSPP

	 C	 DN	 Cod. di ord.

0492 Rubinetti serie leggera doppia femmina

	 C	 DN	 Cod. di ord.

Da -20° a +80°C
12 bar

Da -20° a +80°C
12 bar
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Legris

	 4	 G1/8	 0469 04 10
	 7	 G1/4	 0469 07 13
	 10	 G3/8	 0469 10 17
	 13	 G1/2	 0469 13 21
	 18	 G3/4	 0469 18 27
	 23	 G1”	 0469 23 34

	G1/4	 8	 64	 4810 08 13
	G3/8	 10	 64	 4810 10 17
	G1/2	 15	 64	 4810 15 21
	G3/4	 20	 40	 4810 20 27
	G1”	 25	 40	 4810 25 34

	 7	 G1/4	 0449 07 13
	 10	 G3/8	 0449 10 17
	 13	 G1/2	 0449 13 21

	 7	 G1/4	 0489 07 13
	 10	 G3/8	 0489 10 17
	 13	 G1/2	 0489 13 21
	 18	 G3/4	 0489 18 27
	 23	 G1”	 0489 23 34

	 4	 G1/8	 0448 04 10
	 6	 G1/4	 0448 06 13
	 9	 G3/8	 0448 09 17
	 12	 G1/2	 0448 12 21

	 9	 G3/8	 0438 09 17
	 12	 G1/2	 0438 12 21
	 18	 G3/4	 0438 18 27
	 23	 G1”	 0438 23 34

	 4	 G1/8	 0439 04 10
	 7	 G1/4	 0439 07 13
	 10	 G3/8	 0439 10 17
	 13	 G1/2	 0439 13 21
	 18	 G3/4	 0439 18 27
	 23	 G1”	 0439 23 34

Valvole a sfera e valvole assiali

0469 Valvola a sfera con sfiato libero, doppia femmina 
BSPP

Le valvole a sfera universali possono essere adattate 
a varie applicazioni nelle versioni semi-standard.

	ØD	 C	 Cod. di ord.

Da -20° a +80°C
40 bar

4810 Valvola a sfera, doppia femmina BSPP

	 C	 DN	 PN	 Cod. di ord.

0449 Valvole a sfera con sfiato in linea, BSPP, 
attraversamento parete

	ØD	 C	 Cod. di ord.

Da -20° a +80°C
40 bar

0489 Valvole a sfera con sfiato in linea, BSPP, 
con scarico filettato

	ØD	 C	 Cod. di ord.

Da -20° a +80°C
40 bar

0448 Attraversamento parete, femmina BSPP, 
forato a squadra

	ØD	 C	 Cod. di ord.

Da -20° a +80°C
40 bar

0438 Valvola a sfera lucchettabile a 3 vie, femmina 
BSPP

	ØD	 C	 Cod. di ord.

Da -20° a +80°C
40 bar

0439 Valvole a sfera lucchettabili, doppia femmina 
con sfiato, BSPP

	ØD	 C	 Cod. di ord.

Da -20° a +80°C
40 bar
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Legris

	 10	 G3/8	 4222 10 17 20
	 15	 G1/2	 4222 15 21 20
	 20	 G3/4	 4222 20 27 20
	 25	 G1”	 4222 25 34 20
	 32	 G1.1/4”	 4222 32 42 20
	 40	 G1.1/2”	 4222 40 49 20
	 50	 G2”	 4222 50 48 20

24V	 	 4298 01 01

24V	 	 4298 01 02

110V	 	 4298 02 01

220V	 	 4298 02 02

	G3/8	 10	 4202 10 17 20
	G1/2	 15	 4202 15 21 20
	G3/4	 20	 4202 20 27 20
	G1”	 25	 4202 25 34 20
	G1”1/4	 32	 4202 32 42 20
	G1”1/2	 40	 4202 40 49 20
	G2”	 50	 4202 50 48 20

	G3/8	 10	 4212 10 17 20
	G1/2	 15	 4212 15 21 20
	G3/4	 20	 4212 20 27 20
	G1”	 25	 4212 25 34 20
	G1”1/4	 32	 4212 32 42 20
	G1”1/2	 40	 4212 40 49 20
	G2”	 50	 4212 50 48 20

	 	 M5 x 0.8	 4298 00 01

	M5 x 0.8	 2	 0669 02 19
	G1/8	 4	 0669 04 10
	G1/4	 7	 0669 07 13
	G3/8	 10	 0669 10 17
	G1/2	 14	 0669 14 21
	G3/4	 19	 0669 19 27

4222 Valvola assiale, doppio effetto, 
doppia femmina, BSPP, tenuta in FKM

	ØD	 C	 Cod. di ord.

4298 Microvalvola a solenoide, 1 W/1,2 VA

Tensione		  Cod. di ord.

4202 Valvola assiale, normalmente chiusa, 
doppia femmina, BSPP, tenuta in FKM

	 C	 DN	 Cod. di ord.

4212 Valvola assiale, normalmente aperta, 
doppia femmina, BSPP, tenuta in FKM

	 C	 DN	 Cod. di ord.

4298 Sottobase Namur per valvola a solenoide pilotata

		  C	 Cod. di ord.

Da -20° a +135°C
10 bar

Da -20° a +135°C
8 bar

Da -20° a +135°C
10 bar

0669 Valvola a corsoio, doppia femmina, BSPP e M5

	 C	 DN	 Cod. di ord.

Valvole assiali
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	 4	 M5x,0,8		  F8PMB4M5	 30
	 6	 M5x,0,8		  F8PMB6M5	 20
	 4	 1/8		  F4PMB4-1/8	 20	
	 4	 1/4		  F4PMB4-1/4	 20	
	 6	 1/8		  F4PMB6-1/8	 30	
	 6	 1/4		  F4PMB6-1/4	 30	
	 8	 1/8		  F4PB8-1/8	 40
	 8	 1/4		  F4PB8-1/4	 30
	 8	 3/8		  F4PB8-3/8	 20
	 10	 1/4		  F4PB10-1/4	 20
	 10	 3/8		  F4PB10-3/8	 20
	 10	 1/2		  F4PB10-1/2	 10
	 12	 1/4		  F4PB12-1/4	 10
	 12	 3/8		  F4PB12-3/8	 10
	 12	 1/2		  F4PB12-1/2	 10
	 14	 3/8		  F4PB14-3/8	 10
	 14	 1/2		  F4PB14-1/2	 10

•	 Idonei per tubi in plastica o in metallo
•	 Ancoraggio sicuro dei tubi
•	 Raccordi pronti per l’uso
•	 Anello di smontaggio in plastica
•	 Raccordi con filettatura conica per impieghi generali
•	 Raccordi con filettatura parallela per utilizzo su valvole 	

con il corpo in plastica

Raccordi diritti maschio – filettatura parallela

	 Tubo	 Filettat.		  Cod. di 	 Q.tà
	 Ø1	 B		  ordinazione	 conf.

Raccordi diritti maschi

	 Tubo	 Filettat.		  Cod. di 	 Q.tà
	 Ø1	 B		  ordinazione	 conf.

	 4	 M5x,0,8	 	 F28PMB4M5	 30
	 6	 M5x,0,8		  F28PMB6M5	 20

Raccordi femmina

	 Tubo	 Filettat.		  Cod. di 	 Q.tà
	 Ø1	 B		  ordinazione	 conf.

	 4	 M5x0,8		  G8PMB4M5	 10
	 4	 1/8		  G4PMB4-1/8	 20
	 4	 1/4		  G4PMB4-1/4	 10
	 6	 1/8		  G4PMB6-1/8	 20
	 6	 1/4		  G4PMB6-1/4	 10
	 8	 1/8		  G4PB8-1/8	 10
	 8	 1/4		  G4PB8-1/4	 10

	 Tubo	 Filettatura		  Cod. di ordinazione	 Q.tà
	 Ø1	 A			   conf.

	 4	 1/8		  F3PMB4-1/8	 40
	 4	 1/4		  F3PMB4-1/4	 30
	 6	 1/8		  F3PMB6-1/8	 40
	 6	 1/4		  F3PMB6-1/4	 40
	 8	 1/8		  F3PB8-1/8	 40
	 8	 1/4		  F3PB8-1/4	 40
	 8	 3/8		  F3PB8-3/8	 30
	 10	 1/4		  F3PB10-1/4	 20
	 10	 3/8		  F3PB10-3/8	 20
	 10	 1/2		  F3PB10-1/2	 10
	 12	 1/4		  F3PB12-1/4	 10
	 12	 3/8		  F3PB12-3/8	 10
	 12	 1/2		  F3PB12-1/2	 10
	 14	 3/8		  F3PB14-3/8	 10
	 14	 1/2		  F3PB14-1/2	 10

Raccordi maschio - BSPT

Raccordi istantanei - Prestolok

	 Prestolok Micro

Pressione di esercizio	 da 0,01 a 16 bar
Temperatura di esercizio	 da -25 °C a +80 °C

	 Prestolok 2	

Pressione di esercizio	 da 0,01 a 25 bar	
Temperatura di esercizio	 da -25 °C a +70 °C	

	 Prestolok

Pressione di esercizio	 da 0,01 a 25 bar
Temperatura di esercizio	 da -25 °C a +100 °C

Dati di funzionamento

Per ulteriori informazioni, visitare il sito  
www.parker.com/euro_pneumatic

I raccordi Prestolok sono venduti in confezioni. Le quantità per 
confezione sono indicate accanto ai codici di ordinazione. 		
Nell’ordine specificare la quantità di raccordi richiesta. Per esempio: 
per ricevere 20 Prestolok2 di congiunzione a T. 4 mm, l’ordine di 
acquisto dovrà essere:
							     
	 Qtà 20			   JPK4

Note
Gli ordini ricevuti per quantità diverse da multipli della quantità 
per confezione verranno arrotondati al multiplo più vicino.

Informazioni sulla modalità di ordinazione
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	 Tubo	 Filettatura		  Plastica	 Q.tà	 Metallo	 Q.tà
	 Ø1	 A		 Cod. di ordinazione	 conf.	 Cod. di ordinazione	 conf.

	 4	 1/8		  C63PMK4-1/8	 30	 C63PB4-1/8	 20
	 4	 1/4	 	 C63PMK4-1/4	 20	 C63PB4-1/4	 20
	 6	 1/8		  C63PMK6-1/8	 20	 C63PB6-1/8	 20
	 6	 1/4		  C63PMK6-1/4	 20	 C63PB6-1/4	 20
	 8	 1/8		  C63PK8-1/8	 20	 C63PB8-1/8	 20
	 8	 1/4		  C63PK8-1/4	 20	 C63PB8-1/4	 10
	 8	 3/8		  C63PK8-3/8	 10	 C63PB8-3/8	 10
	 10	 1/4		  C63PK10-1/4	 10	 C63PB10-1/4	 10
	 10	 3/8		  C63PK10-3/8	 10	 C63PB10-3/8	 10
	 10	 1/2		  C63PK10-1/2	 10
	 12	 1/4		  C63PK12-1/4	 10	 C63PB12-1/4	 10
	 12	 3/8		  C63PK12-3/8	 10	 C63PB12-3/8	 10
	 12	 1/2		  C63PK12-1/2	 10	 C63PB12-1/2	 5
	 14	 3/8		  C63PK14-3/8	 10	 C63PB14-3/8	 5
	 14	 1/2		  C63PK14-1/2	 10	 C63PB14-1/2	 5

Gomito maschio compatto orientabile BSPT –

	 Tubo	 Filettatura			   Metallo	 Q.tà
	 Ø1	 A			   Cod. di ordinazione	 conf.

	 4	 1/8		  	 C3PB4-1/8	 20
	 6	 1/8		  	 C3PB6-1/8	 10
	 6	 1/4		  	 C3PB6-1/4	 10
	 8	 1/8		  	 C3PB8-1/8	 10
	 8	 1/4		  	 C3PB8-1/4	 10
	 10	 1/4		  	 C3PB10-1/4	 10
	 10	 3/8		  	 C3PB10-3/8	 10
	 12	 3/8		  	 C3PB12-3/8	 5
	 12	 1/2		  	 C3PB12-1/2	 5
	 14	 3/8		  	 C3PB14-3/8	 5
	 14	 1/2		  	 C3PB14-1/2	 5

Gomito maschio compatto BSPT – 

Giunzione asimmetrica

	 Tubo	 Tubo		  Plastica	 Q.tà
	 Ø1	 Ø2		  Cod. di ordinazione	 conf.

	 6	 4		  HPMK6-4	 	 20
	 8	 4		  HPK8-4	 	 20
	 8	 6		  HPK8-6	 	 20
	 10	 6		  HPK10-6	 	 10
	 10	 8		  HPK10-8	 	 10
	 12	 10		  HPK12-10	 	 10

Giunzione simmetrica

	 Tubo			   Plastica	 Q.tà	 Metallo	 Q.tà
	 Ø1			  Cod. di ordinazione	 conf.	 Cod. di ordinazione	 conf.	

	 4			   HPMK4	 20	 HPB4	 30
	 6			   HPMK6	 30	 HPB6	 20
	 8			   HPK8	 30	 HPB8	 20
	 10			   HPK10	 20	 HPB10	 10
	 12			   HPK12	 10	 HPB12	 10
	 14			   HPK14	 10	 HPB14	 5

	 Tubo	 Filettatura		  Metallo (Micro)	 Q.tà	 Metallo	 Q.tà
	 Ø1	 B		 Cod. di ordinazione	 conf.	 Cod. di ordinazione	 conf.

	 4	 M11x0,75		  WPMB4	 10	 WPB4	 10
	 6	 M13x1		  WPMB6	 10	 WPB6	 10
	 8	 M15x1,25		  		  WPB8	 10
	 10	 M18x1		  		  WPB10	 5
	 12	 M23x1,5		  		  WPB12	 5
	 14	 M24x1,5		  		  WPB14	 3

Giunzione passa parete simmetrica

B
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Giunzione a gomito

	 Tubo			   Plastica	 Q.tà	 Metallo	 Q.tà
	 Ø1			  Cod. di ordinazione	 conf.	 Cod. di ordinazione	 conf.

	 4			   EPMK4	 20	 EPB4	 20
	 6			   EPMK6	 20	 EPB6	 20
	 8			   EPK8	 20	 EPB8	 10
	 10			   EPK10	 10	 EPB10	 10
	 12			   EPK12	 10	 EPB12	 10
	 14			   EPK14	 10	 EPB14	 5

	 Tubo	 Filettatura		  Plastica	 Q.tà
	 Ø1	 B		 Cod. di ordinazione	 conf.

	 4	 1/8		  C64LPMK4-1/8	 10
	 4	 1/4		  C64LPMK4-1/4	 10				    	
	 6	 1/8		  C64LPMK6-1/8	 10
	 6	 1/4		  C64LPMK6-1/4	 10

Gomito maschio esteso orientabile – Filettatura Parallela

	 Tubo	 Filettatura		  Plastica	 Q.tà	 Metallo	 Q.tà
	 Ø1	 B		 Cod. di ordinazione	 conf.	 Cod. di ordinazione	 conf.

	 4	 M5x0,8		  C68SPK4M5	 20	 C68SPB4M5	 10
	 4	 1/8		  C64SPK4-1/8	 20	 C64SPB4-1/8	 10
	 4	 1/4		  C64SPK4-1/4	 20
	 6	 1/8		  C64SPK6-1/8	 20	 C64SPB6-1/8	 10
	 6	 1/4		  C64SPK6-1/4	 20	 C64SPB6-1/4	 10
	 8	 1/8		  C64SPK8-1/8	 20	 C64SPB8-1/8	 10
	 8	 1/4		  C64SPK8-1/4	 20	 C64SPB8-1/4	 10
	 8	 3/8		  C64SPK8-3/8	 10	 C64SPB8-3/8	 10
	 10	 1/4		  	 	 C64SPB10-1/4	 10
	 10	 3/8		  	 	 C64SPB10-3/8	 10		
	 12	 1/4		  		  C64SPB12-1/4	 10	 	
	 12	 3/8		  		  C64SPB12-3/8	 5		
	 12	 1/2		  		  C64SPB12-1/2	 5

Gomito maschio compatto orientabile – Filettatura Parallela

Gomito compatto ad innesto istantaneo

	 Tubo	 Tubo		  Plastica	 Q.tà
	 Ø1	 Ø2		 Cod. di ordinazione	 conf.

	 4	 4		  T2ESPMK4	 20
	 6	 6		  T2ESPMK6	 20
	 4	 6		  T2ESPMK4-6	 30
	 8	 8		  T2ESPK8	 20

Giunzione a T simmetrica

	 Tubo			   Plastica	 Q.tà	 Metallo	 Q.tà
	 Ø1			  Cod. di ordinazione	 conf.	 Cod. di ordinazione	 conf.

	 4			   JPMK4	 20	 JPB4	 10
	 6			   JPMK6	 20	 JPB6	 10
	 8			   JPK8	 10	 JPB8	 10
	 10			   JPK10	 10	 JPB10	 10
	 12			   JPK12	 10	 JPB12	 5
	 14			   JPK14	 5	 JPB14	 5
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Giunzione a Y doppia asimmetrica

	 Tubo	 Tubo		  Plastica	 Q.tà
	 Ø1	 Ø2		 Cod. di ordinazione	 conf.	

	 3	 4		  YJPMK4-3	 10
	 3	 6		  YJPMK6-3	 10
	 4	 6		  YJPMK6-4	 10
	 6	 8		  YJPK6-6-8	 10
	 8	 10		  YJPK8-8-10	 5

	 Tubo	 Filettatura		  Plastica	 Q.tà	 Metallo	 Q.tà
	 Ø1	 B		 Cod. di ordinazione	 conf.	 Cod. di ordinazione	 conf.

	 4	 M5x0,8		  R68PMK4M5	 10	 R68PB4M5	 10
	 6	 M5x0,8		  R68PMK6M5	 10	 R68PB6M5	 10
	 4	 1/8		  R64PMK4-1/8	 10	 R64PB4-1/8	 10
	 4	 1/4	 	 R64PMK4-1/4	 10	 R64PB4-1/4	 10
	 6	 1/8		  R64PMK6-1/8	 10	 R64PB6-1/8	 10
	 6	 1/4		  R64PMK6-1/4	 10	 R64PB6-1/4	 10
	 8	 1/8		  R64PK8-1/8	 10	 R64PB8-1/8	 10
	 8	 1/4		  R64PK8-1/4	 10	 R64PB8-1/4	 10
	 8	 3/8		  R64PK8-3/8	 10	 R64PB8-3/8	 10
	 10	 1/4		  R64PK10-1/4	 10	 R64PB10-1/4	 5
	 10	 3/8		  R64PK10-3/8	 5	 R64PB10-3/8	 5
	 12	 1/4		  R64PK12-1/4	 5	 R64PB12-1/4	 5
	 12	 3/8		  R64PK12-3/8	 5	 R64PB12-3/8	 5
	 14	 3/8		  R64PK14-3/8	 5	 R64PB14-3/8	 3
	 14	 1/2		  R64PK14-1/2	 5	 R64PB14-1/2	 3

Raccordo a T, maschio di derivazione orientabile – Filettatura parallela

	 Tubo	 Filettatura		  Plastica	 Q.tà	 Metallo	 Q.tà
	 Ø1	 B		 Cod. di ordinazione	 conf.	 Cod. di ordinazione	 conf.

	 4	 M3x0,5	 	 S68PMK4M3	 10	
	 4	 M5x0,8		  S68PMK4M5	 10	 S68PB4M5	 10
	 6	 M5x0,8		  S68PMK6M5	 10	 S68PB6M5	 10
	 4	 1/8		  S64PMK4-1/8	 10	 S64PB4-1/8	 10
	 4	 1/4	 	 S64PMK4-1/4	 10	 S64PB4-1/4	 10
	 6	 1/8		  S64PMK6-1/8	 10	 S64PB6-1/8	 10
	 6	 1/4		  S64PMK6-1/4	 10	 S64PB6-1/4	 10
	 8	 1/8		  S64PK8-1/8	 10	 S64PB8-1/8	 10
	 8	 1/4		  S64PK8-1/4	 10	 S64PB8-1/4	 5
	 8	 3/8	 	 S64PK8-3/8	 10	 S64PB8-3/8	 5
	 10	 1/4		  S64PK10-1/4	 10	 S64PB10-1/4	 5
	 10	 3/8		  S64PK10-3/8	 5	 S64PB10-3/8	 5
	 12	 1/4		  S64PK12-1/4	 5	 S64PB12-1/4	 5
	 12	 3/8		  S64PK12-3/8	 5	 S64PB12-3/8	 5
	 14	 3/8		  S64PK14-3/8	 5	 S64PB14-3/8	 3
	 14	 1/2		  S64PK14-1/2	 5	 S64PB14-1/2	 3

Raccordo a T, maschio in linea orientabile – Filettatura parallela

Giunzione a T asimmetrica

	 Tubo	 Tubo		  Plastica	 Q.tà
	 Ø1	 Ø2		  Cod. di ordinazione	 conf.

	 6	 4		  JPK6-6-4	 10
	 8	 6		  JPK8-8-6	 10
	 10	 8		  JPK10-10-8	 10
	 12	 10		  JPK12-12-10	 10
	 4	 6		  JPK4-4-6	 10
	 6	 8		  JPK6-6-8	 10
	 8	 10		  JPK8-8-10	 10
	 10	 12		  JPK10-10-12	 5

Giunzione a Y doppia simmetrica

	 Tubo			   Plastica	 Q.tà
	 Ø1			  Cod. di ordinazione	 conf.

	 4			   YJPMK4	 20
	 6			   YJPMK6	 10
	 8			   YJPK8	 10
	 10			   YJPK10	 10

1
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	 Tubo		  Plastica	 Q.tà	 Metallo	 Q.tà
	 Ø1		  Cod. di ordinazione	 conf.	 Cod. di ordinazione	 conf.	

	 4			   FNPK4	 50	 FNPB4	 50
	 6			   FNPK6	 50	 FNPB6	 50
	 8			   FNPK8	 50	 FNPB8	 50
	 10			   FNPK10	 50	 FNPB10	 30
	 12			   FNPK12	 30	 FNPB12	 20
	 14			   FNPK14	 30	 FNPB14	 20	

Tappo

	 Tubo	 Filettatura		  Metallo	 Q.tà
	 Ø1	 B		  Cod. di ordinazione	 conf.

	 4	 M5x0,8		  COR8PB4M5	 20
	 4	 1/8		  COR4PB4-1/8	 10
	 6	 1/8		  COR4PB6-1/8	 20
	 6	 1/4		  COR4PB6-1/4	 20
	 8	 1/8		  COR4PB8-1/8	 10
	 8	 1/4		  COR4PB8-1/4	 20
	 10	 3/8		  COR4PB10-3/8	 10

Banjo singolo – assemblato – Filettatura parallela

Raccordo a T, multiplo – 5 connessioni

	 Tubo	 Tubo		  Plastica	 Q.tà
	 Ø1	 Ø2		  Cod. di ordinazione	 conf.

	 6	 4		  J5PK6-4	 10
	 8	 4		  J5PK8-4	 5
	 8	 6		  J5PK8-6	 5
	 10	 6		  J5PK10-6	 5

	 Tubo	 Filettatura		  Plastica	 Q.tà
	 Ø1	 B		  Cod. di ordinazione	 conf.

	 4	 M5x0,8		  YJ68PMK4M5	 10
	 6	 M5x0,8		  YJ68PMK6M5	 10
	 4	 1/8		  YJ64PK4-1/8	 10
	 4	 1/4		  YJ64PK4-1/4	 10
	 6	 1/8		  YJ64PK6-1/8	 10
	 6	 1/4		  YJ64PK6-1/4	 10
	 8	 1/8		  YJ64PK8-1/8	 5
	 8	 1/4		  YJ64PK8-1/4	 5

Raccordo a Y maschio orientabile – Filettatura parallela

	 Tubo	 Tubo		  Plastica	 Q.tà	 Metallo	 Q.tà
	 Ø1	 Ø2		 Cod. di ordinazione	 conf.	 Cod. di ordinazione	 conf.

	 4	 3		  TR2PMK4-3	 20	
	 6	 4		  TR2PK6-4	 40	 TRPB6-4	 20
	 8	 4		  TR2PK8-4	 40	 TRPB8-4	 20
	 8	 6		  TR2PK8-6	 30	 TRPB8-6	 10
	 10	 4		  TR2PK10-4	 30	 TRPB10-4	 10
	 10	 6		  TR2PK10-6	 30	 TRPB10-6	 10
	 10	 8		  TR2PK10-8	 20	 TRPB10-8	 10
	 12	 6		  TR2PK12-6	 20	 TRPB12-6	 10
	 12	 8		  TR2PK12-8	 20	 TRPB12-8	 10
	 12	 10		  TR2PK12-10	 10	 TRPB12-10	 10
	 14	 8		  TR2PK14-8	 20	 TRPB14-8	 10
	 14	 10		  TR2PK14-10	 10	 TRPB14-10	 10
	 14	 12		  TR2PK14-12	 10	 TRPB14-12	 5

Riduzioni
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Giunto - Filetto maschio BSPP 

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/8”	 21KAAW10MPX	 20

 	 1/4”	 21KAAW13MPX	 20

Innesto - Filetto maschio BSPP

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/8”	 21SFAW10MXX	 20

 	 1/4”	 21SFAW13MXX	 20

Giunto - Filetto femmina BSPP 

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/8”	 21KAIW10MPX	 20

 	 1/4”	 21KAIW13MPX	 20

Innesto - Filetto femmina BSPP 

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/8”	 21SFIW10MXX	 20

Rectus

Giunto - con resca

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 6 mm	 21KATF06MPX	 20

 	 8 mm	 21KATF08MPX	 20

Innesto - con resca

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 6 mm	 21SFTF06MXX	 20

 	 8 mm	 21SFTF08MXX	 20

Innesto per tubo in plastica

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 4x6 mm	 21SFKO06MXX	 20

 	 6x8 mm	 21SFKO08MXX	 20

Rectus serie 21KA - DN 5.0

Pressione di esercizio
PB = 35 bar, pressione di esercizio statica max con 
fattore di sicurezza 4:1.

Mini-attacco industriale, il profilo più diffuso al mondo. 
Portata superiore alla liquidi e gas. 
Numerosi materiali e varianti di valvole disponibili.

Vantaggi
•	 Azionamento ad una sola mano
•	 Ingombro ridotto
•	 Tutte le versioni intercambiabili

Temperatura di esercizio*
Da -20°C a +100°C (NBR)
a seconda del fluido.
*Sono disponibili su richiesta tenute speciali per 
temperature inferiori a -20°C e superiori a +100°C.

Corpo posteriore
Corpo valvola
Ghiera
Valvola
Molla e anello di bloccaggio
Sfere di bloccaggio
Tenute
Innesto

Materiale

Giunto
Ottone
Ottone
Ottone
Ottone
AISI 301
AISI 420
NBR
Ottone

Tabella / Aria
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Giunto - Filetto maschio BSPT 

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 17KAIW13SPN	 10

	 1/2”	 17KAIW21SPN	 10

Innesto - Filetto maschio BSPT 

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/8”	 17SFAK10SXN	 20

 	 1/4”	 17SFAK13SXN	 20

Giunto - Filetto femmina BSPP Innesto - Filetto femmina BSPP 

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/8”	 17SFIW10SXN	 20

 	 1/4”	 17SFIW13SXN	 20

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 17KAAK13SPN	 10

 	 3/8”	 17KAAK17SPN	 10

	 1/2”	 17KAAK21SPN	 10

Rectus

Giunto - con resca

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 8 mm	 17KATF08SPN	 10

 	 10 mm	 17KATF10SPN	 10 

Innesto - con resca

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

 	 8 mm	 17SFTF08SXN	 20

	 10 mm	 17SFTF10SXN	 20

Rectus serie 17KA - DN 5.0

Pressione di esercizio
PB = 35 bar, pressione di esercizio statica max con 
fattore di sicurezza 4:1.

Attacco industriale con profilo britannico. Ideale per le 
applicazioni con aria compressa. Design in ottone/acciaio 
sviluppato specificatamente per il settore. Intercambiabilità 
Schrader (DN 5.0).

Vantaggi
•	 Azionamento ad una sola mano
•	 Ingombro e peso ridotti
•	 Tecnologia UltraFlo con valvola ad alta portata

Temperatura di esercizio*
Da -20°C a +100°C (NBR)
a seconda del fluido.
*Sono disponibili su richiesta tenute speciali per 
temperature inferiori a -20°C e superiori a +100°C.

Corpo posteriore
Corpo valvola
Ghiera
Valvola
Interno ghiera
Piastra a molla
Molla e anello 
di bloccaggio
Sfere di bloccaggio
Tenute
Innesto

Materiale

Giunto
Ottone nichelato
Acciaio temprato e nichelato
Acciaio temprato e nichelato
Ottone
Ottone
Ottone
AISI 303

AISI 420
NBR
Acciaio temprato e nichelato

Tabella / Aria
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Giunto - Filetto maschio BSPT 

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 18KAIW13MPN	 5

	 3/8”	 18KAIW17MPN	 5

	 1/2”	 18KAIW21MPN	 5

Innesto - Filetto maschio BSPT 

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 18SFAK13SXN	 20

 	 3/8”	 18SFAK17SXN	 5

Giunto - Filetto femmina BSPP  Innesto - Filetto femmina BSPP 

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 18SFIW13SXN	 20

 	 3/8”	 18SFIW17SXN	 20

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 18KAAK13MPN	 5

 	 3/8”	 18KAAK17MPN	 5

Rectus

Giunto - con resca

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 8 mm	 18KATF08MPN	 5

 	 10 mm	 18KATF10MPN	 5

Innesto - con resca

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

 	 6 mm	 18SFTF06SXN	 20

	 8 mm	 18SFTF08SXN	 20

	 10 mm	 18SFTF10SXN	 20

Rectus serie 18KA - DN 5.5

Pressione di esercizio
PB = 35 bar, pressione di esercizio statica max con 
fattore di sicurezza 4:1.

Attacco industriale ISO 6150 C con tecnologia UltraFlo. 
Design robusto. La ghiera in acciaio contrasta le forze di 
oscillazione. Il sistema ha un uso limitato per i liquidi 
(ghiera in acciaio/valvola zincata).

Vantaggi
•	 Azionamento ad una sola mano
•	 �Design dell'innesto per garantire una maggiore 

profondità della connessione
•	 Tecnologia innovativa con valvola ad alta portata

Temperatura di esercizio*
Da -20°C a +100°C (NBR)
a seconda del fluido.
*Sono disponibili su richiesta tenute speciali per 
temperature inferiori a -20°C e superiori a +100°C.

Corpo posteriore
Corpo valvola
Ghiera
Valvola
Interno ghiera
Piastra a molla
Molla / Anello 
di bloccaggio
Sfere di bloccaggio
Tenute 
Innesto

Materiale

Giunto
Ottone nichelato
Ottone nichelato
Acciaio temprato e nichelato
Zincata e nichelata 
Ottone
Ottone
AISI 301

AISI 420
NBR
Acciaio temprato e nichelato

Tabella / Aria
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 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 19KAIW13MPN	 10

	 1/2”	 19KAIW21MPN	 10

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 19SFAK13SXN	 20

 	 3/8”	 19SFAK17SXN	 20

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 19SFIW13SXN	 20

 	 3/8”	 19SFIW17SXN	 20

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 19KAAK13MPN	 10

 	 3/8”	 19KAAK17MPN	 10

	 1/2”	 19KAAK21MPN	 10

Rectus

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 8 mm	 19KATF08MPN	 10

 	 10 mm	 19KATF10MPN	 10 

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

 	 6 mm	 19SFTF06SXN	 20

	 8 mm	 19SFTF08SXN	 20

	 10 mm	 19SFTF10SXN	 20

Giunto - Filetto maschio BSPT Innesto - Filetto maschio BSPT 

Giunto - Filetto femmina BSPP  Innesto - Filetto femmina BSPP 

Giunto - con resca Innesto - con resca

Rectus serie 19KA - DN 5.5

Pressione di esercizio
PB = 35 bar, pressione di esercizio statica max con 
fattore di sicurezza 4:1.

Profilo industriale britannico con tecnologia UltraFlo. 
Ingombro ridotto. Attacco robusto per applicazioni ad 
aria compressa. La ghiera in acciaio contrasta le forze 
di oscillazione.

Vantaggi
•	 Azionamento ad una sola mano
•	 �Design dell'innesto per garantire una maggiore 

profondità della connessione
•	 Tecnologia UltraFlo con valvola ad alta portata

Temperatura di esercizio*
Da -20°C a +100°C (NBR)
a seconda del fluido.
*Sono disponibili su richiesta tenute speciali per 
temperature inferiori a -20°C e superiori a +100°C.

Corpo posteriore
Corpo valvola
Ghiera
Valvola
Interno ghiera
Piastra a molla
Molla / Anello 
di bloccaggio 
Sfere di bloccaggio
Tenute
Innesto

Materiale

Giunto
Ottone nichelato
Ottone nichelato
Acciaio temprato e nichelato
Zincata e nichelata 
Ottone
Ottone
AISI 301

AISI 420
NBR
Acciaio temprato e nichelato

Tabella / Aria
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Giunto - Filetto maschio BSPP 

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 14KAIW13MPX	 20

	 1/2”	 14KAIW21MPX	 20

Innesto - Filetto maschio BSPT 

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 22SFAK13SXN	 20

 	 3/8”	 22SFAK17SXN	 20

	 1/2”	 22SFAK21SXN	 10

Giunto - Filetto femmina BSPP Innesto - Filetto femmina BSPP 

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 22SFIW13SXN	 20

 	 3/8”	 22SFIW17SXN	 20

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 14KAAW13MPX	 20

 	 3/8”	 14KAAW17MPX	 20

	 1/2”	 14KAAW21MPX	 20

Rectus

Giunto - con resca

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 8 mm	 14KATF08MPX	 20

 	 10 mm	 14KATF10MPX	 20 

Innesto - con resca

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 6 mm	 22SFTF06SXN	 20

 	 8 mm	 22SFTF08SXN	 20

	 10 mm	 22SFTF10SXN	 20

Rectus serie 14KA - DN 5.5

Pressione di esercizio
PB = 35 bar, pressione di esercizio statica max con 
fattore di sicurezza 4:1.

Attacco robusto in ottone. Numerose opzioni di connessione. 
Applicazioni ideali: aria compressa e acqua. 
Intercambiabilità ARO 210.

Vantaggi
•	 Azionamento ad una sola mano
•	 �Design dell'innesto per garantire una maggiore 

profondità della connessione

Temperatura di esercizio*
Da -20°C a +100°C (NBR)
a seconda del fluido.
*Sono disponibili su richiesta tenute speciali per 
temperature inferiori a -20°C e superiori a +100°C.

Corpo posteriore
Corpo valvola
Ghiera 
Valvola
Molla e anello 
di bloccaggio
Perni
Tenute
Innesto

Materiale

Giunto
Ottone
Ottone
Ottone
Ottone
AISI 301

AISI 420
NBR
Acciaio temprato 
e nichelato

Tabella / Aria
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Giunto - Filetto maschio BSPT 

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 3/8”	 1423KAAK17SPN	 10

 	 1/2”	 1423KAAK21SPN	 10

Innesto - Filetto maschio BSPT

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 23SFAK13SXN	 20

 	 3/8”	 23SFAK17SXN	 20

Giunto - Filetto femmina BSPP 

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/2”	 1423KAIW21SPN	 10

 

Innesto - Filetto femmina BSPP 

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 23SFIW13SXN	 20

 	 3/8”	 23SFIW17SXN	 20

Rectus

Giunto - con resca

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 9 mm	 1423KATF09SPN	 10

 	 13 mm	 1423KATF13SPN	 10

Innesto - con resca

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 6 mm	 23SFTF06SXN	 20

 	 8 mm	 23SFTF08SXN	 20

	 10 mm	 23SFTF10SXN	 20

Rectus serie 1423KA - DN 5.5

Pressione di esercizio
PB = 35 bar, pressione di esercizio statica max con 
fattore di sicurezza 4:1.

Attacco industriale Rectus Tema premium da 1/4" - il know-how 
di entrambi i brands in un unico sistema. Conforme alla norma 
ISO 6150 B. Valvola tecnologicamente avanzata per una portata 
ottimale. Ghiera in plastica bi-componente estremamente robusta.

Vantaggi
•	 Azionamento ad una sola mano
•	 Valvola ad alta portata
•	 Forze di innesto ridotte

Temperatura di esercizio*
Da -20°C a +40°C (NBR)
a seconda del fluido.
*Sono disponibili su richiesta tenute speciali per 
temperature inferiori a -20°C e superiori a +40°C.

Corpo posteriore
Corpo valvola
Ghiera
Valvola
Molla
Anello e sfere 
di bloccaggio
Tenute 
Innesto

Materiale

Giunto
Ottone nichelato 
Acciaio carbonitrurato 
PA6 + TPE 
Ottone
AISI 301 
AISI 420 

NBR
Acciaio temprato 
e nichelato

Tabella / Aria
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Giunto - Filetto maschio BSPP 

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 24KAIW13MPX	 20

 	 3/8”	 24KAIW17MPX	 20

	 1/2”	 24KAIW21MPX	 20

Innesto - Filetto maschio BSPT 

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 23SFAK13SXN	 20

 	 3/8”	 23SFAK17SXN	 20

Giunto - Filetto femmina BSPP Innesto - Filetto femmina BSPP 

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 23SFIW13SXN	 20

 	 3/8”	 23SFIW17SXN	 20

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 24KAAW13MPX	 20

 	 3/8”	 24KAAW17MPX	 20

	 1/2”	 24KAAW21MPX	 20

Rectus

Giunto - con resca

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 8 mm	 24KATF08MPX	 20

 	 10 mm	 24KATF10MPX	 20 

Innesto - con resca

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 6 mm	 23SFTF06SXN	 20

 	 8 mm	 23SFTF08SXN	 20

	 10 mm	 23SFTF10SXN	 20

Rectus serie 24KA - DN 5.5

Pressione di esercizio
PB = 35 bar, pressione di esercizio statica max con 
fattore di sicurezza 4:1.

Attacco industriale in ottone da 1/4" conforme alle norme 
ISO 6150B e US Mil. Spec 4109. Design con corpo in ottone 
e ghiera corrispondente. L'innesto in acciaio temprato 
contrasta le vibrazioni e gli effetti delle forze esterne.  

Vantaggi
•	 Azionamento ad una sola mano

Temperatura di esercizio*
Da -20°C a +100°C (NBR)
a seconda del fluido.
*Sono disponibili su richiesta tenute speciali per 
temperature inferiori a -20°C e superiori a +100°C.

Corpo posteriore
Corpo valvola
Ghiera
Valvola
Molla e anello 
di bloccaggio
Perni
Tenute
Innesto

Materiale

Giunto
Ottone
Ottone
Ottone
Ottone
AISI 301

AISI 420
NBR
Acciaio temprato 
e nichelato

Tabella / Aria
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783

PDE2600PNIT

Parker Pneumatic

Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 26KAAW13MPX	 20

 	 3/8”	 26KAAW17MPX	 20

	 1/2”	 26KAAW21MPX	 20

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 26SFAW13MXX	 20

 	 3/8”	 26SFAW17MXX	 20

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 26KAIW13MPX	 20

 	 1/2”	 26KAIW21MPX	 20

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 26SFIW13MXX	 20

 	 3/8”	 26SFIW17MXX	 20

Rectus

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 6 mm	 26KATF06MPX	 20

 	 8 mm	 26KATF08MPX	 20 	

	 9 mm	 26KATF09MPX	 20

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 6 mm	 26SFTF06MXX	 20

 	 8 mm	 26SFTF08MXX	 20

	 9 mm	 26SFTF09MXX	 20

Giunto - Filetto maschio BSPP Innesto - Filetto maschio BSPT 

Giunto - Filetto femmina BSPP Innesto - Filetto femmina BSPP 

Giunto - con resca Innesto - con resca

Rectus serie 26KA - DN 7.2 

Pressione di esercizio
PB = 35 bar, pressione di esercizio statica max con 
fattore di sicurezza 4:1.

Attacco industriale in ottone da 1/4" conforme alle norme 
ISO 6150B e US Mil. Spec 4109. Design con corpo in ottone 
e ghiera corrispondente. L'innesto in acciaio temprato  
contrasta le vibrazioni e gli effetti delle forze esterne.

Vantaggi
•	 Azionamento ad una sola mano
•	 Profilo standard europeo
•	 Ingombro e peso ridotti 

Temperatura di esercizio*
Da -20°C a +100°C (NBR)
a seconda del fluido.
*Sono disponibili su richiesta tenute speciali per 
temperature inferiori a -20°C e superiori a +100°C.

Corpo posteriore
Corpo valvola
Ghiera
Valvola
Molla e anello 
di bloccaggio
Perni di bloccaggio
Tenute
Innesto

Materiale

Giunto
Ottone
Ottone
Ottone
Ottone
AISI 301

AISI 420
NBR
Ottone

Tabella / Aria
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 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/2”	 1625KAIW21SPN	 10

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 3/8”	 1625KAAK17SPN	 10

 	 1/2”	 1625KAAK21SPN	 10

		

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 25SFAK13SXZ	 20

 	 3/8”	 25SFAK17SXZ	 20

	 1/2”	 25SFAK21SXZ	 10

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 25SFIW13SXZ	 20

 	 3/8”	 25SFIW17SXZ	 20

Rectus

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 9 mm	 1625KATF09SPN	 10

 	 13 mm	 1625KATF13SPN	 10

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 9 mm	 25SFTF09SXZ	 20

 	 13 mm	 25SFTF13SXZ	 20

Rectus serie 1625KA - DN 7.8

Pressione di esercizio
PB = 35 bar, pressione di esercizio statica max con 
fattore di sicurezza 4:1.

Attacco industriale profilo standard europeo Rectus Tema 
premium - il know-how di entrambi i brands in un unico 
sistema. Ghiera in plastica bi-componente estremamente 
robusta. Ideale per le applicazioni con aria compressa con 
consumo superiore alla media.  

Vantaggi
•	 Azionamento ad una sola mano
•	 Valvola tecnologicamente avanzata per una portata ottimale
•	 Forze di innesto ridotte

Temperatura di esercizio*
Da -20°C a +40°C (NBR)
a seconda del fluido.
*Sono disponibili su richiesta tenute speciali per 
temperature inferiori a -20°C e superiori a +40°C.

Corpo posteriore
Corpo valvola
Ghiera
Valvola
Molla
Anello e sfere 
di bloccaggio
Tenute 
Innesto

Materiale

Giunto
Ottone nichelato 
Acciaio carbonitrurato 
PA6 + TPE 
Ottone
AISI 301 
AISI 420 

NBR
Acciaio temprato, 
Zincato

Tabella / Aria
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Giunto - Filetto maschio BSPT Innesto - Filetto maschio BSPT 

Giunto - Filetto femmina BSPP Innesto - Filetto femmina BSPP 

Giunto - con resca Innesto - con resca
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 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 3/8”	 27KAIW17MPN	 5

 	 1/2”	 27KAIW21MPN	 5

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 27SFAK13SXN	 10

 	 3/8”	 27SFAK17SXN	 10

	 1/2”	 27SFAK21SXN	 10

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 3/8”	 27SFIW17SXN	 10

 	 1/2”	 27SFIW21SXN	 10

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 3/8”	 27KAAK17MPN	 2

 	 1/2”	 27KAAK21MPN	 2

Rectus

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 8 mm	 27SFTF08SXN	 20

 	 10 mm	 27SFTF10SXN	 20

	 13 mm	 27SFTF13SXN	 10

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 10 mm	 27KATF10MPN	 2

 	 13 mm	 27KATF13MPN	 2 

Giunto - Filetto maschio BSPT Innesto - Filetto maschio BSPT 

Giunto - Filetto femmina BSPP Innesto - Filetto femmina BSPP 

Giunto - con resca Innesto - con resca

Pressione di esercizio
PB = 35 bar, pressione di esercizio statica max con 
fattore di sicurezza 4:1.

Vantaggi
•	 Azionamento ad una sola mano
•	 Alta portata - caduta di pressione ridotta
•	 Design a prova di danni al corpo valvola

Temperatura di esercizio*
Da -20°C a +100°C (NBR)
a seconda del fluido.
*Sono disponibili su richiesta tenute speciali per 
temperature inferiori a -20°C e superiori a +100°C.

Corpo posteriore
Corpo valvola
Ghiera
Valvola
Interno ghiera
Piastra a molla
Molla e anello 
di bloccaggio
Sfere di bloccaggio
Tenute 
Innesto

Materiale

Giunto
Ottone nichelato
Ottone nichelato
Acciaio temprato e nichelato
Ottone
Ottone
Ottone
AISI 301

AISI 420
NBR
Acciaio temprato e nichelato

Tabella / Aria
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Portata racc. in l/min.

Rectus serie 27KA - DN 10
Profilo industriale europeo da 1/2" con tecnologia UltraFlo. 
Alta portata. Design robusto con ghiera in acciaio per grandi 
utilizzi in applicazioni pneumatiche. 
Disponibile anche in ottone.
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 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 3/8”	 1700KAIW17SPN	 5

 	 1/2”	 1700KAIW21SPN	 5

	 3/4”	 1700KAIW26SPN	 5

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 27SFAK13SXN	 10

 	 3/8”	 27SFAK17SXN	 10

	 1/2”	 27SFAK21SXN	 10

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 3/8”	 27SFIW17SXN	 10

 	 1/2”	 27SFIW21SXN	 10

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 3/8”	 1700KAAK17SPN	 5

 	 1/2”	 1700KAAK21SPN	 5

	 3/4”	 1700KAAK26SPN	 5

Rectus

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 8 mm	 27SFTF08SXN	 20

 	 10 mm	 27SFTF10SXN	 20

	 13 mm	 27SFTF13SXN	 10

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 10 mm	 1700KATF10SPN	 5

 	 13 mm	 1700KATF13SPN	 5 	

	 16 mm	 1700KATF16SPN	 5

Giunto - Filetto maschio BSPT Innesto - Filetto maschio BSPT 

Giunto - Filetto femmina BSPP Innesto - Filetto femmina BSPP 

Giunto - con resca Innesto - con resca

Rectus serie 1700KA - DN 10

Pressione di esercizio
PB = 35 bar, pressione di esercizio statica max con 
fattore di sicurezza 4:1.

Attacco industriale premium con diametro nominale 10 con valvola 
tecnologicamente avanzata, valori di portata senza precedenti e 
forze di innesto ridotte. Ideale in particolare per le applicazioni con 
aria compressa con consumo superiore alla media. 

Vantaggi
•	 Azionamento ad una sola mano
•	 Valvola ad alta portata
•	 Forze di innesto ridotte

Temperatura di esercizio*
Da -20°C a +100°C (NBR)
a seconda del fluido.
*Sono disponibili su richiesta tenute speciali per 
temperature inferiori a -20°C e superiori a +100°C.

Corpo posteriore
Corpo valvola
Ghiera
Valvola
Anello e sfere 
di bloccaggio
Molla
Tenute 
Innesto

Materiale

Giunto
Ottone nichelato 
Acciaio carbonitrurato 
Ottone nichelato 
Ottone
AISI 301 

AISI 420 
NBR
Acciaio temprato, 
Zincato

Tabella / Aria
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 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 3/8”	 37KAIW17MPX	 2

 	 1/2”	 37KAIW21MPX	 2

	 3/4”	 37KAIW26MPX	 2

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/2”	 37SFAK21SXN	 10

 	 3/4”	 37SFAK26SXN	 5

	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/2”	 37SFIW21SXN	 5

 	 3/4”	 37SFIW26SXN	 5

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 3/8”	 37KAAW17MPX	 2

 	 1/2”	 37KAAW21MPX	 2

	 3/4”	 37KAAW26MPX	 2

Rectus

Innesto - con resca

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 13 mm	 37SFTF13SXN	 10

 	 16 mm	 37SFTF16SXN	 10

	 19 mm	 37SFTF19SXN	 5

Giunto - Filetto maschio BSPP Innesto - Filetto maschio BSPT 

Giunto - Filetto femmina BSPP Innesto - Filetto femmina BSPP 

Rectus serie 37KA - DN 11

Pressione di esercizio
PB = 35 bar, pressione di esercizio statica max con 
fattore di sicurezza 4:1.

Sistema di attacco da 1/2" conforme a US-MIL-Spec. 
C-4109, in ottone. Design dell'innesto per garantire una 
maggiore profondità della connessione.

Vantaggi
•	 Azionamento ad una sola mano
•	 Design robusto

Temperatura di esercizio*
Da -20°C a +100°C (NBR)
a seconda del fluido.
*Sono disponibili su richiesta tenute speciali per tempe-
rature inferiori a -20°C e superiori a +100°C.

Corpo posteriore
Corpo valvola
Ghiera
Valvola
Molla e anello 
di bloccaggio
Perni 
Tenute 
Innesto

Materiale

Giunto
Ottone
Ottone
Ottone
Ottone
AISI 301

AISI 420
NBR
Acciaio temprato 
e nichelato

Tabella / Aria
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 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 14KEAK13MPN	 10

 	 1/2”	 14KEAK21MPN	 10

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 22SFAK13SXN	 20

 	 3/8”	 22SFAK17SXN	 20

	 1/2”	 22SFAK21SXN	 10

Self-Venting System

Rectus

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 14KEIW13MPN	 10

 	 1/2”	 14KEIW21MPN	 10

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 22SFIW13SXN	 20

 	 3/8”	 22SFIW17SXN	 20

	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 6 mm	 22SFTF06SXN	 20

 	 8 mm	 22SFTF08SXN	 20

	 10 mm	 22SFTF10SXN	 20

Innesto - con resca

Giunto - Filetto maschio BSPT Innesto - Filetto maschio BSPT 

Giunto - Filetto femmina BSPP Innesto - Filetto femmina BSPP 

Rectus serie 14KE - DN 5.5 con auto.

Pressione di esercizio
PB = 12 bar, pressione di esercizio statica max con 
fattore di sicurezza 4:1.

La connessione avviene allo stesso modo degli attacchi 
rapidi delle altre serie, premendo semplicemente l'innesto 
nel raccordo. La corretta connessione è confermata da uno 
scatto. Per la disconnessione è necessario tirare indietro la 
ghiera per sbloccare il primo sistema di sgancio. In tal modo 
si chiude la valvola. A questo punto, l’aria compressa a valle 
può fuoriuscire dall'innesto (tubo). Tirando nuovamente la 
ghiera si sblocca il secondo sistema di sgancio. A questo 
punto, il raccordo può essere disconnesso in tutta sicurezza. 
Questo giunto con autoscarico, progettato per lo scarico 
dell’aria residua, non è indicato per la connessione diretta ad 
utensili pneumatici.

Vantaggi
Il sistema è conforme ai requisiti della norma ISO 4414
•	 maggiori standard di sicurezza sul lavoro
•	 la ghiera in plastica non graffia le superfici di lavoro 

Temperatura di esercizio*
-20°C a +60°C (NBR) 
a seconda del fluido.
*Sono disponibili su richiesta tenute speciali per 
temperature inferiori a -20°C e superiori a +60°C.

Corpo posteriore
Corpo valvola
Ghiera
Valvola
Molla
Sfere di bloccaggio
Tenute
Perni
Innesto

Materiale

Giunto
Ottone nichelato
Ottone nichelato
Termoplastica
Ottone
AISI 301
AISI 420
NBR
AISI 420
Acciaio temprato e nichelato

Tabella / Aria
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Attenzione
Sconsigliato per la connessione diretta ad utensili pneu-
matici. Il funzionamento affidabile è garantito solamente in 
combinazione con gli innesti Rectus originali in acciaio.
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 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 23SFAK13SXN	 20

 	 3/8”	 23SFAK17SXN	 20

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 24KEAK13MPN	 10

 	 1/2”	 24KEAK21MPN	 10

Self-Venting System

Rectus

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 24KEIW13MPN	 10

 	 1/2”	 24KEIW21MPN	 10

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 3/8”	 23SFIW13SXN	 20

 	 1/2”	 23SFIW17SXN	 20

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 6 mm	 23SFTF06SXN	 20

 	 8 mm	 23SFTF08SXN	 20

	 10 mm	 23SFTF10SXN	 20

Innesto - con resca

Giunto - Filetto maschio BSPT Innesto - Filetto maschio BSPT 

Giunto - Filetto femmina BSPP Innesto - Filetto femmina BSPP 

Rectus serie 24KE - DN 5.5 con auto.

Pressione di esercizio
PB = 12 bar, pressione di esercizio statica max con 
fattore di sicurezza 4:1.

La connessione avviene allo stesso modo degli attacchi 
rapidi delle altre serie, premendo semplicemente l'innesto 
nel raccordo. La corretta connessione è confermata da uno 
scatto. Per la disconnessione è necessario tirare indietro la 
ghiera per sbloccare il primo sistema di sgancio. In tal modo 
si chiude la valvola. A questo punto, l’aria compressa a valle 
può fuoriuscire dall'innesto (tubo). Tirando nuovamente la 
ghiera si sblocca il secondo sistema di sgancio. A questo 
punto, il raccordo può essere disconnesso in tutta sicurezza. 
Questo giunto con autoscarico, progettato per lo scarico 
dell’aria residua, non è indicato per la connessione diretta ad 
utensili pneumatici.

Vantaggi
Il sistema è conforme ai requisiti della norma 	
ISO 4414
•	 maggiori standard di sicurezza sul lavoro
•	 la ghiera in plastica non graffia le superfici di lavoro

Temperatura di esercizio*
-20°C a +60°C (NBR) 
a seconda del fluido.
*Sono disponibili su richiesta tenute speciali per tempe-
rature inferiori a -20°C e superiori a +60°C.

Corpo posteriore
Corpo valvola
Ghiera
Valvola
Molla e anello di 
bloccaggio
Sfere di bloccaggio
Tenute
Perni
Innesto

Materiale

Giunto
Ottone nichelato
Ottone nichelato
Termoplastica
Ottone
AISI 301

AISI 420
NBR
AISI 420
Acciaio temprato e nichelato

Tabella / Aria

C
ad

ut
a 

di
 p

re
ss

io
ne

 (b
ar

)

Portata racc. in l/min.

Attenzione
Sconsigliato per la connessione diretta ad utensili pneu-
matici. Il funzionamento affidabile è garantito solamente in 
combinazione con gli innesti Rectus originali in acciaio.
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 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 25SFAK13SXZ	 20

 	 3/8”	 25SFAK17SXZ	 20

	 1/2”	 25SFAK21SXZ	 10

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 26KEAW13MPN	 10

 	 1/2”	 26KEAW21MPN	 10

Self-Venting System

Rectus

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 26KEIW13MPN	 5

 	 3/8”	 26KEIW17MPN	 5

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 25SFIW13SXZ	 20

 	 3/8”	 25SFIW17SXZ	 20

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 9 mm	 25SFTF09SXZ	 20

 	 13 mm	 25SFTF13SXZ	 20

Innesto - con resca

Giunto - Filetto maschio BSPP Innesto - Filetto maschio BSPT 

Giunto - Filetto femmina BSPP Innesto - Filetto femmina BSPP 

Rectus serie 26KE - DN 7.4 con auto.

Pressione di esercizio
PB = 12 bar, pressione di esercizio statica max con 
fattore di sicurezza 4:1.

La connessione avviene allo stesso modo degli attacchi rapidi 
delle altre serie, premendo semplicemente l'innesto nel rac-
cordo. La corretta connessione è confermata da uno scatto. 
Per la disconnessione è necessario tirare indietro la ghiera per 
sbloccare il primo sistema di sgancio. In tal modo si chiude la 
valvola. A questo punto, l’aria compressa a valle può fuoriusci-
re dall'innesto (tubo). Tirando nuovamente la ghiera si sblocca 
il secondo sistema di sgancio. A questo punto, il raccordo 
può essere disconnesso in tutta sicurezza. Questo giunto con 
autoscarico, progettato per lo scarico dell’aria residua, non è 
indicato per la connessione diretta ad utensili pneumatici.

Vantaggi
Il sistema è conforme ai requisiti della norma ISO 4414
•	 maggiori standard di sicurezza sul lavoro
•	 la ghiera in plastica non graffia le superfici di lavoro 

Temperatura di esercizio*
-20°C a +60°C (NBR) 
a seconda del fluido.
*Sono disponibili su richiesta tenute speciali per 
temperature inferiori a -20°C e superiori a +60°C.

Corpo posteriore
Corpo valvola
Ghiera
Valvola
Molla
Sfere di bloccaggio
Tenute
Perno
Innesto

Materiale

Giunto
Ottone nichelato
Ottone nichelato
Termoplastica
Ottone
AISI 301
AISI 420
NBR
AISI 420
Acciaio temprato e nichelato

Tabella / Aria
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Portata racc. in l/min.

Attenzione
Sconsigliato per la connessione diretta ad utensili pneu-
matici. Il funzionamento affidabile è garantito solamente in 
combinazione con gli innesti Rectus originali in acciaio.
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Rectus

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 3/8”	 1700KEIW17SPN	 5

 	 1/2”	 1700KEIW21SPN	 5

	 3/4”	 1700KEIW26SPN	 5

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 1/4”	 27SFAK13SXN	 10

 	 3/8”	 27SFAK17SXN	 10

	 1/2”	 27SFAK21SXN	 10

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 3/8”	 27SFIW17SXN	 10

 	 1/2”	 27SFIW21SXN	 10

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 3/8”	 1700KEAW17SPN	 5

 	 1/2”	 1700KEAW21SPN	 5

	 3/4”	 1700KEAW26SPN	 5

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	 A

	 8 mm	 27SFTF08SXN	 10

 	 10 mm	 27SFTF10SXN	 10

	 13 mm	 27SFTF13SXN	 10

Innesto - con resca

Giunto - Filetto maschio BSPT Innesto - Filetto maschio BSPT 

Giunto - Filetto femmina BSPP Innesto - Filetto femmina BSPP 
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1700KE

Serie Rectus
a scarico automatico 1700KE - DN 10

Pressione di esercizio
PB = 12 bar, pressione di esercizio statica massima 
con fattore di sicurezza di 4 a1.

I modelli 1700KE sono giunti di sicurezza a scarico 
automatico. Tirando indietro la ghiera, l’innesto si sblocca 
ma rimane collegato. La valvola del giunto si chiude.
L’aria compressa può fuoriuscire dall’innesto (tubo). 
Spostando nuovamente la ghiera in direzione dell’innesto, 
si sblocca il secondo sistema di sgancio. A questo punto è 
possibile scollegare il raccordo.

Vantaggi
Il sistema è conforme ai requisiti della norma ISO 4414.
•miglioramento degli standard di sicurezza sul lavoro
•struttura robusta completamente in metallo
•valvola a portata elevata

Temperatura di esercizio*
Da -20°C a +100°C (NBR) 
a seconda del mezzo.
*Sono disponibili su richiesta tenute speciali per 
temperature inferiori a -20°C e superiori a +100°C.

Corpo posteriore
Corpo valvola

Ghiera
Valvola
Molla 
Sfere di bloccaggio
Guarnizioni 
Tappo

Materiale

Fissaggio

Ottone nichelato 
Acciaio zincato, passivato a 
strato spesso 
Acciaio temprato nichelato 
Ottone
AISI 301
AISI 420
NBR
Acciaio temprato nichelato

Tabella / aria 
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Portata in l/min

Sistema a scarico 
automatico

Non consigliato per il collegamento diretto con utensili 
ad aria compressa. L’affidabilità del funzionamento può 
essere garantita solo con innesti originali Parker Rectus 
in acciaio.

Attenzione
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Pistole pneumatiche

Plastica - con ugello di prolunga in alluminio

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	

	 26SF	 AK26SF	 20

	

Alluminio con ugello standard

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	

	 1/4”	 AA13	 20

 

Plastica, ugello in alluminio, innesto serie 26SF Alluminio, ugello standard, innesto serie 26SF

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	

	 26SF	 AA26SF	 20

 

 	 Filetto	 Cod. di ord.	 Q.tà conf.
     	

	 1/4”	 AK13	 20

	

Resca, ottone

Filetto maschio

 	 Connessione	 Cod. di ord.	 Q.tà conf
    	

	 G 1/4, 8 mm	 GT13/08	 20

	 G 3/8, 13 mm	 GT17/13	 20

	 G 1/2, 9 mm	 GT21/09	 20

	 G 1/2, 13 mm	 GT21/13	 20

Gruppo manifold a 3 vie

Ottone, con giunti serie 26KA

 	 Connessione	 Cod. di ord.	 Q.tà conf
    	

	 G 1/4 i.	 DM13I	 20

	 G 3/8 i.	 DM17I	 20

	 G 1/2 i.	 DM21I	 20

	 	

Tubi in PA12

Giunto e innesto serie 26 con protezione a molla

 	Connessione	 Lunghezza 	Cod. di ord.	 Q.tà conf.
	 /mm	     	

	 6,3 x 7,9	 5,0 m	 SP08/050/K+S	 1

9,5 x 11,8	 7,5 m	 SP12/075/K+S	 1

Tubi in PU

con prolunghe diritte da 508 e 127 mm

 	Connessione	 Lunghezza 	Cod. di ord.	 Q.tà conf.
	 /mm	     	

	 6,3 x 9,5	 6,0 m	 PU10/060/DV	 1

8,0 x 12,0	 7,5 m	 PU12/075/DV	 1

Rectus
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SETTORE AEROSPAZIALE
Mercati Chiave
• Motori per aerei
• Aviazione commerciale & generale
• Trasporti commerciali
• Sistemi per armi a terra
• Aerei militari
• Missili & veicoli di lancio
• Trasporti regionali
• Veicoli aerei senza equipaggio

Prodotti Chiave
• Sistemi & componenti di controllo 

del volo
• Sistemi di convogliamento dei fluidi
• Dispositivi di misurazione & di 

atomizzazione dei fluidi
• Sistemi & componenti per carburanti
• Sistemi & componenti idraulici
• Sistemi che generano azoto inerte
• Sistemi & componenti pneumatici
• Ruote & freni

CONTROLLO DELLA
CLIMATIZZAZIONE
Mercati Chiave
• Agricoltura
• Condizionamento dell’aria
• Alimenti, bevande & latticini
• Scienze naturali & medicale
• Raffreddamento di precisione
• Processo
• Trasporto

Prodotti Chiave
• Controlli per CO2
• Controlli elettronici
• Filtri disidratatori
• Valvole di blocco manuali
• Tubi flessibili & raccordi
• Valvole di regolazione della pressione
• Distributori di refrigerante
• Valvole di sicurezza
• Valvole a solenoide
• Valvole di espansione termostatiche

FILTRAZIONE
Mercati Chiave
• Alimenti & bevande
• Macchinari industriali
• Scienze naturali
• Settore navale
• Apparecchiature per il settore mobile
• Petrolio & gas
• Generazione di potenza
• Processo
• Trasporto

Prodotti Chiave
• Generatori di gas per applicazioni 

analitiche
• Filtri per aria compressa & gas
• Monitoraggio e condizionamento fluidi
• Filtrazione & sistemi per aria del 

motore, carburante & olio
• Filtri idraulici, di lubrificazione & 

raffreddamento
• Filtri di processo, chimici, per acqua & 

per microfiltrazione
• Generatori di azoto, di idrogeno & 

di aria zero

SETTORE ELETTROMECCANICO
Mercati Chiave
• Settore aerospaziale
• Automazione industriale
• Scienze naturali & medicale
• Macchine utensili
• Macchinari per imballaggio
• Macchinari per la carta
• Macchinari per la plastica & affinazione
• Metalli di prima fusione
• Semiconduttori & elettronica
• Tessili
• Fili & cavi

Prodotti Chiave
• Azionamenti elettrici & sistemi AC/DC
• Attuatori elettrici
• Controller
• Robot portale
• Ingranaggi
• Interfaccia uomo-macchina
• PC industriali
• Inverter
• Motori lineari, attuatori & slitte
• Attuatori di precisione
• Motori a passo
• Servomotori, trasmissioni & comandi
• Estrusioni strutturali

PNEUMATICA
Mercati Chiave
• Industria aerospaziale
• Convogliatori & movimentazione del 

materiale
• Automazione industriale
• Scienze naturali & medicale
• Macchine utensili
• Macchinari per imballaggio
• Trasporti & settore automobilistico

Prodotti Chiave
• Preparazione dell’aria
• Cilindri compatti
• Sistemi di valvole field bus
• Pinze
• Cilindri guidati
• Manifold
• Valvole in miniatura
• Accessori pneumatici
• Attuatori & pinze pneumatici
• Valvole & controlli pneumatici
• Cilindri senza stelo
• Attuatori rotanti
• Cilindri a tiranti
• Generatori, ventose & sensori di vuoto

MOVIMENTAZIONE FLUIDI & GAS
Mercati Chiave
• Industria aerospaziale
• Agricoltura
• Movimentazione alla rinfusa di prodotti 

chimici
• Macchine per l’edilizia
• Alimenti & bevande
• Convogliamento di carburante & gas
• Macchinari industriali
• Settore mobile
• Petrolio & gas
• Trasporto
• Saldatura

Prodotti Chiave
• Raccordi & valvole in ottone
• Apparecchiature diagnostiche
• Sistemi di convogliamento dei fluidi
• Tubi flessibili industriali
• Tubi flessibili in PTFE & PFA, tubi & 

raccordi in plastica
• Innesti & tubi flessibili termoplastici 

& in gomma
• Raccordi & adattatori per tubi
• Disconnessioni rapide

IDRAULICA
Mercati Chiave
• Industria aerospaziale
• Elevatori aerei
• Agricoltura
• Macchine per l’edilizia
• Selvicoltura
• Macchinari industriali
• Settore minerario
• Petrolio & gas
• Generazione di potenza & energia
• Idraulica per autocarri

Prodotti Chiave
• Apparecchiature diagnostiche
• Cilindri & accumulatori idraulici
• Motori & pompe idraulici
• Sistemi idraulici
• Valvole & comandi idraulici
• Prese di forza
• Innesti & tubi flessibili termoplastici 

& in gomma
• Raccordi & adattatori per tubi
• Disconnessioni rapide

CONTROLLO DI PROCESSO
Mercati Chiave
• Chimica & affinazione
• Alimenti, bevande & latticini
• Medicale & dentistico
• Microelettronica
• Petrolio & gas
• Generazione di potenza

Prodotti Chiave
• Prodotti & sistemi per il 

condizionamento dei campioni analitici
• Raccordi, valvole & pompe per il 

rilascio chimico di fluoropolimeri
• Raccordi, valvole & regolatori per 

l’erogazione di gas ad elevata purezza
• Raccordi, valvole & regolatori per 

strumentazione
• Raccordi & valvole per media 

pressione
• Manifolds per il controllo di processo

TENUTA & SCHERMATURA
Mercati Chiave
• Industria aerospaziale
• Processo chimico
• Beni di consumo
• Energia, petrolio & gas
• Oleodinamica
• Settore industriale generale
• Informatica
• Scienze naturali
• Settore militare
• Semiconduttori
• Telecomunicazioni
• Trasporto

Prodotti Chiave
• Guarnizioni dinamiche
• O-Ring elastomerici
• Dispositivi di protezione EMI
• Guarnizioni elastomeriche estruse & 

fabbricate con taglio di precisione
• Forme elastomeriche omogenee 

& inserite
• Guarnizioni in metallo per alta 

temperatura
• Guarnizioni composite trattenute in 

metallo & plastica
• Gestione termica

In Parker, siamo spinti 
dall’impulso continuo di 
aiutare in nostri clienti a 
raggiungere livelli superiori 
di redditività, progettando 
i sistemi migliori secondo 
le loro esigenze. Significa 
analizzare le applicazioni 
dei clienti da diversi punti di 
vista per trovare nuovi modi 
ed opportunità di creare 
valore.
Qualsiasi siano la movi-
mentazione ed il controllo 
richiesti, Parker dispone 
dell’esperienza, della varietà 
di prodotti e della rete di 
contatti globale per una 
fornitura continua.
Nessuna azienda conosce 
la movimentazione ed il 
controllo meglio di Parker.
Per ulteriori informazioni 
chiamare il numero gratuito 
00800 27 27 5374

Tecnologie Parker di Movimentazione & Controllo
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Fornire soluzioni significa aiutare  
i clienti a ottenere maggiori successi  
progettando i sistemi più adeguati  
alle loro esigenze. Significa osservare  
le applicazioni del cliente da molte  
angolazioni e trovare nuovi modi per  
creare valore.
	 La nuova gamma di  
	 eConfigurator CAD di  
	 Parker permette di  
	 configurare i prodotti  
	 pneumatici on-line scaricando  
	 file CAD in 3D e 2D per agevolare  
la scelta e l’acquisto dei prodotti Parker dal sito, che 
include anche dettagli sul distributore. Grazie agli 
strumenti Parker, non è mai stato così facile creare la 
propria soluzione personalizzata.

Prodotti innovativi e soluzioni personalizzate

Parker on-line

www.parker.com/euro_pneumatic

È possibile accedere a 
Parker Pneumatic dal 
proprio cellulare grazie 
alla tecnologia QR. I 
codici si trovano sulle 
pagine pubblicitarie del catalogo 
prodotti e permettono di visualizzare 
tutte le informazioni relative alla 
gamma di proprio interesse.

Il centro informazioni prodotti di 
Parker fornisce ai clienti informazioni 
relative ai prodotti, agli indirizzi dei 
distributori e ai servizi di riparazione.

La chiamata è gratuita in Francia, 
Germania, Austria, Svizzera e 
Regno Unito. Vi risponderà un 
addetto Parker che parla la vostra 
lingua.

Numero gratuito:
00800 27 27 5374 
(00800 C PARKER)

Il catalogo tecnico Parker Pneumatic 
su CD è una guida completa ai 
prodotti Pneumatic Division Europe, 
Legris, Rectus, Fluidconnectors, 
KV e Fluid Controls. Il CD contiene 
i cataloghi tecnici completi delle 
varie gamme Parker, che offrono 
un’ampissima scelta di prodotti 
e soluzioni adatte per qualsiasi 
applicazione.

Tecnologia QR 
in mobilità

Informazioni 
sui prodottiCatalogo tecnico 

dei prodotti 
pneumatici su 
CD
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Parker Hannifin Italy S.r.l 
Via Privata Archimede 1
20094 Corsico (Milano)
Tel.: +39 02 45 19 21
Fax: +39 02 4 47 93 40
parker.italy@parker.com
www.parker.com

Europa, Medio Oriente, 
Africa
AE – Emirati Arabi Uniti, Dubai
Tel:  +971 4 8127100 
parker.me@parker.com

AT – Austria, Wiener Neustadt
Tel:  +43 (0)2622 23501-0 
parker.austria@parker.com

AT – Europa Orientale, Wiener 
Neustadt  
Tel: +43 (0)2622 23501 900 
parker.easteurope@parker.com

AZ – Azerbaijan, Baku
Tel: +994 50 2233 458 
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgio, Nivelles
Tel: +32 (0)67 280 900 
parker.belgium@parker.com

BY – Bielorussia, Minsk
Tel: +375 17 209 9399 
parker.belarus@parker.com

CH – Svizzera, Etoy
Tel: +41 (0)21 821 87 00  
parker.switzerland@parker.com

CZ – Repubblica Ceca, Klecany
Tel: +420 284 083 111 
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Germania, Kaarst
Tel: +49 (0)2131 4016 0 
parker.germany@parker.com

DK – Danimarca, Ballerup
Tel: +45 43 56 04 00 
parker.denmark@parker.com

ES – Spagna, Madrid
Tel: +34 902 330 001 
parker.spain@parker.com

FI – Finlandia, Vantaa
Tel: +358 (0)20 753 2500 
parker.finland@parker.com

FR – Francia, Contamine s/Arve
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25 
parker.france@parker.com

GR – Grecia, Atene
Tel: +30 210 933 6450 
parker.greece@parker.com

HU – Ungheria, Budapest
Tel: +36 23 885 475 
parker.hungary@parker.com

IE – Irlanda, Dublino
Tel: +353 (0)1 466 6370 
parker.ireland@parker.com

IT – Italia, Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21 
parker.italy@parker.com

KZ – Kazakhstan, Almaty
Tel: +7 7272 505 800 
parker.easteurope@parker.com

NL – Paesi Bassi, Oldenzaal
Tel: +31 (0)541 585 000 
parker.nl@parker.com

NO – Norvegia, Asker
Tel: +47 66 75 34 00 
parker.norway@parker.com

PL – Polonia, Varsavia
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

PT – Portogallo, Leca da 
Palmeira 
Tel: +351 22 999 7360 
parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bucarest
Tel: +40 21 252 1382 
parker.romania@parker.com

RU – Russia, Mosca
Tel: +7 495 645-2156 
parker.russia@parker.com

SE – Svezia, Spånga
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00 
parker.sweden@parker.com

SK – Slovacchia, Banská 
Bystrica
Tel: +421 484 162 252 
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650 
parker.slovenia@parker.com

TR – Turchia, Istanbul
Tel: +90 216 4997081 
parker.turkey@parker.com

UA – Ucraina, Kiev
Tel +380 44 494 2731 
parker.ukraine@parker.com

UK – Gran Bretagna, Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878 
parker.uk@parker.com

ZA – Repubblica del Sudafrica, 
Kempton Park 
Tel: +27 (0)11 961 0700 
parker.southafrica@parker.com 

America del Nord
CA – Canada, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland 
Tel: +1 216 896 3000

Asia-Pacifico
AU – Australia, Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – Cina, Shanghai
Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong 
Tel: +852 2428 8008

IN – India, Mumbai
Tel: +91 22 6513 7081-85

JP – Giappone, Tokyo
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – Corea, Seoul
Tel: +82 2 559 0400

MY – Malaysia, Shah Alam
Tel: +60 3 7849 0800

NZ – Nuova Zelanda, Mt 
Wellington 
Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapore 
Tel: +65 6887 6300

TH – Thailandia, Bangkok
Tel: +662 186 7000-99

TW – Taiwan, Taipei
Tel: +886 2 2298 8987

Sudamerica 
AR – Argentina, Buenos Aires
Tel:  +54 3327 44 4129

BR – Brasile, Sao Jose dos 
Campos 
Tel: +55 800 727 5374

CL – Cile, Santiago
Tel: +56 2 623 1216

MX – Messico, Apodaca
Tel: +52 81 8156 6000

Parker nel mondo

Centro Europeo Informazioni Prodotti 

Numero verde: 00 800 27 27 5374

(da AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, 

IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, 

SK, UK, ZA)


